








Ejército de reservable 
de Contenidos 

1 Vehículo Introducción.................................................. .................................................. .................... 

1 

1.1 Identificación del Vehículo ............................................... .................................................. ................ 
1 

1.1.1 Código VIN del vehículo .............................................. .................................................. 
............. 1 

1.1.2 Placa de identificación de vehículo ............................................... 
.................................................. .......... 2 

1.2 Vehículo Fit-cabo Tabla ............................................ .................................................. .................... 4 

2 Motor.................................................. .................................................. .......................................... 7 

2.1 La identificación del motor ................................................ .................................................. 
................ 7 

2.1.1 Identificación de la etiqueta del motor ............................................. 
.............................................. 7 

2.1.2 Importancia del motor Número de serie ............................................ .................................. 8 

Parámetros del motor ................................................ .................................................. ................. 8 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Aceite de motor ................................................ .................................................. 
...................... 8 

sparca se conecta ................................................ .................................................. 
.................... 8 

Correspondientes temperaturas y resistencia valores de temperatura del refrigerante del 
motor 

Sensor y sensor de temperatura de admisión de aire ............................................ 
.................................... 9 

2.2.4 Especificaciones del sistema de encendido .............................................. 
........................................... 9 

La identificación del motor Diagrama ............................................... 
.................................................. 11 

2.3.1 1.2L LMU .............................................. .................................................. ....................... 11 

2.3.2 1.4L LCU .............................................. .................................................. ........................15 

Mantenimiento del motor y el Servicio .............................................. .............................................. 
21 

2.4.1 El tiempo de calibración ............................................... .................................................. ......... 
21 

2.3 

2.4 

2.4.2 Ajuste de la holgura de la válvula  (1.2 y 1.4).................................................. ................... 
22 

2.5 Sistema de gestión del motor ............................................... .................................................. 0.23 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

Entrada ECM ................................................ .................................................. .................... 
23 

Salida ECM ................................................ .................................................. ................. 24 

Válvula de EGR ................................................ .................................................. ................... 
24 

Programación y Ajuste del Módulo de Control del Motor ........................................... .......... 
24 

Ralentí Programa de lectura En ............................................. 
.................................................. ...... 25 

2.6 circuit Diagramas ................................................ .................................................. .................... 28 

2.6.1 VDiagrama esquemático del sensor de velocidad ehículo(1,2 millones de 
toneladas)................................................. 28 

2.6.2 Diagrama esquemático del sensor de control de 
encendido(1.2MONTE)............................................... 29 

2.6.3 Control de encendido - diagrama esquemático del sistema de ignición(1,2 millones de 
toneladas)................................ 30 

2.6.4 Motor de refrigeración diagrama esquemático del Sistema(1,2 millones de 
toneladas).............................................. 31 

2.6.5 Los datos del sensor del motor - Presión y temperatura Diagrama esquemático(1,2 millones 
de toneladas)...... 32 

2.6.6 Sensor Data Engine - Oxígeno diagrama esquemático del sensor(1,2 millones de 
toneladas)........................ 33 



2.6.7 Módulo de potencia, puesta a tierra y el diagrama esquemático de datos en serie(1,2 
millones de toneladas)................. 34 

2.6.8 S tartup y carga diagrama esquemático(1,2 millones de 
toneladas).................................................. 35 

2.6.9 Sistema de control de combustible - Sistema de control de la bomba de combustible y el 
diagrama esquemático del inyector de aceite 

(1.2MONTE).................................................. .................................................. ............................ 
36 

2.6.10 Equipo diagrama esquemático de Control(1,2 millones de 
toneladas).................................................. .... 37 

2.6.11 controla y monitoriza Parts Diagrama esquemático(1,2 millones de 
toneladas).................................. 38 

2.6.12 diagrama esquemático del evaporador(1,2 millones de 
toneladas)................................................... ............... 40 

2.6.13 diagrama esquemático del sensor de control de 
encendido(1.4).................................................. ..42 

2.6.14 de control de encendido - Encendido diagrama esquemático 
Sistema(1.4)..................................... 43 

2.6.15 de datos de sensores del motor - Presión y temperatura Diagrama esquemático(1.4)........... 
44 

2.6.16 de datos de sensores del motor - Sensor de oxígeno diagrama 
esquemático(1.4)............................. 46 

2.6.17 Módulo de potencia, puesta a tierra y el diagrama esquemático de datos en 
serie(1.4)...................... 47 

2.6.18 Puesta en marcha y carga de diagrama esquemático(1.4).................................................. 
..... 48 
2.6.19 Sistema de control de combustible - Sistema de control de la bomba de combustible y 
aceite diagrama esquemático del inyector 
(1.4).................................................. .................................................. ................................. 49 

2.6.20 Equipo diagrama esquemático de Control(1.4).................................................. ......... 50 

2.6.21 controla y monitoriza Parts Diagrama esquemático(1.4)....................................... 51 

2.6.22 Posición del pedal - Acelerador diagrama 
esquemático(1.4).................................................. 0.52 

3 Transmisión.................................................. .................................................. ............................. 54 

3.1 

3.2 

3.3 

transmission identificación ................................................ .................................................. .... 54 

transmission aceite ................................................ .................................................. ................... 55 

trEspecificaciones ansmission ................................................ .................................................. ..55 

3.3.1 SH63-MT Especificaciones ............................................. .................................................. ..55 

3.3.2 Especificaciones SH63A-MT ............................................. ................................................. 56 

transmission identificación ................................................ .................................................. .... 56 3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

SH63 Vivienda ................................................ .................................................. .............. 56 

SH63A Vivienda ................................................ .................................................. ............ 57 

EMT Vivienda ................................................ .................................................. ............... 58 

Unidad de engranaje SH63 ............................................... .................................................. 
............. 59 

 



3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

Unidad de engranaje SH63 ............................................... .................................................. 
............. 60 

SH63 la flecha de entrada ............................................... .................................................. 
........... 61 

Eje de salida................................................ .................................................. ................. 62 

Diferencial................................................. .................................................. ................... 63 
3.5 Inspección del nivel de aceite .............................................. .................................................. 
................. 63 

3.6 Sensor de velocidad del vehículo .............................................. .................................................. 
............. 64 

4 Sistema eléctrico.................................................. .................................................. 

......................sesenta y cinco 4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Ajuste de Windows ................................................ .................................................. 
.............sesenta y cinco 

El ajuste de la puerta delantera exterior manija de palanca ........................................... 
.............................sesenta y cinco 

El ajuste de la puerta posterior exterior manija de palanca ........................................... 
............................. 66 

Delawarecripción y Operación de enlace de datos Comunicación ........................................... 
.............. 66 

4.4.1 Universal Asynchronous Receiver Transmitter  (TART)  datun Circuito ........................ 67 

4.4.2 Palabra clave del circuito de datos 2000 ............................................. 
................................................. 67 

Sistema de seguridad de audio ............................................... .................................................. 
........... 67 

Código de área de sistema de audio ............................................. .................................................. 
..... 68 

Electrodomésticos esquemas de conexiones .............................................. 
...................................... 69 

4.5 

4.6 

4.7 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

4.7.6 

4.7.7 

4.7.8 

4.7.9 

Diagrama del circuito de potencia de Windows 1 ............................................. 
.................................... 69 

Diagrama de circuito de potencia 2 de Windows ............................................. 
.................................... 70 

Diagrama del circuito separador de partículas ............................................... 
................................................ 71 

Diagrama del circuito de cuerno ............................................... 
.................................................. .... 72 

Diagrama del circuito de los faros ............................................... ............................................ 
73 

Señal y diagrama del circuito Lámparas de Placas ........................................... ............... 74 

Turn Las lámparas de advertencia de peligro y Diagrama del circuito de las luces 
.......................................... .... 75 

Diagrama del circuito revertir Lámparas .............................................. 
...................................... 76 

Lámparas de freno Diagrama del circuito de .............................................. 
.......................................... 77 

4.7.10 Lámparas de niebla Diagrama del circuito de ............................................. 
.............................................. 78 

4.7.11 Exterior Espejos Diagrama del circuito de ............................................. 
........................................ 79 

4.7.1Diagrama del circuito 2 de puerta Interruptor Pilar ............................................ 
..................................... 80 

4.7.13 Módulo de Control Cierre centralizado Diagrama del circuito de .......................................... 
............. 81 

4.7.14 Limpiador y diagrama de circuito depurador ............................................ 
..................................... 82 

4.7.15 Comunicación de Datos Diagrama del circuito de ............................................. 
............................... 83 

4.7.16 encendedor de cigarrillos Diagrama del circuito ............................................. 
...................................... 84 

4.7.1Techo solar 7 Diagrama del circuito de .............................................. 
.................................................. 0.85 

4.7.18 Aire acondicionado de control del compresor ............................................. 
................................ 86 

4.7.19 Aire acondicionado Control Blower ............................................. ........................................ 
87 

4.7.20 Sistema de audio ............................................... .................................................. ................ 
88 

4.7.2Instrumento 1 Diagrama del circuito de .............................................. 
.............................................. 89 

4.7.22 Instrumento indicador de alarma y luz ............................................ ..................................... 
90 

4.7.23 indicador instrumento Luces e iluminación ............................................ ....................... 91 

5 Sistema de frenado................................................... .................................................. 

........................ 92 5.1 

5.2 

5.3 

MGH-25 ABS Diagrama del circuito de aceite ........................................... 
................................................. 92 

Sistema de Introducción ................................................ .................................................. .............. 
92 

Modo de operación ................................................ .................................................. .................... 
93 

 



5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

Modo de frenado normal ............................................... .................................................. ... 
93 

Antibloqueo modo de frenado - Conexión ........................................... ................................. 
94 

Antibloqueo modo de frenado - Mantenimiento ........................................... 
.............................. 95 

Antibloqueo modo de frenado - Separación ........................................... ................................. 
96 

5.4 Delawarejunto proporcional dinámico trasero(reDRP).................................................. ............ 97 

5.5 Módulo de control electrónico de frenos(miBCM).................................................. ....................... 
99 

5.6 

5.7 

Relay válvula solenoide ............................................... .................................................. ............. 99 

Sensor de velocidad de la rueda y el anillo dentado ............................................ 
..................................... 99 

5.8 Sistema de freno antibloqueo(abdominales)warningramoLigero ................................................. 
................ 100 

5.9 Luz de advertencia de freno ............................................... .................................................. 
............. 100 5.10 trasero Tambor de freno .............................................. .................................................. .................. 

100 

5.11 Frenos de tambor de ajuste .............................................. .................................................. ...... 101 

5.12-El desgaste en De Zapatas y tambores de freno ....................................... ............................ 102 

5.13 sistema de frenado hidráulico de escape ............................................. .......................................... 
102 

5.14 Ajuste del freno de mano .............................................. .................................................. ........ 105 

5.15 diagramas de circuito sistema de frenado ............................................. 
............................................. 106 

5.15.1 ....................................... sistema de frenado de potencia y circuito de masa del diagrama 
de ........ 106 

5.15.2 Diagrama del circuito del sensor de velocidad de rueda ABS ......................................... 
........................ 107 

5.15.3 Diagrama del circuito ABS ............................................ .................................................. ...... 
108 

5.15.4 freno ADVERTENCIA Diagrama de circuito del sistema .......................................... 
.......................... 109 

6 S tSistema eering.................................................. .................................................. ...................... 

110 6.1 

6.2 

Especificaciones del sistema de dirección asistida .............................................. 
.................................... 110 

Component identificación ................................................ .................................................. .... 111 
6.2.1 Diagrama de componentes  (1.2L)................................................... ................................. 
111 

6.2.2 diagrama de componentes  (1.4L)................................................... ................................. 112 

6.3 Sistema de dirección asistida de escape .............................................. 
............................................. 112 

7 Sistema de suspensión.................................................. .................................................. ................ 

114 

7.1 Especificaciones del sistema de suspensión .............................................. 
......................................... 114 

7.2 Identificación de los componentes del sistema de suspensión ............................................ 
...................... 114 

7.2.1 Suspensión delantera ............................................... .................................................. ........ 
114 

7.2.2 Suspensión trasera ............................................... .................................................. ........ 115 

8 MarylandE / RDS y Programación................................................... .................................................. 

..116 

8.1 MDI ................................................ .................................................. ..................................... 116 

8.1.1 Identificación de MDI ............................................... .................................................. ........ 
116 

 



1 Introducción de 
vehículos 

Identificación del vehículo 
1.1 

1.1.1 Código VIN del 
vehículo 
1. VICódigo 

N 2. PAGOSICIÓN de código VIN 

(1) 

Thetiqueta de identificación del vehículo e(1)está en la 
parte superior izquierda 
esquina del tablero de instrumentos, y se puede ver 
desde el exterior 

a través del parabrisas. 

3. PAGOSICIÓN de código VIN 

(2) 

Número de Identificación del Vehículo (VIN) está 

grabado en 
ºe arriba lado derecho de la 

mampara. 

1 Formación Chevrolet 2010 nueva vela Nueva 
Técnica 

- Manual del 

Participante 

 



4. Código de identificación 

VIN: 

1.1.2 Placa de 
identificación del vehículo 
 

?? Certificado 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Asientos 

ATal pesaje de 

vehículos 

Modelo de vehículo 

Engine Modelo 

Desplazamiento del 

motor 

Potencia nominal del 

motor 
7. Número de Identificación del Vehículo 

(VIN) 
8. Producción 

Fecha 

positiel Certificado de 

Posición Definición character Descripción 

1-3 Identificación de fabricación global LSG Shanghai General Motors Co., Ltd. 

 

4-5 
 

bry modelo del vehículo y 
 

SA 
SGM7120MT, SGM7120AMT, SGM7142MT, 

Vehículo de pasajeros SGM7142AMT 

 
6 

 
veEstilo del cuerpo hículo 

5 3-CompartimientoVehículo de pasajeros, 4-Door 

6 2-CompartimientoVehículo de pasajeros, 4-Door 
 

 
7 

 

 

 
Protegering System Device 

 

 

2 
METROCinturón de seguridad anual, conductor y 

Airbag del acompañante 

8 METROCinturón de seguridad anual y Conductor 

Frente Airbag  
8 

 
Engine Tipo 

S 1.2L, 1,4, MFI, DOHC 

M

ET

R

O 

1.2L, 1,4, MFI, DOHC 

9 dodiablos Digit 0-9 o X ChecCódigo k 

10 Producción Año U

N 

2010 

11 Planta manufacturera Y Shanghai General Motors planta de Yantai 

12-17 Número de serie de fabricación de la planta 

 



La etiqueta certificado está en el soporte del 

radiador. 

??TInformación de la ira 

de etiquetas 

Thetiqueta del neumático e está destinado permanentemente en la parte posterior del controlador de puerta trasera 

izquierda. Por favor refiérase a la etiqueta de neumático 

información. La etiqueta indica la capacidad máxima de carga del vehículo, el tamaño del neumático (incluye rueda de 

repuesto) y 

columnad presión de inflado (incluye rueda de 

repuesto). 

??Código RPO 

etiqueta 
1. 

2. 

veNúmero de Identificación 

hículo 

engineering Diseño Modelo 

(VeClasificación hículo, Series, y corporal) 

3. 

4. 

Enterior los partes y nivel de 

equipamiento 

Contenido de las partes del vehículo 

opcional 

??Posicionamiento del 

compartimiento del motor 

 



1. Filtro de aire 

2. electrónico del acelerador 

3. colector de admisión 

4. Freno del tanque de aceite 

5. Refrigerante del motor del 

tanque de almacenamiento 

6. Caja de fusibles 

7. Lavado líquido del tanque de 

almacenamiento 

8. Módulo de control del motor 

9. Acumulador 

10. Líquido de dirección asistida Tanque 

de almacenamiento 

11. Transmisión 

12. Cap bobina de encendido 

13. Colector de escape 

14. Cap de aceite del motor 

15. Varilla de nivel de aceite del motor 

1.2 Vehículo Tabla Fit-
cabo 
“Tabla en 

forma de salida 
  

 
MKTipo T 

 

 
1.2 

SL 

MT 

 
10.2 

SE 

MT 

1.2 

SE 

EM 

T 

 
10.4 

SX 

MT 

1.4 

SX 

EM 

T 

 
10.2 

SL 

MT 

 

 
1.2S 

EMT 

 

 

 
1.2SE 

EMT 

 

 
10.4 

SX 

MT 

1.4S

X 

EM 

T 
 

 
miModelo Ngine 

 

1S 

R 

69 

 

 
1SS69 

 

 

 
1ST69 

 

1S 

R 

48 

 

 
1SS48 

 

 

 
1ST48 

 
 

 
OTipo pcional 

 

GN 

S 

1 

GN 

S 

2 

GN 

S 

3 

GN 

S 

4 

GN 

S 

5 

GN 

S 

6 

NGS 
 

 
7 

NGS 
 

 
8 

GN 

S 

9 

GN 

S 

10 

 
 
 

 
Vcuerpo 

ehículo 

Color 

 

exterior: color primario, fresca 

Azul, 

REUNIÓ 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

     

Exterior: Color primario, Llama 

rojo 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

Exterior: Color primario, dinámico 

Odistan

cia 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

exterior: color primario, brillante 

Blanco 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 



 Exterior: Color primario, Blue Sky O O O O O O O O O O 

Exterior: Color primario, Classic 

Verde 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

Exterior: Color primario, Galaxy 

Silver 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

SCOYellow      O O O O O 

 
 
 

Motor 

 

 

 
LCT 

 

Motor de gasolina de 4 

cilindros, 

1.4L, MFI, DOHC, PDA, FAMA 

/ B, GMDAT 

    

 
X 

 

 

 
X 

 

    

 
X 

 

 

 
X 

 

 
LMT 

Motor de gasolina de 4 

cilindros,, L4,1.2L, MFI, 

DOHC, GMDAT 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

 
 
 
 
 

Transmisión 

 

METROanual de 5 velocidades, 

China, relación de transmisión de 

primera marcha: 

30.462, de 5 de transmisión de 

relación 

GRAMOoído: 0.756, de par: 

140 nm 

    

 
X 

 

 

 
X 

 

    

 
X 

 

 

 
X 

 

METROanual de 5 velocidades, 

China, relación de transmisión de 

primera marcha: 

30.462, de 5 de transmisión de 

relación 

GRAMOoído: 0.756, de par: 

140 nm 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

   

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

  

Sistema de escape Sistema de escape CEE 05 X X X X X X X X X X 

Cambio de 

marcha 

Sistema 

milectrically controlada palanca 

de cambios y transmisión 

mecánica 

   
X 

  
X 

   
X 

  
X 

 
 
 

Sistema de frenado 

 

PWR sistema de frenos, 

delantero 

Disco, tambor trasero, de hierro 

fundido, ABS, FRT y RR WHL 

  

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

  

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PWR sistema de frenos, 

delantero 

Disco, tambor trasero, 

hierro fundido 

 
X 

     
X 

    

 
molduras 

interiores 

Molduras interiores: Titanio 

titanio oscuro / Luz 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
ruedas 

 

 
Cubos de las ruedas de 13 x 5, 

Acero, Pintura 

 
X 

     
X 

    

Cubos de las ruedas de 14 x 5,5, 

Acero, Pintura 

 X X X X  X X X X 

 

 
SSistema 

eguridad 

 

Cinturón de seguridad, 

protección contra la 

inflación, delantero 

Asiento del Conductor 

          

Cinturón de seguridad, 

protección de la inflación, 

dos asientos laterales 

delanteros 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

techo solar Techo solar eléctrico    X X    X X 

 

 
repiso 

Cerraduras 

 

Control eléctrico de la puerta 

lateral 

Cabell

os 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

Control eléctrico y 

Automático de la puerta lateral 

Locks 

    
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
S tSistema eering 

 
Dirección asistida - Fijo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Side de Windows 

De la puerta principal de energía 

de Windows 
X X X   X X X   

Cuatro puerta de la energía de 

Windows 

   X X    X X 

 
 
 

Audio Sistema 

 

A.M/ Estereofónico receptor de 

FM, Búsqueda automática de 

canales, reloj y ajuste electrónico 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

   

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

  

A.M/ Estereofónico receptor de 

FM, Búsqueda automática de 

canales, CD, 

    
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 



Símbolo "X" se refiere a paquetes de 

equipamientos opcionales 

 automATIC Igualación, Reloj, 

sintonización electrónica y 

MP3 

          

 
speakers 

Two Frente altavoces laterales X X X   X X X   

cuatro altavoces    X X    X X 

 
Aire 

acondicionado 

froManual nt Side 

Sistema de aire 

acondicionado 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 

Diverso 

 

STraight, CHILE, 

SOLAMENTE 

          

Asiento 

para niños 
X X X X X X X X X X 

Externa de la cola y las 

lámparas de freno 

Lamper

ios 

          

Licencia Global de Posición de la 

placa 

          

METRONivelación anual de los 

faros 

          

Winyección hacha           

FILM Apretar           

 



2 Motor 

2.1 Identificación del 
motor 

2.1.1 Identificación de etiqueta del 
motor 
 

??1.4L LCU 

El número de sello de acero (2) del motor de 1.4L es 

en el lado trasero izquierdo del bloque de cilindros del 

motor y está impresionado o láser grabado en el bloque de 

cilindros en el 

planta de ensamblaje. Además, el mismo número de serie 
etiqueta y el motor de etiqueta de código de comunicación 

(1) están en 
la cubierta del 

motor. 

??1.2L LMU 

El número de sello de acero (2) del motor de 1.2L es 

en el lado trasero izquierdo del bloque de cilindros del 

motor y está impresionado o láser grabado en el bloque de 

cilindros en 

planta de ensamblaje. Además, el mismo número de serie 
etiqueta y el motor de etiqueta de código de comunicación 

(1) están en 
la cubierta delantera del 

motor. 

 



??La identificación de la etiqueta 

del motor 

Código de 

barras 2. miNúmero Asamblea 

Ngine 

3. EnginE Código (1.4L LCU: LF, 1.2L LMU: LL) 

4. norteine dígitos del número 

de serie 

5. EnginCódigo de fábrica e (código fijo: T) 

6. separativa sesión 

7. EnginE Código (1.4L LCU: LF, 1.2L LMU: LL) 

8. 

9. 

separativa sesión 

número de identificación de parte: número de 

motor es 10. 

2.1.2 
 

1. 

2. 

Importancia del motor Número de 
serie 

 

S.MCódigo ar 

Código mes 
1-9Enero-septiembre; R: octubre; 

B: de noviembre; C: 

December 

Código de fecha 
3. 

4. EnginE Código Línea de producción (código fijo: 

2) 

5. Producción Secuencia Numbe (r De 1 a 9999) 

2.2 Parámetros del 
motor 

2.2.1 aceite del 
motor 

2.2.2 Las bujías de 
encendido 

Modelos de automóviles Modelos de Bujía sparca Plug Gap 

1.4L doble árbol de levas 
 

norteGK-11 BKR6E 
 

1-1.1 mm (0.039-0.043 in.) 

recommended aceite del motor 
 APme SM(ILSAC GF-IV) Grado: SAE 5W-30 

VoLume 
 

1.2L LMU 3.75L 

1.4L LCU 3.75L 

 



2.2.3 Correspondientes temperaturas y resistencia valores de temperatura del refrigerante del 
motor 

Sensor y sensor de temperatura del aire de admisión 

2.2.4 Especificaciones del sistema de 
ignición 

??Especificaciones del sistema de 

ignición(1.2) 

Selim Tech 

applegamiento Árbol de levas 1.2L Dual Over Head 

Tipo de encendido Sistema de encendido directo 

 4 ~ 5º 
I ITI Ti i B f TD d C t 
IgnitSecuencia ion 1-3-4-2 

Spark Plug Gap  

Sparque Plug Fabricante 
0 9M 0 031) 

 

 
 

℃ 

 

 
 

 
  

 

refrigerante del 

motor 
 

Temperatura(TEC) 

 
Sensor 

 

Temperatura en la toma 

de aire 
 

(I AT) sensor 

 
Ohm 

TemperaturaUnd valores de resistencia - Valor Aproximado 

100 212 177 187 

90 194 241 246 

80 176 332 327 

70 158 467 441 

60 140 667 603 

50 122 973 837 

45 113 1188 991 

40 104 1459 1180 

35 95 1802 1412 

30 86 2238 1700 

25 77 2796 2055 

20 68 3520 2500 

15 59 4450 3055 

10 50 5670 3760 

5 41 7280 4651 

0 32 9420 5800 

-5 23 12300 7273 

-10 14 16180 9200 

-15 5 21450 9200 

-20 -4 28680 15080 

-30 -22 52700 25600 

-40 -40 100700 45300 

    

1.2L doble árbol de levas 
 

Tech RA7YC 
 

0,8-0.9 mm (0.031-0.035 in.) 

 



Sparque Tipo de enchufe RA7YC 

 



??Especificaciones del sistema de ignición(1.4)(Delphi) 

2.3 Diagrama de Identificación del 
Motor 

2.3.1 1.2L LMU 
 

??Cabeza de 

cilindro 

 
Applicación 

 

specifications 

Unidades metricas enUnidades ñol 

IgnitSecuencia ion 1-3-4-2 1-3-4-2 

IgnitTiming ion 
 

8º (BTDC) 

IgnitTipo de iones Sistema de encendido directo 

Spark Plug Gap 1.0 - 1,1 mm 0.039 a 0,043 en 

Sparque Plug Fabricante TORCH 

Sparque Plug Modelo K6RF-11 

 



1. Spark Plug cubierta de cables 

2. Aceite de motor Tapa de 

llenado 

3. tapa de la culata 

4. Culata junta de la tapa 

5. Cable de encendido 

6. Bujía 

14. Anillo Snap resorte de la 

válvula 

15. Resorte de válvula 

16. Válvula de vástago elemento 

de sellado 

17. Cabeza de cilindro 18. Válvula (admisión de 

aire) 

7. Soporte de la bobina de encendido (Directo 

Sistema de encendido) 

19. Válvula de escape) 

20. Junta de culata 

21. Cilindro de cubierta de perno 

22. Sensor de posición del árbol de levas 

23. refrigerante salida del alojamiento Gasket 

24. Refrigerante alojamiento de salida 

25. Sensor de temperatura del líquido 

refrigerante 

26. escape de recirculación de gases de 

válvula Gasket 

27. escape Gas válvula de recirculación 

8. Bobina de encendido (Directo Sistema de 

encendido) 
9. cubierta del árbol 

de levas 

10. Árbol de levas (aire de 

admisión) 

11. Árbol de levas (de 

escape) 
12. empujador de 

válvula 

Cotter válvula 

13. 

 



“Bloque 

cilíndrico 

1. Anillo de pistón 

2. pistón 

3. Pistón pasador de fijación 

4. pasador del pistón 

5. Biela Cap Stud 

6. Biela 

7. Cojinete de biela 

8. Biela Cap 

9. La alineación del Pin 

10. Bloque cilíndrico 

11. Cubierta de la cadena de 

distribución 

12. Sello de aceite delantero 

del cigüeñal 

13. Aceite de la bomba de 

rotor interno 

14. La bomba de aceite Rotor 

exterior 

15. Tapa de la bomba de 

aceite 

dieciséis. válvula dosificadora 

17. Primavera válvula dosificadora 

18. Casquillo de válvula de medición 

19. Fixture válvula dosificadora 

20. Aceite Limpiador Stud 

21. Limpiador de aceite 

22. chavetero 

23. Cigüeñal 

24. Cubierta del cojinete del cigüeñal 

Pantalla del filtro de aceite 25. Motor 

26. Colector de aceite 

27. Sello de aceite trasero del cigüeñal 

28. Bloque de cilindros Plug Plate 

29. Bloque de cilindros Placa junta del 

tapón 

 



“METROanifold y sistema de 

admisión de aire 

1. resonador 

2. Tubería 

3. Proyecto de Aire Filtro 

Tubo 

4. Filtro de aire de la carcasa 

inferior 

5. Cartucho de filtro de aire 

6. Filtro de Aire Tapa 

superior 

7. Manguera de aire de 

extractor 

8. resonador 

9. resonador 

10. cuerpo del acelerador 

12. Sensor de posición del acelerador 

13. colector de admisión 

14. escape tubo de recirculación de gas 

15. Recirculación de los gases del tubo de 

juntas 

16. La recirculación de gases de escape de la 

válvula 

17. Casas de termostato 

18. Refrigerante alojamiento de salida 

19. Distribución de Combustible Tubo 

20. aceite de inyector 

21. Colector de escape 

22. Colector de escape deflector térmico 

11. Idle Aire válvula de control (IACV) 

“TSistemas y apoyo IMing 

 



1. Cadena de 

distribución 

Guía de la cadena 8. Fecha Plate 

9. Piñón del cigüeñal 

10. Conjunto de soporte del motor 

11. Soporte de apoyo trasera 

12. Soporte de transmisión trasero 

13. Conjunto de soporte de 

transmisión 

14. Apoyo Transmisión Bracket 

2. Piñón del árbol de levas (aire de 

admisión) 

3. Árbol de levas rueda dentada 

(escape) 
4. Revestimiento 

5. Árbol de levas Piñón perno de 

fijación 

6. Cadena de distribución de Rod 

7. El tensor de la cadena 

2.3.2 1.4L LCU 
 

“Cabeza de 

cilindro 

 



1. Tubo de aire fresco del 

cigüeñal 

2. Bobina de encendido Perno de 

la tapa 

3. Cap bobina de encendido 

4. Bobina de encendido Perno 

5. Bobina de encendido 

6. Bujía 

7. Llenar de aceite del motor Cap 

8. Árbol de levas de cubierta de 

perno 

9. Forzada del tubo de aspiración 

del cigüeñal 

10. Arnés de soporte de fijación 

11. cubierta del árbol de levas 

12. Árbol de levas de sellado de 

juntas 

13. Árbol de levas de cubierta de 

perno 

14. Cubierta del árbol de levas 

15. El aire de admisión del árbol 

de levas 

dieciséis. Árbol de levas de 

escape 

17. Sensor de posición del árbol 

Cotter válvula 19. 

20. Anillo Snap resorte de la 

válvula 

21. Resorte de válvula 

22. Válvula Tappet elemento de 

estanqueidad 23. Empujador de válvula (aire de 

admisión) 

24. Empujador de válvula (de 

escape) 
25. surtidor del enchufe 

26. Cilindro de cubierta de perno 

27. surtidor del enchufe 

28. Cabeza de cilindro 

29. Culata Junta selladora 

30. La recirculación de gases de escape de la válvula 

31. escape de recirculación de gases válvula de sellado 

de juntas 

32. Refrigerante alojamiento de salida 

33. Refrigerante salida de la carcasa de sellado de 

juntas 

34. Sensor de temperatura del líquido refrigerante 

 



35. Estirón de elevación del motor 

Soporte de la bomba de dirección 

36. Potencia 

“Bloque 

cilíndrico 

1. Anillo de pistón 

2. pistón 

3. pasador del pistón 

4. Biela 

5. Biela Tornillo 

6. Biela Cap 

7. La alineación del Pin 

8. Bloque de cilindros 

9. Cubierta delantera del motor 

10. Soporte frontal de la bomba de dirección 

asistida 

11. Junta de la bomba de agua 

12. Bomba de agua 

13. Bomba de agua Polea 

14. Anillo de sellado de la bomba de agua 

15. Polea del cigüeñal Perno 

dieciséis. Polea del cigüeñal Lavadora 

25. Medición de la válvula cubierta del 

enchufe 

26. Motor Interruptor de presión de aceite 

27. Filtro de aceite del motor puerto del 

switch 

28. Filtro de aceite del motor 

29. Motor Varilla medidora de aceite y el 

conducto 

30. Conducción Tensor de correa 

31. Compresor de aire acondicionado 

Soporte 

32. Aceite anillo de sellado tubo de 

aspiración 

33. Aceite tubo de aspiración (Equipado con 

petróleo 

Filtro de succión de la 

pantalla) 

34. Aceite de placas desviadoras 

35. Colector de aceite 

36. Cárter de aceite pasador de alineación 

37. Cárter de aceite perno 

38. Cubierta del cojinete del cigüeñal 

 



17. Polea del cigüeñal 

18. Tubería de entrada de refrigerante 

(Equipado con 

Casas de termostato) 

19. Termostato 

20. Anillo de sellado de la bomba de 

aceite 

21. La bomba de aceite engranaje del 

rotor interno 

22. La bomba de aceite externa 

engranaje del rotor 

23. Aceite de la cubierta de la bomba 

24. válvula dosificadora 

Anillo 

resistiva 

40. Cigüeñal 

41. Sensor de posición del cigüeñal 

42. Perno del volante 

43. Volante 

44. Sello de aceite trasero del cigüeñal 

45. Bloque de cilindros cubierta en blanco 

46. sensor de golpear 

47. Calefacción y ventilación de retorno del tubo 

de agua 

 



“Toma de aire y sistema de 

escape 

1. resonador 

2. Aire tubo de admisión 

3. Filtro de aire de la carcasa inferior 

4. Cartucho de filtro de aire 

5. Filtro de Aire Tapa superior 

6. Manómetro de aire Temperatura 

7. Manguera de aire de extractor 

8. cuerpo del acelerador 

9. Cuerpo del acelerador calentador de entrada 

de agua de tuberías 

10. acelerador Calentador de agua corporal 

Tubo de salida 

11. Evaporativo válvula solenoide de 

combustible de emisiones 

Vacacionestubo 

UUM 

12. Colector de sensor de presión absoluta 

13. Evaporativo válvula solenoide de combustible 

de emisiones 

14. colector de admisión 

15. Soporte múltiple de admisión 

16. Tubo de escape Recirculación de Gases 

17. Soporte de combustible Distribución de 

tuberías 

18. aceite de inyector 

19. Colector de escape Junta 

20. Colector de escape 

21. Frente Calefacción-Tipo del sensor de oxígeno 

22. Colector de escape Sábana térmica 

23. De tres vías convertidor catalítico de sellado 

Placa 

24. De tres vías convertidor catalítico 

 



“TSistema de 

mensajes 

instantáneos 

1. Cadena de distribución Tensor de 

tornillo 

2. El tensor de la cadena 

3. Cadena de distribución Tensor de 

juntas 

4. Cadena de distribución Guía de la 

placa principal Perno 

Guía Principal 5. Cadena de distribución 

Plate 

6. El tiempo Guía de cadena placa de 

pernos 

7. Guía de la cadena de distribución de la 

placa 

8. Cadena de distribución 

9. Sincronización de los piñones del árbol de 

levas Perno 

10. Árbol de levas sincronización de los 

piñones Lavadora 

11. Árbol de levas de admisión rueda de 

cadena de distribución 

12. escape rueda de cadena del árbol de levas 

Timing 

13. Cigüeñal piñón de distribución 

 



2.4 Mantenimiento del motor y 
Servicio 

2.4.1 Tcalibración IMing 

??1.2L LMU 

1. UNLigN la marca en la rueda dentada del árbol de levas con la marca en la cadena de distribución, y a 

continuación, montar la temporización 

cadena. 

2. UNLigN la marca en la rueda dentada del cigüeñal con la marca en la cadena de 

distribución. 

3. Push la varilla del tensor de cadena de distribución, y fijarlo a través de montar el pasador tensor (EN-

49073). 

4. UNssemble la placa de guía de la cadena 

de distribución. 

Fijación: apriete los tornillos fijos de la placa de guía de la cadena de distribución a 12 Nm 

(106 in.lbf) 

5. UNssemble la placa de guía principal cadena 

de distribución. 

 



Fijación: sujetar los pernos fijos de la barra de la cadena de distribución a 15 Nm (11 pies 

libra). 

6. UNssemble el tensor de cadena de 

sincronización. 

Fijación: sujetar los pernos fijos del tensor de la cadena de distribución a 12 Nm (106 

in.lbf). 

??1.4L LCU 

1. UNLigN la marca en la rueda dentada del árbol de levas con la marca en la cadena de distribución, y a 

continuación, montar la temporización 

cadena. 

2. UNLigN la marca en la rueda dentada del cigüeñal con la marca en la cadena de 

distribución. 

3. Push la varilla del tensor de cadena de distribución, y fijarlo a través de montar el pasador tensor (EN-

49073). 

4. UNssemble la placa de guía de la cadena 

de distribución. 

Fijación: sujetar los pernos fijos de la placa de guía de la cadena de distribución a 10 Nm (7,4 pie-

libra). 

5. UNssemble la placa de guía principal cadena 

de distribución. 

Fijación: sujetar los pernos fijos de la barra de la cadena de distribución a 10 Nm (7,4 pie-

libra). 

6. UNssemble el tensor de cadena de 

sincronización. 

Fijación: sujetar los pernos fijos del tensor de la cadena de distribución a 12 Nm (8,8 pie-libra). 

2.4.2 VAjuste de la holgura alve(1.2 y 1.4) 

 



??VAjuste de la holgura alve 

Precaución:Virginiaprueba de aclaramiento de LVE debe llevarse a cabo bajo temperatura del refrigerante normal (15- 

25 ° C), y la válvula de 
holgura debe ser medido cuando la cabeza del cilindro y el bloque de cilindros se ensamblan 

entre sí. 

reismount la tapa del árbol de levas, y por favor referirse a "la sustitución de la cubierta del árbol 

de levas". 

1. 

2. Turna de la polea del cigüeñal de acuerdo con el diagrama y ajustar la ranura de la polea de la correa hasta el 

punto de "0". 

Thes decir con el fin de ajustar el cilindro número 1 para el punto muerto superior. 

3. Compruebe el piñón del árbol de levas y la cadena de distribución, y alinear las marcas de 

distribución, respectivamente. 

4. Medir la holgura de la válvula de cada punto de acuerdo con el 

diagrama. 

5. Turna de la polea de cigüeñal a 360 °, y ajustar la ranura de la polea de la correa hasta el 

punto de "0". 

6. Medir la holgura de la válvula para cada punto de acuerdo con el 

diagrama. 

- especificaciones válvula de admisión: 0,075 hasta 0,125 mm (temperatura 
de refrigerante: 20 ° C) 

- especificaciones de la válvula de escape: 0,245 a 0,305 mm (temperatura del 
refrigerante: 20 ° C) 

7. Si los valores medidos están fuera de las especificaciones, a continuación, la válvula taqués 

necesitan ser reemplazados. 

2.5 Sistema de gestión del motor 

2.5.1 CEentrada 
M 

z veSensor de velocidad hículo 

(VSS) 

z De posición del cigüeñal (CKP) Sensor 

z ThSensor de posición 

rottle 

 



z Engine de temperatura del refrigerante (ECT) 

Sensor 

z Árbol de levas de posición (CMP) 

Sensor 

z Manifold de presión absoluta (MAP) Sensor 

2.5.2 salida de 
ECM 

z Carné de identidadControl de aire 

le (IAC) Motor 

z evaporative de emisión (EVAP) de purga del cánister válvula de solenoide controlada por módulos de 

control 

z Aire acondicionado 

Relay 

z Ventilador de 

refrigeración del 

relé 
z veSensor de velocidad hículo (VSS) de 

salida 

z Indicadora de mal funcionamiento de la lámpara 

Control (MIL) 

2.5.3 
 

1. 

Válvula de 
EGR 
 

Sensor de 

posición 2. Asamblea de la 

bobina 

3. Base 

4. Pivot

e 

5. miEntrada 

xhaust 

6. Brazoatur

a 

2.5.4 Programación y Ajuste del Módulo de Control del 
Motor 

Los siguientes programas de mantenimiento necesitan ser programados o conjunto para 

completar la reparación. 

The reemplazo del módulo de control del motor: si el módulo de control del motor (ECM) se sustituye, entonces 

la 
Fespués de programas deben ser 

ejecutadas: 

 



1. EnginLa programación del módulo de 

control electrónico 

2. ThPrograma de lectura 

rottle En 

3. UnTI-robo Sistema 

Después de recibir un mensaje cifrado, el módulo de control del motor aparecerá inmediatamente e introduzca la 

contraseña suministro continuo de combustible. Una vez que se recibe un mensaje cifrado y leer, entonces el programa 

de lectura en debe ejecutarse de nuevo para cambiar esta contraseña. montada originalmente en otros vehículos, el módulo 

de control del motor podría haber leído continuación contraseñas de suministro de combustible de otros vehículos y tiene 

que ejecutar el programa de lectura después de estar en 

programado para leer la contraseña del vehículo actual. 

4. la vida del aceite del motor residual: emplear un instrumento de diagnóstico (si existe) para restablecer "la 

vida del aceite del motor residual" 
to el porcentaje original grabada antes de la sustitución del 

módulo. 

5. la vida residual de aceite de la transmisión: emplear un instrumento de diagnóstico (si existe) para restablecer 

la "vida residual de 
aceite de la transmisión" para el porcentaje original grabada antes de la sustitución 

del módulo. 

La reprogramación del módulo de control 

del motor 

z  yof el módulo de control del motor (ECM) necesita ser reprogramado, consulte "Programación de Servicio 

Sistema (SPS)" 

la vida del aceite del motor residual: emplear un instrumento de diagnóstico (si existe) para restablecer "la 

vida del aceite del motor residual" para 
el porcentaje original grabada antes de reprogramación módulo. 

ajuste de sustitución de 

componentes 

La sustitución de algunos componentes requiere la ejecución de un programa de ajuste para 

completar la reparación. 

Si cualquiera de los siguientes componentes necesita ser reemplazado, el "ralentí programa de lectura en 

el" debe ser ejecutado. 

z  Conjunto del cuerpo del 

acelerador 

z  EnginMódulo de control 

e 

2.5.5 Programa de lectura en modo inactivo 
 

En el caso de cualquiera de las siguientes situaciones, el programa 1 y 2 deben ser 

ejecutadas: 

z  Cable acumulador está desconectado. 

z  Enginmódulo de control e se desconecta o se 

sustituye. 

z  The fusible, la transmisión de la ignición 1 o la tensión de ánodo del acumulador para el control del motor 

metroódulo, se desmontó. 

 



z  Carné de identidadválvula de control de aire le se 

desmonta o sustituye. 

z  sistema de control del ralentí se encuentra 

con problemas. 

“   program 

1 

1. Apague todos los 

accesorios. 

2. Estrellat el 

motor. 

3. Mantener el motor en ralentí durante 10 

segundos. 

4. Apagar el interruptor de encendido durante 1 

minuto. 

5. execuTE del 

programa 2 

??   program 

2 

z 
EMT 

- Hacer funcionar el motor hasta que la temperatura del refrigerante del motor 
está por encima de 85 ° C (185 ° F). 

- Mantener el motor en ralentí durante 10 
minutos. 

- Encender el aire acondicionado (si está equipado) durante 1 
minuto. 

- Desconectar el aire acondicionado (si lo tiene) durante 1 
minuto. 

- Accionar el freno de mano y poner la transmisión en la unidad (D). 

- Mantener el motor en ralentí durante 1 
minuto. 

- Encender el aire acondicionado (si está equipado) durante 1 
minuto. 

- Apagar el interruptor de encendido. Por ahora, el programa de lectura en 
ralentí es completo. 

z Manual Transmisión 

- Hacer funcionar el motor hasta que la temperatura del refrigerante del motor 
está por encima de 85 ° C (185 ° F). 

- Mantener el motor en ralentí durante 10 
minutos. 

- Encender el aire acondicionado (si está equipado) durante 1 
minuto. 

- Apagar el interruptor de encendido. Por ahora, el programa de lectura en 
ralentí es completo. 

 



2.6 diagramas de 
circuito 

2.6.1 Vehículo diagrama esquemático del sensor de velocidad  

(1,2 millones de toneladas) 

 



2.6.2 diagrama esquemático del sensor de control de encendido  

(1,2 millones de toneladas) 

 



2.6.3 control de encendido - Encendido diagrama esquemático del Sistema  

(1,2 millones de toneladas)  



2.6.4 enfriamiento del motor diagrama esquemático del Sistema  

(1,2 millones de toneladas)  



2.6.5 Sensor de datos del motor - Presión y temperatura Diagrama esquemático  (1,2 

millones de toneladas)  



2.6.6 Sensor Data Engine - sensor de oxígeno diagrama esquemático  (1,2 

millones de toneladas)  



2.6.7 Módulo de potencia, puesta a tierra y el diagrama esquemático de datos en serie  

(1,2 millones de toneladas)  



2.6.8 Puesta en marcha y de carga diagrama esquemático  (1,2 

millones de toneladas)  



2.6.9 Sistema de control de combustible - Sistema de control de la bomba de combustible y aceite 
diagrama esquemático del inyector 

(1,2 millones de toneladas) 
 



2.6.10 Equipo diagrama esquemático de Control  (1,2 

millones de toneladas)  



2.6.11 controlado y monitoreado Parts Diagrama esquemático  (1,2 

millones de toneladas)  



2.6.12 diagrama esquemático del evaporador  (1,2 

millones de toneladas)  



 



2.6.13 diagrama esquemático del sensor de control de 

encendido  (1.4)  



2.6.14 control de encendido - Encendido diagrama esquemático del 

Sistema  (1.4)  



2.6.15 datos del sensor del motor - Presión y temperatura Diagrama esquemático  (1.4) 
 



2.6.16 datos del sensor del motor - Sensor de oxígeno diagrama 

esquemático  (1.4)  



2.6.17 Módulo de potencia, puesta a tierra y el diagrama esquemático de datos en 

serie  (1.4)  



2.6.18 inicio y carga de diagrama esquemático  (1.4) 
 



2.6.19 Sistema de Control de Combustible - Sistema de control de la bomba de combustible y 
aceite diagrama esquemático del inyector 

(1.4) 
 



2.6.20 Equipo diagrama esquemático de Control  (1.4) 
 



2.6.21 controlado y monitoreado Parts Diagrama esquemático  (1.4) 
 



2.6.22 Posición del pedal - Acelerador diagrama esquemático  

(1.4)  



3 Transmisión 

Identificación 3.1 Transmisión 

“Posición de la Marca de 

Transmisión 

La etiqueta de código de identificación (1) y la junta de 

acero 

(2)de la transmisión se encuentran en la parte frontal 

superior de la 
carcasa de la transmisión y cerca del motor. 

??Tde identificación de etiquetas 

ransmisión 

1. TraCódigo Asamblea 

nsmission 

z  Sh63 Manual HM Conjunto de la 

transmisión 

z  Sh63a transmisión automática Asamblea AM 

2. Número de 

pieza 

3. TraCódigo nsmission (61 denota la transmisión 

montaje) 

4. 

5. 

6. 

Last 4-dígitos del Número de pieza 

SCódigo upplier 

S.MArkansas 

Por ejemplo, 9: 2009; A: 2010; B: 2011; 

C: 2012 

Mes 7. 

A: octubre; B: noviembre; C: December 

8. 

9. 

daTe 

Producción Número de 

serie 

 



3.2 Traaceite 
nsmission 

3.3 TraEspecificaciones 
nsmission 

3.3.1 Especificaciones SH63-MT 

 

Applicación 
Presupuesto 

Unidades metricas Unidades inglés 

GeaR Ratio  

1 Gear 3,538 

2 Gear 1,952 

3 Gear 1,323 

4Gear 00,974 

5 Gear 0,78 

Marcha atrás 3,454 

MaiRelación de reducción n 3.765 

EnginCapacidad e Petróleo 1.6L 1.7Quart 

Las piezas sustituidas Service 1 Servicio 2 Servicio 3 servicio 4 servicio de 

5 
servicio 6 

veSelector de locity - - √ √ - - 

Low-presión de aceite Pipe - - - - - - 

Sensor de presión √ √ - √ - - 

C.Acumulator √ √ - √ - - 

Harness - - √ √ - - 

Sensor de posición del embrague - - √ - - - 

Gear El cambio del sensor de posición - - - √ - - 

OPuede IL - √ - - - - 

Intérprete de embrague - √ √ √ - - 

OMotor de la bomba IL - √ - - - - 

HPresión de aceite de tubo IGH - √ - - - - 

tranMódulo de control de smission - - √ √ - - 

El conjunto de embrague - - √ 2 - √ 

Válvula de solenoide √ √ √ √ - - 

GeCaja ar - -  √ √ - 

ORelé de la bomba IL - - - - √ - 

Gear la palanca de cambios - - - - √ - 

 

 
Raceite de ecommended 

 

 

transaxle API Grado: GL-4(SAE75W / 85) 

Cambio de 

velocidades EMT 

Solenoide 

 

Aceite de velocidad CS TUTELA 

 

 
VoLume de Uso 

 

 

Transaxle 
1.2L LMU 1.6L 

1.4L LCU 1.8L 

EMT engranaje accionador de 

cambio 

550ml 

 



3.3.2 Especificaciones SH63A-MT 

Identificación 3.4 Transmisión 

3.4.1 SH63 Vivienda 

 

Applicación 
Presupuesto 

Unidades metricas Unidades inglés 

GeaR Ratio  

1Gear 3.462 

2Gear 1.952 

3Gear 1.323 

4Gear 00,94

3 
5Gear 0.743 

Marcha atrás 3,454 

MaiRelación de reducción n 3.684  

EnginCapacidad e Petróleo 1.8L 1.9Quart 

STyle o modelo SH63A-MT 

STyle o modelo SH63-MT 

 



1. Conjunto de la cubierta trasera 

2. Trasera del arnés de soporte 

3. Aceite de carga tapón roscado 

4. La descarga de aceite tapón 

roscado 

5. Lavadora 

6. Soporte de cable del embrague 

7. Soporte de cable del embrague 

Perno 

8. Lavadora 

9. Invertir eje perno de fijación 

10. Cambio de velocidades con 

perno de tope 

11. Cambio de velocidades con 

perno de tope Lavadora 

12. Soporte de cambio de 

engranajes 

13. Control de la cubierta de 

alineación Pin 

14. Gear Shift Asamblea Rocker y Soporte 

15. Tornillo 

dieciséis. Paddle Shift Gear 

17. Conjunto de cubierta de control 

18. odómetro Perno 

19. Impulsado odómetro de Montaje de una 

20. Cambio de lanzamiento Tenedor 

posicionamiento de pernos 

21. Embrague Shift Tenedor 

22. Suelte rodamiento Asamblea 

23. Embrague de componentes Rocker 

24. Alojamiento delantero 

25. caja de perno 

26. Vivienda trasera 

3.4.2 SH63A Vivienda 

 



1. Conjunto de la cubierta trasera 

2. Trasera del arnés de soporte 

3. Aceite de carga tapón roscado 

4. La descarga de aceite tapón 

roscado 

5. Lavadora 

6. Soporte de cable del embrague 

7. Soporte de cable del embrague 

Perno 

8. Lavadora 

9. Invertir eje perno de fijación 

10. Cambio de velocidades con 

perno de tope 

11. Cambio de velocidades con 

perno de tope Lavadora 

12. Soporte de cambio de 

engranajes 

13. Control de la cubierta de 

alineación Pin 

14. Gear Shift Asamblea Rocker y Soporte 

15. Tornillo 

dieciséis. Paddle Shift Gear 

17. Conjunto de cubierta de control 

18. odómetro Perno 

19. Impulsado odómetro de Montaje de una 

20. Posicionamiento de pernos de lanzamiento 

Shift Tenedor 

21. Embrague Shift Tenedor 

22. Suelte rodamiento Asamblea 

23. Embrague de componentes Rocker 

24. Alojamiento delantero 

25. caja de perno 

26. Vivienda trasera 

3.4.3 EMT Vivienda 

1. Conjunto de la cubierta 

trasera 

12. Conjunto de cubierta de 

control 

 



2. Trasera del arnés de soporte 

3. Aceite de carga del puerto Plug 

4. Aceite puerto de descarga Plug 

5. Lavadora 

6. Invertir eje perno de fijación 

7. Lavadora 

8. Enclavamiento deflector perno de tope 

9. Cambio de velocidades con perno de tope 

Lavadora 

10. Control de la cubierta de pasador de 

alineación 

11. Control de la cubierta de cabeza hueca 

Tornillo 

13. Perno odómetro 

14. cuentakilómetros engranaje accionado 

15. Anillo de sello 

16. posicionamiento de pernos de 

lanzamiento Shift Tenedor 

17. Embrague Shift Tenedor 

18. Embrague de componentes Rocker 

19. Embrague teniendo tirar Asamblea 

20. caja de perno de 

21. asamblea de la cubierta frontal 

22. asamblea de la cubierta trasera 

3.4.4 Unidad de 
engranaje SH63 

1. Conjunto de diferencial 17. Producto cojinete del eje trasero 

18. Entrada de cojinete del eje trasero Ajuste de la 

junta 2. Ajuste del diferencial trasero Teniendo Junta (si lo tiene) 

(YOf Equipado) 
3. Conjunto de eje de 

salida 

 



4. Conjunto de eje de entrada 

5. Invertir engranaje loco de nylon Lavadora 

6. Asamblea engranaje más libre inversa 

7. eje de marcha atrás 

8. Reverse Gear Rocker Perno 

9. Reverse Gear Rocker Componente 

10. Quinta-inversa del cambio de engranaje 

Tenedor Componente 

11. Tercio-cuarto de cambio de marcha 

Tenedor de componentes 

12. 1ª y 2ª del cambio de engranaje de 

componentes Tenedor 

13. Autoblocante Perno 

14. Autoblocante primavera 

15. bola de acero 

dieciséis. Asamblea de la cubierta frontal 

19. Teniendo deflector trasero 

Teniendo 20. Tornillo trasero del bafle 

21.-3 ª 4 y 5 de cojinete del engranaje de aguja 

22. quinto engranaje accionado 

23. 5ª velocidad de conducción 

24. Eje de salida Contratuerca 

25. tercio-cuarto-5th Gear sincronizador anillo 

dentado 

26. tercio-cuarto-5th Gear sincronizador bloque 

deslizante 

27. Conjunto del sincronizador 5ª velocidad 28. Eje anillo de retención (si lo tiene) 

29. quinta del cambio de engranaje 

Tenedor tapón roscado 

30. bola de acero 

31. quinta del cambio de engranaje 

Tenedor 3.4.5 Unidad de 
engranaje SH63 

1. Conjunto de diferencial 18. Entrada de cojinete del eje trasero Ajuste de 

la junta 

 



Teniendo 2. Ajuste diferencial trasero de juntas 
(Si está equipado) 

(Si está equipado) 
19. Teniendo deflector trasero 

Teniendo 20. Tornillo trasero del bafle 

21.-3 ª 4 y 5 de cojinete del engranaje de aguja 

22. Engranaje quinto Driven 

23. Quinto engranaje de conducción 

24. Eje de salida Contratuerca 

25. Tercio-cuarto-5th Gear sincronizador anillo 

dentado 

26. Tercio-cuarto-5th Gear sincronizador bloque 

deslizante 

27. Conjunto del sincronizador 5ª velocidad 

3. Conjunto de eje de salida 

4. Conjunto de eje de entrada 

5. Invertir engranaje loco de nylon Lavadora 

6. Asamblea engranaje más libre inversa 

7. eje de marcha atrás 

8. Reverse Gear Rocker Perno 

9. Reverse Gear Rocker Componente 

10. Quinta-inversa del cambio de engranaje 

Tenedor Componente 

11. Tercio-cuarto de cambio de marcha Tenedor 

de componentes 

12. 1ª y 2ª del cambio de engranaje de 

componentes Tenedor 

13. Autoblocante Perno 

14. Autoblocante primavera 

15. bola de acero 

dieciséis. Asamblea de la cubierta frontal 

17. Salida del cojinete del eje trasero Ajuste de la 

junta 

28. Eje anillo de retención (si lo tiene) 

29. El tapón roscado 5th Gear Shift Tenedor 

30. Bola de acero 

31. 5th Gear Shift Tenedor 

32. Anillo elástico de fijación 

33. El pasador de resorte 

(YOf Equipado) 

3.4.6 SH63 del eje de 
entrada 

1. Teniendo la flecha 

de entrada 

7. Conjunto del 

sincronizador 

 



2. Eje de entrada 

3. Teniendo Aguja 

4. Tercera conducción Gear 

5. Anillo dentado sincronizador 

6. Sincronizador de 

diapositivas Bloque 

8. Anillo de retención (si existe) 

9. 4ª velocidad de 

conducción 

10. Lavadora 

11. 5ª velocidad 

Bush 3.4.7 UNEDeje 
tput 

1. cuarto engranaje accionado 

2. Tercera-cuarto engranaje anillo espaciador 

3. 3º engranaje accionado 

4. Segundo engranaje accionado 

5. 1ª y 2ª engranaje accionado cojinete de agujas 

6. 1ª y 2ª engrane de anillo cono interior 

7. 1ª y 2ª engranaje anillo adaptador 

sincronizador 

8. 1ª y 2ª engrane de anillo cono exterior 

9. anillo de retención (si lo tiene) 

10. 1ª y 2ª engrane de diapositivas Bloque 

11. 1º 2º-Conjunto del sincronizador del 

engranaje 

12. 1er engranaje accionado 

13. Eje de salida 

14. Salida del cojinete del eje delantero 

 



3.4.8 Diferencial 

1. Diferencial caja de perno 

de 

2. Teniendo diferencial 

3. Lavadora diferencial 

4. Vivienda diferencial 

5. Odómetro de conducción 

Gear 

6. anillo de seguridad 

7. Planet Gear 

8. Planet Gear Shaft 

9. La mitad del eje del engranaje 

10. Rueda Reducción Driven 

principal 

3.5 Inspección del nivel 
de aceite 

Inspeccionar la carcasa transeje y su área de sellado 

para cualquier fuga, desmontar el tornillo tapón de nivel de 

aceite, e inspeccionar el nivel de aceite y la situación del 

petróleo. 

1. Hacer funcionar el motor hasta que alcanza su 
temperatura normal de trabajo (temperatura del 
refrigerante: 80-90 ° C 

(176-194 ° F)). 

S top motor y levantar el vehículo. 

Dismount el tornillo tapón de nivel de aceite del motor 

e inspeccionar el nivel de aceite. 

El aceite debe ser capaz de derramar un poco del 

agujero del tornillo tapón de nivel de aceite del motor. 

Si el nivel de aceite es demasiado bajo, entonces el 

aceite recomendado debe ser llenado desde el orificio 

del tornillo tapón de nivel de aceite del motor hasta 

que el aceite comienza a derramarse. 

Si el aceite está contaminado o descolorida, entonces 

debería 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 



segundoe reemplazó con el aceite 

recomendado. Montar nuevo tornillo 

tapón de nivel de aceite del motor. 

un.  El aceite del motor de descarga tornillo de 

cierre 

segundo.  Engintornillo tapón de nivel de aceite 

e. 

Fijación: apriete el tornillo tapón de nivel de aceite de 

motor a 

25 ~ 35 Nm (18 ~ 26 pies libra). 

7. 

Sensor de velocidad del 
vehículo 3.6 
" 
Posició
n 

“Asam
blea 

un. Sensor de velocidad del 

vehículo. 

segundo. Velocímetro por 

engranajes. 

 



4 Sistema eléctrico 

4.1 Ajuste de Windows 

los cristales laterales 

delanteros 

ventanas laterales 

traseras 

Proceso de ajuste: 

1. desenrosque el tornillo ventana 

lateral. 

2. Arrancar el vehículo. 

3. Cierre las ventanas laterales por 

completo. 

4. Fije el tornillo de ventana lateral. 

5. Apagar el vehículo. 

4.2 Ajuste de la puerta frontal exterior manija de 
palanca 
1. PAGata el frente exterior 

reoor manija de palanca 

(2) 
yon el medio de la 

hebille abrazadera (1), y 

dolear cualquier espacio 

libre on el mango 

exterior. 

Mesve el exterior 

puert

a 

2. frent

e 

LeVe

r 

hilo 

de 

puerta 

abraz

adera 

decir 

ahndle en la hebilla 

para ajustar el 

manoderrame 

cerebral le. 

Cierre la pinza hebilla y 

fijar firmemente la parte 

roscada de la palanca de 

tirador de la puerta 

frontal exterior en la 

abrazadera hebilla. 

Inspeccionar el 

funcionamiento de 

3. 

4. 

 



tque la puerta sistema 

de bloqueo. 

4.3 El ajuste de la puerta posterior exterior manija 
de palanca 

1. Coloque la manija de la puerta 

trasera externa 

lsiempre (2) en el medio de la 

hebille abrazadera (1), y aclarar 

uny la obstrucción en la manija 

exterior de la puerta. 

Mesve la manija de la puerta hilo 

palanca trasera exterior en la 

abrazadera de hebilla para ajustar 

la carrera mango. 

Cierre la pinza hebilla y fijar 

firmemente la parte roscada de la 

palanca de tirador de la puerta 

trasera exterior en la abrazadera 

hebilla. Controlar el 

funcionamiento de la 

sistema de bloqueo de la puerta. 

2. 

3. 

4. 

4.4 Descripción y funcionamiento de la comunicación de 
enlace de datos 

La configuración del conector de enlace de datos (DLC) se negocia y establecido por los fabricantes de vehículos. 

los 

conector es necesario cuando se emplea un instrumento de diagnóstico para comunicarse con un vehículo y para 

programar un sistema de comunicación del vehículo. 

Este conector debe tener las siguientes características: 
 

z  abLe conectar con todos los instrumentos de diagnóstico de problemas como un conector de 16 pines 
 

z  Siempre se debe suministrar energía acumulador para el instrumento de diagnóstico de problemas a 

través de su pasador 16a. 
 

z  Siempre se debe proporcionar punto de tierra para el instrumento de diagnóstico de problemas a través 

de su cuarto pasador. 
 

z  Siempre se debe proporcionar un punto de tierra de señal limpia a través de su quinto alfiler. Esopasadores s de descanso se utilizan para comunicarse con los datos en serie del sistema de vehículo. El módulo 

del vehículo es controlado por un microprocesador y lleva a cabo la intercomunicación y se comunica con un instrumento 

de diagnóstico a través de un circuito de datos en serie. 

This vehículo emplea 2 tipos diferentes de protocolos de 

comunicación: 

z  Naciones UnidasTransmisor Receptor Asíncrono iversal (UART) 
 

z  Palabra clave Circuito de datos de 2000 

 

El instrumento de diagnóstico visita los siguientes circuitos de datos 

del módulo: 

z  miMódulo lectronic Brake Control (EBCM) (UART) 

z  EnginMódulo e control (ECM) (palabra clave 2000) 

 



z  TraMódulo nsmission Control (TCM) (UART) 

z  Airbag módulo de detección y diagnóstico (SDM) (UART) 

z  Unti-robo módulo de control de sistema de cierre (UART) 

z  Unti-robo Module (UART) 

4.4.1 Universal Asynchronous Receiver Transmitter  (UART) Circuito de Datos 
 

El sistema de comunicación basado en el transmisor receptor asíncrono universal tiene un circuito de datos en serie 

principal y un transceptor de larga distancia. El circuito principal de datos en serie a su vez visitas todos los módulos de 

control de larga distancia para controlar el flujo de información del circuito de datos en serie. El circuito principal de 

datos en serie y luego espera a las respuestas apropiadas. 

El transmisor receptor asíncrono universal (UART) de circuito de datos en serie permite la siguiente 

componentes para comunicarse con el instrumento de 

diagnóstico: 

z  miMódulo de control de freno lectronic (EBCM) 

z  TraMódulo de control de nsmission (TCM) 

z  Airbag módulo de detección y diagnóstico (SDM) 
 

z  Unti-robo de bloqueo del módulo de control del sistema 
 

z  UnTI-robo del módulo 

El transmisor receptor asíncrono universal (UART) de circuito de datos en serie permite el diagnóstico 

instrumento para comunicarse con estos módulos en el diagnóstico y pruebas. 

4.4.2 Keyword circuito de datos 2000 
 

El protocolo de palabra clave emplea una sola línea de datos bidireccional entre el módulo y el instrumento de 

diagnóstico para comunicarse. La estructura del mensaje es un acuerdo de solicitud y respuesta. La serie de datos de 

palabras clave es sólo para el diagnóstico del instrumento de diagnóstico. Ni los datos de Intercambios del módulo a 

través de estos sistemas. 

Palabra clave de serie 2000 del circuito de datos: 
 

z The Keyword circuito de datos en serie 2000 permite que el componente siguiente para comunicarse con el 

instrumento de diagnóstico: módulo de control del motor. 
 

z El circuito de datos en serie de palabras clave 2000 permite que el instrumento de diagnóstico para 

comunicarse con el módulo en el diagnóstico y pruebas. 

4.5 Sistema de seguridad de 
Audio 

When el circuito del sistema de audio se desconecta del acumulador, entonces se activa el sistema de seguridad 

audio. Un código de seguridad de 4 dígitos se debe introducir con el fin de restaurar las funciones del sistema de audio. 

El código de seguridad está impresionado en una tarjeta generalmente situada en el interior de la guantera del vehículo. 

El siguiente código de seguridad que entra procedimiento se debe seguir con el fin de descifrar el sistema de 

seguridad de audio: 

1. PAGencaje el interruptor de encendido a la posición ACC (accesorio), y encender la radio. En este momento, la 

radio 

visualización en la pantalla aparece "CODE" acompañada de zumbido. 

Press los botones de memorización de radio 1 a 6 o 1 a 8 (si existe) para introducir el código de seguridad de 4 

dígitos. 

Después de ser introducido, estos 4 dígitos parpadean tres veces, y luego la radio se restaura a su funcionalidad 

normal. 

2. 

3. 

 



Código de 

error 

Si se introduce un código incorrecto, la pantalla mostrará temporalmente "ERR". Después de eso, la pantalla 

mostrará "CÓDIGO", y el procedimiento de introducción de código puede ser llevado a cabo de nuevo. Si no hay ningún 

código correcto ingresó a los 10 minutos, la radio se desconectará del acumulador. En este punto, la radio debe estar 

conectada al acumulador antes de llevar a cabo el código de entrar procedimiento con el fin de restaurar el sistema de 

audio. 

4.6 Código de Área de Sistema de Audio 
 

"AF" se mostrará al pulsar el botón de encendido. Los usuarios deben seleccionar el código de área de acuerdo con 

el mapa en el manual del usuario. Si se selecciona un código incorrecto, el conector de audio debe volver a instalarse (o 

podría tener que ser desmontado el fusible de audio). Para obtener detalles sobre el código de área, por favor consulte el 

manual de operación del sistema de audio. 

` 

 



4.7 electrodomésticos Diagramas de Circuito 

Diagrama de circuito de potencia 4.7.1 
Windows 1 

 



Diagrama de circuito de potencia 4.7.2 de 
Windows 2  



4.7.3 Diagrama del circuito 
separador de partículas  



4.7.4 Diagrama del circuito de 
Hornos  



4.7.5 Diagrama del circuito faros 
 



4.7.6 Señal y esquema circular Lámparas de matrículas 
 



4.7.7 luces direccionales y de advertencia de peligro Diagrama del 
circuito de las luces  



4.7.8 Diagrama del circuito de lámparas 
inversa  



4.7.9 Diagrama del circuito de luces de 
freno  



4.7.10 Diagrama del circuito de 
lámparas de niebla  



4.7.11 Diagrama del circuito de los 
retrovisores exteriores  



4.7.12 Puerta Pilar Interruptor Diagrama 
del circuito  



4.7.13 Cierre centralizado Control de bloqueo Diagrama del 
circuito del módulo 

 



4.7.14 limpiaparabrisas y diagrama de 
circuito depurador 

 



4.7.15 Diagrama del circuito de comunicación 
de datos 

 



4.7.16 encendedor de cigarrillos Diagrama 
del circuito  



4.7.17 Diagrama del circuito del 
techo solar  



4.7.18 Aire acondicionado Control de 
compresor  



4.7.19 Control de Aire Acondicionado 
Ventilador  



4.7.20 Sistema de 
audio 

 



4.7.21 Diagrama de circuito del 
instrumento  



07/04/22 instrumento e indicador de alarma 
Luz  



4.7.23 indicador instrumento Luces e iluminación 
 



5 Sistema de 
frenado 

5.1 Diagrama del circuito de aceite 
ABS MGH-25 

1. De líquido Tanque 

de almacenamiento 

2. Cilindro maestro 

3. Amortiguador 

4. Válvula de 

admisión 

5. Válvula de Salida 

6. Frente 

izquierdo 

7. Posterior 

derecho 

Bomba 8. Presión 

9. Almacen de 

energia 

10. Izquierda 

trasera 

11. Frente derecho 

5.2 Sistema de 
Introducción 

El sistema de frenado anti-bloqueo 25 MGH (ABS) se compone de un sistema de frenado hidráulico y anti-

bloqueo normales 

componentes. El sistema de frenado normal se compone de un reforzador de vacío, un cilindro maestro, frente y trasero 

de disco, frenos traseros de tambor, el tubo de aceite de freno hidráulicamente interconectadas y la manguera, un sensor 

de nivel de líquido de frenos, y una luz de advertencia de freno. El sistema de frenado anti-bloqueo se compone de una 

unidad hidráulica, un módulo electrónico de control de freno 

 



(EBCM), un fusible sistema, cuatro sensores de velocidad de rueda (s uno para cada rueda), cables de 
interconexión, antibloqueo de frenos 

luces del sistema indicadoras, una luz desacoplada dinámica de dosificación posterior (DDRP) indicador (conectado con 

las luces de freno de aparcamiento), y frenos de tambor trasero. La unidad hidráulica y el módulo de control de freno 

electrónico conectado con él se encuentran entre el tanque de almacenamiento de fluido izquierda y el mamparo. La 

configuración de la base 

hunidad IDRÁULICA consiste en una válvula hidráulica de no retorno, dos válvulas de solenoide de cada rueda, una 

bomba hidráulica, dos acumuladores de energía y dos amortiguadores. La unidad hidráulica controla las pinzas de freno 

delanteras y la presión del aceite de los cilindros de freno de rueda trasera a través de la regulación de la presión de aceite 

para evitar bloqueo de las ruedas. 
5.3 Modo de operación 
 

5.3.1 Modo normal de frenado 

El modo de frenado normal del sistema MGH-25 anti-bloqueo de frenos (ABS), adoptado por este vehículo es una 

diagonalmente shunted sistema de frenado. En este sistema, un circuito de aceite del cilindro maestro suministra presión 

a la parte delantera derecha y los frenos traseros izquierdo. Otra suministros circuito de aceite a presión a los frenos 

traseros y frontales izquierdo y derecho. Todas las válvulas del regulador hidráulico están en estado normal, es decir, 

posiciones sin presión suministrada como se muestra en el diagrama del circuito hidráulico. 

1. Cilindro maestro 

2. orificio 

3. Amortiguador 

12. Motor 

13. Válvula de Admisión 

14. Pinza de freno delantero 

derecho 

 



4. bomba de desplazamiento 

5. Acumulador de energía 

6. Válvula de admisión 

7. Pinza de freno trasero 

derecho 

8. Válvula de Salida 

9. Válvula de Salida 

10. Pinza de freno delantero 

izquierdo 

11. Válvula de admisión 

15. Válvula de salida 

dieciséis. Válvula de salida 

17. Pinza de freno trasero 

izquierdo 

18. Válvula de retención 

19. Válvula de admisión 

20. Acumulador de energía 

21. Bomba de 

desplazamiento 

22. Apagador 

23. Orificio 5.3.2 Anti-Lock modo de frenado - Conexión 

Si, En el modo de caída de presión se mantiene la presión o, el módulo de control de freno electrónico detecta que 

la tasa de deslizamiento de la rueda se ha reducido, entonces el módulo de control electrónico de frenado aumentará la 

presión de fluido de frenos de la rueda correspondiente a través de la aplicación de la presión de cilindro maestro. En 

este punto, la válvula de admisión está abierta y el 

válvula de salida está cerrado para que la presión del cilindro maestro del freno normal, se puede aplicar a las ruedas. 

1. Cilindro maestro 

2. orificio 

3. Amortiguador 

13. Válvula de admisión 

14. Pinza de freno delantero 

derecho 

15. Válvula de salida 

 



4. bomba de desplazamiento 

5. Acumulador de energía 

6. Válvula de admisión 

7. Pinza de freno trasero 

derecho 

8. Válvula de Salida 

9. Válvula de Salida 

10. Pinza de freno delantero 

izquierdo 

11. Válvula de admisión 

12. Motor 

dieciséis. Válvula de salida 

17. Pinza de freno trasero 

izquierdo 

18. Válvula de retención 

19. Válvula de admisión 

20. Acumulador de energía 

21. Bomba de 

desplazamiento 

22. Apagador 

23. Orificio 

5.3.3 Anti-Lock modo de frenado - Mantenimiento 
 

when el módulo de control de freno electrónica detecta deslizamiento de las ruedas, se cerrará la válvula de 

admisión y mantener la válvula de salida en la válvula reguladora de presión de frenado como cerrada para aislar el 

sistema. De esta manera, la estabilidad del aceite 

presión en los frenos se puede mantener de manera que no hay un aumento de presión de aceite y de la gota. 

1. Cilindro maestro 

2. orificio 

3. Amortiguador 

13. Válvula de admisión 

14. Pinza de freno delantero 

derecho 

15. Válvula de salida 

 



4. bomba de desplazamiento 

5. Acumulador de energía 

6. Válvula de admisión 

7. Pinza de freno trasero 

derecho 

8. Válvula de Salida 

9. Válvula de Salida 

10. Pinza de freno delantero 

izquierdo 

11. Válvula de admisión 

12. Motor 

dieciséis. Válvula de salida 

17. Pinza de freno trasero 

izquierdo 

18. Válvula de retención 

19. Válvula de admisión 

20. Acumulador de energía 

21. Bomba de 

desplazamiento 

22. Apagador 

23. Orificio 

5.3.4 Anti-Lock modo de frenado - Separación 
 

Si el módulo de control de freno electrónica todavía detecta deslizamiento de las ruedas en la presión de modo de 

mantenimiento, entonces el módulo de control electrónico de frenado se reducirá la presión de fluido de frenos de la 

rueda correspondiente. La válvula de admisión permanece cerrada y la válvula de salida está abierta. aceite redundante 

y la presión se almacenan temporalmente en el acumulador de energía dentro de la válvula reguladora de presión del 

freno hasta que la bomba de aceite es capaz de retorno de aceite al almacenamiento de fluido 

tanque del cilindro maestro. 

1. Cilindro maestro 

2. orificio 

3. Amortiguador 

12. Motor 

13. Válvula de Admisión 

14. Pinza de freno delantero 

derecho 

 



4. bomba de desplazamiento 

5. Acumulador de energía 

6. Válvula de admisión 

7. Pinza de freno trasero 

derecho 

8. Válvula de Salida 

9. Válvula de Salida 

10. Pinza de freno delantero 

izquierdo 

11. Válvula de admisión 

15. Válvula de salida 

dieciséis. Válvula de salida 

17. Pinza de freno trasero 

izquierdo 

18. Válvula de retención 

19. Válvula de admisión 

20. Acumulador de energía 

21. Bomba de 

desplazamiento 

22. Apagador 

23. Orificio 

5.4 Decoupled proporcional dinámico trasero  (DDRP) 

The DDRP (desacoplado proporcionamiento dinámico trasero) sistema es un sistema de dosificación, que se 

utiliza para 
metroantener la estabilidad del vehículo durante el frenado. En condiciones normales de frenado, la fuerza de frenado 

de las ruedas traseras está en el lado pequeña, porque el centro de gravedad del vehículo se mueve hacia adelante. 

DDRP mantiene el freno 

pressure requerido por las ruedas traseras a través de las de admisión y válvulas de salida posterior del sistema de 

antibloqueo de frenos (ABS) para proporcionar efecto de frenado eficaz y la estabilidad del vehículo. En el sistema DDRP, el poder 
de la parte trasera 
metroantener válvula de solenoide es suministrada por el 

circuito de encendido. 

Si se produce uno de los siguientes fallos de funcionamiento, se iluminará la luz roja de 

advertencia del freno. 

z  The dos sensores de velocidad de las ruedas de un mismo eje están 

fuera de servicio. 

z  La válvula de admisión de solenoide trasera está 

fuera de servicio. 

z  The acumulador 2 y la entrada del motor se cortocircuitan contra el suelo. 

z  El acumulador 1 y el módulo de control electrónico de frenado son en circuito abierto o en cortocircuito contra 

el terreno. 

z  Thcircuito e motor suelo es en circuito abierto o en cortocircuito contra el acumulador. 

z  El circuito de tierra del módulo de control electrónico de frenado es en circuito abierto o en cortocircuito 

contra la 

acumulador. 

z  Thcircuito electrónico de encendido está en circuito abierto o en cortocircuito 

contra el suelo. 
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5.5 Módulo de control electrónico de frenos  

(EBCM) 

El módulo de control de freno electrónica (EBCM) lleva a cabo las siguientes funciones principales para llevar a 

cabo 

frenado eficaz y la estabilidad del vehículo. En el DDRP sistema (dinámico dosificación posterior desacoplado), el 

poder de 
la válvula de solenoide trasera mantenimiento es suministrada por el 

circuito de encendido. 

Si se produce uno de los siguientes fallos de funcionamiento, se iluminará la luz roja de 

advertencia del freno. 

z  velocidad de la rueda mal 

funcionamiento de entrada del sensor. 

z  Delawaretección de 

deslizamiento de las ruedas. 

z  sistema de control de frenado en un mal funcionamiento del modo 

de control anti-bloqueo. 

z  miQUIPOS mal funcionamiento de la 

operación del sistema. 
El módulo de control de freno electrónica detecta continuamente la velocidad de rotación de cada rueda para 

determinar si hay una rueda que empieza a deslizarse. Siempre que se detecta un deslizamiento de las ruedas, el módulo 

de control de freno electrónica requerirá la válvula de control para mover a una posición apropiada con el fin de regular 

la presión de una parte del circuito de aceite o de todo el circuito de aceite de manera que se evita que el deslizamiento 

de las ruedas y la se obtiene mejor efecto de frenado. El módulo de control de freno electrónico controla continuamente 

la presión de cada circuito de aceite hasta que el deslizamiento desaparece. los 

electromódulo de control de freno nic (EBCM) también supervisa continuamente si el funcionamiento de la anti-bloqueo 

sistema de frenado (ABS) es adecuada. Si se detecta una avería, el módulo de control electrónico de frenado se apagará 

las funciones del sistema de frenado anti-bloqueo e iluminar la luz de advertencia de ABS en el salpicadero. En el modo 

de diagnóstico, el módulo de control de freno electrónica también controla la visualización del código de diagnóstico de 

fallos del sistema de frenado anti-bloqueo. 

5,6 Relay válvula 
solenoide 

El relé de la válvula solenoide suministra energía para el motor de la bomba y la válvula de solenoide. El interruptor 

de relé está normalmente abierto, y debe estar cerrada durante la inicialización. Mientras el código de diagnóstico de 

fallo que requiere el cambio a estar abierto no está establecido, entonces el interruptor de relé permanecerá cerrada en 

todo momento. Si el código de diagnóstico de fallo se establece para requerir el relé para ser abierto, entonces se cortará 

la tensión de acumulador del motor de la bomba y la válvula de solenoide 

def y el sistema antibloqueo de frenos (ABS) no funcionará. El relé y el módulo de control de freno electrónica 

se incorporan juntos y no se puede reparar de forma individual. 

5.7 Sensor de velocidad de rueda dentada y 
el Anillo 

Cada rueda tiene un sensor de velocidad de la rueda, y el sensor transmite la velocidad de rotación de la rueda para 

el módulo de control electrónico de frenado en forma de una señal de baja tensión de corriente alterna a través de una 

interfaz. Esta entrada de la interfaz fuerza una señal del sensor de velocidad de rueda falsa, o una entrada de señal de 

sensor de velocidad de rueda que contiene ruido en el módulo de control de freno electrónica. 
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5.8 Sistema de frenos antibloqueo(abdominales) 
WADVERTENCIA Luz 

La luz de advertencia del sistema de frenado anti-bloqueo está montado en el cuadro de instrumentos y se ilumina 

cuando el módulo de control de freno electrónico detecta cualquier mal funcionamiento en el sistema de frenado anti-

bloqueo. El frenado antibloqueo 

la luz sistema de alerta (ABS) informa al conductor de que hay un mal funcionamiento como resultado de la 

paralización de la 

Sistema de freno antibloqueo. Si se ilumina sólo la luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo, entonces la 

función normal de frenado con el freno completo de asistencia seguirá funcionando. 
Las condiciones para la activación de la luz de advertencia del sistema antibloqueo de frenos son los siguientes: 

 

z UNs se ha indicado anteriormente, cuando un mal funcionamiento se encuentra en el sistema de frenos 

antibloqueo, se iluminará el sistema de frenado luz de aviso antibloqueo. 

z dusonar una prueba de lámparas del cuadro de instrumentos tablero de instrumentos: el sistema antibloqueo 

de frenos (ABS) luz de aviso se ilumina aproximadamente durante 3 segundos y luego salir cuando el 

interruptor de encendido está cerrado. 
5.9 Luz de advertencia de 
freno 

El freno de color rojo la luz de advertencia en el tablero de instrumentos se ilumina para advertir al conductor que 

hay una (son) 

metropor lo tanto, la condición (s) alfunction en el sistema de frenado y el efecto de frenado se reduce. Cuando el freno 

de mano 

se detuvo, no completamente suelto o que el interruptor de nivel de líquido de frenos está cerrado (el interruptor se cerrará 

cuando el 

nivel de líquido de frenos en el depósito de almacenamiento de fluido del cilindro maestro es demasiado baja), la luz de 

advertencia también será 

iluminado. Cuando el interruptor de nivel de freno se cierra, el nivel del líquido que indica es demasiado baja. En este 
punto, el mal funcionamiento (s) debe ser reparado, ya que la luz de advertencia del freno no se apagará. Algunos fallos 
del sistema de MGH-25 también se iluminará la luz de advertencia para informar al conductor de que el DDRP 
(desacoplado proporcional dinámico trasero) está apagado. 
5.10 Freno de tambor 
trasero 

El conjunto de freno de tambor emplea el diseño de un freno que lleva el zapato final. Las dos zapatas de freno 

están firmemente comprimidos en el pistón del cilindro de freno de rueda por el muelle de retorno inferior y la placa de 

anclaje fijo al lado de él. Cuando se presiona el pedal de freno, el pistón de freno del cilindro de rueda mueve las dos 

zapatas de freno hacia el exterior para permitir que se toquen los tambores de freno. Cuando las ruedas están avanzando, 

las zapatas de freno delanteros se estirarán a cabo dentro de los tambores de freno y generar esfuerzo energizante. Cuando 

las ruedas están revirtiendo, las zapatas de freno traseras generarán auto energizante esfuerzo. La fuerza de las zapatas 

de freno se pasa a la placa de anclaje, y después se pasa a la brida de eje a través de la placa inferior. El ajuste se lleva a 

cabo automáticamente, y sucede cada vez que se presiona el pedal de freno. 

 



1. Tambor de freno 

2. Muelle de torsión 

3. Soporte de Ajuste 

4. Zapata de freno Tuerca de alineación 

Cap Pin 

5. Zapata de freno Espiga de fijación de 

Primavera 

6. Zapata de freno 

7. Regulación de vástago 

8. Cilindro de freno de rueda 

9. freno de rueda Cilindro de válvula de 

salida de aire 

10. Cilindro de freno de rueda de salida del aire del 

casquillo de válvula Tuerca 

11. Freno de placa de respaldo 

12. Zapata de freno Inspección agujero 

Cap 13. Polvo 

14. Freno de rueda Cilindro Tornillo de fijación 

15. Zapata de freno pasador de alineación 

dieciséis. Zapata de freno de muelle inferior de 

retorno tenso 

17. Ajuste de soporte del resorte 

18. Zapata de freno superior de retorno por resorte 

tenso 
5.11 Frenos de tambor de ajuste 
 

z  for tambor de freno desmontaje, consulte "Sustitución del tambor de freno". 
 

z Tornillo de un freno trasero tuerca de ajuste en el conjunto del regulador hasta que se genera elongación 

adecuada sobre los tambores de freno. 
 

z Emplear un bloque de tope de la barra de freno de mano para sostener el borde de la placa de alma. Si es 

necesario, afloje el cable del freno de mano en el brazo de la balanza. Por favor refiérase a "estacionamiento 

de la barra de freno de repuesto de montaje". 
 

z  Mestambores de freno UNT. 

 



precauciones importantes:si el “clic” del conjunto 

regulador no puede ser escuchado desde los dos tambores 

de freno, entonces la holgura entre la zapata de freno y el 

tambor de freno ya se ha ajustado. 

z  Press el pedal de freno por lo menos 10 veces, y 

confirmar 

que el sonido “clic” del conjunto regulador no puede 

ser oído en los dos tambores de freno. 
z  Para el ajuste del freno de mano, consulte "mano 

ajuste de los frenos". 

5.12 El desgaste en De Zapatas de freno y tambores de freno 
 

z  Una vez que se sustituye una zapata de freno, el desgaste de intervención se lleva a cabo 

para la nueva superficie de frenado. 
z  Una vez dimensionamiento se ejecuta o se sustituye un tambor de freno, se llevará a cabo para la nueva 

frenado al desgaste en 

superficie. 
z  Sosténke 20 veces en la velocidad de 48 kmh con el fin de llevar a cabo el desgaste-in para la nueva 

superficie de frenado. 
z  S tep el pedal del freno con una fuerza que varía de moderado a fuerte. No provocar el freno de 

sobrecalentarse. 

Special precauciones:Freno de emergencia debe evitarse radio de 200 km distancia de conducción después de 

que se sustituye la guarnición de freno. 

5.13 escape sistema de frenado 
hidráulico 
1. When el motor está parado, pulse continuamente el pedal del freno varias veces hasta que la presión reservada en 

tque de refuerzo se elimina por completo. 

2. Desconectar el conector eléctrico del tanque de almacenamiento Cilindro 

maestro. 

3. Dismount la tapa del depósito de almacenamiento 

Cilindro maestro. 

4. Conecte la válvula de salida al tanque de almacenamiento Cilindro maestro a través 

de un adaptador. 

5. Tighdiez y aflojar el control de la presión de freno y de eliminación de aire, respectivamente, para llevar a cabo el 

agotamiento para 

vehículos equipados con el sistema de antibloqueo de frenos 

(ABS). 

6. Llenar el dispositivo de escape de presión a 140-172 kPa (20-25 bar / pulgada 

cuadrada). 

7. Verter el líquido de frenos en el depósito de almacenamiento Cilindro maestro. Durante el proceso de escape, el 

líquido de frenos en el 

Mamáster del cilindro debe mantenerse como medio lleno. 

 



8. Desconecte la línea de freno delantero del cilindro 

maestro. 

9. Correosur líquido de frenos en el depósito de almacenamiento hasta que el fluido de freno 

comienza a derramarse de la cabeza del tubo frontal. 

10. Conecte la línea de freno delantero para el Cilindro Maestro, y fijar la línea de freno a 10 Nm (13 pies libra). 

11. Slowly presione el pedal y sostenerlo. 

12. Afloje la línea de freno delantero en el Cilindro Maestro, y liberar todo el aire en el cilindro 

maestro. 

13. FAsten la línea de freno (como se indica en el paso 5), y lentamente liberar el pedal de freno. Espere 15 segundos, 

y luego 
gramoO a la 

siguiente etapa. 

14. Repita este procedimiento y los 15 segundos de tiempo de espera hasta que todo el aire es expulsado desde el 

cilindro maestro 

agujero. 

15. Después de todo el aire es expulsado de la articulación frontal, repita el mismo procedimiento para el agotamiento 

junta delantera de agotar todo el aire en el cilindro maestro de la articulación de la parte trasera. precauciones 

importantes: la siguiente secuencia de escape debe seguirse para vehículos sin un sistema de frenado anti-bloqueo: 

Derecha, delantera izquierda, trasera izquierda y derecha 

frente

. precauciones importantes: Presionando rápidamente y liberando el pedal de freno en un lado a otro de manera 

hará que el sub-pistón Cilindro maestro a ser presionado hacia abajo a lo largo del cilindro de aceite. Esto 

resultará en el aire en 

tl sistema cada vez más difícil estar agotada. 

die

cis

éis. 

Conectar un tubo hialino a la válvula de salida de aire del cilindro de freno de rueda trasera derecha, y sumergir el 

tubo en el 

líquido de frenos en el recipiente de hialina. 

17. Lentoly pulse el pedal y 

mantenerlo. 

18. Desatornillar el tornillo de la válvula de salida de aire para agotar el 

aire en la tubería. 

19. Stripulación en la válvula de 

salida de aire. 

20. LentoLy suelte el pedal de freno. Espere 15 segundos y repita el paso 17 ~ 19. 

21. when el líquido de frenos agotado está libre de burbujas, a continuación, el tornillo en el tornillo de escape. Fijar 

en el escape 

tornillo a 9 Nm (80 poundinch). 

22. Conectar los tubos a la parte frontal izquierda, trasera izquierda y válvulas de salida de aire del freno delantero 

derecho, y llevar a cabo los pasos 17 ~ 21, 

respectivamente. 

23. Wait durante 15 segundos y repetir este procedimiento. Inspeccionar el pedal del freno para ver si es firme. Si 

todavía es suave, el 

 



abovprocedimientos electrónicos deben repetirse con el fin de 

agotar todo el aire. 
 



5.14 Ajuste del freno de mano 

1. Fo el ajuste del freno trasero, consulte "Ajuste del freno trasero". 

2. Soltar el freno de mano. 

3. Levantar y sostener adecuadamente el 

vehículo. 

4. Inspeccione si el cable del freno de mano está libre para 

moverse. 

5. Turn la tuerca de ajuste (1) en el conjunto de la barra de freno hasta que las ruedas son 

difíciles de mover. 

6. Desenroscar la tuerca (1) hasta que la rueda trasera es sólo capaz de ser 

libre de girar. 

7. Bajar el vehículo. 

 



5.15 diagramas de circuito sistema de 
frenado 

5.15.1 potencia y circuito de masa Diagrama del sistema de 
frenos 

 



5.15.2 Diagrama del circuito del sensor de 
velocidad de rueda ABS  



5.15.3 Diagrama del circuito 
ABS  



5.15.4 freno ADVERTENCIA Diagrama de 
circuito del sistema  



6 Sistema de 
dirección 

Especificaciones del sistema de dirección 
de potencia 6.1 
 

Applicación 
Presupuesto 

Unidades metricas Unidades inglés 

SSistema teering 

Oil Capacidad   

 
OTipo IL DelawareXRON® ⅲ 

 

 

OIllinois 
12378494 (4L) 或 12378495 (1 l) 

steEring Gear  

STyle Piñón y cremallera 

transmissioN Ratio 42.3 Mm / Rev 

stebomba Ering  

HCapacidad de flujo IGH prensaUre de Alivio 

L / min Georgial / Min KPe

nsilv

ania 

LBF / pulgada 

cuadrada  

5.5 

 

1.45 
6350 ~ 7150 921 ~ 1037 

 



6.2 Identificación de los 
componentes 

6.2.1 Diagrama de 
componentes 

(1.2L) 

1. Dirección Asistida bomba de fluido Tanque de 

almacenamiento Outlet 

Tubo 

2. Bomba de dirección asistida Tanque de 

almacenamiento de líquidos 

3. Dirección Asistida máquina de tuberías de retorno 

de aceite 

4. Aparato de gobierno 

5. Aparato de gobierno interior Barra de blindaje 

6. Aparato de gobierno interior Barra de 

acoplamiento 

7. Engranaje de dirección Fuera Enlace Tuerca 

autoblocante 

8. Aparato de gobierno exterior Barra de 

acoplamiento 

9. Dirección Asistida tubo de alta presión 

10. Dirección Bomba Polea 

11. Bomba de dirección asistida 

 



6.2.2 Diagrama de 
componentes 

(1.4L) 

1. Bomba de dirección asistida Tanque de 

almacenamiento de líquidos 

2. Dirección Asistida bomba de fluido Tanque de 

almacenamiento Outlet 

Tubo 

3. Bomba de dirección asistida 

4. Polea bomba de dirección 

5. Dirección Asistida tubo de alta presión 

6. Aparato de gobierno interior Barra de 

acoplamiento 

7. Engranaje de dirección Fuera Enlace Tuerca 

autoblocante 

8. Aparato de gobierno exterior Barra de 

acoplamiento 

9. Aparato de gobierno interior Barra de blindaje 

10. Engranaje de dirección 

11. Aceite de la servodirección Volver Pipe 6.3 Poder de escape Sistema de 
dirección 

spPrecauciones: ecial 
 

z Por favor refiérase a las "precauciones especiales de la entrada de aire en el sistema de dirección asistida" en 

las "advertencias y precauciones" del manual de mantenimiento. 
 

z every tiempo cuando se añade el líquido de dirección o completamente su sustitución, asegúrese de usar reunión 

líquido de dirección asistida especificaciones o el líquido de la dirección asistida SGM con una calidad 

equivalente, y por favor, consulte "Especificaciones del sistema de dirección asistida". Si se utiliza líquido de 

dirección asistida inadecuada, la manguera de la dirección asistida y piezas de estanqueidad pueden ser 

dañados, el líquido de la dirección puede tener fugas y la bomba de líquido de la dirección podría 

someterse a un mal funcionamiento (s). 
 

z reO no gire completamente el volante en cualquier dirección durante mucho tiempo, de lo contrario la bomba 

de dirección podría ser dañado antes de tiempo. 1. FulLy gire el volante a la izquierda sin arrancar el motor. Agregar el líquido de dirección asistida y llene hasta la 
marca MIN (mínimo) en el indicador de nivel de líquido. 

2. S teres el motor. Hacer funcionar el motor en ralentí rápido, y vuelva a comprobar el nivel del líquido. Si es 

necesario, añadir más líquido en a 

 



tque MIN (mínimo) marca del indicador de nivel de líquido. 

Por favor, siga los siguientes pasos: 
 

z No haga funcionar la bomba de líquido de dirección sin el líquido de dirección. Lentamente gire el volante a la 

izquierda y derecha en 45 grados dos a tres veces, y luego girar totalmente dos veces. Ajuste el nivel de líquido 

del líquido de la dirección en el tanque de almacenamiento de fluido. 

z  stop el motor y compruebe el nivel del líquido. Mantener el nivel de líquido en la marca MIN (mínimo). 
 

z  reo No reutilizar el líquido de dirección agotado. 

3. Devolver el volante a la posición media. Funcionar el motor durante 2 - 3 minutos. 

4. Test el vehículo en la carretera, y asegúrese de que la función de la dirección funciona correctamente y sin 

ruido. 

5. Vuelva a comprobar el nivel de líquido de acuerdo con el paso 1 y el paso 2. Asegúrese de que el nivel del líquido 

está en MAX (máximo) 
mark después que el sistema alcance la temperatura normal de trabajo y se vuelve estable en esa temperatura. 

Añadir más líquido de dirección si es necesario. 

 



7 Sistema de 
suspensión 

Especificaciones del sistema 7.1 
Suspensión 

7.2 Identificación de los componentes del sistema de 
suspensión 

7.2.1 frSuspensión 
ONT 

1. frente Beam 

2. Frente Brazo 

3. Cubo de la rueda delantera 

Teniendo 4. Rueda Delantera 

5. rótula de dirección 

6. Rueda delantera Teniendo anillo 

elástico 

7. Choque frontal Strut 

8. Amortiguador delantero Tuerca 

autoblocante 

9. Barra estabilizadora de la biela 

10. Soporte de la barra estabilizadora 

11. Barra estabilizadora aislador de 

vibración 

12. Barra estabilizadora 

Solicitud TyEd

ucaci

ón 

física 

Frent

e 

Macpherson Strut 

Poste

rior 

Arsión Beam 

 



7.2.2 Suspensión 
trasera 

1. Rueda trasera de pivote 

2. Forro Cruz trasera de barra 

3. Trasera Muelle 

4. Trasera Muelle superior del tapón 

5. Trasera del absorbedor de 

vibraciones 

6. trasera transversal de la viga 

7. Trasera Muelle inferior del tapón 

 



8 MDI / RDS y Programación 

8.1 MDI 

8.1.1 Identificación de 
MDI 

 


