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PROLOGO
INTRODUCCION

Enhorabuena por haber adquirido un
vehiculo de la serie WR de Yamaha.
Este modelo representa la culmi-
nacion de la amplia experiencia de
Yamaha en la fabricacion de exce-
lentes maquinas de carreras en las
que se puede apreciar el alto grado
de manufacturacion y fiabilidad, que
ha hecho de Yamaha un lider en este
campo.

Este manual explica el funcionamien-
to, las inspecciones, el mantenimien-
to basico y la puesta a punto de su
vehiculo. Para resolver cualquier
duda relacionada con este manual o
con su vehiculo, consulte con su con-
cesionario Yamaha.

NOTA:
Yamaha mejora constantemente el
disefio y la calidad de sus productos.
Por lo tanto, aunque este manual
contiene la informaciéon mas actual
disponible en el momento de im-
primirse, pueden existir pequenas
discrepancias entre su maquina y
este manual. Si necesita cualquier
aclaracion relativa a este manual,
consulte a su concesionario Yamaha.

LEA DETENIDAMENTE ESTE
MANUAL ANTES DE MANEJAR EL
VEHICULO. NO INTENTE MANE-
JAR EL VEHICULO HASTA HABER
OBTENIDO UN CONOCIMIENTO
SATISFACTORIO DE TODOS LOS
CONTROLES Y SUS CAR-
ACTERISTICAS DE FUNCIONA-
MIENTO Y HASTA HABER SIDO
INSTRUIDO EN LAS TECNICAS DE
CONDUCCION ADECUADAS. LAS
INSPECCIONES REGULARES Y
UN MANTENIMIENTO CUIDA-
DOSO, ADEMAS DE UNA CON-
DUCCION CORRECTA, LE
PROPORCIONARA MAYOR SAT-
ISFACCION GRACIAS A LAS CAR-
ACTERISTICAS Y FIABILIDAD DEL
VEHICULO.

INFORMACION ESPECIALMENTE
IMPORTANTE

A

El simbolo de alerta significa: j]DEBE
PRESTAR ATENCION YA QUE
ESTA EN JUEGO SU PROPIA SEG-
URIDAD!

4\ ADVERTENCIA

El incumplimiento de este tipo de in-
strucciones de ADVERTENCIA
puede resultar en lesiones graves o
mortales del usuario de la motocicle-
ta, de los transeuntes proximos a
ésta o de las personas encargadas
de la inspeccion o reparacion del ve-
hiculo.

ATENCION:

Una nota de ATENCION indica que
se deben adoptar precauciones es-
peciales para evitar dafos a la moto-
cicleta.

NOTA:
La NOTA proporciona informacion

clave que facilita o clarifica determi-
nados procedimientos.

NOTA IMPORTANTE

ESTE VEHICULO HA SIDO ESPE-
CIALMENTE DISENADO PARA SU
UTILIZACION EN COMPETI-
CIONES Y EN UN CIRCUITO CER-
RADO UNICAMENTE. Es ilegal
manejar el vehiculo en vias, car-
reteras o autopistas publicas. Asimis-
mo, la utilizacion del vehiculo fuera
de las carreteras puede quebrantar la
ley. Consulte la normativa local antes
de utilizar el vehiculo.

4\ INFORMACON DE
SEGURIDAD

1. ESTE VEHICULO DEBE SER
MANEJADO UNICAMENTE
POR UN CONDUCTOR EX-
PERIMENTADO.

No intente conducir este ve-
hiculo a su maxima potencia
hasta estar completamente
familiarizado con sus funci-
ones.

2. ESTE VEHICULO ESTA DIS-
ENADO PARA SER CONDUC-
IDO POR EL CONDUCTOR
UNICAMENTE.

No lleve pasajeros en el ve-
hiculo.

3. LLEVE SIEMPRE LA INDU-
MENTARIA APROPIADA.
Cuando maneje este vehicu-
lo, lleve siempre el casco y
las gafas adecuadas o un
protector. Asimismo, lleve
guantes y botas pesadas y
ropa de proteccion. Lleve si-
empre la vestimenta apropia-
da para que no pueda
engancharse en ninguna de
las piezas méviles o los con-
troles del vehiculo.

4. MANTENGA SIEMPRE EL VE-
HICULO EN UN ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO APROPI-
ADO.

Para mayor seguridad vy fi-
abilidad, el vehiculo debe
mantenerse correctamente.
Antes de hacer funcionar su
vehiculo, realice siempre las
comprobaciones necesarias
indicadas en este manual.
Corrija un problema mecani-
co antes de manejar el ve-
hiculo para evitar accidentes.

5. LA GASOLINA ES ALTA-
MENTE INFLAMABLE.
Apague siempre el motor a la
hora de repostar. Intente no
derramar gasolina en el mo-
tor ni en el sistema de es-
cape. Nuncareposte cercade
una llama encendida o mien-
tras fuma.

6. LA GASOLINA PUEDE PRO-
VOCAR DANOS.
Si ingiere gasolina, inhala en
exceso los vapores de la
gasolina o ésta entra en con-
tacto con sus ojos, pongase
en contacto con un médico
inmediatamente. Si la gasoli-
na entrara en contacto con la
piel o con la ropa, lave las zo-
nas afectadas con agua y
jabén y cambiese de ropa.




7. MANEJE UNICAMENTE EL
VEHICULO EN ZONAS CON
VENTILACION ADECUADA.
Nunca arranque el motor ni
permita que permanezca en-
cendido durante un periodo
de tiempo prolongado en una
zona cerrada. Los gases del
sistema de escape son muy
nocivos. Estos gases con-
tienen mondxido de carbono,
que es una sustanciainodora
e incolora. El monoxido de
carbono es un gas peligroso
que puede provocar una es-
tado de inconsciencia e in-
cluso puede ser letal.

8. APARQUE EL VEHICULO
CON CUIDADO Y APAGUE
EL MOTOR.
Apague siempre el motor si
va a dejar el vehiculo aparca-
do. No aparque el vehiculo en
una rampa o en el barro ya
que podria caerse.

9. EL TUBO DE ESCAPE DEL
MOTOR, EL SILENCIADOR Y
EL DEPOSITO DE ACEITE SE
CALIENTAN EN EXCESO
DESPUES DE ARRANCAREL
MOTOR.

Tenga especial cuidado en
no tocar estas piezas o per-
mitir que una prenda entre en
contacto con las mismas du-
rante la inspeccion o la rep-
aracion del vehiculo.

10. ASEGURE ADECUADA-
MENTE EL VEHICULO AN-
TES DE TRANSPORTARLO.
Cuando transporte la motoci-
cleta en otro vehiculo, aseg-
urese siempre de colocarla
firmemente y en posicion ver-
tical y que el grifo del com-
bustible esté en la posicion
"OFF". En caso contrario, el
combustible podria derra-
marse del carburador o del
deposito de combustible.

NUEVO PROPIETARIO

Este manual le proporcionara una
comprension elemental 6ptima sobre
las funciones, funcionamiento, man-
tenimiento e inspecciones basicas de
los items de este vehiculo. Lea de-
tenidamente este manual antes de
manejar su nuevo vehiculo. Para
cualquier aclaracion referente al fun-
cionamiento o mantenimiento del ve-
hiculo, consulte con su concesionario
Yamaha. Este manual debe consid-
erarse Como una pieza permanente
del vehiculo y debe permaneceren el
mismo incluso en el caso de que el
vehiculo sea vendido posterior-
mente.

NOTA:

Este manual debe ser considerado
como un elemento importante de
este vehiculo y permanecer en el
mismo aun en caso de ser vendido
posteriormente.

AVISO

Algunos datos de este manual
pueden quedar obsoletos debido a
las mejoras realizadas a este mod-
elo en el futuro. Si tiene cualquier
duda con relacion a este manual o
a su vehiculo, consulte con su
concesionario Yamaha.

PESOS DEL VEHICULO
F.I.M.

Pesos del vehiculo sin combusti-
ble

Los pesos minimos de los vehiculos
de motocross son:

para 125 cc:
minimo 88 kg (194 Ib)

para 250 cc:
minimo 98 kg (216 Ib)

para 500 cc:
minimo 102 kg (225 Ib)

Si va a modificar su vehiculo (por
ejemplo, reducir el peso), tenga en
cuenta los limites de peso descritos
anteriormente.

COMO UTILIZAR ESTE
MANUAL INFORMACION
ESPECIALMENTE
IMPORTANTE

COMO ENCONTRAR LA PAGINA

ADECUADA

1. Este manual consta de siete
capitulos; "Informacién general,
"Especificaciones", "Revisiones y
ajustes periédicos", "Reglaje",
"Motor", "Chasis" y "Sistema eléc-
trico".

2. Elindice del contenido se en-
cuentra al inicio del manual. Con-
sulte el formato general del
manual para encontrar el capitulo
y el item requerido.

Doble el libro por el borde, tal y
como se indica, para encontrar la
marca del simbolo del canal que
se requiere y dirigirse a una pagi-
na correspondiente al item y de-
scripcién pertinentes.

FORMATO DEL MANUAL
Todos los procedimientos de este
manual estan organizados secuen-
cialmente, paso por paso. La infor-
macion ha sido recopilada para
proporcionar al mecénico una lectura
facil y material util de referencia que
contiene amplias explicaciones de to-
dos los desmontajes, reparaciones e
inspecciones.
En este formato revisado, el estado
de un componente defectuoso estara
precedido de una flecha y, a continu-
acion, se indica el procedimiento nec-
esario, por ejemplo,

* Cojinetes

Picaduras/dafios — Reemplazar.



COMO LEER LAS

DESCRIPCIONES

Para ayudar a identificar las piezas o

clarificar los pasos de los proced-

imientos, se facilitan diagramas de
despiece al comienzo de cada apar-
tado de extracciéon y desmontaje.

1. El diagrama de despiece "1" per-
mite identificar facilmente los
componentes de las tareas de ex-
traccion y desmontaje.

2. Los numeros "2" indican el orden
de las tareas del diagrama de de-
spiece. Los numeros representa-
dos dentro de un circulo indican
un paso de la tarea de desmonta-
je.

3. La explicacién de las tareas y no-
tas esta representada de forma
sencilla mediante simbolos "3".
En la siguiente pagina aparece el
significado de dichos simbolos.

4. El diagrama de despiece incluye

una tabla "4" que explica los pa-
sos de la tarea, los nombres de
las piezas, las notas para las tar-
eas, etc.

5. Cuando los contenidos requieran
mas informacion, los suplemen-
tos de formato paso a paso "5"
proporcionan notas informativas
de los diagramas de despiece y el
contenido de la tabla de instruc-
cion.
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Los simbolos ilustrados "1" a "7" se

utilizan para identificar las especifica-

ciones que aparezcan en el texto.

Con el motor montado

Liquido a afadir

Lubricante

Herramienta especial

Apriete

Valor especificado, limite de

servicio

Resistencia (), Voltaje (V),

Sistema eléctrico actual (A)

Los simbolos ilustrados "8" a "13" del

diagrama de despiece indican el gra-

do del lubricante y la ubicacién del

punto a lubricar.

8. Aplicar aceite de motor

9. Aplicar aceite de disulfuro de
molibdeno

10. Aplique liquido de frenos

11. Aplicar grasa ligera de litio

12. Aplicar grasa de disulfuro de
molibdeno

13. Aplique grasa de silicona

o0k wN =

N

Los simbolos ilustrados "14" a "15"

del diagrama de despiece indican

donde aplicar un producto de blo-

qgueo y donde instalar las nuevas pie-

zas.

14. Aplicar ungroducto de bloqueo
(LOCTITE™)

15. Utilizar una pieza nueva
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DESCRIPCION

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION
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Maneta de embrague

Mando de arranque en caliente
Interruptor de paro del motor
Visor multifuncién

Interruptor principal

Interruptor de arranque
Maneta de freno delantero
Pufio del acelerador

Tapon del radiador

10. Tapon del depésito de combustible
11. Piloto trasero

12. Pedal de arranque

13. Deposito de combustible

©oOoNO oAM=

NOTA:

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Faro

Radiador

Tornillo de vaciado del refrigerante
Pedal de freno trasero

Unién con valvula

Llave de paso del combustible
Mando de arranque en frio
Depurador de aire

Deposito de recuperacion
Cadena de transmision

Pedal de cambio

Varilla de nivel de aceite
Horquilla delantera

* Puede haber ligeras diferencias entre la maquina que ha comprado y las que se muestran a continuacion.
¢ Los disenos y especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso.




IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

IDI;NTIFICACION DE LA

MAQUINA

Existen dos razones importantes por

las que debe conocer el niumero de

serie de su maquina:

1. Cuando encargue repuestos,
puede indicar el numero a su con-
cesionario Yamaha a fin de facili-
tar la identificacién del modelo
que posee.

2. Encaso de robo, la policia neces-
itara el nimero para buscar e
identificar la maquina.

NUMERO DE IDENTIFICACION

DEL VEHICULO

El nimero de identificacién del ve-

hiculo "1" esta grabado en el lado

derecho del tubo de la columna de di-

reccion.

NUMERO DE SERIE DEL MOTOR
El nimero de serie del motor "1" esta
grabado en la parte elevada del lado
derecho del motor.

ETIQUETA DE MODELO

La etiqueta de modelo "1" esta fijada
al bastidor debajo del sillin del con-

ductor. Esta informacién sera nece-

saria para pedir repuestos.

PIEZAS INCLUIDAS

UNION CON VALVULA

Esta union con valvula "1" est4 insta-
lada en el tubo respiradero del
deposito de combustible e impide
que el combustible se salga.

ATENCION:

depésito de combustible y hacia
abajo.

En su instalacion, verifique que la
flecha quede orientada hacia el

LLAVE DE BUJIAS
Esta llave de bujias "1" se utiliza para
extraer e instalar bujias.

LLAVE PARA TUERCAS DE
RADIOS

Esta llave "1" se utiliza para apretar
las tuercas de los radios de las rue-
das.

\

HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE
LA AGUJA

La herramienta de recogida de la
aguja "1" se utiliza para recoger la
aguja del carburador.
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INFORMACION

IMPORTANTE

PREPARACION PARA LA

EXTRACCION Y DESMONTAJE

1. Antes de extraer y desmontar,
elimine toda la suciedad, barro,
polvo y materiales extrafos.

e Cuando vaya a lavar la maquina
con agua a presion cubra los ele-
mentos siguientes.

Salida del silenciador

Toma de aire de la cubierta lateral
Orificio de la parte inferior de la
carcasa de la bomba de agua
Orificio de vaciado de la culata

1-2

(lado derecho)
Todos los componentes eléctri-
cos

. Utilice las herramientas y equipo

de limpieza apropiados. Consulte
el apartado "HERRAMIENTAS
ESPECIALES".
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. Cuando desmonte la maquina,

mantenga juntas las piezas em-
parejadas. Esto incluye en-
granajes, cilindros, pistones y
otras piezas que se han ido "aco-
plando" durante el desgaste nor-
mal. Las piezas emparejadas se
deben reutilizar en conjunto o
cambiar .

. Durante el desmontaje de la

magquina, limpie todas las piezas
y coléquelas en bandejas en el
mismo orden en el que las ha
desmontado. Con ello reducira el
tiempo de montaje y asegurara la
correcta instalacion de todas las
piezas.



COMPROBACION DE LAS CONEXIONES

5. Manténgalo todo alejado del fue-
go.

TODOS LOS REPUESTOS

1. Se recomienda utilizar repuestos
originales Yamaha para todas las
sustituciones. Utilice el aceite o
grasa recomendados por Yama-
ha para el montaje y el ajuste.

JUNTAS, JUNTAS DE ACEITE Y

JUNTAS TORICAS

1. Cuando se desmonta el motor se
deben cambiar todas las juntas,
juntas de aceite y juntas toricas.
Se deben limpiar todas las super-
ficies de las juntas, los labios de
las juntas de aceite y las juntas
téricas.

2. Lubrique adecuadamente todas
las superficies de contacto y
cojinetes durante el montaje. Apli-
que grasa a los labios de las jun-
tas de aceite.

ARANDELAS/DISCOS DE

SEGURIDAD Y PASADORES

HENDIDOS

1. Todas las arandelas/discos de
seguridad "1" y pasadores hendi-
dos se deben cambiar cuando se
hayan extraido. Las pestanas de
seguridad se deben doblar a lo
largo de la cara de los tornillos o
tuercas después de apretar estos
adecuadamente.

1. Instale los cojinetes "1" y las jun-
tas de aceite "2" con la marca o
numero del fabricante hacia afu-
era. (Es decir, las letras grabadas
deben quedar en el lado expuesto
a la vista). Cuando instale juntas
de aceite aplique una capa fina de
grasa de litio ligera al labio de la
junta. Lubrique abundantemente
los cojinetes cuando los instale.

ATENCION:
No utilice aire comprimido para se-

car los cojinetes. Ello dafa las su-
perficies de los cojinetes.

ANILLOS ELASTICOS

1. Todos los anillos elasticos se de-
ben revisar con cuidado antes de
instalarlos. Cambie siempre los
clips de los pasadores de los pis-
tones después de una utilizacion.
Cambie los anillos elasticos de-
formados. Cuando instale un anil-
lo elastico "1", verifique que la
esquina con el borde afilado "2"
quede en la posicién opuesta al
empuje "3" que recibe el anillo.
Vea el corte transversal.

1
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COMPROBACION DE LAS
CONEXIONES

Tratamiento de manchas, 6xido, hu-
medad, etc. de los conectores.
1. Desconectar:
¢ Conector
2. Seque todos los terminales con
un secador de aire.

3. Conectey desconecte el conector
dos o tres veces.

4. Tire del cable para comprobar
que no se sale.

5. Si el terminal se sale, doble la
clavija "1" y vuelva a introducirlo
en el conector.

1-3

6. Conectar:

* Conector
NOTA:
Los dos conectores se acoplan con
un chasquido.

7. Compruebe la continuidad con un
comprobador.

NOTA:

* Si no hay continuidad limpie los ter-
minales.

* Siga los pasos 1 a 7 descritos ante-
riormente para comprobar el mazo
de cables.

¢ Para resolver problemas sobre el
terreno, utilice un revitalizador de
contactos de los que se encuentran
en el comercio.

e Utilice el comprobador en el conec-
tor como se muestra.
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HERRAMIENTAS ESPECIALES

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Para realizar un reglaje y un montaje completos y precisos es necesario utilizar las herramientas especiales adecuadas.
Con el uso de las herramientas especiales correctas evitara los dafios provocados por herramientas inadecuadas o técni-
cas improvisadas. La forma y el numero de referencia de las herramientas especiales varia segun los paises, por lo que
se suministran dos tipos. Cuando efectue un pedido, consulte el listado que se adjunta para evitar errores.

NOTA:
e Para USA y Canada utilice las referencias que empiezan por "YM-", "YU-" o0 "ACC-".

¢ Para el resto del mundo utilice las referencias que empiezan por "90890-".

Nombre de la herramienta/Referen-
cia

Como se utiliza

llustracién

Galga de cuadrante y soporte
YU-3097, 90890-01252
Soporte

YU-1256

Estas herramientas se utilizan para
comprobar el descentramiento o la
deformacion de todas las piezas.

Instalador del cigliefal

Guia de montaje del ciguenal
YU-90050, 90890-01274

Tornillo de montaje del ciglenal
YU-90050, 90890-01275
Espaciador (instalador de cigtienal)
YM-91044, 90890-04081
Adaptador (M12)

YU-90063, 90890-01278

Estas herramientas se utilizan para
instalar el ciguefal.

Conjunto extractor de pasador de
pistén
YU-1304, 90890-01304

Esta herramienta se utiliza para ex-
traer el pasador de pistén.

Comprobador del tapdn del radiador
YU-24460-01, 90890-01325
Adaptador del comprobador del
tapon del radiador

YU-33984, 90890-01352

Estas herramientas se utilizan para
comprobar el sistema de refrig-
eracion.




HERRAMIENTAS ESPECIALES

Nombre de la herramienta/Referen-
cia

Como se utiliza

llustraciéon

Llave para tuercas de direccion
YU-33975, 90890-01403

Esta herramienta se utiliza para ap-
retar la tuerca anular de la direccion
con el par especificado.

Soporte de varilla de amortiguador
YM-01494, 90890-01494

Utilice esta herramienta para ex-
traer e instalar la varilla del amor-
tiguador.

Montador de juntas de horquilla
YM-A0948, 90890-01502

Esta herramienta se utiliza para in-
stalar la junta de aceite de la horquil-
la.

Soporte de roldana
YS-1880-A, 90890-01701

Esta herramienta se utiliza para
aflojar o apretar la tuerca de
sujecién de la magneto del volante.

Comprobador de bolsillo
YU-3112-C, 90890-03112

Utilice esta herramienta para com-
probar la resistencia, la tension de
salida y el amperaje de la bobina.

Lampara estroboscoépica
YM-33277-A, 90890-03141

Esta herramienta es necesaria para

comprobar el reglaje del encendido.




HERRAMIENTAS ESPECIALES

Nombre de la herramienta/Referen-
cia

Como se utiliza

llustracién

Compresor de muelle de valvula
YM-4019, 90890-04019

Esta herramienta es necesaria para
extraer e instalar los conjuntos de
valvulas.

Herramienta de sujecion del embra-
gue
YM-91042, 90890-04086

Esta herramienta se utiliza para su-
jetar el embrague mientras se ex-
trae o se instala la tuerca de
sujecion del resalte de embrague.

Extractor de guias de vélvulas
Admision 4.5 mm (0.18 in)
Escape 5.0 mm (0.20 in)
YM-4116, 90890-04116
YM-4097, 90890-04097

Esta herramienta es necesaria para
extraer e instalar las guias de valvu-
las.

Montador de guias de valvulas
Admision 4.5 mm (0.18 in)
Escape 5.0 mm (0.20 in)
YM-4117, 90890-04117
YM-4098, 90890-04098

Esta herramienta es necesaria para
instalar las guias de vélvulas.

Rectificador de guias de valvulas
Admision 4.5 mm (0.18 in)
Escape 5.0 mm (0.20 in)
YM-4118, 90890-04118
YM-4099, 90890-04099

Esta herramienta es necesaria para
rectificar las guias de valvula nue-
vas.

Extractor de rotor
YM-4142, 90890-04142

Esta herramienta se utiliza para ex-
traer la magneto del volante.




HERRAMIENTAS ESPECIALES

Nombre de la herramienta/Referen-
cia

Como se utiliza

llustraciéon

Herramienta de separacion del
carter

YU-A9642

90890-04152

Esta herramienta se utiliza para ex-
traer el ciglienal del cérter.

Comprobador de bujias dinamico
YM-34487

Comprobador de encendido
90890-06754

Este instrumento es necesario para
comprobar los componentes del
sistema de encendido.

Juego de comprobacion de vacio/
presién en la bomba
YB-35956-A, 90890-06756

Esta herramienta se usa para com-
probar el sistema de induccién de
aire.

Tacometro digital
YU-39951-B, 90890-06760

Esta herramienta permite compro-
bar las revoluciones del motor.

YAMAHA Bond N21215 (ThreeB-
ond® N21215)
90890-85505

Este sellador (Bond) se utiliza para
las superficies de contacto del
carter, etc.




FUNCIONES DE LOS MANDOS

FUNCIONES DE LOS
MANDOS

INTERRUPTOR PRINCIPAL

Las funciones de las diferentes posi-

ciones del interruptor son las sigu-

ientes:

ON:

El motor solo se puede poner en mar-

cha en esta posicion.

OFF:

Todos los circuitos eléctricos

desconectados.

Luz indicadora del interruptor prin-

cipal

El interruptor principal "1" esté provis-

to de una luz indicadora "2" para no

olvidar desconectarlo. Dicha luz fun-
ciona del modo siguiente.

¢ Se ilumina cuando se situa el inter-
ruptor principal en "ON".

* Se apaga cuando el régimen del
motor aumenta después del ar-
ranque.

¢ Se vuelve a encender cuando se
para el motor.

NOTA:

Si la luz indicadora no se ilumina

cuando se situa el interruptor princi-

pal en "ON" significa que la tension
de la bateria esté baja. Recargue la
bateria.

INTERRUPTOR DE PARO DEL
MOTOR

El interruptor de paro del motor "1" se
encuentra en el lado izquierdo del
manillar. Mantenga pulsando el inter-
ruptor de paro del motor hasta que
este se pare.
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INTERRUPTOR DE ARRANQUE
El interruptor de arranque "1" se en-
cuentra en el lado derecho del manil-
lar. Pulse este interruptor para poner
en marcha el motor con el motor de
arranque.

MANETA DE EMBRAGUE

La maneta de embrague "1" se en-
cuentra en el lado izquierdo del ma-
nillar; desacopla o acopla el
embrague. Tire de la maneta de em-
brague hacia el manillar para desaco-
plar el embrague y suéltela para
acoplarlo. Se debe tirar de la maneta
de forma rapida y soltarla lentamente
para iniciar la marcha con suavidad.

p‘%‘

PEDAL DE CAMBIO

Las relaciones del cambio de en-
granaje constante de 5 velocidades
estan escalonadas de forma éptima.
Se puede cambiar de velocidad con
el pedal "1" situado en el lado izquier-
do del motor.

PUNO DEL ACELERADOR

El pufio del acelerador "1" se encuen-
tra en el lado derecho del manillar;
acelera o desacelera el motor. Para
acelerar gire el puio hacia usted;
para desacelerar girelo en sentido
contrario.
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MANETA DE FRENO DELANTERO
La maneta de freno delantero "1" se
encuentra en el lado derecho del ma-

nillar. Tire de ella hacia el manillar
para accionar el freno delantero.

N

PEDAL DE FRENO TRASERO

El pedal de freno trasero "1" se en-
cuentra en el lado derecho de la
maquina. Pise el pedal para accionar
el freno trasero.

PEDAL DE ARRANQUE

Gire el pedal de arranque "1" para
separarlo del motor. Baje ligeramente
el pedal con el pie hasta que los en-
granajes se acoplen y luego piselo
suavemente y con fuerza para arran-
car el motor. Este modelo esta pro-
visto de un pedal de arranque
primario para que el motor se pueda
arrancar con cualquier marcha pues-
ta si el embrague esta desacoplado.
No obstante, en el uso normal ponga
punto muerto antes de accionar el ar-
ranque.

LLAVE DE PASO DEL
COMBUSTIBLE

La llave de paso suministra combus-
tible del depdésito al carburador y
ademas filtra el combustible. La llave
de paso del combustible tiene tres
posiciones:

OFF:

Con la llave de paso en esta posicion
el combustible no circula. Situe siem-
pre la llave de paso en esta posicion
cuando el motor esté parado.

ON:

Con la llave de paso en esta posicion
el combustible pasa al carburador. La
conduccién normal se realiza con la
llave de paso en esta posicion.

RES:
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Con la llave de paso en esta posicion
el combustible pasa al carburador
desde la zona de reserva del depdsi-
to cuando se ha agotado el suminis-
tro principal. Se puede conducir con
toda normalidad con la llave de paso
en esta posicion, pero se recomienda
repostar lo antes posible.

RES

MANDO DE ARRANQUE EN FRIO
Cuando esta frio, el motor necesita
una mezcla de aire y combustible
mas rica para arrancar. Un circuito de
arranque aparte y controlado por el
mando de arranque en frio "1" es el
que suministra esta mezcla. Tire del
mando de arranque en frio para abrir
el circuito. Cuando el motor se haya
calentado empuje el mando para cer-
rar el circuito.

MANDO DE ARRANQUE EN
CALIENTE

El mando de arranque en caliente "1"
se utiliza para arrancar cuando el mo-
tor esta caliente. Utilice el mando de
arranque en caliente cuando ar-
ranque de nuevo el motor inmediata-
mente después de haberlo parado (el
motor todavia esta caliente). Tirando
del mando de arranque en caliente se
inyecta aire secundario para empo-
brecer temporalmente la mezcla de
aire y combustible, con lo que el mo-
tor arrancara mas facilmente.

Sa

Y e
C—=4

CABALLETE LATERAL

Este caballete lateral "1" se utiliza
para apoyar la maquina, y solo ella,
cuando esta estacionada o durante
su transporte.

A\ ADVERTENCIA

¢ No aplique nunca una fuerza adi-

cional al caballete lateral.
¢ Suba el caballete lateral antes de
iniciar la marcha.

VISOR MULTIFUNCION

No olvide parar la maquina antes
de cambiar cualquier parametro en
el visor multifuncién.

del botén durante 2 segundos 0 mas.
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FUNCION BASICA

Cambio de la indicacion del ve-

locimetro (Reino Unido)

1. Pulse el botén "SLCT2" durante 2
segundos 0 mas para cambiar las
unidades del velocimetro. La indi-
cacién del velocimetro cambia en
el orden siguiente:

MPH — km/h — MPH.

8

El visor multifuncion esta provisto de

los elementos siguientes:

FUNCION BASICA:

¢ Velocimetro

* Reloj

¢ Dos cuentakilémetros parciales (in-
dican la distancia que se ha recorri-
do desde que se pusieron a cero
por ultima vez)

FUNCION COMPETICION:

¢ Cronémetro (indica el tiempo acu-
mulado desde la puesta en marcha
del crondmetro)

» Cuentakilometros parcial (indica la
distancia recorrida acumulada du-
rante el funcionamiento del
cronémetro)

* Cambio de cifras del cuentak-
ildbmetros parcial (posibilidad de
cambiar a cualquier cifra)

DESCRIPCION

Botones de control:

1. Botén de seleccion "SLCT 1"

2. Botodn de seleccion "SLCT 2"

3. Boton de reposicion "RST"

Indicacién en pantalla:

4. Indicador de cuentakildmetros

parcial [i]

5. Indicador de cuentakilémetros
parcial [£]

6. Indicador de cronémetro
7. Reloj/Cronémetro

8. Velocimetro

9. Cuentakildmetros/cuentak-
ildmetros parcial

NOTA:

Los botones de control se pueden
pulsar de las dos maneras sigu-
ientes:

Pulsar brevemente: Pulse el botén.
—)

Mantener pulsado: Pulsacion larga

1-9
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Ajuste de la hora

1. Pulse el botén "SLCT1" durante 2
segundos 0 mas para activar la
funcién de ajuste de la hora.

2. Pulse el botén "RST" para cambi-
ar la indicacion de la hora. La in-
dicacion cambia en el orden
siguiente:

Horas — Minutos — Segundos —
Horas.

NOTA:

Las cifras que se pueden ajustar par-

padean.

{
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3. Pulse elbotén "SLCT1" (mas) o el
botén "SLCT2" (menos) y cambie
la hora. Si mantiene pulsado el
botén la hora avanza rapida-
mente.
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‘E SLCT2
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4. Para terminar el ajuste, pulse el
boton "RST" durante 2 segundos
0 mas.
NOTA:
* Si no pulsa ningun botén durante
30 segundos, la operacion de
ajuste termina con la hora indicada.
* Para poner a cero los segundos,
pulse el botén "SLCT1" o el botén
"SLCT2".

Cambio de cuentakilometros y
cuentakilometros parcial A/B
(TRIP A/B)

1. Pulse el botén "SLCT2" para
cambiar la indicacion del cuentak-
ildbmetros parcial. La indicacién
cambia en el orden siguiente:
Cuentakilometros — TRIP A —
TRIP B — TRIP A — Cuentak-
ildbmetros.

NOTA:
Para poner a cero las cifras, selec-
cione el cuentakilometros parcial cor-
respondiente y pulse el boton "RST"
durante 2 segundos 0 mas.

>

oo

CAMBIO ENTRE EUNCION
BASICA Y FUNCION
COMPETICION

NOTA:

¢ La medicién con el crondmetro se
puede efectuar en FUNCION COM-
PETICION.

¢ Elindicador g se ilumina para
identificar que se ha seleccionado

la FUNCION COMPETICION.

* En la FUNCION COMPETICION
las funciones no se pueden visual-
izar como en la FUNCION BASICA.

* El cambio a FUNCION COM-
PETICION fuerza la puesta a cero
de las cifras del cuentakildmetros
parcial A (TRIP A) de la FUNCION
BASICA.

Cambio de FUNCION BASICA a
FUNCION COMPETICION
1. Pulse el botén "SLCT1"y el botén
"SLCT2" al mismo tiempo durante
2 segundos 0 mas para cambiar a
FUNCION COMPETICION.
NOTA:
Al cambiar a FUNCION COM-
PETICION el cronémetro queda en
espera de que se le ponga en marcha
de forma manual [ y i} comienzan
a parpadear. (Consulte las instruc-
ciones de puesta en marcha manual
del cronémetro en "Puesta en espera
del cronémetro" del apartado "FUN-
CION COMPETICION".)
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Vuelta a FUNCION BASICA desde
FUNCION COMPETICION

NOTA:
Se puede volver a la FUNCION
BASICA cuando el cronémetro esta
parado.

1. Compruebe que el crondmetro no
esté funcionando. Si el
crondmetro esta funcionando,
pérelo pulsando el botén "SLCT1"
y el boton "SLCT2" al mismo tiem-

po.
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2. Pulse elbotéon "SLCT1"y el boton
"SLCT2" al mismo tiempo durante
2 segundos 0 mas para cambiar a
FUNCION BASICA.

1-10
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FUNCION COMPETICION

Puesta en espera del cronémetro
NOTA:
Se pueden seleccionar las dos man-
eras siguientes de poner en marcha
el crondmetro.

¢ Puesta en marcha manual

El conductor pone en marcha el
cronémetro accionando el botén.
(Manteniendo pulsado el botdn
"SLCT2" el crondmetro queda en es-
pera.)

* Puesta en marcha automatica

El cronémetro se pone en marcha au-
tomaticamente cuando detecta mov-
imiento de la maquina. (Manteniendo
pulsado el boton "SLCT1" el
crondémetro queda en espera.)

Puesta en marcha manual
NOTA:
La indicacidn inicial al cambiar a
FUNCION COMPETICION se man-
tiene en la puesta en marcha manual.

1. Compruebe que haya cambiado a
FUNCION COMPETICION. (Con-
sulte el apartado "Cambio de
FUNCION BASICA a FUNCION
COMPETICION".)

NOTA:

Cuando la maquina esta preparada

para un recorrido con puesta en mar-

cha manual del cronémetro, [ y I}

comienzan a parpadear.

2. Ponga en marcha el cronémetro
pulsando el botén "RST".
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3. Paraparar el cronémetro, pulse el
botén "SLCT1" y el botén
"SLCT2" al mismo tiempo.

NOTA:
Si la maquina avanza con el
cronémetro parado, las cifras del
cuentakilémetros parcial A (TRIP A)
no cambian.
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4. Para volver a poner en marcha el
cronémetro, pulse el boton
"SLCT1"y el botén "SLCT2" al
mismo tiempo.

Puesta en marcha automéatica

1. Compruebe que haya cambiado a
FUNCION COMPETICION. (Con-
sulte el apartado "Cambio de
FUNCION BASICA a FUNCION
COMPETICION".)

2. Prepare el crondmetro para un
recorrido pulsando el boton
"SLCT1" durante 2 segundos o
mas.

NOTA:

Cuando el cronémetro esté prepara-
do para un recorrido con puesta en
marcha automética, [ y [iY comien-
zan a parpadear. La indicacion del
cronémetro se activa y se desplaza
de izquierda a derecha.

L

3. Elcronémetro se pone en marcha
cuando la maquina comienza a
moverse.

4. Paraparar el cronémetro, pulse el
boton "SLCT1" y el botdn
"SLCT2" al mismo tiempo.

NOTA:

Si la maquina avanza con el
cronémetro parado, las cifras del
cuentakilémetros parcial A (TRIP A)
no cambian.
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5. Para volver a poner en marcha el
cronémetro, pulse el botén
"SLCT1"y el boton "SLCT2" al
mismo tiempo.

Puesta a cero del cronémetro

NOTA:

El cronémetro se puede poner a cero

de las dos maneras siguientes.

El crondmetro se puede poner a cero

mientras esta funcionando:

* Ponga a cero el cuentakildmetros
parcial A.

El cronémetro se puede poner a cero

mientras no esta funcionando:

¢ Ponga a cero el cuentakildmetros
parcial Ay el cronémetro.

Puesta a cero del cuentakildmetros

parcial A (TRIP A)

1. Compruebe que el cronémetro
esté funcionando. Si el
crondémetro no esta funcionando,
pdéngalo en marcha pulsando el
botén "SLCT1" y el botéon
"SLCT2" al mismo tiempo.

2. Ponga a cero el cuentakildmetros
parcial A (TRIP A) pulsando el
botén "RST" durante 2 segundos
0 mas.

NOTA:

Cuando se pone a cero, m la indi-

cacion de distancia recorrida par-

padean durante cuatro segundos.
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Puesta a cero del cuentakilémetros

parcial A (TRIP A) y el cronémetro

1. Compruebe que el cronémetro no
esté funcionando. Si el
crondmetro esta funcionando,
pérelo pulsando el botén "SLCT1"
y el boton "SLCT2" al mismo tiem-
po.

2. Ponga a cero todos los datos me-
didos pulsando el botén "RST"
durante 2 segundos 0 mas.

NOTA:

¢ Con esta operacion se pone a cero
la indicacién del cronémetro, la indi-
cacion de distancia recorrida, y el
crondémetro queda en espera.

» Si se selecciona la puesta en mar-
cha automatica, el cronémetro que-
da en espera. Ilgualmente, si se
selecciona la puesta en marcha
manual, el cronémetro queda en
espera.
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Correccion del cuentakilometros

parcial A (TRIP A)

1. Cambie la indicacién de distancia
recorrida pulsando el botén
"SLCT1" (més) o el boton
"SLCT2" (menos). Si mantiene
pulsado el botén la indicacién
cambia rapidamente.

NOTA:

El cambio se puede efectuar en cual-

quier momento tanto si el cronémetro

esta funcionando como si no lo esta.
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DIAGRAMA DE
FUNCIONAMIENTO

A short push on the button changes
the operation in the arrowed direction.

A short push on the button changes

<— [a]
<— [

< [C]
<) [0

A long push on the button changes the
operation in the arrowed direction.

A long push on the button changes the
operation in both arrowed directions.

the operation in both arrowed directions.
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Meter function

Function that can be performed whether
the time is or is not in operation.

Extent to which the meter can operate

(1) BASIC MODE

SLCT2

@ Tripmeter

ODO — TRIPA— TRIP B
— ODO

SLCT2

@ Speedometer
(for U.K.)

MPH — km/h — MPH

SLCT1 + SLCT2

SLCT1 + SLCT2

®

standby

Putting measurement on
SLCT1

@ Auto start

RST

(® RACE MODE
7 Timer in operation

Reset Correct

TRIP A

TRIP A

@

M | start

anuaes _
SLCT2

RST P
re

machine moves

SLCT1 + SLCT2

p——

,"/ Measurement starts as the

Timer not in
operation

Correct

TRIP A
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NOTA:

En el diagrama siguiente se ilustra el
funcionamiento del visor multifuncién
con la direccién y condiciones de uti-
lizacién de cada una de sus funci-
ones.
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10.
11.
12.

13.
14.

Con una pulsacion corta del
botdn el funcionamiento cambia
en la direccién sefalada por la
flecha.

Con una pulsacion corta del
botdn el funcionamiento cambia
en las dos direcciones sefala-
das por la flecha.

Con una pulsacion larga del
botdn el funcionamiento cambia
en la direccion sefalada por la
flecha.

Con una pulsacién larga del
botdn el funcionamiento cambia
en las dos direcciones sehala-
das por la flecha.

Funcién del indicador

Funcion que puede realizarse
tanto si el cronédmetro esta funci-
onando como si no lo esta.
Limite hasta el cual el indicador
puede funcionar

FUNCION BASICA

Reloj

Cuentakilometros parcial
Velocimetro (Reino Unido)
FUNCION COMPETICION
Puesta en espera del
cronémetro

Puesta en marcha manual
Puesta en marcha automatica
El cronémetro se pone en mar-
cha cuando la maquina comien-
za a moverse

Crondémetro en marcha

Ponga a cero TRIP A

Corrija TRIP A Cronémetro
parado

Crondémetro parado

Ponga a cero TRIP Ay
cronémetro

1-13



PUESTA EN MARCHA Y RODAJE

PUESTA EN MARCHA'Y
RODAJE

COMBUSTIBLE

Utilice siempre el combustible re-
comendado que se indica mas abajo.
Asimismo, en las carreras utilice
gasolina nueva.

Combustible recomenda-
‘ﬁ do:
Unicamente gasolina
super sin plomo de 95
octanos como minimo.

ATENCION:

Utilice unicamente gasolina sin
plomo. El uso de gasolina con plo-
mo dafara gravemente compo-
nentes internos del motor como
valvulas, aros de pistén, sistema
de escape, etc.

NOTA:
Si se produce autoencendido o pica-
do, utilice una gasolina de otra marca
o de mayor octanaje.

£\ ADVERTENCIA

¢ Para repostar pare el motor y
evite derramar combustible. Asi-
mismo, evite repostar cerca de
un fuego.

¢ Ponga gasolina cuando el motor,
el tubo de escape, etc. se hayan
enfriado.

NOTA RELATIVAA LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

No arranque ni tenga nunca el mo-
tor en marcha en un espacio cerra-
do. Los humos del escape son
téxicos y pueden provocar la pér-
dida del conocimiento y la muerte
de forma muy rapida. Haga funcio-
nar siempre la maquina en un
lugar bien ventilado.

ATENCION:

¢ El carburador de esta maquina
incorpora una bomba de acel-
eracion. Por tanto, al arrancar el
motor no accione el acelerador,
ya que de lo contrario la bujia se
engrasara.

¢ A diferencia de un motor de dos
tiempos, este motor no se puede
poner en marcha con el pedal
cuando el acelerador esta abier-
to, ya que el pedal puede rebotar.
Asimismo, si el acelerador esta

abierto, la mezcla de aire y com-
bustible puede ser demasiado
pobre para arrancar.

* Antes de poner en marcha la
magquina realice las comproba-
ciones previas que se enumeran
en la lista.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE
AIRE

Segun se explica en el apartado
"LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL
FILTRO DE AIRE" del CAPITULO 3,
aplique el aceite para filtros de espu-
ma, o su equivalente, al elemento del
filtro de aire. (Un exceso de aceite en
el elemento puede dificultar el ar-
ranque.)

ARRANQUE DEL MOTOR EN FRIO

NOTA:
Este modelo esta equipado con un
sistema de corte del circuito de en-
cendido. El motor se puede poner en
marcha en las condiciones sigu-
ientes.

¢ Cuando el cambio se encuentra en
punto muerto.

* Cuando el embrague esta desaco-
plado con el cambio en cualquier
posicion. No obstante, se re-
comienda poner punto muerto an-
tes de arrancar el motor.

1. Compruebe el nivel de refriger-
ante.

2. Gire la llave de paso del combus-
tible a la posiciéon "ON".

3. Situe el interruptor principal a la
posicion "ON".

4. Ponga punto muerto.

5. Abra completamente el mando de
arranque en frio "1".

6. Arranque el motor pulsando el in-
terruptor de arranque o accionan-
do el pedal de arranque.

NOTA:

Si el motor no arranca pulsando el in-
terruptor de arranque, suelte el inter-
ruptor, espere unos segundos e
inténtelo de nuevo. Cada intento de
arranque debe ser lo mas breve
posible a fin de preservar la bateria.
No accione el arranque durante mas
de 10 segundos seguidos. Si el motor
no se pone en marcha con el motor
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de arranque, inténtelo con el pedal de
arranque.

4\ ADVERTENCIA

¢ Si el motor de arranque no gira
cuando pulsa el interruptor de ar-
ranque, deje inmediatamente de
pulsarlo y arranque con el pedal
a fin de no cargar el motor de ar-
ranque.

* No abra el acelerador mientras
acciona el pedal de arranque. Si
lo hace, el pedal puede rebotar.

7. Vuelva a situar el mando de ar-
ranqgue en frio en su posicion orig-
inal y mantenga el motor a 3,000—
5,000 r/min durante 1 0 2 minutos.

NOTA:
Dado que este modelo esta provisto
de una bomba de aceleracioén, si da
acelerones (abriendo y cerrando el
acelerador) la mezcla de aire y com-
bustible sera demasiado rica y el mo-
tor se puede calar. Asimismo, a
diferencia de un motor de dos tiem-
pos, este modelo puede permanecer
al ralenti.

ATENCION:

No caliente el motor durante perio-
dos largos.

ARRANQUE DEL MOTOR EN
CALIENTE

No utilice el mando de arranque en
frio ni el acelerador. Tire del mando
de arranque en frio "1" y arranque el
motor pulsando el interruptor de ar-
ranque o accionando el pedal con
firmeza. En cuanto el motor ar-
ranque, suelte el mando de arranque
en frio para cerrar el paso de aire.

Arranque del motor después de
una caida

Tire del mando de arranque en cali-
ente y arranque el motor. En cuanto
el motor arranque, suelte el mando
de arranque en frio para cerrar el
paso de aire.



PUESTA EN MARCHA Y RODAJE

El motor no arranca

Tire del mando de arranque en cali-
ente completamente afuera y, mien-
tras lo mantiene en esa posicion,
accione el pedal de arranque entre
10y 20 veces para desahogar el mo-
tor. A continuacion vuelva a arrancar
el motor. Consulte el apartado "Ar-
ranque del motor después de una
caida".

ble.
Realice las comprobaciones pre-
vias de la maquina.

. Arranque y caliente el motor.

Compruebe el ralenti, asi como el
funcionamiento de los mandos y
el interruptor de paro del motor. A
continuacion vuelva a arrancar el
motor y compruebe su funciona-
miento durante no mas de 5 minu-
tos después de arrancar.

Utilice la maquina en marchas
cortas y a regimenes moderados
durante cinco a ocho minutos.

. Observe como funciona el motor

con el gas entre 1/4 'y 1/2 (régi-
men entre bajo y medio) durante
aproximadamente una hora.

. Vuelva a arrancar el motor y com-

pruebe el funcionamiento de la
maquina en todos los regimenes.
Vuelva a arrancar la maquina y
utilicela durante 10 o 15 minutos
mas. La maquina ya esta
preparada para competir.

ATENCION:
¢ Después del rodaje o antes de

cada carrera debe comprobar
toda la maquina para detectar
piezas o sujeciones flojas, con-
forme a "PUNTOS DE COMPRO-
BACION DE APRIETE". Apriete
todas las sujeciones segun sea
necesario.

* Las piezas siguientes, si se cam-

bian, deben pasar el rodaje.
CILINDRO Y CIGUENAL:
Requieren aproximadamente
una hora de rodaje.

PISTON, ARO, VALVULAS, EJES
DE LEVAS Y ENGRANAJES:
Estas piezas requieren aproxi-
madamente 30 minutos de rodaje
a medio gas o menos. Observe
atentamente el estado del motor
durante el funcionamiento.

Ac- | Man- | Man-
. do
cio- | do
. de
nami | de
ar-
ento | ar- ran
del | ranq q
ue
acel- | ue
en
era- | en | .
dor* | frio
ente
Temperatura Abr-
del aire = in- ir3o
A feriora 5 °C 4 ON | OFF
rr (41 °F) vec-
a es
N | Temperatura
9 | del aire = su- | Nin-
U | periora 5 °C |guno ON | OFF
€ 1(41°F)
d
el | Temperatura
m | del aire (tem-
ot | peratura nor- | Nin- | ON/ OFF
or | mal) = entre | guno | OFF
e |5°C(41°F)y
n |25°C (77 °F)
fri | Temperatura
o amble.nte= Nin- OFF | OFF
superior a 25 | guno
°C (77 °F)
Arranque del mo-
tor después de Nin-
un periodo pro- ON | OFF
. guno
longado de inac-
tividad
Arranque.delmo- Nin- OFF | ON
tor en caliente guno
Arranque del mo- Nin-
tor después de OFF | ON
; guno
una caida

* Accionar el acelerador antes de ar-
rancar con el pedal.

ATENCION:

Observe las instrucciones de roda-
je siguientes durante el funciona-
miento inicial a fin de asegurar
unas prestaciones optimas y evitar
dafos del motor.

PROCEDIMIENTO DE RODAJE
1. Antes de poner en marcha el mo-
tor llene el depdsito de combusti-
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PUNTOS DE COMPROBACION DE APRIETE

PUNTOS DE COMPROBACION DE APRIETE

Construccioén del bastidor Bastidor a bastidor trasero
Combinacién de sillin y depdsito de Deposito de combustible a bastidor
combustible

Sistema de escape Silenciador a bastidor trasero

Sujecion del motor Bastidor a motor

Soporte del motor a motor

Soporte del motor a bastidor

Direccion Vastago de la direccion a manillar Vastago de la direccion a bastidor

Vastago de la direccion a soporte superior

Soporte superior a manillar

Suspension Delant | Vastago de la direccion a horquilla Horquilla delantera a soporte superior
era |delantera

Horquilla delantera a soporte inferior

Traser | Para tipo de articulacion Conjunto de articulaciones
a

Articulacion a bastidor

Articulacion a amortiguador trasero

Articulacion a basculante

Instalacidon del amortiguador trasero Amortiguador trasero a bastidor
Instalacién de basculante Apriete del eje pivote
Rueda Instalacién de la rueda Delant | Apriete del eje delantero
era

Apriete del soporte del eje

Traser | Apriete del eje delantero

a
Rueda a pifidn de la rueda trasera
Freno Delant | Pinza de freno a horquilla delantera
ero

Disco de freno a rueda

Apriete del perno de unién

Bomba de freno a manillar

Apriete del tornillo de purga

Apriete del soporte del tubo de freno

Trase- | Pedal de freno a bastidor
ro

Disco de freno a rueda

Apriete del perno de unién

Bomba de freno a bastidor

Apriete del tornillo de purga

Apriete del soporte del tubo de freno

Sistema de Deposito de combustible a llave de paso del
combustible combustible

Sistema de engrase Apriete de la abrazadera del tubo de aceite

NOTA:
En relacion con el par de apriete, consulte el apartado "PAR DE APRIETE" en el CAPITULO 2.
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LIMPIEZA'Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA'Y
ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

Una limpieza frecuente de la maqui-

na mejora su aspecto, mantiene un

buen nivel general de prestaciones y

prolonga la vida util de muchos com-

ponentes.

1. Antes de lavar la maquina tape el
extremo del tubo de escape para
impedir que entre agua. Para ello
puede utilizar una bolsa de plasti-
co sujeta con un elastico.

2. Si el motor tiene mucha grasa,
aplique un desengrasador con
una brocha. No aplique desen-
grasador a la cadena, los pifiones
o los ejes de las ruedas.

3. Elimine la suciedad y el desen-
grasador con una manguera de
jardineria; utilice unicamente la
presion suficiente.

ATENCION:

Un exceso de presion puede pro-
vocar la infiltracion de agua y la
contaminacion de los cojinetes de
las ruedas, la horquilla delantera,
los frenos y las juntas de la caja de
cambios. La aplicacion de deter-
gentes a una presiéon demasiado
elevada, por ejemplo en las esta-
ciones de lavado que funcionan
con monedas, ha sido causa de
numerosas y costosas facturas.

4. Unavez eliminado el grueso de la
suciedad, lave todas las superfi-
cies con agua tibia y un deter-
gente suave. Utilice un cepillo de
dientes viejo para limpiar los
lugares de dificil acceso.

5. Aclare la maquina inmediata-
mente con agua limpia y seque
todas las superficies con una toal-
la o pano suave.

6. Inmediatamente después del la-
vado, elimine el exceso de agua
de la cadena con una toalla de
papely lubriquela para prevenir la
oxidacion.

7. Limpie el sillin con un limpiador
de tapiceria de vinilo para que la
funda se mantenga flexible y bril-
lante.

8. Puede aplicar cera de au-
tomdviles a todas las superficies
pintadas o cromadas. Evite la
combinacion de limpiadores y
ceras, ya que pueden contener
abrasivos.

9. Una vez terminada la operacion
de limpieza, arranque el motor y

déjelo al ralenti unos minutos.

ALMACENAMIENTO

Si va a dejar la maquina guardada

durante 60 dias 0 mas, debe adoptar

algunas medidas preventivas a fin de
evitar su deterioro. Después de limpi-
ar afondo la maquina, preparela para
su almacenamiento del modo sigu-
iente:

1. Vacie el depésito de combustible,
los tubos de combustible y la cu-
beta del flotador del carburador.

2. Extraiga la bujia, vierta una cu-
charada sopera de aceite de mo-
tor SAE 10W-30 en el cilindro por
el orificio de la bujia y vuelva a
colocar esta. Con el interruptor de
paro del motor pulsado, accione
el pedal de arranque varias veces
para que aceite se reparta por las
paredes del cilindro.

3. Desmonte la cadena de trans-
mision, limpiela a fondo con disol-
vente y lubriquela. Vuelva a
montar la cadena o guardela en
una bolsa de plastico sujeta al
bastidor.

4. Lubrique todos los cables de con-
trol.

5. Eleve el bastidor y sujételo para
que las ruedas queden levanta-
das del suelo.

6. Cubra la salida del tubo de es-
cape con una bolsa de plastico
para impedir que entre humedad.

7. Sila maquina debe permanecer
almacenada en un ambiente
hdmedo o salado, aplique una
capa fina de aceite ligero a todas
las superficies de metal expues-
tas. No aplique aceite a las piezas
de goma o a la funda del sillin.

NOTA:

Efectue todas las reparaciones nece-

sarias antes de guardar la maquina.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES GENERALES
Nombre del modelo: WR450FX (CDN, AUS, N2)
WR250F (EUROPE, ZA)
Cédigo de modelo: 5TJK (CDN)
5TJL (EUROPE)
5TJM (AUS, NZ, ZA)
Dimensiones: CDN, ZA AUS, NZ EUROPE
Longitud total 2,175 mm (85.63 | 2,190 mm (86.22 | 2,200 mm (86.61
in) in) in)
Anchura total 825 mm (32.48 in) | — —
Altura total 1,295 mm (50.98 | 1,300 mm (51.18 |1,305 mm (51.38
in) in) in)
Altura del sillin 980 mm (38.58 in) | 990 mm (38.98 in) | —
Distancia entre ejes 1,485 mm (58.46 | < 1,500 mm (59.06
in) in)
Altura minima al suelo 365 mm (14.37 in) | 370 mm (14.57 in) | 375 mm (14.76 in)
Peso en seco:
Sin aceite ni combustible 112.5 kg (248.0 Ib)
Motor:
Tipo de motor 4 tiempos, refrigerado por liquido, DOHC
Disposicion de los cilindros Un cilindro, inclinado hacia delante
Cilindrada 449 cm® (15.8 Imp oz, 15.2 US 0z)
Diametro x carrera 95.0 x 63.4 mm (8.74 x 2.50 in)
Relacion de compresion 12.3: 1
Sistema de arranque Pedal y arranque eléctrico
Sistema de engrase: Colector de lubricante fuera del carter

Tipo o grado de aceite:
Aceite del motor (CDN)

Yamalube 4, SAE10W30 o SAE20W40

Yamalube 4-R, SAE10W50

Servicio API tipo SG o superior

JASO MA
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ESPECIFICACIONES GENERALES
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SAE 15W-40
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SAE 20W:40

A

SAE 20W-50

(Excepto CDN)

SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40,
SAE20W40 o SAE20W50

Servicio API tipo SG o superior

JASO MA

Capacidad de aceite:
Aceite del motor
Cambio periddico de aceite
Con sustitucién del filtro de aceite
Cantidad total

0.95L (0.84 Imp gt, 1.00 US qt)
1.0 L (0.88 Imp qt, 1.06 US qt)
1.2 L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt)

Capacidad de refrigerante (incluidos todos los pasos):

1.0 L (0.88 Imp qt, 1.06 US qt)

Filtro de aire: Elemento humedo
Combustible:
Tipo Unicamente gasolina super sin plomo de 95 octanos como

Capacidad del depésito

minimo.
8.0L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)

Reserva 1.1 L (0.24 Imp gal, 0.29 US gal)
Carburador:

Tipo FCR-MX39

Fabricante KEIHIN
Bujia:

Tipo/fabricante
Huelgo

CRB8E/NGK (tipo de resistencia)
0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in)

Tipo de embrague:

Humedo, discos multiples

Caja de cambios:
Sistema de reduccion primaria
Relacion de reduccion primaria
Sistema de reduccion secundaria
Relacion de reduccion secundaria
Tipo de caja de cambios

Accionamiento
Relacién del cambio:
12

CDN, ZA, AUS, NZ EUROPE
Engranaje —
61/23 (2.652) —
Transmision por cadena —
50/13 (3.846) 47/14(3.357)

Engranaje constante, 5-ve- |«

locidades

Pie izquierdo -
29/12 (2.417) —
26/15 (1.733) —
21/16 (1.313) —
21/20 (1.050) —
21/25 (0.840) —




ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Chasis:
Tipo de bastidor
Angulo de arrastre
Distancia entre perpendiculares

CDN, ZA AUS, NZ EUROPE
Tubo semidoble | < —
27.3° 27.0° 26.8 °
117 mm (4.61in) |116 mm (4.57 in) | 115 mm (4.53 in)

Neumaticos:
Tipo
Tamafo (delantero)

Tamafio (trasero)

Presion de los neumaticos (delantero y trasero)

Con camara

80/100-21 51M (CDN, ZA)

90/90-21 54R (AUS, NZ, EUROPE)
110/100-18 64M (CDN, ZA)
130/90-18 69R (AUS, NZ, EUROPE)
100 kPa (1.0 kgf/cm?, 15 psi)

Frenos:
Tipo de freno delantero
Accionamiento
Tipo de freno trasero
Accionamiento

Freno de un disco

Accionamiento con la mano derecha
Freno de un disco

Pie derecho

Suspension:
Suspension delantera
Suspension trasera

Horquilla telescdépica
Basculante (suspension monocruz articulada)

Amortiguadores:
Amortiguador delantero
Amortiguador trasero

Muelle helicoidal/amortiguador de aceite
Muelle helicoidal/gas, amortiguador de aceite

Recorrido de las ruedas:
Recorrido de la rueda delantera
Recorrido de la rueda trasera

300 mm (11.8in)
305 mm (12.0 in)

Sistema eléctrico:

Sistema de encendido CDI
Sistema generador Magneto CA
Tipo de bateria YTZ7S (F)
Voltaje/capacidad de la bateria 12V/6 AH
Densidad 1.310
Tipo de faro: Bombilla de cuarzo (halégena)

Potencia de las bombillas x cantidad:
Faro
Piloto trasero

12V 35/36.5 W x 1
12V 1.6/0.3 W x 1

ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO
MOTOR

Elemento

Estandar Limite

Culata:
Limite de deformacién

I

\

0.05mm (0.002
in)




ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Cilindro:

Diametro 95.00-95.01 mm (3.7402-3.7406 in) -——-

Limite de deformacion circunferencial 0.05mm (0.002
in)

Eje de levas:

Sistema de accionamiento Transmision por cadena (izquierda)

Diametro interior de la tapa del eje de levas 22.000-22.021 mm (0.8661-0.8670 in) e

Diametro exterior de la tapa del eje de levas 21.959-21.972 mm (0.8645-0.8650 in)

Holgura entre eje y tapa 0.028-0.062 mm (0.0011-0.0024 in) 0.08 mm (0.003
in)

Dimensiones de las levas

A
B

Admision "A" 30.100-30.200 mm (1.1850-1.1890 in) 30.000 mm
(1.1811in)

Admisién "B" 22.450-22.550 mm (0.8839-0.8878 in) 22.350 mm
(0.8799in)

Escape "A" 30.200-30.300 mm (1.1890-1.1929 in) 30.100 mm
(1.1850 in)

Escape "B" 22.450-22.550 mm (0.8839-0.8878 in) 22.350 mm
(0.8799 in)

Limite de descentramiento del eje de levas 0.03 mm
(0.0012in)

Cadena de distribucion:
Tipo de cadena de distribucién/n® de eslabones
Sistema de ajuste de la cadena de distribucion

98XRH2010-118M/118
Automatico

Valvulas, asientos de valvula, guias de valvula:
Holgura de la valvula (en frio)
Admision
Escape
Dimensiones de las valvulas:
Diametro de la cabeza "A" (Admision)
Diametro de la cabeza "A" (Escape)

[f—A—

Anchura frontal "B" (Admisién)

0.10-0.15 mm (0.0039-0.0059 in)
0.20-0.25 mm (0.0079-0.0098 in)

26.9-27.1 mm (1.0591-1.0669 in)
27.9-28.1 mm (1.0984—-1.1063 in)

2.26 mm (0.089 in)

2-4




ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Anchura frontal "B" (Escape) 2.26 mm (0.089 in)
B

Anchura frontal "B" (Admisién) 0.9-1.1 mm (0.0354-0.0433 in) 1.6 mm (0.0630
in)

Anchura de asiento "C" (Admision) 0.9-1.1 mm (0.0354-0.0433 in) 1.6 mm (0.0630
in)

é&’

Espesor del margen "D" (Admision) 1 mm (0.0394 in) 0.85mm (0.033
in)

Espesor del margen "D" (Escape) 1 mm (0.0394 in) 0.85mm (0.033
in)

il

D
-t

Diametro exterior del vastago (Admision) 4.475-4.490 mm (0.1762-0.1768 in) 4.445 mm
(0.1750 in)

Diametro exterior del vastago (Escape) 4.965-4.980 mm (0.1955—-0.1961 in) 4.935 mm
(0.1943 in)

Diametro interior de la guia (Admision) 4.500—4.512 mm (0.1772-0.1776 in) 4.550 mm
(0.1791 in)

Diametro interior de la guia (Escape) 5.000-5.012 mm (0.1969-0.1973 in) 5.050 mm
(0.1988 in)

Holgura de vastago a guia (Admision) 0.010-0.037 mm (0.0004—0.0015 in) 0.08 mm (0.003
in)

Holgura de vastago a guia (Escape) 0.020-0.047 mm (0.0008-0.0019 in) 0.10mm (0.004
in)

Limite de descentramiento del vastago 0.01 mm
(0.0004 in)

Muelles de valvula:

Longitud libre (Admision) 39.46 mm (1.55in) 38.46 mm (1.51
in)

Longitud libre (Escape) 37.61 mm (1.48 in) 36.61 mm(1.44
in)

Longitud accionada (valvula cerrada) (Admision) 27.87 mm (1.10in)
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Longitud accionada (valvula cerrada) (Escape) 28.38 mm (1.12in)
Fuerza comprimida (instalado) (Admision) 130.2-149.8 N a 27.87 mm (13.28-15.28 |----
kg a 27.87 mm, 29.27-33.68 Ib a 1.10 in)
Fuerza comprimida (instalado) (Escape) 123.1-141.7 N a 28.38 mm (12.55-14.45 | ----
kg a 28.38 mm, 27.67-31.85 b a 1.12 in)
Limite de inclinacion* (Admision) 2.5°/1.7 mm
(2.5°/0.067 in)
Limite de inclinaciéon* (Escape) - 2.5°/1.6 mm

_.I__*

7
Sentido de la espiral (vista superior) (Admision)
Sentido de la espiral (vista superior) (Escape)

Sentido de las agujas del reloj
Sentido de las agujas del reloj

(2.5°/0.063 in)

Pistén:
Holgura entre piston y cilindro 0.020-0.045 mm (0.0008-0.0018 in) 0.1 mm (0.004
in)
Tamafo del pistén "D" 94.965-94.980 mm (3.7388-3.7394 in)
/i
7 D
Punto de medicion "H" 8 mm (0.315 in)
Reborde del pistén 1 mm (0.0394 in)
Diametro interior del orificio del pasador de pistén 18.004-18.015 mm (0.7088-0.7093 in) 18.045 mm
(0.7104 in)
Diametro exterior del pasador de piston 17.991-18.000 mm (0.7083-0.7087 in) 17.971 mm
(0.7075 in)
Aros de pistén:
Aro superior:
[ Is
[P —
Tipo Barril
Dimensiones (B x T) 1.2 x 3.5 mm (0.05 x 0.14 in) -
Distancia entre extremos (montado) 0.20-0.30 mm (0.008-0.012 in) 0.55mm (0.022
in)

Holgura lateral (montado)

Segundo aro:

N\ s

T

Tipo

0.030-0.065 mm (0.0012—-0.0026 in)

Coénico

0.12mm (0.005
in)
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Dimensiones (B x T) 1.00 x 3.35 mm (0.04 x 0.13 in)
Distancia entre extremos (montado) 0.35-0.50 mm (0.014-0.020 in) 0.85mm (0.033
in)
Holgura lateral 0.020-0.055 mm (0.0008—0.0022 in) 0.12mm (0.005
in)
Aro de engrase:
C— 71
=L
—
T
Dimensiones (B x T) 2.0x 2.9 mm (0.08 x 0.11 in) -
Distancia entre extremos (montado) 0.2-0.5 mm (0.01-0.02 in) e
Ciguenal:
Anchura del cigtefal "A" 61.95-62.00 mm (2.439-2.441 in) -
Limite de descentramiento "C" 0.03 mm (0.0012 in) 0.05mm (0.002
in)
Holgura lateral de la cabeza de biela "D" 0.15-0.45 mm (0.0059-0.0177 in) 0.50 mm (0.02
in)
Holgura del pie de biela "F" 0.4—-1.0 mm (0.02—-0.04 in) 2.0 mm (0.08
in)
F
: i
~——D
A
Compensador:
Sistema de accionamiento del compensador Engranaje
Grado del aceite del filtro de aire: Aceite para filtros de aire de espuma o un |----
aceite equivalente
Embrague:
Espesor de las placas de friccion 2.92-3.08 mm (0.115-0.121 in) 2.8 mm (0.110
in)
Cantidad 8 e
Espesor del discos de embrague 1 1.9-2.1 mm (0.075-0.083 in)
Cantidad 4 -
Limite de deformacion 0.1 mm (0.004
in)
Espesor del discos de embrague 2 1.5-1.7 mm (0.059-0.067 in)
Cantidad 3
Limite de deformacion 0.1 mm (0.004
in)
Longitud libre del muelle del embrague 50.0 mm (1.97 in) 49.0 mm (1.93
in)
Cantidad 6
Holgura de empuje de la caja del embrague 0.10-0.35 mm (0.0039-0.0138 in)
Holgura radial de la caja del embrague 0.010-0.044 mm (0.0004—-0.0017 in)
Sistema de desembrague Empuije interior, empuje de leva -
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Cambio:
Tipo de cambio Tambor de leva y barra de guia
Limite de flexion de la barra de guia 0.05mm (0.002
in)
Pedal de arranque:
Tipo Tipo de trinquete
Carburador: CDN, ZA, AUS, NZ EUROPE
Marca de identificacion 5TJE EO 5TJL LO
Surtidor principal (M.J) #162 #160 -
Surtidor de aire principal (M.A.J) 2.0 —
Aguja del surtidor (J.N) NFNT NNHU
Corte (C.A) 15 —
Surtidor piloto (P.J) #45 #48 -
Surtidor de aire piloto (P.A.J) #70 —
Salida piloto (P.O) 20.9 —
Derivacion (B.P) 1.0 —
Tamafo del asiento de la valvula (V.S) 23.8 —
Surtidor de arranque (G.S) #65 —
Surtidor de pérdida (Acc.P) #60 —
Altura del flotador (F.H) 8 mm (0.31 in) —
Ralenti 1,750-1,950 tr/min | — -
Vacio de admision 34.8-40.1 kPa (261- | <
301 mmHg, 10.28-
11.85 inHg)
Holgura del mando de arranque en caliente 3-6 mm (0.12-0.24 | <
in)
Sistema de engrase:
Tipo del filtro de aceite Papel
Tipo de bomba de aceite Tipo trocoidal
Holgura entre rotores interior y exterior 0.12 mm maximo (0.0047 in maximo) 0.20mm (0.008
in)
Holgura lateral 0.09—-0.17 mm (0.0035-0.0067 in) 0.24mm (0.009
in)
Holgura de la caja y el rotor 0.03-0.10 mm (0.0012-0.0039 in) 0.17 mm
(0.0067 in)

Presién de accionamiento de la valvula de derivacion

40-80 kPa (0.4-0.8 kg/cm?, 5.69-11.38

psi)

Refrigeracion:
Tamafio del nucleo del radiador
Anchura
Altura (izquierda/derecha)
Espesor
Presion de apertura del tapon del radiador
Capacidad del radiador (total)
Bomba de agua
Tipo

120.2 mm (4.73 in)

260 mm (10.24 in)/240 mm (9.45 in)

22 mm (0.87 in)

110 kPa (1.1 kg/cm?, 15.6 psi)
0.57 L (0.50 Imp qt, 0.60 US qt)

Bomba centrifuga de aspiracion unica
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

CHASIS
Elemento Estandar Limite
Sistema de direccién:
Tipo de cojinetes de la direccion Cojinetes de rodillos conicos -
Suspension delantera: CDN AUS, NZ, ZA, EUROPE
Recorrido de la horquilla delantera 300 mm (11.8in) — =
Longitud libre del muelle de la horquilla 460 mm (18.1in) — 455 mm (17.9
in)
Tension del muelle, estandar K=4.5N/mm (0.459 kg/ | —
mm, 25.7 Ib/in)
Muelle/espaciador opcional Si —
Capacidad de aceite 648 cm® (22.8 Imp 0z, | 655 cm® (23.1 Imp 0z, | ----
21.9 US 0z) 22.1 US oz)
Nivel de aceite 132 mm (5.20 in) 125 mm (4.92 in)
<Min.-Max.> (Desde la parte superior del tubo ex- | 95-150 mm (3.74-5.91 | <
terior con el tubo interior y la varilla del amortigua- | in)
dor totalmente comprimida sin muelle.)
Grado del aceite Aceite para suspensién | <
L
Diametro exterior del tubo interior 48 mm (1.89 in) — =
Extremo superior de la horquilla delantera Cero mm (cero in) —
Suspension trasera: CDN, ZA, AUS, NZ EUROPE
Recorrido del amortiguador 130 mm (5.12 in) —
Longitud libre del muelle 260 mm (10.24 in) — =
Longitud de encastre 252.5 mm (9.94 in) 251.5 mm (9.90 in)
<Min.-Méax.> 238.5-258.5 mm (9.39— | —
10.18in)
Tensién del muelle, estandar K =54.0 N/mm (5.50 kg/ | <
mm, 308.0 Ib/in)
Muelle opcional Si —
Presion del gas de la suspension 1,000 kPa (10 kg/cm?, |«
142 psi)
Basculante:
Limite de holgura del basculante
Extremo 1.0 mm (0.04
in)
Rueda:
Tipo de rueda delantera Rueda de radios
Tipo de rueda trasera Rueda de radios -
Tamafio/material de la llanta delantera 21 x 1.60/Aluminio
Tamafio/material de la llanta trasera 18 x 2.15/Aluminio
Limite de descentramiento de la llanta:
Radial 2.0 mm (0.08
in)
Lateral - 2.0 mm (0.08

in)

Cadena de transmision:
Tipo/fabricante
Numero de eslabones

DID520VM/DAIDO
113 eslabones + unién
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite

Holgura de la cadena 48-58 mm (1.9-2.3 in)

Longitud de la cadena (15 eslabones) 239.3 mm
(9.42in)

Freno de disco delantero:

Diametro exterior del disco x Espesor 250 x 3.0 mm (9.84 x 0.12in) 250 x 2.5 mm
(9.84x0.101in)

Espesor de la pastilla 4.4 mm (0.17 in) 1.0 mm (0.04
in)

Diametro interior de la bomba de freno 11.0 mm (0.433 in)

Diametro interior de la pinza de freno 27.0 mm (1.063in) x 2 -

Tipo de liquido de frenos DOT N°4

Freno de disco trasero:

Diametro exterior del disco x Espesor 245 x 4.0 mm (9.65 x 0.16 in) 245 x 3.5 mm
(9.65x0.14in)

Limite de deflexion - 0.15 mm
(0.006 in)

Espesor de la pastilla 6.4 mm (0.25 in) 1.0 mm (0.04
in)

Diametro interior de la bomba de freno 11.0 mm (0.433 in)

Diametro interior de la pinza de freno 25.4 mm (1.000 in) x 1 -

Tipo de liquido de frenos DOT N°4

Maneta de freno y pedal de freno:
Posicion de la maneta de freno 95 mm (8.74 in)

Altura del pedal de freno (altura vertical por enci- | 10 mm (0.39 in)
ma de la parte superior de la estribera)

Holgura de la maneta de embrague (extremo de la | 8—13 mm (0.31-0.51 in)

maneta)

Holgura del pufio del acelerador 3-5 mm (0.12-0.20 in) ——

SISTEMA ELECTRICO

Elemento Estandar Limite

Sistema de encendido:
Tipo de optimizador de distribucion Sistema eléctrico

CDl: CDN, ZA, AUS,NZ EUROPE
Resistencia de la bobina captadora (color) 248-372 Qa 20 °C |«

(68 °F) (Blanco —
Rojo)
Unidad CDI, modelo/fabricante 5TJ-FO 5TJ-LO -—--
Bobina de encendido:

Modelo/fabricante 5TA-10/DENSO -
Distancia entre electrodos minima 6 mm (0.24 in)
Resistencia de la bobina primaria 0.08-0.10 Qa 20 °C (68 °F) ----
Resistencia del devanado secundario 4.6-6.8 kQa 20 °C (68 °F)

Sistema de carga:
Tipo de sistema Magneto CA
Modelo (estator)/fabricante 5TJ 50/'YAMAHA e
Produccién normal 14 V/120 W a 5,000 r/min -
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ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Elemento Estandar Limite
Resistencia de la bobina de carga (color) 0.288-0.432 Qa 20 °C (68 °F) (Blanco— |----
Masa)
Resistencia de la bobina de iluminacién (color) 0.224-0.336 Q2a 20 °C (68 °F) (Amarillo— | ----
Masa)
Rectificador/regulador:
Tipo de regulador Cortocircuito de semiconductor
Modelo/fabricante SH770AA/SHINDENGEN
Voltaje regulado (CA) 12.5-135V
Voltaje regulado (CC) 14.0-15.0V
Capacidad del rectificador (CA) 12A ----
Capacidad del rectificador (CC) 8A
Sistema de arranque eléctrico:
Tipo Engranaje constante
Motor de arranque:
Modelo/fabricante 5UM20/YAMAHA
Voltaje de trabajo 12V -
Potencia 0.48 kW
Resistencia de la bobina del inducido 0.0117-0.0143 Q2a 20 °C (68 °F) mmem
Longitud total de la escobilla 7 mm (0.28 in) 3.5mm (0.14
in)
Numero de escobillas 2 unidades
Tension del muelle 3.92-5.88 N (400-600 g, 14.1-21.20z) |----
Diametro del colector 17.6 mm (0.69 in) 16.6 mm (0.65
in)
Rebaje de mica (profundidad) 1.5 mm (0.06 in)
Relé de arranque:
Modelo/fabricante 2768090-A/JIDECO
Amperaje 180 A
Resistencia del devanado de la bobina 4.2-4.6 Qa 20 °C (68 °F)
Relé de corte del circuito de arranque:
Modelo/fabricante ACM33221 MO6/MATSUSHITA
Resistencia del devanado de la bobina 75.69-92.51 Qa 20 °C (68 °F)
Fusibles (amperaje x cantidad):
Fusible principal 10AXx1
Fusible de reserva 10A x 1
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PAR DE APRIETE

PAR DE APRIETE
MOTOR

NOTA:
A - después del rodaje o antes de cada carrera se debe comprobar el par de apriete de la parte marcada.

NOTA:
*1: Apriete los tornillos de la culata a 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb) en la secuencia adecuada, extraigalos y vuélvalos a apretar
a20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb) en la secuencia adecuada y seguidamente apriételos méas hasta obtener el angulo especificado
de 180°, en la secuencia adecuada.

Pieza que se debe apretar Tamario de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Bujia M10S x 1.0 1 13 1.3 9.4
Tapa del eje de levas M6 x 1.0 10 10 1.0 7.2
Tornillo del tapdn ciego de la culata M12 x 1.0 1 28 2.8 20
Culata (perno prisionero) M8 x 1.25 1 15 15 11
Culata (tornillo) M10 x 1.25 4 Consulte la NOTA *1.
Culata (tornillo) M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Tapa de culata M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Cilindro M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tensor de cadena de distribucion M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Perno capuchino del tensor de la cadena de distribucién M6 x 1.0 1 7 0.7 5.1
Guia de la cadena de distribucién (lado de admision) M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Tubo de escape (tuerca) M8 x 1.25 1 20 2.0 14
Tubo de escape (tornillo) M8 x 1.25 1 20 2.0 14
Silenciador M8 x 1.25 2 30 3.0 22
Brida del silenciador M8 x 1.25 1 16 1.6 11
Protector del tubo de escape M6 x 1.0 3 10 1.0 7.2
Parachispas M5 x 0.8 4 7 0.7 51
Tapa del silenciador M5 x 0.8 6 5 0.5 3.6
Tuberia de induccion de aire M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Conjunto de la valvula de corte de aire y soporte M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Soporte (valvula de corte de aire) y bastidor M6 x 1.0 2 7 0.7 5.1
Junta del carburador M6 x 1.0 3 10 1.0 7.2
Brida de la junta del carburador M4 x 0.7 1 3 0.3 22
Carcasa del filtro de aire M6 x 1.0 2 8 0.8 5.8
Brida de la junta del filtro de aire M6 x 1.0 1 3 0.3 2.2
Junta del filtro de aire y carcasa del filtro de aire M5 x 0.8 1 4 0.4 29
Tornillo de ajuste del cable del acelerador y contratuerca M6 x 0.75 1 4 0.4 29
Cable del acelerador (traccion) M6 x 1.0 1 4 04 29
Cable del acelerador (retorno) M12 x 1.0 1 11 1.1 8.0
Funda del cable del acelerador M5 x 0.8 2 0.4 29
Palpador de arranque en caliente M12 x 1.0 1 0.2 1.4
;I;Ztrgieilr%:e ajuste del cable de arranque en caliente y con- M6 x 0.75 1 4 0.4 29
Elemento del filtro de aire M6 x 1.0 1 2 0.2 1.4
Apoyo del radiador M6 x 1.0 6 0.7 5.1
Radiador M6 x 1.0 4 10 1.0 7.2
Abrazadera del tubo del radiador M6 x 1.0 8 0.2 1.4
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PAR DE APRIETE

Pieza que se debe apretar Tamario de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Tuberia del radiador 1, 2 M10 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Rotor M8 x 1.25 1 14 1.4 10
Cubierta de la carcasa de la bomba de agua M6 x 1.0 3 10 1.0 7.2
Tornillo de vaciado del refrigerante M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tapa de la bomba de aceite M4 x 0.7 1 2 0.2 14
Bomba de aceite M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Eje del engranaje de accionamiento de la bomba de aceite M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tornillo de vaciado de aceite del motor (filtro de aceite) M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tapa del filtro de aceite M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Tornillo de comprobacién de aceite (culata) M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Abrazadera del tubo de aceite — 2 2 0.2 1.4
Tornillo de acceso al extremo del cigtiefal M27 x 1.5 1 10 1.0 7.2
Tornillo de acceso a la marca de reglaje M14 x 1.5 1 6 0.6 4.3
Tapa del embrague M6 x 1.0 7 10 1.0 7.2
Tapa del carter (derecha) M6 x 1.0 8 10 1.0 7.2
Tapa del carter (derecha) M6 x 1.0 2 12 1.2 8.7
Tapa del carter (izquierda) M6 x 1.0 8 10 1.0 7.2
Tapa del engranaje intermedio (motor de arranque) M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Carter M6 x 1.0 12 12 1.2 8.7
Sujecion del cable de embrague M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tornillo de vaciado de aceite (carter, derecha) M6 x 1.25 1 20 2.0 14
Tornillo de vaciado de aceite (parte izquierda del carter) M6 x 1.0 1 20 2.0 14
Tornillo de control de aceite (carter) M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Depurador de aceite M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Tope del cojinete del carter M6 x 1.0 4 14 14 10
Tope del cojinete del carter M6 x 1.0 8 10 1.0 7.2
Tope de la junta de aceite del eje posterior M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Guia de rueda de trinquete M6 x 1.0 2 12 1.2 8.7
Pedal de arranque M8 x 1.25 1 33 3.3 24
Tornillo (pedal de arranque) M6 x 1.0 1 7 0.7 51
Embrague del motor de arranque M6 x 1.0 6 16 1.6 11
Engranaje impulsor primario M20 x 1.0 1 110 11.0 80
Resalte de embrague M20 x 1.0 1 75 7.5 54
Tornillo y contratuerca de ajuste del cable de embrague M8 x 1.0 1 4 0.4 29
Muelle del embrague M6 x 1.0 6 10 1.0 7.2
Compensador M10 x 1.0 1 45 4.5 32
Engranaje conducido del compensador M14 x 1.0 1 50 5.0 36
Disco de contrapeso del compensador M6 x 1.0 3 10 1.0 7.2
Pifidn motor M20 x 1.0 1 75 7.5 54
Tapa del pifidn de la cadena de transmision M6 x 1.0 2 8 0.8 5.8
Pedal de cambio M6 x 1.0 1 12 1.2 8.7
Guia de cambio M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Palanca de tope M6 x 1.0 1 10 1.0 7.2
Segmento M8 x 1.25 1 30 3.0 22
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PAR DE APRIETE

CHASIS
NOTA:

A - después del rodaje o antes de cada carrera se debe comprobar el par de apriete de la parte marcada.

Pieza que se debe apretar Tamario de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Soporte superior y tubo exterior M8 x 1.25 4 21 2.1 15
Soporte inferior y tubo exterior M8 x 1.25 4 21 2.1 15
Soporte superior y vastago de la direccion M24 x 1.0 1 145 14.5 105
Soporte del manillar (superior) M8 x 1.25 4 28 2.8 20
Soporte del manillar (inferior) M12 x 1.25 2 34 3.4 24
Tuerca anular de la direccion M28 x 1.0 1 Consulte la NOTA.
Horquilla delantera y perno capuchino M51 x 1.5 2 30 3.0 22
Horquilla delantera y valvula de la base M30 x 1.0 2 55 5.5 40
(I;’eeg\;:;;;uchino y varilla del amortiguador (horquilla M12 x 1.25 5 29 59 o1
Tornillo de purga (horquilla delantera) y perno capuchino M5 x 0.8 1 0.1 0.7
Horquilla delantera y protector M6 x 1.0 7 0.7 5.1
fPr(r;;tct?c'tor de la horquilla delantera y soporte del tubo de M6 x 1.0 5 7 07 5.1
Tapa del cable del acelerador M5 x 0.8 2 4 0.4 29
Sujecion del soporte de la maneta de embrague M5 x 0.8 2 4 0.4 29
Sujecion de la maneta de embrague M6 x 1.0 1 4 0.4 29
Sujecion del soporte del mando de arranque en caliente M5 x 0.8 2 4 0.4 29
Sujecién del mando de arranque en caliente M5 x 0.8 1 2 0.2 14
Bomba de freno delantero y soporte M6 x 1.0 2 9 0.9 6.5
Tapa de la bomba de freno delantero M4 x 0.7 2 2 0.2 14
Sujecion de la maneta de freno (tornillo) M6 x 1.0 1 6 0.6 4.3
Sujecién de la maneta de freno (tuerca) M6 x 1.0 1 6 0.6 4.3
Contratuerca de la posicion de la maneta de freno M6 x 1.0 1 5 0.5 3.6
Guia de tubo (tubo de freno delantero) y soporte de la guia M5 x 0.8 1 4 0.4 29
Guia de tubo (tubo de freno delantero) y soporte inferior M6 x 1.0 1 4 0.4 29
fPrsrrlr:)(; de union del tubo de freno delantero (bomba de M10 x 1.25 1 30 3.0 22
Perno de union del tubo de freno delantero (pinza) M10 x 1.25 30 3.0 22
Pinza de freno delantero y horquilla delantera M8 x 1.25 2 23 23 17
Pinza de freno delantero y soporte del tubo de freno M6 x 1.0 10 1.0 7.2
Iljiir;)zazale;afreno (delantero y trasero) y tapa del pasador de M10 x 1.0 5 3 03 22
Pinza de freno (delantero y trasero) y pasador de la pastilla M10x 1.0 2 18 1.8 13
Pinza de freno (delantero y trasero) y tornillo de purga M8 x 1.25 2 6 0.6 4.3
Eje de la rueda delantera y tuerca M16 x 1.5 1 90 9.0 65
Soporte del eje de la rueda delantera M8 x 1.25 4 21 21 15
Disco de freno delantero y cubo de rueda M6 x 1.0 6 12 1.2 8.7
Disco de freno trasero y cubo de rueda M6 x 1.0 6 14 1.4 10
Sujecion del pedal de freno M8 x 1.25 1 26 2.6 19
Bomba de freno trasero y bastidor M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Tapa de la bomba de freno trasero M4 x 0.7 2 2 0.2 14
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PAR DE APRIETE

Pieza que se debe apretar Tamafio de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Perno de unioén del tubo de freno trasero (pinza) M10 x 1.25 1 30 3.0 22
Perno de unién del tubo de freno trasero (bomba de freno) M10 x 1.25 1 30 3.0 22
Eje de la rueda trasera y tuerca M20 x 1.5 1 125 12.5 90
Pifidn y cubo de la rueda M8 x 1.25 6 50 5.0 36
Tuerca (radio) — 72 3 0.3 2.2
Tapa del disco y pinza de freno trasero M6 x 1.0 10 1.0 7.2
Protector y pinza de freno trasero M6 x 1.0 7 0.7 5.1
Tornillo de ajuste del tensor de la cadena y contratuerca M8 x 1.25 19 1.9 13
Montura del motor:
Soporte superior del motor y bastidor M10 x 1.25 4 55 5.5 40
Soporte inferior del motor y bastidor M8 x 1.25 4 34 3.4 24
Motor y soporte del motor (inferior) M10 x 1.25 1 53 5.3 38
Motor y soporte del motor (superior) M10 x 1.25 1 55 5.5 40
Motor y bastidor (inferior) M10 x 1.25 1 53 5.3 38
Proteccion del motor M6 x 1.0 3 0.7 5.1
Sujecion del regulador M6 x 1.0 2 0.7 5.1
Eje pivote y tuerca M16 x 1.5 1 85 8.5 61
Barra de unién y basculante M14 x 1.5 1 70 7.0 50
Barra de unién y biela M14 x 1.5 1 80 8.0 58
Biela y bastidor M14 x 1.5 1 80 8.0 58
Amortiguador trasero y bastidor M10 x 1.25 1 56 5.6 40
Amortiguador trasero y barra de unién M10 x 1.25 1 53 53 38
Bastidor trasero y bastidor (superior) M8 x 1.25 1 38 3.8 27
Bastidor trasero y bastidor (inferior) M8 x 1.25 2 32 3.2 23
Basculante y soporte del tubo de freno M5 x 0.8 4 2 0.2 14
Basculante y refuerzo M4 x 0.7 4 2 0.2 1.4
Sujecién del tensor de la cadena de transmision (superior) M8 x 1.25 1 16 1.6 11
Sujecion del tensor de la cadena de transmision (inferior) M8 x 1.25 1 16 1.6 11
Soporte de la cadena y basculante M6 x 1.0 3 7 0.7 5.1
Proteccion de la junta y basculante M5 x 0.8 4 6 0.6 4.3
Sujecién del depésito de combustible M6 x 1.0 2 9 0.9 6.5
Deposito de combustible y llave de paso del combustible M6 x 1.0 2 4 0.4 29
Depdsito de combustible y soporte del sillin M6 x 1.0 1 7 0.7 5.1
Depdsito de combustible y soporte M6 x 1.0 4 7 0.7 5.1
Sujecién del sillin M8 x 1.25 2 23 2.3 17
Sujecion de la cubierta lateral M6 x 1.0 2 7 0.7 51
Toma de aire dinamica y depésito de combustible M6 x 1.0 6 7 0.7 5.1
Toma de aire dinamica y panel del radiador (inferior) M6 x 1.0 2 6 0.6 4.3
Sujecion del guardabarros delantero M6 x 1.0 4 7 0.7 51
Sujecion del guardabarros trasero (parte delantera) M6 x 1.0 2 7 0.7 5.1
Sujecion del guardabarros trasero (parte trasera) M6 x 1.0 2 11 1.1 8.0
Montaje del soporte del visor multifuncion M6 x 1.0 2 7 0.7 51
Montaje del visor multifuncion M5 x 0.8 2 4 0.4 29
Placa 1y protector M5 x 0.8 2 4 0.4 29
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PAR DE APRIETE

Pieza que se debe apretar Tamaio de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Placa 2 y protector — 2 0.5 0.05 0.36
Sujecion del cable del sensor de velocidad y soporte inferior M6 x 1.0 1 13 1.3 9.4
Carcasa del faro y conjunto del faro — 2 1 0.1 0.7
Sujecion del faro (izquierda y derecha) M6 x 1.0 2 7 0.7 5.1
Sujecion del piloto trasero — 3 0.1 0.7
égrr:zadera del cable del piloto trasero y guardabarros tra- . 3 05 0.05 0.36
Depdsito de recuperacion (superior) M6 x 1.0 1 16 1.6 11
Deposito de recuperacion (inferior) M6 x 1.0 1 7 0.7 5.1
Soporte de la estribera y bastidor M10 x 1.25 4 55 5.5 40
Sujecion del caballete lateral M10 x 1.25 1 25 25 18
NOTA:

1. Primero apriete la tuerca anular aproximadamente 38 Nm (3.8 ¢ kg, 27 ft » Ib) con la llave de tuercas anulares y luego
afléjela una vuelta.
2. Retighten the steering ring nut 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb).

SISTEMA ELECTRICO

Pieza que se debe apretar Tamario de la Ctd. Par de apriete
rosca Nm mekg ftelb
Estator M5 x 0.8 2 7 0.7 5.1
Soporte (cable de la magneto CA) M5 x 0.8 2 10 1.0 7.2
Rotor M12 x 1.25 1 Consulte la NOTA.
Interruptor de luz de punto muerto M5 x 0.8 2 4 0.4 29
Motor de arranque M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2
Terminal del relé de arranque M6 x 1.0 2 4 0.4 29
Bobina captadora M6 x 1.0 2 10 1.0 7.2

NOTA:
Apriete la tuerca del rotor a 65 Nm (6,5 m « kg, 47 ft » Ib), afl6jela y vuelva a apretarla a 65 Nm (6,5 m ¢ kg, 47 ft « Ib).
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PAR DE APRIETE

ESPECIFICACIONES GENERALES

DE APRIETE ESPECIFICA-
En este cuadro se especifican los A B CIONES DE LOS
pares de apriete para las fijaciones - \ Q (Tu- | (Tor- | PARES DE APRI-
estandar con pasos de rosca ISO. A ) erca) | nillo) ETE
Los pares de apriete para los compo- Nm | mekg | ftelb
nentes o conjuntos especiales se in- 10
cluyen en las secciones 6mm| 6 0.6 4.3
- . . mm
correspondientes de este manual. A. Distancia entre caras
Para evitar la deformacion de las pie- B. Diametro exterior de la rosca 12 8mm! 15 15 1
zas, los conjuntos de varias fijaciones mm
se deben apretar en cruz y en etapas 14 10
progresivas hasta obtener el par es- mm | mm 30 3.0 22
pecificado. Salvo que se especifique 17 12
otra cosa, las especificaciones de par mm | mm 55 5.5 40
de apriete requieren roscas limpias y
secas. Los componentes deben estar 19 14 85 8.5 61
a temperatura ambiente. mm | mm )
22 16 130 13 94
mm | mm
DEFINICION DE UNIDADES
Unidad Lectura Definicion Medida
mm milimetros 103 metros Longitud
cm centimetros 102 metros Longitud
kg kilogramos 10° gramos Peso
N Newton 1 kg x m/sec® Fuerza
Nm Newton por metro N xm Par de apriete
mekg Kilogrametros m x kg Par de apriete
Pa Pascal N/m? Presion
N/mm Newton por milimetro N/mm Tension del muelle
L Litros — Volumen o capacidad
cm?® Centimetros cuibicos — Volumen o capacidad
r/min Revoluciones por minuto — Régimen del motor

2-17




PAR DE APRIETE
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DIAGRAMAS DE ENGRASE

W os 0~

DIAGRAMAS DE ENGRASE

Elemento del filtro de aceite
Bomba de aceite

Eje posterior

Eje principal

Ciguenfal

Biela

Del cilindro
Al depdsito de aceite
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DIAGRAMAS DE ENGRASE

Eje de levas de admision
Eje de levas de escape
De la bomba de aceite

A. Al eje principal

2.
B.

1.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

DIAGRAMA DE CABLEADO

arwbd =

o

Tubo respiradero del depdsito
de combustible

Brida

Diodo

Cable de arranque en caliente
Cable del sensor de posicion del
acelerador

Mazo de cables

Monticulo (bastidor)

- ©

11.
12.
13.
14.

Cable negativo de la bateria
Cable del motor de arranque
Cable del interruptor de luz de
punto muerto

Cable de la magneto CA

Tubo de freno

Cable del rectificador/regulador
Tubo respiradero del carburador
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16.

Tubo de desbordamiento del
carburador

Tubo respiradero del depdsito
de recuperacion

Introduzca el extremo del tubo
respiradero del depdsito de
combustible por el orificio del
vastago de la direccion.



DIAGRAMA DE CABLEADO

Sujete el cable del acelerador, el
cable de arranque en caliente y
el cable del rectificador/ regula-
dor en el bastidor. Localice el
extremo de la brida encarada
hacia la parte inferior del cable
de arranque en caliente y corte
el extremo.

Sujete el diodo (por la marca), el
cable del acelerador y el cable
de arranque en caliente en el
bastidor. Localice el extremo de
la brida encarada hacia la parte
inferior derecha del bastidor y
con el extremo encarado hacia
abajo.

Sujete el mazo de cables, el ca-
ble del sensor de posicion del
acelerador y el cable de embra-
gue al bastidor. Pase la brida
por el orificio del apoyo (vélvula
de corte de aire). Localice el ex-
tremo de la brida encarada ha-
cia la parte inferior del bastidor y
corte el extremo.

Sujete el cable del sensor de
posicion del acelerador en el
bastidor. Localice el extremo de
la brida encarada hacia la parte
inferior del bastidor y corte el ex-
tremo.

Pase los tubos respiraderos del
carburador, el tubo de re-
bosamiento del carburador y el
tubo respiradero del depdsito de
recuperacion entre la biela y el
tubo transversal (bastidor).
Pase el cable del interruptor de
punto muerto por el interior del
soporte del motor.

Sujete el cable del interruptor de
luz de punto muerto y el cable
de lamagneto CA en el bastidor.
Localice el extremo de la brida
encarada hacia el exterior del
bastidor y con el extremo en-
carado hacia la parte posterior
de éste.

Sujete el cable de la magneto
CA'y el cable del interruptor de
punto muerto al bastidor. Local-
ice el extremo de la brida en-
carada hacia la parte posterior
del bastidor y corte el extremo.
Pase el cable del interruptor de
luz de punto muerto y el cable
de la magneto CA por el interior
del mazo de cables.

Sujete el cable de la magneto
CAYy el cable del interruptor de
punto muerto al bastidor.

Pase el mazo de cables por la
guia.

Localice los acopladores en la
hendidura del bastidor.

Pase los tubos respiraderos del
carburador, el tubo de re-
bosamiento del carburadory el
tubo respiradero del depdsito de
recuperacion de forma que no
toquen el amortiguador trasero.
Sujete el acoplador empujando-
lo al interior del orificio de la un-
idad del faro.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

Cable del acelerador (traccion)
Cable del acelerador (retorno)
Tubo del depésito de recuper-
acion

Bobina de encendido

Brida

Tubo de induccién de aire (val-
vula de corte de aire - parte
trasera de la culata)

Tubo respiradero del depdsito
de recuperacion

Cruce los cables del acelerador
de traccion y empuje.

Sujete el tubo del depdsito de
recuperacion y el tubo de induc-
cion de aire (valvula de corte de
aire - parte trasera de la culata)
en el bastidor. Localice el ex-
tremo de la brida encarada ha-
cia la parte inferior del bastidory
corte el extremo.
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o

Junte el tubo respiradero del
depdsito de recuperacion y los
tubos respiraderos del carbura-
dor.

Pase el tubo respiradero del car-
burador (de la cubierta del cable
del acelerador) por el soporte de
tubo.



DIAGRAMA DE CABLEADO

Fwnh =

Bomba de freno

Soporte del tubo de freno

Tubo de freno

Instale el tubo de freno de forma
que su parte de tuberia se sitie
como se muestra y toque ligera-
mente la prolongacion de la pin-
za de freno.

Pase el tubo de freno por los so-
portes del tubo de freno.

D.

Si el tubo de freno toca el muelle
(amortiguador trasero), corrija
su desviacion.

Instale el tubo de freno de forma

que su parte de tuberia se situe
como se muestra y toque ligera-
mente la prolongacion de la
bomba de freno.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

N

ogkrwn~

Brida

Cable positivo de la bateria
Bateria

Cable negativo de la bateria
Acoplador del piloto trasero
Acoplador de la unidad CDI (6
patillas)

Acoplador de la unidad CDI (3
patillas)

Acoplador de la unidad CDI (6
patillas)

Sujete el mazo de cables al so-
porte superior del motor (lado iz-
quierdo). Localice el extremo de
la brida encarada hacia la parte
superior del bastidor con el ex-
tremo cortado en el interior del
mismo.
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B.

Sujete el mazo de cables al so-
porte superior del motor (lado iz-
quierdo). Localice el extremo de
la brida encarada hacia la parte
superior del bastidor con el ex-
tremo cortado en el interior del
mismo. Sujete el mazo de ca-
bles por la marca.

Pase el cable del motor de ar-
ranque por el orificio del soporte
del relé.



DIAGRAMA DE CABLEADO

Encaje la cubierta correcta-
mente.

Conecte el mazo de cables al
relé de arranque.

Sujete el tubo respiradero del
depdsito de recuperacion y el
tubo del depdsito de recuper-
acion al bastidor posterior.
Sujételos cerca de su punto de
unién al bastidor. Sujete la tu-
beria con la suficiente firmeza
para no aplastarla. Localice el
extremo de la brida encarada
hacia la parte posterior del bas-
tidor con el extremo encarado
hacia abajo.

Sujete los (tres) cables de la un-
idad CDl y el cable del piloto tra-
sero al bastidor posterior.
Localice el extremo de la brida
encarada hacia la parte superior
del bastidor y corte el extremo.
Conecte el cable negativo de la
bateria al terminal negativo de la
bateria.

Conecte el cable negativo de la
bateria al mazo de cables.
Sujete el mazo de cables al bas-
tidor posterior. Localice el ex-
tremo de la brida encarada
hacia la parte superior del basti-
dory el extremo hacia el interior
del mismo. Sujete el mazo de
cables por la marca.

Pase el mazo de cables, el ca-
ble del relé de arranque, el cable
del relé de corte del circuito de
arranque y el cable negativo de
la bateria por el orificio del sopo-
rte del relé.

Sujete los (tres) cables de la un-
idad CDl y el cable del piloto tra-
sero al bastidor posterior.
Localice el extremo de la brida
encarada hacia la parte inferior
del bastidor y corte el extremo.
Sujete el cable del piloto trasero
al bastidor posterior. Localice el
extremo de la brida encarada
hacia la parte superior del basti-
dor y corte el extremo.

No deje que se afloje el cable
del piloto trasero.

Localice el cable de la unidad
CDl situado entre la unidad CDI
y el guardabarros posterior.
Localice el acoplador de la un-
idad CDI en la holgura situada
entre la parte superior de la un-
idad CDl y la parte inferior del
apoyo del depdsito de recuper-
acion.

Q.

Localice el cable de la unidad
CDI situado entre la unidad CDI
y el bastidor posterior.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

ogkrwhn~

S©® N

Cable del acelerador

Brida

Tubo de freno

Cable de embrague

Guia de tubo

Acoplador del interruptor princi-
pal

Mazo de cables

Acoplador del faro

Cable de arranque en caliente

. Soporte del visor multifuncion

-? ‘ B | =

11.
12,
13.
14.

15.
16.

17.

Interruptor principal

Soporte superior

Acoplador del interruptor del
embrague

Acoplador del interruptor de
paro del motor

Acoplador del visor multifuncién
Acoplador del interruptor de ar-
ranque

Acoplador del sensor de ve-
locidad
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Cable del sensor de velocidad
Sujete el cable del interruptor de
arranque al manillar con las
bandas de plastico.

Sujete el cable del interruptor de
paro del motor y el cable del in-
terruptor del embrague al manil-
lar con las bandas de plastico.
Pase el tubo de freno por las
guias de tubo.



DIAGRAMA DE CABLEADO

Sujete el acoplador introducién-
dolo en el soporte del visor mul-
tifuncion.

Pase los cables del acelerador,
el cable de embrague y el cable
de arranque en caliente entre el
soporte superior y el soporte del
visor multifuncion.

Sujete los cables del visor multi-
funcion al soporte. Corte el ex-
tremo.

Sujete el acoplador empujando-
lo al interior del orificio del sopo-
rte del visor multifuncion.

Sujete el clip del mazo de cables
empujandolo al interior del orifi-
cio del soporte del visor multi-
funcion por el lado interior.
Sujete el cable del interruptor
principal (por el lado del mazo
de cables) al soporte del visor
multifuncion. Localice el ex-
tremo de la brida encarada ha-
cia la parte inferior del bastidor y
corte el extremo.

Pase el cable del sensor de ve-
locidad por la guia en el lado ex-
terior de la horquilla delantera.
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INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

REVISIONES Y AJUSTES PERIODICOS

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

NOTA:

El programa siguiente constituye una guia general de mantenimiento y engrase. Tenga en cuenta que factores como el
clima, el terreno, | lugar geografico y el uso individual alteraran los intervalos de mantenimiento y engrase necesarios. En
caso de duda sobre los intervalos que debe observar para el mantenimiento y el engrase de la maquina, consulte a su

concesionario Yamaha.

Cada Qada
tres cinco Segtin
Despu Cada car- car- sea
Elemento és del reras Observaciones
rodaje carrera | reras (© nece-
sario
(‘:«Sn(;o 1,000
km)
ACEITE DEL MOTOR
Cambiar o [
VALVULAS
Compruebe las holguras de las [ J o El motor debe estar frio.
valvulas
Comprobar o Compruebe el desgaste de los asien-
tos y los vastagos de las valvulas.
Cambiar o
MUELLES DE LAS VALVULAS
Comprobar o Compruebe la longitud libre y la incli-
nacion.
Cambiar [
LEVANTAVALVULAS
Comprobar [ Compruebe si presentan grietas y
desgaste.
Cambiar [ J
EJES DE LEVAS Revise la superficie del eje de levas.
Comprobar o Revise el sistema de descompresion.
Cambiar o
PINONES DE LOS EJES DE LE-
VAS
Comprobar o Compruebe si los dientes estan des-
gastados o dafiados.
Cambiar [
PISTON
Comprobar o @® | Comprobar si esta roto.
Limpiar o Compruebe si hay depdsitos de car-
bdn y eliminelos.
Cambiar o
ARO DEL PISTON
Comprobar o Compruebe la distancia entre extrem-
os del aro de piston.
Cambiar o [ J
PASADOR DEL PISTON
Comprobar o
Cambiar ]




INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Elemento

Despu
és del
rodaje

Cada
carrera

Cada
tres
car-

reras

(0 500
km)

Cada
cinco
car-
reras
(o
1,000
km)

Segun
sea
nece-
sario

Observaciones

CULATA

Comprobar y limpiar

Compruebe si hay depdsitos de car-
bén y eliminelos.

Cambie la junta.

CILINDRO
Comprobar y limpiar
Cambiar

Compruebe si presenta rayaduras.
Compruebe el desgaste.

EMBRAGUE
Comprobar y ajustar

Cambiar

Revise la caja, la placa de friccion, el
disco de embrague y el muelle.

CAJA DE CAMBIOS
Comprobar

Cambie el cojinete

HORQUILLA DE CAMBIO, LEVA
DE CAMBIO, BARRA DE GUIA

Comprobar

Compruebe el desgaste.

TUERCA DEL ROTOR

Volver a apretar

SILENCIADOR
Comprobar y volver a apretar
Limpiar

Cambiar

CIGUENAL

Comprobar y limpiar

CARBURADOR

Comprobar, ajustar y limpiar

SISTEMA DE INDUCCION DE
AIRE

Comprobar y limpiar

BUJIA
Comprobar y limpiar
Cambiar

CADENA DE TRANSMISION
Lubricar, ajustar holgura, alinear

Cambiar

Utilice lubricante para cadenas.

Holgura de la cadena: 48-58 mm
(1.9-2.31in)

SISTEMA DE REFRIGERACION

Comprobar nivel de refrigerante
y fugas

Comprobar el funcionamiento
del tapdn del radiador

Cambiar el refrigerante

Cada dos afios




INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Elemento

Despu
és del
rodaje

Cada
carrera

Cada
tres
car-

reras

(0 500
km)

Cada
cinco
car-
reras
(o
1,000
km)

Segun
sea
nece-
sario

Observaciones

Comprobar los tubos

TUERCAS Y TORNILLOS EXTE-
RIORES

Volver a apretar

Consulte el apartado "PUESTA EN
MARCHA Y RODAJE" del CAPITULO
1.

FILTRO DE AIRE

Limpiar y lubricar

Cambiar

Utilice aceite para filtros de aire de es-
puma o un aceite equivalente.

FILTRO DE ACEITE
Cambiar

BASTIDOR
Limpiar y comprobar

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE,
LLAVE DE PASO DE COMBUS-
TIBLE

Limpiar y comprobar

FRENOS

Ajuste la posicion de la maneta
y la altura del pedal

Lubrique el punto de pivote

Compruebe la superficie del dis-
co de freno

Compruebe el nivel de liquido y
fugas

Reapriete los tornillos del disco
de freno, los tornillos de la pin-
za, los tornillos de la bomba de
freno y los pernos de unién

Cambie las pastillas

Cambie el liquido de frenos

Cada ano

HORQUILLA DELANTERA
Comprobar y ajustar
Cambie el aceite

Cambie la junta de aceite

Aceite para suspensién "S1"

JUNTA DE ACEITE Y JUNTA AN-
TIPOLVO DE LA HORQUILLA
DELANTERA

Limpiar y lubricar

Grasa de litio

GUIA DEL PROTECTOR
Cambiar

AMORTIGUADOR TRASERO
Comprobar y ajustar




INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Cada Qada
cinco

tres Seguln

Despu car- 9

. Cada car- sea .

Elemento és del reras Observaciones
.| carrera | reras nece-

rodaje

(o ;
(0 500 sario
km) 1,000

km)

(despu
és de
con-
ducir

con llu-

Lubricar [ via) @ | Grasa de disulfuro de molibdeno

Volver a apretar [ o

PROTECCION Y RODILLOS DE
LA CADENA DE TRANSMISION

Comprobar o (]

BASCULANTE

Comprobar, lubricar y volver a ([ J ( Grasa de disulfuro de molibdeno
apretar

BARRA DE UNION, BIELA

Comprobar, lubricar y volver a ] ] Grasa de disulfuro de molibdeno
apretar

CABALLETE LATERAL
Lubricar o Grasa de litio

COLUMNA DE LA DIRECCION

Comprobar la holgura y volver a o ([
apretar

Limpiar y lubricar [ J Grasa de litio
Cambie el cojinete ]

NEUMATICOS, RUEDAS

Comprobar la presion, el de- [ J o
scentramiento de las ruedas, el
desgaste de los neumaticos y el
apriete de los radios

Volver a apretar el tornillo del o (
pifion
Comprobar los cojinetes o
Cambiar los cojinetes ]
Lubricar [ Grasa de litio

ACELERADOR, CABLE DE CON-
TROL

Compruebe la colocacion del o o
cable y la conexién

Lubricar o o Lubricante Yamaha para cables o
aceite de motor SAE 10W-30

ARRANQUE EN CALIENTE,
MANETA DE EMBRAGUE

Comprobar la holgura o

BATERIA

Comprobar si los terminales o
esta flojos o corroidos




REVISION PREVIA Y MANTENIMIENTO

REVISION PREVIA Y MANTENIMIENTO

Antes de proceder al rodaje, practicas o una carrera, verifique que la maquina se encuentre en buen estado de funciona-
miento.

Antes de utilizar esta maquina compruebe los puntos siguientes.

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERALES

Elemento Rutina Pagina

Compruebe que el radiador esté lleno de refrigerante hasta el

Refrigerante tapon. Verifique si existen fugas en el sistema de refrigeracion. P.3-9-10

Combustible Compruebe que el de_pos_lto de combustlble, se llene con gas_ollna P1-14
nueva. Compruebe si existen fugas en la linea de combustible.

Aceite del motor Comprobar si existen fugas en el carter y en los conductos de P.3-12— 14
aceite.

Cambio de marchas y embra- | Compruebe que las marchas se puedan cambiar correctamente P.3-10 — 11

gue por orden y que el embrague funcione con suavidad.

Compruebe el funcionamiento del puiio del acelerador y que la
Pufio del acelerador/cubierta | holgura sea correcta. Lubrique el pufio del acelerador y la cubier- P.3-11
ta si es preciso.

Compruebe la holgura del freno delantero y la eficacia de los

frenos delantero y trasero. P.3-18 - 21

Frenos

Compruebe la holgura y la alineacién de la cadena de trans-
Cadena de transmision mision. Compruebe que la cadena de transmision esté correcta- P.3-21 - 22
mente lubricada.

Compruebe el desgaste excesivo y la presion de los neumaticos.

Ruedas Compruebe si hay radios flojos y que la holgura no sea excesiva. P.3-25
Direccion Compr_uebe que el_manlllar se pueda girar con suavidad y no ten- P 3-06 — 27
ga un juego excesivo.
Horquilla delantera y amor- | Compruebe que funcionen con suavidad y que no pierdan aceite. P.3.23 25
tiguador trasero ’
Compruebe que los cables del embrague y del acelerador se
muevan con suavidad. Compruebe que no queden pellizcados al
Cables . ; - i —
girar el manillar o al desplazarse la horquilla delantera arriba y
abajo.
Tubo de escape Compruebg que el tubo de escape esté firmemente sujeto y no .
presente grietas.
Pifi6n de la rueda trasera Compruebe que e! tornillo de sujecion del pifion de la rueda P 3-21
trasera no esté flojo.
Engrase S(.",c?mpruebe la suavidad de funcionamiento. Lubrique si es preci- P.3.28
Tornillos y tuercas Compruebe si hay tornillos y tuercas flojos en el chasis y el motor. P.1-16
Conectores de cables Com.pruebe’que. la magneto CA, la unidad CDl y la bobina de en- P1-3
cendido estén bien conectadas.
¢ Esta la maquina puesta a punto adecuadamente para las condi-
Puesta a punto ciones del circuito de carreras y meteoroldgicas o teniendo en P41 —11

cuenta los resultados de las pruebas previas a la carrera? ;Se
han realizado la revision y el mantenimiento completos?
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MOTOR

MOTOR
DESMONTAUJE DEL SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y LAS CUBIERTAS LATERALES

[%2]9 Nm (0.9 m - kg, 6.5 ft - Ib) | [2]23 Nm (2.3 m - kg, 17 ft - Ib) |
i [2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)] ] G 1

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

‘J

5
4
]

|

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) | [2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)

[%]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Gire la llave de paso del combustible a la
posicion "OFF".

Desconecte el tubo de combustible.

Sillin
Toma de aire dinamica (izquierda y derecha)

Tornillo (depdsito de combustible)

Depésito de combustible

Cubierta lateral (izquierda) Abra la tapa de la carcasa del filtro de aire.

Cubierta lateral (derecha) Consulte el apartado de desmontaje.

Acoplador del faro

| N| O g | WO D =
—_ | =] = = NN =

Faro
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DESMONTAJE DE LA CUBIERTA
LATERAL
1. Extraer:

* Tornillo (cubierta lateral)

* Cubierta lateral (derecha) "1"

NOTA:

Desplace la cubierta lateral hacia
atras para extraerla, pues su pinza
"a" esta introducida en la carcasa del
filtro de aire.
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DESMONTAJE DEL TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR

@ | %/SNm(0.5m-kg,36ft-Ib)|

Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)|

1
[32/16 Nm (1.6 m - kg, 11 ft-Ib)|w/@
6

[_:_\

[%]20 Nm (2.0 m - kg, 14 ft - Ib) |

(=2

[%]10Nm (1.0m - kg, 7.2 ft - Ib) l\g.ﬁc_\(!)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Cons,ulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Cubierta lateral (derecha) SILLIN, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y
CUBIERTAS LATERALES".

Tornillo (brida) Sdlo aflojar.

Tornillo [silenciador (delantero)]

Tornillo [silenciador (trasero)]

Casquillo

Silenciador

Brida del silenciador

Tuerca (tubo de escape)

Tornillo (tubo de escape)

Ol oo N| O O »| W | =

Tubo de escape

N =] ] ] ] | 4] | 4 =

Junta

-
o
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COMPROBACION DEL
SILENCIADOR Y EL TUBO DE
ESCAPE
1. Comprobar:
e Junta "1"
Daflada — Cambiar.

MONTAJE DEL SILENCIADOR Y
EL TUBO DE ESCAPE
1. Instalar:

e Junta

e Tubo de escape "1"

e Tuerca (tubo de escape) "2"

Tuerca (tubo de escape):
J 20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)

e Tornillo (tubo de escape) "3"

\ Tornillo (tubo de es-
J cape):
20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)
NOTA:

En primer lugar apriete provisional-
mente la tuerca (tubo de escape),
luego el tornillo (tubo de escape) 13
Nm (1.3 mekg, 9.4 ftelb) . Seguida-
mente vuelva a apretar la tuerca (tu-
bo de escape) 20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb) y luego el tornillo (tubo de es-
cape) 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb).

2. Instalar:

¢ Brida del silenciador "1"
Brida del silenciador:
16 Nm (1.6 mekg, 11

W
ftelb)

e Junta "2"

e Silenciador

e Arandela "4"

e Tornillo (silenciador) "5"

Tornillo (silenciador):
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

N
N

COMPROBACION DEL NIVEL DE
REFRIGERANTE

4\ ADVERTENCIA

1. Radiador
CAMBIO DEL REFRIGERANTE

A\ ADVERTENCIA

No quite el tapon del radiador
cuando el motor esté caliente.

ATENCION:

Evite que se vierta refrigerante so-
bre las superficies pintadas. Si se
vierte, lavelo con agua.

No quite el tapdn del radiador "1",
el tornillo de vaciado y los tubos
cuando el motor y el radiador es-
tén calientes. Puede salir un chor-
ro a presion de liquido y vapor
calientes y provocar graves le-
siones. Cuando el motor se haya
enfriado, coloque una toalla fina
sobre el tapon del radiador y gire
lentamente el tapon en el sentido
contrario al de las agujas del reloj
hasta el tope. Con esta operacion
se libera la presion residual. Cuan-
do deje de oirse el silbido, pre-
sione el tapon hacia abajo
mientras lo gira en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj y
luego extraigalo.

ATENCION:

El agua dura o el agua salada re-
sultan perjudiciales para los com-
ponentes del motor. Puede utilizar
agua destilada si no dispone de
agua blanda.

1. Situe la maquina sobre una su-
perficie horizontal y manténgala
en posicion vertical.

2. Extraer:

e Tapon del radiador
3. Comprobar:
* Nivel de refrigerante "a"
Nivel de refrigerante bajo — Afa-
dir refrigerante.

1. Coloque un recipiente debajo del
motor.
2. Extraer:
e Sillin
¢ Cubierta lateral izquierda
3. Retire el tubo del depdsito de re-
cuperacion y vacie el refrigerante
del depdsito.
4. Extraer:
* Tornillo de vaciado del refriger-
ante "1"

5. Extraer:
e Tapodn del radiador
Vacie completamente el refriger-
ante.
6. Limpiar:
* Sistema de refrigeracion
Lave a fondo el sistema de refrig-
eracion con agua del grifo limpia.
7. Instalar:
* Arandela de cobre
* Tornillo de vaciado del refriger-
ante

‘\ Tornillo de vaciado del
J refrigerante:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

8. Llenar:
e Radiador
e Motor
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Hasta el nivel especificado.

Refrigerante recomenda-
NP |

Anticongelante de alta
calidad al glicol etileno
con inhibidores de cor-
rosidn para motores de
aluminio
Refrigerante "1" y agua
(agua blanda) "2" propor-
cion de la mezcla:
50%/50%
Capacidad de refriger-
ante:
1.0 L (0.88 Imp qt, 1.06
US qt)

ATENCION:

¢ No mezcle mas de un tipo de an-
ticongelante al glicol etileno con
inhibidores de corrosion para
motores de aluminio.

¢ No utilice agua que contenga im-
purezas o aceite.

3 2.

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA
Notas relativas a la manipulacién
de refrigerante:

El refrigerante es tdéxico, por lo que
debe manipularse con un cuidado es-
pecial.

4\ ADVERTENCIA

¢ En caso de salpicadura de refrig-
erante a los ojos.
Lavese bien los ojos con agua y
acuda al médico.

* En caso de salpicadura de refrig-
erante en la ropa.
Lavela rapidamente con agua y
luego con jabdn.

¢ En caso de ingestion de refriger-
ante.
Provoque el vomito rapidamente
y acuda al médico.

323-020

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
9. Instalar:
e Tapon del radiador
Arranque el motor y déjelo calen-
tar unos minutos.
10. Comprobar:
* Nivel de refrigerante
Nivel de refrigerante bajo — Ana-
dir refrigerante.

COMPROBACION DEL TAPON
DEL RADIADOR
1. Comprobar:
e Junta (tapén del radiador) "1"
 Valvula y asiento de la valvula "2"
Grietas/dafios — Cambiar.
Presencia de posos "3" —Limpiar
o cambiar.

COMPROBACION DE LA PRESION
DE APERTURA DEL TAPON DEL
RADIADOR
1. Acoplar:
e Comprobador del tapén del radia-
dor "1"y adaptador "2"

Comprobador del tapén

del radiador:
YU-24460-01/90890-
01325

Adaptador del compro-

bador del tapén del radia-

dor:
YU-33984/90890-01352

NOTA:
Aplique agua a la junta del tapdn del
radiador.

3. Tapdn del radiador
2. Aplique la presién especificada.

dor "1" y adaptador "2"

Comprobador del tapén

del radiador:
YU-24460-01/90890-
01325

Adaptador del compro-

bador del tapon del radia-

dor:
YU-33984/90890-01352

3. Aplique la presion especificada.

Presion estandar:
180 kPa (1.8 kg/cm?,
25.6 psi)

2

Presion de apertura del
tapon del radiador:
110 kPa (1.1 kg/cm?,
15.6 psi)

2

3. Comprobar:
* Presion
Imposible mantener la presién es-
pecificada durante 10 segundos
— Cambiar.

COMPROBACION DEL SISTEMA
DE REFRIGERACION
1. Comprobar:
* Nivel de refrigerante
2. Acoplar:
» Comprobador del tapdn del radia-
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NOTA:

¢ No aplique una presiéon mayor que
la especificada.

¢ El radiador debe llenarse completa-
mente.

4. Comprobar:
* Presion
Imposible mantener la presion es-
pecificada durante 10 segundos
— Reparar.
» Radiador
e Union del tubo del radiador
Fuga de refrigerante — Reparar o
cambiar.
* Tubo del radiador
Hinchado — Cambiar.
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL
CABLE DE EMBRAGUE
1. Comprobar:
* Holgura de la maneta de embra-
gue "a"
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

Holgura de la maneta de
embrague "a":
8-13 mm (0.31-0.51 in)

2. Ajustar:
* Holgura de la maneta de embra-
gue
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
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Procedimiento de ajuste de la

holgura de la maneta de embra-

gue:

a. Afloje la contratuerca "1".

b. Gire el regulador "2" hasta que la
holgura "a" se situe dentro de los
limites especificados.

c. Apriete la contratuerca.
\ Contratuerca:
J 4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

NOTA:
Antes de ajustar la holgura del cable
del acelerador se debe ajustar el
ralenti del motor.

A\ ADVERTENCIA

Después de ajustar la holgura del
cable del acelerador, arranque el

motor y gire el manillar a la dere-
chay a la izquierda para verificar
que el ralenti no aumenta.

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL
MANDO DE ARRANQUE EN
CALIENTE
1. Comprobar:
* Holgura del mando de arranque
en caliente "a"
Fuera del valor especificado —

Ajustar.

Holgura del mando de ar-
ranque en caliente "a":
3-6 mm (0.12-0.24 in)

2

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

NOTA:

¢ Efectue un ajuste fino del lado de la
maneta con el regulador "3".

e Después de efectuar el ajuste,
compruebe que la maneta de em-
brague funcione correctamente.

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL
CABLE DEL ACELERADOR
1. Comprobar:
* Holgura del puio del acelerador
nge
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

Holgura del puio del
acelerador "a":

3-5 mm (0.12-0.20 in)

B¢

2. Ajustar:

* Holgura del pufio del acelerador
AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA
Procedimiento de ajuste de la
holgura del puio del acelerador:
a. Corra la tapa del regulador.

b. Afloje la contratuerca "1".

c. Gire el regulador "2" hasta obten-
er la holgura especificada.

d. Apriete la contratuerca.

\J Contratuerca:
4 Nm (0.4 mekg, 2.9

ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

ENGRASE DEL ACELERADOR
1. Extraer:
¢ Cubierta (tapa del cable del acel-
erador) "1"
* Cubierta (tapa del puifo) "2"
e Cubierta del cable del acelerador
ngn

2. Aplicar:
* Grasa lubricante con jabén de litio
En el extremo del cable del acel-

erador "a".

3. Instalar:
* Tapa del cable del acelerador
* Tornillo (tapa del cable del acel-
erador)

2. Ajustar:

* Holgura del mando de arranque
en caliente

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Procedimiento de ajuste de la

holgura del mando de arranque en

caliente:

a. Afloje la contratuerca "1".

b. Gire el regulador "2" hasta que la
holgura "a" se situe dentro de los
limites especificados.

c. Apriete la contratuerca.

\J Contratuerca:
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

Tornillo (tapa del cable
del acelerador):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9

N
=N

fielb)

* Cubierta (tapa del pufio)
* Cubierta (tapa del cable del acel-
erador)

NOTA:
Después de efectuar el ajuste, com-
pruebe que el mando de arranque en
caliente funcione correctamente.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL
FILTRO DE AIRE

NOTA:
El mantenimiento adecuado del filtro
de aire es un factor clave para preve-
nir el desgaste prematuro y el deteri-
oro del motor.

ATENCION:

No ponga nunca en marcha el mo-
tor sin el elemento del filtro de
aire; de lo contrario, penetraran
suciedad y polvo en el motor que
provocaran un desgaste rapido y
posibles averias del mismo.

1. Abra la tapa de la carcasa del fil-
tro de aire "1"

NOTA:
Afloje el tornillo "2" y extraigalo para
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abrir la tapa de la carcasa del filtro de
aire.

2. Desenganchar:
¢ Sujeciéon "1"

3. Extraer:
¢ Elemento del filtro de aire "1"
¢ Guia del filtro de aire "2"

4. Limpiar:
¢ Elemento del filtro de aire
Limpielo con disolvente.
NOTA:
Después de limpiarlo, elimine los res-
tos de disolvente estrujando el ele-
mento.

ATENCION:

* No tuerza el elemento al estrujar-
lo.

* Un exceso de disolvente en el el-
emento puede dificultar el ar-
ranque.

5. Comprobar:
¢ Elemento del filtro de aire
Dafiado — Cambiar.
6. Aplicar:
* Aceite para filtros de aire de espu-
ma o un aceite equivalente, al el-
emento

NOTA:

¢ Estruje el elemento para eliminar el
exceso de aceite. El elemento debe
estar humedo, pero sin gotear.

¢ Elimine el aceite que quede en la
superficie del elemento con un
pafo limpio y seco. (Un exceso de
aceite en el elemento puede dificul-
tar el arranque.)

7. Instalar:
¢ Guia del filtro de aire "1"

NOTA:

¢ Alinee la prolongacioén "a" de la
guia del filtro con el orificio "b" del
elemento.

* Aplique grasa de jabdn de litio a la
superficie de contacto "c" del ele-
mento del filtro de aire.

8. Instalar:
¢ Elemento del filtro de aire "1"

NOTA:
Alinee la prolongacion "a" de la guia
del filtro con el orificio "b" de la car-
casa del filtro de aire.

9. Enganchar:

¢ Sujecion "1"
NOTA:
Enganche la sujecion "1" de forma
que toque las prolongaciones de la
guia del filtro "a".

COMPROBACION DEL NIVEL DE

ACEITE DEL MOTOR

1. Situe la maquina sobre una su-
perficie horizontal.
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NOTA:

e Cuando vaya a comprobar el nivel
de aceite, verifique que la maquina
se encuentre en posicion vertical.

* Situe la maquina en un soporte
adecuado.

4\ ADVERTENCIA

No extraiga nunca el tapon del
deposito de aceite justo después
de haber utilizado la maquina a
alta velocidad. Puede salir un
chorro de aceite caliente, con el
consiguiente peligro. Espere a que
el aceite se enfrie aproximada-
mente a 70 °C (158 °F).

2. Mantenga el motor al ralenti du-
rante méas de 3 minutos mientras
sostiene la maquina en posicion
vertical. A continuacién pare el
motor y compruebe el nivel de
aceite.

3. Extraer:

Tapodn del depdsito de aceite 1

4. Comprobar:
* Nivel de aceite
Comprobar que el aceite del mo-
tor se encuentre por encima de la
marca de nivel "a" y que no salga
aceite cuando se extrae el tornillo
de control "1".
Por debajo de la marca de nivel
"a" — Anadir aceite por el orificio
del tapon de llenado hasta que se
situe por encima de la marca de
nivel "a".
Sale aceite por el tornillo de con-
trol — Extraer aceite hasta que
deje de salir.
NOTA:
Cuando vaya a comprobar el nivel de
aceite, no rosque la varilla en el
depdsito. Introduzca la varilla ligera-
mente.




Aceite recomendado:
‘ﬁ Yamalube 4,
SAE10W30 o
SAE20W40
Yamalube 4-R,
SAE10W50
Servicio API tipo SG o
superior, JASO MA

¢ Evite que penetren materias ex-
tranas en el carter.

5. Arranque el motor y déjelo calen-
tar unos minutos.

ATENCION:

No ponga nunca el motor en mar-
cha cuando el depdésito de aceite
esté vacio.

ATENCION:

* No anada aditivos quimicos. El
aceite del motor lubrica también
el embrague y el uso de aditivos
puede provocar que el embrague
patine.

¢ Evite que penetren materias ex-
tranas en el carter.

0 10 30 50 70 90 110 130 °F

YAMALUBE 4(10W:30) or SAE 10W-30

YAMALUBE 4(20W:40) or{SAE 20W-40

’AMALUBE 4:R(10W-50) or SAE 10W-50

20 -10 0 10 20 30 40 50 °C

-20 -10 0 10 20 30 40 50 ‘C

SAE 10W-30

SAE 10W-40

AE 15W-40

SAE 20W-40

SAE 20W-50

(Excepto CDN)

Aceite recomendado:
‘ﬁ SAE10W30,
SAE10W40,
SAE15W40,SAE20W40
o SAE20W50
Servicio API tipo SG o
superior, JASO MA

ATENCION:

¢ No afiada ningun aditivo quimico
ni utilice aceites con un grado
CD "a" o superior.

¢ No utilice aceites con la etiqueta
"AHORRO DE ENERGIA II" "b" o
superior. El aceite del motor lu-
brica también el embrague y el
uso de aditivos puede provocar
que el embrague patine.

6. Mantenga el motor al ralenti du-
rante mas de 10 segundos mien-
tras sostiene la méaquina en
posicion vertical. A continuacion
pare el motor y anada aceite has-
ta alcanzar el nivel maximo.

7. Instalar:

e Tapon del depdsito de aceite

CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR

1. Arranque el motor y déjelo calen-
tar unos minutos.

2. Pare el motor y coloque una
bandeja debajo del tornillo de va-
ciado.

3. Extraer:

Proteccion del motor "1"

Tapodn del depésito de aceite "2"

Tapodn de llenado 3"

Tornillo de vaciado (con la junta)

ngn
e Tornillo de vaciado del filtro de
aceite (junta torica) "5"

e Tornillo de vaciado (con la junta)
"G
Vacie el carter y el depdsito de
aceite.
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4. Sidebe cambiar el filtro cuando
cambie el aceite, extraiga las pie-
zas siguientes y vuelva a instalar-
las.

YYVYVVYVVVVVYVVVVYVYVVVVVYVVYY

Procedimiento de cambio:

a. Retire la tapa del filtro de aceite
"1"y el elemento del filtro "2".

b. Compruebe las juntas téricas "3",
si estan agrietadas o dafiadas
cambielas por unas nuevas.

c. Instale el elemento del filtro de
aceite y la tapa del filtro.

Tapa del filtro de aceite:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

Y N\
P e /

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
5. Instalar:
¢ Juntas
¢ Tornillo de vaciado del filtro de
aceite

\ Tornillo de vaciado del
J filtro de aceite
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

e Tornillo de vaciado (parte dere-
cha del carter)

‘\ Tornillo de vaciado
J (parte derecha del carter)
20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)

* Tornillo de vaciado (parte izquier-
da del carter)

N Tornillo de vaciado
J (parte izquierda del
carter):
20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)

6. Llenar:
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¢ Aceite del motor

2

Cantidad de aceite:
Cambio periddico de
aceite:
0.95 L (0.84 Imp qt,
1.00 US qt)

Con sustitucion del fil-

tro de aceite:
1.0L(0.88Imp qgt, 1.06
US qt)

Cantidad total:
1.2L(1.06 Imp qt, 1.27
Us qt)

7. Instalar:
¢ Tapon de llenado "1"

8. Comprobar:
¢ Motor (fugas de aceite)
* Nivel de aceite
Consulte el apartado "COMPRO-
BACION DEL NIVEL DE ACEITE
DEL MOTOR"

COMPROBACION DE LA PRESION

DE ACEITE

1. Comprobar:

* Presion de aceite
AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA
Procedimiento de comprobacion:
a. Afloje ligeramente el tornillo del

conducto de aceite "1".

b. Arranque el motor y manténgalo
al ralenti hasta que empiece a sa-
lir aceite por el tornillo de compro-
bacién. Si no sale aceite después
de un minuto, pare el motor para
que no se agarrote.

c. Compruebe si los conductos y la
bomba de aceite estan dafiados o
pierden aceite.

d. Después de resolver el problema,
arranque el motor y compruebe
de nuevo la presion de aceite.

e. Apriete el tornillo de comproba-
cion de la presion de aceite.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

AJUSTE DEL TORNILLO PILOTO
1. Ajustar:

e Tornillo piloto "1"
YYVYVYVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVY
Procedimiento de ajuste:

NOTA:
A fin de optimizar la circulacion del
combustible a bajas revoluciones, los
tornillos piloto de todas las maquinas
se ajustan en fabrica de forma indi-
vidual. Antes de extraer el tornillo pi-
loto, girelo completamente y cuente
el numero de vueltas. Anote el nume-
ro, que es el numero de vueltas hacia
fuera que se le ha dado en fabrica.

a. Gire el tornillo piloto hasta que
quede ligeramente asentado.

b. Afldjelo el numero de vueltas es-
tablecido en fabrica.

Para incrementar el ralenti — Gire
el tornillo de tope del acelera-
dor "1" hacia adentro "a".

Para disminuir el ralenti — Gire el
tornillo de tope del acelerador
"1" hacia afuera "b".

Ralenti del motor
1,750-1,950 r/min

Tornillo piloto (ejemplo):
2 vueltas hacia fuera

(EUROPE)

\ Tornillo de comproba-
J cion de la presion de
aceite:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

AJUSTE DEL RALENTI DEL

MOTOR

1. Arranque el motor y caliéntelo bi-
en.

2. Ajustar:

* Ralenti del motor
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Procedimiento de ajuste:

a. Gire el tornillo de tope del acel-
erador "1" hasta obtener el ralenti
especificado.

NOTA:

Utilizando un tacometro digital para
ajustar el ralenti, detecte el régimen
del motor aproximando el elemento
sensor "c" del tacometro a la bobina
de encendido "2".
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AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS

VALVULAS

NOTA:

e La holgura de las valvulas se debe
ajustar cuando el motor esté frio al
tacto.

* Para comprobar o ajustar la holgura
de las valvulas el piston se debe
encontrar en el punto muerto supe-
rior (P.M.S.) de la carrera de com-
presion.

1. Extraer:

Sillin

Depésito de combustible
Constulte el apartado "SILLIN,
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Y CUBIERTAS LATERALES".

2. Extraer:

Conjunto de la valvula de corte de
aire

Consulte el apartado "SISTEMA
DE INDUCCION DE AIRE" del
CAPITULO 5.

Bujia

Soporte superior del motor
Tapa de culata

Consulte el apartado "EJES DE
LEVAS" del CAPITULO 5.

3. Extraer:

Tornillo de acceso a la marca de
reglaje "1"

Tornillo de acceso al extremo del
ciglienal "2"

e Junta térica
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4. Comprobar:
¢ Holgura de las valvulas
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

Holgura de las valvulas
(en frio):

Valvula de admision:
0.10-0.15 mm
(0.0039-0.0059 in)

Valvula de escape:
0.20-0.25 mm

(0.0079-0.0098 in)

AAAAAAAAAAAAAALAALAALAAAAAAAAAAA

Procedimiento de comprobacion:

a. Gire el ciglienal en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj con
una llave.

b. Alinee la marca de PMS "a" del
rotor con la marca "b" de la tapa
del carter cuando el pistén se en-
cuentre en el PMS de la carrera
de compresion.

NOTA:
Para estar seguro de que el pistdn se
encuentra en el punto muerto superi-
or, lamarca perforada "c" en el eje de
levas de escape y la marca perforada
"d" en el eje de levas de admision de-
ben alinearse con la superficie de la
culata, como se muestra en la ilus-
tracion.

c. Midalaholgurade las valvulas "e"
con una galga "1".

NOTA:

Anote la medicidn si la holgura es in-
correcta.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
5. Ajustar:
* Holgura de las valvulas
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Procedimiento de ajuste:
a. Desmonte los ejes de levas (ad-
misién y escape).
Consulte el apartado "EJES DE
LEVAS" del CAPITULO 5.

b. Extraiga los levantavalvulas "1"y
los taqués "2".

NOTA:

» Coloque un trapo en el espacio de
la cadena de distribucién para im-
pedir que los taqués caigan al
carter.

* |dentifique la posicién de cada le-
vantavalvula y taqué con mucho
cuidado de forma que posterior-
mente los pueda volver a montar en
Su posicion original.

c. Seleccione el taqué apropiado
con la tabla de seleccion de
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taqués.

Gama de DISpOﬂII:!IlIdad

. de taqués: 25

taqués .

incrementos
1.20 | Los taqués es-
N2120- | mm- | tandisponibles
N2240 | 2.40 |enincrementos

mm de 0.05 mm
NOTA:

El espesor "a" de cada taqué se indi-
ca en centésimas de milimetro en la
superficie superior del propio taqué.

@

d. Redondee al incremento mas
préximo la ultima cifra del numero
del taqué instalado.

Ultima cifra del
. Valor redon-
numero del
P deado
taqué
0,102 0
4,506 5
809 10
EJEMPLO:

Numero del taqué instalado = 148
Valor redondeado = 150

NOTA:
Los taqués solo se pueden seleccio-
nar en incrementos de 0.05 mm.

e. Busque en la "TABLA DE SE-
LECCION DE TAQUES" el valor
redondeado y la holgura de valvu-
la medida. La celda en que estas
dos coordenadas se cruzan indi-
ca el numero de taqué nuevo que
se debe utilizar.

NOTA:

Utilice el nimero del nuevo taqué uni-

camente a titulo orientativo cuando

verifique el ajuste de la holgura de la
valvula.

f. Instale los taqués nuevos "3"y los
levantavalvulas"4".

NOTA:

* Aplique aceite de motor a los levan-
tavalvulas.

¢ Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno al extremo del vastago
de las vélvulas.

* Los levantavalvulas deben girar
con suavidad al impulsarlos con un




MOTOR

dedo.

¢ Reinstale con cuidado los levan-
tavélvulas y taqués en sus posi-
ciones originales.

g. Instalelos ejes de levas (escapey
admision).
Consulte el apartado "EJES DE
LEVAS" del CAPITULO 5.

\ Tornillo (tapa del eje de
J levas):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

h. Instale el tensor de cadena de
distribucion.
Consulte el apartado "EJES DE
LEVAS" del CAPITULO 5.

NOTA:

Gire varias vueltas el ciguefial en el
sentido contrario al de las agujas del
reloj para que las piezas instaladas
se asienten en la posicion correcta.

i. Vuelva acomprobarla holgura de
las valvulas.

j. Sila holgura sigue siendo incor-
recta, repita todo el procedimien-
to de ajuste hasta obtener la
holgura especificada.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

6. Instalar:

* Todas las piezas desmontadas
NOTA:
Instale todas las piezas en el orden
inverso al de desmontaje.
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ADMISION

HOLGURA
MEDIDA

NUMERO DEL TAQUE INSTALADO

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190/195/200/205|210|215]220|225|230|235|240

0.00 ~0.04

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180/185|190/195|200|205|210(215]220|225|230

0.05 ~0.09

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185/190/195|200|205|210|215|220|225|230|235

0.10~0.15

HOLGURA ESTANDAR

0.16 ~0.20

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195|200|205|210|215|220|225 /230|235 240|

0.21 ~0.25

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200|205|210|215|220|225|230|235|240

0.26 ~0.30

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205|210|215|220|225|230|235|240

0.31 ~0.35

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210|215|220|225|230|235|240

0.36 ~0.40

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215|220|225|230|235|240

0.41~0.45

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220|225|230|235|240

0.46 ~ 0.50

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225|230|235|240

0.51 ~0.55

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230|235|240

0.56 ~ 0.60

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235|240

0.61 ~0.65

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.66 ~0.70

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.71 ~0.75

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.76 ~0.80

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.81 ~0.85

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.86 ~ 0.90

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.91 ~0.95

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.96 ~ 1.00

205

210

215

220

225

230

235

240

1.01 ~1.05

210

215

220

225

230

235

240

1.06 ~1.10

215

220

225

230

235

240

1.11~1.15

220

225

230

235

240

1.16 ~1.20

225

230

235

240

1.21~1.25

230

235

240

1.26 ~1.30

235

240

1.31 ~1.35

240

HOLGURA DE VALVULAS (en frio):
0.10 ~ 0.15 mm
Ejemplo: Instalado 175
La holgura medida es 0.22 mm
Cambie el taqué 175 por el taqué 185
Numero de taqué: (ejemplo)
Taqué n? 175 =1.75 mm
Taqué n? 185 = 1.85 mm

ESCAPE

HOLGURA
MEDIDA

NUMERO DEL TAQUE INSTALADO

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190]195|200|205|210|215|220|225|230|235|240

0.00 ~0.04

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170/175|180|185|190|195|200|205|210|215|220

0.05 ~0.09

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175/180/185|190|195|200|205|210|215|220|225

0.10~0.14

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180|185(190|195|200|205|210|215|220|225|230

0.15~0.19

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185/190/195|200|205|210(215|220|225|230|235

0.20 ~0.25

HO

LGURAE

STANDAR

0.26 ~0.30

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195/200/205|210|215|220|225|230|235 240‘

0.31 ~0.35

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200/205|210|215|220|225|230|235|240

0.36 ~0.40

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205/210|215|220|225|230|235|240

0.41~0.45

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210|215|220|225|230|235|240

0.46 ~ 0.50

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215|220|225|230|235|240

0.51 ~0.55

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220|225|230|235|240

0.56 ~ 0.60

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225|230|235|240

0.61 ~0.65

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230|235|240

0.66 ~0.70

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235|240

0.71~0.75

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.76 ~0.80

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.81 ~0.85

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.86 ~ 0.90

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.91 ~0.95

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.96 ~ 1.00

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

1.01 ~1.05

200

205

210

215

220

225

230

235

240

1.06 ~1.10

205

210

215

220

225

230

235

240

1.11~1.15

210

215

220

225

230

235

240

1.16 ~1.20

215

220

225

230

235

240

1.21 ~1.25

220

225

230

235

240

1.26 ~ 1.30

225

230

235

240

1.31~1.35

230

235

240

1.36 ~ 1.40

235

240

1.41~1.45

240

HOLGURA DE VALVULAS (en frio):
0.20 ~0.25 mm
Ejemplo: Instalado 175
La holgura medida es 0.32 mm
Cambie el taqué 175 por el taqué 185
Numero de taqué: (ejemplo)
Taqué n2175 =1.75 mm
Taqué n2185 = 1.85 mm
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CHASIS

LIMPIEZA DEL PARACHISPAS
(USA)

£\ ADVERTENCIA

e Compruebe que el tubo de es-
cape y el silenciador estén frios
antes de limpiar el parachispas.

* No arranque el motor cuando
esté limpiando el sistema de es-
cape.

6. Instalar:
* Tapa del silenciador

Tapa del silenciador:
5 Nm (0.5 mekg, 3.6

AN
=N

ftelb)

1. Extraer:
* Tornillo (tapa del silenciador) "1"

2. Extraer:
* Tornillo (parachispas) "1"

3. Extraer:
* Tubo de escape "1"
e Junta (tubo de escape) "2"
 Parachispas "3"
Extraiga el parachispas del silen-
ciador.
¢ Junta (parachispas) "4"

e ~ Wi
4. Limpiar:

¢ Parachispas
Golpee ligeramente el parachis-
pas y luego utilice un cepillo
metalico para eliminar los restos
de carbonilla.

5. Instalar:

¢ Junta (parachispas)

¢ Parachispas
Introduzca el parachispas en el
silenciador y alinee los orificios de
los tornillos.

¢ Junta (tubo de escape)

* Tornillo (parachispas)

Tornillo (parachispas):
J 7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

NOTA:
Empiece por apretar los dos tornillos
"a" separados horizontalmente, y
seguidamente apriete los demas.

JANLD
ji\ U
CHASIS

PURGA DEL SISTEMA DE FRENO
HIDRAULICO

A\ ADVERTENCIA

Debe purgar el sistema de frenos

si:

¢ El sistema ha sido desmontado.

* Se ha soltado o extraido un tubo
de freno.

* El nivel de liquido de frenos esta
muy bajo.

e El freno funciona mal.

Si el sistema de frenos no se purga

de forma adecuada se puede pro-

ducir una peligrosa pérdida de ren-

dimiento de los frenos.

1. Extraer:

* Tapa de la bomba de freno

 Diafragma

* Flotador del depdsito (freno

delantero)

* Protector (freno trasero)

2. Purgar:

e Liquido de frenos
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Procedimiento de purga:

a. Afnada liquido de frenos del tipo
adecuado al depdsito.

b. Instale el diafragma. Evite derra-
mar liquido de frenos o que re-
bose el depdsito.

c. Acople firmemente el tubo de
plastico transparente "2" al tornil-
lo de purga de la pinza "1".

A. Delantero
B. Trasero

d. Coloque el otro extremo del tubo
en un recipiente.

e. Accione lentamente la maneta o
el pedal de freno varias veces.

f. Apriete la maneta de freno o pise
el pedal. Mantenga la maneta o el
pedal en esa posicion.

g. Afloje el tornillo de purga y deje
que la maneta o el pedal se
desplacen hacia su limite.

h. Apriete el tornillo de purga cuan-
do la maneta o el pedal hayan lle-
gado a su limite; en ese momento
suelte la maneta o el pedal.

Tornillo de purga:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

AN
2N

i. Repita los pasos (e) a (h) hasta
eliminar las burbujas de aire del
sistema.

NOTA:

Si la purga resulta dificil, puede ser

necesario dejar que el liquido de

frenos se estabilice durante unas ho-
ras. Repita la operacién de purga
cuando hayan desaparecido las pe-
quefas burbujas del sistema.

j- Afada liquido de frenos hasta la
linea de nivel del depdsito.

A\ ADVERTENCIA

Después de purgar el sistema de
frenos, compruebe el funciona-
miento de estos.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Instalar:

* Protector (freno trasero)

* Flotador del depdsito (freno

delantero)

» Diafragma

* Tapa de la bomba de freno
AJUSTE DEL FRENO DELANTERO
1. Comprobar:

¢ Posicién de la maneta de freno



CHASIS

a
Posicion de la maneta de

& freno "a":

Posicion estan-| Amplitud del
dar ajuste
. 76-97 mm
95 mm 3.74in) | 5 99_3.82 in)

2. Extraer:

* Cubierta de la maneta
3. Ajustar:

* Posicion de la maneta de freno
AAAAAAAAAAAAAALAALAALAAAAAAAAAAA
Procedimiento de ajuste de la
posicion de la maneta de freno:

a. Afloje la contratuerca "1".

b. Gire el tornillo de ajuste "2" hasta
que la maneta "a" se sitde en la
posicion especificada.

=

\\/Q}
X

c. Apriete la contratuerca.

X Contratuerca:
J 5 Nm (0.5 m *kg, 3.6
ftelb)

ATENCION:

No olvide apretar la contratuerca,
ya que de lo contrario disminuira
el rendimiento del freno.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
4. Instalar:
* Cubierta de la maneta
AJUSTE DEL FRENO TRASERO
1. Comprobar:
e Altura del pedal de freno "a"
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

é{\( Altura del pedal de freno
Ilall -

2. Ajustar:

e Altura del pedal de freno
VYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
Procedimiento de ajuste de la altu-
ra del pedal:

a. Afloje la contratuerca "1".

b. Gire la tuerca de ajuste "2" hasta
que el pedal a tenga la altura es-
pecificada.

c. Apriete la contratuerca.

4\ ADVERTENCIA

¢ Ajuste la altura del pedal entre el
maximo "A" y el minimo "B"
como se muestra. (En este
ajuste, el extremo b del tornillo
"3" debe sobresalir de la parte fi-
leteada "4" pero no debe sepa-
rarse menos de 2 mm (0.08 in)
"c" del pedal de freno "5").
Después de ajustar la altura del
pedal, verifique que el freno tra-
sero no arrastre.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

COMPROBACION Y CAMBIO DE

LAS PASTILLAS DE FRENO

DELANTERO

1. Comprobar:

* Espesor de las pastillas de freno

nge
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de pastillas.

10 mm (0.39 in)

Espesor de las pastillas
de freno:

4.4 mm (0.17 in)
<Limite>: 1.0 mm (0.04
in)

:

2. Cambiar:
¢ Pastilla de freno
MAAAAAAAAAAAAALAAAALAAAAAAAAAAL
Procedimiento de cambio de las
pastillas de freno:
a. Extraiga el tapon del pasador de
la pastilla "1".

? .

AR

b. Afloje el pasador de la pastilla "2".

c. Extraiga la pinza "3" de la horquil-
la delantera.

d. Extraiga el pasador de las pastil-
las y las pastillas "4".

e. Acople el tubo transparente "5" al
tornillo de purga "6" y coloque un
recipiente apropiado debajo del
extremo.

f. Afloje el tornillo de purga y em-
puje hacia adentro el pistén de la
pinza.

ATENCION:

No reutilice el liquido de frenos.
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g. Apriete el tornillo de purga.

Tornillo de purga:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

N
N

h. Instale las pastillas de freno "7"y
el pasador.

NOTA:

¢ Instale las pastillas de freno de for-
ma que los salientes "a" se in-
troduzcan en los rebajes de la pinza
"b".

* Apriete provisionalmente el pasa-
dor de la pastilla.

freno

Tacto blando o esponjoso — Pur-
gar el sistema de freno.

Consulte el apartado "PURGA
DEL SISTEMA DE FRENO
HIDRAULICO".

COMPROBACION Y CAMBIO DE

LAS PASTILLAS DE FRENO

TRASERO

1. Comprobar:

» Espesor de las pastillas de freno

nge
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de pastillas.

i. Monte la pinza "8" y apriete el
pasador de las pastillas "9".

Espesor de las pastillas
de freno:

6.4 mm (0.25 in)
<Limite>: 1.0 mm (0.04
in)

Tornillo (pinza de freno):
23 Nm (2.3 mekg, 17
ftelb)

Pasador de la pastilla:
18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

AN
N

j- Instale el tapdn del pasador de la
pastilla "10".

\ Tapon del pasador de la
J pastilla:
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

3. Comprobar:

* Nivel de liquido de frenos
Consulte el apartado "COMPRO-
BACION DEL NIVEL DE
LIQUIDO DE FRENOS".

4. Comprobar:
¢ Funcionamiento de la maneta de

2. Cambiar:

* Pastilla de freno
VYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
Procedimiento de cambio de las
pastillas de freno:

a. Extraiga el protector "1"y el tapdn
del pasador de la pastilla "2".

b. Afloje el pasador de la pastilla "3".
c. Extraiga la rueda trasera "4" y la
pinza "5".
Consulte el apartado "RUEDA
DELANTERA Y RUEDA
TRASERA" del CAPITULO 6.

d. Extraiga el pasador de las pastil-
las "6" y las pastillas de freno "7".

3-20

e. Acople el tubo transparente "8" al
tornillo de purga "9" y coloque un
recipiente apropiado debajo del
extremo.

f. Afloje el tornillo de purga y em-
puje hacia adentro el pistén de la
pinza.

ATENCION:

No reutilice el liquido de frenos.

g. Apriete el tornillo de purga.

J Tornillo de purga:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3

fielb)

h. Instale la pastilla de freno "10"y el
pasador "11".

NOTA:

¢ Instale las pastillas de freno de for-
ma que los salientes "a" se in-
troduzcan en los rebajes de la pinza
"b".

* Apriete provisionalmente el pasa-
dor de la pastilla.

i. Instale la pinza "12"y la rueda
trasera "13".
Consulte el apartado "RUEDA
DELANTERA Y RUEDA
TRASERA" del CAPITULO 6.
j- Afloje el pasador de la pastilla
"14",

Pasador de la pastilla:
18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

N
=N
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k. Instale el tapon del pasador de la
pastilla "15" y el protector "16".

COMPROBACION DEL NIVEL DE

LiQUIDO DE FRENOS

1. Coloque la bomba de freno de for-
ma que su parte superior quede
en posicion horizontal.

2. Comprobar:

* Nivel de liquido de frenos

Nivel inferior — Llenar.

mision (15 eslabones) "a"
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Longitud de la cadena de
transmisién (15 esla-
bones):

<Limite>: 239.3 mm
(9.42 in)

\ Tapon del pasador de la
J pastilla:
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)
Tornillo (protector):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1

Liquido de frenos re-
‘ﬁ comendado:

DOT N°4

ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

3. Comprobar:

* Nivel de liquido de frenos
Consulte el apartado "COMPRO-
BACION DEL NIVEL DE
LIQUIDO DE FRENOS".

4. Comprobar:

* Funcionamiento del pedal de
freno
Tacto blando o esponjoso — Pur-
gar el sistema de freno.

Consulte el apartado "PURGA
DEL SISTEMA DE FRENO
HIDRAULICO".

COMPROBACION DEL
AISLAMIENTO DE LA PASTILLA
DE FRENO TRASERO
1. Extraer:
¢ Pastilla de freno
Consulte el apartado "COMPRO-
BACION Y CAMBIO DE LAS
PASTILLAS DE FRENO TRASE-
RO".
2. Comprobar:
¢ Aislamiento de la pastilla de freno
trasero "1"
Danada — Cambiar.

/

A\ ADVERTENCIA

¢ Para prevenir la pérdida de ren-
dimiento de los frenos, utilice
unicamente liquido de la calidad
indicada.

Reponga el nivel con un liquido
de frenos del mismo tipo y mar-
ca; la mezcla de liquidos difer-
entes puede provocar una
pérdida de rendimiento de los
frenos.

Evite que penetre agua u otros
contaminantes en la bomba de
freno cuando anada liquido.

Si se derrama liquido limpielo in-
mediatamente para evitar la
erosion de las superficies pinta-
das o las piezas de plastico.

a. Nivel inferior
A. Delantero
B. Trasero

COMPROBACION DEL PINON
1. Comprobar:

* Dientes de los pifiones "a

Desgaste excesivo — Cambiar.

NOTA:

Cambie el conjunto de pifién motor,
pifidn de la rueda trasera y cadena de
transmision.

COMPROBACION DE LA CADENA
DE TRANSMISION
1. Medir:

* Longitud de la cadena de trans-
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NOTA:
¢ Cuando mida la longitud de la cade-
na de transmision, empuijela hacia
abajo para incrementar la tension.

* Mida la longitud entre el rodillo "1" y

"16" como se muestra.
¢ Efectue esta medicion en dos o tres
lugares diferentes.

POROOO RO DB ®
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2. Extraer:
¢ Cadena de transmision "1"
NOTA:

Extraiga la cadena de transmision
con un cortador de cadenas "2".

3. Limpiar:
» Cadena de transmision
Elimine con un cepillo toda la
suciedad que pueda. A continu-
acion limpie la cadena con el lim-
piador de cadenas.

ATENCION:

La cadena de transmision de esta
maquina tiene pequenas juntas
téricas de goma "1" entre las pla-
cas laterales. La limpieza con va-
por, los lavados a alta presion,
algunos disolventes y el querose-
no pueden danar estas juntas
toricas.
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4. Comprobar:

e Junta térica "1" (cadena de trans-

mision)

Danada — Cambiar la cadena de

transmision.

¢ Rodillo "2"

¢ Placa lateral "3"
Danos/desgaste — Cambiar la
cadena de transmision.

f%%;

=

5. Comprobar:
* Rigidez de la cadena de trans-
mision "a"
Limpie y lubrique la cadena su-
jetandola como se muestra.
Rigida — Cambiar la cadena de

transmision.

6. Instalar:
¢ Unién de la cadena "1"
¢ Junta tdrica "2"
¢ Cadena de transmision "3"
¢ Placa de eslaboén "4"

NOTA:

cadenas "5".

¢ Remache el extremo de la unién
con un remachador de cadenas.

* Después de remachar la union, ver-
ifique que se mueva con suavidad.

8. Lubricar:
¢ Cadena de transmision

Lubricante de la cadena
=a=4 | de transmision:

Aceite de motor SAE
10W-30 o un lubricante
de cadenas adecuado

AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA

CADENA DE TRANSMISION

1. Eleve la rueda trasera colocando
un soporte adecuado debajo del
motor.

2. Comprobar:

Holgura de la cadena de trans-

mision "a"

Por encima del tornillo de

sujecion del protector de la junta.

Fuera del valor especificado —

Ajustar.

Holgura de la cadena de
transmision:

48-58 mm (1.9-2.3 in)

Cuando instale la cadena de trans-
mision, aplique grasa de jabdn de litio
ala uniény a las juntas téricas.

7. Instalar:
¢ Placa de eslaboén

NOTA:

¢ Presione la placa de eslabén sobre
la unién con un remachador de

NOTA:
Antes de proceder a la comprobacion
o el ajuste, gire la rueda trasera
varias vueltas y compruebe varias
veces la holgura para buscar el punto
mas tenso. Compruebe o ajuste la
holgura de la cadena con la rueda
trasera en esta posicion de "cadena
tensa".

3. Ajustar:
* Holgura de la cadena de trans-

mision

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Procedimiento de ajuste de la

holgura de la cadena de trans-

mision:

a. Afloje latuerca del eje de la rueda
"1"y las contratuercas "2".

b. Ajuste la holgura de la cadena gi-
rando los reguladores "3".

Para tensar — Gire el regulador
“3" en el sentido contrario al de
las agujas del reloj.

Para destensar — Gire el regula-
dor "3" en el sentido de las
agujas del reloj y empuije la rue-
da hacia adelante.

c. Gire ambos reguladores exacta-
mente lo mismo a fin de mantener
la alineacion correcta del eje.
(Hay marcas "a" a cada lado de la
alineacion del tensor de la cade-

NOTA:
Gire el regulador de forma que la
cadena quede alineada con el pifién
segun se mira desde atras.

ATENCION:

Una holgura demasiado escasa de
la cadena provocara la sobrecarga
del motor y de otras piezas vitales;
mantenga la holgura dentro de los
limites especificados.

d. Apriete la tuerca del eje de la rue-
da mientras presiona hacia abajo
la cadena de transmisién.

\ Tuerca del eje de la rue-
J da:
125 Nm (12.5 mekg, 90
ftelb)

e. Apriete la contratuerca.

Contratuerca:
19 Nm (1.9 mekg, 13
ftelb)

AN
2N
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COMPROBACION DE LA
HORQUILLA DELANTERA
1. Comprobar:
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» Suavidad de movimiento de la
horquilla delantera
Accione el freno delantero y em-
puje la horquilla delantera.
Movimiento irregular/fuga de
aceite — Reparar o cambiar.

LIMPIEZA DE LA JUNTA DE
ACEITE Y LA JUNTA ANTIPOLVO
DE LA HORQUILLA DELANTERA
1. Extraer:

* Protector

e Junta antipolvo "1"
NOTA:
Utilice un destornillador fino y evite
danar el tubo interior de la horquilla y
la junta antipolvo.

o

2. Limpiar:
* Junta antipolvo "a"
¢ Junta de aceite "b"

NOTA:

e Limpie la junta antipolvo y la junta
de aceite después de cada carrera.

* Aplique grasa de jabdn de litio al
tubo interior.

R

DESCARGA DE LA PRESION
INTERNA DE LA HORQUILLA
DELANTERA

NOTA:
Si el movimiento inicial de la horquilla
delantera se nota rigido durante una
carrera, reduzca la presion interna.

1. Eleve la rueda delantera colocan-
do un soporte adecuado debajo
del motor.

2. Extraiga el tornillo de purga de
aire "1" y descargue la presion in-

terna de la horquilla delantera.
3. Instalar:
* Tornillo de purga de aire

Tornillo de purga de aire:
1 Nm (0.1 mekg, 0.7

N
=N

fielb)

AJUSTE DE LA AMORTIGUACION
EN EXTENSION DE LA
HORQUILLA DELANTERA
1. Ajustar:
* Amortiguacion en extension
Girando el regulador "1".

Mas rigida "a" —Se incrementa la
amortiguacion en extension.
(Girar el regulador "1" hacia
adentro.)

Mas blanda "b" — Se reduce la
amortiguacion en extension.
(Girar el regulador "1" hacia
afuera.)

Amplitud del ajuste:

23

A\ ADVERTENCIA

Ajuste siempre las dos barras de la
horquilla a la misma posicion. Un
ajuste desequilibrado puede re-
ducir la maniobrabilidad y la esta-
bilidad.

AJUSTE DE LA'AMORTIGUACI(’)N
EN COMPRESION DE LA
HORQUILLA DELANTERA

1. Extraer:
* Tapa de goma
2. Ajustar:

* Amortiguacion en compresion
Girando el regulador "1".

Mas rigida "a" —Se incrementa la
amortiguacién en compresion.
(Girar el regulador "1" hacia
adentro.)

Mas blanda "b" — Se reduce la
amortiguacion en compresion.
(Girar el regulador "1" hacia
afuera.)

23

Maxima

Amplitud del ajuste:

Minima

20 chasquidos

Posicion com- .
hacia afuera

pletamente gi-

Maxima

Minima

Posiciéon com-
pletamente gi-

20 chasquidos
hacia afuera

. (desde la
rado hacia L .
posicion maxi-
adentro
ma)

(O

X~

 POSICION ESTANDAR:
Esta es la posicidn que se obtiene
retrocediendo el numero especifi-
co de chasquidos desde la
posicion completamente girada
hacia adentro.

Posicion estandar:
8 chasquidos hacia

2

afuera

ATENCION:

No fuerce el regulador mas alla de
la amplitud de ajuste minimo o
maximo. El regulador podria re-
sultar dahado.
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. (desde la
rado hacia . .
posicion maxi-
adentro
ma)

 POSICION ESTANDAR:
Esta es la posicidon que se obtiene
retrocediendo el numero especifi-
co de chasquidos desde la
posicion completamente girada
hacia adentro.

2

ATENCION:

No fuerce el regulador mas alla de
la amplitud de ajuste minimo o
maximo. El regulador podria re-
sultar dahado.

4\ ADVERTENCIA

Ajuste siempre las dos barras de la
horquilla a la misma posicion. Un
ajuste desequilibrado puede re-

Posicidon estandar:
9 chasquidos hacia
afuera
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ducir la maniobrabilidad y la esta-
bilidad.

3. Instalar:

e Tapa de goma
COMPROBACION DEL
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Comprobar:

» Suavidad de movimiento del bas-

culante

Ruido anémalo/movimiento irreg-
ular — Engrase los puntos de piv-
ote o reparelos.

Dafiado/fugas — Cambiar.

R ~¢
‘I SRy ".'/@l

AJUSTE DE LA PRECARGA DEL
MUELLE DEL AMORTIGUADOR
TRASERO
1. Eleve la rueda trasera colocando
un soporte adecuado debajo del
motor.
2. Extraer:
¢ Bastidor trasero
3. Aflojar:
e Contratuerca "1"
4. Ajustar:
* Precarga del muelle
Girando el regulador "2".

toda la suciedad y el barro en torno
a la contratuerca y el regulador.

e La longitud del muelle (montada)
varia 1.5 mm (0.06 in por cada vuel-
ta del regulador.

ATENCION:

No gire nunca el regulador mas
alla del limite maximo o minimo.

5. Apretar:
* Contratuerca:
6. Instalar:
* Bastidor trasero (superior)

* POSICION ESTANDAR:
Esta es la posicion que se obtiene
retrocediendo el numero especifi-
co de chasquidos desde la
posicion completamente girada
hacia adentro. (La marca perfora-
da "a" del regulador se alinea con
la marca perforada "b" del sopo-
rte.)

Posicién estandar:
Unos 11 chasquidos
hacia afuera

2

\ Bastidor trasero (superi-
J or):
38 Nm (3.8 mekg, 27
ftelb)

* Bastidor trasero (inferior)

\J Bastidor trasero (inferi-
or):

32 Nm (3.2 mekg, 23

felb)

Mas rigido — Se incrementa la
precarga del muelle. (Girar el
regulador "2" hacia adentro.)

Mas blando — Se reduce la pre-
carga del muelle. (Girar el regu-

AJUSTE DE LA AMORTIGUACION
EN EXTENSION DEL
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Ajustar:
* Amortiguacion en extension
Girando el regulador "1".

lador "2" hacia afuera.)

Mas rigida "a" —Se incrementa la
amortiguacion en extension.
(Girar el regulador "1" hacia
adentro.)

Mas blanda "b" — Se reduce la
amortiguacion en extension.
(Girar el regulador "1" hacia
afuera.)

ATENCION:

No fuerce el regulador mas alla de
la amplitud de ajuste minimo o
maximo. El regulador podria re-
sultar dahado.

AJUSTE DE LA AMORTIGUACION
EN COMPRESION BAJA DEL
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Ajustar:
* Amortiguacion en compresion
baja
Girando el regulador "1".

Longitud del muelle
(montada) "a":

& Amplitud del ajuste:

Maxima Minima

Mas rigida "a" —Se incrementa la
amortiguaciéon en compresion
baja. (Girar el regulador "1" ha-
cia adentro.)

Mas blanda "b" — Se reduce la
amortiguacién en compresion.
(Girar el regulador "1" hacia
afuera.)

Y 20 chasquidos
Posicién com-

pletamente gi-

hacia afuera

éﬁ Amplitud del ajuste:

Maxima Minima

. (desde la
rado hacia . .
posicion maxi-
adentro
ma)

Longitud estan-| Amplitud del
dar ajuste

izns)z.s mm (9.94 | 538 5-258.5

*251.5 mm (9.90 | MM (8-39-10.18

. in)

in)

*EUROPE

NOTA:

¢ Antes de proceder al ajuste elimine
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Posiciéon com-
pletamente gi-
rado hacia
adentro

20 chasquidos
hacia afuera
(desde la
posicion maxi-
ma)
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* POSICION ESTANDAR:
Esta es la posicion que se obtiene
retrocediendo el numero especifi-
co de chasquidos desde la
posicion completamente girada
hacia adentro. (La marca perfora-
da "a" del regulador se alinea con
la marca perforada "b" del regula-
dor de amortiguacion en com-
presion alta.)

Amplitud del ajuste:

2

Maxima Minima

2 vueltas hacia
pletamente gi- |afuera(desdela
rado hacia posicién maxi-
adentro ma)

Posiciéon com-

Posicion estandar:

Unos 8 chasquidos ha-
cia afuera

* Unos 9 chasquidos
hacia afuera

** Unos 11 chasquidos
hacia afuera

2

~AUS, NZy ZA
** EUROPE

ATENCION:

@’\v
* POSICION ESTANDAR:
Esta es la posicion que se obtiene
retrocediendo el numero especifi-
co de vueltas desde la posicion
completamente girada hacia
adentro. (La marca perforada "a"

del regulador se alinea con la
marca perforada "b" del cuerpo

No fuerce el regulador mas alla de
la amplitud de ajuste minimo o
maximo. El regulador podria re-
sultar dahado.

8 de vuelta hacia afuera

del regulador.)
éﬁ Standard position:

* Aproximadamente 1-
1/4 de vuelta hacia afuera

AJUSTE DE LA AMORTIGUACION
EN COMPRESION ALTA DEL
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Ajustar:
* Amortiguacién en compresion
alta
Girando el regulador "1".

Mas rigida "a" —Se incrementa la
amortiguaciéon en compresion
alta. (Girar el regulador "1" ha-
cia adentro.)

Mas blanda "b" — Se reduce la
amortiguaciéon en compresion
alta. (Girar el regulador "1" ha-
cia afuera.)

Aproximadamente 1-1/
*AUS, NZy ZA

ATENCION:

No fuerce el regulador mas alla de
la amplitud de ajuste minimo o
maximo. El regulador podria re-
sultar dahado.

SRR

COMPROBACION DE LA PRESION
DE LOS NEUMATICOS
1. Medir:
¢ Presién de los neumaticos
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

@ Presion de los neumati-

cos estandar:
NOTA:

100 kPa (1.0 kgf/cm?,
15 psi)
e Compruebe la presion con los neu-
maticos frios.
¢ Si los topes del talén estan flojos,
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cuando la presién esta baja el neu-
matico se puede salir de su
posicion en la llanta.

¢ Sila valvula del neumatico esta in-
clinada significa que el neumatico
se ha desplazado de su posicion en
la llanta.

¢ Si observa que la valvula esta incli-
nada, debe considerar que el neu-
matico se esta saliendo de su
posicion. Corrija la posicion del
neumatico.

341-003

COMPROBACION Y AJUSTE DE
LOS RADIOS
1. Comprobar:
» Radios "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.
Radio flojo — Apretar.
2. Apretar:
* Radios

\J Radios:
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)

NOTA:

No olvide volver a apretar los radios
antes y después del rodaje.

\\

COMPROBACION DE LAS
RUEDAS
1. Comprobar:

e Descentramiento de la rueda
Levante la rueda y girela.
Descentramiento anémalo —
Cambiar.

340004

2. Comprobar:
* Holgura de los cojinetes
Hay holgura — Cambiar.
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COMPROBACION Y AJUSTE DE

LA COLUMNA DE LA DIRECCION

1. Eleve la rueda delantera colocan-
do un soporte adecuado debajo
del motor.

2. Comprobar:

¢ Vastago de la direccion

Agarre la parte inferior de la
horquilla y balancee suavemente
el conjunto adelante y atras.
Holgura — Ajustar la columna de
la direccion.

3. Comprobar:
e Suavidad de movimiento de la di-
recciéon
Gire el manillar al maximo de lado
a lado.
Movimiento irregular — Ajustar la
tuerca anular de la direccion.

4. Ajustar:

* Tuerca anular de la direccion
YYVYVVYVYVYVVVVVVYVVVVVVVYVVY
Procedimiento de ajuste de la tuer-
ca anular de la direccion:

a. Desmonte el faro.

b. Desmonte el manillar y la corona
del mismo.

c. Afloje la tuerca anular de la direc-
cién "1" con la llave para tuercas
de la direccion "2".

d. Apriete la tuerca anular de la di-
reccion "3" con la llave para tuer-
cas de la direccion "4".

NOTA:
* Aplique grasa de jabdn de litio a la
rosca del vastago de la direccion.
¢ Acople la llave dinamométrica a la
llave para tuercas de direccion de

modo que formen un angulo recto.

¢ Instale el manillar de forma que las
marcas "b" queden situadas en su
lugar en ambos lados.

¢ Instale el manillar de forma que el
saliente "c" de su sujecion superior
quede situado en la marca del ma-
nillar, como se muestra.

¢ Introduzca el extremo del tubo res-
piradero del depdsito de combusti-
ble "12" por el orificio del vastago
de la direccion.

ATENCION:

Apriete primero los tornillos de la
parte delantera del soporte del ma-
nillar superior y luego los de la
parte trasera.

Llave para tuercas de di-
reccion:
YU-33975/90890-01403

‘\ Tuerca anular de la direc-
J cion (apriete inicial):

38 Nm (3.8 mekg, 27

ftelb)

Llave para tuercas de di-
reccion:

YU-33975/90890-01403

e. Afloje una vuelta la tuerca anular
de la direccion.

f. Vuelva a apretar la tuerca anular
de la direccion con la llave para
tuercas de la direccion.

A\ ADVERTENCIA

Evite apretarla en exceso.

X Tuerca anular de la direc-
J cion (apriete final):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1

fielb)

g. Compruebe el vastago de la di-
reccion girandolo completamente
de lado a lado. Si se atasca, des-
monte el conjunto del vastago de
la direccion y revise los cojinetes.

h. Instale la arandela "5", el soporte
superior "6", la arandela "7", la tu-
erca del vastago de la direccion
"8", el manillar "9", el soporte su-
perior del manillar "10" y el faro
12",

NOTA:

* El soporte superior del manillar se
debe instalar con la marca perfora-
da "a" hacia delante.
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\ Tuerca del vastago de la
J direccion:
145 Nm (14.5 mekg, 105
ftelb)
Soporte superior del ma-
nillar:
28 Nm (2.8 mekg, 20
ftelb)
Remache extraible (so-
porte superior):
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)
Faro:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)
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ENGRASE

A fin de asegurar un funcionamiento
suave de todos los componentes, en-
grase la maquina durante la puesta a
punto, después del rodaje y después
de cada carrera.

1.
2.

3.
4.
5.

o

Todos los cables de control
Pivote de la maneta de embra-
gue

Pivote del pedal de cambio
Pivote de la estribera
Contacto entre acelerador y ma-
nillar

Cadena de transmisién

Parte enrollada del cable de la
guia del tubo

Extremo del cable del acelera-
dor

9. Extremo del cable de embrague

10. Extremo del cable de arranque
en caliente

A. Utilice lubricante de cables
Yamaha o un producto equiva-
lente.

B. Utilice aceite de motor SAE
10W-30 o un lubricante de cade-
nas adecuado.

C. Lubrique las partes siguientes
con una grasa de jabdn de litio
de buena calidad y ligera.

ATENCION:

Elimine todo exceso de grasa y
evite que llegue grasa a los discos
de freno.
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SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA ELECTRICO

COMPROBACION DE LAS BUJIAS
1. Extraer:
* Bujia
2. Comprobar:
* Electrodo "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.
* Color del aislamiento "2"
En condiciones normales presen-
ta un color canela entre medio y
claro.
Color claramente distinto — Com-
probar el estado del motor.

NOTA:

Cuando el motor funciona durante
muchas horas a regimenes bajos, el
aislamiento de la bujia se oscurece
aunque el motor y el carburador fun-
cionen correctamente.

COMPROBACION DE LA
SINCRONIZACION DEL
ENCENDIDO
1. Extraer:
¢ Tornillo de acceso a la marca de
reglaje "1"

2. Acoplar:
e Lampara estroboscopica
e Tacémetro inductivo
Al cable de la bobina de encendi-
do (cable naranja "1").

3. Medir:

* Distancia entre electrodos "a"
Utilice una galga de alambres o
una galga de espesores.

Fuera del valor especificado —
Rectificar.

Lampara estroboscopi-
ca:
YM-33277-A/90890-
03141

Distancia entre electro-
& dos de la bujia:
0.7-0.8 mm (0.028-
0.031 in)

4. Limpie la bujia con un limpiador
de bujias si es preciso.
5. Apretar:
* Bujia

Bujia:
13 Nm (1.3 mekg, 9.4
ftelb)

N
N

NOTA:

¢ Antes de instalar la bujia limpie la
superficie de la junta y la de la pro-
pia bujia.

* Apriete amano "a" la bujia antes de
aplicarle el par especificado "b".

3. Ajustar:

* Ralenti del motor
Consulte el apartado "AJUSTE
DEL RALENTi DEL MOTOR".

4. Comprobar:

* Reglaje del encendido
Compruebe visualmente que la
marca estacionaria "a" se en-
cuentre dentro del intervalo de
encendido "b" del rotor.

Intervalo de encendido incorrecto
— Comprobar el rotor y el conjun-
to captador.

e @u‘ %
/&i@\
. 'rl;aogrlr;lijlleo.de acceso a la marca de

COMPROBACION Y CARGA DE LA
BATERIA

A\ ADVERTENCIA

Las baterias generan gas hidro-
geno explosivo y contienen un
electrodlito de acido sulfurico alta-
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mente toxico y caustico. Por tanto,

observe siempre las medidas pre-

ventivas siguientes:

e Utilice gafas protectoras cuando
manipule o trabaje cerca de bat-
erias.

e Cargue las baterias en un lugar
bien ventilado.

¢ Mantenga las baterias alejadas
de fuego, chispas o llamas (equi-
pos de soldadura, cigarrillos en-
cendidos).

¢ NO FUME cuando cargue o ma-
nipule baterias.

* MANTENGA LAS BATERIAS Y
EL ELECTROLITO FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NINOS.

¢ Evite todo contacto con el elec-
trélito, ya que puede provocar
quemaduras graves o lesiones
oculares permanentes.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO

DE CONTACTO:

EXTERNO

¢ Piel — Lavar con agua.

¢ Ojos — Lavar con agua durante
15 minutos y obtener inmediata-
mente asistencia médica.

INTERNO

¢ Beba grandes cantidades de
agua o leche, seguidas de leche
de magnesia, huevos batidos o
aceite vegetal. Acuda inmediata-
mente a un médico.

ATENCION:

El tiempo, el amperaje y el voltaje
de carga de una bateria sin man-
tenimiento son diferentes de los
de las baterias convencionales. La
bateria sin mantenimiento debe
cargarse segun se explicaen las il-
ustraciones del método de carga.
Si se sobrecarga la bateria, el nivel
de electrdlito caera considerable-
mente. Por tanto, tenga un cuidado
especial cuando cargue la bateria.

NOTA:
Puesto que las baterias sin manten-
imiento estan selladas, no se puede
comprobar su estado de carga midi-
endo la densidad del electrdlito. Por
tanto, se debe comprobar la carga de
la bateria midiendo el voltaje en los
terminales de la misma.

1. Extraer:
e Sillin
2. Desconectar:
¢ Cables de la bateria
(de los terminales de la bateria)
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ATENCION:
Desconecte primero el cable nega-

tivo "1" y seguidamente el positivo
II2II .

3. Extraer:
¢ Correa de la bateria
e Bateria
4, Medir:
¢ Carga de la bateria
AAAAAAAAAAAALAAAALAALAAAAAAAAAL
Procedimiento de medicion:
a. Conecte un comprobador de bol-
sillo "1" a los terminales de la bat-
eria.

Sonda positiva del comprobador
— terminal positivo de la bat-
eria

Sonda negativa del comprobador
— terminal negativo de la bat-
eria

NOTA:

¢ El estado de carga de una bateria
sin mantenimiento puede compro-
barse midiendo su voltaje en circui-
to abierto (es decir, cuando esta
desconectado el terminal positivo
de la bateria).

* No es necesario cargar cuando el
voltaje en circuito abierto es igual o
superiora 12.8 V.

b. Compruebe la carga de la bateria
como se muestra en los cuadros y
en el ejemplo siguiente.

Ejemplo

Voltaje en circuito abierto = 12.0 V

Tiempo de carga = 6.5 hours

Carga de la bateria = 20-30%

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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A. Relacion entre voltaje en cir-
cuito abierto y tiempo de car-
ga a 20 °C (68 °F) (Estos
valores varian en funcion de
la temperatura, el estado de
las placas de la bateria y el
nivel de electrolito.)
Voltaje en circuito abierto
Tiempo de carga (horas)
Tiempo (minutos)
Estado de carga de la bateria
Temperatura ambiente 20 °C
(68 °F)
Carga

b. Compruebe el voltaje en cir-

cuito abierto
5. Charge:
* Bateria
(consulte la correspondiente ilus-
tracion del método de carga)

A\ ADVERTENCIA

No efectue una carga rapida de la
bateria.

mmoow

L

ATENCION:

* No extraiga nunca las tapas de
sellado de la bateria sin manten-
imiento.

No utilice un cargador de bat-
erias de alta velocidad. Este tipo
de cargador introduce rapida-
mente una corriente de gran am-
peraje en la bateria y puede
causar su recalentamiento y
danos en las placas.

Si no es posible regular la corri-
ente de carga de un cargador,
tenga cuidado de no sobrecargar

3-30

la bateria.
e Cuando vaya a cargar una bat-
eria desmodntela de la maquina.
(Si debe cargar la bateria monta-
da en la maquina, desconecte el
cable negativo de la bateria del
terminal de esta.)
Parareducir el riesgo de chispas,
no enchufe el cargador hasta que
los cables del cargador estén
conectados a la bateria.
Antes de quitar de los terminales
de la bateria las pinzas de los ca-
bles del cargador, asegurese de
desconectar el cargador.
Compruebe que las pinzas de los
cables del cargador hagan buen
contacto con el terminal de la
bateria y que no se cortocir-
cuiten. Una pinza de cable de
cargador corroida puede generar
calor en la zona de contacto y un
muelle de pinza flojo puede pro-
vocar chispas.
Si la bateria se calienta al tacto
en algiin momento durante el
proceso de carga, desconecte el
cargador y deje que la bateria se
enfrie antes de conectarlo de
nuevo. jUna bateria caliente
puede explotar!
Como se muestra en la ilus-
tracion siguiente, el voltaje en
circuito abierto de una bateria
sin mantenimiento se estabiliza
unos 30 minutos después de que
se haya completado la carga. Por
tanto, cuando la carga haya final-
izado espere 30 minutos antes de
medir el voltaje en circuito abier-
to.
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Método de carga con un cargador de voltaje variable

Mida el voltaje de circuito NOTA: ——
abierto antes de Mantenga la bateria inactiva
Cargador realizar la carga. durante mas de 30 minutos antes
Amperimetro I de medir el voltaje de circuito
. : abierto.
\—\ Conecte un cargador y NOTA:
O o O, A un amperimetro a la bateria|  Ajuste el voltaje de carga a 16-17 V.
» y comience la carga. (Si este voltaje es inferior, la
b carga resultara insuficiente; y si es
! superior, la bateria estara
. . sobrecargada.)
¢ El amperaje es superior
al que aparece escrito en NO
la bateria como amperaje
estandar?

Ajuste el amperaje de carga a
20-25V.

Ajuste el voltaje para alcanzar si Superylse el gmperaje durante
el amperaje de carga 3-5 minutos. ¢ Se supera el
estandar amperaje de carga estandar?

NO

Si el amperaje no supera el
estandar después de 5 minutos,
sustituya la bateria.

Ajuste el cronémetro al tiempo
de carga que determine el
voltaje de circuito abierto.
Consulte la seccion
"COMPROBACION Y CARGA
DE LA BATERIA".

Si el tiempo de carga necesario supera las 5 horas, es recomendable
comprobar el amperaje de carga transcurridas 5 horas. Si se observa
algun cambio en el amperaje, reajuste el voltaje para alcanzar el amperaje
de carga estandar.

Mantenga la bateria inactiva durante mas de 30 minutos antes de
medir el voltaje de circuito abierto.

12.8 V— La carga ha finalizado.

12.0-12.7 V — Es necesaria una recarga.

Por debajo de 12.0 V — Sustituya la bateria.
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Método de carga con un cargador de voltaje constante

Mida el voltaje de circuito
abierto antes de realizar NOTA:
la carga. Mantenga la bateria inactiva
durante mas de 30 minutos antes
de medir el voltaje de circuito

abierto.
Conecte un cargador y un
amperimetro a la bateria
y comience la carga.
, ¢ El amperaje es superior
SI ; NO
al que aparece escrito en
la bateria como amperaje
estandar?
Cargue la bateria hasta que el voltaje Este tipo de carga de la bateria no
de carga llegue a 15 V. puede hacerse con una bateria MF.
Se recomienda utilizar un cargador

de voltaje variable.

NOTA:
Establezca el tiempo de carga en
un maximo de 20 horas.

Cargador

Mantenga la bateria inactiva durante mas

de 30 minutos antes de medir el voltaje de ] ‘—:—J Amperimetro
circuito abierto. Voltimetro

12.8 V — La carga ha finalizado. ? [ . ]

12.0-12.7 V — Es necesaria una recarga.

Por debajo de 12.0 V — Sustituya la bateria. U L A »

| I

PRECAUCION: :
Los cargadores de amperaje I |
constante no son apropiados ]l
para cargar baterias MF. |
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6. Instalar:
¢ Bateria
¢ Correa de la bateria
7. Conectar:
e Cables de la bateria
(a los terminales de la bateria)

ATENCION:

Conecte primero el cable positivo
"1" y seguidamente el negativo
II2II.

8. Comprobar:
¢ Terminales de la bateria
Suciedad—Limpiar con un cepillo
metalico.
Conexion floja — Conectar cor-
rectamente.
9. Lubricar:
¢ Terminale de la bateria

/o 5

2. Fusible de reserva

c. Siel comprobador indica" oo ",
cambie el fusible..

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

3. Cambiar:

¢ Fusible fundido

MAAAAAAAAAAAAALAAAAALAALAAAAAAAAAL

Procedimiento de cambio:

a. Situe el interruptor principal en
"OFF".

b. Instale un fusible nuevo del am-
peraje correcto.

c. Accione los interruptores para
verificar si el circuito eléctrico fun-
ciona.

d. Sielfusible se funde de nuevo in-
mediatamente, revise el circuito
eléctrico.

Lubricante recomenda-
=a=1 | do:

Grasa lubricante con
jabon de litio

Elementos | Amperaje Ctd.
Fusible 10A 1
principal

10. Instalar:
¢ Sillin
COMPROBACION DEL FUSIBLE

ATENCION:

Para evitar cortocircuitos, sitte si-
empre el interruptor principal en
"OFF" cuando compruebe o cam-
bie un fusible.

1. Extraer:

* Sillin

¢ Tapa de fusibles
2. Comprobar:

¢ Continuidad

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

Procedimiento de comprobacion:

a. Extraiga el fusible "1".

b. Conecte el comprobador de bol-
sillo al fusible y compruebe la
continuidad.

NOTA:

Situe el selector del comprobador en

"Qx 1"

Comprobador de bolsil-
lo:
YU-3112-C/90890-
03112

4\ ADVERTENCIA

No utilice nunca un fusible de am-
peraje distinto del especificado. La
improvisacion o el uso de un fus-
ible de amperaje incorrecto puede
provocar averias graves en el
sistema eléctrico, fallos en los
sistemas de arranque y encendido
y posiblemente un incendio.

[ L
s : Os

/ )

18030103

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
4. Instalar:
* Tapa de fusibles
e Sillin
CAMBIO DE LAS BOMBILLAS DEL
FARO
1. Extraer:
e Faro
Consulte el apartado "DESMON-
TAJE SILLIN, EL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE Y LAS CUBIER-
TAS LATERALES".
2. Extraer:
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* Tapa del portalamparas del faro
nqo

3. Extraer:
* Portalamparas del faro "1"

NOTA:
Desmonte el portabombillas del faro
presionandolo y girandolo en sentido
antihorario.

4. Extraer:
¢ Bombilla del faro

A\ ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta
mucho, por tanto, mantenga los
productos inflamables y las manos
alejados de ella hasta que se haya
enfriado.

5. Instalar:
¢ Bombilla del faro
ATENCION:

Evite tocar la parte acristalada de
la bombilla del faro para no man-
charla de grasa; de lo contrario la
transparencia del cristal, la vida
util de la bombilla y el flujo lumi-
noso se verian afectados negativa-
mente. Si se ensucia la bombilla
del faro, limpiela bien con un pafo
humedecido con alcohol o quita-
esmaltes.

6. Instalar:
 Portalamparas del faro
7. Instalar:

e Tapa del portabombillas del faro
8. Instalar:
e Faro

Faro:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

AN
2N

Consulte el apartado "DESMON-
TAJE SILLIN, EL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE Y LAS CUBIER-
TAS LATERALES".



SISTEMA ELECTRICO

AJUSTE DEL HAZ DEL FARO

1. Ajustar:

* Haz del faro (verticalmente)
AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA
Procedimiento de ajuste:

a. Gire el tornillo de ajuste "1" en la
direccion "a" o "b".

Direccién El haz del faro se ele-
"a" va.

Direccién El haz del faro de-
"b" sciende.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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REGLAJE
MOTOR

AJUSTE DEL CARBURADOR

* La mezcla de aire y combustible
varia segun las condiciones atmos-
féricas. Por tanto, es necesario ten-
er en cuenta la presion del aire, la
temperatura ambiente, la hu-
medad, etc., cuando se vaya a
ajustar el carburador.

Efectue una prueba de marcha
para comprobar las prestaciones
del motor (respuesta al acelerador)
y observar si la bujia esta decolora-
da o engrasada. Utilice estos datos
par determinar el ajuste 6ptimo del
carburador.

NOTA:
Se recomienda mantener un registro
de todos los ajustes del carburadory
las condiciones externas (condi-
ciones atmosféricas, condiciones de
la calzada/ superficie) para facilitar
posteriormente el ajuste del carbura-
dor.

A\ ADVERTENCIA

¢ El carburador forma parte del
sistema de combustible. Por tan-
to, se debe instalar en un lugar
bien ventilado, apartado de obje-
tos inflamables y de cualquier fu-
ente de combustion.

¢ No obture nunca la toma de ad-
mision del carburador. Pueden
salir lamas de la tuberia si el mo-
tor efectiia un autoencendido
mientras se esta poniendo en
marcha. Cuando esta desmonta-
do el carburador puede salir
gasolina por la tobera de la bom-
ba de aceleracion.

ATENCION:

¢ El carburador es muy sensible a
los materiales extrafos
(suciedad, arena, agua, etc.). Du-
rante la instalacion evite la pene-
tracion de toda materia extrana al
carburador.

Manipule siempre el carburador
y sus componentes con cuidado.
Las pequenias rayaduras, defor-
maciones o danos del carbura-
dor pueden impedir que este
funcione correctamente. Realice
con cuidado todas las opera-
ciones de mantenimiento con las
herramientas apropiadas y sin
ejercer una fuerza excesiva.

¢ Cuando el motor esté parado o

cuando circule sin marcha pues-
ta, no abra ni cierre el acelerador
innecesariamente. De lo contrar-
io puede descargarse demasiado
combustible; puede que cueste
arrancar o que el motor no funci-
one bien.

Después de montar el carbura-
dor, compruebe que el acelera-
dor funcione correctamente y se
abra y se cierre con suavidad.

CONDICIONES ATMOSFERICAS Y
AJUSTE DEL CARBURADOR

Cerrada
Completamente abierto
Surtidor piloto
Corte de la valvula de mari-
posa

3. Aguja del surtidor

4. Surtidor principal
CONSTRUCCION DEL
CARBURADOR Y AJUSTE DE
PIEZAS
El carburador FLATCR estéa provisto
de un surtidor principal primario. Este
tipo de surtidor principal resulta per-
fecto para las motocicletas de com-
peticién porque suministra un caudal
uniforme de combustible, incluso en
condiciones de carga méaxima. Utilice
el surtidor principal y la aguja del
surtidor para ajustar el carburador.

N~ >

Tem Presié
per- | - n at-
atu- mos- | Mezc- | ,.
med | ., . Ajuste
ra ad férica la
del (alti-
aire tud)
Alta | Alta Baja Mas Mas
(alta) | rica | pobre
Baia | Baia Alta Mas | Mas
! ! (baja) | pobre | rica
NOTA:

La densidad del aire (es decir, la con-
centracion de oxigeno en el aire) de-
termina el mayor o menor grado de
riqueza de la mezcla de aire y com-
bustible.

* Con una temperatura mas elevada
el aire se expande y se reduce la
densidad de este.

e Conunamayor humedad se reduce
la cantidad de oxigeno en el aire en
proporcion al vapor de agua del
mismo aire.

* Con una menor presion atmosféri-
ca (una altitud mayor) se reduce la
densidad del aire.

EFECTO DEL AJUSTE DE PIEZAS
EN RELACION CON LA
APERTURA DE LA VALVULA DE
MARIPOSA

4/4
3/4
112
1/4

I"

4-1

Aguja del surtidor

Surtidor de aire piloto
Surtidor de aguja

Surtidor principal

Surtidor piloto

AJUSTE DEL SURTIDOR
PRINCIPAL

La riqueza de la mezcla de aire y
combustible a pleno gas se puede
ajustar cambiando el surtidor princi-
pal "1".

arowb =

Surtidor principal es- | #162
tandar * #160

* EUROPE

Si la mezcla es demasiado rica o de-
masiado pobre la potencia del motor
disminuye y en consecuencia se re-
duce la aceleracion.
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Efectos de cambiar el surtidor
principal (referencia)

[Al 1/4 12 3/4
+10 %

—
% ®
® —10 %

A. Ralenti

B. Completamente abierta
1. #165

2. #160

3. #162

AJUSTE DEL SURTIDOR PILOTO
La rigueza de la mezcla de aire y
combustible con el acelerador abierto
a 1/4 de gas 0 menos se puede
ajustar con el tornillo piloto "1".

enriquecer la mezcla.

Posicion estandar | Ranura n24

del clip

Surtidor piloto estan- | #45
dar * #48

* EUROPE

Efectos de ajustar el tornillo piloto
(referencia)

1/4 172 3/4
\‘\ @ +5%
”:§+: ®

— @ 5%

A. Ralenti

B. Completamente abierta

1. #48

2. #42

3. #45

AJUSTE DE LA POSICION DE LA
RANURA DE LA AGUJA DEL
SURTIDOR

El ajuste de la aguja del surtidor 1
afecta a la aceleracion cuando el
acelerador esta abierto entre 1/8 'y 3/
4 de gas.

1. Una mezcla demasiado rica a
regimenes intermedios

Se nota un funcionamiento brus-
co del motory este no acelera con
suavidad.

Suba el clip de la aguja del
surtidor una ranuray baje la aguja
para empobrecer la mezcla.

2. Una mezcla demasiado pobre a
regimenes intermedios

Al motor le cuesta respirar y las
aceleraciones son lentas.

Baje el clip de la aguja del surtidor
una ranura y suba la aguja para

Efectos de cambiar la posicion de
la ranura de la aguja del surtidor
(referencia)

14 gy 112 3/4 0%
D[ N

> ®
‘_,/ -10%
Ralenti
Completamente abierta
Ranura n® 5
Ranura n® 3

3. Ranuran®4
AJUSTE DE LA AGUJA DEL
SURTIDOR
La aguja del surtidor se ajusta cam-
biandola.

Mmoo

GDDSQ
*GDbDUQ

Aguja del surtidor
suministrada

* EUROPE

Las piezas de ajuste de la aguja del
surtidor tienen el mismo angulo de
ahusamiento y estan disponibles en
diferentes diametros de partes rec-
tas.

a. Diametro de la parte recta

1

@

Efectos de cambiar la aguja del
surtidor (referencia)

(Diametro de la parte recta)

Si se cambia el diametro de la parte
recta se ajusta la mezcla de aire y
combustible con el acelerador abierto
entre 1/8 'y 1/4 de gas.

1/4 1/2 3/4
LY +10%
P
Q
R 10%

A. Ralenti
B. Completamente abierta

RELACION CON LA APERTURA

DEL ACELERADOR

El caudal de combustible a través del

sistema principal del carburador se

controla mediante el surtidor principal

y luego se regula en el area compren-

dida entre la tobera principal y la agu-

ja del surtidor.

El caudal de combustible varia en

funcion del diametro de la parte recta

de la aguja del surtidor con el acel-
erador abierto entre 1/8 y 1/4 de gas

y en funcidn de la posicion del clip

con el acelerador abierto entre 1/8 'y

3/4 de gas.

Por tanto, el caudal de combustible

se equilibra en cada fase de apertura

del acelerador por efecto de la combi-
nacion del diametro de la parte recta
de la aguja del surtidor y la posicion
del clip.

AJUSTE DEL SURTIDOR DE

PERDIDA (AJUSTE DE LA BOMBA

DE ACELERACION)

El surtidor de pérdida "1" ajusta el

caudal de combustible descargado

por la bomba de aceleraciéon. Dado
que la bomba de aceleracion funcio-
na solo cuando el acelerador esta
abierto, el surtidor de pérdida se usa
para ajustar la proporcién de mezcla
de combustible para la aceleracion
rapida y, por tanto, es diferente de
otros dispositivos de ajuste con los
que se ajusta la mezcla para cada
abertura del gas (todos los
regimenes).

1. Cuando el motor le cuesta respi-
rar con aceleraciones rapidas, se-
leccione un surtidor de pérdida
con un numero de calibrado
menor que el estandar para en-
riquecer la mezcla. <Ejemplo>
N60 — N°55

2. Se nota un funcionamiento brus-
co del motor en las aceleraciones
rapidas, seleccione un surtidor de
pérdida con un numero de cali-
brado mayor que el estandar para
empobrecer la mezcla. <Ejemp-
lo> N260 — N°65

Surtidor de pérdida #60
estandar

®
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PIEZAS DE AJUSTE DEL

CARBURADOR
Sl-"ti?or Tamaiio R(::fi(:zr(e-n-
principal 14943)
Rica #185 4MX-44
#182 | 4MX-94
#180 4MX-43
#178 | 4AMX-93
#175 4MX-42
#9172 | 4MX-92
#170 4MX-41
#168 | 4MX-91
#165 4MX-40
(STD)| #162 4MX-90
*STD) Po-| #160 | 4MX-39

bre
Surtliodtzr Pi* | ramafio Rifizr(e_n-
14948-)
Rica #55 4MX-09
#52 4MX-08
#50 4MX-07
(STD)| #48 | 4MX-06
(STD) Po-|  #45 4MX-05
bre

Aguadel | ramare | cia(
14916-)
Rica| GDDUM | 5TJ-9M
GDDUN | 5TJ-9N
GDDUP | 5TJ-9P
GDDUQ | 5TJ-91
GDDUR | 5TJ-9R
GDDUS | 5TJ-9S
Pobre| GDDUT | 5TJ-9T
Rica| GDDSM | 5TJ-AM
GDDSN | 5TJ-AN
GDDSP | 5TJ-AP
GDDSQ | 5TJ-A1
GDDSR | 5TJ-AR
GDDSS | 5TJ-AS
Pobre| GDDST | 5TJ-AT
Surfidc.)rde Tamaiio R?:fizr(e-n-
pérdida 1494E)
Rica| #35 | 4JT-01
#40 4JT-03
#45 4JT-05

#50 4JT-07
#55 4JT-09
(STD)| #60 | 4JT-11
Pobre #65 4JT-13
* EUROPE
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EJEMPLOS DE AJUSTE DEL CARBURADOR SEGUN EL SINTOMA

Sintoma

Ajuste

Comprobacion

A pleno gas
Al motor le cuesta respirar
Ruido cortante
Bujia blanquecina

Mezcla pobre

Aumente el n® de calibrado del surtidor
principal. (gradualmente)

Decoloracidn de la bujia — Un color canela

significa que esta en buen estado.
Si no se corrige:

Asiento de la valvula del flotador obstru-
ido

Tubo de combustible obstruido

Llave de paso del combustible obstruida
Compruebe que la bomba de aceleracion
funcione con suavidad.

A pleno gas
Se interrumpe la aceleracion
Aceleracion lenta
Respuesta lenta
Bujia sucia
1

Mezcla rica

Reduzca el n? de calibrado del surtidor
principal. (gradualmente)

Decoloracién de la bujia — Un color canela
significa que esta en buen estado.
Si no se corrige:
Filtro de aire obstruido
Rebosamiento de combustible por el car-
burador

Mezcla pobre

Baje la posicion del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura abajo)

Mezcla rica

Suba la posicion del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura arriba)

1/4-3/4 de gas
Al motor le cuesta respirar
Falta de velocidad

Baje la posicion del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura abajo)

1/4-1/2 de gas
Aceleracion lenta
Aceleracion deficiente

Suba la posicién del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura arriba)

Ranura 1
Ranura 2
Ranura 3
Ranura 4
Ranura 5
Ranura 6 T

Ranura 7
(Estandar)
l
Mas rica

Clip ,
—9 Maspobre

Aguja del surtidor

La posicion del clip es la ranura de la aguja
del surtidor en la que se situa el clip.

Las posiciones van numeradas desde arri-
ba.

Compruebe que la bomba de aceleracion
funcione con suavidad. (excepto en caso
de sintoma de mezcla rica).

Cerrado a 1/4 de gas
Al motor le cuesta respirar
La velocidad se reduce

Utilice una aguja de surtidor de menor
diametro.

Paso del circuito de régimen bajo
Obstruido — Limpiar.
Rebosamiento por el carburador

Cerrado a 1/4 de gas
Aceleracion deficiente

Utilice una aguja de surtidor de mayor
diametro.

Suba la posicion del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura arriba)

Respuesta deficiente a
regimenes bajos/medios

Suba la posicion del clip de la aguja del
surtidor.

Si ello no surte efecto, baje la posicién del
clip de la aguja del surtidor.

Respuesta deficiente cuando
se abre el acelerador rapida-
mente

Comprobar los ajustes generales.
Utilice un surtidor principal con un n® de
calibrado menor.

Suba la posicién del clip de la aguja del
surtidor. (1 ranura arriba)

Si ello no surte efecto, utilice un surtidor
principal con un n® de calibrado mayor y
baje la posicion del clip de la aguja del
surtidor.

Compruebe si el filtro de aire esta sucio.
Compruebe que la bomba de aceleracién
funcione con suavidad.

NOTA:
* Esto es simplemente un ejemplo. Es necesario ajustar el carburador mientras se comprueban las condiciones de funci-
onamiento del motor.

4-4



CHASIS

CHASIS

SELECCION DE LA RELACION DE
REDUCCION SECUNDARIA
(PINON)

PIEZAS DE AJUSTE DEL PINON
MOTOR Y DE LOS PINONES DE LA

Relacion de reduccion secundar-
ia = Numero de dientes del
pifiéon de la rueda/Nimero de
dientes del piién motor

PRESION DE LOS NEUMATICOS
La presion de los neumaticos se
debe adecuar a las condiciones de
superficie del piso del circuito.

Relacion de reduc- 50113
iy h (3.846)
cion secundaria es- |,
tandar 4714
(3.357)
* EUROPE

<Necesidad de seleccionar una rel-
acion de reduccion secundaria>
* En general se dice que la relacion
del cambio secundaria se debe re-
ducir en las partes rectas y largas
de una carrera de velocidad e incre-
mentarse en una carrera con mu-
chas curvas. En realidad, sin
embargo, dado que la velocidad de-
pende del estado del piso el dia de
la carrera, asegurese de recorrer
todo el circuito a fin de adecuar la
maquina a la totalidad del recorrido.
En realidad, resulta muy dificil con-
seguir ajustes adecuados para la
totalidad de la carrera y se deberan
sacrificar algunos. Por tanto, los
ajustes se deben aplicar a la parte
de la carrera que produzca mayor
efecto sobre el resultado de la com-
peticién. En tal caso, recorra todo el
circuito y tome notas de los tiempos
de las vueltas para encontrar el me-
jor equilibrio, luego determine la rel-
acion de reduccion secundaria.
¢ Si un circuito tiene una parte recta
en la que la maquina puede avan-
zar a la velocidad maxima, por lo
general la maquina se ajuste para
poder desarrollar su régimen maxi-
mo hacia el final de la linea recta,
teniendo cuidado de evitar que el
motor se pase de revoluciones.

NOTA:

RUEDA TRASERA
Nombre Tama
de la pie-| _ Referencia
no
za
Pifon
motor
Il1 n
(STD)| 13T |9383E-13233
*14T |9383E-14215
**(STD) | ** 14T | 5NG-17460-00

Presion estandar:
100 kPa (1.0 kgf/cm?,

15 psi)

* Con lluvia, barro, arena o superficie
resbaladiza, la presion de los neu-
maticos se debe reducir para ob-
tener una mayor superficie de
contacto con el piso.

~AUSy NZ
** EUROPE

Amplitud del ajuste:
60-80 kPa (0.6-0.8 kgf/

cm?, 9.0-12 psi)

Nombre
de la pie-
za

Tama

~ Referencia
fo

Pifidén de
la rueda
trasera
II2II

* (STD) | ** 47T |1C3-25447-00
48T |5GS-25448-50
* 48T |1C3-25448-00
* 49T |1C3-25449-00
(STD)| 50T |5TJ-25450-80
*(STD)| * 50T |1C3-25450-00
*51T |1C3-25451-00
52T |5TJ-25452-80

* 52T | 1C3-25452-00

¢ Con rocas o superficie dura la
presion de los neumaticos se debe
incrementar para prevenir un pin-
chazo.

Amplitud del ajuste:
100-120 kPa (1.0-1.2

kgf/cm?, 15-18 psi)

La técnica de conduccién varia de un
piloto a otro y las prestaciones varian
también de una maquina a otra. Por
tanto, no imite los ajustes de otros pi-
lotos desde el principio; en lugar de
ello escoja su propio ajuste de acuer-
do con el nivel de su técnica de con-
duccién.

*AUS y NZ
* EUROPE

AJUSTE DE LA HORQUILLA
DELANTERA
La horquilla delantera se debe ajustar
segun las sensaciones del piloto en
un recorrido real y en las condiciones
del circuito.
El ajuste de la horquilla delantera in-
cluye los tres factores siguientes:
1. Ajuste de las caracteristicas del
amortiguador neumatico
* Cambiar el nivel de aceite de la
horquilla.
2. Ajuste de la precarga del muelle
e Cambiar el muelle.
* Instalar la arandela de ajuste.
3. Ajuste de la amortiguacion
e Cambiar la amortiguacion en
compresion.
» Cambiar la amortiguacion en ex-
tension.
El muelle actua sobre lacargay la
amortiguacion actua sobre la ve-
locidad de desplazamiento del
amortiguador.

VARIACION DEL NIVEL Y
CARACTERISTICAS DEL ACEITE
DE LA HORQUILLA

La caracteristica amortiguante cerca
de la carrera final se puede modificar
cambiando la cantidad de aceite.

ATENCION:

Ajuste el nivel de aceite en incre-
mentos o decrementos de 5 mm
(0.2 in). Con un nivel de aceite de-
masiado bajo la horquilla produce
ruido en la extension maxima o el
piloto nota alguna presion en las
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manos o el cuerpo. Alternativa-
mente, un nivel demasiado eleva-
do provoca el desarrollo de un
bloqueo de aceite inesperada-
mente pronto, con la consecuen-
cia de que se reduce el recorrido
de la horquilla delantera y dis-
minuyen sus prestaciones y car-
acteristicas. Por tanto, ajuste la
horquilla delantera dentro del mar-
gen especificado.

Nivel de aceite estandar:
& 132 mm (5.20 in)
*125 mm (4.92 in)

Amplitud del ajuste:

95-150 mm (3.74-5.91

in)

Desde la parte superior

del tubo exterior con el

tubo interior y la varilla

del amortiguador total-

mente comprimida sin

muelle.

* AUS, NZ , ZA 'y EUROPE

@A
o
—Q
kg (b)] —@®

[mm (in)]

A. Caracteristicas del amor-
tiguador neumatico en rel-
acion con el cambio de nivel
de aceite
Carga
Carrera
Nivel de aceite maximo
Nivel de aceite estandar

3. Nivel de aceite minimo
AJUSTE DE LA PRECARGA DEL
MUELLE
La precarga del muelle se ajusta in-
stalando la arandela de ajuste "1" en-
tre el muelle de la horquilla "2" y la
varilla del amortiguador "3".

M=o

' T=2.3 mm
~X(0.09in)

ATENCION:

No instale tres o mas arandelas de
ajuste para cada barra de horquil-
la.

4\ ADVERTENCIA

Ajuste siempre las dos barras de la
horquilla a la misma posicion. Un
ajuste desequilibrado puede re-
ducir la maniobrabilidad y la esta-
bilidad.

Cantidad estandar de
éi( arandelas:

Cero arandelas de
ajuste Amplitud del
ajuste:

Amplitud del ajuste:
Cero—-2 arandelas de
ajuste

NOTA:
En general, un muelle blando da una
sensacion de conduccion suave. La
amortiguacion en extension tiende a
endurecerse y la horquilla delantera
se puede hundir profundamente
después de una serie de socavones.

2. Uso de un muelle rigido

e Cambiar la amortiguacion en ex-
tension.
Gire uno o dos chasquidos hacia
dentro.

» Cambiar la amortiguacion en
compresion.
Gire uno o dos chasquidos hacia
afuera.

NOTA:
En general, un muelle rigido da una
sensacion de conduccion dura. La
amortiguacion en extension tiende a
debilitarse y, como consecuencia, se
pierde sensacion de contacto con el
piso o el manillar vibra.

PIEZAS DE AJUSTE DE LA
HORQUILLA DELANTERA
¢ Arandela de ajuste "1"

TIPO (espesor) | REFERENCIA

[mm (in)]

A. Carga

B. Carrera de la horquilla

1. Sin arandela de ajuste (es-
tandar)

2. 1 arandela de ajuste

3. 2 arandelas de ajuste

AJUSTE DEL MUELLE DESPUES
DE CAMBIARLO
Dado que el ajuste de la horquilla
delantera puede verse facilmente
afectado por la suspension trasera,
tenga cuidado de mantener la maqui-
na equilibrada en el sentido longitudi-
nal (posicion retraida, etc.) cuando
ajuste la horquilla delantera.
1. Uso de un muelle blando
e Cambiar la amortiguacion en ex-
tension.
Gire uno o dos chasquidos hacia
afuera.
e Cambiar la amortiguacion en
compresion.
Gire uno o dos chasquidos hacia
dentro.

T=2.3mm (0.09

. 5XE-23364-00
in)

¢ Muelle de la horquilla delantera "2"

MAR-

CADE

TEN- | REFER- | IDEN-

SION | ENCIA | TIFI-

TIPO | DEL DEL CAcCI

MUE |MUELLE (-| ON

LLE | 23141-) | (hen-

didu-

ras)

0.408 | 5TJ-00 |

0.418 | 5TJ-10 I
BLAN

po | 0428 | 5TJ-20 Il

0.438 | 5TJ-30 i

0.449 | 5TJ-40 M

STD | 0.459 | 5TJ-LO —

RIGI- | 0.469 | 5TJ-60 [
DO
NOTA:

La marca de identificacion (hendidu-
ras) "a" se encuentra en el extremo
del muelle.

ATENCION:

Cuando utilice un muelle con una
tension de 0.469 kg/mm, no instale
dos o mas arandelas de ajuste
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para cada horquilla delantera.

IS]

S
=
)

AJUSTE DE LA SUSPENSION
TRASERA
La suspension trasera se debe
ajustar segun las sensaciones del pi-
loto en un recorrido real y en las
condiciones del circuito.
El ajuste de la suspension trasera in-
cluye los dos factores siguientes:
1. Ajuste de la precarga del muelle
» Cambiar la longitud maxima del
muelle.
* Cambiar el muelle.
2. Ajuste de la amortiguacion
* Cambiar la amortiguacion en ex-
tension.
¢ Cambiar la amortiguacion en
compresion.
SELECCION DE LA LONGITUD
MAXIMA
1. Coloque un soporte o un bloque
debajo del motor para levantar
del suelo la rueda trasera y mida
la longitud "a" entre el centro del
eje de laruedatraseray el tornillo
de sujecion del guardabarros tra-
sero.

2. Retire el soporte o el bloque de
debajo del motor y, con una per-
sona sentada en el sillin, mida la
longitud retraida "b" entre el cen-
tro del eje de la rueda trasera y el
tornillo de sujecion del guardabar-
ros trasero.

3. Afloje la contratuerca "1"y
efectue el ajuste girando el regu-
lador del muelle "2" hasta obtener
la cifra estdndar restando la longi-
tud b de la longitud "a".

Cifra estandar:
90-100 mm (3.5-3.9 in)

NOTA:

¢ En una maquina nueva y después
del rodaje, la misma longitud exten-
dida del muelle puede variar debido
a la fatiga inicial, etc., del muelle.
Por tanto, no olvide reevaluarla.

* Si no obtiene la cifra estandar
ajustando el regulador del muelle y
modificando la longitud extendida
de este, cambie el muelle por uno
opcional y reajustelo.

AJUSTE DEL MUELLE DESPUES

DE CAMBIARLO

Después del cambio no olvide ajustar

el muelle con la longitud extendida

[longitud retraida 90-100 mm (3.5—

3.9in)] y fijarla.

1. Uso de un muelle blando

* Ajuste el muelle blando reducien-

do la amortiguacion en extension
para compensar la menor carga
del muelle. Mueva el regulador de
amortiguacion en extension uno o
dos chasquidos por el lado mas
blando y reajustelo segun sus
preferencias.

2. Uso de un muelle rigido

¢ Ajuste el muelle blando au-

mentando la amortiguacion en
extension para compensar la
mayorcarga del muelle. Mueva el
regulador de amortiguacion en
extension uno o dos chasquidos
por el lado mas rigido y reajustelo
segun sus preferencias.

NOTA:

El ajuste de la amortiguacién en ex-

tension ird mas o menos seguido de
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una modificacién de la amortiguacion
en compresion. Para corregirla, gire
el regulador de amortiguacion en
compresion baja en el lado mas blan-
do.

ATENCION:

Cuando vaya a utilizar un amor-
tiguador que no sea el instalado
actualmente, utilice uno cuya lon-
gitud total "a" no sobrepase el val-
or estandar, ya que funcionar
incorrectamente. No utilice nunca
uno cuya longitud sea superior ala
estandar.

Longitud "a" del amor-
tiguador estandar:

488.5 mm (19.23 in)

PIEZAS DE AJUSTE DEL

AMORTIGUADOR TRASERO

* Muelle del amortiguador trasero "1"
TEN | REF- | COLOR "gl'_"
SIO | EREN- | DE | o

mp| N | CIA |IDENTI-| "

o |DEL| DEL Fl- | BRE
MU | MUELL | CACION DEL
ELL| E(- | /PUN- | o F
E |222129| TO ||\ ¢
4.3 |5UN-00| MATOM | 560

1
4.5 [5UN-10| Verde/1 | 260

Z‘\] 4.7 |5UN-20| Rojo/1 | 260
Do | 49 [5UN-30| Negro/1 | 260
5.1 |5UN-40| Azul/l | 260
5.3 |5UN-50 | AMaril- | o6
lo/1
SDT 5.5 |5UN-60 | Rosa/1 | 260
RIG Blanco/
0o | 57 [8UN-70| %2 260
NOTA:

El color de identificaciéon "a" esta
marcado en el extremo del muelle.
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¢ Amplitud del ajuste (longitud del

muelle)

LONGITUD LI |  vio) 1TuD DEL
BRE DEL AJUSTE "b"
MUELLE

238.5-258.5
260mm (10.24 | 1 (9.39-10.18
in) in)
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AJUSTE DE LA SUSPENSION (HORQUILLA DELANTERA)

NOTA:

» Si observa cualquiera de los siguientes sintomas con la posicion estandar como base, reajuste segun el procedimiento
que se facilita en el mismo cuadro.
* Antes de efectuar cualquier cambio, ajuste la longitud retraida del amortiguador al valor estandar de 90-100 mm (3.5—

3.91in).
Seccién
Hue- | Hue- | &
Sintoma co co co Comprobar Ajustar
Salto pe-
grand | me- e
e dio | @
o
Amortiguacién en com- | Gire el regulador en el sentido contrario al de las
presion agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
Rigido en toda la o o o ducir la amortiguacion.
amplitud Nivel de aceite (can- Reduzca el nivel de aceite en unos 5-10 mm
tidad de aceite) (0.2-0.4 in).
Muelle Céambielo por un muelle blando.
Tubo exterior Compruebe si hay deformaciones, grietas y otros
Movimiento no Tubo interior dafios Tubo interior visibles, etc. Si los hay, cam-
suave en toda la O O O @) bie las piezas afectadas.
amplitud Par de apriete del sopo- | Reapriete con el par especificado.
rte inferior
Amortiguacién en ex- Gire el regulador en el sentido contrario al de las
Movimiento inicial tension agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
deficiente o ducir la amortiguacion.
Junta de aceite Aplique grasa a la pared de la junta de aceite.
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido de las agujas del
presion reloj (unos dos chasquidos) para aumentar la am-
Blando en toda la ortiguacion.
:nm dp;'tUd’ recuper- © © Nivel de aceite (can- Aumente el nivel de aceite en unos 5-10 mm
tidad de aceite) (0.2-0.4 in).
Muelle Céambielo por un muelle rigido.
Rigido hacia el final O vael de acellte (can- Reduzca el nivel de aceite en unos 5 mm (0.2 in).
de la carrera tidad de aceite)
Blando hacia el final . .
Nivel de aceite (can- . . .
de la carrera, recu- O . . Aumente el nivel de aceite en unos 5 mm (0.2 in).
tidad de aceite)
perando
i L . L Gire el regulador en el sentido contrario al de las
Movimiento inicial Amortiguacion en com- : . .
o, O O O O . aguijas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
rigido presion . . .
ducir la amortiguacion.
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido de las agujas del
presion reloj (unos dos chasquidos) para aumentar la am-
ortiguacion.
Amortiguacion en ex- Gire el regulador en el sentido contrario al de las
Parte delantera ba- tension agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
ja, con tendencia a O (@) ducir la amortiguacién.
bajar Equilibrio con la parte | Ajuste la longitud retraida a 95—-100 mm (3.7-3.9
trasera in) con el pasajero en el sillin (parte trasera mas
baja).
vael de acellte (can- Aumente el nivel de aceite en unos 5 mm (0.2 in).
tidad de aceite)
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Seccion
Hue- | Hue- | Y&
Sintoma co co co Comprobar Ajustar
Salto pe-
grand | me- uen
e dio | @
o
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido contrario al de las
presion agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
ducir la amortiguacion.
Parte delantera "ob- Equilibrio con la parte | Ajuste la longitud retraida a 90-95 mm (3.5-3.7
strusiva”, con ten- O O |trasera in) con el pasajero en el sillin (parte trasera mas
dencia a subir alta).
Muelle Céambielo por un muelle blando.
Nivel de aceite (can- Reduzca el nivel de aceite en unos 5-10 mm
tidad de aceite) (0.2-0.4in).

AJUSTE DE LA SUSPENSION (AMORTIGUADOR TRASERO)

NOTA:

» Si observa cualquiera de los siguientes sintomas con la posicién estandar como base, reajuste segun el procedimiento
que se facilita en el mismo cuadro.

* Ajuste la amortiguacién en extension en incrementos o decrementos de dos chasquidos.

* Ajuste la amortiguacidon en compresion baja en incrementos o decrementos de un chasquido.

» Ajuste la amortiguacion en compresion alta en incrementos o decrementos de 1/6 de vuelta.

Amortiguacion en com-
presion alta

Longitud extendida del
muelle

Muelle

Seccién
Hue- | Hue- | HUe
Sintoma co | co | @ Comprobar Ajustar
Salto pe-
grand | me- uef
e dio q
o
Amortiguacién en ex- Gire el regulador en el sentido contrario al de las
o tension agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
Rigido con tenden- 0 o ducir la amortiguacion.
cia a hundirse ) . . . ,
Longitud extendida del | Ajuste la longitud retraida a 90—100 mm (3.5-3.9
muelle in) con el pasajero en el sillin.
Amortiguacion en ex- Gire el regulador en el sentido de las agujas del
tension reloj (unos dos chasquidos) para aumentar la am-
ortiguacion.
Esponj in- . L . . .
esStZ?)léoso el O O | Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido de las agujas del
presion baja reloj (aproximadamente un chasquido) para au-
mentar la amortiguacion.
Muelle Céambielo por un muelle rigido.
Amortiguacion en ex- Gire el regulador en el sentido contrario al de las
tension agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
Pesado y arrastra O o ducir la amortiguacion.
Muelle Cambielo por un muelle blando.
Amortiguacion en ex- Gire el regulador en el sentido contrario al de las
tensioén agujas del reloj (unos dos chasquidos) para re-
ducir la amortiguacion.
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido de las agujas del
presion baja reloj (aproximadamente un chasquido) para au-
mentar la amortiguacion.
Agarre deficiente O

Gire el regulador en el sentido de las agujas del
reloj (aproximadamente 1/6 chasquido) para au-
mentar la amortiguacion.

Ajuste la longitud retraida a 90-100 mm (3.5-3.9
in) con el pasajero en el sillin.

Cambielo por un muelle blando.
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Seccion
Hue- | Hue- | e
Sintoma co co co Comprobar Ajustar
Salto pe-
grand | me- uen
e dio q
o
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido de las agujas del
presion alta reloj (aproximadamente 1/6 chasquido) para au-
mentar la amortiguacion.
Recuperacion ©|© Longitud extendida del | Ajuste la longitud retraida a 90—100 mm (3.5-3.9
muelle in) con el pasajero en el sillin.
Muelle Cambielo por un muelle rigido.
Amortiguacion en ex- Gire el regulador en el sentido de las agujas del
tensioén reloj (unos dos chasquidos) para aumentar la am-
Rebote o o ortiguacion.
Muelle Cambielo por un muelle blando.
Amortiguacion en com- | Gire el regulador en el sentido contrario al de las
presion alta agujas del reloj (aproximadamente 1/6 de vuelta)
reducir la amortiguacion.
Recorrido rigido o | © Longitud extendida del | Ajuste la longitud retraida a 90—100 mm (3.5-3.9
muelle in) con el pasajero en el sillin.
Muelle Céambielo por un muelle blando.
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MOTOR
RADIADOR
DESMONTAJE DEL RADIADOR

[%/16 Nm (1.6 m - kg, 11 ft - Ib) |

"%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - uﬂ@/ [%2/7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[%]/10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)

[%2]2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

—

[%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Consulte el apartado "CAMBIO DEL RE-

Vacie el refrigerante. FRIGERANTE" del CAPITULO 3.

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.

Sillin, depdsito de combustible y cubierta lateral

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Tubo de escape TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR"
del CAPITULO 3.

Protector del radiador

Abrazadera del tubo del radiador

Radiador derecho

Tubo del radiador 2

Tubo del radiador 3

—_ = | = 0N

Tubo del radiador 4

Tuberia 2/junta térica 11

O N O O | W N =

Tubo del depdsito de recuperacion 1
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"%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%/16 Nm (1.6 m - kg, 11 ft - Ib) |

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[%]/10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)

[2]2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

—

[%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
9 Radiador izquierdo 1
10 Tubo del radiador 1 1
11 Tuberia 1/junta térica 1
12 Tubo respiradero del depdsito de recuperacion 1
13 Depdsito de recuperacion 1




RADIADOR

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

No quite el tapon del radiador
cuando el motor y el radiador es-
tén calientes. Puede salir un chor-
ro a presion de liquido y vapor
calientes y provocar graves le-
siones.

Cuando el motor se haya enfriado,
abra el tapon del radiador del
modo siguiente:

Coloque un trapo grueso, como
una toalla, sobre el tapon del radi-
ador y gire lentamente el tapon en
el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj hasta el tope. Con esta
operacion se libera la presion re-
sidual. Cuando deje de oirse el sil-
bido, presione el tapon hacia abajo
mientras lo gira en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj y
luego extraigalo.

e Tubo del radiador 4 "5"

Tubo del radiador 4:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

2. Instalar:
e Tubo del radiador 2 "1"

5. Instalar:
* Depdsito de recuperacioén "1"
* Tornillo (depdsito de recuper-
acion) "2"

2 Nm (0.2 mekg, 1.4

(\ﬁ Tubo del radiador 2:
ftelb)

\ Tornillo (deposito de re-
J cuperacion):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

* Radiador izquierdo "2"

e Tornillo (depdsito de recuper-
acion) "3"

Radiador izquierdo:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

\ Tornillo (deposito de re-
J cuperacion):
16 Nm (1.6 mekg, 11
ftelb)

COMPROBACION DEL RADIADOR
1. Comprobar:

* Nucleo del radiador "1"
Obstruccién — Aplicar aire com-
primido por la parte posterior del
radiador.

Aleta doblada— Reparar/cambiar.

o

MONTAJE DEL RADIADOR
1. Instalar:
* Tuberia 1 "1"

Tuberia 1:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

¢ Tubo del radiador 1 "2"

2 Nm (0.2 mekg, 1.4

\ Tubo del radiador 1:
2
ftelb)

e Tuberia 2 "3"

\ Tuberia 2:
2,

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

e Tubo del radiador 3 "4"

\J Tubo del radiador 3:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4

ftelb)

3. Instalar:
* Tubo del depdsito de recuper-
acién "1"
¢ Radiador derecho "2"

Radiador derecho:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
=N

Consulte el apartado "DIAGRA-
MA DE CABLEADO" del

CAPITULO 2.
2
o
D
4. Instalar:
¢ Protector del radiador "1"
NOTA:

En primer lugar, encaje la parte inte-
rior del gancho "a" y luego la exterior
"b" en el radiador.

* Tubo del depésito de recuper-
acion "4"

* Tubo respiradero del deposito de
recuperacion "5"
Consulte el apartado "DIAGRA-
MA DE CABLEADO" del
CAPITULO 2.




CARBURADOR

CARBURADOR
DESMONTAJE DEL CARBURADOR

f 2y
&
&Y

[%[3Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib)|

Tubo respiradero de la culata 2

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Sillin v depésito de combustible SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
y dep Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.
Amortiquador trasero Consulte el apartado "AMORTIGUADOR
9 TRASERO" del CAPITULO 6.
1 Brida 2
> Acoplador del cable del sensor de posicion del 1
acelerador
3 Funda del cable del acelerador 1
4 Cable del acelerador 2
5 Brida (junta del filtro de aire) 1 Afloje el tornillo (junta del filtro de aire).
6 Brida (junta del carburador) 1 Afloje los tornillos (junta del carburador).
7 Palpador de arranque en caliente 1
8 Carburador 1
9 Tuberia respiradero de la culata 1
10 Tubo respiradero de la culata 1 1
]




CARBURADOR

[%/3 Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
12 Tubo respiradero de la culata 3 1
13 Soporte (tuberia respiradero de la culata) 1
14 Junta del carburador 1
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CARBURADOR

DESARMADO DEL CARBURADOR

3¢

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Tubo respiradero del carburador 4
2 Cubierta del alojamiento de la palanca de la val- 1
vula
3 Tornillo (eje del acelerador) 1
4 Vélvula de mariposa 1
5 Soporte de la aguja 1
6 Aguija del surtidor 1
7 Tapa de la bomba de aceleraciéon 1
8 Muelle 1
9 Diafragma (bomba de aceleracion) 1
10 Tapa de la valvula de corte de aire 1
11 Muelle (valvula de corte de aire) 1
12 Diafragma (valvula de corte de aire) 1
13 Camara del flotador 1
14 Surtidor de pérdida 1
15 Tornillo piloto 1 Consulte el apartado de desmontaje.
16 Pasador del flotador 1
17 Flotador 1




CARBURADOR

38

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
18 Valvula de aguja 1
19 Surtidor principal 1
20 Surtidor de aguja 1
21 Espaciador 1
22 Surtidor piloto 1
23 Surtidor de arranque 1
24 Barra de empuje 1 Tire de la barra de empuje.
25 Conjunto del eje del acelerador 1
26 Conjunto de la palanca de unién de la barra de 1
empuje
27 Surtidor de aire piloto 1
28 Palpador de arranque en frio 1
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CARBURADOR

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

ATENCION:

No afloje el tornillo (sensor de
posicion del acelerador) "1" salvo
para cambiar el sensor de posicion
del acelerador debido a un fallo, ya
que provocara una disminucion de
las prestaciones del motor.

EXTRACCION DEL TORNILLO
PILOTO
1. Extraer:

e Tornillo piloto "1"

NOTA:

A fin de optimizar la circulacion del
combustible a bajas revoluciones, los
tornillos piloto de todas las maquinas
se ajustan en fabrica de forma indi-
vidual. Antes de extraer el tornillo pi-
loto, girelo completamente y cuente
el numero de vueltas. Anote el nime-
ro, que es el nimero de vueltas hacia
fuera que se le ha dado en fabrica.

COMPROBACION DEL
CARBURADOR
1. Comprobar:
¢ Cuerpo del carburador
Contaminacion — Limpiar.
NOTA:

 Utilice un disolvente al petréleo
para limpiarlo. Aplique aire com-
primido a todos los conductos y
surtidores.

* No utilice nunca un alambre.

2. Comprobar:
e Surtidor principal "1"

e Surtidor piloto "2"
e Surtidor de aguja "3"
e Surtidor de arranque "4"
e Surtidor de aire piloto "5"
e Surtidor de pérdida "6"
Dafiada — Cambiar.
Contaminacién — Limpiar.
NOTA:
e Utilice un disolvente al petréleo
para limpiarlo. Aplique aire com-
primido a todos los conductos y
surtidores.
* No utilice nunca un alambre.

@@

>

COMPROBACION DE LA
VALVULA DE AGUJA
1. Comprobar:

e Valvula de aguja "1"

* Asiento de la vélvula "2"
Desgaste en estrias "a" — Cambi-
ar.

Polvo "b" — Limpiar.

* Filtro "c"

Obstruido — Limpiar.

COMPROBACION DE LA
VALVULA DE MARIPOSA
1. Comprobar:
* Movimiento libre
Atascada — Reparar o cambiar.

NOTA:

e Surco del clip
Hay holgura/desgaste —Cambiar.

MEDICION Y AJUSTE DE LA
ALTURA DEL FLOTADOR
1. Medir:
e Altura del flotador "a"
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

Altura del flotador:
8.0 mm (0.31 in)

Introduzca la valvula de mariposa "1"
en el cuerpo del carburador y com-
pruebe que se mueva libremente.

DEL SURTIDOR
1. Comprobar:
* Aguja del surtidor "1"
Dobladuras/desgaste — Cambiar.

5-8

AAAAAAAAAAAAAALALALAAAAAALAAAAAS

Procedimiento de mediciéon y

ajuste:

a. Sostenga el carburador en

posicion invertida.

NOTA:

¢ Incline lentamente el carburador en
sentido opuesto y luego efectue la
medicién cuando la vélvula de agu-
ja se alinee con el brazo del flota-
dor.

¢ Si el carburador esta nivelado, el
peso del flotador empujara la valvu-
la de aguja y, en consecuencia, la
medicién sera incorrecta.

b. Mida la distancia entre la superfi-
cie de contacto de la camara del
flotador y la parte superior del flo-
tador con un pie de rey.

NOTA:

El brazo del flotador debe estar apoy-

ado en la valvula de aguja, pero sin

comprimirla.

c. Sila altura del flotador no se en-
cuentra dentro del valor especifi-
cado, revise el asiento de la
vélvula y la valvula de aguja.

d. Sicualquiera de ellos esta des-
gastado, cambie los dos.

e. Siambos estan en buen estado,
ajuste la altura del flotador do-
blando la pestafa de este "b" en
el propio flotador.



CARBURADOR

f. Vuelva a comprobar la altura del
flotador.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
COMPROBACION DEL
FLOTADOR
1. Comprobar:
¢ Flotador "1"
Dafnada — Cambiar.

COMPROBACION DEL EMBOLO
DE ARRANQUE
1. Comprobar:
¢ Palpador de arranque en frio "1"
¢ Palpador de arranque en caliente
nou
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DE LA BOMBA
DE ACELERACION
1. Comprobar:
* Diafragma (bomba de acel-
eracion) "1"
¢ Muelle (bomba de aceleracion)
ngn
e Tapa de la bomba de aceleracién
ngn
e Junta térica "4"
 Barra de empuje "5"
Rotura (diafragma)/dafios—Cam-
biar.
Suciedad — Limpiar.

2. Comprobar:

¢ Eje del acelerador "1"

* Muelle "2"

e Palanca 1 "3"

e Muelle 1 "4"

e Palanca 2 "5"

e Muelle 2 "6"
Suciedad — Limpiar.

@
9

COMPROBACION DE LA
VALVULA DE CORTE DE AIRE
1. Comprobar:
* Diafragma (valvula de corte de
aire) "1"
* Muelle (valvula de corte de aire)
ngn
* Tapa de la valvula de corte de
aire "3"
e Junta térica "4"
Rotura (diafragma)/danos—Cam-
biar.

O

ARMADO DEL CARBURADOR
1. Instalar:

 Palpador de arranque en frio
2. Instalar:

e Surtidor de aire piloto "1"

3. Instalar:
e Muelle 1 "1"
e Palanca 1 "2"
A la palanca 2 "3".

NOTA:
Verifique que el muelle 1 se ajuste al

tope "a" de la palanca 2.

4. Instalar:
* Muelle 2 "1"
A la palanca 2 "2".

5. Instalar:
* Conjunto de la palanca de unién
de la barra de empuje "1"

NOTA:
Verifique que el tope "a" del muelle 2
se ajuste en el rebaje "b" del carbura-
dor.

6. Instalar:
e Arandela "1"
¢ Anillo elastico "2"

7. Instalar:
* Muelle "1"
Al eje del acelerador "2".
NOTA:
Instale el gancho grande "a" del
muelle ajustandolo al tope "b" del dis-
co del eje del acelerador.

8. Instalar:



CARBURADOR

¢ Conjunto del eje del acelerador
nqu

¢ Arandela plana (metal) "2"

¢ Arandela plana (resina) "3"

¢ Palanca de la valvula "4"

NOTA:

* Aplique grasa fluoroquimica a los
cojinetes.

* Ajuste el saliente "a" del conjunto
del eje del acelerador a la ranura
"b" del TPS (sensor de posicion del
acelerador).

* Verifique que el tope "c" del muelle
se ajuste en el rebaje del carbura-
dor.

 Gire el conjunto del eje del acelera-
dor a la izquierda mientras sostiene
la palanca 1 en posicién baja "5" y
coloca la punta del tornillo de tope
del acelerador "d" en el tope "e" del
disco del conjunto del eje del acel-
erador.

L/ NS
A \. =

9. Instalar:
¢ Barra de empuje "1"

NOTA:

Mientras sostiene la palanca 1 en
posicion baja "2", introduzca la barra
de empuje todo lo que pueda en el
carburador.

10. Instalar:
e Surtidor de arranque "1"
e Surtidor piloto "2"
* Espaciador "3"
e Surtidor de aguja "4"
e Surtidor principal "5"

11. Instalar:
e Valvula de aguja "1"
¢ Flotador "2"
¢ Pasador del flotador "3"

NOTA:

» Después de acoplar la valvula de
aguja al flotador, méntelos en el
carburador.

e Compruebe si el flotador se mueve
con suavidad.

12. Instalar:
* Tornillo piloto "1"
¢ Muelle "2"
¢ Arandela "3"
¢ Junta tdrica "4"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Observe los puntos de instalacion

siguientes:

a. Gire el tornillo piloto hasta que
quede ligeramente asentado.

b. Afloje el tornillo piloto el numero
de vueltas que anoté al extraerlo.

Tornillo piloto (ejemplo):
2 vueltas hacia fuera

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
13. Instalar:

¢ Junta tdrica

e Surtidor de pérdida "1"

e Camara del flotador "2"

e Tornillo (cAmara del flotador) "3"
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¢ Sujecion del cable (cable del tor-
nillo de tope del acelerador) "4"

* Sujecion de tubo (tubo respirade-
ro del carburador) "5"

14. Instalar:
* Diafragma (valvula de corte de
aire) "1"
Muelle (valvula de corte de aire)
non
e Junta térica "3"
e Tapa de la valvula de corte de
aire "4"
Soporte (tubo respiradero de la
culata) "5"
* Tornillo (tapa de la valvula de
corte de aire) "6"

15. Instalar:
* Diafragma (bomba de acel-
eracion) "1"
* Muelle "2"
e Junta térica "3"
e Tapa de la bomba de aceleracion
ngn
* Soporte del tubo (tubo de vacia-
do) "5"
e Tornillo (tapa de la bomba de
aceleracion) "6"
NOTA:
Instale el diafragma (bomba de acel-
eracion) con la marca "a" hacia el
muelle.

16. Instalar:
* Aguja del surtidor "1"
* Casquillo "2"
* Muelle "3"
* Soporte de la aguja "4"
* Placa de la vélvula de mariposa
II5II



CARBURADOR

A la valvula de mariposa "6".

se situe a la altura especificada, su-
jete debajo de la placa de la valvula
"1" la varilla "2" etc. con el mismo
diametro exterior que el valor especi-
ficado.

Altura de la valvula de
mariposa:

3.1 mm (0.122 in)

17. Instalar:

* Conjunto de la valvula de mari-
posa "1"

e Tornillo (eje del acelerador) "2"
| —| .

NOTA:
Instale los rodillos de la palanca de la
véalvula "3" enlas hendiduras "a" de la
valvula de mariposa.

a. Gire completamente hacia aden-
tro el tornillo de ajuste de la bom-
ba de aceleracion "3".

b. Compruebe que la palanca de un-
i6n "4" tenga holgura "b" em-
pujandola ligeramente.

18. Instalar:
* Junta térica "1"
* Cubierta del alojamiento de la
palanca de la valvula "2"
e Tornillo (cubierta del alojamiento
de la palanca de la valvula) "3" c.

Gire gradualmente hacia afuera
el tornillo de ajuste mientras
desplaza la palanca de unién
hasta que ya no tenga holgura.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

MONTAJE DEL CARBURADOR
1. Instalar:
e Junta del carburador "1"
* Soporte (tuberia respiradero de la
culata) "2"
* Tornillo (junta del carburador) "3"

19. Instalar:
e Tubo respiradero del carburador
II1 n

\ Tornillo (junta del car-
NOTA: , . |burador):
Acople los tubos respiraderos del 10 Nm (1.0 mekg, 7.2
carburador a este de forma que no se ftelb) ) 9, 1-
doblen y se aproximen al instalarlos.

* Tuberia respiradero de la culata

J Ttbo respiradero de la culata 1

. Tsubo respiradero de la culata 2

. T6ubo respiradero de la culata 3
wzu

REGLAJE DE LA BOMBA DE
ACELERACION
AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA
Procedimiento de ajuste:

NOTA:
Para que la valvula de mariposa "a"
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2. Instalar:

e Carburador "1"
NOTA:
Instale el saliente "a" entre las ranu-
ras de la junta del carburador.

3. Instalar:
* Palpador de arranque en caliente
nqo

Palpador de arranque en
caliente:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

4. Apretar:
e Tornillo (junta del carburador) "1"

Tornillo (junta del car-
burador):
3 Nm (0.3 mekg, 2.2

fielb)

* Tornillo (junta del filiro de aire)
ngu

XJ Tornillo (junta del filtro
de aire):

3 Nm (0.3 mekg, 2.2

fielb)

5. Instalar:
¢ Cable del acelerador (traccion)



CARBURADOR

nq

\J Cable del acelerador
(traccion):

4 Nm (0.4 mekg, 2.9

ftelb)

¢ Cable del acelerador (retorno) "2"

\ Cable del acelerador (re-
J torno):
11 Nm (1.1 mekg, 8.0
ftelb)

6. Ajustar:

* Holgura del pufio del acelerador
Consulte el apartado "AJUSTE
DE LA HOLGURA DEL CABLE
DEL ACELERADOR?" del
CAPITULO 3.

7. Instalar:

* Cubierta del cable del acelerador
uqu

e Tornillo (cubierta del cable del
acelerador) "2"

\ Tornillo (cubierta del ca-
J ble del acelerador):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

/ oA
AQ)MEW
8. Instalar:
» Acoplador del cable del sensor de
posicion del acelerador "1"
* Brida "2"
Consulte el apartado "DIAGRA-

MA DE CABLEADO" del
CAPITULO 2.

9. Instalar:
* Brida "1"
Consulte el apartado "DIAGRA-
MA DE CABLEADQ" del

CAPITULO 2.
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SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE

SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE
DESMONTAJE DEL SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE

e 3 [%J10Nm (1.0 m - kg, 7.2 1 - Ib)]
W

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) | & —a(®

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Soporte 1
2 Conjunto de la valvula de corte de aire 1
Tubo de induccioén de aire (valvula de corte de
3 . 1
aire - parte delantera de la culata)
Tuberia de induccién de aire 1
Junta 1

Tubo de induccién de aire (valvula de corte de
aire - parte trasera de la culata)

Tubo de induccién de aire (valvula de corte de
aire - carcasa del filtro de aire)
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SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE

COMPROBACION DEL SISTEMA
DE INDUCCION DE AIRE
1. Comprobar:
¢ Tubo de induccién de aire
Grietas/dafios — Cambiar.
¢ Tuberia de induccion de aire
Grietas/dafos — Cambiar.
2. Comprobar:
¢ Funcionamiento de la valvula de
corte de aire
Pase aire a través de la tuberia y
compruebe su funciona la valvula
de corte de aire.
Si no se cumple la condicién sigu-
iente — Sustituya el conjunto de
valvula de corte de aire.

"a" a"b" |El aire pasa.

"b" a "a" |El aire no pasa.

El aire no pasa cuan-
"a" a"b" |do la presion especifi-
cada esta en "c".

NOTA:

* Sople aire para comprobar el funci-
onamiento.

¢ Si utiliza vacio, compruebe el uso
del medidor de vacio/presion de la
bomba "1".

Juego de comprobacion

de vacio/presion en la

bomba:
YB-35956-A/90890-
06756

Presion de especifi-
cacion de vacio:

46.7-86.7 kPa (350—-650

mmHg, 13.8-25.6 inHg)

ATENCION:

Si aplica vacio a la tuberia "c", ten-
ga cuidado para no sobrepasar el
valor especificado.

Del filtro de aire

A la culata (a la lumbrera de
escape)

De la culata (lumbrera de ad-
mision)

Compruebe la induccién del
filtro de aire.

Compruebe para evitar el flu-
jo de retorno al filtro de aire.
Compruebe para evitar la
postcombustién. (Cuando se
cierra el acelerador durante
una deceleracion subita)
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EJES DE LEVAS

EJES DE LEVAS
DESMONTAJE DE LA TAPA DE CULATA

Gig3

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Sillin y depésito de combustible SILLIN, EL DEPOSITO DE COME;USTIBLE
Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.
Conjunto de la valvula de corte de aire g?gzug%i%p;:tado "SISTEMA DE INDUC-
Soporte superior del motor (derecho) I\Cﬂgﬁglga".el apartado "DESMONTAJE DEL
Soporte superior del motor (izquierdo)
1 Bujia 1
2 Tubo respiradero de la culata 1
3 Tornillo (tapa de culata) 2
4 Tapa de culata 1
5 Junta de la tapa de culata 1
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EJES DE LEVAS

DESMONTAJE DE LOS EJES DE LEVAS

[%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

3
®
) ey
£~

[)2/6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 ft - Ib) |

2
[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Tornillo de acceso a la marca de reglaje 1 Consulte el apartado de desmontaje.
2 Tornillo de acceso al extremo del ciglienal 1 Consulte el apartado de desmontaje.
3 tljﬁ)r:é)i(;::puchino del tensor de la cadena de dis- 1 Consulte el apartado de desmontaje.
4 Tensor de cadena de distribucién 1 Consulte el apartado de desmontaje.
5 Junta 1 Consulte el apartado de desmontaje.
6 Tornillo (tapa del eje de levas) 10 Consulte el apartado de desmontaje.
7 Tapa del eje de levas 2 Consulte el apartado de desmontaje.
8 Clip 2 Consulte el apartado de desmontaje.
9 Eje de levas de escape 1 Consulte el apartado de desmontaje.
10 Eje de levas de admision 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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EJES DE LEVAS

DESMONTAJE DEL EJE DE LEVAS
1. Extraer:
e Tornillo de acceso a la marca de
reglaje "1"
e Tornillo de acceso al extremo del
ciguenfal "2"

2. Alinear:
¢ Marca de PMS
Con la marca de alineacion.

YYVYVVYVYVYVVVVVVYVVVVVVVYVVY

Procedimiento de comprobacion:

a. Gire el ciglienal en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj con
una llave.

b. Alinee la marca de PMS "a" del
rotor con la marca "b" de la tapa
del carter cuando el pistén se en-
cuentre en el PMS de la carrera
de compresion.

NOTA:

Para estar seguro de que el pistén se

encuentra en el punto muerto superi-

or, lamarca perforada "c" en el eje de
levas de escape y la marca perforada

"d" en el eje de levas de admision de-

ben alinearse con la superficie de la

culata, como se muestra en la ilus-
tracion.

4. Extraer:
* Tornillo (tapa del eje de levas) "1"
* Tapa del eje de levas "2"
* Clip

NOTA:

Cambiar.

Extraiga los tornillos (tapa del eje de
levas) en cruz, de fuera adentro.

ATENCION:

Los tornillos (tapa del eje de levas)
se deben extraer uniformemente
para no danar la culata, los ejes de
levas o las tapas de estos.

5. Extraer:
* Eje de levas de escape "1"
* Eje de levas de admision "2"

NOTA:

Longitud de los I6bulos
& del eje de levas:
Admision "a":

30.100-30.200 mm

(1.1850-1.1890 in)
<Limite>:

30.000 mm (1.1811 in)
Admision "b":

22.450-22.550 mm

(0.8839-0.8878 in)
<Limite>:

22.350 mm (0.8799 in)
Escape "a":

30.200-30.300 mm

(1.1890-1.1929 in)
<Limite>:

30.100 mm (1.1850 in)
Escape "b":

22.450-22.550 mm

(0.8839-0.8878 in)
<Limite>:

22.350 mm (0.8799 in)

Ate un alambre "3" a la cadena de
distribucién para impedir que caiga al
carter.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Extraer:
¢ Perno capuchino del tensor de la
cadena de distribucion "1"
¢ Tensor de cadena de distribucion
no
e Junta

COMPROBACION DEL EJE DE
LEVAS
1. Comprobar:
¢ Lébulo del eje de levas
Picadura/grietas/decoloracion
azul — Cambiar.
2. Medir:
* Longitud de los lébulo del eje de
levas "a"y "b"
Fuera del valor especificado —

5-17

11151001
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3. Medir:
* Descentramiento (eje de levas)
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Descentramiento (eje de
levas):
Menos 0.03 mm (0.0012

in)

1151402

4. Medir:
* Holgura entre eje de levas y tapa
Fuera del valor especificado —
Medir el diametro exterior del



EJES DE LEVAS

apoyo del eje de levas.

2

Holgura entre eje de le-
vas y tapa:
0.028-0.062 mm
(0.0011-0.0024 in)
<Limite>:0.08 mm
(0.003 in)

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

Procedimiento de medicion:

a. Monte el eje de levas en la culata.

b. Situe unatirade Plastigauge® "
en el eje de levas.

c. Instale el clip, las clavija de cen-
trado y las tapas del eje de levas.

\ Tornillo (tapa del eje de
J levas):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
NOTA:

¢ Apriete los tornillos (tapa del eje de
levas) en cruz, de las tapas de den-
tro a las de fuera.

* No gire el eje de levas cuando esté
midiendo la holgura con Plasti-
gauge®.

d. Extraigalastapas del eje de levas

y mida®la anchura del Plasti-
II1 II.

gauge

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
5. Medir:
¢ Diametro del apoyo del eje de le-

vas "a"
Fuera del valor especificado —
Cambiar el eje de levas.
Dentro del valor especificado —
Cambiar el conjunto de caja del
eje de levas y tapa

Diametro exterior del eje
de levas:
21.959-21.972 mm

2

(0.8645-0.8650 in)

11151003

COMPROBACION DEL PINON DEL
EJE DE LEVAS
1. Comprobar:

* Pifidn del eje de levas "1"
Desgaste/Dafios — Cambiar el
conjunto del eje de levas y la
cadena de distribucion.

COMPROBACION DEL SISTEMA

DE DESCOMPRESION

1. Comprobar:

* Sistema de descompresion
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Procedimiento de comprobacion:
a. Verifique que la leva del mecanis-

mo de descompresion "1" se
mueva con suavidad.

b. Compruebe que el pasador de la
palanca de la leva del mecanismo
de descompresién "2" sobresalga
del eje de levas.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

COMPROBACION DE LOS
TENSORES DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION

1. Comprobar:

* Mientras presiona la varilla del
tensor ligeramente con los dedos,
utilice un destornillador fino "1"y
gire la varilla del tensor total-
mente en el sentido de las agujas
del reloj.

¢ Cuando suelte el destornillador
presionando ligeramente con los
dedos, la varilla del tensor debe
salir con suavidad.

* Sino es asi, cambie el conjunto
del tensor.
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MONTAJE DEL EJE DE LEVAS
1. Instalar:

* Eje de levas de escape "1"

* Eje de levas de admision "2"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Procedimiento de instalacion:

a. Gire el ciglienal en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj con
una llave.

NOTA:

¢ Aplique aceite de disulfuro de

molibdeno a los ejes de levas.

¢ Aplique aceite de motor al sistema

de descompresion.

b. Alinee la marca de PMS "a" del
rotor con la marca "b" de la tapa
del carter cuando el pistén se en-
cuentre en el PMS de la carrera
de compresion.

c. Monte la cadena de distribucion
"3" en los pifilones de los ejes de
levas y monte estos en la culata.

NOTA:

Los ejes de levas se deben montar

en la culata de forma que la marca

perforada "c" en el eje de levas de es-
cape y la marca perforada "d" en el
eje de levas de admision se alineen
con la superficie de la culata, como
se muestra en la ilustracion.




EJES DE LEVAS

ATENCION:

No gire el ciglienal durante el mon-
taje de los ejes de levas. Pueden
producirse dafos o un reglaje in-
correcto de las valvulas.

d. Instale los clips, las tapas de los
ejes de levas "4" y los tornillos
(tapa de eje de levas) "5".

b. Con la varilla completamente gi-
rada hacia dentro y la marca UP
"a" del tensor de la cadena hacia
arriba, monte la junta "1", el ten-
sor de la cadena "2"y la junta "3"
y apriete el tornillo "4" con el par
especificado.

Tornillo (tapa del eje de
levas):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

Tornillo (tensor de cade-
na de distribucion):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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NOTA:

* Antes de extraer los clips, cubra la
culata con un trapo limpio para evi-
tar que los clips caigan en el interior
de la cavidad de la culata.

* Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno a la rosca de los tornillos
(tapa del eje de levas).

¢ Apriete los tornillos con el par espe-
cificado, en dos o tres etapas y en
la secuencia correcta, como se
muestra.

ATENCION:

Los tornillos (tapa del eje de levas)
se deben apretar uniformemente
para no danar la culata, los ejes de
levas o las tapas de estos.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
2. Instalar:
¢ Tensor de cadena de distribucion

YYVYVYVYVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY

Procedimiento de instalacion:

a. Mientras presiona la varilla del
tensor ligeramente con los dedos,
utilice un destornillador fino y gire
la varilla del tensor totalmente en
el sentido de las agujas del reloj.

c. Suelte el destornillador, com-
pruebe que la varilla del tensor
salga y apriete la junta "5" y el
perno capuchino "6" con el par
especificado.

X Perno capuchino del ten-
J sor:

7 Nm (0.7 mekg, 5.1

ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Girar:
* Ciguenal
Varias vueltas en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj.
4. Comprobar:
e Marca de PMS del rotor
Alinear con la marca del carter.
¢ Marcas de coincidencia del eje de
levas
Alinear con la superficie de la cu-
lata.
No alineado — Ajustar.

5-19



CULATA

CULATA

DESMONTAJE DE LA CULATA

cape)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Sillin v depésito de combustible SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
y dep Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.
Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Tubo de escape y silenciador TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR"
del CAPITULO 3.
Radiador Consulte el apartado "RADIADOR".
Conjunto de la valvula de corte de aire Copsulte el apartado "SISTEMA DE INDUC-
J CION DE AIRE".
Carburador Consulte el apartado "CARBURADOR?".
Eje de levas Consulte el apartado "EJES DE LEVAS".
1 Tornillo 2
2" Tornillo 4 Consulte la NOTA.
3 Culata 1
4 Junta 1
5 Rodillos de la cadena de distribucion (lado de es- 1
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CULATA

NOTA:
Apriete los tornillos de la culata a 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb) en la secuencia adecuada, extraigalos y vuélvalos a apretar a

20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb) en la secuencia adecuada y seguidamente apriételos mas hasta obtener el angulo especificado
de 180°, en la secuencia adecuada.
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CULATA

COMPROBACION DE LA CULATA
1. Eliminar:
* Depositos de carbon (de las ca-
maras de combustion)

Utilice una rasqueta redondeada.
NOTA:
No utilice un instrumento afilado para
evitar dafios y rayaduras:
¢ Roscas de la bujia
¢ Asientos de las valvulas

2. Comprobar:
e Culata
Rayaduras/dafios — Cambiar.
3. Medir:
¢ Alabeo de la culata
Fuera del valor especificado —

Rectificar.
Alabeo de la culata:
Menos de 0.05 mm
(0.002 in)

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

Procedimiento de medicion del al-

abeo y rectificacion:

a. Coloque una reglay una galga a
lo largo de la culata.

b. Utilice una galga palpadora para
medir el alabeo.

c. Siel alabeo esta fuera del valor
especificado, rectifique la culata.

d. Coloque un papel de lija humedo
del 400-600 sobre la superficie y
rectifique la culata lijando con
movimientos en ocho.

NOTA:

Para asegurar una superficie uni-

forme gire varias veces la culata.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

MONTAJE DE LA CULATA
1. Instalar:
¢ Guia de la cadena de distribucién
(lado de escape) "1"
¢ Clavija de centrador "2"
¢ Junta de la culata "3"

* Culata "4"

NOTA:
Mientras tira de la cadena de dis-
tribucion hacia arriba, instale la guia
(lado de escape) y la culata.

2. Instalar:
e Arandela "1"
¢ Tornillos "2"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
Procedimiento de instalacion:

ATENCION:

Apriete la culata con el proced-
imiento de angulo de rotacion para
obtener un par de apriete uni-
forme.

a. Lave las roscas y las superficies
de contacto de los tornillos, las
superficies de contacto de las
arandelas planas, la superficie de
contacto de la culata y las roscas
del carter.

b. Aplique grasa de disulfuro de
molibdeno a las roscas y a las su-
perficies de contacto de los tornil-
los, asi como a ambas superficies
de contacto de las arandelas
planas.

c. Coloque las arandelas planas y
los tornillos.

d. Apriete los tornillos con el par es-
pecificado, en dos o tres etapas y
en la secuencia correcta, como
se muestra.

e. Extraiga los tornillos.

f. Vuelva a aplicar grasa de disulfu-
ro de molibdeno a las roscas y a
las superficies de contacto de los
tornillos, asi como a ambas su-
perficies de contacto de las aran-
delas planas.

g. Vuelva a apretar los tornillos.

NOTA:
Apriete los tornillos con el par especi-
ficado, en dos o tres etapas y en la
secuencia correcta, como se mues-
tra.

‘\J Tornillos (tapa de cula-
tazg-
20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)

‘\J Tornillos (tapa de cula-
ta)‘l:g-

30 Nm (3.0 mekg, 22

ftelb)
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h. Haga una marca en el angulo "1"
del tornillo (culata) y en la propia
culata "2" como se muestra.

NOTA:
Apriete los tornillos 90° en cada uno
de los dos pasos hasta obtener el an-
gulo especificado de 180°, en la
secuencia correcta como se muestra.

\ Tornillos (tapa de cula-
J ta):

Final:

Angulo especificado

180°




CULATA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Instalar:
¢ Tornillo (tapa de culata) "1"

\ Tornillo (tapa de culata):
J 10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS
DESMONTAJE DE LAS VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

1
1 2o
o2 + 2= @

8 9
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Culata Consulte el apartado "CULATA".
Levantavalvulas 5 Consulte el apartado de desmontaje.
Taqué de ajuste 5 Consulte el apartado de desmontaje.

Chaveta de valvula 10 Consulte el apartado de desmontaje.

Sujecion del muelle de la valvula

Muelle de la véalvula

Junta del vastago de la valvula

Asiento del muelle de la véalvula

Valvula de escape

Ol oo N| O O »| W | =

Wl N o o] g &1

Valvula de admision
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VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

DESMONTAJE DEL TAQUE Y LA
CHAVETA DE LA VALVULA
1. Extraer:
¢ Levantavalvulas "1"
e Taqués "2"
NOTA:

Identifique la posicién de cada levan-
tavalvula "1" y taqué "2" con mucho
cuidado de forma que posteriormente
los pueda volver a montar en su
posicion original.

o
o O

N © © O®
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2. Comprobar:
* Sellado de la valvula

Fuga en el asiento de la vélvula —
Comprobar el frontal de la valvu-
la, el asiento y la anchura de este.

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

Procedimiento de comprobacion:

a. Vierta un disolvente limpio "1" por
las lumbreras de admision y es-
cape.

b. Compruebe que las valvulas cier-
ren correctamente.
No debe haber ninguna fuga en el
asiento de la valvula "2".

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Extraer:

* Chaveta de vélvula
NOTA:
Acople un compresor de muelles de
valvula "1" entre la sujecion del
muelle y la culata para extraer las
chavetas de valvula.

171201

COMPROBACION DE LA
VALVULA
1. Medir:

* Holgura de vastago a guia

Holgura de vastago a guia =
diametro interior de la guia de
la valvula "a" — diametro del
vastago de la valvula "b"

Fuera del valor especificado —
Cambiar la guia de valvula.

Holgura (de vastago a

& guia):

Admision:
0.010-0.037 mm
(0.0004-0.0015 in)
<Limite>:0.08 mm
(0.003 in)

Escape:
0.020-0.047 mm
(0.0008-0.0019 in)
<Limite>:0.10 mm
(0.004 in)

Compresor de muelle de
valvula:
YM-4019/90890-04019

172102

2. Cambiar:
e Guia de valvula

MAAAMMAAAMAAAAAAALAAALAAAAAAAAAAS

Procedimiento de cambio:
NOTA:

b. Instale la nueva guia de valvula
con un extractor "1" y un monta-
dor de guias "2".

c. Después de instalar la guia de la
valvula, practique un taladro en la
misma con un rectificador de
guias de valvula "3" para obtener
la holgura de vastago a guia cor-
recta.

11170601

Para facilitar el desmontaje, la insta-
laciéon y para mantener un ajuste cor-
recto, caliente la culata a mas de 100

°C (212 °F).

Extractor de guias de val-
vulas:
Admision: 4.5mm (0.18
in)
YM-4116/90890-04116
Escape:5.0 mm (0.20
in)
YM-4097/90890-04097
Montador de guia de val-
vula:
Admision:
YM-4117/90890-04117
Escape:
YM-4098/90890-04098
Rectificador de guia de
valvula:
Admision: 4.5mm (0.18
in)
YM-4118/90890-04118
Escape:5.0 mm (0.20
in)
YM-4099/90890-04099

a. Extraigala guia de valvula conun

extractor "1".
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NOTA:
Después de cambiar la guia de valvu-
la rectifique el asiento.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

3. Comprobar:
e Frontal de la valvula



VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

Picadura/desgaste — Pulir el fron-
tal.

» Extremo del vastago de la valvula
Forma de seta o diametro mayor
que el cuerpo del vastago — Cam-
biar.

4. Medir:

¢ Espesor del margen "a"

Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Rectificar el asiento de la valvula.

Espesor del margen:
Admisioén:
1.0 mm (0.039 in)
<Limite>:0.85 mm
(0.033 in)
Escape:
1.0 mm (0.039 in)
<Limite>:0.85 mm
(0.033 in)

2

Anchura del asiento de la
valvula:

Admisidn:
0.9-1.1 mm (0.0354—
0.0433 in)
<Limite>:1.6 mm
(0.0630 in)

Escape:
0.9-1.1 mm (0.0354—-
0.0433 in)
<Limite>:1.6 mm

(0.0630 in)

@]~
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5. Medir:
* Descentramiento (vastago de la
valvula)
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

& Limite de descentramien-
to:

0.01 mm (0.0004 in)

NOTA:

e Cuando monte una valvula nueva,
cambie siempre la guia.

¢ Si extrae o cambia la valvula, cam-
bie siempre la junta aceite.

NTLL F:E
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6. Eliminar:
¢ Depdsitos de carbon
(del frontal y el asiento de la val-
vula)
7. Comprobar:
¢ Asiento de la valvula
Picadura/desgaste — Rectificar el
frontal.
8. Medir:
* Anchura del asiento de la valvula
nge
Fuera del valor especificado —

172103

VYYVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Procedimiento de medicion:

a. Aplique tinte azul de mecanica
(Dykem) "b" al frontal de la valvu-
la.

11171601

b. Monte la valvula en la culata.

c. Presione la valvula por la guia 'y
en el asiento para efectuar un
trazado claro.

d. Mida la anchura del asiento de
valvula. Donde el asiento y el
frontal de la valvula se tocan se
debe haber eliminado el tinte.

e. Siel asiento de la valvula es de-
masiado ancho, demasiado es-
trecho o no estéa centrado, se
debe rectificar.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

9. Lapidar:

¢ Frontal de la valvula
¢ Asiento de la valvula

NOTA:

Después de rectificar el asiento de la

véalvula o cambiar esta y la guia, se

deben lapidar el asiento y el frontal.

AAAAAAAAAAAAAALALAAALAAAALAAAAAS

Procedimiento de lapidado:

a. Aplique una capa gruesa de com-
puesto lapidador al frontal de la
valvula.
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ATENCION:

Evite que el compuesto entre en el
espacio entre el vastago y la guia.

11171601

b. Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno al vastago de la valvu-
la.

(O]

c. Monte la vélvula en la culata.

d. Gire lavalvula hasta que el frontal
y el asiento estén pulidos uni-
formemente y luego elimine todo
el compuesto.

NOTA:
Para obtener un lapidado 6ptimo,
golpee ligeramente el asiento de la
vélvula mientras hace girar esta
adelante y atras entre las manos.

e. Aplique un compuesto lapidador
fino al frontal de la valvula y repita
las operaciones anteriores.

NOTA:

Después de cada operacion de lapi-

dado no olvide eliminar todo el com-

puesto del frontal y el asiento de la
vélvula.

f.  Aplique tinte azul de mecénica
(Dykem) al frontal de la valvula.

g. Monte la vélvula en la culata.

h. Presione la valvula por la guia y
en el asiento para efectuar un
trazado claro.

i. Vuelva a medir la anchura del
asiento de valvula. Si la anchura
del asiento de la valvula esta fu-
era del valor especificado, vuelva
a rectificar y a lapidar el asiento.



VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

COMPROBACION DE LOS
MUELLES DE VALVULA
1. Medir:

e Longitud libre del muelle de la val-

vula "a
Fuera del valor especificado —

Cambiar.
Longitud libre (muelle de
éi( la valvula):
Admision:

39.46 mm (1.55 in)

<Limite>: 38.46 mm

(1.51in)
Escape:

37.61 mm (1.48 in)

<Limite>: 36.61 mm

(1.44in)

S\ {—
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2. Medir:
¢ Tensién del muelle comprimido
nge
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Tension del muelle com-
primido:

Admision:
130.2-149.8 N a 27.87
mm (13.28-15.28 kg a
27.87 mm, 29.27-
33.68Iba1.10in)
Escape:
123.1-141.7 N a 28.38
mm (12.55-14.45 kg a
28.38 mm, 27.67-
31.85Iba1.12in)

11171902

11171904

b. Longitud montada
3. Medir:
¢ Inclinacién del muelle "a"
Fuera del valor especificado —

Cambiar.

Limite de inclinacion del
muelle:

Admision:

2.5°/1.7 mm (0.067 in)
Escape:

2.5°/1.6 mm (0.063 in)

Il
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COMPROBACION DE LOS
TAQUES
1. Comprobar:
* Levantavalvulas
Rayaduras/dafios — Cambiar los
levantavalvulas y la culata.

11170701

MONTAJE DE LAS VALVULAS
1. Aplicar:
¢ Aceite de disulfuro de molibdeno
En el vastago y la junta del mis-
mo.
2. Instalar:
e Valvulas "1"
¢ Asientos de los muelles de valvu-
la"2"
* Juntas de los vastagos de valvula
nze
¢ Muelles de valvula "4"
¢ Sujeciones de los muelles de val-
vula "5"

NOTA:

* Verifique que cada vélvula quede
instalada en su posicion original;
observe también el color pintado
del modo siguiente.

Admision (centro) "a": azul
Admision (derecha/izquierda) "b":
gris

Escape "c": marrén

Instale los muelles con el extremo
mayor "d" hacia arriba.
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e. Extremo menor
3. Instalar:
¢ Chavetas de valvula

NOTA:
Mientras comprime el muelle con un
compresor de muelles de valvula "1"
instale las chavetas de valvula.

Compresor de muelle de
valvula:
YM-4019/90890-04019

11171201

4. Para sujetar las chavetas de val-
vula al vastago, golpee ligera-
mente la punta de la valvula con
un taco de madera.

ATENCION:

Si la golpea demasiado fuerte
puede danar la valvula.

5. Instalar:
e Taqué de ajuste "1"
* Levantavalvulas "2"

NOTA:

* Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno al extremo del vastago
de la valvula.

¢ Aplique aceite de motor a los levan-
tavalvulas.

* Los levantavalvulas deben girar
con suavidad al impulsarlos con un




VALVULAS Y MUELLES DE VALVULAS

dedo.

¢ Reinstale con cuidado los levan-
tavélvulas y taqués en sus posi-
ciones originales.

;
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CILINDRO Y PISTON

CILINDRO Y PISTON
DESMONTAJE DEL CILINDRO Y EL PISTON

%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

1
\?l\%}] 10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Culata Consulte el apartado "CULATA".
1 Tornillo (cilindro) 1
2 Cilindro 1
3 Junta 1
4 Clavija de centrado 2
5 Clip del pasador de pistén 2 Consulte el apartado de desmontaje.
6 Pasador del pistén 1 Consulte el apartado de desmontaje.
7 Pistén 1 Consulte el apartado de desmontaje.
8 Conjunto de aros de pistén 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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CILINDRO Y PISTON

DESMONTAJE DEL PISTON Y EL
ARO DEL PISTON
1. Extraer:
e Clip del pasador de pistén "1"
* Pasador del piston "2"
e Pistén "3"
NOTA:

* Haga marcas de identificacion en
cada cabeza de pistéon como refer-
encia para el posterior montaje.

* Antes de extraer el pasador de
pistén, desbarbe el surco del clip y
la zona del orificio del pasador. Siel
surco del pasador del piston esta
desbarbado pero sigue siendo
dificil extraer el pasador, utilice el

extractor del pasador de piston "4".

el cilindro y el piston.

2. Medir:

* Holgura entre piston y cilindro
MAAAAAAAAAAAAALAAAAALAALAAAAAAAAAL
Procedimiento de medicion:

a. Mida el diametro del cilindro "C"
con un medidor de diametro de
cilindros.

NOTA:

Mida el diametro del cilindro "C"

paralelo y perpendicular al cigliefal.

Seguidamente calcule el promedio

de las mediciones.

e. Calcule la holgura de piston a cil-
indro con la férmula siguiente:

Holgura entre pistén y cilindro =
Diametro del cilindro "C" —
Diametro de la superficie later-
al del piston "P"

Holgura entre piston y
& cilindro:
0.020-0.045 mm
(0.0008-0.0018 in)

<Limite>:0.1 mm (0.004

in)

Conjunto extractor de
pasador de piston:
YU-1304/90890-01304

ATENCION:

No utilice un martillo para extraer
el pasador del piston.

2. Extraer:
* Aros del piston "1"

NOTA:

dgllac‘:ri?iit;?o 95.00-95.01 mm
g (3.7402-3.7406 in)
Limite de
conicidad | 0.05 mm (0.002 in)
IITII
Ovaliza- |, o5 1m (0.002 in)
cion "R
"C" = Maximo D
"T" = (Maximo D, o D,) - (méaximo
D5 o DG)

"R" = (Maximo D4, D5 0 D) - (Min-
imo D, D, or Dg)

Separe los extremos levantando al
mismo tiempo el aro por encima de la
corona del pistdbn como se muestra
en la ilustracion.

COMPROBACION DEL CILINDRO
Y EL PISTON
1. Comprobar:
e Cilindro y paredes del piston
Rayaduras verticales — Cambiar

11210102

b. Si esta fuera del valor especifica-
do, cambie el cilindro y cambie
conjunto de piston y aros.

c. Mida el diametro de la superficie
lateral del piston "P" con un mi-
crometro.

a. 8mm(0.31in)desde el borde
inferior del pistén

f. Si esta fuera del valor especifica-
do, cambie el cilindro y cambie
conjunto de piston y aros.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

COMPROBACION DEL ARO DEL

PISTON

1. Medir:

* Holgura lateral del aro

Utilice una galga palpadora "1".
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de pistén y
aros.

NOTA:

Limpie el carbdn de los surcos de los

aros antes de medir la holgura lateral.

Holgura lateral:
Estandar <Limite>
Aro 0.030-0.065
supe- mm 0.12 mm
rizr (0.0012- | (0.005 in)
0.0026 in)
0.020-0.055
22 aro mm 0.12 mm
(0.0008- (0.005 in)
0.0022 in)

Tamano del piston
n PII

Estandar 94.965-94.980 mm

(3.7388-3.7394 in)

d. Si esta fuera del valor especifica-
do cambie el conjunto de pistén y
aros.
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2. Situar:

* Aro de pistén

(en cilindro)

NOTA:
Introduzca un aro en el cilindro y
empujelo aproximadamente 10 mm
(0.39 in) en el interior. Empuje el aro
con la corona del piston de forma que
el aro se situe perpendicular al
diametro del cilindro.




CILINDRO Y PISTON

11221401

a. 10 mm (0.39 in)
3. Medir:
¢ Distancia entre extremos de aro
de piston
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

NOTA:

No se puede medir la distancia entre
extremos de aro de piston en el espa-
ciador expansor del aro de engrase.
Si los surcos del aro de engrase
tienen una holgura excesiva, cambie
los tres aros.

b. Mida el diametro interior (pistén)

ey
Diametro interior

@ (piston):

18.004-18.015 mm
(0.7088-0.7093 in)

c. Calcule la holgura de pasador a
pistén con la férmula siguiente.

Holgura entre pasador y piston =
diametro interior (piston) "b" —
diametro exterior (pasador de

pistén) "a"

d. Si esta fuera del valor especifica-
do cambie el piston.

Distancia entre extremos
de aro de piston:
Estandar <Limite>
Aro 0.20-0.30
supe- | mm (0.008- (%%52? ir:)
rior 0.012in) ’
0.35-0.50
22 aro | mm (0.014- 0.85 mm
0.020in) | (0-033in)
Arode | 0.20-0.50
en- mm (0.01- —
grase 0.02 in)

COMPROBACION DEL PASADOR

DE PISTON

1. Comprobar:

* Pasador del piston

Decoloracion azul/estrias — Cam-
biar y luego comprobar el sistema
de engrase.

2. Medir:

* Holgura entre pasador y piston
AAAAAAAAAAAAAALAALAALAAAAAAAAAAA
Procedimiento de medicion:

a. Mida el diametro exterior (pasa-
dor del pistén) "a".
Si esta fuera del valor especifica-

Holgura entre pasador y
piston:

0.004-0.024 mm
(0.00016-0.00094 in)
<Limite>:0.07 mm

(0.003 in)

* 2%aro

* Aro de engrase
Descentre las holguras del ex-
tremo de los aros de pistén como
se muestra.

a. Extremo del aro superior
b. Extremo del segundo aro
c. Extremo del aro de engrase
(superior)
d. Arode engrase
e. Extremo del aro de engrase
(inferior)
3. Instalar:
e Pistén "1"
* Pasador del piston "2"
¢ Clip del pasador de pistén "3"
NOTA:
* Aplique aceite de motor al pasador
y al piston.
¢ Verifique que la flecha "a" del pistén
quede orientada hacia el lado de
escape del motor.
¢ Antes de instalar el clip del pasador
del piston, cubra la abertura del
carter con un pafio limpio para evi-
tar que el clip se caiga al carter.
¢ Instale los clips del pasador de
piston con los extremos hacia aba-
jo.

do cambie el pasador de piston.
Diametro exterior (pasa-

& dor de piston):

17.991-18.000 mm
(0.7083-0.7087 in)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

MONTAJE DEL ARO DEL PISTON
Y EL PISTON
1. Instalar:
¢ Aro de pistén
En el piston.
NOTA:
e Verifique que los aros de piston
queden colocados con las marcas o
numeros del fabricante en la parte
superior de los aros.
* Engrase el pistén y los aros con
aceite de motor abundante.

@

2. Situar:
* Aro superior
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MONTAJE DEL CILINDRO
1. Instalar:
e Clavijas de centrado
¢ Junta del cilindro "1"
e Cilindro "2"
NOTA:
Instale el cilindro con una mano
mientras comprime los aros con la




CILINDRO Y PISTON

otra.

ATENCION:

¢ Pase la cadena de distribucion
"3" por la cavidad correspondi-
ente.

¢ Tenga cuidado de no danar la
guia de la cadena de distribucion
"4" durante la instalacion.

2. Instalar:
* Tornillo (cilindro)

\J Tornillo (cilindro):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

Y=

| W
2 N =T
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EMBRAGUE

EMBRAGUE
DESMONTAJE DEL EMBRAGUE

"%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[Y2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

19

[\2/75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib) |

Orden

Nombre de la pieza

Ctd.

Observaciones

Vacie el aceite del motor.

Consulte el apartado "CAMBIO DE ACEITE
DEL MOTOR" del CAPITULO 3.

Pedal de freno

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
MOTOR?".

Cable de embrague

Desconéctelo del lado del motor.

Tapa del embrague

Junta

Clavija de centrado

Muelle del embrague

Placa de presion

Barra de empuje 1

Anillo elastico

Arandela

Cojinete

Bola

Barra de empuje 2

ol 2| 3l © ® N o g & | M| =

Disco de embrague

N = = | A A A af o N = =
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EMBRAGUE

"%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[X2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

19

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
13 Placa de friccion 8
14 Tuerca (resalte de embrague) 1 Consulte el apartado de desmontaje.
15 Arandela de seguridad 1 Consulte el apartado de desmontaje.
16 Resalte de embrague 1 Consulte el apartado de desmontaje.
17 Arandela de presion 1
18 Engranaje conducido primario 1
19 Eje de la palanca de empuje 1

5-34



EMBRAGUE

DESMONTAJE DEL RESALTE DE
EMBRAGUE
1. Extraer:

* Tuerca "1"

¢ Arandela de seguridad "2"

* Resalte de embrague "3"

NOTA:
Enderece la solapa de la arandela de
seguridad y el sujetador de embra-
gue "4" para sostener el resalte de
embrague.

Herramienta de sujecion
del embrague:

YM-91042/90890-04086

311-021

COMPROBACION DE LOS
MUELLES DE EMBRAGUE
1. Medir:
* Longitud libre del muelle de la
embrague "a"
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de muelles.

y una galga de espesores "2".

Limite de deformacion:
0.1 mm (0.004 in)

A. USAyCDN

B. Excepto USAy CDN
COMPROBACION DE LA CAJA Y
EL RESALTE DEL EMBRAGUE
1. Comprobar:

» Caja de embrague "1"
Grietas/desgaste/dafios—Cambi-
ar.

* Resalte de embrague "2"
Rayadura/desgaste/dafios —

Cambiar.
LR

COMPROBACION DEL
ENGRANAJE ACCIONADO
PRIMARIO
1. Comprobar:
* Holgura circunferencial
Hay holgura — Cambiar.
* Dientes de los engranajes "a"
Desgaste/dafios — Cambiar.

Longitud libre del muelle
@ del embrague:
50.0 mm (1.97 in)
<Limite>: 49.0 mm

(1.93 in)

COMPROBACION DE LAS
PLACAS DE FRICCION
1. Medir:

* Espesor de las placas de friccion
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de placas.
Medir en los cuatro puntos.

Espesor de las placas de
friccion:

2.92-3.08 mm (0.115—-
0.121 in)

<Limite>: 2.8 mm
(0.110in)

COMPROBACION DE LOS DISCOS

DE EMBRAGUE

1. Medir:

» Deformacion del disco de embra-

gue
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de discos de
embrague.
Utilice una placa de superficie "1"
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COMPROBACION DEL EJE DE LA
PALANCA DE EMPUJE
1. Comprobar:
* Eje de la palanca de empuje "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DE LA VARILLA
DE EMPUJE
1. Comprobar:
* Barra de empuje 1 "1"
* Cojinete "2"
¢ Arandela "3"
e Barra de empuje 2 "4"
* Bola "5"
Desgaste/dafios/alabeo— Cambi-
ar.

Y

W

MONTAJE DEL EJE DE LA
PALANCA DE EMPUJE
1. Instalar:

* Eje de la palanca de empuje "1"
NOTA:
* Aplique grasa de jabdn de litio al la-

bio de la junta de aceite.

* Aplique aceite de motor al eje de la
palanca de empuije.

ﬁ‘%

Me—o @

-

MONTAJE DEL EMBRAGUE
1. Instalar:



EMBRAGUE

* Engranaje conducido primario “1"
¢ Arandela de presion "2"
* Resalte de embrague "3"

NOTA:
Aplique aceite de motor a la circun-
ferencia interior del engranaje condu-
cido primario.

2. Instalar:
¢ Arandela de seguridad "1 § New |
* Tuerca (resalte de embrague) "2"

\ Tuerca (resalte de em-
J brague):
75 Nm (7.5 mekg, 54
ftelb)

ATENCION:

No olvide apretar con el par espe-
cificado; de lo contrario la otra pie-
za sujeta puede resultar dahada.

NOTA:

e Instale la arandela de seguridad
con su parte céncava sobre la parte
convexa del resalte de embrague.

¢ Utilice el sujetador de embrague "3"
para sostener el resalte.

Herramienta de sujecion
del embrague:
YM-91042/90890-04086

A. USAyCDN
B. Excepto USAy CDN

3. Doble la solapa de la arandela de
seguridad "1".

/
)
4. Instalar:
* Placa de fricciéon "1"
* Disco de embrague 1 [t=2.0 mm
(0.079 in)] "2"

* Disco de embrague 2 [t=1.6 mm
(0.063 in)] "3"

NOTA:
¢ Instale los discos de embrague y
las placas de friccion alternativa-
mente en el resalte de embrague,
empezando por una placa de fric-
cion y terminando por una placa de
friccion.

Aplique aceite de motor a las pla-
cas de friccidon y a los discos de em-
brague.

Compruebe el espesor de la placa
de embrague e instale 4 mas de
mayor espesor a en el lado del mo-
tory 3 de menor espesor b en la
parte exterior.

6. Instalar:

e Barra de empuje 2 "1"

* Bola "2"

* Barra de empuje 1 "3"
NOTA:
Aplique aceite de motor a las barras
de empuje 1, 2y a la bola.

7. Instalar:
e Placa de presién "1"

8. Instalar:
* Muelle del embrague
 Tornillo (muelle de embrague)

5. Instalar:
* Cojinete "1"
e Arandela "2"
« Anillo elastico "3"
A la barra de empuje 1 "4".

NOTA:

‘\ Tornillo (muelle de em-
J brague):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

Aplique aceite de motor al cojinete y
a la arandela plana.

%

o
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NOTA:
Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.

9. Instalar:
 Junta (tapa de embrague) "1"
* Clavija de centrado "2"

10. Instalar:
e Tapa de embrague "1"



EMBRAGUE

 Tornillo (tapa de embrague)

\ Tornillo (tapa de embra-
J gue):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
NOTA:

Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.
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FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y TAPA DEL CARTER

FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y TAPA DEL CARTER
DESMONTAJE DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE Y LA BOMBA DE AGUA

Cigi3

[%]10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

[w]10Nm (1.0m - kg, 7.2 1t - Ib)|\
1

12@@ []12Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)]
1 N
g‘/\’sx []10Nm (1.0 m - kg, 7.2 t - Ib)]

“m

/14 Nm (1.4 m - kg, 10 ft - Ib) |

1

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL

Proteccion del motor (derecha) MOTOR"

Consulte el apartado "CAMBIO DE ACEITE

Vacie el aceite del motor. DEL MOTOR" del CAPITULO 3.

. . Consulte el apartado "CAMBIO DEL RE-
Vacie el refrigerante.

FRIGERANTE".

Consulte el apartado "TUBO DE ESCAPE Y
Tubo de escape SILENCIADOR'".

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Pedal de freno MOTOR"
Tapa del embrague Consulte el apartado "EMBRAGUE".

Tapa del elemento del filtro de aceite

Elemento del filtro de aceite

Tuberia de refrigerante 2

Carcasa de la bomba de agua

Pasador

Tubo respiradero del depdsito de aceite

N O] o M| WO N =
= A N =] ] ] &

Pedal de arranque
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FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y TAPA DEL CARTER

Cii3

[]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

[[10 Nm (1.0m - kg, 7.2 - Ib)|\

1

12@@ J12Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)]
11 PN
g/\’sx [%J10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

3

/14 Nm (1.4 m - kg, 10 ft - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

8 Tapa del carter (derecha) 1

9 Junta 1

10 Clavija de centrado/junta térica 31

11 Rotor 1 Consulte el apartado de desmontaje.
12 Arandela 1 Consulte el apartado de desmontaje.
13 Eje del rotor 1 Consulte el apartado de desmontaje.
14 Junta de aceite 1 1 Consulte el apartado de desmontaje.
15 Junta de aceite 2 1 Consulte el apartado de desmontaje.
16 Cojinete 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y TAPA DEL CARTER

DESMONTAJE DEL EJE DEL
ROTOR
1. Extraer:

* Rotor "1"

* Arandela "2"

* Eje del rotor "3"
NOTA:
Sostenga el eje del rotor sobre su an-
chura por las partes planas "a" con
unos alicates, etc. y extraiga el rotor. 1.

COMPROBACION DEL COJINETE
Comprobar:

* Cojinete
Gire la guia interior con un dedo.
Punto duro/agarrotamiento —
Cambiar.

11610101

COMPROBACION DE LA JUNTA
DE ACEITE
1. Comprobar:
* Junta de aceite "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.

EXTRACCION DE LA JUNTA DE
ACEITE

NOTA:
No es necesario desarmar la bomba
de agua, salvo que exista alguna
anomalia, por ejemplo un nivel exce-
sivo de refrigerante, decoloracién de
este o un color lechoso del aceite de
la caja de cambios.

INSTALACION DE LA JUNTA DE

' ACEITE
1. Ext“raer. o 1. Instalar:
* Cojinete "1" » Junta de aceite "1"
¢ Junta de aceite "2" NOTA:

MONTAJE DEL EJE DEL ROTOR
1. Instalar:

* Eje del rotor "1"

e Arandela "2"

* Aplique grasa de jabdn de litio al la-
bio de la junta de aceite.

¢ Instale la junta de aceite con las
marcas o numeros del fabricante
hacia la cubierta del carter derecha

II2II.
New
[ G
3 2. Instalar:
COMPROBACION DEL EJE DEL * Cojinete "1"
ROTOR NOTA:

1. Comprobar:
* Eje del rotor "1"
Alabeo/desgaste/dafnos — Cambi-

Monte el cojinete presionando la guia
exterior en paralelo.

ar.
Presencia de posos — Limpiar.
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¢ Rotor "3"
Rotor:
J 14 Nm (1.4 mekg, 10
ftelb)
NOTA:

e Tenga cuidado de no dafar el labio
de la junta de aceite, vigile asimis-
mo que el muelle no se salga de su
posicion.

* Cuando instale el eje del rotor, apli-
que aceite de motor al labio de la
junta de aceite y al propio eje. Asi-
mismo, instale el eje mientras lo
hace girar.

* Sostenga el eje del rotor sobre su
anchura por las partes planas "a"
con unos alicates, etc. y instale el
rotor.

MONTAJE DE LA TAPA DERECHA
DEL CARTER
1. Instalar:

* Clavija de centrador "1"

¢ Junta tdrica "2"

¢ Casquillo "3"
e Junta "4"
NOTA:

Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta térica.




FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y TAPA DEL CARTER

2. Instalar:
¢ Tapa del carter (derecha) "1"
e Tornillo "2"

XJ Tornillo:
12 Nm (1.2 mekg, 8.7
ftelb)
e Tornillo
XJ Tornillo:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

NOTA:

* Aplique aceite de motor al extremo
del eje del rotor.

* Cuando instale la tapa del carter en
este, verifique que el extremo del
eje del rotor "2" se alinee con la ra-
nura del extremo del compensador
"3".

¢ Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.

MONTAJE DEL BRAZO DEL
PEDAL DE ARRANQUE
1. Instalar:

* Pedal de arranque "1"

e Arandela

e Tornillo (pedal de arranque)
().

dor, y de forma que el arranque a
pedal no entre en contacto con la
tapa del carter cuando se accione.

2. Install:
e Tubo respiradero del depdsito de
aceite "1"
* Brida "2"

NJ Brida:

2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

MONTAJE DE LA CAJADE LA
BOMBA DE AGUA
1. Instalar:

e Clavija de centrador "1"

¢ Junta tdrica "2"

NOTA:

Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta tdrica.

2. Instalar:
 Carcasa de la bomba de agua "1"
e Tornillo (carcasa de la bomba de
agua) "2"

3. Instalar:
¢ Junta tdrica "3"
* Tuberia de refrigerante "1"
e Tornillo (tuberia de refrigerante)
II2II

Tornillo (tuberia de re-
J frigerante):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta tdrica.

DEL FILTRO DE ACEITE

1. Instalar:
* Elemento del filtro de aceite "1"
¢ Junta tdrica "2"
* Tapa del elemento del filtro de
aceite "3"
e Tornillo (tapa del elemento del fil-
tro de aceite)

Tornillo (tapa del elemen-
J to del filtro de aceite):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

‘\ Tornillo (carcasa de la
J bomba de agua):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

felb)

\ Tornillo (pedal de ar-
J ranque):

33 Nm (3.3 mekg, 24

e Arandela "3"

e Tornillo de vaciado del refriger-
ante "4"

ftelb)

NOTA:
Instalelos de forma que haya una
holgura minima "a" de 8 mm (0.31 in)
entre el arranque a pedal y el basti-

\ Tornillo de vaciado del
J refrigerante:

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)
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NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta térica.




COMPENSADOR

COMPENSADOR
DESMONTAJE DEL COMPENSADOR

Ci3

[2]45 Nm (4.5 m - kg, 33 ft - Ib) |

['%[50 Nm (5.0 m - kg, 36 ft - Ib) |

Engranaje conducido del eje compensador

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Engranaje conducido primario Consulte el apartado "EMBRAGUE".
Tapa del carter (derecha) ggrl]\i;ieSEaApgrLtﬁ? 'FILTRO DE ACEITE y
Estator Consulte el apartado "MAGNETO CDI".
Tuerca (compensador) 1 Consulte el apartado de desmontaje.

2 Tuerca (engranaje impulsor primario) 1 Consulte el apartado de desmontaje.

3 'cli'(L)Jre)rca (engranaje conducido del eje compensa- 1 Consulte el apartado de desmontaje.

4 Arandela de seguridad 1

5 Compensador 1

6 Llave recta 1

7 Arandela cénica 1

8 Engranaje impulsor primario 1

9 Engranaje impulsor del eje compensador 1

10 Arandela de seguridad 1

1
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COMPENSADOR

DESMONTAJE DEL
COMPENSADOR
1. Enderece la lengueta de la aran-
dela de seguridad.
2. Aflojar:
¢ Tuerca (compensador) "1"
* Tuerca (engranaje impulsor pri-
mario) "2"
* Tuerca (engranaje conducido del
eje compensador) "3"

NOTA:

Coloque una placa de aluminio "a"
entre los dientes del engranaje de ac-
cionamiento del compensador "4"y el
engranaje accionado "5".

ENGRANAJE IMPULSOR
PRIMARIO, EL ENGRANAJE DE
ACCIONAMIENTO DEL EJE DEL
COMPENSADOR Y EL
ENGRANAJE ACCIONADO DEL
EJE DEL COMPENSADOR
1. Comprobar:
* Engranaje impulsor primario “1"
* Engranaje impulsor del eje com-
pensador "2"
* Engranaje conducido del com-
pensador "3"
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DEL
COMPENSADOR
1. Comprobar:
e Compensador
Grietas/dafios — Cambiar.

S

MONTAJE DEL COMPENSADOR
1. Instalar:
* Engranaje conducido del com-
pensador "1"

NOTA:

* Tuerca (engranaje impulsor pri-
mario) "5"

Tuerca (engranaje impul-
J sor primario):
110 Nm (11.0 mekg, 80

fielb)

* Llave recta "6"

e Compensador "7"

* Arandela de seguridad "8"
* Tuerca (compensador) "9"

Tuerca (compensador):
45 Nm (4.5 m<kg, 33
ftelb)

AN
=N

Monte el engranaje accionado y el
eje del compensador con las estrias

inferiores "a" alineadas entre si.

2. Instalar:
* Engranaje conducido del com-
pensador "1"

NOTA:

¢ Alinee la marca perforada"a" del
engranaje impulsor del compensa-
dor con la marca perforada "b" del
engranaje conducido.

* Monte el engranaje accionado del
compensador y el ciglienal con las

estrias inferiores "c"ineadas entre
si.

3. Instalar:
* Arandela de seguridad "1"
* Tuerca (engranaje conducido del
eje compensador) "2"

‘\ Tuerca (engranaje con-
J ducido del eje compen-
sador)
50 Nm (5.0 mekg, 36
ftelb)

* Engranaje impulsor primario "3"
* Arandela cénica "4"
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NOTA:

* Aplique aceite de motor a la super-
ficie de contacto y a la parte filetea-
da de la tuerca (engranaje impulsor
primario).

» Coloque una placa de aluminio a
entre los dientes del engranaje de
accionamiento del compensador
"10" y el engranaje accionado "11".

* Instale la arandela conica con la su-
perficie convexa "b" hacia afuera.

4. Doble la lengleta de la arandela
de seguridad.




BOMBA DE ACEITE

BOMBA DE ACEITE
DESMONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE

Ci3

['2]2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

Orden

Nombre de la pieza

Ctd.

Observaciones

Engranaje conducido primario

Consulte el apartado "EMBRAGUE".

Tapa del carter (derecha)

Consulte el apartado "FILTRO DE ACEITE y
BOMBA DE AGUA".

Anillo elastico

Arandela

Engranaje impulsor de la bomba de aceite

Conjunto de la bomba de aceite

Clavija de centrado

Rotor externo 2

Anillo elastico

Rotor interno 2

Ol 0| N| O O »| W] N =

Clavija de centrado

—_
o

Tapa de la bomba de aceite

—_
—_

Rotor externo 1

—_
N

Rotor interno 1

-
w

Clavija de centrado

—
SN

Arandela

Al Al Al A Al A Al A a2 N = = = =
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BOMBA DE ACEITE

\\ - [2]2Nm (0.2m - kg, 1.4 1t Ib)]
\/ 7~
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
15 Eje impulsor de la bomba de aceite 1

16

Caja del rotor
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BOMBA DE ACEITE

COMPROBACION DE LA BOMBA
DE ACEITE
1. Comprobar:

* Engranaje impulsor de la bomba
de aceite

¢ Eje impulsor de la bomba de
aceite

¢ Caja del rotor

e Tapa de la bomba de aceite
Grietas/desgaste/dafios— Cambi-
ar.

2. Medir:

* Holgura entre rotores interior y
exterior "a"

(entre el rotor interior "1" y el rotor
exterior "2")

* Holgura lateral "b"

(entre el rotor exterior "2" y la caja
del rotor "3")

* Holgura entre la caja y el rotor “c"
(entre la caja "3" y los rotores "1"
II2II)

Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de la bomba
de aceite

Holgura entre rotores in-

éi terior y exterior "a":

0.12 mm maximo
(0.0047 in maximo)
<Limit>: 0.20 mm
(0.008 in)

Holgura lateral "b":
0.09-0.17 mm (0.0035—-
0.0067 in)
<Limite>: 0.24 mm
(0.009 in)

Holgura entre la caja y el

rotor "c":
0.03-0.10 mm (0.0012-
0.0039 in)
<Limit>: 0.17 mm
(0.0067 in)

3. Comprobar:
* No suave—Repetir los pasos #1y
#2 o cambiar las piezas defectuo-

—

MONTAJE DE LA BOMBA DE
ACEITE
1. Instalar:

* Eje impulsor de la bomba de

aceite "1"

¢ Arandela "2"

* Clavija de centrador "3"

¢ Rotor interior 1 "4"

NOTA:

¢ Aplique aceite de motor al eje im-
pulsor de la bomba de aceite y al
rotor interior 1.

* Ajuste la clavija en la ranura del ro-
tor interior 1.

2. Instalar:

* Rotor exterior 1 "1"
NOTA:
Aplique aceite de motor al rotor exte-
rior 1.

3. Instalar:
* Tapa de la bomba de aceite "1"
* Tornillo (tapa de la bomba de
aceite) "2"

Tornillo (tapa de la bom-
ba de aceite):
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

N
N

* Clavija de centrador "3"

* Rotor interior 2 "4"

* Anillo elastico "5"
NOTA:
¢ Aplique aceite de motor al extremo

del eje impulsor de la bomba de

aceite y al rotor interior 2.

* Ajuste la clavija en la ranura del ro-
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tor interior 2.

4. Instalar:
* Rotor exterior 2 "1"
e Clavija de centrador "2"
¢ Conjunto de la bomba de aceite
ngn
¢ Tornillo (conjunto de la bomba de
aceite) "4"

X Tornillo (conjunto de la
J bomba de aceite):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
NOTA:

Aplique aceite de motor al rotor exte-
rior 2.

5. Instalar:
* Engranaje impulsor de la bomba
de aceite "1"
¢ Arandela "2"
« Anillo elastico "3"

NOTA:
Aplique aceite de motor a la circun-
ferencia interior del engranaje impul-
sor de la bomba de aceite.

S /572N ) o, SOYON
WOl (Tere
o/ AR ROZC
OEQ@%O SN f’ﬁf%—o/




EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO

EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO
DESMONTAJE DEL EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EL EJE DEL CAMBIO

[%2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)| \ [%[12Nm (1.2m - kg, 8.7 ft - Ib)|

14 20 @X%\m *

Loy -
: @ [22/30 Nm (3.0 m - kg, 22ft - Ib) |
\ =
o 17 > 4

P
\\ = - @ [%J10Nm (1.0m - kg, 7.2 1t - Ib)]

n%

v
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Bomba de aceite Consulte el apartado "BOMBA DE ACEITE".
1 Engranaje intermedio del pedal de arranque 1
2 Conjunto del eje del pedal de arranque 1 Consulte el apartado de desmontaje.
3 Guia de muelle 1
4 Muelle de torsién 1
5 Rueda de trinquete 1
6 Engranaje del pedal de arranque 1
7 Eje del pedal de arranque 1
8 Arandela 1
9 Pedal de cambio 1
10 Eje del cambio 1
11 Casquillo 1
12 Muelle de torsién 1
13 Rodillo 1
14 Guia de cambio 1 Consulte el apartado de desmontaje.
15 Conjunto de la palanca de cambio 1 Consulte el apartado de desmontaje.
16 Palanca de cambio 1
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EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO

[%2/10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft@| 2/12Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)|
X%\ 22
@ 21
— (-

23

@ [12/30 Nm (3.0 m - kg, 22 ft - Ib) |
-

2]10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
17 Trinquete 2
18 Pasador del trinquete 2
19 Muelle 2
20 Tornillo (palanca de tope) 1
21 Palanca de tope 1
22 Muelle de torsién 1
23 Segmento 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO

DESMONTAJE DEL CONJUNTO
DEL EJE DEL PEDAL DE
ARRANQUE
1. Extraer:
¢ Conjunto del eje del pedal de ar-
ranque "1"

NOTA:

Desenganche el muelle de torsion "2"
del orificio "a" del carter.

—®
D rO '
AN A
DESMONTAJE DE LA GUIA DE
CAMBIO Y EL CONJUNTO DE LA
PALANCA DE CAMBIO
1. Extraer:

* Tornillo (guia de cambio)

¢ Guia de cambio "1"

¢ Conjunto de la palanca de cambio

nou

NOTA:

La palanca de cambio se desarma al
mismo tiempo que la guia.

—\ — —
DESMONTAJE DEL SEGMENTO
1. Extraer:

* Tornillo (segmento) "1"

e Segmento "2"

NOTA:

Gire el segmento en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj hasta
que se detenga y afloje el tornillo.

ATENCION:

Si el segmento recibe un golpe,
puede resultar daiado. Evite gol-
pear el segmento cuando extraiga
el tornillo.

COMPROBACION DEL EJE DEL
PEDAL DE ARRANQUE Y EL
ENGRANAJE DE TRINQUETE
1. Comprobar:
* Rueda de trinquete "1" suavidad
de movimiento

Movimiento no suave — Cambiar.

¢ Eje del pedal de arranque "2"
Desgaste/dafios — Cambiar.
* Muelle "3"
Roto — Cambiar.

COMPROBACION DEL
ENGRANAJE DEL PEDAL DE
ARRANQUE, EL ENGRANAJE
INTERMEDIO DEL MISMO Y EL
ENGRANAJE DE TRINQUETE
1. Comprobar:
* Engranaje del pedal de arranque
nq
* Engranaje intermedio del pedal
de arranque "2"
* Rueda de trinquete "3"
* Dientes de los engranajes "a"
* Dientes del trinquete "b"
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DEL EJE DEL
CAMBIO
1. Comprobar:
* Eje del cambio "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.
* Muelle "2"
Roto — Cambiar.

COMPROBACION DE LA GUIA DE
CAMBIO Y EL CONJUNTO DE LA
PALANCA DE CAMBIO
1. Comprobar:

e Guia de cambio "1"

¢ Palanca de cambio "2"

* Trinquete "3"
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¢ Pasador del trinquete "4"
* Muelle "5"
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DE LA
PALANCA DE TOPE
1. Comprobar:
* Palanca de tope "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.
¢ Muelle de torsion "2"
Roto — Cambiar.

MONTAJE DEL SEGMENTO
1. Instalar:

e Segmento "1"

* Tornillo (segmento)

\ Tornillo (segmento):
J 30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)
NOTA:

Alinee la muesca "a" del segmento
con el pasador "b" de la leva de cam-
bio.

ATENCION:

Si el segmento recibe un golpe,
puede resultar dafiado. Evite gol-
pear el segmento cuando extraiga
el tornillo.

Naop == \iif@/f/q
%@@/@O)
- % 2= NN

(

MONTAJE DE LA PALANCA DE
TOPE
1. Instalar:

¢ Muelle de torsién "1"
¢ Arandela "2"
» Palanca de tope "3"

 Tornillo (palanca de tope) "4"
| —)



EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO

\ Tornillo (palanca de
J tope):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

NOTA:

Alinee el rodillo de la palanca de tope
con la ranura del segmento.

WY
A
==

A /@ /f\,

MONTAJE DE LA GUIA DE
CAMBIO Y EL CONJUNTO DE LA
PALANCA DE CAMBIO
1. Instalar:

e Muelle "1"

¢ Pasador del trinquete "2"

¢ Trinquete "3"

A la palanca de cambio "4"

NOTA:

Aplique aceite de motor al muelle, al
pasador del trinquete y al trinquete.

/®
?/@

Ty

2. Instalar:
¢ Conjunto de la palanca de cambio
II1 n
A la guia de cambio "2"

3. Instalar:
¢ Conjunto de la palanca de cambio
nqu
¢ Guia de cambio "2"
NOTA:

¢ La palanca de cambio se monta al
mismo tiempo que la guia.

¢ Aplique aceite de motor al tornillo
eje (segmento).

4. Instalar:

* Tornillo (guia de cambio) "1"
( )

Tornillo (guia de cam-
\J bio):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

fielb)
jle
/"

N

¢
MONTAJE DEL EJE DEL CAMBIO
1. Instalar:

¢ Rodillo "1"

¢ Casquillo "2"

¢ Muelle de torsién "3"

¢ Arandela "4"

* Eje del cambio "5"

NOTA:

Aplique aceite de motor al rodillo y al
eje del cambio.

2. Instalar:
¢ Pedal de cambio
Consulte el apartado "MAGNETO
CA'Y EMBRAGUE DEL MOTOR
DE ARRANQUE".

MONTAJE DEL CONJUNTO DEL
EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE
1. Instalar:
* Engranaje del pedal de arranque
nq
¢ Arandela "2"
* Anillo elastico "3"
¢ Rueda de trinquete "4"
e Muelle "5"
e Arandela "6"
* Anillo elastico "7"
Al eje del pedal de arranque "8"

NOTA:

* Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno a las circunferencias in-
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teriores del engranaje del pedal de
arranque y a la rueda de trinquete.

¢ Alinee la marca perforada "a" de la
rueda de trinquete con la marca
perforada "b" del eje del pedal de
arranque.

S

2. Instalar:
* Muelle de torsion "1"
Al eje del pedal de arranque "2"
NOTA:
Verifique que el tope "a" del muelle
de torsidn se ajuste en el orificio "b"
del eje del pedal de arranque.

3. Instalar:

* Guia del muelle "1"
NOTA:
Deslice la guia del muelle en el eje
del pedal de arranque, verifique que
el surco "a" de la guia se ajuste en el
tope del muelle.

4. Instalar:
* Conjunto del eje del pedal de ar-
ranque "1"
* Arandela "2"

NOTA:
¢ Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno a las superficies de contacto

del tope del eje del pedal de ar-
ranque "a"y ala guiadelaruedade
trinquete "3".

* Aplique aceite de motor al eje del
pedal de arranque.

¢ Deslice el conjunto del eje del pedal
de arranque dentro del carter y ver-
ifique que el tope del eje "a" encaja
en la guia de la rueda de trinquete




EJE DEL PEDAL DE ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO

del eje del pedal de arranque.

5. Enganchar:

¢ Muelle de torsion "1"
NOTA:
Gire el muelle de torsién en el sentido
de las agujas del reloj y enganchelo
en el orificio apropiado "a" del carter.

MONTAJE DEL ENGRANAJE
INTERMEDIO DEL PEDAL DE
ARRANQUE
1. Instalar:
* Engranaje intermedio del pedal
de arranque "1"
¢ Arandela "2"

« Anillo elastico "3"

NOTA:

¢ Aplique aceite de motor a la circun-
ferencia interior del engranaje inter-
medio del pedal de arranque.

¢ Instale el engranaje intermedio del
pedal de arranque con el lado reba-

jado "a" hacia usted.

/Q/\
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MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE
DESMONTAJE DE LA MAGNETO CA Y EL EMBRAGUE DE ARRANQUE

[2]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|
2|7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

@ 10Nm(1.0m-kg,7_2ﬂ.|b)
14 -

4 VA &
Q = 11

a 10*

[\%/65 Nm (6.5 m - kg, 47 ft - Ib)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Consulte el apartado "CAMBIO DE ACEITE

Vacie el aceite del motor. DEL MOTOR" del CAPITULO 3.

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.

Sillin y depdsito de combustible

Desconecte el cable de la magneto CA.

Pedal de cambio

Tapa (limitador de par)

Limitador de par No desarmar.

Tapa del carter (izquierda)

Junta

Clavija de centrado

Engranaje intermedio

Cojinete

Ol 0| N| O O M| W] N =

Eje

—_
o
*

Tuerca (rotor) Consulte la NOTA.

| A Al A A N | | A | A

—_
—_

Rotor Consulte el apartado de desmontaje.
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MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

[2]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|
[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

@ 10Nm(1.0m-kg,7_2ﬂ.|b)
14 >

4 VA &
Q = 11

a 10*

65 Nm (6.5 m - kg, 47 ft - Ib)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
12 Chaveta de media luna 1
13 ;I'aanpqaugel conjunto del embrague del motor de ar- 1 Consulte el apartado de desmontae.
14 Embrague del motor de arranque 1 Consulte el apartado de desmontaje.
15 Engranaje impulsor del embrague del motor de 1
arranque
16 Soporte 1
17 Bobina captadora 1
18 Estéator 1
NOTA:

Apriete la tuerca del rotor a 65 Nm (6.5 mekg, 47 ftelb), afléjela y vuelva a apretarla a 65 Nm (6.5 mekg, 47 ftelb).
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MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

DESMONTAJE DEL ROTOR
1. Extraer:
e Tuerca (rotor) "1"
e Arandela
Utilice el soporte de la roldana "2"

| Soporte de roldana:
+— | Ys-1880-A/90890-
’ 01701

2. Extraer:
* Rotor "1"
Utilice el extractor del rotor "2".

| Extractor de rotor:

7 | YM-04142/90890-04142

DESMONTAJE DEL EMBRAGUE
DEL ARRANQUE
1. Extraer:
* Tapa del conjunto del embrague
del motor de arranque "1"

NOTA:

Introduzca un destornillador fino o un
objeto similar por debajo de la con-

vexidad "a" y extraiga la tapa del con-

junto del embrague del motor de
arranque tirando suavemente para
no dafarla.

2. Extraer:
* Embrague del motor de arranque
nqu
NOTA:

Con un destornillador fino u objeto
similar, extraiga la placa a levantan-
dola poco a poco.

COMPROBACION DE LA
MAGNETO CA
1. Comprobar:

¢ Superficie interna del rotor "a"

* Superficie externa del estator "b"
Dafos—Comprobar el descentra-
miento del ciguenal y el cojinete
del ciguefal.

Si es preciso, cambie la magneto
CA o el estator.

COMPROBACION DE LA
CHAVETA DE MEDIA LUNA
1. Comprobar:
¢ Chaveta de media luna "1"
Danada — Cambiar.

COMPROBACION DEL
EMBRAGUE DEL ARRANQUE
1. Comprobar:
* Embrague del motor de arranque
Danos/desgaste — Cambiar.
2. Comprobar:
* Engranaje intermedio
* Eje del engranaje intermedio
* Engranaje impulsordelembrague
del motor de arranque
Picadura/rebabas/descon-
chamiento/ rugosidad/desgaste
— Cambiar las piezas defectuo-
sas.

3. Comprobar:
* Funcionamiento del embrague
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del motor de arranque

YYVYVVYVVVVVVVVYVYVVVVVVYVVY

a. Monte el engranaje impulsor "1"
en el embrague del motor ar-
ranque "2" y sujete este.

b. Al girar el engranaje impulsor del
embrague del motor de arranque
en el sentido contrario al de las
agujas del reloj "B", el embrague
y el engranaje se deben acoplar.
Si el engranaje y el embrague no
se acoplan, el embrague del mo-
tor de arranque estéa averiado y se
debe cambiar.

c. Al girarlo, el engranaje impulsor
del embrague del motor de ar-
ranque"A" debe girar libremente.
Si el engranaje del embrague del
motor de arranque no gira libre-
mente, el embrague esta averia-
do y se debe cambiar.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

COMPROBACION DEL
LIMITADOR DE PAR
1. Comprobar:
e Limitador de par
Dafios/desgaste — Cambiar.

INSTALACION DE LA MAGNETO
CA Y EL EMBRAGUE DE
ARRANQUE
1. Instalar:

e Estator "1"

* Tornillo (estator) "2"

AN
=N

Tornillo (estator):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

* Bobina captadora "3"
e Soporte "4"
* Tornillo (bobina captadora) "5"

N Tornillo (bobina capta-
J dora):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)




MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

NOTA:
* Pase el cable de la magneto CA "5"
por debajo de la bobina captadora.

* Pase el cable de la magneto CA "4"
por debajo de la sujecion, como se
muestra.

* Tenga cuidado de que el cable de
la magneto CA no quede atrapado
entre los listones de la tapa del
carter.

¢ Apriete el tornillo (estator) con la
punta T25.

* Aplique sellador al aislante del ca-
ble de la magneto CA.

YAMAHA Bond N21215
(ThreeBond® N21215):

90890-85505

2. Instalar:
* Engranaje impulsordel embrague
del motor de arranque "1"
NOTA:
Aplique aceite de motor a la circun-
ferencia interior del engranaje impul-
sor del motor de arranque.

3. Instalar:
¢ Embrague del motor de arranque
nqu
Al rotor "2"
NOTA:

¢ Instale el embrague del motor de
arranque con el lado de la placa ha-
cia arriba.

* Cuando instale el embrague del
motor de arranque, empuje los sa-
lientes a uno a uno en la circunfer-
encia del embrague.

* Empuje el embrague del motor de
arranque hasta que toque el rotor.

4. Instalar:
* Tapa del conjunto del embrague
del motor de arranque "1"
Al rotor "2"

NOTA:
Instale la tapa del conjunto del em-
brague del motor de arranque
ajustando los trinquetes "a" en la ra-
nura "b" del rotor.

5. Instalar:
¢ Chaveta de media luna "1"
¢ Rotor "2"

NOTA:

Soporte de roldana:
YS-1880-A/90890-
01701

* Desengrase las superficies de con-
tacto de las partes cénicas del
ciguiefal y del rotor.

¢ Cuando instale la chaveta de media
luna, verifique que la superficie pla-
na de la misma "a" quede paralela
a la linea central del cigtenal "b".

¢ Cuando instale el rotor, alinee la ra-
nura "c" del mismo con la chaveta
de media luna.

7. Instalar:

« Eje "1"

* Cojinete "2"

* Engranaje intermedio 2 "3"
NOTA:

Aplique aceite de motor al eje, al
cojinete y a la circunferencia interior
del engranaje intermedio.

8. Instalar:
* Clavija de centrado
e Junta [tapa del carter (izquierda)]
e Tapa del carter (izquierda) "1"
e Tornillo [tapa del carter (izquier-
da)]

Tornillo [tapa del carter
\J (izquierda)]:

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

6. Instalar:
* Arandela (rotor)
e Tuerca (rotor) "1"

ftolb)

J Tuerca (rotor):
65 Nm (6.5 mekg, 47
ftelb)

Utilice el soporte de la roldana "2"
NOTA:

Apriete la tuerca del rotor a 65 Nm
(6.5 mekg, 47 ftelb), afl6jela y vuelva a
apretarla a 65 Nm (6.5 mekg, 47 ftelb).
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NOTA:

Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.

9. Instalar:
¢ Arandela "1"
* Limitador de par "2"
e Arandela

NOTA:

Aplique aceite de motor al eje y a las
arandelas.




MAGNETO CA Y EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

10. Instalar:
* Tapa (engranaje intermedio 1) "1"
* Tornillo "2"

XJ Tornillo:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

NOTA:
Instale la tapa (engranaje intermedio
1) con la marca "a" hacia arriba.

11. Conectar:

* Cable de la magneto CA
Consulte el apartado "DIAGRA-
MA DE CABLEADO" del
CAPITULO 2.

12. Instalar:
* Pedal de cambio "1"
* Tornillo (pedal de cambio)

\ Tornillo (pedal de cam-
J bio):
12 Nm (1.2 mekg, 8.7
ftelb)

NOTA:
Cuando monte el pedal de cambio en
el eje del cambio, verifique que el
centro del pedal quede a aproxima-
damente 5.1 mm (0.2 in) "a" por enci-
ma de la parte superior de la
estribera.
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DESMONTAJE DEL MOTOR

DESMONTAJE DEL MOTOR
DESMONTAJE DEL MOTOR

[%]26 Nm (2.6 m - kg, 19 ft - Ib) |

[%/55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - Ib) |

10 ['4]55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - 1b) | [N, [75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib)

2|85 Nm (8.5 m - kg, 61 ft - Ib) |

[2/34 Nm (3.4 m - kg, 24 t - Ib)

"%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[\2/8 Nm (0.8 m - kg, 5.8 ft - Ib)

Orden

Nombre de la pieza

Ctd.

Observaciones

Sujete la maquina colocando un soporte adecua-
do debajo del bastidor.

Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
MANIPULACION".

Vacie el aceite del motor.

Consulte el apartado "QAMBIO DE ACEITE
DEL MOTOR" del CAPITULO 3.

Sillin y deposito de combustible

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.

Radiador

Consulte el apartado "RADIADOR".

Tubo de escape Y silenciador

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR"
del CAPITULO 3.

Conjunto de la valvula de corte de aire

Consulte el apartado "SISTEMA DE INDUC-
CION DE AIRE".

Cable de embrague y guia

Desconéctelo del lado del motor.

Pedal de cambio

Consulte el apartado "MAGNETO CA Y EM-
BRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE".

Amortiguador trasero

Consulte el apartado,"AMORTIGUADOR
TRASERO" del CAPITULO 6.
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DESMONTAJE DEL MOTOR

[%]26 Nm (2.6 m - kg, 19 ft - Ib) |

[\%[55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - Ib) |

['%/34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib)

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[\2/8 Nm (0.8 m - kg, 5.8 ft - Ib)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Carburador Consulte el apartado "CARBURADOR".
Tubo respiradero de la culata Consulte el apartado "EJES DE LEVAS".
g:';‘(’:gi‘feace'te Y tubo respiradero del depdsito Consulte el apartado "BOMBA DE ACEITE".
Bobina de encendido
Desconecte el cable de la magneto CA.
Desconecte el cable del motor de arranque. Consuite el apartado "S,,ISTEMA l?E AR-
RANQUE ELECTRICO" del CAPITULO 7.

Cable negativo de la bateria Desconéctelo del lado del motor.

1 Proteccion del motor 1

2 Interruptor de luz de punto muerto 1

3 Tapa del pifidn de la cadena de transmision 1

4 Tuerca (pifidn motor) 1 Consulte el apartado de desmontaje.

5 Arandela de seguridad 1 Consulte el apartado de desmontaje.

6 Pifidn motor 1 Consulte el apartado de desmontaje.

7 Clip 1

8 Tornillo (pedal de freno) 1

9 Pedal de freno 1

10 Soporte superior del motor 2
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DESMONTAJE DEL MOTOR

[%]26 Nm (2.6 m - kg, 19 ft - Ib) |

[\%[55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - Ib) |

['%/34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib)

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[\2/8 Nm (0.8 m - kg, 5.8 ft - Ib)

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
11 Soporte inferior del motor 2
12 Tornillo de montaje del motor 3
13 Eje pivote 1 Consulte el apartado de desmontaje.
14 Motor 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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DESMONTAJE DEL MOTOR

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

NOTA:
Compruebe que estén desconecta-
dos los acopladores, tubos y cables.

Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de que
se caiga.

DESMONTAJE DEL PINON
MOTOR
1. Extraer:
* Tuerca (pifidn motor) "1"
* Arandela de seguridad "2"

NOTA:

e Enderece la lenglieta de la arande-
la de seguridad.

¢ Afloje la tuerca mientras acciona el
freno trasero.

2. Extraer:

¢ Pindén motor "1"

¢ Cadena de transmisién "2"
NOTA:

INSTALACION DEL MOTOR
1. Instalar:
* Motor "1"
Instale el motor por el lado dere-
cho.
* Eje pivote "2"

¢ Coloque el refuerzo con la pinza "a"
hacia el exterior del bastidor.

Eje pivote:
85 Nm (8.5 mekg, 61
ftelb)

AN
=N

* Perno de sujecion del motor (infe-
rior) "3"

‘\ Perno de sujecion del
J motor (inferior):
53Nm (5.3 mekg, 38
ftelb)

MONTAJE DEL PEDAL DE FRENO
1. Instalar:

¢ Muelle "1"

e Pedal de cambio "2"

e Junta tdrica "3"

e Tornillo (pedal de freno) "4"

Tornillo (pedal de freno):
26 Nm (2.6 mekg, 19
ftelb)

N
=N

Extraiga el pifidn motor junto con la
cadena de transmision.

* Soporte inferior del motor "4"
* Perno (soporte inferior del motor)
||5II

DESMONTAJE DEL MOTOR
1. Extraer:

* Eje pivote "1"
NOTA:

\J Tornillo (soporte inferior
del motor):

34 Nm (3.4 mekg, 24

fielb)

* Refuerzo "6"
¢ Perno de sujecion del motor
(delantero) "7"

‘\ Perno de sujecion del
J motor (delantero):
53 Nm (5.3 mekg, 38
ftelb)

Si extrae completamente el eje pivote
se soltara el basculante. Si es
posible, introduzca un eje de
diametro similar por el otro lado del
basculante para sostenerlo.

* Soporte superior del motor "8"
¢ Perno (soporte superior del mo-
tor) "9"

2. Extraer:
* Motor "1"
Por el lado derecho.

\ Perno (soporte inferior
J del motor):
55 Nm (5.5 mekg, 40
ftelb)

* Perno de sujecion del motor (su-
perior) "10"

‘X Perno de sujecion del
J motor (superior):
55 Nm (5.5 mekg, 40
ftelb)

NOTA:
¢ Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno al eje pivote.
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e Clip "5"
NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio al tor-
nillo, las juntas téricas y el soporte del
pedal de freno.

MONTAJE DEL PINON MOTOR
1. Instalar:

¢ Pifién motor "1"

¢ Cadena de transmision "2"
NOTA:
Monte el pifién motor junto con la
cadena de transmision.

2. Instalar:
* Arandela de seguridad "1 § New |



DESMONTAJE DEL MOTOR

¢ Tuerca (pifidon motor) "2"

\ Tuerca (pindn motor):
J 75 Nm (7.5 mekg, 54
ftelb)

NOTA:
Apriete la tuerca mientras acciona el

freno trasero.

ATENCION:

No olvide apretar con el par espe-
cificado; de lo contrario la otra pie-
za sujeta puede resultar dafhada.

3. Doble la lengleta de la arandela
de seguridad para bloquear la tu-
erca.

4. Instalar:

¢ Guia del pifién de la cadena de
transmision

e Tapa del piidn de la cadena de
transmisién "1"

e Tornillo (tapa del pifién de la
cadena de transmision) "2"

\ Tornillo (tapa del pifiéon
J de la cadena de trans-
mision):
8 Nm (0.8 mekg, 5.8

ftelb)

INSTALACION DEL
INTERRUPTOR DE PUNTO
MUERTO
1. Instalar:
* Muelle "1"
¢ Pasador "2"
* Junta tdrica "3"
¢ Interruptor de luz de punto muerto
ngn
* Tornillo (interruptor de luz de pun-
to muerto) "5" (===

\ Tornillo (interruptor de
J luz de punto muerto):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

NOTA:

Aplique grasa de jabdn de litio a la

junta térica.
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CARTER Y CIGUENAL

CARTER Y CIGUENAL
DESMONTAJE DEL CIGUENAL

% [12Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)|

[%2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

]

10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Motor Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
MOTOR".
Pistén Consulte el apartado "CILINDRO Y
PISTON".
Compensador Consulte el apartado "COMPENSADOR?".
Coniunto del eie del pedal de arranque Consulte el apartado "EJE DEL PEDAL DE
J jecelp 9 ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO".
Segmento Consulte el apartado "EJE DEL PEDAL DE
9 ARRANQUE Y EJE DEL CAMBIO".
Estétor Consulte el apartado "MAGNETO CA Y EM-
BRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE".
1 Guia de la cadena de distribucion (lado de ad- ]
mision)
2 Cadena de distribucion 1
3 Tornillo [L =50 mm (1.97 in)] 7 Consulte el apartado de desmontaje.
4 Tornillo [L = 60 mm (2.36 in)] 2 Consulte el apartado de desmontaje.
5 Tornillo [L =80 mm (3.15in)] 3 Consulte el apartado de desmontaje.
6 Guia de tubo 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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CARTER Y CIGUENAL

s

St iiicaay

rrrerm

% [12Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)|

[%[10 Nm (1.0 m . kg, 7.2 ft - Ib)|

[%2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
7 Sujecion del cable de embrague 1 Consulte el apartado de desmontaje.
8 Carter derecho 1 Consulte el apartado de desmontaje.
9 Carter izquierdo 1 Consulte el apartado de desmontaje.
10 Depurador de aceite 1
11 Eje compensador 1 Consulte el apartado de desmontaje.
12 Ciguenal 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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CARTER Y CIGUENAL

DESMONTAJE DEL COJINETE DEL CARTER

[J10Nm (1.0 m kg, 727t-1b)] I

[\2]10Nm (1.0 m - kg, 7.2 t - Ib)]

1 1
2=
Xﬁ ‘ a',,,‘g ,‘ /(3 @/{
. W D)

| |
K

1

2 7 .
14 Nm (1.4 m - kg, 10 ft - Ib) 2
(zse//v'/

/‘\
P
[2[10Nm (1.0 m - kg, 7.2 1t - Ib)| (—pﬁ'

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Consulte el apartado "CAJA DE CAMBIOS,

Caja de cambios LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE CAM-
BIO".
Consulte el apartado "CAJA DE CAMBIOS,

Leva de cambio y horquilla de cambio LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE CAM-
BIO".

Junta de aceite 3

2 Cojinete 10 Consulte el apartado de desmontaje.
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CARTER Y CIGUENAL

DESARMADO DEL CARTER
1. Separar:

e Carter derecho

e Carter izquierdo
AAAAAAAAAAAAAALAALAALAAAAAAAAAAA

Procedimiento de separacion:

a. Extraiga los tornillos del carter, la
guia de tubo y la sujecion del ca-
ble del embrague.

NOTA:
Afloje cada tornillo 1/4 de vuelta cada
vez y, cuando todos estén aflojados,
extraigalos.

b. Extraiga el derecha del carter.

NOTA:

e Situe el carter con el lado izquierdo
hacia abajo y separelo introducien-
do la punta de un destornillador "a".

¢ Levante horizontalmente el carter
derecho mientras golpea ligera-
mente la separacion del carter y el
resalte de montaje del motor con un
mazo blando; deje el cigliefal y la
caja de cambios con el carter iz-
quierdo.

ATENCION:

Utilice un mazo blando para gol-
pear la mitad del carter. Golpee
sOlo en las partes reforzadas del
carter. No golpee las superficies
de contacto de la junta. Proceda
lentamente y con cuidado. Aseg-
urese de que las mitades del carter
se separen uniformemente. En
caso de que no se separen, com-
pruebe que no quede algun tornillo
o herraje sujetos. No lo fuerce.

c. Extraigalas clavijas de centradoy
la junta tdrica.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

DESMONTAJE DEL EJE
COMPENSADOR
1. Extraer:

* Eje compensador "1"
NOTA:
Extraiga el eje compensador con el
lado plano "a" hacia el ciglenal.

\

i
S

DESMONTAJE DEL CIGUENAL
1. Extraer:
* Cigliehal "1"
Utilice el separador de carter "2"

| Herramienta de sepa-
racion del carter:

YU-A9642/90890-04152

NOTA:
Instale el separador de carter como
se muestra.

ATENCION:

No utilice un martillo para extraer
el cigiienal.

DESMQNTAJE DEL COJINETE
DEL CARTER
1. Extraer:
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¢ Cojinete "1"
NOTA:
* Extraiga el cojinete del carter pre-

sionando la guia interior.

* No utilice el cojinete que ha extrai-
do.

COMPROBACION DE LA CADENA
DE DISTRIBUCION Y LA GUIA DE
LA CADENA DE DISTRIBUCION

1. Comprobar:

e Cadena de distribucion
Grietas/rigidez — Cambiar el con-
junto de cadena de distribucién y
pifidn del eje de levas.

2. Comprobar:
¢ Guia de la cadena de distribucion
Desgaste/dafios — Cambiar.
COMPROBACION DEL CARTER
1. Comprobar:
 Superficie de contacto "a"
Rayaduras — Cambiar.
* Resalte de montaje del motor "b",
carter
Grietas/dafios — Cambiar.

2. Comprobar:
* Cojinete
Gire la guia interior con un dedo.
Punto duro/agarrotamiento — Re-
place.

11610101

3. Comprobar:



CARTER Y CIGUENAL

¢ Junta de aceite
Danada — Cambiar.

COMPROBACION DEL CIGUENAL
1. Medir:
* Limite de descentramiento "a"
* Limite de holgura del pie de biela
e
* Holgura lateral de la cabeza de
biela "c"
* Anchura del cigliefal "d"
Fuera del valor especificado —
Cambiar.
Utilice la galga de cuadrante y un
galga de espesores.

MONTAJE DEL COJINETE DEL

CARTER
1. Instalar:
* Cojinete

* Tope de cojinete

* Tornillo (tope de cojinete) (===

Galga de cuadrante y so-
porte:
YU-3097/90890-01252

\ Tornillo (tope de
J cojinete):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

* Tornillo (tope de cojinete) (===

‘\ Tornillo (tope de
J cojinete):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

felb)

* Tornillo [tope del cojinete
(cigtienal)] "1"

X Tornillo [tope del
J cojinete (cigiiefial)]:
14 Nm (1.4 mekg, 1.0
ftolb)

Estandar | <Limite>
Limite
gge‘:'ﬁ' 0.03mm | 0.05mm
. (0.0012 in) |(0.002 in)
tramien
to:
Holgu-
0.4-1.0 mm
ra del 2.0 mm
pie de (0.016-0.039 (0.08 in)
- in)
biela:
Holgu- | 0.15-0.45
ra later- | mm (0.0059- (()osgzr?:;
al: 0.0177 in) )
fa“g;“' 61.95-62.00
ciaiief mm (2.439- —
al? 2.441 in)

©

COMPROBACION DEL
DEPURADOR DE ACEITE
1. Comprobar:
e Depurador de aceite
Dafado — Cambiar.

A carter izquierdo y derecho.
NOTA:

* Monte el cojinete presionando la
guia exterior en paralelo.

* Para evitar que el tornillo [tope de
cojinete (ciglienal)] se afloje, in-
troduzca la periferia de la cabeza
del tornillo "a" en la parte cdncava
"b" con un punzdn, etc. Al hacerlo
tenga cuidado de no danar la ranu-
ra de la cabeza del tornillo.

MONTAJE DEL CIGUENAL
1. Instalar:
e Ciguenal "1"
Utilice el instalador de cigtiefial
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"2", 3", "4" y "5".
Guia de montaje del
ciglienal "2":
YU-90050/90890-01274
Tornillo de montaje del
cigtienal "3":
YU-90050/90890-01275
Adaptador (M12) "4":
YU-90063/90890-01278
Espaciador (instalador
de ciglienal) "5":
YM-91044/90890-04081

NOTA:

* Sujete con una mano la biela en el
punto muerto superior mientras gira
la tuerca de la herramienta de mon-
taje con la otra mano. Accione la
herramienta de montaje hasta que
el ciglienal llegue al fondo del
cojinete.

* Antes de montar el cigtiefial limpie
la superficie de contacto del carter.

ATENCION:

No utilice un martillo para intro-
ducir el cigliefal.

A. USAyCDN
B. Excepto USAy CDN
2. Comprobar:

* Funcionamiento del cambio

* Funcionamiento de la caja de
cambios
Funcionamiento no suave — Rep-
arar.

3. Instalar:
* Depurador de aceite "1"



CARTER Y CIGUENAL

e Tornillo (depurador de aceite) "2"

embrague)

\ Tornillo (depurador de
J aceite):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

\ Tornillo (sujecion del ca-
J ble de embrague):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

4. Aplicar:
¢ Sellador
En el derecha del carter.

e Tornillo (carter)

Y Tornillo (carter):
12 Nm (1.2 mekg, 8.7

fielb)

> |YAMAHA Bond N?1215
| (ThreeBond® N°1215):
’ 90890-85505

NOTA:

Limpie la superficie de contacto del
carter (izquierdo y derecho) antes de
aplicar el sellador.

5. Instalar:
e Clavija de centrado "1"
¢ Junta tdrica "2"
e Carter derecho
Al carter izquierdo.

NOTA:

* Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta térica.

* Acople el céarter derecho al carter
izquierdo. Golpee ligeramente el
carter con un mazo blando.

e Cuando monte el carter, la biela
debe estar situada en PMS (punto
muerto superior).

6. Apretar:
* Guia de tubo "1"
* Sujecion del cable de embrague
no
e Tornillo (sujecion del cable de

NOTA:
Apriete los tornillos del carter por eta-
pas y en zigzag.

7. Instalar:
¢ Cadena de distribucién
¢ Guia de la cadena de distribucién
(lado de admision)
 Tornillo (guia de la cadena de dis-
tribucion)

‘\ Tornillo (guia de la cade-
J na de distribucion):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

8. Extraer:

e Sellador
Forzado en la superficie de con-
tacto del cilindro.

9. Aplicar:

* Aceite del motor
Al pasador del cigtefial, el
cojinete y el orificio de suministro
de aceite.

10. Comprobar:

* Funcionamiento del ciguefal y la
caja de cambios.
Funcionamiento no suave — Rep-
arar.
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CAJA DE CAMBIOS, LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE

CAMBIO

CAJA DE CAMBIOS, LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE CAMBIO
DESMONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS, LA LEVA DE CAMBIO Y LA HORQUILLA DE CAMBIO

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Motor Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
MOTOR".
Separe el carter, Consulte el "apartado "CARTER Y
CIGUENAL".
1 Eje principal 1 Consulte el apartado de desmontaje.
2 Eje posterior 1 Consulte el apartado de desmontaje.
3 Leva de cambio 1 Consulte el apartado de desmontaje.
4 Horquilla de cambio 3 1 Consulte el apartado de desmontaje.
5 Horquilla de cambio 2 1 Consulte el apartado de desmontaje.
6 Horquilla de cambio 1 1 Consulte el apartado de desmontaje.
7 Casquillo 1
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CAJA DE CAMBIOS, LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE

CAMBIO

DESMONTAJE DE LA CAJA DE
CAMBIOS
1. Extraer:

* Eje principal "1"

* Eje posterior "2"

* Leva de cambio

¢ Horquilla de cambio 3

¢ Horquilla de cambio 2

¢ Horquilla de cambio 1

NOTA:

* Extraiga el conjunto con el casquillo
"3" montado en el carter.

 Extraiga el conjunto con cuidado.
Anote la posicion de cada pieza.
Preste mucha atencion a la situ-
acion y direccion de las horquillas
de cambio.

* Extraiga el eje principal, el eje pos-
terior, la leva de cambio y la horquil-
la de cambio, todo junto, golpeando
ligeramente el eje posterior de la
caja de cambios con un mazo blan-
do.

COMPROBACION DE LOS
ENGRANAJES
1. Comprobar:
* Desplazable correspondiente "a"
* Dientes de engranaje "b"
¢ Ranura de la horquilla de cambio
"
Desgaste/dafios — Cambiar.

2. Comprobar:
¢ Junta tdrica "1"
Danada — Cambiar.

3. Comprobar:
* Movimiento de los engranajes
Movimiento no suave—Reparar o
cambiar.

COMPROBACION DEL COJINETE
1. Comprobar:
e Cojinete "1"
Gire la guia interior con un dedo.
Punto duro/agarrotamiento —
Cambiar.

+

COMPROBACION DE LA

HORQUILLA DE CAMBIO, LA

LEVA DE CAMBIO Y EL

SEGMENTO

1. Comprobar:

* Horquilla de cambio "1"

Desgaste/dafos/rayaduras —
Cambiar.

2. Comprobar:
* Leva de cambio "1"
* Segmento "2"
Desgaste/dafios — Cambiar.

G

2
@

3. Comprobar:
* Movimiento de la horquilla de
cambio
Movimiento no suave — Cambiar
la horquilla de cambio.

NOTA:

Si una horquilla de cambio funciona
mal, no solo cambie la propia horquil-
la sino también los dos engranajes
adyacentes a ella.
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MONTAJE DE LA CAJA DE
CAMBIOS
1. Instalar:
e Engranaje de pifién de 52 (25T)
II1 n
* Engranaje de pifdn de 32 (16T)
nou
Casquillo "3"
Engranaje de pifion de 42 (20T)
II4II
Engranaje de pifion de 22 (15T)
ngn
Al eje principal "6"
NOTA:
Aplique aceite de disulfuro de molib-
deno a la superficie interna y extrema
del engranaje intermedio y a la super-
ficie interna del engranaje
desplazable y luego montelos.

2. Instalar:
* Casquillo "1"
* Pifidn de rueda de 22
* Pifidn de rueda de 42
* Pifidn de rueda de 32
* Pifidn de rueda de 52
e Casquillo "6"
* Pifién de rueda de 12 (29T) "7"
e Junta térica "8"

Al eje posterior "9"

NOTA:

* Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno a la superficie interna y
extrema del engranaje intermedio y
a la superficie interna del engranaje
desplazable y luego montelos.

* Aplique grasa de jabdn de litio a la
junta toérica.

26T) "2"

)

21T) "3"
21T) "4"
21T) "5"

—_~ e~~~




CAJA DE CAMBIOS, LEVA DE CAMBIO Y HORQUILLA DE
CAMBIO

3. Instalar:

e Arandela "1"

« Anillo elastico "2"
NOTA:

* Verifique que el angulo con el borde
afilado del anillo elastico "a" esté
situado en el lado opuesto al de la
arandela plana y el engranaje "b".

e Instale el anillo elastico con los ex-
tremos "c" uniformemente asenta-

dos en los surcos.

4. Instalar:
e Casquillo "1"
NOTA:

* Aplique grasa de jabdn de litio al la-
bio de la junta de aceite.

¢ Cuando monte el espaciador en el
carter tenga mucho cuidado con el
labio de la junta de aceite.

5. Instalar:
* Horquilla de cambio 1 (1) "1"

¢ Horquilla de cambio 2 (C) "2"
¢ Horquilla de cambio 3 (D) "3"
* Leva de cambio "4"
A eje principal y eje posterior.
NOTA:
¢ Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno a las ranuras de las
horquillas de cambio.

¢ Aplique aceite de motor a la ranura
de la leva de cambio, a la superficie
de contacto de cojinete y de la
horquilla de cambio.

¢ Acople la horquilla de cambio n® 1
() al pifidn de rueda de 42 "5" y la n®
3 (D) al pifién de rueda de 52 "7" en
el eje posterior.

¢ Acople la horquilla de cambio n® 2
(C) al engranaje de pifidn de 32 "6"
en el eje principal.

6. Instalar:
* Conjunto de la caja de cambios
nqu
Al carter izquierdo "2"
NOTA:
Aplique aceite de motor a los
cojinetes y barras de guia.

7. Comprobar:
* Funcionamiento del cambio
e Funcionamiento de la caja de
cambios
Funcionamiento no suave — Rep-
arar.
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RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA

CHASIS
RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA
DESMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

/ [“]21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

]21Nm (2.1 m kg, 15t - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apartado "NOTARELATIVAALA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".

Tornillo (soporte del eje) Solo aflojar.

Tuerca (eje de la rueda delantera)

Eje de la rueda delantera

Rueda delantera

Sensor de velocidad

Casquillo

Junta de aceite

Cojinete Consulte el apartado de desmontaje.

©| O N[O M WO N =
| N =] ] A A A AN

Disco de freno




RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA

DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

1 [M]14 Nm (1.4 m -kg, 10t - Ib)|

[/125 Nm (12.5 m - kg, 90 ft - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".

1 Tuerca (eje de la rueda trasera) 1
2 Eje de la rueda trasera 1
3 Tensor de la cadena de transmisién 2
4 Rueda trasera 1 Consulte el apartado de desmontaje.
5 Casquillo 2
6 Pifidn de la rueda trasera 1
7 Junta de aceite 2
8 Anillo elastico 1
9 Cojinete 2 Consulte el apartado de desmontaje.
10 Disco de freno 1




RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de que
se caiga.

DESMONTAJE DE LA RUEDA
TRASERA
1. Extraer:

* Rueda "1"

NOTA:

Empuije la rueda hacia adelante y
desmonte la cadena de transmision
non

DESMONTAJE DEL COJINETE DE
LA RUEDA
1. Extraer:

¢ Cojinete "1"

NOTA:

Punto duro/agarrotamiento —
Cambiar.
NOTA:
Cambie el conjunto de cojinetes, jun-
ta de aceite y manguito de la rueda.

~ —_—

I &

—

COMPROBACION DEL EJE DE LA
RUEDA
1. Medir:

* Flexion del eje de la rueda
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Utilice la galga de cuadrante "1".

Fuera de limite — Cambiar.

Espesor del disco de
& freno:
Delantero:
3.0 mm (0.12 in)
<Limite>: 2.5 mm
(0.10 in)
Trasero:
4.0 mm (0.16 in)
<Limite>: 3.5 mm
(0.14 in)

Limite de flexion del eje
de la rueda:

0.5 mm (0.020 in)

NOTA:
El valor de flexidon se muestra en una
mitad de la lectura de la galga de
cuadrante.

Extraiga el cojinete con un extractor
general de cojinetes "2".

COMPROBACION DE LA RUEDA
1. Medir:
* Descentramiento de la rueda
Fuera de limite — Reparar/cam-
biar.

Limite de descentramien-
to de la rueda:

Radial "1": 2.0 mm
(0.08 in)
Lateral "2": 2.0 mm
(0.08 in)

TN A
2. Comprobar:

¢ Cojinete
Gire la guia interior con un dedo.

A\ ADVERTENCIA

No trate de enderezar un eje dobla-
do.

COMPROBACION DEL DISCO DE

FRENO

1. Medir:

* Deflexion del disco de freno (solo

el disco de freno trasero)
Utilice la galga de cuadrante "1".
Fuera del valor especificado —
Comprobar el descentramiento
de la rueda.
Si el descentramiento es correc-
to, cambie el disco de freno.

!

MONTAJE DE LA RUEDA
DELANTERA
1. Instalar:

 Cojinete (izquierda) "1"

* Espaciador "2"

* Cojinete (derecha) "3"

¢ Junta de aceite "4"

NOTA:

* Aplique grasa de jabdn de litio al
cojinete y al labio de la junta de
aceite.

¢ Utilice un casquillo que coincida
con el didmetro exterior de la guia
del cojinete.

¢ Se debe montar primero el lado iz-
quierdo del cojinete.

¢ Instale la junta de aceite con las
marcas o numeros del fabricante
hacia afuera.

ATENCION:

No golpee la guia interior del
cojinete. Solo debe haber contacto
con la guia exterior.

Limite de deflexiéon del
disco:

Trasero:
<Limite>: 0.15 mm

(0.006 in)

2. Medir:
* Espesor del disco de freno "a"



RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA

2. Instalar:
¢ Disco de freno "1"

¢ Tornillo (disco de freno) "2"
| —

Tornillo (disco de freno):
12 Nm (1.2 mekg, 8.7
ftelb)

N
N

NOTA:

Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.

3. Instalar:
¢ Casquillo "1"
NOTA:

Aplique grasa de jabdn de litio al labio
de la junta de aceite.

4. Instalar:
¢ Sensor de velocidad "1"

NOTA:

¢ Aplique grasa de jabdn de litio al la-
bio de la junta de aceite del sensor
de velocidad.

* Verifique que los dos salientes "a"
del cubo de rueda estén acoplados
con las dos ranuras "b" del sensor
de velocidad.

e Tornillo (soporte del eje) "1"

\ Tornillo (soporte del eje):
J 21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)
NOTA:

Antes de apretar el tornillo, ajuste el
eje de la rueda en el soporte del eje

5. Instalar: accionando varias veces la horquilla
* Rueda delantera mientras aplica el freno
NOTA: delantero.

* Instale el disco de freno "1" entre
las pastillas "2" correctamente.

* Verifique que los salientes "a" del
sensor de velocidad se ajusten so-
bre el tope "b" del tubo interior de la
horquilla delantera.

MONTAJE DE LA RUEDA
TRASERA
1. Instalar:

* Cojinete (derecha) "1"

« Anillo elastico "2"

» Espaciador "3"

6. Instalar: * Cojinete (izquierda) "4"
e Eje de la rueda "1" ¢ Junta de aceite "5"
NOTA: NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio al eje * Aplique grasa de jabén de litio al
de la rueda. cojinete y al labio de la junta de
aceite.
¢ Instale el cojinete con la junta hacia
afuera.

¢ Utilice un casquillo que coincida
con el didmetro exterior de la guia
del cojinete.

* Se debe montar primero el lado
derecho del cojinete.

¢ Instale la junta de aceite con las
marcas o numeros del fabricante
hacia afuera.

7. Instalar:
e Tuerca (eje de la rueda) "1"

N Tuerca (eje de la rueda):
J 90 Nm (9.0 mekg, 65
ftelb)

ATENCION:

No golpee la guia interior del
cojinete. Solo debe haber contacto
con la guia exterior.

8. Apretar:



RUEDA DELANTERA Y RUEDA TRASERA

2. Instalar:
¢ Disco de freno "1"

¢ Tornillo (disco de freno) "2"
| —

\J Tornillo (disco de freno):
14 Nm (1.4 mekg, 10
ftelb)

NOTA:

Apriete los tornillos por etapas y en
zigzag.

3. Instalar:

* Pifidn de la rueda trasera "1"

* Tornillo (pifdn de la rueda
trasera) "2"

* Arandela (pifién de la rueda
trasera) "3"

e Tuerca (pifidn de la rueda
trasera) "4"

Tuerca (piidn de larueda
J trasera):

50 Nm (5.0 mekg, 36
ftelb)

NOTA:

Apriete las tuercas por etapas y en
zigzag.

Uy

4. Instalar:
¢ Casquillo "1"

NOTA: * Tuerca (eje de la rueda) "3"
Aplique grasa de jabdn de litio al labio NOTA:
de la junta de aceite. Apriete provisionalmente la tuerca

(eje de la rueda) en este punto.

5. Instalar:
* Rueda 9. Ajustar:
NOTA: * Holgura de la cadena de trans-
Instale el disco de freno "1" entre las mision "a"
pastillas "2" correctamente. H°|gura de la cadena de
& transmision:
48-58 mm (1.9-2.3 in)

Consulte el apartado "AJUSTE
DE LA HOLGURA DE LA CADE-
NA DE TRANSMISION" del
CAPITULO 3.

6. Instalar:

¢ Cadena de transmision "1"
NOTA:
Empuje la rueda "2" hacia delante y
monte la cadena de transmisién.

10. Apretar:
* Tuerca (eje de la rueda) "1"

‘\ Tuerca (eje de la rueda):
J 125 Nm (12.5 mekg, 90
ftelb)

¢ Contratuerca "2"

7. Instalar: (\J C:l;tﬁtue;cga: o 13
¢ Tensor de la cadena de trans- ft-lb)m( -9 MeKg,

mision izquierdo "1"
* Eje de la rueda "2"
NOTA:
¢ Instale el tensor de la cadena de
transmisioén izquierdo e introduzca
el eje de la rueda por el lado iz-
quierdo.
* Aplique grasa de jabon de litio al eje
de la rueda.

8. Instalar:
e Tensor de la cadena de trans-
mision derecho "1"
¢ Arandela "2"
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FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO
DESMONTAJE DEL FRENO DELANTERO

[2]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]
[2]6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 ft-1b)| [%/9Nm (0.9 m-kg,65ft-Ib)|

[%2]6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 ft - Ib)]

New

[\2]30 Nm (3.0 m - kg, 22 t - Ib) |

/{le
& [%2]7Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)]

&

\%/\%jzs Nm (2.3 m - kg, 17 ft - Ib) |

[%]30 Nm (3.0 m - kg, 22 ft - Ib) |

[]/18 Nm (1.8 m - kg, 13 ft - Ib) |
[%/3 Nm (0.3 m - kg, 2.2t - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".
Vacie el liquido de frenos. Consulte el apartado de desmontaje.

1 Soporte del tubo de freno (protector) 2

2 Soporte del tubo de freno (pinza de freno) 1

3 Perno de union 2

4 Tubo de freno 1

5 Tapodn del pasador de la pastilla 1 Extraerlo al soltar el pasador de la pastilla.

6 Pasador de la pastilla 1 Soltarlo al desmontar la pinza de freno.

7 Pinza de freno 1

8 Maneta de freno 1

9 Soporte de la bomba de freno 1

10 Bomba de freno 1




FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

DESMONTAJE DEL FRENO TRASERO

| %|2Nm(02m kg, TAR-1D)] 4 [%[30 Nm (3.0 m - kg, 22 ft - Ib) |

[%]3Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib)|

[J30Nm (3.0m -kg, 22 ft - Ib)| [L2/6 Nm (0.6 m - kg, 4.3t - Ib)]
[%/10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|‘ S . . (Q/.

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apa}rtado "NOTARELATIVAALA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".

Consulte el apartado "RUEDA DELANTERA

Rueda trasera Y RUEDA TRASERA".

Vacie el liquido de frenos. Consulte el apartado de desmontaje.

Pedal de freno

Bomba de freno

Soporte del tubo de freno

Perno de unién

Tubo de freno

Tapon del pasador de la pastilla Extraerlo al soltar el pasador de la pastilla.

Pasador de la pastilla Soltarlo al desmontar la pinza de freno.

| N| O g A WO N =
_ =] = NN = =

Pinza de freno




FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

DESARMADO DE LA PINZA DE FRENO

3Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib) @
M LW g
N // [2]6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 ft - Ib) |

[2[18 Nm (1.8 m - kg, 13t - Ib)

2 [%/6Nm(0.6m-kg,4.3ft-Ib)]

[\2/18 Nm (1.8 m - kg, 13 ft - Ib) |

[%[3 Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib) |

o

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones

A. Delantero
B. Trasero

Pasador de la pastilla

Pastilla de freno

Soporte de pastilla

Pistén de la pinza de freno Consulte el apartado de desmontaje.

Junta antipolvo del piston de la pinza de freno Consulte el apartado de desmontaje.

o O | W[ N =
N NN =] N = >
—_| =] =2 2| N =] @

Junta del piston de la pinza del freno Consulte el apartado de desmontaje.
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FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

DESARMADO DE LA BOMBA DE FRENO

2|2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

E
v <" ;

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
A. Delantero
B. Trasero
1 Tapa de la bomba de freno 1
2 Diafragma 1
3 Flotador del depésito 1
4 Funda de la bomba de freno 1
5 Anillo elastico 1 tlIJ;I)l;:e unos alicates largos para anillos elas-
Arandela 1
Barra de empuje 1
Conjunto de la bomba de freno 1
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FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la maquina de

forma que no exista riesgo de que
se caiga.

VACIADO DEL LiQUIDO DE
FRENOS
1. Extraer:
¢ Tapa de la bomba de freno "1"
* Protector (freno trasero)

NOTA:

No extraiga el diafragma.

A. Delantero
B. Trasero

2. Acople el tubo transparente "2" al
tornillo de purga "1" y coloque un
recipiente apropiado debajo del
extremo.

A. Delantero
B. Trasero

3. Afloje el tornillo de purga y vacie
el liquido de frenos mientras apri-
eta la maneta o pisa el pedal.

ATENCION:

¢ No reutilice el liquido de frenos.

¢ El liquido de frenos puede ero-
sionar las superficies pintadas o
las piezas de plastico. Elimine si-
empre inmediatamente el liquido
que se haya derramado.

DESMONTAJE DEL PISTON DE LA
PINZA DE FRENO
1. Extraer:

* Piston de la pinza de freno

Utilice aire comprimido y proceda
con cuidado.

A\ ADVERTENCIA

¢ Cubra el pistén con un trapo y
tenga el maximo cuidado cuando
el piston salga expulsado del cil-
indro.

¢ No intente nunca sacar el piston
a mano.

YYVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVY

Procedimiento de desmontaje del

piston de la pinza:

a. Introduzca un trozo de trapo en la
pinza para bloquearla.

b. Con cuidado, expulse el pistén
del cilindro de la pinza con aire
comprimido.

A. Delantero
B. Trasero

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

EXTRACCION DEL JUEGO DE
JUNTAS DEL PISTON DE LA
PINZA DE FRENO
1. Extraer:
* Junta antipolvo del piston de la
pinza de freno "1"
* Junta del pistén de la pinza del
freno "2"
NOTA:
Extraiga las juntas y las juntas anti-
polvo del piston de la pinza de freno
empujandolas con el dedo.

ATENCION:

No intente nunca extraer las juntas
y las juntas antipolvo del pistén de
la pinza de freno con una palanca.

A\ ADVERTENCIA

Cambie las juntas y las juntas anti-
polvo del piston de la pinza de
freno siempre que desmonte la
pinza.
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A. Delantero
B. Trasero

COMPROBACION DE LA BOMBA

DE FRENO

1. Comprobar:

e Superficie interior de la bomba de

freno "a"
Desgaste/rayaduras — Replace
master cylinder assembly.
Manchas — Limpiar.

4\ ADVERTENCIA

Utilice unicamente liquido de
frenos nuevo.

A. Delantero
B. Trasero
2. Comprobar:
e Diafragma "1"
Grietas/dafios — Cambiar.

A. Delantero
B. Trasero
3. Comprobar: (solo freno delante-
ro)
* Flotador del depdsito "1"
Dafiada — Cambiar.



FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

4. Comprobar:
e Pistén de la bomba de freno "1"
¢ Cubeta de la bomba de freno "2"
Desgaste/dafos/rayaduras —
Cambiar el conjunto de la bomba
de freno.

A. Delantero
B. Trasero

COMPROBACION DE LA PINZA DE
FRENO
1. Comprobar:
¢ Superficie interior del cilindro de
la pinza de freno "a"
Desgaste/rayaduras—Cambiar el

conjunto de la pinza de freno.

A. Delantero
B. Trasero
2. Comprobar:
e Piston de la pinza de freno "1"
Desgaste/rayaduras—Cambiar el
conjunto de la pinza de freno.

£\ ADVERTENCIA

Cambie las juntas y las juntas anti-
polvo "2" del piston de la pinza de
freno siempre que desmonte la
pinza.

.
S

COMPROBACION DEL TUBO DE
FRENO
1. Comprobar:

H

e Tubo de freno "1"
Grietas/dafios — Cambiar.

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

* Se deben limpiar todas las piezas
internas unicamente con liquido
de frenos nuevo.

¢ Cuando estén montadas, las pie-
zas internas se deben lubricar
con liquido de frenos.

e Cambie las juntas y las juntas an-
tipolvo del piston de la pinza de
freno siempre que desmonte la
pinza.

INSTALACION DEL PISTON DE LA
PINZA DE FRENO
1. Limpiar:
* Pinza de freno
¢ Junta del pistén de la pinza del
freno
* Junta antipolvo del piston de la
pinza de freno
* Pistén de la pinza de freno
Limpiar con liquido de frenos.
2. Instalar:
e Junta del pistén de la pinza del
freno "1"
* Junta antipolvo del pistdn de la
pinza de freno "2"

4\ ADVERTENCIA

Utilice siempre juntas y juntas an-
tipolvo del pistén de la pinza de
freno nuevas.

NOTA:

* Aplique liquido de frenos a la junta
del piston de la pinza de freno.

* Aplique grasa de silicona a la junta
antipolvo del pistdn de la pinza de
freno.

¢ Coloque correctamente las juntas y
las juntas antipolvo del pistén de la
pinza de freno en la ranura de la
pinza.
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A. Delantero
B. Trasero
3. Instalar:

* Piston de la pinza de freno "1"
NOTA:
Aplique liquido de frenos a la pared
del pistén.

ATENCION:

¢ Instale el piston con el lado hen-
dido "a" hacia la pinza de freno.

* No lo fuerce nunca para intro-
ducirlo.

A. Delantero
B. Trasero

INSTALACION DE LA PINZA DE
FRENO DELANTERO
1. Instalar:

¢ Soporte de pastilla "1"

* Pastilla de freno "2"

* Pasador de pastilla "3"

NOTA:

¢ Instale las pastillas de freno de for-
ma que los salientes "a" se in-
troduzcan en los rebajes de la pinza
"b".

* Apriete provisionalmente el pasa-
dor de la pastilla.




FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO

A,

2. Instalar:
¢ Pinza de freno "1"
* Tornillo (pinza de freno) "2"

\ Tornillo (tapa del disco
J de freno):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

Tornillo (pinza de freno):
23 Nm (2.3 mekg, 17

AN
N

ftelb)
3. Apretar:
¢ Pasador de pastilla "3"
\ Pasador de la pastilla:
J 18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)
4. Instalar:

e Tapon del pasador de la pastilla
II4II

3. Instalar:
¢ Pinza de freno "1"
* Rueda trasera "2"
Consulte el apartado "RUEDA
DELANTERA Y RUEDA
TRASERA".
4. Apretar:
* Pasador de pastilla "3"

\ Tapon del pasador de la
J pastilla:
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)

Pasador de la pastilla:
18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

N
=N

INSTALACION DE LA PINZA DE
FRENO TRASERO
1. Instalar:

¢ Soporte de pastilla "1"

¢ Pastilla de freno "2"

* Pasador de pastilla "3"

NOTA:

5. Instalar:
e Tapon del pasador de la pastilla
II4II

\ Tapon del pasador de la
J pastilla:

3 Nm (0.3 mekg, 2.2

fielb)

* Instale las pastillas de freno de for-
ma que los salientes "a" se in-
troduzcan en los rebajes de la pinza
"b".

¢ Apriete provisionalmente el pasa-
dor de la pastilla.

MONTAJE DEL CONJUNTO DE LA
BOMBA DE FRENO
1. Limpiar:
* Bomba de freno
e Conjunto de la bomba de freno
Limpiar con liquido de frenos.
2. Instalar:
¢ Cubeta de la bomba de freno (pri-
maria) "1"
¢ Cubeta de la bomba de freno (se-
cundaria) "2"
Al pistén de la bomba de freno
"3".
NOTA:
Aplique liquido de frenos a la cubeta
de la bomba de freno.

2. Instalar:
e Tapa del disco de freno "1"
 Tornillo (tapa del disco de freno)

A\ ADVERTENCIA

Después de instalarla, la cubeta
debe quedar en la direccion que se
muestra. Una colocacién incorrec-
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ta puede alterar el funcionamiento
del freno.

s e
Tt —HRg
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A. Delantero
B. Trasero
3. Instalar:
e Muelle "1"
Al pistén de la bomba de freno
"2".
NOTA:
Instale el muelle en el lado de menor
diametro.

A. Delantero
B. Trasero
4. Instalar:

¢ Conjunto de la bomba de freno
nqo

* Arandela(freno delantero) "2"

* Barra de empuje (freno trasero)
II2II

* Anillo elastico "3"

¢ Funda de la bomba de freno "4"
A la bomba de freno.

NOTA:

¢ Aplique liquido de frenos al conjun-
to de la bomba de freno.

* Aplique grasa de silicona al ex-
tremo de la barra de empuije.

* Para instalar el anillo elastico utilice
unos alicates largos para anillos
elasticos.
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A. Delantero
B. Trasero

INSTALACION DE LA BOMBA DE
FRENO DELANTERO
1. Instalar:
* Bomba de freno "1"
* Soporte de la bomba de freno "2"
* Tornillo (soporte de la bomba de
freno) "3"

cie deslizante de la maneta de freno,
al tornillo y a la superficie de contacto
del pistén de la bomba de freno.

INSTALACION DE LA BOMBA DE
FRENO TRASERO
1. Instalar:

¢ Arandela de cobre "1"

e Tubo de freno "2"

¢ Perno de unién "3"

3. Instalar:
¢ Muelle "1"
¢ Pedal de cambio "2"
¢ Junta tdrica "3"
e Tornillo (pedal de freno) "4"

Tornillo (pedal de freno):
J 26 Nm (2.6 mekg, 19
ftelb)

Perno de union:
J 30 Nm (3.0 mekg, 22
fielb)

A\ ADVERTENCIA

Utilice siempre arandelas de cobre

nuevas.

Tornillo (soporte de la
J bomba de freno):

9 Nm (0.9 mekg, 6.5
ftelb)

NOTA:

¢ Instale el soporte de forma que la
flecha "a" esté orientada hacia arri-
ba.

e Apriete primero los tornillos de la
parte superior del soporte de la
bomba de freno y luego los de la

parte inferior.

2. Instalar:
¢ Maneta de freno "1"
¢ Tornillo (maneta de freno) "2"

\ Tornillo (maneta de
J freno):
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

e Tuerca (maneta de freno) "3"

\ Tuerca (maneta de
J freno):
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

NOTA:

Aplique grasa de silicona a la superfi-

ATENCION:

Instale el tubo de freno de forma
que la parte de tuberia "a" se situe
como se muestra y toque ligera-
mente la prolongacion "b" de la
bomba de freno.

2. Instalar:
e Bomba de freno "1"
* Tornillo (bomba de freno) "2"

‘\ Tornillo (bomba de
J freno):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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e Clip "5"
NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio al tor-
nillo, las junta térica y el soporte del
pedal de freno.

4. Instalar:
e Pasador "1"
¢ Arandela "2"
e Pasador hendido "3"

NOTA:
Después de instalarlo, compruebe la
altura del pedal de freno. Consulte el
apartado "AJUSTE DEL FRENO
TRASERO" del CAPITULO 3.

INSTALACION DEL TUBO DE
FRENO DELANTERO
1. Instalar:
¢ Arandela de cobre "1"
e Tubo de freno "2"
¢ Perno de unién "3"

Perno de union:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

N
=N

4\ ADVERTENCIA

Utilice siempre arandelas de cobre
nuevas.
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ATENCION:

Instale el tubo de freno de forma
que la parte de tuberia "a" se situe
como se muestra y toque ligera-
mente la prolongacion "b" de la
pinza de freno.

las guias delanteras del tubo de
freno "1".

5. Instalar:
¢ Arandela de cobre "1"
e Tubo de freno "2"
¢ Perno de unién "3"

2. Instalar:
* Soporte del tubo de freno "1"
¢ Tornillo (soporte del tubo de
freno) "2"

Perno de union:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

N
N

ATENCION:

Instale el tubo de freno de forma
que la parte de tuberia "a" se sitle
como se muestra y toque ligera-
mente la prolongacion "b" de la
pinza de freno.

\ Tornillo (soporte del tubo
J de freno):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

fielb)

3. Instalar:
¢ Soporte del tubo de freno "1"
* Tuerca (soporte del tubo de
freno) "2"

\ Tuerca (soporte del tubo
J de freno):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ft
°lb)

NOTA:

Alinee la parte superior "a" del sopo-
rte del tubo de freno con la pintura "b"
del tubo de freno.

4. Pase el tubo de freno a través de

A\ ADVERTENCIA

Utilice siempre arandelas de cobre
nuevas.

ATENCION:

2. Instalar:
* Soporte del tubo de freno "1"
e Tornillo (soporte del tubo de
freno) "2"

\ Tornillo (soporte del tubo
J de freno):
2 Nm (0.2 mekg, 1.4

Instale el tubo de freno de forma
que toque el saliente de la bomba
de freno "a" y su parte doblada "b"
quede hacia abajo.

fielb)

INSTALACION DEL TUBO DE
FRENO TRASERO
1. Instalar:
¢ Arandela de cobre "1"
¢ Tubo de freno "2"
¢ Perno de unién "3"

Perno de union:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

N
N

A\ ADVERTENCIA

Utilice siempre arandelas de cobre
nuevas.
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ATENCION:

Después de instalar los soportes
del tubo de freno verifique que
este no toque el muelle (amor-
tiguador trasero). Si lo hace, corri-
ja la curvatura.

LLENADO DE LiQUIDO DE
FRENOS
1. Llenar:
e Liquido de frenos
Hasta que el liquido llegue a la
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linea de nivel "LOWER" "a".

Liquido de frenos re-
‘ﬂ comendado:

DOT N°4

A\ ADVERTENCIA

¢ Utilice unicamente el liquido de

frenos de la calidad indicada:
De lo contrario las juntas de
goma se pueden deteriorar, pro-
vocar fugas y reducir la eficacia
de los frenos.

¢ Anada el mismo tipo de liquido
de frenos;
la mezcla de liquidos diferentes
puede provocar una reaccién
quimica perjudicial y reducir la
eficacia de los frenos.

¢ Evite que penetre agua en la
bomba de freno cuando anada
liquido. El agua reducira signifi-
cativamente el punto de ebul-
licion del liquido y puede
provocar una obstruccién por
vapor.

ATENCION:

El liquido de frenos puede erosio-
nar las superficies pintadas o las
piezas de plastico. Elimine siem-
pre inmediatamente el liquido que
se haya derramado.

A. Delantero
B. Trasero
2. Purga de aire:
¢ Sistema de frenos
Consulte el apartado "PURGA
DEL SISTEMA DE FRENO
HIDRAULICO" del CAPITULO 3.
3. Comprobar:
 Nivel de liquido de frenos
Nivel inferior — Llenar.
Consulte el apartado "COMPRO-
BACION DEL NIVEL DE
LiIQUIDO DE FRENOS" del

CAPITULO 3.
4. Instalar:

* Flotador del depdsito (freno
delantero)

 Diafragma

* Tapa de la bomba de freno "1"

e Tornillo (tapa de la bomba de
freno) "2"

\ Tornillo (tapa de la bom-
J ba de freno):
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

ATENCION:

Después de instalarlo, mientras
aprieta la maneta de freno o pisa el
pedal, compruebe si hay fuga de
liquido de frenos por el punto
donde los pernos de unio estan
montados respectivamente en la
bomba de freno y en la pinza.

A. Delantero
B. Trasero
5. Instalar: (solo el freno trasero)
* Protector "1"
e Tornillo (protector) "2"

Tornillo (protector):

\J 7 Nm (0.7 mekg, 5.1

ftelb)
.o
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HORQUILLA DELANTERA
DESMONTAJE DE LA HORQUILLA DELANTERA

"%]0.5 Nm (0.05 m - kg, 0.36 ft - Ib) |

%7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

: %

&
i [%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)]|

1

[%2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)]

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".
Rueda delantera Consulte el apartado "RUEDA DELANTERA
Y RUEDA TRASERA".
Pinza del freno delantero Consulte el apartado "FRENO DELANTERO
Y FRENO TRASERO".
Faro
Manillar Consulte el apartado "MANILLAR".
1 Protector 1
2 Remache extraible (soporte superior) 2 Sdlo aflojar.
3 Perno capuchino 1 Soltarlo al desmontar la horquilla delantera.
4 Remache extraible (soporte inferior) 2 Sdlo aflojar.
5 Horquilla delantera 1
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DESARMADO DE LA HORQUILLA DELANTERA

[\2]29 Nm (2.9 m - kg, 21 ft - Ib) |

[%[1 Nm (0.1 m - kg, 0.7 ft - Ib) |

|55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - Ib)|

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Tornillo de la tapa de la horquilla delantera 1 Consulte el apartado de desmontaje.
2 Muelle de la horquilla 1 Vacie el aceite de la horquilla.
3 Junta antipolvo 1 Consulte el apartado de desmontaje.
4 Anillo de tope 1 Consulte el apartado de desmontaje.
5 Tubo interior 1 Consulte el apartado de desmontaje.
6 Tubo exterior 1
7 Metal del pistén 1
8 Metal deslizante 1
9 Arandela de la junta de aceite 1
10 Junta de aceite 1
11 Guia de muelle 1
12 Valvula base 1 Consulte el apartado de desmontaje.
13 Varilla del amortiguador 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de que
se caiga.

NOTA:
La horquilla delantera requiere
mucha atencion. Por tanto, se re-
comienda confiar su mantenimiento a
los concesionarios.

ATENCION:

Para prevenir una explosion acci-

dental del aire deben observarse

las instrucciones siguientes:

¢ La horquilla delantera con barra
de pistén incorporada tiene una
construccion interna muy sofisti-
cada y resulta particularmente
sensible a los materiales ex-
tranos. Evite la penetracion de
materiales extrafios al cambiar el
aceite o al desarmar y armar la
horquilla delantera.

* Antes de extraer los tornillos de
la tapa o la horquilla delantera,
extraiga todo el aire de la cama-
ra.

EXTRACCION DEL PERNO DE LA
TAPA DE LA HORQUILLA
DELANTERA
1. Extraer:
* Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera "1"
Del tubo exterior.

NOTA:

Antes de desmontar la horquilla
delantera de la maquina afloje el tor-
nillo de la tapa de la horquilla
delantera.

2. Extraer:
* Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera "1"

NOTA:

Sostenga la contratuerca "2" y ex-
traiga el tornillo de la tapa de la
horquilla delantera.

DESMONTAJE DEL TUBO
INTERIOR
1. Extraer:
¢ Junta antipolvo "1"
* Anillo de tope "2"
Con un destornillador de cabeza
ranurada.

ATENCION:

Tenga cuidado de no rayar el tubo
interior.

D

2. Extraer:

e Tubo interior "1"
AAAAAAAAAAAAAALALAAALAAAALAAAAAS
Procedimiento de extraccion de la
junta de aceite:

a. Empuje lentamente hacia adentro
a" el tubo interior justo antes de
que toque el fondo y luego tire
rapidamente para extraerlo "b".
b. Repita la operacion hasta que se
puede extraer el tubo interior del
tubo exterior.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

DESMONTAJE DE LA VARILLA
DEL AMORTIGUADOR
1. Extraer:

e Valvula base "1"

e Varilla del amortiguador "2"
NOTA:
Utilice un soporte de varilla de amor-
tiguador "3" para bloquearla.

COMPROBACION DE LA VARILLA
DEL AMORTIGUADOR
1. Comprobar:
¢ Varilla del amortiguador "1"
Dobladura/dafios — Cambiar la
varilla del amortiguador.

ATENCION:

La horquilla delantera con barra de
pistén incorporada tiene una con-
struccion interna muy sofisticada
y resulta particularmente sensible
a los materiales extranos.

Evite la penetracion de materiales
extranos al cambiar el aceite o al
desarmar y armar la horquilla
delantera.

COMPROBACION DE LA
VALVULA DE BASE
1. Comprobar:
* Conjunto de la caja de cambios
nqo
Desgaste/dafios — Cambiar.
e Junta térica "2"
Dahada — Cambiar.

COMPROBACION DEL MUELLE
DE LA HORQUILLA
1. Medir:
* Longitud libre del muelle de la
horquilla "a"
Fuera del valor especificado —

Cambiar.

Soporte de varilla de am-
ortiguador:
YM-01494/90890-01494

Longitud libre del muelle
& de la horquilla:
460 mm (18.1 in)
<Limite>: 455 mm (17.9

in)
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T Y,

COMPROBACION DEL TUBO
INTERIOR
1. Comprobar:

¢ Superficie interna del tubo "a"
Rayaduras — Reparar o cambiar.
Utilice papel de lija humedo del n®
1,000.

Obturador de aceite dafado —
Cambiar.

* Dobladura del tubo interior
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Utilice la galga de cuadrante "1".

Limite de dobladura del
tubo interior:

0.2 mm (0.008 in)

NOTA:
El valor de flexion se muestra en una
mitad de la lectura de la galga de
cuadrante.

£\ ADVERTENCIA

No intente enderezar el tubo interi-
or si esta doblado, ya que el tubo
se puede debilitar peligrosamente.

COMPROBACION DEL TUBO
EXTERIOR
1. Comprobar:
e Tubo exterior "1"
Rayaduras/desgaste/dafios —
Cambiar.

COMPROBACION DEL PERNO DE
LA TAPA DE LA HORQUILLA
DELANTERA
1. Comprobar:
e Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera "1"

* Junta tdrica "2"
* Tornillo de purga de aire "3"
Desgaste/dafios — Cambiar.

ARMADO DE LA HORQUILLA
DELANTERA
1. Lave todas las piezas con un dis-
olvente limpio.
2. Instalar:
e Varilla del amortiguador "1"
Al tubo interior "2".

ATENCION:

Para instalar la varilla del amor-
tiguador sujete oblicuamente el
tubo interior. Si sujeta el tubo inte-
rior verticalmente la varilla del am-
ortiguador puede caer dentro y
danar la valvula en su interior.

Soporte de varilla de am-
ortiguador:

YM-01494/90890-01494

T —

L [0

3. Instalar:
¢ Arandela de cobre "1"
¢ Junta tdrica "2"
¢ Valvula base "3"
Al tubo interior "4".

4. Apretar:

e Valvula base "1" (===

J Valvula base:
55 Nm (5.5 mekg, 40
ftelb)

NOTA:

« Utilice un soporte de varilla de am-
ortiguador "2" para bloquear esta
ngn

e Aplique LOCTITE® a la rosca de la
valvula de base.
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5. Instalar:
e Guia del muelle "1"
¢ Contratuerca "2"
A la varilla del amortiguador "3".
NOTA:
¢ Instale la guia del muelle con el ex-
tremo de menor diametro "a" hacia
abajo.

e Con la rosca "b" orientada hacia ar-
riba, apriete completamente la con-
tratuerca a mano en la varilla del

-

6. Instalar:
¢ Junta antipolvo "1"
* Anillo de tope "2"
* Junta de aceite "3"
* Arandela de la junta de aceite "4"

¢ Metal deslizante "5"
Al tubo interior "2".

NOTA:

* Aplique aceite de horquilla al tubo
interior.

* Cuando instale la junta de aceite
utilice asiento de vinilo "a" y aplique
aceite de horquilla para proteger el
labio de la junta.

* Instale la junta de aceite con las
marcas o numeros del fabricante
hacia el lado del soporte del eje.

¢ Instale la arandela de la junta de
aceite con los salientes "b" hacia
arriba.




HORQUILLA DELANTERA

7. Instalar:
¢ Metal del piston "1"
NOTA:

¢ Junta de aceite "1"
NOTA:

Presione la junta de aceite en el tubo
exterior con el montador de junta de
horquilla "2".

Hasta la superficie superior del
tubo exterior con aceite de
horquilla del tipo recomendado
II1 II.

Montador de juntas de
horquilla:
YM-A0948/90890-01502

Aceite recomendado:
‘@ Aceite para suspen-

sion "S1"

Instale el metal del piston en la ranu-
ra del tubo interior.

%

8. Instalar:
* Tubo exterior "1"
Al tubo interior "2".

9. Instalar:
* Metal deslizante "1"
¢ Arandela de la junta de aceite "2"
A la ranura del tubo exterior.

NOTA:

Presione el metal deslizante en el
tubo exterior con el montador de jun-
ta de horquilla "3".

Montador de juntas de
horquilla:
YM-A0948/90890-01502

10. Instalar:

11. Instalar:
¢ Anillo de tope "1"

NOTA:

Ajuste correctamente el anillo de tope
en la ranura del tubo exterior.

12. Instalar:
¢ Junta antipolvo "1"

NOTA:

Aplique grasa de jabén de litio al tubo
interior.

13. Comprobar:

» Suavidad de movimiento del tubo
interior
Apretado/atascado/puntos duros
— Repita los pasos 2 a 12.

14. Comprima completamente la
horquilla delantera.
15. Llenar:
* Aceite de la horquilla delantera
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ATENCION:

¢ Asegurese de utilizar el aceite de
horquilla recomendado. El uso
de otros aceites puede tener un
efecto negativo excesivo sobre
las prestaciones de la horquilla
delantera.

* No permita nunca que penetren
materiales extrafos en la
horquilla delantera.

16. Después de llenarla, bombee la
varilla del amortiguador "1" lenta-
mente arriba y abajo mas de 10
veces para que se distribuya el
aceite.

17. Llenar:

* Aceite de la horquilla delantera
Hasta la superficie superior del
tubo exterior con aceite de
horquilla del tipo recomendado
una vez mas.

18. Después de llenar, bombee el
tubo exterior "1" lentamente arri-
ba y abajo (unos 200 mm (7.9 in)
para que se distribuya el aceite
una vez mas.

NOTA:

Tenga cuidado de no excederse en el

bombeo. Un movimiento de 200 mm

(7.9 in) 0 més provocara la entrada

de aire. En ese caso, repita los pasos

15a18.
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19. Espere diez minutos hasta que se
hayan eliminado las burbujas de
aire de la horquilla delantera y el
aceite se haya distribuido uni-
formemente antes de ajustar el
aceite al nivel recomendado.

NOTA:

Llene de aceite de horquilla hasta el
extremo superior del tubo exterior,
pues de lo contrario el aceite no se
distribuira a todas las zonas de la
horquilla y sera imposible obtener el
nivel correcto.

Asegurese de llenar con aceite de
horquilla hasta la parte superior del
tubo exterior y de purgar la horquilla
delantera.

311404

21. Medir:
e Distancia "a"
Fuera del valor especificado — Gi-
rar la contratuerca.

que no baje.

20. Medir:
¢ Nivel de aceite (izquierda y dere-
cha) "a"
Fuera del valor especificado —
Ajustar.

Distancia "a":
18 mm (0.71 in) o mas

de la varilla del amor-
tiguador "1" y la parte
superior de la contratu-
erca "2".

Nivel de aceite estandar:
& 132 mm (5.20 in)
*125 mm (4.92 in)

Amplitud del ajuste:

95-150 mm (3.74-5.91

in)

Desde la parte superior

del tubo exterior con el

tubo interior y la varilla

del amortiguador "1"

totalmente comprimida

sin muelle.

* AUS, NZ, ZA y EUROPE

NOTA:

No olvide instalar la guia del muelle
"2" cuando compruebe el nivel de
aceite.

A\ ADVERTENCIA

Ajuste siempre el nivel de aceite
entre los niveles maximo y minimo
y ajuste siempre cada barra de la
horquilla al mismo nivel. Un ajuste
desequilibrado puede reducir la
maniobrabilidad y la estabilidad.

]

T

Ll
®

22. Aflojar:
* Regulador de la amortiguacion en
extension "1"

NOTA:

(D\

pa—y
@

24. Instalar:

¢ Asiento del muelle "1"

* Tornillo de la tapa de la horquilla

delantera "2"

NOTA:
Apriete a mano, completamente, el
perno capuchino en la varilla del am-
ortiguador.

25. Apretar:
* Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera (contratuerca) "1"

N Tornillo de la tapa de la
J horquilla delantera (con-
tratuerca):
29 Nm (2.9 mekg, 21

fielb)

* Afloje el regulador de amor-
tiguacién en extension a mano.

¢ Anote la posicion del regulador (la
cantidad de vueltas a partir de la

posicidon completamente apretado).

23. Instalar:
* Barra de empuje "1"
* Muelle de la horquilla "2"

NOTA:

¢ Instale el muelle de la horquilla con
la varilla del amortiguador "3" le-
vantada.

* Después de instalar el muelle de la
horquilla, sostenga el extremo de la
varilla del amortiguador de forma
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NOTA:
Sostenga la contratuerca "2" y apri-
ete el tornillo de la tapa de la horquilla
delantera con el par especificado.

26. Instalar:
* Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera "1"
Al tubo exterior.

NOTA:

Apriete provisionalmente el tornillo de
la tapa.




HORQUILLA DELANTERA

27. Instalar:
* Guia protectora "1"

NOTA:

4. Apretar:
* Remache extraible (soporte su-
perior) "1"

Remache extraible (so-
porte superior):
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

N
=N

Instale la guia del protector con su
lado mas ancho "a" hacia abajo.

mﬁ
T

MONTAJE DE LA HORQUILLA
DELANTERA
1. Instalar:

¢ Horquilla delantera "1"

NOTA:

* Apriete provisionalmente los rema-
ches extraibles (soporte inferior).

¢ No apriete todavia los remaches
extraibles (soporte superior).

2. Apretar:
* Tornillo de la tapa de la horquilla
delantera

\J Tornillo de la tapa de la

horquilla delantera:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

3. Ajustar:
* Extremo superior de la horquilla
delantera "a"

Extremo superior de la
horquilla delantera "a":
Cero mm (cero in)

2

* Remache extraible (soporte infe-
rior) "2"

AN
=N

Remache extraible (so-
porte inferior):
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

ATENCION:

Apriete el soporte inferior con el
par especificado. Si lo aprieta de-
masiado puede provocar un funci-
onamiento incorrecto de la
horquilla delantera.

5. Instalar:
¢ Cable del sensor de velocidad "1"
¢ Placa 1 "2"
* Tornillo (placa 1) "3"

AN
N

Tornillo (placa 1):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ft »
Ib)

Al protector (derecha) "4".
NOTA:
Instale el cable del sensor de ve-
locidad de forma que la marca de pin-
tura "a" quede orientada como se
muestra y alinee la parte inferior "b"
de la placa 1 con la misma marca de
pintura.

6. Instalar:
¢ Cable del sensor de velocidad "1"
¢ Placa 2 "2"
* Tornillo (placa 2) "3"

Tornillo (placa 2):
0.5 Nm (0.05 mekg, 0.36

AN
N

ftelb)
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Al protector (derecha) "4".
NOTA:
Instale la placa 2 en la direccidon que
se muestra.

7. Instalar:
¢ Protector "1"
e Tornillo (protector) "2"

\ Tornillo (protector):
J 7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

8. Ajustar:
* Amortiguacién en extension

NOTA:

Gire hacia adentro el regulador de
amortiguacion "1" a mano y luego
girelo hacia afuera en la posicion
original de ajuste.

N(§S,

H-S
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MANILLAR
DESMONTAJE DE LOS MANILLARES

11 [%/4Nm (0.4m -kg, 2.9t Ib)|

5

[2]9 Nm (0.9 m - kg, 6.5 ft - Ib)]

\_«\ \
\ KRG ﬁ/ﬁygzst(z.Sm.kg,zoft-lb)|
y

7 [u]aNm (0.4 m-kg, 2.9 Ib)]

F s
15
> R
=4 )

\I\ | =7

/f

T *"\
|\%J 4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

[\2]34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib) |

= —10
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Faro
Cable de arranque en caliente 1 Desconéctelo del lado de la maneta.
Soporte del mando de arranque en caliente 1
Cable de embrague 1 Desconéctelo del lado de la maneta.
4 Soporte de la maneta de embrague 1 tl?rtzls(:;cuoen.ec’te el cable del interruptor del em-
5 Interruptor de paro del motor 1 5);5:1?)?3:@ el cable del interruptor de paro
6 Bomba de freno 1 Consulte el apartado de desmontaje.
7 Interruptor de arranque 1 Desconecte el cable del interruptor de ar-
ranque.
8 Tapa del cable del acelerador 1
9 Cable del acelerador n®1 (en traccién) 1 Desconéctelo del lado del acelerador.
10 Cable del acelerador n°2 (empujado) 1 Desconéctelo del lado del acelerador.
11 Pufio derecho 1 Consulte el apartado de desmontaje.
12 Guia de tubo 1
13 Pufio izquierdo 1 Consulte el apartado de desmontaje.
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MANILLAR

11 [%/4Nm (0.4 m -kg, 2.9t Ib)|
[V2]9 Nm (0.9 m - kg, 6.5 ft - Ib)]

\\‘\(g“ /|\J§jzs Nm (2.8 m - kg, 20 t - Ib)]
{,«\‘9\) 514/ . ,
<

& 7 [“J4Nm(0.4m kg, 29 ft- Ib)]

Kws
\% 4 15 1
A

>
&/ =
=4 > )

7% e M
5\ 4Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

3

[\2]34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib) |

SINNE
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
14 Sujecion superior del manillar 2
15 Manillar
16 Soporte inferior del manillar 2
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MANILLAR

DESMONTAJE DE LA BOMBA DE
FRENO
1. Extraer:
¢ Soporte de la bomba de freno "1"
* Bomba de freno "2"

ATENCION:

* No deje la bomba de freno col-
gando del tubo de freno.

* Mantenga el lado de la tapa de la
bomba de freno horizontal para
que no penetre aire.

DESMONTAJE DEL PUNO
1. Extraer:

¢ Pufo "1"
NOTA:

Aplique aire entre el manillar o la guia
del tubo y el pufio. Luego desmonte
el pufio que se ha aflojado.

COMPROBACION DEL MANILLAR
1. Comprobar:
* Manillar "1"
Dobladuras/grietas/dafio — Cam-
biar.

A\ ADVERTENCIA

No intente enderezar el manillar si

esta doblado, ya que este se puede
debilitar peligrosamente.

rior) con el lado que presenta la
mayor distancia "a" desde el centro
del tornillo de montaje hacia delan-
te.

Aplique grasa de jabdn de litio a la
rosca del soporte del manillar inferi-
or.

Lainstalacién del soporte del manil-
lar inferior en direccion inversa per-
mite variar el descentramiento
longitudinal de la posicién del ma-
nillar.

¢ No apriete todavia la tuerca.

2. Instalar:
e Manillar "1"
¢ Soporte del manillar superior "2"
e Tornillo (soporte del manillar su-
perior) "3"

3. Apretar:
* Tuerca (soporte del manillar infe-
rior) "1"

\ Tuerca (soporte del ma-
J nillar inferior):
34 Nm (3.4 mekg, 24
ftelb)

\J Tornillo (soporte del ma-
nillar superior):

28 Nm (2.8 mekg, 20

ftolb)

INSTALACION DEL MANILLAR
1. Instalar:
» Soporte del manillar (inferior) "1"
* Arandela "2"
¢ Tuerca (soporte del manillar infe-
rior) "3"
NOTA:

* Instale el soporte del manillar (infe-

NOTA:

* El soporte superior del manillar se
debe instalar con la marca perfora-
da "a" hacia delante.

¢ Instale el manillar de forma que las
marcas "b" queden situadas en su
lugar en ambos lados.

¢ Instale el manillar de forma que el
saliente "c" de su sujecion superior
quede situado en la marca del ma-
nillar, como se muestra.

* Apriete primero los tornillos de la
parte delantera del soporte del ma-
nillar superior y luego los de la parte
trasera.
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4. Instalar:
* Pufio izquierdo "1"
Aplique el adhesivo al manillar
"2,

NOTA:

* Antes de aplicar el adhesivo,
elimine la grasa o el aceite de la su-
perficie del manillar "a" con un qui-
taesmaltes.

* Monte el puio izquierdo en el ma-
nillar de forma que la linea "b" entre
las dos flechas se oriente recto ha-
cia arriba.

S

5. Instalar:



MANILLAR

* Puio derecho "1"

¢ Casquillo "2"
Aplique adhesivo a la guia de
tubo "3".

NOTA:

¢ Antes de aplicar el adhesivo,
elimine la grasa o el aceite de la su-
perficie de la guia de tubo "a" con
un quitaesmaltes.

¢ Monte el pufio en la guia de tubo de
forma que la marca de coincidencia
del pufio "b" y la ranura de la guia
de tubo "c" formen el angulo que se

muestra.

QL
Y%,

=
©)

6. Instalar:
¢ Cubierta de la tapa del pufio "1"
¢ Puio del acelerador "2"

NOTA:

8. Instalar:
¢ Cubierta del cable del acelerador
nqu
e Tornillo (cubierta del cable del
acelerador) "2"

freno) "4"

\ Tornillo (soporte de la
J bomba de freno):
9 Nm (0.9 mekg, 6.5
ftelb)

Tornillo (tapa del cable
J del acelerador):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9

ftelb)

Aplique grasa de jabdn de litio a la su-
perficie de deslizamiento del pufio del
acelerador.

7. Instalar:
¢ Cables del acelerador "1"
A la guia de tubo "2".

NOTA:
Aplique grasa de jabodn de litio al ex-
tremo del cable del acelerador y a la
parte enrollada del cable de la guia
de tubo.

A\ ADVERTENCIA

* Brida "5"
NOTA:
 Elinterruptor de arranque y el sopo-

rte de la bomba de freno se deben

montar de acuerdo con las dimen-
siones que se muestran.

¢ Instale el soporte de forma que la
flecha "a" esté orientada hacia arri-
ba.

¢ Apriete primero lo tornillo de la
parte superior del soporte de la
bomba de freno y luego el de la
parte inferior.

Después de apretar los tornillos
compruebe que el puio del acel-
erador "3" se mueva con suavidad.
Si no es asi, vuelva a apretar los
tornillos para ajustarlo.

9. Instalar:
e Cubierta de la tapa del pufio "1"
e Cubierta (tapa del cable del acel-
erador) "2"

10. Instalar:
* Interruptor de arranque "1"
* Bomba de freno "2"
* Soporte de la bomba de freno "3"
e Tornillo (soporte de la bomba de
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Zero mm Zero mm
(Zero in) (Zero in)
11. Instalar:

e Interruptor de paro del motor "1"

* Soporte de la maneta de embra-
gue II2II

* Tornillo (soporte de la maneta de
embrague) "3"

N Tornillo (soporte de la
J maneta de embrague):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

* Soporte del mando de arranque
en caliente "4"

e Tornillo (soporte del mando de ar-
ranque en caliente) "5"

‘\ Tornillo (soporte del
J mando de arranque en
caliente):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

* Brida "6"
NOTA:
e El interruptor de paro del motor, el

soporte de la maneta de embrague

y la brida se deben montar de acu-

erdo con las dimensiones que se




MANILLAR

muestran.

* Pase el cable del interruptor de
paro del motor en medio del sopo-
rte de la maneta de embrague.

Zero mm ~| Zero mm
(Zero in) ‘ (Zero in)

12. Instalar:
* Cable de embrague "1"
¢ Cable del arranque en caliente "2"

NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio al ex-
tremo del cable de embrague y al ex-
tremo del cable del arranque en
caliente.

18. Ajustar:

* Holgura de la maneta de embra-
gue
Consulte el apartado "AJUSTE
DE LA HOLGURA DEL CABLE
DE EMBRAGUE" del CAPITULO
3.

* Holgura del mando de arranque
en caliente
Consulte el apartado "AJUSTE
DE LA HOLGURA DEL CABLE
DE EMBRAGUE" del CAPITULO
3.
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DIRECCION

DIRECCION
DESMONTAJE DE LA DIRECCION

|TIGHTENING STEPS:

¢ Tighten ring nut.

38 Nm (3.8 m - kg, 27 ft - Ib)
*Loosen it one turn.
* Retighten it.

7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)

|21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

"%[7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)] [%]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

N [%/145 Nm (14.5 m - kg, 105 ft - Ib) |

[\2]21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

T%]21Nm (21 m - kg, 15 ft - Ib) |

[%]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 t - Ib)

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)]|

'%]4 Nm (0.4 m . kg, 2.9t - Ib)]

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
PASOS DE APRIETE:
* Apriete latuerca de anilla. 38 Nm (3.8 mekg,
27 ftelb)
* Afléjela con un giro.
¢ Apriétela nuevamente. 7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)
Sujete la maquina colocando un soporte ade- Consulte el apa}rtado "“NOTA RELATIVAALA
riesgo de que se caiga. cuado debajo del motor. MANIPULACION".
Faro
Manillar Consulte el apartado "MANILLAR".
Guia del tubo del freno delantero
Guardabarros delantero
1 Visor multifuncion 1
2 Soporte del visor multifuncién 1
3 Interruptor principal 1 Desconecte el cable del interruptor principal.
4 Tuerca del vastago de la direccién 1
5 Horquilla delantera 2 Consulte el apartado "HORQUILLA
DELANTERA".
6 Soporte superior 1
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2| TIGHTENING STEPS: /\ [\%]21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

¢ Tighten ring nut.
38 Nm (3.8 m - kg, 27 ft - Ib) Y | %145 Nm (14.5m - kg, 105 ft - Ib) |

e Loosen it one turn.
* Retighten it.
7Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft. Ib)

T%[21Nm (21 m - kg, 15 1t - Ib) |

[%]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 t - Ib)

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[V2]21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

[%[4 Nm (0.4 m - kg, 2.9t - Ib)|

%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)] [%[4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
7 Tuerca anular de la direccion 1 Consulte el apartado de desmontaje.
8 Soporte inferior 1
9 Cubierta del anillo guia del cojinete 1
10 Cojinete superior 1
11 Cojinete inferior 1 Consulte el apartado de desmontaje.
12 Anillo guia del cojinete 2 Consulte el apartado de desmontaje.
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DIRECCION

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de que
se caiga.

DESMONTAJE DE LA TUERCA
ANULAR DE LA DIRECCION
1. Extraer:
¢ Tuerca anular de la direccién "1"
Utilice la llave para tuercas de di-
reccién "2".

| Llave para tuercas de di-
reccion:

YU-33975/90890-01403

A\ ADVERTENCIA

Apoye el vastago de la direccion
de forma que no se pueda caer.

DESMONTAJE DEL COJINETE
INFERIOR
1. Extraer:
* Cojinete inferior "1"
Utilice el cincel arrancador "2".

ATENCION:

Evite daiar la rosca del eje de la di-
reccion.

-
u“‘
¢

DESMONTAJE DE LA GUIA DEL
COJINETE
1. Extraer:
* Anillo guia del cojinete "1"
Extraiga el anillo guia del cojinete
con una barra larga "2" y un mar-

tillo.,
Y/
%

354.005

COMPROBACION DEL VASTAGO
DE LA DIRECCION
1. Comprobar:
 Vastago de la direccién "1"
Desgaste/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DEL COJINETE

Y DE LA GUIA DEL COJINETE

1. Lave los cojinetes y los anillos
guia con disolvente.

2. Comprobar:

e Cojinete "1"

* Anillo guia del cojinete
Picaduras/dafios — Cambiar el
conjunto de cojinetes y guias de
bolas.

Monte el cojinete en los anillos
guia. Gire los cojinetes amano. Si
los cojinetes se atascan o no se
mueven con suavidad en los anil-
los guia, cambie el conjunto de
cojinetes y de anillos guia.

MONTAJE DEL SOPORTE
INFERIOR
1. Instalar:

» Cojinete inferior "1"
NOTA:

3. Instalar:

 Soporte inferior "1"
NOTA:
Aplique grasa de jabdn de litio al
cojinete, ala parte "a" y a la rosca del
vastago de la direccion.

4. Instalar:
¢ Tuerca anular de la direccion "1"

N Tuerca anular de la direc-
J cion:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

Aplique grasa de jabdn de litio al labio
de la junta antipolvo y a la circunfer-
encia interior del cojinete.

2. Instalar:
* Anillo guia del cojinete
» Cojinete superior "1"
* Cubierta del anillo guia del
cojinete "2"
NOTA:

Aplique grasa de jabdn de litio al
cojinete y al labio de la cubierta del
anillo guia.

6-30

Apriete la tuerca anular de la di-

reccion con la llave para tuercas

de la direccion "2".

Consulte el apartado "COMPRO-
BACION Y AJUSTE DE LA CO-

LUMNA DE LA DIRECCION" del
CAPITULO 3.

5. Compruebe el vastago de la di-
reccion girandolo completamente
de lado a lado. Si se atasca, des-
monte el conjunto del vastago de
la direccidn y revise los cojinetes.

N
ST
6. Instalar:
¢ Arandela "1"



DIRECCION

7. Instalar:
* Horquilla delantera "1"
* Soporte superior "2"
e Interruptor principal "3"
* Soporte de la guia del tubo del
freno delantero "4"

NOTA:

mueve con suavidad. Sino es asi,
ajuste la direccidn aflojando la tu-
erca anular poco a poco.
11. Ajustar:
* Extremo superior de la horquilla

delantera "a

Extremo superior de la
horquilla delantera "a":
Cero mm (cero in)

¢ Apriete provisionalmente los rema-
ches extraibles (soporte inferior).

* No apriete todavia los remaches
extraibles (soporte superior).

8. Instalar:
* Guia (cable del sensor de ve-
locidad) "1"

NOTA:

Después de instalar la guia como se
muestra, pase el cable del sensor de
velocidad por la guia.

A

9. Instalar:
¢ Arandela "1"
* Tuerca del vastago de la direc-
cién "2"

\ Tuerca del vastago de la
J direccion:
145 Nm (14.5 mekg, 105
ftelb)

10. Después de apretar la tuerca
compruebe si la direccion se

12. Apretar:
* Remache extraible (soporte su-
perior) "1"

N
N

Remache extraible (so-
porte superior):
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

* Remache extraible (soporte infe-
rior) "2"

N
=N

Remache extraible (so-
porte inferior):
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

ATENCION:

Apriete el soporte inferior con el
par especificado. Si lo aprieta de-
masiado puede provocar un funci-
onamiento incorrecto de la
horquilla delantera.

13. Instalar:
e Soporte del visor multifuncion "1"

Soporte del visor multi-
funcion:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

AN
=N

¢ Visor multifuncién "2"

Visor multifuncion:
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

AN
=N

NOTA:

Pase los cables del acelerador "3", el
cable de embrague "4" y el cable de
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arranque en caliente "5" entre el so-
porte del visor multifuncion y el sopo-
rte superior.

14. Instalar:
e Sujecion "1"

Sujecion:
13 Nm (1.3 mekg, 9.4
ftelb)

Brida:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

NOTA:
¢ Instalelo de forma que la marca "a

del cable del sensor de velocidad
se alinee con el borde de la
sujecion.

* Fije el cable del sensor de ve-
locidad a la sujecion con la brida.




BASCULANTE

BASCULANTE
DESMONTAJE DEL BASCULANTE

[\2|53 Nm (5.3 m - kg, 38 ft - Ib) |

.
.
v d
< / '
~. Y
~ ’ ’
~ 7
’
1 '
\/\ '
\
'/

"% |16 Nm (1.6 m - kg, 11 ft - Ib \
@/| A m (1.6 m - kg )| 0 [%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |
2. 5 @g\ 3

|2/85 Nm (8.5 m - kg, 61 ft - Ib) |

2 [2/80 Nm (8.0 m - kg, 58 ft - Ib) |
0
d ,"‘\‘\\
\ %
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Sujete la maquina colocando un soporte adecua- Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
do debajo del motor. MANIPULACION".
Soporte del tubo de freno \C(anFfEKIeoelr?qp:gEg%fRENO DELANTERO
Pinza de freno trasero Consulte el apartado "FRENO DELANTERO
Y FRENO TRASERO".
Tornillo (pedal de freno) Mueva el pedal de freno hacia atras.
Cadena de transmision
1 Soporte de la cadena de transmision 1
2 Tensor inferior de la cadena 1
3 Tornillo (amortiguador trasero y barra de union) 1 Sujete el basculante.
4 Tornillo (biela) 1
5 Eje pivote 1
6 Basculante 1
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BASCULANTE

DESARMADO DEL BASCULANTE

[%2/70 Nm (7.0 m - kg, 50 ft - Ib) |

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Tapa 2 Consulte el apartado de desmontaje.
2 Barra de unién 1
3 Biela 1
4 Casquillo 2
5 Junta de aceite 2
6 Cojinete de empuje 2
7 Casquillo 2
8 Junta de aceite 8
9 Cojinete 10 Consulte el apartado de desmontaje.
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BASCULANTE

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de que
se caiga.

DESMONTAJE DE LA TAPA
1. Extraer:

e Tapa izquierda "1"
NOTA:

Extraigalo con un destornillador de
cabeza ranurada introducido por de-
bajo de la marca "a" en la tapa iz-
quierda.

DESMONTAJE DEL COJINETE
1. Extraer:
¢ Cojinete "1"

NOTA:

Extraiga el cojinete presionando la
guia exterior.

4

[l
(I
—1
gl

COMPROBACION DEL
BASCULANTE
1. Comprobar:
¢ Cojinete "1"
 Casquillo "2"
Holgura/giro no suave/6xido —
Cambiar el conjunto de cojinete y
casquillo.
2. Comprobar:
* Junta de aceite "3"
Dafiada — Cambiar.

COMPROBACION DE LA BARRA
DE UNION
1. Comprobar:

* Cojinete "1"

¢ Casquillo "2"

Holgura/giro no suave/dxido —
Cambiar el conjunto de cojinete y
casquillo.
2. Comprobar:
* Junta de aceite "3"
Dafiada — Cambiar.

COMPROBACION DE LA BIELA
1. Comprobar:
* Cojinete "1"
¢ Casquillo "2"
Holgura/giro no suave/éxido —
Cambiar el conjunto de cojinete y
casquillo.
2. Comprobar:
* Junta de aceite "3"
Dafiada — Cambiar.

=
L

INSTALACION DEL COJINETE Y
LA JUNTA DE ACEITE
1. Instalar:
e Cojinete "1"
e Junta de aceite "2"
Al basculante.

NOTA:
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2. Instalar:
* Cojinete "1"
¢ Arandela "2"
* Junta de aceite "3"
A la barra de unién.

NOTA:

¢ Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al cojinete cuando lo monte.

* Monte el cojinete presionando so-
bre el lado que lleva las marcas o
numeros del fabricante.

* Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno a la arandela.

Profundidad montada de
los cojinetes "a":

Cero mm (cero in)

* Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al cojinete cuando lo monte.

* Monte el cojinete presionando so-
bre el lado que lleva las marcas o
numeros del fabricante.

* Monte primero el cojinete exteriory
luego el interior a la profundidad es-
pecificada desde el interior.

Profundidad montada de
& los cojinetes:
Exterior "a": Cero mm
(cero in)

Interior "b": 6.5 mm
(0.26 in)
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3. Instalar:
¢ Cojinete "1"
e Junta de aceite "2"
A la biela.

NOTA:
* Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al cojinete cuando lo monte.

* Monte el cojinete presionando so-
bre el lado que lleva las marcas o
numeros del fabricante.

Profundidad montada de
los cojinetes "a":

Cero mm (cero in)




BASCULANTE

MONTAJE DEL BASCULANTE
1. Instalar:

 Casquillo "1"

¢ Cojinete de empuje "2"

¢ Junta de aceite "3"

e Casquillo "4"

Al basculante "5"

NOTA:

Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno alos casquillos, los cojinetes de
empuije, los labios del sello de aceite
y las superficies de contacto del
casquillo y del cojinete de empuije.

2. Instalar:
¢ Casquillo "1"
¢ Arandela "2"
A la barra de union "3".

NOTA:

Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno alos casquillos y los labios de la
junta de aceite.

3. Instalar:
e Casquillo "1"
A la biela "2".
NOTA:
Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al casquillo y los labios de la
junta de aceite.

3
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4. Instalar:
* Biela "1"
e Tornillo (biela) "2"
e Arandela "3"
* Tuerca (biela) "4"

Tuerca (biela):
80 Nm (8.0 mekg, 58

W
ftelb)

A la barra de union "5".
NOTA:

Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al tornillo.

5. Instalar:
 Barra de unién "1"
e Tornillo (barra de unién) "2"
¢ Arandela "3"
e Tuerca (barra de unién) "4"
Al basculante.

NOTA:

¢ Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno alacircunferenciay ala rosca
del tornillo.

* No apriete todavia la tuerca.

6. Instalar:
e Basculante "1"
* Eje pivote "2"

N
N

Eje pivote:
85 Nm (8.5 mekg, 61
ftelb)

NOTA:

* Aplique aceite de disulfuro de
molibdeno al eje pivote.

e Introduzca el eje pivote por el lado
derecho.

7. Comprobar:
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* Holgura lateral del basculante "a"
Hay holgura—Cambiar el cojinete
de empuije.

* Movimiento ascendente y de-
scendente del basculante "b"
Movimiento no suave/atasco/
puntos duros — Engrasar o cam-
biar cojinetes y casquillos.

8. Instalar:

e Tornillo (biela) "1"

* Arandela "2"

e Tuerca (biela) "3"
NOTA:
¢ Aplique grasa de disulfuro de molib-

deno al tornillo.

* No apriete todavia la tuerca.

9. Instalar:
* Tornillo (amortiguador trasero y
barra de unién) "1"
* Tuerca (amortiguador trasero y
barra de union) "2"

Tuerca (amortiguador
J trasero y barra de union):
53 Nm (5.3 mekg, 38

fielb)

NOTA:
Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al tornillo.

10. Apretar:
e Tuerca (biela) "1"

Tuerca (biela):
J 80 Nm (8.0 mekg, 58

fielb)




BASCULANTE

transmisién [L =50 mm (1.97 in)]}
ngu

* Tuerca (soporte de la cadena de
transmision) "4"

\ Tuerca (soporte de la

J cadena de transmision):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

11. Apretar:

e Tornillo {tapa del soporte de la
cadena de transmision [ = 10 mm
(0.39in)]} "5"

* Tuerca (barra de unién) "1"

Tuerca (barra de union):
J 70 Nm (7.0 mekg, 50

Tornillo (soporte de la

ftelb)
XJ cadena de transmision):

7 Nm (0.7 mekg, 5.1
/ ftelb)

12. Instalar:

e Tapa "1"
NOTA:
Instale la tapa derecha con la marca
"a" hacia delante.

==L 1 Jl—=
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13. Instalar:
* Tornillo (tensor inferior de la
cadena) "1"
¢ Arandela "2"
¢ Casquillo "3"

¢ Tensor inferior de la cadena "4"
» Tuerca (tensor inferior de la cade-
na) II5II

\ Tuerca (tensor inferior de
J la cadena):

16 Nm (1.6 mekg, 11

ftelb)

14. Instalar:
* Soporte de la cadena de trans-
mision "1"
* Tapa del soporte de la cadena de
transmisién "2"
¢ Tornillo {soporte de la cadena de
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AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO
DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR TRASERO
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[\2]56 Nm (5.6 m - kg, 40 ft -
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/32 Nm (3.2 m - kg, 23 ft - Ib) |

[\%]3 Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib) |

[\4]38 Nm (3.8 m - kg, 27 ft - Ib)

Orden

Nombre de la pieza

Ctd. Observaciones

Sujete la maquina colocando un soporte adecua-
do debajo del motor.

Consulte el apartado "NOTA RELATIVAA LA
MANIPULACION".

Asiento y cubiertas laterales

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
SILLIN, EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Y LAS CUBIERTAS LATERALES" del
CAPITULO 3.

Silenciador

Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR"
del CAPITULO 3.

Vacie el refrigerante.

Consulte el apartado "CAMBIO DEL RE-
FRIGERANTE" del CAPITULO 3.

Tubo respiradero del depdsito de recuperacion

Desconéctelo en el lado del depdsito de recu-
peracion.

Tubo del depdsito de recuperacion

Desconéctelo en el lado del depésito de recu-
peracion.

Tubo de induccién de aire (valvula de corte de
aire - carcasa del filtro de aire)

Desconectar en el lado de la carcasa del filtro
de aire.

Tubo respiradero de la culata

Desconectar en el lado de la carcasa del filtro
de aire.
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AMORTIGUADOR TRASERO

[\2]56 Nm (5.6 m - kg, 40 ft - Ib) |

LW
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/Miszm-kg 23 ft- Ib)|

[\%]3 Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib) |

[%|53 Nm (5.3 m - kg, 38 ft - Ib) |

o

[\2/38 Nm (3.8 m - kg, 27 ft - Ib)

7
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Bateria Consulte el apartado ""(;OMPROBACION Y
CARGA DE LA BATERIA" del CAPITULO 3.
Desconecte el acoplador del relé de arranque.
Cable del motor de arranque Desconéctelo del lado del relé de arranque.
Abrazadera
Acoplador del piloto trasero
Acoplador de la unidad CDI
Banda de plastico
Brida (junta del filtro de aire) Solo aflojar.

Bastidor trasero

Tornillo (amortiguador trasero y barra de union) Sujete el basculante.

Tornillo (amortiguador trasero a bastidor)

Amortiguador trasero

Contratuerca: Sdlo aflojar.

Regulador Solo aflojar.

Guia de muelle inferior

Guia de muelle superior

Muelle (amortiguador trasero)

N =] ] ] ] ] ] a4 4| | A | W] =] D

ol nl ol ol 2 o © @ N|o| o B W M| =

Cojinete Consulte el apartado de desmontaje.
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AMORTIGUADOR TRASERO

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

A\ ADVERTENCIA

¢ Sujete firmemente la maquina de
forma que no exista riesgo de
que se caiga.
¢ Este amortiguador trasero esta
provisto de un depdsito aparte
que se llena de nitrogeno a alta
presion. Para prevenir el peligro
de explosion, lea atentamente la
informacion siguiente antes de
manipular el amortiguador. El
fabricante no se hace respons-
able de los dafnos materiales o
personales que se puedan pro-
ducir a causa de una manipu-
lacion inadecuada.
* No intente nunca desarmar el
cilindro o el depésito.
No lance el amortiguador trase-
ro a una llama u otras fuentes
de calor. El amortiguador trase-
ro puede explotar como con-
secuencia de la expansion del
nitrégeno o la rotura del tubo.
e Evite danar parte alguna del
depdsito de gas. Si el depésito
de gas esta dafnado las presta-
ciones del amortiguador dis-
minuiran o este funcionara de
forma incorrecta.
Evite rayar la superficie de con-
tacto del émbolo del pistéon con
el cilindro; podria perder
aceite.
No intente nunca extraer el
tapon de la parte inferior del
depdsito de nitrégeno. Es muy
peligroso quitar el tapon.
Para desechar el amortiguador
trasero siga las instrucciones
de eliminacion locales.

NOTAS RELATIVAS A LA
ELIMINACION (SOLO
CONCESIONARIOS YAMAHA)
Antes de desechar el amortiguador
trasero extraiga el nitrégeno por la
vélvula "1". Protéjase los ojos del gas
y de las particulas de metal.

4\ ADVERTENCIA

Para desechar un amortiguador
trasero averiado o desgastado,
lleve la unidad a su concesionario
Yamaha.

DESMONTAJE DEL COJINETE
1. Extraer:
* Anillo de tope (cojinete superior)
uqu
NOTA:

Presione el cojinete mientras presio-
na la guia exterior y extrae el anillo de
tope.

1

2. Extraer:
» Cojinete superior "1"
NOTA:

Extraiga el cojinete presionando la
guia exterior.

L

3. Extraer:
 Cojinete inferior "1"
NOTA:

Extraiga el cojinete presionando la
guia exterior.

|
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COMPROBACION DEL
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Comprobar:

* Varilla del amortiguador "1"
Dobladura/dafios — Cambiar el
conjunto del amortiguador trase-
ro.

* Amortiguador "2"

Fugas de aceite — Cambiar el
conjunto del amortiguador trase-
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ro.
Fugas de gas — Cambiar el con-
junto del amortiguador trasero.

* Muelle "3"

Danada — Cambiar el muelle.
Fatiga — Cambiar el muelle.
Mueva el muelle arriba y abajo.

* Guia del muelle "4"
Desgaste/dafios — Cambiar la
guia del muelle.

¢ Cojinete "5"

Hay holgura/movimiento no
suave/6xido — Cambiar.
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MONTAJE DEL COJINETE
1. Instalar:

* Cojinete superior "1"
NOTA:
Instale el cojinete paralelo hasta que
aparezca la ranura del anillo de tope
presionando la guia exterior.

ATENCION:

No aplique grasa a la guia exterior
del cojinete, ya que desgastara la
superficie del amortiguador trase-
ro sobre la que se ajusta a presion
el cojinete.

Wi~

L

2. Instalar:
* Anillo de tope (cojinete superior)
o

NOTA:

Después de instalar el anillo de tope,
empuje hacia atras el cojinete hasta
que toque el anillo.




AMORTIGUADOR TRASERO
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3. Instalar:
* Cojinete inferior "1"

NOTA:

Monte el cojinete presionando sobre
el lado que lleva las marcas o
numeros del fabricante.

Profundidad montada de
los cojinete "a":

4 mm (0.16 in)

3
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MONTAJE DEL MUELLE
(AMORTIGUADOR TRASERO)
1. Instalar:

¢ Muelle "1"

e Guia de muelle superior "2"

e Guia de muelle inferior "3"

2. Apretar:
* Regulador "1"

3. Ajustar:

* Longitud del muelle (montada)
Consulte el apartado "AJUSTE
DE LA PRECARGA DEL
MUELLE DEL AMORTIGUADOR
TRASERO" del CAPITULO 3.

4. Apretar:
* Contratuerca "1"

MONTAJE DEL AMORTIGUADOR
TRASERO
1. Instalar:
¢ Junta antipolvo "1"
e Junta térica "2"
e Casquillo "3"
NOTA:

deno al tornillo.

5. Instalar:
* Tornillo (amortiguador trasero y
barra de unién) "1"
e Tuerca (amortiguador trasero y
barra de unién) "2"

* Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno a los labios de la junta de
aceite y a los casquillos.

* Aplique grasa de jabon de litio a las
juntas toricas.

N Tuerca (amortiguador
J trasero y barra de unién):
53 Nm (5.3 mekg, 38

fielb)

h
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@ ey
2. Instalar:
e Casquillo "1"
¢ Casquillo "2"
¢ Junta antipolvo "3"
NOTA:

¢ Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al cojinete y a los labios de la
junta de aceite.

* Instale las juntas antipolvo con los
labios hacia fuera.

NOTA:
Aplique grasa de disulfuro de molib-
deno al tornillo.

6. Instalar:
¢ Bastidor trasero "1"
e Tornillo [bastidor trasero (superi-
or)] "2"

3. Instalar:
* Amortiguador trasero
4. Instalar:
* Tornillo (amortiguador trasero a
bastidor) "1"
e Arandela "2"
e Tuerca (amortiguador trasero a
bastidor) "3"

\ Tornillo [bastidor trasero
J (superior)]:

38 Nm (3.8 mekg, 27

fielb)

* Tornillo [bastidor trasero (inferi-
or)] II3II

‘\ Tornillo [bastidor trasero
J (superior)]:
32 Nm (3.2 mekg, 23
ftelb)

\ Tuerca (amortiguador
J trasero a bastidor):
56 Nm (5.6 mekg, 40
ftelb)

7. Apretar:
e Tornillo (junta del filtro de aire)
Il1 n

NOTA:

Aplique grasa de disulfuro de molib-
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‘\ Tornillo (junta del filtro
J de aire):
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)




AMORTIGUADOR TRASERO

8. Instalar:
¢ Banda de plastico
* Acoplador del piloto trasero
* Abrazadera
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COMPONENTES Y ESQUEMA ELECTRICO

SISTEMA ELECTRICO

COMPONENTE,S Y
ESQUEMA ELECTRICO
COMPONENTES ELECTRICOS

1. Faro 9. Fusible 16. Rectificador/regulador
2. Visor multifuncién 10. Relé de corte del circuito de ar- 17. Bobina de encendido
3. Interruptor de paro del motor ranque 18. Bujia
4. Interruptor del embrague 11. Unidad CDI 19. Interruptor de arranque
5. Diodo 12. Piloto trasero 20. Interruptor principal
6. Diodo del relé de arranque 13. Interruptor de luz de punto 21. Sensor de velocidad
7. Sensor de posicion del acelera- muerto 22. Bateria

dor 14. Motor de arranque
8. Relé de arranque 15. Magneto CA



COMPONENTES Y ESQUEMA ELECTRICO

ESQUEMA ELECTRICO

*1:For USA
*2:Except for USA
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CcODIGO DE COLORES

B Negro

Br Marrén

Ch Chocolate
Dg Verde oscuro
G Verde

Gy Gris

L Azul

(0] Naranja

R Rojo

Sb Azul celeste
w Blanco

Y Amarillo

B/L Negro/Azul
B/W  Negro/Blanco
L/B Azul/Negro
L/R Azul/Rojo
Ly Azul/Amarillo
L/W  Azul/Blanco
R/B Rojo/Negro
R/W  Rojo/blanco

1. Faro

2. Visor multifuncioén

3. Interruptor de paro del motor

4. Interruptor del embrague

5. Diodo

6. Diodo del relé de arranque

7. Sensor de posicion del acelera-
dor

8. Relé de arranque

9. Fusible

10. Relé de corte del circuito de ar-
ranque

11. Unidad CDI

12. Piloto trasero

13. Interruptor de luz de punto
muerto

14. Motor de arranque

15. Magneto CA

16. Rectificador/regulador

17. Bobina de encendido

18. Bujia

19. Interruptor de arranque

20. Interruptor principal

21. Sensor de velocidad

22. Bateria

*1: USA

*2: Excepto USA

Backup

SLCT1
sLCT2
RST

GND




SISTEMA DE ENCENDIDO

SISTEMA DE ENCENDIDO

PROCEDIMIENTO DE REVISION
Utilice el procedimiento siguiente para verificar la posibilidad de que se esté produciendo un fallo del motor atribuible a un
fallo del sistema de encendido, asi como comprobar la bujia.

*1 Comprobar fusible. | Incorrecto — | Cambiar el fusible y comprobar el mazo de cables. |
Correcto |
*2 Comprobar bateria. | Incorrecto — | Recargar o cambiar. |
Correcto |
| Comprobar bujia | Chispa— |*3 Limpiar o cambiar la bujia. |
No hay chispa |
Comprobar las conexiones de todo el sistema de | Incorrecto —
encendido. (acopladores, cables y bobina de en- Reparar o cambiar.
cendido)
Correcto |
| Comprobar el interruptor de paro del motor. | Incorrecto — | Cambiar. |
Correcto |
| Comprobar el interruptor principal. | Incorrecto — | Cambiar. |
Correcto |

Comprobar la bobina de encendido. (bobina pri- | Incorrecto —

maria y bobina secundaria) Cambiar.

Correcto |

|Comprobar la magneto CA. (bobina captadora) | Incorrecto — |Cambiar. |

Correcto |

| Comprobar el interruptor de luz de punto muerto. | Incorrecto — | Reparar o cambiar. |

Correcto |
Cambiar la unidad CDI. |

*1 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION DEL FUSIBLE" del CAPITULO 3.

*2 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION Y CARGA DE LA BATERIA" del CAPITULO 3.
*3 marcado: Solo cuando se utiliza el comprobador de encendido.

NOTA:
* Desmonte las piezas siguientes antes de proceder a la revisién.
1. Sillin

2. Dep6sito de combustible

* Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bujias dinamico:
YM-34487

Comprobador de encendido:
90890-06754

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112




SISTEMA DE ENCENDIDO

PRUEBA DE LA BUJIA

1. Desconecte la bobina de encen-
dido de la bujia.

2. Retire la tapa de la bobina de en-
cendido.

3. Conecte el comprobador dinami-
co "1" (comprobador de encendi-
do "2") como se muestra.

* Bobina de encendido "3"
* Bujia "4"

18110201

A. USAyCDN
B. Excepto USAy CDN

4. Accione el pedal de arranque.

5. Compruebe la distancia entre
electrodos de la bujia.

6. Arranque el motor e incremente la
distancia entre electrodos hasta
que el encendido falle. (USA'y
CDN)

COMPROBACION DEL
INTERRUPTOR DE PARO DEL
MOTOR
1. Comprobar:
e Conduccion del interruptor de
paro del motor

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble negro "1"
Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

Resultado
Conductivo (mientras
se pulsa el Interruptor
de paro del motor)

mi

Distancia entre electro-
dos minima:

6.0 mm (0.24 in)

COMPROBACION DE LA
CONEXION DE ACOPLADORES,
CABLES Y BOBINA DE
ENCENDIDO

1. Comprobar:

» Conexidén de acopladores y ca-
bles
Oxido/polvo/flojas/cortocircuito —
Reparar o cambiar.

¢ La bobina de encendido y la bujia
tal como estan
Empuje la bobina de encendido
hacia adentro hasta que toque el
orificio de la bujia en la tapa de la
culata.

No conductivo cuando se pulsa —
Cambiar.

Conductivo cuando se suelta — Cam-
biar
NOTA:

Seleccione la posicion "Q x 1" en el
multimetro.
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2. Comprobar:
* Pieza de goma "a"
Rotura/dafios — Cambiar.

COMPROBACION DEL
INTERRUPTOR PRINCIPAL
1. Comprobar:

» Conduccion del interruptor princi-

pal

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble rojo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble marrén "2"

Resultado
Conductivo (cuando se
mueve el interruptor
principal a la posicion
"ON")

o

No conductivo cuando se mueve el
interruptor principal a la posicion
"ON" — Cambiar.

Conductivo cuando se mueve el in-
terruptor principal a la posicién "OFF"
— Cambiar.

NOTA:
Seleccione la posicion "Q x 1" en el
multimetro.

Br| B
2. Comprobar:

* Luz indicadora del interruptor
principal
Utilice una bateria de 12 V.
Cable (+) de la bateria — Cable
rojo/negro "1"
Cable (-) de la bateria— Cable ne-
gro lI2II

La luz indicadora no se enciende —
Cambiar.

R |R/B

3. Comprobar:

* Pieza de goma "a
Rotura/dafos — Cambiar.

COMPROBACION DE LA BOBINA

DE ENCENDIDO

1. Retire la tapa de la bobina de en-
cendido.

2. Comprobar:

* Resistencia de la bobina primaria

Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble naranja "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"




SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

[ Resisten- Posicion
g‘ ciadelabo-| del selec-
bina tor del com-
primaria probador
0.08-0.10
Qa20°C Q x1
(68 °F)

Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble rojo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble blanco "2"

3. Comprobar:
¢ Resistencia de la bobina se-
cundaria
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

[ Resisten- Posiciéon
E_“ ciadelabo-| del selec-
bina tor del com-
captadora | probador
248-372 Qa
20 °C (68 Q x 100
OF)

Cable (+) del comprobador — Ca-

ble naranja "1"

Cable (-) del comprobador — Ter-
minal de la bujia "2"

[ Resisten- Posicion
g‘ ciade labo-| del selec-
bina tor del com-
secundaria | probador
4.6-6.8kQa
20 °C (68 k@ x 1
OF)

© @
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INTERRUPTOR DE PUNTO
MUERTO
1. Comprobar:
» Conduccion del interruptor de luz
de punto muerto

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble azul celeste "1"

Cable (-) del comprobador —

Masa "2"

4. Comprobar:
¢ Parte sellada da la bobina de en-
cendido "a"
¢ Clavija del terminal de la bujia "b"
¢ Parte roscada de la bujia "c"

Desgaste — Cambiar.

8

=—®
COMPROBACION DE LA
MAGNETO CA
1. Comprobar:
* Resistencia de la bobina capta-
dora
Fuera del valor especificado —

Resultado
Conductivo (en punto

mi

muerto)

No conductivo en punto muerto —
Cambiar.
Conductivo con marcha puesta —
Cambiar

NOTA:

Seleccione la posicion "Q x 1" en el
multimetro.

\ -
(N L2

D

COMPROBACION DE LA UNIDAD
CDI

Compruebe todos los componentes
eléctricos. Si no encuentra ningun fal-
lo, cambie la unidad CDI. A continu-
aciéon compruebe de nuevo los
componentes eléctricos.

SISTEMA DE ARRANQUE
ELECTRICO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CORTE DEL CIRCUITO DE
ARRANQUE

Si el interruptor principal esta en

"ON", el motor de arranque solo se

puede accionar si se cumple al

menos una de las condiciones sigu-
ientes:

* La caja de cambios esta en punto
muerto (el interruptor de luz de pun-
to muerto esta cerrado).

¢ Se presiona la maneta de embra-
gue hasta el manillar (interruptor de
embrague cerrado).

El relé de corte del circuito de ar-

ranque evita que el motor de ar-

ranque funcione cuando no se
cumple ninguna de estas condi-
ciones. En ese caso, el relé de corte
del circuito de arranque esta abierto,
de modo que la corriente no puede
llegar al motor de arranque. Cuando
se cumple al menos una de las condi-
ciones indicadas, el relé de corte del
circuito de arranque se cierra 'y el mo-
tor se puede poner en marcha pul-
sando el interruptor de arranque.

CUANDO LA TRANSMISION ESTA
EN PUNTO MUERTO

CUANDO SE PRESIONA LA MANE-
TA DE EMBRAGUE HACIA EL MA-
NILLAR
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9.
10.

ld- »l
Pt

Bateria

Fusible principal
Interruptor principal

Relé de corte del circuito de
arranque

Interruptor de arranque
Diodo

Interruptor del embrague
Interruptor de luz de punto
muerto

Relé de arranque

Motor de arranque
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SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

PROCEDIMIENTO DE REVISION
Si el motor de arranque no funciona utilice el procedimiento de comprobacion siguiente.

*1 Comprobar fusible. | Incorrecto — | Cambiar el fusible y comprobar el mazo de cables. |
Correcto |

*2 Comprobar bateria. | Incorrecto — | Recargar o cambiar. |
Correcto |

Comprobar las conexiones de todos los acopla- | Incorrecto —

Reparar o cambiar.
dores y cables.

Correcto |
*3 Comprobar el interruptor principal. Incorrecto — | Cambiar.
Correcto |
Comprobar el funcionamiento del motor de ar- Incorrecto — .
ranque. Reparar o cambiar.
Correcto |
Comprobar el relé de corte del circuito de ar- Incorrecto — .
ranque averiado. Cambiar.
Correcto |
Comprobar el relé de arranque. Incorrecto — | Cambiar.
Correcto |
::u(écr)tg\.probar el interruptor de luz de punto Incorrecto — Cambiar.
Correcto |
| Comprobar el interruptor del embrague. | Incorrecto — | Cambiar. |
Correcto |
| Comprobar el diodo. | Incorrecto — | Cambiar. |
Correcto |
Comprobar el interruptor de arranque. | Incorrecto — | Cambiar. |

*1 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION DEL FUSIBLE" del CAPITULO 3.

*2 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION Y CARGA DE LA BATERIA" del CAPITULO 3.

*3 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACIC}N DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL".
*4 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO".

NOTA:

* Desmontar las piezas siguientes antes de proceder a la revision.
1. Sillin

2. Guardabarros trasero

¢ Utilice una bateria de 12 V en esta comprobacion.

* Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112




SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

COMPROBACION DE LOS

ACOPLADORES Y LA CONEXION

DE LOS CABLES

1. Comprobar:

¢ Conexién de acopladores y ca-

bles
Oxido/polvo/flojas/cortocircuito —
Reparar o cambiar.

COMPROBACION DEL

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

DE ARRANQUE

1. Conecte el terminal positivo de la
bateria "1"y el cable del motor de
arranque "2" con un puente "3".
No funciona— Reparar o cambiar
el motor de arranque.

A\ ADVERTENCIA

¢ El cable que se utilice como
puente debe tener la misma o su-
perior capacidad que el cable de
la bateria, de lo contrario, el
puente se puede quemar.

¢ Durante esta prueba es probable
que se produzcan chispas; por
tanto, compruebe que no haya
nada inflamable en las proximi-
dades.

[
: s%’oi

18210801

COMPROBACION DEL RELE DE
CORTE DEL CIRCUITO DE
ARRANQUE
1. Extraer:
¢ Relé de corte del circuito de ar-
ranque
2. Comprobar:
¢ Conduccion del relé de corte del
circuito de arranque
Utilice una bateria de 12 V.

Conductivo cuando la bateria no esta
conectada — Cambiar.

NOTA:

Seleccione la posicion "Q x 1" en el
multimetro.

Resultado
Conductivo (cuando se
presiona la maneta de
embrague)

o

COMPROBACION DEL RELE DE
ARRANQUE
1. Extraer:
* Relé de arranque
2. Comprobar:
» Conduccion del relé de arranque
Utilice una bateria de 12 V.

Cable (+) de la bateria— Terminal
del relé de arranque "1"

Cable (-) de la bateria — Terminal
del relé de arranque "2"

Cable (+) del comprobador — Ter-
minal del relé de arranque "3"
Cable (-) del comprobador — Ter-
minal del relé de arranque "4"

No conductivo cuando se tira— Cam-
biar.

Conductivo cuando se suelta — Cam-
biar
NOTA:
Seleccione la posicién "Q x 1" en el
multimetro.

© @
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COMPROBACION DEL DIODO

1. Extraiga el diodo del mazo de ca-
bles.

2. Comprobar:

* Continuidad del diodo

Utilice el comprobador de bolsillo
(posicion del comprobador Q x 1)

Resultado
Conductivo (cuando la

mi

bateria esta conectada)

Cable (+) de la bateria — Cable
azul/negro "1"

Cable (-) de la bateria — Cable

marron "2"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble azul/blanco "3"

Cable (-) del comprobador — Ca-

ble negro "4"

No conductivo cuando la bateria esta
conectada — Cambiar.
Conductivo cuando la bateria no esta
conectada — Cambiar.

NOTA:

Comprobador (+) —
Terminal azul/rojo
"y Con-

Comprobador (-) — tinuidad
Terminal azul ce-
leste "2"

Seleccione la posicion "Q x 1" en el
multimetro.

Comprobador (+) —
Terminal azul/rojo
n 1 n Con-

18211002

COMPROBACION DEL
INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE
1. Comprobar:
» Conduccion del interruptor del
embrague

Comprobador (-) — tinuidad
Terminal azul/ama-
rillo "3"

Comprobador (+) —

Terminal azul ce- No ha
leste "2" con- v
Comprobador (-) = | i1 igaq

Terminal azul/rojo
II1 n
Comprobador (+) —
Terminal azul/ama- No ha
rillo "3" conY
Comprobador (-) — tinuidad

Terminal azul/rojo
II1 n

Resultado
Conductivo (cuando la
bateria esta conectada)

o

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble negro "1"
Cable (-) del comprobador — Ca-

ble negro "2"

No conductivo cuando la bateria esta
conectada — Cambiar.

Continuidad incorrecta — Cambiar.




SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

COMPROBACION DEL
INTERRUPTOR DE ARRANQUE
1. Comprobar:
» Conduccion del interruptor de ar-
ranque

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble negro "1"
Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

1 Resultado

g‘ Conductivo (cuando se
pulsa el interruptor de

arranque)

No conductivo cuando se pulsa —
Cambiar.

Conductivo cuando se suelta — Cam-
biar

NOTA:
Seleccione la posicién "Q x 1" en el
multimetro.

2. Comprobar:
* Pieza de goma "a"
Rotura/dafios — Cambiar.




SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

DESMONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE

<

>

\ (!l!l(((, 2
2pdH

J/
({!(i},(,-é,’

4

S
>b 1
Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
Consulte el apartado "DESMONTAJE DEL
Tubo de escape TUBO DE ESCAPE Y EL SILENCIADOR"
del CAPITULO 3.
1 Motor de arranque 1
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SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

DESARMADO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Orden Nombre de la pieza Ctd. Observaciones
1 Tapa delantera del motor de arranque 1
2 Arandela (tapa delantera del motor de arranque) 1
3 Arandela 1
4 Anillo elastico 1
5 Junta tdrica 1
6 Horquilla de articulacion del motor de arranque 1
7 Conjunto del inducido 1
8 Tapa trasera del motor de arranque 1
9 Escobilla 2
10 Muelle de escobilla 2

7-11



SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

COMPROBACION Y REPARACION
DEL MOTOR DE ARRANQUE
1. Comprobar:
¢ Colector
Suciedad — Limpiar con papel de
lija del numero 600.
2. Medir:
* Diametro del colector "a"
Fuera del valor especificado —

Conjunto del inducido:
Resistencia del colec-
tor "1":

0.0117-0.0143 Q2a 20

°C (68 °F)
Resistencia del ais-
lamiento "2":

Mas de 1 MQa 20 °C

-

(68 °F)

Cambiar el motor de arranque.
Diametro minimo del

& colector:

16.6 mm (0.65 in)

18210101

3. Medir:

* Rebaje de mica "a
Fuera del valor especificado —
Rasque la mica hasta la medida
correcta con una hoja de sierra
para metales rectificada a la me-
dida del colector.

18210201

b. Sicualquiera de las resistencias
se encuentra fuera del valor es-
pecificado, cambie el motor de ar-
ranque.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

5. Medir:

* Longitud de la escobilla "a"
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de las esco-
billas.

Rebaje de mica:
1.5 mm (0.06 in)

Longitud minima de la
escobilla:

3.5 mm (0.14 in)

NOTA:
La mica del colector debe estar reba-
jada para que éste funcione correcta-
mente.

@}77

18210901

4. Medir:

* Resistencias del conjunto del in-
ducido (colector y aislamiento)
Fuera del valor especificado —
Cambiar el motor de arranque.

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

a. Mida las resistencias del conjunto
del inducido con el comprobador
de bolsillo.

@ 18210401

6. Medir:

* Tensidn del muelle de escobilla
Fuera del valor especificado —
Cambiar el conjunto de muelles
de las escobillas.

Tension del muelle de es-
cobilla:

3.92-5.88 N (400-600

of, 14.1-21.2 0z)

Comprobador de bolsil-
lo:
YU-3112-C/90890-
03112

&

ARMADO DEL MOTOR DE
ARRANQUE
1. Instalar:

¢ Muelle de escobilla "1"

e Escobilla "2"

7-12

2. Instalar:

* Conjunto del inducido "1"
Instalelo mientras mantiene abajo
la escobilla con la ayuda de un
destornillador fino.

ATENCION:

Tenga cuidado de no danar la es-
cobilla durante la instalacion.

3. Instalar:
e Junta térica "1"
* Horquilla de articulacién del mo-
tor de arranque "2"

NOTA:

¢ Alinee la marca "a" de la horquilla
de articulacion del motor de ar-
ranque con la marca "b" de la tapa
trasera del motor de arranque.

¢ Monte la horquilla de articulacion
del motor de arranque con la ranura
“c" hacia la tapa delantera.

4. Instalar:
e Junta tdrica "1"
¢ Anillo elastico
* Arandela plana "2"
* Arandela (tapa delantera del mo-
tor de arranque) "3"
* Tapa delantera del motor de ar-
ranque "4"
NOTA:
¢ Para instalarla alinee los salientes
de la arandela con las ranuras de la
tapa delantera.
¢ Alinee la marca "a" de la horquilla
de articulacion del motor de ar-
ranque con la marca "b" de la tapa
delantera del motor de arranque.




SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO

|
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5. Instalar:
e Tornillo "1"

¢ Junta tdrica "2"
NOTA:

Aplique grasa de jabén de litio a la
junta toérica.

g\i""f/‘q ®

& 4 ~

\\
| 3. G
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SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE CARGA

PROCEDIMIENTO DE REVISION
Si la bateria no esta cargada utilice el procedimiento de comprobacién siguiente.

*1 Comprobar fusible. | Incorrecto — | Cambiar el fusible y comprobar el mazo de cables. |
Correcto |

*2 Comprobar bateria. | Incorrecto — | Recargar o cambiar. |
Correcto |

Comprobar las conexiones de todos los acopla- | Incorrecto —

Reparar o cambiar.
dores y cables. P

Correcto |

| Comprobar el voltaje de carga. | Correcto — | Sistema de carga correcto. |
Incorrecto |

| Comprobar la magneto CA. (Bobina de carga) | Incorrecto — | Cambiar. |
Correcto |

Cambiar el rectificador/regulador. |
*1 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION DEL FUSIBLE" del CAPITULO 3.

*2 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION Y CARGA DE LA BATERIA" del CAPITULO 3.

NOTA:

¢ Desmontar las piezas siguientes antes de proceder a la revision.
1. Sillin

2. Dep6sito de combustible

 Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112
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SISTEMA DE CARGA

COMPROBACION DE LOS
ACOPLADORES Y LA CONEXION
DE LOS CABLES
1. Comprobar:
¢ Conexién de acopladores y ca-
bles
Oxido/polvo/flojas/cortocircuito —
Reparar o cambiar.
COMPROBACION DEL VOLTAJE
DE CARGA
1. Arranque el motor.
2. Comprobar:
* Voltaje de carga
Fuera del valor especificado — Si
no se encuentra ningun fallo al
comprobar la resistencia de la bo-
bina fuente, cambiar el rectifica-
dor/ regulador.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble rojo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

[ Posicion
Ej‘ Voltaje de | del selec-

carga tor del com-

probador
14.0 V-15.0
Wab5,000r/| DCV-20
min
YWy e
& Z

3. Comprobar:
* Resistencia de las bobinas de
carga
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble blanco "1"

Cable (-) del comprobador —
Masa "2"

cia de las del selec-
bobinas de |tor del com-

[ Resisten- Posicion

carga probador
0.288-0.432
Qa20°C Qx1
(68 °F)
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SISTEMA SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

SISTEMA SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

PROCEDIMIENTO DE REVISION
Si el sensor de posicién del acelerador no funciona utilice el procedimiento de comprobacién siguiente.

Comprobar las conexiones de todo el sistema de | Incorrecto —

. Reparar o cambiar.
encendido. P

Correcto |

Comprobar el sensor de posicion del acelerador. | Incorrecto —

(Bobina del sensor de posicién del acelerador) Cambiar.
Correcto |
Comprobar la unidad CDI. (Voltaje de entrada | Incorrecto — .
Cambiar.

del sensor de posicion del acelerador)

NOTA:
Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112
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SISTEMA SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

NOTA RELATIVA A LA
MANIPULACION

ATENCION:

No afloje el tornillo (sensor de
posicion del acelerador) "1" salvo
para cambiar el sensor de posicion
del acelerador debido a un fallo, ya
que provocara una disminucion de
las prestaciones del motor.

COMPROBACION DE LOS
ACOPLADORES Y LA CONEXION
DE LOS CABLES

1. Comprobar:

* Conexion de acopladores y ca-
bles
Oxido/polvo/flojas/cortocircuito —
Reparar o cambiar.

COMPROBACION DE LA BOBINA
DEL SENSOR DE POSICION DEL
ACELERADOR
1. Comprobar:

* Resistencia de la bobina del sen-
sor de posicién del acelerador
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble azul "1"
Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"
|:| Resisten-
@‘ ciade labo- s
. Posicion
bina del
del selec-
sensor de
posicién tor del com-
del acelera- probador
dor
4-6 kQ a
20°c(68°F) | ¥ *1

@Q_A
\&,,
2. Aflojar:

e Tornillo de tope del acelerador "1"
NOTA:
Gire el tornillo de tope del acelerador
hasta que el eje del acelerador esté

en posicion completamente cerrada.

3. Comprobar:

* Resistencia variable de la bobina
del sensor de posicién del acel-
erador
Compruebe si la resistencia au-
menta a medida que el pufio del
acelerador se desplaza desde la
posicion completamente cerrada
a la posicién completamente abi-
erta.

Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble amarillo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

D Posici
gj‘ Resistencia vari- | 6ndel
able de la bobina | selec-
del sensor de |tordel
posicion del com-
acelerador proba-
dor
Com- Com-
pleta- | pleta-
mente | mente
cerrado | abierto | KQ x
Zero-2| 46 1
kQa |[k®Ra20
20°C °C (68
(68 °F) °F)

DE POSICION DEL ACELERADOR
1. Extraer:
¢ Acoplador del sensor de posicion
del acelerador
* Carburador
2. Extraer:
e Tornillo (sensor de posicion del
acelerador) "1"
¢ Sensor de posicion del acelera-
dor "2"

7-17

NOTA:
Afloje el tornillo (sensor de posicion
del acelerador) con la punta T25.

3. Cambiar:
 Sensor de posicion del acelera-
dor
4. Instalar:
* Sensor de posicion del acelera-
dor "1"
* Tornillo (sensor de posicion del
acelerador) "2"
NOTA:
¢ Alinee la ranura "a" del sensor de
posicion del acelerador con el sa-
liente "b" del carburador.
* Apriete provisionalmente el tornillo
(sensor de posicion del acelera-
dor).

5. Instalar:
e Carburador
* Acoplador del sensor de posicion
del acelerador

6. Ajustar:

* Ralenti del motor
Consulte el apartado "AJUSTE
DEL RALENTI DEL MOTOR" del
CAPITULO 3.

7. Introduzca los conductores eléc-
tricos finos "2" (cable) en el acop-
lador del sensor de posicion del
acelerador "1", como se muestra,
y conecte el comprobador.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble amarillo "3"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "4"

ATENCION:

¢ No introduzca los conductores
eléctricos mas de lo necesario,
pues se puede reducir la estan-
queidad del acoplador.

¢ Verifique que no se desarrolle un
cortocircuito entre los termina-
les; ello podria provocar dafios




SISTEMA SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

en los componentes eléctricos.

9. Ajusta

A A
=T

ue el motor.
r:

* Voltaje de salida del sensor de
posicion del acelerador

AAAAAAAAALAAALAAAALAALAAALAALAAAAAAA

Procedimiento de ajuste:

a. Ajuste el angulo del sensor de
posicion del acelerador "1" hasta
obtener el voltaje de salida espe-

cificad
NOTA:

0.

Mida con precision el voltaje de sali-
da con un voltimetro electrénico y
digital que proporcione una lectura
facil de voltajes pequefios.

NOTA:
Apriete el tornillo (sensor de posicion

13. Apretar:
e Tornillo (sensor de posicion del
acelerador) "1"

del acelerador) con la punta T25.

14. Instale el carburador.

COMPROBACION DEL VOLTAJE

DE ENTRADA DEL SENSOR DE

POSICION DEL ACELERADOR

1. Desconecte el acoplador del sen-
sor de posicion del acelerador.

2. Arranque el motor.

3. Comprobar:

* Voltaje de entrada del sensor de

posicion del acelerador
Fuera del valor especificado —
Cambiar la unidad CDI.

Cable (+) del comprobador — Ca-

ble azul "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro/azul "2"

|:| Voltaje de
m‘ salida del Posicion
sensor de | del selec-
posicion |tor del com-
del acelera- | probador
dor
0.58-0.78 V DCV

=l

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

10. Coloque las marcas de alineacion
"a" en el sensor de posicién del
acelerador y el carburador.

11. Pare el motor.
12. Desmonte el carburador.

] Voltaje de
mj‘ entradadel | Posicion
] sensor de | del selec-
posicion |tor del com-
del acelera- | probador
dor
46V DCV-20
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SISTEMA DE ILUMINACION

SISTEMA DE ILUMINACION
PROCEDIMIENTO DE REVISION

Consulte el diagrama de flujo siguiente cuando compruebe posibles fallos del sistema de iluminacion.

Comprobar la bombilla y el casquillo de la bom-
billa.

Correcto |

| Comprobar el piloto trasero (LEDSs).

Correcto |

Comprobar la magneto CA. (Bobina de ilumi-
nacion)

Correcto |

Comprobar las conexiones del sistema de ilumi-
nacion.

Correcto |

Comprobar el rectificador/ regulador. (Voltaje de
salida)

NOTA:

Incorrecto —

Incorrecto —

Incorrecto —

Conexion in-
correcta —

Incorrecto —

Cambiar la bombilla o el casquillo de la bombilla.

Cambiar el conjunto del piloto trasero.

Cambiar.

Reparar o cambiar.

Cambiar.

* Desmontar las piezas siguientes antes de proceder a la revision.

1. Sillin
2. Deposito de combustible
3. Cubierta lateral izquierda

 Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112
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SISTEMA DE ILUMINACION

COMPROBACION DEL PILOTO

TRASERO (LED)
1. Desconecte el acoplador del pilo-
to trasero.

2. Conecte dos puentes "1" desde
los terminales de la bateria al ter-
minal del acoplador respectivo,
como se muestra.

Terminal (+) de la bateria— Cable
azul "2"
Terminal (-) de la bateria — Cable

negro "3"

3. Comprobar:
* LED (que funcione correcta-
mente)
No se ilumina — Cambiar el con-
junto del piloto trasero.

A\ ADVERTENCIA

¢ El cable que se utilice como
puente debe tener como minimo
la misma capacidad que el cable
de la bateria; de lo contrario, el
puente se puede quemar.

¢ Durante esta prueba es probable
que se produzcan chispas; por lo
tanto, compruebe que no haya
gases ni liquidos inflamables en
las proximidades.

MAGNETO CA
1. Comprobar:
* Resistencia de la bobina de luz
Fuera del valor especificado —
Cambiar.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble amarillo "1"

Cable (-) del comprobador —
Masa "2"

o

Resist-
encia |Posicion del se-
de la | lector del com-

bobina probador

de luz

0.224-
0.336
Qa20
°C (68
OF)

Q x1

COMPROBACION DEL

RECTIFICADOR/REGULADOR

1. Conectar los cables de la bateria.

2. Arranque el motor.

3. Enciendaelfaroy el piloto trasero
con el interruptor de luces.

4. Comprobar:

* Voltaje de salida

Fuera del valor especificado —
Cambiar el rectificador/regulador.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble amarillo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

| Posiciéon

E_“ Voltaje de | del selec-
salida tor del com-
probador
12.5-13.5V
a 5,000 r/ ACV-20
min
“rlwy

e G 5
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SISTEMA DE SENALIZACION

SISTEMA DE SENALIZACION
PROCEDIMIENTO DE REVISION

Si el velocimetro no funciona utilice el procedimiento de comprobacion siguiente.

*1 Comprobar bateria.

Correcto |

Comprobar las conexiones de todos los acopla-
dores y cables.

Correcto |

Comprobar el visor multifuncién. (Voltaje de en-
trada)

Correcto |

Comprobar el visor multifuncion. (Voltaje de sali-
da)

Correcto |

Comprobar el sensor de velocidad.

Incorrecto —

Incorrecto —

Incorrecto —

Incorrecto —

Incorrecto —

Recargar o cambiar.

Reparar o cambiar.

Cambiar el mazo de cables.

Cambiar el visor multifuncion.

Cambiar.

*1 marcado: Consulte el apartado "COMPROBACION Y CARGA DE LA BATERIA" del CAPITULO 3.

NOTA:

* Desmontar las piezas siguientes antes de proceder a la revision.

1. Faro

 Utilice las herramientas especiales siguientes en esta revision.

Comprobador de bolsillo:
YU-3112-C/90890-03112

7-21



SISTEMA DE SENALIZACION

COMPROBACION DE LOS

ACOPLADORES Y LA CONEXION

DE LOS CABLES

1. Comprobar:

¢ Conexién de acopladores y ca-

bles
Oxido/polvo/flojas/cortocircuito —
Reparar o cambiar.

COMPROBACION DEL VOLTAJE

DE ENTRADA DE LA PANTALLA

MULTIFUNCION

1. Desconecte el acoplador del visor
multifuncién.

2. Situe el interruptor principal en
"ON".

3. Medir:

* Voltaje de entrada del visor multi-

funcion
Fuera del valor especificado —
Cambiar el mazo de cables.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble marrén "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "2"

|:| Voltaje de Posicion
@‘ entrada del | del selec-
visor multi- | tor del com-
funcién probador
10Vosu- | hoyog
perior
ATENCION:

Verifique que no se desarrolle un
cortocircuito entre los terminales;
ello podria provocar daios en los
componentes eléctricos.

@ o
A
EITES

COMPROBACION DEL VOLTAJE

DE SALIDA DEL VISOR

MULTIFUNCION

1. Desconecte el acoplador del visor
multifuncion.

2. Situe el interruptor principal en
"ON".

3. Medir:

¢ Voltaje de salida del visor multi-

funcion
Fuera del valor especificado —
Cambiar el visor multifuncion.

Cable (+) del comprobador — Ca-

ble rojo "1"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro/blanco "2"

] Voltaje de Posicién
gj‘ salida del del selec-
] visor multi- | tor del com-
funcién probador
45V 9 su- DCV-20
perior
ATENCION:

Verifique que no se desarrolle un
cortocircuito entre los terminales;
ello podria provocar danos en los
componentes eléctricos.

@ @
(WREW

COMPROBACION DEL VOLTAJE

DE SALIDA DEL SENSOR DE

VELOCIDAD

1. Introduzca los conductores eléc-
tricos finos "1" (cable) en el acop-
lador del sensor de velocidad "2",
como se muestra, y conecte el
comprobador.

Cable (+) del comprobador — Ca-
ble blanco "3"

Cable (-) del comprobador — Ca-
ble negro "4"

ATENCION:

* No introduzca los conductores
eléctricos mas de lo necesario,
pues se puede reducir la estan-
queidad del acoplador.

* Verifique que no se desarrolle un
cortocircuito entre los termina-
les; ello podria provocar dafios
en los componentes eléctricos.

2. Situe el interruptor principal en
"ON".
3. Medir:
* Voltaje de salida del sensor de
velocidad
Voltaje de salida incorrecto —
Cambiar el sensor de velocidad.

MAAAMMAAAMAAAAAAALAAALAAAAAAAAAAS

Procedimiento de medicion:
a. Levante la rueda delanteray gire-
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la lentamente.

b. Mida el voltaje (Vcc) del cable

blanco y del cable negro. Con
cada vuelta completa de la rueda
delantera, la lectura de voltaje
debe pasar ciclicamente de 0.6 V
a48V,a06Vyads8V.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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