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PREAMBULO

Este manual contiene una descripcion introductoria
de la SUZUKI UH125 y los procedimientos para su
inspeccion, mantenimiento y revision de los compo-
nentes principales.

No se incluye otro tipo de informacion considerada
de conocimiento general.

Lea la seccién INFORMACION GENERAL para
familiarizarse con la motocicleta y su manteni-
miento. Emplee ésta y otras secciones como una
guia para la inspeccion y mantenimiento correctos.
Este manual le ayudard a conocer mejor la motoci-
cleta de modo que pueda garantizar a sus clientes
un servicio rapido y seguro.

* Este manual ha sido elaborado considerando
las dltimas especificaciones vigentes en el
momento de su publicacion. De haberse rea-
lizado modificaciones desde entonces, pue-
den existir diferencias entre el contenido de
este manual y la motocicleta en si.

* Las ilustraciones de este manual sirven para |A£
mostrar los principios basicos de operacion y.4:
los procedimientos de trabajo. Es posible 4
no representen con exactitud la moto cléta
en detalle. &

* Este manual estd dirigido a p /;onag que
dispongan de conocimientos 4 preparacion

suficientes, asi como herr: /inn@ incluidas

herramientas especiales, I servicio de
las motocicletas SUZUKI. Si~ho ‘dispone de
ellos, consulte a un distribuidor autorizado de
motocicletas SUZUKI para que le ayude.

INDICE

INFORMACION GENERAL

MANTENIMIENTO PERIODICO

MOTOR

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

SIST DE COMBUSTIBLE Y
DEL ACELERADOR

sfsTEMA DE ESCAPE

O

"SISTEMA DE REFRIGERACION

Y LUBRICACION

CHASIS

SISTEMA ELECTRICO

AADVERTENCIA

Si los mecanicos son inexpertos o no dis-
ponen de las herramientas y el equipo
apropiados no podran llevar a cabo ade-
cuadamente el mantenimiento descrito en
este manual.

Una reparacion defectuosa puede provocar
lesiones al mecanico y hacer insegura la
motocicleta tanto para el conductor como
para el pasajero.

SUZUKI MOTOR ESPANA, S. A.

© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR ESPANA, S. A. 2006
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COMO UTILIZAR ESTE MANUAL
PARA LOCALIZAR LO QUE BUSCA:

1. El texto de este manual esta dividido en secciones.

2. Los titulos de las secciones se listan en el INDICE.

3. Sosteniendo el manual como se muestra a la derecha encon-
trara facilmente la primera pagina de cada seccion.

4. En la primera pagina de cada seccion hay una lista de conte-
nidos que le permitira encontrar el tema y la pagina que
necesita.

DESPIECE DE COMPONENTES Y TAREAS A REALIZAR

Debajo del nombre de cada sistema o unidad se encuentra una vista del despiece. Se proporcionan
instrucciones de trabajo y otra informacién de servicio tal como el par de apriete, los puntos de lubricacién y
los puntos donde se aplica el compuesto de bloqueo.

Ejemplo: Rueda delantera

Disco de freno

Collar

Junta guardapolvo

Rodamiento

Distanciador

Caja de engranajes del
velocimetro

Eje delantero

Tornillo de disco de
freno

@ ® |9 @ |0® o

Tuerca de eje delantero

kgf-m

44 | 44

SEEIS
=
2
3

23 2,3
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SIMBOLO

En la siguiente tabla se muestran los simbolos que indican las instrucciones y otra informacién necesaria
para el mantenimiento. El significado de cada simbolo también esta incluido en la tabla.

SIMBOLO

DEFINICION

SIMBOLO

DEFINICION

Control del par de torsién necesario.
Los datos al lado de la tabla indican el
par de torsion especificado.

Aplique THREAD LOCK SUPER “1360”
0 equivalente.
99000-32130

Aplique aceite. Utilice aceite del motor
a menos que se especifique lo
contrario.

Utilice refrigerante del motor.
99000-99032-11X

Apligue una solucion de aceite de
molibdeno.

(Mezcla de aceite de motor y SUZUKI
MOLY PASTE con una relacion de 1:1)

A A’

Utilice aceite de horquilla.
99000-99044-10G

Aplique SUZUKI SUPER GREASE “A”
0 equivalente.
99000-25010

2
T

°

|

%@ye o utilice liquido de frenos.

TNARREEE

Aplique SUZUKI MOLY PASTE o £s
0 equivalente. M L Mida la gama de tensiones.
99000-25140 R
&
To4
Apliqgue SUZUKI SILICONE i '
0 equivalente. [ Mida en la gama de corriente.
99000-25100 o
Apliqgue SUZUKI B :
215| |o equivalente. \ IL Mida la gama de resistencias.
99000-31110 o
Apliqgue SUZUKI BOND “1207B” '
0 equivalente. IL Mida la gama de prueba en diodo.
GO

99000-31140

Aplique THREAD LOCK SUPER “1303”

i
v 1303| |0 equivalente. Mida la gama de continuidad en diodo.
99000-32030 o
Apligue THREAD LOCK SUPER “1322” —
1322 0 equivalente. TooLl |Utilice una herramienta especial.
99000-32110
Apligue THREAD LOCK “1342”
mj1342] |0 equivalente. DATA Indicacién de datos de servicio.

99000-32050
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE MANUAL

A H
ABDC : Después del P.M.I. HC
CA : Corriente alterna
ACL : Filtro de aire, Caja del filtro de aire [
API : American Petroleum Institute Sensor IAP
ATDC : Después del P.M.S.
A/F : Mezcla de aire y combustible
IG
B
BBDC - Antes del P.M.I. L
BTDC : Antes del P.M.S. LCD
B+ : Borne positivo de la bateria LED
C
Sensor CKP : Sensor de posicion del ciglenal '
(CKPS)
CKT : Circuito M )
CcO : Monéxido de carbono
CPU : Unidad central de procesamiento f y
Max. &
D “ Mili!\gs{«
cC : Corriente continua < ’5]&\
DMC Acoplador de modos del con i0 Agf’ n-
DRL : Luz diurna & N
DTC : Codigo de problema NOX
\
E , o
ECM : Modulo de control del motor OHC
Unidad de control del motor (ECU) OPS
(Unidad de control FI)
Sensor ECT : Sensor de la temperatura del P
refrigerante del Motor (ECTS), PCV
Sensor de la temperatura del agua
(WTS)
F RD
Fl : Inyeccidon de combustible, inyector ROM
de combustible
FP : Bomba de combustible S
FPR : Regulador de presién de SAE
combustible sSDS
G T
GEN : El generador Sensor TO
GND : Masa Sensor TP
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: Hidrocarburos

: Sensor de presion del aire de
admision (IAPS)
(Sensor MAP)

: Encendido

: Pantalla de cristal liquido

: Diodo emisor de luz
(Lampara indicadora de mal
funcionamiento)

: Mano izquierda

: Cédigo de mal funcionamiento
(Cddigo de diagnostico)

: Méaximo

: Lampara indicadora de mal
funcionamiento (LED)

: Minimo

: Oxidos de nitrégeno

: Arbol de levas en cabeza
: Interruptor de la presion del aceite

: Carter positivo
Ventilacién (Respiradero del carter)

: Mano derecha
: Memoria de sélo lectura

: Society of Automotive Engineers
: Suzuki Diagnosis System

: Sensor de sobreinclinacién (TOS)
: Sensor de posicion del acelerador
(TPS)
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COLOR DE LOS CABLES

B
Bl
Br
Dg
Dgr

B/BI
B/G
B/R
B/Y
BlI/G
BI/'W
Br/Y
G/BI
G/W
Gr/B
Gr/W
Lg/BI
Lg/W
O/BI
O/R
oy
P/W
R/BI
R/W
w/BlI
W/R
Y/B
Y/G
Y/W

: Negro G
: Azul Gr
: Marrén Lbl
: Verde oscuro Lg
: Gris oscuro O

: Negro con trazo azul

: Negro con trazo verde

: Negro con trazo rojo

: Negro con trazo amarillo

: Azul con trazo verde

: Azul con trazo blanco

: Marrén con trazo amarillo

: Verde con trazo azul

: Verde con trazo blanco

: Gris con trazo negro

: Gris con trazo blanco

: Verde claro con trazo azul

: Verde claro con trazo blanco
: Naranja con trazo azul

: Naranja con trazo rojo

: Naranja con trazo amarillo
: Rosa con trazo blanco
: Rojo con trazo azul

: Rojo con trazo blanco

: Blanco con trazo azul s
: Blanco con trazo rojo\
: Amarillo con trazo negfo=
: Amatrillo con trazo verde

: Amatrillo con trazo blanco
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: Verde

: Gris

: Azul claro

: Verde claro
: Naranja

: Rosa

: Rojo

: Blanco
: Amarillo

<=3 7T

: Negro con trazo marrén

: Negro con trazo verde claro
: Negro con trazo blanco

: Azul con trazo negro

: Azul con trazo rojo

: Azul con trazo amarillo

: Verde con trazo negro

: Verde con trazo rojo

rde con trazo amarillo

: Grrisxcon trazo rojo
ris con trazo amarillo

Lgéf: Verde claro con trazo verde
O : Naranja con trazo negro

: Naranja con trazo verde

: Naranja con trazo blanco
: Rosa con trazo negro

: Rojo con trazo negro

: Rojo con trazo amarillo

: Blanco con trazo negro

: Blanco con trazo verde

: Blanco con trazo amarillo
: Amatrillo con trazo azul

: Amatrillo con trazo rojo
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INFORMACION GENERAL
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CODIGOS DE PAISES Y AREAS

Los siguientes codigos representan a los siguientes paises y areas.

cODIGO PAIS o AREA
P-02 Reino Unido
P-19 U.E.
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12 INFORMACION GENERAL

ADVERTENCIA/PRECAUCION/NOTA

Por favor, lea este manual y siga sus indicaciones atentamente. Para enfatizar la informacion relevante, los
simbolos y las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCION y NOTA tienen un significado especial. Preste
especial atencion a los mensajes que resaltan estas palabras.

AADVERTENCIA

Indica un peligro potencial que puede provocar la muerte o lesiones.

PRECAUCION

Indica un peligro potencial que puede provocar dafos en la motocicleta.

NOTA:
Indica informacion especial para que el mantenimiento resulte mas fdcil o para aclarar las instrucciones.

Por favor, tenga en cuenta que los avisos y precauciones contenidos en este manual no pueden, de nin-
racion o falta de mantenimiento
NES, citados ha de usarse el sentido

8 seguro de como llevar a cabo una
éencia.

comun y los principios basicos de seguridad en la mecanica.
operacidn determinada, pidale consejo a un mecanico con

lico y para la seguridad y fiabilidad de la motoci-
ion y mantenimiento sean los adecuados.
h juntas es necesario tener en cuenta la seguridad de los

* Es importante para la seguridad
cleta que los procedimientos de, ef

* Cuando dos o mas personas
compaieros. \ ~ }

* Cuando sea necesario hacer funcionar el motor en interiores asegurese de que los gases de
escape sean evacuados al exterior.

* Cuando se trabaje con productos téxicos o inflamables asegurese de que la zona en la que
esté trabajando esté ventilada y de seguir todas las instrucciones del fabricante.

* Nunca utilice gasolina como disolvente para limpiar.

* Para evitar quemaduras no toque el motor, el aceite del motor, el radiador, ni el sistema de
escape hasta que se hayan enfriado.

* Después de trabajar en los sistemas de alimentacién de combustible, aceite, refrigerante del
motor, escape, o frenos, compruebe que no haya fugas en ninguno de los conductos y juntas
relacionados con los sistemas revisados.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION GENERAL  1-3

PRECAUCION

* Si necesita piezas de repuesto, utilice repuestos originales Suzuki o sus equivalentes.

* Cuando quite piezas que vayan a ser reutilizadas, ordénelas de tal forma que se puedan vol-
ver a montar en el orden correcto y con la orientaciéon adecuada.

* Asegurese de utilizar herramientas especiales cuando asi se indique.

* Compruebe que todas las piezas que vayan a montarse estén limpias. Lubriquelas cuando se
indique.

* Utilice el lubricante, adhesivo, u obturador especificado.

* Cuando desmonte la bateria, desconecte primero el cable negativo y después el positivo.

* Cuando vuelva a montar la bateria, conecte primero el cable positivo y después el negativo, y
cubra el borne positivo con su tapa correspondiente.

* Cuando haga trabajos de mantenimiento en piezas eléctricas, si los procedimientos no nece-
sitan de la electricidad de la bateria, desconecte el cable negativo de la misma.

* Cuando apriete las tuercas y los pernos de la culata o del carter, comience por los de mayor
diametro. Apriételos siempre los pernos desde el interior hacia el exterior diagonalmente
hasta alcanzar el par de apriete especificado.

* Cuando quite retenes, juntas, empaquetaduras, juntas‘téricas, arandelas de fijacion, tuercas
autoblocantes, pasadores de retencidn, circlips, y demas\piezas que se especifiquen, asegu-
rese de cambiarlas por otras nuevas. Ademas, tes& montar piezas nuevas asegurese de
eliminar cualquier resto de material de las su rflcév de contacto.

* Nunca reutilice un circlip. Cuando monte u ~JCircllp’huevo tenga cuidado de no abrirlo mas de
lo necesario para introducirlo en el eje D’espues%e montar un circlip, compruebe siempre
que queda perfectamente alojado en : u"ranuray firmemente ajustado.

* Emplee una llave dinamométrica para apretﬁ‘r las uniones con el par especificado. Limpie la
grasa y el aceite de las roscas ﬁ’h est&n manchadas.

* Después del montaje, compru e@amste de las piezas y su correcto funcionamiento.

* Para proteger el medio { te no se deshaga de manera no autorizada del aceite del motor,
liquido refrigerante ni otros: iquidos: baterias y neumaticos.

* Para proteger los recursos naturales del planeta deshagase adecuadamente de la motocicleta
y piezas usadas.
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1-4  INFORMACION GENERAL

SUZUKI UH125K7 (MODELO °07)

LADO DERECHO

\

/é

LADO IZQUIERDO

=

« Puede haber diferencias entre las ilustracionesy la motocicleta real dependiendo de los mercados.

LOCALIZACION DEL NUMERO DE SERIE

El nimero de serie del bastidor o V.I.N. (Nimero de Identificacion del Vehiculo) @ esta grabado en el lado
derecho del bastidor. EI nimero de serie del motor 2 esta situado en el carter. Estos nimeros son espe-
cialmente necesarios para registrar la maquina y pedir recambios.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION GENERAL

1-5

COMBUSTIBLE, ACEITE, Y REFRIGERANTE DEL MOTOR

RECOMENDADOS
COMBUSTIBLE

La gasolina utilizada debera tener un indice de 91 octanos o superior (Método Research). Se recomienda

gasolina sin plomo.

ACEITE DEL MOTOR Y DE ENGRANAJES
HIPOIDALES

La calidad del aceite es un factor importante para el rendimiento
y la duracion del motor. Seleccione siempre un aceite de motor
de buena calidad. Use SF/SG o SH/SJ de la clasificacion API
con MA en JASO.

Suzuki recomienda el uso de aceite de motor SAE 10W-40. Si
no se dispone de aceite SAE 10W-40, escoja otro alternativo de
la tabla de la derecha.

LIQUIDO DE FRENOS

Especificacion y clasificacion: DOT 4

AADVERTENCIA

MULTIGRADO

1OW 40 10W 50
;

C
TEMP. o

-30-20-10 0 10 20 30 40

—

con liquido de frenos a base de glicol,« o utlllcem mezcle distintos tipos de liquidos de frenos,

tales como liquidos a base de silic 1a o petgé\eo al rellenar el sistema, ya que pueden produ-
cirse serios dafos. 4

No utilice liquido de frenos d cbnt@édores ya utilizados o no sellados.

Nunca reutilice liquido de fr ne@sobrante de un servicio previo que haya sido almacenado
durante un largo periodo d&q\:po.

o
e

ACEITE DE LA HORQUILLA DELANTERA

Utilice aceite de horquilla G-10 u otro aceite para horquilla equivalente.
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1-6  INFORMACION GENERAL

REFRIGERANTE DEL MOTOR
Utilice un anticongelante/liquido refrigerante compatible con un radiador de aluminio, mezclado solamente
con agua destilada.

AGUA PARA MEZCLAR
Utilice sdlo agua destilada. Un agua no destilada puede corroer y obstruir los radiadores de aluminio.

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE DEL MOTOR
Ademas de como anticongelante, el refrigerante del motor actia como inhibidor de la corrosion. Por tanto,

el refrigerante del motor debe utilizarse siempre, incluso cuando la temperatura ambiente en esa zona no
sea inferior al punto de congelacion.

Suzuki recomienda el uso de anticongelante/refrigerante del motor SUZUKI COOLANT. Si no dispone de
dicho liquido utilice otro equivalente que sea compatible con radiadores de aluminio.

DOSIFICACION DE AGUA/REFRIGERANTE DEL MOTOR
Capacidad de solucion (total): Aproximadamente 1 600 ml

Para mas detalles sobre la mezcla de refrigerante, vea la seccion del
7-2.

PRECAUCION

istema de refrigeracion en la pagina
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INFORMACION GENERAL  1-7

PROCEDIMIENTOS DE RODAJE

Durante la fabricacion se utilizan sélo los mejores materiales disponibles y todas las piezas maquinadas tie-
nen un acabado de alta calidad, pero aun asi es necesario que las piezas moviles se acoplen entre si
mediante un “RODAJE” antes de someter el motor a los esfuerzos maximos. El futuro rendimiento y fiabili-
dad del motor dependen del cuidado y la atencién puestos durante los primeros momentos. Las reglas
generales son.

¢ Siga estos procedimientos de rodaje:

Inicial 800 km: Menos de 1/2 aceleracion
Hasta 1 600 km: Menos de 3/4 aceleracion

¢ Al llegar a la lectura de 1 600 km en el cuentakildmetros puede hacer funcionar la motocicleta a pleno
gas.

* No mantenga una velocidad constante del motor por mucho tiempo durante el rodaje. Haga el rodaje
cambiando de velocidades.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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1-8  INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO EN VACIO

Longitud total .......coooiiiiiiii 2 055 mm

Anchura total.........ccoe oo 740 mm

Altura total........coeeiie 1240 mm

Distancia entre €8S ... 1465 mm

Distancia al SUEIO........cooiiieee i e 130 mm

Altura del aSiento .....ccceveeeiii i 735 mm

Yo =T Y = Lo (o TS 148 kg

MOTOR

I o Lo TSR 4 tiempos, refrigeracion liquida, OHC

NUMero de CiliNAros .........coooviiiiiiiiiiiccccce e 1

(07111 o7 (=S 57,0 mm

(O T4 (=] = 48,8 mm

CiliNArada........ooeeccieieee e 125 cm?

Relacion de Compresion .........cuvvvveeeeeeeeies e

Sistema de combustible..........ccccciiiiii i, ﬁéin ccién de combustible

Filtro de @ire .....eeiieeeeee e de espuma de poliuretano y
El nto de material no tejido

Sistema de arrancador............ceeeeeeiiiiiee e s Eléctrico

Sistema de lubricacion...........cccccoiiciieiiieeee e, % x @\Iector humedo

Velocidad de ralenti ..........ooouvviieniiiiiiiiieeeve v 7 71800 100 rpm

(
3

TREN DE TRANSMISION

Embrague .......ceevveeeviiieii A Zapata seca, automatico, tipo centrifugo

Patron de cambio de velocidad...........«4 N Automatico

Relacion de reduccion .................... &\ A Cambio variable (2,829 — 0,744)

Relacion de reduccion final................ P, 9,166 (44/16 x 50/15)

Sistema iMPUISOT .......vviiiiiieie e e Correa trapezoidal

CHASIS

Suspension delantera ......cccccceveevieeeiie e Telescopica, muelles helicoidal,
amortiguacion por aceite

SUSPENSION traSEra.....uveieiiiieiiieieieeeeeeeee e e De brazo oscilante, muelle helicoidal,
amortiguacion por aceite

Carrera de la horquilla delantera ............coooeee v, 92 mm

Recorrido de la rueda trasera........ccccoeeeeeiiiieeiicci e, 83 mm

ANQUIO dE AVANCE ...t 27°

Rodada ... 93 mm

Angulo de 12 direCCION .......c.cveveeeeeeeceeeeee e 40° (derecha e izquierda)

Radio de gir0......coeeiiiiiiiice e 2,5m

Freno delantero... ... Freno de disco

Freno traSero ... eieeie e e Freno de disco

Tamano del neumatico delantero .........ccceeevveveeeiieeiiiieeeeeeene, 110/90-13M/C 56P, sin camara de aire

Tamano del NeumMatiCo trasero ........ccceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 130/70-12 62P, sin camara de aire
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INFORMACION GENERAL

EQUIPO ELECTRICO

Tipo de encendido........coooeiiiiiciic e Encendido electrénico (Transistorizado)

Distribucion del encendido .........ccccccvevumiiiriiiiiriieiee e 10° A.P.M.S. a 1 800 rpm

BUJIA e s NGK CR8E o DENSO U24ESR-N

Bateria. ... 12V 28,8 kC (8 Ah)/10 HR

[C 7= 1= - To [ SRS Generador trifasico de CA

Fusible prinCipal ........ooeuuuiiiiiii e 30 A

FUSIDIE ... e 10/10/10/10/10/15 A

F a0 e 12V 55 W x2

(VY40 L= oY1= (o o o 1SR 12V5Wx2

Luz de freno/trasera........ccoeeeeieeeeeeceeee e e 12V 21/5W x 2

Luz delamatricula ........coceeeeeeeei i 12V5W

Luz de la guantera..........uueeceiein e 12V34W

Luz de intermitentes ......ccooeeeiieee e 12 V 21 W x 2 (Delanteros)
12V 16 W x 2 (Traseros)

U0 =Y IVZ=Y (o Yo 4 4 T=] { (o 1T 12V12W

Luz del indicador de temperatura del refrigerante .................. 1,2 W

Luz del indicador del nivel del combustible..............cc............ w

Luz indicadora de intermitente ...........cceeveeiiiiiiieieiccneen o W x 2

Luz indicadora de luz de carretera........ccceeeeeeeveeeeeeennnn onnn,

Luzindicadorade Fl...........cccccoooiiiiiiiiiis Grovennts 12V 2W

Luz indicadora de cambio de aceite.................... o A LED

CAPACIDADES

4 ¢

Depdsito de combustible ................ A, 0 A 11,0L
Aceite del motor, cambio de aceit€ & s 1200 ml
con cambio GEFIIO e e e, 1 300 ml
CUETIIEN S 1 500 ml
Aceite de engranajes hipoides, cambio de aceite................... 150 ml
FEVISION ..ccoeeeeiiieieeeeeee e, 160 ml

REfrIgerante ......oouvvivieiiee e 16L
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CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

La tabla que sigue detalla los intervalos de mantenimiento recomendados para todos los trabajos periédicos
necesarios para mantener la motocicleta en estado 6ptimo de rendimiento y economia. Los recorridos se
expresan en kildmetros y tiempo para su mayor comodidad.

NOTA:
En motocicletas sometidas a condiciones extremas de funcionamiento puede aumentarse la frecuencia del
mantenimiento.

TABLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Intervalo| km 1 000 4 000 8 000
item meses 3 20 40
Eilreemento de filtro de Ells(r)nento de espuma de poliure- Limpie cada 3 000 km
. ) — | | I
Elemento de material no tejido Reemplace cada 12 000 km
Filtro del ventilador de refrigeracion Li?nQie cada 3 000 km
Tuercas del tubo de escape y tornillos del silenciador I/ K* T T
Holgura de valvulas [ Q‘ [ [
Bujia = | R
Tubo de combustible (0 = | |
Aceite del motor & (/8?? R R
Filtro de aceite del motor LN R — R
Aceite de la caja de engranajes hipoides /gz‘ < — — I
Juego del cable del acelerador 7 4 4 .\{“0 I I I
Refrigerante del motor 7 & Reemplace cada 2 afios
Manguera del radiador PN, — [ [
Correa trapezoidal de transmision %; — I I
Frenos N I I I
Liquido de frenos — ! _ !
Reemplace cada 2 afos
— I I
Manguera del freno Reemplace cada 4 afos
Neumaticos — I I
Direccion I — I
Horquilla delantera — — |
Suspension trasera — — |
Pernos y tuercas del chasis T T T

NOTA:
I = Inspeccione y limpie, ajuste, reemplace o lubrique segun sea necesario, R = Reemplazar, T = Apretar
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PUNTOS DE LUBRICACION

Una lubricacion adecuada es importante para que el funcionamiento sea suave y la vida de cada parte

movil de la motocicleta sea larga.
Los principales puntos de lubricacion se muestran en la figura de abajo.

/@I Soporte de la maneta
del freno trasero ﬂ

@ Caja de engranajes
del velocimetro

(9
Pivote de pata de cabra
y ganchos de muelle Pivote de caballete central

Cable y ganchos de muelle
del velocimetro

Cables
— del acelerador

JAM Soporte de la maneta
del freno delantero

NOTA:
* Antes de lubricar cada pieza, elimine cualquier rastro de dxido, grasa, aceite, suciedad, o incrustaciones.

* Lubrique las piezas expuestas a la corrosion con un pulverizador inhibidor de la corrosion, sobre todo
cuando la motocicleta haya funcionado en condiciones de lluvia o humedad.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO

Esta seccion describe los procedimientos de mantenimiento para cada uno de los elementos mencionados
en la tabla de Mantenimiento periddico.

FILTRO DEL AIRE %@)
(ELEMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO) / @\/ ~
Limpie cada 3 000 km.

(ELEMENTO DE MATERIAL NO TEJIDO) D%\

Inspeccione cada 4 000 km (20 meses) y reemplace V%
cada 12 000 km.

EXTRACCION
* Retire la cubierta del filtro de aire .

* Quite el elemento de espuma de poliuretano @.

:))\?’ >,

)

=t

/\\
)
2 \C /)
LIMPIEZA

Elemento de espuma de poliuretano ) ®
e Llene un recipiente de lavado del tamafio apropiado con @ = ﬁ

"

disolvente de limpieza que no sea inflamable. Sumerja el ele-

mento en el disolvente de limpieza y lavelo. @

* Apriete suavemente el elemento para quitar el exceso de disol- E
vente: No retuerza ni estruje el elemento porque se rompera.

* Sumerja el elemento en aceite del motor y apriételo para qui- ﬁ <~ T
tar el exceso de aceite. El elemento debera estar humedo, i

pero no chorreando aceite.
®: Disolvente de limpieza no inflamable
®: Aceite de motor SAE N.° 30 o SAE 10W-40

PRECAUCION

Un elemento que esté roto debera ser reemplazado.

* Vuelva a instalar el elemento una vez limpio o instale uno nuevo en orden inverso al de la extraccion.
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INSPECCION

Elemento de material no tejido

* Inspeccione el elemento por si esta obstruido.
Si el elemento esté obstruido con polvo, reemplécelo por otro
nuevo.

PRECAUCION

No limpie el elemento con aire comprimido.

NOTA:

Si la conduccion se realiza en ambientes muy polvorientos, sera
necesario reemplazar los elementos del filtro de aire mds a
menudo. Asegurese de que los elementos del filtro de aire estan
en perfectas condiciones en todo momento. La vida del motor
depende en gran medida de estos componentes.

* Retire el tapon de drenaje de la caja del filtro para eliminar
cualquier resto de agua.

FILTRO DEL VENTIL
REFRIGERACION

Limpie cada 3 000 km.

* Quite la cubierta del ventilador de refrigeracion @.

* Quite el filtro del ventilador de refrigeracion @.

¢ Limpie el filtro del ventilador de la misma forma que el ele-
mento del filiro de aire de espuma de poliuretano. ((Z72-4)

¢ Vuelva a instalar el filtro una vez limpio o instale uno nuevo
en orden inverso al de la extraccion.

PRECAUCION

No ponga aceite de motor en el filtro después de lim-
piarlo.
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TUERCAS DEL TUBO DE ESCAPE Y
TORNILLOS DEL SILENCIADOR

Apriete inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a cada
4 000 km (20 meses) posteriormente.

* Retire el protector derecho de las piernas. ((Z7 8-8)

* Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)

* Apriete las tuercas del tubo de escape D, los tornillos de
montaje del silenciador @ y el tornillo de conexion del silen-
ciador @ al par especificado.

[!] Tuerca del tubo de escape: 23 N-m (2,3 kgf-m)

Tornillo de montaje del silenciador: 23 N-m (2,3 kgf-m)
Tornillo de conexion del silenciador: 23 N-m (2,3 kgf-m)

HOLGURA DE VALVULAS

Inspeccione inicialmente a los 1 000 km (3 ézs) yaf”
cada 4 000 km (20 meses) posteriorment

EXTRACCION 5992‘«‘&

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)

* Quite la cubierta del ventilador racion y el filtro del
mismo. ((Z72-5)

¢ Quite la bujia. ((Z72-7)

* Quite la tapa de la culata @.

INSPECCION

El valor especificado de la holgura de valvulas es distinto para
las valvulas de admision y de escape. El ajuste de la holgura de
valvulas debe comprobarse y ajustarse, 1) en las inspecciones
periodicas, 2) en las reparaciones del mecanismo de las valvu-
las y 3) cuando se desajuste el arbol de levas al desmontarlo
cuando se hacen reparaciones.

Juego de valvulas (en frio):

Nominal: AD.: 0,05 - 0,10 mm
ES.: 0,17 - 0,22 mm
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NOTA:

* El piston debe estar en el punto muerto superior “TDC” de la
carrera de compresion para comprobar o ajustar la holgura de
las valvulas.

* Las especificaciones de la holgura estdn dadas en FRIO.

* Para girar el cigliefal para comprobar la holgura, y para
girarlo en el sentido de funcionamiento normal.

* Gire el ciglienal para poner la linea “TDC” ® del rotor del
generador en la marca indice ® de la cubierta del generador.

* Inserte la galga de espesores entre el vastago de la valvula y
el tornillo de ajuste situado en el balancin.
Si el juego no cumple con la especificacion, ajustelo dentro
del margen especificado.

09900-20803: Galga de espesores
09917-14910: Pieza de ajuste de holgura de valvulas

[!] Contratuerca del tornillo de ajuste de valvula:
10N-m (1,0

* Instale la tapa de la culata. ((Z73-71)

BUJIAS

Inspeccione a los 4 000 km (20 me }y re

cada 8 000 km (40 meses) poste}%ﬂg‘v
o‘
/
4

EXTRACCION :
¢ Quite la cubierta delantera idor. (C—78-8)
» Desconecte el capuchén de | jia @.

* Quite la bujia.
09930-10121: Juego de llaves de bujias

Nominal Tipo frio Tipo caliente
NGK CR8E CR9E CRYE
DENSO U24ESR-N U27ESR-N U22ESR-N

DEPOSITO DE CARBONILLA
Inspeccione por si se ha depositado carbonilla en la bujia.

Si se ha depositado carbonilla, eliminela con una maquina lim-
piadora de bujias.
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DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS

Mida la distancia entre los electrodos de la bujia con la galga de
espesores. Si no se cumplen las especificaciones, ajuste la dis-
tancia siguiente.

Separacion entre electrodos @:
Nominal: 0,7 - 0,8 mm

09900-20803: Galga de espesores

ESTADO DE LOS ELECTRODOS

Compruebe los electrodos por si estan desgastados o quema-
dos. Si estan quemados o desgastados en exceso, sustituya la
bujia. Sustituya la bujia también si tiene roto el aislante, la rosca
esta danada, etc.

PRECAUCION

Compruebe el tamafio y alcance de la rosca al cambiar
la bujia. Si el alcance es demasiado corto se formaran
depdsitos de carbonilla sobre la zona roscada del ori-

ficio de la bujia y el motor puede sufrir dafios. /

INSTALACION
PRECAUCION

Antes de utilizar una llave de bujias, gi
mente la bujia con la mano para rosc
de cilindros e impedir dainar las ro

A
N @
. A4 -
* Monte la bujia en la culata apreta.{ mano y luego aprié-
tela hasta el par especificado. \\M )

[®] Bujia: 11 N-m (1,1 kgf-m)

TUBO DE COMBUSTIBLE

Inspeccione cada 4 000 km (20 meses) posterior-
mente.

Revise las mangueras de combustible buscando dafos o fugas.
Si encuentra alguno de estos defectos cambie las mangueras
de combustible.
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ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO DEL ACEITE

(ACEITE DEL MOTOR)
Apriete inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a cada
4 000 km (20 meses) posteriormente.

(FILTRO DE ACEITE)
Apriete inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a cada
8 000 km (40 meses) posteriormente.

El aceite deberd cambiarse mientras el motor esté caliente. El
reemplazo del filiro de aceite a los intervalos indicados arriba
debera realizarse junto con el cambio del aceite del motor.

CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR
* Apoye la motocicleta vertical en la pata de cabra central.

¢ Coloque una bandeja de aceite bajo el motor y vacie el aceite
quitando la tapa del orificio de llenado @ y el tapon de
vaciado @.

* Apriete el tapon de vaciado @ hasta el par especificado e
introduzca aceite nuevo por la boca de llenado. El motor i
una capacidad aproximada de 1 300 ml de aceite. Use SéGG
0 SH/SJ de API con MA en JASO. £ 5

3 &
[®] Tapén de vaciado: 23 N-m (2,3 kgf-m) .
< &
* Instale la tapa del orificio de llenado 4 v

.{)

¢ Arranque el motor y déjelo funcion d ntgg&os tres minu-
tos al ralenti. 7 O

* Apague el motor y espere u tre inutos.

e Compruebe el nivel de a e’.@, motor con una varilla de
nivel de aceite. La varilla de niv .,..Séle junto a la tapa del orifi-
cio de llenado como se muestra en la ilustracién. El nivel de la
varilla debera estar entre las lineas “L” (bajo) y “F” (lleno).

* Quite el tapon de llenado @.

e Limpie el aceite de la varilla de nivel con un trapo limpio.

¢ Suelte el caballete central. Sujetando verticalmente la motocicleta, vuelva a meter la varilla de nivel hasta
que las roscas toquen la boca de llenado, pero sin atornillar la tapa.

e Saque la varilla de nivel y compruebe el nivel del aceite.

 Si el nivel esta por debajo de la marca “L”, ahada aceite hasta la marca “F”.
* Si el nivel esta por encima de la marca “F”, vacie aceite hasta la marca “F”.

CAMBIO DEL FILTRO DEL ACEITE
¢ Vacie el aceite del motor.

* Quite el tapon del filtro de aceite .
¢ Quite el filtro de aceite @.
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* Reemplace la junta térica @ por una nueva.
¢ Coloque el nuevo filtro de aceite.

* Instale el muelle @ en la tapa del filtro de aceite.
* Reemplace la junta térica ® por una nueva.
NOTA:

Aplique aceite de motor a la nueva junta térica ®.

¢ Instale el tapdn del filtro de aceite.
* Vierta aceite nuevo.
e Compruebe el nivel del aceite.

Capacidad de aceite del motor
Cambio de aceite : 1200 ml
Cambio del filtro : 1300 ml
Reparacién del motor: 1 500 mi

ACEITE DE LA CAJA DE ENGR
HIPOIDALES {&'

<
Inspeccione cada 8 000 km ( ~~@s) posterior-

mente. \
@

¢ Quite la cubierta del ventilador de ref\r\i‘ﬁ”e”lgacién. (C=2-5)
* Quite los tornillos y luego la caja del filtro del aire hacia arriba.

* Quite la cubierta del embrague @.
* Ponga una bandeja de aceite debajo de la caja de engranajes
final.
* Quite el tapdn del nivel de aceite @ e inspeccione el nivel del
aceite. Si el nivel esta por debajo del agujero de nivel, afada
aceite hasta que salga por el agujero.

Viscosidad y clasificacion del aceite:
SAE 10W-40 con SF o SG

* Apriete el tapén de nivel de aceite @ al par especificado.
[!] Tapon de nivel de aceite: 12 N-m (1,2 kgf-m)
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NOTA:

Si el aceite estd sucio con lodo o ha sido utilizado durante
mucho tiempo, vacielo quitando el tapon de vaciado 3 y vierta
aceite limpio por el orificio del nivel del aceite.

[!] Tapon de vaciado aceite: 12 N-m (1,2 kgf-m)
Capacidad de aceite de la caja de engranajes hipoides

Cambio de aceite: 150 ml
Reparacién: 160 mli

JUEGO DEL CABLE DEL ACELERADOR

Inspeccione inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a
cada 4 000 km (20 meses) posteriormente.

* Ajuste el juego del cable del acelerador ® como sigue.

* Afloje la contratuerca .

* Gire el regulador @ hacia dentro o hacia a
juego del cable del acelerador (en el pu
esté entre 2,0 — 4,0 mm. ) &

* Apriete la contratuerca D mientra et(e&aegulador @.

$
Juego del cable del acele fz}b — 4,0 mm / \

7 ,.,\\

AADVERTENCIA \Q\

N T

Una vez terminado el ajuste\,“éoﬁ\pruebe que el movi-
miento de los manillares no incremente la velocidad
de ralenti y que el puino del acelerador vuelva suave y
automaticamente.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

212 MANTENIMIENTO PERIODICO

SISTEMA DE REFRIGERACION

(MANGUITOS DEL RADIADOR)
Inspeccione cada 4 000 km (20 meses).

(REFRIGERANTE DEL MOTOR)
Reemplace el refrigerante del motor cada 2 afos.

MANGUITO DEL RADIADOR
* Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)

* |Inspeccione los manguitos del radiador por si presentan grie-
tas, dafos o fugas del refrigerante del motor.
Si encuentra cualquier defecto, sustituya el manguito del
radiador por otro nuevo.

* Mantenga la motocicleta derecha.
* Abra la tapa .

* Compruebe el nivel del refrigerante del' motor observando las
lineas “F” (lleno) y “L” (bajo) en el depdsito del refrigerante del
motor.

* Si el nivel esta por debajo de la linea L, retire la tapa del
depdsito 2 y afada refrigerante del motor hasta la linea F.
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CAMBIO DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR
¢ Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)

* Quite la tapa del radiador .
* Vacie el refrigerante del motor desconectando el manguito de
salida del radiador .

AADVERTENCIA

* No abra la tapa del radiador con el motor caliente, ya
que podria sufrir quemaduras debido al vapor o al
liquido caliente que salga.

* El refrigerante del motor puede resultar daiino si se
ingiere o entra en contacto con la piel o los ojos. Si
el refrigerante entra en contacto con la piel o los ojos
limpie la zona afectada con agua abundante. Si se
ingiere, provoque el vomito y avise a un médico
inmediatamente.

¢ Enjuague el radiador con agua limpia si es necesario.

del radiador.
e Purgue el aire del circuito del
(C="2-13)
NOTA:
Para obtener informacion sobre
pagina 7-2.
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PURGADO DEL AIRE DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION
¢ Anada refrigerante hasta la entrada del radiador.

* Balancee suavemente la motocicleta, a derecha e izquierda,
para purgar el aire atrapado en el circuito de refrigeracion.

¢ Anada refrigerante hasta la entrada del radiador.

e Arranque el motor y purgue totalmente el aire desde la
entrada del radiador.

¢ Anada refrigerante hasta la entrada del radiador.

* Repita los procedimientos anteriores hasta que no salga aire
por la entrada del radiador.

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)

* Compruebe que salga refrigerante del motor cuando se aflo-
jen los tornillos de purga de aire Dy @.

¢ Apriete firmemente los tornillos de purga de aire.

 Cierre la tapa del radiador firmemente.

* Después de calentar y enfriar el motor varias veces, ahada el
refrigerante del motor hasta el nivel maximo del depdsito de
reserva.

PRECAUCION

Repita los procedimientos anteriores varias veces

K] Capacidad de refrigerante del motor: <& &
Lado del motor :1 350 mi ’96(,

2
2
Lado del depésito: 250 ml 4 0‘«“&

AN
CORREA TRAPEZOIDAL DET ANSMISION

Inspeccione cada 4 000 km (20 meses) posterior-
mente.

¢ Quite la tapa de embrague. ((Z72-10)

* Compruebe la superficie de contacto de la correa trapezoidal
de transmision por si esta agrietada o tiene otros danos. Si la
correa trapezoidal de transmision se encuentra agrietada o
tiene algun otro dafio, reemplacela por otra nueva.

PRECAUCION

Si hay grasa o aceite en la correa de transmision, lim-
pie la correa trapezoidal de transmisién a fondo.
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SISTEMA DEL FRENO

(FRENOS)
Inspeccione inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a
cada 4 000 km (20 meses) posteriormente.

(MANGUERA DEL FRENO Y LiQUIDO DEL EMBRA-
GUE)

Inspeccione cada 4 000 km (20 meses).

Reemplace las mangueras cada 4 anos. Reemplace el
liquido cada 2 anos.

COMPROBACION DEL NIVEL DEL LiQUIDO DE FRENOS

* Mantenga la motocicleta derecha y el manillar recto.

e Compruebe el nivel del liquido de frenos observando la linea
del limite inferior de los depdsitos del liquido de frenos delan-
tero y combinados.

e Cuando el nivel esté por debajo del limite inferior, rellene gon
un liquido de frenos que cumpla la siguiente especific

Especificacion y clasificacion: DOT 4

AADVERTENCIA

El sistema de frenos de esta motocicle
un liquido de frenos con base de glicol. I\JV@\ use ni

mezcle distintos tipos de liquido 'E;enog}lbcomo los

o - AT
basados en siliconas o petrol &&t:e liquido de
frenos de recipientes ya viej s, os o sin sellar. No

reutilice el liquido de fr :mrante de una repara-
cion anterior o almacenado.dur hte largo tiempo.
AADVERTENCIA

Las fugas de liquido de frenos haran peligrosa la con-
duccion y produciran de inmediato decoloraciones en
las zonas pintadas. Antes de conducir revise las man-
gueras del freno y sus uniones por si tuviesen grietas
o fugas de aceite.

DESGASTE DE LAS PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO
El desgaste de las pastillas del freno puede comprobarse

mirando el limite de desgaste ® que queda. Cuando el des-
gaste exceda el limite de desgaste, sustituya las pastillas por
otras nuevas.

PRECAUCION

Cambie el juego de pastillas de freno a la vez, si no
podria perder efectividad en la frenada.
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CAMBIO DE PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO
* Afloje la clavija de las pastilla del freno .

* Quite el tornillo de la abrazadera de la manguera del freno .
* Quite la pinza del freno delantero 3.

* Quite las pastillas del freno @ sacando su tornillo.
¢ Instale las pastillas nuevas y la pinza en el orden inverso al
del desmontaje.

[!] Tornillo de pastillas del freno: 18 N-m (1,8 kgf-m)
Tornillo de montaje de la pinza del freno delantero:
26 N-m (2,6 kgf-m)

DESGASTE DE LAS PASTILLAS DEL FRENO TRASER

otras nuevas. f

&% &
i

52
Cambie el juego de pastillas de fﬁ@?avez, si no
podria perder efectividad en la %

N/
CAMBIO DE PASTILLAS DEL FRENO TRASERO
* Quite el silenciador. (7 6-2)

* Quite la pinza del freno .

* Quite las pastillas del freno 2 sacando sus tornillos 3.
¢ |nstale las pastillas nuevas y la pinza en el orden inverso al
del desmontaje.

[!] Tornillo de pastillas del freno: 18 N-m (1,8 kgf-m)
Perno de montaje de la pinza del freno trasero:
26 N-m (2,6 kgf-m)
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CAMBIO DEL LiQUIDO DEL FRENO DELANTERO

* Situe la motocicleta en una superficie nivelada manteniendo
derecho el manillar.

* Retire la tapa del depdsito del cilindro delantero y el dia-
fragma.

* Succione tanto liquido de frenos viejo como sea posible.

* Rellene el depdsito con liquido de frenos nuevo.

Especificacion y clasificacion: DOT 4

¢ Acople un manguito transparente a la valvula de purgado de
aire e introduzca el otro extremo en un recipiente.

* Afloje la valvula de purga de aire y empuje la palanca del
freno hasta que salga el liquido viejo por el sistema de freno.
 Cierre la véalvula de purga del aire y desconecte el manguito
transparente. Rellene el depdsito con nuevo liquido de frenos
hasta el tope de la mirilla de inspeccion.

[!] Valvula de purga de aire: 6 N-m (0,6 kgf-m)

NOTA:
La pinza del freno delantero tiene dos valvulas d

CAMBIO DEL LiQUIDO DE FRENOS COMBINADO
El cambio del liquido del freno combinado se hace de igual

forma que para el freno delantero.
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PURGADO DEL AIRE DEL CIRCUITO DEL LiQUIDO DEL FRENO DELANTERO
El aire atrapado en el circuito del liquido de frenos actua como un colchdén, absorbiendo gran parte de la

presidn creada por el cilindro principal de freno y por tanto mermando la eficacia del mecanismo del freno.
La presencia de aire se detecta por la “esponjosidad” de la palanca del freno ademas de por la falta de
fuerza en la frenada. Teniendo en cuenta el peligro que esto supone para el conductor y para la maquina es
esencial que, después de montar el freno y llevar el sistema de freno a su condicién normal, el circuito del
liquido de frenos se purgue de aire de la siguiente manera:

e Llene el depdsito del cilindro principal hasta la linea
“UPPER?”. Vuelva a colocar la tapa del depdsito para evitar
que entre suciedad.

PRECAUCION

Tenga cuidado al manejar el liquido de frenos: éste
reacciona quimicamente con la pintura, plasticos,
materiales de goma, etc.

piente.

* Apriete y libere varias veces, en ?fépida, la palanca
del freno y luego apriétela del tod ltarla. Afloje la val-
vula de purgado de aire girandola un cuarto de vuelta de
modo que el liquido de frenos fluya hacia el recipiente; esto
liberara la maneta del freno hasta hacerla tocar el pufo del
manillar. A continuacion cierre la valvula, apriete y bombee la
maneta, y abra la valvula.

* Repita los procedimientos de arriba hasta que el flujo de
liquido en el recipiente no contenga burbujas de aire.

NOTA:

Afada la cantidad necesaria de liquido de frenos al depdsito
mientras purga el sistema de frenos. Asegurese de que siempre
se vea liquido de frenos en el depdsito.

 Cierre la valvula de purga y desconecte el manguito transpa-
rente.

[!] Valvula de purga de aire: 6 N-m (0,6 kgf-m)

* Llene el depdsito con liquido de frenos hasta alcanzar la linea
“UPPER”.
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PURGA DE AIRE PARA LA COMBINACION DE FRENOS

* Purgue primero el aire de la pinza trasera y luego de la pinza
delantera.

¢ La purga de aire del sistema de frenos combinado se hace de
la misma forma que para el freno delantero.

NEUMATICOS

Inspeccione cada 4 000 km (20 meses) posterior-
mente.

ESTADO DEL DIBUJO DEL NEUMATICO
La conduccién de la motocicleta con neumaticos excesivamen

gastados disminuye la estabilidad de la marcha, lo que p de6~
provocar una situacion peligrosa. Es muy recomendable ¢

biar un neumatico cuando la profundidad del dibujo car@?
S|gU|ente especificacion.

09900-20805: Galga de profundidad de
de neumaticos

Profundidad de los dibujos de I

"
X
b |
\

PRESION DE NEUMATICOS \
Si la presion de los neumaticos es mémasmdo alta o demasiado
baja, la direccion se vera afectada negativamente y aumentara
el desgaste del neumatico. Por lo tanto, mantenga la presion
correcta de los neumaticos para que la motocicleta ruede bien,
o de lo contrario éstos se desgastaran rapidamente. La presion
de inflado de los neumaticos en frio es la siguiente.

PRESION DE SOLO EL CONDUCTOR Y
INFLADO DE NEU- | CONDUCTOR PASAJERO
MATICOS ENFRIO| kPa | kgf/lcmz | kPa | kgficm?

DELANTERO 200 2,00 200 2,00

TRASERO 225 2,25 280 2,80

PRECAUCION

El neumatico delantero puesto en esta motocicleta es el 110/90-13M/C 56P, y el trasero es el
130/70-12 62P. El uso de neumaticos distintos a los especificados puede provocar inestabili-
dad. Es muy recomendable utilizar neumaticos originales de SUZUKI.

TIPO DE NEUMATICO
MICHELIN Pilot Sport SC
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DIRECCION

Apriete inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a cada
8 000 km (40 meses) posteriormente.

La direccion debera de ajustarse correctamente para que el
manillar gire suavemente y la conduccidon sea segura. Una
direccion muy dura impide un giro suave del manillar, y una
direccién demasiado suelta le dard poca estabilidad. Com-
pruebe que el vastago de la direccidon no tenga juego sujetando
los tubos inferiores de la horquilla y sujetando la motocicleta de
forma que la rueda delantera no toque el suelo, con la rueda
recta hacia delante, y tirando hacia delante. Si encuentra juego,
haga el ajuste de los rodamientos de la direccion como se des-
cribe en la pagina 8-32 de este manual.

HORQUILLA DELANTERA

Inspeccione cada 8 000 km (40 meses) posterior-
mente.

SUSPENSION TRASERA §

Inspeccione cada 8 000 km (4‘6““méses) posterior-
mente.

Revise los amortiguadores traseros por si tienen fugas de aceite
y las gomas de montaje por si estdn desgastadas o dafnadas. Si
es necesario, sustituya las piezas defectuosas.
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PERNOS Y TUERCAS DEL CHASIS

Apriete inicialmente a los 1 000 km (3 meses) y a cada
4 000 km (20 meses) posteriormente.

Compruebe que todos los pernos y las tuercas del chasis estén apretados hasta el par especificado. (Con-
sulte la pagina 2-20 y 21 para conocer las ubicaciones de las tuercas y tornillos de la motocicleta.)

item N-m kgf-m

@ Tuerca de eje delantero 44 4.4
@ Contratuerca del vastago de la direccion 30 3,0
@ Tornillo de posicionamiento de manillar 23 2,3
@ Tuerca de abrazadera del manillar 50 5,0
® Tornillo de abrazadera de la horquilla delantera 23 2,3
® Tornillo de cilindro maestro del freno Superior 12 1,2

(Delantero y Trasero) Inferior 10 1,0
@ Perno de unién de la manguera del freno A 23 2,3
Tornillo de montaje de pinza de freno / \2\6 56

(Delantero y Trasero) p & ’
© Valvula de purga de aire de la pinza del freno / o 6 0.6

(Delantero y Trasero)
@0 Tornillo de disco de freno (Delantero y Trasero)/ f 23 2,3
@ Tuerca del eje trasero f é’ 120 12,0
@ Tornillo de amortiguador trasero Super)'{lglnfer 29 2,9
@ Tornillo/tuerca de montaje de la mer;gﬁﬁ del carter 100 10,0
Tornillo/tuerca de montaje del mo » 85 8,5
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COMPROBACION DE LA PRESION DE COMPRESION

La compresion de un cilindro es una buena medida de su estado interior.

La decision de desmontar el cilindro se basa a menudo en los resultados de un ensayo de compresion. Los
registros de mantenimiento peridédico guardados en su concesionario deberan incluir lecturas de la presion
de compresién tomadas en cada revision.

ESPECIFICACION DE LA PRESION DE COMPRESION

Nominal Limite
1 650 kPa 1 500 kPa
(16,5 kgf/cm?) (15,0 kgf/cm?)

Una baja presion de compresion puede indicar cualquiera
de las siguientes situaciones:
* Paredes del cilindro excesivamente desgastadas

* Piston o segmentos desgastados
* Segmentos atascados en las ranuras
* Mal asentamiento de las valvulas
* Junta de culata rota o defectuosa

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACI
LA PRESION DE COMPRESION
NOTA:

* Antes de comprobar la presion de compresion del @ﬁ’for asegurese de que los pernos de la culata estén

* Asegurese de que la bateria utilizé @Qﬁmpletamente cargada.

Quite las piezas oportunas y gm la presién de compre-

sion de la siguiente forma. \\M}

e Mantenga la motocicleta vertical con la pata de cabra central.

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

 Quite la bujia. ((Z72-7)

¢ Instale el mandmetro en el agujero de la bujia. Asegurese de
que la conexién quede prieta.

09915-63311: Adaptador
09915-64512: Manémetro de compresion

e Mantenga la empufadura del acelerador en posicion de
maxima aceleracion.

e Presione el boton de encendido y mueva el motor con el
motor de arranque durante unos segundos. Registre la lec-
tura maxima del mandémetro mientras el cilindro comprime.
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COMPROBACION DE LA PRESION DEL ACEITE

Compruebe periddicamente la presién del aceite. Esto le daré una buena indicacién del estado de las par-
tes moviles.
ESPECIFICACIONES DE LA PRESION DEL ACEITE

Mas de 170 kPa (1,7 kgf/cm?)

Menos de 230 kPa (2,3 kgf/cm?)
Si la presion del aceite esta por encima o por debajo de los valores especificados, pueden considerarse las
siguientes causas.

BAJA PRESION DE ACEITE
* Filtro de aceite atascado

* Fuga de aceite en los conductos

* Junta tdrica dahada

* Bomba de aceite defectuosa

* Combinacion de las anteriores
ALTA PRESION DE ACEITE

* Aceite del motor demasiado viscoso
* Conducto de aceite atascado

* Combinacion de las anteriores

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIO
LA PRESION DEL ACEITE

Compruebe la presion del aceite de la forma siguiénte. &9‘)
* Mantenga la motocicleta vertical con la pat cabr@gntral.
* Quite el tapon de la galeria principal @. 59'0 (“{“.\‘

* Instale el manometro de presion de a o

09915-70610: Adaptador \o
09915-74511: Manometro de a }

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)
¢ Conecte el multimetro al cable de alta tension.

09900-25008: Polimetro

» Caliente el motor de la siguiente manera:
Verano, 10 minutos a 2 000 rpm
Invierno, 20 minutos a 2 000 rpm

a 3 000 rpm, Temperatura del aceite a 60 °C

&

¢ Tras calentar el motor, aumente sus revoluciones hasta 3 000
rpm (con el cuentarrevoluciones) y lea la indicacién del mano-
metro del aceite.

[!] Tapon de la galeria de aceite: 21 N-m (2,1 kgf-m)
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INSPECCION DEL EMBRAGUE AUTOMATICO

Esta motocicleta estda equipada con un embrague automatico y
una transmisién por correa de relacion variable. El acoplamiento
del embrague se controla mediante las rpm del motor y un
mecanismo centrifugo situado en el embrague.

Para asegurar el buen funcionamiento y una larga duracién del
conjunto del embrague resulta esencial que éste se acople
suave y gradualmente. Deberan realizarse las inspecciones
siguientes:

INSPECCION DE ACOPLAMIENTO INICIAL

¢ Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento normal.

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z—78-8)

* Conecte el multimetro al cable de alta tensién.

¢ Sentado en la motocicleta estando ésta en un lugar nivelado,
aumente lentamente las rpm y anote las rpm a las que lg
motocicleta empieza a moverse hacia delante.

09900-25008: Polimetro
Rpm de acoplamiento del embrague: 3 800 300

o

< 3
INSPECCION DE “ACOPLAMIENTO” QE‘L
EMBRAGUE

Haga esta inspeccién para determina

completamente y no patina.

¢ Aplique los frenos delanter
sea posible. ;g}‘

e Abra completamente de forma: .y}e el acelerador y fijese en
las rpm maximas del motor mantenidas durante el ciclo de
prueba.

PRECAUCION

No aplique la maxima potencia durante mas de 3
segundos porque el embrague o el motor podria
danarse.

2

@’ «
s’;fbeiemgx?gue se acopla
o
&

tan firmemente como

(0)

Rpm de acoplamiento completo de embrague:
6 000 + 500 rpm
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COMPROBACION CON EL SDS

Usando el SDS, tome datos al realizar las inspecciones nuevas y periédicas del vehiculo.

Después de guardar los datos en el ordenador, archivelos por modelo y usuario.

Archivar los datos periddicamente ayuda a mejorar la precision de la solucidn de las averias, porque éstos
pueden indicar la condicion de las funciones del vehiculo que cambian con el tiempo.

Por ejemplo, cuando un vehiculo se lleva a reparar pero la reparacion no resulta sencilla, comparar los valo-
res de los datos actuales y los valores de los datos archivados en el pasado cuando las condiciones eran
normales puede ayudar a determinar averias del motor especificas.

Ademas, en el caso del vehiculo de un cliente que no lo lleva a revisar periédicamente y del que no se tie-
nen valores de datos del pasado, si los valores de los datos de un vehiculo en buenas condiciones ya han
sido guardados como valores maestros, la comparacién entre los mismos modelos ayudara en la repara-
cion de las averias.

 Quite la cubierta delantera. ((Z78-8)
¢ Instale las herramientas SDS. ((Z74-25)

09904-41010: Herramienta SDS
99565-01010-009: CD-ROM Ver. 9

NOTA:
* Antes de tomar muestras de datos, compruebe y borre el

MUESTRA:
Datos muestreados desde el

EJSUZUKI DIAGNOSIS SYSTEM
File View Tool Help

He | F2 [wuencal re | casey | seect | Range | | save | Wensi | e | em |

& 1 5|
Cursor pos 180374326 344.28's rom sampling start
ke | Range | Graph |
Ol G 5000 T I i H T i ]
TEHED s dde 4 Compruebe las rpm del motor.
] /A L XXXX rpm
................ A e e e e
1] 7 x/
O Engine cootant /o 939 i H ! i : ! |
temperalure i .
- | Compruebe la temperatura del refrigerante del motor.
il XX°C
01
O Manifold sbeolte piessuie 1 1467

964 kPa

0z i : : Compruebe la presion absoluta del colector.
O 1C valve pastion 255 : : : XX kPa

57step

0.5 sec/div 00 05 1.0 18 20 25 30 35 40 4.5 5.0 |
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Datos a 3 000 rpm sin carga

ESS‘UZUK! DIAGNOSIS SYSTEM

File: ¥iew  Tool Help

Help | P2 [Mumeical] P4 | Cateseny| Sekeet || Range | Rt || Save | (Nensi | Aeum | Ea |

I |
Cursonpos 474/529 90,09  from sampling stait
ltem [ Range | Giaph |
O Eng ed 5000 7 .
nanesee Aproximadamente 3 000 rpm
MPpm e e =/ _ _
¥ ]
0 Compruebe la temperatura del refrigerante del motor.
O Engine colant / i 999 : XX °C
temperature :
635°C / i
0.1 X :. z
B (o oo T ; i Compruebe la presion absoluta del colector.
; / XX kPa
48.0kPa _
/:-/ i e
03

Datos en el momento de acele e
& ,&&

ESUZUK! DIAGNOSIS SYSTEM

File: ¥iew Tool Help

b | P2 [Mumerica|  Fs | matzop|| seeet | Range | Rt ||| save |[Mensi | Retm | Ea |

ol J ]

Cursonpos  405/589 77.25 ¢ from sampling start

ltem [ Range | Giaph |

[m] Engine speed 9000
A

4142 1pm

0
O Engine coolant / oi 999
temperature
73°C

Compruebe la presion absoluta del colector
0 segun la abertura de la mariposa de gases.
A Y D TR LA N

O T:;\:de:hwlulepressure1 1467 /
NN AL A LAY

s

03
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Datos de presion negativa de admisién durante el ralenti (100 °C)

ESS'UZUKI DIAGNOSIS SYSTEM

File ¥iew Tool Help

belp | Pz [Mumeical] Pt | Coteoy| Seleet || Range | Rt || Save | (ensi | Aoum | Ea |

i 1 ]
Cursorpos 129/432 24,96 ¢ from sampling stait

Item | Range | Giaph | =

[ Engine speed 5000
1780 1pm

a
O Engine coolant # i 1300
temperature
1005°C
i| Compruebe la temperatura del refrigerante del motor.
i | Aproximadamente 100 “C
{ ; : I
20.2 q i i £ .,
T o e o 1467 : : Compruebe la presion absoluta del colector. [
s XX kPa

<7

arrancar % «©

B 5U2UK] DIAGNOSIS SYSTEM
File Yiew Tool Help

Help | F2 ‘Numelica\l F4! I Eamgowl Select | ngel Pririt | Save |Non5l | Heluml Erit |
Bl 1 (&l
Cursorpos 145/217 27.56 s from sampling start
Itern | Fange | Graph | iy
O Engine speed 5000 ] T :
1841 1pm
0
O Engine coolant /ol 130.0
temperature
823°C
o Compruebe la presion absoluta del colector. =
O Marifold absolute pressure 1 146.7 i 1 XX kPa
748KPa : / ; I
03
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Ejemplo de averia

Tres datos, valor 1 (datos actuales 1), valor 2 (datos antiguos 2) y valor 3 (datos antiguos 3) pueden compa-
rarse mostrandolos en el gréafico. Lea el cambio de valores comparando los datos actuales y los datos anti-
guos que han sido guardados bajo la misma condicidn, y luego podra determinar como se han producido

los cambios con el paso del tiempo, e identificar el problema que esta produciéndose actualmente.

Sin salida de DTG, si el valor de la temperatura del refrigerante del motor es superior al de los datos guar-
dados previamente, la causa posible puede estar, probablemente, en un circuito de sensor abierto o en un
circuito a masa abierto, o se puede deber a la influencia de los cambios de los valores de la resistencia

interna, etc.

Wumerical | 74| Gateeoy | oot | Range | Pt | f0 | Wonst | menn | Exit |
Select dats Valie? ~ (‘:gz::r:"'
Campare i 1 |
s A e Gursor pos 212/545 97249  from sampling start
Trem [ Range | Graph [ 4]
O Eneire spesd 8000 T
1716 rpm ; e
ez en Régimen inestable de ralenti
1565 rpm i
o Sene )_‘_ R el e _‘;; == =
0 ‘
O Throttle position 1201
6
25
176 °
00 : : ; H :
a :nanifnld sheoluts pressure 1487 T T : T T
- e T
1016 kPa ke N/W A E;L{i&f\f/ﬂ\\ _‘{'_:\. R
1003 kPa /4 \\ AR Vo
"""""""""" 1 \ Curva de grafico anormal |
-200 - T
m] fEnglmanlnolam A oil 1083 H 1 1
nperature
o - Valor de temperatura del motor anormal |
284 C i S S A
211
24 H H o
1 sec/div o 1 3 4 5 ] 7 8 g 10 ;I
\—{ Sin salida de DTC
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MOTOR 3-1

CONTENIDO
COMPONENTES EXTRAIBLES DEL MOTOR CON EL
MOTOR INSTALADO......c.oeeeeeereereeeseeesssesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3- 2
EXTRACCION Y RECOLOCACION DEL MOTOR....ceveeeveereeesseeesesessenens 3-3
[ ¢ 127 Lolo] (o] VR 3-3
BEMONTAUE ...oeeeeeeeeeeeesesesesesesvesesssessssssessssssssssssssssssssssnssssssssnsnsssssens 3-7
DESMONTAUE DEL MOTOR c..eeeeeevveesesessssesssesessssesessssssssesssssssssssssssens 3-10
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32 MOTOR

COMPONENTES EXTRAIBLES DEL MOTOR CON EL MOTOR INSTALADO

Las partes listadas a continuacion se pueden retirar y volver a instalar sin tener que desmontar el motor del
bastidor. Consulte la pagina sefalada en la lista en cada seccion para instrucciones de desmontaje y reins-

talacion.
CENTRO DEL MOTOR

ITEM EXTRACCION INSPECCION INSTALACION
Motor de arranque C79-14 79-16 = 9-18
Filtro de aire 724 725 724
Cuerpo del acelerador C75-10 C75-12 (= 5-13
Tapa de culata 72-6 — = 3-71
Culata de cilindros (7 3-12 (7 3-22 (7 3-67
Guia de la cadena de distribucion (7 3-13 (7 3-30 (7 3-67
Patin de la cadena de la distribucion = 3-21 (7 3-30 (7 3-30
Regl.JIac.jor de tension de la cadena 311 3-30 7370
de distribucion R
Bujia (727 77 e (7 2-8
Arbol de levas 7311 (77328 [73-68
Pifién de arbol de levas (7311 H— [73-69
Vélvula (7321 7822 (7327
Cilindro —=3-31 (7 3-67
Piston " (3-31 [53-66
LADO IZQUIERDO DEL MOTOR

ITEM | INSPECCION INSTALACION
Cara conductora fija (,g v (~73-36 (73-61
Filtro del ventilador de refrigeracion 4 AN 2-5 — =25
Cara conductora movil ‘ 7317 (7 3-36 (7 3-61
Caja del embrague e 317 07340 7 3-61
Conjunto de zapgta dele.mbra- 7317 73-40 73-60
gue/cara conducida movil
Correa trapezoidal de transmision = 3-17 (7 3-41 (7 3-60
Filtro del carter de aceite (7 3-18 (7 3-35 (7 3-58
gi:?)lii:: de la caja de engranajes 317 o ~73-59
Eje trasero (7 3-16 (7 3-50 (7 3-58
Eje loco (—73-18 (—73-50 (—73-59
Arbol de transmisién —73-18 —73-50 (—73-58
LADO DERECHO DEL MOTOR

ITEM EXTRACCION INSPECCION INSTALACION
Silenciador =6-2 — (F6-3
Tapa del generador 7 3-14 — (7 3-64
Engranaje intermedio del arrancador 7 3-15 — (7 3-64
Bomba del agua C=77-13 C=7-15 =7-17
Filtro de aceite =29 — =29
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MOTOR 3-3

EXTRACCION Y RECOLOCACION DEL MOTOR
EXTRACCION
¢ Quite la guantera. ((Z78-11)

* Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)

* Vacie el aceite del motor. ((Z72-9)

* Vacie el refrigerante del motor. ((C72-12)

* Vacie el aceite de la caja de engranajes hipoides. ((Z7-2-10)

* Desconecte el cable © de la bateria.

» Desconecte el manguito de respiradero del carter .
* Quite la caja del filtro de aire y el tubo de salida dedla miSma

» Desconecte el cable de la masa del motor 3 y el cable del
motor de arranque @.
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3-4 MOTOR

» Desconecte la manguera de entrada del radiador ®.

* Desconecte el cable del indicador de temperatura del refrige-
rante del motor ®), los cables de la bobina de encendido @ y
el acoplador del sensor de ECT ®.

» Desconecte el acoplador del sensor de TP ©, el acoplador
del sensor de IAP @0, el acoplador de la valvula de ISC @ y el
acoplador del inyector @.

* Desconecte los cables del acelerador ®.

* Desconecte la manguera de combustible del lado de la
bomba de combustible. ((Z75-6)

* Retire el conjunto del cuerpo del acelerador 9 extrayendo los
pernos de retorcimiento.

* Quite el aislador @®.

 Desconecte el acoplador del sensor de HO2 @), el acoplador
del sensor de CKP @ y el acoplador del generador @.
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MOTOR 3-5

* Perno de conexion del silenciador @.
* Quite el silenciador.

* Retire el tubo de escape @.
» Desconecte la manguera de salida del radiador @).

* Quite la junta del tubo de escape @.

* Quite la pinza del freno trasero @.
* Extraiga la tuerca del eje trasero @ vy el collar.
* Retire el brazo oscilante trasero @.

* Quite el separador @.
* Quite la rueda trasera.
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3-6 MOTOR

¢ Apoye el motor en un gato.

* Quite el tornillo de montaje del amortiguador trasero (l).

* Quite el tornillo/tuerca de montaje del motor.
* Quite el motor del bastidor.

* Retire el soporte del carter @.
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MOTOR 3-7

REMONTAJE

Vuelva a colocar el motor en el orden inverso al del desmontaje.

Preste atencidn a los puntos siguientes:

* Instale el soporte del carter ® en el motor e inserte el tornillo
del soporte del carter B desde el lado izquierdo.

¢ Coloque correctamente el soporte del carter insertando una
chapa de acero © de 2,5 mm de grosor.

* Apriete la tuerca del soporte del carter B al par especificado.

[!] Tuerca del soporte del carter ®: 85 N-m (8,5 kgf-m)

* Apoye el bastidor con el caballete central.

¢ Instale el motor usando un gato.

* Apriete temporalmente el tornillo de montaje del amortiguador
trasero (1) ©.

* Inserte el tornillo de montaje del motor & desde el lado
izquierdo.

/. _
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3-8 MOTOR

* Apriete la tuerca de montaje del motor ® y el tornillo de mon-
taje del amortiguador trasero © al par especificado.

[!] Tuerca de montaje del motor: 100 N-m (10,0 kgf-m)
Tornillo de montaje inferior del amortiguador trasero:
29 N-m (2,9 kgf-m)

[!] Tuerca del eje trasero: 120 N-m (12,0 kgf-m)
Perno de montaje de la pinza del freno trase

¢ |nstale el conjunto del silenciador.

[!] Tornillo de montaje del silenciador: 23 N-m (2,3 kgf-m)
Tuerca del tubo de escape: 23 N-m (2,3 kgf-m)
Tornillo de conexidn del silenciador: 23 N-m (2,3 kgf-m)

PRECAUCION

Sustituya el conector del silenciador y la junta del
tubo de escape por otros nuevos. ((Z76-3)
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MOTOR 3-9

¢ Instale el aislador y el conjunto del cuerpo del acelerador.
09930-11910: Llave Torx

NOTA:

* Encare el lado de la junta tdrica del aislador con el motor.

* Ponga la lengtieta ® del aislador hacia delante.
* Utilice pernos de retorcimiento nuevos.

PRECAUCIONES PARA DESPUES DE LA INSTALACION
* Después de haber montado el motor, instale correctamente

los conductores eléctricos, los cables y los manguitos.
(C="10-15)

¢ Vierta la cantidad especificada de aceite de motor y de aceite
de caja de engranajes hipoides. ((C72-9y -10)

e Vierta la cantidad especificada de refrigerante de motor
(C=2-12)

* Haga el ajuste siguiente:

* Juego de valvulas ((Z72-6)

* Cable del acelerador ((Z72-11)

e Compruebe si hay fugas de aceite o refrigera e mgcsgx.
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3-10 MOTOR

DESMONTAJE DEL MOTOR

Identifique la posicion de cada pieza desmontada.
Organice las piezas en sus respectivos grupos (p.e.,
admision, escape) para que puedan volver a montarse
en su posicidn original.

BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA
* Quite la bobina de encendido @.

* Quite la bujia.
09930-10121: Juego de llaves de bujias

MOTOR DE ARRANQUE
* Quite el motor de arranque @.

TAPA DE CULATA
* Quite la tapa de la culata @.

FILTRO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION
* Quite la cubierta del ventilador de refrigeracion .
* Quite el filtro del ventilador de refrigeracién .
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MOTOR 3-11

ARBOL DE LEVAS

* Quite el tapon de la cubierta del generador (.

* Ponga el piston en el punto puerto superior de la carrera de
compresion girando el cigliefial hasta que la linea ® del rotor

del generador se alinee con la marca de la cubierta del
generador.

distribucion y la junta .

* Quite el soporte del mufion del arb

* Retire las clavijas.

* Quite los pernos de la corona de distribucion.
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3-12  MOTOR

* Deslice y meta la corona de distribucion © en la ranura del
arbol de levas.

¢ Desacople la cadena de distribucion de la corona de distribu-
cion.

* Quite el soporte del mufion del arbol de levas N.° 1 5.

* Quite el arbol de levas ® vy la corona de distribucion.

* Quite las clavijas y el anillo en C @.

CULATA
¢ Retire las tuercas de la culata.

¢ Retire los tornillos de la culata.

NOTA:
Los tornillos de la culata deberan aflojarse diagonal y uniforme-
mente.

¢ Retire la culata.
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MOTOR 3-13

e

e

* Quite la junta de la culata @ y las clavijas.

CILINDRO

* Quite la guia de la cadena de distribucién @.

¢ Retire las tuercas de la culata.
¢ Retire el cilindro.

* Quite la junta del cilindro @y Ia"s?:élavijas.

PISTON

* Quite el circlip del bulén @.
* Quite el bulén Q.

PRECAUCION

No deje caer el circlip retirado en el interior del carter

* Quite el pistéon 3.
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3-14 MOTOR

FILTRO DE ACEITE
* Quite el tapdn del filtro de aceite (.

* Quite el filtro de aceite @.
* Quite la junta térica 3.

BOMBA DE AGUA
* Quite el conjunto de la bomba del agua @.

CUBIERTA DEL GENERADOR
* Quite la cubierta del generador (.

* Quite la junta @ vy las clavijas.
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MOTOR 3-15

ROTOR DE GENERADOR Y ENGRANAJE CONDUCIDO DEL
ARRANCADOR
* Retire el eje del engranaje intermedio de arranque @ y el

engranaje intermedio de arranque @.

* Con el rotor del generador sujeto con la herramienta especial,
retire la tuerca del rotor del generador.

09930-44520: Soporte del rotor

* Quite el rotor del generador @ y el engranaje cducr de
arranque @ usando la herramienta especial. £

09930-34980: Extractor de rotores

e Quite la chaveta ®.

CADENA DE BOMBA DE ACEITE
* Quite la cubierta de bomba de aceite @.
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3-16 MOTOR

* Retire la rueda dentada conducida de la bomba de aceite y la
bomba de aceite @ junto con la cadena impulsora de la
bomba de aceite 3.

* Retire la cadena de distribucion @.

TUERCA DE RODAMIENTO DERECHO DE CIGUENAL
* Inserte una barra de acero apropiada en el agujero del carter

® y pésela por los agujeros del brazo del cigliefial para impe-
dir que éste pueda girar.

e Quite la laminilla @.

TREN DE TRANSMISION
* Quite la cubierta del embrague @.
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MOTOR 3-17

e Con la cara impulsora @ fija sujetada con la herramienta
especial, afloje la tuerca.

* Quite la arandela.

* Quite la cara impulsora fija.

09930-40113: Soporte del rotor

e Con la caja del embrague @ sujetada con la herramienta
especial, quite la tuerca.
* Quite la caja del embrague.

09930-40113: Soporte del rotor

* Quite la correa trapezoidal de transmision @ junto€
junto de la zapata de embrague/cara conducidacy

* Quite el conjunto de la cara cond
ciador @.

ctora movil ® con el espa-

ENGRANAJE HIPOIDE
* Retire la cubierta del engranaje hipoide .
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3-18  MOTOR

¢ Retire las clavijas.
* Retire el engranaje intermedio @.

* Quite la laminilla ®.
* Quite el engranaje conducido hipoide/eje trasero @.

* Quite el arbol de transmision & golpeandolo con un ma
plastico.

FILTRO DEL CARTER DE ACEITE
* Quite el tapdn del filtro del carter de aceite .

* Quite la junta @.
* Saque el filtro del carter de aceite 3.
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MOTOR 3-19

CARTER DEL CIGUENAL
* Quite primero los tornillos del carter de 6 mm y luego los de 8
mm, uniformemente y en diagonal.

CIGUENAL
e Separe el carter en las mitades derech

empleando la herramienta especial.
09920-13120: Separador de carter/

NOTA: /
ﬂ#&‘sus brazos que-
&ae cdrter.

* Ponga la herramienta especial d
mitad izquierda del car-

den en paralelo con la cara dels i‘?
* El ciglieAal debera perman
ter.

"

* Retire las clavijas.

* Saque el cigliefial con la herramienta especial.
09920-13120: Separador de carter/cigiiefal
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320 MOTOR

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL
MOTOR

BALANCIN Y EJE
DESMONTAJE
* Extraiga los ejes de balancines .

* Retire los balancines de admision @ y escape @), y las aran-
delas onduladas @.

INSPECCION DEL DIAMETRO EXTERIOR DEL EJE DE

BALANCINES

* En la superficie de deslizamiento, tome dos medidas, a angu-
los rectos entre si.

* Reemplace el eje si el diametro exterior medido es inferior al
valor nominal.

D.E. del eje de balancines (AD. y ES.):
Nominal: 11,973 — 11,984 mm

09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)

INSPECCION DEL DIAMETRO INTERIOR DEL E.

BALANCINES :

e Mida el diametro interior del eje de bal
dos y en angulo recto entre si.

* Reemplace el eje si el diametro int
valor nominal. £

& o&“

<
i l\n@ido es superior al

\
D.l. del eje de balancines (AD. y'ES.):
Nominal: 12,000 — 12,018 mm

09900-20605: Calibrador de esfera

REENSAMBLAJE
Reensamble el carter del arbol de levas en el orden inverso al

del desmontaje. Preste atencidén a los puntos siguientes:
¢ Aplique suficiente aceite del motor a los ejes de los balanci-
nes.
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MOTOR 3-21

CULATA
DESMONTAJE
* Quite el regulador de tension de la cadena de distribucion (.

* Quite la tapa del termostato @.

¢ Quite el termostato @.

e Comprima el muelle de vélvula utilizando las herramientas
especiales.
* Quite las chavetas @.

09916-14510: Empujador de valvulas
09916-14910: Accesorio
09916-84511: Pinzas

* Quite la retenedor del muelle de la valvula ® y el muelle de la
valvula ®.

* Extraiga la valvula @ desde el lado de la cdamara de combus-
tion.
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322 MOTOR

* Quite el retén de aceite ® vy el asiento del muelle ©.

PRECAUCION

No reutilice los retenes de aceite extraidos.

¢ Quite las otras valvulas de la misma manera.

DEFORMACION DE LA CULATA
¢ Descarbonice las camaras de combustion.

e Compruebe si existe deformacién en la superficie de la junta
de la culata con una regla y una galga de espesor, y tome
medidas fiables en varios de los puntos indicados.

* Si la mayor de las lecturas tomadas en cualquier posicion con
la regla sobrepasa el limite, sustituya la culata.

Deformacion de culata de cilindros:
Limite de funcionamiento: 0,05 mm

09900-20803: Galga de espesores

DESGASTE DE LAS CARAS DE LAS VALVULAS O &

* Inspeccione visualmente si existe desgaste en sﬁ'cara{\
vélvula. Sustituya las valvulas que tengan un @e'é'gasteééhbr-
mal en sus caras. El espesor de la cara de VélVL@&x’diSmi-
nuye con el desgaste de la misma. Mid a”@ Q.e“lé véalvula

. g . ‘ . g Ve
@. Si no se cumplen las especificacio %0 ituya la valvula

por otra nueva. &
[TV Grosor de cabeza de valvula @ |

Limite de funcionamiento: 0,5 mm
09900-20102: Calibre de nonio

DESCENTRAMIENTO DE VASTAGOS DE VALVULAS
¢ Sujete la valvula utilizando bloques en V como se indica en la

figura, y compruebe su descentramiento con una galga de
cuadrante.

* Si el descentramiento sobrepasa el limite de funcionamiento,
sustituya la valvula.

i Descentramiento de vastago de valvula:
Limite de funcionamiento: 0,05 mm

09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm)
09900-20701: Soporte magnético
09900-21304: Bloque en V (100 mm)
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MOTOR 3-23

DESCENTRAMIENTO RADIAL DE CABEZAS DE VALVULAS
e Situe la galga de cuadrante perpendicular a la cara de la

cabeza de la valvula y mida el descentramiento radial de la
cabeza de la valvula.

¢ Si mide mas que el limite de funcionamiento, sustituya la val-
vula.

PN Descentramiento radial de cabeza de valvula:
Limite de funcionamiento: 0,03 mm

09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm)
09900-20701: Soporte magnético
09900-21304: Bloque en V (100 mm)

DESVIACION DE VASTAGOS DE VALVULAS
¢ Levante la valvula unos 10 mm de su asiento.

¢ Mida la desviacion del vastago de la valvula en dos direccio-
nes, perpendiculares entre si, colocando el comparador como
se indica.
¢ Si la desviacion medida sobrepasa el limite, decida si laal-
vula o la guia deben ser reemplazadas por otras nuev

i
s

»q@,.l:](

. . Ay
DIAMETRO DE VASTAGO DE VALYV, ,}.’A\( RY
. o . %
* Si la desviacion del vastago de |aVal e)(cede el limite de

funcionamiento, mida el dia ,tro\gerlor del vastago de la

valvula. Si el diametro me |~%encuentra dentro del mar-
gen nominal, reemplace la guia'de |

la valvula.

e Por cada seccion superior, intermedia e inferior, dentro del
margen de deslizamiento deberan tomarse dos mediciones
en cruz.

D.E. de vastago valvula:
Nominal (AD.): 4,975 — 4,990 mm
(ES.): 4,955 — 4,970 mm
09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)
NOTA:
Si después de revisar estas partes, hay que extraer las guias de

las valvulas para su sustitucion, siga los pasos indicados en el
mantenimiento de guias de valvulas. ((C7 3-24)
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324 MOTOR

MANTENIMIENTO DE GUIAS DE VALVULAS
» Utilizando el extractor de guias de valvulas @, saque la guia
de la valvula hacia el lado del arbol de levas.

09916-44310: Extractor/instalador de guias de valvulas

NOTA:

* Tire los subconjuntos de las guias de vdlvula desmontadas.

* Sdlo estan disponibles como piezas de recambio guias de val-
vulas sobredimensionadas. (N.° de pieza 11115-14D71)

¢ Rectifique el orificio de la guia de la valvula en la culata con
un escariador @ y un mango .

09916-34580: Escariador de guias de valvulas
09916-34542: Mango de escariador

PRECAUCION

Cuando rectifique o extraiga el escariador del orificio
de la guia de la valvula, girelo siempre hacia la dere-
cha.

de cocinar.

PRECAUCION

- o 2
Para no deformar la culata, no utilice/i uemador
. L 4 L%
para calentar los agujeros de las guids d lvulas.

N

) N\
* Ponga aceite de motor en el huecd%‘guia de la valvula.
* Dirija la guia de la valvula hacia el interior del hueco utili-
zando el instalador de guias de valvulas @ y el accesorio ®.

09916-44310: Instalador/extractor de guias de valvula
09916-53370: Accesorio

NOTA:
Instale la guia de la valvula hasta que el accesorio B toque la
culata ®.

®:13 mm (AD.y ES.)

PRECAUCION

Si no lubrica el orificio de la guia de la valvula antes
de insertar la nueva guia en su lugar, puede danar la
guia o la culata.
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MOTOR

3-25

e Después de instalar la guia de valvula, vuelva a rectificar la
pared interior de la guia con el escariador @.
e Limpie y lubrique las guias después del escariado.

09916-34570: Escariador de guias de valvulas
09916-34542: Mango de escariador

NOTA:

* Asegurese de enfriar la culata hasta alcanzar la temperatura
ambiental.

* Introduzca el escariador desde la camara de combustion y
gire el mango siempre hacia la derecha.

INSPECCION DE ANCHURA DE ASIENTOS DE VALVULAS

e Compruebe visualmente la anchura de los asientos de las
vélvulas en la cara de cada valvula. Si la cara de la valvula
tiene un desgaste anormal sustituya la valvula por otra nueva.

e Cubra el asiento de la valvula con azul de Prusia y coloque |
valvula en su lugar. Gire la valvula presionando ligeramen

e Compruebe que la valvula se haya impregnado de col
de modo uniforme tanto alrededor como en el centfo d
cara de la misma.

09916-10911: Juego pulimentador de va éylés &
¢
&> PR
« 4
* Si la medida de la anchura del asiento ‘S'c’)brep a el valor
nominal o dicha anchura no es unifor, f’corri@ﬂel asiento de

7 . & »
la valvula con la fresa de asientos £ &
o

&
. iy
PN Anchura de asiento de v W
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3-26 MOTOR

MANTENIMIENTO DE ASIENTOS DE VALVULAS

* Los asientos de las valvulas @), tanto de admisién como de
escape, estan maquinados con cuatro angulos diferentes. La
superficie de contacto del asiento se corta con un angulo de
45°,

ADMISION ESCAPE
Angulos ’de asiento de 30°, 45°, 60° 15°, 45°
valvulas
Anchura (’je asiento de 0.9—1.1 mm
valvula
Diametro de la valvula 22,0 mm 19,0 mm 45° " 15" ___ %~
D.I. de guia de valvula 5,000 — 5,012 mm e

. | Q
PRECAUCION \@

* La superficie de contacto del asiento de la valvula
debe ser revisada después de cada fresado.

* No utilice productos de esmerilado después del fre-
sado final. El asiento de valvula debe tener un aca- , ESCAPE
bado suave y aterciopelado, pero no muy limpio ni
brillante. Eso proporcionara una superficie sua
para el asiento final de la valvula, que se origijs
durante los primeros segundos de funcion
del motor.

NOTA: /
11’7 .\{QQ

Después de realizar el mantenimiento de 8&9” tos de valvulas, asegurese de revisar el reglaje de valvu-

las una vez haya sido montada la culat ;([@ -6)

* Limpie y monte las piezas de la cg\y las vélvulas. Llene
los conductos de admisién y de escape con gasolina para
comprobar si hay pérdidas.

¢ Si las hubiese, revise el asiento y la cara de la valvula por si
hay rebabas u otras causas que eviten el sellado de la val-
vula.

AADVERTENCIA

Tenga siempre mucho cuidado cuando manipule
gasolina.

ESTADO DE LAS COLAS DE VASTAGOS DE VALVULAS
* Revise la cara de la cola de la valvula por si esta picada o @ ®

desgastada. Si hay picaduras o desgastes, rectifique la cola
del vastago de la valvula. Asegurese de que la longitud ® no
sea inferior a 1,8 mm. Si la longitud es inferior a 1,8 mm,
reemplace la valvula.

Longitud de extremo de vastago de valvula:
Limite de funcionamiento: 1,8 mm

09900-20102: Calibre de nonio
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MOTOR 3-27

MUELLES DE LAS VALVULAS
La fuerza del muelle helicoidal mantiene la valvula firmemente

en su asiento. Si el muelle esta debilitado se reducira la poten-

cia del motor y a menudo sera la causa del ruido de golpeteo

procedente del mecanismo de valvulas.

e Compruebe que el muelle de valvula tenga una resistencia
adecuada, midiendo su longitud sin carga y también la fuerza
necesaria para comprimirlo.

¢ Si la longitud del muelle es inferior al limite de funciona-
miento, o si la fuerza necesaria para comprimirlo no se
encuentra dentro del margen especificado, reemplacelo.

i Longitud libre de muelle de valvula:

&
a Limite de funcionamiento (AD. y ES.): 38,8 mm 31.5 mm
09900-20102: Calibre de nonio
Tensién del resorte de valvula (AD. y ES.):
Nominal: 182 — 210 N (18,6 — 21,4 kgf)/31,5 mm
N AN

© *

* Monte el asiento del muelle de la valvula. A &
« Aplique SOLUCION DE ACEITE DE MOLIBBENO al rétén de
aceite @M y coléquelo a presién en su posi€ién. - = &

e 3 6\
SOLUCION DE ACEITE DE MOLL p%NO’yé’

_ ¢ é’; ‘ ;\;‘
PRECAUCION & O
TH e § ,A s
No reutilice los retenes d ,@\é’é(traldos.

* Inserte la valvula, con su vastago recubierto de SOLUCION
DE ACEITE DE MOLIBDENO a lo largo y alrededor de toda
su longitud y sin ninguna discontinuidad.

PRECAUCION

Al insertar la valvula, tenga cuidado de no danar el
labio del sello de aceite.

SOLUCION DE ACEITE DE MOLIBDENO

* Monte los muelles de las valvulas con la zona de menor paso
® mirando hacia la culata.
® Zona de menor paso
Zona de mayor paso
© HACIA ARRIBA
© Pintura

= O

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

3-28 MOTOR

e Comprima el muelle de valvula utilizando las herramientas
especiales.

09916-14510: Empujador de valvulas
09916-14910: Accesorio
09916-84511: Pinzas

PRECAUCION

La compresion del muelle de valvula debera ser sélo
la necesaria para impedir la fatiga del muelle.

* Instale las chavetas de valvulas @.

PRECAUCION

Compruebe que el labio redondeado € de la chaveta
esté firmemente colocado en la ranura ® del extremo
del vastago de la valvula.

NOTA:
Para facilitar el montaje, ponga un poco de grasa en la chaveta
de la vdlvula cuando la coloque en la ranura del vdstago de
valvula.

ARBOL DE LEVAS
DESGASTE DE LEVAS
e Compruebe si el arbol de levas esta dana

Altura de leva B: ¥
Limite de funcionamiento:«{/ ,32,420 mm
(ES): 32,160 mm

09900-20202: Micrémetro (25 — 50 mm)

DESGASTE DEL MUNON DEL ARBOL DE LEVAS

e Determine si cada muion esta desgastado o no por debajo
del limite midiendo la holgura para el aceite con el arbol de
levas instalado.

¢ Utilice la galga de plastico para leer la holgura en la parte
mas ancha segun la siguiente especificacion:

Juego de lubricacién del mufiién del arbol de levas:
Limite de funcionamiento: ($22) 0,150 mm
(#17,5) 0,150 mm

09900-22302: Galga de plastico
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MOTOR 3-29

* Apriete los pernos de los soportes del mufidén uniforme y dia-
gonalmente al par especificado.

[®] Perno de soporte de muiién de arbol de levas:
10 N-m (1,0 kgf-m)

NOTA:
No gire los drboles de levas con la galga de pldstico colocada.

* Quite el soporte del arbol de levas, y mida la anchura de la
galga de plastico comprimida con la escala plegable. Esta
medicion debera realizarse en la parte mas ancha.

* Si la holgura para el aceite del mufidon del arbal de levas
medida sobrepasa el limite, mida el diame QXIHtGé& del
terior

» Sustituya el arbol delevas o Ia culata de cual de

— -
09900-20602: Comparador de cuadrante (1/1 000 mm)
09900-22401: Medidor de pequenos didmetros

(10— 18 mm)
09900-22403: Medidor de pequenos didmetros
(18 — 35 mm)

D.E. de mufién de arbol de levas:
Nominal: ($22) 21,959 — 21,980 mm
($17,5) 17,466 — 17,484 mm

09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)

DESCENTRAMIENTO DEL ARBOL DE LEVAS
* Mida el descentrado utilizando la galga de cuadrante.

» Sustituya el arbol de levas si el descentramiento sobrepasa el
limite.
Descentramiento del arbol de levas:
Limite de funcionamiento: 0,10 mm

09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm)

09900-20701: Soporte magnético
09900-21304: Bloque en V (100 mm)
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3-30 MOTOR

REGULADOR DE TENSION DE LA CADENA

DE DISTRIBUCION

INSPECCION DEL TENSOR DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION

* Compruebe que la varilla de empuje @ se pueda deslizar

suavemente estando suelto el pestillo @ del mecanismo de
trinquete. Si no se desliza suavemente o el mecanismo de
trinquete esta desgastado o danado, reemplace el regulador
de tension de la cadena de distribucidn por otro nuevo.

REGULADOR DE TENSION DE LA CADENA

DE DISTRIBUCION
INSPECCION
* Revise la superficie de contacto del regulador de tensién de

la cadena de distribucion.
* Si esta desgastada o dafada sustituyala por otra nueva.

INSTALACI()’N DEL PATIN DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION
* Instale el patin de la cadena de distribucién

especificado.

[!] Perno del regulador de tension d
de distribuciéon: 13 N-m (1,3 kgf-m)

GUIA DE LA CADENA DE DISTRIBUCION

INSPECCION
* Revise las superficies de contacto de la guia de la cadena de

distribucion.
* Si esta desgastada o dafada sustituyala por otra nueva.
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MOTOR 3-31

CILINDRO

DEFORMACION DEL CILINDRO

e Compruebe si estd deformada la superficie del bloque de
cilindros sobre la que se apoya la junta con una regla y una
galga de espesores, tomando medidas en varios puntos
como se indica.

¢ Si la mayor de las lecturas de la regla en cualquier posicidon
sobrepasa el limite, sustituya el cilindro por uno nuevo.

Distorsién de cilindro:
Limite de funcionamiento: 0,05 mm

09900-20803: Galga de espesores

DIAMETRO INTERIOR DEL CILINDRO

* Inspeccione las paredes del cilindro por si hay arafazos,
muescas u otros danos.

¢ Mida el diametro interior del cilindro en seis puntos.

Diametro interior de cilindro:
Nominal: 57,000 — 57,015 mm

09900-20508: Juego de calibrador de cilindro

PISTON O
DIAMETRO DEL PISTON 4 # &
¢ Utilizando un micrémetro, mida el &og&ferior del pistén
a 15 mm @ del extremo de la faida iston.
* Sila medida esta por debajode limite, sustituya el piston.
Diametro del piston: \§
Limite de funcionamientB“:“Sé,BBO mm
a 15 mm desde el extremo de la falda

09900-20203: Micrémetro (50 — 75 mm)

JUEGO ENTRE PISTON Y CILINDRO

* Reste el diametro del piston del diametro del cilindro.

¢ Si el juego entre el piston y el cilindro sobrepasa el limite de
funcionamiento, sustituya el cilindro o el piston, o ambos.

Holgura entre el pistén y el cilindro:
Limite de funcionamiento: 0,120 mm
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3-32 MOTOR

BULON Y SU ALOJAMIENTO
* Mida el diametro interior del alojamiento del bulén utilizando
una galga para diametros pequefios.
¢ Si las medidas estan fuera de las especificaciones sustituya
el pistén.
D.l. para bulén de pistén:
Limite de funcionamiento: 16,030 mm

09900-20602: Comparador de cuadrante (1/1 000 mm)
09900-22401: Medidor de pequeios diametros
(10-18 mm)

e Mida el diametro exterior del buldn en tres posiciones utili-
zando el micrémetro.

¢ Si cualquiera de las mediciones esta fuera de las especifica-
ciones, sustituya el bulon.

D.E. del bulén:
Limite de funcionamiento: 15,980 mm

09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)

HOLGURA ENTRE SEGMENTOS Y RANURAS DE "TO'NA}(‘/‘
* Mida las holguras laterales entre los segmentos 2do uti-
Ilzando Ia galga de espesores. 3 y &

la vez el piston y los segmentos. ,j"o‘(
09900-20803: Galga de espesores (’?

09900-20205: Micrémetro (0 ?@‘
Holgura entre segmentos y ranuras del piston:
Limite de funcionamiento (1ro) : 0,180 mm
(2do): 0,150 mm
Anchura de ranura de segmento:
Nominal (1ro) :1,01 —1,03 mm
(2do) :0,81 - 0,83 mm
(Aceite): 1,51 — 1,53 mm
Grosor de segmento:
Nominal (1ro) : 0,97 — 0,99 mm
(2do) : 0,77 — 0,79 mm
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MOTOR 3-33

ABERTURAS DEL SEGMENTO SUELTO Y EN POSICION
* Mida la abertura del segmento sin montar utilizando un cali-

bre de nonio.

* A continuacion, encaje el segmento en el cilindro y mida la
abertura del segmento montado con la galga de espesores.

¢ Si cualquiera de las mediciones sobrepasa el limite de funcio-
namiento, sustituya el segmento por otro nuevo.

Corte de los segmentos sin comprimir:
Limite de funcionamiento (1ro) : 5,6 mm
(2do) : 4,9 mm
09900-20102: Calibre de nonio

Corte de los segmentos:
Limite de funcionamiento (1ro) : 0,50 m
(2do) : 0,50

09900-20803: Galga de espesores

BIELA Y CIGUENAL

INSPECCION DEL DIAMETRO INTEF é‘Dﬁ.}.“}PIE DE BIELA

¢ Utilizando el calibrador de esfe ;5f‘n' | diametro interior del
pie de biela en los sentidos v i 1 orizontal. Si cualquiera
de las mediciones sobrepa limite de funcionamiento,
sustituya la biela. "

D.l. de pie de biela:
Limite de funcionamiento: 16,040 mm

N4 b4

v/

09900-20605: Calibrador de esfera
(1100 mm, 10 — 34 mm)

INSPECCION DEL JUEGO LATERAL DE LA CABEZA DE LA

BIELA

» Utilizando una galga de espesores, mida el juego lateral en la
cabeza de biela. Si la medicidon no cumple con el valor nomi-
nal, mida individualmente la anchura de la cabeza de biela y
de la mufiequilla del ciglenal para determinar cual de ellas
debe reemplazarse.

Juego lateral de cabeza de biela:
Nominal: 0,10 - 0,65 mm

Limite de funcionamiento: 1,0 mm
09900-20803: Galga de espesores

RODAMIENTO DE CABEZA DE BIELA
e Compruebe que la biela gire suavemente sin que tenga juego ni haga ruido.
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3-34 MOTOR

INSPECCION DE DESVIACION DE LA BIELA
* Mueva el pie de biela a los lados mientras sujeta la cabeza de

biela en la direccion de empuje.

* Mida la desviacion.

e Gire la biela y compruebe si se mueve suavemente sin que
tenga juego ni haga ruido.

e Este método puede comprobar también el desgaste de las
piezas de la cabeza de biela.

PN Deformacion de la biela:

Limite de funcionamiento: 3,0 mm

09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm)
09900-20701: Soporte magnético
09900-21304: Bloque en V (100 mm)

INSPECCION DEL DESCENTRAMIENTO DEL CIGUENAL
e Gire lentamente el ciguefal con los mufones derecho e

izquierdo sobre bloques en V. Ahora, mida el descentra-
miento del extremo del ciglienal empleando un comparador
de cuadrante. Si el descentramiento sobrepasa el limite d
funcionamiento, sustituya el cigliefal.

Descentramiento del cigiiefal:
Limite de funcionamiento: 0,10 mm

__ S ¢
09900-20607: Comparador de cuadrante (1100 mm)~

09900-20701: Soporte magnético ’ 0
09900-21304: Bloque en V (100 mm z?/’o \ .\z;»?"’Q
NOTA: SO

Ponga los bloques en V de forma el gﬁeﬁal quede hori-
zontal. %\

ANCHURA ENTRE LOS BRAZOS DEL CIGUENAL
» Mida la anchura entre los brazos del cigliehal ®.

Anchura entre los brazos del cigiiefal ®:
Nominal: 63,9 — 64,1 mm

@

'
®
T

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com




Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

MOTOR 3-35

BOMBA DE ACEITE

INSPECCION

e Gire la bomba de aceite con la mano y compruebe si se
mueve suavemente.

* Si no se mueve suavemente, sustituya el conjunto de la
bomba de aceite por otro nuevo.

DESMONTAJE
* Quite el circlip @. adaa s
* Quite el engranaje impulsado de la bomba de aceite @. B Sl
- -
& 3
ot
@ \@)

* Quite la clavija @ y la arandela @.

e
No intente desmontar la bomba de acei é?o\ 6@” e *Q@Ve“ ¢
La bomba de aceite esta disponible s6 o con%@.m con- / ﬁ}s“"‘} '
junto. % & 5 ©® O

e T .
P il

REENSAMBLAJE

Monte el engranaje conducido de la bomba de aceite en el

orden inverso al de desmontaje. Preste atencién al punto ~—= Empuje

siguiente:

¢ Instale el nuevo circlip hacia el lado donde el empuje es como
se muestra en la ilustracion.

Borde filado

FILTRO DEL CARTER DE ACEITE

¢ Limpie el filtro del carter de aceite con aire comprimido.
e Cambielo por uno nuevo si es necesario.
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3-36 MOTOR

CONJUNTO DE LA CARA CONDUCTORA
MOVIL

DESMONTAJE
* Quite el distanciador @.

* Quite la cubierta de la cara conductora movil @.

* Quite la placa conductora movil 3.
* Quite los amortiguadores @.

* Quite los rodillos ®.

INSPECCION

Cara movil

* Inspeccione cada cara conductora movil por si tiene un des-
gaste escalonado. Si encuentra algun defecto, cambie la cara
conductora por una nueva.
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MOTOR 3-37

Distanciador

* Inspeccione el espaciador por si esta desgastado o dafado.
Si se encuentra algun defecto cambie el espaciador por uno
nuevo.

Rodillo
* Inspeccione los rodillos por si estdn desgastados o danados.

Si se encuentra algun defecto, cambie los rodillos juntos.

REENSAMBLAJE
Monte la cara conductora mévil en el orden inv

montaje.
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3-38 MOTOR

ZAPATA DE EMBRAGUE/CARA

CONDUCIDA MOVIL

DESMONTAJE
* Coloque la herramienta especial en el conjunto de la zapata

de embrague/cara conducida moévil y comprima dicho con-
junto girando el mango de la herramienta especial.
* Quite la tuerca de la zapata de embrague .

09922-31420: Compresor de muelles del embrague

PRECAUCION

Como se aplica una fuerza de muelle intensa al con-
junto de la zapata de embrague/cara conducida movil,
debera tenerse cuidado para que dicho conjunto no se
desprenda abruptamente.

¢ Afloje lentamente el mango de la herramienta especial y retire
la zapata de embrague @ y el muelle.

PRECAUCION

No intente desmontar la zapata de embrague.

¢ Quite el asiento de la cara conducidam

* Retire las tres clavijas @ junto con los rodillos.
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MOTOR 3-39

* Retire los rodillos ® de las clavijas.

T

* Retire la cara conducida movil ® de la cara conducida fija @.

e Quite el retén de aceite 0.

* Quite el cojinete de agujas con la herramienta especial.

09921-20240: Juego extractor de rodamientos (20 mm)

NOTA:

Si no se produce un ruido anormal no serd necesario quitar el
rodamiento.
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3-40 MOTOR

 Saque el anillo de resorte 0.

* Quite el cojinete con la herramienta especial.
09913-70210: Juego instalador de rodamientos (22 mm)

NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd necesario quitar el
rodamiento.

INSPECCION

Zapata de embrague
* Compruebe las secciones del resalto y del punt f\

apo 6’&
del contrapeso centrifugo por si estan flojas (ﬁ?aﬁadg,z y

para ver como funcionan. f
e Compruebe la zapata de embrague por uperficie esta

danada o sucia de aceite. 7 o

@y

» Mida el grosor ® de la zapata de embrague en la parte cen-
tral. Si el grosor es inferior al limite de funcionamiento, reem-
place el conjunto de la zapata de embrague por otro nuevo.

Grosor de la zapata de embrague:
Limite de funcionamiento: 2,0 mm

09900-20102: Calibre de nonio

Caja del embrague

» Mida el didametro interior @ de la caja del embrague.
Si la medicién excede el limite de funcionamiento, cambie la
caja del embrague por una nueva.

D.l. de la caja del embrague:
Limite de funcionamiento: 125,5 mm
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MOTOR 3-41

Muelle de cara conducida mévil ®
* Mida la longitud del muelle libre ® utilizando un calibre de

nonio.
¢ Si la longitud es mas corta que el limite de funcionamiento,

reemplace el muelle por uno nuevo.
Longitud del muelle de la cara conducida mévil

sin comprimirlo:
Limite de funcionamiento: 123,5 mm
M

09900-20102: Calibre de nonio

Correa trapezoidal de transmision
¢ Verifique que la correa trapezoidal de transmision no tenga

grasa.

e Compruebe la superficie de contacto por si esta agrietada o
tiene otros dafos.

¢ Mida la anchura de la correa con un calibre de nonio.
Si la medicién excede el limite de funcionamiento o existe
grietas u otros dafnos, sustituya la correa por otra nueva.

Limite de funcionamiento: 21,4 mm
09900-20102: Calibre de nonio

PRECAUCION
Si hay grasa o aceite en la correa/,i{iq@% a fg@'a’o la
£X

correa. %&‘

Cara conducida
* Inspeccione la superficie de la

desgaste escalonado. Si
biela por una nueva.

Pasador y rodillo de la cara conducida mévil

* Inspeccione los pasadores y rodillos de la cara conducida
movil por si estan desgastados o dahados. Si se encuentra
algun defecto, cambie los pasadores y/o rodillos por otros
nuevos.
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3-42 MOTOR

REENSAMBLAJE
* Instale el rodamiento @ en la cara conducida fija @ utilizando

una herramienta apropiada.

PRECAUCION

Utilice un rodamiento nuevo.

¢ |nstale el anillo de resorte.

PRECAUCION

Utilice un anillo de resorte nuevo.

apropiado.
PRECAUCION

Utilice un rodamiento nuevo.

* Aplique grasa a ambos rodamientos.

PRECAUCION

Ponga suficiente grasa en la ranura de engrase del
interior de la cara conducida fija y también en los
rodamientos.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente
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MOTOR

3-43

* Quite los retenes de aceite @ y las juntas téricas ® de la
cara conducida movil.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos

PRECAUCION

Utilice retenes de aceite y juntas téricas nuevos.

* Aplique grasa a los labios de los retenes de aceite y de las
juntas téricas.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Aplique grasa a la ranura de engrase y a la superficie desli-
zante de la cara conducida movil ®.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Instale los pasadores de la cara conducida moévil @ y los rodi-
llos en los agujeros de pasadores cubiertos con grasa.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

e Compruebe si la cara impulsada movil se mueve suave-
mente.
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3-44 MOTOR

* Instale el asiento de la cara conducida movil ®.

PRECAUCION

Alinee el orificio del asiento con el orificio de la cara
impulsada mévil.

* Coloque el muelle y la zapata de embrague en la cara impul-
sada movil.

PRECAUCION

Coloque cada extremo del muelle en los orificios res-
pectivos, uno en la cara impulsada movil y el otro en
la placa de la zapata de embrague.

* Meta los trinquetes de la herramienta especial en los aguje-
ros de la placa de la zapata de embrague.

09922-31420: Compresor de muelles del embragu

placa de la zapata de embrague. p
e Compruebe que los trinquetes de | ‘,éé/;aeﬁ{: especial
estén acoplados firmemente en lo é de la placa de la

zapata de embrague y apriete a de la zapata de
embrague © al par especificado.

[!] Tuerca de la zapata de embrague: 80 N-m (8,0 kgf-m)

EMBRAGUE DEL ARRANQUE

INSPECCION

* |Instale el engranaje impulsado del motor arranque en el
embrague de arranque y gire el engranaje impulsado del
motor de arranque con la mano para comprobar si el el movi-
miento del embrague del motor de arranque es suave. El
engranaje solamente girara en un sentido. Si se aprecia gran
resistencia a la rotacién, inspeccione el embrague de arran-
que por si esta dafiado, o la superficie de contacto del embra-
gue de arranque con el engranaje conducido de arranque por
si estuviera desgastada o dafiada.

» Si estan dafados, sustituyalos por otros nuevos.
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MOTOR 3-45

* Inspeccione el buje del engranaje conducido del arrancador
por si esta dahado.

DESMONTAJE
* Quite el embrague de arranque @ y la laminilla @.

09930-44520: Soporte del rotor

REENSAMBLAJE
Vuelva a ensamblar el embrague de arranque en el orden

inverso al de desmontaje. Preste atencion a los puntos siguien-

tes:

* Quite la grasa de los pernos y de sus orificios.

* Aplique THREAD LOCK SUPER a los tornillos y apriételos al
par especificado.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
o equivalente

09930-44520: Soporte del rotor
[!] Perno del embrague de arranque: 10 N-m (1,0 kgf-m)
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3-46 MOTOR

CUBIERTA DEL GENERADOR
DESMONTAJE
* Retire el estator del generador @ y el sensor de CKP .

 Saque el anillo de resorte Q.

* Quite el cojinete con la herramienta especial.
09921-20240: Juego extractor de rodamientos (12

* Quite el retén de aceite @.
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MOTOR 3-47

REENSAMBLAJE
Monte la cubierta del generador en orden inverso al de desmon-

taje. Preste atencidén a los puntos siguientes:
¢ Instale el sello de aceite utilizando la herramienta especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos (22 mm)

PRECAUCION

* Utilice un retén de aceite nuevo.
* Instale el retén de aceite con el codigo marcado
hacia fuera.

¢ Instale un rodamiento nuevo con la herramienta especial.
* Instale un anillo de resorte nuevo.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos (25 mm)

CKP Q.

* Apriete los tornillos del estator del generador 3 al par especi-
ficado.

[!] Tornillo del estator del generador: 5 N-m (0,5 kgf-m)
* Apriete los tornillos del sensor de CKP @ al par especificado.
[!] Tornillo del sensor CKP: 5 N-m (0,5 kgf-m)
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3-48 MOTOR

CUBIERTA DE LA CAJA DE ENGRANAJES

HIPOIDALES
DESMONTAJE
* Quite la junta térica @.

* Quite el retenedor del rodamiento @.

* Quite el rodamiento 3 con la herramienta especial.
09921-20240: Juego extractor de rodamientos

NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd n
rodamiento.

PRECAUCION

- Ve /‘” re Ve
El rodamiento y el retén de acei ﬁldos deberan
reemplazarse por otros nuevos. ‘ i

* Saque el retén de aceite.
09913-50121: Extractor de retenes de aceite

* Quite el rodamiento @ con la herramienta especial.
09921-20240: Juego extractor de rodamientos
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MOTOR 3-49

* Quite el rodamiento ® con las herramientas especiales.

09921-20210: Extractor de rodamientos
09930-30104: Eje deslizante

REENSAMBLAJE
* Instale los rodamientos @ y @ utilizando la herramienta

especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos
(40 mm, 35 mm)

¢ Instale el sello de aceite.
09913-70210: Juego instalador de roda

éo “0 equivalente
A

<

QY

e

* Instale el rodamiento @ utilizando la herramienta especial.
09913-70210: Juego instalador de rodamientos (47 mm)

* Instale el retenedor del rodamiento @ hacia el lado superior
® del motor.

[!] Tornillo de retenedor de rodamiento: 8 N-m (0,8 kgf-m)
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3-50 MOTOR

ENGRANAJE HIPOIDE

INSPECCION

Inspeccione los engranajes y ejes retirados por si presentan los

defectos siguientes.

* Dahos o desgastes en los engranajes conductor, intermedio y
conducido

* Mal contacto de los dientes

* Dafhos en la ranura del eje

CARTER DEL CIGUENAL

INSPECCION DE RODAMIENTOS
Gire la pista interior del cojinete con un dedo para ver si tiene un

juego anormal, ruido o gira suavemente, mientras los cojinetes
estan en el carter.

Si hay algo anormal, sustituya el rodamiento segun el procedi-
miento siguiente.

EX:I'RACCIO'N DE RODAMIENTO/RETEN DE ACEIT
(CARTER IZQUIERDO)
* Quite el retén de aceite @.

PRECAUCION

El retén de aceite extraido debe c
nuevo.

* Quite el rodamiento (2 con la herramienta especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos
(42 x 47 mm)

NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd necesario quitar el
rodamiento.

PRECAUCION

El cojinete extraido debera cambiarse por uno nuevo.
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MOTOR 3-51

* Quite el retén de aceite 3.
09913-50121: Extractor de retenes de aceite

PRECAUCION

El retén de aceite extraido debe cambiarse por uno
nuevo.

* Quite los rodamientos (@, ®, ®) utilizando las herramientas
especiales.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos (35 mm)
09921-20240: Juego extractor de rodamientos (15 mm)
09921-20240: Juego extractor de rodamientos (17 mm)

NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd nec
rodamiento.

PRECAUCION
Los rodamientos desmontad%
nuevos. ‘,ooo

K3

* Quite la placa @.
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3-52 MOTOR

INSTALACION DE RODAMII;NTO/RETEN DE ACEITE
(PARTE IZQUIERDA DEL CARTER)
* Instale el rodamiento @ utilizando la herramienta especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos
(72 x 75 mm)

* Instale un retén de aceite nuevo @ con la herramienta espe-
cial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos
(72 x 75 mm)

¢ Aplique grasa al labio del retén de aceite.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Instale el retén de aceite @ con la herramienta especial.
09913-70210: Juego instalador de rodamientos
¢ Aplique grasa al labio del retén de aceite.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Instale los rodamientos (®, ®) utilizando la herramienta
especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos
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MOTOR 3-53

* Aplique THREAD LOCK SUPER a los tornillos.
* Quite la placa @.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
0 equivalente

EXTRACCION DE RODAMIENTO
(PARTE DERECHA DEL CARTER)
* Quite el cojinete con la herramienta especial.

09913-70210: Juego instalador de rodamientos

(42 x 47 mm)
NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd necesario quitar
rodamiento. 6
- 2 P
PRECAUCION O

El cojinete extraido debera cambiarse por ur1/o§uev :

INSTALACION DE RODAM!ENTO
(PARTE DERECHA DEL CARTER)
¢ Instale el rodamiento con la herramiél %

09913-70210: Juego instal 6&

(72 x 75
N J

Sp
mientos

EXTRACCION DE LA BOQUILLA DE ACEITE
* Quite la boquilla de aceite D quitando el tornillo.
* Quite la junta torica Q.
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3-54 MOTOR

INSTALACION DE LA BOQUILLA DE ACEITE
* Ponga una junta térica nueva en la boquilla de aceite.

¢ Aplique THREAD LOCK al tornillo y apriételo firmemente.
99000-32050: THREAD LOCK “1342” o equivalente

NOTA:
Antes de instalar la boquilla de aceite, limpie su conducto de
aceite.

INSPECCION DE CASQUILLOS
Inspeccione los casquillos de montaje del motor M, @ y el cas-

quillo de suspension trasera 3 por si estan desgastados o @ @
danados.

Si se encuentra algun defecto cambie el casquillo por uno
nuevo.

EXTRACCION DE CASQUILLOS DE MONTAJE DEL MOTOR
» Utilizando tubos de acero del tamafio adecuado @ y un torni-

llo de banco, quite el casquillo  del carter 3.
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MOTOR 3-55

INSTALACION DE CASQUILLOS DE MONTAJE DEL MOTOR
¢ Utilizando un tubo de acero del tamafo adecuado y un tornillo

de banco, meta a presion el casquillo @ en el carter .
PRECAUCION

* El lado estriado del casquillo debe quedar hacia el
interior.

* Alinee el extremo del casquillo ® con la superficie
del carter.

CASQUILLO DE AMORTIGUADOR TRASERO

® 97 mm
Superficie de acoplami

IB]]\L‘
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3-56 MOTOR

MONTAJE DEL MOTOR

El montaje se realiza en el orden inverso al del desmontaje. Preste atencion a los puntos siguientes:

PRECAUCION

cara conducida no tengan nada de aceite o grasa.

* Asegurese de cubrir las secciones giratorias y deslizantes con aceite del motor.
* Debe tener cuidado para que la correa trapezoidal de transmisién, la cara conductora y la

CIGUENAL
¢ Utilizando las herramientas especiales, instale el cigliefial en

la mitad izquierda del carter.

NOTA:

Cuando instale el cigtiefial en el carter, inserte los accesorios ®
(#35 mm) y ® (30 mm) del juego del instalador de rodamien-
tos entre la pista interior del rodamiento del carter y el instalador
del cigtiefal.

09910-32812: Instalador de cigliefal
09910-32840: Accesorio
09913-70210: Juego instalador de rodamientos
(30 mm, 35 mm)

PRECAUCION

el orificio del cilindro.

/3 \9

« Utilizando la herramienta especial,’ ¥ i “ne el retén de aceite
e . J .

@ hacia la posicion ® hasta quedar 1" mm por debajo del

borde del carter.
09913-70210: Juego instalador de rodamientos

PRECAUCION

Utilice un retén de aceite nuevo.

®: 1 mm
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MOTOR 3-57

CARTER DEL CIGUENAL

e Limpie y quite la grasa de las superficies de acoplamiento del
carter (ambas superficies).

 Coloque las clavijas @ en la mitad izquierda del carter.

¢ Aplique SUZUKI BOND a ambas mitades del carter.

99000-31110: SUZUKI BOND “1215” o equivalente

PRECAUCION

* Aplique uniformemente el obturador.

* El obturador debera aplicarse durante un breve
periodo de tiempo.

* Tenga cuidado para que el obturador no entre en el
agujero de aceite ni en el rodamiento.

* Monte el carter antes de que pasen unos pocos minutos.
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3-58 MOTOR

* Fije la guia de la manguera del radiador .
* Apriete primero los tornillos del carter de 8 mm y luego los de
6 mm, uniformemente y en diagonal.

[!] Tornillo del carter de 8 mm: 22 N-m (2,2 kgf-m)
Tornillo del carter de 6 mm: 11 N-m (1,1 kgf-m)

NOTA:
Después de haber apretado los tornillos del carter del cigiienal,
verifique que el ciglieAal gira con suavidad.

FILTRO DEL CARTER DE ACEITE
* Instale el filtro del carter de aceite @, la junta @ y la

PRECAUCION

* El labio ® del filtro del carter de aceite debera estar < » ®
posicionado hacia abajo. \ Hacia

* El lado mas corto del filtro del carter de aceite abg;
debera estar posicionado hacia adentro.

* Sustituya la junta por una nueva.

ENGRANAJE HIPOIDE
* Instale el arbol de transmision @ golpeandolo con un mazo

de plastico.
* Instale el engranaje conducido hipoide/eje trasero 2.
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MOTOR 3-59

SELECCION DE LAMINILLA DE EJE INTERMEDIO
Para obtener el juego apropiado del eje intermedio se encuen-

tran disponibles 7 tipos de laminillas de grosor diferente.
Inspeccione el juego como se indica a continuacién y reemplace
la laminilla si es necesario.

* Quite la grasa del eje intermedio y la laminilla .

* Coloque la laminilla del eje intermedio @ en el rodamiento.

* Coloque la galga pléstica en la laminilla del eje intermedio
como se muestra.

09900-22301: Galga de plastico
09900-22302: Galga de plastico

* Instale el engranaje intermedio .

PRECAUCION

No gire nunca los ejes con una pieza de galga de plas-
tico en posicion.

/

* Monte las clavijas.

cado. &

o 0
[!] Tornillo de la cubierta de IE: @engrana]es hipoides:

22 N-m (2,2 kgf-m)

* Quite la tapa de la caja de engranajes hipoides y mida la
anchura de la galga de plastico comprimida con la escala ple-
gable. Esta medicién debera realizarse en la parte mas ancha
de la galga de plastico comprimida.

Juego del eje intermedio: 0,03 — 0,17 mm
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3-60 MOTOR

 Si el juego medido no es el especificado, mida el grosor de la
laminilla @ con el micrémetro y seleccione la laminilla especi-
ficada en la tabla de abajo.

09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)
Tabla de seleccién de laminillas para el eje intermedio

N.° DE PIEZA GROSORES DE LAMINILLAS
09181 — 15164 0,90 mm
09181 - 15166 1,00 mm
09181 — 15172 1,10 mm
09181 - 15176 1,20 mm
09181 — 15181 1,30 mm
09181 - 15182 1,40 mm
09181 — 15183 1,50 mm

Después de instalar la laminilla correcta, monte la caja de
engranajes hipoides de la misma forma.
* Reemplace la junta térica @ por una nueva.

PRECAUCION

cificado.
[!] Tornillo de la cubierta de la caja de ipoides:
AE -m (2,2 kgf-m)
e Anada la cantidad especificada @ite de engranajes
hipoides. =

Capacidad de aceite de la caja de engranajes hipoides
Reparacion: 160 ml

[!] Tapon de nivel de aceite ®: 12 N-m (1,2 kgf-m)
Tapon de vaciado de aceite ®: 12 N-m (1,2 kgf-m)

TREN DE TRANSMISION
» Comprimiendo la cara impulsada mévil @ hacia la zapata de

embrague con las manos, instale la correa trapezoidal de
transmision 2 entre las caras impulsadas fija y movil.

PRECAUCION

* Posicione la correa trapezoidal de transmision de
forma que las flechas A apunten en el sentido de
rotacién del motor.

* Quite la grasa de las superficies de contacto de la
correa trapezoidal de transmision.
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MOTOR 3-61

e Compruebe que en el interior de la cara conductora movil no
haya ningun rodillo que esté fuera de la ranura.
* Instale la cara conductora mévil 3.

PRECAUCION

* El trabajo de montaje debera realizarse cuidadosa-
mente para no permitir que se desplace el rodillo.

* Compruebe que la cara impulsora mévil esté correc-
tamente acoplada en la ranura.

¢ |nstale el conjunto de la cara conducida mdvil.
e Enganche la correa trapezoidal de transmision en el espacia-

dor @.
PRECAUCION

Tire del area central de las lineas superior e inferior de
la correa para acercarlas entre si e impedir que se

A
expanda la correa. / &
o

* Instale la caja del embrague ®.

PRECAUCION

Quite la grasa de la superficie interi

* Con la caja del embrague in
mienta especial, apriete la tu

09930-40113: Soporte d
[!] Tuerca de la caja del embrague: 75 N-m (7,5 kgf-m)

* Instale la cara conductora fija ®.
e Instale la arandela @ con su cara convexa hacia afuera.

PRECAUCION

* Quite la grasa de las superficies de contacto de la Egor
correa trapezoidal de transmision.

* Compruebe que la cara impulsora fija esté correcta- 4
mente acoplada en la ranura. &

* Con la cara impulsora fija inmovilizada utilizando la herra-
mienta especial, apriete la tuerca al par especificado.

09930-40113: Soporte del rotor
[!] Tuerca de la cara conductora fija: 95 N-m (9,5 kgf-m)
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3-62 MOTOR

e Para obtener un contacto apropiado de la correa trapezoidal
de transmision, gire la cara impulsora fija hasta que ésta y la
cara impulsada movil puedan girar en sincronizacion.

* Ponga una junta de cubierta de embrague nueva.
* Instale la cubierta del embrague ®.

PRECAUCION

Los tornillos deberan apretarse diagonal y uniforme-
mente.

* Apriete los tornillos de la cubierta del embrague al par especi-
ficado.

[!] Tornillo de tapa de embrague: 8 N-m (0,8 kgf-m)
TUERCA DE RODAMIENTO DERECHO DE CIGUENAL

CADENA DE DISTRIBUCION
¢ Instale la cadena de distribucion @.
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MOTOR 3-63

BOMBA DE ACEITE
 Acople la cadena impulsora de la bomba de aceite M con el

engranaje de la bomba de aceite.

¢ Instale la bomba de aceite y la cubierta.

ARRANCADOR
e |nstale la chaveta @.

* Instale el rotor del generador (2 junto con el engranaje condu-
cido del arrancador 3.

NOTA:
Asegdrese de que el embrague del arrancador esté acoplado
con el engranaje conducido del arrancador.

* Con el rotor del generador inmovilizado por la herramienta
especial, apriete la tuerca del rotor del generador al par espe-
cificado.

[!] Tuerca del rotor del generador: 95 N-m (9,5 kgf-m)
09930-44520: Soporte del rotor
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3-64 MOTOR

ENGRANAJE INTERMEDIO DEL ARRANCADOR
* Instale el engranaje intermedio de arranque @ y su eje @.

CUBIERTA DEL GENERADOR
* Instale las clavijas y la junta .

PRECAUCION

Utilice una junta nueva para evitar fugas de aceite del
motor.

* Instale la cubierta del generador 2.

BOMBA DE AGUA
* Instale las juntas téricas 1, @ en la bomba de agua.

PRECAUCION

Utilice las juntas téricas nuevas para impedir fugas de
refrigerante del motor.

* Aplique refrigerante del motor a la junta térica .
* Aplique grasa a la junta térica .

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Instale el conjunto de la bomba de agua .

PRECAUCION

Alinee el resalto ® del extremo del eje de la bomba de
agua con la ranura ® del eje de la bomba de aceite.
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MOTOR 3-65

* Encaje la abrazadera © en su posicion.
* Apriete los tornillos de la bomba de agua.

FILTRO DE ACEITE
* Instale la junta térica @.

* Instale el filtro de aceite @.
* Instale la junta térica @ y el muelle @.

PRECAUCION

* Utilice juntas tdéricas nuevas para impedir fugas de
aceite del motor.

* Coloque el filtro de aceite de forma que la valvula
quede hacia fuera.

* Instale la tapa del filtro de aceite ®.

SEGMENTOS DE PISTON
* Monte los segmentos en el orden siguiente: rascador, 2do

segmento y 1er segmento.
e Para instalar el segmento de lubricacién, coloque primero el
distanciador @ y luego los railes laterales 2.

PRECAUCION

* Cuando instale el distanciador, tenga cuidado para
que ambos extremos no se superpongan.

* Cuando instale los segmentos del piston, tenga cui-
dado para no danar el piston.

* No abra excesivamente los segmentos del pistdn
porque podra romperlos.
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3-66 MOTOR

» Monte el 2do segmento @ y el 1er segmento @.

NOTA:
El 2do segmento 3 y el 1er @ tienen formas diferentes.

— -

| ©

~T

» Ponga la marca estampada ® hacia arriba al hacer el mon-
taje.

pruebe que cada segmento gire suavemente.
e Para impedir que la compresiéon sea mala o |

los segmentos como se muestra en la figur
® Segundo segmento/rail lateral (lado i

1ro segmento
«5:2{ )

ﬁ 2do segmento

ADMISION

PISTON
¢ Antes de instalar el buldn del pistén, aplique aceite de molib-

deno a su superficie.
SOLUCION DE ACEITE DE MOLIBDENO

» Cuando instale el pistén, encare la marca céncava ® de su
cabeza hacia el lado de escape.

* Coloque un trapo limpio sobre la base del cilindro para que
los circlips del bulén no caigan al interior del carter.

¢ Instale los circlips del bulén del piston.

PRECAUCION

Use circlips de bulén de pistén nuevos.
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MOTOR 3-67

CILINDRO
* Instale las clavijas y una junta nueva @ en el carter.

PRECAUCION

Sustituya la junta por una nueva.

* Aplique una capa de aceite del motor a la pared del cilindro y
a la superficie del piston.

¢ |nstale el cilindro.

PRECAUCION

Cuando introduzca el piston en el cilindro, tenga cui-
dado para no doblar los segmentos.

* Apriete temporalmente las tuercas de la culata de cilindros

@.

GUIA DE LA CADENA DE DISTRIBUCION
* Instale la guia de la cadena distribuciéon .

PRECAUCION

Cuando instale la guia de la cade

CULATA
* Instale las clavijas y la junta de culata @ en el cilindro.

PRECAUCION

Sustituya la junta por una nueva.

* |nstale la culata.
* Apriete los tornillos de la culata en diagonal y uniformemente.
¢ Apriete los tornillos de la culata en dos pasos.

[!] Tornillo de culata de cilindros
Inicial: 25 N-m (2,5 kgf-m)
Final: 42 N-m (4,2 kgf-m)

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

3-68 MOTOR

NOTA:

* El lado redondeado de la arandela 20 debe quedar hacia
arriba. —

* Aplique aceite de motor a las arandelas 2 y roscas de los tor-
nillos antes de montarlos. @

* Apriete las tuercas de la base del cilindro y de la culata al par
especificado.

[!] Tuerca de base del cilindro: 10 N-m (1,0 kgf-m)
Tuerca de culata de cilindros: 10 N-m (1,0 kgf-m)

ARBOL DE LEVAS .

* Gire el ciglienal para alinear la linea “TDC” @ del 1ot )
generador con la marca indice ® de la cubierta @
dor, manteniendo la cadena de distribucién hacié

* Instale el anillo C ™.
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MOTOR 3-69

* Instale el arbol de levas @ y el pifiidn del arbol de levas Q.

PRECAUCION

Posicione la corona de distribucidon de forma que la
marca estampada quede hacia el exterior.

* Alinee las lineas grabadas © en el extremo del arbol de levas
con la superficie superior de la culata.

* Coloque la corona de distribucion de forma que el orificio de
la clavija de ubicacién © quede alineado con la clavija de ubi-
cacion del arbol de levas.

* Engrane la cadena de distribucién con la corona de distribu-
cion.

distribucion.
* Apriete los pernos del pifidn del arbol de leve
cado.
99000-32030: THREAD LOCK SUPER “ 7
“‘(‘S“ o equivalente
[!] Tornillo de rueda dentada d | de levas:

15 N-m (1,5 kgf-m)

* Monte las clavijas.
* Aplique aceite de motor a las caras de levas y a los mufnones.

* Instale el soporte del arbol de levas N.° 1 @ y apriete los tor-
nillos al par especificado.

[!] Tornillo de soporte de arbol de levas: 10 N-m (1,0 kgf-m)
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3-70 MOTOR

* Monte las clavijas.
* Instale el soporte del arbol de levas N.° 2 ® y apriete los tor-
nillos al par especificado.

[!] Tornillo de soporte de arbol de levas: 10 N-m (1,0 kgf-m)

PRECAUCION

Cuando instale el soporte del arbol de levas N.° 2, el
lado que sobresale debe quedar hacia el exterior.

REGULADOR DE TENSION DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION
* Con el perno del soporte del muelle y el muelle retirados, des-

bloquee el mecanismo del trinquete M y empuije la varilla de
empuje @ completamente hacia adentro.

* Coloque una junta @ y una junta térica @ nuevas.

PRECAUCION

Sustituya la junta y la junta térica por unas

vas.

¢ Instale el regulador de tension de la cad : r|bu0|on
: |or de la

* Instale el muelle ® y el tornillo del soporte del muelle ®.
 Apriete los tornillos del soporte del muelle al par especificado.

[!] Tornillo de soporte de muelle: 8 N-m (0,8 kgf-m)

PRECAUCION

* Cuando se haya instalado el tensor de la cadena de
distribucion, compruebe la tensién de la cadena para
determinar si el tensor funciona correctamente.

* Gire el ciguenal y compruebe que todas las piezas
moviles (e.j., arbol de levas y balancines) funcionen
correctamente.

* Inspeccione el juego de las valvulas. ((Z72-6)
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MOTOR 3-71

TAPA DE CULATA
e Instale la junta en la tapa de la culata.

PRECAUCION

Sustituya la junta por una nueva.

¢ Aplique SUZUKI BOND a los puntos mostrados en la foto.
99000-31160: SUZUKI BOND “1207B” o equivalente

* Instale la tapa de la culata.

* Aplique aceite del motor a ambos extremos de la arandela (.

* Apriete los tornillos de la tapa de la culata en dos pasos.

[!] Tornillo de la tapa de la culata
Apriete inicial: 10 N-m (1,0 kgf-m)
Apriete final : 14 N-m (1,4 kgf-m)

MOTOR DE ARRANQUE
* Aplique grasa a la junta térica @.

AN 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE

PRECAUCION

e Instale la bujia. ((Z72-7)
e Coloque la ménsula del carter. ((Z73-7)
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PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

Cuando maneje las partes componentes del sistema de inyec-
cion de combustible o lo revise, observe las siguientes precau-
ciones.

COMPONENTES ELECTRICOS

CONECTOR/ACOPLADOR

e Cuando conecte un conector, asegurese de empujarlo hasta
que oiga un clic.

e Con un acoplador tipo cierre, asegurese de desbloquearlo
cuando lo desconecte, y empujelo completamente haci
adentro hasta que quede bloqueado cuando lo conecte.

e Cuando desconecte el acoplador asegurese de ag
cuerpo del acoplador y no tirar de los cables.

* Inspeccione que cada terminal del conector/as
esté flojo ni doblado.

del terminal. & \ I,
& 0 b
* Inspeccione que cada circui ) @ble no tenga una mala
conexién, sacudiéndolo con mano ligeramente. Si se
encuentra cualquier anomalia répéfrelo o sustittyalo.

¢ Cuando mida en los conectores eléctricos usando una sonda
del medidor, asegurese de insertar la sonda desde el lado del
enganche (parte posterior) del conector/acoplador.

@ Acoplador
2 Sonda
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4-4 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

e Cuando conecte la sonda del medidor desde el terminal del
acoplador (donde la conexion desde el lado del enganche no
es posible) tenga mucho cuidado de no forzarlo, porque
podra causar el doblado del terminal macho o la apertura del
terminal hembra.

Conecte la sonda como se muestra para evitar la apertura del
terminal hembra.

Nunca empuje la sonda donde se supone que se ajusta el ter-
minal macho.

e Compruebe que el conector macho no esté doblado y que el
conector hembra no esté excesivamente abierto. También
compruebe que el acoplador esté bloqueado (no esté suelto),
no esté corroido, no tenga polvo, etc.

@ Acoplador
2 Sonda
@ Donde se ajusta el terminal macho

FUSIBLES

¢ Cuando salte un fusible, investigue siempre las causas, corri-
jalas y después reemplace el fusible.

* No use un fusible de diferente capacidad.

* No utilice alambre ni sustituto alguno para los fusibl

INTERRUPTOR

48 \ 2
* No aplique nunca grasa a los pu ;n’*\fqontacto del interruptor para impedir danarlo.
\ %

CENTRALITA/VARIOS SENSORES

* Debido a que cada componente es una parte de alta preci- INCORRECTO
sion, se tiene que tener mucho cuidado de que no reciban
golpes durante la sustitucion e instalacion.

* Tenga cuidado de no tocar los terminales eléctricos de la cen-
tralita. La electricidad estatica de su cuerpo podra dafarlos.
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e Cuando conecte y desconecte la centralita (ECM), asegurese
de poner la llave de contacto en OFF (1, o se podran dafar
las piezas electronicas.

¢ Esta terminantemente prohibido la conexién de la bateria con
la polaridad invertida.
Cuando la potencia invertida se aplique, dicha conexion inco-
rrecta danara los componentes del sistema de inyeccién del
combustible instantaneamente.

e La desconexion de cualquier terminal de la bate {; mi >ntras
esta funcionando el motor esta terminanteme 8,;prohibig}a.
En el momento que se haga tal desconexi ’N{se apliga?é una
fuerza electromotriz a la centralita que pOdria-causar serios
dafos. ¥ >

-’

¢ Antes de medir la tensién en cada terminal, asegurese de que

la tensién de la bateria sea de 11 V 0 mas. La verificacién de v

la tension de los terminales con una bateria de poca tension

podria dar indicaciones erroneas. @O%
o)

* No conecte nunca ningun medidor (voltimetro, ohmidmetro,
etc.) a la centralita cuando su acoplador esté desconectado.
De lo contrario, la centralita podria daharse.

* No conecte nunca un ohmidometro a la centralita estando su
acoplador conectado. Si lo intenta, podria dafarse la centra-
lita o los sensores.

* Asegurese de utilizar un voltimetro/ohmiémetro especificado.
De lo contrario, puede que no se realicen mediciones preci-
sas y el personal podria sufrir dafios.
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DEL CIRCUITO ELECTRICO

Aunque existen varios métodos de realizar la inspeccion del circuito eléctrico, aqui se describe un método
general para comprobar si hay circuitos abiertos o cortocircuitos empleando un ohmiémetro y un voltimetro.

VERIFICACION DE CIRCUITO ABIERTO
Las causas posibles de los circuitos abiertos son las siguientes. Como la causa puede encontrarse en el

conector/acoplador o en el terminal, éstos deberan verificarse cuidadosamente.

¢ Afloje la conexion del conector/acoplador.

¢ Mal contacto del terminal (debido a la suciedad, corrosion u 6xido, mala tension de contacto, entrada de
objetos extrafos, etc.).

¢ Mazo de cables abierto.

¢ Mala conexién entre terminal y cable.

e Desconecte el cable negativo de la bateria.
* Verifique cada conector/acoplador en ambos extremos del
circuito que esta siendo verificado por si hay alguna conexion
floja. Compruebe también la condicién del cierre del acopla-
dor si esta equipado.

@ Sensor
@ ECM
*1 Compruebe por si hay alguna conexig
0)’
¢ Utilizando un terminal macho de prueba, verifiq %s tenz;u?

nales hembra del circuito que esta siendo ‘ermcadé\para Py
comprobar la tensién del contacto.

Verifique visualmente cada terminal por yh mal contacto "

(causado posiblemente por sucie ai:l rosion, o6xido, \‘)/a\
entrada de objetos extranos, etc.) *ﬁ o tiempo, asegu- *0 \/f@j

rese de que cada terminal esté co amente insertado en %

el acoplador y bloqueado.
Si la tension del contacto no es suficiente, rectifique el con-
tacto para aumentar la tensién o reemplacelo.

Los terminales tienen que estar limpios y libres de cualquier
material extraino que pudiera impedir un adecuado contacto
del terminal.

*1 Compruebe la tensién de contacto insertando
y sacando.

*2 Compruebe cada terminal por si esta
doblado y para ver si esta bien alineado.

e Utilizando el procedimiento de inspeccion de continuidad o el
de verificacion de voltaje, como se describe abajo, inspec-
cione los terminales del mazo de cables por si hay un circuito

abierto o una conexién mal hecha. Localice los fallos, si los
hay. ‘ , ‘

® Flojedad de los engarces
Abierto
© Cable desgastado (sélo quedan unos pocos hilos)
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Comprobacion de continuidad
» Mida la resistencia a través del acoplador ® (entre @ y © en

la figura).
Si no se indica continuidad (infinito o limite superior), el cir-
cuito esta abierto entre los terminales @ y ©.

@ ECM

¢ Desconecte el acoplador y mida la resistencia entre los
acopladores ® y ®.
Si no se indica continuidad, el circuito esta abierto entre los
acopladores ® y ®. Si se indica continuidad, habra un cir-
cuito abierto entre los acopladores ®’ y © o un fallo en el
acoplador B’ o en el acoplador ©.

o]

o
o
®

COMPROBACION DEL VOLTAJE & .
Si se suministra voltaje al circuito que se compru )a,' la compro-

bacidn de voltaje se puede usar como compro ,gé%n deacﬁcuito.
* Con todos los conectores/acopladores ‘g‘énchaggé’s, y apli-
cado el voltaje al circuito que se esta @{5’mpro§ ido, mida el

N\
Si las medidas se toman como ﬁ%*\;sﬁ‘a la figura de la derecha y
los resultados son como los listados debajo, esto significa que
el circuito esta abierto entre los terminales ® y ®.

Voltaje entre:

© y masa: Aproximadamente 5 V

y masa: Aproximadamente 5 V

® y masa: oV

5V

También, si los valores medidos son como los listados abajo,
existe una resistencia (anomalia) la cual causa la caida del vol-
taje en el circuito entre los terminales @y ®.

Voltaje entre:

© y masa: Aproximadamente 5 V

y masa: Aproximadamente 5 V:,— Caida de voltaje de 2 V
® y masa: 3V
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COMPROBACION DE CORTOCIRCUITOS
(MAZO DE CABLES A MASA)
* Desconecte el cable negativo de la bateria.

e Desconecte los conectores/acopladores de ambos extremos
del circuito que se va a comprobar.

NOTA:

Si el circuito que se va a comprobar se ramifica en otras partes
como se muestra, desconecte todos los conectores/acoplado-
res de aquellas partes. De otro modo, la diagnosis sera erronea.

* Mida la resistencia entre el terminal de uno de los extremos
del circuito (terminal ® en la figura) y masa. Si se indica con-
tinuidad, hay un cortocircuito a masa entre los terminales ® y

©.

@ Otras piezas

1+ ™1 A otras piezas
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EMPLEO DEL POLIMETRO
¢ Use el polimetro de Suzuki (09900-25008).
¢ Utilice pilas bien cargadas en el polimetro.

¢ Asegurese de ajustar el polimetro al margen correcto de com-
probacion.

UTILIZACION DEL POLIMETRO

* La conexidn incorrecta de las sondas ® y © puede hacer
que se queme el interior del polimetro.

¢ Silatension y la corriente son desconocidas, realice medidas
usando el margen mas alto.

» Cuando mida la resistencia con el polimetro @, « se mos-
trara como 10,00 MQ y “1” parpadeara en el visualizador.

e Compruebe que no se aplica tensién antes de realizarAa

danhado.
* Después de usar el polimetro, desconéctelo.

09900-25008: Polimetro

NOTA:

* Cuando conecte el polimetro, utilice la
parte la parte trasera del acoplador
conecte las sondas del polimetro ﬁ?;i

* Utilice la sonda puntiaguda p
plador impermeable sufra

09900-25009: Juego de sbgaé puntiagudas

/ cg‘&?e principal 'y

! é@ que el caucho del aco-
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE INYECCION DE

COMBUSTIBLE (FI) ]
TIEMPO DE INYECCION (VOLUMEN DE INYECCION)

Los factores para determinar el tiempo de inyeccion incluyen el tiempo basico de inyeccion de combustible
que se calcula tomando como base la presion del aire de admision, la velocidad del motor, el angulo de
abertura del acelerador y varias compensaciones.

Estas compensaciones se determinan segun las senales procedentes de varios sensores que detectan las
condiciones del motor y de la conduccidn.

Sensor de presion del aire de admisién Senal de presion del _
(Sensor IAP) aire de inyeccion

. T ~ ) Tiempo basico
Sensor de posicion del ciguenal Sefial de velocidad del motor ~| de inyeccion
(Sensor CKP) de combustible
Sensor de posicion del acelerador Sefial de abertura del acelerador _
(Sensor TP)
Varios Varias sefales .

»>| Compresién

sensores

Tiempo maximo
de inyeccion
de combustible <

Senal de inyeccion

Inyector <
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COMPENSACION DEL TIEMPO DE INYECCION (VOLUMEN)

Las siguientes sefales distintas salen de sus respectivos sensores, para la compensacion del tiempo de
inyeccion del combustible (volumen).

SENAL DESCRIPCION
SENAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA |Cuando la temperatura del liquido refrigerante del motor es
DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR baja, el tiempo de inyeccion (volumen) aumenta.
SENAL DEL SENSOR DE OXIGENO La relacion de aire/combustible se compensa segun la rela-
CALENTADO cion tedrica de la densidad del oxigeno y de los gases de

escape. La compensacion se produce de tal forma que si se
detecta una relacion de aire/combustible pobre se suminis-
tra mas combustible, y a la inversa, si esa misma relacion es
rica se suministra menos combustible.

SENAL DE VOLTAJE DE LA BATERIA La centralita actua en el voltaje de la bateria y, a la vez,
monitoriza la sefal de voltaje para la compensacion del
tiempo de inyeccion (volumen). Se necesita un tiempo de

inyeccién mayor para ajustar el volumen de inyeccion en
caso de bajo volitaje.

SENAL DE LAS RPM DEL MOTOR A alta vem/c'e(ad elfiempo de la inyeccion (volumen)
aumenta

SENAL DE ARRANQUE Cuan arra((a el motor, se inyecta combustible adicional
du te el ag;anque del motor con el motor de arranque.

SENAL DE ACELERACION/ /Eﬁirante I,a@celeramon el tiempo de inyeccién (volumen) del

SENAL DE DESACELERACION «x"combuestlble aumenta, segun la velocidad de apertura del

ac gk ador y las rpm del motor. Durante la deceleracién, el
tiempo de inyeccion de combustible (volumen) disminuye.

4 ‘\ \
CONTROL DE LA DEéCI()N DE LA INYECCION

SENAL DESCRIPCION

SENAL DEL SENSOR DE SOBREINCLINA- | Cuando la motocicleta se incline, el sensor de sobreinclina-
CION cién enviara una senal a la ECM. Esta sefal corta la
(CORTE DE COMBUSTIBLE) corriente suministrada a la bomba y al inyector de combusti-

ble, y a la bobina de encendido.
SENAL DEL LIMITADOR DE SOBRERRE- |EL inyector de combustible se detiene cuando las rpm del
VOLUCIONES motor alcanzan su valor limite.
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SITUACION DE LAS PIEZAS DEL SISTEMA FI

® ECM O Sensor de posicion del cigtiefial (CKPS)
Inyector de combustible ® Sensor de oxigeno calentado (HO2S)
© Sensor de presion del aire de admision (IAPS) (® Bomba de combustible (FP)
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® ECM (@ Sensor de posicion del acelerador (TPS)
@ Velocimetro ® Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECTS)
® Sensor de sobreinclinaciéon (TOS) © Bobina de encendido (Bobina IG)

(D Valvula de control de ralenti (Valvula ISC)
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DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA Fi
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TERMINAL DE ECM
[
(r | | | )
BOOOO®DEGBIDD
OOV DM®®DIE®®
N /)
Acoplador ECM
N.° DE N.°D
TERMINAL CIRCUITO TERMINA CIRCUITO

@ Motor de arranque A Selector de modo
@ Selector de modo %V Sensor HO2 (OX)
® Sensor TO (TO) /{3* Sensor ECT (ECT)
@ — 3@{'}8 ,o@ Interruptor de encendido
® — @& Sensor IAP (IAP)
® Sensor CKP (CKP+) 3 A,&“ Sensor TP (TP)
@ Masa de ECM (E1) > {90 @ Masa de sensor (E2)
Motor de valvula ISCA’@Z@ & @ Motor de valvula ISC (IS2A)
©) Alimentacion pargxé (VCC) @ Bomba de combustible (FP)
Motor de valvuld'l @ Motor de valvula ISC (IS1B)
@) Fuente de alimentacién{ @ Alimentacion para apoyo
®@ Inyector de combustible @ Luz indicadora de FI
® Bobina de encendido @ Masa del sistema de encendido
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FUNCION DE AUTODIAGNOSIS

La funcion de autodiagnosis esta incorporada en la centralita. La funcion tiene dos modos, “Modo usuario” y
“Modo taller”. El usuario sélo puede ser avisado por la luz indicadora de Fl. El modo taller se provee para
comprobar la funcién de los dispositivos individuales del sistema de inyeccién. En esta comprobacion se
necesita la herramienta especial para leer el cédigo de los puntos de mal funcionamiento.

MODO DEL USUARIO

INDICACION DE LUZ

MAL FUNCIONAMIENTO INDICADORA DE FI

“NO” —
“SJ” La luz indicadora de Fl se
El motor puede enciende.
arrancar *1
El motor no puede |La luz indicadora de Fl se
arrancar enciende y parpadea.
*2

"1

cioén.
2 o . ., . <"‘\ x,é\

La senal de inyeccion se detiene cuando la se al del sensor de
posicién del ciglienal, la sefal del sensor j?c&‘imcﬁﬁacién, la
sefal de encendido, la sefal del inyec r<5f\ al“ae la bomba
de combustible o la sefal del intery P %encendido no se
envian a la centralita. \S 3

&
&

NOTA: ’
La luz indicadora de Fl se enciende 3 segundos para comprobar

la bombilla cuando se activa el interruptor de encendido.
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MODO TALLER

La funcion defectuosa se encuentra en la memoria de la ECM. Use el acoplador de herramienta especial
para conectar el acoplador de modo taller. El codigo de funcionamiento defectuoso memorizado se muestra
mediante el patron de parpadeo de la luz indicadora de Fl. Mal funcionamiento significa que la centralita no
recibe sefal de los dispositivos. Estos dispositivos afectados se indican en la tabla de cédigos.

09930-82720: Selector de modo

PRECAUCION

&
Antes de comprobar el D
dor del cable de la ECM.
Si el acoplador de la ECM se desconecta, la memoria del DTC se borrara y no se podra compro-
bar.

igo de funcionamiento defectuoso), no desconecte el acopla-

SN

INDICACION DE LUZ
INDICADORA DE FI
“NO” OFF
“gj ON

MAL FUNCIONAMIENTO
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4-18  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

motor (ECTS)

23 Sensor de sobreinclinacién (TOS)
24 Senal de encendido (Bobina IG)
32 Senal inyector (FI)

40 Valvula ISC

41 Sistema de control de bomba combustible
(Sistema de control FP)
42 Senal de interruptor de contacto

(Sehal de interruptor 1G)
44 Sensor HO2

CODIGO PIEZA CON MAL FUNCIONAMIENTO OBSERVACIONES
00 Ninguno No hay pieza defectuosa
12 Sensor de posicion del ciguenal (CKPS) Senal de bobina de captacion
13 Sensor de presién del aire de admision (IAPS)
14 Sensor de posicion del acelerador (TPS)
15 Sensor de temperatura del refrigerante del

Bomba de combustible

El cédigo de mal funcionamiento se indica del cédigo mas bajo al

) %4
FUNCION DE SEGURO CONTRA FALLOS

El sistema FI se suministra con una funcién de seguro

Palud

ntra faglo\s para permitir que el motor arranque y la
;,eé'esarig\sié pesar de haberse producido una averia.

y FUNCION DE RO QQV"NTRA HABILIDAD DE HABILIDAD DE
ITEM 7 ARRANQUE FUNCIONA-
o i MIENTO
Sensor |IAP La presiéngé( me@ admisién se ha “g “g
fijado en 1 *{}760 mmHg).
Sensor TP La abertura delacélerador esta fijada en
abertura completa. “g “g
La distribucion del encendido también esta
fijada.
Sensor ECT El valor de la temperatura del refrigerante
del motor esta fijado en 80 °C. “gj “gj
Ventilador de refrigeracion en posiciéon de
fijado.
Sensor HO2 La compensacion de realimentacion se
desactiva. (La relacién de aire/combustible “Sj “Sj
esta fijada en normal.)
Vélvula ISC Cuando se desconecta el motor o se pro-
duce bloqueo, la alimentacién procedente “Sj “Sj
de la ECM se interrumpe.

El motor puede arrancar y funcionar aun cuando no se reciba la sefial mencionada de cada sensor. No obs-
tante, la capacidad de funcionamiento del motor no es total, si no que se limita a proporcionar los medios
necesarios para solucionar una emergencia (circuito a prueba de fallos). En este caso, es necesario llevar a

reparar la motocicleta al taller.
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SOLUCION DE AVERIAS DEL SISTEMA FI
ANALISIS DE QUEJAS DEL CLIENTE

Anote los detalles del problema (fallo, queja) y cdmo ocurrié tal y como lo describa el cliente. Para ello, la
utilizacién de un formulario de inspeccion, como el que se muestra mas abajo, facilita la recogida de la infor-
macioén hasta el nivel de detalle necesario para un analisis y diagnéstico adecuados.

EJEMPLO: FORMULARIO DE INSPECCION DEL PROBLEMA DEL CLIENTE

Nombre de usuario: Modelo: NUMERO DE BASTIDOR:

Fecha de salida: Fecha de registro Fecha del problema: Kilometraje:

Condicion de la luz J Siempre encendida [] Algunas veces encendida [J Siempre apagada
indicadora de FI [0 Buena condicion

SINTOMAS DEL PROBLEMA

O Arranque dificil O Mal fu
[0 No arranca [J Vacilacion»en la aceleracion
0 No hay combustion inicial sado/[] Encendido adelantado
0 No hay combustion alta’de potencia
[0 Mal arranque en L] S&'evoltaje

(O frio [ caliente [ siempre) .\{} [1 Golpeteo anormal
[ Otro [ijas rpm saltan brevemente
,556 Otro
»° [0 El motor se para cuando
.,\:;.5) J Inmediatamente después del arranque
O [] La valvula del acelerador esté abierta
[ La valvula del acelerador esta cerrada

1 Mal funcionamiento al ralenti

[0 Mal ralenti rapido

[] Velocidad de ralenti anormal
(O Alta [ Baja) ( (

O Inestable [0 Hay carga aplicada
[0 Oscilacion ( rpm a J Otro

O Otro

0 OTROS:
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CONDICIONES AMBIENTALES/DE LA MOTOCICLETA CUANDO OCURRE EL PROBLEMA
Condicion ambiental

Tiempo [0 Bueno [ Nublado [ Lluvia [ Nieve [J Siempre [ Otros__
Temperatura [J Caliente [J Calido [ Fresco [ Frio ( °C) [ Siempre
Frecuencia [J Siempre [ Algunas veces ( veces/ dia, mes) [ So6lo una vez
[J Bajo cierta condicion
Carretera [ Urbana [ Suburbios [ Autopista [ Montafiosa ((J Cuesta arriba [ Cuesta abajo)

[1 Asfalto [ Gravilla [ Otros _
Condiciéon de la motocicleta

Condicién del [ Frio [ Fase de calentamiento [] Calentado [J Siempre [] Otras al arrancar
motor O Inmediatamente tras arrancar [] Acelerando sin carga [] Velocidad del motor (  rpm)
Condicion de la | Durante la conduccion: [ Velocidad constante [] Acelerando [] Desacelerando
motocicleta O Esquina derecha [ Esquina izquierda

[0 Parada [ Velocidad de la motocicleta cuando se produce el problema ( km/h)

[ Otro

NOTA:
El formulario de arriba es un ejemplo estandar. Debe ser mo
caracteristicas de cada mercado.

D\
'icad&e\auerdo con las condiciones y

INSPECCION VISUAL

La razén para hacer inspecciones wsuale. s‘é deb que Ios fallos mecanicos (fugas de aceite, por
ejemplo) no salen cuando se usa el seleg d&modb o el SDS.
Nivel de aceite del motor y fugas (57

Nivel de refrigerante del motor y f ”&2-12)
Nivel de combustible y fugas ( %
Elemento de filtro de aire atascado ( ~~2"-4)

* Condicién de la bateria ((Z7-9-39)

* Juego del cable del acelerador ((Z72-11)

Manguito de vacio flojo, doblado o desconectado

Fusible roto

Funcionamiento de la luz indicadora de FI ((Z74-16)

Fuga de gas de escape y ruido ((Z72-6)

Desconexion de cada acoplador
* Aletas de radiador obstruidas ((Z77-5)
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PROCEDIMIENTOS DE AUTODIAGNOSTICO

NOTA:

* No desconecte el acoplador de la ECM, el cable de la bateria
de la misma, el cable de masa de la ECM del motor o el fusi-
ble principal antes de confirmar el DTC (Cddigo de problema
de autodiagndstico) almacenado en la memoria. Tal desco-
nexion borrard la informacion de la memoria de la centralita.

* El DTC almacenado en la memoria de la centralita puede ser
comprobado por medio de la herramienta especial.

* Antes de comprobar el DTC, lea cuidadosamente la FUNCION
DE AUTODIAGNOSTICO “MODO DEL USUARIO y MODO
TALLER” ((Z74-16 y -17) para entender bien qué funciones se
encuentran disponibles y como utilizarlas.

* Asegurese de leer “PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO”

(C—74-3) antes de la inspeccion y tenga en cuenta lo que estd
alli escrito.

* Quite la cubierta delantera. ((Z78-4)
* Conecte la herramienta especial al acoplamiento del modo
taller A del cableado, y arranque el motor o girelo ura@
mas de 4 segundos. o
» Ponga en ON el interruptor de la herramienta espécial y com-
pruebe el cédigo de mal funcionamiento p rqér la

7

pieza que esta funcionando mal.
09930-82720: Selector de modo
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PARA ENTENDER EL DTC (Cddigo de problema de diagnéstico)

Mediante el patron de parpadeo de la luz indicadora de Fl se muestra un DTC de dos digitos.

Los DTCs se visualizan en orden del nimero mas pequefo al mas grande. Cuando se han mostrado todos
los DTCs aplicables, la muestra de los DTCs se repite a partir del primero.

Si no hay DTCs grabados, la luz indicadora de Fl no se encendera.

1 2 2 3 1 2
0,3 03 03 0,3 03 03 03 03 0,3 0,3 03
ON
Luz indicadora de FI
1,0 3,0 1,0 3,0 1,0
OFF
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (Segundo)
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4-23

TABLA DE INDICACION DE LOS DTC

PATRON DE
PARPADEO N.° DE DTC PIEZA CON MAL FUNCIONAMIENTO
Ninguno
00
Sensor CKP ((Z74-30)
1] 12
1 2
- Sensor |AP ((Z74-33)
—| 13
1 ERD
- Sensor TP ((Z74-38)
UL z
1 4
Senso Cé &'4-13)
JUJUUTE |
1 5 f} ’o
’éensg@“l"o (C4-47)
|||| |||||| 4
Bobina de encendido ({75 4-50)
2 4
NN Inyector de combustible ((Z54-51)
| | | | 32
3 2
- Valvula ISC ((Z74-53)
—I— *40
4 0
- _ Bomba de combustible ((Z74-57)
41
4
- - Interruptor de encendido ((Z74-59)
42
—HHL i
_ _ Sensor HO2 ((Z54-60)
UL, g
4 4
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*40
El codigo 40 no muestra el primer digito. Por esta razén, el intervalo ® entre las visualizaciones mostradas
abajo es mas largo que los otros.

4,0 Segundo

1,0 Segu3d0® ]

PROCEDIMIENTO DE REPOSICION DE LA
AUTODIAGNOSIS

e Después de reparar el problema, ponga el interruptor de
encendido en OFF y coldquelo en la posicion ON otra vez.

¢ Si la luz indicadora de Fl se apaga, el funcionamiento defec-
tuoso se ha eliminado.

* Desconecte la herramienta especial del acoplador del modo
de taller.

NOTA:
* Aunque se cancele el DTC actual el DTC ant/guo

zado en la ECM usando el SDS.
* EI DTC se memoriza en la ECM tamb/en c

miento usando el SDS.
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USO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
AUTODIAGNOSTICO DEL SDS

* No desconecte el acoplador de la ECM, el cable de la bateria
de la misma, el cable de masa de la ECM del motor o el fusi-
ble principal antes de confirmar el DTC (Cddigo de problema
de autodiagndstico) almacenado en la memoria. Tal desco-
nexion borrard la informacion de la memoria de la centralita.

* El DTC almacenado en la memoria de la centralita puede ser
comprobado por medio del SDS.

* Asegurese de leer “PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO”

(C—>4-3) antes de la inspeccion y tenga en cuenta lo que estd
alli escrito.

¢ Quite la cubierta delantera. ((Z78-4)

* Instale la herramienta SDS. (Consulte el manual de funciona-
miento del SDS para conocer mas detalles.)

* Lea el DTC (Cédigo de problemas de diagnéstico) y muest

SDS.
¢ EI SDS no sélo se usa para detectar DTCs, sin &
se usa para reproducir y comprobar en pant ) las cg/a@lcio-
nes del fallo descritas por el cliente usan (/e‘?acciQ@ador.
e Como utilizar el accionador. (Consulte T anua,l@g funciona-

09904-41010: Herramienta
99565-01010-009: CD-ROM.,
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USO DEL PROCEDIMIENTO DE REPOSICION
DEL AUTODIAGNOSTICO DEL SDS

e Después de reparar el problema, ponga el interruptor de
encendido en OFF y coldquelo en la posicion ON otra vez.

e Haga clic en el botén de “DTC inspection” (Inspeccién DTC)
@.

e Compruebe el DTC.

¢ El cédigo anterior del historial de mal funcionamiento “Past
DTC” (DTC pasado) aun permanece guardado en la ECM.
Por lo tanto, borre el cédigo del historial memorizado en la
ECM usando la herramienta SDS.

NOTA:

El cédigo de mal funcionamiento se memoriza en la ECM tam-
bién cuando se desconecta el acoplador de cables de cualquier
sensor. Por lo tanto, cuando se desconecte un acoplador de
cables al hacer el diagndstico, borre el codigo del historial de
mal funcionamiento usando el SDS.

* Haga clic en “Clear” (Borrar) @ para eliminar el cédigo de his®
torial “Past DTC” (DTC pasado).

[

/AN
* Siga las instrucciones visualizadas\\

Z

Diagnostic troubleshooting menu

Data monitor @)

/

DTG inspection

Show data when trouble

Active control

Quit

L

0 Help l Olear\l F3

Code | Descriptivn & trou
Current DTG - NIL @)
Past DTC - 2

PO105-H Manifold absolute
P0O115-H Engine coolant te

@ Clear DTG? @
(¢,Borra el DTC?)

, ............ Ies ............. I _N_o I

SUZUKI DIAGNOSIS SYSTEM X SUZUKI DIAGNOSIS SYSTEM x|

DTC has been cleared successfully.
(EI DTC se ha borrado con éxito.)

OK

* Verifique que el “Current DTC” (DTC actual) @ y el “Past
DTC” (DTC pasado) @ estén eliminados (NIL).
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MUESTRA DE DATOS CUANDO SE PRODUCEN PROBLEMAS
(VISUALIZACION DE DATOS AL APARECER EL DTC)

La ECM guarda las condiciones del motor y del manejo (en forma de datos, como se muestra en la ilustra-
cion) en el momento de detectar un funcionamiento defectuoso en su memoria. A estos datos se les llama
“Show data when trouble” (Visuali de datos cuando).

Por lo tanto, es posible conocer las condiciones del motor y del manejo (si el motor estaba caliente o no, si
la motocicleta estaba funcionando o parada) cuando se produjo un fallo comprobando la muestra de datos
cuando se producen problemas. Esta muestra de datos cuando se producen problemas puede grabar un
maximo de dos codigos de problemas de diagnéstico en la ECM.

Ademas, la ECM tiene una funcién para guardar cada muestra de datos cuando se producen problemas
para dos fallos diferentes, en el orden en que se detectan los fallos. Con esta funcién se puede conocer el
orden de los fallos que han sido detectados. Su uso puede ser de mucha ayuda cuando se vuelven a reali-
zar revisiones o a diagnosticar un problema.

Failure #1 j

PO105-H  Manifold abzolute pressure circuit malfunction 1

Pre-detect | Detect

Ergine =peed

Throttle pozition 2849 2849 2849
Manifold abzolute pressure 1 1352 1443 1456
Eneine coolant / ail temperature 240 241 2410

& &P &~
S

e” (Visuali de datos cuando) @ para visualizar los datos. Haciendo

* Haga clic en “Show data w e/ﬂ L
puede seleccionar “Failure #1” (Falla #1) o “Failure #2” (Falla #2).

clic en el botén de despliegue@*

Diagnostic troubleshooting menu

Data monitor

—\

PO110-H  Intake air temperature circuit malfunction

DTC inspection )
—/ Item Pre-d

Engine speed

Shaw data when trouble

Active control Throttle pozition

Manifold absolute pressure 1

Quit Engire coolant il temperature

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

4-28 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

CODIGO DE MAL FUNCIONAMIENTO Y CONDICION DEFECTUOSA

N.°DE DTC ITEM CONDICION DE FALLO DETECTADA VERIFIQUE
DETECTADO
NO HAY
00 FALLO
Sensor CKP |La sefal no llega a la ECM durante 3 |Cableado del sensor CKP y pie-
12 segundos 0 mas después de recibirse |zas mecanicas
la sefal de arranque. Sensor CKP, conexion de
P0335 cable/acoplador
Sensor IAP | El sensor debera producir el voltaje Sensor IAP, conexion de
siguiente. cable/acoplador
13 0,5V =< sensor de voltaje < 4,85V
Con otro margen diferente del de
arriba se indica 13 (P0105).
La tensién del sensor sobrepasa el Circuito del sensor IAP abierto o
H valor especificado. cortocircuitado a VCC, o cir-
P0105 | cuito de masa abierto
La tension del sensor es inferior al ircuito del sensor IAP cortocir-
L valor especificado. :c{u{ado a masa o circuito VCC
A(‘ abierto
Sensor TP El sensor debera producir VOW Sensor TP, conexién de
siguiente. cable/acoplador
14 0,2V < sensordev aje<4 0 V
Con otro margen 'g?ente delde
arriba se indica 4<?(’F’0120}”’
La tension delsensor s@brepasa el Circuito del sensor TP cortocir-
H valor espe icado. <> cuitado a VCC o circuito de
P0120 ’( *‘ masa abierto
La te 548 sensor es inferior al Circuito del sensor TP abierto o
L ificado. cortocircuitado a masa, o cir-
cuito VCC abierto
Sensor ECT |El vorba}edel sensor debera ser el Sensor ECT, conexion de
siguiente. cable/acoplador
15 0,15V < sensor de voltaje < 4,85V
Con otro margen diferente del de
arriba se indica 15 (P0115).
H La tensién del sensor sobrepasa el Circuito de sensor ECT abierto o
P0115 valor especificado. circuito de masa abierto
L La tensidn del sensor es inferior al Circuito de sensor ECT cortocir-
valor especificado. cuitado a masa
Sensor TO La tensidn del sensor debera ser la Sensor TO, conexién de
indicado a continuacion durante 2 cable/acoplador
segundos o0 mas después de poner en
23 ON el interruptor de encendido.
0,2V < sensor de voltaje < 4,7 V
Con otro valor diferente del de arriba
se indica 23 (P1651).
La tensién del sensor sobrepasa el Circuito de sensor TO cortocir-
H valor especificado. cuitado a VCC o circuito de
P1651 masa abierto
La tensidn del sensor es inferior al Circuito de sensor TO abierto o
L valor especificado. cortocircuitado a masa, o cir-
cuito VCC abierto
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N.° DE DTC ITEM CONDICION DE FALLO DETECTADA VERIFIQUE
’ DETECTADO
Senal de Se produce senal del sensor CKP Bobina de encendido, conexién
encendido (bobina captadora), pero la sefal pro- |de cableado/acoplador, alimen-
24 cedente de la bobina de encendido se |tacién de la bateria
interrumpe continuamente 8 veces o
mas. En este caso se indica el cédigo
P0351 24 (P0351).
Inyector de | Se produce la sefal del sensor CKP | Inyector de combustible prima-
30 combustible |(bobina captadora), pero la sefial pro- |rio, conexién de cableado/aco-
cedente del inyector de combustible se |plador, alimentacion al inyector
interrumpe continuamente 4 veces o
mas. En este caso se indica el codigo
P0201 32 (P0201).
Valvula ISC |La tensién del circuito de acciona- Circuito de valvula ISC abierto o
miento del motor no es normal. cortocircuitado a masa
La velocidad de ralenti es superior ala |La valvula ISC de abertura de
normal. circuito de alimentacion esta
40 (P0505) fijada en posicidon completa-
<<\ mente abierta
Desconecte la manguera de val-
,9 vula ISC
La velocidad de rafenti eSfinferior a la |Conducto de aire atascado
deseada. A 3 Vélvula ISC fijada
40 (P0506) : 496 La posicion de preajuste de la
) A,Vs"’ valvula ISC no es correcta
ad de ralenti es superior ala |Conexién de manguera de val-
,0/9 vula ISC
40 (P0507) 3 o & Vélvula ISC fijada
& 33 La posicion de preajuste de la
/ \\9 valvula ISC no es correcta
Bomba de ~Q‘§e aplica tensién a la bomba de Relé principal, conexién de
combustible “€ombustible, aunque su relé principal |cable/acoplador, fuente de ali-
41 se encuentra activado, o se aplica ten- |mentacion al relé principal e
sion a la bomba de combustible aun- |inyectores de combustible
que su relé principal se encuentra
desactivado.
Se aplica tensién a la bomba de com- |Circuito del interruptor del relé
bustible aunque el relé principal esta |principal cortocircuitado a la
H desactivado. fuente de alimentacion
Relé principal (lado del interrup-
P0230 tor)
No se aplica tension a la bomba de Circuito de relé principal abierto
L combustible aunque el relé principal |o cortocircuitado
esta activado. Relé principal (lado de la
bobina)
42 Interruptorde |La sefnal del interruptor de encendido |Interruptor de encendido,
P1650 encendido no se introduce en la centralita. cableado/acoplador, etc.
Sensor HO2 |La tension de salida del sensor HO2 | Circuito del sensor HO2 abierto
44 no se introduce en la centralita durante |o cortocircuitado a masa
el funcionamiento del motor ni durante
la condicién de marcha.
P0130 Con otro valor diferente del de arriba
se indica 44 (P0130).
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“12” (P0335) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR CKP

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
La sefal no llega a la ECM durante 3 segundos o|e Hay particulas metdlicas o materiales extrafios
mas después de recibirse la sefial de arranque. adheridos en el sensor CKP y en la punta del
rotor

¢ Circuito sensor CKP abierto o cortocircuitado
¢ Mal funcionamiento del sensor CKP
¢ Mal funcionamiento de la centralita

ECM
Sensor CKP _ i
w—1H w ® ckpP
G —| B @ E2
|
1 _
> Al regulador/rectificador
L
Generador
INSPECCION

Paso 1
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF,

2) Retire el protector derecho de las piern
3) Compruebe que el acoplador del sen
o tenga mal los contactos.
Si esta bien mida la resistencia

4) Desconecte el acoplador del sensor CKP y mida la resisten-
cia.
Resistencia del sensor CKP: 158 — 238 Q (W - G)
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5) Si esta bien, compruebe el aislamiento entre cada terminal y

masa.

Continuidad del sensor CKP: « Q (Infinito)
(W - Masa)
(G — Masa)

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

¢ Estan bien la resistencia y la continuidad?

Si Vaya al Paso 2.
NO Sustituya el sensor CKP por uno nuevo.

6) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)

Paso 2
1) Arranque el motor unos pocos segundos con el motor

acoplador.

2) Repita el procedimiento de la prueba anterior v
mida la tensidn de pico mayor.

09900-25008: Polimetro
Graduacién del polimetr6;
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¢ Es correcta la tension?

Si

Cable W o B en circuito abierto o cortocircui-
tado a masa.

Aflojamiento o malos contactos en el acoplador
del sensor CKP o en el acoplador de la centra-
lita (terminal ® o @0).

Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-
blema intermitente o un fallo de la centralita.
Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

NO

Inspeccione las particulas metdlicas o materia-
les extrafos adheridos en el sensor CKP y en
la punta del rotor.

Si no hay particulas metélicas o materiales
extrafos, sustituya el sensor CKP por otro
nuevo.

PRECAUCION

nal o doblarlo.

<\
3) Después de reparar el problemay{é’} C con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26 \
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“13” (P0105-H/L) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR IAP

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
13 El voltaje del sensor IAP esta fuera del | Tubo de vacio obstruido entre el conjunto de
margen siguiente. inyeccion y el sensor IAP.
0,5V < Sensor de voltaje < 4,85V ¢ El aire se sale del tubo de vacio entre el conjunto
NOTA: inyeccion y el sensor IAP.
Tenga en cuenta que la presion atmos- ¢ Circuito del sensor IAP abierto o derivado a
férica varia, dependiendo de las condi-| Masa. _
ciones atmosféricas y de la altitud. * Mal func!onam!ento del sensor 'AP-
Considérelo al inspeccionar el voltaje. |* Mal funcionamiento de la centralita.
P0105 La tensidén del sensor sobrepasa el ¢ Circuito del sensor IAP abierto o cortocircuitado a
valor especificado. VCC, o circuito de masa abierto.
La tension del sensor es inferior al valor |® Circuito del sensor IAP cortocircuitado a masa o
especificado. circuito VCC abierto.
D
ECM
Sensor IAP |
] P IAP
B E2
u O/BI © vce
X
INSPECCION \N )

Paso 1 (Cuando se indica 13:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

3) Compruebe que el acoplador del sensor IAP @ no esté flojo

o0 haga mal contacto.

Si esta bien, mida el voltaje de entrada al sensor IAP.
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4) Desconecte el acoplador del sensor IAP.

5) Ponga el interruptor de encendido en ON.
6) Mida el voltaje entre el cable O/Bl y masa.

7) Si es correcto, mida el voltaje en los cables O/Bl ® y B ®. 7

Voltaje de entrada del sensor IAP: 4,5 -55V

(® O/BI - © Masa) /v, ®
(® o/Bl - © B)
09900-25008: Polimetro I
Graduacion del polimetro: Tensién (=)

¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 2.

* Aflojamiento o malos contactos en el acoplador
de la centralita (terminal @ o @).

» Circuito abierto o cortocircuitado en el cable
O/Bl o B.

NO

Paso 1 (Cuando se indica P0105-H:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)
3) Compruebe que el acoplador del sensor IAP (D no
o0 haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del ¢
IAP.

<
4 y p

4) Desconecte el acoplador del sens%}@j
5) Compruebe la continuidad entre el ¢ O/BI ® y el cable P

©' © @ o)))

Si no se oye sonido procedente del polimetro, el circuito \/rﬁ/\

estara bien. @ = E@ oo

RJ/ ¥
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6) Desconecte el acoplador de la ECM.

) plac | 1 A [ ]
7) Compruebe la continuidad entre el cable P © y el terminal @®. \ﬁ] B
8) Si esta bien, compruebe la continuidad entre el cable B ® y &K;\ oUe

el terminal o J
Continuidad del cable de IAPS: Continuidad (=)
09900-25008: Polimetro /% @
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas moootofoooooo

Graduacién del polimetro: Prueba de continuidad () Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2. VW <<\
NO Cable P cortocircuitado a VCC o cable B en/ir-
cuito abierto. é|
K
9) Después de reparar el problema, borre el DT 4:8n Ia&@erra-
mienta SDS. (C54-26) & %

S
,&\

Paso 1 (Cuando se indica P0105-L:) /
1) Ponga el interruptor de encendido,

&" £
2) Quite la cubierta delantera del g& <78- 8)

3) Compruebe que el acopladg E\\ sor IAP (D no esté flojo
co

o0 haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe Ia
IAP.

idad del cable del sensor

4) Desconecte el acoplador del sensor IAP.

5) Compruebe la continuidad entre el cable P © y masa.

6) Compruebe también la continuidad entre el cable P © y el
cable B ®. Si no se oye sonido procedente del polimetro, el
circuito estara bien.
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7) Desconecte el acoplador de la ECM.

8) Compruebe la continuidad entre el cable O/BI ® y el terminal
@.

9) Compruebe también la continuidad entre el cable P © vy el
terminal @.

Continuidad del cable de IAPS: Continuidad (+)))

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad ()

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al paso 1 ((Z74-33) y al paso 2.

circuitado a masa

mienta SDS. ((Z74-26)

Paso 2 ‘( &
1) Conecte el acoplador del sensor de b@c’&alador de la
ECM.

X

2) Inserte las sondas puntiagudas eﬁ\ plador de cables.
3) Arranque el motor y déjelo al ralentfy' mida la tension de
salida del sensor IAP (entre los cables P y B).

Voltaje de salida del sensor IAP:
2,66 — 3,68 Va70-101 kPa, 15-30 °C (» P- = B)

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacion del polimetro: Tensién (—)

¢ Es correcta la tensiéon?

Si Vaya al Paso 3.

e Compruebe el manguito de vacio por si esta
agrietado o dafnado.

NO » Circuito abierto o cortocircuitado en el cable P

* Sila manguera de vacio y el cable estan bien,
reemplace el sensor |IAP por otro nuevo.

4) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)
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Paso 3

1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite el sensor IAP.

3) Conecte el mandmetro de la bomba de vacio al orificio de
vacio del sensor IAP.
Disponga 3 baterias nuevas de 1,5 V en serie D (compruebe
que la tension total sea de 4,5 — 5,0 V) y conecte el terminal
© al terminal de masa @ y el terminal @ al terminal VCC .

4) Compruebe el voltaje entre V-out @ y masa. También com-
pruebe si el voltaje se reduce cuando se aplica un vacio de
hasta 53 kPa (400 mmHg) usando el manémetro de la
bomba de vacio.

09917-47011: Manémetro de bomba de vacio
09900-25008: Juego de polimetro

Graduacion del polimetro: Tensién (=)

¢ Es correcta la tension? ﬂ

» Cable P, O/Bl o B en circuito abierto o cortocir- Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)
cuitado a masa, o mala conexion de
19
e Siel cable y Ia conexion estan blen S/ un pro-
DDDDDDDD%DDDD

nnnng@n@%nnnnnn
\
@

Si * Vuelva a comprobar cada ter inal y cga?unto

mala conexion.

* Sustituyala ECM p (}aﬁ se sepa que fun-

ciona bien e inspgécione otra vez.
Si el resultado no/ lisfactorio, sustituya el
NO
sensor IAP por uno VO.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

5) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z54-26)
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“14” (P0120-H/L) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR TP

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
14 El voltaje de salida esta fuera del mar- | Sensor TP mal ajustado
gen siguiente. » Circuito del sensor TP abierto o cortocircuitado

Mal funcionamiento del sensor TP
Mal funcionamiento de la centralita

La diferencia entre la apertura real del
acelerador y la calculada por la centra-
lita es mayor que el valor especificado.
0,2 V < Sensor de voltaje < 4,8V

P0O120 H La tensién del sensor sobrepasa el ¢ Circuito del sensor TP cortocircuitado a VCC o
valor especificado. circuito de masa abierto
L La tensidn del sensor es inferior al valor |* Circuito del sensor TP abierto o cortocircuitado a
especificado. masa, o circuito VCC abierto
ECM
Sensor TP —
] OBl @© vce
%‘ Br TP
? | B @ E2

7 X -
INSPECCION &(&o <+
Paso 1 (Cuando se indica 14:)

P o
1) Ponga el interruptor de encendi @F
2) Quite la cubierta delantera del basti (323;'8-8)
3) Compruebe que el acoplador del sensor TP 1 no esté flojo o
haga mal contacto.
Si esta bien, mida el voltaje de entrada al sensor TP.
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4) Desconecte el acoplador del sensor TP.

5) Ponga el interruptor de encendido en ON.

6) Mida el voltaje en el cable O/Bl ® y masa.

7) Si es correcto, mida el voltaje en los cables O/BI® y B ©.

Voltaje de entrada del sensor TP: 4,5-5,5V
(® O/BI - © Masa)
(® 0/BI - © B)

09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Tension (=)

¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 2.

* Aflojamiento o malos contactos en el acoplador
de la centralita (terminal @ o @).

» Circuito abierto o cortocircuitado en el cable
O/Bl o B.

NO

Paso 1 (Cuando se indica P0120-H:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

3) Compruebe que el acoplador del sensor TP
haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuida
TP.

estéé(;&jo o)
<f’c,:ablgéﬁoehl sensor
o

4) Desconecte el acoplador de r TP.

5) Compruebe la continuidad entr\‘e“‘et)cable Br ® y el cable O/BI
®.
Si no se oye sonido procedente del polimetro, el circuito
estard bien.
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6) Desconecte el acoplador de la ECM.
7) Compruebe la continuidad entre el cable Br ® y el terminal

@®.
8) Compruebe también la continuidad entre el cable B © vy el
terminal @.

Continuidad del cable de TPS: Continuidad (+))

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad ()

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2.

Cable Br cortocircuitado a VCC o cable B en ci
cuito abierto £

NO

mienta SDS. ((Z74-26)

Paso 1 (Cuando se indica P0120-L:)
1) Ponga el interruptor de encendido e

2) Quite la cubierta delantera del ba
3) Compruebe que el acoplador de S
haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del cable del sensor
TP.

8-8)
TP @ no esté flojo o

“M,,f

N\

4) Desconecte el acoplador del sensor TP.

5) Compruebe la continuidad entre el cable Br ® y masa.

6) Compruebe también la continuidad entre el cable Br ® vy el
cable B ©. Si no se oye sonido procedente del polimetro, el
circuito estara bien.
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7) Desconecte el acoplador de la ECM. ﬂ
8) Compruebe la continuidad entre el cable Br ® y el terminal

@®.
9) Compruebe también la continuidad entre el cable O/BI ® y el
terminal ©.

Continuidad del cable de TPS: Continuidad (+))

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

Graduacién del polimetro: Prueba de continuidad (+))

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al paso 1 ((Z74-38) y al paso 2. 6\
Cable O/BI o Br en circuito abierto, o cablé Br ¢or-
tocircuitado a masa £ .

NO

o° S
10)Después de reparar el problema, borre el con ‘Iy‘herra-
mienta SDS. ((Z74-26) 6‘&0
s,
wo”

Paso 2
1) Conecte el conector del senso

2) Ponga el interruptor de enc > )
3) Mida la tensién de salida de or TP (entre ® Bry © B)
girando el puio del acelerador

Tension de salida del sensor TP:
Mariposa de gases cerrada: Aproximadamente 0,65 V
Mariposa de gases abierta: Aproximadamente 3,96 V

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacion del polimetro: Tensién (—)
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¢ Es correcta la tension?

e Cable Br, O/Bl o B en circuito abierto o cortocir-
cuitado a masa, o mala conexién de @9, @ o @

¢ Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-
blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

e Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

Si la comprobacion no es satisfactoria sustituya el

NO
sensor TP por uno nuevo.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

4) Después de reparar el problema, borre el DTC con la hefra- 0

mienta SDS. ((Z74-26) o
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“15” (P0115-H/L) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR ECT

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
15 El voltaje de salida esta fuera del mar- |¢ Circuito sensor ECT abierto o cortocircuitado
gen siguiente. ¢ Mal funcionamiento del sensor ECT
0,15V < Sensor de voltaje < 4,85V ¢ Mal funcionamiento de la centralita

P0O115 H La tensién del sensor sobrepasa el ¢ Circuito de sensor ECT abierto o circuito de masa
valor especificado. abierto
L La tensién del sensor es inferior al valor
especificado. » Circuito de sensor ECT cortocircuitado a masa
Sensor ECT ECM

BI/W ECT

B @ E2

INSPECCION

Paso 1 (Cuando se indica 15:)

1) Ponga el interruptor de encendid

2) Retire las cubiertas del bastidor?

3) Compruebe que el acopladof g €
o haga mal contacto. -\
Si esta bien, mida la tensién dél'sensor ECT en el acoplador.

4) Desconecte el conector y ponga en la posicién ON la llave de
contacto.

5) Mida la tension entre el terminal del cable BI/W ® y masa.

6) Si es correcto, mida la tension entre el terminal del cable
BI/W ® y el terminal del cable B ®.

Tensién del sensor ECT: 4,5-5,5V
(® BI/W - © Masa)
(® B/W - © B)

PO
9"
sor ECT @ no esté flojo

H

09900-25008: Polimetro

Graduacién del polimetro: Tensién (—)

=0
O

¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 2.

* Aflojamiento o malos contactos en el acoplador
de la centralita (terminal 46 o @).

» Circuito abierto o cortocircuitado en el cable
BI/W o B

NO
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Paso 1 (Cuando se indica P0115-H:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-9)

3) Compruebe que el acoplador del sensor ECT @ no esté flojo
o0 haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del cable del sensor
ECT.

4) Desconecte el acoplador del sensor de ECT y el acoplador
de la ECM.
5) Compruebe la continuidad entre el cable BI/W ® y el terminal

@®.
6) Compruebe también la continuidad entre el cable B ® vy el
terminal @.

Continuidad del cable de ECTS: Continuidad (+)))
09900-25008: Polimetro

— ,.;.'-""‘

nnrann%"nnnnn
ooEooosEooooono

09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque ¢
terminal del acoplador de la ECM emple g o la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evita @a&rgl&termi-

nal o doblarlo. ‘9{" <
- — AN
¢ Esta bien la continuidad? { \
‘\‘:\“‘”}

Si Vaya al Paso 2.
NO Cable BI/W o B en circuito abierto

7) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. (7 4-26)
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Paso 1 (Cuando se indica P0115-L:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-9)

3) Compruebe que el acoplador del sensor ECT @ no esté flojo
o0 haga mal contacto.
Si esta bien, mida la tensién de salida.

4) Desconecte el acoplador del sensor de ECT.
5) Compruebe la continuidad entre el cable BI/W ® y masa.

Si no se oye sonido procedente del polimetro, el circuito C%ID
estara bien. \ —q
Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad () / @ 0

(4

\ -

—_

de encendido en ON.
7) Mida la tension entre el cable B/W ® y m

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de s

Graduacién del polime

¢ Estan bien la continuidad y la tension?

Si Vaya al Paso 2.
* Cable BI/W cortocircuitado a masa
* Si el cable esta bien, vaya al paso 2.

NO

8) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)
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Paso 2
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Desconecte el acoplador del sensor de ECT.
3) Mida la resistencia del sensor ECT.

Resistencia del sensor ECT: Aprox. 2,45 kQ a 20 °C
(Terminal — Terminal)

09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

Para mas informacion consulte la pagina 7-10.

¢ Es correcta la resistencia?

tado a masa, o mala conexién de @® o .

blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

¢ Sustituya la ECM por una que se sepa que

¢ Cable W/BI o B en circuito abierto o cortocircui-

¢ Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-

NO Sustituya el sensor ECT por uno nuevo. \g?’

s
/ &
\
(e o

PRECAUCION
3

v
Cuando se utilice el polimetro, no to 1€ %Q fgg&a el
terminal del acoplador de la ECM e "e@qj‘a‘ sonda
puntiaguda del polimetro, asi se

¢
itard dafiar el termi-
nal o doblarlo. Q\

4) Después de reparar el problema, bof?é”él DTC con la herra-

mienta SDS. ((Z74-26)
Especificaciones del sensor ECT

Temperatura del . .
. Resistencia
refrigerante del motor
20 °C Aproximadamente 2,45 kQ
50 °C Aproximadamente 0,811 kQ
80 °C Aproximadamente 0,318 kQ
110°C Aproximadamente 0,142 kQ

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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“23” (P1651-H/L) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR TO

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
23 La tensién del sensor deberd ser la indi- [ Circuito del sensor TO abierto o cortocircuitado
cado a continuacién durante 2 segun- |* Mal funcionamiento del sensor TO
dos o0 mas después de poner en ON el |* Mal funcionamiento de la centralita
interruptor de encendido.
0,2V < Sensor de voltaje < 4,7V
P1651 La tensidén del sensor sobrepasa el ¢ Circuito de sensor TO cortocircuitado a VCC o cir-
valor especificado. cuito de masa abierto
La tensidn del sensor es inferior al valor |* Circuito de sensor TO abierto o cortocircuitado a
especificado. masa, o circuito VCC abierto
Sensor TO N ECM
o/Bl © vce
Lg @ TOS
B @ E2
—
, e
INSPECCION o

Paso 1 (Cuando se indica 23:) «
1) Ponga el interruptor de ence
2) Quite el protector delantero’
3) Compruebe que el acoplador defsensor TO @ no esté flojo o

haga mal contacto.
Si esta bien mida la resistencia del sensor TO.
4) Desconecte el acoplador del sensor TO.

5) Mida la resistencia entre el terminal ® y el terminal ©.

Resistencia del sensor TO:16,5 — 22,3 Q

(Terminal @ — Terminal ©)

09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

¢ Es correcta la resistencia?

\‘piernas. (C==8-6)

Si

Vaya al Paso 2.

NO

Sustituya el sensor TO por uno nuevo.
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Paso 1 (Cuando se indica P1651-H:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)

3) Compruebe que el acoplador del sensor TO @ no esté flojo o
haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del cable del sensor
TO.

4) Desconecte el acoplador del sensor TO.

5) Compruebe la continuidad entre el cable O/BI ® y el cable Lg
®.
Si no se oye sonido procedente del polimetro, el circuito
estara bien.

6) Desconecte el acoplador de la ECM.

®.
8) Compruebe también la continuidad entre el
terminal @.

Continuidad del cable de TOS: C

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de son tjagudas

Graduacién del polimetro: Prueba-de continuidad (+))

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2.
Cable Lg cortocircuitado a VCC o cable B en cir-
cuito abierto.

NO

9) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)
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Paso 1 (Cuando se indica P1651-L:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)

3) Compruebe que el acoplador del sensor TO @ no esté flojo o
haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del cable del sensor
TO.

4) Desconecte el acoplador del sensor TO.

5) Compruebe la continuidad entre el cable Lg ® y masa.

6) Compruebe también la continuidad entre el cable Lg ® y el
cable B ©. Si no se oye sonido procedente del polimetro, el
circuito estara bien.

7) Desconecte el acoplador de la ECM.

. 1 [m] O
8) Compruebe la continuidad entre el cable O/BI el terminal ®\E o B\ IEI
. : e eOe
' . o & &' P
9) Compruebe también la continuidad ent \é’l cablg&’tg y el
terminal 3. ’ w/,s& Ot
Continuidad del cable del s Q&gﬁ: (__'J: /@
Continuidad () macasamsanams

Qo

_ A

09900-25008: Polimetr ’\@‘g Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)
09900-25009: Juego de s S puntiagudas

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad (+))

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

A

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2.

Cable O/Bl o Lg en circuito abierto o cable Lg cor-
tocircuitado a masa.

NO

10)Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z54-26)
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Paso 2

1) Conecte el acoplador del sensor TO y el acoplador de la
ECM.

2) Inserte las sondas puntiagudas en el acoplador de cables.
3) Ponga el interruptor de encendido en ON.
4) Mida la tensién entre los cables Lg y B.

Tensién del sensor de TO (Normal): 0,4 - 1,4V

(® Lg-© B)

Mida también la tension segun inclina la motocicleta.

5) Desmonte el sensor de TO de su soporte y mida la tension
cuando éste esté inclinado 65°, a la derecha y a la izquierda.

Tensién del sensor de TO (Inclinado): 3,7 - 4,4 V

(®Lg->© B)

09900-25008: Polimetro

09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacién del polimetro: Tensién (—)

¢ Es correcta la tension?

Si

Cable O/BI, Lg o B en circuito abierto
cuitado a masa, o mala conexién d
Si el cable y la conexion estan bi
blema intermitente o un fallo
Vuelva a comprobar cada
de cables para ver si h ~«s’{@o abierto y una
mala conexion. \’@\‘

Sustituya la ECM por U Wge se sepa que fun-

ciona bien e inspeccione otra vez.

Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

O 9

ooono

oo ooooo

|:||:||:||:||:||:|<|:%|:||:||:||:||:||:|

\
\

NO

Flojos o malos contactos en el acoplador de la
centralita

Circuito abierto o cortocircuitado

Sustituya el sensor TO por uno nuevo.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

6) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-

mienta SDS. ((Z74-26)

“24” (P0351) MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO
* Vea el SISTEMA DE ENCENDIDO para detalles. (C—79-22)
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“32” (P0201) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL INYECTOR DE
COMBUSTIBLE

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
Se produce la sefial CKP, pero la sefal del inyector |e Circuito del inyector abierto o cortocircuitado
de combustible se interrumpe continuamente 4 ¢ Mal funcionamiento del inyector
veces 0 mas. ¢ Mal funcionamiento de la centralita
ECM %“ @ Bomba de combustible
Al 7
velocimetro <«———
Relé principal
@ +B Oo/W . 9 O o\_pP
® Inyector de W/BI L0 0 —> Al relé de
combustible pata de cabra e
|
|
m% Inyector de
- combustible %
INSPECCION
Paso 1

1) Ponga el interruptor de encendido en Oo :
2) Quite la guantera. ((C78-11) 4
&

3) Compruebe que el acoplador de
tenga mal los contactos.
Si esta bien, mida la resisten€ia yector.
)

e

4) Desconecte el acoplador del inyector y mida la resistencia
entre los terminales.

Resistencia del inyector: Aprox. 12 Q a 21 °C
(Terminal — Terminal)
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5) Si esta bien, compruebe el aislamiento entre cada terminal y
masa.

Continuidad del inyector: - Q (Infinito)
09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

¢ Estan bien la resistencia y la continuidad?

Si Vaya al Paso 2.
NO Sustituya el inyector por uno nuevo. ({7 5-10)

6) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)

Paso 2
1) Ponga el interruptor de encendido en ON.

2) Mida la tensién del inyector entre el cable O/W y masa.

Tensién del inyector: Tensién de la bateria
(® O/W — © Masa)

NOTA:
El voltaje del inyector sdlo se puede detectar 3 segund
pués de que se ponga el interruptor de encendido en

09900-25008: Polimetro

¢ Es correcta la tension?

e Cable W/BI en circuito 'vl@vcortocircuitado Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

g.
a masa, o mala conéex ®

|
EIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIéEI

e Sielcableyla conexién tan bien, hay un pro-
OoooOoOooOooooOooonoan

blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

e Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

NO Circuito abierto en el cable O/W

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

3) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)
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“40” (P0505 o P0506 y P0507) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE
VALVULA ISC

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
40 La tension del circuito de accionamiento ¢ Circuito de valvula ISC abierto o cortocircuitado a
(P0505) del motor no es normal. masa
La velocidad de ralenti es superior ala |* Fuente de alimentacion en circuito abierto
normal. e Lavalvula ISC esta fijada en posicion completa-

mente abierta
¢ Desconecte la manguera de valvula ISC

40 La velocidad de ralenti es inferiorala | Conducto de aire atascado
(P0506) deseada. e Valvula ISC fijada
e La posicion de preajuste de la valvula ISC no es
correcta
40 La velocidad de ralenti es superior ala | Desconecte la manguera de valvula ISC
(P0507) deseada. * Valvula ISC fijada

e La posi de preajuste de la valvula ISC no es
correcta
&
Ve

£% *
Valvula de ISC ECM
B wW/B 1 40 1SC. 1A
W/R @ 1sC. 1B
@ % B @ 1SC. 2A
B/R [ | ® 1sC.2B
=Y

PRECAUCION

Tenga cuidado de no desconectar el acoplador de valvula ISC durante un minimo de 5 segun-
dos después de poner el interruptor de encendido en OFF.

Si el acoplador de la ECM o el acoplador de la valvula ISC se desconecta antes de pasar 5
segundos desde que el interruptor de encendido se pone en OFF, existe la posibilidad de que
se anote una posicion de valvula inusual en la ECM, lo que causara un error en la operacion de
la valvula ISC.

INSPECCION

Paso 1

1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite la guantera. ((C78-11)

3) Compruebe que el acoplador de la valvula ISC @ no esté
flojo o haga mal contacto.
Si esta bien, compruebe la continuidad del cable de la vélvula
ISC.
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4) Desconecte el acoplador de la vélvula ISC y el acoplador de
la ECM.

5) Compruebe la continuidad entre los terminales ® y {0, los
terminales ® y @, los terminales © y @, y los terminales ©
y®.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

Continuidad de la valvula ISC: Continuidad (+)))

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacién del polimetro: Prueba de continuidad (=)

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2. )
NO Cable W/B, W/R, B o B/R en circuito abierto. /

6) Después de reparar el problema, borre el DTC con |
mienta SDS. (77 4-26)

Paso 2

1) Mida la resistencia entre los terminales j’@(y I ’qfremina-
les©y O. o o

| ® - Terminal ®)
| © — Terminal D)

PV Resistencia de la valvula ISC;

(Ter

¢ Es correcta la resistencia?

. Si el cable esta bien, hay un problema intermi-
Sl .
tente o un fallo de la centralita.
NO Sustituya el cuerpo del acelerador por uno nuevo.

2) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ({77 4-26)
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4-55

INSPECCION DE CONTROL ACTIVO
(CONTROL RPM DE ISC)
Comprobacion 1

1) Instale la herramienta SDS. (Consulte el manual de funciona-

miento del SDS para conocer mas detalles.)
2) Verifique que el motor esté funcionando.

3) Asegurese de que la temperatura del refrigerante del motor

en el monitor de datos sea de 70 °C o mas.
4) Haga clic en “Active control” (Control activo).

5) Haga clic en “ISC rpm control” (Control rpm ISC) .

6) Compruebe que la “Spec” (Especif.) @ sea un ralenti a 1 800

+ 100 rpm.

7) Compruebe que la “Desired idle speed” (Regimen de ralenti
deseado) @ esté dentro de las rpm de ralenti especificadas.

Active control menu

Gt

ISC rpm control <

FQ)

2682 < from sampling start

I5G rpm contral

AN -
Item Walue | Unit
[J Eneine speed 1777 | rpm
[0 Throttle position 176 | °
[0 Manifold absolute pressure 1 846 | kPa
[ Eneine coolant / oil temperature 48| °C
[0 Battery voltage 200 | W
[0 Desired idle speed @—- 1800 | rpm
[ ISC valve position 45 | step
[ Ienition switch signal On
[ Starter signal Off

Comprobacion 2

1) Haga clic en el botén @ y disminuya la “Spec” (Especif.) @ a

1 500 rpm lentamente.

2) Compruebe que la “Desired idle speed” (Regimen de ralenti
deseado) @ sea casi igual a la “Spec” (Especif.) 2. Al mismo
tiempo, compruebe que el numero de pasos en la posicion de

la valvula ISC disminuya.

3) Haga clic en el botéon @ y aumente la “Spec” (Especif.) @

lentamente.
4) Compruebe que la “Desired idle speed”

58,09 < from sampling start

[5G rpm contral

(Regimen de ralenti deseado) @ sea
casi igual a la “Spec” (Especif.) @. Ade-
mas, compruebe que el numero de
pasos ® en la posicion de la valvula ISC
aumente.

Item Walue | Unit
[J Engine speed 1475 | rpm
[ Throttle position 17611
[ Manifold absolute pressure 1 794 | kPa
[J] Eneine coolant / oil temperature 773|C
[] Battery voltage 200 | v
[ Desired idle speed @ 1500 | rpm
[ 15G valve position @ 31 | step
[J Ienition switch signal On

[] Starter signal Off
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Comprobacion 3

1) Haga clic en el botéon @ y aumente la “Spec” (Especif.) @ a >
1 650 rpm lentamente. 4278 s fram sampling start

2) Compruebe que la “Desired idle speed”’ (Regimen de ralenti
deseado) @ sea casi igual a la “Spec” (Especif.) @. Ademas,
compruebe que el nimero de pasos @ en la posicion de la
vélvula ISC aumente.

Spec I / 1 Gﬁﬂiilrp/m

@
Item Malue | Unit
[0 Eneine speed 1611 | rpm
[0 Throttle position 176 | °
[ Manifold absolute pressure 1 768 | kPa
[0 Engine coolant / il temperature 798 | C
[0 Battery voltage 200 | W
[J Desired idle speed @ 1680 | rpm
[ ISC wvalve position @—- 35 | step
[ Ienition switch signal On
[ Starter signal Off
/[ o‘
Comprobacion 4 0
1) Aumente la “Spec” (Especif.) D a 1 900 rpm. 6"0 5 |
2) Compruebe que la “Desired idle speed” (Regime 6% ralen‘(P& 4418 s from sampling start

@

deseado) @ sea de 1 900 rpm aproximadame
3) Compruebe que la “Engine speed” (Régi
sea casi de 1 900 rpm.
NOTA:
Tenga cuidado para no aumentar la
1950 rom, o la “Engine speed” (|
alcanzar el limite superior.

specif.) a mds de
del motor) podra

Item alue || Unit
[0 Eneine speed @ 1930 | rpm
[0 Throttle position 176 | °
[0 Manifold absolute pressure 1 689 | kPa
[J Eneine coolant / oil temperature 792 | C
[0 Battery voltage 200 | W
[0 Desired idle speed @ 1900 | rpm
O 1SC valve position 53 | step
[0 Enition switch signal On

[J Starter signal Off

Si la valvula ISC no funciona bien, inspeccionela. (> 4-53) o sustituya el conjunto del cuerpo del acelera-
dor ((Z7"5-10).
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“41” (P0230-H/L) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE FP

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
41 No se aplica tensién a la bomba de e Circuito de relé principal abierto o cortocircuitado
combustible, aunque su relé principal se |* Mal funcionamiento del relé principal
encuentra activado, o se aplica tension Mal funcionamiento de la centralita
a la bomba de combustible aunque su
relé principal se encuentra desactivado.

P0230 Se aplica tension a la bomba de com- |e Circuito del interruptor del relé principal cortocir-
H |bustible aunque el relé principal esta cuitado a la fuente de alimentacion
desactivado. ¢ Relé principal defectuoso (lado del interruptor)
No se aplica tensién a la bomba de e Circuito de relé principal de bobina abierto o cor-
L |combustible aunque el relé principal tocircuitado
estd activado. ¢ Relé principal defectuoso (lado de la bobina)
ECM %“ @ Bomba de combustible

- Al 77?1

velocimetro «———

@ Bomba de o
combustible Y/W Relé principal
@ +B O/W > = ~s
00— Al relé de
pata de cabra —
77; N
|

PN
INSPECCION /\\o

Paso 1 (Cuando se indica 41 {
1) Ponga el interruptor de encendidoen OFF.

2) Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

3) Compruebe que el acoplador de la bomba de combustible ™D
no esté flojo o tenga mal los contactos.
Si esta bien, compruebe el relé principal. ((—7-9-21)
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458 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

¢ Esta bien el relé principal? 1

e Cable O/W o Y/W abierto o cortocircuitado, o Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

mala conexion @
* Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-

blema intermitente o un fallo de la centralita.

ooooooooooooano

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto ooooooo D@%D ooo
de cables para ver si hay circuito abierto y una \
mala conexién. @

e Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

NO Sustituya el relé principal por uno nuevo.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

4) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herr
mienta SDS. ((Z74-26)

Paso 1 (Cuando se indica P0230-H:)

1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.
2) Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z77
3) Compruebe que el acoplador de la bombadde

esté flojo o tenga mal los contactos. o(& ,g:“
a 9-21)

Si esta bien, compruebe el relé pri
3
S

4
4

£

¢ Esta bien el relé principal?

e Cable O/W cortocircuitado a la fuente de ali-
mentacion

¢ Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-
blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

e Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

NO Sustituya el relé principal por uno nuevo.

4) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herra-
mienta SDS. ((Z74-26)
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Paso 1 (Cuando se indica P0230-L:)
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

3) Compruebe que el acoplador de la bomba de combustible no
esté flojo o tenga mal los contactos.
Si esta bien, compruebe el relé principal. ((Z79-21)

¢ Esta bien el relé principal? 1

e Cable O/W o Y/W abierto o cortocircuitado, o Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)
mala conexion @

¢ Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro- [ 1 1]
blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto PN

de cables para ver si hay circuito abierto y una

mala conexion.

¢ Sustituya la ECM por una que se sepa q
ciona bien e inspeccione otra vez.

NO Sustituya el relé principal por uno nu,e;@.’\ e

N4

Vo

“
con Jé%erra-
&

ooooooooooooan

|:||:||:||:||:||:||:||:|(|:%|:||:||:||:|
\

& @

4) Después de reparar el problema, borre el
mienta SDS. ((Z74-26)

“42” (P01650) MAL ODNAMIENTO DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR

s,mwj
DE ENCENDIDO
SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
La senal del interruptor de encendido no se intro- » Circuito del sistema de encendido abierto o corto-
duce en la centralita. circuitado
¢ Mal funcionamiento de la centralita
INSPECCION

* Consulte la INSPECCION DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO para detalles. (C—79-36)
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“44” (P0130) MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR HO2
(HO2S)

SE HA DETECTADO CAUSA POSIBLE
44 La tension de salida del sensor HO2 no |¢ Circuito del sensor HO2 abierto o cortocircuitado
(P0130) se introduce en la centralita durante el a masa.
funcionamiento del motor ni durante la |¢ Mal funcionamiento del sistema de combustible.
condicion de marcha. ¢ Mal funcionamiento de la centralita.
ECM
B Interruptor
E2 B de parada Relé de pata Interruptor de
del motor de cabra encendido

@ OX BI B ey jo’\,o—o/
@ E1 — B/W | ] 0
Al interruptor
7J77 ﬂ%ﬁ de pata de cabra
-

M@=z |
[

- n et | Sensor HO2 ;

INSPECCION
Paso 1
1) Ponga el interruptor de encendido en OFF.

2) Retire el protector derecho de las piernas.
3) Compruebe que el acoplador del senso

é@) Qa"esté flojo
o haga mal contacto. o >

Si esta bien, compruebe la continy ida \Q cable del sensor
HO2. \\ ‘*
s,w";

4) Desconecte el acoplador del sensor HO2.

5) Compruebe la continuidad entre el cable Bl (lado del mazo de
cables) y masa.

6) Ademas, compruebe la continuidad entre el cable Bl (lado del
mazo de cables) y el cable B (lado del mazo de cables). Sino
se oye sonido procedente del polimetro, el circuito estara
bien.

09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad (=)
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7) Desconecte el acoplador de la ECM. 1

8) Compruebe la continuidad entre el cable Bl (lado del mazo de
cables) y el terminal @®.

9) Compruebe también la continuidad entre el cable B (lado del
mazo de cables) y el terminal @.

Continuidad del cable de HO2S: Continuidad ()

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad ()

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

¢ Esta bien la continuidad?

Si Vaya al Paso 2. 6\

NO Cable Bl cortocircuitado a masa o cable Bf o
circuito abierto. £ .

@‘\ \

10)Después de reparar el problema, borre el con {Laﬂ'nerra-
mienta SDS. (7 4-26) &g\9
&
wf"

’(*“

Paso 2
Qs de la ECM y HO2.

1) Conecte los acopladores de los/sen
2) Caliente lo suficiente el motof,
3) Mida la tension de salida ‘d isor HO2 entre el cable BI
(lado del mazo de cables) y* “eable B (lado del mazo de
cables) funcionando el motor al ralenti.

Voltaje de salida del sensor HO2 al ralenti:
0-1,0V(® Bl-© B)
4) Mida el voltaje de salida del sensor HO2 mientras mantiene
la velocidad del motor a 3 000 rpm.

Tensién de salida del sensor HO2 a 3 000 rpm:
0-1,0V(®BI-OB)

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Graduacién del polimetro: Tensién ()
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4-62 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FI

¢ Es correcta la tension?

¢ Cable Bl o cable B en circuito abierto o cortocir-
cuitado a masa, o mala conexion de @® o @.

¢ Si el cable y la conexion estan bien, hay un pro-
blema intermitente o un fallo de la centralita.

Si * Vuelva a comprobar cada terminal y conjunto
de cables para ver si hay circuito abierto y una
mala conexion.

e Sustituya la ECM por una que se sepa que fun-
ciona bien e inspeccione otra vez.

2]

Acoplador ECM (Lazo del mazo de cables)

[ 11

ooooooooooooano

n}@nnnn@%nnnnnn
7/
/

®

\
\

NO Sustituya el sensor HO2 por uno nuevo.

PRECAUCION

Cuando se utilice el polimetro, no toque con fuerza el
terminal del acoplador de la ECM empleando la sonda
puntiaguda del polimetro, asi se evitara danar el termi-
nal o doblarlo.

5) Después de reparar el problema, borre el DTC con la herr
mienta SDS. ((Z74-26)
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SENSORES
INSPECCION DEL SENSOR CKP

El sensor de posicion del cigliefial esta instalado detras de la
cubierta del generador. ((Z74-30)

DESMONTAJE E INSTALACION DEL SENSOR

CKP

¢ Quite la tapa del generador. ((Z7"3-14)

* Instale la tapa del generador en el orden inverso al del des-
montaje.

INSPECCION DEL SENSOR IAP
El sensor de presion del aire de admision esta instalado en el
cuerpo del acelerador. ((Z74-33)

DESMONTAJE E INSTALACION DEL SENSOR

IAP
¢ Quite la guantera. ((Z78-11)
* Quite el sensor IAP.

SENSOR TP
¢ Quite la guantera. ((Z78-11
¢ Quite el sensor TP. ((Z75-11)
¢ Instale el sensor TP en el orden inverso al del desmontaje.

INSPECCION DEL SENSOR ECT

El sensor de temperatura del refrigerante del motor esta insta-
lado en la culata. ((Z74-43)

DESMONTAJE E INSTALACION DEL SENSOR

ECT
¢ Desconecte el sensor ECT. ((Z77-10)
* Instale el sensor ECT en el orden inverso al del desmontaje.

[¥] Sensor ECT: 18 N-m (1,8 kgf-m)
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INSPECCION DEL SENSOR TO
DESMONTAJE E INSTALACION DEL
SENSOR TO

El sensor de sobreinclinacion esta dentro de la proteccion
delantera para pierna. ((Z74-47)

* Quite el sensor TO.

¢ Instale el sensor TO en el orden inverso al del desmontaje.

NOTA:
Cuando instale el sensor TO, la marca de la flecha deberd indi-
car hacia arriba.

INSPECCION DEL SENSOR HO2

El sensor de oxigeno calentado esta instalado en el tubo de
escape. ((Z7 4-60)

SENSOR HO2
* Retire el protector derecho de las piernas.
* Desconecte el acoplador @ y retire el senst

O
<
AADVERTENCIA S A

No retire el sensor de HO2 mie@té caliente.
\“mj;

PRECAUCION

Tenga cuidado para no exponerlo a una sacudida
excesiva.

No utilice una llave de impacto mientras retira o ins-
tala el sensor de HO2.

Tenga cuidado para no retorcer ni danar los cables del
sensor.

¢ La instalacion se realiza en el orden inverso al del desmon-
taje.

PRECAUCION

No ponga aceite ni otros materiales en el orificio de
aire del sensor.

* Apriete la unidad del sensor al par especificado.

[¥] sensor HO2: 48 N-m (4,8 kgf-m)

¢ Instale correctamente el cable del sensor de HO2.
(C="10-21)
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y

CUERPO DEL ACELERADOR

CONTENIDO
SISTEMA DE COMBUSTIBLE. .........cooviseriissemissennisssensiseensssssssssssssssensssssnsnas 5- 2

(0] =] =] o] =S 5-
EXTRACCION Y DESMONTAUE ..oeeeeeeesevereeeeesessesessesssesssseesesessssssnes 5-
ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL DEPOSITO DE

COMBUSTIBLE aaeeseveesereeeeeesessessssesesessesessssessessssssssssnsssssssssssssssnas 5-
INSPECCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE........ccooeveeeeereserne. 5-
INSPECCION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE .....cuoeveveeveeeevvaerne 5-
INSPECCION DEL VOLUMEN DE DESCARGA DE

COMBUSTIBLE .eeeeveeseveeeeeesessessssesesessesessssessesssssssssssssssessssssssssnna 5-
INSPECCION Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE........... 5-

W N

N O O

AADVERTENCIA

La gasolina debe manejarse con mucho cuidado, en un lugar bien
ventilado y alejado del fuego o las chispas.
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5-2 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUERPO DEL ACELERADOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

DESPIECE

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

@ | Deposito de combustible @ | Amortiguador )
@ | Junta térica ® | Retenedor de bomba de combustible iTEM | N-m |kgf-m
® 35 3,5
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUERPO DEL ACELERADOR  5-3

EXTRACCION Y DESMONTAJE

¢ Saque el motor. ((Z73-3)

¢ Quite el panel de pies. ((Z78-12)

* Desconecte el acoplador de la bomba de combustible/indica-
dor de nivel del combustible (.

AADVERTENCIA

* La gasolina es altamente inflamable y explosiva.
* Manténgala alejada de fuentes de calor, chispas y
llamas.

* Quite la ménsula de la manguera de alimentacién de com-
bustible 2.

* Quite los tornillos del depdsito de combustible @ y .

* Quite el depdsito de combustible.

PRECAUCION

Como pueden producirse fugas de gasolina durante
esta operacion, manténgase alejado del fuego o las
chispas.
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5-4 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUERPO DEL ACELERADOR

 Quite la manguera de alimentacion de combustible ®.

¢ Afloje el retenedor de la bomba de combustible empleando la
herramienta especial.

09941-51012: Llave de contratuercas

* Quite el conjunto de la bomba de combustible.
* Inspeccién de la bomba de combustible ((Z75-7 y 9-29)
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ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL DEPOSITO
DE COMBUSTIBLE

Monte e instale el depdsito de combustible en el orden inverso
al de extraccion y desmontaje. Preste atenciéon a los puntos

siguientes:
¢ Aplique una fina pelicula de aceite de motor a la junta térica

@.
PRECAUCION

Sustituya la junta por una nueva.

¢ Instale el conjunto de la bomba de combustible.
* Alinee las marcas de alineaciéon @ y ®.
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INSPECCION DE LA PRESION DE

COMBUSTIBLE

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)

¢ Coloque un trapo debajo del manguito de alimentacion de
combustible @ y desconecte el manguito M del depésito.

¢ Instale las herramientas especiales en el depésito de com-
bustible.

09915-77331: Accesorio de manguera de manémetro

de presion de aceite

09915-74521: Latiguillo del manémetro de aceite

09940-40211: Adaptador del manémetro de presién de
combustible

09940-40220: Accesorio del latiguillo del manémetro de
combustible

09940-40240: Tapdon de combustible

® Al depésito de combustible

pruebe la presion del combustible.
Presién del combustible: Aprox. 250

peccione los siguientes puntos:
* Filtro de combustible
* Bomba de combustible
* Regulador de presién

¢ Si la presion de combustible es superior a la especificada,
inspeccione los siguientes puntos:

* Bomba de combustible

* Regulador de presién

AADVERTENCIA

* Antes de quitar las herramientas especiales, ponga
el interruptor de encendido en OFF y libere la pre-
sion del combustible lentamente.

* La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Alé-
jese del calor, chispas y llamas.
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INSPECCION DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE

Ponga la llave de contacto en ON y compruebe que la bomba de combustible funciona unos segundos.

Si el motor de la bomba de combustible no produce sonido de funcionamiento, inspeccione las conexiones
del circuito de la bomba de combustible o inspeccione el relé principal y el sensor de sobreinclinacion.

Si el relé de la bomba de combustible, el sensor de sobreinclinacion y las conexiones del circuito de la
bomba de combustible estan bien, puede que la bomba de combustible esté defectuosa, asi que cambie la
bomba de combustible por otras nueva.

INSPECCION DEL VOLUMEN DE
DESCARGA DE COMBUSTIBLE

AADVERTENCIA

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Man-
téngala alejada de fuentes de calor, chispas y llamas.

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)
 Coloque un trapo debajo de la manguera de combustible @ y
desconéctela del inyector de combustible.

A o

* Desconecte el acoplador de%bles de la bomba de com-

bustible 2.
* Conecte los cables apropiados a la bomba de combustible. Acoplador de bomba de combustible
* Aplique 12 V durante 10 segundos a la bomba de combusti- (lado de la bomba)

ble (entre el terminal del cable O/W ® y el terminal del cable
Y/W ®) y mida la cantidad de combustible descargada.
Terminal @ de la bateria (Terminal de cable O/W ®)
Terminal © de la bateria (Terminal de cable Y/W ®)

Si la cantidad descargada por la bomba no es la especificada,
esto significa que la bomba de combustible esta defectuosa o
que el filtro de combustible esta sucio.

Cantidad de combustible descargada: 40 ml y mas/10 s.
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INSPECCION Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL
COMBUSTIBLE

¢ Quite el conjunto de la bomba de combustible. ((Z75-3)
* Quite el filtro de combustible @.

* Si el filtro de combustible esta atascado con sedimentos u
oxido, el combustible no fluira suavemente y se producira una
pérdida de potencia del motor.

* Sople el filtro de combustible con aire comprimido.

NOTA:

Si el filtro de combustible esta atascado con sedimento u oxido,

cambie la bomba de combustible por una nueva.
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUERPO DEL ACELERADOR

5-9

CUERPO DEL ACELERADOR

DESPIECE

Sensor IAP

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

@ | Junta térica ® |Manguera de vacio )

@ | Inyector de combustible @ | Cuerpo del acelerador iTEM | N-m |kgf-m
@ | Sello amortiguador Sensor TP ® 1,8 | 0,18
@ | Tubo de admisién © | Aislador

®
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EXTRACCION Y DESMONTAJE

El cuerpo del acelerador ha sido ensamblado con pre-
cision en la fabrica. No desmonte nada que no se indi-
que en este manual.

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)
* Quite el tubo de salida de la caja del filtro de aire .

* Desconecte el cable del indicador de temperatura del refrige-
rante del motor (2), los cables de la bobina de encendido @ y
el acoplador del sensor de ECT @.

del sensor de IAP ®), el acoplador de la valvula de |
acoplador del inyector de combustible ®.

* Desconecte los cables del acelerador @.

PRECAUCION

Después de desconectar los cables del acelerador, no
cambie la posicion de la mariposa de completamente
abierta a completamente cerrada. Podra danar la mari-
posay el cuerpo del acelerador.

» Desconecte el latiguillo de combustible 0.

* Retire el conjunto del cuerpo del acelerador extrayendo los
pernos de retorcimiento.

* Quite el aislador 0.
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* Retire la junta térica @.

* Quite el sensor de TP ®.

e Quite el sensor IAP @.

» Desconecte el manguito de vacio .

* Quite el inyector de combustible @.

e Quite el tubo de admisién @.
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PRECAUCION

La vélvula ISC ® esta disponible solamente como
parte del conjunto del cuerpo del acelerador.

PRECAUCION

No quite nunca la mariposa de gases ®.

PRECAUCION

gases ©.

Evite quitar el tornillo de parada de la m

PRECAUCION

El tornillo de parada de la maripo
sido ajustado antes de salir |
fabrica, por lo que debera evi
menos que sea necesario.

arlo o girarlo a

INSPECCION

* Revise los siguientes elementos para ver si estan dafnados o atascados.

* Mariposa de gases
* Manguera de vacio
* Sello amortiguador

* Junta térica
* Cuerpo del acelerador
* Tubo de admision

INSPECCION DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE
* Compruebe que el filtro del inyector de combustible no esté -
/ /

sucio. Si lo esta, limpielo y compruebe si hay suciedad en los
conductos de combustible y en el depdésito.
* El inyector de combustible puede inspeccionarse sin desmon-

tarlo del tubo de admision. (77 4-51)

VALVULA ISC
Inspeccidén de la valvula ISC (7 4-53)
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REMONTAJE E INSTALACION

El montaje y la instalacion se hacen en orden inverso al del des-

armado y desmontaje. Preste atencion a los puntos siguientes:

* Instale el sello amortiguador @ y la junta térica @ en el inyec-
tor de combustible.

¢ Aplique una fina pelicula de aceite al sello amortiguador y a la
junta tdrica.

¢ Instale el inyector de combustible presionandolo recto hacia
el tubo de admisién.

PRECAUCION

* Sustituya el sello de amortiguacién y la junta térica
por otros nuevos.
* Nunca gire un inyector mientras lo esté instalando.

* Con la mariposa de gases completamente cerrada, instale el
sensor TP y apriete su tornillo de montaje al par especifica

NOTA:

sensor TP.
* Aplique grasa al extremo del eje del acelera ® en<caso

necesario. g,y D
* Cercidrese de que la vélvula de gases s ra y cierre suave-
mente. 4 <
&ﬁ “A”

@4 99000-25010: SUZUKI SUP
o equivalente

[!] Tornillo de montaje del s : 1,8 N-m (0,18 kgf-m)

.
¢ |nstale el aislador y el tubo de admision.
09930-11910: Llave Torx

NOTA:

* Encare el lado de la junta tdrica del aislador con el motor.
* Ponga la lengtieta © del aislador hacia delante.

* Utilice pernos de retorcimiento nuevos.

» Conecte el cable de tiro del acelerador 3 y el cable de
retorno del acelerador @ al tambor del cable del acelerador.
¢ Ajuste el juego del cable del acelerador. ((C72-11)
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SISTEMA DE ESCAPE
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6-2 SISTEMA DE ESCAPE

SISTEMA DE ESCAPE
EXTRACCION

AADVERTENCIA

Para no quemarse, no toque el sistema de escape
mientras éste esta caliente. Cualquier reparacion del
sistema de escape debera hacerse cuando el sistema
esté frio.

PRECAUCION

Asegurese de que el tupo de escape y el silenciador
estén separados lo suficiente de las piezas de goma y
plastico para que éstas no se fundan.

* Retire el protector derecho de las piernas. ((Z7 8-8)
 Desconecte el acoplador del sensor de HO2 @.

» Tornillo de conexidn del silenciador @.

* Quite el conjunto del silenciador.

* Retire el tubo de escape .

* Quite la junta del tubo de escape @.
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SISTEMA DE ESCAPE  6-3

INSPECCION
SENSOR HO2 (-—4-60)

INSTALACION
Instale el tubo de escape y el silenciador en el orden inverso al
del desmontaje. Preste atencién a los puntos siguientes:
* Aplique sellador de gas al conector del silenciador (.
SELLADOR DE GAS DE ESCAPE:

PERMATEX 1372 (adquirido en un establecimiento del ramo)

PRECAUCION

Sustituya el conector del silenciador por otro nuevo.

* Instale la junta del tubo de escape .

PRECAUCION

* Apriete las tuercas del tubo de esc [ losipernos de mon-
taje del silenciador @), los pern on del silenciador
® vy el sensor de HO2 ® al ificado.

[!] Tuerca del tubo de escap -m (2,3 kgf-m)
Tornillo de montaje del silen or: 23 N-m (2,3 kgf-m)
Tornillo/tuerca de conexidn del silenciador:
23 N-m (2,3 kgf-m)
Sensor de HO2: 48 N-m (4,8 kgf-m)
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7-2  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

REFRIGERANTE DEL MOTOR

En el momento de la fabricacién, el sistema de refrigeracion se llena de una mezcla de 50:50 de agua des-
tilada y anticongelante de glicol etilénico. Esta mezcla de 50:50 proporcionara la dptima proteccion contra la
corrosién y una excelente proteccion contra el calor, y protegera el sistema contra la congelacion a tempe-
raturas superiores a —31 °C.

Si la motocicleta se expone a temperaturas inferiores a —31 °C, esta relacion de mezcla debera aumentarse
hasta el 55% o el 60% de acuerdo con la cifra.

Densidad del anticongelante Punto de congelacion
50% =30 °C
55% =40 °C
60% =55 °C

PRECAUCION

* Utilice un anticongelante de buena calidad a base de glicol etilénico, mezclado con agua des-
tilada. No mezcle anticongelantes a base de alcohol ni anticongelantes de marcas distintas.

* No utilice el 60% o mas ni el 50% o menos de anticongelante nsulte la figura de abajo.)
* No utilice aditivos antifugas para radiadores. Ve

A
50% de refrigerante de motor incluyendo la capacidad de resgfva o

&

Anticongelante 800 ml 4 .
os N\
Agua 800 ml % &
/’0\) '\/ b
(C)
0
-10 \ (C) (kgf/cm?)
c
S o0 \ 150 _
o \ S 140 1,5 0
o —-30 0 — a2
& \ 2 | 09 &
© —40 S 130 — ~S
[0} / g | ——] °
b 120 05 o
g -50 / 8 L+ b=
5 / ° | ©
€ -60 4 £ 110 0 §
S . S | c
' o | []
-70 w 100 =
20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60
Densidad (%) Densidad (%)
Figura 1 Curva del punto de congelacion Figura 2 Curva del punto de densidadebulliciéon
del refrigerante del motor del refrigerante del motor

AADVERTENCIA

* Puede quemarse con agua hirviendo o vapor si abre la tapa del radiador con el motor caliente.
Una vez se haya enfriado el motor, use un trapo para abrir el tapdén, dandole un cuarto de
vuelta para que se vaya la presion, y a continuacion abralo del todo.

* El motor ha de estar frio antes de realizar operaciones en el sistema de refrigeracion.

* El liquido refrigerante es nocivo;
¢ Si entra en contacto con la piel o los ojos, lave con agua abundante.

* Si se ingiere accidentalmente, provoque véomitos y llame al médico inmediatamente.
* Manténgalo fuera del alcance de los ninos.
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RADIADOR Y MANGUERA DE RADIADOR
INSPECCION

Antes de desmontar el radiador y vaciar el liquido refrigerante,

inspeccione la estanqueidad del sistema de refrigeracion.

* Retire la tapa.

* Quite el tapon del radiador y conecte el comprobador @ a la
boca de llenado.

¢ Aplique una presion de unos 120 kPa (1,2 kg/cm?) y observe
si se mantiene esa presién en el sistema durante 10 segun-
dos. Si la presion desciende durante este periodo de 10
segundos, quiere decir que hay una fuga en el sistema. Si es
asi, inspeccione todo el sistema y cambie la pieza o parte que
tiene fugas.

AADVERTENCIA

* No quite el tapén del radiador cuando el motor esta
caliente.
* Para quitar el comprobador del tapén del radiad

P
PRECAUCION 0{(?,') {06
No permita que la presién supere la pfesion de des-

ahogo del tapon del radiador, y que e!sé?adiador
puede dafarse. 9,4}0’( Agf’
> O

INSPECCION DEL TAPON DE |
Haga una prueba con el tapon.del radiador para ver si suelta

presion, usando para ello el comﬁ?éb’édor del tapdn del radiador

de la siguiente manera.

* Coloque el tapon @ en el comprobador @ como se muestra,
y aumente lentamente la presion manipulando el comproba-
dor. Asegurese de que la presién deja de subira 98,2 — 122,7
kPa (1,00 — 1,25 kgf/cm?) y que, sin mover el comprobador, el
tapdén es capaz de soportar esa presion durante al menos 10
segundos. Cambie el tapon si no cumple cualquiera de estos
dos requisitos.

Presién de liberacion de la valvula del tapon del
radiador: 98,2 — 122,7 kPa (1,00 — 1,25 kgf/cm?)

INSPECCION DEL MANGUITO DEL RADIADOR
(=2-11)
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7-4  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

EXTRACCION

* Retire el protector inferior de las piernas. ((Z7 8-7)

* Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)
* Coloque un recipiente debajo del latiguillo del radiador.

* Quite el tapdn del radiador.

AADVERTENCIA

No quite la tapa del radiador cuando el radiador esta
caliente.

» Desconecte el manguito del radiador 1 para vaciar el refrige-
rante.

* Quite el tornillo de anclaje del radiador.
» Desconecte los manguitos del radiador @ y 3.

7 il
del

&
* Quite la abrazadera. "’

* Desconecte el acoplador del interruptor térg
de refrigeracion (Blanco) @.

%
ilador

cion (Negro) 3.

* Quite el radiador ®.
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DESMONTAJE

* Quite el ventilador de refrigeracion .
* Quite el interruptor térmico del ventilador de refrigeracion .

INSPECCION Y LIMPIEZA DEL RADIADOR
e Compruebe el radiador por si esta sucio o tiene insectos

pequefnos atrapados entre las aletas.
» Utilice aire comprimido para hacer la limpieza. Lave con agua
si la suciedad es excesiva.
* Las aletas dobladas o abolladas pueden enderezarse con un
destornillador pequefio de punta plana.

REMONTAJE E INSTALACION

()
El montaje y la instalacion se hacen en orden inv, gsﬂo al d%{(des-
armado y desmontaje. Preste atencion a los 0S sig{)gﬁantes:

‘)&

VENTILADOR DE REFRIGERACION & «

¢ Instale el ventilador de refrigeracio > {ylb
e@ﬁg@)‘r de refrigeracion

* Apriete los tornillos de montaje
<
.
é*gr de refrigeracion:
" 8,4 N-m (0,84 kgf-m)

al par especificado.
[®] Tornillo de montaje del

INTERRUPTORITERMICO DEL VENTILADOR DE
REFRIGERACION
* Ponga la junta térica 2 en el interruptor térmico del ventilador

de refrigeracion 3. S
\»ﬂ ! W
\®

* Apriete el interruptor térmico del ventilador de refrigeracion 3
al par especificado.

[!] Interruptor térmico del ventilador de refrigeracion:
12 N-m (1,2 kgf-m)

PRECAUCION

* Reemplace la junta térica por una nueva.
* No cubra con grasa la junta torica.
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7-6  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

RADIADOR

* Conecte el acoplador del interruptor térmico del ventilador de
refrigeracion D y el acoplador del cable del ventilador de
refrigeracion 2.

* Apriete el cable del interruptor térmico del ventilador de refri-
geracién y el cable del interruptor térmico del ventilador de
refrigeracion en el bastidor.

* Instale el radiador con la parte en forma de gancho ® conec-
tada al extremo del radiador.
 Conecte el manguito del radiador 3.

 Conecte los manguitos del radiador @ y ®.

* Apriete bien el tornillo de montaje del radiador.

e Después de instalar el radiador, afiada el refyi
motor y haga la purga de aire. ((C72-13)
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SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION  7-7

VENTILADOR DE REFRIGERACION
INSPECCION

* Retire el protector inferior de las piernas. ((Z78-7)

¢ Quite la abrazadera.

¢ Desconecte el acoplador del cable del ventilador de refrigera-
cion @.

e Compruebe la intensidad de corriente del motor del ventilador
en carga con un amperimetro conectado en la forma que
indica la figura.

* El voltimetro se utiliza para asegurarse que la bateria 2
suministre 12 V al motor del ventilador de refrigeracion Q.
Con el motor eléctrico del ventilador de refrigeracion funcio-
nando a la maxima velocidad, el amperimetro @ debera indi-
car2,1 Ay menos.

e Si el motor del ventilador no gira, cambie el conjunto d
motor por uno nuevo.

NOTA:
Cuando realice la comprobacion indicada arriba, no sera
sario quitar el ventilador de refrigeracion.

e-

(9@
&
EXTRACCION
(C=="7-4)
INSTALACION C )
(=7-5) N/
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7-8  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

INTERRUPTORITERMICO DEL VENTILADOR DE
REFRIGERACION

EXTRACCION

* Retire el protector inferior de las piernas. ((Z7 8-7)

* Vacie el refrigerante del motor. ((Z72-12)

* Quite la abrazadera.

* Desconecte el acoplador del interruptor térmico del ventilador
de refrigeracion .

* Quite el interruptor térmico del ventilador de refrigeracion .

INSPECCION 2
U Ponga. gl interruptor tgrm|co del ventilado 99@ erlug‘\g“&cmn en
un recipiente con aceite, como se mu

s a.ilustracion, y
aumente poco a poco la temperatu 'cke@eite para conocer
la temperatura a la que el interruptt Jieza a funcionar.

Si la temperatura a la que funciona e@?pptor no se encuen-
tra dentro del margen especificado, sustituya el interruptor por
otro nuevo.

09900-25008: Polimetro

Temperatura de funcionamiento del ventilador de
refrigeracion:
Nominal (OFF—ON): Aproximadamente 105 °C
(ON—OFF): Aproximadamente 100 °C

2

PRECAUCION

No deje que el interruptor del ventilador de refrigera-
cion @ y el termémetro 2 entren en contacto con el
fondo del recipiente.

INSTALACION

e Después de instalar el interruptor térmico del ventilador de
refrigeracion, ahada el refrigerante del motor y haga la purga
de aire. ((C72-13)
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INDICADOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

EXTRACCION

* Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

 Desconecte el cable @.

¢ Retire el indicador de temperatura del refrigerante del motor

@.

INSPECCION

e Conecte el indicador de temperatura del refrigerante del
motor al ohmimetro y sumérjalo en un recipiente con agua
colocado sobre un calentador eléctrico.

¢ Caliente poco a poco el agua mientras observa el termémet

el indicador por otro nuevo.
(=) 09900-25008: Polimetro

MOTOR
Temperatura 'I ncia né’iyninal
50 °C ente 153,9 Q
100 °C damente 27,4 Q

PRECAUCION

* Maneje cuidadosamente el \fﬁai;::ador de temperatura
del refrigerante del motor porque es vulnerable a los
impactos.

* No deje que el indicador de temperatura del refrige-
rante del motor D y el termémetro (2 entren en con-
tacto con el fondo del recipiente.

e Después de instalar el indicador de temperatura del refrige-
rante del motor, anada el refrigerante del motor y haga la
purga de aire. ((C72-13)

INSTALACION
e Con THREAD LOCK SUPER aplicado a la parte roscada,
apriete el indicador de temperatura del refrigerante del motor.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
o equivalente

[!] Indicador de temperatura del refrigerante del motor:
13 N-m (1,3 kgf-m)
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7-10  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

SENSOR ECT

EXTRACCION

¢ Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

* Extraiga la carcasa del termostato. ((Z77-11)

» Desconecte el acoplador del sensor de ECT .
 Desconecte el sensor ECT .

INSPECCION

e Compruebe el sensor ECT probandolo en banco como se
muestra en la figura. Conecte el sensor ECT @ a un polime-
tro y coléquelo en un recipiente con aceite 2 colocado en un
calentador.

* Caliente el aceite de forma que su temperatura aumente len-
tamente, vigilando la indicacién del termémetro 3 y del ohmi
metro.

Temperatura Resistencigxéaninal K
20 °C Aproximadaifien 2,@2?2
50 °C Aproxim;«{aﬁ% 0,811 kQ
80 °C Aproxifiadamente 0,318 kQ
110 °C Aprox amente 0,142 kQ

* Si el valor 6hmico del sensor ECT no cambia en la proporcion
indicada, cambie el sensor por otro nuevo.

PRECAUCION

* Tenga especial cuidado al manejar el sensor ECT. Si
sufre un golpe fuerte puede danarse.

* Procure que el sensor ECT y el termémetro no
toquen el recipiente.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION  7-11

INSTALACION

* Apriete el sensor ECT al par especificado. »
[¥] Sensor ECT: 18 N-m (1,8 kgf-m)
PRECAUCION

ustitu i i u
* Sustituya la arandela de cierre retirada ) por una
nueva.

* Tenga especial cuidado al manejar el sensor ECT. Si
sufre un golpe fuerte puede danarse.

* Después de instalar la caja del termostato, afiada el refrige-
rante del motor y haga la purga de aire. ((C72-13)

TERMOSTATO

EXTRACCION

* Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

* Vacie una pequefa cantidad de refrigerante del metor. o
. . O »
* Retire la caja del termostato (.

| AN
* Quite el termostato @. Q

INSPECCION

* Compruebe el termostato por si tiene grietas o estd roto.
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7-12  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

e Sumerja el termostato en un recipiente con agua, como se
muestra en la ilustracion, y mida la temperatura a la que
empieza a abrirse la valvula cuando se calienta el agua poco
a poco.

Si la temperatura de abertura de la valvula del termostato no se

encuentra dentro del margen especificado, sustituya el termos-

tato por otro nuevo.

Temperatura de apertura de la valvula del termostato:
Nominal: Aproximadamente 82 °C

PRECAUCION

*No deje que el termostato @D y el termémetro @
entren en contacto con el fondo del recipiente.

* Como la respuesta de funcionamiento del termostato
al cambio de temperatura del agua es gradual, no
suba la temperatura del agua demasiado rapida-
mente.

* El termostato cuya valvula se abre, aunque sea muy
poco, bajo una temperatura normal debera susti-
tuirse.

* Continde calentando el agua hasta superar los 95 °Coy com- &
o

Si la elevacion de la valvula no es la especific o es inferior a

INSTALACION

* Instale la caja del termostato .
[!] Perno de la caja del termostato: 10 N-m (1,0 kgf-m)

e Después de instalar el termostato, afada el refrigerante del
motor y haga la purga de aire. ((C72-13)
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BOMBA DE AGUA

EXTRACCION Y DESMONTAJE

NOTA:

Antes de vaciar el aceite del motor y el liquido refrigerante, ins-
peccione si hay alguna fuga del aceite y del refrigerante del
motor entre la bomba de agua y el carter. Si el aceite del motor
esta goteando, inspeccione visualmente el retén de aceite y la
junta tdrica. Si el refrigerante del motor estd goteando, inspec-
cione visualmente la empaquetadura mecanica y la arandela de

estanqueidad. ((Z=7-15)

* Retire el protector inferior trasero de las piernas. ((Z78-8)
* Vacie el refrigerante del motor. ((C72-12)
* Vacie el aceite del motor. ((Z72-9)

e Quite el sensor de HO2 (.

» Desconecte el manguito del radiador .

* Quite la bomba del agua 3.

* Quite la tapa de la bomba de agua @.

* Quite las juntas téricas ® y

e Quite el anillo E @.

o

"‘m,}

» Saque el eje de la bomba de agua ®.

* Quite la junta térica ©.
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7-14  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

* Quite el anillo de estanqueidad mecanico y la junta de
goma @) del rodete.

* Quite la empaquetadura mecanica @ con la herramienta
especial.

09921-20240: Juego extractor de cojinetes (10 mm)
NOTA:

Si no hay ninguna condicion anormal, no es necesario sacar la
empaquetadura mecdnica.

PRECAUCION

La empaquetadura mecanica extraida debe cambia

rse
por una nueva. / o(/
*
&

* Quite el retén de aceite ®.

* Quite el rodamiento.

09921-20240: Juego extractor de cojinetes (10 mm)
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INSPECCION
EMPAQUETADURA MECANICA
* Inspeccione visualmente la empaquetadura mecanica por si

esta dafada, poniendo especial atencién a la cara de sellado.

e Cambie cualquier empaquetadura mecanica que presente
sefales de fugas. Cambie también el anillo de estanqueidad
Si es necesario.

SELLO DE ACEITE
* Inspeccione visualmente el sello de aceite para ver si esta

dafado, poniendo especial atencion al labio.
e Cambie cualquier retén de aceite que presente senales de
fugas.

REMONTAJE E INSTALACION

El montaje y la instalacion se hacen en orden i

~

Z
4 \\
{ \
\
\\s‘. V 5

e

* Instale el retén de aceite utilizando le herramienta especial.
09913-70210: Juego instalador de cojinetes (22 mm)

NOTA:
La marca grabada en el sello de aceite esta encarada hacia el
lado de la empaquetadura mecanica.

¢ Aplique una pequena cantidad grasa al labio del sello de
aceite.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente
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7-16  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

¢ Introduzca la nueva empaquetadura mecanica utilizando una
llave de vaso adecuada.

NOTA:
En la empaquetadura mecdnica nueva se ha aplicado cemento

para juntas ®.

* Introduzca la junta de goma @ dentro del rodete.
e Después de limpiar la materia grasa o aceitosa del
estanqueidad mecanico, introduzcalo dentro del r

NOTA:

* Instale el eje de la bomba del agua y el anillo en E @.
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SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION  7-17

* Instale las juntas téricas nuevas ), @ y ®.
PRECAUCION

Utilice las juntas téricas nuevas para impedir fugas de
refrigerante del motor.

NOTA:
* Aplique refrigerante del motor a las juntas téricas @ y ®.
* Aplique grasa a la junta torica @.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Instale el conjunto de la bomba de agua.
PRECAUCION

Alinee el resalto ® del extremo del eje de la bomba de
agua con la ranura ® del eje de la bomba de aceite.

agua.
* Instale el sensor de HO2 ®.

[¥] Sensor HO2: 48 N-m (4,8 kgf-

* Vierta refrigerante del motor. ((Z72-12)
* Vierta aceite del motor. ((Z72-9)
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7-18  SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

SISTEMA DE LUBRICACION
PRESION DE ACEITE

(7 2-23

FILTRO DE ACEITE

729

FILTRO DEL CARTER DE ACEITE
(—73-35

BOMBA DE ACEITE
(7 3-35
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SISTEMA DE REFRIGERACION Y LUBRICACION

7-19

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR
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CHASIS  8-1
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CHASIS

8-3

PIEZAS EXTERIORES

FIJADOR

EXTRACCION

* Presione la cabeza de la pieza central del fijador .
* Tire del fijador hacia fuera.

INSTALACION

* Deje que la pieza central sobresalga de la cabeza para que

las pestanas @ se cierren.
* Inserte el fijador en el agujero de instalacion.

NOTA:
Para impedir que se dane la pestafia (2, inserte completamen
el fijador en el agujero de instalacion.

/)

* Empuje hacia dentro la cabeza de la pieza c ral has&a‘que
<

7

&
&
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8-4 CHASIS

CUBIERTAS DEL MANILLAR

EXTRACCION

* Quite los espejos retrovisores M y los fijadores.

* Quite la cubierta trasera del manillar @ tirando de ella hacia
arriba.

* Quite la cubierta delantera del manillar @.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

CUBIERTA DELANTERA
EXTRACCION
Quite los tornillos.

* Quite la cubierta delantera @.

Y<: indica la ubicacion del gancho

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

PARABRISAS

EXTRACCION

e Quite la cubierta delantera. (7 Arriba)
* Quite el parabrisas @.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.
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CHASIS 8-5

PANEL DE INSTRUMENTOS INFERIOR
EXTRACCION

¢ Quite el parabrisas. ({7 8-4)

* Quite el tornillo M.

* Retire el panel de instrumentos inferior @ quitando los torni-
llos de montaje del velocimetro.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

8-6 CHASIS

PROTECTOR DELANTERO DE LAS PIERNAS
EXTRACCION
¢ Quite la cubierta delantera. (7 8-4)

* Quite las esteras del piso @.

* Quite los tornillos (8 piezas) y los fijadores (4 piezas).

» Desconecte el acoplador 2 vy retire el protector delantero de
las piernas junto con el conjunto del faro.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

] i Ll 44+
1 | A ll
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CHASIS 8-7

PROTECTOR INFERIOR DE PIERNAS
EXTRACCION

¢ Quite el protector delantero de las piernas. ((—78-6)
* Quite los tornillos (6 piezas) y los fijadores (4 piezas).
* Quite el perno de montaje de la bocina .

* Retire el protector inferior de las piernas 2.

PRECAUCION

Tenga cuidado de no doblar las aletas del radiador.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

PROTECTOR LATERAL DE LAS PIERNAS (I)
EXTRACCION
* Quite la estera del piso (l).

* Quite el protector lateral de las piernas (1) @.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.
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8-8 CHASIS

PROTECTOR LATERAL DE LAS PIERNAS (D)
EXTRACCION

* Quite la estera del piso (D).

* Quite la tapa de la bateria (.

* Quite el protector lateral de las piernas (D) @.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

PIERNAS

EXTRACCION
* Quite los protectores laterales de las piernas.
* Retire el protector inferior trasero de las pie:

INSTALACION
La instalacion se realiza en el orden j

CUBIERTA DELANTERA DEL BASTIDOR
EXTRACCION
e Abra el asiento.

* Quite la cubierta delantera del bastidor (.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.
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CHASIS 8-9

ASIENTO
EXTRACCION
e Abra el asiento.

* Extraiga el asiento quitando las tres tuercas.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

ASIDEROS DEL PASAJERO
EXTRACCION
e Abra el asiento.

* Quite los asideros del pasajero @ (I y D).

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

EXTRACCION
* Quite los tornillos y saque la cubierta inferi

K&

<
@rso al del desmontaje.

INSTALACION
La instalacion se realiza en el

CUBIERTA DEL BASTIDOR

EXTRACCION

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

* Retire la cubierta inferior. ((Z7 Arriba)

* Desconecte el acoplador de las luces combinadas traseras
@.

* Quite las cubiertas del bastidor junto con las luces combina-
das traseras y los paneles de pies traseros.
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8-10 CHASIS

cubiertas del bastidor ® (ly D).

INSTALACION
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CHASIS 8-11

GUANTERA
EXTRACCION

¢ Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

* Quite el fusible principal @, la ECM @), el relé del interruptor

de frenos @ y el relé principal @ de la caja superior de la
guantera.

NOTA:
No desconecte la ECM ni los acopladores de relés.

¢ Quite el tornillo de debajo de la ECM.

» Desconecte el acoplador de la luz de la guantera ®.
* Quite el conjunto de la guantera.

inferior.

INSTALACION
La instalacion se realiza en el ord
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8-12 CHASIS

PANEL DE PIES

EXTRACCION

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

* Quite las esteras del piso.

¢ Quite los protectores laterales de las piernas. ((C78-7 y -8)
* Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

* Extraiga la bateria y el relé de arranque @.

* Quite los tornillos (6 piezas) y los pernos (4 piezas).
* Quite la tapa del depdsito de combustible @.

» Desconecte el manguito de vaciado de agua .
* Quite el panel de pies @.

INSTALACION
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CHASIS 8-13

CAJA DELANTERA

EXTRACCION

¢ Quite el parabrisas. ({7 8-4)

¢ Quite los manillares. (7 8-20)

¢ Quite el protector delantero de las piernas. ((—78-6)

* Quite los protectores laterales de las piernas. ((C—78-7 y -8)
* Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-10)

¢ Quite el panel de pies. ((Z78-12)

* Quite los tornillos y desconecte los cables del terminal de
salida .

» Desconecte los acopladores del velocimetro @ y el cable 3.
* Quite los tornillos.

de instrumentos inferior.

INSTALACION
La instalacién se realiza en el orde
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8-14 CHASIS

RUEDA DELANTERA
DESPIECE
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@ | Disco de freno ® | Caja de engranajes del velocimetro [!]

@ | Collar @ | Eje delantero iTEM | N-m | kgf-m
@ | Junta guardapolvo ® | Tuerca de eje delantero ® 44 4,4
@ | Rodamiento Tornillo de disco de freno 23 2,3
® | Distanciador
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CHASIS 8-15

EXTRACCION

* Mantenga la motocicleta vertical con la pata de cabra central.
* Quite la tuerca del eje M.

¢ Levante la rueda delantera del suelo empleando un gato.

PRECAUCION

* Cerciérese de que la motocicleta esté apoyada de
forma segura.

* No accione la palanca de freno delantero mientras
quita la rueda delantera.

e Saque el eje y quite la rueda delantera.

* Quite el collar @. . - /‘*-F r\ .

NEUMATICO (—78-52)
DISCO DE FRENO (-58-42) (2.
RUEDA

e Compruebe que el descentra&?‘e la rueda, medido de la

forma que se muestra, no excede el limite de funcionamiento.
Un descentrado excesivo suele ser consecuencia de roda-
mientos de rueda desgastados o sueltos, y se puede reducir
cambiando los rodamientos. Si el cambio de los rodamientos
no reduce el descentrado, cambie la rueda.

Descentramiento de la rueda:
Limite de funcionamiento (Axial y radial): 2,0 mm

RODAMIENTOS DE LA RUEDA

¢ Inspeccione a mano el juego de los rodamientos de la rueda,
sin quitarlos de la rueda. Gire la pista interior a mano para
revisar si hay ruidos anormales y si gira uniformemente.

* Si hay algo anormal, sustituya el rodamiento segun el proce-
dimiento siguiente.
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8-16 CHASIS

* Retire la junta guardapolvo .
09913-50121: Extractor de retenes de aceite

PRECAUCION

La junta guardapolvo extraida debe ser cambiada por
una nueva.

* Quite el rodamiento.
09921-20240: Juego extractor de rodamientos

PRECAUCION

El cojinete extraido ha de cambiarse por uno nuevo.

* Quite el disco de freno.

EJE
e Con un comparador de cuadrante, revise el descentramiento

del eje.
e Siel ]descentramiento sobrepasa el limite de funcionamiento,
sustituya el semieje.
Descentramiento del eje delantero:
Limite de funcionamiento: 0,25 mm
09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm)

09900-20701: Soporte magnético
09900-21304: Bloque en V (100 mm)

CAJA DE ENGRANAJES DEL VELOCIMETRO
Gire el engranaje del velocimetro @ y compruebe que gire sua-

vemente junto con el pifidn del velocimetro 2.
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CHASIS 8-17

REMONTAJE E INSTALACION
Para montar la rueda delantera, siga a la inversa los procedi-
mientos de desmontaje siguiendo las instrucciones siguientes.

RODAMIENTO DE LA RUEDA
* Aplique grasa a los rodamientos de la rueda.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Instale el rodamiento de rueda con la herramienta especial.
* Quite el separador e instale el rodamiento izquierdo.

09924-84521: Juego instalador de rodamientos

PRECAUCION

* Sustituya el rodamiento por uno nuevo.
* Ponga el lado sellado del rodamiento hacia el exte-

rior.
* Tenga cuidado para que el distanciador no quede 6\
torcido.
V
A
\() hd
I <= —>D I <O —>D

Y
]| 2, L/a: N\

Rodamiento viejo
Juego

@ | Rodamiento nuevo (D)
@ | Distanciador
@ | Rodamiento nuevo (1)

®@|®

DISCO DE FRENO
¢ Apligue THREAD LOCK SUPER a los tornillos del disco del

freno y apriételos al par especificado.

99000-32130: THREAD LOCK SUPER “1360”
o equivalente

[!] Perno del disco de freno: 23 N-m (2,3 kgf-m)

AADVERTENCIA

Mantenga limpio el disco del freno, sin suciedad ni
grasa.
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8-18 CHASIS

JUNTA GUARDAPOLVO
* Coloque la junta de estanqueidad nueva usando la herra-

mienta especial.
09913-70210: Juego instalador de cojinetes (30 mm)

¢ Aplique grasa al labio de la junta guardapolvo.
¢ Aplique grasa al collar e instalelo recto para impedir dafar el
labio de la junta guardapolvo.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

CAJA DE ENGRANAJES DEL VELOCIMETRO
e Aplique grasa al engranaje del velocimetro y al labi6 de

junta guardapolvo.
@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE

@} _
é&.

la horquilla delantera, alineando tarr
jes del velocimetro con el tope de

EJE DELANTERO
* Mueva la horquilla delantera 4 6 5 veces hacia arriba y hacia

abajo.
* Apriete la tuerca del eje delantero @ al par especificado.
[!] Tuerca del eje delantero: 44 N-m (4,4 kgf-m)

NOTA:
Después de montar la rueda delantera, apriete y suelte varias
veces la palanca del freno para ver si éste funciona bien.
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CHASIS 8-19

MANILLARES
DESPIECE

Caja de interruptores del

®| Manillares ® manillar derecho m
@ | Equilibrador del manillar ® | Pufio del acelerador iTEM | N-m | kgf-m
® | Caucho de pufio izquierdo ® Torn!llo de posicionamiento de ® o5 2.5
manillar
Caja de interruptores del Tuerca de abrazadera del
@ | 38 ceinterrup : 50 | 50
manillar izquierdo manillar
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8-20 CHASIS

EXTRACCION
* Retire las cubiertas del manillar. ((Z78-4)
* Quite las piezas siguientes del manillar.
@ Equilibrador del manillar
2 Caja de interruptores del manillar izquierdo
@ Cables del interruptor de la luz del freno trasero
@ Cilindro maestro del freno trasero
® Caucho de pufo

® Equilibrador del manillar

@ Caja de interruptores del manillar derecho
Empufiadura del acelerador

© Cables del interruptor de la luz del freno delantero
Cilindro maestro del freno delantero

PRECAUCION

No dé la vuelta a los cilindros maestros del freno.

* Retire la abrazadera @).

* Quite el tornillo de fijacion @ y el de abrazadera @
llar.

¢ Quite los manillares.

INSTALACION

La instalacion se realiza en el orden inverso al del desmontaje.

Preste atencidn a los puntos siguientes:

* Apriete el tornillo de posicionamiento @ y la tuerca de abra-
zadera del manillar  al par especificado.

[!] Tornillo de posicionamiento de manillar :
25 N-m (2,5 kgf-m)
Tuerca de abrazadera del manillar: 50 N-m (5,0 kgf-m)

PRECAUCION

Aplique THREAD LOCK SUPER a los tornillos de posi-
cionamiento del manillar.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
o equivalente
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CHASIS 8-21

* Aplique grasa a la parte rayada ® antes de instalar el pufio
del acelerador (.

®: 135 mm

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Inserte el saliente ® del interruptor del manillar derecho en el
orificio del manillar.

* Aplique grasa a los cables del acelerador y a la polea de los
cables.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Instale el cilindro maestro del freno delantero. ((Z78-45)

izquierdo.

* Inserte el saliente © de la caja del interruptor del manillar
izquierdo en el orificio del manillar.
¢ Monte el cilindro maestro del freno trasero. ((—78-50)

Después de colocar los manillares, se requieren los siguientes

ajustes antes de conducir.

* Instalacion de mazos de cables, cables y latiguillos.
(C10-15,-17 y -19)

¢ Juego del cable del acelerador ((Z72-11)
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8-22 CHASIS

HORQUILLA DELANTERA
DESPIECE

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

o—
@ 0
\\_/
—@
s,
© -
&
& S
®v@—4
@ |Junta tdrica Anillo de retén de sello de aceite )
@ |Muelle de horquilla delantera | © | Pieza de bloqueo de aceite iTEM | N-m | kgf-m
@ | Anillo de varilla amortiguadora Retén de aceite ® 45 4,5
@ | Varilla amortiguadora @ | Tubo exterior 30 3,0
® [Muelle de varilla amortiguadora | ® | Perno de la tapa de la horquilla delantera
® | Tubo interior Tornillo de varilla amortiguadora
@ [Junta guardapolvo
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CHASIS 8-23

EXTRACCION Y DESMONTAJE

¢ Quite el protector delantero de las piernas. ((—78-6)

e Desmonte la rueda delantera. (7 8-15)

* Quite la pinza del freno y la guia de la manguera del freno.

* Quite la guia del cable del velocimetro .
PRECAUCION

Cuelgue la pinza del freno del bastidor con una
cuerda, etc., con cuidado de no doblar la manguera
del freno.

¢ Quite la defensa delantera.

* Quite el tornillo de la tapa de la horquilla delantera @ con la
herramienta especial.

09940-30230: Vaso hexagonal (17 mm)

* Quite los tornillos de abrazadera de la horquilla delantera 3.
* Quite la horquilla delantera.
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8-24 CHASIS

* Quite el muelle de la horquilla delantera @ y vacie el aceite
de la misma.

* Quite el perno de varilla de amortiguacion con las herramien-

~<
tas especiales. / \\ :

09940-34520: Manijaen T A N\
09940-34531: Accesorio (A) AN
NG

tubo exterior.

* Quite la varilla amortiguadora @ y el muelle ® del tubo inte-
rior.

* Retire la junta guardapolvo ©.

PRECAUCION 7 /@

La junta guardapolvo extraida debe ser cambiada por
una hueva.
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CHASIS 8-25

* Quite el anillo de tope del sello de aceite 0.

* Quite el retén de aceite (0.
09913-50121: Extractor de retenes de aceite

PRECAUCION

El retén de aceite extraido debe cambiarse por uno
nuevo.

INSPECCION

MUELLE DE HORQUILLA DELANTERA

Mida la longitud del muelle de horquilla d era S,Lgobompri-
&

mirlo ®. 2N S
Si la longitud es mas corta que el limite, de {g’ﬁcionamiento, (UUUUUAARAARAAAAVIYY Y Y VSRR
o8

/@ P
reemplace el muelle por uno nuevo, 4" N
72 e | ® |

Longitud del muelle de u@ delantera descargado
Limite de funcionam Q&O

%
' &

06 mm
N\

TUBOS INTERIOR Y EXTERIOR
Inspeccione las superficies deslizantes del tubo interior, tubo

exterior y anillo de varilla amortiguadora por si estan rayadas,
desgastadas, dobladas o tienen alguna otra condiciéon anormal.
Si se encuentra alguna anomalia, cambielo por otro nuevo.
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8-26 CHASIS

REENSAMBLAJE
Monte y coloque la horquilla delantera en orden inverso al de la extraccion y el desmontaje. Preste atencion
a los puntos siguientes:

PRECAUCION

* Lave completamente todas las piezas antes de ensamblarlas.

* Cuando monte la horquilla delantera, utilice aceite de horquillas nuevo.

* Utilice el aceite de horquilla especificado para la horquilla delantera.

* Cuando vuelva a hacer el montaje, cambie el retén de aceite, la junta guardapolvo y la junta
del tornillo de la varilla amortiguadora por otros nuevos.

PIEZA DE BLOQUEO DE ACEITE
* Con la pieza de bloqueo de aceite D colocada en la varilla de

amortiguador, monte el tubo interior en el tubo exterior. B &)

TORNILLO DE VARILLA AMORTIGUADORA o .

* Apliqgue THREAD LOCK al tornillo de la varilla amo gliador%@ @ ®
@. & &

99000-32050: THREAD LOCK “1342” o “uivale{ﬁ‘{é) =

» Con la junta 3 colocada, apriete el torni e'la varﬁa amor- {:
tiguadora . > %

[!] Tornillo de varilla amortiguad

, *ﬁn (3,0 kgf-m)
PRECAUCION N\

o
v
e

>

Sustituya la junta por una nueva.

SELLO DE ACEITE
* Aplique aceite de horquilla al lado del retén de aceite @ e ins-

tale el retén en el tubo exterior con el instalador de retenes de
horquilla delantera.

09940-52861: Juego instalador de retén de aceite de
horquilla delantera

PRECAUCION

Limpie el instalador de retenes de aceite de la horqui-
lla delantera antes de utilizarlo. Si el instalador esta
sucio, el tubo interior podria estropearse durante el
trabajo de colocacion a presion.
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CHASIS 8-27

ANILLO DE TOPE/JUNTA GUARDAPOLVO ]
* Instale el anillo de tope del retén de aceite @ y la junta guar-

dapolvo .

PRECAUCION /®

Aseglrese de que el anillo de tope esté firmemente
colocado en la ranura del tubo exterior.

@ Anillo de tope de retén de aceite
2 Junta guardapolvo

@ Sello de aceite

@ Metal de deslizamiento

ACEITE DE LA HORQUILLA DELANTERA

Capacidad (cada pata): 141 ml
99000-99044-10G: FORK OIL

e Con la horquilla delantera en
fondo el tubo interior.

20
g
&

//o ‘ AN
& ;
ci@veﬂical, comprima a

{ “‘. —
N\

e Espere hasta que el nivel del liquido se estabilice, y mida y
ajuste el nivel segun la especificacion utilizando la herra-
mienta especial.

Nivel de aceite (sin muelle): 101 mm

09943-74111: Medidor del nivel de aceite de la horquilla
delantera

MUELLE DE HORQUILLA DELANTERA

¢ Instale el muelle de horquilla delantera.

NOTA:

El extremo del muelle con menos paso debera quedar hacia
arriba.
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8-28 CHASIS

* Inserte completamente el extremo superior del tubo interior
de la horquilla delantera en el vastago de la direccion hasta
que entre en contacto con el escalén del agujero de montaje.

* Apriete temporalmente los tornillos de abrazadera.

TAPON ROSCADO DE HORQUILLA DELANTERA
¢ Instale una junta térica nueva en el tapa roscada de la horqui-

lla delantera y aplique aceite de horquilla.
¢ |Instale temporalmente el perno ciego de la horquilla delan-

tera.

&

* Apriete los tornillos de abrazadera de la horquilla delant oa ) {/

al par especificado. &
[!] Tornillo de abrazadera de la horquilla delant 0{,59
kgf-m)
X
* Apriete el perno ciego de la horquilla dela a\léﬁr espe-
cificado. &

[!] Perno ciego de la horquilla del
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CHASIS 8-29
DIRECCION
DESPIECE
@ | Arandela ® | Cojinete inferior )
2 | Tuerca de pipa de direccién | @ | Pipa de direccidn iTEM | N-m | kgf-m
3 Pista !nterlor de rodamiento .PISta. interior de rodamiento ® 30 3,0
superior inferior
@ | Cubierta contra el polvo ® ggztratuerca de pipa de direc- 23 2,3
® | Cojinete superior Tornlll.o de abrazadera de la
horquilla delantera

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

8-30 CHASIS

EXTRACCION Y DESMONTAJE

¢ Quite el protector delantero de las piernas. ({7 8-6)

¢ Quite las horquillas delanteras. ((Z78-23)

* Quite la guia del manguito del freno delantero @ y la guia del
velocimetro .

* Retire la abrazadera ®.

* Quite el tornillo de fijacién @ y el de abrazadera ® del mani-
llar.

¢ Desmonte los manillares.

PRECAUCION

Esta operacion debera realizarse sin causar proble-
mas en los manguitos del freno.

especiales.
09940-14911: Llave de vaso para la direcef

* Quite la cubierta contra el polo @), el aro interior superior @ y
el rodamiento superior (9.

* Quite el rodamiento inferior @.
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CHASIS  8-31

INSPECCION Y DESMONTAJE

Inspeccione el vastago de la direcciéon y su cabezal por si estan
danados.

Inspeccione los rodamientos y sus aros por si estan corroidos,
marcados o danados.

Si se nota alguna condicion anormal, cambie la parte dafada
por otra nueva.

PRECAUCION

* El aro de rodamiento no debera c iarse,a menos
que esté corroido, danado o te unaotra condi-

cién anormal. 7 o &
‘rodamiento interior infe-
D o.
e
\ I

* Una vez quitado el aro
rior, reemplacelo por ot
e Saque los aros de rodamiento exteriores de los rodamientos
de la pipa de la direccion con la herramienta especial.
09941-54911: (D Extractor de aros de rodamiento
exteriores de rodamientos
09941-74911: 2 Montador de rodamiento de direccion
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8-32 CHASIS

REENSAMBLAJE

El montaje y la instalacion se hacen en orden inverso al de la
extraccidon y el desmontaje. Preste atencion a los puntos
siguientes:

¢ Introduzca a presion los aros de rodamiento exteriores supe-
rior € inferior con la herramienta especial.

09941-34513: Instalador de pistas de la direccién

* Monte la junta guardapolvo nueva.
* Presione sobre el aro de rodamiento inferior de la pi

direccion . £
fg:li}%n

09925-18011: Instalador de rodamientos

09940-51410: Accesorio

* Aplique grasa al rodamiento superior y al aro de rodamiento
interior superior antes de instalar la pipa de la direccion.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Coloque el rodamiento superior y la pista interior superior.

¢ Aplique grasa al rodamiento inferior antes de instalar la pipa
de direccion.
* Monte la pipa de direccion.
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CHASIS 8-33

* Apriete la tuerca de la pipa de direccion.
[!] Tuerca del vastago de la direccion: 45 N-m (4,5 kgf-m)

09940-14911: Llave de vaso para la direccion
09940-11420: Vaso para tuercas del vastago de la
direccion
09940-11430: Vaso para tuercas del vastago de la
direccion

» Gire el vastago de la direccién 5 — 6 veces hacia la derecha y
hacia la izquierda para adaptar el cojinete. 1/4 —1/2

* Afloje la tuerca del vastago de la direccidon entre 1/4 y 1/2 — - vuelta
vuelta.

¢ En esta condicion, compruebe que la pipa de direccion pueda
girar suavemente sin traqueteo ni atascos.

* Si hay traqueteo o se mueve con dificultad, ajuste el apriet
con la tuerca de la pipa.

NOTA:
Este ajuste puede variar de una motocicleta a otra.

* Fije la arandela @ con su lenglieta ® acopla
del vastago de la direccién.

* Apriete la contratuerca del vastago de la direccion al par
especificado con las herramientas especiales.

[®] Contratuerca del vastago de la direccién:

30 N-m (3,0 kgf-m)
09940-14911: Llave de vaso para la direccion

09940-11420: Vaso para tuercas del vastago de la
direccion

NOTA:
El apriete de la contratuerca de la pipa de direccion puede afec-
tar al ajuste de la tuerca de la pipa de direccion. Por lo tanto,
después de apretar la contratuerca de la pipa de direccion, com-
pruebe de nuevo el movimiento de la direccion y haga los ajus-
tes pertinentes en caso de ser necesario.
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8-34 CHASIS

* Apriete el tornillo de posicionamiento del manillar @ vy la
tuerca de abrazadera del manillar @ al par especificado.

[!] Tornillo de posicionamiento de manillar:
25 N-m (2,5 kgf-m)
Tuerca de abrazadera del manillar: 50 N-m (5,0 kgf-m)

PRECAUCION

Apliqgue THREAD LOCK SUPER a los tornillos de posi-
cionamiento del manillar.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
o equivalente
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CHASIS 8-35

RUEDA TRASERA
DESPIECE
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@ | Collar @ | Rueda trasera )

| Distanciador ® | Tuerca del eje trasero iTEM | N-m | kgf-m

® | Disco de freno Tornillo de disco de freno ® 120 12,0
23 2,3
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8-36 CHASIS

EXTRACCION

* Mantenga la motocicleta vertical con la pata de cabra central.
* Quite el silenciador. ((Z76-2)

* Quite la pinza del freno trasero @.

* Extraiga la tuerca del eje trasero @ y el collar.

* Retire el brazo oscilante trasero 3.

* Quite el distanciador @.
* Quite la rueda trasera.

PRECAUCION

No accione la palanca de freno trasero mientras quita
la rueda trasera.

* Retire el disco de freno. ((Z78-16)

INSPECCION
NEUMATICO (-—78-52)

RUEDA TRASERA
Inspeccione la rueda trasera para ver si

nueva.

EJE (C3-50)

INSTALACION

Instale la rueda trasera en el orden inverso al del desmontaje.
Preste atencidn a los puntos siguientes:

* Instale la rueda trasera y el brazo oscilante trasero (.

[!] Tuerca del eje trasero: 120 N-m (12,0 kgf-m)
Perno de montaje de la pinza del freno trasero:
26 N-m (2,6 kgf-m)

* Instale el silenciador. ((Z76-3)

NOTA:
Después de montar la rueda trasera, apriete y suelte varias
veces la palanca del freno para ver si éste funciona bien.
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CHASIS 8-37

FRENO DELANTERO

DESPIECE
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@ | Diafragma Pastilla de freno

@ | Cilindro maestro @ | Muelle de pastilla ITEM | N-m | kgf-m
@ |Juego de pistén/taza  |® | Tornillo del cilindro maestro (superior) ® 12 1,2
@ | Vélvula de retardo Tornillo del cilindro maestro (inferior) 10 1,0
® | Pinza de freno © | Tornillo de union de latiguillo del freno © 23 2,3
® | Soporte de la pinza © | Tornillo de montaje de la pinza del freno © 26 2,6
@ |Junta de pistén ® | Tornillo de pastilla de freno ® 18 1,8
Junta guardapolvo ® | Valvula de purgado de aire ® 6 0,6
© | Piston
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8-38 CHASIS

AADVERTENCIA

* Este sistema de frenado emplea liquido de frenos DOT 4 con base de glicol etilénico. No uti-
lice otros tipos de liquido de frenos como los basados en siliconas o petréleo.

* No utilice liquido de frenos de recipientes ya viejos, usados o sin sellar. Nunca reutilice
liquido de frenos sobrante de servicios anteriores o que lleve largo tiempo guardado.

* Al guardar liquido de frenos asegurese de precintar el envase y alejarlo de los ninos.

* Cuando reponga liquido de frenos procure que no entre polvo en el liquido.

* Emplee liquido de frenos nuevo para limpiar los componentes del freno. No utilice nunca
disolvente de limpieza.

* Un disco de freno o una pastilla de freno sucio reduce la eficacia del freno. Tire las pastillas
sucias y limpie el disco con un limpiador de frenos de alta calidad o un detergente neutro.

PRECAUCION

Tenga cuidado al manejar el liquido de frenos: El liquido reacciona quimicamente con la pin-
tura, plasticos, materiales de caucho, etc. y los dahara seriamente.

CAMBIO DEL LiQUIDO DE FRENOS
(C="2-16)

(CF2-15)

EXTRACCION Y DESMON;

DEL FRENO DELANTERO"

* Quite los tornillos de unién del IatiguiIIS‘HéI freno @ y recoja el
liquido de frenos en un recipiente adecuado.

* Quite la pinza del freno .

PRECAUCION

Para impedir que el liquido de frenos salpique a las
partes préximas, tapelas con un pano.

* Extraiga el tornillo de la pastilla de freno 3.
* Quite las pastillas de freno.
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CHASIS 8-39

* Quite los muelles de pastilla de freno @ y ®.

e Saque los pistones de la camara del liquido de la pinza con
una pistola de aire a presion.
* Sople aire al orificio A para sacar el pistén central.

rior.

AADVERTENCIA &
—

3
* Ponga un trapo encima de los pi nes&;fa evitar
que salten, y no los toque con ‘@n‘ng‘s’
*Tenga cuidado con el li o frenos porque

podria salpicar. /3 \\o
* No utilice aire a alta r’\ ,,vaya aumentando la

presién del aire poco a poco:....

* Quite las juntas guardapolvo ® vy las juntas del piston @.

PRECAUCION

* Tenga cuidado para no rayar el diametro interior del
cilindro.

* No vuelva a utilizar los retenes del piston ni las jun-
tas guardapolvo que haya retirado.

6606 ©
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8-40 CHASIS

INSPECCION DE LA PINZA DEL FRENO
DELANTERO

Inspeccione la pared del cilindro de la pinza y la superficie del
piston por si estan rayadas, corroidas o tienen otros danos.
Si se encuentra alguna anomalia, cambielo por otro nuevo.

Inspeccione la ménsula de la pinza @ por si tiene algtin dafo.
Inspeccione las fundas de goma (2 por si tienen algin dafio.
Si se encuentra alguna anomalia, cambielo por otro nuevo.

MONTAJE DE LA PINZA DEL FRENO
DELANTERO

Preste atencion a los puntos siguientes: 2 »f’
CONTES

N

3

PRECAUCION é,«i" Q
* Lave las piezas de la pinza co% 'Qde frenos lim-
pio antes de volver a montarla f‘{impie el liquido

de frenos después de limpiar las'piezas.
* Cambie los retenes del piston y las juntas guarda-

polvo por otros nuevos a los que haya aplicado
liquido de frenos.

Especificacion y clasificacion: DOT 4

¢ Instale los retenes de pistén y las juntas guardapolvo como
se muestra en la figura de la derecha.
¢ |nstale los pistones.
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Junta del
piston
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CHASIS 8-41

¢ Aplique SUZUKI SILICONE GREASE al pasador del soporte
de la pinza @ y a las fundas @.

@ 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE
o equivalente

¢ Instale el soporte de la pinza.

* Instale correctamente los muelles de pastilla de freno @ y @.

¢ |nstale las pastillas de freno.
* Instale el tornillo de la pastilla de freno ®.

* Apriete los tornillos de montaje de la pinza del freno ®.
e Con el extremo del manguito en contacto con el tope, apriete
el tornillo de unién del manguito del freno @.

[!] Tornillo de montaje de la pinza de freno:
26 N-m (2,6 kgf-m)

Tornillo de unién del manguito del freno:
23 N-m (2,3 kgf-m)

PRECAUCION

* Las arandelas de obturacion deberan ser reemplaza-
das por otras nuevas para evitar las fugas de liquido.

* Purgue el aire del sistema de frenos una vez haya
vuelto a montar la pinza. ((Z72-17)
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8-42 CHASIS

INSPECCION DEL DISCO DE FRENO
Compruebe la superficie del disco del freno por si esta arafiada,
agrietada o tiene un desgaste anormal.

Mida el grosor del disco en varias posiciones utilizando un
micrometro.

Si la medicién es inferior al limite de funcionamiento o se nota
alguna condicion anormal, reemplace el disco por otro nuevo.
(Para el procedimiento de recambio: [Z7 8-16)

Espesor del disco de freno
Limite de funcionamiento: 4,0 mm

09900-20205: Micrémetro (0 — 25 mm)

Mida el descentramiento con un comparador de cuadrante.
Sustituya el disco si el descentramiento supera el limite de fun-
cionamiento.

(Para el procedimiento de recambio: [Z7 8-16)

Descentramiento del disco de freno
Limite de funcionamiento: 0,3 mm

09900-20607: Comparador de cuadrante (1/100 mm
09900-20701: Soporte magnético

EXTRACCION Y DESMONTAJE
CILINDRO MAESTRO DEL FR
DELANTERO

* Retire las cubiertas del manillar.
* Vacie el liquido de frenos. (7 2-18) 0\
« Desconecte los cables del interruptorde-a luz del freno .
* Quite el tornillo de union del latiguillo del freno .

PRECAUCION

Ponga un trapo debajo del tornillo de unién del latigui-
llo del freno para que el liquido de freno no entre en
contacto con ninguna parte.

¢ Retire el cilindro maestro.
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CHASIS 8-43

* Quite el interruptor de la luz del freno 3 y la maneta del freno

@.

* Retire la cubierta guardapolvo ®.
 Saque el anillo de resorte ®.

INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO DEL
FRENO DELANTERO

Compruebe la pared interior del cilindro, el juego de pistén/taza
y el muelle por si estan rayados, corroidos o tienen otros dafos.
Si nota alguna condicion anormal, reemplace las piezas interio-
res o el cilindro maestro.
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8-44 CHASIS

MONTAJE E INSTALACION DEL CILINDRO
MAESTRO DEL FRENO DELANTERO

Vuelva a instalar el cilindro maestro en orden inverso al de la
extraccidon y el desmontaje. Preste atencion a los puntos
siguientes:

PRECAUCION

* Antes de volver a montarlos lave los componentes
del cilindro maestro con liquido de frenos nuevo.

* No seque el liquido de frenos de las piezas tras lim-
piarlas.

* Cuando limpie las piezas, use el liquido de frenos
especificado. No utilice nunca liquidos de frenos dis-
tintos ni disolventes limpiadores como gasolina o
queroseno.

* Aplique liquido de frenos a la superficie interior del
cilindro maestro y a todas las piezas del cilindro
maestro antes de hacer el montaje.

Especificacion y clasificacion: DOT 4

¢ Aplique SUZUKI SILICONE GREASE al tornillo de pivote de
la maneta del freno.
@ 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE
o equivalente
* Apriete el tornillo y tuerca de pivote de la maneta del freno al
par especificado.
[!] Tornillo de pivote de la maneta del freno:
6 N-m (0,6 kgf-m)
Tuerca de pivote de la maneta del freno:
6 N-m (0,6 kgf-m)
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CHASIS  8-45

e Al volver a montar el cilindro maestro en los manillares, alinee
la superficie de contacto del soporte del cilindro maestro ®
con la marca punzonada B de los manillares, y apriete pri-
mero el tornillo del soporte superior.

® Superficie de acoplamiento

Marca punzonada

© Cilindro maestro

O Manillares

®Tornillo de soporte superior

® Juego

[!] Tornillo de soporte de cilindro maestro:

Superior: 12 N-m (1,2 kgf-m)
Inferior: 10 N-m (1,0 kgf-m)

PRECAUCION

* Las arandelas de obturaci
das por otras nuevas pa
* Purgue el aire del sist
montar el cilindro maestro.

as fugas de liquido.
a vez haya vuelto a
2-17)
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8-46 CHASIS

FRENO TRASERO
DESPIECE

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

*2
@ | Diafragma @ | Soporte de la pinza )
@ | Cilindro maestro @ | Tubo de freno trasero iTEM | N-m | kgf-m
@ | Juego de piston/taza *1 | A la valvula de retardo ® 12 1,2
@ | Laminilla de pastilla de freno | *2 | A la pinza del freno trasero 10 1,0
® | Pastillas de frenos @ | Tornillo del cilindro maestro (superior) © 23 2,3
® | Pinza de freno Tornillo del cilindro maestro (inferior) ) 26 2,6
@ | Muelle de pastilla © | Tornillo de unién de latiguillo del freno ® 6 0,6
Junta de piston © | Tornillo de montaje de la pinza del freno ® 18 1,8
© | Junta guardapolvo ® | Vélvula de purgado de aire
Piston ® | Tornillo de pastilla de freno
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CHASIS  8-47

AADVERTENCIA

* Este sistema de frenado emplea liquido de frenos DOT 4 con base de glicol etilénico. No uti-
lice otros tipos de liquido de frenos como los basados en siliconas o petréleo.

* No utilice liquido de frenos de recipientes ya viejos, usados o sin sellar. Nunca reutilice
liquido de frenos sobrante de servicios anteriores o que lleve largo tiempo guardado.

* Al guardar liquido de frenos asegurese de precintar el envase y alejarlo de los ninos.

* Cuando reponga liquido de frenos procure que no entre polvo en el liquido.

* Emplee liquido de frenos nuevo para limpiar los componentes del freno. No utilice nunca
disolvente de limpieza.

* Un disco de freno o una pastilla de freno sucio reduce la eficacia del freno. Tire las pastillas
sucias y limpie el disco con un limpiador de frenos de alta calidad o un detergente neutro.

PRECAUCION

Tenga cuidado al manejar el liquido de frenos: El liquido reacciona quimicamente con la pin-
tura, plasticos, materiales de caucho, etc. y los dainara seriamente.

DEL FRENO TRASERO
 Quite el silenciador. ((Z76-2)

¢ Quite el tornillo de unién del latiguillo del freng
* Quite la pinza del freno .

y

¢ Extraiga el tornillo de la pa % \!reno ®.
* Quite el soporte de la pinza 5 pastillas del freno.

~EE

* Extraiga el muelle de pastilla ®.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

8-48 CHASIS

e Saque el piston de la camara del liquido de la pinza con una
pistola de aire a presion.

PRECAUCION B ~—

* Ponga un trapo encima del pistén para evitar que
salte, y no lo toque con las manos.

*Tenga cuidado con el liquido de frenos porque
podria salpicar.

* No utilice aire a alta presidon, vaya aumentando la
presion del aire poco a poco.

* Quite la junta guardapolvo ® y la junta del piston @.
PRECAUCION

* Tenga cuidado para no rayar el diametro interior del
cilindro.

* No vuelva a utilizar el retén del pistdon ni la junta
guardapolvos que haya retirado.

INSPECCION DE PINZA DEL FRENO

TRASERO
Pinza ((Z78-40)

NS

MONTAJE DE PINZA DEL FRENO TRASERO

Monte la pinza en el orden inverso al de desmontaje. Preste
atencion a los puntos siguientes:

PRECAUCION

* Lave las piezas de la pinza con liquido de frenos lim-
pio antes de volver a montarlas. No limpie el liquido
de frenos después de limpiar las piezas.

* Cambie el retén del pistén, la junta guardapolvo y la

junta torica por otros nuevos a los que se haya apli-

cado liquido de frenos.

Especificacion y clasificacion: DOT 4

¢ Instale el retén de pistén y la junta guardapolvo como se o~
muestra en la figura de la derecha. ba Cuerpo de
¢ Instale el piston.

Junta del
pistén
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CHASIS 8-49

e Apligue SUZUKI SILICONE GREASE a las clavijas del
soporte de la pinza.

@ 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE
0 equivalente

¢ Instale las pastillas de freno y los tornillos de las pastillas de
freno.

[!] Tornillo de pastillas del freno: 18 N-m (1,8 kgf-m)

* Apriete los tornillos de montaje de la pinza del fre

[!] Tornillo de montaje de la pinza de freno: O3
‘m

*
g&fgf-m)
* Apriete el tornillo de unidn del latiguillo freno @.

4

o:
N-m (2,3 kgf-m)

[!] Perno de unién de la manguera an
‘900
J

D

* Instale el silenciador. ((Z76

PRECAUCION

* Las arandelas de obturacion deberan ser reemplaza-
das por otras nuevas para evitar las fugas de liquido.

* Purgue el aire del sistema de frenos una vez haya
vuelto a montar la pinza. ((Z72-17)

EXTRACCION Y DESMONTAJE DEL
CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO

Quite y desmonte el cilindro maestro del freno trasero de la
misma forma que el cilindro maestro del freno delantero.
(C="8-42)

INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO DEL
FRENO TRASERO

Inspeccione el cilindro maestro del freno trasero de la misma
forma que el delantero. ((Z78-43)
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8-50 CHASIS

MONTAJE E INSTALACION DEL CILINDRO
MAESTRO DEL FRENO TRASERO

Monte e instale el cilindro maestro del freno trasero de la misma
forma que el cilindro maestro del freno delantero. ((Z78-44)

EXTRACCION DE LA VALVULA DE
RETARDO

* Vacie el liquido de frenos del sistema del freno combinado.
(C="2-16)

¢ Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)

* Quite el panel de instrumentos inferior.

* Quite el tornillo de la junta del tubo de escape @.

* Extraiga los tornillos de unién .
* Quite los tornillos de montaje de la vélvula de retardo @.

INSTALACION DE LA vAuﬁA DE

RETARDO

Instale la valvula de retardo en el orden inverso al del desmon-

taje.

Preste atencidn a los puntos siguientes:

¢ Apriete firmemente el tornillo de montaje de la valvula de
retardo .

e Con el extremo del manguito del freno en contacto con el
tope, apriete el tornillo de unién del manguito del freno @ al
par especificado.

[!] Perno de unién de la manguera del freno:
23 N-m (2,3 kgf-m)
* Apriete el tornillo de la junta del tubo de escape @ al par
especificado.

[!] Tornillo de la junta del tubo de escape:
16 N-m (1,6 kgf-m)
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CHASIS  8-51
SUSPENSION TRASERA
DESPIECE
@ | Brazo oscilante trasero @ Tornillo de montaje del amortiguador [!]
@ | Junta guardapolvo trasero (Superior e inferior) iTEM| N-m | kgf-m
3 | Rodamiento ® 29 29
@ | Amortiguador trasero
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8-52 CHASIS

INSPECCION DEL COJINETE DEL BRAZO
OSCILANTE TRASERO

* Inspeccione a mano el juego del cojinete mientras esté en el
brazo oscilante. Gire la pista interior a mano para revisar si
hay ruidos anormales y si gira uniformemente.

NOTA:
Si no se produce un ruido anormal no serd necesario quitar el
rodamiento.

DESMONTAJE DEL COJINETE DEL BRAZO
OSCILANTE TRASERO

* Quite el brazo oscilante trasero. ({7 8-36)
* Retire la junta guardapolvo .

09913-50121: Extractor de retenes de aceite

PRECAUCION

El sello guardapolvo extraido debera reemplazarse
por otro nuevo.

* Quite el cojinete con las herramientas especiales.

09930-30104: Eje deslizante

PRECAUCION

El cojinete desmontado debera de ¢
nuevo. &

-

€ \

\
N 3

\“m,,f

INSTALACION DEL COJINETE DEL BRAZO
OSCILANTE TRASERO

¢ |nstale un rodamiento nuevo con la herramienta especial.
09913-70210: Juego instalador de cojinetes (40 mm)

¢ |nstale un sello guardapolvo nuevo con la herramienta espe-
cial.

09913-70210: Juego instalador de cojinetes (35 mm)
* Aplique grasa al labio del sello guardapolvo.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Instale el brazo oscilante trasero. (7 8-36)
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CHASIS 8-53

DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR

TRASERO

¢ Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-9)

* Quite el silenciador para poder quitar el amortiguador trasero
derecho. ((Z76-2)

* Mueva la caja del filtro de aire hacia arriba para poder quitar
el amortiguador trasero izquierdo. ((C72-10)

* Retire el amortiguador trasero.

INSPECCION DEL AMORTIGUADOR
TRASERO

* Inspeccione el amortiguador trasero por si estda danado o
tiene fugas de aceite. Si se encuentra algun defecto, cambie
el amortiguador trasero por uno nuevo.

PRECAUCION PN
No intente desarmar el amortiguador trasero. No tien
reparacion. 6.

¢

INSTALACION DE AMORTIGUAD &
TRASERO gv<>‘>’
* Apriete los tornillos de montaje del tiguador trasero al

ar especificado. i $
p p 2 X &
[¥] Tornillo de montaje del amo ﬁao trasero

(Superior e Inferior): 29 N,m, \ng-m)
1 \
N/

Wters
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8-54 CHASIS

RUEDA Y NEUMATICO
DESMONTAJE DEL NEUMATICO

El elemento mas importante de un neumatico sin camara es la
unidn entre la llanta y el borde de apoyo del neumatico. Por esta
razon se recomienda emplear un cambiador de neumaticos que
puede cumplir con las exigencias de la unién y a la vez hacer
que la operacion sea funcional y eficiente.

Para conocer los procedimientos operativos, consulte las ins-
trucciones suministradas por el fabricante del cambiador de
neumaticos.

NOTA:

Cuando quite el neumatico para su inspeccion o reparacion,
madrquelo con tiza para indicar cual es la posicion del neumatico
en relacion a la posicion de la valvula.

Aunque vuelva a colocar el neumadtico en su sitio después de
reparar un pinchazo, debera volver a realizar un equilibrado del
neumatico pues una reparacion de ese tipo puede desequili-

brarlo.

INSPECCION

RUEDA

Limpie la rueda y después busque en ella: \ S
. . 2 <>

* Deformaciones y grietas @c P

e Cualquier defecto o arafazos en el are
borde de apoyo.
¢ Descentramiento de la llanta ((Z=

5 g
3§nt\§mlento del
o

NEUMATICOS

Inspeccione el neumatico en busca de los siguientes elementos:

* Cortes o desgarrones en la pared lateral

¢ Profundidad del dibujo de los neumaticos ((Z7"2-18)

e Separacién de los resaltos

¢ Dibujo irregular o anormalmente desgastado

¢ Dafios superficiales en el talén de la cubierta

* Desgastes localizados del dibujo debidos a patinazos (Zonas
planas)

* Anormalidades en el revestimiento interno
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CHASIS 8-55

INSPECCION DE LA VALVULA

* Inspeccione la valvula una vez que haya separado el neuma-

tico de la llanta.
e Cambie la valvula por otra nueva si la goma obturadora ®

estd dahada o pelandose.
NOTA:
Si la apariencia externa de la vdlvula no presenta ninguna con-

dicion anormal, no es necesario que la cambie.
Si la goma estd anormalmente deformada reemplace la valvula

por otra nueva.

NOTA:
A fin de instalar correctamente la

pondiente, aplique a la valvula uf
maticos o liquido jabonoso ned.

PRECAUCION

/6
ﬁﬁ ’g@“el orificio corres-
@ante especial para neu-

Tenga cuidado de no dafar el labio © de la valvula.
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8-56 CHASIS

INSTALACION DEL NEUMATICO

¢ Aplique lubricante para neumaticos al talén de la cubierta.

¢ Cuando monte el neumatico en la llanta, preste atencion a los
siguientes puntos.

PRECAUCION

* No vuelva a utilizar la valvula una vez quitada.
* Jamas emplee aceite, grasa o gasolina en el talén de
la cubierta en vez de lubricante para neumaticos.

* Al montar el neumatico, la flecha ® de la pared lateral debe
apuntar en direccién al sentido de giro de la rueda.

¢ Alinee la marca de tiza que hizo en el neumatico al quitarlo
con la posicion de la valvula.

¢ Infle el neumatico.

AADVERTENCIA

* No infle la rueda a mas de 400/ Ykgf/cmz) Silo
hiciera, el neumatico podria rev ar y causar posi-
blemente heridas. No permanezca directamente
encima de la rueda mientras la infla.

* En caso de que disponga de un inflador que permita
prefijar la presion de inflado, tenga especial cuidado
con el ajuste del regulador de presion.
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CHASIS 8-57

¢ En esta condicidn, revise la “linea de la llanta” ® marcada en
las paredes del neumatico. La linea debe estar equidistante
de la llanta a todo alrededor. Si la distancia entre la linea de
la llanta y la llanta varia, eso nos indica que el talén no esta
correctamente asentado. Si éste es el caso desinfle la rueda
por completo y saque el taldon por ambos lados. Recubra el

talén con lubricante y vuelva a intentarlo.

e Cuando el taldn esté correctamente colocado, insufle aire y
ajuste la presién del mismo a lo especificado.
» Sifuera preciso, corrija el equilibrado de la rueda.

PRECAUCION

No corra a gran velocidad con una rueda reparada.

PN Presion de inflado en frio

Con pasajero

(2,00 kgf/cm?)

Delantero Trasero
Sin pasajero 200 kPa 225 kPa /\
(2,00 kgf/cm?) (2,25 kgf/cm?) 6\
200 kPa
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SISTEMA ELECTRICO  9-1
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9-2 SISTEMA ELECTRICO
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SISTEMA ELECTRICO

PRECAUCIONES DE REPARACION

CONECTOR

e Cuando conecte un conector, asegurese de empujarlo hasta
que oiga un clic.

* Inspeccione el conector por si estuviera sucio, oxidado o la
funda estuviera rota.

ACOPLADOR

e Con un acoplador tipo cierre, asegurese de desbloquearlo
cuando lo desconecte, y empujelo completamente hacia
adentro hasta que quede bloqueado cuando lo conecte.

e Cuando desconecte un acoplador asegurese de que esté
tirando del propio acoplador y no de los cables.

e Compruebe las terminales del acoplador por si es vier@
sueltas o dobladas.

e Compruebe cada terminal en busca de sucieda 1 6xido.

ABRAZADERAS N 4

* Sujete el mazo de cables en las 4 ogi ione@'%dicadas en
“INSTALACION DE MAZOS DE '05330 5&5?10-15 y -16)

* Doble la abrazadera de mod qt\f@ azo de cables quede

bien sujeto. { \
* Al sujetar el cableado, no pe ; ";ue quede colgando.

.

* No utilice alambre ni sustituto alguino para las abrazaderas de
cinta.

CORRECTO

INCORRECTO

FUSIBLES

e Cuando salte un fusible, investigue siempre las causas, corri-
jalas y después reemplace el fusible.

* No use un fusible de diferente capacidad.

* No utilice alambre ni sustituto alguno para los fusibles.

INTERRUPTOR
* No aplique nunca grasa a los puntos de contacto del interrup-
tor para impedir dafarlo.
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PIEZAS CON SEMICONDUCTORES

¢ Tenga cuidado de que no se le caiga al suelo una pieza con INCORRECTO
semiconductores como pueda ser una centralita.

e Cuando inspeccione esta pieza, siga al pie de la letra las ins-
trucciones de inspeccidn. Esta pieza se puede danar si no se
sigue el procedimiento adecuado.

BATERIA

e La bateria tipo MF que emplea esta motocicleta no precisa
operaciones de mantenimiento del tipo de la inspeccién del
nivel de electrolito o el rellenado con agua.

* No se produce gas hidrégeno durante la carga normal de la
bateria. Sin embargo, si la bateria se sobrecarga si se puede
producir gas hidrégeno. Por lo tanto, asegurese de que no
haya fuego ni chispas (un cortocircuito, por ejemplo) cerc
cuando se carga la bateria.

e Asegurese de recargar la bateria en un recinto bien ve

por una bateria convencional.

CONEXION DE LA BATERIA

¢ Al desconectar los terminales de<l:
taje o mantenimiento, asegurese de'¢
terminal negativo ©.

e Cuando vuelva a conectar los cables de la bateria, asegurese
de conectar primero el cable positivo @.

* Si el terminal esta oxidado, saque la bateria, eche agua tem-
plada por encima y limpiela con un cepillo de alambre.

e Tras acabar la conexion aplique una ligera capa de grasa a

desconectar primero el

los terminales.

* Tape el terminal positivo @ de la bateria.

PROCEDIMIENTO DE CABLEADO

¢ Coloque el mazo de cables como se indica en “INSTALA-
CION DE MAZOS DE CABLES”. ((710-15y -16)
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EMPLEO DEL POLIMETRO

» Utilice correctamente las sondas ® y © del polimetro. Un
uso incorrecto puede causar dafos al polimetro y a la motoci-
cleta.

¢ Sino conoce la tensidn y la corriente, empiece a medir en los
valores mas altos de la escala.

e Compruebe que no haya tension aplicada antes de efectuar
la medida de resistencia. Si se aplicara tension, el polimetro
podria sufrir dafos.

¢ Después de utilizar el polimetro, apaguelo.

09900-25008: Polimetro

PRECAUCION

Antes de utilizar el polimetro, lea su manual de ins-
trucciones.

NOTA:
* Cuando conecte el polimetro, utilice la sonda puntiaguda

plador impermeable sufra dafios. {g} &o&
09900-25009: Juego de sondas puntis ét?das 599”
2" %&‘

V..
gt
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\ e
\

@ Sensor IAP
@ Inyector de combustible

@ Valvula ISC

@ Interruptor de luz de guantera
® Regulador/Rectificador

® Interruptor de freno delantero
@ Interruptor de manillar (D)
Interruptor de encendido

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

LOCALIZACION DE COMPONENTES ELECTRICOS

© Sensor CKP

Generador

@ Sensor HO2

@ Relé de arranque

@ Bateria

Ventilador de refrigeracion

@ Interruptor térmico del ventilador de refrigeracién
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w
)
>
=)
| ™
wi
o
r
=
m

Sensor TO

@ Relé de pata de cabra

Relé de sefial de giro

Interruptor de manillar (1)
Interruptores de frenos combinados
@ Fusible principal

@ ECM

@ Relé de inicio de frenada

@ Relé principal

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

@ Sensor TP

@ Bocina

@ Caja de fusibles

Interruptor de pata de cabra

@ Bomba de combustible

Indicador de nivel de combustible

@ Indicador de temperatura del refrigerante del motor
32 Sensor ECT

33 Bobina de encendido
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SISTEMA DE CARGA

r—_-—--—----—-—--—-----
1 .: Interruptor de encendido
b * E +—oO0 o
i [
1 1 Fusible
1 | principal
1 !
1 ]
: T
; : ; Bateria %
' I

| Yy Yy I = S
L - = - !
s |

|
! !
! !
1
] : JE
1 1
L ----- SN EED TN GER GER WD NN SIND GED ANS SN SN MEN LN N ] -J

Regulador/Rectificador
7 >

SOLUCION DE PROBLEMAS & %gs“’

La bateria se agota enseguida & ‘,j‘"o a( Fe

Paso 1

1) Compruebe los accesorios que co a@emasmda electricidad.
¢, Estan instalandose accesorios? é\

Si Quite los accesorios:

NO Vaya al Paso 2.

Paso 2

1) Compruebe posibles fugas de corriente. ((Z79-10)
¢ Tiene fugas de corriente la bateria?

Si Vaya al Paso 3.

¢ Cortocircuito en instalacion

NO e Equipo eléctrico defectuoso

Paso 3
1) Mida la tensién regulada entre los bornes de la bateria. ((Z79-10)

¢ Es correcta la tension?

. ¢ Bateria defectuosa
Si . .
¢ Condiciones anormales al conducir
NO Vaya al Paso 4.
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Paso 4
1) Mida la resistencia de la bobina del generador. ((Z79-11)

¢, Es correcta la resistencia de la bobina del generador?

Si Vaya al Paso 5.
NO ¢ Bobina de generador defectuosa
* Cables desconectados

Paso 5
1) Mida el rendimiento sin carga del generador. ((Z79-11)

¢ Es correcto el rendimiento del generador sin carga?

Si Vaya al Paso 6.
NO Generador defectuoso
Paso 6

1) Inspeccione el regulador/rectificador. ((79-12)
¢ Esta bien el regulador/rectificador?

Si Vaya al Paso 7.
NO Regulador/rectificador defectuoso
Paso 7

1) Inspeccione el cableado.
¢ Esta bien el cableado?

Si Bateria defectuosa

NO  Cortocircuito qﬁstalaoiéh

« Mal contac dores
s 2
Sobrecarga de la bateria , /'/\\

* Regulador/rectificador defect\

* Bateria defectuosa

* Contacto deficiente del acoplador del cable del generador
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INSPECCION

DERIVACION EN BATERIA
e Sitle el interruptor de encendido en OFF.

¢ Quite la cubierta de la bateria. ((Z78-8)

 Desconecte el cable © de la bateria.

» Mida la corriente entre el borne © de la bateria y el cable @
con el polimetro. Si la lectura excede el valor especificado, es
evidente que hay fugas.

Fuga de corriente de la bateria: Por debajo de 1 mA
55 09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Corriente (=, 20 mA)

PRECAUCION

* Si la corriente es alta, ponga el polimetro en el rango
mas alto antes de medir.

* No ponga el interruptor de encendido en “ON” mien-
tras mide la corriente.

TENSION REGULADA

¢ Quite la cubierta de la bateria. ((Z78-8)

¢ Arranque el motor y manténgalo en marcha a 5 Q pm coé’(e
el regulador de brillo en la posicion HI.

» Mida la tensién continua entre los bornes &) de | terla

con el polimetro. Si la tensién no es la o@ , iInspec-
cione el generadory el regulador/rectl i 9-11y-12)

NOTA:
Cuando realice esta prueba, comp ue la bateria estd

completamente cargada.

Tensidn regulada (Salida de carga): (+)  Bateria S
13,5-15,0 V a 5 000 rpm H
_ , P ! '_SA
09900-25008: Polimetro
Graduacién del polimetro: Tensién () DCV
o OO0Oo
00 Q
J
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RESISTENCIA DEL BOBINADO DEL GENERADOR

* Retire el protector derecho de las piernas. ((Z7 8-8)

» Desconecte el acoplador del generador .

* Mida la resistencia entre los tres cables.
Si la resistencia no tuviera el valor especificado, reemplace el
estator por otro nuevo. Compruebe igualmente que el nucleo
del estator esta bien aislado.

Resistencia de la bobina del generador:
0,2-0,8Q(Y-Y)
o Q (Y — Masa)

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

NOTA:
Cuando realice la comprobacion anterior, no es preciso que \ v @
extraiga el generador. ~\_/

N

4

RENDIMIENTO DEL GENERADOR EN VACIO

principales.
Si la lectura del polimetro es inf
reemplace el generador por otr

§ — Y
or vsk#p especificado, \ ®
@%Vo&“’s . // Y
~.
Rendimiento del gener,
60 V (CA) y mas a 5 O(

2 ""\eﬁaclo
"
(Cuando el motor esta frie /

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Tensién (~)

INSPECCION DEL REGULADOR/RECTIFICADOR

¢ Quite la guantera. ((Z78-11)

» Desconecte el acoplador del regulador/rectificador (.
* Retire el regulador/rectificador.
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Mida la tension entre los terminales con el polimetro de la forma
que se indica en la tabla.
Si la tension no esta dentro de la especificacidon, cambie el regu-

lador/rectificador por uno nuevo.

09900-25008: Polimetro
Graduacion del polimetro: Prueba de diodos (<)

Unidad: V
© Sonda de polimetro

g ® © © ®
é ® 02-0,8(02-0,8(0,2-0,8|04-1,0
§- % 06-12/06-12/02-0,8
o| © % 0,6-1,2 06-12/02-0,8
g © % 06-12[06-12 0,2-0,8
(% ® e 0,3-1,0/0,3-1,0/0,3-1,0

% 1,4V y mas (tension de la pila del polimetro)

NOTA

v
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SISTEMA DEL MOTOR DE ARRANQUE

Relé principal

[

I

O O

< Interruptor 4
A la bomba 000 de parada ?gle cti)? pata
de combustible del motor capbra 15A 30 A

C— P e

7o

Interruptor de

©/encendido
o Interruptor
Y :jnetepr;tjgtor —O0 de freno
> de cabra

o " -
% | Relé de inicio de frenada - ,
| T Bateria

3]
—

Relé

de arranque 7

Motor de arranque

2N
, 4
SOLUCION DE PROBLEMAS &
%03
NOTA: &."
Antes de hacer el diagndstico, asegurese dé que €l ga%ible no haya saltado y la bateria esté completamente
cargada. 2’

El motor de arranque falla.
Paso 1 /AN
1) Sujete la maneta del frend Q\ero o trasero, active el interruptor de encendido con el interruptor de
parada del motor en la posicion*RUN”" y el interruptor de la pata de cabra lateral en la posicion “ON”.
2) Escuche si el relé de arranque hace un ruido seco cuando se pulsa el botén del motor de arranque.
¢,Se oye un ruido seco?

Si Vaya al Paso 2.
NO Vaya al Paso 3.

Paso 2

1) Compruebe si el motor de arranque funciona cuando se conecta su terminal al borne ® de la bateria.
(No utilice un cable delgado porque fluye una corriente alta.)
¢, Gira el motor de arranque?

* Relé de arranque defectuoso.

Si ¢ Cable del motor de arranque suelto o desconectado.

» Cable flojo entre el relé de arranque y el borne ® de la bateria.
Motor de arranque defectuoso.

NO
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Paso 3

1) Mida la tension del relé de arranque en los conectores del relé del mismo (entre BIW ® y R/W @)
cuando pulsa el botén de arranque.
¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 4.

* Relé de arranque defectuoso.

¢ Botdn de arranque defectuoso.

¢ Interruptor de parada del motor defectuoso.

* Relé de pata de cabra defectuoso.

NO * Interruptor de encendido defectuoso.

¢ Interruptores de frenos delantero o trasero defectuosos.
¢ Interruptor de pata de cabra lateral defectuoso.

* Mal contacto de los conectores.

» Circuito abierto en el cableado.

Paso 4
1) Inspeccione el relé de arranque. (7 9-16)

¢ Esta bien el relé de arranque? K\
Si Mala conexién del relé de arranque. / 0‘
NO Relé de arranque defectuoso. / Q"

El motor no gira aunque si lo hace el motor de arr
* Embrague de arranque defectuoso. ‘/63

EXTRACCION DEL MOTOR
* Quite el cable del terminal © de labai
* Retire las cubiertas del bastidor. (&
* Quite el motor de arranque .
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DESMONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE

* Desmonte el motor de arranque como se muestra en la

figura.
@ | Junta térica ® | Caja del motor de arranque )
2 | Tapa de la carcasa (interior) | @ | Armadura iTEM | N-m |kgf-m
@ | Retén de aceite Tapa de la carcasa (exterior) ® 3 0,3
@ | Arandela ® | Tornillo del cable del motor de arranque 6 0,6
® |Lamina Tornillo de montaje del motor de arranque
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INSPECCION DEL MOTOR DE ARRANQUE
ESCOBILLAS DE CARBONO
Inspeccione las escobillas en busca de desgaste excesivo, grie-

tas o pulido del portaescobillas.

Si se encuentra algun dano, cambie el conjunto de las escobi-
llas por uno nuevo.

Asegurese de que la longitud ® no sea inferior a 3,5 mm. Si la
longitud es inferior a 3,5 mm, reemplace la escobilla.

Longitud de escobilla de motor de arranque
Limite de funcionamiento: 3,5 mm

COLECTOR
Inspeccione el colector por si estuviera descolorido, anormal-

mente desgastado o si no presentase hendiduras ®.
Si se detecta un desgaste anormal, cambie el inducido por uno
nuevo.

Si la superficie del conmutador presenta decoloraciones, lim-
piela con un papel de lija N.° 400 y frételo con un pafo seco y
limpio.

Si no hay ranuras, raspe el aislante con una hoja de sierra.

INSPECCION DEL DEVANADO DEL INDUCID

entre los segmentos y el eje, cambi * do por uno nuevo.
09900-25008: Polimetro A

Graduacién del polimetro: Prueba de continuidad ()

INSPECCION DE LA TAPA DE LA CARCASA
* Inspeccione el rodamiento por si produce ruido anormal o no

rota suavemente.

¢ Inspeccione el labio del retén de aceite por si estuviera
dafado o tuviera fugas.
Si encuentra cualquier defecto, sustituya la tapa de la car-
casa por otra nueva.
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MONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE
Monte el motor en orden inverso al de desmontaje. Preste aten-
cion a los puntos siguientes:

¢ Aplique grasa al cojinete y al labio del retén de aceite.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

¢ Aplique un poco de SUZUKI MOLY PASTE al extremo del eje
del inducido.

,@4 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE o equivalente

PRECAUCION

Swaes”

* Coloque la arandela @ en el extremo de la carcasa con las
lenglietas alineadas con los cortes del extremo de la carcasa,
cologue el suplemento de ajuste @ y monte el motor de
arranque.

* Alinee la marca ® de la carcasa con las lineas ® del extremo
de la carcasa.

 Coloque las juntas téricas 3 en los tornillos de la carcasa del
motor de arranque y apriete los tornillos.
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INSTALACION DEL MOTOR DE ARRANQUE

* Aplique grasa a la junta térica @.

@4 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
o equivalente

* Monte el motor de arranque.
* Apriete los tornillos de montaje del motor de arranque @ vy el
tornillo del cable @ al par especificado.

[!] Tornillo de montaje del motor de arranque:
6 N-m (0,6 kgf-m)
Tornillo del cable del motor de arranque:
3 N:m (0,3 kgf-m)
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INSPECCION DE RELE DE ARRANQUE

* Quite la cubierta de la bateria y el protector de pierna dere-
cho. ((Z78-8)

» Desconecte el cable del terminal @ de la bateria.

» Desconecte el cable del motor de arranque, el cable @ de la
bateria y el acoplador del relé de arranque .

* Quite el relé de arranque .

* Aplique 12 V a los cables BI/'W ® y R/W ® y compruebe la
continuidad entre los terminales positivo y negativo con el

polimetro. Si el relé de arranque hace clic y hay continuidad,
el relé estd bien.

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad (+))

PRECAUCION

puede calentar y dafar.

. . . . , &
¢ Mida la resistencia de la bobina del relé los 'tv@mlnales

e, Al motor De la bateria
B/W ® y R/W ® con el polimetro. SiJa resistencia no esta = ®

& de arranque
dentro de la gama especificada, canibie el :?gé’de arranque t j
o Q"\“ [ S

pOr uno nuevo. ®
3-60 | | =

. . 3 5
Pl Resistencia de relé de arr l ]
X [>
i .z e . . gj b———-t
Graduacién del polime istencia () : \
‘M,,f

N\

.
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INSPECCION DE COMPONENTES DE
SISTEMA DE INTERCONEXION DE PATA DE
CABRA/ENCENDIDO

Revise el correcto funcionamiento del sistema de interconexién.
Si el sistema de interconexién no funciona correctamente, bus-
que danos o anomalias en cada componente. Si se encuentra
alguna anomalia, cambie el componente defectuoso.

INSPECCION DEL INTERRUPTOR DE PATA DE CABRA

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((—78-8)

* Desconecte el acoplador del interruptor de la pata de cabra
@.

¢ Mida la tensién entre el cable G y B/W.
Si la resistencia esta fuera de las especificaciones, sustituya
el interruptor.

09900-25008: Polimetro
Graduacién del polimetro: Prueba de diodos (<)

G (sonda @) | B/W (sonda @f

ON
(Para de cabra arriba)

OFF 1,4Vy mésép o
(Para de cabra abajo) (Tension de la pila poh’mgg&‘g’
v

04-0,6V 6,“’

NOTA: 2 ol
Si la lectura del polimetro es inferior a 1 63’ dg‘\las sondas

‘,O
q@ pila.

INSPECCION DEL RELE DE PATA ABRA
¢ Quite el protector delantero de las piernas. (= 8-6)

* Quite el relé de la pata de cabra .

del polimetro no estdn conectadas, c

Compruebe que no haya continuidad entre los terminales @ y
®@. Si encuentra continuidad, reemplace el relé.

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Prueba de continuidad (+))
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Compruebe que haya continuidad entre los terminales @ y ®
cuando se aplique tension de bateria de 12 V; positivo al termi-
nal @ y negativo al terminal &. Si no se nota continuidad, el relé
debera ser reemplazado.

My

INSPECCION DEL RELE DE INTERMITENTES
¢ Quite el protector delantero de las piernas. ((Z7 8-6)

Si la luz de intermitente no se enciende, inspeccione la bombi-
lla, el interruptor de intermitente y la conexion del circuito.

Si la bombilla, el interruptor de los intermitentes y la conexidn
del circuito estan bien, el relé de intermitentes puede que esté
defectuoso, y tal vez tenga que cambiarlo por otro nuevo.

NOTA:
Asegdrese de que la bateria esté completamente cargadat

» Compruebe que no haya continuidad entre los terminales ® y
®. Si encuentra continuidad, reemplace el relé.

09900-25008: Polimetro

Graduacién del polimetro: Prueba de continuidad ()

» Compruebe que haya continuidad entre los terminales ® y
cuando se aplique voltaje de bateria de 12 V; positivo al ter-
minal © y negativo al terminal ©. Si no se nota continuidad,
el relé debera ser reemplazado.
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SISTEMA DE ENCENDIDO

Interruptor
de parada del motor  Relé de pata de cabra

g o“o—o]¢

Bobina de encendido

Fusible
Sensor de encendido

CKP ”

D Interruptor
ECM de encendido

Fusible
principal

Bateria

Sensor Sensor
TP ECT

NOTA:
Esta ECM incorpora un circuito que corta la ali
ciones del motor. Cuando el motor alcanza |
del mismo.

PRECAUCION

En vacio, el motor puede supel'? 10 000 rpm aunque el circuito de corte de combustible
funcione, lo que podria dafar el moter. No lleve nunca el motor por encima de las 10 000 rpm
en vacio.

‘tac:on g@ combustible para prevenir el exceso de revolu-
0 OOO@m este circuito corta el combustible en el inyector

SOLUCION DE PROBLEMAS
No hay chispa o es débil

NOTA:

Aseglrese de que el interruptor de parada del motor esté en la posicion “RUN” y la pata de cabra esté ele-
vada. Antes de hacer el diagndstico, asegurese de que el fusible no haya saltado y la bateria esté comple-
tamente cargada.

Paso 1
1) Compruebe los acopladores del sistema de encendido por si las conexiones estan mal hechas.

¢ Hay conexidn en los acopladores del interruptor de encendido?

Si Vaya al Paso 2.

NO Mal contacto de acopladores
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Paso 2
1) Mida la tension de la bateria entre los cables de entrada (R/W y B/W) en la centralita con la llave de con-

tacto en la posicién “ON”.
¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 3.
¢ Interruptor de encendido defectuoso.
¢ Relé de interruptor de intermitente/pata de cabra defectuoso.

NO
¢ Interruptor de parada del motor defectuoso.
¢ Cableado roto o mala conexién de acopladores implicados.
Paso 3
Mida la tension de pico primaria de la bobina de encendido. ((Z79-24)
NOTA:

El método de inspeccion de la tension de pico de la bobina de encendido se aplica solamente con el poli-
metro y el adaptador de tension de pico.

¢ Es correcta la tension?

Si Vaya al Paso 4.
NO Vaya al Paso 5.
Paso 4

1) Revise la bujia. ((Z72-7)
¢ Esta bien la bujia?

si e Conexion de buiji qmcorreq,ta”)
* Vaya al Paso 5# ,}>
NO Bujia defectgaéh

Paso 5 \o
1) Inspeccione la bobina de ene 0. ((C79-24 y -25)

¢ Esta bien la bobina de encendldo'?

Si Vaya al Paso 6.

NO Bobina de encendido defectuosa.

Paso 6

1) Mida el voltaje de pico del sensor CKP y su resistencia.

NOTA:

La inspeccion de la tension de pico del sensor CKP se hara sdlo con el polimetro y el adaptador de la ten-
sion de pico.

¢ Es correcto el voltaje de pico y la resistencia?

¢ Centralita defectuosa.
Si  Cableado defectuoso.

e Conexion del acoplador incorrecta.
NO Sensor CKP defectuoso.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

9-24 SISTEMA ELECTRICO

INSPECCION

VOLTAJE DE PICO PRIMARIO DE LA BOBINA DE
ENCENDIDO

¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8)

* Desconecte la pipa de la bujia.
* Con la pipa de la bujia conectada, ponga una bujia nueva en
el motor y conéctela a tierra.

NOTA:
* Compruebe que todos los acopladores estén conectados.
* Compruebe que la bateria esté completamente cargada.

Mida la tension de pico primaria de la bobina de encendido utili-
zando un polimetro de la forma siguiente.
» Conecte el polimetro al adaptador de tensién de pico como se
indica.
Bobina de encendido: Sonda ®: Conector de cable O/W
Sonda ©: Masa

09900-25008: Polimetro
PRECAUCION cf l J,

Antes de usar el polimetro con adaptador de tensi

o
interrup-

* Ponga la pata de cabra hacia arribay lu
tor de encendido en la posicion “ON”,

* Apriete la maneta del freno delanterOy

* Presione el botéon de arranque
durante unos pocos segundos, y lu
pico primaria en la bobina de encendido.

* Repita el proceso de arriba varias veces y anote la mayor ten-
sion de pico primario de la bobina de encendido obtenida.

&
D
53
ero.

. gque gire el motor
mida la tension de

Tensién de pico primaria de la bobina de encendido:
150 Vy mas

Graduacién del polimetro: Tensién (—)

AADVERTENCIA

Al medir, no toque las sondas del polimetro ni las
bujias para evitar recibir descargas eléctricas.

Si la tension de pico es inferior a los valores especificados, ins-
peccione la bobina de encendido. ((Z79-25)
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RESISTENCIA DE LA BOBINA DE ENCENDIDO §L
¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z—78-8) |-

* Desconecte los cables de la bobina de encendido. 1
Mida la resistencia de la bobina de encendido en los devanados
primario y secundario. Si la resistencia no esta dentro de la
gama nominal, sustituya la bobina de encendido por una nueva.

Resistencia de bobina de encendido/pipa de bujia L. —--J
Primaria :1,2-3,5Q (® Terminal — © Terminal) >
Secundaria : 15 — 30 k2 (Pipa — Terminal ®) ®

09900-25008: Polimetro

Graduacion del polimetro: Resistencia (Q)

VOLTAJE DE PICO DEL SENSOR CKP

NOTA:
Aseglrese de que todos los acopladores estén bien conectados
y que la bateria esté totalmente cargada.

* Retire el protector derecho de las piernas. ((Z7 8-8)
¢ Desconecte el acoplador del cable del sensor CKP

Cable W (sonda ®) — Cable G (sonda @)

PRECAUCION

diente.
<
* Ponga el interruptor de enc&r/‘ \OON.
¢ Arranque el motor unos seg\ }con el motor de arranque Acoplador del

apretando el botén de arranquie:y’ compruebe la tension de sensor CKP
pico en el sensor CKP. @ §
* Repita el procedimiento de la prueba anterior varias veces y

mida la tension de pico mayor.

Voltaje de pico del sensor CKP: 2,0 V y mas (W — G)

09900-25008: Polimetro
09900-25009: Juego de sondas puntiagudas

Sensor CKP Adaptador
de voltaje

de pico

Graduacion del polimetro: Tensién (—)

Si la tensidn de pico es inferior al valor nominal, compruebe la
conexién de cada acoplador o reemplace el sensor CKP e ins-
peccionelo de nuevo.
Si el voltaje de pico esta dentro de las especificaciones, com-
pruebe la continuidad entre el acoplador del sensor CKP vy el
acoplador de la ECM.

PRECAUCION

Normalmente, utilice la sonda puntiaguda en la parte
trasera del acoplador del cable para impedir que se
doble y alinee el terminal.
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RESISTENCIA DEL SENSOR CKP
* Mida la resistencia entre los cables y masa. Si la resistencia

no es la especificada el sensor CKP debe ser cambiado.

Resistencia del sensor CKP: 158 — 238 Q (W - G)
oo Q (W — Masa)

09900-25008: Polimetro
Graduacién del polimetro: Resistencia (Q)

Acoplador del
sensor CKP

Sensor CKP
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PANEL DE INSTRUMENTOS COMBINADOS

EXTRACCION Y DESMONTAJE
¢ Quite el velocimetro. ((Z78-5)
¢ Desmonte el velocimetro como se muestra.

43

PRECAUCION

Cuando desconecte y vuelva a conectar el acoplador
del velocimetro, asegurese de desactivar el interrup-

tor de encendido o se podran danar las piezas electré-
nicas.
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INSPECCION

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA

* Retire las cubiertas del bastidor. ((Z78-9)

* Desconecte el cable del interruptor de temperatura del agua
@.

e Con el interruptor de encendido activado y una resistencia
variable conectada entre los cables B/G y masa, compruebe
la indicacién de la aguja del indicador de temperatura del
agua cuando la resistencia se ajuste a los valores especifica-
dos.

Si la indicacion se desvia excesivamente del valor estandar,
reemplace el conjunto de indicadores combinados por otro
nuevo.

Indicacién de la aguja del indicador de
temperatura del agua

Resistencia (Q2) Aprox. 76,4 Q Aprox. 16,1 Q
Posicién de la “cr Punto de inicio de
aguja zona roja

INDICADOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE ‘
¢ Quite la cubierta delantera del bastidor. ((Z78-8) (9& E

» Desconecte el acoplador de la bomba de combustile @

e Compruebe que el indicador del nivel de combustible se Acoplador de bomba de combustible
mueva correctamente cuando se conecte la resistencia ® (lado del mazo de cables)
entre los terminales Y/B y B/W del acoplador de la bomba de
combustible.

¢ Si la indicacién se desvia excesivamente del valor estandar,
reemplace el conjunto de indicadores combinados por otro
nuevo.

NOTA:

* Antes de hacer esta indicacion, compruebe que el indicador
de combustible funcione correctamente. (7 9-29)

* Cuando lea la indicacion del medidor, espere 20 segundos
como minimo después de haber sido conectada la resistencia.

Resistencia Indicacién del medidor
Aproximadamente 90 Q “E”
Aproximadamente 10 Q “F”
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9-29

INSPECCION DEL INDICADOR DEL NIVEL DEL

COMBUSTIBLE

Mida la resistencia entre los terminales cuando el flotador esté

en la posicion indicada abajo.
09900-25008: Polimetro

Posicion del flotador de
combustible

Resistencia entre terminales

F:96,6 mm desde la
superficie de acopla-
miento del depdsito

Aproximadamente 10 Q

1/2:154,6 mm desde la
superficie de acopla-
miento del depdsito

Aproximadamente 46 Q

E:192,2 mm desde la
superficie de acopla-
miento del depdsito

Aproximadamente 84 Q

* Si la resistencia medida no cumple con la especificacién, sus-

tituya la bomba de combustible por una nueva.
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LUCES
FARO, LUZ DE POSICION, LUZ DE FRENO/TRASERA, LUZ DE MATRICULA
Y LUZ DE INTERMITENTES

FARO
12V55W @D x 2

LUZ DE POSICION
12V5WQ®@ x2

INTERMITENTE
Delantero: 12V 21 W ® x 2

LUZ DE FRENO/TRASERA
12V21/5W®@ x 2

INTERMITENTE
Trasero: 12V 16 W B x 2

LUZ DE MATRICULA
12V5W®

PRECAUCION

Si toca la bombilla con las manos desnudas, limpiela con un pafno humedecido con alcohol o
agua jabonosa para mantenerla limpia.
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CAMBIO DE BOMBILLAS
FARO

¢ Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)

* Quite los terminales de la bombilla del faro @ y la cubierta de

goma .

* Quite la bombilla del faro soltando el muelle del portabombilla

®.

¢ |nstale la bombilla nueva y monte el faro en el orden inverso

al del procedimiento de arriba.

AADVERTENCIA

El faro utiliza una bombilla halégena que funciona a

alta temperatura. Por lo tanto, maneje la bombill
cuando esté fria.

&

nudas, limpiela con un pafho
alcohol o detergente.

cado.

LUZ DE POSICION

¢ Quite el protector delantero de las piernas. ((Z7 8-6)
* Gire el zdcalo hacia la izquierda y quitelo.

¢ Sustituya la bombilla por una nueva.

* Vuelva ainstalar el zécalo y el protector de pierna derecho en

orden inverso al de la extraccion.
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LUZ DE INTERMITENTE DELANTERO

¢ Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)
* Gire el zécalo hacia la izquierda y quitelo.

e Sustituya la bombilla por una nueva.

* Vuelva a instalar el zécalo y el protector de pierna derecho en
orden inverso al de la extraccion.

LUZ DE INTERMITENTE

¢ Retire la cubierta inferior. ((Z78-9)
* Quite los tornillos y los fijadores.
* Mueva el guardabarros trasero 1 hacia abajo. 4

v

* Gire el zécalo hacia la izquierda y quitelo.

e Sustituya la bombilla por una nueva.

* Vuelva a instalar el zdcalo, el guardabarros trasero, y la

cubierta inferior del bastidor en orden inverso al de la extrac-
cion.
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LUZ DE FRENO/TRASERA

¢ Retire la cubierta inferior. ((Z78-9)

* Mueva el guardabarros trasero hacia abajo.
* Gire el zdcalo hacia la izquierda y quitelo.

e Sustituya la bombilla por una nueva.

¢ Vuelva a instalar el zécalo y la cubierta inferior del bastidor en
orden inverso al de la extraccion.

LUZ DE GUANTERA < h\
* Retire la cubierta inferior. ((Z78-9) {;;;\0 &
* Mueva el guardabarros trasero hacia abajo. sié)’ A 59
* Saque el zécalo. it o‘&
o
&

v

¢ Sustituya la bombilla por una nueva.

* Vuelva a instalar el zécalo y la cubierta inferior del bastidor en
orden inverso al de la extraccion.

LUZ DE MATRICULA

¢ Gire el cristal de la luz de la matricula hacia la derecha y qui-
telo.
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e Sustituya la bombilla por una nueva.
* Vuelva a instalar el cristal.

AJUSTE DEL HAZ DE LUZ DEL FARO

El haz de luz del faro se puede ajustar verticalmente si es nece-

sario.

* Gire el regulador @ hacia la derecha o izquierda con un des-
tornillador.
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INTERRUPTORES

EXTRACCION E INSTALACION DEL

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
EXTRACCION

¢ Quite el protector delantero de las piernas. (7 8-6)
* Quite la caja delantera interior derecha .

* Quite el tornillo de torsién y la tuerca.

09930-11930: Alargador Torx (JT30H)
09930-11940: Portaalargador

¢ Desconecte el cable de bloqueo del freno.
* Quite la llave de contacto.

INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Instale el interruptor de encendido en el orden inverso al del
desmontaje.

Preste atencidn a los puntos siguientes:

¢ Apligue THREAD LOCK SUPER a los tornillos.

PRECAUCION

Cuando vuelva a utilizar los tornillos, limpie sus ros-
cas y apliquelas THREAD LOCK SUPER.

99000-32110: THREAD LOCK SUPER “1322”
o equivalente
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INSPECCION

Compruebe si hay continuidad entre cada terminal.
Si se nota cualquier anomalia, repare el interruptor.

09900-25008: Polimetro

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL FRENO DELANTERO

Color

Color

Posicion R O G/W oY Posicion B/R B/BI
ON Oo——0O O——O OFF
OFF ON O O
LOCK
INTERRUPTOR DE FRENO COMBINADO
INTERRUPTOR DE INTENSIDAD DE ILUMINACION Color
> B/Y B/Y
Color Posicion
Posicion W Y YW OFF
HI E0) O————=O ON O O
LO (=) O O
- INTERRUPTOR DE INTERMITENTES
BOTON DEL MOTOR DE ARRANQUE Color
Color B/BI Y/G OR Y/W Posicion Lg Lbl B
Posicion L oO—F0
. O—1—>0 PUSH
PUSH ()] O——O R o—I—0
BOTON DE LA BOCINA INTERRUPTOR DE LUZ DE GUANTERA
Color Color
Posicién B/BI B/W Posicion B B/W
. PUSH O O
PUSH O O .

INTERRUPTOR DE LUZ DE ADELANTAMIENTO

Color
Posicion

O/R

Y

PUSH

O

O

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR

Color

Posion o/B O/W
0SICION

OFF (3X)

RUN () O O
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BATERIA
ESPECIFICACIONES
Designacion de tipo GTX9-BS
Capacidad 12V, 28,8 kC (8 Ah)/10 HR
@ Respiradero de la cubierta superior & Terminal
@ Placas de catodo ® Valvula de seguridad
@ Tope @ Placas de anodo
@ Filtro Separador
(placa de fibra de vidrio)
CARGA INICIAL

Llenado de electrolito
* Quite la cinta de aluminio @ que cierra los orificios de llenado

de electrdlito de la bateria ®.

NOTA:
Cuando anada el electrdlito, la bateria debera quitarse deAda
motocicleta y colocarse en un lugar nivelado.

* Quite los tapones . &

NOTA: \ ) 59“)

* Después de llenar completamente el ele ‘réll\';o, us,g"fos tapo-
nes retirados (2) para cerrar los agujer e llenagtg de la bate-
ria. ' ,\gp

* No quite ni perfore las partes ‘del recipiente del
electrdlito.

* Inserte las boquillas del contenedor del electrélito @ en los
orificios de llenado de electrdlito de la bateria, sujetando fir-
memente el contenedor para que no se caiga. Tenga cuidado
para que no se derrame el electrdlito.

» Asegurese de que salgan burbujas de aire ® de cada conte-
nedor de electrdlito, y deje la bateria en esta posicion durante
mas de 20 minutos.
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NOTA:

Si no salen burbujas de aire por el orificio de llenado, golpee
suavemente el fondo del contenedor de electrdlito dos o tres
veces.

No quite nunca el contenedor de la bateria.

* Después de confirmar que el electrolito haya entrado comple-
tamente en la bateria, quite los contenedores de electrdlito de
la bateria. Espere unos 20 minutos.

* Inserte los tapones ® en los orificios de llenado, presionan-
dolos firmemente hacia adentro para que su parte superior no
sobresalga de la superficie superior de la cubierta de la bate-
ria.

PRECAUCION

* No utilice nunca otra cosa que no sea la bateria
especificada.
* No quite los tapones de la bateria después de haber-

los instalado.
* No golpee los tapones con una herramienta como
martillo cuando los instale.

CORRECTO

INCORRECTO

Para hacer la carga inicial, utilice el cargador disefiado especialmente para baterias MF.

PRECAUCION

* Para cargar la bateria, asegurese de utilizar el cargador disefiado especialmente para baterias MF.
De lo contrario, la bateria podria sobrecargarse y reducirse su duracion.

* No quite los tapones durante la carga.

* Coloque la bateria con los tapones hacia arriba durante la carga.
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SERVICIO

Inspeccione visualmente la superficie del recipiente de la bate-
ria. Si hay signos de grietas o fugas de electrdlito por los lados
de la bateria, reemplacela por otra nueva. Si los terminales de la
bateria estan cubiertos de éxido o una sustancia acida de polvo
blanco, éstos deberan limpiarse con papel de lija.

OPERACION DE CARGA ®
« Verifique el voltaje de la bateria con un polimetro. Si la indica- %)
cion de la tension es inferior a 12,0 V (CC), cargue la bateria 17
con un cargador de baterias. b
® Periodo de carga 1;‘ \\

Parada de la carga 12

PRECAUCION
0 10 20 30 40 50 60

* Quite la bateria de la motocicleta cuando la cargue. Tiempo (Minutos)

* No quite los tapones de la parte superior de la bat <<\

ria mientras la carga.
& w

Tiempo de carga: 0,9 A para 5 a 10 horas o N v (a0-40°C)
9 A para 0,5 horas {oc'v l\
r4 & 7 ." 13 ——
PRECAUCION o4 . v
- - 2 . 12 -
No permita que la corriente de car @é’uper%éﬁ\nmgun ——

momento 9 A. N 1

(I\ ) 10
¢
rg {N@TOS 0 Mas y compruebe
{ imetro. 100 75 50 25 0 (%)

* Después de finalizar la ca
la tensidn de la bateria co

. ., , \ 3 Condicion de bateria cargada
* Silatension de la bateria es 12,5 \V 0 menos, vuelva a cargar 9

la bateria.

¢ Si la tensién de la bateria es 12,5 V 0 menos después de
haberla cargado, reemplace la bateria por otra nueva.

e Cuando la motocicleta no vaya a utilizarse durante un largo
periodo de tiempo, verifique la bateria cada mes para impedir
que ésta se descargue.
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INFORMACION DE SERVICIO

SOLUCION DE PROBLEMAS ,
CODIGO DE MAL FUNCIONAMIENTO Y CONDICION DEFECTUOSA DEL

SISTEMA FI
N.° DE DTC ITEM CONDICION DE FALLO DETECTADA VERIFIQUE
DETECTADO
NO HAY
00 FALLO
12 Sensor CKP |La sefal no llega a la ECM durante 3 |Cableado del sensor CKP y pie-
segundos 0 mas después de recibirse |zas mecanicas
P0335 la sefal de arranque. Sensor CKP, conexion de
cable/acoplador
Sensor IAP  |El sensor debera producir el voltaje Sensor IAP, conexion de
siguiente. cable/acoplador
13 0,5V < sensor de voltaje < 4,85V
Con otro margen diferente del de
arriba se indica 13 (P0105).
La tensién del sensor sobrepasal \Circuito del sensor IAP abierto o
H valor especificado. o& cortocircuitado a VCC, o cir-
cuito de masa abierto
PO105 Circuito del sensor IAP cortocir-
L cuitado a masa o circuito VCC
3 abierto
Sensor TP El sensor deb ?é”f)rodugii”el voltaje Sensor TP, conexién de
siguiente. \,9’0' v 3 cable/acoplador
14 02V <gen ‘ﬁqgg%ltaje <480V
Cong fé’%&n“diferente del de
iballse indica 14 (P0120).
La'te n del sensor sobrepasa el Circuito del sensor TP cortocir-
H valor éspecificado. cuitado a VCC o circuito de
P0120 masa abierto
La tensidn del sensor es inferior al Circuito del sensor TP abierto o
L valor especificado. cortocircuitado a masa, o cir-
cuito VCC abierto
Sensor ECT |El voltaje del sensor debera ser el Sensor ECT, conexién de
siguiente. cable/acoplador
15 0,15V < sensor de voltaje < 4,85V
Con otro margen diferente del de
arriba se indica 15 (P0115).
H La tensién del sensor sobrepasa el Circuito de sensor ECT abierto o
P0115 valor especificado. circuito de masa abierto
L La tensidn del sensor es inferior al Circuito de sensor ECT cortocir-
valor especificado. cuitado a masa
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INFORMACION DE SERVICIO  10-3
N.° DE DTC ITEM CONDICION DE FALLO DETECTADA VERIFIQUE
’ DETECTADO
Sensor TO La tension del sensor debera ser la Sensor TO, conexién de
indicado a continuacion durante 2 cable/acoplador
segundos 0 mas después de poner en
23 ON el interruptor de encendido.
0,2V < sensor de voltaje < 4,7V
Con otro valor diferente del de arriba
se indica 23 (P1651).
La tensién del sensor sobrepasa el Circuito de sensor TO cortocir-
H valor especificado. cuitado a VCC o circuito de
P1651 masa abierto
La tensidn del sensor es inferior al Circuito de sensor TO abierto o
L valor especificado. cortocircuitado a masa, o cir-
cuito VCC abierto
Senal de Se produce senal del sensor CKP Bobina de encendido, conexiéon
encendido (bobina captadora), pero la sefal pro- |de cableado/acoplador, alimen-
24 cedente de la bobina de encendido se |tacidn de la bateria
interrumpe continuamente 8 ve es o
mas. En este caso se indica igo
P0351 24 (P0351).
Inyector de | Se produce la sefial d ser&)CKP Inyector de combustible prima-
combustible | (bobina captadora), pero & nal pro- |rio, conexion de cableado/aco-
32 cedente del inyecter de combustible se | plador, alimentacion al inyector
interrumpe con amenfe 4 veces 0
mas. En este caso se| ica el cédigo
P0201 32 ( : o
Valvula ISC |La tensi¢ ircdito de acciona- Circuito de valvula ISC abierto o
i §§§i(g es normal. cortocircuitado a masa
ci(ad.\gi ralenti es superiorala |La valvula ISC de abertura de
PNl circuito de alimentacién esta
40 (P0S05) 1S \980 3 fijada en posicién completa-
/ " mente abierta
;‘\} Desconecte la manguera de val-
NN vula ISC
La velocidad de ralenti es inferior a la | Conducto de aire atascado
deseada. Valvula ISC fijada
40 (P0506) La posicion de preajuste de la
valvula ISC no es correcta
La velocidad de ralenti es superior ala |Conexion de manguera de val-
deseada. vula ISC
40 (P0507) Valvula ISC fijada
La posicion de preajuste de la
valvula ISC no es correcta
Bomba de No se aplica tensién a la bomba de Relé principal, conexién de
combustible |combustible, aunque su relé principal |cable/acoplador, fuente de ali-
41 se encuentra activado, o se aplica ten- | mentacion al relé principal e
sién a la bomba de combustible aun- |inyectores de combustible
que su relé principal se encuentra
desactivado.
Se aplica tensién a la bomba de com- |Circuito del interruptor del relé
bustible aunque el relé principal esta |principal cortocircuitado a la
H desactivado. fuente de alimentacién
Relé principal (lado del interrup-
P0230 tor)
No se aplica tension a la bomba de Circuito de relé principal abierto
L combustible aunque el relé principal o cortocircuitado
esta activado. Relé principal (lado de la
bobina)
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10-4  INFORMACION DE SERVICIO

o ITEM .
N.©DE DTC DETECTADO CONDICION DE FALLO DETECTADA VERIFIQUE
42 Interruptorde |La sefnal del interruptor de encendido | Interruptor de encendido,
P1650 encendido no se introduce en la centralita. cableado/acoplador, etc.
Sensor HO2 |La tensidn de salida del sensor HO2 | Circuito del sensor HO2 abierto
44 no se introduce en la centralita durante | o cortocircuitado a masa
el funcionamiento del motor ni durante
la condicién de marcha.
P0130 Con otro valor diferente del de arriba
se indica 44 (P0130).
MOTOR
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio

El motor no arranca
o lo hace con difi-
cultad.

Compresion demasiado baja
Juego de valvulas desajustado

—_

2. Guias de valvulas desgastadas o mal as
miento de las valvulas
3. Valvulas no sincronizadas
4. Juego excesivo en los segment
5. Diametro interior de cilindro dét
6. El motor de arranque gira asia%e{?ientamente
Pes

PR
P4

&

. s g v {>w
7. La bujia esta mal a @ntada &

o4
La bujia no produce/chi

pa
1. Bujia sucia )

2 \
3. i ~tﬁgndido defectuosa
4. Sensor CKP.defectuoso
5. ECM defectuosa

6. Conexiones de cableado en circuito abierto

No llega combustible al colector de admisién
Filtro o manguito de combustible atascados
Bomba de combustible defectuosa

Regulador de presion del combustible defectuoso
Inyector de combustible defectuoso

ECM defectuosa

. Conexiones de cableado en circuito abierto

ook 0D~

Mezcla de combustible/aire incorrecta

Bomba de combustible defectuosa

Regulador de presion del combustible defectuoso
Sensor TP defectuoso

Sensor CKP defectuoso

Sensor IAP defectuoso

ECM defectuosa

Sensor ECT defectuoso

Nooos~LN =

Ajustar.
Reparar o reemplazar.

Ajustar.

Reemplazar.

Reemplazar.

Consulte la seccioén del sis-
tema eléctrico.

Volver a apretar.

Limpiar.

Limpiar y secar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reparar o reemplazar.

Limpiar o reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reparar o reemplazar.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
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Separacion excesiva entre los electrodos de las
bujias
Bobina de encendido defectuosa
Sensor CKP defectuoso
ECM defectuosa
9. Sensor TP defectuoso
10. Valvula ISC defectuosa
11. Bomba de combustible defectuosa

© N o

Ajustar o reemplazar.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

INFORMACION DE SERVICIO  10-5
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
El motor funciona 1. Juego de valvulas desajustado Ajustar.
mal en vacio. 2. Mal asentamiento de las valvulas Reemplazar o reparar.
3. Guias de valvulas defectuosas Reemplazar.
4. Balancin o superficie de leva desgastado Reemplazar.
5.

El motor se para
con frecuencia.

Mezcla de combustible/aire incorrecta
Circuito o sensor IAP defectuoso
Filtro de combustible obstruido
Bomba de combustible defectuos
Regulador de presién del combuystib fectuoso
Sensor ECT defectuoso
6. Termostato defectuoso ¢ o
El inyector de combusti i ('funciéna mal

1. Inyector de combustible defectuoso
. No hay sefal defiyeccion‘de la ECM
abiertas o cortocircuita-

o krown =

f Vd,é'?@osﬁbo voltaje de bateria bajo

0 Qontrol o el sensor funcionan mal
\:ctuosa

2. Regulador de presion del combustible defectuoso
3. Sensor TP defectuoso

4. Sensor CKP defectuoso

5. Sensor ECT defectuoso

Las piezas internas del motor funcionan mal
1. Bujia sucia
2. Sensor CKP o centralita defectuosos
3. Manguito de combustible obstruido
4. Juego de valvulas desajustado

Reparar o reemplazar.
Limpiar o reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar.
Reparar o reemplazar.
Reparar o reemplazar.

Remplazar o cargar.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Limpiar.
Reemplazar.
Limpiar.

Ajustar.
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10-6  INFORMACION DE SERVICIO

Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
El motor hace ruido |Vibracion excesiva de las valvulas
1. Juego de taqués demasiado grande Ajustar.
2. Muelles de valvulas debilitados o rotos Reemplazar.
3. Balancin o superficie de leva desgastado Reemplazar.
4. Mundn de arbol de levas desgastado o quemado | Reemplazar.
Parece que el ruido procede del piston
1. Pistén o cilindro desgastado Reemplazar.
2. Camara de combustion sucia de carbonilla Limpiar.
3. Buldn de pistén o diametro interior de buldn de | Reemplazar.
piston desgastado
4. Segmentos o ranuras de segmentos desgasta- |Reemplazar.
dos
Parece que el ruido procede de la cadena de dis-
tribucién
1. Cadena alargada Reemplazar.
2. Rueda dentada desgastada Reemplazar.

3. El regulador de tensién no funciona

Parece que el ruido procede del e br??
1. Correa de transmision resbaladiza odesgastada
2. Rodillos desgastados en | {wgfé‘ra co{rlg‘t‘lctora movil

Parece que el ruido proc; de del g.ig"ﬁeﬁal
1. Rechinamiento de émien/gg@ debido al des-

é’? ‘ .\i’ *

“de c@ezﬁ"de biela desgastados y
quemados/ . 3
3. Rodami j*g munones desgastados y que-

4. Juego de emysaje demasiado grande

Parece que el ruido procede de la caja de engra-
najes hipoides

1. Engranajes desgastados o rozan

2. Ranuras desgastadas

3. Rodamientos muy desgastados

Parece que el ruido procede de la bomba de agua
1. Demasiado juego en el rodamiento del eje de la
bomba
2. Eje impulsor desgastado o dahado
Sello mecanico desgastado o dafiado
4. Contacto entre la caja de la bomba de agua y el
impulsor

w

Reparar o reemplazar.

Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar el rodamiento
de empuje.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
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INFORMACION DE SERVICIO  10-7
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
El motor funciona Piezas internas/eléctricas del motor defectuosas
mal a alta velocidad.| 1. Muelles de valvulas debilitados Reemplazar.
2. Arbol de levas desgastado Reemplazar.
3. Distribucién de valvulas desajustada Ajustar.
4. Separaciéon demasiado pequefa entre los elec- | Ajustar.

trodos de la bujia
5. El encendido no avanza lo suficiente debido al
mal funcionamiento del circuito de avance de la
distribucion
Bobina de encendido defectuosa
Sensor CKP defectuoso
ECM defectuosa
Elementos de filtro de aire atascados
Manguera de combustible obstruida que produce
un suministro de combustible inadecuado al
inyector
11. Bomba de combustible defectuo$a
12. Sensor TP defectuoso

©©®NO®

Sistema de circulacion de
1. Elementos de filtro de ire atascados
2. Mariposa de gases@efectuosa

N
por la un&éﬁ’del tubo de admision
«
2

4 LQ
Sensor o ci &ﬂt ‘(e. 3ontrol defectuoso
1. i &bﬁstible baja

or TP/defectuoso
>KP defectuoso
SensoriAP defectuoso
ECM defectuosa

Reemplazar la ECM.

Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Limpiar.

Limpiar y cebar.

Reemplazar.
Reemplazar.

Limpiar o reemplazar.
Ajustar o reemplazar.
Apretar o reemplazar.
Reemplazar.

Reparar o reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar.
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10-8  INFORMACION DE SERVICIO
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio

Al motor le falta Piezas internas/eléctricas del motor defectuosas

potencia. 1. Pérdida de juego de valvulas Ajustar.
2. Muelles de vélvulas debilitados Reemplazar.
3. Distribucién de valvulas desajustada Ajustar.
4. Segmentos o cilindro desgastados Reemplazar.
5. Mal asentamiento de las valvulas Reparar.
6. Bujia sucia Limpiar o reemplazar.
7. Bujia incorrecta Ajustar o reemplazar.
8. Inyector obstruido Reemplazar.
9. Elementos de filtro de aire atascados Limpiar o reemplazar.

. Succion de aire por la unién del tubo de admision
. Demasiado aceite del motor

. Bomba de combustible o ECM defectuosa

. Bobina de encendido y sensor CKP defectuosos
. Correa de transmision rebaladiza o desgastada

Presion de combustible baja

Apretar o reemplazar.
Vaciar exceso de aceite.
Reemplazar.
Reemplazar.

Limpiar o reemplazar.

Reparar o reemplazar.

2. Sensor TP defectuoso Reemplazar.
3. Sensor CKP defectuoso o Reemplazar.
4. Sensor IAP defectuoso :Q Reemplazar.
5. ECM defectuosa & Reemplazar.
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INFORMACION DE SERVICIO  10-9
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
El motor se reca- Piezas internas del motor defectuosas
lienta 1. Acumulacién excesiva de carbonilla en la cabeza | Limpiar.

ook W

del piston

No hay suficiente aceite en el motor

Bomba de aceite defectuosa o circuito de aceite
obstruido

Succidn de aire por la unién del tubo de admision
Uso de aceite de motor inadecuado

Sistema de refrigeracion defectuoso

Mezcla pobre de combustible/aire

1.
2.
3.
4.

Sensor |AP/cable cortocircuitado

Succidn de aire por la unién del tubo de admision
Inyector de combustible defectuoso

Sensor ECT defectuoso

Otros factores

1.

La distribucion del encendido esta d

la distribucion esta defectuoso
CKP y centralita).

Agregar aceite.
Reemplazar o limpiar.

Apretar o reemplazar.
Cambiar.

Consulte la seccién de
refrigeracion.

Reparar o reemplazar.
Apretar o reemplazar.
Reemplazar.
Reemplazar.

Reemplazar.

Humo del escape 1. Demasiado aceite de mot Vaciar exceso de aceite.
sucio o pesado 2. Segmentos o cilindro desgastados Reemplazar.
3. Guias de valvulas de Reemplazar.
4. Pared de cilindro rayada o rozada Reemplazar.
5. Vastagos de valvulas desgastados Reemplazar.
6. Retenes de acgite de vastagos de valvulas defec- | Reemplazar.
tuosos ¥ o)
7. Garganta gﬁgmeﬁ% de lubricacién desgas- |Reemplazar.
tada &
El embrague patina | 1. ] brague desgastadas o dafadas Reemplazar.
2. My \\\ zapatas embrague debilitados Reemplazar.
3. Maz embrague desgastada Reemplazar.
4. Correa:de transmision resbaladiza o desgastada | Reemplazar.
RADIADOR (SISTEMA DE REFRIGERACION)
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio

El motor se reca-
lienta

N —

No hay suficiente refrigerante para el motor
Nucleo del radiador obstruido con suciedad o
costra de éxido

Agregue refrigerante.
Limpiar.

3. Ventilador de refrigeracién defectuoso Reparar o reemplazar.
4. Interruptor térmico del ventilador de refrigeracion | Reemplazar.
defectuoso
5. ECM defectuosa Reemplazar.
6. Sensor ECT defectuoso Reemplazar.
7. Conducto de agua obstruido Limpiar.
8. Aire atrapado en el circuito de refrigeracion Purgar aire.
9. Bomba de agua defectuosa Reemplazar.
10. Uso de refrigerante inadecuado Reemplazar.
11. Termostato defectuoso Reemplazar.
El motor se enfria 1. Sensor ECT defectuoso Reemplazar.
excesivamente 2. Clima excesivamente frio Ponga la cubierta del radia-
dor.
3. Termostato defectuoso Reemplazar.
4. Interruptor térmico del ventilador de refrigeracién | Reemplazar.
defectuoso
5. ECM defectuosa Reemplazar.
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10-10  INFORMACION DE SERVICIO
CHASIS
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
Direccion pesada 1. Tuerca del vastago de direccion demasiado apre- | Ajustar.
tada
2. Rodamiento roto en el vastago de direccion Reemplazar.
3. Vastago de direccién deformado Reemplazar.
4. Los neumaticos no tienen la presion suficiente Ajustar.
Manillares flojos 1. Pérdida de balance entre las patas derecha e Reemplazar.
izquierda de la horquilla
2. Horquilla delantera deformada Reparar o reemplazar.
3. Eje delantero deformado o neumatico torcido Reemplazar.
4. Tornillo de fijacion o tornillo de abrazadera flojo | Volver a apretar.
5. Neumatico desgastado o incorrecto o presion de | Ajustar o reemplazar.
neumatico equivocada
6. Rodamiento/pista desgastado en el vastago de |Reemplazar.
direccién O
Rueda delantera 1. Llanta deformada \ Reemplazar.
floja 2. Rodamientos de rueda delantera de astaé} Reemplazar.
3. Neumatico defectuoso o incorrec o Reemplazar.
4. Eje flojo 4 o Volver a apretar.
5. Nivel de aceite de la horqui ')xc?elanté)(a inco- Ajustar.
rrecto Z T ¢ A
6. Contrapeso de la ruegd: »ﬁelante;rﬁ”’incorrecto Ajustar.
Suspension delan- 1. Muelles debilitado, <><"‘ ,56('\ Reemplazar.
tera demasiado 2. No hay suficie it é;ac@e ggﬁa horquilla Rellenar.
suave 3. Viscosidad i &QFL@ del aceite de la horquilla Reemplazar.
Suspension delan- 1. Aceite deday @”a demasiado viscoso Reemplazar.
tera demasiado 2. DemaS|a\ ‘“gte de la horquilla Vacie el exceso de aceite.
dura 3. Eje delantere:doblado Reemplazar.
Suspensioén delan- 1. No hay suficiente aceite en la horquilla Rellenar.
tera ruidosa 2. Tornillos de la suspension flojos Volver a apretar.
Rueda trasera floja 1. Llanta deformada Reemplazar.
2. Rodamientos de rueda trasera desgastados Reemplazar.
3. Rodamiento de caja de engranajes hipoides des- | Reemplazar.
gastado
4. Neumatico defectuoso o incorrecto Reemplazar.
5. Casquillo de céarter desgastado Reemplazar.
6. Eje o tornillos/tuercas de montaje del motor flojos | Volver a apretar.
Suspension trasera | 1. Muelle de amortiguador debilitado Reemplazar.
demasiado suave 2. Fuga de aceite por el amortiguador Reemplazar.
Suspensiodn trasera | 1. Casquillo de carter desgastado Reemplazar.
demasiado fuerte 2. Eje de amortiguador doblado Reemplazar.
Suspensioén trasera | 1. Tuercas o tornillos flojos en la suspensioén trasera | Volver a apretar.
ruidosa 2. Casquillo de carter desgastado Reemplazar.
3. Tornillos de amortiguador flojos Volver a apretar.
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INFORMACION DE SERVICIO  10-11
FRENOS
Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
Le falta potencia al . Fuga de liquido de frenos por el sistema hidrau- |Reparar o reemplazar.
freno lico

. Pastillas o disco desgastados
. Aceite adherido en la superficie de friccion de las

pastillas

. Zapatas o tambor desgastados
. Aire en el sistema hidraulico
. Superficies de friccion de pastillas sucias de

aceite o polvo

. Cilindro maestro o pistén muy desgastado
. No hay suficiente liquido de frenos en el deposito

Reemplazar.
Limpiar disco y pastillas.

Reemplazar.
Purgar aire.
Reemplazar.

Reemplazar.
Rellenar.

El freno chirria

. Pastilla inclinada

. Rodamiento de rueda estropeado
. Eje de rueda delantera o €]

. Carbonilla adherida a la superficie de las pastillas

de rueda trasera
flojo

0 b4
’0\ .\’:’0

o

a de freno vidriada

Reparar la superficie con
papel de lija.

Corrija el ajuste de la pasti-
lla o reemplécela.
Reemplazar.

Apretar al par especificado.

Reemplazar.

Cambie el liquido de fre-
nos.

Desmonte el cilindro maes-
tro y limpielo.

Reparar la superficie con
papel de lija.

Carrera excesiva de
la maneta del freno

. At 2| sistema hidraulico
. No hay:suficiente liquido de frenos

. La calidad del liquido de frenos no es apropiada

Purgar aire.

Llenar liquido hasta alcan-
zar el nivel especificado;
purgar aire.

Cambiar el liquido por otro
adecuado.

Fuga de liquido de
frenos

. Las juntas de conexién no estan lo suficiente-

mente apretadas

. Manguera o tuberia agrietada
. Piston o taza desgastados

Apretar al par especificado.

Reemplazar.
Reemplazar el pistén y/o la
tapa.
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INFORMACION DE SERVICIO

EQUIPO ELECTRICO

Fallo Sintomas y causas posibles Remedio
No hay chispa o 1. Bobina de encendido defectuosa Reemplazar.
ésta es débil 2. Bujias defectuosas Reemplazar.
3. Sensor CKP defectuoso Reemplazar.
4. ECM defectuosa Reemplazar.
5. Sensor TO defectuoso Reemplazar.
6. Conexiones de cableado en circuito abierto Reparar o reemplazar.
Las bujias se man- 1. La mezcla es demasiado rica Inspeccione el sistema FI.
chan pronto de car- | 2. La velocidad de ralenti esta ajustada muy alta Valvula ISC defectuosa.
bonilla. 3. Gasolina incorrecta Cambiar.
4. Elementos del filtro de aire sucios Reemplazar.
5. Bujia demasiado fria Cambiar por bujia tipo
caliente.
La bujia se ensucia | 1. Segmentos desgastados Reemplazar.
demasiado pronto. 2. Pistén o cilindro desgastado Reemplazar.
3. Juego excesivo de los vastagos de valvulas.en | Reemplazar.
las guias de valvulas
4. Retén de aceite de vastago de valvul Reemplazar.
tado
Los electrodos de 1. Bujia demasiado caliente oo Cambiar por bujias tipo frio.
las bujias se reca- 2. Motor recalentado b Poner a punto.
lientan o queman 3. Buijia floja & Volver a apretar.
4. Mezcla demasiado pobr <‘“ 59 Inspeccione el sistema FI.
El generador no 1. Cables abiertos o co omrcultaezes o conexiones |Reparar, reemplazar o vol-
carga. de cables rolas ra ver a apretar.
2. Bobina de gen orto&rowtada conectada |Reemplazar.
atierra o en ierto
3. or cortocircuitado o perfo- Reemplazar.
El generador carga, | 1. Los cablesi%den a cortocircuitarse, ponerse en | Reparar o volver a apretar.
pero el régimen de circuito abierto’o se aflojan en los terminales.
carga no alcanza el | 2. Bobina de generador cortocircuitada, conectada |Reemplazar.
valor especificado. a tierra o en circuito abierto
3. Regulador/rectificador defectuoso Reemplazar.
4. Placas de la celda de la bateria defectuosas Reemplazar la bateria.
El generador se 1. Cortocircuito interno en la bateria Reemplazar la bateria.
sobrecarga 2. Regulador/rectificador dafiado o defectuoso Reemplazar.
3. Regulador/rectificador mal conectados a tierra Limpie y apriete la
conexion a masa.
Carga inestable 1. Aislamiento del cable roto debido a la vibracién, |Reparar o reemplazar.
lo que produce un cortocircuito intermitente.
2. Generador cortocircuitado internamente Reemplazar.
3. Regulador/rectificador defectuoso Reemplazar.
El botén de arran- 1. Bateria agotada Reparar o reemplazar.
que no resulta efi- 2. Contactos de interruptor defectuosos Reemplazar.
caz para arrancar el | 3. Las escobillas no se asientan correctamente en |Reparar o reemplazar.
motor. el colector del motor de arranque
4. Relé de arranque o relé de pata de cabra defec- | Reemplazar.
tuoso
5. Interruptor de pata de cabra defectuoso Reemplazar.
6. Fusible principal defectuoso Reemplazar.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-13

BATERIA

Fallo

Sintomas y causas posibles

Remedio

“Sulfatacion”, sus-
tancia acida de
polvo blanco en
puntos o superfi-
cies de las placas
de las celdas

. Caja de bateria agrietada
. La bateria se ha dejado descargada durante

mucho tiempo

Reemplazar la bateria.
Reemplazar la bateria.

La bateria se agota
enseguida

. Cortocircuito interno en la bateria

. Problema en el sistema de carga

. Las placas de la celda han perdido mucho de su

material activo debido a las sobrecar,

Verifique el generador, el
regulador/rectificador y las
conexiones de los circuitos
y haga los ajustes necesa-
rios para obtener la opera-
cion de carga especificada.
Reemplace la bateria y
arregle el sistema de carga.
Reemplazar la bateria.
Cargue completamente la
bateria.

Reemplazar la bateria.

“Sulfatacion” de la
bateria

. La bateri

deo sﬁutlllzar durante mucho

@lmé frio.

tiemp (eh u

Reemplazar la bateria.

Reemplazar la bateria si
esta muy sulfatada.

La bateria se des-
carga demasiado
rapidamente

ucio en la parte superior y en los

\ w o
. Fugasde’corriente

Limpiar.

Mida la corriente de fuga y
reemplace la piezas defec-
tuosas.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO

DIAGRAMA DE CABLEADO

Cortesia de / Courtesy of
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INFORMACION DE SERVICIO  10-15

INSTALAC,I(')N DE CABLEADOS, CABLES Y LATIGUILLOS
INSTALACION DE CABLEADOS

Aerruptor de manillar (I e D)

Latiguillo de freno delantero
Latiguillo de freno trasero
Cable de acelerador

Relé de
intermitente

Relé de pata
de cabra

Cable de interruptor
de encendido

Abrazadera
Abrazadera
Mazo de cables
Cable de acelerador
Abrazadera

Mazo de cables

Cable de masa
del motor

Mazo de cables
Regulador/  Tlazo O cavies

rectificador Regulador/
rectificador

Terminal

de salida
Mazo de cables
Terminal de salida
Termointerruptor de ventilador
de refrigeracién
Ventilador de refrigeracion
Abrazadera Abrazadera

Interruptor de manillar (D e I)]

(Bernd®
I}

Sy
QD

Mazo de cables

Abrazadera Mazo de cables

Abrazadera

*1 | Al mazo de cables N.° 2

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-16  INFORMACION DE SERVICIO
Caja de fusibles
Bomba de
combustible /

Interruptor de pata de cabra

Abrazadera

Abrazadera

Mazo de cables

Cable de masa del motor

Motor de arranque

Mazo de cables

Abrazadera
*2 l

Mazo de cables
Mazo de cables ﬂf Generador
3 Generador | Sensor HO2
Motor de arranque
Abrazadera .4 Cable de masa del motor
Tapa ® Abrazadera
de bateria i
Bateria

Terminal ®
de bateria
Terminal © de bateria

Interruptor de luz de guantera

Interruptor de luz de guantera

Relé de inicio
de frenada

Relé principal

\
Abrazadera
. Pase el cable del sensor HO2 por el interior del
*1 | Al interruptor de pata de cabra *4 . P
bastidor.

Pase el cable de la masa del motor y el cable del .
*2 . y . *5 | No deje holgura.

motor de arranque por detras del bastidor.
*3 | Fije la abrazadera en el bastidor

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO

10-17

INSTALACION DE CABLES

Abrazadera

Abrazadera Guia de cable

Interruptor de manillar (D)

Tornillo de guia

Zapata de freno delantero

Tornillo de

blogtieo <§:: i

de asiento

Tubo de freno trasero

Cable de bloqueo
de asiento

Abrazadera

Latiguillo de freno trasero <

<, T
‘ Bloqueo de
Nl _ asignt g

Interruptor de manillar (1) Cable de acelerador

ndmero 2
(cable de retorno)

Cable de acelerador
numero 1 (cable de tiro)

Cubierta de bastidor

Cable de acelerador Cuerpo de acelerador
Abrazadera  nimero 1 (cable de tiro)

Cable de acelerador
ndmero 2
—\zL & (cable de retorno)

Cable de Cable-de
bloqueo blogueo
de asiento de asiento |k

Tubo de freno

trasero
Abrazadera
Abraza- Latiguillo de freno trasero
dera — Interruptor de
manillar (1
/ Cable de acelerador { \ illar (1)
tC))Iable de Cablé de numero 2 (cable de retorno) \7&\‘ i~ Latiguillo de
q oqugot bloqueo Cable de acelerador \ s freno trasero
€ asiento de asiento / Interruptor de

numero 1 (cable de tiro)

o)

-\

Cable de
bloqueo
de asiento

Abrazadera

Cable de acelerador
ndmero 2
(cable de retorno) Cable de acelerador

Cable de acelerador ndmero 2 (cable de retorno)

numero 1 (cable de tiro)

Abrazadera Bastidor

Cable de acelerador
numero 1 (cable de tiro)

illar (D
manl ar (D)

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

* Pase los cables del acelerador por fuera del ” Pase el cable del acelerador por detras del man-
cable de bloqueo del asiento. guito del freno delantero.

- Fije los cables del acelerador con la abrazadera 5 Fije los cables del acelerador con la abrazadera
de cinta blanca. sobre cinta blanca.

'3 Pase los cables del acelerador hacia la guia de
cables.
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10-18  INFORMACION DE SERVICIO

ENRUTAMIENTO DE LATIGUILLO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

Latiguillo de entrada__—

o de radiador /o E h
) Latiguillo
de salida - e Marca
blanca

*4

Latiguillo de rebose

Radiador

Cubierta de termostato

/
S
e .‘f
e N
/V / Latiguillo de salida , R,/
WA, de radiador ; ) ——
Interruptor

de ventilador Latiguillo de entrada

de refrigeracion de radiador Abrazadera
Ia:ﬁ(g#tirlg%a Latiguillo de salida Junta térica de bomba\
de radiador  9€ radiador '

Apriete el tornillo de abrazadera desde la . .
1. P . *5 | Ponga la punta del clip hacia delante.
izquierda.
. . . Apriete el tornillo de abrazadera desde la
*2 | Ponga la punta del clip hacia atras. *6 |. P )
izquierda.
3 Apriete el tornillo de abrazadera desde la - Apriete el tornillo de abrazadera desde la parte
izquierda. delantera.
*4 | Pase el latiguillo de rebose sobre la atadura.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-19

INSTALACION DE MANGUERAS DE FRENOS

Tubo de freno
trasero

&iim Latiguillo de freno Coloque las abrazaderas
] =

L8 trasero de latiguillos de frenos
P \\ Latiguillo de freno
Latiguillo de freno delantero dele?ntero
Abrazadera \;‘
Apriete el tornillo de montaje del latiguillo STy Unién de
del freno después de que el borde —_— latiguillo
: >4 Pase el latiguillo del freno 9
del manguito del latiguillo toque el tope. trasero por ol interior de freno

de la guia del latiguillo.

Latiguillo de freno trasero Tubo de freno trasero

Abrazadera . E /

\\\ vl

Pinzadefreno\ ,. “.
trasero /\—’ 690

Latiguillo de

Abrazadera valvula de retardo

‘o

Pinza de freno delantero
Apriete el tornillo de la union del latiguillo del freno . . -
al par especificado después de que la unién del latiguillo ~ APriete el tornillo de la union del latiguillo del freno
del freno toque el tope. al par especificado después de que la unién del latiguillo
del freno toque el tope.

Cilindro maestro Gilind del f
del freno delantero Latlgwllo ilindro maestro del freno

de freno trasero
\delanter /

G

\“Q‘%\ / .' v=

(=

W/ \

ke Latiguillo de freno trasero
l,@u', °

1 4 Vélvula de retardo éz

vu S
Abrazadera BaStldOV .,.\ 'ﬂ
%
Latiguillo Union  — I
de freno de latiguillo ——=5 ,g-@
delantero de freno ’
/
/
gggfrgdeor Interrup_tor 5
; de manillar (1) . . L -
namero 2 Apriete el tornillo de la union del latiguillo del freno
(cable de retorno) Latlgunlo de freno trasero al par especificado después de que la unién del latiguillo
del freno toque el tope.
Cable de acelerador Nterruptor de manillar (D)

numero 1 (cable de tiro)

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-20 INFORMACION DE SERVICIO

INSTALACION DE MAZOS DE PIEZAS ELECTRICAS DEL MOTOR

*1

Bobina
de encendido
@)

Cable de masa

Cable del motor de arranque

Tornillo de cable de motor de arranque

Arandela de goma

Sensor CKP

Estator de generador

Ponga la punta de la pipa de la bujia hacia

1 abajo.

Pase el cable de alta tension por fuera del lati-
guillo de refrigeracion.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO

10-21

INSTALACION DEL MAZO DE CABLES DEL SENSOR HO2

Abrazadera

Sensor HO2 &/

PRt
£

Sensor HO2
[®) 48 N-m (4.8 kgf-m)

Pase el cable del sensor HO2 entre el bastidor y
*1 | el motor. Procure que el cable del sensor HO2
no sobresalga del bastidor.

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-22  INFORMACION DE SERVICIO

INSTALACION DEL CABLE DEL VELOCIMETRO

Pase el cable del velocimetro hacia el interior de

@] Velocimetro 1 la guia del cable.
Apriete la tuerca del eje delantero al par especi-
® | Guia de cable 5 ficado después de que el tope de la caja de

engranajes del velocimetro toque el tope del
tubo exterior de la horquilla delantera.

@ | Cable de velocimetro

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-23

INSTALACION DE MANGUERA DEL CUERPO DEL ACELERADOR

Superior Superior

Sensor ECT

/ [®) 18 N'm (1,8 kgf-m)

Inferior Inferior
Abrazadera ® Abrazadera

Latiguillo de combustible

acelerador

e Sensor IAPk///%/‘—‘ﬂ—L‘J’ i

Ponga la lengUeta del aislador del tubo de Alinee la flecha de la bomba de combustible con

*1 . ) - .
escape hacia delante cuando la instale. la marca del deposito de combustible.
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10-24  INFORMACION DE SERVICIO

INSTALACION DE MANGUITO DE VACIADO

Panel de pies Manguito de vaciado

SIS
®|©

Conducto del radiador Protector inferior trasero de las piernas

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-25

INSTALACION DE LA MOLDURA DEL ASIENTO

DELANTE <::]

® Exterior

Extremo de la moldura del asiento ® | Guantera
Moldura de asiento

SIS

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-26  INFORMACION DE SERVICIO

INSTALACION DE PIEZAS EXTERIORES

Parabrisas

/ /r\/ Panel de instrumentos inferior
rE
. N

1

Cubierta delantera

Protector de pierna ¥

delantero
Protector de pierna inferior
*1 | Al bastidor *3 | Al protector lateral de pierna
*2 | Del panel de pies *4 | Al protector inferior trasero de las piernas

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-27

/ Panel de pies
trasero

Protector de pierna
lateral

*1 | A la caja delantera *3 | Del protector inferior de las piernas
*2 | Al bastidor

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com



Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com

10-28  INFORMACION DE SERVICIO

|
\- Cubierta ’
\ d«: blastidor (D) Guardabarros ‘

trasero
\ - o

Cubierta
de bastidor (1)

1

Al bastidor

*2

Al panel de pies

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-29

INSTALACIQN DEL FILTRO DE REFRIGERACION DE LA CORREA DE
TRANSMISION Y DE LA JUNTA DE LA CUBIERTA DEL EMBRAGUE

Cubierta de embrague

Conducto de refrigeracién de la correa
trapezoidal de transmision

Cubierta

Filtro de refrigeracion
de la correa trapezoidal
de transmision

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-30 INFORMACION DE SERVICIO

INSTALACION DEL AMORTIGUADOR DE LA CAJA DELANTERA

Caja delantera ©) |Amortiguador

®
@

Adherencia de amortiguador

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO  10-31

INSTALACION DE LA PATA DE CABRA

iTEM | N-m | kgf-m
® 10 1,0

40 4,0

INSTALACION DEL

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-32

INFORMACION DE SERVICIO

HERRAMIENTAS ESPECIALES

09900-06107
Pinzas para ani-
llos de resorte

09900-06108
Pinzas para
anillos de resorte

09900-20102
Calibre de nonio
(1/20 mm, 200 mm)

09900-20202
Micrémetro
(1/100 mm, 25 - 50 mm)

09900-20203
Micrémetro
(1/100 mm, 50 - 75 mm)

09900-20205
Micrémetro
(1/1 000 mm, 0 - 25 mm)

09900-20508
Juego de calibra-
dor de cilindros
(1/100 mm, 40 — 80 mm)

09900-20602

Comparador de

cuadrante

(1/1 000 mm, 1 mm)
(&)

&700 mm, 10 — 34 mm)

09900-20607
Comparador de
cuadrante

(1/100 mm, 10 mm)

09900-20701
Soporte magné-
tico

Galga de
espesores

Vo
5

/4
v

.
09900-20803 /‘\@00-20805
09900-20806 Q

“ | dad de dibujos de

| Galga de profundi-

neumaticos

<

09900-21304
Bloque en V
(100 mm)

09900-22301
09900-22302
Galga de plastico

09900-22401
Medidor de peque-
nos diametros

(10 — 18 mm)

09900-22403

Medidor de peque-
nos diametros
(18 — 35 mm)

09900-25008
Polimetro

09900-25009
Juego de sondas

puntiagudas

09904-41010

Juego SDS

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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INFORMACION DE SERVICIO

10-33

09910-32812
Instalador de
ciglienal

09910-32840
Accesorio de insta-
lador de cigiiefial

09913-50121
Extractor de
retenes de aceite

09913-70210
Juego instalador
de rodamientos

09915-64512
Manémetro de
compresion
09915-63311
(Adaptador)

09915-70610
Adaptador del
mandémetro de
presion de aceite

09915-74511
Accesorio de man-
guera de manome-
tro de presion de
aceite

n de aceite

@1 77331
ccesorio de man-
guera de manome-

tro de presion de
aceite

%%%%

09916-10911
Juego pulimenta-
dor de valvulas

09916-14510
Empujador de
valvulas

Y

(7
&

09916-14910.
Accesorios del
empujador de val-
vulas

oY
>

"
4

09916-34542
Mango del esca-
riador de guias de
valvulas

09916-34570
Escariador de
guias de valvulas
(5,0 mm)

09916-34580
Escariador de
guias de valvulas
(10,8 mm)

09916-44310
Extractor/instala-
dor de guias de
valvulas

09916-53370
Accesorio de ins-
talador de guias
de valvulas

09916-84511
Pinzas

09917-14910
Pieza de ajuste de
holgura de valvu-

las

09917-47011
Mandémetro de
bomba de vacio

Cortesia de / Courtesy of: www.batmotos.com
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10-34

INFORMACION DE SERVICIO

09920-13120
Separador de
carter/cigienal

09921-20210
Extractor de
cojinetes (12 mm)

09921-20240
Juego extractor de
rodamientos

09922-21410
Llave de vaso
larga (46 mm)

09922-31420
Compresor de
muelles del
embrague

09923-73210
Extractor de
rodamientos

09924-84521
Juego instalador
de rodamientos

09925-18011
Instalador de
rodamientos
direccion

y/

09930-11910
Llave Torx

09930-11930
Alargador Torx
JT30H

N\
09930-11940 %
Portaalargador . |

¢
L

&
S g«
V4

\;99930-301 04
Eje deslizante

09930-34980
Extractor de
rotores

09930-40113
Soporte del rotor

09930-44520
Soporte del rotor

09930-82720

09940-11420
Vaso de la llave
tuerca pipa direc-

Selector de modo

09940-11430
Vaso de la llave
tuerca pipa direc-

cion

cion

09940-14911
Llave de tuercas
del vastago de la
direccion
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09940-30230
Vaso hexagonal
(17 mm)

S

09940-34520
Mangoen T

09940-34531
Accesorio (A)

09940-40211
Adaptador de
manometro de
presion de com-
bustible

]

|

I

g
m\m
s

g

09940-40220
Accesorio de la
manguera del
mandémetro de
presion del com-
bustible

09940-40240
Tapon de
combustible

09940-51410
Accesorio instala-
dor de rodamien-
tos de la direccion

Juego instalador
‘de aceite

%9941 -34513
Instalador de aros
de rodadura exte-
riores de la direc-
cion

09941-51012
Llave de contra-
tuercas

09941-54911
Extractor de aros
de rodadura exte-
riores de cojinetes

09943-74111
Indicador de nivel
de aceite de la
horquilla

09941-74911
Instalador de
rodamientos de la
direccion

99565-01010-009
CD-ROM Ver.9

NOTA:

Antes de pedir una herramienta especial, confirme si ésta se encuentra disponible o no.
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PAR DE APRIETE

MOTOR
iTEM N-m kgf-m
Perno de la tapa de la culata Inicial 10 1,0
Final 14 1,4
Perno de soporte de mufién de arbol de levas 10 1,0
Tornillo de culata de cilindros Inicial 25 2,5
Final 42 4,2
Tuerca de culata de cilindros 6 mm 10 1,0
Tuerca de cilindro 6 mm 10 1,0
Contratuerca de regulador de balancin 10 1,0
Tuerca del tubo de escape 23 2,3
Tornillo de montaje del silenciador 23 2,3
Perno del embrague del arrancador 10 1,0
Tuerca de ciglenal A47 14,7
Tornillo del tensor de la cadena de distribucion 1?3\ 1,3
Perno de montaje del regulador de voltaje de la cadena de 63 10
distribucion D ’
Tornillo del regulador de tensién de la cadena de distribucigi| ¢+ 8 0,8
Tornillo de rueda dentada de cadena de distribucion .:f’\ & 15 1,5
Bujia & | 11 1,1
Tornillo del carter /.Svmm & 11 1,1
v smm 22 2,2
Tapon TDC € & 23 2,3
Tornillo de conducto de aceite de motor, </<§" 0 12 mm 21 2,1
AN\ 14 mm 23 23
Tapén de vaciado de aceite del moto 23 2,3
Tapon de vaciado de aceite de engranajés-hipoides 12 1,2
Tapon de nivel de aceite de engranajes hipoides 12 1,2
Tornillo de la cubierta de la caja de engranajes hipoides 22 2,2
Tornillo de la cubierta del embrague 8 0,8
Interruptor térmico del ventilador 12 1,2
Sensor ECT 18 1,8
Tornillo de tapa de termostato 10 1,0
Tornillo de purga de aire de la tapa del termostato 5,5 0,55
Tornillo de abrazadera de manguera del radiador 2 0,2
Tuerca del rotor del generador 95 9,5
Tornillo del estator del generador 5 0,5
Tornillo de bobina de captacién 5 0,5
Tornillo de montaje del motor de arranque 6 0,6
Tornillo del cable del motor de arranque 3 0,3
Tornillo de montaje de bobina de encendido 5 0,5
Sensor HO2 48 4,8
Tornillo/tuerca de montaje de la ménsula del carter 100 10,0
Perno/tuerca de montaje del motor 85 8,5
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SISTEMA FI Y SISTEMA DE AIRE DE ADMISION

iTEM N-m kgf-m
Tornillo del sensor CKP 5 0,5
Sensor HO2 48 4,8
Retenedor de bomba de combustible 35 3,5
Perno de montaje del sensor TP 1,8 0,18

SISTEMA DE REFRIGERACION

iTEM N-m kgf-m
Interruptor térmico del ventilador 12 1,2
Indicador de temperatura del refrigerante del motor 13 1,3
Tornillo de bomba de agua 10 1,0
Tornillo de montaje del ventilador de refrigeracién 8,4 0,84
Sensor ECT 18 1,8
Perno de la caja del termostato 10 1,0
Indicador de temperatura del refrigerante del motor 13 1,3
Tornillo de abrazadera de manguera del radiador ‘& 2 0,2
(24
CHASIS / ¢
ITEM & & N-m kgf-m

Tornillo de posicionamiento de manillar /<>° ,9”’ 25 2,5
Perno/tuerca de mordaza del manillar 4 & 50 5,0
Perno de ménsula inferior de horquilwter‘aﬁo 23 2,3
Tuerca de pipa de direccion 20 X0 30 3,0
Tuerca de eje delantero ~ - 44 4.4
Perno de disco de freno (Deldn{éfoN. Trasero) 23 2,3
Valvula de purga de aire de pinza-del'freno (Delantera y Trasera) 6 0,6
Tornillo de montaje de pinza de freno (Delantero y Trasero) 26 2,6
Tornillo de pastilla de freno (Delantero y Trasero) 18 1,8
Tornillo de unidn de latiguillo de freno (Delantero y Trasero) 23 2,3
Tuerca de tubo de freno 16 1,6
Tornillo de cilindro maestro del freno Superior 12 1,2
(Delantero y Trasero) Inferior 10 1,0
Tornillo/tuerca de amortiguador trasero (Superior e Inferior) 29 2,9
Tuerca del eje trasero 120 12,0
Tornillo de montaje de pata de cabra 10 1,0
Tuerca de montaje de pata de cabra 40 4,0
Tornillo/tuerca de pivote de maneta de freno 6 0,6
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TABLA DE PARES DE APRIETE

Para otros tornillos y tuercas listados previamente, consulte esta tabla:

Diametro del Perno convencional o marcado .
tornillo con “4” Perno marcado con “7
® (mm) N-m kgf-m N-m kgf-m

4 1,5 0,15 2,3 0,23
> 3 0.3 4,5 0,45
6 55 0,55 10 10
8 13 1,3 o3 23
10 29 29 50 5.0
12 45 4,5 85 85
14 65 6,5 135 135
16 105 10,5 210 21,0
18 160 16,0 240 24,0
/N

a4
® ! UK

Tornillo convencional
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DATOS DE SERVICIO

VALVULA + GUIA DE VALVULA

Unidad: mm
iTEM NOMINAL LIMITE
Diametro de valvula AD. 22,0 —
ES. 19,0 —
Holgura de valvulas (en frio) AD. 0,05-0,10 —
ES. 0,17 -0,22 —
Juego entre guia de valvula y vas- AD. 0,010 - 0,037 —
tago de valvula ES. 0.030 — 0,057 —
D.l. de guia de valvula AD. vy ES. 5,000 - 5,012 —
D.E. de vastago valvula AD. 4,975 — 4,990 —
ES. 4,955 — 4,970 —
Desviacion de vastago de valvula | AD.y ES. — 0,35
\I/Daglal\s;ﬁclaantramlento de vastago de AD. y ES. o 0,05
Grosor de cabeza de valvula AD. vy ES. — 0,5
baglr:/%lltatljd de extremo de vastago de AD. y ES. &_ 18
Anchura de asiento de valvula AD.y ES. ,00,9 -1,1 —
dD:?/%?VnJll'gmlento radial de cabeza AD. y ES. »{} i/ o 0,03
Longitud libre de muelle de valvula | AD.y E :55” §,°\ — 38,8
id A ol ¥ — —
Tension de muelle de vélvula AD. @ES. xé‘ofgzunfﬂo?ﬁgl;itgd%% 312,15,4mkr$1]f) o
, ,9}@ .\{:’QJ
ARBOL DE LEVAS + CUL ’I'&QE CILINDROS Unidad: mm
ITEM /\0 NOMINAL LIMITE
Altura de leva ;Q‘;; AD. 32,720 — 32,770 32,420
ES. 32,460 — 32,510 32,160
Juego de lubricacién del muion del P22 0,032 — 0,066 0,150
arbol de levas $17.,5 0,028 — 0,059 0,150
D.I. del soporte del mufién de arbol P22 22,012 — 22,025 —
de levas $17,5 17,512 — 17,525 —
D.E. del mundn del arbol de levas P22 21,959 - 21,980 —
®17,5 17,466 — 17,484 —
Descentramiento del arbol de levas | AD. y ES. — 0,10
D.I. de balancin AD. vy ES. 12,000 — 12,018 —
D.E. del eje de balancin AD.y ES. 11,973 - 11,984 —
Distorsion de culata de cilindros — 0,05
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CILINDRO + PISTON + SEGMENTOS Unidad: mm
iTEM NOMINAL LIMITE
Presion de compresion 1 650 kPa (16,5 kgf/cm?) (1%,%%%1"75%2)
Juego entre pistén y cilindro 0,020 - 0,030 0,120
Diametro interior de cilindro 57.000 — 57.015 Sin muescas ni
’ ’ rayas
Diametro del piston _ 56,975 — 56,990 56.880
Medida a 15 mm desde el extremo de la falda. ’
Distorsion de cilindro — 0,05
Separacion en los extremos de los | 1ro | IR Aproximadamente 7,0 5,6
segmentos sin presionar 2do | R Aproximadamente 6,1 4.9
Separacion en los extremos de los 1ro 0,06 — 0,19 0,50
segmentos 2do 0,06 — 0,18 0,50
Juego entre segmento y garganta 1ro — 0,180
2do — 0,150
Anchura de garganta de segmento 1ro 1,01 —A, —
2do 0,81-0 —
Aceite ,51,)&: —
Grosor de segmento 1ro / 0@‘—'0,99 —
2do & 0;77-0,79 —
%ﬁmetro interior para buldn de pis- l(yq%’,oogg_’gﬂ%,o% 16,030
D.E. de buldn 4@ 15@93 — 16,000 15,980
7. AN
BIELA + CIGUENAL f’é‘ Unidad: mm
ITEM AT, NOMINAL LIMITE
D.I. de pie de biela j‘\fgw 16,006 — 16,014 16,040
Deformacion de la biela NS — 3,0
Juego lateral de cabeza de biela 0,10-0,45 1,0
Anchura de cabeza de biela 16,95 - 17,00 —
églchura entre los brazos del cigue- 63,9 — 641 o
Descentramiento del ciglienal — 0,10
BOMBA DE ACEITE
iITEM NOMINAL LIMITE
Presion de aceite (a 60 °C) Méas de 170 kPa (1,7 kgf/cm?)
Menos de 230 kPa (2,3 kgf/cm?) —
a 3 000 rpm
EMBRAGUE Unidad: mm
ITEM NOMINAL LIMITE
D.l. de la caja del embrague 125,0 - 125,2 125,5
Grosor de la zapata de embrague 3,0 2,0

Rpm de acoplamiento de embrague

3 800 + 300 rpm

Rpm de acoplamiento completo de

embrague

6 000 + 500 rpm
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TRANSMISION Unidad: mm Excepto la relacion
iTEM ESPECIFICACION NOTA

Relacién de reduccion Cambio variable (2,829 — 0,744) —

Relacion de reduccion final 9,166 (44/16 x 50/15) —

Correa trapezoidal de transmisién 22,4 21,4

Longitud del muelle de I cara con

INYECTOR + BOMBA DE COMBUSTIBLE + REGULADOR DE PRESION DEL
COMBUSTIBLE

ITEM ESPECIFICACION NOTA
Resistencia de inyector Aproximadamente 12 Q a 21 °C —
Descarga de la bomba de combus- 40 mly mas .
tible Para 10 segundos, a 300 kPa (3,0 kgf/cm?)
gées;ggigﬁ 82?2%%%%&?&':%'“0" Aproximadamente 2 a (2,5 kgf/cm?) —
SENSORES FI O
ITEM _ESPECIFICACION NOTA
Resistencia del sensor CKP 4£ 158 — 238 Q
Tension de pico del sensor CKP ,<,\>€“2,0 \g,y{yr;és (Al arrancar) %%Z%Z%VGV
Voltaje de entrada del sensor IAP /g?/ & 45-55V
Voltaje de salida del sensor IAP 4" 2)66-3,68 V (70 — 101 KPa, 15 — 35 °C)
Tensién de entrada del sensor TR} (& 45-55V
Tension de salida del sensor}F/" - [Cerrado Aproximadamente 0,65 V
\ . Abierto Aproximadamente 3,96 V
Tension de entrada del sensor ECT{/ 45-55V
Resistencia del sensor ECT Aproximadamente 2,45 kQ a 20 °C
Resistencia del sensor TO 16,5 - 22,3 kQ
Tensién de salida del sensor TO Normal 04-14V
Inclinado 3,7-44V
Tension del inyector Tension de la bateria
B e oo ey rmro de e 150 Vy més (Al arrancan S S e
Resistencia de sensor de HO2 11,7 — 14,5 kQ
Tensidn de salida del sensor HO2 Ralenti 0-1,0Vymenos
3 000 rpm 0-1,0Vymas

CUERPO DEL ACELERADOR

iTEM ESPECIFICACION
N.° de identificacién 03HO
Diametro interior 26 mm
Rpm de ralenti 1 800 = 100 rpm
Juego del cable del acelerador 2,0—-4,0 mm
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TERMOSTATO + RADIADOR + VENTILADOR + REFRIGERANTE

ITEM NOMINAL/ESPECIFICACIONES LIMITE
Temperatura de apertura de la val- ; ° _
vula del termostato Aproximadamente 82 °C
Levantamiento de la valvula del ter- . °
mostato Mas de 3 mm a 95 °C —
Resistencia del sensor de tempera-| 20 °C Aproximadamente 2,45 kQ —
tura del refrigerante del motor 50 °C Aproximadamente 0,81 kQ _
80 °C Aproximadamente 0,32 kQ —
110 °C Aproximadamente 0,14 kQ —
Presion de apertura de la vélvula
Temperatura de funcionamiento del | OFF—ON Aproximadamente 105 °C —
interruptor térmico del ventilador
de refripgeracién ON—OFF AprOXimadamente 100 °C —
Tipo de refrigerante del motor Utilice anticongelante/refrigerante compatible con
radiador de aluminio, mezclado con agua destilada —
solamente, con un porcentaje 9e/5:)\5Q
Refrigerante del motor incluyendo | Lado del . o
la reserva depdsito Aprox%}'&ée\ 2% ml
4
Lﬁj&grel Apr() ima;éfnente 1350 mi —
Py 6\
&
o
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PIEZAS ELECTRICAS

Unidad: mm

iTEM NOMINAL/ESPECIFICACIONES NOTA
Bujia . NGK: CR8E
Tipo DENSO: U24ESR-N
Separa-
cion 07-08
Rendimiento de bujia Mas de 8,0 a 1 atm.
Resistencia del sensor CKP 158 — 238 Q wW-G
Tension de pico del sensor CKP . Sonda @®: W,
2,0 Vy mas Sonda @: G
Resistencia de la bobina de encen-| Primario 1,2-35Q Terminales
dido :
Secunda- ® — Pipa de
rio 15-30kQ bujia
Tensién de pico del primario de la . Sonda ®: O/W,
bobina de encendido 150 V'y mas (Al arrancar) Sonda © : Masa
Resistencia de la bobina del gene-
rador Carga 02-0,8Q Y-Y
Voltaje sin carga del generador
(Cuando el motor esta frio) 60Vy me§/{5 Npm
Salida maxima del generador Aproxmadan)e/te a 5 000 rpm
Longitud de escobilla de motor de 0 35
arranque A v '
Tensién regulada 4,;1% S 1%0 V a 5000 rpm
Resistencia del relé de arranque 09{9 o ©3-60Q
Bateria Designacion de £ &
tipo & A/Séo GTX9-BS
Capacidad m&»"o‘ﬁ( ..31‘\?2 V 28,8 kC (8 Ah)/10 HR
Amperaje de LUZ DEC +~
fusible CARRE- | 10 A
Faro | TE
LU
CRUCE 10A
Medidor 10 A
Encendido 10 A
Senfal 15 A
Fuente de ali-
mentacién 10A
Principal 30 A
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VATIAJE Unidad: W
iTEM NOMINAL/ESPECIFICACIONES
Faro LUZ DE
CARRE- 55
TERA
CRUCE 55
Luz de posicion 5x2
Luz de freno/trasera 21/5x 2
Luz de sefal de giro 21 x 2 (Delantera), 16 x 2 (Trasera)
Luz de la matricula 5
Luz del velocimetro 1,2
Luz de temperatura del refrigerante 19
del motor ’
Luz indicadora de nivel de combus- 19
tible ’
Luz indicadora de cambio de aceite LED
Luz indicadora de FI 2
Luz indicadora de luz de carretera A\
Luz indicadora de sefnal de giro AO‘X 2
Luz de guantera /{ 0 3,4
,;;‘\V ;(\
FRENO + RUEDA A0 ¢ 48 Unidad: mm
ITEM (“  NOMINAL LIMITE
Grosor del disco de freno Delanteyd*| “,50 45+0,2 4,0
Traséro JC o 4,5+0,2 4,0
Descentramiento del disco de freno & A‘, W — 0,30
Diametro interior del cilindro maes-ﬂﬁMo 11,000 — 11,043 —
tro “Trasero 14,000 — 14,043 —
Diametro del piston del cilindro Delantero 10,957 - 10,984 —
maestro Trasero 13,957 — 13,984 —
Diametro interior del cilindro del Delantero 25,400 — 25,450 —
mecanismo del freno Trasero 27.00 — 27.05 —
Diametro del piston de la pinza del | Delantero 25,318 — 25,368 —
freno Trasero 26,918 — 26,968 —
Tipo de liquido de frenos DOT 4 —
Descentramiento de la llanta Axial — 2,0
Radial — 2,0
Egsdc;ntramiento del eje de la Delantero L 0,25
Tamano de llanta Delantero 13 M/C x MT2,50 —
Trasero 12 x MT3,00 —
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SUSPENSION Unidad: mm
ITEM NOMINAL LIMITE

Carrera de la horquilla delantera 92 —

Iaamgaltgglelllmgrgel muelle de la hor- 312.8 306

Tipo de aceite de horquilla delan- G-10 .

tera

Capacidad de aceite de horquilla 141 ml o

delantera (cada pata)
Nivel de aceite de horquilla delan-

tera (sin muelle, tubo interior/exte- 101 —
rior completamente presionado)
Diametro exterior de tubo interior 33 _
de horquilla delantera
Recorrido de la rueda trasera 83 —
NEUMATICO Unidad: mm
ITEM NOMINAL, LIMITE
Presion de inflado en | Sjn pasa- | Delantero 20/0/kP ,be\kgf/cm2) —
frio jero Trasero 225 kPa (2,25 kgf/cm?) —
Con pasa- | Delantero / ZMa (2,00 kgf/cm?) —
jero Trasero ‘2‘} 280 kPa (2,80 kgf/cm?) —
Tamano de neumatico Delanter%v?/(" 0061‘10/90-13 M/C 56P —
Trasefd' | & 130/70-12 62P —
Tipo de neumatico Dgl@ﬂéro &&\ MICHELIN PILOT SPORT SC —
Arasero | MICHELIN PILOT SPORT SC —
Profundidad de dibujos de neuma éSD tero — 1,6
ticos (Profundidad recomendada’ ~ NFrasero — 2.0
COMBUSTIBLE + ACEITE~
ITEM ESPECIFICACION NOTA
Tipo de combustible La gasolina utilizada debera tener un indice de 91
octanos o mas. Se recomienda gasolina sin plomo.
Capacidad del deposito de com- 11.0L
bustible ’

Tipo de aceite de motor y aceite de

. . - SAE 10W-40, APl SF/SG o SH/SJ con JASO MA
caja de engranajes hipoides

Capacidad de aceite del motor Ca;gtélitoede 1 200 ml
Cambio del 1300 ml
Revisién 1 500 ml
Capacidad de aceite de la caja de Cambio de 150 ml
engranajes hipoides aceite
Revisién 160 ml
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