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EL OBJETIVO MAYOR ES SU SATISFACCION.

A través del Sistema PCC, FORD ARGENTINA S.A. ofrece su perma-
nente esfuerzo para asegurar la maxima calidad de sus productos y
servicios. Su meta es corresponder a sus expectativas de desempefio,
tanto del vehiculo como también de los servicios prestados por su
Concesionario Ford.

Al recibir su nuevo vehiculo, usted esta obteniendo, no solo la seguri-
dad de una tecnologia de nivel internacional, sing también el cuidado
de una minuciosa Revision de Entrega.

Para mantener ese patron de calidad original es indispensable respe-
tar las recomendacionas y normas indicadas en las diversas secciones
de este Manual.

Es importante someter a su vehiculo a |1as revisiones periddicas, en los
kilometrajes indicados en la Guia de Mantenimiento, de acuerdo con
los puntos establecides en la Planilla de Lubricacion y
Mantenimiento. Estas indicaciones tienen una relacién directa con la
Garantia del Vehiculo.

Recuerde: el incumplimiento por parte del cliente del programa
regular de Revision, Mantenimiento y Lubricacidn, anula la validez
de la garantia.

Estamos convencidos que este Manual guiara la convivencia entre su
vehiculo y usted, en todos los momentos v en todos los caminos. El
mismo reprasenta un certificado de garantia del producto que usted
adquirio y de los servicios que por siempre ha de recibir,

Siempre que sea necesaria, contactese con FORD ARGENTINA S.A.
a través de los teléfonos indicados en el Manual de Garantia y
Mantenimiento o en este Manual del Propietario.
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simbologia

Siempre que fueran necesarios cuidados especia-
les gl realizar determinadas operaciones, el simbo-
Io&.apareceré junto a la expresion “"Importante”,
llamando su atencién.

importante

Las descripciones y especificaciones contenidas
en este manual estaban en vigor en el momento de
aprobarse su impresion.

Ford Argentina $.A. tiene por norma producir con-
tinuas mejoras y se reserva el derecho de cancelar
modelos en cualguier momento, de cambiar espe-
cificaciones o disefios y/o modificar e! nivel de
equipamiento de las unidades sin previo aviso y sin
incurrir por ello en ninguna obligacién .

En la confeccion de este Manual fue usade como
gjemplo un Ford Crion Ghia 2.0 i con el equipa-
mientc de opcionales mas completo dispanible. Su
Ford Crion podra no disponer de tedos los
equipamientos mostrados en este manual,
aungue el mismo sea un Orion Ghia 2.0 i.

Los datos contenidos en este Manual son mera-
mente informatives del modo de usar cada uno de
los elementos qué equipan al modelo. no constitu-
yendo garantia en cuanto a su existencia, a las ca-
ractéristicas técnicas o a la forma de ellos en su
vehiculo.

Todas las instrucciones e ilustraciones que constan
en este Manual tienen una finalidad meramente in-
formativa sobre el modo de funcionamiento y ma-
nejo de los dispositivos, su uso y mantenimiento,
no constituyendo garantia de que puedan estar o
no instalados en su Ford Qrion, ni generando
cualquier obligacién para el Concesionario o para
Ford Argentina S.A., adicional a la de informar

Algunos de los accesorios mencionados en este
Manual son opeionales para todos los modelos.

Este vehicule estd en conformidad con el co-
rrespondiente programa de compromiso con la
calidad.



manua!l de propietario

En este Manual usted encontrarg toda la informa-
cion correspondiente a su nuevo vehicule. ias ins-
trucciones de uso de cada uno de sus componen-
tes, consejos utiles para el manejo de su unidad,
como superar situaciones de emergencia, especifi-
caciones y lubricantes recomendados.

manual de garantia y mantenimiento
y guia de concesionarios

En él usted encontrara las informaciones sobre la
Garantia y la Planilla de Mantenimiento de su ve-
hiculo.

Recuerde que el incumplimiento del programa re-
gular de revision, lubricacién y mantenimiento im-
plica la pérdida de validez de la garantia. Por lo
tanto, es de fundamental importancia someter a su
vehiculo a las revisiones perigdicas, en los kilome-
trajes indicados en la Planilla de Lubricacion y
Mantenimignio.

Consultelo atentamente y téngalo siempre a manc
para las ocasiones de hacer las revisiones. En es-
te fasciculo usted también encontraréd la descrip-
cién de los Concesionarios Ford, con direcciones y
teléfonos, por localidad.
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cinturones de seguridad

A1 importante

El cinturén de seguridad es en la actualidad el
medio mas eficaz disponible para disminuir el
potencial de heridos graves en accidentes autc-
movilisticos. Por ello, tanto para su proteccién
come para la de sus pasajeros, utilice siempre
los cinturones de seguridad. Recuerde, la utili-
zacion de los cinturones de seguridad es obliga-
toria por Ley.

Para una mejor eficiencia de los cinturones de se-
guridad, se deberan tener en cuenta lag recomen-
daciones gue se detallan a continuacicén:

El ¢cinturén de seguridad es mas eficiente con el
respaldo del asiento en su posicion normal de
uso: por lo tanto, no lo recline excesivamente.

Nunca use gl misme cinturon para mas de una
persona, aun siendo un nific pequeho. Es espe-
cialmente peligroso usar el cinturdn de seguri-
dad sobre un nifio que esta en la falda de otra
persona (ver las instrucciones a seguir).

No desarmar, lubricar, intentar reparar o modifi-
car los cinturones de seguridad y sus mecanis-
mos.

Inspeccione los cinturones periodicamente en
cuanto a desgaste o dafios, sustituyendo los
mismos si fuera necesario. Asegurese que el
cierre trabe convenientemente y que el meca-
nismo inercial funcione perfectamente. Si fuera
necesario, procure los servicios de un Conce-
sionario Ford.

Nunca use cinturones sobre objelos rigidos o
quebradizos dentre o fuera de su vestimenta,
tales como antecjos, lapiceras, llaves. eftc., los
cuales pueden producir heridas.

Para su seguridad personal, cologue los cintu-
rongs de seguridad antes de poner el vehiculo
en movimiento.
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- seguridad

nines

Hasta cuatro afios de edad deben ser conducidd
en butacas especiales, con cinturones propios, fijg
dos por el cinturén de seguridad de! vehiculo.

Nunca sujete o trabe la butaca de los nifios en
respaldo del asiento; el misme no ha sido disefd
do para soportar esta carga en caso de impact4
De los cuatro a los siete anos de edad, los nifig
deben ser transportados en el asiento traserd
usando cinturones subabdominales o de tres pu
tos (combinados}).

A partir de los siete afos de edad, los nifios pusg
den ser llevados tanto atras como adelante. Si s
lo lleva adefante debe usar cinturén de tres punto
En este caso el cinturén gueda préximo al cueld
por lo gue el nific debe estar sentado sobre un a
mohadén para alejar el cinturén de dicha zona.

Nunca lleve un nifio sentado en |a faida de un aduy
to. En caso de accidente el nific se torrna como U
amortiguador para el adulto, recibiendo toda la ca
da del impacto.

No lleve nunca ninos en el compartimiento de equ
pajes. Tal zona fue disefiada para deformarse
caso de impacto trasero. absorbiends la enarg
del choque y reduciendo [a carga transmitida a lo
ocupantes del vehiculo.

embarazadas

Se aconssja a las embarazadas usar el asiento dg
lantero y el cinturon de seguridad, e! que dsber
estar cuidadosamente ajustado sobre la regid
pelvica (cintura) evitando asi la presién scobre 4
abdomen. Eso permite una mayor comodidad, pra
porcionando mayor confort tanto para la madre ¢g
mo para el feto.

En estas condiciones, en caso de choque, existe
mayores posibilidades gue el feto no sea afectadd

I sms de
b guridad

cinturones de sequridad de tres
puntos retractil inercial delantero

El sistema de traba automatica es accionada uni-
camente en los casos de aceleraciones y desace-
leraciones de emergencia, tales como colisiones,
vuelcos y frenadas bruscas.

posicion y ajuste
* Pasicione correctamente el cinturon por sobre

et hombro y autornaticamente la correa cruzara
su cintura.

®* Si lo considera necesario, aumente la tension
de la zona abdominal tirando de |a lenglieta per-
pendicularmente a la correa.

* Para fijarlo, introcduzca la lengiieta en la hebilla,
presionando hasta gue quede trabado, recono-
cible por el sonido caracteristico de su engan-
che.

liberacion
® Para liberarto, presione el botén rojo que a tal fin

posee la hebilla; la lenglieta se desprendera
instantaneamente.

regulacion de altura

* La fijacién superior de los einturones inerciales
combinados delanteros puede ser requlada de
acuerdo a la altura del pasajero. Para mayor
confort y seguridad, debe regularse de forma tal
que la correa quede lo mas proxima posible al
centro del hombro del pasajero.

* Aprefar la tecla en el parante para liberar la
traba del anclaje y mover el cinturon hasta el
punto deseado.
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La total eficacia de los cinturones inerciales comb
nados (de tres puntos) depende del correcto po
cionamiento de los mismos, razén por la cual ddg
bera observarse:

* Los cinturones de sequridad deberdn ser usd
dos cerca del cuerpo y nunca flojos. Jamas dd
be usarse debajo del brazo ya gue en caso d
colision, el pasajero sera lanzado hacia adela
te, perdiendo el cinturdn su propia seficiencia.

¢ Elcinturdn debera ser siempre trabado en la hd
billa mas préxima a su asiento; en caso contrs
rio quedara posicionade incorrectamente yd
rante una colision podra presionar regiones ma
fragiles de su cuerpo, causandole heridas,

* Los cinturones gue se usan retorcidos, pierde
en forma considerable el area para absorver
impacto y como consecuencia, pierden su e
ciencia.

.j_fi Iyms de
E & gundad

cinturones de seguridad
subahdominales
traseros no inerciales

posicion y ajuste

* Pasicione correctamente el cinturon sobre la zo-
na subabdeminal y ajuste su tension de manara
que no comprima excesivamente la cintura, ti-
rando de la cinta en el sentido A para alargarlo
0 en el sentido B para acortarlo.

* Para trabarlo, introduzea la lengiista en la hebi-
lla, presionando hasta obtener su enganche, re-
conocible por su sonido caracteristico.

liberacién
- Para liberar el cinturén, presione ef botan rojo

que posee la hebilla; automaticamente se des-
prendera [a lengleta.

Cuando los cinturones traseros no son utilizados,
para evitar gue queden debajo det asiento cuando
&s volcado para convertir el espacio de carga, en
la parte inferior del respaldo hay lengiietas para el®
enganche de las hebillas.

Para retirarlos de esta posicién, se presiona el
boton rojo de |a hebilla y se la retira hacia abajo.
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instrucciones
sobre el
funcionamiento

controles e indicadores

nitracciones
§ctee ol
fu: -« :onamiento

controles e indicadores

interruptar

de faros

de niebla

reostato palanca del

de luces limpialavaparabrisas

| d [ - interruptor
i DAILCE | delas balizas intarruptor

ggc'la?n?mlemo | de emergencia del desempanad]

= e i del vidrio trasero

2

! Palanca
| de ajuste
! de la posicién’

! del volante
L bocina

L ._ Cajade
fusibles
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modelos Ghia/GLX

luces indicadoras

modelo GL
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Luces indicadoras de giro
Luz de aviso de luz alta encendida

Luz indicadora del funcionamiento parcial del
sistema de freno v del freno de estacionamiento
aplicado

Luz indicadora de la presion de aceite
Luz indicadora de carga del alternador

Luz de aviso de bajo nive! de liguide del lavapa-
rabrisas.

Luz de aviso del interruptor de luces accionado
Luz de avisc de bajo nivel de combustible

Luz de avisc del cierre incorrecto de las puerias




- instrucciones
so0bre el

- funcionamiento

x 1000\

g

Ghia/GLX

1 NeSs
o
wamiento
tacometro
Ghia/GLX
A importante

No sobrepase la franja roja pues podria ocasio-
nar graves dafnos al motor.

El tacémetre indica la velocidad de giro del moto
en revoluciones por minuto, posibilitando un mejol
apovechamiento de su torgue y potencia.

velocimetro y odémetro totalizado

El velocimetro indica la velocidad instantanea qug & (
esta desarrollando el vehiculo en kildémetros pogE] 1
hora (km/h). El oddmetro principal registra el tota '@
de los kildmetros recorridos por el vehiculo. Estae:
informacion es de suma importancia para determiJile. - SEES
nar la ejecucién de los servicios de mantenimiento Sl

B e AT

1 - ; Ghia/GLX
odometro parcializador y botén de

puesta a cero

Los kilometrajes parciales pueden ser registradod
por esta odémetro; el Ultimo numero de la derecha
contabiliza los décimos de kilémetros (100 me
tros).
Con él puede registrarse el kilometraje de tramog
parciales de camino, de cada carga de combusti
bie. de la distancia diaria, etc., habiéndolo puesta
en cero al principio de la referencia.
Para la puesta en cero se debera presionar ! bod
tén ubicado en la parte inferior del instrumento.
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indicador de temperatura

Registra la temperatura del liquido refrigerante del
motor. Sclamente funciona con la llave de contac-
to en la posicion de encendido. Debe situarse den-
tro de la zona indicada como NORMAL, luego de
alcanzada la temperatura de funcicnamiento.

Ocasicnalmente la aguja puede aproximarse a la
zona roja (critica) cuando el motor es muy exigido,
volviendo a la zona normal una vez que cesa la so-
brecarga.

Si la aguja indicadora alcanzara la zona roja, de-
tenga el vehiculo en un lugar seguro y pare el mo-
tor. Aguarde a que el motor se enfrie. Con todo cui-
dado, verifique el nivel de liguido del sistema de
enfriamiento, agregandole si es necesario.

Si el motor continuara recalentando, procure los
servicios de un Concesionaric Ford.

Una luz de aviso en el propio instrumento también
se encendera indicando la alta temperatura del
mator.

indicador del nivel de combustible

Funciona con la llave de coniacto en la posicién de
encendido. Cuando la aguja alcanza la zona roja el
deposito tendra aproximadamente10 litros de com-
bustible. Reabastézcalo.

23



__ihﬁ[i.l_cCEdﬁ}e's*” luz indicadora de presion de acei

sobreel ; »

R e : Se enciende con |a llave de contacto en posici

_._'-funcionﬂmié!'ﬁo dc encendido, debiendo apagarse inmediatame

R w e que el motor se ponga en funcicnamiento.

o Si esta luz se enciende mientras el motor funciol

! i pare el vehiculo en un lugar plane y seguro, v d

i BT tenga el motor. Verifique el nivel de aceite del
¢ * T tor, completandolo si fuera necesario.

: Si la luz adn permaneciera encendida, inspeccic
4 ‘ ; ' en un Concesionaric Ford el sistema de lubricaci

del motor. Jamas conduzca con la luz de p
sion de aceite encendida.
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¢ namienio

luz indicadora del funcionamiento
parcial dei sistema de freno o del freno
de estacionamiento aplicado

Se enciende cuando la llave de encendido esta en
contacto, indicando que gl freno de estacionamien-
o esta accionado.

Debera apagarse en el momento que se lo desac-
tive. 3i se enciende en otras circunstancias, indica-
ra bajo nivel de liquido de freno en el deposit, lo
que significa que hay una anormalidad en el siste-
ma de freno; procure inmediatamente 10s servicios
de un Concesionario Ford.

En caso de emergencia, compruebe el nivel del
deposito y de ser necesario, agregue el liguido
indicado en especificaciones y concurra al
Concesionario Ford mas proximo.

luz de advertencia de bajo nivel de
combustible

Se enciende para indicar que el deposito de com-
bustible esta con una reserva aproximada de 10 |i-
fros. Reabastézcalo.

Dependiendo del movimiento o de la posicion del
vehiculo, la luz puede encenderse brevemente, sin
que haya necesidad de reabastecer el deposito.

luz de advertencia del cierre
incorrecto de las puertas

Si se enciende con la llave de contacto en posicion

de encendido, indica el cierre incorrecto de alguna
de las puertas. Verifigue las mismas.
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. sobre el _
funcionamiento
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luz indicadora de giro

La luz sg encenderd intermitentemente cuando
palanca sea accionada. El aumento de la frecug
cia del guino, indica que hay una lampara quem
da en el circuito.

luz indicadora de luz alta

Se enciende cuando estd en uso |a luz alta de 1
faros principales.

luz de advertencia de bajo nivel
de liquido del limpiaparabrisas

Al encenderse la luz indicara que el nivel de lig
do en el depdsito del lavaparabrisas es bajo, nec
sitando reabastecerlo.

luz de advertencia de
cebador accionado

Se encendera cuando se extraiga total o parcia '
mente la perilia del cebador.

No conduzca con el cebador aplicado cuand
el motor esté a temperatura de funcionamientg

LONes

miento

fuz indicadora de carga del alternador

Se ilumina con la llave en posicion de encendido,
indicando que la energia esta siendo suministrada
por 1a bateria. Debe apagarse después gue el mo-
tor comienza a funcionar.

Si la luz permanece encendida con el motor en
funcionamiento verifique si no se ha rote la correa
del alternador. En caso de ser necesario, sustituir-
la.

Si la correa estuviera en perfecto estado, el siste-
ma eléctrico debera ser verificado lo mas rapida-
mente posible, para evilar la descarga total de la
bateria; procure los servicios de un Concesionario
Ford.

luz indicadora del interruptor de
luces accionadas

Se encienden al accionar el interruptor de las lu-
ces.

Sagun el modelo de vehiculo, de estar las luces
prendidas y con el encendido desconectado, al
abrir la puerta del conductor sonara una alarma in-
termitente hasta que las luces sean apagadas. el
encendido sea conectado o la puerta sea cerrada.



gh cciones . .
I« namiento.

a ©1 redstato de luces interiores

Controla la intensidad de las luces del panel de
instrumentos

luz alta y baja de los faros principales

Para accionar la luz baja de los faros principales,
estando el encendido conectado, posicicne el inte-
rruptor de palanca en (7.

Para accionar la luz alta de los faros, con el inte-
rruptor de palanca en i, presicne la misma hacia
el panel de instrumentos. Para retornar a luces
bajas, tire de la palanca hacia el volante.

Para emplear los faros como guinada de cruce o

. luces 3 advertencia, lleve la palanca de accionamiento ha-
La palanca de accionamiento opera en las siguie cia el volante. La guinada actua con las luces apa-
tes posiciones: gadas, con las luces de posicidn encendidas o con

las luces bajas prendidas.
) desconectada. Una luz azul en el panel de instrumentos se encen-

dera indicando que la luz alta esta accicnada.
~n - encienden |las luces del tablero, luz de patents
=00 luces de posicion delanteras y traseras.
fird hacia la derecha

éD encienden las luces bajas de los faros principa
= les, permaneciendo encendidas las luces de ta

blero, de posicidn y de patente. indicador de giro

La palanca opera en tres posiciones:

- hacia arriba: acciona los indicadores de giro ha-
cia la derecha.

- centro; indicadores desconectados

- hacia abajo: acciona los indicadores de giro ha-
cia la izquierda.

i Dependiendo del modelo, siempre que las lucel /. .
estuviesen prendidas con el encendido desconecl:- / -« '/
fado, al abrirse la puerta del conductor se escucha
ra una alarma intermitente y sonora hasta que las (
luces se apaguen, el encendido sea conectado o 13
puerta sea cerrada, evitando que el vehiculo sed
dejado con las luces encendidas y que se pued3
producir la descarga de la bateria.

4 hacia la izquierda




instrucciones
sobre el _
funcionamiento

o~

i -afta velocidad,

A -baja velocidad.

| funcignamienta intermitente
temporizador:  aproximadamente
un giclo cada cinco segundos.

limpiaparabrisas

Para accionar el limpiaparabrisas, la llave de co
tacto debera estar en posicién de encendido.

El movimiento de la palanca es vertical. Del centrd
hacia arriba y del centro hacia abajo.

Hacia arriba tiene, en la primera posicién, una
velocidad lenta de barrido; en la segunda posicion
una velocidad alta de barrido de los limpia
parabrisas.

Hacia abajo. barridos intermitentes {para niebla ¢
llovizna leve), con una frecuencia de barrido cadd
cinco sequndos aproximadamente.

30
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amiento

lavaparabrisas

Para accionarlo, la llave de contacto debera estar
en posicion de encendido.

Presione el botén que esta ubicado en fa exiremi-
dad de la palanca.

La luz de advertencia en el panel de instrumentos
{de estar instalada). se encendera indicando el ni-
vel bajo de agua en el depasito, el que se encuen-
tra en el lado derecho del compartimiento del mo-
tor. Reabastézcalo.

Siempre que sea necesario, ajuste el chorro de
agua dirigido del limpiaparabrisas con la ayuda de
una aguja intreducida en el agujero de! eyector,
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insfrucciones i iones - luces intermitentes
sobre el _ B o de advertencia (balizas)
funcionamiento ic: amiento

Cuando esta accionado el interrupior, ubicado en
la parte superior de la columna de direccion, gui-
i fian simuitanea e intermitentemente los cuatro indi-
- cadores de direccion, ademas de la luz de adver-
tencia, que esta en &l propio interruptor.

j\ Este dispositivo esta destinado a aumentar la se-
s ' guridad, en aquellos casos en gue el vehiculo de-
s

e

be detenerse por alguna emergencia o en lugares
peligrosos. Nunca debe usarse con el vehiculo
en movimiento.

faros de niebla

Cuando el vehiculo esta equipado con ellos, po-
niendo la palanca de accicnamienio de las luces
en la posicion 2030 los faros de niebla son &c-

@ cionados al presionar el interruptor ubicado en el

panel de instrumentos, a la izquierda de la colum-
na de la direccién.

= 3 _ ) La luz que esta en el propio interruptor, se encen-
desempainador del vidrio trasero ~.__derdindicando que los faros estén accionados.

m Para accionarlo, la llave de contacto debera es 5
en la posicion de encendido. Una luz ambar, en i
interruptor, se encenderd indicando que el deserg@ LR /

pafador esta accionado.

El sistema se desconectard automaticamente de
pués de aproximadamente 20 minutos, o bien g

- _,_____-—// o cionande el interruptor antes de ese tiempo.
C L Al cerrar el encendido, se cancelard automatic
i _ __ _/ menie la aplicacion del desempariador. Al conect
- N ol nuevamente el encendido sera necesario, ¢
Sz =% requerirse su aplicacion, presionar la tecla d

desempanador.

/1% importante

Nunca use solventes o abrasives para limpia
internamente el vidrio trasero. Evite colocar ob-
jetos puntiagudos en gl portapaquetes o coloca
adhesivos en el vidrio trasero, ya que pueden
dafar los filamentos lérmicos.
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Ubicada en la regién central del techo, 1a luz i
rior opera en las siguientes posiciones:

1- conectada
2- desconectada
3- funciona con la apertura de las puertas.

Este rodelo, de estar instalaco, posee, adem
de la funcién conectada o desconectada, una g ’
cera posicion que acciona la luz interior siemp R
que estan abiertas las puertas, permaneciendo 6

cendida después de algunos segundos de hab
cerrado las mismas {aproximadamente 15 seg
dos).

luz de lectura

Se conecta y desconecta con comando propio, p
diendgo ser ajustadas en cuanto a la direccion de
luz, hacia adelante o hacia atras girando el cilind
iluminador.

control automatico
de marcha minima

motores 1,8i y 2,0i

Al arrancar el motor estando éste frio, el control
clectronico entrard automaticamente en funciona-
miento, aumentando la rotacion del motor, de
acuerdo a la informacion que recibe de los distin-
tos sensores.

A medida que se alcanza la temperatura ideal de
funcionamiento del motor, el sistema automatica-
mente reducira el régimen de marcha hasta e
valor normal especificado.

cebador manual, motores 1,6 L

El cebador manual actua a través de una perilla
situada al a izquierda de la columna de direccion.

Exiraigala totalmante para arrancar el motor cuan-
do éste esié frio.

A medida que el motor adquiera su temperatura de
funcionamiento o que su marcha se estabilice
introduzea la perilla.

No conduzca con el cebador accionado cuando el
motor esté a temperatura de régimen, ya que
aumentara e! consumo, contaminaréd el aceite
lubricante y despedira humos probablemente toxi-
cos.

/& atencion

Al poner en movimiento el vehiculo, cuando
el motor aun no alcanzé la temperatura de
funcionamiento, debe tenerse en cuenta que
el mismo funciona levemente acelerado, lo
que puede producir una velocidad mas alta

que |la deseada.
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llaves

Una sola llave abre todas las puertas del vehic
la tapa del tanque de combustible, la guantera
esta equipada con llave}, la traba de la direcci
da contacto al encendido y arranque al motor.

La llave sdlo puede ser retirada en la posicion
traba.
La llave principal de su vehiculo puede tener ilu
nacién propia. Para accionar la luz, presione el
ton existente en una de sus caras.

sustitucion de la pila o la ldmpara
de la llave con iluminacion

Introduzca una moneda pequefia en la hendid
A, separando las partes B y C. Hagalo cuidados
mente para evitar la pérdida de los component
internos.

Arme el conjunto con una pila nueva, respetando

posicidn de cada elemente. Junte las partes, pn
sionandolas hasta que gueden retenidas.

contacto del encendido y arranque

La llave de encendido opera en cuatro posicions

0 Traba
encendido desconectado - direccion trabada.

| Accesorios
encendide desconectado - direccidén destrabad
- alimentacion eléctrica para los accesarios.

Il Contacto
encendido conectado - direccion destrabada.

ill Arrangue
encendido conectaco - motor de arrangue
accionado.

Para trabar la direccion mueva ¢! volante hac
ambos lados hasta notar que el mismo gueda |
movilizada. Para destrabarlo, mueva ligerament
hacia ambos lados el volante y gire la llave.

A% importante
Nunca ponga ia llave en posicidn traba cuanda
el vehiculo estd en movimiento. Al remclear el
vehiculo, mantenga la llave en posicién de ac-
cesorios o de contacto.

‘ag

amiento

-

%

N

g

empuje para acar

puertas

accionamiento interno

Internamente el trabado y destrabado del seguro
de las puertas se hace accionando una palanca.
La marca blanca en la palanca indica que la puer-
ta esta trabada.

accionamiento externo

Las puertas delanteras pueden ser trabadas o des-
trabadas desde el exterior mediante la llave.

Las puertas traseras pueden ser trabadas desde el

interior accionando la palanca y cerrando la puer-
ta.

sistema centralizado de puertas

Para los vehiculos equipados con cierre centraliza-
do de puertas, el trabado y destrabado de 1as puer-
tas y de la tapa del compartimiento de equipajes,
se realiza tanto desde la puerta del conductor co-
mo desde la puerta del pasajero delantero.

Externamente:

Para trabar, girar la llave en sentido antihorario.
Para destrabar, girar la llave en sentido horario.

Internamente:

Accionar la palanca de apertura de puetta.

Para e! correcte funcionamiento del sistema cen-
tralizado de traba, tanto las puertas como la tapa
del compantimiento de equipajes, deberan estar
debidamente cerradas.
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capo

Para abrir la tapa dol capd se deberé tirar ce la p
lanca ubicada debajo de la ¢columna de direccién

Desde el frente del vehiculo, liberar fa traba de se
guridad ubicada debajo de la tapa del capo, a I3
altura del dvalo Ford. Para mantener abierto el ca
po, deberd instalarse la varilla de sustentacion.

Es necesario asegurar la introduccion correcta de
la extremidad de ia varilla en el agujero del sopor-
te de la tapa (plastico amarillo).

Para cerrarlo, bajar |1a tapa hasta unos treinta cen-
timetros de su posicién cerrada y déjela caer, sin
presionarla, asegurandose que esié trabada efi-
cientemente.
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tapa det tangue de combustible

Para abrir la tapa, se debera girar la llave en sen-
tido antihorario y retirarla. Para cerrarla, enganchar
la tapa y girar |a llave en sentido horario.

Como medida de seguridad, su vehiculo posee un
dispositivo "antirreflujo de combustible™ instalado
en el interior del tubo de abastecimiento, que evita
que el combustible se vuelque por la boca de car-
ga.

compartimiento de equipajes (baul)

A1, importante

Como medida de seguridad, no transporte per-
sonas en el compartimiento de equipajes.
[

Para abrir la tapa del baul, accione la llave y pre-
sione el botén. Automaticamente se encenderd la
iluminacion del compartimiento.

Con accionamiento centralizado de puerias, de-
sactivar el sistema, introducir la llave en la cer-
radura del baul, accionarla y presionar el botén.
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cristales de ventanillas delanteras

Control manual: son accionadas por manivelas.

Control eléctrico: cuando el vehiculo esta equipado
con este sistema, los cristales son comandados
por interruptores posicicnados en la consola cen-
tral del vehicule, debiendo, para su accionamienta,
estar la llave en posicion de contacto.

Para elevar los cristales, presionar la parte supe-
rior del interruptor. Para bajarlos, presionar la par-
te inferior.

Como medida de seguridad, el accionamiento de
los cristales serd interrumpido siempre gue hubie-
ra algun obstaculo por encima de la mitad superior
de la ventanilla {por ejemplo un braze ¢ la mano de
un nino}.

Después de una interrupcion en el suministro de
energia (ejemple: desconexion de la bateria) sera
necesario rehacer la programacion de la interrup-
cion automalica de los cristales de las ventanillas
de puertas. Para ello, cicrre el cristal hasta el final
de su curso y continte apretando el interruptor por
lo menos durante 5 segundos. Realice esta opera-
cidn en cada una de las pueras.

Al ser retirada la llave de encendido el acciona-
miento de los cristales sera posible hasta aproxi-
madamente 50 segundos después de haber cerra-
do el contacto.

cristales de ventanillas traseras

Son accionadas por manivelas.
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desconoctado
aspejo del aspefo del
zonduclor e BCOMpanante

espejos retrovisores

25 importante
Para mayor seguridad, ajuste los espejos retro-

visores antes de poner en movimiento el ve-
hiculo.

La superficie convexa de la lente del espejo de-
recho aumenta el campe visual del mismo. pero
haciendo que la imagen reflejada parezca estar
mas distante que la real. Esta condicién debe

| mo al maniobrar para su estacionamiento.

espejo retrovisor interior

Este Iespejo tiene una superficie antireflectante pa-
ra evitar el encandilamiento por luces de vehiculos

que _vienen detrds, y que puede ser seleccionada
mediante la palanca inferior.

Cuando la palanca estd posicionada hacia adelan-
te, selecciona vision normal; cuando esta ubicada
hacia atras, posiciona el espejo en la condicidn an-
tideslumbrante.

espejos retrovisores exteriores

Comando manual: se acciona moviendo ia palan-
ca ubicada en el panel superior de la puerta.

Comando eléctrico: se acciona mediante el botén
de comando ubicade en el panel de la puerta del
conductor. Hacia atras,se ajusta el espejo retrovi-
sor izquierdo; hacia adelante, se ajusta el espejo
retrovisor derecho.
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ser tenida en cuenta al hacer uso del espejo, |
tanto cuando el vehiculo esta en movimiento co- |

f'ol ipamientos
[y

LCOsorios
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regulacion de la altura del

volants de direccion

La palanca que esta posicicnada a la izquierda de
la columna de direccion posibilita la regulacion de
allura del volante.

Presione hacia abajo la palanca, ajustando el vo-
lante hacia adelante o hacia atras, hasta lograr la
posicion adecuada.

Una vez ajustado el volante, lleve la palanca a la
posicion inicial.

Asegurese que la columna de direccion esté fir-
memente trabada.

importante

Nunca realice el ajuste del volante con el ve-
hiculo en movimiento ni tampoco conduzca el
mismo teniendo la palanca en posicion destra-
bada.

parasoles

Los parasoles pueden ser girados sobre su gje v al
desengancharlos de su extremo, desplazados en
direccion hacia las puertas.

reioj digital

Cuando el vehiculo esta equipado con relgj digital,
la esfera del mismo puede indicar la hora de dos
maneras:

ciclo de 12 horas.
- ciclo de 24 horas.

Por lo tanto, para seleccionar uno u otro sistema,
se deben presionar los dos botones en forma si-
multanea.

Si en la esfera aparece 1.00, el reloj indicara las
horas en ciclos de 12 hs.

Si en la esfera aparece 0.00, el reloj indicara las
horas en ciclos de 24.00 hs.

Para realizar el ajuste de las horas, presionar el
botén H, y para ajustar los minutos presionar el bo-
tén M. Los dos puntos entre los digitos guifian in-
dicando los segundos.

radio, pasacasete y compact disc

El equipc de audio de su unidad esta descripto, en
caracteristicas y manejo, en el Manual del Sistema
Electronico de Audio.
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cenicero delantero

Para realizar ta limpieza del cenicero, se deberd

abrir totalmente el mismo presionando levementg
Su resorte interno y empujéandolo hacia afuera.

cenicero trasero

Para abrir el cenicaro, empuje su lateral. Apretan-
do hacia abajo la presilla central, podra retirarlo.

encendedor

Para utilizar el encendedor de cigarrillos, presione-
lo en su alojamiento; unos segundos después, con
su resistencia en estado incandescente, el encen-
dedor saltara automaticamente a su posicion nor-
mal, listo para ser usado.

‘ A importante

. Nunca conecte cualguier equipe eléctrico en el
alojamiento del encendedor, ya que podria da-
narlo. Asesdrese con su Concesionario.

) @ .ipamientos’
Yy :cesofios

antena eléctrica

Cuando el vehicule esté equipado con antena

eléctrica, la misma se acciona automaticamente al |

conectar o desconectar el radiorraceptor.
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butacas

ajuste hacia adelante y hacia atras

Para poder ajustar fa posicion de la butaca, presio-
ne hacia abajo la palanca ubicada en la parte de-
lantera del asiento; manteniéndola en esa pesicién
podra mover la butaca hacia adelante o hacia atras
hasta lograr la ubicacion mas comoda. Compruebe
la fijacion de la butaca antes de poner el vehiculo
en movimiento.

ajuste del respaldo de la butaca

La regulacion milimétrica del respaldo de las buta-
cas se consigue girando la perilla ubicada en el
costado interno de la butaca.

ajuste de altura de la butaca del conductor

Cuando el vehiculo esta equipado con este acce-
sorio, la palanca ubicada a la derecha de la butaca
del conductor, permite regular la altura de la parte
delaniera y trasera del asiento.

Para levantar ¢ bajar ia parte delantera, empuje la
palanca hacia adelante.

Para levantar o bajar la parte trasera, empuje la
palanca hacia atras. Al ajustar la altura del asiento,
libere parcialmente el peso del cuerpo sobre el
mismo para facilitar asi su ajuste.

Al bajarlo, presionelo con el peso del cuerpo, pro-
cediendo a su ajuste.
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ajuste lumbar

Cuando el vehiculo esta equipado con este acce
sorio, se obtiene el ajuste anatémico de la parte i
ferior del apoyo, accionando las perillas ubicads
en el lado interno de las butacas.

apoyacaheza

El mismo puede reqularse en altura y en el anguld
de asentamiento. Ajustelo posicionandolo exacta
mente atras de ia cabeza y nunca en el cuello, Pa
ra su eventual remocion, presione la traba existen

te en la parte externa del buje plastico (butacas de
lanteras).
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v tilacion
| v ulefaccién

circulacion interna de aire

La circulacion interna de aire se realiza a traves de
las salidas por el parabrisas, por el piso y por las
rejillas direccionales de ventilacion.

Cerrado El aire entra por la abertura junto al parabrisas, sa-

. o liendo finalmente por los parantes de |as puertas.
-
- g . rejillas direccionales
i
. & i Tienen comando propio con distribucidn de flujo de
Abiafis aire regulable, vertical y horizontalmente.
Las salidas suplementarias laterales, para desem-

pafar los vidrios de las puertas delanterag, son fi-
jas, no admitiendo regulacion.

4
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frio caliente

v ilacién’

comando de intensidad del flujo de aire

Funciona en las siguientes posiciones:
* desconectada

I velocidad minima

Il velocidad intermedia
Il velocidad maxima

comando de temperatura del flujo de aire

La temperatura de aire frio/caliente es modulada
posicionando el interruptor de la izquierda hacia la -
derecha respectivamente. ’l H “‘

r:l \ . 7 a
) %

-~
=

comando de distribucion del flujo de aire

cerrado
flujo de aire direccionado hacia el parabrisas

flujo de aire direccionado hacia el parabrisas
y el piso

e g

flujo de aire direccionado hacia el piso

Para poder obtener un calentamiento répido, posi-
cione el comando de la temperatura de aire total-
mente hacia la derecha el comando de la intensi-
dad del flujo de aire en la 22 velocidad y €l coman-
do de distribucion dei flujo de aire en la posicion.§

Para el desempanamiento del parabrisas, caliente
la zona inferior del compartimiento de los pasaje-
ros durante 30 segundos, aproximadamente, antes
de dirigir la calefaccién hacia el parabrisas,

El aire serd siempre dirigido hacia las rejillas fron-
tales de ventilacion.
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vehiculos equipados con
aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado se acciena pre-
sichando el interruptor de comando de la intensi-
dad del flujo de aire. i
La luz en el propio interruptor seé er'!cendera indi-
cando que el aire acondicionado esta conectado.

Para desconectar el sistema, presione nugvamen-
te el interruptor y la luz se apagara.
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aire acondicionado

El interruptor opera en las siguientes posiciones:

+ desconectada

| velocidad minima

Il velocidad intermedia
Nl velocidad maxima

Cuando esta posicionado a la izquierda () e
aire acondicionado funciona con recirculacion d

aire interior.

Cuando esta posicionado a la derecha ( 8 )al
aire acondicionado funciona con renovacion de ai-
re exterior,

El aire proveniente del sistema de aire acondicio-
nado puede ser refrigerado o calefaccionado, de-
pendiendo de la posicion del comando de [a tem-
peratura de aire.

Tanto el calor como el frio obtenidos a través del
aire acondicionado funcionando sin renovacion del
aire del interior, determinan un ambiente practica-
mente desprovisto de humedad, pudiendo causar
sensacion de incomodidad después de mucho
tiempo de uso. Cuando es asi. empléelo en esa
condicion solamente lo necesario para obtener la
temperatura deseada.

A1 importante
Haga funcionar el aire acondicionado por o me-
NS Una vez por semana, por un minimo de 5
minutos.

Este procedimiento es fmprescindible para evi-
far un resecamiento de los sellos del sistemna,

lo que puede provocar pérdidas de gas refrige-
rante.

Al S,

54

sistema de
alarma antirrobo




sistema de alarma antirrobo

Aclua siempre que la alarma estd activada cuando
indebidamente se abren cualguiera de las puertas,
la tapa del capd, ia tapa del badl, ante el intento de
hacer un “puente” del encendido o bien la rotura de
alguno de los vidrios.

na antifrobo-

accionamiento

b Se activa el sistema trabando las puertas delante-
: ras del vehiculo,

Trabe las puertas del vehiculo girando la liave en
sentido antihorario y manteniéndola en esta posi-
cién aproximadamente 2 segundos hasta que la si-
rena emita una sehal breve e instantanea y 1a luz
de! sensor, ubicado en la parte central del parabri-
sas, comience a guifiar intermitentemente indican-
do que la alarma esla accionada.

La alarma dara un tiempo de cortesia, que permite
acceder al compartimiento de equipajes o cerrar
alguna puerta, antes de dispararse.

vehiculos sin sistema central
de traba de puertas

Al accionar la alarma, tanto por la puerta del con-
ductor como por |la del pasajero, asegurese que las
puertas traseras y la tapa del compartimiento de
equipajes estén dehidamente cerradas, ya que en
caso contrario la alarma sonara después del tiem-
po de cortesia.

vehiculos equipados con sistema
central de traba de puertas

Para estos vehiculos, la activacicn de la alarma se
produce unicamente al accionar la cetradura de |a
puerta del conductor.
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funcionamiento

En caso de viclacién, la alarma entrara en funcig
namiento, accionando la sirena aproximadament
por 45 segundos y las 4 luces de advertencia ol
5 minutos.

Después de ese periodo el sistema se reactivar
automaticamente.
tapa del compartimiento de equipajes

| La tapa del baul podra ser abierta después de |4
activacion de la alarma, sin dispararla, solaments
si se lo hace con la llave correspondients.

Al cerrar nuevamente la tapa, el sistema antirrobg
se ha de activar automaticamente.

En caso que el sistema sea activado sin que la ta
. Pa de baul fuese debidamente cerrada, al se
= abierta, la alarma actuara autematicarmente.
desactivacién

Para desactivar el sistema basta destrabar las

= Ppuertas del vehiculo. La luz del sensor ubicada en;

el parabrisas. se ha de apagar, como safal de su
estado de reposo,

agregado de equipos
instalacion de sistemas antirrobo

En caso que decida instalar un sistema antirrobo,
debera tener en cuenta que los mismos actdan
sobre diferentes componentes del vehiculo. En
especial aguellos que se conectan al circuito eléc-
trico pueden llegar a afectar o interferir con el nor-
mal funcionamiento de sistemas eléctricos y elec-
tronicos. Es muy importante en estos casos con-
siderar no sdlo la calidad del equipo que se insta-
la, sino también el cuidado que se dispense a la
colocacion del mismo.

Recuerde que la falla de algun compcnente de su

vehiculo ocasionada por la instalacién de elemen-
tos no aprobados por Ford Argentina S.A., no esta
amparada por la Garantia otorgada por el
Concesionario vendedor.

Por la complejidad del tema y la variedad de sis-
temas antirrobos que se ofrecen, recomendamaos
muy especialmente consultar a su Concesionario
Ford, quien estd en condiciones de brindarte &l
asesoramiento mas idonec sobre el particular,
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manejo inicial
De un adecuado ablande depende el futuro de-
sempefio y una larga vida del motor.

Cuando el vehiculo esteé en movimiento, especial-
mente en log primeros 500 kildmetros, acelere y
desacelere lentamente el motor, evitando velocida-
des constantes. Con el vehiculo detenido evite
acelerar demasiado el motor.

Nunca fuerce el motor en velocidad baja {pocas ro-
taciones del misme}, estando en 4% y 5% marcha. Si
necesitara mas fuerza, use la caja de cambios, pa-
sando a una marcha inferior.

Regularmente verifique el aceite del motor, prefe-
rentemente cuando reabastece de combusiible al
vehiculo.

Los motores nuevos, al no tener aan los aros bien
asentados, producen noermalmente un mayer con-
sumo de aceite lubricante.

Cuando sea necesario, adicione aceite que sea
siempre de la misma viscosidad y caracteristicas,
de acuerdo a lo recomendado en la Planilla de Lu-
bricantes,

Para un buen funcionamiento de los frenos, pasti-
llas y cintas deberdn asentarse anies de alcanzar
su capacidad maxima de friccion. Por lo tanto, evi-
te en lo posible las detenciones violentas y repen-
tinas durante el recorrido de los primeros 200 kilo-
metros.

La misma precaucion debera tenerla cuando tales
componentes fuesen sustituidos.
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caja de cambios

| Nunca descienda una pendiente con la palancal
de cambios en punte muerio.
Evite también el descansar ia mang sobre la pa-
lanca de cambios, lo que puede producir o
desenganche de la marcha ¥ una situacién
indeseada.

Todas las velocidades son sincronizadas, excep
tuando la marcha atras. Ia cual debera ser coloca
da algunos segundos después de haberse deten)
do el vehiculo.

Los cambios de marchas en el momento correcto
preservan los componentes dei sistema de trans
misién y del motor: por lo tanto, no deje de haced
una reduccisn de la marcha empleada en una sus

disminuirla.

Si encontrara resistencia al engranar alguna velo-
cidad, ileve la palanca de cambics a punto muerte,
libere el pedal de embrague y piselo nuevamenta
para volver a colocar la velocidad deseada.

marcha atras

Espsre a gue el vehiculo este detenido. Presione
totalmente el pedal de embrague. Con la palanca
de camhios en punto muerto, presidnela desvianda
la misma hacia lg fzquierda y luego hacia adelante.
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embrague

Nunca haga descansar el pie en el pedal de le;ﬂ:
braguc mientras conduce,; tampoco emplee € :a
curso de embragar como altem_atlva Ide redum&_u
marcha repentinamente. El patinamiento del [[scg
de embrague causa un aumento de _tem[:()jerat unr1_
que puede llegar a quemarlo, perjudicando ta
bién al rodamiento. .

El sistema posee un ajuste automatico del pedal
de embrague, evitando ajustes por des_gaste. ]
Para detener el vehiculo ante una s_enal de tra:;
sito posicione la palanca de cambios eg ?ur:o_
muerto y libere el ped_al de_ em!:n:ague. al pnlo
cedimiento preservara la \nc!a util del conju

de embrague y de su rodamiento.
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en movimiento
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/! imporante
: ‘ Siempre que se note cualquier anomalia en
el sistema de freno o cuando se enciende la
‘ luz indicadora de funcionamiento parcial,
concurra a un concesionario Ford.
D) () |

GHIA/GLX

frenos

doble circuito de freno

El accionamiento es hidraulico, con doble circul
en diagonal, lo que impide que al fallar uno de Io
cireuitos ambos queden inoperantes.

Cuenta con freno a disco en las ruedas delanterg
y de tambor en las ruedas traseras.

Los modelos Ghia 2.0i disponen de freno a discé
en las cuatro ruedas.

Es conveniente, siempre que se lave el vehiculo ¢
bien al transitar por camines inundados, probar @

freno, accionando cuidadosamente e pedal pol

unos instantes y repetidas veces, para calentar af
superficies frenantes, facilitando asi el secado dé

las pastillas de los discos y las cintas de las zapa
tas.

Al e

N Er

servofreno

El sistema de frenc hidraulico, asistido por vacio,
asequra la suave y eficiente accion del mismo con
un minime esfuerzo por parte del conductor.

El servofreno sdlo actia con el motor en funciona-
miento, por io que una eventual detencion del mo-
tor ocasionara el endurecimiento del pedal, aun-
que conservando su capacidad de frenado. Ténga-
lo en cuenta para no sar sorprendide por esta con-

tingencia al desplazar el automdavil con el motor de-
tenido.
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freno de estacionamiento

#1-. importante

El freno de estacionamiento no egta proyeciado
para detener el vehiculo en movimiento; por io
tanto solo podré utilizarse en caso de emergen-
cia, como alternativa de freno. _

Deiae tenerse en cuenta que el freno de estacio-
namiento no detiene el vehiculo de manera tan
eficiente como el freno princlpall, necesitando
una distancia de frenado considerablemente

E! freno de estacioriamiento actua solamente so-
bre las ruedas traseras.

Para frenar, tire de la palanca hacia arriba hasta
J[Fr’z?aarlligérario, tire de la palanca ligeramente hacia
arriba, presione el botdn y baje la palanca. _

El freno debe regularse siempre que el recorri-
do de operacion de la palanca fuera excesivo.
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* en movimiento

catalizador

El sistema de escape de su vehiculo puede st
equipado con catalizador, el que tiene por finalida
reducir las emisiones de gases contaminantes
contribuyende a mejorerar la calidad del aire a
biente. Este equipamiento transforma las molécy
las de los gases resultantes de la combustion, redy
ciendo la emision de gases t6xicos a la atmésfera

’7' ~  importante
No haga funcionar el motor en lugares cerrados.
Los gases del escape contienen monéxido de
carbono, que a pesar de ser inodoro e incoloro,

|_es sumamente venenoso.

lor novimiento

precaucicnes con el catalizador

Para que tenga un buen funcionamiento el cataliza-
dor, es necesario tener ciertos cuidados y que el
sistema de alimentacion del vehiculo sea regulado
de acuerdo con las especificaciones.

Nunca desconecte el encendido con el vehicuio
en movimiento ni intente poner el motor en fun-
cionamiento, empujando el vehiculo, 1

Si el combustible que eventualmenie no ha sido |
quemado por el motor, penetra en el catalizador,
podra provocar un recalentamiento y ademas dafiar
al mismo.

evite:

* apficar revestimientos protectores u otros tipo de

productc al catalizador, ya que en caso de reca-

lentamiento del sistema, se podra inflamar;
conducir en lugares pantanosos que puedan cu-
brir el sistema de escape;

pasar sobre obstaculos que puedan dafar el ca-

talizador;

estacionar el vehiculo sobre materiales o produc-

tos inflamables;

gue el nivel de aceite lubricante del motor sohre-

pase el nivel maximo;

la instalacién de alarmas del tipo que cartan el

encendido sin impedir el giro del motor de

arrangue;

* no estacionar el vehiculo sobre dreas donde el
sistema de escape caliente pueda estar en con-
tacto con hierba seca, restos de combustible u
otros materiales inflamables.

La reaccién guimica producida por el catalizador
genera cierto olor especifico. Este puede ser mas o
menos acentuade, dependiendo de la calidad del
combustible y de la regulacién del indice de CO,
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sugerencias para conducir
economicamente

La manera de conducir es uno de los principales
factores para la economia del combustible de su
vehiculo.

* El cambio de velocidad en el tiempo correcto fa-
vorece la economia del combustible. Por lo tan-
o, seleccione las marchas de su vehiculo, te;
niéndo en cuenta las siguientes velocidades mi-
nimas;

motor caliente  motor frio
de 12 a 2 marcha 25km/h 20km/h
de 22 a 3* marcha 40kr/h 3skmih
de 32 a 42 marcha 45km/h 4akm/h
de 4% a 5* marcha 75kmih sakm/h

« No es ventajeso calentar el motor con el
automovil detenido, ya que la temperatura ideal
de funcionamiento se alcanza mas rapidamente
con el vehiculo en movimiento;

= Inspeccione el filtro de aire con la frecuencia re-
comendada. Un filtro obstruido produce una
restriccion al flujo de aire y provoca un mayer
consumo de combustible;

» VYerifique la alineacion de las ruedas.
Una alineacion incorrecta incrementa el roza-
miento, el cual aumenta e! consumo de combus-
tible. Otro factor que aumenta el rozamiento son
los neumdticos con baja presion; mantenga los
mismos con la presién de inflado recomendada.
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evite:

*

accle_r‘aciones excesivas y proiongadas en |
velocidades mas bajas. No acelere el motor ¢g
el vehiculo detenido;

salidgs violentas que hacen patinar las rueda
maotrices;

las reducciones constanies de velocidad au

pueden danar la caja de cambios y aumentar
CONSUMo,

“mantener” el automévil con el embrague patid
nando hasta la liberacion del paso de un sem4
foro en una cuesta. Este procedimiento obiiga af
motor a girar a un regimen mayor y perjudicsy
tambien el sistema de embrague.

frenadas violentas, ya que se desperdicia coms
bustible. Procure anticiparse a las detenciones,
retirando el pie del acelerador para que el motor
reduzea la velocidad del vehiculo.

%
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puesta en marcha del motor

/™ importante

Mo ponga el motor en marcha en lugares cerra-
dos ya que los gases del escape tienen mong-

| xido de carbono, altamente venenoso.

No acciong el motor de arrangue por mas de 7 se-
gundos consecutivos. ya que teniendo un gran
consumo de corriente, la bateria se descargara
rapidamente.

Si el motor no arranca, espere unos diez segundos
antes de volver a intentario.

cuidados con el catalizador

« nunca intente poner el motor en funcionamiento,
empujando el vehiculo;

» desconecte el encendido solamente si esta el
vehiculo detenido y el motor en marcha lenta;

» nunca acelere el motor innecesariamente.

vehiculos con cebador manual

Con la palanca de cambios en punto muerte y el
pedal de embrague accionado.

puesta en marcha con el motor frio

{Se considera que un motor esta “fric” cuando la
aguja del indicador de temperatura no se mueve al
conectar el encendido).

Exiraiga totalmente el cebador ante de dar
arrangue

Ponga el vehiculo en marcha, cuidando de no for-
zar el motor. Introduzca el cebador a medida que
el motor adquiere temperatura.

A medida que el motor se va calentando, la rota-
cion tiende a elevarse. Por lo tanto, introduzca el
cebador gradualmente hasta obtener un regimen
de marcha suave y regular.

Evite el uso innecesario del cebador, ya gue
aumenta el consumo y puede contaminar el
ambiente.

Un motor frio es normal gue presente ciertas fallas
en su funcionamiento.
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" en movimiento

Puesta en marcha con el motor caliente

{Se considera que un motor esta “caliente” cuan:
la aguja del indicador de temperatura se encuent
préxima a la franja central del instrumento).

Pise lentamente y a fondo el pedal dei acelerado
manteniendolo es esta posicién, hasta que se po
ga en marcha.

Vehiculos con inyeccién electrénica
(EFI-CFI)

No pise el acelerador antes de dar arranque
motor y hasta tanto el mismo no girte por s
propio impulso. Nunca bombee el acelerado
presionandolo reiterada y répidamente, ante
de dar arranque.

Con la palanca de cambios en punto muerto v 4
pedal del embrague accionado, dé arrangue y pon
ga el vehiculo en marcha.

No fuerce el motor en tanto la aguja del indicadol
de temperatura no se aproxime a la franja central
del instrumento.
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v _importante
No pulverizar con quercsen y/o aceites minera-
les la parte inferior del vehiculo; tales productos
perjudican las piezas de goma y las paslillas y
cintas de freno.

pa -2s a lubricar

lubricante

operacion

M ar

Viscocidad: SAE 15w40
Clasificacion APL:SJ
ACEA - A2

Eroraft’y PE ELAION SJ: Pieza N® BSHXY/MM
t1. craftfYPF ELAION LLTRA: Pieza N BSJCY/MSAH
KL craftYPE ELAION SINTETICO: Pieza MY RERXYISN

Con gl motor caliente, vaciar y volver a
colocar aceite nuevo hasta llegar al
punto maximo de la varilla medidaora.
El tapon de drenaje esta situado deba-
jo del carter. Sustituir la arandela sella-
dora de cobre en cada cambio

I nsmisién
it ja puente)

SAE 75w(HIPOIDAL)
Ciasificacion API-GL4
Motorcraft AR/XEAC/

Si fuera necesario, adicionar lubrican-
te, retirando el tapén de lienado, has-
ta completar. Deje escurrir el exceso
antes de volver a colocar el tapon.
Aseglrese que no haya pérdidas.

¢ stema de
« friamiento

Aditivo Refrigerante
Anticongelante
Anticorrosivo
Motorcraft R/RA/ZA/

Verificar el nivel; si es necesario, com-
pletarlo en la proporcion de 40% de adi-
tivo o segun la tabla siguiente:

PROPORCION ADITIVO/AGUA
Temp. amb, minima Aditivo Agua
i 25°C | 40 60
-35°C i 50 ' 50
-AC 5t 45

“Tenos Tipo DOT 4
Motorcraft RIXC/ST/

Verificar el nivel y adicionar segin sea
necesario. Sustituir el liquido de freno
cada 2 anos.

Direccidn hidraulica

Tipo ATF
Motorcraft XT/2/Q/DX

Verificar el nivel y adicionar si fuese
necesario.
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‘mantenimiento
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deposilo
de fluido
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del sisterna de
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sistema de carga

A1 importante

Personas con marcapasos U otras prétesis mé-
dicas, no deben aproximarse al sistema de en-
cendido.
Proteja sus ojos al realizar cualquier tarea en el
compartimiento de motor. El electrdlito de la
bateria puede causar dafios a los ojos, la piel o

la ropa.

bateria

La bateria de su vehiculo esta libre de manteni-{

miento.

Para evitar cortocircuitos, antes de efectuar cual- §

quier trabajo bastara desconectar el cable negati-
vo de la bateria.

Los cables de la bateria deben descenectarse uni- |

camente con el mator detenido.

Al montar la bateria observe cuidadosamente las §

marcas de los bornes. Cualquier error en la
conexién puede provocar la destruccién de
componentes electronicos.

El cable negativc debe ser conectado al chasis |

{masa).

* nunca haga chispas o llamas cerca de la bateria
{los gases gue despide durante la carga son
explosives e inflamables);

« esté atento para no provecar cortocircuitos con
hetramientas u otros objetos metalicos apoya-
dos en los terminales de la bateria;

* nunca desconecte la bateria con el motor en fun-
cionamiento.

Excepto casos de emergencia, la bateria debe ser
cargada exclusivamente a tension constante.
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sistema de encendido

A1+ importante

Cuando haga una reparacion en el motor g en la
parte eléctrica, apague el encendido y desco-
necte el cable negativo de la bateria. Evite acci-
dentes que pueden ser fatales.

encendido digital - Motor 2.0i/1.8i

El sistema de encendide es digital con control elec-
tranico de ajuste.

encendido transitorizado - Motor 1.6

El sistema evita inspecciones fracuentes, ya gue
debido a la alta tension constante, proporciona
arranques mas rapidos y mejor desempenc del
motor y esta libre de ajustes.

No intente reparar el sistema de encendido;

cualquier servicio debe ser ejecutado solamen-
te por un Concesionario Ford.
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manten_im;g_.j"ﬁi-_' bujias 0 sistema de enfriamiento

La potencia de! motor, la contaminacion ambien : El sistema esta compuesto por un radiader sellado
y el consumo de combustibie, dependen del es ' : : y un deposito de expansion. Un interruptor térmico
do del 5!s_t:9ma de encendido. Por lo tanto, manteny -' : . montato en el radiador acciona el ventilador hasta
ga las bujias limpias. ' S G que el liquido de enfriamiento alcance una tempe-

Retire el tarminal negativo de la bateria; limpie lg . e : ratura preestablecida, pudiendo el mismo conti-
aisladores y los cables de las bujias, de la bobin Lt nuar en funcionamiento aun despues de desco-
de encendido y la tapa de! distribuider con un al. At ¥ - nectado el motor durante algunos segundos mas.
fio limpic y verifique su estado. Retire las bujia i S Desconecte los bornes de la bateria al realizar
con una llave apropiada, teniendo cuidado de noile o Sk alguna reparacién préxima al ventilador; el au-
romper el aislador de porcelana, que es fragil. 1 mento de la temperatura puede’ ocasionar su
Al volver a colocarlas en el motor, hagalo con I ) repentino accionamiento, aun con el encendido

mano para no danar la rosca de la tapa de cilins ; 2 desconeclado.

dros, siendo necesario el uso de una llave para et ' : ; 5 47 S—

ajuste final. _ nivel del liguido de enfriamiento

Aungque aparentemente las bujias estén en buen 1 B ’ Verifique el nivel de! liguido con el motor frio, de-
estado, deben sustituirse en los kilometrajes indi- ' biendo situarse entre las marcas MIN y MAX del
cados en la Tabla de Lubricacion ¥y Mantenimiento, I i deposito de expansion.

La iuz de los electrodos debe medirse con un cali- : Si es necesario completar el nivel, utilice una solu-
brador especial para bujias, debiendo ser ajusta- L (T pfoion de agua (60%) y el aditivo recomendado
das dentre de las especificaciones indicadas en el _ L e {40%).

capitulo Caracteristicas Generales, para lo cual i - Para un buen funcionamiento def sistema de en-
debe procurarse los servicios de un Concesionario § , " friamiento, la mezcla del liguido no debe ser altera-

Ford. I.Ej_ . ) g o

En caso de extrema necesidad, el depdésito podra
ser reabastecido solamente con agua. De ser posi-
ble, utilice la solucién recomendada.

A importante

Con el motor caliente no abra ia tapa del depo-
sito de expansion. La presion interna del liguido
podra ocasionar la salida del mismo a alta tem-
peratura y producir graves quemaduras.
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mantenimiento

bomba de agua

La huncién de la bomba de agua es hacer circui

el H_u'rdo por el sistema de enfriamiento.
requierg lubricacion.

correa de la bomba de agua y
del alternador

Tanto la bomba de agua como el alternador 50

movidos por una correa de perfil *V” accionada pé

la polea del cigiiefal.

Si s necesario, verifique el ajuste de la correa g
[9?' kilometrajes indicados en la Planilla de Lubrig
cion y Mantenimiento.
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sistema de alimentacion

carburador

Las piezas de fijacion del carburador deben estar
siempre convenientemente apretadas para evitar
la entrada de aire, lo que origina el empobreci-
miento de la mezcla, tornando dificil la regulacicn
de la marcha lenta y de [a puesta en marcha del
maotor.

marcha lenta

El aumento o reduccién de la rotacién de la mar-
cha lenta se obtiene aprstando o aflojando el tomi-
llo de regutacion, con el motor a temperatura nor-
mal de funcicnamiento.

Por una determinacion legal, el tornillo de dosaje
de la mezcla esta protegido con un precinto: por o
tanto, su regulacion, debe ser hecha exclusiva-
mente por un Concesionario Ford, el cual restable-
cera et sello original.

motor inyeccion

Para este modelo, la regulacién de la marcha len-
fa no es necesaria, a menos gue presente ano-
malias importantes.

De requerirse, esla regulacion debera ser hecha,
solamente, en un Concesionario Ford, quien resta-
blecera el estado original del sistema de inyeccion,

filtro de aire

Mantenga el filtro de aire en buenas condiciones,
limpiandole y cambiando el elemento filtrante de
acuerdo al kilometraje recomendado.

Cuando conduzca en zonas de excesivo polvo, ve-
rifigue diariamente el estado del elemeanto filtrante;
limpielo o cambielo con mayor frecuencia, de
acuerdo con las condiciones de trabajo de! motor.
Un filtro de aire obstruido aumenta el consumo de
combustible y puede provocar una emision de
escape altamente contaminante.
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mantenimiento

Mix -5
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cambio de aceite de motor

aceites y fluidos ? Fr -::tnie'hiﬁtianQ:_.
aceite del carter _ _ 4~ importante
nivel - e M Nunca retire la tapa de abastecimiento de aceite

* Ubique el vehiculo, con el motor caliente, sob con el motor en funcionamiento.

una superficie plana y horizontal v espere alg
nos minutos hasta que el aceite se escurra hag
el carter;
asegurese gue |a varila medidora esté totalmarn
te introducida en su alojamiento; .
el nivel debe estar entre las marcas MAX y Ml j ' B do. 5
de la varilla; 1 : : El aceite debe extraerse del carter mientras esta
si el nivel estd debajo de la marca minina, retir : caliente.

la tapa de carga y con la ayuda de un embud : o 2 s i =
adicilgne aceite% si)r;mpre de I&.fa misma viscosidad; NoesIeH U bIraE RS El ﬁgﬁ'fesren«?:s
conforme a lo indicado en la Planilla de Lubricans liente menos, ni que los cambios pue

tes, euidando no sobrepasar la marea superior. §

Es normal ia adicién de aceite en cada verificas
€ion, variando la cantidad que debe adicionar-
se. Por lo tanto, el nivel de aceite del motor das
be ser verificado regularmente, preferentemens
te en cada abastecimiento de combustible.

Bajo condiciones normales de uso,lel aceit(_e y e;l fil_-
tro deben ser cambiados en los k|lometrajes_n_'1d|-
cados usando sclamente el lubricante especifica-

espaciados.
Sustituya el aceite de acuerdo con Igg frecuenma_s
indicadas en la Planilla de Lubricacion y Manteni-

miento.

filtro de aceite

Sustituya el filtro cuando cambie el_ aqeite del mo-
tor, de acuerdo a los kilometrajes indicados en la
Planilla de Lubricantes y Operaciones de Lubrica-
cidn.

Al colocar un nuevo filtro, unte el sello de goma
con aceite limpio, apretandelo con la mano.
Compruebe que no existan pérdidas cuando el
motor esta en funcionamiento.

El mator de su unidad puede liegar a consumir
aproximadamente hasta 1,0 litros de aceite cada
1.000 km de recorrido. Tenga en cuenta esta indi-
cacion para efectuar el control periodico de nivel
de lubricante.
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fluido de la direccion de potencia
nivel

En los vehiculos con direccion hidraulica el nival
del fluido debera ser verificado en los Kilometrajos
indicados en la Planilla de Lubricacién y Mantenis
miento. Complete el mismo si es necesario.

Para ello, retire la tapa del deposito; con el motor
detenido el nive! de fluido debe guedar entre las
marcas superior e inferior del indicador de nivel.

bomba de Ia direccién de potencia

La bomba es movida por una correa en “V” accio- ]
nada por la polea dei cigliefal. Verifigue el ajuste
de la misma en los kilometrajes indicados en la
Pranilla de Lubricacion y Mantenimiento o cuando
lo considere necesario.
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nivel del liquido de freno

Verifique reqgularmente el nivel del liquido de frenc
cn ¢l deposito del cilindro maestro, instalado deba-
jo del capo. Si esta por debajo de la marca, com-
plete con et fluido especificado en la Planilla de Lu-
bricantes Recomendados, no sobrepasando, al lle-
nar, la marca MAX., consarvando de ese modo
cierto espacio para la expansion del liquido.
Cualquier salpicadura accidental del tluidolde
freno en las superficies pintadas debe limpiar-
se inmediatamente con agua fria, para evitar
danos en la pintura.
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neumaticos y ruedas

neumaticos

Es esencial para su seguridad que los neumdticoa

mantengan siempre las presiones de inflado reco-
mendadas.

Los neumaticas radiales pueden parecer desinfla-
dos con las presiones recomendadas, siendo esa

una condicion normal para los mismos, no debien- 1

do inflarlos a presiones superiores a las indicadas.

Estando los neumaticos frios, verifigue la presion
de los mismos por lo menos cada 15 dias, no olvi-
déndase del de auxilio, que debe ser inflado a la
mayor presion recomendada.

La sobrecarga y la falta o ¢l exceso de presion dis-
minuyen la vida Gtil del neumatico ¥y aumentan el
consumo de combustible,

cuidados especiales

Cuando se reemplacen neumaticos sin camara,
debera hacérselo conjuntamente con las valvulas
correspondientes. Aungue programadas para du-
rar ia vida (til de los neumaticos o arin mas, la fa-
tiga de la goma del cuerpo de la valvula puede de-
jar da sellar convenientemente el orificio del aro de
la rueda y producirse fugas de aire.

Cuando las ranuras dei dibujo de la banda de ro-
damiento sea inferior a 1.6 mm. reemplace el neu-
matico, observando las caracteristicas ¥ observa-
ciones recomendadas. Aconsejamos que todos los
neumaticos sean de la misma marca, evitando asi
comprometer la estabilidad del vehiculo.

Cuando se presenten desgastes irregulares, verifi-
que el balanceo de los neumaticos y la alineacion
de la direccion en un Concesionario Ford.

&8

balanceo de ruedas

Cuando es montado en el vehiculo, el conjunto de
llanta y neumatico es balanceado dinAmicamente
an magquinas especiales. .

El neumatico y la llanta no tienen el mismo peso en
toda su periferia, razon por la cual deben colocar-
se contrapesos de plomo para compensar esa di-
ferencia.

Haga balancear las ruedas cuando instale un con-
junto nuevo de neumaticos o cada vez que sea
necesario por desequilibrio del conjunto. (.:l.flde
que sean empleados los contrapesos origina-
les provistos por Ford.

rotacion de neumaticos
Para evitar el desgaste desigual de los neumati-
cos, realice la rotacion de ruedas.

Los neumaticos deben rodar siempre de_l mismo la-
do del vehiculo, observando obligatoriamentes el
mismao sentido de rotacion.
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lavado y conservacién

La p_intura de su vehiculo se conservard como nue-
va si se lo lava frecuentemente.

Nu_nca lave el automavil al sol o con la carroceria
caliente.

Utilice una espenja bien mojada en agua y deter-
gente suave y abundante agua limpia.

Comience a lavar de arriba hacia abajo, exprimien-
do la esponja frecuentemente para sacarle la tie-
rra, evitando asi rayaduras en la pintura.

Antes de usar un producto quimico en el agua de
lavado. asegurese que no sea perjudicial para la

pintura. Nunca ponga querosen o alcohol en
contacto con la pintura.

No Ia!buse de productos abrasivos para la conser-
vacion de la pintura: utilice solamente una buena
cera protectora. Para pulir, use un pulidor liquido

r_nan_ual y apliquelo cuando la carroceria esté bien
limpia y seca.
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guarniciones de goma y
escobillas del limpiaparabrisas

Limpielas con agua y jabén neutro. Solventes co-
mo tricloro, bencina, alcohol, efc., son perjudiciales
para la goma.

superficies cromadas

La limpieza debe ser realizada con agua y jabdn
neutro, evitando el uso de abrasivos y productos
de limpieza de alta detergencia.

Nunca utilice lana de acero o polvo abrasivo para
el pulido de estas superficies.

asientos

Mantenga su buena apariencia cepillandolos perio-
dicamenie con un cepillo de pelo suave. En caso
de manchas debe limpiarse con una esponja hu-
medecida en agua y jabén neutro.

panel de instrumentos y
tapizado del techo

Utilice solamente una esponja apenas humedecida
en agua y jabon neutrg.

espejos retrovisores

Utilice agua, alcohol, amoniaco o limpiavidrios,
nunca emplee esponjas de acero o productos
abrasivos.

ruedas

Lavelas frecuentemente con agua y jabon neutro.
Nunca use productos abrasivos o esponjas de la-
na de acero, los que producirian el desgaste del re-
cubrimiento de las llantas.

cinturones de seguridad

La limpieza de las correas de los cinturones de se-
guridad debe ser realizada, solamente, con un ce-
nillo compacto de nylon, agua y jabon neutro, cui-
dando que no penetre en su Mecanismo inercial.

a1
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- situaciones
. de emergencia

fusibhies

U
oue

DUDUD []

Los circuitos eléctricos estan protegidos por diver-
sos fusibles y relevadores, agrupados en una caja
central localizada debajo del panel de instrumen-

tos, a la izquierda de la columna de direccion.

Un fusible quemado es facilmente identificado, ya

que su hile conductor esta guemado.

Si un fusible se volviera a guemar inmediatamente
de ser reemplazado, recurra a un Concesionario

Ford para verificar la cuasa de la sobrecarga en el
circuito.

sustitucion

Antes de cambiar un fusible, asegurese que tanto
la llave de encendide como el circuito respectivo
estan desconectados.

Para retirar un fusible, hagalo con la ayuda de una
pinza que esta retenida a la tapa de la caja de fu-
sibles. Los fusibles de reserva estan ubicados en
el soporte fijo de la tapa.

v importante

Al reemplazar un fusible, hagalo por otro de la
misma capacidad (Ampere}. El uso de un fusi-
ble de capacidad superior a la especificada po-
dra causar danos en el sistema eléctrico, con
posibilidades de poder provocar un incendio en
el vehiculo.
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identificacion de los fusibles

identificacion, capacidad y circuito protegido

E A0A Desempanador del vidrio trasern
Fi2 — Libre
F2 10A Calefactor de la Sonda Lambda {s0lo

motor inyeccion digital)
15A Luz alta {lado derecho)
Bomba de combustible {sdlo motor
inyeccion digital}
F& 10A Faro de posicidn (lado izquierdo).
lluminacién de tablero

M
oo
M
(=]
I

F 7 10A Faro de posicién (lado derecho)
F 8 -= Libre
F 9 — Lipre

F10  10A Luz baja (lado izquierdo)

Fi11  15A Faro de niebla ()

F12  10A Luces indicadoras de giro. Luz de
marcha atras

F13 20A Limpia y lavaparabrisas

F14  20A Ventilador del calefactor

F15 = Libre

F16 —t Libre

F17 3 Libre

Fi8  15A Luz alta {lado izquierdo)

ElQ — Libre

F20  15A Luces de advertencia {(baliza) y bocina

F21 15A Luces de cortesia, encendedor de
cigarrillos, radio, reloj.

F22  30A Accionador electrico de los vidrios de
las puentas {7}

F23 s Libre

F24  10A Luz baja {lado derecho)

F25  3A Modulo de inyeccion electronica (sdlio
motor inyeccion digital)

F26 — Libre

F27 10A Luz de freno y lamparas indicadoras
del panel de instrumentos

F28  1DA Embrague electromagnético del

aire acondicionado (7)
F2g  20A Traba centralizada de puertas(™)
F30 5A RBadio (en ficha de conexion)

Ei fusible F29 se halla ubicado en la tapa superior de la
central eléctrica.

{*) Disponibles s¢lo para algunos modelos.

Ademas de su identificacion por la funcion, los fusibles
pueden ser reconocides por su color:

ST e st s o s s s, e 3A
P AT P s e s e e e S 54
Rojo....... J10A
Azul ... L1BA
ARl s s T T e e 20A
B e T O D B R T s R 254
el T e e rer et s e e e et 30A
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fusibles de proteccion

Estan instalados en una caja separada, ubicada
junto a la bateria, debajo def capo.

En caso de ser necesario sustituirlos, recurra a un
Concesionario Ford.
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irregularidades en el funcionamiento

El motor no arranca

Causa probable

El motor de arrangue
no funciona

El motor de arranque
no funciona y la
intensidad de |a luz de
los faros principales es
braja.

El motor de arrangue

na lunciona v 1a intensidad
de la luz de los faros
principales s alta.

El motor de arrangue
funciona.
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* Verifique si la bateria esta
cargada, si los bornes estan
sucios o si hay una mala co-
nexion en los cables.
Examinc también si la cone-
xion del cable negativo a ma-
sa es efectiva.

& Varifigue =i la bateria estd
cargada, si los bormes estan
sucios o s hay una mala co-
nexion on los cables.

El motor de arrangue ¢ su
engranaje puede estar dana-
do.

Las conexiones eléctricas del
motor de arranque pueden
astar sueltas, sucias o con un
mal contacto.

Werifique ¢l sistema de encen-
dido v busque cual de las si-
quientes pueden Ser las cau-
SA5

* Mal contacto (cables de
bujias o cable de bobina)

* Bobina mojada

® Bujias mojadas

® Condensaciones en la tapa
del distribuidar

Verifique el circuito de alimen-
tacion del combustible:

® Si el combustible llega, poro
ch poca cantidad:

- la tuberia puede estar par-
cialmente obstruida o aplas-
tada.

- Elfiltre de combuslible puede
estar obstruido,

* S0 el combustible llega nor-
malmente:

- Uno de los surtidores del car-
burador o inyectores pueden
eslar obstruidos.

* 5i el combustible desborda
por el carburador:

- La valvula del flotante puede
estar atascada.

Verifigue gi hay alguna entrada
de aire anormal; los tornillos de
fijacidn del carburador y de los
multiples deben estar bien
apretados.




irregularidades en et funcionamient§

(continuacion)

El motor arranca

Causa probable

Se para en marcha lenta

Se para al acelerar

D la impresidn de falta
de potencia

Recalienta y carcoe do fuerza.

Falla a cualguier regimen

El pulverizador de la march
lenta pucde estar obstruido.
El filtro de aire obstruido
suEic.

El calibre principal del carbus
rador puede estar obstruida. 3

Verifigue si el freno de estis
cionamiento esta aplicado.
Después de transitar algunng
kilémetros, compruebe con 4
mano si algunos de los cubus
de rueda estan anarmal-
mente caligntes (por caukg
do una zapata de frono
sUelta o de alglin rodamisnia
quo osta por trabarsch.

- Falta de agua en el sistomn
de enfriamiento por pérdidan
en las juntas o en s s
mangueras,
Correa de la boma de agiin
flcja.

Avance del distibuidor inco
rrecto.

La valvula termostatica estd
defectuosa. 3
El motor del cleetroventiladur 3
del radiador estd defectuosn, |

Bujia defectuosa. ]
El cable de la bujia pusda )
estar suelto.

Sistema eléctrico

Causa probable

N funciona

- Conexionas de la bateria
guellas o sucias.

- Bateria descargada.

- Fusible guemado (si al insta-
lar un fusible nuevo se vuelve
a guemar, consulte a su
Concesionaric Ford).

irregularidades en el funcionamiento

(continuacion)

Sistema eléctrico

Causa probable

La intensidad de 1as luces dis-
minuye. con el motor funcio-
nande &n marcha lenla

- Correa del alternador floja.
- El alternador no esta cargan-
do correctamente.

Explosiones por escape

Causa probable

En camincs horizontales

En descensos (utilizanda el
motor como freno)

- Ciere de las valvulas defec-
tuosas. Verlique su rego-
lacién en su Concesionaria.

- Marcha lenta mal ajustada.
- Cano de escape perlorado o
abrazaderas flojas.

Fedal esponjoso

Frenos

Causa probkable

- Bajo nivel de liguido de freno.
- Aire en las canerias.

Procure los servicios de un
Concesionario Ford.

Estabilidad del vehiculo

Causa probable

El vehiculo tira hacia un lado

- Freno trabado (el disco o la
CHIMPANg da [reno correspon-
dicnte se calienta anormal-
mente}.

- Prosion de aire incarrecta en
alguno de los neumaticas.

- Alineacian incorrecla de la
dircooion.




U

neumaticos y ruedas

rueda de auxilio - llave de ruedas - crique

La rueda de auxilio, la llave de las ruedas y el cri- 3'.
que se encuentran en el compartimiento de! hadi,
debajo de la alfombra del piso.

Para exiraerlas, retire la cubierta protectora y libe-
re |a fijacicn girandola en sentido antihorario.

La bolsa con el crique y la llave de ruedas estan fi-
jados debajo de la rueda. Parz liberarlos, suelte la
presilla de goma.

Al volverlos a instalar, fije el crique bajo la rueda,
colocando a ésta con la vélvula de aire hacia arri-
ha.

La rueda de auxilio de su vehiculo es de acero
estampado, aunque las ruedas instaladas origi-
nalmente en fabrica sean de aleacion ligera.

cambio de ruedas

A% importante

Munca arrangue el motor estando el vehiculo
sobre el crique, ni ponga alguna parte de su
cuerpo debajo del vehiculo; de esa forma evita-
ra accidentes personales.

La funcion del crigque es solamente permitit
el cambio de neumaticos en situaciones de
emergencia. En caso de tener que realizar
trabajos debajo del vehiculo, utilizar caballe-
tes.

De ocurrir el desinflade de un neumatico. ubique
su vehiculo en una zona segura ¥ resguardada del
transito, aun a costa del deterioro de la rueda; su
vida o la de sus pasajeros tiene incuestionable-
mente mayor vaior.

Sefialice el lugar donde ha de cambiar la rueda, de
ser posible, con un triangulo de seguridad.

Antes de emplear el crique apligue el freno de es-
tacionamiento y colegue la 1* marcha o marcha
atras, calzando adecuadamente la rueda diagonal-
mente gpuesta a la que se ha de cambiar.

Cuando el vehiculo estuviera equipado con este
accesorio, retire la taza o la tapa parcial de la rue-
da con la ayuda de la llave de ruedas y afloje los
tornillos.




instalacién del crique

Instale el crigue observando gue su pestana ques

nande la manivela en sentido horaria.

Nunca emplee el crique apoyandolo en cual-
quier otro punto que no sean los indicados.

Asegurese que el crique esté debidamente apoya-
do sobre el piso y retire los tornillos. En pisos que
no estan firmes, utilice un taco de madera o piedra
plana como apoyo del crigue.

Cambie la rueda; despues, cologue los tornillos co-
menzando por los de la parte superior y aprigtelos
levemente, inicialmente con la mano y luege con la
llave, estando la rueda suspendida.

Baje el vehiculo, retire el crique y con la rueda apo-
yada en el pizo, apriete los tornillos progresiva y al-
ternadamente (en cruz).

de debidamente enganchada en el recorte de |
carroceria mas proxime a la rueda que debe sal
cambiada: proceda a levantar el vehiculo accigs)

.ituaciones ..

N

remolque del vehiculo

5i en una emergencia necesita remolcar a otro ve-
hiculo y el servicio de auxilic ne estuviera disponi-
ble, use el gancho existente en la parte trasera de
su automovil, empleando una barra o cuarta rigida.
Evite el uso de correas, cables flexibles y cuer-
das.

Al tener que ser su vehiculo remelcado, celoque la
palanca de cambios en punto muerto y la llave de
contacto en la posicidon de encendido.

Al hacer uso del freno observe que, con el motor
detenido, el servoc se mantiene inoperante, por lo
que un mayor esfuerzo debe hacerse sobre el pe-
dal para que el freno pueda actuar con la misma
sficacia.




arranque del motor con una baterig

arranque del motor con una bateria |
auxiliar

auxiliar (continuacion)

Asegurese que estén desconectadas la llave de "
encendido, las luces y los demas acceserios. :

Conectar, con el auxilio de cables de seccion ade-
cuada, el borne positivo con el positivo y el borne
negative de la baterfa cargada con la masa del mo-
tor del vehiculo y no al borne negativo de la bate-
ria descargada. '

Ponga en marcha el motor del vehiculo auxiliar
manteniendo su rotacidn en regimen de marcha
lenta. A continuacion, de arrangue al motor del otro ‘
vehiculo, manteniendolos asi durante 3 minutos
aproximadamente.

Para desconectarlos, comience por el cable nega- ’

tivo de la bateria auxiliar y despues por &l positivo.

i i importante

. Evite provocar chispas cerca de la bateria, las
i que podran inflamar o producir explosiones de
. los gases existentes alrededor de la bateria,
| provocando lesiones o danos.

instalacion de la bateria auxiliar

Verifique que el voltaje de la bateria auxiliar sea
igual a la de su vehiculo.

En el caso que la bateria auxiliar este montada en
otro vehiculo, ambos no deben mantener contacto
entre si,
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identificacion del vehiculo
El codige de identificacion legal de su vehiculo, pa-
ra todo fin, estd estampado en el piso, al lado del

soporte derecho del asiento delantero del pasajero
debajo de una lengleta de la alfembra.

BAFZZZ547RJ0OT7 1143+

~OBFZZZ54ZRP290395.

identifica_cic’)n del motor

El nimero de identificacidn se encuentra grabado
en el bloque de cilindros, en el frente, proximo al
distribuidor.

Maotor 2,0 ‘JLB 8044~
Motor 1.8i *USC 8045"
Motor 1.8 *Ul 8046

El numero identificatorio esta compuesto por un
grupo de letras, caracteristico de cada tipo de
motor, y un namero de serie secuencial.
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especificaciones técnicas
caracteristicas generales

dimensiones

J - Coit peso ltal maxime 0.11 m i

L 252 m

4.22m

1 /ﬁ

T
]

1,44 m
1.4hm

1.69m

]

110

especificaciones técnicas

pesos

ien orden de matcha. con todos los abaslecimientos de aceite, agua. rueda de auxilio y crique).

= en orden de marcha o o

ST —— | S

BHIZ22I00 st 00 s ey

= carga Util ' GLX 1.8 s

1485 i

* fotal maximo B e

con opcionales

... 1085

10

e 1495

i G

delantero

= Maximo por eje GUX 1281 cniimn
GRHIaZ 0 o

capacidad

® DASAJETOB 1ovie ot eus e e

consumo

= aceite del motor {cada 1000 KM} ..o

sistema de carga
alternador

s/AG

tor 1.6 i
motor litros (G

motor 1.8i litros CIAE:,. oy SBB A e sils

motor 2.0 litros AR i ngeiinin i A AN O S B

i AN SAB A s e
o VAN = 6B A e

trasero

comafial)
e
v 700

ceeere.max. 1.0 litros

bateria

12V - 45Ah
12V - 54Ah

12V - h4Ah

12V - 54Ah




especificaciones técnicas

capacidades (litros)

os ecificaciones técnicas

witl: na de encendido

me o+ 1.8 litros

e e S e T T
i ABTERE oe con avance centrifugo y por vacio

* sistema de enfriamiento {con deposito de expansion)

MO0 TUBHITDS ot s o s s 6.1
.............................................. 7 noooar 1.812.00

[l e et s b e R T e S S S e
T T it i SR s s S R

electrénico digital programado
eeerena, G0N CONLrOl electrénico

KAOTO B LIS S st i e 8.0

D=1
motor 1.6 ros .o, WR7DS (BOSCH), BPRSEVX (NGK)

motor 2.0 |i
Sl dee TIO10F 1 BU2.01 NS .cevrrcesresii WREDS (BOSCH), BPREEVX (NGK)

W AN R
0,7 a 0,8 mm.

2 e Bl Ee O H 0B s e RS s e sl

* carga de aire acondicionado {gas freon 12} gramos ... vvee.....825.0 + 25.0

= carter del motor < .tema de arranque

lor de arranque1 2V-1,10 kW

motor 1.6 litros SINHIG e, 3.0
i SR 35
T ' i rreccion
motor 1.8i litros SIS e 3.0
iy (o, PSSR ]
SR e e S po FOGATIG B i s tipe pifidn y cremallera
motor 2.0i litros SN otioimmamems o 30 hidraulica
ool ne 1 Voo T ;
5 uedas cdelanteras C.Omba -17 36" a +1 04
« caja de cambios - dif ) ; elif. Mk, SR TUSHES e 1 e
L AVANCE ......ooeooe 1015 a+1° 15
motor 1.6 Irtros i T B T U T S e ittt i = S et i
L] ey L e O A ——— ".1 .9 SHIS0 e AR SO SE R RS
MBIOEZOH IS rmentee e i 1 !9 ’ RERSIERERAS g_?mba i i 031?
-------------------------------- 4 1. FTIELX. Ll S e et e L A BIE =
* depésito de combustible BORVBIIERCIN s memdiinsass 0° 00 a 0" 42
(nafta especial $in PIOMOY........ oo 64.0 litros
il T ’ WO HE NS sessmimistmmsanmms 10,60 m
Seiclliate BT el a1 SR 4,0 litros i didmetro minimo de giro motor 1.81 lIitros oo 10,60 M
’ motor 2.00 oS ..o, 10,80 M
* volumen del badl {en esferas)...................... 600 dm?
suspension

delantera: independiente, tipo McPherson, soporte de eje de 1a rueda y brazos tri-
angulares transversales con articulacion fija y amortiguadores telescopi-

cos hidraulicos presurizados.

trasera: independiente, con brazos tubulares longitudinales, resottes helicoidales
y amartiguadores telescopicos hidraulicos presurizados,

e 1134




caja de cambios - relacién de transmision

1.6 litros 1.8i litros 2.0i litros

12 marcha 3,781 3.78:1 3,781
2% marcha 2,12:1 2121 2.12:1
32 marcha 1,46:1 1,46:1 1,46:1
4% marcha 1,03:1 1,03:1 1,031
5% marcha 0.84:1 0.84:1 0,841
marcha atras 3,60:1 3,60:1 3.60:1

(todas las marchas hacia adelante son sincronizadas)
diferencial

-~ NN 3,844:1
relacion de transmision....... 1.8 litros ... ... .. 3,455:1

- Se—————

frenos

freno: hidraulico. servoasistido, de doble circuito en diagonal, con valvula de con-
trol de presion en las ruedas delanteras.

freno de estacionamiento: mecanico, con actuacion en las ruedas traseras.

GL/GLX: freno a disco ventilado en las ruedas delanteras y a tambor en las
traseras.

Ghia 2.0i: freno a disco en las cuatro ruedas {delanteros ventilados).

ruedas

(G o) (o RN RS ..

ORISR e [EiF il e ]

aleacion ligera ........_........ Ghia 2.0i S e e e, 1A R

neumaticos

BB e TS0 SRTE

radial, cinturon de acero, sin camara 200 oo 185/60 HR14

presiones de inflado kPa {Ib/pulg2)

delanteros traseros
con media carga 200 {29) 186 (27)
con carga maxima 207 (30} 248 (36}
114

os} :cificaciones técnicas

me: o 1.6 litros

M s cop o e Rt S e e T S e e e D L
In: ztro de los cilindros g;gmm
B A Sl smme eEn LT s el R e :
; cm
(ST =T |- R — g sl SR L VOB ke i 1 5969 i
:h r;f;dg? e ot ,. .. .. .. .......... doble cuerpo
EEIFAEEE s posm it mlos TR SN TR ek
e DI ) e s o s, Forpems. ot v DGR 62,0 kW (85 CV)
I ncianeta (DIN7Q020) .............. 210 B
W ) AR T 127.5 Nm (13,0 kgm)
Mioaento neto {DIN70020) .. ... ....... it ko)
i on de encendido _ o
poaidre: N ladowvelante) = e smmss oo s e sl SR BiEmT W 1-3
. mece inicial del encendido - apms _ :
iodesconectado) . ... ... 9,0 + 0,5 & 950 rev/min
ke ir?i?nsg SRESISES) st e SRR SRR O el 900 + 50 rev/min
OB IR e v s SR R ‘ /
lice de CO en marcha minima e ! rg:'tsfé?)lﬁ
1z de valvulas (botadores hidraulicos) ... .. . ... ..ot autoaj

1otor 1.8i litros

P G i amisiene Sion DG PSR Sl R B, Seninaa ol SREREIRE Sie
TAmelo HoeSGIlNes! w v i rn e S i i bl s | g;g mm
ETTEETAT (s et s e s B R R T B S S 1..78,1 i
dlindrada .. ... . . /) T35 S SR W sl S i
telacion de ol e llusuesrasrse-ows v sups e AR G (LR =0
myeccion de combustible . ... 660 kW (90 =
Sotencia neta (DIN70020) . ... ] e
Momento neto (DIN 7Q020) .. ... ... ... ... ... 142,0 Nm (14,5 kgm)

3.000 rev/min
Orden de encendido

. 1-3-4-2
{cllindro N2 1 [AdeVOIAREE e wonnmmine e ol suwsaes aen 3 e 2 3
Avance inicial del encendido - apms ) . _
{sin el conectorpuente)”™ . ... ... oo 9.0° 0,5 a Qgg revimm
BIRIGRAMIRITIE = comime s aimShamamemms ~om harenial -t 550 B 800 + 're\é e
Indice de GO en marcha minime; ik s s AR D BT S e édtnc:aa')(dsta’ibieo
Luz de vdlvulas (botadores hidraulicos) .. ... i

* Recurra exclusivamente a su Concesionario para la verificacion.




especificaciones técnicas
motor 2.0i litros

TIPS savpsc s vommeser e SpEEsr nii R o S e s conose s o] transversal 4 cil.
Didmetro de los cilindros . . .. . ... 82,5 mm

CEIETA, Syt s, s tonoss: rous s s e Sos soweey g e 2 92.8 mm
LA i o s rorveiers o s i e 1.984 cm"
Belacion deicamMPIasiOtiam: &0 -0 s nm: e ST s S 10,01
Inveceiomde CutnEUSHBIE oo esmisesme somun e snw tomecr: e sasmen s soopes EFI
Potencia neta (DIN 70020) ... ... ..o iiinn., 88,3 kW (115,0 CV)

5.600 rev/min
Momento neto (DIN70020) . ........ . ... .. 174,0 Nm (17,6 kgm)

3.200 rev/min
Orden de encendido

(ellindrot N2 [adaWalafite) e s wumm e i s st s s o e saes 1-3-4-2
Avance inicial del encendido - apms

{sin el conectorpuente)* ........... . ... .. ........ 8,0° + 0,57 a 950 rev/min
s (e B 1.000 + 50 rev/min
Indice de CO en marchaminima . ............. . ........ ... max. 2.0 + 0.2%
Luz de valvulas (botadores hidraulicos) . ...................... autoajustable

* Recurra exclusivamente a su Concesionario para la verificacion.
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