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10A-1

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Junta de estanquidad del cigüeñal, lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el piñón de distribución (1) .

a Colocar el extremo (2) del útil (Mot. 1577) (3) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1577 Extractor de junta labiada diá-
metro 28 mm a 42 mm.

111999

117658

105257



10A-2

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Junta de estanquidad del cigüeñal, lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 772

10A

a Posicionar las garras (4) del útil (Mot. 1577) en el ci-
güeñal (5) .

a Empujar sobre el útil (Mot. 1577) hasta que haga
contacto el resalte (6) de las garras con la junta de
estanquidad del cigüeñal.

a Separar las garras enroscando la tuerca (7) con una
llave plana.

a Enroscar la varilla roscada (8) del útil (Mot. 1577).

105260

105261

105262

105263



10A-3

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Junta de estanquidad del cigüeñal, lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 772

10A

a Extraer la junta de estanquidad del cigüeñal me-
diante el útil (Mot. 1577).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de estanquidad del cigüeñal (consultar
Bloque motor: Vestido) (NT 6006, 10A, Conjunto
motor y bajos de motor),

- el piñón de distribución.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

105264



10A-4

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Junta de estanquidad del cigüeñal lado caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la caja de velocidades (consultar Caja de veloci-
dades mecánica: Extracción - Reposición) (MR
392, 21A, Caja de velocidades mecánica),

- el mecanismo de embrague (consultar Mecanis-
mo - Disco: Extracción - Reposición) (MR 392,
20A, Embrague),

- el volante motor (consultar Volante motor: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 20A, Embra-
gue).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el extremo (1) del útil (Mot. 1579) (2) .

a Posicionar las garras (3) del útil (Mot. 1579) en el ci-
güeñal (4) .

a Empujar sobre el útil hasta que haga contacto el re-
salte (5) de las garras con la junta de estanquidad
del cigüeñal.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1579 Extractor de junta labiada diá-
metro 80 mm a 95 mm.

105259

105265

105266



10A-5

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Junta de estanquidad del cigüeñal lado caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 772

10A

a Separar las garras enroscando la tuerca (6) con una
llave plana.

a Enroscar la varilla roscada (7) del útil (Mot. 1579).

a Extraer la junta de estanquidad del cigüeñal me-
diante el útil (Mot. 1579).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta de estanquidad del cigüeñal, lado
caja de velocidades (consultar Bloque motor: Ves-
tido) (NT 6006A, 10A, Conjunto motor y bajos de
motor).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el volante motor (consultar Volante motor: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 20A, Embra-
gue),

- el mecanismo de embrague (consultar Mecanis-
mo - Disco: Extracción - Reposición) (MR 392,
20A, Embrague),

- la caja de velocidades (consultar Caja de veloci-
dades mecánica: Extracción - Reposición) (MR
392, 21A, Caja de velocidades mecánica).

105267

105268

105269



10A-6

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

D4F o K4J o K4M o K9K

10A

I - CAMBIO DE ACEITE

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- el tapón (1) de llenado de aceite,

- la varilla de aceite (2) .

a Extraer el tapón (3) de vaciado.

a Dejar que escurra el aceite en un recipiente de va-
ciado.

Junta con labio de goma

a Montar la junta nueva en el tapón (no hay sentido de
montaje).

Pares de aprietem

tapón de vaciado 20 N.m

Motor

Capacidad media de aceite 
(ajustar con la varilla) (l)

Vaciado Cambio de
aceite con
sustitución
del filtro

K4J 4,9 5

K4M 4,9 5

K9K 4,4 4,5

D4F 3,8 4

112785

109489

K4J o K4M o K9K

113765



10A-7

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

D4F o K4J o K4M o K9K

10A

Junta de cobre

a Montar la junta nueva en el tapón colocando la hen-
didura (4) hacia el tapón.

a Apretar al par el tapón de vaciado (20 N.m).

II - LLENADO

a Al completar el nivel del aceite del motor, respetar
imperativamente un tiempo de escurrido de 10 mi-
nutos como mínimo, antes de comprobar el nivel
con la varilla.

a Efectuar el llenado del aceite en el motor.

D4F

113764

ATENCIÓN

Verificar imperativamente el nivel de aceite con
la varilla de aceite.

No sobrepasar el nivel máximo de la varilla de
aceite (puede provocar la destrucción del motor).

Antes de entregar el vehículo al cliente, reajustar
el nivel de aceite si es necesario.



10A-8

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

M4R

10A

I - VACIADO

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Extraer:

- el tapón de llenado de aceite (1) ,

- la varilla de aceite (2) .

a Extraer el tapón de vaciado (3) .

a Dejar que escurra el aceite en un recipiente de va-
ciado.

Pares de aprietem

tapón de vaciado 34 N.m

Motor

Capacidad media de aceite 
(ajustar con la varilla)

Vaciado Cambio de
aceite con
sustitución
del filtro

M4R

Sin extrac-
ción-reposi-
c i ó n  d e l
cárter infer-
ior

3,3 3,5

M4R

Con extrac-
ción-reposi-
c i ó n  d e l
cárter infer-
ior

4,2 4,4
115213

114952



10A-9

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

M4R

10A

a Montar la junta nueva del tapón de vaciado respe-
tando el sentido indicado en el dibujo.

a Apretar al par el tapón de vaciado (34 N.m).

a Limpiar los restos de aceite alrededor del tapón de
vaciado para detectar posibles fugas.

II - LLENADO

a Efectuar el llenado del aceite en el motor.

a Al completar el nivel del aceite del motor, respetar
imperativamente un tiempo de escurrido de 10 mi-
nutos como mínimo, antes de comprobar el nivel
con la varilla.

115040

ATENCIÓN
Verificar imperativamente el nivel de aceite con
la varilla de aceite.

No sobrepasar el nivel máximo de la varilla de
aceite (puede provocar la destrucción del motor).

Antes de entregar el vehículo al cliente, reajustar
el nivel de aceite si es necesario.



10A-10

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

F4R, y 830

10A

I - VACIADO

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- el tapón de llenado de aceite (1) ,

- la varilla de aceite (2) .

a Extraer el tapón de vaciado (3) .

a Dejar que escurra el aceite en un recipiente de va-
ciado.

a Montar la junta nueva del tapón de vaciado respe-
tando el sentido indicado en el dibujo.

a Apretar al par el tapón de vaciado (20 N.m).

a Limpiar los restos de aceite alrededor del tapón de
vaciado para detectar posibles fugas.

II - LLENADO

a Efectuar el llenado del aceite en el motor.

Pares de aprietem

tapón de vaciado 20 N.m

Motor

Capacidad media de aceite 
(ajustar con la varilla)

Vaciado Cambio de
aceite con
sustitución
del filtro

F4R 5,25 5,4

116358

116734

113765



10A-11

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

F4R, y 830

10A
a Al ajustar el nivel del aceite motor, respetar impera-

tivamente un tiempo de escurrido de 10 minutos
como mínimo, antes de comprobar el nivel con la
varilla.

ATENCIÓN

Verificar imperativamente el nivel de aceite con
la varilla de aceite.

No sobrepasar el nivel máximo de la varilla de
aceite (puede provocar la destrucción del motor).

Antes de entregar el vehículo al cliente, reajustar
el nivel de aceite si es necesario.



10A-12

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

D4F

10A

I - PRECONIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN

1 - Sentido de montaje de la junta de estanquidad 
del tapón de vaciado

Cárter inferior de aceite del motor de chapa

a Posicionar la hendidura (1) de la junta de estanqui-
dad hacia el tapón de vaciado.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1018 Llave para vaciar el aceite del
motor con cuadrado de 8
mm..

Material indispensable

llave dinamométrica

boca de vaciado cuadrada de 8 mm

Pares de aprietem

tapón de vaciado 20 N.m

Motor

Capacidad media de aceite (ajustar con la varilla) (litros)

Vaciado Cambio de aceite con sustitu-
ción del filtro

D4F 3,8 4

113764



10A-13

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

D4F

10A
Cárter inferior de aceite del motor de aluminio

a No hay sentido de montaje para la junta equipada
con un labio de goma.

2 - Piezas e ingredientes para la reparación

a Pieza que hay que sustituir sistemáticamente:

- junta del tapón de vaciado.

a Ingrediente:

- aceite motor (consultar Aceite motor: Caracterís-
ticas) (NT 6013A, 04A, Lubricantes).

II - VACIADO

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- el tapón de llenado (2) ,

- el protector bajo el motor.

a Colocar bajo el motor el recipiente de recuperación
de aceite.

113765

ATENCIÓN

Verificar imperativamente el nivel de aceite con
la varilla de aceite.

No sobrepasar el nivel máximo de la varilla de
aceite (puede provocar la destrucción del motor).

Antes de entregar el vehículo al cliente, reajustar
el nivel de aceite del motor si es necesario.

Nota:

En la puesta a nivel del aceite del motor, respe-
tar imperativamente un tiempo de escurrido de
10 minutos como mínimo, antes de comprobar
el nivel con la varilla.

113383



10A-14

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Aceite motor: Vaciado - Llenado

D4F

10A

a Extraer el tapón de vaciado (3) del cárter inferior de
aceite motor mediante el útil (Mot. 1018).

a Dejar escurrir el aceite del motor.

a Extraer la junta de estanquidad del tapón de vacia-
do.

a Colocar la junta de estanquidad nueva del tapón de
vaciado posicionándola correctamente.

a Enroscar el tapón de vaciado en el cárter de aceite
del motor.

a Apretar al par el tapón de vaciado (20 N.m) con un
llave dinamométrica y un boca de vaciado cua-
drada de 8 mm.

a Limpiar los rastros de aceite del cárter inferior de
aceite del motor con un paño.

a Retirar el recipiente de recuperación de aceite.

a Colocar el protector bajo el motor.

III - LLENADO

a Colocar el vehículo sobre sus ruedas.

a Efectuar el llenado del aceite en el motor respetan-
do la cantidad preconizada.

a Esperar 10 minutos como mínimo.

a Controlar el nivel de aceite del motor con la varilla.

a Reajustar el nivel de aceite del motor si es necesa-
rio.

a Colocar el tapón-aforador.

23356



10A-15

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Filtro de aceite: Extracción - Reposición

K9K

10A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Apartar la electroválvula de regulación de presión
del turbocompresor.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el útil (Mot. 1329)  (1) con un alargador y un
trinquete en el filtro de aceite.

a Extraer el filtro de aceite.

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aceitar la junta del filtro de aceite nuevo.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Enroscar el filtro de aceite hasta que la junta haga
contacto en el motor.

a Apretar el filtro de aceite con la mano 3/4 de vuelta.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la electroválvula de regulación de presión
del turbocompresor.

a Arrancar el vehículo.

a Dejar que el motor funcione 30s y después detener-
lo.

a Controlar el nivel de aceite con la varilla.

a Ajustar el nivel de aceite.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1329 Cofia del filtro de aceite diá-
metro 76 mm.

K9K, y 772

118273

K9K, y 772

Nota:

El nivel debe estar entre el MINI y el MAXI.



10A-16

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Filtro de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el filtro de aceite mediante el útil (Mot.
1330).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Untar de aceite motor la junta de estanquidad del
nuevo filtro de aceite.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Enroscar el filtro de aceite hasta que haga contacto.

a Apretar el filtro de aceite 3/4 de vuelta con el útil
(Mot. 1330).

III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar el protector bajo el motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1330 Cofia del filtro de aceite diá-
metro 66 mm.

121775



10A-17

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Filtro de aceite: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el útil (Mot. 1329)  (1) con un trinquete en el
filtro de aceite.

a Extraer el filtro de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aceitar la junta del filtro de aceite nuevo.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Enroscar el filtro de aceite hasta que la junta haga
contacto en el motor.

a Apretar el filtro de aceite con la mano 3/4 de vuelta.

III - ETAPA FINAL

a Llenar de aceite el motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1329 Cofia del filtro de aceite diá-
metro 76 mm.

110385



10A-18

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Filtro de aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar en (1) el útil (Mot. 1654) con un trinquete en
el filtro de aceite.

a Extraer el filtro de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aceitar la junta del filtro de aceite nuevo con aceite
motor.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Enroscar el filtro de aceite hasta que la junta haga
contacto en el motor.

a Apretar el filtro de aceite con la mano 3/4 de vuelta.

III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1654 Cofia del filtro de aceite Ø 64
mm.

114954



10A-19

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Filtro de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la varilla de aceite motor,

- el protector bajo el motor.

a Efectuar el vaciado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el filtro de aceite mediante el útil (Mot. 1329)
y un trinquete.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aceitar la junta del filtro de aceite nuevo.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el filtro de aceite nuevo.

a Enroscar el filtro de aceite hasta que haga contacto.

a Apretar 3/4 de vuelta el filtro de aceite con la mano.

III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Arrancar el vehículo para controlar la ausencia de
fuga de aceite a la altura del filtro de aceite.

a Colocar el protector bajo el motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1329 Cofia del filtro de aceite diá-
metro 76 mm.

116735



10A-20

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el protector del motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) .

a Vaciar:

- el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) ,

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .

a Desconectar el conector (1) del captador de presión
de aceite.

a Extraer:

- el tornillo (2) del soporte del filtro de aceite,

- el soporte del filtro de aceite.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el mamelón (3) del intercambiador de temperatura
de agua-aceite,

Pares de aprietem

mamelón del intercam-
biador de temperatura
agua-aceite

45 N.m

tornillo del soporte del
filtro de aceite

45 N.m

113894

113895



10A-21

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

10A
- el cambiador de temperatura del agua-aceite.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sustituir la junta del cambiador posicionando el labio
de la junta detrás de las lengüetas del cambiador.

a Colocar el cambiador de temperatura agua - aceite
en el tubo de entrada de agua.

a Apretar al par el mamelón del intercambiador de
temperatura agua-aceite (45 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el soporte del filtro de aceite.

a Apretar al par el tornillo del soporte del filtro de
aceite (45 N.m).

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Esperar 2 minutos.

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).



10A-22

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

a Extraer el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Filtro de aceite: Extrac-
ción - Reposición, página 10A-15) .

a Colocar unas pinzas para manguitos en los mangui-
tos del intercambiador de temperatura agua-aceite
(1) .

a Desconectar los manguitos del intercambiador de
temperatura agua-aceite.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- la fijación (2) del intercambiador de temperatura
agua-aceite,

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite,

Pares de aprietem

fijación del intercambia-
dor agua-aceite

49 N.m

115096

115096



10A-23

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A
- la junta tórica del intercambiador agua-aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica del inter-
cambiador agua-aceite.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Montar el intercambiador de temperatura del agua-
aceite.

a Apretar al par la fijación del intercambiador agua-
aceite (49 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Montar el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Filtro de aceite: Extrac-
ción - Reposición, página 10A-15) .

a Efectuar el llenado de aceite del motor (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Aceite
motor: Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .



10A-24

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

En caso de una fuga interna en el intercambiador de 
agua-aceite que provoque una mezcla de agua-aceite, 
será necesario:

- vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) ,

- vaciar el líquido de refrigeración (consultar 19A, Re-
frigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado -
Llenado, página 19A-17) ,

- limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circuito
de refrigeración: Purga) ,

- sustituir el filtro de aceite.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto motor
y bajos de motor, Filtro de aceite: Extracción -
Reposición, página 10A-15) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar una pinza para manguitos en los manguitos
(1) de líquido de refrigeración.

a Separar las abrazaderas (2) de los manguitos con el
útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos de refrigeración del in-
tercambiador de temperatura agua-aceite.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

mamelón del filtro de
aceite

55 N.m

116811

Nota:

Tomar precauciones para evitar la caída de
líquido de refr igeración.



10A-25

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Marcar imperativamente la posición del intercambia-
dor de temperatura agua-aceite.

a Extraer:

- el mamelón del filtro de aceite (3) ,

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite
(4) ,

- la junta del intercambiador agua-aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
del intercambiador de temperatura agua-aceite.

a Limpiar los planos de juntas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el intercambiador de temperatura agua-aceite
equipado con una junta nueva habiendo respetado
su posición de montaje,

- el mamelón del filtro de aceite teniendo la precau-
ción de no modificar la posición de montaje del in-
tercambiador agua-aceite.

a Apretar al par el mamelón del filtro de aceite (55
N.m).

a Conectar los manguitos de refrigeración en el inter-
cambiador de temperatura del agua-aceite.

a Colocar las abrazaderas en los manguitos mediante
el útil (Mot. 1448).

a Extraer la pinza para manguitos.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Filtro de aceite: Extrac-
ción - Reposición, página 10A-15) equipado con
una junta nueva.

a Efectuar:

- la puesta a nivel del líquido de refrigeración,

- la puesta a nivel del aceite motor mediante la va-
rilla de aceite,

- la purga del circuito de refrigeración.

a Controlar la ausencia de fuga de aceite a la altura
del filtro de aceite y del intercambiador de tempera-
tura agua-aceite.

a Colocar el protector bajo el motor.

104706

Nota:

Tomar precauciones para evitar la caída de
aceite motor.



10A-26

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Efectuar el vaciado del circuito de refrigeración
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrige-
ración: Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Extraer:

- el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto motor
y bajos de motor, Filtro de aceite: Extracción -
Reposición, página 10A-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Desconectar el conector (1) de la bocina.

a Desgrapar en (2) el cableado eléctrico del deflector
de aire.

a Extraer:

- las grapas de sujeción (3) del deflector de aire,

- el deflector de aire.

Pares de aprietem

mamelón de fijación del
intercambiador de tem-
peratura del agua-aceite

45 N.m

torni l lo hueco del
soporte del filtro de
aceite

45 N.m

tornillos del alternador 21 N.m

abrazaderas del con-
ducto de aire entre el
intercambiador aire-aire
y la mariposa de admi-
sión de aire

5,5 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

112780



10A-27

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite (4) .

a Marcar la posición del soporte del filtro de aceite en
el intercambiador de temperatura del agua-aceite.

a Extraer:

- el tornillo hueco (5) del soporte del filtro de aceite,

- el soporte del filtro de aceite.

a Desconectar el conector (6) del captador de presión
de admisión.

a Aflojar:

- la abrazadera (7) de fijación del conducto de aire
entre el intercambiador aire-aire y la mariposa de
admisión de aire en la mariposa de admisión de
aire,

- la abrazadera (8) de fijación del conducto de aire
entre el intercambiador aire-aire y la mariposa de
admisión de aire en el intercambiador aire-aire,

- el tornillo (9) del conducto superior de aire entre el
turbocompresor y el intercambiador aire-aire,

- la parte superior (10) del conducto de aire entre el
turbocompresor y el intercambiador aire-aire sepa-
rando las grapas (11) .

113894

112331

109808



10A-28

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

a Extraer:

- la tuerca (12) de los conductos de admisión de aire
en el alternador,

- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de admisión,

- el tornillo del conducto superior de aire entre el tur-
bocompresor y el intercambiador aire-aire,

- la parte superior del conducto de aire entre el tur-
bocompresor y el intercambiador aire-aire sepa-
rando las grapas.

a Apartar la parte inferior del conducto entre el turbo-
compresor y el intercambiador aire-aire del alterna-
dor.

a Extraer la correa de accesorios (consultar 11A, Par-
te alta y delantera del motor, Correa de acceso-
rios: Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Aflojar el tornillo inferior (13) del alternador.

a Quitar el tornillo superior (14) del alternador.

a Bascular el alternador hacia la parte delantera del
vehículo.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el mamelón de fijación (15) del intercambiador de
temperatura agua-aceite,

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite
desencajándolo del tubo de entrada de la bomba
de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar las superficies de apoyo del intercambiador
de temperatura agua-aceite y del bloque motor.

a Sustituir imperativamente las juntas de estanquidad
del intercambiador de temperatura del agua-aceite.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite
desencajándolo del tubo de entrada de la bomba
de agua,

- el mamelón de fijación del intercambiador de tem-
peratura del agua-aceite.

a Apretar al par el mamelón de fijación del inter-
cambiador de temperatura del agua-aceite (45
N.m).

113857

113895



10A-29

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A
III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte del filtro de aceite,

- el tornillo hueco del soporte del filtro de aceite equi-
pado con juntas nuevas.

a Apretar al par el tornillo hueco del soporte del
filtro de aceite (45 N.m).

a Colocar el filtro de aceite equipado con una junta
nueva.

a Colocar el alternador.

a Poner el tornillo superior del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (21 N.m).

a Colocar la parte inferior del conducto de aire entre el
turbocompresor y el intercambiador aire-aire en el
alternador.

a Colocar:

- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de admisión de aire,

- la tuerca de los conductos de aire en el alternador.

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de
aire entre el intercambiador aire-aire y la maripo-
sa de admisión de aire (5,5 N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de ad-
misión.

a Colocar:

- la grapa en la entrada de la parte inferior del con-
ducto de aire entre el turbocompresor y el inter-
cambiador aire-aire,

- la grapa en la entrada de la parte superior del con-
ducto de aire entre el turbocompresor y el inter-
cambiador aire-aire.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador aire - aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el deflector encima del intercambiador aire-aire,

- las grapas de sujeción del deflector.

a Conectar el conector de la bocina.

a Grapar el cableado eléctrico en el deflector.

a Colocar el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Efectuar:

- la limpieza del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) ,

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.



10A-30

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Colocar una pinza para manguitos (Ms. 583) en los
manguitos (1) de entrada y de salida del intercam-
biador de temperatura agua-aceite.

a Separar las abrazaderas (2) de los manguitos de
entrada y de salida del intercambiador de tempera-
tura agua-aceite con el útil (Mot. 1448) o (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar los manguitos de entrada y de salida
del intercambiador de temperatura agua-aceite.

a Extraer:

- el tornillo (3) del soporte del filtro de aceite,

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Pares de aprietem

mamelón del intercam-
biador de temperatura
agua-aceite

45 N.m

tornillo del soporte del
filtro de aceite

45 N.m
19706

20157



10A-31

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

10A
- el soporte del filtro de aceite.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el mamelón (4) del intercambiador de temperatura
agua-aceite,

- el intercambiador de temperatura agua-aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Sustituir la junta del cambiador posicionando el labio
de la junta detrás de las lengüetas del cambiador.

a Montar el intercambiador de temperatura del agua-
aceite.

a Enroscar sin apretar el mamelón del intercambiador
de temperatura agua-aceite.

a Apretar al par el mamelón del intercambiador de
temperatura agua-aceite (45 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el soporte del filtro de aceite.

a Apretar al par el tornillo del soporte del filtro de
aceite (45 N.m).

a Conectar los manguitos de entrada y de salida del
intercambiador de temperatura agua-aceite.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos de entra-
da y de salida del intercambiador agua-aceite (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Extraer las pinzas para manguitos (Ms. 583) de los
manguitos de entrada y de salida del intercambiador
de temperatura agua-aceite.

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar el protector bajo el motor.

20156



10A-32

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto motor
y bajos de motor, Filtro de aceite: Extracción -
Reposición, página 10A-15) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar unas pinzas para manguitos (Ms. 583) en
los manguitos (1) del intercambiador de temperatura
agua-aceite.

a Apartar las abrazaderas (2) con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos del intercambiador de
temperatura agua-aceite.

a Extraer:

- el mamelón (3) del intercambiador de temperatura
de agua-aceite,

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

mamelón del intercam-
biador de temperatura
agua-aceite

30 N.m

121726

121402



10A-33

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cambiador de temperatura agua/aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A
- el intercambiador de temperatura agua-aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Limpiar las superficies de apoyo del intercambiador
de temperatura del agua-aceite y del bloque motor.

a Sustituir imperativamente las juntas de estanquidad
del intercambiador de temperatura del agua-aceite.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite,

- el mamelón del intercambiador de temperatura
agua-aceite.

a Apretar al par el mamelón del intercambiador de
temperatura agua-aceite (30 N.m).

a Conectar los manguitos del intercambiador de tem-
peratura agua-aceite.

a Colocar las abrazaderas con el útil (Mot. 1448).

a Extraer las pinzas para manguitos (Ms. 583).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el filtro de aceite (consultar 10A, Conjunto motor
y bajos de motor, Filtro de aceite: Extracción -
Reposición, página 10A-15) ,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.



10A-34

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el protector bajo el motor.

a Soltar la tapa del conector (1) .

a Extraer el conector del captador de presión de
aceite.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el captador de presión de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de presión de aceite.

a Apretar al par el captador de presión de aceite (32
N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el conector del captador de presión de
aceite.

a Encajar la tapa del conector.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

Pares de aprietem

captador de presión de
aceite

32 N.m

113218



10A-35

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Extraer el captador (1) de presión de aceite con el
útil (Mot. 1495) o (Mot. 1495-01).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno - Arrastre
cuadrado 1/2" y 6 caras ext.
de 24 mm

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

captador de presión de
aceite

35 N.m

K9K, y 764 o 766 o 768

K9K, y 764 o 766 o 768

113894



10A-36

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A

a Desconectar el conector (2) del captador de presión
de aceite.

a Extraer el captador de presión de aceite (3) median-
te el útil (Mot. 1495) o (Mot. 1495-01).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de presión de aceite.

a Apretar al par el captador de presión de aceite (35
N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

K9K, y 750 o 752

109939

K9K, y 764 o 766 o 768



10A-37

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer la tapa de estilo del motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar:

- el conector (1) del captador de picado,

- el conector (2) del manocontacto de presión de
aceite.

a Extraer el manocontacto de presión de aceite (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desengrasar la cara de apoyo del manocontacto de
presión de aceite en el bloque motor.

a Colocar el manocontacto de presión de aceite.

II - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el conector del manocontacto de presión de aceite,

- el conector del captador de picado.

a Colocar la tapa de estilo del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114212



10A-38

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

a Desconectar el conector (1) del captador de presión
de aceite.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer el captador de presión de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Impregnar la rosca del captador de presión de
aceite de JUNTA SILICONA ADHERENTE (77 11
227 484) para asegurar la estanquidad.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el captador de presión de aceite.

a Apretar al par el captador de presión de aceite (15
N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

captador de presión de
aceite

15 N.m

115097



10A-39

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera).

a Extraer:

- las grapas de fijación del protector de plástico,

- el protector de plástico.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
de aceite.

a Extraer el captador (4) de presión de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de presión de aceite.

a Apretar al par el captador de presión de aceite (30
N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN FINAL

a Colocar el protector de plástico.

a Colocar:

- las grapas de fijación del protector de plástico,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

captador de presión de
aceite

30 N.m

109620

116810



10A-40

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Captador de presión de aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Extraer el captador de presión de aceite con una
boca larga.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de presión de aceite con una
boca larga.

a Apretar al par el captador de presión de aceite (30
N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Colocar el protector bajo el motor.

Pares de aprietem

captador de presión de
aceite

30 N.m



10A-41

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Apartar el tubo de aspiración de aire.

a Desconectar el conector (1) de la sonda del nivel de
aceite (2) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la sonda del nivel de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la sonda del nivel de aceite.

a Apretar al par la sonda de nivel de aceite (30 ±±±± 5
N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

Pares de aprietem

sonda de nivel de aceite 30 ±±±± 5 N.m

113045



10A-42

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Desgrapar el manguito de agua del soporte de los
motoventiladores.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector de la sonda del nivel de
aceite.

a Extraer la sonda de nivel de aceite (1) .

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la sonda del nivel de aceite.

a Apretar al par la sonda del nivel de aceite (25
N.m).

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

II - ETAPA FINAL

a Grapar el manguito sobre el soporte de los moto-
ventiladores.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Colocar el protector bajo el motor.

Pares de aprietem

sonda del nivel de
aceite

25 N.m

113862



10A-43

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Desgrapar el manguito inferior del radiador motor.

a Apartar el manguito inferior sin forzar.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la sonda del nivel de
aceite.

a Extraer la sonda de nivel de aceite. (2) 

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desengrasar la cara de apoyo de la sonda del nivel
de aceite en el bloque motor.

a Colocar la sonda del nivel de aceite.

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

II - ETAPA FINAL

a Grapar el manguito inferior del radiador motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114211



10A-44

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393, 55A,
Protecciones exteriores, Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición),

- el travesaño de choque delantero (consultar MR
393, 41A, Estructura inferior delantera, Trave-
saño de choque delantero: Extracción - Reposi-
ción),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

a Desconectar el conector (1) de la sonda del nivel de
aceite.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer la sonda del nivel de aceite.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Montar la sonda del nivel de aceite nueva con su
junta nueva.

a Apretar al par la sonda del nivel de aceite (20
N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar MR
393, 41A, Estructura inferior delantera, Trave-
saño de choque delantero: Extracción - Reposi-
ción),

- el paragolpes delantero (consultar MR 393, 55A,
Protecciones exteriores, Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

Pares de aprietem

sonda del nivel de
aceite

20 N.m

115097



10A-45

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la sonda del nivel de
aceite.

a Extraer la sonda (2) de nivel de aceite mediante una
llave plana.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la sonda del nivel de aceite.

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Arrancar el motor para controlar la ausencia de fu-
ga.

a Colocar el protector bajo el motor.

116989



10A-46

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Sonda de nivel de aceite: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer la tapa del motor.

a Apartar la electroválvula de regulación de presión
del turbocompresor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector de la sonda del nivel de
aceite.

a Extraer la sonda del nivel de aceite con el útil (Mot.
1495).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la sonda del nivel de aceite.

a Apretar al par la sonda del nivel de aceite (25
N.m).

a Conectar el conector de la sonda del nivel de aceite.

II - ETAPA FINAL

a Grapar la electroválvula de regulación de presión
del turbocompresor.

a Conectar la batería ( 80A, Batería, Batería: Extrac-
ción - Reposición ).

a Colocar la tapa del motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno - Arrastre
cuadrado 1/2" y 6 caras ext.
de 24 mm

Pares de aprietem

sonda del nivel de
aceite

25 N.m

117365



10A-47

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Extraer:

- la varilla del nivel de aceite motor,

- el protector bajo el motor.

a Cambiar el aceite del motor (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Aceite motor: Va-
ciado - Llenado, página 10A-6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar los tornillos de fijación del cárter inferior.

a Despegar el cárter inferior mediante el útil (Mot.
1716) (1) .

a Extraer el cárter inferior haciéndole pivotar hacia
adelante.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1716 Despegador de cárteres con
juntas con silicona.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
cárter inferior

10 N.m

110431

1

108816



10A-48

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

D4F

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aplicar un cordón de JUNTA SILICONA ADHE-
RENTE 77 11 227 484 de una anchura de 3 mm
para asegurar la estanquidad del cárter inferior.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el cárter inferior.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del cárter inferior (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar:

- la varilla del nivel de aceite motor,

- el protector bajo el motor.

110432

ATENCIÓN

Los planos de juntas deben estar limpios, secos
y sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

18643



10A-49

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición).

a Desconectar la sonda del nivel de aceite.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de la brida de la transmi-
sión derecha en el apoyo intermedio,

- los tornillos de fijación del apoyo intermedio en el
cárter inferior de aceite motor.

a Quitar el tornillo de fijación del cárter inferior de
aceite motor en el soporte multifunción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
cárter inferior de aceite
motor

14 N.m

tornillos de fijación del
cárter inferior de aceite
motor en la caja de
velocidades

44 N.m

tornillo de fijación del
cárter inferior de aceite
motor en el soporte mul-
tifunción

21 N.m

tornillos de fijación del
apoyo intermedio

44 N.m

108275

ACONDICIONADOR DE AIRE



10A-50

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (2) del cárter inferior de
aceite motor en la caja de velocidades,

- los tornillos de fijación del cárter inferior de aceite
motor en el bloque motor,

- el cárter inferior de aceite motor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Desengrasar utilizando el desengrasante de los pla-
nos de junta (consultar 04B, Ingredientes - Pro-
ductos, Vehículo: Piezas e ingredientes para la
reparación).

a Aplicar cuatro cordones de JUNTA SILICONA AD-
HERENTE de referencia 77 11 227 484 en (3) de un
diámetro de 5 mm.

a Aplicar dos puntos de la JUNTA SILICONA ADHE-
RENTE de referencia 77 11 227 484 en (4) de un
diámetro de 7 mm en la intersección de la placa de
cierre del cigüeñal y del bloque motor.

108279

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador).

20167

20166



10A-51

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el cárter inferior de aceite motor con una junta nue-
va,

- los tornillos de fijación del cárter inferior de aceite
motor sin apretarlos,

- los tornillos de fijación del cárter inferior de aceite
motor en la caja de velocidades sin apretarlos.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del cárter inferior de aceite motor (14 N.m).

a Apretar al par los tornillos de fijación del cárter in-
ferior de aceite motor en la caja de velocidades
(44 N.m).

a Apretar al par el tornillo de fijación del cárter infe-
rior de aceite motor en el soporte multifunción
(21 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- los tornillos de fijación del apoyo intermedio en el
cárter inferior de aceite motor,

- los tornillos de fijación de la brida de la transmisión
derecha en el apoyo intermedio.

a Apretar al par los tornillos de fijación del apoyo
intermedio (44 N.m).

a Conectar la sonda del nivel de aceite.

a Colocar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición),

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- la varilla de aceite.

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

20171

ACONDICIONADOR DE AIRE

ATENCIÓN

Colocar imperativamente una cala de 10 mm de
espesor entre el travesaño del radiador y la
cuna, y centrar el peón del travesaño del radia-
dor en el orificio de la cuna a la altura de la fija-
ción delantera del brazo inferior para apretar al
par las fijaciones del travesaño del radiador.



10A-52

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición).

a Desconectar la sonda del nivel de aceite.

a Quitar los tornillos (1) superiores del soporte ante-
rior del catalizador.

a Aflojar el tornillo (2) inferior del soporte anterior del
catalizador.

a Quitar el soporte anterior del catalizador.

Pares de aprietem

preapriete de los tor-
nillos del cárter inferior

8 N.m

tornillos del cárter infer-
ior

14 N.m

tornillos del cárter infer-
ior en la caja de veloci-
dades

44 N.m

tornillos del cárter infer-
ior en el soporte multi-
función

25 N.m

tornillo del apoyo inter-
medio en el cárter infer-
ior

44 N.m

tornillos de la brida del
apoyo intermedio de
transmisión

21 N.m

tornillo del cárter inferior
en el soporte multi-
función

25 N.m

tornillos superiores del
soporte anterior del
catalizador

26 N.m

tornil lo inferior del
soporte anterior del
catalizador

44 N.m

112328



10A-53

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A

a Extraer:

- los tornillos (3) de la brida de apoyo del relé de
transmisión,

- el tornillo (4) del apoyo intermedio en el cárter infe-
rior,

- el tornillo del cárter inferior en el soporte multi-
función.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (5) del cárter inferior en la caja de velo-
cidades,

- los tornillos del cárter inferior,

- el cárter inferior.

REPOSICIÓN

a

108275

108279

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador).



10A-54

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A
I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aplicar cuatro cordones de JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE  (6) de un diámetro de 5 mm.

a Aplicar dos puntos de JUNTA DE SILICONA AD-
HERENTE  (7) de un diámetro de 7 mm en la inter-
sección de la placa de cierre del cigüeñal y del
bloque motor.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el cárter inferior.

a Efectuar un preapriete de los tornillos del cárter
inferior (8 N.m).

a Enroscar sin apretar los tornillos del cárter inferior
en la caja de velocidades.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos del cárter inferior (14 N.m) ,

- los tornillos del cárter inferior en la caja de velo-
cidades (44 N.m) ,

- los tornillos del cárter inferior en el soporte
multifunción (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Enroscar sin apretar:

- el tornillo del apoyo intermedio en el cárter inferior,

- los tornillos de la brida de apoyo del relé de trans-
misión,

- el tornillo del cárter inferior en el soporte multi-
función.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del apoyo intermedio en el cárter infe-
rior (44 N.m) ,

- los tornillos de la brida del apoyo intermedio de
transmisión (21 N.m) ,

- el tornillo del cárter inferior en el soporte multi-
función (25 N.m).

a Colocar el soporte anterior del catalizador.

20167

20166

20171



10A-55

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

10A
a Enroscar sin apretar:

- los tornillos superiores del soporte anterior del ca-
talizador,

- el tornillo inferior del soporte anterior del cataliza-
dor.

a Apretar a los pares:

- los tornillos superiores del soporte anterior del
catalizador (26 N.m) ,

- el tornillo inferior del soporte anterior del cata-
lizador (44 N.m).

a Conectar la sonda del nivel de aceite.

a Colocar el travesaño soporte del radiador (consultar
MR 393 Carrocería, 41A, Estructura inferior de-
lantera, Travesaño soporte radiador: Extracción
- Reposición).

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- la varilla de aceite.

a Efectuar el llenado de aceite del motor (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Aceite
motor: Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

ATENCIÓN

Colocar un calce de 10 mm de espesor entre el
travesaño del radiador y la cuna, y centrar el
peón del travesaño del radiador en el orificio de
la cuna a la altura de la fijación delantera del
brazo inferior para apretar al par las fijaciones
del travesaño del radiador.



10A-56

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar por orden los tornillos de fijación del cárter in-
ferior.

a Despegar el cárter inferior mediante el útil (Mot.
1716) y un martillo.

a Extraer el cárter inferior.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1716 Despegador de cárteres con
juntas con silicona.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
cárter inferior

10 N.m

115241

115038

IMPORTANTE

Prestar atención a la cantidad de aceite rema-
nente en el cárter inferior.



10A-57

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

M4R

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta utilizando el producto
DECAPJOINT.

a Controlar que el cárter inferior no esté:

- rayado,

- deformado.

Si fuera el caso, sustituir el cárter inferior.

a Controlar que la base no esté rayada.

a Aplicar un cordón de JUNTA DE SILICONA ADHE-
RENTE (77 11 227 484) de un diámetro de aproxi-
madamente 5 mm a una distancia de
aproximadamente 8 mm del borde interior del cárter
inferior para asegurar la estanquidad.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el cárter inferior.

a Apretar, por orden y con la mano hasta que hagan
contacto, los tornillos de fijación del cárter inferior.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del cárter inferior (10 N.m).

IMPORTANTE
- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

116046

115241



10A-58

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

M4R

10A
III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado de aceite del motor (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Aceite
motor: Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar el protector bajo el motor.



10A-59

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Levantamiento y remolcado).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar MR Carrocería,
55A, Protecciones exteriores, Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición),

- el protector bajo el motor.

a Efectuar el cambio del aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Colocar el tapón de vaciado provisto de su junta vie-
ja.

a Amarrar la unidad de refrigeración.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
MR 393, Carrocería, 42A, Estructura inferior de-
lantera, Travesaño soporte radiador: Extracción
- Reposición).

1 - En caso de una simple extracción del cárter 
inferior

a Quitar el tornillo de fijación (1) de la bieleta de recu-
peración de par inferior lado motor.

a Aflojar el tornillo de fijación (2) de la bieleta de recu-
peración de par inferior lado cuna.

a Apartar la bieleta de recuperación de par inferior.

2 - En caso de sustitución del cárter inferior

a Extraer:

- las tuercas de fijación (3) del travesaño inferior de
refuerzo,

- el travesaño inferior de refuerzo.

Pares de aprietem

tornillos de fijación (1) a
(6) del cárter inferior

15 N.m

tornillos de fijación (7) a
(10), (1), (2), y (11) a
(22) del cárter inferior

18 N.m

tornillos de fijación del
cárter inferior en la caja
de velocidades

44 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en su soporte

180 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

tornillos de fijación del
soporte de la bieleta de
recuperación de par

62 N.m

116779

116779



10A-60

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Quitar el tornillo de fijación (4) de la bieleta de recu-
peración de par inferior lado motor.

a Aflojar el tornillo de fijación (5) de la bieleta de recu-
peración de par inferior lado cuna.

a Apartar la bieleta de recuperación de par inferior (6)
.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (7) de soporte de la bieleta
de recuperación de par lado motor,

- el soporte de la bieleta de recuperación de par lado
motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- Los tornillos de fijación (8) del cárter inferior en la
caja de velocidades,

- los tornillos de fijación del cárter inferior en el blo-
que motor,

- el cárter inferior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar:

- el plano de junta del cárter inferior,

- el plano de junta de la parte baja del motor.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el cárter inferior provisto de su junta nueva,

- los tornillos de fijación del cárter inferior en el blo-
que motor,

- los tornillos de fijación del cárter inferior en la caja
de velocidades.

116824

116825

116821



10A-61

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación (1) a (6) del cárter infer-
ior (15 N.m) ,

- los tornillos de fijación (7) a (10), (1), (2), y (11) a
(22) del cárter inferior (18 N.m) ,

- los tornillos de fijación del cárter inferior en la
caja de velocidades (44 N.m).

a Limpiar el contorno del cárter inferior.

a Extraer el tapón de vaciado provisto de su junta vie-
ja.

a Colocar el tapón de vaciado provisto de su junta
nueva.

1 - En caso de una simple reposición del cárter 
inferior

a Colocar la bieleta de recuperación de par inferior.

a Poner el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par inferior lado motor.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en su soporte (180 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m).

2 - En caso de sustitución del cárter inferior

a Colocar:

- el travesaño inferior.

- las tuercas de fijación del travesaño inferior de re-
fuerzo,

a Colocar:

- el soporte de la bieleta de recuperación de par lado
motor,

- los tornillos de fijación de soporte de la bieleta de
recuperación de par lado motor.

a Apretar al par los tornillos de fijación del soporte
de la bieleta de recuperación de par (62 N.m).

a Colocar la bieleta de recuperación de par inferior.

a Poner el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par inferior lado motor.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en su soporte (180 N.m),

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Efectuar:

- el llenado del aceite motor (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Aceite motor: Va-
ciado - Llenado, página 10A-6) ,

- el nivel de aceite motor mediante la varilla de
aceite.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Arrancar el motor y hacerlo girar 5 minutos.

a Controlar la ausencia de fuga entre la parte inferior
motor y el cárter inferior.

a Colocar el protector bajo el motor.

15195

ATENCIÓN

Sustituir sistemáticamente la junta.



10A-62

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición).

a Efectuar el cambio del aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Atar la maleta de refrigeración al travesaño superior
con una correa(s) de seguridad.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
MR 393 Carrocería, 41A, Estructura inferior de-
lantera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición).

a Desconectar el conector de la sonda del nivel de
aceite motor.

a Aflojar el tornillo del soporte delantero del precatali-
zador en el cárter inferior.

a Extraer:

- los tornillos del soporte delantero del precataliza-
dor en el precatalizador,

- el tornillo del soporte delantero del precatalizador
en el bloque motor,

- el soporte anterior del precatalizador.

a Extraer la suspensión pendular trasera (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Quitar el tornillo del apoyo intermedio de transmi-
sión.

a Quitar los tornillos del soporte del apoyo intermedio
de transmisión.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar el tornillo del cárter inferior sobre el soporte
multifunción.

a Quitar los tornillos del cárter inferior en la caja de ve-
locidades.

a Quitar los tornillos del cárter inferior en el bloque
motor.

a Despegar el cárter inferior.

a Extraer:

- el soporte del apoyo intermedio de transmisión.

- el cárter inferior.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

Pares de aprietem

tornillos del cárter infer-
ior en el bloque motor

preapriete: 8
N.m

tornillos del cárter infer-
ior en el bloque motor

14 N.m

tornillos del cárter infer-
ior en la caja de veloci-
dades

44 N.m

tornillo del cárter inferior
en el soporte multi-
función

21 N.m

tornil lo del soporte
delantero del precatali-
zador en el precataliza-
dor

26 N.m

tornil lo del soporte
delantero del precatali-
zador en el cárter infer-
ior

44 N.m



10A-63

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar imperativamente los planos de junta.

a Aplicar:

- cuatro cordones (1) de JUNTA SILICONA ADHE-
RENTE de un diámetro de 5 mm,

- dos puntos (2) de JUNTA SILICONA ADHEREN-
TE de un diámetro de 7 mm en la intersección de
la placa de cierre del cigüeñal y del bloque motor.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

20167

20166



10A-64

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Cárter inferior: Extracción - Reposición

K9K, y 772

10A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el cárter inferior equipado con una junta nueva,

- el soporte del apoyo intermedio de transmisión.

a Enroscar sin apretar:

- los tornillos del cárter inferior en el bloque motor,

- los tornillos del cárter inferior en la caja de veloci-
dades,

- el tornillo del cárter inferior en el soporte multi-
función

a Preapretar al par los tornillos del cárter inferior en
el bloque motor (preapriete: 8 N.m).

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos del cárter inferior en el bloque mo-
tor (14 N.m) ,

- los tornillos del cárter inferior en la caja de velo-
cidades (44 N.m) ,

- el tornillo del cárter inferior en el soporte multi-
función (21 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar los tornillos del apoyo intermedio.

a Conectar el conector del captador de nivel de aceite.

a Colocar:

- el soporte anterior del precatalizador.

- el tornillo del soporte delantero del precatalizador
en el bloque motor,

- los tornillos del soporte delantero del precataliza-
dor en el precatalizador.

a Apretar:

- el tornillo del soporte delantero del precataliza-
dor en el precatalizador (26 N.m) ,

- el tornillo del soporte delantero del precataliza-
dor en el cárter inferior (44 N.m).

a Colocar el travesaño soporte del radiador (consultar
MR 393 Carrocería, 41A, Estructura inferior de-
lantera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición).

a Soltar la correa(s) de seguridad.

a Colocar:

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición).

- la varilla de aceite,

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Colocar el protector bajo el motor.

20171



10A-65

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la varilla del nivel de aceite motor,

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha, (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) 

- la pantalla del paso de rueda (consultar MR 393
Carrocería, 55A, Protecciones exteriores, Pan-
tallas del paso de rueda delantera: Extracción-
Reposición),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Vaciar el aceite del motor. (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) 

a Colocar el cárter de distribución superior (1) .

a Colocar el soporte pendular derecho (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer:

- el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Cárter inferior: Extracción - Re-
posición, página 10A-47) ,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1374 Extractor junta de la bomba
de aceite.

Mot. 1626 Útil para colocar la junta
"PTFE" del cigüeñal, lado dis-
tr ibución.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de aceite

9 N.m

109740

109733

1



10A-66

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

a Desconectar el conector (2) del captador de presión
de aceite.

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal (consul-
tar 11A, Parte alta y delantera del motor, Polea de
accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-34) .

a Extraer la junta de estanquidad del cigüeñal enros-
cando el útil (Mot. 1374).

a Extraer la junta enroscando el tornillo (9) del útil
(Mot. 1374).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tamiz de la bomba de aceite,

- los tornillos de fijación de la bomba de aceite,

- la bomba de aceite.

109722

18645-1

2

18645-2

18646

9



10A-67

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- la junta tórica (3) ,

- la junta de estanquidad del cigüeñal.

a Colocar la bomba de aceite.

Aplicar un cordón JUNTA SILICONA ADHERENTE
77 11 227 484 de una anchura de 1,3 mm para ase-
gurar la estanquidad de la bomba de aceite.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la bomba de aceite, haciendo corresponder
los tacos de arrastre de la bomba de aceite con los
chaflanes del cigüeñal.

109832

3

18718

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).



10A-68

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la bomba de aceite (9 N.m).

a Colocar el tamiz de la bomba de aceite.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la junta de estanquidad del cigüeñal.

a Enroscar la varilla roscada del (Mot. 1626) en el ci-
güeñal.

18646

Nota:

El tamiz de la bomba de aceite no posee junta
de estanquidad.

2

3

6

5
1

4

7

18687

ATENCIÓN

Este tipo de junta es muy frágil. Durante la mani-
pulación, coger imperativamente el protector (4) .
Está estrictamente prohibido tocar la junta de
estanquidad (5) para evitar cualquier fuga de
aceite una vez que la junta de estanquidad esté
colocada en el motor.

20784

54



10A-69

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

a Colocar en el cigüeñal, el protector equipado con la
junta de estanquidad teniendo la precaución de no
tocar la junta.

a Colocar la campana (6) y la tuerca con resalte (7)
del (Mot. 1626).

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la placa de cierre del cigüeñal.

20782

20783

6

7

20781

20780



10A-70

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F

10A

a Retirar:

- la tuerca,

- la campana,

- el protector,

- la varilla roscada.

a Colocar el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Cárter inferior: Extrac-
ción - Reposición, página 10A-47) .

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer:

- el soporte pendular derecho,

- el cárter superior de distribución.

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la varilla del nivel de aceite motor,

- el protector bajo el motor,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantallas del paso de rueda de-
lantero: Extracción-Reposición),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) .

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

20779



10A-71

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición),

- el cárter inferior de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Cárter infer-
ior: Extracción - Reposición, página 10A-47) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la placa antiemulsión,

- la placa antiemulsión (2) ,

- los tornillos de fijación (3) de la bomba de aceite,

- la bomba de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la bomba de aceite,

- los tornillos de fijación de la bomba de aceite.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba
de aceite (25 N.m).

a Colocar:

- la placa antiemulsión,

- el tornillo de fijación de la placa antiemulsión.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter inferior de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Cárter infer-
ior: Extracción - Reposición, página 10A-47) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición),

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de aceite

25 N.m

23224



10A-72

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

K4J o K4M

10A
- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- la varilla de aceite.

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).



10A-73

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

K9K

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Cárter inferior: Extracción - Re-
posición, página 10A-47) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) de la bomba de aceite,

- la bomba de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la bomba de aceite.

a Apretar los tornillos de la bomba de aceite (25
N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Cárter inferior: Extracción - Re-
posición, página 10A-47) ,

- el protector bajo el motor.

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

Pares de aprietem

tornillos de la bomba de
aceite

25 N.m

23224



10A-74

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

M4R

10A
a La extracción-reposición de la bomba de aceite re-

quiere la extracción del conjunto motor-caja de velo-
cidades (consultar 10A, Conjunto motor y bajos
de motor, Conjunto motor-caja de velocidades:
Extracción - Reposición, página 10A-100) .

a Para el método de extracción-reposición de la bom-
ba de aceite (consultar NT 6020A, Motor gasolina -
4 cilindros - M4).



10A-75

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medios de levantamiento, Vehícu-
lo: Levantamiento y Remolcado).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- el protector bajo el motor.

a Efectuar el cambio del aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Extraer el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la placa antiemulsión,

- la placa antiemulsión haciéndola deslizar en el
sentido de la flecha.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (2) de la bomba de aceite,

- la bomba de aceite.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de aceite

24 N.m

tornillos de fijación de la
placa antiemulsión

24 N.m

116822

116823



10A-76

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la bomba de aceite,

- los tornillos de fijación de la bomba de aceite.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba
de aceite (24 N.m).

a Colocar:

- la placa antiemulsión,

- los tornillos de fijación de la placa antiemulsión.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la placa
antiemulsión (24 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Cárter inferior: Extrac-
ción - Reposición, página 10A-47) .

a Efectuar el llenado de aceite motor (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Aceite motor:
Vaciado - Llenado, página 10A-6) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Arrancar el motor y hacerlo girar 5 minutos tras
apagarse el testigo de aceite motor.

a Controlar la ausencia de fuga entre la parte inferior
del motor y el cárter inferior.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Completar el nivel de aceite motor mediante la va-
rilla de aceite.



10A-77

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el aceite del motor (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado -
Llenado, página 10A-6) .

a Quitar:

- la varilla del nivel de aceite motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

a Colocar unas pinzas para manguitos (Ms. 583) en
los manguitos (1) del intercambiador de temperatura
agua-aceite.

a Separar las abrazaderas (2) ) con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos del intercambiador de
temperatura agua-aceite.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1374 Extractor junta de la bomba
de aceite.

Mot. 1626 Útil para colocar la junta
"PTFE" del cigüeñal, lado dis-
tr ibución.

Pares de aprietem

tornillos de la bomba de
aceite

10 N.m

tornillos del tamiz de la
bomba de aceite

10 N.m
121726



10A-78

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

a Colocar el útil soporte del motor (Mot. 1672) toman-
do el apoyo intermedio de transmisión como punto
de apoyo.

a Quitar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Cárter inferior: Extracción - Re-
posición, página 10A-47) .

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Extraer la junta de estanquidad del cigüeñal enros-
cando el útil (Mot. 1374).

a Extraer la junta apretando el tornillo (3) del útil (Mot.
1374).

110258 18645-1

18645-2



10A-79

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos del tamiz de la bomba de aceite,

- el tamiz de la bomba de aceite,

- los tornillos de la bomba de aceite,

- la bomba de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA para di-
solver la parte de la junta que ha quedado pegada.

a Sustituir imperativamente:

- la junta tórica (1) ,

- la junta de estanquidad del cigüeñal.

a Aplicar un cordón de MASTIXO de un ancho de 1,3
mm para asegurar la estanquidad de la bomba de
aceite.

18646

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

109832

18718



10A-80

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la bomba de aceite haciendo corresponder
los tacos de arrastre de la bomba de aceite con los
chaflanes del cigüeñal.

a Poner los tornillos de la bomba de aceite.

a Apretar por orden y al par los tornillos de la bomba
de aceite (10 N.m).

a Colocar:

- el tamiz de la bomba de aceite,

- los tornillos del tamiz de la bomba de aceite.

a Apretar al par los tornillos del tamiz de la bomba
de aceite (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar la junta de estanquidad del cigüeñal.

18646

18687

Nota:

Este tipo de junta es muy frágil. Durante la mani-
pulación, coger imperativamente el protector (4) .
Está estrictamente prohibido tocar la junta de
estanquidad (5) para evitar cualquier fuga de
aceite una vez que la junta de estanquidad esté
colocada en el motor.



10A-81

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

a Enroscar la varilla roscada del (Mot. 1626) en el ci-
güeñal.

a Colocar en el cigüeñal, el protector equipado con la
junta de estanquidad teniendo la precaución de no
tocar la junta.

a Colocar la campana (6) y la tuerca con resalte (7)
del (Mot. 1626).

20784

20782

20783



10A-82

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la placa de cierre del cigüeñal.

a Retirar:

- la tuerca,

- la campana,

- el protector,

- la varilla roscada.

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Colocar:

- el cárter inferior (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Cárter inferior: Extracción - Re-
posición, página 10A-47) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Retirar el útil soporte del motor (Mot. 1672).

a Conectar los manguitos del intercambiador de tem-
peratura agua-aceite.

a Colocar las abrazaderas con el útil (Mot. 1448).

20781

20780

20779



10A-83

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Bomba de aceite: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A
a Extraer las pinzas para manguitos (Ms. 583).

a Colocar:

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la varilla del nivel de aceite motor.

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



10A-84

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Extraer el compresor del acondicionador de aire
(consultar Compresor: Extracción - Reposición)
(MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos (1) de fijación del soporte multifunción,

- el tornillo (2) de fijación del tubo de entrada de la
bomba de agua,

- el soporte multifunción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte multifunción.

a Apretar al par los tornillos de fijación del soporte
multifunción (50 N.m).

a Poner el tornillo de fijación del tubo de entrada de la
bomba de agua.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el compresor del acondicionador de aire
(consultar Compresor: Extracción - Reposición)
(MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

50 N.m

ACONDICIONADOR DE AIRE

113370

ACONDICIONADOR DE AIRE



10A-85

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

10A
a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



10A-86

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Quitar los tornillos de fijación (1) del compresor del
acondicionador de aire.

a Atar el compresor del acondicionador de aire al tra-
vesaño del radiador de refrigeración.

a Soltar el cableado eléctrico del alternador del sopor-
te multifunción.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijaciones (2) del soporte multi-
función,

- el soporte multifunción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

44 N.m

tornillo de fijación del
soporte multifunción en
el cárter inferior

21 N.m

tornillos del compresor
del acondicionador de
aire

25 N.m

108866

108865



10A-87

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE

10A
REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación del soporte multifunción
(44 N.m) ,

- el tornillo de fijación del soporte multifunción
en el cárter inferior (21 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Encajar el cableado eléctrico del alternador sobre el
soporte multifunción.

a Soltar el compresor del acondicionador de aire del
travesaño del radiador de refrigeración.

a Poner los tornillos de fijación del compresor del
acondicionador de aire.

a Apretar al par los tornillos del compresor del
acondicionador de aire (25 N.m).

a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

108865



10A-88

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Quitar:

- los tornillos de fijación (1) del soporte de la polea li-
bre,

- el soporte de la polea libre.

a Soltar el cableado eléctrico del alternador del sopor-
te multifunción.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijaciones (2) del soporte multi-
función,

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

44 N.m

111079

111057



10A-89

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

10A
- el soporte multifunción.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte multifunción,

- los tornillos de fijación del soporte multifunción.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del soporte multifunción (44 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Encajar el cableado eléctrico del alternador sobre el
soporte multifunción.

a Colocar:

- el soporte de la polea libre,

- los tornillos de fijación del soporte de la polea libre,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

111057



10A-90

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Desconectar el conector (1) del embrague del com-
presor del acondicionador de aire.

a Quitar los tornillos (2) del compresor del acondicio-
nador de aire.

a Apartar el compresor del acondicionador de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos (3) del soporte multifunción,

- el soporte multifunción.

Pares de aprietem

tornillos del soporte
multifunción en el blo-
que motor

44 N.m

tornillo del soporte mul-
tifunción en el cárter
inferior

25 N.m

tornillos del compresor
de acondicionamiento
de aire

21 N.m

108866

Nota:

Esta operación no requiere el vaciado del circuito
del acondicionador de aire.

113856



10A-91

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte multifunción.

a Enroscar sin apretar los tornillos del soporte multi-
función en el bloque motor.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos del soporte multifunción en el blo-
que motor (44 N.m) ,

- el tornillo del soporte multifunción en el cárter
inferior (25 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Poner los tornillos del compresor del acondicionador
de aire.

a Apretar al par los tornillos del compresor de
acondicionamiento de aire (21 N.m).

a Conectar el conector del embrague del compresor
del acondicionador de aire.

a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

113856



10A-92

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Quitar:

- los tornillos de fijación (1) del soporte de la polea li-
bre,

- el soporte de la polea libre.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (2) del soporte multifunción,

- el soporte multifunción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

44 N.m

tornillos de fijación del
soporte de la polea libre

21 N.m

111079

111057



10A-93

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

10A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte multifunción aproximando con la
mano los tornillos.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del soporte multifunción (44 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- el soporte de la polea libre,

- los tornillos de fijación del soporte de la polea libre.

a Apretar al par los tornillos de fijación del soporte
de la polea libre (21 N.m).

a

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

111057

106001

 (6) correa de accesorios

 (7) polea de la rueda libre

Nota:

La correa de accesorios (6) debe estar posicio-
nada en la polea de la rueda libre (7) como en el
esquema anterior.



10A-94

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

M4R

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la bomba de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Bomba de agua: Extracción - Reposición, pági-
na 19A-44) .

a Desconectar el conector (1) del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Quitar el tornillo (2) de fijación del soporte del conec-
tor del acondicionador de aire.

a Desconectar los manguitos de refrigeración (3) con
el útil (Mot. 1448).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

50 N.m

115087

115088



10A-95

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

M4R

10A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación del soporte multifunción,

- el soporte multifunción,

- la junta de estanquidad del soporte multifunción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
del soporte multifunción.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el soporte multifunción.

a Aproximar, con la mano hasta que hagan contacto,
los tornillos de fijación del soporte multifunción.

a Apretar al par los tornillos de fijación del soporte
multifunción (50 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar los manguitos de refrigeración con el útil
(Mot. 1448).

a Poner el tornillo de fijación del soporte del conector
del acondicionador de aire.

a Conectar el conector del compresor del acondicio-
nador de aire.

a Colocar:

- la bomba de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Bomba de agua: Extracción - Reposición, pági-
na 19A-44) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Efectuar el llenado del circuito de refrigeración (con-
sultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrigera-
ción: Vaciado - Llenado, página 19A-17) (MR 392,
80A, Batería).

115089



10A-96

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Desconectar el conector (1) del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Quitar los tornillos de fijación (2) del compresor del
acondicionador de aire.

a Atar el compresor del acondicionador de aire para
evitar cualquier impedimento en los conductos del
acondicionador de aire.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte multifunción

44 N.m

tornillos de fijación del
compresor del acondi-
cionador de aire

25 N.m

116738



10A-97

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
II - ETAPA DE LA PREPARACIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (3) del soporte multifunción,

- el soporte multifunción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte multifunción,

- los tornillos del soporte multifunción.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del soporte multifunción (44 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el compresor del acondicionador de aire.

a Poner los tornillos de fijación del compresor del
acondicionador de aire.

a Apretar al par los tornillos de fijación del compre-
sor del acondicionador de aire (25 N.m).

a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

116739

116739



10A-98

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Desconectar el conector del embrague del compre-
sor del acondicionador de aire.

a Quitar los tornillos del compresor del acondiciona-
dor de aire.

a Desgrapar de la carrocería el tubo de acondiciona-
dor de aire entre el compresor y el expansor.

a Posicionar el compresor del acondicionador de aire
en el travesaño soporte del radiador.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos (1) del tubo de entrada de la bomba de
agua,

- los tornillos (2) del soporte multifunción,

- el soporte multifunción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte multifunción,

Pares de aprietem

tornillos del soporte
multifunción

50 N.m

tornillos del tubo de
entrada de la bomba de
agua

10 N.m

tornillos del compresor
del acondicionador de
aire

25 N.m

ACONDICIONADOR DE AIRE

120956



10A-99

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Soporte multifunción: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A
- los tornillos del soporte multifunción,

- los tornillos del tubo de entrada de la bomba de
agua.

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte multifunción (50 N.m) ,

- los tornillos del tubo de entrada de la bomba de
agua (10 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el compresor del acondicionador de aire.

a Grapar en la carrocería el tubo de acondicionador
de aire entre el compresor y el expansor.

a Poner los tornillos del compresor del acondicionador
de aire.

a Apretar al par los tornillos del compresor del
acondicionador de aire (25 N.m).

a Conectar el conector del embrague del compresor
del acondicionador de aire.

a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ACONDICIONADOR DE AIRE



10A-100

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Para amarrar el vehículo (consultar Vehículo: Re-
molcado y levantamiento) (MR 392, 02A, Medio
de levantamiento).

a Quitar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades mecánica (consultar
Aceites de la caja de velocidades mecánica:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 21A, Caja de veloci-
dades mecánica).

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Quitar:

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero),

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Pares de aprietem

tuercas de fijación de la
bajada del escape

9 N.m

tornillos de fijación de
los tubos del acondicio-
nador de aire en el com-
p r e s o r  d e l
acondicionador de aire

8 N.m

tornillos de fijación de
los tubos del acondicio-
nador de aire en el eva-
porador

8 N.m

tornillos de fijación de
los tubos del acondicio-
nador de aire en el con-
densador

8 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre.

ACONDICIONADOR DE AIRE



10A-101

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

a Desconectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el manguito superior (1) en la caja de agua de sali-
da de la culata,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo (2) .

a Quitar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) .

a Desconectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- los tornillos de fijación (3) de los tubos del acondi-
cionador de aire en el compresor del acondiciona-
dor de aire, en el evaporador y en el condensador.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- las masas.

a Quitar la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

109742

ACONDICIONADOR DE AIRE

109744

ATENCIÓN

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.



10A-102

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

a Desconectar:

- los conectores (4) de la unidad de protección y de
conmutación,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- el conector en la anilla de levantamiento lado del
volante motor.

a Desconectar:

- el fusible (5) ,

- el portafusibles (6) de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación (7) en la platina de fusi-
bles,

- el cable de alimentación (8) en la caja de fusibles
de protección de la batería,

- las masas en el larguero.

a Quitar:

- el calculador (consultar 17B, Inyección gasolina,
Calculador de inyección de gasolina: Extrac-
ción - Reposición, página 17B-41) ,

- el soporte del calculador.

108446 109741



10A-103

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

a Quitar:

- los tornillos de fijación (9) del conducto del cablea-
do en la carrocería,

- la masa (10) .

a Retirar la cinta adhesiva del cableado eléctrico.

a Apartar el conducto del cableado.

a Desconectar el tubo de llegada de gasolina de la
rampa de inyección.

a Quitar:

- los cables de mandos de velocidades en la caja
presionando en (A) ,

- los cables de mando presionando en (B) ,

- las fijaciones del conducto del cableado en la caja
de velocidades.

109155 108265
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10A-104

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

a Quitar:

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- las fijaciones de la bajada del escape.

a Colocar una pinza para manguitos entre el bocal del
líquido de freno y el emisor del embrague.

a Desconectar el receptor de embrague tirando de las
grapas (10) y (11) .

a Poner imperativamente unos tapones de protección
en los orificios de los tubos.

a Soltar la canalización del embrague de la caja de
velocidades mecánica.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Marcar la posición de las suspensiones pendulares
en la carrocería.

a Apoyar el conjunto « motor - caja de velocidades »
en las marcas (12) del motor con el útil (Mot. 1390).

a Quitar:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la tuerca de la suspensión pendular izquierda (con-
sultar 19D, Suspensión motor, Suspensión pen-
dular izquierda: Extracción - Reposición,
página 19D-34) .

108274
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10A-105

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A
a Golpear en el espárrago con una barra de bronce.

a Quitar:

- el tampón soporte de la caja de velocidades,

- la suspensión pendular izquierda.

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia de-
lante.

a Extraer el conjunto « motor - caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 3784A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en el vehículo.

a Colocar:

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor - caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Encajar la canalización del embrague en la caja de
velocidades.

a Volver a conectar la canalización del embrague del
receptor del embrague.

a Colocar la grapa del receptor del embrague lado
rueda.

a Retirar la pinza de manguitos entre el bocal del líqui-
do de freno y el emisor del embrague.

a Colocar las fijaciones de la bajada del escape.

a Apretar al par las tuercas de fijación de la bajada
del escape (9 N.m).

a Colocar la suspensión pendular trasera (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Colocar el conducto del cableado en la caja de velo-
cidades.

a Colocar los cables de mando de la caja de velocida-
des.

a Conectar el tubo de llegada de gasolina de la rampa
de inyección.

a Colocar el conducto del cableado en la carrocería.

a Colocar:

- las tuercas de fijación del conducto del cableado
en la carrocería,

- el calculador (consultar 17B, Inyección gasolina,
Calculador de inyección de gasolina: Extrac-
ción - Reposición, página 17B-41) .

a Conectar:

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

- el cable de alimentación en la platina de fusibles,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el fusible,

- el conector en la anilla de levantamiento lado del
volante motor,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de la unidad de protección y de con-
mutación,

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- las masas,

- el conjunto radiador de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Radiador de refrigeración:
Extracción - Reposición, página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).



10A-106

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y JH3 – K4J, y JH3

10A

a Colocar:

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el compresor del acondicionador
de aire,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el evaporador,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el condensador.

Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el compresor del acondicio-
nador de aire (8 N.m) ,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el evaporador (8 N.m) ,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el condensador (8 N.m).

a Colocar el vaso de expansión (consultar 19A, Refri-
geración, Vaso de expansión: Extracción - Repo-
sición, página 19A-107) .

a Conectar:

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- el manguito superior en la caja de agua de salida
de la culata,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar:

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero),

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos).

a Efectuar el llenado:

- del motor si es necesario (consultar 10A, Conjun-
to motor y bajos de motor, Aceite motor: Vacia-
do - Llenado, página 10A-6) ,

- de la caja de velocidades ( (consultar Aceites de
la caja de velocidades mecánica: Vaciado - Lle-
nado) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecáni-
ca),

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .

a Efectuar el llenado del circuito de fluido refrigerante
(consultar Circuito de fluido refrigerante: Vaciado
- Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- el soporte bajo la batería (consultar Batería: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

ACONDICIONADOR DE AIRE
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Para amarrar el vehículo (consultar Vehículo: Re-
molcado y levantamiento) (MR 392, 02A, Medio
de levantamiento).

a Quitar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Desconectar:

- el conector modular (1) tirando de la corredera (2) ,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en la electroválvula de reaspiración de los vapores
de gasolina.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades automática (consultar
Aceite de la caja de velocidades automática:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 23A, Caja de veloci-
dades automática).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Pares de aprietem

tuercas de fijación de la
bajada del escape

9 N.m

los tornillos de fijación
de los tubos del acondi-
cionador de aire en el
compresor del acondi-
cionador de aire

8 N.m

los tornillos de fijación
de los tubos del acondi-
cionador de aire en el
evaporador

8 N.m

los tornillos de fijación
de los tubos del acondi-
cionador de aire en el
condensador

8 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre.

110246
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Desconectar los conectores del conector modular ti-
rando de la corredera (4) .

a Quitar los tornillos de fijación (5) del conector modu-
lar.

a Proteger el conector modular metiéndolo en una
bolsa de plástico impermeable.

a Desconectar los manguitos de refrigeración de la
caja de velocidades automática.

a Quitar:

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero),

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero).

a Atar el conjunto del radiador de refrigeración en el
frente delantero.

a Desconectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el manguito superior (7) en la caja de agua de sali-
da de la culata,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo (6) .

a Quitar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) .

ACONDICIONADOR DE AIRE
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A

a Desconectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- los tornillos de fijación (8) de los tubos del acondi-
cionador de aire en el compresor del acondiciona-
dor de aire, en el evaporador y en el condensador.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) .

a Extraer la trenza de masa en la caja de velocidades.

a Quitar la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

a Desconectar:

- los conectores (9) de la unidad de protección y de
conmutación,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

ACONDICIONADOR DE AIRE

109744

ATENCIÓN

Poner unos tapones en los orificios.

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

110249
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A
- el conector en la anilla de levantamiento lado del
volante motor.

a Desconectar:

- el fusible (10) ,

- el portafusibles (11) de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación (12) en la platina de fusi-
bles,

- los cables de alimentación (13) en la caja de fusi-
bles de protección de la batería,

- las masas en el larguero.

a Quitar:

- el calculador (consultar 17B, Inyección gasolina,
Calculador de inyección de gasolina: Extrac-
ción - Reposición, página 17B-41) ,

- el soporte del calculador.

a Quitar:

- los tornillos de fijación (14) del conducto del ca-
bleado en la carrocería,

- la masa (15) .

a Retirar la cinta adhesiva del cableado eléctrico.

a Desconectar el tubo de llegada de gasolina de la
rampa de inyección.

a Apartar el conducto del cableado.

109741
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A

a Quitar:

- el cable de mandos de velocidades en la caja pre-
sionando en (A) ,

- el cable de mando presionando en (B) ,

- las fijaciones del conducto del cableado en la caja
de velocidades.

a Quitar:

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- las fijaciones de la bajada del escape.

110245
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Marcar la posición de las suspensiones pendulares
en la carrocería.

a Apoyar el conjunto « motor - caja de velocidades »
en el útil (Mot. 1390).

a Quitar:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la tuerca de la suspensión pendular izquierda (con-
sultar 19D, Suspensión motor, Suspensión pen-
dular izquierda: Extracción - Reposición,
página 19D-34) .

a Golpear en el espárrago con una barra de bronce.

a Quitar:

- el tampón soporte de la caja de velocidades,

- la suspensión pendular izquierda.

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia de-
lante.

a Sustituir imperativamente el clip del cable de mando
de la caja de velocidades automática tras cada ex-
tracción.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 3784A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en el vehículo.

a Colocar:

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor - caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Colocar las fijaciones de la bajada del escape.

a Apretar al par las tuercas de fijación de la bajada
del escape (9 N.m).

a Colocar la bieleta de recuperación del par trasero
(consultar 19D, Suspensión motor, Suspensión
pendular trasera: Extracción - Reposición, pági-
na 19D-16) .

a Colocar el conducto del cableado en la caja de velo-
cidades.

a Colocar el cable de mando de la caja de velocida-
des.

a Conectar el tubo de llegada de gasolina de la rampa
de inyección.

a Colocar el conducto del cableado en la carrocería.

a Colocar:

- las tuercas de fijación del conducto del cableado
en la carrocería,

- el calculador (consultar 17B, Inyección gasolina,
Calculador de inyección de gasolina: Extrac-
ción - Reposición, página 17B-41) .
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Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A

a Conectar:

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería,

- el cable de alimentación en la platina de fusibles,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el fusible,

- el conector en la anilla de levantamiento lado del
volante motor,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de la unidad de protección y de con-
mutación,

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- las masas,

- el conjunto radiador de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Radiador de refrigeración:
Extracción - Reposición, página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Colocar:

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el compresor del acondicionador
de aire,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el evaporador,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondicio-
nador de aire en el condensador.

Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el compresor del acondicio-
nador de aire (8 N.m) ,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el evaporador (8 N.m) ,

- los tornillos de fijación de los tubos del acondi-
cionador de aire en el condensador (8 N.m).

a Conectar el conector del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el resonador (consultar 12A, Mezcla carburada,
Resonador de aire: Extracción - Reposición,
página 12A-10) ,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

a Conectar:

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- el manguito superior en la caja de agua de salida
de la culata,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar:

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero),

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elemento portador delantero).

a Conectar los manguitos de refrigeración de la caja
de velocidades automática.

109741
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

10A
a Extraer la bolsa de plástico impermeable del conec-

tor modular.

a Poner los tornillos de fijación del conector modular.

a Conectar los conectores del conector modular.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos).

a Efectuar el llenado:

- del motor si es necesario (consultar 10A, Conjun-
to motor y bajos de motor, Aceite motor: Vacia-
do - Llenado, página 10A-6) ,

- de la caja de velocidades automática (consultar
Aceite de la caja de velocidades automática:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 23A, Caja de veloci-
dades automática),

- del circuito de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Circuito de refrigeración: Vaciado -
Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- las dos abrazaderas del conducto de admisión de
aire,

- el soporte bajo la batería (consultar Batería: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- los tornillos de fijación del conducto del cableado
en la carrocería).

a Efectuar el llenado del circuito de refrigerante (con-
sultar Circuito de fluido refrigerante: Vaciado -
Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

ACONDICIONADOR DE AIRE
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

Para amarrar el vehículo (consultar Vehículo: Re-
molcado y levantamiento) (MR 392, 02A, Medio
de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Quitar:

- la rejilla de alero (1)  (consultar Rejilla de alero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 56A, Acceso-
rios exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero.

a Extraer la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tornillos del soporte
pendular de la caja de
velocidades

62 N.m

tornillos del soporte
pendular del motor en el
motor

62 N.m

tornillos del soporte
pendular del motor en la
carrocería

62 N.m

tornillos de la bieleta de
recuperación de par

105 N.m

tornillos del travesaño
delantero

105 N.m

tornillos de los tubos del
acondicionador de aire

8 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN
Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador utilizando una correa(s) de seguridad
para evitar que se desequilibre.

111999
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Soltar el soporte de la platina de fusibles de alimen-
tación de potencia en (2) .

a Apartar el soporte de la platina de fusibles según las
flechas.

a Extraer el recipiente de protección soltándolo en (3)
.

a Desconectar el conector del caudalímetro de aire.

a Aflojar la abrazadera del conducto de admisión de
aire en la carcasa del filtro de aire.

a Quitar:

- la carcasa del filtro de aire,

- la base del soporte de la batería.

108190

108191
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador.

a Quitar el tornillo del conducto de aire en la tapa de la
culata.

a Retirar las grapas del conducto de aire en el turbo-
compresor y en el tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador.

a Soltar el conducto de aire (4) en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Desconectar el conector (5) del captador de presión
del aire de admisión.

a Aflojar la abrazadera (6) del conducto de aire de ad-
misión.

a Extraer los guardabarros delanteros (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones exterio-
res).

a Extraer el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Aflojar las abrazaderas de los conductos de aire en
el intercambiador aire-aire.

a Tirar de la lengüeta y levantar el intercambiador de
sus tacos de fijación.

a Quitar:

- el intercambiador aire-aire,

- la tuerca de los conductos de aire en el alternador,

- los conductos de sobrealimentación de aire.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración por el manguito inferior
del radiador,

- la caja de velocidades,

- el motor si es necesario.

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante mediante la
estación de carga del acondicionador de aire.

a Extraer el « conjunto portabujes - transmisión
izquierda »  (consultar Conjunto portabuje - trans-
misión: Extracción - Reposición) (MR 392, 31A,
Elemento portador delantero).

a Extraer el « conjunto portabujes - transmisión
derecha »  (consultar Conjunto portabuje - trans-
misión: Extracción - Reposición) (MR 392, 31A,
Elemento portador delantero).

a Controlar el estado del asiento de la junta labiada.

a Desconectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

112331
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A
- el manguito superior en la caja de agua de salida
de la culata,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo.

a Sacar el vaso de expansión de su alojamiento si-
guiendo el sentido de la flecha y dejarlo en un costa-
do.

a Desconectar el conector del presostato en el con-
densador.

a Quitar los tornillos (7) de los tubos del acondiciona-
dor de aire.

109165

109744

Nota:

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.



10A-119

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Quitar:

- los tornillos (8) del refuerzo lateral izquierdo,

- el refuerzo lateral izquierdo,

- el tornillo inferior (9) de los tirantes laterales.

a Quitar:

- el tornillo (1) de la masa en el soporte de la bomba
de agua y del cajetín de termosumergidos,

- el tornillo (2) del soporte de la bomba de agua y del
cajetín de termosumergidos en el travesaño del so-
porte del radiador.

a Desconectar el conector (3) del cajetín de termosu-
mergidos.

a Quitar:

- los tornillos (10) del travesaño delantero,

- el travesaño delantero del radiador,

108269

K9K, y 772, y TL4
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A
- el conjunto radiador de refrigeración,

- los cableados de masa.

a Desconectar:

- el conector del cajetín de precalentamiento,

- la sonda de temperatura del agua.

inyección DELPHI

inyección SIEMENS

a Desconectar los tubos de alimentación y de retorno
de carburante en la bomba de alta presión. (11) 

a Apartar el cableado del motor.

a Quitar la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

109465
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Desconectar:

- los conectores de la unidad de protección y de con-
mutación,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los fusibles motores 30A y 70A,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el cableado de alimentación en la platina de fusi-
bles,

- el cableado de alimentación en la caja de fusibles
de protección de la batería.

a Desconectar los conectores (12) del calculador de
inyección.
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Quitar:

- los cables del mando de velocidades en la caja de
velocidades presionando en (13) ,

- los cables del mando de velocidades de los frenos
de funda presionando en (14) ,

- las fijaciones del conducto del cableado en la caja
de velocidades.

a Quitar:

- la bieleta de recuperación de par,

- los tornillos de la bajada del escape.

a Vaciar el depósito del líquido de freno con una jerin-
guilla hasta el racor del tubo del emisor de embra-
gue.

108265
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A

a Extraer la grapa lado rueda (15) .

a Desconectar la canalización del embrague del re-
ceptor del embrague.

a Apoyar el conjunto "motor-caja de velocidades" en
el útil (Mot. 1390).

a Marcar la posición de las suspensiones pendulares
en la carrocería.

a Quitar:

- la suspensión pendular del motor,

- el tampón soporte de la caja de velocidades,

- la suspensión pendular de la caja de velocidades.

a Desconectar el racor de alimentación de carburante
del inyector de gasóleo en el precatalizador.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia de-
lante.

a Sacar el conjunto "motor-caja de velocidades" del
compartimiento del motor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 6006A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

109157

K9K, y 772, y TL4
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A
II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar de nuevo el conjunto "motor-caja de veloci-
dades" en el compartimiento del motor.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el racor de alimentación de carburante del
inyector de gasóleo en el precatalizador.

a Colocar:

- la suspensión pendular de la caja de velocidades,

- el tampón soporte de la caja de velocidades,

- la suspensión pendular del motor.

a Retirar el útil (Mot. 1390).

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte pendular de la caja de
velocidades (62 N.m) ,

- los tornillos del soporte pendular del motor en
el motor (62 N.m) ,

- los tornillos del soporte pendular del motor en
la carrocería (62 N.m).

a Conectar la canalización del embrague.

a Purgar el sistema de embrague.

a Colocar los tornillos de la bajada del escape.

a Colocar la bieleta de recuperación de par inferior.

a Apretar los tornillos de la bieleta de recuperación
de par (105 N.m).

a Colocar los cables del mando de velocidades.

a Volver a conectar:

- los conectores del calculador de inyección,

- el cableado de alimentación en la caja de fusibles
de protección de la batería,

- el cableado de alimentación en la platina de fusi-
bles,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- los fusibles motores 30A y 70A,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de la unidad de protección y de con-
mutación,

a Colocar la tapa de la unidad de protección y de co-
municación.

a Volver a colocar el cableado del motor.

a Conectar los tubos de alimentación y de retorno de
carburante en la bomba de alta presión.

a Conectar:

- la sonda de temperatura del agua,

- el conector del cajetín de precalentamiento,

- el cableado de masa.

a Colocar:

- el conjunto radiador de refrigeración,

- el travesaño delantero del radiador,

- los tornillos del travesaño delantero.

a Apretar al par los tornillos del travesaño delan-
tero (105 N.m).

a Colocar:

- el tornillo de masa en el soporte de la bomba de
agua y del cajetín de termosumergidos,

- el tornillo del soporte de la bomba de agua y del
cajetín de termosumergidos en el travesaño del so-
porte del radiador.

a Conectar el conector del cajetín de termosumergi-
dos.

a Colocar:

- los tornillos inferiores de los tirantes laterales,

112784
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 – K9K, y 772, y TL4

10A
- el refuerzo lateral izquierdo,

- los tubos del acondicionador de aire.

a Apretar al par los tornillos de los tubos del acon-
dicionador de aire (8 N.m).

a Conectar el conector del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar el vaso de expansión.

a Conectar:

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- el manguito superior en la caja de agua de salida
de la culata,

- el manguito inferior del radiador,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Sustituir sistemáticamente la junta labiada de salida
del diferencial tras cada extracción de la transmisión
(consultar Junta de salida del diferencial: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 21A, Caja de veloci-
dades mecánica).

a Poner el « conjunto portabujes - transmisión
derecha »  (consultar Conjunto portabuje - trans-
misión: Extracción - Reposición) (MR 392, 31A,
Elemento portador delantero).

a Poner el « conjunto portabujes - transmisión
izquierda »  (consultar Conjunto portabuje - trans-
misión: Extracción - Reposición) (MR 392, 31A,
Elemento portador delantero).

a Colocar:

- los conductos de sobrealimentación,

- la tuerca de los conductos de sobrealimentación
en el alternador,

- el intercambiador aire-aire.

a Colocar el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Colocar los guardabarros delanteros (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extracción
- Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones exterio-
res).

a Colocar el tubo de admisión en el colector de admi-
sión.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Poner el tornillo del conducto de aire en la tapa de la
culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Colocar:

- la base del soporte de la batería,

- la carcasa del filtro de aire.

a Colocar el conducto de admisión de aire en la carca-
sa del filtro de aire y apretar la abrazadera.

a Colocar el recipiente de protección de la batería.

a Volver a colocar la platina de fusibles.

a Efectuar:

- el llenado del circuito de fluido refrigerante median-
te la estación de carga del acondicionador de
aire,

- el llenado del motor si es necesario,

- el llenado de la caja de velocidades,

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.



10A-126

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

Para amarrar el vehículo (consultar 02A, Medio de
levantamiento, Vehículo: Remolcado y levanta-
miento).

a Extraer:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades (consultar Aceites de la
caja de velocidades mecánica: Vaciado - Llena-
do) ,

- el motor si es necesario (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado
- Llenado, página 10A-6) .

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante (consultar
Acondicionador de aire: Piezas e ingredientes
para la reparación) .

a Extraer:

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) ,

- las pantallas del paso de rueda delantero (consul-
tar MR 393 Carrocería, 55A, Protecciones exte-
riores, Pantallas del paso de rueda delantero),

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero extracción-reposición),

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) ,

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha-
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) .

a Desconectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el manguito superior (1) en la caja de agua de sali-
da de la culata,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Pares de aprietem

fijaciones de la bajada
del escape

9 N.m

tornillos de fijación de
los tubos del acondicio-
nador de aire en el com-
presor, el evaporador y
el condensador

8 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre.

ACONDICIONADOR DE AIRE

109742



10A-127

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F

10A
- los manguitos de la calefacción del habitáculo (2) .

a Extraer el vaso de expansión (consultar 19A, Refri-
geración, Vaso de expansión: Extracción - Repo-
sición, página 19A-107) .

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Desconectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Quitar los tornillos de fijación (3) de los racores de
canalización del acondicionador de aire en el com-
presor, el evaporador y el condensador.

a Poner unos tapones en los orificios.

a Extraer:

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador extrac-
ción-reposición),

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- las masas,

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

a Desconectar los conectores de la unidad de protec-
ción y de conmutación.

a Soltar los cableados de las sondas de oxígeno.

a Desconectar:

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- el conector en el anillo de levantamiento lado del
volante motor.

a Desconectar:

- el fusible,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación en la platina de fusibles,

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

a Extraer:

- el calculador de inyección de gasolina (consultar
17B, Inyección gasolina, Calculador de inyec-
ción de gasolina: Extracción - Reposición, pági-
na 17B-41) ,

- los tornillos de fijación del soporte del calculador,

- el soporte del calculador.

ACONDICIONADOR DE AIRE
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a Quitar los tornillos de fijación (4) del conducto del
cableado en la carrocería.

a Apartar el conducto del cableado.

a Desconectar:

- el conector de la electroválvula canister,

- el tubo de la electroválvula canister,

- el tubo de llegada de gasolina de la rampa de
inyección.

a Poner unos tapones en los orificios.

a Extraer:

- los cables del mando de velocidades en la caja de
velocidades presionando en (A) ,

- los cables de mandos presionando en (B) ,

- las fijaciones del conducto del cableado en la caja
de velocidades.

109155 108265

109149
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a Extraer:

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- las fijaciones de la bajada del escape.

a Colocar una pinza para manguitos entre el bocal del
líquido de freno y el emisor del embrague.

a Desconectar el receptor de embrague tirando de las
grapas (5) y (6) .

a Recuperar el aceite en un recipiente.

a Soltar la canalización del embrague de la caja de
velocidades.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apoyar el conjunto « motor-caja de velocidades »
en las marcas (7) del motor mediante el útil (Mot.
1390).

108274

109157

ATENCIÓN
Poner unos tapones en los orificios.

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

113382
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a Marcar la posición de las suspensiones pendulares
en la carrocería.

a Extraer:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) .

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia
adelante.

a Extraer el conjunto « motor-caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
NT 6004A, Motor Gasolina - 4 cilindros - D4, 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Cambio están-
dar).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el  conjunto « motor-caja de
velocidades » en el vehículo.

a Colocar:

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor-caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Encajar la canalización del embrague en la caja de
velocidades.

a Retirar los tapones de protección en los orificios de
los tubos.

a Conectar la canalización del receptor del embrague.

a Retirar la pinza de manguitos entre el bocal del líqui-
do de freno y el emisor del embrague.

a Colocar las fijaciones de la bajada del escape.

a Apretar al par las fijaciones de la bajada del esca-
pe (9 N.m).

a Colocar la bieleta de recuperación de par (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Colocar el conducto del cableado en la caja de velo-
cidades.

a Colocar los cables de mando de la caja de velocida-
des.

a Retirar el tapón de protección en la rampa de inyec-
ción.

a Conectar:

- el tubo de llegada de gasolina de la rampa de
inyección,

- el tubo de la electroválvula canister,

- el conector de la electroválvula canister,

a Colocar el conducto del cableado en la carrocería.

a Colocar:

- las fijaciones del conducto del cableado en la car-
rocería,

- el soporte del calculador,

- los tornillos de fijación del soporte del calculador,

112784
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- el calculador de inyección (consultar 17B, Inyec-
ción gasolina, Calculador de inyección de ga-
solina: Extracción - Reposición, página 17B-41)
.

a Conectar:

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

- el cable de alimentación en la platina de fusibles,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el fusible,

- el conector en el anillo de levantamiento lado del
volante motor,

- el conector de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- el tubo de asistencia de frenado,

- los conectores de la unidad de protección y de con-
mutación,

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- las masas,

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador extrac-
ción-reposición).

a Encajar los cableados de las sondas de oxígeno.

a Poner los tornillos de fijación de los tubos del acon-
dicionador de aire en el compresor, el evaporador y
el condensador.

a Apretar al par los tornillos de fijación de los tubos
del acondicionador de aire en el compresor, el
evaporador y el condensador (8 N.m).

a Conectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar el vaso de expansión (consultar 19A, Refri-
geración, Vaso de expansión: Extracción - Repo-
sición, página 19A-107) .

a Conectar:

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- el manguito superior en la caja de agua de salida
de la culata,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar:

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión derecha
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) ,

- e l  c o n j u n t o  «  transmisión izquierda
portamanguetas »  (consultar Conjunto portabuje
- transmisión: Extracción - Reposición) ,

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero extracción-reposición),

- las pantallas del paso de rueda delantero (consul-
tar MR 393 Carrocería, 55A, Protecciones exte-
riores, Pantallas del paso de rueda delantero),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) .

a Efectuar el llenado:

- del motor si es necesario (consultar 10A, Conjun-
to motor y bajos de motor, Aceite motor: Vacia-
do - Llenado, página 10A-6) ,

- de la caja de velocidades (consultar Aceites de la
caja de velocidades mecánica: Vaciado - Llena-
do) ,

ACONDICIONADOR DE AIRE
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- del circuito de refrigeración del motor. (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Efectuar el llenado del circuito de fluido refrigerante
(consultar Acondicionador de aire: Piezas e in-
gredientes para la reparación) .

ACONDICIONADOR DE AIRE
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EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Levantar el resonador de aire (A) para extraerlo de
la tapa de la batería.

a Empujar el resonador de aire (B) hacia la parte de-
lantera del vehículo para extraerlo.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
cofia del motor

62 N.m

tornillos de fijación del
silentbloc en la carroce-
ría

62 N.m

tornillo de fijación del
silentbloc en la cofia del
motor

105 N.m

tornillos de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior

105 N.m

tornillos de fijación del
soporte de la caja de
velocidades en la carro-
cería

62 N.m

bulones de fijación del
silentbloc en el soporte
de la caja de velocida-
des

62 N.m

tuerca de fijación del
silentbloc en la cofia de
la caja de velocidades

62 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

21 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en el motor

180 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

abrazaderas del con-
ducto de admisión de
aire

6 N.m

IMPORTANTE
Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre.

114978
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a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frontal delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Desgrapar el cableado eléctrico del conducto de ad-
misión de aire en (4) .

a Aflojar las abrazaderas de fijación del conducto de 
aire:

- en el caudalímetro de aire (5) ,

- en la caja mariposa motorizada (6) .

a Extraer el manguito (7) de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata mediante el útil
(Mot. 1448).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

a Desconectar el conector (8) del caudalímetro de
aire.

a Desgrapar el cableado eléctrico del conector del
caudalímetro de aire en (9) .

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades automática (consultar
Aceite de la caja de velocidades automática:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 23A, Caja de veloci-
dades automática),

- el circuito de fluido refrigerante con una estación
de carga del acondicionador de aire  (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Quitar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

114977
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a Quitar:

- los tornillos (10) de los racores de los tubos del
acondicionador de aire,

- el tubo del acondicionador de aire (11) .

a Extraer el tubo del acondicionador de aire (12) .

a Quitar:

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- las partes delanteras de las pantallas de paso de
rueda delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) ,

- las transmisiones (consultar Transmisión de la
rueda delantera izquierda: Extracción - Reposi-
ción) y (consultar Transmisión de la rueda de-
lantera derecha: Extracción - Reposición) (MR
392, 29A, Transmisiones).

a Desconectar el tubo de asistencia de frenado (13) .

114961

ATENCIÓN

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

114971
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a Desconectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
(14) ,

- el tubo de alimentación de gasolina (15) .

a Desgrapar el tubo de alimentación de gasolina en
(16) .

a Quitar:

- los tornillos (17) de fijación de la brida de escape,

- la junta de estanquidad de la brida de escape.

a Quitar:

- los tornillos (18) de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par,

- la bieleta de recuperación de par.

a Extraer la tapa de la batería.

115216

ATENCIÓN

Proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

114949
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a Quitar la tapa de la caja de fusibles (19) .

a Desgrapar la caja de relés (20) .

a Desgrapar el conector del cableado eléctrico (21) .

a Desconectar el conector del cableado eléctrico (21)
.

a Desconectar el cable eléctrico (22) .

115228
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a Desconectar el borne positivo de la batería (23) .

a Quitar:

- la brida de fijación de la batería,

- la batería.

a Extraer el fusible (24) .

a Desconectar el conector eléctrico (25) .

a Extraer el portafusibles de la caja de fusibles (26) .

115230
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a Desgrapar la caja de fusibles del soporte de la bate-
ría en (27) .

a Separar la caja de fusibles del soporte de la batería.

a Desgrapar el soporte de la batería de la parte infer-
ior del soporte de la batería en (28) .

a Extraer el recipiente de la batería.

115237
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a Quitar la carcasa del filtro de aire siguiendo el senti-
do de las flechas.

a Quitar:

- los tornillos (29) de fijación de la parte inferior del
soporte de la batería,

- la parte inferior del soporte de la batería.

a Desencajar la rótula del cable de mando de la caja
de velocidades automática presionando en (30) .

a Extraer el cable de mando de la caja de velocidades
automática tirando de la lengüeta (31) .

115235
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a Desconectar los manguitos:

- de la calefacción del habitáculo (32) ,

- del vaso de expansión (33) .

a Extraer la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

a Extraer los conectores (34) del cableado eléctrico
del motor de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

a Desconectar los conectores (35) del cableado eléc-
trico del motor del calculador de inyección.

a Desconectar el conector (36) de la sonda de
oxígeno anterior.

115153
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a Extraer la tapa de plástico (37) .

a Desgrapar el conector de la sonda de oxígeno pos-
terior en (38) .

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno
posterior.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno posterior de la caja de dirección asistida.

a Pasar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
posterior al compartimiento del motor.

a Desconectar el cable de masa caja de velocidades
automática (39) .

a Desconectar los cables de masa del larguero.

a Desconectar el conector (41) de la caja de velocida-
des automática.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la caja de veloci-
dades automática en (42) .

a Pasar el cableado eléctrico de la caja de velocida-
des automática en el compartimiento del motor.

114938

115240

115225

115223



10A-143

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A

a Colocar el útil (Mot. 1390) debajo del conjunto
« motor-caja de velocidades » .

a Bajar el vehículo hasta la altura de los patines del
útil (Mot. 1390).

a Regular los patines del útil (Mot. 1390) en (43) para
garantizar una buena estabilidad del conjunto
« motor-caja de velocidades » .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aflojar el tornillo (44) de fijación de la bieleta de re-
cuperación de par superior.

a Quitar el tornillo (45) de fijación de la bieleta de recu-
peración de par superior.

a Apartar la bieleta de recuperación de par superior.

115347

115034

115035



10A-144

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A

a Quitar:

- el tornillo (46) de fijación del silentbloc en la cofia
del motor,

- los tornillos (47) de fijación del silentbloc en la car-
rocería.

a Quitar:

- los tornillos (48) de fijación de la cofia del motor,

- la cofia del motor,

- el silentbloc.

a Apartar el conducto del cableado eléctrico del so-
porte de la caja de velocidades.

a Quitar:

- la tuerca (49) de fijación del silentbloc en la cofia
de la caja de velocidades,

- los bulones (50) de fijación del silentbloc,

- el silentbloc.

a Quitar:

- los tornillos (51) de fijación del soporte de la caja
de velocidades en la carrocería,

115033

115032

115232

110388



10A-145

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A
- el soporte de la caja de velocidades. a Mover ligeramente el motor hacia la parte delantera

del vehículo.

a Levantar el vehículo para extraer el conjunto
« motor-caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 6020A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en la carrocería.

115080

Nota:

Asegurarse de que no haya ningún elemento
que dificulte el paso de la carrocería alrededor
del conjunto « motor-caja de velocidades » .



10A-146

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A

a Colocar:

- el silentbloc,

- la cofia del motor.

a Preapretar:

- los tornillos de fijación de la cofia del motor,

- los tornillos de fijación del silentbloc en la carroce-
ría.

a Poner el tornillo de fijación del silentbloc en la cofia
del motor.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación de la cofia del motor (62
N.m) ,

- los tornillos de fijación del silentbloc en la car-
rocería (62 N.m) ,

- el tornillo de fijación del silentbloc en la cofia
del motor (105 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par superior (105 N.m).

a Colocar:

- el soporte de la caja de velocidades,

- los tornillos de fijación del soporte de la caja de ve-
locidades a la carrocería,

- el silentbloc,

- los bulones de fijación del silentbloc al soporte de
la caja de velocidades,

- la tuerca de fijación del silentbloc sobre la cofia de
la caja de velocidades.

a Apretar al par:

- los tornillos de fijación del soporte de la caja de
velocidades en la carrocería (62 N.m) ,

- los bulones de fijación del silentbloc en el so-
porte de la caja de velocidades (62 N.m) ,

- la tuerca de fijación del silentbloc en la cofia de
la caja de velocidades (62 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el cableado eléctrico del motor,

- los racores de los tubos del acondicionador de
aire,

- los manguitos de refrigeración,

- el conector del caudalímetro de aire,

- el tubo de alimentación de gasolina,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina,

- el tubo de asistencia de frenado.

a Grapar:

- el tubo de alimentación de gasolina,

- el cableado eléctrico del conector del caudalímetro
de aire.

115160

Nota:

Dejar las dos piezas libres de movimiento.



10A-147

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A

a Sustituir imperativamente los clips de la rótula del
cable de mando de la caja de velocidades.

a Colocar el cable de mando de la caja de velocida-
des.

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la brida de escape.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación de la brida de escape (21
N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en el motor (180 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m).

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las transmisiones (consultar Transmisión de la
rueda delantera izquierda: Extracción - Reposi-
ción) y (consultar Transmisión de la rueda de-
lantera derecha: Extracción - Reposición) (MR
392, 29A, Transmisiones),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- las partes delanteras de las pantallas de paso de
rueda delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos).

a Colocar el conducto de admisión de aire en el cau-
dalímetro de aire prestando atención a la marca del
montaje.

103113

115221



10A-148

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A

a Colocar el conducto de admisión de aire en la caja
mariposa motorizada prestando atención a la marca
del montaje.

a Conectar el manguito de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata.

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de
admisión de aire (6 N.m).

a Grapar el cableado eléctrico en el conducto de ad-
misión de aire.

a Antes de colocar el tubo de aspiración de aire verifi-
car que la fijación superior del resonador de aire en
el frente delantero esté correctamente encajada.

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo hasta que el ángulo del resonador de
aire se encuentre entre los dos trazos del tubo de
aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire para enmangarlo en la
tapa de la batería.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

115220 114975

114976



10A-149

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

10A
a Efectuar:

- el llenado de la caja de velocidades automática
(consultar Aceite de la caja de velocidades
automática: Vaciado - Llenado) (MR 392, 23A,
Caja de velocidades automática),

- el llenado del circuito de fluido refrigerante con una
estación de carga del acondicionador de aire
(consultar Circuito de fluido refrigerante: Vacia-
do - Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de
aire).

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar la tapa del motor.



10A-150

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito del acondicionador de aire
con la estación de carga del acondicionador de
aire  (consultar Circuito de fluido refrigerante:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 62A, Acondiciona-
dor de aire),

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- el vaciado de aceite de la caja de velocidades
(consultar Aceites de la caja de velocidades
mecánica: Vaciado - Llenado) (MR 392, 21A,
Caja de velocidades mecánica),

- el vaciado de aceite motor (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Aceite motor: Va-
ciado - Llenado, página 10A-6) .

a Quitar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja acústica,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Soporte de batería).

a Desconectar los manguitos (1) del radiador de cale-
facción mediante el útil (Mot. 1448).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

estación de carga del acondicionador de aire

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas de fijación del
colector de escape

18 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, amarrar el vehículo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre.

116804



10A-151

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Quitar las tuercas de fijación del colector de escape.

116809



10A-152

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Desconectar:

- el tubo de asistencia de frenado (2) lado repartidor
de admisión,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
(3) lado repartidor de admisión,

- el tubo de llegada de gasolina (4) en la rampa de
inyección,

- el conector (5) de la sonda de presión de aire de
admisión,

- el conector (6) de la electroválvula del desfasador
del árbol de levas,

- el conector (7) de la electroválvula de reciclaje de
los vapores de gasolina.

a Separar el cableado eléctrico.

a Quitar:

- el tornillo de fijación (8 ) del tubo de unión
« expansor - condensador » ,

- el tornillo de fijación (9 ) del tubo de unión
« compresor - condensador » .

a Desconectar:

- el tubo de unión « expansor - condensador » lado
condensador,

- el tubo de unión « compresor - condensador » lado
condensador,

- el manguito del radiador de refrigeración en el ra-
diador de refrigeración mediante el útil (Mot. 1448)
,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Quitar:

- el conjunto « motoventilador - radiador - condensa-
dor - vaso de expansión » ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

116234

116240

116802



10A-153

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
- las transmisiones (consultar Transmisión de la
rueda delantera izquierda: Extracción - Reposi-
ción) y (consultar Transmisión de la rueda de-
lantera derecha: Extracción - Reposición) (MR
392, 29A, Transmisiones).

a Desconectar:

- el conector (10) de la sonda de oxígeno anterior,

- el conector (11) de la sonda de oxígeno posterior.

a Soltar el cableado en (12) de la sonda de oxígeno
posterior.

a Desconectar:

- los conectores del calculador de inyección,

- los conectores en el cajetín de interconexión.
116859

Nota:

es necesario apartar de las pantallas térmicas el
cableado sobrante en el motor durante la extrac-
ción del mismo.

108446



10A-154

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A

a Desconectar:

- el fusible (13) ,

- el portafusibles (14) de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación (15) en la platina de fusi-
bles,

- el cable de alimentación (16) en la caja de fusibles
de protección de la batería.

a Quitar:

- el calculador de inyección de gasolina,

- la tuerca de fijación de masa en el larguero,

- la tuerca de fijación de masa en el paso de rueda
izquierdo.

a Cortar la cinta adhesiva para retirar el cableado
eléctrico de su boca.

a Apartar el cableado del motor de la boca

a Desconectar el conducto (17) de mando del embra-
gue empujando la grapa (18) y apartarlo.

a Extraer los mandos de la caja de velocidades.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el útil (Mot. 1390).

109741 109155

116806



10A-155

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
a Quitar:

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Echar hacia delante el conjunto « motor-caja de
velocidades » posicionado en el útil (Mot. 1390).

a Levantar el vehículo mediante un elevador de dos
columnas para sacar el conjunto « motor-caja de
velocidades » del compartimiento del motor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 6027A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el conjunto « motor-caja de velocidades »
en el compartimiento del motor.

a Colocar:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) .

a Retirar el útil (Mot. 1390).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conducto de mando del embrague.

a Purgar el mando del embrague.

a Colocar los mandos de la caja de velocidades.

a Colocar el cableado eléctrico.

a Colocar:

- la tuerca de fijación de masa en el paso de rueda
izquierdo,

- la tuerca de fijación de masa en el larguero,

- el calculador de inyección gasolina.

a Conectar:

- los conectores del calculador de inyección,

- los conectores en el cajetín de interconexión.

a Colocar la tapa del cajetín de interconexión motor.

a Colocar el cableado eléctrico del motor en su boca.

a Fijar el cableado eléctrico con CINTA ADHESIVA a
su conducto.

a Conectar:

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería,

- el cable de alimentación en la platina de fusibles,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el fusible.

a Pasar el cableado de la sonda de oxígeno posterior
detrás de la pantalla térmica.

a Conectar:

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

- el conector de la sonda de oxígeno posterior.

a Encajar el cableado de la sonda de oxígeno poste-
rior.



10A-156

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
a Colocar:

- las transmisiones (consultar Transmisión de la
rueda delantera izquierda: Extracción - Reposi-
ción) y (consultar Transmisión de la rueda de-
lantera derecha: Extracción - Reposición) (MR
392, 29A, Transmisiones),

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- e l  c o n j u n t o  «  motoventilador-radiador-
condensador » .

a Conectar:

- los manguitos superiores e inferiores del radiador
de refrigeración mediante el útil (Mot. 1448) ,

- los conectores del grupo motoventilador,

- el manguito del radiador de refrigeración en el ra-
diador de refrigeración mediante el útil (Mot. 1448)
,

- el tubo de unión « compresor - condensador » lado
condensador,

- el tubo de unión « expansor - condensador » lado
condensador.

a Colocar:

- el tornillo de fijación (9 ) del tubo de unión
« compresor - condensador » ,

- el tornillo de fijación (8 ) del tubo de unión
« expansor - condensador » .

a Conectar:

- el conector de la electroválvula de reciclaje de los
vapores de gasolina.

- el conector de la electroválvula del desfasador del
árbol de levas,

- el conector de la sonda de presión del aire de ad-
misión,

- el tubo de llegada de gasolina en la rampa de
inyección,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en el lado del repartidor de admisión,

- el tubo de asistencia de frenado en el lado del re-
partidor de admisión

a Colocar:

- una junta nueva de colector de escape en la culata,

- el colector de escape en la culata.

a Colocar las tuercas de fijación del colector de esca-
pe.

a Apretar por orden y al par las tuercas de fijación
del colector de escape (18 N.m).

a Conectar los manguitos del radiador de calefacción
mediante el útil (Mot. 1448).

a Colocar:

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Soporte de batería),

- la caja acústica,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado de aceite motor (consultar 10A, Conjun-
to motor y bajos de motor, Aceite motor: Vacia-
do - Llenado, página 10A-6) ,

116809



10A-157

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

F4R, y 830

10A
- el llenado de aceite de la caja de velocidades (con-
sultar Aceites de la caja de velocidades mecáni-
ca: Vaciado - Llenado) (MR 392, 21A, Caja de
velocidades mecánica),

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración,

- el llenado del circuito del acondicionador de aire
con la estación de carga del acondicionador de
aire  (consultar Circuito de fluido refrigerante:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 62A, Acondiciona-
dor de aire).

a Verificar mediante útil de diagnóstico la ausencia
de fallos memorizados por el calculador, borrarlos
en tal caso.

a Verificar:

- la ausencia de fugas,

- mediante útil de diagnóstico la ausencia de fallos
memorizados por el calculador, borrarlos en tal ca-
so.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Realizar una prueba en carretera con el fin de con-
trolar el correcto funcionamiento del vehículo.



10A-158

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02, Medio de levantamiento, Vehículo:
Remolcado y levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- la tuerca (1) del cableado del soporte del fusible de
protección,

- el cableado del soporte del fusible de protección,

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tuercas de los cablea-
dos de la masa del lar-
guero

8 N.m

tornillo del cableado de
la masa de la caja de
velocidades mecánica

21 N.m

tornillos de la tapa de la
unidad de protección y
conmutación

8 N.m

tuerca del cableado de
alimentación de la caja
de fusibles

8 N.m

tornillos de la brida de
escape

21 N.m

tubo de unión compre-
sor - tubo intermedio en
el compresor

8 N.m

tornillo del tubo de
unión botella deshidra-
tante - expansor en la
botella deshidratante

8N.m

tornillo del tubo de
unión compresor - con-
densador en el compre-
sor

8 N.m

tornillo del tubo de
unión compresor - con-
densador en el compre-
sor

8 N.m

abrazaderas del tubo de
aire en la salida de la
carcasa del filtro de aire

6 N.m

tuerca del cableado del
soporte del fusible de
protección

6 N.m

115231

Pares de aprietem



10A-159

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Desencajar el tubo de aire en la entrada de la carca-
sa del filtro de aire:

- del frente delantero en (2) ,

- del resonador de aire en el frontal delantero en (3) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (4) ,

a Extraer el tubo de entrada de aire de la carcasa del
filtro de aire.

a Desgrapar el cableado del tubo de aire en la salida
de la carcasa del filtro de aire en (5) .

a Aflojar las abrazaderas del tubo de aire en la salida 
de la carcasa del filtro de aire:

- en el caudalímetro de aire (6) ,

- en la caja mariposa motorizada (7) .

a Apartar la abrazadera (8) del manguito de reaspira-
ción de los vapores de aceite en la tapa de la culata
mediante el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o
(Mot. 1202-02).

a Desconectar el manguito de reaspiración de los va-
pores de aceite en la tapa de la culata.

a Extraer el tubo de aire en la salida de la carcasa del
filtro de aire.

114977 114974



10A-160

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Desconectar el conector (9) del caudalímetro de
aire.

a Desgrapar el cableado (10) del conector del cauda-
límetro de aire.

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades mecánica (consultar 21A,
Caja de velocidades mecánica, Aceite de la caja
de velocidades mecánica: Vaciado - Llenado),

- el circuito de fluido refrigerante mediante una esta-
ción de carga del acondicionador de aire (con-
sultar 62A, Acondicionador de aire,
Acondicionador de aire: Piezas e ingredientes
para la reparación).

a Extraer:

- las ruedas delanteras (consultar 35A, Ruedas y
neumáticos, Rueda: Extracción - Reposición),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantero (consultar MR 393, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición),

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- los faros delanteros (consultar 80B, Faro delan-
tero, Faro halógeno: Extracción - Reposición) o
(consultar 80C, Lámpara de xenón, Faro de
xenón: Extracción - Reposición),

- el travesaño de choque delantero (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño de choque delantero: Extrac-
ción - Reposición),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

114965



10A-161

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Extraer:

- el tornillo (11) del tubo de unión compresor - con-
densador en el condensador,

- el tornillo (12) del tubo de unión compresor - con-
densador en el compresor,

- el tubo de unión compresor condensador (13) ,

- el tornillo (14) del tubo de unión botella deshidra-
tante - expansor en la botella deshidratante.

a Desconectar el tubo de unión botella deshidratante -
expansor en la botella deshidratante.

a Extraer el tornillo (15) del tubo de unión compresor -
tubo intermedio en el compresor.

a Desconectar el tubo de unión compresor - tubo in-
termedio en el compresor.

a Extraer:

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393, 41A, Estructura inferior delantera, Trave-
saño del soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) ,

- la transmisión delantera izquierda (consultar 29A,
Transmisiones, Transmisión de la rueda delan-
tera izquierda: Extracción - Reposición),

- la transmisión delantera derecha (consultar 29A,
Transmisiones, Transmisión de la rueda delan-
tera derecha: Extracción - Reposición).

a Desconectar el racor del tubo del amplificador de
frenado (16) .

114961

ATENCIÓN

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

114971



10A-162

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Desconectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
(17) ,

- el tubo de alimentación de gasolina (18) .

a Desgrapar el tubo de alimentación de gasolina en
(19) .

a Desconectar el conector (20) de la sonda de
oxígeno anterior.

a Apartar el conector de la sonda de oxígeno anterior.

115216

ATENCIÓN

Proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

115226



10A-163

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Extraer la tapa de plástico (21) .

a Desgrapar el conector de la sonda de oxígeno pos-
terior en (22) .

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno
posterior.

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno pos-
terior de la caja de dirección asistida.

a Pasar el cableado de la sonda de oxígeno posterior
en el compartimiento del motor.

a Extraer:

- los tornillos (23) de la brida de escape,

- la junta de estanquidad de la brida de escape.

a Extraer la suspensión pendular trasera (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Desgrapar la caja de relés (24) .

a Extraer la tapa (25) de la caja de fusibles.

114938

114949

115229

115228



10A-164

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Extraer el fusible (26) .

a Soltar el portafusibles (27) .

a Extraer la tuerca (28) del cableado de alimentación
de la caja de fusibles.

a Desconectar el cableado de alimentación de la caja
de fusibles.

a Extraer el recipiente de la batería (consultar 80A,
Batería, Soporte de la batería: Extracción - Repo-
sición).

a Quitar la carcasa del filtro de aire.

117343

117342

115235



10A-165

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Desgrapar:

- los cables (29) de mando en la caja de velocidades
mediante una llave plana,

- los frenos (30) de funda de los cables de mando en
la caja de velocidades.

a Extraer la grapa (31) del vaso de expansión.

a Apartar el vaso de expansión de su alojamiento si-
guiendo el sentido de la flecha.

117336

104732

113375

109165



10A-166

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Apartar las abrazaderas (32) de los manguitos de la
calefacción del habitáculo mediante el útil (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar los manguitos de la calefacción del ha-
bitáculo.

a Extraer:

- los tornillos (33) de la tapa de la unidad de protec-
ción y de conmutación,

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

a Desconectar los conectores (34) del cableado del
motor de la unidad de protección y de conmutación.

a Desconectar los conectores (35) del calculador de
inyección.

115153

112213

115224

115233



10A-167

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Extraer:

- el tornillo (36) del cableado de la masa de la caja
de velocidades mecánica,

- el cableado de la masa de la caja de velocidades
mecánica.

a Quitar la tuerca del cableado de la masa del lar-
guero.

a Apartar el cableado de la masa del larguero.

a Empujar sobre la grapa del tubo del mando hidráu-
lico del embrague.

a Desconectar el tubo (38) del mando hidráulico del
embrague.

a Desgrapar el tubo del mando hidráulico del embra-
gue.

a Apoyar el útil (Mot. 1390) en las marcas del conjun-
to « motor - caja de velocidades » .

115240

115225

117335

115347



10A-168

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Apartar el conducto del cableado eléctrico del so-
porte de la caja de velocidades.

a Extraer:

- la tuerca (40) del silentbloc en la cofia de la caja de
velocidades,

- los bulones (41) del silenbloc,

- el silentbloc.

115232

Nota:

Golpear en el espárrago con una barra de
bronce si es necesario.



10A-169

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Extraer el conjunto « motor-caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consutar NT
6020A, Motor Gasolina - 4 cilindros - M4R).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en la carrocería.

a Colocar:

- el silentbloc de la suspensión pendular izquierda,

- los bulones del silentbloc en el soporte de la caja
de velocidades,

- la tuerca del silentbloc en la cofia de la caja de ve-
locidades.

a Apretar a los pares (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular: Par de apriete, pá-
gina 19D-1) 

a Colocar la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor - caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Conectar el tubo del mando hidráulico del embra-
gue.

a Grapar el tubo del mando hidráulico del embrague.

a Colocar los cableados de la masa del larguero.

a Poner las tuercas de los cableados de la masa del
larguero.

a Apretar al par las tuercas de los cableados de la
masa del larguero (8 N.m).

a Colocar:

- el cableado de la masa de la caja de velocidades
mecánica,

- el tornillo del cableado de la masa de la caja de ve-
locidades mecánica.

115080



10A-170

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A
a Apretar al par el tornillo del cableado de la masa

de la caja de velocidades mecánica (21 N.m).

a Conectar:

- los conectores del calculador de inyección,

- los conectores del cableado del motor de la unidad
de protección y de conmutación.

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y conmutación,

- los tornillos de la tapa de la unidad de protección y
conmutación.

a Apretar al par los tornillos de la tapa de la unidad
de protección y conmutación (8 N.m).

a Conectar los manguitos de la calefacción del habitá-
culo.

a Colocar:

- las abrazaderas de los manguitos de la calefacción
del habitáculo,

- el vaso de expansión en su alojamiento.

a Colocar la grapa del vaso de expansión.

a Grapar:

- los cables de mando en la caja de velocidades me-
diante una llave plana

- los frenos de funda de los cables de mando en la
caja de velocidades.

a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar 80A, Batería,
Soporte de la batería: Extracción - Reposición,

- la carcasa del filtro de aire.

a Conectar el conector del caudalímetro de aire.

a Grapar el cableado del conector del caudalímetro de
aire.

a Conectar el cableado de alimentación de la caja de
fusibles.

a Colocar la tuerca del cableado de alimentación de la
caja de fusibles.

a Apretar al par la tuerca del cableado de alimenta-
ción de la caja de fusibles (8 N.m).

a Encajar el portafusibles.

a Colocar:

- el fusible,

- la tapa de la caja de fusibles.

a Grapar la caja de relés.

a Extraer la suspensión pendular trasera (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Apretar al par (consultar 19D, Suspensión motor,
Suspensión pendular: Par de apriete, página
19D-1) 

a Colocar:

- la junta de estanquidad nueva de la brida de esca-
pe,

- los tornillos de la brida de escape.

a Apretar al par los tornillos de la brida de escape
(21 N.m).

a Grapar el cableado de la sonda de oxígeno posterior
en la caja de dirección asistida.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Grapar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Montar la tapa de plástico (21) .

a Conectar:

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

- el tubo del amplificador de frenado,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina,

- el tubo de alimentación de gasolina .

a Grapar el tubo de alimentación de gasolina.

114938



10A-171

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A
a Colocar:

- la transmisión delantera derecha (consultar 29A,
Transmisiones, Transmisión de la rueda delan-
tera derecha: Extracción - Reposición),

- la transmisión delantera izquierda (consultar 29A,
Transmisiones, Transmisión de la rueda delan-
tera izquierda: Extracción - Reposición),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño soporte del radiador: Extrac-
ción - Reposición).

- los tubos del acondicionador de aire,

- los tornillos de los tubos del acondicionador de
aire.

a Conectar el tubo de unión compresor - tubo interme-
dio en el compresor.

a Colocar el tornillo del tubo de unión compresor -
tubo intermedio en el compresor.

a Apretar al par el tubo de unión compresor - tubo
intermedio en el compresor (8 N.m).

a Conectar el tubo de unión botella deshidratante - ex-
pansor en la botella deshidratante.

a Colocar el tornillo del tubo de unión botella deshidra-
tante - expansor en la botella deshidratante.

a Apretar al par el tornillo del tubo de unión botella
deshidratante - expansor en la botella deshidra-
tante (8N.m).

a Colocar:

- el tubo de unión compresor condensador,

- el tornillo del tubo de unión compresor - condensa-
dor en el compresor,

- el tornillo del tubo de unión compresor - condensa-
dor en el condensador.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tubo de unión compresor - con-
densador en el compresor (8 N.m) ,

- el tornillo del tubo de unión compresor - con-
densador en el compresor (8 N.m).

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar MR
393 Carrocería, 41A, Estructura inferior delan-
tera, Travesaño de choque delantero: Extrac-
ción - Reposición),

- los faros delanteros (consultar 80B, Faro delan-
tero, Faro halógeno: Extracción - Reposición)
(consultar 80C, Lámpara de xenón, Faro de
xenón: Extracción - Reposición),

- el paragolpes delantero (consultar MR 393 Carro-
cería, 55A, Protecciones exteriores, Paragolpes
delantero: Extracción - Reposición),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantero (consultar MR 393 Carrocería, 55A,
Protecciones exteriores, Pantalla del paso de
rueda delantera: Extracción - Reposición),

- las ruedas delanteras (consultar 35A, Ruedas y
neumáticos, Rueda: Extracción - Reposición).

a Colocar el tubo de aire en la salida de la carcasa del
filtro de aire en el caudalímetro de aire prestando
atención al marcado del montaje.

115221



10A-172

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A

a Colocar el tubo de aire en la salida de la carcasa del
filtro de aire en la caja mariposa motorizada prestan-
do atención al marcado del montaje.

a Conectar el manguito de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata.

a Colocar las abrazaderas del manguito de reaspira-
ción de los vapores de aceite en la tapa de la culata
mediante el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o
(Mot. 1202-02).

a Apretar al par las abrazaderas del tubo de aire en
la salida de la carcasa del filtro de aire (6 N.m).

a Colocar:

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición),

- el cableado del soporte del fusible de protección,

- la tuerca del cable del soporte del fusible de pro-
tección.

a Apretar al par la tuerca del cableado del soporte
del fusible de protección (6 N.m).

a Antes de colocar el tubo de aire en la entrada de la
carcasa del filtro de aire, verificar que la fijación su-
perior del resonador de aire en el frente delantero
esté correctamente encajada.

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Encajar el tubo de aire en la entrada de la carcasa 
del filtro de aire:

- en el frente delantero,

- en el resonador de aire en el frente delantero,

- en la carcasa del filtro de aire.

a Efectuar:

- el llenado de la caja de velocidades mecánica
(consultar 21A, Caja de velocidades mecánica,
Aceite de la caja de velocidades mecánica: Va-
ciado - Llenado),

- el llenado del circuito de fluido refrigerante median-
te una estación de carga del acondicionador de
aire (consultar 62A, Acondicionador de aire,
Acondicionador de aire: Piezas e ingredientes
para la reparación),

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) ,

- la purga del circuito del embrague (consultar 37A,
Mando del elemento mecánico, Circuito del em-
brague: Purga).

115220 114975



10A-173

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

10A
a Colocar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).



10A-174

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el tubo de entrada de aire de la carcasa del
filtro de aire (1) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tuercas de los cablea-
dos de la masa del lar-
guero

8 N.m

tornillos de la tapa de la
unidad de protección y
conmutación

8 N.m

abrazadera del tubo de
aire en la salida de la
carcasa del filtro de aire,
lado turbocompresor en
el tubo de aire en la
salida de la carcasa del
filtro de aire, lado turbo-
compresor

5,5 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

tuerca del cableado de
alimentación de la caja
de fusibles

8 N.m

tornillos de la brida de
escape

21 N.m

tornillo del tubo de
unión compresor - tubo
intermedio en el com-
presor

8 N.m

tornillo del tubo de
unión botella deshidra-
tante - expansor en la
botella deshidratante

8 N.m

tornillo del tubo de
unión compresor - con-
densador en el compre-
sor

8 N.m

tornillo del tubo de
unión compresor - con-
densador en el conden-
sador

8 N.m

tuerca del cableado del
soporte del fusible de
protección

6 N.m

112783

Pares de aprietem
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
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K9K, y JA5

10A

a Quitar la tuerca (2) del cableado del soporte del fusi-
ble de protección.

a Apartar el cableado del soporte del fusible de pro-
tección.

a Quitar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el protector bajo el motor.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades robotizada,

- el circuito de fluido refrigerante con una estación
de carga del acondicionador de aire  (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Quitar:

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- los faros delanteros (consultar Faro halógeno:
Extracción - Reposición) (MR 392, 80B, Faro de-
lantero) o (consultar Faro de xenón: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80C, Lámpara de xenón),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- El intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

115231



10A-176

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Quitar:

- el tornillo (3) del tubo de unión compresor - con-
densador en el condensador,

- el tornillo (4) del tubo de unión compresor - con-
densador en el compresor,

- el tubo de unión compresor-condensador, (5) 

- el tornillo (6) del tubo de unión botella deshidratan-
te - expansor en la botella deshidratante.

a Desconectar el tubo de unión botella deshidratante -
expansor en la botella deshidratante.

a Extraer el tornillo (7) del tubo de unión compresor -
tubo intermedio en el compresor.

a Desconectar el tubo de unión compresor - tubo in-
termedio en el compresor.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) .

a Extraer la tuerca (8) de los tubos de aire de entrada
del intercambiador aire-aire y de salida del intercam-
biador aire-aire.

a Desconectar el conector (9) del captador de presión
del aire de admisión.

a Aflojar la abrazadera (10) del tubo de aire de salida
del intercambiador aire-aire.

a Extraer el tubo de aire de salida del intercambiador
aire-aire.

109744

ATENCIÓN

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

117470

112331



10A-177

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Aflojar la abrazadera del tubo de aire de salida del
filtro de aire, lado turbocompresor.

a Desconectar:

- el tubo (11) de aire en la salida de la carcasa del
filtro de aire, lado turbocompresor,

- el tubo (12) de reaspiración de aceite en el tubo de
aire en la salida de la carcasa del filtro de aire, lado
turbocompresor.

a Quitar:

- la grapa (13) del tubo de aire en la salida del turbo-
compresor,

- el tornillo (14) del tubo de aire en la salida del tur-
bocompresor,

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor.

a Desconectar el racor del tubo del amplificador de
frenado, lado bomba de vacío.

a Quitar:

- la transmisión delantera izquierda (consultar
Transmisión de la rueda delantera izquierda:
Extracción - Reposición) (MR 392, 29A, Transmi-
siones),

- la transmisión delantera derecha (consultar Trans-
misión de la rueda delantera derecha: Extrac-
ción -  Reposición ) (MR 392, 29A,
Transmisiones).

a Quitar:

- los tornillos (15) de la brida de escape,

- la junta de estanquidad de la brida de escape,

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

a Extraer la tapa (16) de la caja de fusibles.

112330 108817

115228



10A-178

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Extraer los fusibles (17) .

a Soltar los portafusibles (18) .

a Extraer la tuerca (19) del cableado de alimentación
de la caja de fusibles.

a Desconectar el cableado de alimentación de la caja
de fusibles.

a Extraer el soporte de la batería (consultar Soporte
de la batería: Extracción - Reposición) (MR 392,
80A, Soporte de batería).

a Quitar:

- los tornillos (20) de la tapa de la unidad de protec-
ción y de conmutación,

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

a Desconectar los conectores (21) del cableado del
motor la unidad de protección y de conmutación.

117446

117447

112213

115224



10A-179

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Desconectar los conectores (22) del calculador de la
caja de velocidades robotizada.

a Desconectar los conectores (23) del calculador de
inyección.

a Desconectar el conector (24) del cajetín de preca-
lentamiento.

a Extraer las tuercas (25) de los cableados de la masa
del larguero.

a Apartar los cableados de la masa del larguero.

a Quitar:

- los tornillos (26) del protector de la bomba de
inyección,

- el protector de la bomba de inyección.

114156

115233

117472

109465



10A-180

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Desconectar:

- el tubo (27) de alimentación de carburante,

- el tubo (28) de retorno de carburante.

a Desconectar los racores rápidos (29) de los mangui-
tos del radiador de calefacción.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apoyar el útil (Mot. 1390) en las marcas (30) del
conjunto « motor - caja de velocidades » .

a Extraer la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

117448

117471

117466



10A-181

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A

a Apartar el conducto del cableado eléctrico del so-
porte de la caja de velocidades.

a Quitar:

- la tuerca (31) del silentbloc en la cofia de la caja de
velocidades,

- los bulones (32) del silentbloc,

- el silentbloc.

a Extraer el conjunto « motor - caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 6006A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en la carrocería.

a Colocar:

- el silentbloc de la suspensión pendular izquierda,

- los bulones del silentbloc en el soporte de la caja
de velocidades,

- la tuerca del silentbloc en la cofia de la caja de ve-
locidades.

a Apretar a los pares (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular: Par de apriete, pá-
gina 19D-1) .

a Colocar la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

114160

Nota:

Golpear en el espárrago con una barra de
bronce si es necesario.

112784



10A-182

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A
a Apretar a los pares (consultar 19D, Suspensión

motor, Suspensión pendular: Par de apriete, pá-
gina 19D-1) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor - caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los racores rápidos de los manguitos del radiador
de refrigeración,

- el tubo de retorno de carburante,

- el tubo de alimentación de carburante.

a Colocar:

- el protector de la bomba de inyección,

- los tornillos del protector de la bomba de inyección.

a Colocar los cableados de la masa del larguero.

a Poner las tuercas de los cableados de la masa del
larguero.

a Apretar al par las tuercas de los cableados de la
masa del larguero (8 N.m).

a Conectar:

- el conector del cajetín de pre-postcalentamiento,

- los conectores del calculador de inyección,

- los conectores del calculador de la caja de veloci-
dades robotizada,

- los conectores del cableado del motor de la unidad
de protección y de conmutación.

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- los tornillos de la tapa de la unidad de protección y
de conmutación.

a Apretar al par los tornillos de la tapa de la unidad
de protección y conmutación (8 N.m).

a Colocar:

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor,

- la grapa del tubo de aire en la salida del turbocom-
presor,

- el tornillo del tubo de aire en la salida del turbocom-
presor.

a Conectar:

- el racor del amplificador de frenado en la bomba de
vacío,

- el tubo de aire en la salida de la carcasa del filtro
de aire lado turbocompresor.

- el tubo de reaspiración de aceite en el tubo de aire
en la salida de la carcasa del filtro de aire, lado tur-
bocompresor.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire en la
salida de la carcasa del filtro de aire, lado turbo-
compresor en el tubo de aire en la salida de la
carcasa del filtro de aire, lado turbocompresor
(5,5 N.m).

a Colocar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- La tuerca de los tubos de aire de entrada del inter-
cambiador aire-aire y de salida del intercambiador
aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de ad-
misión de aire.

a Colocar el soporte de la batería (consultar Soporte
de la batería: Extracción - Reposición) (MR 392,
80A, Soporte de batería).

a Encajar los portafusibles.

a Conectar el cableado de alimentación de la caja de
fusibles.

a Colocar la tuerca del cableado de alimentación de la
caja de fusibles.

a Apretar al par la tuerca del cableado de alimenta-
ción de la caja de fusibles (8 N.m).

a Colocar:

- los fusibles,

- la tapa de la caja de fusibles,

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

- la junta de estanquidad nueva de la brida de esca-
pe,

- los tornillos de la brida de escape,

a Apretar al par los tornillos de la brida de escape
(21 N.m).

a Colocar:

- la transmisión delantera derecha (consultar Trans-
misión de la rueda delantera derecha: Extrac-
ción -  Reposición ) (MR 392, 29A,
Transmisiones),



10A-183

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

K9K, y JA5

10A
- la transmisión delantera izquierda (consultar
Transmisión de la rueda delantera izquierda:
Extracción - Reposición) (MR 392, 29A, Transmi-
siones),

- el radiador (consultar 19A, Refrigeración, Radia-
dor de refrigeración: Extracción - Reposición,
página 19A-21) .

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

a Conectar el tubo de unión compresor - tubo interme-
dio en el compresor.

a Colocar el tornillo del tubo de unión compresor -
tubo intermedio en el compresor.

a Apretar al par el tornillo del tubo de unión com-
presor - tubo intermedio en el compresor (8
N.m).

a Conectar el tubo de unión botella deshidratante - ex-
pansor en la botella deshidratante.

a Colocar el tornillo del tubo de unión botella deshidra-
tante - expansor en la botella deshidratante.

a Apretar al par el tornillo del tubo de unión botella
deshidratante - expansor en la botella deshidra-
tante (8 N.m).

a Colocar el tubo de unión compresor - condensador.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de unión compresor - condensa-
dor en el compresor,

- el tornillo del tubo de unión compresor - condensa-
dor en el condensador.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tubo de unión compresor - con-
densador en el compresor (8 N.m) ,

- el tornillo del tubo de unión compresor - con-
densador en el condensador (8 N.m).

a Colocar:

- El intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- los faros delanteros (consultar Faro halógeno:
Extracción - Reposición) (MR 392, 80B, Faro de-
lantero) o (consultar Faro de xenón: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80C, Lámpara de xenón),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas de paso de rue-
da delanteras (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos).

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar el cableado del soporte del fusible de pro-
tección.

a Colocar la tuerca del cableado del soporte del fusi-
ble de protección.

a Apretar al par la tuerca del cableado del soporte
del fusible de protección (6 N.m).

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Efectuar:

- el llenado de la caja de velocidades robotizada,

- el llenado del circuito de fluido refrigerante con una
estación de carga del acondicionador de aire
(consultar Circuito de fluido refrigerante: Vacia-
do - Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de
aire),

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F, y JA3

10A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Quitar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades (consultar Aceites de la
caja de velocidades mecánica: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecánica),

- el motor si es necesario (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado
- Llenado, página 10A-6) .

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Quitar:

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la transmisión de la rueda delantera izquierda
(consultar Transmisión de la rueda delantera iz-
quierda: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones).

a Quitar:

- las abrazaderas de los manguitos de calefacción
del habitáculo mediante el útil (Mot. 1448) ,

- los manguitos (1) de calefacción del habitáculo,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Pares de aprietem

tornillos de la bajada de
escape

9 N.m

ACONDICIONADOR DE AIRE

118440
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F, y JA3

10A

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Desconectar el conector del presostato en el con-
densador.

a Quitar:

- los tornillos (2) de los racores de canalización del
acondicionador de aire en el compresor,

- el tornillo (3) del racor de canalización del acondi-
cionador de aire en el condensador.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- el calculador de inyección de gasolina (consultar
17B, Inyección gasolina, Calculador de inyec-
ción de gasolina: Extracción - Reposición, pági-
na 17B-41) ,

- los tornillos de fijación del soporte del calculador
de inyección,

- el soporte del calculador de inyección.

a Quitar:

- las tuercas de los terminales de masa,

- los terminales (4) de masa.

ACONDICIONADOR DE AIRE

109744

ATENCIÓN

Poner imperativamente unos tapones en los
tubos para evitar que se introduzca humedad en
el circuito.

118435

118436
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F, y JA3

10A

a Quitar:

- la tapa de la platina portafusibles,

- los fusibles (5) .

a Quitar:

- el portafusible (6) actuando en la lengüeta (7) ,

- el cable de alimentación (8) en la platina portafusi-
bles,

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

a Quitar la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

a Desconectar los conectores (9) de la unidad de pro-
tección y de conmutación.

a Extraer el calculador de la caja de velocidades robo-
tizada (consultar Calculador de la caja de veloci-
dades robotizada: Extracción - Reposición) (MR
392, 21B, Caja de velocidades robotizada).

a Quitar los tornillos (10) del conducto del cableado en
la carrocería.

a Separar el cableado eléctrico.

118438

118439

118446

109155
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición
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a Desconectar:

- el racor rápido del tubo (11) de asistencia al frena-
do,

- el racor rápido del tubo (12) de reaspiración de los
vapores de gasolina.

a Desconectar el conector (13) de la electroválvula de
purga del absorbedor de los vapores de gasolina.

a Desconectar el racor rápido del tubo (14) de alimen-
tación de carburante en la rampa de inyección.

118441

118443

118444

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.
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a Quitar los tornillos (15) de la bajada del escape.

a Separar la línea de escape hacia la parte trasera del
vehículo.

a Desconectar el conector (16) de la sonda de
oxígeno.

a Pasar el cableado de la sonda de oxígeno al com-
partimiento del motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la bieleta inferior de recuperación de par
(consultar 19D, Suspensión motor, Suspensión
pendular trasera: Extracción - Reposición, pági-
na 19D-16) .

a Apoyar el conjunto « motor - caja de velocidades »
en las marcas del motor mediante el útil (Mot.
1390).

a Extraer la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Extraer la suspensión pendular izquierda (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
izquierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) .

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia de-
lante.

a Extraer el conjunto « motor - caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Cambio estándar) (NT 6004A, 10A, Conjunto mo-
tor y bajos de motor).

118432

118445

112784
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II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el conjunto « motor - caja de velocidades » en el
vehículo,

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la bieleta inferior de recuperación de par (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- el cableado de la sonda de oxígeno.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno.

a Colocar la bajada del escape.

a Apretar al par los tornillos de la bajada de escape
(9 N.m).

a Conectar:

- el racor rápido del tubo de alimentación de carbu-
rante en la rampa de inyección,

- el racor rápido del tubo de reaspiración de los va-
pores de gasolina,

- el racor rápido del tubo de asistencia al frenado.

a Colocar el cableado eléctrico.

a Enroscar los tornillos del conducto del cableado en
la carrocería.

a Montar el calculador de la caja de velocidades robo-
tizada (consultar Calculador de la caja de veloci-
dades robotizada: Extracción - Reposición) (MR
392, 21B, Caja de velocidades robotizada).

a Conectar los conectores de la unidad de protección
y de conmutación.

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

- el cable de alimentación en la platina portafusibles,

- el portafusibles,

- los fusibles,

- la tapa de la platina portafusibles,

- los terminales de masa en el larguero,

- las tuercas de los terminales de masa,

- el soporte del calculador de inyección,

- los tornillos del soporte del calculador de inyec-
ción,

- el calculador de inyección de gasolina (consultar
17B, Inyección gasolina, Calculador de inyec-
ción de gasolina: Extracción - Reposición, pági-
na 17B-41) ,

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Colocar:

- el tornillo del racor de canalización del acondicio-
nador de aire en el condensador,

- los tornillos de los racores de canalización del
acondicionador de aire en el compresor.

a Conectar el conector del presostato en el condensa-
dor.

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- las abrazaderas de los manguitos de la calefacción
del habitáculo mediante el útil (Mot. 1448).

a Colocar:

- la abrazadera del manguito superior en el radiador
de refrigeración mediante el útil (Mot. 1448) ,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

ACONDICIONADOR DE AIRE
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- la transmisión de la rueda delantera izquierda
(consultar Transmisión de la rueda delantera iz-
quierda: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos).

a Efectuar el llenado:

- del motor si es necesario (consultar 10A, Conjun-
to motor y bajos de motor, Aceite motor: Vacia-
do - Llenado, página 10A-6) ,

- de la caja de velocidades (consultar Aceites de la
caja de velocidades mecánica: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecánica),

- del circuito de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Circuito de refrigeración: Vaciado -
Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Efectuar el llenado del circuito de fluido refrigerante
(consultar Circuito de fluido refrigerante: Vaciado
- Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

ACONDICIONADOR DE AIRE
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EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Quitar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) .

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- la caja de velocidades (consultar Aceites de la
caja de velocidades mecánica: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecánica),

- el motor si es necesario (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Aceite motor: Vaciado
- Llenado, página 10A-6) .

a Vaciar el circuito del acondicionador de aire con la
estación de carga del acondicionador de aire
(consultar Circuito de fluido refrigerante: Vaciado
- Llenado) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Quitar:

- los tornillos (1) de la bajada del escape,

- la transmisión de la rueda delantera izquierda
(consultar Transmisión de la rueda delantera iz-
quierda: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1390 Sopor te para extracción -
reposición del grupo moto-
propulsor.

Material indispensable

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tornillos de los tubos de
unión

8 N.m

tornillos de la bajada de
escape

9 N.m ACONDICIONADOR DE AIRE
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- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Desconectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Quitar:

- los tornillos (2) del tubo de unión compresor - con-
densador,

- el tubo de unión compresor-condensador,

- el tornillo (3) del tubo de unión compresor - expan-
sor,

- el tornillo (4) del tubo de unión botella deshidratan-
te - expansor.

a Desacoplar los tubos de unión.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

a Quitar:

- el tubo (5) de aire, entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- los manguitos de refrigeración del radiador del ha-
bitáculo en el tablero,

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

ACONDICIONADOR DE AIRE

109744

121762



10A-194

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción - Reposición

D4F, y 784

10A

a Desconectar:

- los conectores (6) de la unidad de protección y de
conmutación,

- el fusible,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería,

- los conectores del calculador de inyección de ga-
solina.

a Quitar las tuercas de masa.

a Separar el cableado eléctrico.

a Quitar:

- los cables del mando de velocidades en la caja de
velocidades presionando en (A) ,

- los cables de mando presionando en (B) .

108446 108265

109149
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a Desconectar:

- el conector (8) de la electroválvula de reciclaje de
los vapores de gasolina,

- el tubo (7) de reciclaje de los vapores de gasolina,

- la válvula de retención del amplificador de frenado.

a Desconectar el racor de llegada de gasolina en la
rampa de inyección.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

a Colocar una pinza para manguitos (Ms. 583) entre
el bocal del líquido de frenos y el emisor del embra-
gue.

a Desconectar el receptor de embrague tirando de las
grapas (9) y (10) .

a Soltar la canalización del embrague de la caja de
velocidades.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apoyar el conjunto « motor - caja de velocidades »
en las marcas (11) del motor con el útil (Mot. 1390).

a Marcar la posición de las suspensiones pendulares
en la carrocería.

108802

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción,
proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor.

109157

113382
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a Quitar:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) .

a Levantar el vehículo desplazando el motor hacia de-
lante.

a Extraer el conjunto « motor - caja de velocidades » .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de cambio estándar del motor (consultar
Piezas que hay que sustituir sistemáticamente)
(NT 6004 A, 10A, conjunto motor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Posicionar el conjunto « motor - caja de
velocidades » en el vehículo.

a Colocar:

- la suspensión pendular izquierda (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular iz-
quierda: Extracción - Reposición, página 19D-
34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1390) del conjunto « motor - caja
de velocidades » .

III - ETAPA FINAL

a Encajar la canalización del embrague en la caja de
velocidades.

a Retirar los tapones de limpieza en los orificios.

a Conectar la canalización del receptor del embrague.

a Extraer la pinza para manguitos (Ms. 583).

a Retirar los tapones de limpieza en los orificios.

a Conectar:

- el racor de llegada de gasolina en la rampa de
inyección,

- la válvula de retención del amplificador de frenado,

- el tubo de reciclaje de los vapores de gasolina,

- el conector de la electroválvula de reciclaje de los
vapores de gasolina.

a Colocar:

- los cables de mando de velocidades en la caja de
velocidades,

- las tuercas de masa.

a Conectar:

- los conectores del calculador de inyección de ga-
solina,

- los conectores de la unidad de protección y con-
mutación,

- el fusible,

- el portafusibles de la platina de fusibles,

- el cable de alimentación en la caja de fusibles de
protección de la batería.

a Colocar:

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

- los manguitos de refrigeración del radiador del ha-
bitáculo en el tablero,

- el radiador de refrigeración (consultar 19A, Refri-
geración, Radiador de refrigeración: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-21) ,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire.
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a Retirar los tapones de limpieza.

a Acoplar los tubos de unión.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de unión botella deshidratante -
expansor,

- el tornillo del tubo de unión compresor - expansor,

- el tubo de unión compresor-condensador,

- los tornillos del tubo de unión compresor - conden-
sador.

a Apretar al par los tornillos de los tubos de unión
(8 N.m).

a Conectar:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- la transmisión de la rueda delantera izquierda
(consultar Transmisión de la rueda delantera iz-
quierda: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- los tornillos de la bajada del escape.

a Apretar al par los tornillos de la bajada de escape
(9 N.m).

a Colocar:

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado de aceite motor si es necesario (consul-
tar 10A , Conjunto motor y bajos de motor,
Aceite motor: Vaciado - Llenado, página 10A-6) ,

- el llenado de la caja de velocidades (consultar
Aceites de la caja de velocidades mecánica:
Vaciado - Llenado) (MR 392, 21A, Caja de veloci-
dades mecánica),

- el llenado y la purga del circuito de refrigeración
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refri-
geración: Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito del embrague (consultar Cir-
cuito del embrague: Purga) (MR 392, 37A, Man-
dos de elementos mecánicos).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

ACONDICIONADOR DE AIRE
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I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LOS 
REGLAJES DE LOS JUEGOS DE LAS VÁLVULAS

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantallas del paso de rueda de-
lantero: Extracción-Reposición),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

Calado de la distribución

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución), un semi diente antes de alinear
la marca de la polea del cigüeñal (1) con la marca
fija (2) .

a Insertar el útil (Mot. 1054).

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
hasta el punto de calado.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1054 Espiga de Punto Muer to
Superior.

109737

109735
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a Verificar que la marca de la polea del árbol de levas
(4) y la marca de la polea del cigüeñal (1) estén ali-
neadas con las marcas fijas (3) .

II - REGLAJE DE LOS JUEGOS DE LAS VÁLVULAS

a Para efectuar el reglaje de las válvulas (consultar
NT 6004A, Motor Gasolina - 4 cilindros - D4, 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Distribución -
culata: Reposición).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantallas del paso de rueda de-
lantero: Extracción-Reposición),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) .

109738



10A-200

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Válvulas: Reglaje

K9K

10A
a Para efectuar el reglaje de las válvulas (consultar

Culata: Vestido) (NT 6006A, 10A, Conjunto motor y
bajos de motor).



10A-201

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Válvulas: Reglaje

M4R

10A
a El reglaje de las válvulas requiere la extracción del

conjunto motor-caja de velocidades (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Conjunto mo-
tor-caja de velocidades: Extracción - Reposi-
ción, página 10A-100) .

a Para el método de reglaje de las válvulas (consultar
Culata: Vestido) (NT 6020A, 10A, Conjunto motor y
bajos de motor).



10A-202

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Presión de aceite: Control

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

10A

a

PIEZAS E INGREDIENTES PARA LA 
REPARACIÓN

a Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- la junta del tapón de vaciado (en caso de un vacia-
do),

- el filtro de aceite (en caso de un extracción).

a Ingrediente:

- aceite motor (consultar Aceite motor: Caracterís-
ticas) (NT 6013 A, 04A, Lubricantes).

CONTROL

a Extraer el captador de presión de aceite (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Captador
de presión de aceite: Extracción - Reposición,
página 10A-34) .

a Verificar el correcto posicionamiento de la válvula
del captador de presión de aceite utilizando el saca-
pasadores de un diámetro de 2 mm y el multímetro.

a Poner en lugar del captador de presión de aceite
motor el útil (Mot. 836-05) equipado con el adapta-
dor adecuado con el útil (Mot. 1495-01) o con una
boca larga de 22 mm.

a Motor + Conteras:

- K4J, K4M: (B) + (F) ,

- D4F: (C) + (F) ,

- K9K: (C) + (E) + (F) ,

- M4R: (D) + (F) ,

- F4R: (B) + (F) .

a Arrancar el vehículo.

a Vigilar la presión del aceite motor durante la eleva-
ción de temperatura de dicho aceite (aproximada-
mente 80˚C o al primer activado del
motoventilador) que no debe ser inferior a la pre-
sión al ralentí.

a En caso de una presión de aceite inferior a 0,8 ba-
res comprobar que:

- el filtro de aceite no esté obstruido,

- no haya barro o virutas en el aceite del motor,

- el arrastre y el estado de la bomba de aceite.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 836-05 Conjunto para toma de pre-
sión de aceite en cofre.

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

ATENCIÓN

Verificar imperativamente el nivel de aceite con
la varilla de aceite.

No sobrepasar el nivel máximo de la varilla de
aceite (puede provocar la destrucción del motor).

Antes de entregar el vehículo al cliente, reajustar
el nivel de aceite del motor si es necesario.

Nota:

En la puesta a nivel del aceite del motor, respe-
tar imperativamente un tiempo de escurrido de
10 minutos como mínimo, antes de comprobar
el nivel con la varilla.

Vigilar imperativamente la presión del aceite
motor durante la elevación de temperatura de
dicho aceite (aproximadamente 80˚C o al pri-
mer activado del motoventilador).

87363



10A-203

CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Presión de aceite: Control

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

10A
a Motor D4F:

- ralentí: 0,8 bares,

- 4000 r.p.m. : 3,5 bares.

Motor K4J, K4M:

- ralentí: 1 bar,

- 3000 r.p.m. : 3 bares.

Motor K9K:

- ralentí: 1,2 bares,

- 3000 r.p.m. : 3,5 bares.

Motor M4R:

- ralentí: < 0,8 bares,

- 2000 r.p.m. : < 4,5 bares.

Motor F4R:

- ralentí: 1,2 bares,

- 3.000 r.p.m.:3,5 bares

a Parar el motor.

a Extraer el útil (Mot. 836-05) equipado con las conte-
ras.

a Colocar el captador de presión de aceite (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Captador
de presión de aceite: Extracción - Reposición,
página 10A-34) .

a Limpiar los goteos de aceite con un paño.

a Esperar 10 minutos como mínimo.

a Controlar el nivel de aceite del motor con la varilla.

a Completar el nivel de aceite motor.

a Arrancar el vehículo comprobando que no haya nin-
guna fuga de aceite a la altura del captador de pre-
sión de aceite.



11A-1

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Presión al final de la compresión Control

K9K, y 772

11A

a Extraer las bujías de precalentamiento (consultar
13C, Precalentamiento, Bujías de precalenta-
miento: Extracción - Reposición, página 13C-2) .

a Desconectar:

- el conector (1) de la electroválvula de regulación
de presión,

- el conector (2) de la electroválvula de regulación
de caudal.

a Colocar la boca flexible (Mot. 1592) en su sitio y co-
locar una de las bujías extraídas.

a Apretar moderadamente la boca flexible (Mot. 1592)
con una llave plana.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1592 Boca-flexible de toma de pre-
sión fin de compresión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

118046

116299



11A-2

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Presión al final de la compresión Control

K9K, y 772

11A

a Apretar moderadamente el compresímetro diésel en
la boca flexible (Mot. 1592).

a Conectar un motor de arranque autónomo o un car-
gador de batería automático.

a Vehículo equipado con tarjeta RENAULT:

- ejecutar el mando SC003 "salvaguarda de los
datos del calculador",

- ejecutar el mando RZ019 "reinicialización de los
aprendizajes",

- Efectuar una acción del motor de arranque durante
al menos 15 segundos hasta que se estabilice la
aguja del compresímetro para obtener el valor
máximo,

- abrir la válvula de descarga para liberar completa-
mente la presión en el compresímetro,

- hacer avanzar la ficha de diagrama,

- proceder de la misma forma para los otros cilin-
dros,

- ejecutar el mando SC001 "escritura datos del
calculador".

a Vehículo equipado con llave, proseguir con el ciclo 
de arranque hasta que se estabilice la aguja del 
compresímetro para obtener el valor máximo:

- abrir la válvula de descarga para liberar completa-
mente la presión en el compresímetro,

- hacer avanzar la ficha de diagrama,

- proceder de la misma forma para los otros cilin-
dros.

a Desconectar un motor de arranque autónomo o el
cargador de batería automático.

a Aflojar:

- el compresímetro diésel en la boca flexible (Mot.
1592) ,

- la boca flexible (Mot. 1592) con una llave plana.

a Colocar la boca flexible (Mot. 1592) en su sitio y co-
locar una de las bujías extraídas.

a Conectar:

- el conector de la electroválvula de regulación de
presión,

- el conector de la electroválvula de regulación de
caudal.

a Colocar las bujías de precalentamiento (consultar
13C, Precalentamiento, Bujías de precalenta-
miento: Extracción - Reposición, página 13C-2) .

a Controlar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallo memorizado en los calculadores, tratar-
los y después borrarlos si es necesario.

116301

Nota:

El valor de presión de fin de compresión debe
ser al menos de 18 bar.



11A-3

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a

Extraer el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

a Aflojar el tornillo de fijación del rodillo tensor de la
correa de accesorios.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor,

- el tornillo estrella de fijación del rodillo tensor por el
tornillo de cabeza hexagonal con referencia 77 03
101 075.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1715 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro).

Mot. 1505 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro)

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo tensor

50 N.m

113368

IMPORTANTE

Durante la manipulación, llevar guantes anticor-
tes.



11A-4

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la correa de accesorios nueva,

- el rodillo tensor,

- los tornillos de fijación del rodillo sin apretarlos.

a Tensar la correa de accesorios haciendo girar el ro-
dillo tensor en el sentido contrario a las agujas del
reloj, con una llave plana de 20 mm.

a Regular la tensión de la correa de accesorios con el
útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505).

a Apretar sin bloquear el tornillo (1) de fijación del ro-
dillo tensor, con una llave plana de 16 mm, a la vez
que se mantiene la tensión del rodillo tensor en el
valor de reglaje mediante la llave plana de 20 mm.

a El valor de la tensión de la correa de accesorios es
de  210 Hz ±±±± 10.

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo ten-
sor (50 N.m) , utilizando una boca de 16 mm y un
descentrador entre ejes de 40 mm, a la vez que se
mantiene la tensión del rodillo tensor en el valor de
reglaje mediante la llave plana de 20 mm.

a Efectuar tres vueltas de motor en el sentido de las
agujas del reloj (lado distribución) para posicionar
correctamente la correa.

a Controlar el valor de la correa de accesorios con el
útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505).

a Si la tensión de la correa de accesorios está fuera
de tolerancia, reajustarla.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

113369

113373

13511

 (2) Cigüeñal

 (3) Alternador

 (4) Rodillo tensor

 (5) Punto de medida



11A-5

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-6

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y ACONDICIONADOR DE AIRE

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Extraer el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

a Aflojar el tornillo de fijación del rodillo tensor de la
correa de accesorios.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

Extraer:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor,

- el tornillo estrella de fijación del rodillo tensor por el
tornillo de cabeza hexagonal con referencia 77 03
101 075.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1715 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro).

Mot. 1505 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro)

Material indispensable

descentrador

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo tensor

50 N.m

109766

IMPORTANTE

Durante la manipulación, llevar guantes anticor-
tes.



11A-7

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y ACONDICIONADOR DE AIRE

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la correa de accesorios nueva,

- el rodillo tensor,

- los tornillos de fijación del rodillo sin apretarlos.

a Tensar la correa de accesorios haciendo girar el ro-
dillo tensor en el sentido contrario a las agujas del
reloj, con una llave plana de 20 mm.

a Ajustar la tensión de la correa de accesorios me-
diante el útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505) (consultar
NT 3786A, Conjunto motor y bajos de motor,
10A, Aparato para controlar la tensión de las
correas: Utilización).

a Apretar sin bloquear el tornillo (1) de fijación del ro-
dillo tensor, con una llave plana de 16 mm, a la vez
que se mantiene la tensión del rodillo tensor en el
valor de reglaje mediante la llave plana de 20 mm.

112339

110382

106045

 (2) Cigüeñal

 (3) Compresor del acondicionador
de aire

 (4) Alternador

 (5) Rodillo tensor

 (6) Punto de medida



11A-8

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y ACONDICIONADOR DE AIRE

11A
a El valor de la tensión de la correa de accesorios es

de 282Hz ±±±± 10.

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo ten-
sor (50 N.m) , mediante una boca de 16 mm y un
descentrador, a la vez que se mantiene la tensión
del rodillo tensor en el valor de reglaje con la llave
plana de 20 mm.

a Efectuar tres vueltas de motor en el sentido de las
agujas del reloj (lado distribución) para posicionar
correctamente la correa.

a Controlar el valor de tensión de accesorios con el
útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505).

a Si la tensión de la correa de accesorios está fuera
de tolerancia, reajustarla.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-9

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Etapa de extracción de la pieza estudiada para 
el rodillo tensor mecánico y la correa de 
accesorios (5V)

a Aflojar los tornillos (1) del rodillo tensor.

a Extraer la correa de accesorios.

a Extraer:

- los tornillos (2) del rodillo tensor,

- el rodillo tensor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1638 Útil para tensar la correa de
accesor ios. Para motores
equipados con rodillo tensor
mecánico.

Mot. 1715 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro).

Mot. 1505 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro)

Pares de aprietem

tornillos del rodillo ten-
sor

30 N.m

tornillo del rodillo tensor
automático

40 N.m

119187

119186



11A-10

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
2 - Etapa de extracción de la pieza estudiada para 
el rodillo tensor automático y la correa de 
accesorios (6V)

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el tornillo del rodillo tensor,

- el rodillo tensor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Etapa de preparación para la reposición para los 
dos montajes

a Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
güeñal para eliminar cualquier depósito.

a Sustituir imperativamente:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor,

- los tornillos del rodillo tensor mecánico (tornillos
M8*20).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Etapa de reposición de la pieza estudiada para 
el rodillo tensor mecánico y la correa de 
accesorios (5V)

a Colocar:

- el rodillo tensor nuevo,

- el tornillo nuevo del rodillo tensor (3) ,

- el tornillo nuevo del rodillo tensor (4) .

a Colocar la correa de accesorios nueva.

119097

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acce-
sorios, para evitar la destrucción de la polea de
accesor ios del cigüeñal.

119186



11A-11

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A

a
a Colocar el útil (Mot. 1638).

a Poner la correa de accesorios bajo tensión con el
útil (Mot. 1638) apretando la tuerca (7) .

a Medir con los útiles (Mot. 1715) o (Mot. 1505) la ten-
sión de la correa de accesorios 234 Hz ±±±± 10 Hz.

a Apretar al par los tornillos del rodillo tensor (30
N.m).

a Dar dos vueltas motor para posicionar correctamen-
te la correa de accesorios.

a Medir de nuevo con los útiles (Mot. 1715) o (Mot.
1505) en (8) la tensión de la correa de accesorios
234 Hz ±±±± 10Hz.

2 - Etapa de reposición de la pieza estudiada para 
el rodillo tensor automático y la correa de 
accesorios (6V)

a Colocar el rodillo tensor nuevo.

a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor automá-
tico (40 N.m).

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Colocar la correa de accesorios.

a Dar dos vueltas motor para posicionar correctamen-
te la correa de accesorios.

119096

Nota:

Verificar que el diente interior (5) de la polea (6)
queda libre.

107503



11A-12

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-13

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

11A

a

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Extraer la pantalla del paso de rueda delantera de-
recha (consultar Pantalla del paso de rueda delan-
tero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Extraer:

- las tuercas (1) del protector exterior del filtro de
carburante,

- el protector exterior del filtro de carburante.

Pares de aprietem

tornillo del rodillo tensor 40 N.m

tuercas del protector
interior del filtro de car-
burante

21 N.m

tuercas del protector
exterior del filtro de car-
burante

21 N.m

ATENCIÓN
Sustituir imperativamente una correa extraída.

Al efectuar la sustitución de la correa, sustituir
imperativamente el rodillo tensor.

No hacer funcionar el motor sin la correa de
accesorios, para evitar la destrucción de la polea
de accesorios del cigüeñal.

109479

112778



11A-14

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

11A

a Levantar el conjunto "canalización-filtro de carbu-
rante" (2) 

a Amarrar al vehículo el conjunto "canalización-filtro
de carburante".

a Extraer:

- las tuercas (3) del protector interior del filtro de car-
burante,

- el protector interior (4) del filtro de carburante.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Extraer la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
güeñal para eliminar cualquier depósito.

a Sustituir el rodillo tensor.

a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor (40
N.m).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático en el sentido con-
trario a las agujas del reloj con una llave de 16 mm.

a Colocar la correa de accesorios.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el protector interior del filtro de carburante,

- las tuercas del protector interior del filtro de carbu-
rante.

a Apretar al par las tuercas del protector interior del
filtro de carburante (21 N.m).

112776

112777

19651



11A-15

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

11A
a Colocar de nuevo el conjunto "canalización-filtro de

carburante".

a Colocar:

- el protector exterior del filtro de carburante,

- la tuerca del protector exterior del filtro de carbu-
rante.

a Apretar al par las tuercas del protector exterior
del filtro de carburante (21 N.m).

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-16

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO – K4M, y
ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores).

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el tornillo de fijación del rodillo tensor,

- el rodillo tensor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
güeñal para eliminar cualquier depósito.

a Colocar el rodillo tensor.

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo ten-
sor (40 N.m).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo tensor

40 N.m

IMPORTANTE
Llevar guantes durante toda la operación.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal. 101878

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente la correa de acceso-
rios y el rodillo tensor.



11A-17

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K4J, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO – K4M, y
ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

11A

a Colocar la correa de accesorios.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-18

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Extraer la pantalla del paso de rueda delantera de-
recha (consultar Pantalla del paso de rueda delan-
tero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Extraer:

- les tuercas (1) del protector exterior del filtro de
carburante,

- el protector exterior del filtro de carburante.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1638 Útil para tensar la correa de
accesor ios. Para motores
equipados con rodillo tensor
mecánico.

Mot. 1715 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro).

Mot. 1505 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro)

Pares de aprietem

tornillo del rodillo tensor
de la correa de acceso-
rios

40 N.m

tornillos del rodillo enrol-
lador

35 N.m

tuercas del protector
interior del filtro de car-
burante

21 N.m

tuercas del protector
exterior del filtro de car-
burante

21 N.m

109479

112778



11A-19

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A

a Apartar el conjunto « canalización - filtro de
carburante »  (2) .

a Amarrar al vehículo el conjunto « canalización - filtro
de carburante » .

a Extraer:

- las tuercas (3) del protector interior del filtro de car-
burante,

- el protector interior (4) del filtro de carburante.

a Aflojar las tuercas del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el tornillo del rodillo tensor de la correa de acceso-
rios.

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
güeñal para eliminar cualquier depósito.

109476

112777

K9K, y 750 o 752

118158

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente la correa de acceso-
rios y el rodillo tensor.



11A-20

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- el tornillo del rodillo tensor de la correa de acceso-
rios.

a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor de la
correa de accesorios (40 N.m).

a Colocar la correa de accesorios.

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 16 mm.

a Colocar:

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- la correa de accesorios.

a Tensar la correa de accesorios mediante el útil
(Mot. 1638)  (5) y apretar la tuerca (estando afloja-
dos los tornillos del rodillo tensor).

a Controlar la tensión de la correa con los útiles (Mot.
1715) y (Mot. 1505).

a Apretar al par los tornillos del rodillo enrollador
(35 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el protector interior del filtro de carburante,

- las tuercas del protector interior del filtro de carbu-
rante.

a Apretar al par las tuercas del protector interior del
filtro de carburante (21 N.m).

a Soltar del vehículo el conjunto « canalización - filtro
de carburante » .

a Colocar:

- el conjunto « canalización - filtro de carburante » ,

- el protector exterior del filtro de carburante,

- las tuercas del protector exterior del filtro de carbu-
rante.

K9K, y 750 o 752

107503

Nota:

El valor de tensión es de 234 ±±±± 10 Hz.

14977

 (6) Cigüeñal

 (7) Rodillo tensor

 (8) Alternador

 (9) Polea móvil

 (10) Punto de control de la tensión

Nota:

Efectuar imperativamente dos vueltas de motor
para posicionar correctamente la correa.



11A-21

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

11A
a Apretar al par las tuercas del protector exterior

del filtro de carburante (21 N.m).

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-22

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
derecha (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1368 Útil para apretar tornillos del
rodillo tensor excéntrico.
Llave Torx de 8 y cuadrado de
12,7.

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo tensor automá-
tico

22 N.m

tornillos de fijación de la
cofia del motor

62 N.m

tornillos de fijación del
silentbloc en la carroce-
ría

62 N.m

tornillo de fijación del
silentbloc en la cofia del
motor

105 N.m

tornillos de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en el motor

180 N.m

tornillos de fijación de la
anilla de levantamiento

33 N.m

torni l lo de fijación
derecho del travesaño
del soporte del radiador

105 N.m

torni l lo de fijación
izquierdo del tirante de
cuna

105 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

21 N.m

ATENCIÓN
No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.



11A-23

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 14 mm.

a Bloquear el rodillo tensor automático mediante una
llave hexagonal de 6 mm en (1) .

a Extraer la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
güeñal para eliminar cualquier depósito.

Sustitución del rodillo tensor automático

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación de la brida de escape,

- La junta de estanquidad de la brida de escape.

115082

115083

114949



11A-24

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par,

- la bieleta de recuperación de par.

a Extraer:

- el tornillo de fijación derecha del travesaño del so-
porte del radiador,

- el tornillo de fijación izquierda del tirante de la cu-
na.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer:

- los tornillos (3) de fijación de la anilla de levanta-
miento,

- la anilla de levantamiento.

a Aflojar el tornillo (4) de fijación de la bieleta de recu-
peración de par superior.

a Quitar el tornillo (5) de fijación de la bieleta de recu-
peración de par superior.

114951

115029

115031

115034



11A-25

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A

a Apartar la bieleta de recuperación de par superior.

a Extraer:

- el tornillo (6) de fijación del silentbloc en la cofia del
motor

- los tornillos (7) de fijación del silentbloc en la carro-
cería,

a Desgrapar el tubo de alimentación de carburante en
(8) .

a Extraer:

- los tornillos (9) de fijación de la cofia del motor,

- la cofia del motor,

- el silentbloc.

115035

115033

115032



11A-26

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A

a Subir el motor aproximadamente 25 mm para colo-
car el tornillo de fijación del rodillo tensor automático
enfrente del orificio del larguero en (10) .

a Aflojar completamente el tornillo de fijación del ro-
dillo tensor automático con el útil (Mot. 1368).

a Extraer el rodillo tensor automático pasando el tor-
nillo de fijación por el orificio del larguero en (11) .

a Recuperar el tornillo de fijación del rodillo tensor
automático por el orificio del larguero en (12) .

115030

115037

Nota:

Antes de extraer el rodillo tensor automático,
recuperar imperativamente la llave hexagonal de
6 mm desbloqueando el rodillo tensor con una
llave plana de 14 mm.

115084

115036



11A-27

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A

a Colocar el rodillo tensor automático nuevo poniendo
el espolón (13) en su alojamiento (14) .

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo ten-
sor automático (22 N.m) con el útil (Mot. 1368).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor automático de la correa de ac-
cesorios en el sentido de las agujas del reloj con una
llave de 14 mm.

Bloquear el rodillo tensor automático mediante una
llave hexagonal de 6 mm.

a Colocar la correa de accesorios.

a Recuperar la llave hexagonal de 6 mm y desblo-
quear progresivamente el rodillo tensor automático
una con una llave plana de 14 mm.

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj para igualar la tensión de la correa de
accesorios en todas las poleas.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el silentbloc,

- la cofia del motor.

a Enroscar sin apretar:

- los tornillos (15) de fijación de la cofia del motor,

- los tornillos (16) de fijación del silentbloc en la car-
rocería.

a Bajar el motor para poner el tornillo (17) de fijación
del silentbloc en la cofia del motor.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación de la cofia del motor (62
N.m) en (15) ,

- los tornillos de fijación del silentbloc en la car-
rocería (62 N.m) en (16) ,

115092

115084

115160

Nota:

Dejar las dos piezas libres de movimiento.



11A-28

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

M4R

11A
- el tornillo de fijación del silentbloc en la cofia
del motor (105 N.m) en (17) ,

- los tornillos de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par superior (105 N.m) en (18) .

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar la anilla de levantamiento.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en el motor (180 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la anilla de levanta-
miento (33 N.m).

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la brida de escape.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación derecho del travesaño del
soporte del radiador (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación izquierdo del tirante de
cuna (105 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la brida de escape (21
N.m).

a Colocar:

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la tapa del motor.



11A-29

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el guardabarros delantero derecho, lado paragol-
pes delantero (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Girar el rodillo tensor en el sentido contrario a las
agujas del reloj con una llave de 16 mm.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el tornillo de fijación del rodillo tensor,

- el rodillo tensor,

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el rodillo tensor nuevo,

- el tornillo de fijación nuevo del rodillo tensor.

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo ten-
sor (50 N.m).

a Colocar la correa haciendo girar el rodillo tensor en
el sentido contrario a las agujas del reloj mediante
una llave de 16 mm.

a Dar dos vueltas al cigüeñal para posicionar correc-
tamente la correa de accesorios.

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo tensor

50 N.m

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente una correa extraída.

ATENCIÓN

Al efectuar la sustitución de la correa, sustituir
imperativamente el rodillo tensor.

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.

104339



11A-30

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el guardabarros delantero derecho, lado paragol-
pes delantero (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-31

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

a Aflojar el tornillo del rodillo tensor de la correa de ac-
cesorios.

a Extraer:

- la correa de accesorios,

- el tornillo del rodillo tensor,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Correa de accesorios (10,10,01,03).

a Rodillo tensor de la correa de accesorios (10,10,
01,04).

a Sustituir imperativamente los tornillos estrella del ro-
dillo tensor por el tornillo de cabeza hexagonal con
referencia 77 03 101 075.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- la correa de accesorios.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1715 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro).

Mot. 1505 Aparato para controlar la ten-
sión de las correas (frecuen-
címetro)

Material indispensable

descentrador

Pares de aprietem

tornillo del rodillo tensor 50 N.m

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

109766



11A-32

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Tensar la correa de accesorios haciendo girar el ro-
dillo tensor en el sentido contrario a las agujas del
reloj, mediante una llave plana de 20 mm.

a Regular la tensión de la correa de accesorios con el
útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505).

a Apretar sin bloquear el tornillo (1) del rodillo tensor,
con una llave plana de 16 mm, a la vez que se man-
tiene la tensión del rodillo tensor en el valor de regla-
je mediante la llave plana de 20 mm. a El valor de la tensión de la correa de accesorios es

de  210 Hz ±±±± 10.

110382

CALEFACCIÓN NORMAL

13511

 (1) Cigüeñal

 (2) Alternador

 (3) Rodillo tensor

 (4) Punto de medida



11A-33

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de accesorios: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a El valor de la tensión de la correa de accesorios es
de 277 Hz ±±±± 5.

a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor (50 N.m)
con una boca de 16 mm y un descentrador, a la
vez que se mantiene la tensión del rodillo tensor en
el valor de reglaje con la llave plana de 20 mm.

a Efectuar tres vueltas de motor en el sentido de las
agujas del reloj (lado distribución) para posicionar
correctamente la correa.

a Controlar el valor de la tensión de la correa de acce-
sorios con el útil (Mot. 1715) o (Mot. 1505).

a Si la tensión de la correa de accesorios está fuera
de tolerancia, reajustarla.

a Colocar el protector del rodillo tensor de la correa de
accesorios.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ACONDICIONADOR DE AIRE

106045

 (1) Cigüeñal

 (2) Compresor del acondicionador
de aire

 (3) Alternador

 (4) Rodillo tensor

 (5) Punto de medida



11A-34

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación de la tapa del volante motor (1)
,

- la tapa del volante motor.

a Colocar el sector de retención (Mot. 582-01) (2) .

a Extraer:

- el tornillo de fijación de la polea de accesorios,

- la polea de accesorios.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 582-01 Sector de inmovilización del
volante motor.

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
polea de accesorios del
cigüeñal

40 N.m + 70˚ ±±±±
6

110257

112988



11A-35

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

Limpiar con un cepillo metálico las uves de la polea
de accesorios del cigüeñal para eliminar todos los
residuos.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal con su
tornillo nuevo.

a Apretar al par el tornillo de fijación de la polea de
accesorios del cigüeñal (40 N.m + 70˚ ±±±± 6).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos).

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente el tornillo de fijación de
la polea de accesorios del cigüeñal.



11A-36

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

a Extraer la anilla de levantamiento del motor (1) lado
volante motor.

a Perforar en el centro los tapones (2) del extremo de
los árboles de levas con un destornillador.

a Extraer:

- los tapones del extremo de los árboles de levas
con un destornillador,

- el tapón (3) de la espiga de Punto Muerto Superior.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Mot. 1750 Complemento para sujetar el
útil de calado de los árboles
de levas Mot. 1496 .

Mot. 1487 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 57 mm.

Mot. 1488 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 43 mm.

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
polea de accesorios del
cigüeñal

40 N.m + 145˚
±±±± 15

tapón de la espiga de
punto muerto superior

20 N.m

14491



11A-37

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

a Posicionar las ranuras (4) de los árboles de levas
casi horizontales y descentradas hacia abajo giran-
do el cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido de las agujas del reloj lado distribución).

a Enroscar la espiga de Punto Muerto Superior (5)
(Mot. 1489).

a Girar el cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido de las agujas del reloj lado distribución),
hasta que el cigüeñal se apoye en la espiga de Pun-
to Muerto Superior (Mot. 1489).

a Las ranuras (6) de los árboles de levas deben estar
horizontales y descentradas hacia abajo.

a Extraer la espiga de Punto Muerto Superior (Mot.
1489).

a Bloquear el volante motor con un destornillador.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar el tornillo de fijación (7) de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.

14491-1

14489

14490

14487



11A-38

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Colocar el útil de calado (Mot. 1496) equipado con
el útil (Mot. 1750).

a Enroscar la espiga de Punto Muerto Superior (Mot.
1489).

a Verificar que el cigüeñal esté bien apoyado en la es-
piga de Punto Muerto Superior (Mot. 1489).

a La ranura del cigüeñal debe estar mirando hacia ar-
riba.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo de fija-
ción de la polea de accesorios del cigüeñal (40
N.m + 145˚ ±±±± 15).

III - ETAPA FINAL

a Extraer:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- el útil de calado (Mot. 1496) equipado con el útil
(Mot. 1750).

a Colocar:

- el tapón de los árboles de levas de admisión me-
diante el útil (Mot. 1487) ,

- el tapón de los árboles de levas de escape median-
te el útil (Mot. 1488).

a Poner un punto de JUNTA DE SILICONA ADHE-
RENTE en el orificio roscado del tapón de la espiga
de Punto Muerto Superior.

a Colocar el tapón de la espiga de Punto Muerto Su-
perior.

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal,

- la cara de apoyo de la polea de accesorios del
cigüeñal.

Esto es para evitar un patinado de distribución.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

108873

14489-2



11A-39

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
a Apretar al par el tapón de la espiga de punto

muerto superior (20 N.m).

a Colocar:

- la anilla de levantamiento del motor lado del volan-
te motor,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

a Conectar la batería (consultar Soporte de la bate-
ría: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A, Bate-
ría).



11A-40

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 o TL4

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el paso de rueda derecho (consultar Pantal-
la del paso de rueda delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores).

a Extraer el protector (1) delante del filtro de gasóleo.

a Levantar el filtro (2) de gasóleo y atarlo a un muelle
de suspensión.

a Extraer:

- el protector (3) detrás del emplazamiento del filtro
de gasóleo,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios.

Pares de aprietem

polea de accesorios del
cigüeñal

60 N.m + 100˚

112778

109476

112777



11A-41

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 o TL4

11A

a Extraer el motor de arranque (consultar 16A, Arran-
que - Carga, Motor de arranque: Extracción - Re-
posición, página 16A-27) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la polea (4) de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor utilizando un destornilla-
dor plano.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor utilizando un destornilla-
dor plano.

a Apretar al par la polea de accesorios del cigüeñal
(60 N.m + 100 )̊ 

II - ETAPA FINAL

a Colocar el motor de arranque (consultar 16A, Ar-
ranque - Carga, Motor de arranque: Extracción -
Reposición, página 16A-27) .

a Colocar:

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

K9K, y 764, y TL4

19656

K9K, y 764, y TL4



11A-42

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

K9K, y JH3 o JR5 o TL4

11A
- el protector detrás del emplazamiento del filtro de
gasóleo.

a Soltar el filtro de gasóleo del muelle de suspensión y
volverlo a colocar.

a Colocar:

- el protector situado delante del filtro de gasóleo,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-43

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

M4R

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Cabrestan-
te de la rueda de repuesto: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
derecha (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Inmovilizar la polea de accesorios del cigüeñal me-
diante el útil (Mot. 1789).

a Quitar el tornillo de fijación de la polea de accesorios
del cigüeñal.

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal con un
extractor de dos garras deslizantes.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a Inmovilizar la polea de accesorios del cigüeñal me-
diante el útil (Mot. 1789).

a Apretar al par el tornillo de fijación de la polea de
accesorios del cigüeñal (68 N.m).

a Aflojar completamente el tornillo de fijación de la po-
lea de accesorios del cigüeñal.

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo de fija-
ción de la polea de accesorios del cigüeñal (30
N.m + 60˚).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1789 Útil para inmovilización de la
polea del cigüeñal lado distri-
bución

Material indispensable

extractor de dos garras deslizantes

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
polea de accesorios del
cigüeñal

68 N.m

tornillo de fijación de la
polea de accesorios del
cigüeñal

30 N.m + 60˚

116015

Nota:

Esta intervención requiere de dos operarios.

Nota:

Esta intervención requiere de dos operarios.



11A-44

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

M4R

11A
II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
derecha (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Cabrestan-
te de la rueda de repuesto: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y neumáticos),

- el protector bajo el motor.



11A-45

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393 Carrocería,
55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) (MR 392,
11A, Parte alta y delantera del motor).

a Bloquear el volante motor con un destornillador.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de la polea de accesorios del cigüeñal,

- la polea de accesorios del cigüeñal.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea de accesorios del cigüeñal (40 N.m + 110˚
±±±± 10).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) (MR 392,
11A, Parte alta y delantera del motor),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393 Carrocería,
55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

tornillo de la polea de
accesorios del cigüeñal

40 N.m + 110˚
±±±± 10

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

Nota:

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal,

- la cara de apoyo de la polea de accesorios del
cigüeñal.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Nota:

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Bloquear el volante motor con un destornillador pla-
no de gran tamaño insertándolo en el orificio de la
caja de velocidades (esta operación requiere dos
operarios).

a Extraer:

- el tornillo (1) de la polea de accesorios del ci-
güeñal,

- la arandela,

- la polea de accesorios del cigüeñal.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente el tornillo de la polea de
accesorios del cigüeñal.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la polea de accesorios del cigüeñal,

- la arandela,

- el tornillo de la polea de accesorios del cigüeñal.

a Bloquear el volante motor con un destornillador pla-
no de gran tamaño insertándolo en el orificio de la
caja de velocidades (esta operación requiere dos
operarios).

Pares de aprietem

tornillo de la polea de
accesorios de cigüeñal

40 N.m +100˚ ±±±±
6

120951
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Polea de accesorios del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
a Apretar al par el tornillo de la polea de accesorios

de cigüeñal (40 N.m +100˚ ±±±± 6).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-48

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Colocar el útil soporte del motor (Mot. 1672) bajo el
cárter inferior.

a Extraer:

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) del cárter superior de distribución,

- el cárter superior de distribución,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1054 Espiga de Punto Muer to
Superior.

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Pares de aprietem

tuerca del rodillo tensor
de distribución

24 N.m

tornillo del cárter inferior
de distribución

10 N.m

tornillos del cárter inter-
medio de distribución

10 N.m

tornillos del cárter supe-
rior de distribución

33 N.m

109745

120951
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A
- los tornillos (2) del cárter intermedio de distribu-
ción,

- el cárter intermedio de distribución.

a Extraer:

- el tornillo (3) del cárter inferior de distribución,

- el cárter inferior de distribución.

a Poner el tornillo de la polea de accesorios del ci-
güeñal con su arandela de apoyo.

120950

120949
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para posicionar la marca del
piñón del cigüeñal (4) medio diente antes del alinea-
miento de la marca fija (5) del cuerpo de la bomba
de aceite.

a Insertar el útil (Mot. 1054).

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
hasta el calado.

a Verificar que la marca (6) del piñón del árbol de le-
vas se encuentre en el eje vertical del motor y ali-
neada con la marca de la tapa de culata.

a Aflojar la tuerca (7) del rodillo tensor de distribución.

a Destensar el rodillo tensor de distribución girando la
excéntrica con una llave hexagonal de 6 mm.

a Extraer:

- la correa de distribución,

- la tuerca del rodillo tensor de distribución,

- el rodillo tensor de distribución.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Correa de distribución (10,02,04,02).

a Rodillo tensor de la correa de distribución (10,
02,04,04).

a Tornillos de la polea de accesorios del cigüeñal
(10,03,03,10)

121025

109735

120954



11A-51

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el rodillo tensor nuevo.

a Posicionar los dos índices (8) entre la ranura de la
culata.

a No retirar el pasador (9) antes de haber colocado la
correa de distribución.

a Verificar que el cigüeñal esté en el punto de calado
con el útil (Mot. 1054).

a La marca del piñón del cigüeñal (10) debe estar ali-
neada con la marca fija (11) del cuerpo de la bomba
de aceite.

a Alinear la marca del piñón del árbol de levas (12)
con la marca fija (13) de la tapa de culata con el útil
(Mot. 799-01).

109761

109735

121024

120953
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A

a Apretar al par el tornillo de la polea de accesorios
del cigüeñal (15 N.m).

a Colocar la correa de distribución alineando las mar-
cas de la correa con las del piñón del cigüeñal y las
del piñón del árbol de levas.

a Retirar el útil (Mot. 1054).

a Extraer el pasador (14) del rodillo tensor de distribu-
ción.

a Girar la excéntrica del rodillo tensor con una llave
hexagonal de 6 mm en el sentido contrario a las
agujas del reloj.

a Llevar el índice móvil (15) del rodillo tensor a la po-
sición indicada arriba.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (24 N.m).

a Efectuar seis vueltas de cigüeñal en el sentido de
las agujas del reloj (lado distribución).

120949

109761

109763



11A-53

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A

a Insertar el útil (Mot. 1054).

a Girar el cigüeñal hasta el punto de calado.

a Verificar que las marcas de los piñones del árbol de
levas y del cigüeñal estén bien alineadas con las
marcas fijas.

a Retirar el útil (Mot. 1054).

a Aflojar, como máximo una vuelta, la tuerca del ro-
dillo tensor, sujetando a la vez la excéntrica con una
llave hexagonal de 6 mm.

a Colocar de nuevo en el sentido de las agujas del re-
loj el índice móvil (16) del rodillo tensor en la posi-
ción indicada arriba.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (24 N.m).

109735 109764



11A-54

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

D4F

11A

a Verificar que el rodillo tensor no esté en contacto
con la culata (17) .

a Quitar el tornillo de la polea de accesorios del ci-
güeñal.

a Colocar:

- el cárter inferior de distribución,

- el tornillo del cárter inferior de distribución.

a Apretar al par el tornillo del cárter inferior de dis-
tribución (10 N.m).

a Colocar:

- el cárter intermedio de distribución,

- los tornillos del cárter intermedio de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter intermedio
de distribución (10 N.m).

a Colocar:

- el cárter superior de distribución,

- los tornillos del cárter superior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter superior de
distribución (33 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

109765

Nota:

Si el rodillo tensor está en contacto con la culata:

- calar el motor en Punto Muerto Superior,

- extraer el rodillo tensor y la correa de distribu-
ción,

- colocar el pasador del rodillo tensor,

- reanudar el método de reposición de la correa
de distribución, etapa por etapa, desde el prin-
cipio.



11A-55

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la rueda (consultar Rueda: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1368 Útil para apretar tornillos del
rodillo tensor excéntrico.
Llave Torx de 8 y cuadrado de
12,7.

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Mot. 1750 Complemento para sujetar el
útil de calado de los árboles
de levas Mot. 1496 .

Mot. 1490-01 Bloqueo y calado de las
poleas de los árboles de
levas.

Mot. 1487 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 57 mm.

Mot. 1488 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 43 mm.

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo enrollador

45 N.m

tuerca de fijación del
rodillo tensor

7 N.m

tornillos de fijación del
cárter inferior de distri-
bución

12 N.m

tornillo de la polea de
accesorios del cigüeñal

40 N.m + 145˚
±±±± 15˚

tuerca del rodillo tensor
de distribución

27 N.m

tornillo del desfasador
de la polea del árbol de
levas de admisión

75 N.m

tuerca de la polea del
árbol de levas de
escape

30 N.m + 84˚ ±±±±
4˚

obturador del desfasa-
dor del árbol de levas
de admisión

15 N.m

tapón de la espiga de
punto muerto superior

20 N.m

tornillos y las tuercas
del cárter superior

41 N.m

Pares de aprietem
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Perforar en medio de los tapones en el extremo del
árbol de levas con un destornillador.

a Extraer:

- los tapones de estanquidad en el extremo de los
árboles de levas con un destornillador,

- el tapón de la espiga de punto muerto superior (1) .

Calado de la distribución

a Posicionar las ranuras (2) de los árboles de levas
casi en horizontal y descentradas hacia abajo, gi-
rando cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido de las agujas del reloj lado distribución).

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (3)
(Mot. 1489).

a Girar el cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido horario lado distribución) hasta que el ci-
güeñal se apoye en la espiga de punto muerto supe-
rior.

14491

14491-1

14489-2



11A-57

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
a Verificar que las ranuras de los árboles de levas es-

tén horizontales y descentradas hacia abajo.

a Extraer:

- la polea de accesorios del cigüeñal (4) bloqueando
el volante motor con un destornillador,

- el cárter superior de distribución (5) ,

- el cárter inferior de distribución (6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar el tornillo (7) del rodillo tensor para destensar
la correa de distribución.

a Extraer:

- el rodillo enrollador (8) con el útil (Mot. 1368) ,

- la correa de distribución y prestar atención para
que no se caiga el piñón del cigüeñal.

- el piñón de distribución,

- el rodillo tensor.

115441 115443



11A-58

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN: PROCEDIMIENTO 1

Calado de la distribución

a El primer procedimiento se aplica para las sustitu-
ciones de todos los elementos que se encuentren
en la parte frontal de la distribución y que no requie-
ran el aflojado de una o de las poleas de los árboles
de levas.

a Posicionar las ranuras de los árboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo girando los
árboles de levas con el útil (Mot. 799-01) si es nece-
sario.

a Equipar el útil (Mot. 1496) con el útil (Mot. 1750) (9)
.

a Fijar el útil (Mot. 1496) equipado con el útil (Mot.
1750) en el extremo de los árboles de levas.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

ATENCIÓN

Al sustituir la correa de distribución, sustituir
imperativamente la correa de distribución, el
rodillo tensor y enrollador, y el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del
piñón de distribución del cigüeñal,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios
del cigüeñal.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Este patinado origina la destrucción del motor.

111337

108873
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Verificar que la marca (10) del desfasador esté ver-
tical y hacia arriba.

a Efectuar una marca (11) con un lápiz entre la corona
del desfasador y la tapa de culata.

a Verificar:

- que el cigüeñal se apoye en la espiga de punto
muerto superior (Mot. 1489). La ranura (12) del ci-
güeñal debe estar orientada hacia arriba,

103269

14489
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
- la corona del desfasador del árbol de levas de ad-
misión esté bien bloqueada (sin rotación hacia la
izquierda ni hacia la derecha de la corona).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el rodillo tensor posicionando el espolón del
rodillo tensor en la ranura (13) .

a Colocar: - el piñón de distribución (14) ,

108879

103268



11A-61

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
- la correa de distribución en las poleas de los árbo-
les de levas (sin mover las poleas de los árboles de
levas),

- el rodillo enrollador (15) .

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo en-
rollador (45 N.m) con el útil (Mot. 1368).

1 - Tensión de la correa

a Llevar el índice móvil (16) enfrente de la muesca
(17) , girando la excéntrica (18) en el sentido de las
agujas del reloj con una llave hexagonal de 6 mm.

a Apretar al par la tuerca de fijación del rodillo ten-
sor (7 N.m).

a Colocar el cárter inferior de distribución.

a Apretar al par los tornillos de fijación del cárter in-
ferior de distribución (12 N.m).

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a

Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea de accesorios del cigüeñal (40 N.m + 145˚
±±±± 15˚) (cigüeñal apoyado sobre la espiga de punto
muerto superior).

a Extraer la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución.

a Extraer:

- el útil de calado de los árboles de levas (Mot.
1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) antes del alineamien-
to de las marcas (en el desfasador del árbol de
levas) efectuadas anteriormente por el operario.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

115443

103263

ATENCIÓN

Verificar que el cigüeñal se apoye en la espiga
de punto muerto superior.

109052



11A-62

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.

1489).

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice móvil (19) esté enfrente
de la muesca (20) .

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil (19) frente a
la muesca (20) girando la excéntrica (21) en el sen-
tido de las agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

2 - Control de la tensión

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) antes del alineamien-
to de las marcas (en el desfasador del árbol de
levas) efectuadas anteriormente por el operario.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice y la muesca del rodillo
tensor de distribución estén alineados.

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil frente a la
muesca girando la excéntrica en el sentido de las
agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

3 - Control del calado

a Asegurarse de la posición correcta del índice y de la
muesca del rodillo tensor de distribución antes de
efectuar el control del calado de la distribución.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

109051

103263



11A-63

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Colocar (sin forzar) el útil de calado de los árboles
de levas (Mot. 1496) (las ranuras en el extremo de
los árboles de levas deben estar horizontales y des-
centradas hacia abajo).

a Colocar la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución, comprobando que el peón (22) esté bien in-
troducido en la muesca (23) .

III - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA 
REPOSICIÓN: PROCEDIMIENTO 2

Calado de la distribución

a El segundo proceso se aplica para la sustitución de
todos los elementos que se encuentran en la cara
de distribución y que requiere el aflojado de una o
de las poleas de los árboles de levas.

14490

Nota:

Si no se puede introducir el útil, volver a efectuar
el calado y la tensión de la distribución.

109052

Nota:

En caso de aflojado del espárrago con la tuerca
(consultar 11A , Parte alta y delantera del
motor, Árbol de levas: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-255) (NT 3887A,11A, Parte
alta y delantera del motor).

ATENCIÓN

Al sustituir la correa de distribución, sustituir
imperativamente la correa de distribución, el
rodillo tensor y enrollador, y el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del
piñón de distribución del cigüeñal,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios
del cigüeñal,

- los extremos de los árboles de levas (lado dis-
tribución),

- los diámetros internos y las caras de apoyo de
los piñones de los árboles de levas.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Este patinado origina la destrucción del motor.



11A-64

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Posicionar las ranuras de los árboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo girando los
árboles de levas con el útil (Mot. 1496) si es necesa-
rio.

a Equipar el útil (Mot. 1496) con el útil (Mot. 1750)
(24) .

a Fijar el útil (Mot. 1496) equipado con el útil (Mot.
1750) en el extremo de los árboles de levas.

14490

103261

111337

108873



11A-65

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Colocar el desfasador de árboles de levas en un tor-
nillo de banco equipado con mordazas.

a Colocar un bulón en el buje del desfasador.

a Verificar que el buje del desfasador esté bien blo-
queado mecánicamente con una llave de pipa (que
no haya rotación del buje hacia la izquierda o la de-
recha).

a Colocar:

- el desfasador de árbol de levas de admisión equi-
pado con el tornillo nuevo situando la marca del
desfasador verticalmente y hacia arriba,

- la polea del árbol de levas de escape equipado con
la tuerca nueva.

14489

111338

111339

111340



11A-66

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Verificar que el cigüeñal esté bien apoyado sobre la
espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) (25) .
La ranura (26) del cigüeñal debe estar mirando ha-
cia arriba.

a Posicionar:

- el logo RENAULT (27) grabado en las ramas de las
poleas de los árboles de levas verticalmente y ha-
cia arriba,

- la marca (28) del desfasador verticalmente y hacia
arriba.

a Colocar el útil de bloqueo (Mot. 1490-01) de las po-
leas del árbol de levas (utilizar las fijaciones del cár-
ter de distribución para fijar el útil).

103269

103265



11A-67

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
a Apretar al par el tornillo del desfasador de la po-

lea del árbol de levas de admisión (75 N.m).

a Apretar al par y al apriete angular la tuerca de la
polea del árbol de levas de escape (30 N.m + 84˚
±±±± 4˚).

a Colocar el obturador nuevo del desfasador del árbol
de levas de admisión.

a Apretar al par el obturador del desfasador del ár-
bol de levas de admisión (15 N.m).

a Extraer el útil de bloqueo (Mot. 1490-01) de las po-
leas del árbol de levas.

a Efectuar una marca (29) con un lápiz entre la corona
del desfasador y la tapa de culata.

IV - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el rodillo tensor posicionando el espolón del
rodillo tensor en la ranura (30) .

a Colocar: - el piñón de distribución (31) ,

108879

103268



11A-68

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
- la correa de distribución en las poleas de los árbo-
les de levas (sin mover las poleas de los árboles de
levas),

- el rodillo enrollador (32) .

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo en-
rollador  (45 N.m) con el útil (Mot. 1368).

1 - Tensión de la correa

a Llevar el índice móvil (33) enfrente de la muesca
(34) , girando la excéntrica (35) en el sentido de las
agujas del reloj con una llave hexagonal de 6 mm.

a Apretar al par la tuerca de fijación del rodillo ten-
sor (7 N.m).

a Colocar el cárter inferior de distribución.

a Apretar al par los tornillos de fijación del cárter in-
ferior de distribución (12 N.m).

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a

Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea de accesorios del cigüeñal  (40 N.m +
145˚±±±± 15˚) (cigüeñal apoyado sobre la espiga de
punto muerto superior).

a Extraer la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución.

a Extraer:

- el útil (Mot. 1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) antes del alineamien-
to de las marcas (en el desfasador del árbol de
levas) efectuadas anteriormente por el operario.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

115443

103263

ATENCIÓN

Verificar que el cigüeñal se apoye en la espiga
de punto muerto superior.

109052



11A-69

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.

1489).

a Verificar por la ventana de calado (36) del cárter in-
ferior de distribución que el índice móvil (37) esté
enfrente de la muesca (38) .

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil (37) frente a
la muesca (38) girando la excéntrica (39) en el sen-
tido de las agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

2 - Control de la tensión

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) antes del alineamien-
to de las marcas (en el desfasador del árbol de
levas) efectuadas anteriormente por el operario.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice y la muesca del rodillo
tensor de distribución estén alineados.

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil frente a la
muesca girando la excéntrica en el sentido de las
agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

3 - Control del calado

a Asegurarse de la posición correcta del índice y de la
muesca del rodillo tensor antes de efectuar el con-
trol del calado de la distribución.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

109051

103263



11A-70

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Colocar (sin forzar) el útil de calado de los árboles
de levas (Mot. 1496) (las ranuras de los árboles de
levas deben estar horizontales y descentradas ha-
cia abajo).

a Colocar la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución, comprobando que el peón (40) esté bien in-
troducido en la muesca (41) .

V - ETAPA FINAL

a Extraer:

- el útil (Mot. 1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Colocar el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior aplicando un punto de JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE en el orificio roscado.

a Apretar al par el tapón de la espiga de punto
muerto superior (20 N.m).

a Colocar el cárter superior de distribución.

a Apretar al par los tornillos y las tuercas del cárter
superior (41 N.m).

a Colocar los tapones de estanquidad nuevos en el 
extremo de los árboles de levas:

- utilizados para el árbol de levas de admisión (Mot.
1487)  (42) ,

- utilizados para el árbol de levas de escape (Mot.
1488) (43) .

a Colocar la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Extraer el útil (Mot. 1453) equipado con el útil (Mot.
1453-01) con correas de sujeción.

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

14490

Nota:

Si no se puede introducir el útil, volver a efectuar
el calado y la tensión de la distribución.

109052

14890



11A-71

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4M

11A
- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda (consultar Rueda: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y Neumáticos),

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).



11A-72

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

I - PIEZAS QUE SE DEBEN SUSTITUIR 
SISTEMÁTICAMENTE

a - la correa de distribución,

- el rodillo tensor de la correa de distribución,

- el tornillo de la polea de accesorios del cigüeñal.

II - INGREDIENTES PARA LA REPARACIÓN

a - JUNTA DE SILICONA ADHERENTE  (consultar
Vehículo: Piezas e ingredientes para la repara-
ción) (MR 392, 04B, Ingredientes - Productos).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1430 Juego de 5 espigas de calado
de las poleas del árbol de
levas y del cigüeñal.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

guantes anticortes

boca de estrella hembra estándar 1/2" (cuadrada
de 12,7)

llave dinamométrica

llave acodada

llave dinamométrica par-ángulo

sector angular

Pares de aprietem

tornillo del rodillo tensor 27 N.m

tornillos de la corona del
piñón de distribución del
árbol de levas

14 N.m

tornillo M14 de la polea
de accesorios del
cigüeñal

120 N.m + 95˚
±±±± 15˚

tapón de la espiga de
punto muerto superior

25 N.m

tornillos del soporte
pendular de la culata

25 N.m

tornillo del captador de
posición del árbol de
levas

8 N.m

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido contrario a las
agujas del reloj (lado distribución).

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.



11A-73

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (1)  (consultar Rejilla de alero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 56A, Acceso-
rios exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Colocar el útil (Mot. 1453)  (2) sujetarlo utilizando
una correa(s) de seguridad (3) .

a Colocar una cadena (4) en la anilla de levantamien-
to del lado cigüeñal para permitir levantar el motor
mediante el útil (Mot. 1453).

a Extraer:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Ponerse guantes anticortes.

111999

112788

Nota:

No estropear las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.



11A-74

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Extraer el cárter superior de distribución soltando
las dos lengüetas (5) .

19654



11A-75

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Extraer:

- el captador de posición del árbol de levas (6) ,

- el tornillo plástico (7) .

a Soltar las tres lengüetas (8) .

a Extraer el cárter inferior de distribución.

a Extraer:

- los tornillos (9) del soporte pendular de la culata,

- el soporte pendular de la culata.

19654-1

107261



11A-76

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Extraer el tapón de espiga de punto muerto superior
(10) con una boca de estrella hembra estándar 1/
2" (cuadrada de 12,7) de 14.

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para poner el orificio (11) del
piñón de distribución del árbol de levas práctica-
mente enfrente del orificio (12) de la culata.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (1)
(Mot. 1489).

a Girar el cigüeñal sin tirones en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) hasta que el cigüeñal
se apoye en la espiga de punto muerto superior.

19650

107270

19650-1

14489



11A-77

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Introducir la espiga (2)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata.

a Retirar:

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Extraer:

- el tornillo (13) de la polea de accesorios del ci-
güeñal bloqueando el volante motor con un destor-
nillador plano de gran tamaño,

- la polea de accesorios del cigüeñal.

a Aflojar el tornillo (14) del rodillo tensor.

a Destensar el rodillo tensor de distribución girando la
excéntrica con una llave hexagonal de 6 mm.

a Extraer:

- la correa de distribución,

- el rodillo tensor de distribución.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Controlar:

- que no hay fuga de aceite a la altura de las juntas
de estanquidad del árbol de levas y del cigüeñal,

- el estado de la bomba de agua: junta dura, juego
en el eje, fuga de líquido, rotación del eje (consul-
tar la NT 3175A, Diagnóstico Circuito de refrige-
ración, 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración - Árbol de localización de averías
ALP 8).

107271

107260

107262



11A-78

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Colocar el rodillo tensor de distribución.

a Poner el espolón (15) del rodillo tensor en la ranura
(16) de la culata.

a Introducir la espiga (3)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata girando el árbol de levas con una llave acoda-
da de 18 mm en caso necesario.

a Verificar que la marca de la bomba de alta presión
(17) esté enfrente de la cabeza del tornillo (18) .

a Enroscar el tornillo antiguo de la polea de acceso-
rios del cigüeñal equipado con un separador (20)
(que no oculte la marca del piñón de distribución) en
el cigüeñal.

107263

107272



11A-79

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Colocar el cigüeñal apoyado sobre la espiga de pun-
to muerto superior (4)   (Mot. 1489) (la chaveta (19)
del piñón del cigüeñal debe estar mirando hacia ar-
riba).

14489



11A-80

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Retirar un tornillo de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas.

a Aflojar una vuelta los otros dos tornillos (21) de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas.

107264



11A-81

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Montar la correa de distribución comenzando por el
piñón del cigüeñal alineando las marcas de la correa
con las de los piñones del cigüeñal, de la bomba de
alta presión y del árbol de levas.

107265

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de correa
entre las marcas de los piñones del árbol de
levas y de la bomba de alta presión, y 51 huecos
de dientes de correa entre los piñones del
cigüeñal y de la bomba de alta presión.



11A-82

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Llevar el índice móvil (22) del rodillo tensor frente al
espolón (23) , girando la excéntrica en el sentido
contrario de las agujas del reloj con una llave hexa-
gonal de 6 mm.

a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor  (27
N.m) con una llave dinamométrica.

a Comprobar que los tornillos de la corona del piñón
de distribución del árbol de levas no estén a tope en
la corona del piñón de distribución del árbol de le-
vas, si no, reanudar la operación de reposición de la
correa de distribución.

19658

107268



11A-83

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Poner el tornillo de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas.

a Apretar al par los tornillos de la corona del piñón
de distribución del árbol de levas  (14 N.m) con
una llave dinamométrica.

a Quitar:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (5)   (Mot. 1430).

107266



11A-84

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio (24) del piñón de distribución del árbol de levas 
esté enfrente del orificio (25) de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (6)   (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga (Mot. 1430) no se intro-
duzca:

- aflojar, como máximo una vuelta, los tornillos de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas,

- girar el buje del piñón de distribución del árbol de
levas con una llave acodada de 18 mm para faci-
litar el calado del buje del piñón de distribución del
árbol de levas,

- no reapretar los tornillos de la corona del piñón de
distribución del árbol de levas.

a Aflojar los tornillos de la corona del piñón de distri-
bución del árbol de levas una vuelta.

107270

107271

107269



11A-85

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Verificar:

- que la marca (26) del piñón de la bomba de alta
presión esté enfrente de la cabeza del tornillo (27) ,

- que la chaveta (28) del piñón de distribución del ci-
güeñal esté colocada verticalmente hacia arriba,

- que haya 19 huecos de dientes de correa entre las
marcas del piñón del árbol de levas (29) y del piñón
de la bomba de alta presión (30) ,

- que haya 51 huecos de dientes de correa entre las
marcas del piñón del cigüeñal (31) y del piñón de la
bomba de alta presión (30) .

107267

Nota:

Tras las dos vueltas, los índices del rodillo tensor
pueden encontrarse en dos posiciones diferen-
tes.

En función de la posición, la rotación de la excé-
ntrica del rodillo tensor es diferente.



11A-86

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A
Primera posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm.

a Alinear progresivamente el índice móvil (32) al
centro de la ventana de calado (33) , girando la llave
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del rodillo tensor  (27 N.m) con una lla-
ve dinamométrica,

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas  (14 N.m) con una llave
dinamométrica.

Segunda posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm .

a Alinear progresivamente el índice móvil (34) al
centro de la ventana de calado (35) , girando la llave
en el sentido de las agujas del reloj.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del rodillo tensor (27 N.m) con una lla-
ve dinamométrica,

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas (14 N.m) con una llave di-
namométrica.

111083

111081

111082

111081



11A-87

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A
a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio del piñón de distribución del árbol de levas esté 
enfrente del orificio de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (7)   (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga no se introduzca, reanudar
la operación de reposición de la correa de distribu-
ción.

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal equipa-
da con un tornillo nuevo.

a Apretar al par y al apriete angular (cigüeñal apoyado
sobre la espiga de punto muerto superior) el tornillo
M14 de la polea de accesorios del cigüeñal (120
N.m + 95˚ ±±±± 15˚) con una llave dinamométrica par-
ángulo o una llave dinamométrica y un sector an-
gular.

a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Colocar el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior untando el roscado con JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE.

a Apretar al par el tapón de la espiga de punto
muerto superior (25 N.m) con una llave dinamo-
métrica.

107271

107260



11A-88

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Colocar:

- el soporte pendular de la culata,

- los tornillos (36) del soporte pendular de la culata.

a Apretar al par los tornillos del soporte pendular
de la culata (25 N.m) con una llave dinamométri-
ca.

107261



11A-89

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Colocar:

- el cárter inferior de distribución, colocando la len-
güeta (37) en el orificio (38) del cárter interior de
distribución,

- el tornillo de plástico (39) del cárter de distribución.
19654-1

19659



11A-90

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Colocar el captador (40) de posición de la bomba de
alta presión.

a Apretar al par el tornillo del captador de posición
del árbol de levas (8 N.m) con una llave dinamo-
métrica.

a Colocar el cárter superior de distribución.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

Extraer:

- la cadena,

- la correa(s) de seguridad,

- el útil (Mot. 1453) ,

Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor,

19654



11A-91

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A
- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- el protector bajo el motor,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-92

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la rueda (consultar Rueda: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1368 Útil para apretar tornillos del
rodillo tensor excéntrico.
Llave Torx de 8 y cuadrado de
12,7.

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Mot. 1750 Complemento para sujetar el
útil de calado de los árboles
de levas Mot. 1496 .

Mot. 1490-01 Bloqueo y calado de las
poleas de los árboles de
levas.

Mot. 1487 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 57 mm.

Mot. 1488 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 43 mm.

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
rodillo enrollador

45 N.m

tuerca de fijación del
rodillo tensor

7 N.m

tornillos de fijación del
cárter inferior de distri-
bución

12 N.m

tornillo de la polea de
accesorios del cigüeñal

40 N.m + 145˚
±±±± 15˚

tuerca del rodillo tensor
de distribución

27 N.m

tuerca de la polea del
árbol de levas de admi-
sión

30 N.m + 84˚ ±±±±
4˚

tuerca de la polea del
árbol de levas de
escape

30 N.m + 84˚ ±±±±
4˚

tapón de la espiga de
punto muerto superior

20 N.m

tornillos y las tuercas
del cárter superior

41 N.m

Pares de aprietem



11A-93

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Perforar en medio de los tapones en el extremo del
árbol de levas con un destornillador.

a Extraer:

- los tapones de estanquidad en el extremo de los
árboles de levas con un destornillador,

- el tapón de la espiga de punto muerto superior (1) .

Calado de la distribución

a Posicionar las ranuras (2) de los árboles de levas
casi en horizontal y descentradas hacia abajo, gi-
rando cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido de las agujas del reloj lado distribución).

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (3)
(Mot. 1489).

a Girar el cigüeñal en su sentido de funcionamiento
(sentido horario lado distribución) hasta que el ci-
güeñal se apoye en la espiga de punto muerto supe-
rior.

14491

14491-1

14489-2



11A-94

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
a Verificar que las ranuras de los árboles de levas es-

tén horizontales y descentradas hacia abajo.

a Extraer:

- la polea de accesorios del cigüeñal (4) bloqueando
el volante motor con un destornillador,

- el cárter superior de distribución (5) ,

- el cárter inferior de distribución (6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar el tornillo (7) del rodillo tensor para destensar
la correa de distribución.

a Extraer:

- el rodillo enrollador (8) con el útil (Mot. 1368) ,

- la correa de distribución y prestar atención para
que no se caiga el piñón del cigüeñal.

- el piñón de distribución,

- el rodillo tensor.

108878 101872



11A-95

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN: PROCEDIMIENTO 1

Calado de la distribución

a El primer procedimiento se aplica para las sustitu-
ciones de todos los elementos que se encuentren
en la parte frontal de la distribución y que no requie-
ran el aflojado de una o de las poleas de los árboles
de levas.

a Posicionar las ranuras de los árboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo girando los
árboles de levas con el útil (Mot. 799-01) si es nece-
sario.

a Equipar el útil (Mot. 1496) con el útil (Mot. 1750).

a Fijar el útil (Mot. 1496) equipado con el útil (Mot.
1750) en el extremo de los árboles de levas.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

ATENCIÓN

Al sustituir la correa de distribución, sustituir
imperativamente la correa de distribución, el
rodillo tensor y enrollador, y el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del
piñón de distribución del cigüeñal,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios
del cigüeñal.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Este patinado origina la destrucción del motor.

111337

108873



11A-96

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Verificar que el cigüeñal esté bien apoyado en la es-
piga de punto muerto superior (Mot. 1489). La ranu-
ra (9) del cigüeñal debe estar orientada hacia arriba.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el rodillo tensor posicionando el espolón del
rodillo tensor en la ranura (10) .

a Colocar:

- el piñón de distribución (11) ,

- la correa de distribución en las poleas de los árbo-
les de levas (sin mover las poleas de los árboles de
levas),

- el rodillo enrollador (12) .

14489-2

108875

108879

14487-3



11A-97

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo en-

rollador (45 N.m) con el útil (Mot. 1368).

1 - Tensión de la correa

a Llevar el índice móvil (13) enfrente de la muesca
(14) , girando la excéntrica (15) en el sentido de las
agujas del reloj con una llave hexagonal de 6 mm.

a Apretar al par la tuerca de fijación del rodillo ten-
sor (7 N.m).

a Colocar el cárter inferior de distribución.

a Apretar al par los tornillos de fijación del cárter in-
ferior de distribución (12 N.m).

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a

Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea de accesorios del cigüeñal (40 N.m + 145˚
±±±± 15 )̊ (cigüeñal apoyado sobre la espiga de punto
muerto superior).

a Extraer la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución.

a Extraer:

- el útil de calado de los árboles de levas (Mot.
1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) y antes de que finali-
cen las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

103263

ATENCIÓN

Verificar que el cigüeñal se apoye en la espiga
de punto muerto superior.

109052



11A-98

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice móvil (16) esté enfrente
de la muesca (17) .

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil (16) frente a
la muesca (17) girando la excéntrica (18) en el sen-
tido de las agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

2 - Control de la tensión

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) y antes de que finali-
cen las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice y la muesca del rodillo
tensor de distribución estén alineados.

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil frente a la
muesca girando la excéntrica en el sentido de las
agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

3 - Control del calado

a Asegurarse de la posición correcta del índice y de la
muesca del rodillo tensor de distribución antes de
efectuar el control del calado de la distribución.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Colocar (sin forzar) el útil de calado de los árboles
de levas (Mot. 1496) (las ranuras en el extremo de
los árboles de levas deben estar horizontales y des-
centradas hacia abajo).

103263

14490

Nota:

Si no se puede introducir el útil, volver a efectuar
el calado y la tensión de la distribución.



11A-99

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Colocar la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución, comprobando que el peón (19) esté bien in-
troducido en la muesca (20) .

III - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA 
REPOSICIÓN: PROCEDIMIENTO 2

Calado de la distribución

a El segundo proceso se aplica para la sustitución de
todos los elementos que se encuentran en la cara
de distribución y que requiere el aflojado de una o
de las poleas de los árboles de levas.

109052

Nota:

En caso de aflojado del espárrago con la tuerca
(consultar 11A , Parte alta y delantera del
motor, Árbol de levas: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-255) (NT 3887A,11A, Parte
alta y delantera del motor).

ATENCIÓN

Al sustituir la correa de distribución, sustituir
imperativamente la correa de distribución, el
rodillo tensor y enrollador, y el tornillo de la polea
de accesorios del cigüeñal.

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del
piñón de distribución del cigüeñal,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios
del cigüeñal,

- los extremos de los árboles de levas (lado dis-
tribución),

- los diámetros internos y las caras de apoyo de
los piñones de los árboles de levas.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Este patinado origina la destrucción del motor.



11A-100

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Posicionar las ranuras de los árboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo girando los
árboles de levas con el útil (Mot. 1496) si es necesa-
rio.

a Equipar el útil (Mot. 1496) con el útil (Mot. 1750).

a Fijar el útil (Mot. 1496) equipado con el útil (Mot.
1750) en el extremo de los árboles de levas.

14490

103261

111337

108873



11A-101

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Verificar que el cigüeñal esté bien apoyado sobre la
espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) (21) .
La ranura (22) del cigüeñal debe estar mirando ha-
cia arriba.

a Colocar:

- la polea del árbol de levas de admisión equipada
de una tuerca nueva,

- la polea del árbol de levas de escape equipada de
una tuerca nueva.

a Posicionar los logos RENAULT (23) grabados en las
ramas de las poleas de los árboles de levas vertical-
mente y hacia arriba

a Colocar el útil de bloqueo (Mot. 1490-01) de las po-
leas del árbol de levas (utilizar las fijaciones del cár-
ter de distribución para fijar el útil).

a Apretar al par y al apriete angular la tuerca de la
polea del árbol de levas de admisión (30 N.m +
84˚ ±±±± 4˚).

a Apretar al par y al apriete angular la tuerca de la
polea del árbol de levas de escape (30 N.m + 84˚
±±±± 4˚).

14489

108875

14487-5

14839-1



11A-102

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
a Extraer el útil de bloqueo (Mot. 1490-01) de las po-

leas del árbol de levas.

IV - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el rodillo tensor posicionando el espolón del
rodillo tensor en la ranura (24) .

a Colocar:

- el piñón de distribución (25) ,

- la correa de distribución en las poleas de los árbo-
les de levas (sin mover las poleas de los árboles de
levas),

- el rodillo enrollador (26) .

a Apretar al par el tornillo de fijación del rodillo en-
rollador  (45 N.m) con el útil (Mot. 1368).

1 - Tensión de la correa

a Llevar el índice móvil (27) enfrente de la muesca
(28) , girando la excéntrica (29) en el sentido de las
agujas del reloj con una llave hexagonal de 6 mm.

a Apretar al par la tuerca de fijación del rodillo ten-
sor (7 N.m).

a Colocar el cárter inferior de distribución.

108879

14487-3

14487-2

103263



11A-103

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
a Apretar al par los tornillos de fijación del cárter in-

ferior de distribución (12 N.m).

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal.

a

Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea de accesorios del cigüeñal  (40 N.m +
145˚±±±± 15˚) (cigüeñal apoyado sobre la espiga de
punto muerto superior).

a Extraer la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución.

a Extraer:

- el útil (Mot. 1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) y antes de que finali-
cen las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

a Verificar por la ventana de calado (30) del cárter in-
ferior de distribución que el índice móvil (31) esté
enfrente de la muesca (32) .

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil (31) frente a
la muesca (32) girando la excéntrica (33) en el sen-
tido de las agujas del reloj.

ATENCIÓN

Verificar que el cigüeñal se apoye en la espiga
de punto muerto superior

109052

109051

103263



11A-104

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-

bución (27 N.m).

2 - Control de la tensión

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución) y antes de que finali-
cen las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

a Verificar por la ventana de calado del cárter inferior
de distribución que el índice y la muesca del rodillo
tensor de distribución estén alineados.

a En caso contrario:

- aflojar una vuelta como máximo la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el índice móvil con una
llave hexagonal de 6 mm,

- llevar progresivamente el índice móvil frente a la
muesca girando la excéntrica en el sentido de las
agujas del reloj.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor de distri-
bución (27 N.m).

3 - Control del calado

a Asegurarse de la posición correcta del índice y de la
muesca del rodillo tensor antes de efectuar el con-
trol del calado de la distribución.

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

a Llevar lentamente y sin tirones el cigüeñal hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

a Colocar (sin forzar) el útil de calado de los árboles
de levas (Mot. 1496) (las ranuras de los árboles de
levas deben estar horizontales y descentradas ha-
cia abajo).

a Colocar la tapa de calado del cárter inferior de distri-
bución, comprobando que el peón (34) esté bien in-
troducido en la muesca (35) .

14490

Nota:

Si no se puede introducir el útil, volver a efectuar
el calado y la tensión de la distribución.

109052



11A-105

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K4J

11A
V - ETAPA FINAL

a Extraer:

- el útil (Mot. 1496) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Colocar el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior aplicando un punto de JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE en el orificio roscado.

a Apretar al par el tapón de la espiga de punto
muerto superior (20 N.m).

a Colocar el cárter superior de distribución.

a Apretar al par los tornillos y las tuercas del cárter
superior (41 N.m).

a Colocar los tapones de estanquidad nuevos en el 
extremo de los árboles de levas:

- utilizados para el árbol de levas de admisión (Mot.
1487)  (36) ,

- utilizados para el árbol de levas de escape (Mot.
1488) (37) .

a Colocar la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Extraer el útil (Mot. 1453) equipado con el útil (Mot.
1453-01) con correas de sujeción.

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda (consultar Rueda: Extracción - Reposi-
ción) (MR 392, 35A, Ruedas y Neumáticos),

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

14890



11A-106

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1054 Espiga de Punto Muer to
Superior.

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Mot. 1801 Útil para bloquear los piñones
de los árboles de levas del
motor F4.

Mot. 1509-01 Kit de adaptación para el útil
Mot.1509 o Mot.1801

Mot. 1487 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 57 mm.

Mot. 1488 Útil para reposición de las
tapas de los árboles de levas
diámetro 43 mm.

Pares de aprietem

tuercas de los piñones
dentados

80 N.m

tornillo del rodillo enrol-
lador

50 N.m

tuerca del rodillo tensor 7 N.m

tuercas de los piñones
dentados

80 N.m

tornillo antiguo del des-
fasador del árbol de
levas de admisión

30 N.m

tuerca antigua de la
polea del árbol de levas
de escape

30 N.m

tuerca del rodillo tensor 28 N.m

tuercas de los piñones
dentados

80 N.m

tornillo nuevo del desfa-
sador del árbol de levas
de admisión

30 N.m

tuerca nueva de la
polea del árbol de levas
de escape

30 N.m

tornillo nuevo del desfa-
sador del árbol de levas
de admisión

75 N.m

de la polea del desfasa-
dor del árbol de levas
de admisión

15 N.m

tuerca nueva de la
polea del árbol de levas
de escape

86˚ ±±±± 6˚

tornillos del cárter de
distribución inferior

9 N.m

tornillos del cárter supe-
rior de distribución

38 N.m

tornillo nuevo de la
polea de accesorios del
cigüeñal

40 N.m + 110˚

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.

Nota:

Es posible utilizar dos útiles diferentes de sujeción 
del motor al extraer la suspensión pendular dere-
cha:

- el útil (Mot. 1453) equipado del útil (Mot. 1453-01)
que sólo sirve para una simple Extracción-Reposi-
ción de la correa de distribución,

- el útil (Mot. 1672) que sirve para una Extracción-
Reposición de la correa de distribución y para una
Extracción-Reposición de la culata, lo que permite
liberar las anillas de levantamiento para la extrac-
ción de la culata.

Pares de aprietem



11A-107

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el conducto de admisión de aire (A) :

- soltarlo del frente delantero,

- girarlo y desconectarlo.

a Desconectar el conducto (B) :

- del resonador de aire,

- de la carcasa del filtro de aire.

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- el guardabarros delantero derecho, lado del para-
golpes delantero (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el protector bajo el motor.

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor con un destornillador.

a Colocar la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Colocar el útil (Mot. 1453) equipado del útil (Mot.
1453-01) con las correas de sujeción.

a Extraer:

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- los tornillos y las tuercas (1) del cárter superior de
distribución,

- el cárter superior de distribución,

- los tornillos (2) del cárter inferior de distribución,

- el cárter inferior de distribución.

116368

116820



11A-108

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Perforar en el centro los tapones de estanquidad de
los árboles de levas con un destornillador.

a Extraer los tapones de estanquidad de los árboles
de levas.

a Extraer el tapón (3) de la espiga de Punto Muerto
Superior.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN

a Girar el motor en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) de forma a posicionar las ranuras
de los árboles de levas en una posición casi hori-
zontal y descentradas hacia abajo.

15105

15102

15106



11A-109

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
posición de la espiga de PMS antes del punto de 
calado

posición de la espiga PMS en el punto de calado

a Insertar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1054) y girar el motor ligeramente en el sentido de
las agujas del reloj (lado distribución) hasta el punto
de calado.

a Las ranuras de los árboles de levas deben estar, en
el punto de calado, horizontales y descentradas ha-
cia abajo.

a Fijar el útil (Mot. 1496) en el extremo de los árboles
de levas.

15163-2

15163-1

15106-1

15104



11A-110

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
2 - EXTRACCIÓN DE LA CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN

a

a Destensar la correa de distribución aflojando la tuer-
ca (4) del rodillo tensor.

a Extraer:

- el rodillo enrollador (5) provisto de su tornillo y de
su separador,

- la correa de distribución,

- el rodillo tensor (6) provisto de su tuerca,

- el piñón del cigüeñal (7) .

a Verificar que la corona del desfasador del árbol de
levas de admisión esté bien bloqueada (no hay rota-
ción hacia la izquierda o hacia la derecha de la coro-
na respecto a el árbol de levas), en caso contrario,
sustituir el desfasador del árbol de levas de admi-
sión.

a

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

ATENCIÓN
Sustituir imperativamente una correa extraída.

ATENCIÓN

Al efectuar la sustitución de la correa, sustituir
imperativamente los rodillos tensores y los enrol-
ladores.

Nota:

Sustituir imperativamente el tornillo del desfasa-
dor del árbol de levas de admisión y la tuerca de
la polea del árbol de levas de escape tras el con-
trol de la tensión de la correa de distribución.

116819

Nota:

En caso de que se deba extraer el desfasador
del árbol de levas de admisión, seguir el método
de Extracción - Reposición del desfasador del
árbol de levas (consultar 11A, P arte alta y
delantera del motor, Árbol de levas: Extrac-
ción - Reposición, página 11A-255) . En caso
de sustituir el desfasador del árbol de levas de
admisión, efectuar imperativamente el bloqueo
de éste.



11A-111

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN

1 - CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN

a Verificar que el útil (Mot. 1496) de calado de los ár-
boles de levas siga estando en su sitio.

posición de la espiga de PMS en el punto de calado

a Verificar que la espiga del Punto Muerto Superior
(Mot. 1054) siga estando en su sitio y que el ci-
güeñal esté calado.

15104

15163-1



11A-112

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a

2 - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

a Colocar:

- el útil (Mot. 1801) equipado del piñón (Mot. 1509-
01) ,

- el tornillo superior (8) del cárter superior de distri-
bución y la tuerca escalonada (9) .

a Apretar el tornillo superior del cárter superior de dis-
tribución y la tuerca escalonada.

a Poner en contacto los piñones dentados del útil con-
tra las poleas del árbol de levas.

a Apretar al par las tuercas de los piñones denta-
dos (80 N.m) (10) .

104703

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del
piñón de distribución,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios
del cigüeñal.

Esto para evitar un patinado de la distribución.

Este patinado origina la destrucción del motor.

117346

Nota:

Prestar atención a los vertidos de aceite al
extraer el obturador del desfasador del árbol de
levas y al extraer el desfasador del árbol de
levas.



11A-113

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Extraer el obturador (11) del desfasador del árbol de
levas de admisión.

a Desbloquear una vuelta:

- el antiguo tornillo (12) del desfasador del árbol de
levas de admisión,

- la antigua tuerca (13) de la polea del árbol de levas
de escape.

a Extraer el útil (Mot. 1801) equipado del piñón (Mot.
1509-01).

3 - REPOSICIÓN DE LA CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN

a

a Colocar:

- el piñón de distribución en el cigüeñal,

- el rodillo tensor nuevo.

a Colocar:

- la correa de distribución nueva,

- el rodillo enrollador nuevo.

a Apretar al par el tornillo del rodillo enrollador (50
N.m).

117346

116817

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

ATENCIÓN
Sustituir imperativamente una correa extraída.

ATENCIÓN

Al efectuar la sustitución de la correa, sustituir
imperativamente los rodillos tensores y los enrol-
ladores.

Nota:

Sustituir imperativamente el tornillo del desfasa-
dor del árbol de levas de admisión y la tuerca de
la polea del árbol de levas de escape tras el con-
trol de la tensión de la correa de distribución.

Nota:

Asegurarse de que el útil (Mot. 1496) esté en su
sitio y que así el desfasador del árbol de levas de
admisión y la polea del árbol de levas de escape
estén efectivamente libres en rotación para una
tensión perfecta de la correa de distribución.



11A-114

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
4 - TENSIÓN DE LA CORREA

a

a Alinear las marcas del rodillo tensor con una llave
hexagonal de 6 mm.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor (7 N.m).

a Colocar el útil (Mot. 1801) equipado del piñón (Mot.
1509-01).

a Poner en contacto el tornillo superior del cárter su-
perior de la distribución y la tuerca escalonada.

a Apretar el tornillo superior del cárter superior de dis-
tribución y la tuerca escalonada.

a Poner en contacto los piñones dentados contra las
poleas del árbol de levas.

a Apretar a los pares:

- las tuercas de los piñones dentados (80 N.m)
(14) ,

- el tornillo antiguo del desfasador del árbol de
levas de admisión (30 N.m) ,

- la tuerca antigua de la polea del árbol de levas
de escape (30 N.m).

a Retirar el útil  (Mot. 1801).

a Extraer:

- la espiga de Punto Muerto Superior (Mot. 1054) ,

- el útil para calado de los árboles de levas (Mot.
1496).

15256

Nota:

Al apretar el rodillo tensor, sujetar el rodillo con
una llave hexagonal de 6 mm para que el rodillo
no se mueva durante la manipulación.

116817



11A-115

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
5 - CONTROL DEL CALADO Y DE LA TENSIÓN DE 
LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

a - Control del calado

posición de la espiga de PMS antes del punto de 
calado

posición de la espiga de PMS en el punto de calado

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución), antes de que finali-
cen las dos vueltas insertar la espiga de Punto
Muerto Superior (Mot. 1054) y llevar el cigüeñal a su
punto de calado.

posición de los árboles de levas en el punto de 
calado

a Colocar (sin forzar) el útil (Mot. 1496) de calado de
los árboles de levas.

b - Control de la tensión

a Verificar el correcto alineamiento de las marcas del
rodillo tensor después de las dos vueltas de motor
efectuadas anteriormente, si las marcas no están
correctamente alineadas, volver a la etapa de ten-
sión de la correa de distribución.

a Apretar al par la tuerca del rodillo tensor (28 N.m).

15163-2

15163-1

15106-1

15256



11A-116

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Colocar el útil (Mot. 1801).

a Poner en contacto el tornillo superior del cárter su-
perior de la distribución y la tuerca escalonada.

a Apretar el tornillo superior del cárter superior de dis-
tribución y la tuerca escalonada.

a Poner en contacto los piñones dentados contra las
poleas del árbol de levas.

a Apretar al par las tuercas de los piñones denta-
dos (80 N.m).

a Aflojar:

- el tornillo antiguo de la polea del desfasador del ár-
bol de levas de admisión,

- la antigua tuerca de la polea del árbol de levas de
escape.

a Apretar hasta que hagan contacto:

- el tornillo nuevo del desfasador del árbol de levas
de admisión,

- la tuerca nueva de la polea del árbol de levas de
escape.

a Apretar a los pares:

- el tornillo nuevo del desfasador del árbol de le-
vas de admisión (30 N.m) ,

- la tuerca nueva de la polea del árbol de levas de
escape (30 N.m).

116817



11A-117

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Extraer el útil (Mot. 1496) de calado de los árboles
de levas.

a Apretar a los pares:

- el tornillo nuevo del desfasador del árbol de le-
vas de admisión (75 N.m)  (15) ,

- el obturador de la polea del desfasador del árbol
de levas de admisión (15 N.m) (16) .

a Apretar al ángulo la tuerca nueva de la polea del
árbol de levas de escape (86˚ ±±±± 6˚) (17) .

a Extraer:

- el útil (Mot. 1801) ,

- la espiga de Punto Muerto Superior (Mot. 1054).

a Colocar los tapones de estanquidad nuevos:

- del extremo del árbol de levas de admisión me-
diante el útil (Mot. 1487) ,

- del extremo del árbol de levas de escape mediante
el útil (Mot. 1488) ,

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tapón de la espiga de Punto Muerto Superior del
cigüeñal aplicando un punto de MASTIXO en la
rosca,

- el cárter inferior de distribución,

- los tornillos del cárter inferior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter de distribu-
ción inferior (9 N.m).

a Colocar:

- el cárter superior de distribución,

- los tornillos del cárter superior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter superior de
distribución (38 N.m).

a Colocar el soporte pendular derecho (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil (Mot. 1453) equipado con el útil (Mot.
1453-01).

a Extraer la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la polea de accesorios del cigüeñal,

- el tornillo nuevo de polea de accesorios del ci-
güeñal.

a Apretar al par el tornillo nuevo de la polea de ac-
cesorios del cigüeñal (40 N.m + 110˚).

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

116817

117347



11A-118

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
- el guardabarros delantero derecho, lado del para-
golpes delantero (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el conducto de admisión de aire en el resonador de
aire y la carcasa del filtro de aire,

- el conducto de admisión de aire fijándolo en el
frontal delantero.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-119

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Pièces à remplacer systématiquement

- Correa de distribución,

- Rodillo tensor de la correa de distribución,

- Tornillos de la polea de accesorios del cigüeñal.

a Ingrédients

- Junta de silicona adherente (consultar Vehículo:
Piezas e ingredientes para la reparación) (MR
392, 04B ingredientes - Productos)

- Limpiador de superficie (consultar Vehículo: Pie-
zas e ingredientes para la reparación) (MR 392,
04B ingredientes - Productos).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1430 Juego de 5 espigas de calado
de las poleas del árbol de
levas y del cigüeñal.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

guantes anticortes

boca de estrella hembra estándar 1/2" (cuadrada
de 12,7)

boca hexagonal macho

sacapasadores

llave acodada

llave dinamométrica

llave dinamométrica par-ángulo

sector angular

Pares de aprietem

tornillo M12 de la polea
de accesorios del
cigüeñal

60 N.m + 100˚
±±±± 10˚

tornillo del rodillo tensor 27 N.m

tornillos de la corona del
piñón de distribución del
árbol de levas

14 N.m

tornillo M 14 de la polea
de accesorios del
cigüeñal

120 N.m + 95˚
±±±± 15˚

tapón de la espiga de
punto muerto superior

25 N.m

tornillos del soporte
pendular de la culata

25 N.m

tornillo del captador de
posición del árbol de
levas

8 N.m

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido contrario a las
agujas del reloj (lado distribución).

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.

Pares de aprietem



11A-120

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Colocar el útil (Mot. 1453)  (2) y sujetarlo utilizando
una correa(s) de seguridad (3) .

a Colocar una cadena (4) en la anilla de levantamien-
to del lado cigüeñal para permitir levantar el motor
mediante el útil (Mot. 1453).

a

Extraer:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla de los pasos de
rueda delantera derecha (consultar Pantalla del
paso de rueda delantero: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

- el protector bajo el motor,

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

III - PRIMER MONTAJE

Preconizaciones para la reparación

a

112788

Nota:

No estropear las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.

Nota:

Existen dos montajes para la correa de distribu-
ción.

Nota:

Este método es aplicable en los motores fabrica-
dos hasta el 02/12/2005 y equipados con un
piñón de distribución del árbol de levas monoblo-
que y con un piñón de distribución del cigüeñal
sin chaveta.



11A-121

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Ponerse guantes anticortes durante la operación.

116755

116758



11A-122

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer el cárter superior de distribución soltando
las dos lengüetas (5) .

19654



11A-123

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer:

- el captador de posición del árbol de levas (6) ,

- el tornillo plástico (7) .

a Soltar las tres lengüetas (8) .

a Extraer el cárter inferior de distribución.

19654-1



11A-124

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer el soporte pendular de la culata.

a Extraer el tapón de la espiga de Punto Muerto Supe-
rior con una boca de estrella hembra estándar 1/
2" (cuadrada de 12,7) de 14.

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para poner el orificio (9) del piñón
de distribución del árbol de levas prácticamente en-
frente del orificio (10) de la culata.

19654-2

19650

19702



11A-125

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Enroscar la espiga de Punto Muerto Superior (1)
(Mot. 1489).

a Girar el motor sin tirones en el sentido de las agujas
del reloj (lado distribución) hasta que el cigüeñal se
apoye en la espiga de Punto Muerto Superior.

a Introducir la espiga (2)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata.

a Retirar:

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

19650-1

14489

19655



11A-126

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor con un destornillador
grande y plano.

19656



11A-127

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Aflojar el tornillo (11) del rodillo tensor.

a Destensar el rodillo tensor de distribución girando la
excéntrica con una boca hexagonal macho de 6
mm.

a Extraer:

- la correa de distribución prestando atención para
que no se caiga el piñón de distribución del ci-
güeñal,

- el rodillo tensor de distribución,

- el piñón de distribución.

IV - SEGUNDO MONTAJE

Preconización para la reparación

a

19656-1

Nota:

Este método es aplicable en los motores fabrica-
dos a partir del 02/12/2005 y equipados con un
piñón de distribución del árbol de levas en dos
partes y con un piñón de distribución del
cigüeñal con chaveta.



11A-128

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Ponerse guantes anticortes durante la operación.

116756

116757



11A-129

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer el cárter superior de distribución soltando
las dos lengüetas (12) .

19654



11A-130

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer:

- el captador de posición del árbol de levas (13) ,

- el tornillo plástico (14) .

a Soltar las tres lengüetas (15) .

a Extraer el cárter inferior de distribución.

a Extraer el soporte pendular de la culata.

19654-1

107261



11A-131

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer el tapón de la espiga de Punto Muerto Supe-
rior con una boca de estrella hembra estándar 1/
2" (cuadrada de 12,7) de 14.

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para poner el orificio (16) del
piñón de distribución del árbol de levas práctica-
mente enfrente del orificio (17) de la culata.

a Enroscar la espiga de Punto Muerto Superior (1)
(Mot. 1489).

a Girar el motor sin tirones en el sentido de las agujas
del reloj (lado distribución) hasta que el cigüeñal se
apoye en la espiga de Punto Muerto Superior.

19650

107270

19650-1

14489



11A-132

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Introducir la espiga (2)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata.

a Retirar:

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor con un destornillador
grande y plano.

a Aflojar el tornillo (18) del rodillo tensor.

a Destensar el rodillo tensor de distribución girando la
excéntrica con una boca hexagonal macho de 6
mm.

a Extraer:

- la correa de distribución prestando atención para
que no se caiga el piñón de distribución del ci-
güeñal,

- el rodillo tensor de distribución,

- el piñón de distribución.

REPOSICIÓN

a Controlar:

- que no hay fuga de aceite a la altura de las juntas
de estanquidad del árbol de levas y del cigüeñal,

- el estado de la bomba de agua: junta dura, juego
en el eje, fuga de líquido, rotación del eje (consul-
tar la NT 3175A, Diagnóstico Circuito de refrige-
ración, 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración - Árbol de localización de averías
ALP 8).

a

107271

107260

107262

ATENCIÓN

Desengrasar imperativamente el extremo del
cigüeñal, el piñón de distribución del cigüeñal y
la cara de apoyo de la polea de accesorios del
cigüeñal. Esto para evitar un patinado de la dis-
tr ibución.



11A-133

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

II - PRIMER MONTAJE

1 - Preconizaciones para la reparación

a

Nota:

Existen dos montajes para la correa de distribu-
ción.

Nota:

Este método es aplicable en los motores fabrica-
dos hasta el 02/12/2005 y equipados con un
piñón de distribución del árbol de levas monoblo-
que o en dos partes y con un piñón de distribu-
ción del cigüeñal sin chaveta.



11A-134

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Ponerse guantes anticortes durante la operación.

116755

116756

116758



11A-135

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a En caso de sustitución:

- de un piñón de distribución del árbol de levas, el al-
macén de piezas de recambio sólo suministrará un
piñón de distribución del árbol de levas en dos par-
tes (19) ,

- de un piñón de distribución del cigüeñal, el alma-
cén de piezas de recambio sólo suministrará un
piñón de distribución del cigüeñal con chaveta (20)
.

a Antes de colocar el piñón de distribución del ci-
güeñal; retirar imperativamente la chaveta (21) del
piñón de distribución del cigüeñal.

a Poner el piñón de distribución del cigüeñal en un so-
porte de madera para evitar que se estropee su den-
tado.

a Durante la extracción de la chaveta del piñón de dis-
tribución del cigüeñal, tener la precaución de no
marcar el diámetro interno del piñón de distribución
del cigüeñal.

a Girar la chaveta hacia el interior del piñón de distri-
bución del cigüeñal con un sacapasadores de un
diámetro de 5 mm y con un martillo.

116756

116757

116754



11A-136

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Deslizar un sacapasadores de un diámetro de 3
mm en la ranura (22) del piñón de distribución del ci-
güeñal.

a Posicionar el sacapasadores de un diámetro de 5
mm en (23) en la chaveta.

a Girar la chaveta hasta colocarla verticalmente.

116753

116752

116750

116749



11A-137

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Extraer la chaveta del piñón de distribución del ci-
güeñal con un sacapasadores y con un martillo.

a Desengrasar con el limpiador de superficies:

- el extremo del cigüeñal (lado distribución),

- el diámetro interior y las caras de apoyo del piñón
de distribución del cigüeñal en (24) ,

- las caras de apoyo de la polea de accesorios del
cigüeñal.

116751

104703



11A-138

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
2 - Método de montaje de la correa de distribución 
para un motor equipado con un piñón de 
distribución del árbol de levas MONOBLOQUE

a Colocar:

- el piñón de distribución del cigüeñal,

- el rodillo tensor de distribución.

a Poner el espolón (25) del rodillo tensor en la ranura
(26) de la culata.

a Introducir la espiga (Mot. 1430) en los orificios del
piñón de distribución del árbol de levas y de la culata
en (27) , girando el árbol de levas con una llave
acodada de 18 mm si es necesario.

a Verificar que la marca del piñón de la bomba de alta
presión (28) esté enfrente de la cabeza del tornillo
(29) .

19656-2



11A-139

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el cigüeñal apoyado sobre la espiga de
Punto Muerto Superior (Mot. 1489) (la ranura (30)
del cigüeñal debe estar mirando hacia arriba).

a Montar la correa de distribución comenzando por el
piñón de distribución del cigüeñal, alineando las
marcas de la correa de distribución con las de los
piñones de la bomba de alta presión y del árbol de
levas.

14489 19657

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de la correa
de distr ibución entre las marcas de los piñones
del árbol de levas y de la bomba de alta presión.



11A-140

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
3 - Método de montaje de la correa de distribución 
para un motor equipado con un piñón de 
distribución del árbol de levas EN DOS PARTES

a Colocar el rodillo tensor de distribución.

a Poner el espolón (31) del rodillo tensor en la ranura
(32) de la culata.

a Introducir la espiga (3)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata girando el árbol de levas con una llave aco-
dada de 18 mm si es necesario.

a Verificar que la marca del piñón de la bomba de alta
presión (33) esté enfrente de la cabeza del tornillo
(34) .

a Aflojar una vuelta los tres tornillos (35) de la corona
del piñón de distribución del árbol de levas.

107263



11A-141

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el cigüeñal apoyado sobre la espiga de
Punto Muerto Superior (Mot. 1489) (la ranura (37)
del cigüeñal debe estar mirando hacia arriba).

14489



11A-142

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Montar la correa de distribución comenzando por el
piñón del cigüeñal alineando las marcas de la correa
de distribución con las de los piñones de la bomba
de alta presión y del árbol de levas.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, los
tornillos de la corona del piñón de distribución
del árbol de levas (14 N.m) (38) .

4 - Continuación del método de distribución para 
un motor equipado con un piñón de distribución 

107266

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de la correa
de distribución entre las marcas de los piñones
del árbol de levas y de la bomba de alta presión.



11A-143

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
del árbol de levas MONOBLOQUE O EN DOS 
PARTES

a Llevar el índice móvil (39) del rodillo tensor frente al
espolón, girando la excéntrica en el sentido con-
trario a las agujas del reloj con una llave hexago-
nal de 6 mm.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-
nillo del rodillo tensor (27 N.m).

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal equipa-
da con un tornillo nuevo.

a Apretar a los pares y al ángulo, con una llave dina-
mométrica par-ángulo o una llave dinamométrica 
y un sector angular (cigüeñal apoyado sobre la es-
piga de punto muerto superior):

- el tornillo M12 de la polea de accesorios del ci-
güeñal (60 N.m + 100˚ ±±±± 10˚) ,

- el tornillo M14 de la polea de accesorios del ci-
güeñal (120 N.m + 95˚ ±±±± 15˚)

a Extraer los útiles:

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430) ,

- la espiga de Punto Muerto Superior (Mot. 1489).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio (40) del piñón de distribución del árbol de levas 
esté enfrente del orificio (41) de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

19658

19702



11A-144

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a Extraer:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430).

Primera posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm .

a Alinear progresivamente el índice móvil (44) en el
centro de la ventana de calado (45) , girando la llave
en  el sentido contrario a las agujas del reloj.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-
nillo del rodillo tensor (27 N.m).

19655

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de la correa
de distribución entre las marcas del piñón del
árbol de levas (42) y del piñón de la bomba de
alta presión (43) 

Nota:

Tras las dos vueltas, los índices del rodillo tensor
pueden encontrarse en dos posiciones diferen-
tes.

En función de la posición, la rotación de la excé-
ntrica del rodillo tensor es diferente.

111083

111081



11A-145

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
Segunda posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm.

a Alinear progresivamente el índice móvil (46) en el
centro de la ventana de calado (47) , girando la llave
en el sentido de las agujas del reloj.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-
nillo del rodillo tensor (27 N.m).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio del piñón de distribución del árbol de levas esté 
enfrente del orificio de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga no se introduzca, reanudar
la operación de reposición de la correa de distribu-
ción.

a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430)

a Poner un punto de JUNTA DE SILICONA ADHE-
RENTE en la rosca del tapón de la espiga de punto
muerto superior.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el
tapón de Punto Muerto Superior (25 N.m).

111082

111081

19657



11A-146

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el soporte pendular de la culata.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, los
tornillos del soporte pendular de la culata (25
N.m).

19654-2



11A-147

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar:

- el cárter de distribución colocando la lengüeta (48)
en el orificio (49) del cárter interior de distribución,

- el tornillo de plástico (50) del cárter de distribución.

19654-1

19659



11A-148

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el captador de posición del árbol de levas
(51) .

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-
nillo del captador de posición del árbol de levas
(8 N.m).

a Colocar el cárter superior de distribución.

III - SEGUNDO MONTAJE

Preconización para la reparación

a

19654

Nota:

Este método es aplicable en los motores fabrica-
dos a partir del 02/12/2005 y equipados con un
piñón de distribución del árbol de levas en dos
partes y con un piñón de distribución del
cigüeñal con chaveta.



11A-149

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Ponerse guantes anticortes durante la operación.

116756

116757



11A-150

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el rodillo tensor de distribución.

a Poner el espolón (52) del rodillo tensor en la ranura
(53) de la culata.

a Introducir la espiga (4)   (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata girando el árbol de levas con una llave aco-
dada de 18 mm si es necesario.

a Verificar que la marca de la bomba de alta presión
(54) esté enfrente de la cabeza del tornillo (55) .

a Enroscar el tornillo antiguo de la polea de acceso-
rios del cigüeñal equipado con un separador (que no
oculte la marca del piñón de distribución) (57) en el
cigüeñal.

107263

107272



11A-151

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el cigüeñal apoyado sobre la espiga de pun-
to muerto superior (Mot. 1489) (la chaveta (56) del
piñón del cigüeñal debe estar mirando hacia arriba).

a Retirar un tornillo de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas.

a Aflojar una vuelta los otros dos tornillos (58) de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas.

14489

107264



11A-152

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Montar la correa de distribución comenzando por el
piñón del cigüeñal, alineando las marcas de la cor-
rea de distribución con las de los piñones del ci-
güeñal, de la bomba de alta presión y del árbol de
levas.

a Llevar el índice móvil (59) del rodillo tensor frente al
espolón, girando la excéntrica en el sentido con-
trario a las agujas del reloj con una llave hexago-
nal de 6 mm.

107265

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de la correa
de distribución entre las marcas de los piñones
del árbol de levas y de la bomba de alta presión,
y 51 huecos de dientes de la correa de distribu-
ción entre los piñones del cigüeñal y de la
bomba de alta presión.

19658



11A-153

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-

nillo del rodillo tensor (27 N.m).

a Comprobar que los tornillos de la corona del piñón
de distribución del árbol de levas no estén a tope en
la corona del piñón de distribución del árbol de le-
vas, si no, reanudar la operación de reposición de la
correa de distribución.

107268



11A-154

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Poner el tornillo de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, los
tornillos de la corona del piñón de distribución
del árbol de levas (14 N.m).

a Quitar:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430).

107266



11A-155

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio (60) del piñón de distribución del árbol de levas 
esté enfrente del orificio (61) de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga (Mot. 1430) no se intro-
duzca:

- aflojar, como máximo una vuelta, los tornillos de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas,

- girar el buje del piñón de distribución del árbol de
levas con una llave acodada de 18 mm para faci-
litar el calado del buje del piñón de distribución del
árbol de levas,

- no reapretar los tornillos de la corona del piñón de
distribución del árbol de levas.

a Aflojar los tornillos de la corona del piñón de distri-
bución del árbol de levas.

107270

107271

107269



11A-156

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Verificar:

- que la marca (62) del piñón de la bomba de alta
presión esté enfrente de la cabeza del tornillo (63) ,

- que la chaveta (64) del piñón de distribución del ci-
güeñal esté colocada verticalmente hacia arriba,

- que haya 19 huecos de dientes de la correa de dis-
tribución entre las marcas del piñón del árbol de le-
vas (65) y del piñón de la bomba de alta presión
(66) ,

- que haya 51 huecos de dientes de la correa de dis-
tribución entre las marcas del piñón del cigüeñal
(67) y del piñón de la bomba de alta presión (66) .

107267

Nota:

Tras las dos vueltas, los índices del rodillo tensor
pueden encontrarse en dos posiciones diferen-
tes.

En función de la posición, la rotación de la excé-
ntrica del rodillo tensor es diferente.



11A-157

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
Primera posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm.

a Alinear progresivamente el índice móvil (68) en el
centro de la ventana de calado (69) , girando la llave
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

a Apretar a los pares, con una llave dinamométrica :

- el tornillo del rodillo tensor (27 N.m),

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas (14 N.m).

Segunda posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm .

a Alinear progresivamente el índice móvil (70) en el
centro de la ventana de calado (71) , girando la llave
en el sentido de las agujas del reloj.

a Apretar a los pares, con una llave dinamométrica :

- el tornillo del rodillo tensor (27 N.m) ,

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas (14 N.m).

111083

111081

111082

111081



11A-158

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio del piñón de distribución del árbol de levas esté 
enfrente del orificio de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga no se introduzca, reanudar
la operación de reposición de la correa de distribu-
ción.

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal equipa-
da con un tornillo nuevo.

a Apretar al par y al ángulo, con una llave dinamomé-
trica par-ángulo o una llave dinamométrica y un
sector angular (cigüeñal apoyado sobre la espiga
de punto muerto superior), el tornillo M 14 de la po-
lea de accesorios del cigüeñal (120 N.m + 95˚ ±±±±
15˚).

a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Colocar el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior untando el roscado con JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el
tapón de la espiga de punto muerto superior (25
N.m).

107271

107260



11A-159

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el soporte pendular de la culata.

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, los
tornillos del soporte pendular de la culata (25
N.m).

107261



11A-160

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar:

- el cárter inferior de distribución, colocando la len-
güeta (72) en el orificio (73) del cárter interior de
distribución,

- el tornillo de plástico (74) del cárter de distribución.
19654-1

19659



11A-161

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Colocar el captador de posición del árbol de levas
(75) .

a Apretar al par, con una llave dinamométrica, el tor-
nillo del captador de posición del árbol de levas
(8 N.m).

a Colocar el cárter superior de distribución.

IV - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- el protector bajo el motor.

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la parte delantera de la pantalla de los pasos de
rueda delantera derecha (consultar Pantalla del
paso de rueda delantero: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

a Extraer:

- la cadena,

- la correa(s) de seguridad,

- el útil (Mot. 1453).

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

19654



11A-162

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A



11A-163

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

PIEZAS E INGREDIENTES PARA LA 
REPARACIÓN

a Piezas que hay que sustituir sistemáticamente

- Correa de distribución,

- Rodillo tensor de la correa de distribución,

- Tornillos de la polea de accesorios del cigüeñal.

a Ingredientes

- Junta de silicona adherente (consultar Vehículo:
Piezas e ingredientes para la reparación)
(MR392, 04B, Ingredientes- Productos).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

Mot. 1430 Juego de 5 espigas de calado
de las poleas del árbol de
levas y del cigüeñal.

Material indispensable

guantes anticortes

correa(s) de seguridad

boca de estrella hembra estándar 1/2" (cuadrada
de 12,7)

llave acodada

llave dinamométrica par-ángulo

llave dinamométrica

sector angular

Pares de aprietem

tornillo del rodillo tensor 27 N.m

tornillos de la corona del
piñón de distribución del
árbol de levas

14 N.m

tornillo M14 de la polea
de accesorios del
cigüeñal

120 N.m + 95˚±±±±
15˚

tapón de la espiga de
punto muerto superior

25 N.m

tornillos del soporte
pendular de la culata

25 N.m

IMPORTANTE

Ponerse guantes anticortes durante la operación.

ATENCIÓN

No girar nunca el motor en el sentido contrario a las
agujas del reloj (lado distribución).

ATENCIÓN

No hacer funcionar el motor sin correa de acceso-
rios, para evitar la destrucción de la polea de acce-
sorios del cigüeñal.



11A-164

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (1)  (consultar Rejilla de alero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 56A, Acceso-
rios exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Colocar el útil (Mot. 1453)  (2) y sujetarlo utilizando
una correa(s) de seguridad (3) .

a Colocar una cadena (4) en la anilla de levantamien-
to del lado cigüeñal para permitir levantar el motor
mediante el útil (Mot. 1453).

a Extraer:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar la lengüeta (5) .

a Girar el cárter de distribución (6) en el sentido de la
flecha.

a Quitar el tornillo de plástico (7) .

111999

112788

Nota:

No estropear las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.

111740



11A-165

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Soltar las tres lengüetas (8) .

a Extraer el cárter de distribución.

a Extraer el soporte pendular de la culata.

a Extraer el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior con una boca de estrella hembra estándar 1/
2" (cuadrada de 12,7) de 14.

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para poner el orificio (9) del piñón
de distribución del árbol de levas prácticamente en-
frente del orificio (10) de la culata.

111741

111742

19650

107270



11A-166

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (11)
(Mot. 1489).

a Girar el cigüeñal sin tirones en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución), hasta que el cigüeñal
se apoye en la espiga de punto muerto superior.

a Introducir la espiga (12)  (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata.

a Retirar:

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430) ,

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

a Extraer el motor de arranque (consultar 16A, Arran-
que - Carga, Motor de arranque: Extracción - Re-
posición , página 16A-27) .

19650-1

14489

109049



11A-167

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Extraer la polea de accesorios del cigüeñal blo-
queando el volante motor con un destornillador
grande y plano, y pasando por el emplazamiento del
motor de arranque.

a Aflojar el tornillo (13) del rodillo tensor.

a Destensar el rodillo tensor de distribución girando la
excéntrica con una llave hexagonal de 6 mm

a Extraer:

- la correa de distribución,

- el rodillo tensor de distribución.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Controlar:

- que no hay fuga de aceite a la altura de las juntas
de estanquidad del árbol de levas y del cigüeñal,

- el estado de la bomba de agua: junta dura, juego
en el eje, fuga de líquido, rotación del eje (consul-
tar la NT 3175A, Diagnóstico Circuito de refrige-
ración, 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración - Árbol de localización de averías
ALP 8).

a Colocar el rodillo tensor de distribución.

a Poner el espolón (14) del rodillo tensor en la ranura
(15) de la culata.

a Introducir la espiga (16)  (Mot. 1430) en los orificios
del piñón de distribución del árbol de levas y de la
culata girando el árbol de levas con una llave aco-
dada de 18 mm si es necesario.

a Verificar que la marca de la bomba de alta presión
(18) esté desplazada de un diente a la derecha del
eje vertical (17) .

107260

109046

109042



11A-168

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Enroscar el tornillo antiguo de la polea de acceso-
rios del cigüeñal equipado con un separador (que no
oculte la marca del piñón de distribución) (19) en el
cigüeñal.

a Colocar el cigüeñal apoyado sobre la espiga de pun-
to muerto superior (Mot. 1489) (la chaveta (20) del
piñón de distribución del cigüeñal debe estar miran-
do hacia arriba).

107272 14489

109043



11A-169

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Retirar uno de los tornillos de la corona del piñón de
distribución del árbol de levas para evitar contactos
durante las maniobras siguientes.

a Aflojar una vuelta los otros dos tornillos (21) de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas.

109042



11A-170

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Montar la correa de distribución comenzando por el
piñón del cigüeñal, alineando las marcas de la cor-
rea con las de los piñones del cigüeñal, de la bomba
de alta presión y del árbol de levas.

a Llevar el índice móvil (22) del rodillo tensor frente al
espolón (23) , girando la excéntrica en el sentido
contrario a las agujas del reloj con una llave hexago-
nal de 6 mm.

109044

Nota:

Debe haber 19 huecos de dientes de correa
entre las marcas de los piñones del árbol de
levas y de la bomba de alta presión, y 51 huecos
de dientes de correa entre los piñones del
cigüeñal y de la bomba de alta presión.

19658



11A-171

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A
a Apretar al par el tornillo del rodillo tensor (27

N.m).

a Comprobar que los tornillos de la corona del piñón
de distribución del árbol de levas no estén a tope en
la corona del piñón de distribución del árbol de le-
vas, si no, reanudar la operación de reposición de la
correa de distribución.

109047



11A-172

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Poner el tornillo de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas.

a Apretar al par los tornillos de la corona del piñón
de distribución del árbol de levas (14 N.m).

a Extraer:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- la espiga de calado del piñón de distribución del ár-
bol de levas (Mot. 1430).

109045



11A-173

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio (24) del piñón de distribución del árbol de levas 
esté enfrente del orificio (25) de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga (Mot. 1430) no se intro-
duzca:

- aflojar, como máximo una vuelta, los tornillos de la
corona del piñón de distribución del árbol de levas,

- girar el buje del piñón de distribución del árbol de
levas con una llave acodada de 18 mm para facili-
tar el calado del buje del piñón de distribución del
árbol de levas,

- no reapretar los tornillos de la corona del piñón de
distribución del árbol de levas.

a Aflojar los tornillos de la corona del piñón de distri-
bución del árbol de levas una vuelta.

107270

109049

109048



11A-174

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Verificar que la chaveta (26) del piñón de distribu-
ción del cigüeñal esté colocada verticalmente hacia
arriba.

109045

Nota:

Tras las dos vueltas, los índices del rodillo tensor
pueden encontrarse en dos posiciones diferen-
tes.

En función de la posición, la rotación de la excé-
ntrica del rodillo tensor es diferente.



11A-175

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A
Primera posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm.

a Alinear progresivamente el índice móvil (27) en el
centro de la ventana de calado (28) , girando la llave
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del rodillo tensor (27 N.m),

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas (14 N.m).

Segunda posición

a Aflojar, como máximo una vuelta, el tornillo del ro-
dillo tensor sujetándolo con una llave hexagonal de
6 mm .

a Alinear progresivamente el índice móvil (29) en el
centro de la ventana de calado (30) , girando la llave
en el sentido de las agujas del reloj.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del rodillo tensor (27 N.m) ,

- los tornillos de la corona del piñón de distribu-
ción del árbol de levas (14 N.m).

111083

111081

111082

111081



11A-176

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A
a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribución). Antes de que el orifi-
cio del piñón de distribución del árbol de levas esté 
enfrente del orificio de la culata:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigüeñal
apoyado sobre la espiga de punto muerto superior.

a Calar el piñón de distribución del árbol de levas con
el útil (Mot. 1430).

a En caso de que la espiga no se introduzca, reanudar
la operación de reposición de la correa de distribu-
ción.

a Colocar la polea de accesorios del cigüeñal equipa-
da con un tornillo nuevo.

a Apretar al par y de modo angular (cigüeñal apoyado
sobre la espiga de punto muerto superior) el tornillo
M14 de la polea de accesorios del cigüeñal (120
N.m + 95˚±±±± 15˚) con una llave dinamométrica par-
ángulo o una llave dinamométrica equipada con
un  sector angular.

a Extraer los útiles:

- espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) ,

- espiga de calado del piñón de distribución del árbol
de levas (Mot. 1430).

a Colocar el tapón de la espiga de punto muerto supe-
rior untando el roscado con JUNTA DE SILICONA
ADHERENTE.

a Apretar al par el tapón de la espiga de punto
muerto superior (25 N.m).

a Colocar el motor de arranque (consultar 16A, Ar-
ranque - Carga, Motor de arranque: Extracción -
Reposición, página 16A-27) .

109049

107260



11A-177

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Colocar el soporte pendular de la culata.

a Apretar al par los tornillos del soporte pendular
de la culata (25 N.m).

a Colocar:

- el cárter de distribución, colocando la lengüeta (32)
en el orificio (33) del cárter interior de distribución,

- el tornillo de plástico del cárter de distribución (31) .

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

111742 111741

19659



11A-178

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A
- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

a Extraer:

- la correa(s) de seguridad,

- la cadena,

- el útil (Mot. 1453).

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- el protector bajo el motor.

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-179

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Cadena de distribución: Extracción - Reposición

M4R

11A
a La extracción-reposición de la cadena de distribu-

ción requiere la extracción del conjunto motor-caja
de velocidades (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Conjunto motor-caja de veloci-
dades: Extracción - Reposición, página 10A-100)
.

a Para el método de extracción-reposición de la cade-
na de distribución (consultar Cadena de distribu-
ción: Extracción) (NT 6020A, 10A, Conjunto motor
y Bajos de motor) y (consultar Cadena de distribu-
ción: Reposición) (NT 6020A, 10A, Conjunto motor
y Bajos de motor).



11A-180

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a Extraer la bobina de encendido (consultar 17A, En-
cendido, Bobinas: Extracción - Reposición, pági-
na 17A-2) .

a Desgrapar los cableados eléctricos de la tapa de cu-
lata.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la tapa de culata,

- la tapa de culata,

- la junta de estanquidad de la tapa de culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta con producto DE-
CAPJOINT para disolver la parte de la junta que ha
quedado pegada.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
tapa de la culata

10 N.m

110422

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente todas las juntas
extraídas.



11A-181

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aplicar un cordón (1) de JUNTA SILICONA ADHE-
RENTE 77 11 227 484 en los apoyos del árbol de le-
vas 1 y 5, así como alrededor de los tornillos de la
fijación trasera de la tapa de culata.

a Colocar la tapa de culata con una junta nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de la culata (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Grapar los cableados eléctricos en la tapa de la cu-
lata.

a Colocar:

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18441

20005

110422



11A-182

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (consultar MR 393 Carrocería,
56A, Accesorios exteriores, Rejilla de alero),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar MR 393
Carrocería, 56A, Accesorios exteriores, Boca
bajo la rejilla de alero),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantalla del paso de rueda),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1490-01 Bloqueo y calado de las
poleas de los árboles de
levas.

Mot. 1513 Útil de reposición de la junta
labiada de estanquidad elec-
troválvula del desfasador del
árbol de levas.

Mot. 1632 Útil para colocar la junta
"PTFE" del árbol de levas

Pares de aprietem

tornillos de fijación 1 a
12, 14 a 19 y 21 a 24 de
la tapa de culata

14,5 N.m

tornillos de fijación 22,
23, 20, 13

14,5 N.m

tornillos de fijación nue-
vos del decantador de
aceite en los orificios
por los que no se ha
pasado el macho de
roscar

15 N.m

tornillos de fijación nue-
vos del decantador de
aceite en los orificios
por los que se ha
pasado el macho de
roscar

10 N.m

tornillo de fijación de la
electroválvula del desfa-
sador del árbol de levas

10 N.m

tornillo de fijación del
captador de identifica-
ción de cilindros

10 N.m



11A-183

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Colocar el útil (Mot. 1490-01)  (1) en las poleas del
árbol de levas.

a Extraer el obturador (2) de la polea del desfasador
del árbol de levas de admisión.

a Extraer:

- el tornillo de fijación (3) de la polea desfasador del
árbol de levas de admisión,

- la tuerca de fijación (4) de la polea del árbol de le-
vas de escape,

- el útil (Mot. 1490-01) ,

- el desfasador del árbol de levas de admisión,

- la polea del árbol de levas de escape,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a Extraer:

- el captador de identificación del cilindro (5) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) .

103265

103264

103257



11A-184

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a

a Extraer:

- el tornillo de fijación (7) de la electroválvula de
mando del desfasador del árbol de levas de admi-
sión,

- la electroválvula de mando del desfasador del ár-
bol de levas de admisión ,

- la anilla de levantamiento del motor lado distribu-
ción (8) 

- los tornillos de fijación del decantador de aceite (9)
,

- el decantador de aceite.

103255

ATENCIÓN

No extraer el tornillo (6) que sirve de tope para el
empujador de la leva cuadrada.



11A-185

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar los tornillos de fijación de la tapa de culata.

a Despegar la tapa de culata verticalmente golpeando
sobre las orejetas (10) utilizando una barra de bron-
ce.

a Extraer la tapa de culata.

14497



11A-186

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Extraer el empujador de la leva cuadrada (consultar
NT 3784A, Motor gasolina - 4 cilindros - K4, 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Culata: Des-
vestido - Vestido).

a Limpiar el plano de junta de la tapa de culata con el
producto DECAPJOINT para disolver la parte de la
junta que ha quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

a Aceitar con aceite motor los apoyos de los árboles
de levas de la culata.

a Colocar el empujador de la leva cuadrada (consultar
NT 3784A, Motor gasolina - 4 cilindros - K4, 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Culata: Des-
vestido - Vestido).

a Aplicar, mediante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plano de junta hasta que esté rojizo.

a Retirar con un paño el LOCTITE 518 que se en-
cuentra en las pistas (11) de los seis apoyos de la
tapa de culata.

IMPORTANTE

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

Ponerse gafas.

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar con cuidado para evitar que se introduz-
can cuerpos extraños en las canalizaciones de
llegada de aceite bajo presión a los topes hidráu-
licos, a los árboles de levas, (canalizaciones
situadas a la vez en el bloque motor y en la
culata) y a la canalización de retorno de aceite.

El no respetar esta consigna puede acarrear el
obturado de los diferentes conductos de traída
de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

Nota:

los planos de junta de la tapa de culata deben
estar limpios, secos y sin grasa (evitar las huel-
las de dedos).

ATENCIÓN

No poner aceite en el plano de junta de la tapa
de culata.

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador,
 ...).

14517



11A-187

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la tapa de culata.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación 22, 23, 20, 13 de la tapa
de culata (8 N.m),

- los tornillos de fijación 1 a 12, 14 a 19 y 21 a 24
de la tapa de culata (14,5 N.m).

a Aflojar por orden los tornillos de fijación 22, 23, 20 y
13.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
22, 23, 20, 13 (14,5 N.m).

III - ETAPA FINAL

a

14497

Nota:

Los planos de junta del decantador de aceite
deben estar limpios, secos y sin grasa (evitar las
huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador,
 ...).



11A-188

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Aplicar, mediante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plano de junta hasta que esté rojizo.

a Colocar el decantador de aceite.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación nuevos del decantador
de aceite en los orificios por los que no se ha
pasado el macho de roscar (15 N.m) ,

- los tornillos de fijación nuevos del decantador
de aceite en los orificios por los que se ha pa-
sado el macho de roscar (10 N.m).

a Colocar la anilla de levantamiento del motor lado
distribución.

a Colocar:

- la junta de estanquidad de la electroválvula del
desfasador del árbol de levas mediante el útil (Mot.
1513)  (12) ,

- la electroválvula del desfasador del árbol de levas.

a Apretar al par el tornillo de fijación de la electro-
válvula del desfasador del árbol de levas (10
N.m).

a Colocar:

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el captador de identificación del cilindro equipado
con una junta nueva.

a Apretar al par el tornillo de fijación del captador
de identificación de cilindros (10 N.m).

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

102073

101820

16016



11A-189

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A
1 - Colocación de las juntas de estanquidad de los 
árboles de levas

a La junta de elastómero de estos motores está equi-
pada de un labio de estanquidad plano (15) y de un
protector (16) (que sirve también para el montaje de
la junta en el motor).

2 - Colocación de la junta de estanquidad del árbol 
de levas de escape

a

20257 18687

ATENCIÓN

Coger imperativamente la junta por el protector
(17) durante la manipulación, ya que este tipo de
junta es muy FRÁGIL. Está estrictamente prohi-
bido tocar la junta de elastómero (18) para evitar
cualquier fuga de aceite cuando la junta de
estanquidad esté colocada en el motor.



11A-190

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Enroscar el espárrago (19) del útil (Mot. 1632) en el
árbol de levas.

a Poner en el árbol de levas el protector equipado de
la junta de estanquidad (teniendo la precaución de
no tocar la junta).

a Colocar la campana (20) y la tuerca con resalte (21)
del útil (Mot. 1632).

105531

21687

21687-1

21687-2



11A-191

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Retirar la tuerca, la campana, el protector y la varilla
roscada.

3 - Colocación de la junta de estanquidad de los 
árboles de levas de admisión

a

21687-3

18687

ATENCIÓN

Coger imperativamente la junta por el protector
(22) durante la manipulación, ya que este tipo de
junta es muy FRÁGIL. Está estrictamente prohi-
bido tocar la junta de elastómero (23) para evitar
cualquier fuga de aceite cuando la junta de
estanquidad esté colocada en el motor.



11A-192

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Poner en el árbol de levas el protector (24) equipado
de la junta de estanquidad (teniendo la precaución
de no tocar la junta).

a Empujar en el centro del protector para encajar la
junta en su alojamiento.

a Retirar el protector de la junta prestando atención
para que no se caiga la junta.

a Enroscar el espárrago (25) del útil (Mot. 1632) en el
árbol de levas.

105532

105533

105531

105534



11A-193

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Colocar la campana (26) y la tuerca con resalte (27)
del útil (Mot. 1632).

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Retirar la tuerca, la campana y la varilla roscada.

a Colocar la correa de distribución (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de distri-
bución: Extracción - Reposición, página 11A-48)
.

a Colocar:

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantalla del paso de rueda),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar MR 393
Carrocería, 56A, Accesorios exteriores, Boca
bajo la rejilla de alero),

- la rejilla de alero (consultar MR 393 Carrocería,
56A, Accesorios exteriores, Rejilla de alero),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) .

105535

ATENCIÓN

Seguir el segundo procedimiento para el método
de reposición de la correa de distribución.



11A-194

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Colocar el útil (Mot. 1490-01) en las poleas del árbol
de levas.

a Extraer:

- la tuerca de la polea del árbol de levas de admisión
(1) y de la polea del árbol de levas de escape (2) ,

- el útil (Mot. 1490-01) ,

- las poleas del árbol de levas.

a Extraer:

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1490-01 Bloqueo y calado de las
poleas de los árboles de
levas.

Mot. 1503 Útil para colocar la pastilla de
la tapa de culata.

Mot. 1632 Útil para colocar la junta
"PTFE" del árbol de levas

Pares de aprietem

tornillos de fijación nue-
vos del decantador de
aceite en los orificios
por los que no se ha
pasado el macho de
roscar

15 N.m

tornillos de fijación nue-
vos del decantador de
aceite en los orificios
por los que se ha
pasado el macho de
roscar

10 N.m

14839



11A-195

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A
- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) .

a Extraer:

- la anilla de levantamiento del motor lado distribu-
ción,

- los tornillos de fijación (2) del decantador de aceite,

- el decantador de aceite.

18431



11A-196

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar los tornillos de fijación de la tapa de culata.

a Despegar la tapa de culata verticalmente golpeando
sobre las orejetas (3) con una barra de bronce.

a Extraer la tapa de culata.

14497



11A-197

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Limpiar el plano de junta de la tapa de la culata con
el producto DECAPJOINT para disolver la parte de
la junta que ha quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

a Aceitar con aceite motor los apoyos de los árboles
de levas de la culata.

a Aplicar, mediante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plano de junta hasta que esté rojizo.

a Retirar con un paño el LOCTITE 518 que se en-
cuentre en las pistas (4) de los seis apoyos de la
tapa de culata.

IMPORTANTE

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

Ponerse gafas.

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN
No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar con cuidado para evitar que se introduz-
can cuerpos extraños en las canalizaciones de
llegada de aceite bajo presión a los topes hidráu-
licos, a los árboles de levas, (canalizaciones
situadas a la vez en el bloque motor y en la
culata) y a la canalización de retorno de aceite.

El no respetar esta consigna puede acarrear el
obturado de los diferentes conductos de llegada
de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

Nota:

Los planos de junta de la tapa de culata deben
estar limpios, secos y sin grasa (evitar las huel-
las de dedos).

ATENCIÓN

No poner aceite en el plano de la junta de la tapa
de culata.

ATENCIÓN
Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla del producto con el fluido puede provocar una
degradación de algunos elementos (motor, radia-
dor,...).

14517



11A-198

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la tapa de la culata.

a Apretar al par y en el orden adecuado:

- los tornillos 22, 23, 20, 13 (8 N.m),

- los tornillos 1 a 12, 14 a 19, 21 a 24 (14,5 N.m).

a Aflojar por orden los tornillos 22, 23, 20 y 13.

a Apretar por orden y al par los tornillos 22, 23, 20, 13
(14,5 N.m)

III - ETAPA FINAL

a

14497

Nota:

Los planos de junta del decantador de aceite
deben estar limpios, secos y sin grasa (evitar las
huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla del producto con el fluido puede provocar una
degradación de algunos elementos (motor, radia-
dor,...).



11A-199

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Aplicar, mediante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plano de junta hasta que esté rojizo.

a Colocar el decantador de aceite.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación nuevos del decantador
de aceite en los orificios por los que no se ha
pasado el macho de roscar (15 N.m) ,

- los tornillos de fijación nuevos del decantador
de aceite en los orificios por los que se ha pa-
sado el macho de roscar (10 N.m).

a Colocar la anilla de levantamiento del motor lado
distribución.

a Colocar:

- la pastilla (5) de la tapa de culata mediante el útil
(Mot. 1503)  (6) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

14516

18431

15470



11A-200

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A
1 - Colocación de las juntas de estanquidad de los 
árboles de levas

a La junta de elastómero de estos motores está equi-
pada con un labio de estanquidad plano (7) y con un
protector (8) (que sirve también para el montaje de
la junta en el motor).

2 - Colocación de la junta de estanquidad del árbol 
de levas de escape

a

20257 18687

ATENCIÓN

Coger imperativamente la junta por el protector
(9) durante la manipulación, ya que este tipo de
junta es muy FRÁGIL. Está estrictamente prohi-
bido tocar la junta de elastómero (10) para evitar
cualquier fuga de aceite una vez colocada la
junta de estanquidad en el motor.



11A-201

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Enroscar el espárrago (11) del útil (Mot. 1632) en el
árbol de levas.

a Poner en el árbol de levas el protector equipado con
la junta de estanquidad (teniendo la precaución de
no tocar la junta).

a Colocar la campana (12) y la tuerca con resalte (13)
del útil (Mot. 1632).

105531

21687

21687-1

21687-2



11A-202

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Retirar la tuerca, la campana, el protector y la varilla
roscada.

3 - Colocación de la junta de estanquidad del árbol 
de levas de admisión

a

21687-3

18687

ATENCIÓN

Coger imperativamente la junta por el protector
(14) durante la manipulación, ya que este tipo de
junta es muy FRÁGIL. Está estrictamente prohi-
bido tocar la junta de elastómero (15) para evitar
cualquier fuga de aceite una vez colocada la
junta de estanquidad en el motor.



11A-203

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Poner en el árbol de levas el protector (16) equipado
de la junta de estanquidad (teniendo la precaución
de no tocar la junta).

a Empujar en el centro del protector para encajar la
junta en su alojamiento.

a Retirar el protector de la junta prestando atención
para que no se caiga la junta.

a Enroscar el espárrago (17) mediante el útil (Mot.
1632) en el árbol de levas.

105532

105533

105531

105534



11A-204

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Colocar la campana (18) y la tuerca con resalte (19)
del útil (Mot. 1632).

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Retirar la tuerca, la campana y la varilla roscada.

a Colocar la correa de distribución (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de distri-
bución: Extracción - Reposición, página 11A-48)
.

a Colocar:

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

105535

ATENCIÓN

Seguir el segundo procedimiento para el método
de reposición de la correa de distribución.



11A-205

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el conducto de admisión de aire,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de la tapa de
culata

10 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m



11A-206

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Desconectar:

- el captador (1) de presión en el tubo de admisión,

- el tubo (5) de regulación de presión del turbocom-
presor.

a Cortar la abrazadera rislan.

a Tirar de las grapas (2) del conducto de aire.

a Extraer:

- la tuerca de fijación del conducto de aire en el alter-
nador,

- el tornillo del conducto de aire en la tapa de la cu-
lata,

- el conducto de aire (3) .

a Aflojar la abrazadera (4) del tubo intercambiador,
lado admisión.

a Extraer el tubo intercambiador del lado admisión.

a Soltar las grapas (6) del protector de la rampa.

a Extraer:

- las fijaciones del protector de la rampa,

- la patilla de fijación de la tapa del motor del lado de
la caja de velocidades,

- el protector de la rampa.

a Desconectar:

- las bujías (7) de precalentamiento,

- los conectores de los inyectores.

112331

112330

109470

109466



11A-207

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A

a Aflojar la abrazadera (8) del tubo de reaspiración de
los vapores de aceite con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar el tubo (9) de reaspiración de los vapo-
res de aceite.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (10) de la tapa de culata,

- la tapa de culata (11) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de la tapa de cula-
ta.

a Aplicar LOCTITE 518  (12) de un diámetro de 2 mm

112330

19711

Nota:

Los planos de junta de culata y de la tapa de
culata deben estar limpios, secos y sin grasa
(evitar las huellas de dedos).

Nota:

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador,
 ...).

19712-1



11A-208

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 766 o 768

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la tapa de culata equipada con una junta
nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de la tapa de
culata (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite.

a Apretar la abrazadera del tubo de reaspiración de
los vapores de aceite mediante el útil (Mot. 1448).

a Colocar el cárter interior de distribución.

a Conectar:

- los conectores de los inyectores,

- las bujías de precalentamiento.

a Colocar:

- el protector de la rampa,

- la patilla de fijación de la tapa del motor del lado de
la caja de velocidades,

- las fijaciones del protector de la rampa,

- el tubo intercambiador del lado admisión.

a Apretar la abrazadera del tubo intercambiador del
lado admisión.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada al intercambiador.

a Colocar:

- el tornillo del conducto de aire en la tapa de la cu-
lata,

- la tuerca de fijación del conducto de aire en el alter-
nador,

- una abrazadera rislan.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Conectar:

- el tubo de regulación de presión del turbocompre-
sor,

- el captador de presión en el tubo de admisión.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el conducto de admisión de aire,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

19711



11A-209

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer el tubo de entrada de aire de la carcasa del
filtro de aire (1) .

a Quitar la tuerca (2) de los tubos de entrada del inter-
cambiador aire-aire y salida del intercambiador aire-
aire en el alternador.

Pares de aprietem

tornillos de la tapa de la
culata

11 N.m

tornillo de la tapa del
protector de la rampa
de inyección

8 N.m

tuerca de la tapa del
protector de la rampa
de inyección

8 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

la tuerca de los tubos
de entrada del intercam-
biador aire-aire y salida
del intercambiador aire-
aire en el alternador

8 N.m

112783

117470



11A-210

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
del aire de admisión.

a Desconectar el tubo de regulación de presión del
turbocompresor.

a Aflojar la abrazadera (4) del tubo de aire de la salida
del intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire (5) .

a Extraer:

- las grapas (6) del tubo de aire de la entrada del in-
tercambiador aire-aire,

- el tornillo (7) en la tapa de la culata,

- el tubo de aire en la entrada del intercambiador
aire-aire (8) .

a Soltar las grapas (9) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer:

- el tornillo (10) de la tapa del protector de la rampa
de inyección,

- la tuerca (11) de la tapa del protector de la rampa
de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección.

114210

112811

K9K, y 764

112992



11A-211

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Desconectar los conectores (12) de los inyectores.

a Apartar el cableado de los inyectores.

a Soltar el tubo de retorno del gasóleo.

a Desgrapar el cableado del captador de temperatura
delantero del turbocompresor en el soporte del pro-
tector de la rampa de inyección.

a Extraer:

- los tornillos (13) del soporte del protector de la
rampa de inyección,

- el soporte del protector de la rampa de inyección.

a Desconectar:

- el conector (14) de la mariposa de admisión de
aire,

- el conector (15) del captador de identificación del
cilindro.

a Extraer:

- la mariposa de admisión de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Mariposa de admisión de
aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) ,

- el captador de identificación del cilindro.

112993

K9K, y 772

117660



11A-212

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Desconectar el tubo (16) de reaspiración de los va-
pores de aceite, lado tapa de culata.

a Soltar la lengüeta (17) .

a Pivotar el cárter de distribución en el sentido de la
flecha.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (18) de la tapa de culata,

- la tapa de culata (19) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de la tapa de cula-
ta.

112996

111740

113476

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN
Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).



11A-213

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A

a Aplicar COLA RESINA de un diámetro de 2 mm.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la tapa de culata,

- los tornillos de la tapa de la culata.

a Apretar al par los tornillos de la tapa de la culata
(11 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el cárter de distribución.

a Encajar la lengüeta.

a Conectar el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite lado tapa de culata.

a Colocar:

- el captador de identificación del cilindro,

- la mariposa de admisión de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Mariposa de admisión de
aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) .

a Conectar:

- el conector (14) de la mariposa de admisión de
aire,

- el conector (15) del captador de identificación del
cilindro.

a Colocar:

- el soporte del protector de la rampa de inyección,

- los tornillos del soporte del protector de la rampa
de inyección.

a Grapar el cableado del captador de temperatura de-
lantero del turbocompresor en el soporte del protec-
tor de la rampa.

a Encajar el tubo de retorno del gasóleo.

a Conectar los conectores (12) de los inyectores.

a Colocar el cableado de los inyectores.

a Colocar:

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- la tuerca de la tapa del protector de la rampa de
inyección,

- el tornillo de la tapa del protector de la rampa de
inyección.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de la tapa del protector de la rampa
de inyección (8 N.m) ,

- la tuerca de la tapa del protector de la rampa de
inyección (8 N.m).

a Colocar las grapas de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Colocar:

- el tubo de aire entrada del intercambiador aire-aire,

- las grapas del tubo de aire en la entrada del inter-
cambiador aire-aire,

- el tornillo en la tapa de la culata.

a Colocar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Conectar el tubo de regulación de presión turbo-
compresor.

a Poner la tuerca de los tubos de entrada del inter-
cambiador aire-aire y salida del intercambiador aire-
aire en el alternador.

a Apretar al par la tuerca de los tubos de entrada
del intercambiador aire-aire y salida del inter-
cambiador aire-aire en el alternador (8 N.m).

19712-1

K9K, y 772

K9K, y 764



11A-214

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

11A
a Colocar:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-215

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

M4R

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

a Desgrapar:

- el cableado eléctrico (1) ,

- el captador de presión atmosférica (2) .

a Separar el cableado eléctrico.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- por orden los tornillos de fijación de la tapa de cu-
lata,

- la tapa de culata,

- la junta de estanquidad de la tapa de culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la tapa de culata.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la tapa de la culata.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de culata (2 N.m).

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de culata (8 N.m).

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
tapa de culata

8 N.m

114948

114947

114947



11A-216

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

M4R

11A
III - ETAPA FINAL

a Grapar:

- el captador de presión atmosférica,

- el cableado eléctrico.

a Colocar las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .



11A-217

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medios de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición)

a Extraer:

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el decantador de aceite (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Decantador de aceite:
Extracción - Reposición, página 11A-290) ,

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rueda delantera derecha (consultar 35A, Rue-
das y neumáticos: Rueda: Extracción - Reposi-
ción),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1716 Despegador de cárteres con
juntas con silicona.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
tapa de culata (22),
(23), (20), (13)

8 N.m

tornillos de fijación de la
tapa de culata (1) a
(12), (14) a (19), (21) y
(24)

12 N.m

tornillos de fijación de la
tapa de culata (22),
(23), (20), (13)

12 N.m



11A-218

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar todos los tornillos de fijación de la tapa de la
culata.

a Quitar los tornillos de la tapa de culata.

15150-2



11A-219

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Proteger con un paño limpio (1) :

- las aperturas de los conductos de la cala portai-
nyectores con el fin de que ningún cuerpo pueda
penetrar,

- la rampa de inyección,

- el emplazamiento del captador de posición del ár-
bol de levas.

a Extraer los centradores (2) de la tapa de culata utili-
zando un sacapasador y un martillo sacándolos ha-
cia abajo.

116507 116507

116514

Nota:

Es imperativo no extraer el centrador (3) . No
respetar esta consigna puede provocar la des-
trucción de la culata.



11A-220

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

a Colocar un destornillador plano apoyado en la cala
portainyector y hacer palanca con delicadeza para
iniciar el despegado de la tapa de culata.

a Despegar la tapa de culata mediante el útil (Mot.
1716).

a Extraer la tapa de culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Colocar utilizando un sacapasador y un martillo los
centradores en la culata.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aplicar COLA RESINA en el plano de junta de la
tapa de culata con un rodillo tipo gotelé.

a Posicionar la tapa de culata.

116515

116513

Nota:

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto-fluido puede provocar una degrada-
ción de algunos elementos (motor, radiador).

15185

Nota:

Retirar con un paño la COLA RESINA que haya
en los apoyos de la tapa de culata.



11A-221

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
emplazamiento de los tornillos de fijación

a Colocar los tornillos de fijación de la tapa de culata.

15150-2

 (A) tornillos «cortos»

 (B) tornillos «medios»

 (C) tornillos «largos»



11A-222

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
orden de apriete de los tornillos de fijación de la tapa de culata

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de culata (22), (23), (20), (13) (8 N.m)
para colocar correctamente la tapa de culata.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de culata (1) a (12), (14) a (19), (21) y
(24) (12 N.m).

a Aflojar los tornillos de fijación de la tapa de culata
(22), (23), (20) y (13).

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de culata (22), (23), (20), (13) (12 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la rueda delantera derecha (consultar 35A, Rue-
das y neumáticos: Rueda: Extracción - Reposi-
ción),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el decantador de aceite (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Decantador de aceite:
Extracción - Reposición, página 11A-290) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición),

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallo memorizado por el calculador de inyec-
ción, borrarlos si es necesario.

15150-2



11A-223

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Aflojar la abrazadera (1) del tubo de aire de salida
del intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire. (2) 

a Retirar la horquilla (3) de sujeción del tubo de aire
en la salida del turbocompresor

a Aflojar la abrazadera (4) del tubo de la salida de aire
del turbocompresor.

a Extraer el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor (5) .

Pares de aprietem

tornillos de la tapa de
culata

11 N.m

tuercas del soporte de
la electroválvula EGR

12 N.m

tornillo del protector de
la rampa de inyección

8 N.m

tornillos de la anilla de
levantamiento, lado caja
de velocidades

21 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

K9K, y 750

113698

113699



11A-224

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

a Desconectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- el conector (6) de la electroválvula EGR,

- el conector (7) del captador de presión del aire

a Desgrapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja
de velocidades.

a Extraer:

- los tornillos de la anilla de levantamiento (8) del
contorno de la caja de velocidades,

- la anilla de levantamiento del lado de la caja de ve-
locidades.

a Separar el cableado eléctrico.

a Soltar las grapas (9) del protector de la rampa de
inyección.

a Extraer:

- el tornillo (10) del protector de la rampa de inyec-
ción,

- el protector de la rampa de inyección.

a Extraer:

- las tuercas (11) del soporte (12) de la electroválvu-
la EGR,

- el soporte en la electroválvula EGR.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (13) de la tapa de culata,

- la tapa de culata.

109470 118275

19711



11A-225

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Aplicar la COLA DE RESINA de un diámetro de 2
mm.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la tapa de culata equipada con una junta
nueva.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la tapa de cula-
ta.

a Apretar por orden y al par los tornillos de la tapa de
culata (11 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte en la electroválvula EGR,

- las tuercas del soporte de la electroválvula EGR.

a Apretar al par las tuercas del soporte de la elec-
troválvula EGR (12 N.m).

a Colocar:

- el protector de la rampa de inyección,

- el tornillo del protector de la rampa de inyección.

a Apretar al par el tornillo del protector de la rampa
de inyección (8 N.m).

a Colocar las grapas del protector de la rampa de
inyección.

a Colocar:

- la anilla de levantamiento lado caja de velocida-
des,

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado caja
de velocidades.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

19712-1

19711



11A-226

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
a Colocar el cableado eléctrico.

a Conectar:

- el conector del captador de presión de aire.

- el conector de la electroválvula EGR,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite.

a Grapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja de
velocidades.

a Apretar al par los tornillos de la anilla de levanta-
miento, lado caja de velocidades (21 N.m).

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar:

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor,

- las horquillas de sujeción del tubo de aire de la sa-
lida del turbocompresor.

a Encajar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar el tornillo del tubo de aire de la salida del tur-
bocompresor en la tapa de la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

K9K, y 750



11A-227

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor

a Quitar el tornillo (1) del tubo de aire de la entrada del
intercambiador aire-aire en el repartidor de admi-
sión.

a Retirar la grapa (2) del tubo de aire, entrada del in-
tercambiador aire-aire en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire de la entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Desconectar el racor (4) del circuito de reaspiración
de los vapores de aceite.

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno ante-
rior en (5) .

a Extraer:

- los tornillos (6) de la pantalla térmica,

- la pantalla térmica,

- el tornillo (7) de la boca de llenado,

- la boca de llenado,

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de la tapa de culata,

Pares de aprietem

tornillos de la tapa de
culata (preapriete)

5 N.m

tornillos de la tapa de la
culata

13 N.m

tornillos de la pantalla
térmica

8 N.m

121813

Nota:

La extracción de la grapa (3) del protector tér-
mico requiere la sustitución del protector térmico.

120957

121026



11A-228

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
- la tapa de culata,

- la junta de estanquidad de la tapa de la culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA  (consul-
tar Vehículo: Piezas e ingredientes para la repa-
ración) (MR 392, 04B, Ingredientes - Productos)
para disolver la parte de la junta que ha quedado pe-
gada.

a Sustituir la junta de estanquidad de la tapa de cula-
ta.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aplicar cordones (1) de MASTIXO  (consultar Vehí-
culo: Piezas e ingredientes para la reparación)
(MR 392, 04B, Ingredientes - Productos) alrededor
de los 4 tornillos de la tapa de culata (tornillos infer-
iores del lado del escape) y en el apoyo N˚5 del ár-
bol de levas.

a Colocar la junta nueva de la tapa de culata comen-
zando por el apoyo N˚5, y después insertar progre-
sivamente los tacos de la junta a medida que se van
colocando en la ranura de la tapa de culata.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

18441

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).



11A-229

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Tapa de culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Colocar:

- la tapa de culata equipada con una junta nueva,

- los tornillos de la tapa de la culata.

a Preapretar por orden y al par los tornillos de la
tapa de culata (preapriete) (5 N.m).

a Apretar por orden y al par los tornillos de la tapa de
la culata (13 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Extraer:

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- la boca de llenado,

- el tornillo de la boca de llenado,

- la pantalla térmica,

- los tornillos de la pantalla térmica.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
(8 N.m).

a Conectar el racor del circuito de reaspiración de los
vapores de aceite.

a Grapar el cableado de la sonda de oxígeno anterior.

a Colocar el tubo de aire de entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Grapar el tubo de aire de entrada del intercambiador
aire-aire en el turbocompresor.

a Poner el tornillo del tubo de aire de entrada del inter-
cambiador aire-aire en el repartidor de admisión.

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

121026



11A-230

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Descripción

K4M

11A
I - PARTICULARIDADES

Su objetivo es modificar el diagrama de distribución.

Para mejorar el llenado de los cilindros a todos los re-
gímenes, el motor está dotado de un desfasador del
árbol de levas de admisión (1) .

El desfasado del momento de cierre de las válvulas de
admisión optimiza el llenado en función del régimen
del motor. Se favorece el par a medio régimen y la po-
tencia a alto régimen.

De hecho, dejar las válvulas de admisión abiertas du-
rante más tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad
de la misma.

Ahora bien, a regímenes más bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las válvu-
las de admisión antes, para evitar un llenado incor-
recto y una pérdida de par causados por un retroceso
de los gases frescos.

Cuanto más aumente el régimen, más habrá que retra-
sar el cierre de las válvulas de admisión.

II - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

La alimentación de aceite del desfasador se efectúa
por una electroválvula (2) situada en la culata.

La alimentación por una señal de relación cíclica de
apertura variable (amplitud 12 V, frecuencia 250 Hz)
permite distribuir el aceite en el mecanismo y así modi-
ficar el ángulo de desfasado.

El funcionamiento del desfasador del árbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electroválvula (2) con una re-
lación cíclica de apertura variable proporcional al des-
fasado deseado.

El desfasado varía en continuo de 0 a 43˚ cigüeñal.

La electroválvula de mando del desfasador del árbol 
de levas está pilotada cuando se dan las condiciones 
siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posición del árbol
de levas,

- no hay fallo en el sistema de inyección,

- después de arrancar el motor,

- fuera del régimen de ralentí y pie levantado,

- umbral de una cartografía en función de la carga y del
régimen alcanzado,

- temperatura del agua comprendida entre 10 y 120˚C,

- temperatura del aceite motor demasiado alta.

102943

15200

101814



11A-231

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Descripción

K4M

11A
Modos degradados:

- retorno del desfasador a la posición inicial,

- desfasado nulo.

ATENCIÓN

Una electroválvula bloqueada abierta provoca un
ralentí inestable, una presión en el colector al
ralentí demasiado elevada y ruidos de funciona-
miento del motor importantes.



11A-232

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Descripción

D4F, y 764

11A
I - PARTICULARIDADES

Su objetivo es modificar el diagrama de distribución.

Para mejorar el llenado de los cilindros en todos los re-
gímenes, el motor está dotado de un desfasador del
árbol de levas (1) .

El desfasado del momento de cierre de las válvulas de
admisión optimiza el llenado en función del régimen
del motor. Se favorece el par a medio régimen y la po-
tencia a alto régimen.

De hecho, dejar las válvulas de admisión abiertas du-
rante más tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad
de la misma.

Ahora bien, a regímenes más bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las válvu-
las de admisión antes, para evitar un llenado incor-
recto y una pérdida de par causados por un retroceso
de los gases frescos.

Cuanto más aumente el régimen, más habrá que retra-
sar el cierre de las válvulas de admisión.

II - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

La alimentación de aceite del desfasador se efectúa
por una electroválvula (2) situada en la culata.

La alimentación por una señal de relación cíclica de
apertura variable (amplitud 12 V, frecuencia 250 Hz)
permite distribuir el aceite en el mecanismo y modificar
así el ángulo de desfasado.

El funcionamiento del desfasador del árbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electroválvula (2) con una re-
lación cíclica de apertura variable proporcional al des-
fasado deseado.

El desfasado varía en continuo entre 0 y 43˚ cigüeñal.

La electroválvula de mando del desfasador del árbol 
de levas está pilotada cuando se dan las condiciones 
siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posición del árbol
de levas,

- no hay fallo en el sistema de inyección,

- después de arrancar el motor,

- fuera del régimen de ralentí y pie levantado,

114816

114816

101814



11A-233

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Descripción

D4F, y 764

11A
- umbral de una cartografía en función de la carga y del

régimen alcanzado,

- temperatura del agua comprendida entre 10 y 120˚C,

- temperatura del aceite motor demasiado alta.

Modos degradados:

- retorno del desfasador a la posición inicial,

- desfasado nulo.

Nota:

Una electroválvula bloqueada en posición abierta 
conlleva:

- un ralentí inestable,

- una fuerte presión en el repartidor de admisión,

- considerables ruidos de funcionamiento del motor.



11A-234

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

K4M

11A
I - PARTICULARIDADES

Su objetivo es modificar el diagrama de distribución.

Para mejorar el llenado de los cilindros a todos los re-
gímenes, el motor está dotado de un desfasador del
árbol de levas de admisión (1) .

El desfasado en el momento de cierre de las válvulas
de admisión optimiza el llenado en función del régimen
del motor. Se favorece el par a medio régimen y la po-
tencia a alto régimen.

De hecho, dejar las válvulas de admisión abiertas du-
rante más tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad.

Ahora bien, a regímenes más bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las válvu-
las de admisión antes, para evitar un llenado incor-
recto y una pérdida de par causados por un retroceso
de los gases frescos.

Cuanto más aumente el régimen, más habrá que retra-
sar el cierre de las válvulas de admisión.

II - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

la alimentación en aceite del desfasador se efectúa par
une la electroválvula (2) situada en la culata.

la alimentación por una relación cíclica de apertura va-
riable (amplitud 12V, frecuencia 250 hz) permite distri-
buir el aceite en el mecanismo y así modificar el ángulo
de desfasado.

El funcionamiento del desfasador del árbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electroválvula (2) con una re-
lación cíclica de apertura variable proporcional al des-
fasado deseado.

El desfasado varía en continuo de 0 a 43˚ cigüeñal.

La electroválvula de mando del desfasador del árbol 
de levas está pilotada cuando se dan las condiciones 
siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posición del árbol
de levas,

- no hay fallo en el sistema de inyección,

- después de arrancar el motor,

102943

15200

101814



11A-235

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

K4M

11A
- fuera del régimen de ralentí y pie levantado,

- umbral de una cartografía en función de la carga y del
Régimen alcanzado,

- temperatura del agua comprendida entre 10 y 120˚C.



11A-236

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

M4R

11A
I - PARTICULARIDADES

El desfasador del árbol de levas tiene la función de
modificar el diagrama de distribución.

Para mejorar el llenado de los cilindros a todos los re-
gímenes, el motor está dotado de un desfasador del
árbol de levas de admisión (1) .

El desfasado en el momento de cierre de las válvulas
de admisión optimiza el llenado en función del régimen
del motor. Se favorece el par a medio régimen y la po-
tencia a alto régimen.

De hecho, dejar las válvulas de admisión abiertas du-
rante más tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad.

Ahora bien, a regímenes más bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las válvu-
las de admisión antes, para evitar un llenado incor-
recto y una pérdida de par causados por un retroceso
de los gases frescos.

Cuanto más aumente el régimen, más habrá que retra-
sar el cierre de las válvulas de admisión.

II - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

La alimentación de aceite del desfasador se efectúa
por una electroválvula (2) situada en el cárter de distri-
bución.

La alimentación con una señal de relación cíclica de
apertura variable permite distribuir el aceite en el
mecanismo y de este modo modificar el ángulo de des-
fase.

El funcionamiento del desfasador del árbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electroválvula con una Rela-
ción Cíclica de Apertura variable proporcional al desfa-
sado deseado.

La electroválvula de mando del desfasador del árbol 
de levas está pilotada cuando se dan las condiciones 
siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

115873

115496

101814



11A-237

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

M4R

11A
- no hay fallo de los captadores de posición del árbol

de levas,

- no hay fallo en el sistema de inyección,

- después de arrancar el motor,

- fuera del régimen de ralentí y pie levantado,

- umbral de una cartografía en función de la carga y del
régimen alcanzado,

- umbral de una cartografía en función de la temperatu-
ra del líquido de refrigeración.



11A-238

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

F4R, y 830

11A
I - PARTICULARIDADES

El desfasador del árbol de levas tiene la función de
modificar el diagrama de distribución.

Para mejorar el llenado de los cilindros a todos los re-
gímenes, el motor está dotado de un desfasador del
árbol de levas de admisión (1) .

El desfasado en el momento de cierre de las válvulas
de admisión optimiza el llenado en función del régimen
del motor. Se favorece el par a medio régimen y la po-
tencia a alto régimen.

De hecho, dejar las válvulas de admisión abiertas du-
rante más tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad.

Ahora bien, a regímenes más bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las válvu-
las de admisión antes, para evitar un llenado incor-
recto y una pérdida de par causados por un retroceso
de los gases frescos.

Cuanto más aumente el régimen, más habrá que retra-
sar el cierre de las válvulas de admisión.

II - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

La alimentación de aceite del desfasador se efectúa
por una electroválvula (2) situada en el cárter de distri-
bución.

La alimentación con una señal de relación cíclica de
apertura variable permite distribuir el aceite en el
mecanismo y de este modo modificar el ángulo de des-
fase.

El funcionamiento del desfasador del árbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electroválvula con una Rela-
ción Cíclica de Apertura variable proporcional al desfa-
sado deseado.

116819

116232



11A-239

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Prestación

F4R, y 830

11A

La electroválvula de mando del desfasador del árbol 
de levas está pilotada cuando se dan las condiciones 
siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posición del árbol
de levas,

- no hay fallo en el sistema de inyección,

- después de arrancar el motor,

- fuera del régimen de ralentí y pie levantado,

- umbral de una cartografía en función de la carga y del
régimen alcanzado,

- umbral de una cartografía en función de la temperatu-
ra del líquido de refrigeración.

116522



11A-240

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

M4R

11A
a La extracción-reposición del desfasador del árbol de

levas requiere la extracción del conjunto motor-caja
de velocidades (consultar 10A, Conjunto motor y
bajos de motor, Conjunto motor-caja de veloci-
dades: Extracción - Reposición, página 10A-100)
.

a Para el método de extracción-reposición del desfa-
sador de los árboles de levas (consultar Distribu-
ción - culata: Extracción) (NT 6020A, 10A,
Conjunto Motor y Bajos de Motor) y (consultar Dis-
tribución - culata: Reposición) (NT 6020A, 10A,
Conjunto Motor y Bajos de Motor).



11A-241

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A

VESTIDO

a Extraer la anilla de levantamiento del motor lado del
volante motor.

a Perforar en el centro los tapones del extremo de los
árboles de levas mediante un destornillador.

a Extraer:

- los tapones del extremo de los árboles de levas
con un destornillador,

- el tapón de la espiga de punto muerto superior.

a Posicionar las ranuras de los árboles de levas casi
en la horizontal y descentradas hacia abajo girando
el cigüeñal en su sentido de funcionamiento (sentido
horario lado distribución).

a Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1489 Espiga de calado del punto
muerto superior.

14491

14491-1



11A-242

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el conducto de admisión de aire,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones
exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el soporte del motor (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular derecha: Extrac-
ción - Reposición, página 19D-24) .

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el útil (Mot. 1496).

a Extraer el obturador (1) del desfasador del árbol de
levas de admisión.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Pares de aprietem

tornillo de la polea del
desfasador del árbol de
levas de admisión

75 N.m

obturador del desfasa-
dor del árbol de levas
de admisión

15 N.m

103265
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Extraer:

- el tornillo (2) del desfasador de la polea del árbol
de levas de admisión,

- el útil (Mot. 1496) ,

- la polea del desfasador del árbol de levas de admi-
sión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a En el caso del montaje del desfasador del árbol de
levas de admisión nuevo, proceder a la verificación
del bloqueo de éste siguiendo el método descrito a
continuación:

a Colocar un bulón en el buje del desfasador del árbol
de levas de admisión y apretarlo.

a Colocar el desfasador del árbol de levas de admi-
sión en un tornillo de banco equipado de mordazas.

103264

ATENCIÓN
No respetar el procedimiento siguiente puede
provocar un mal calado de la correa de distribu-
ción.

111339
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A

a Bloquear mecánicamente el desfasador y efectuar
una rotación hacia la izquierda o hacia la derecha
con una llave de pipa.

a Verificar que el desfasador del árbol de levas de ad-
misión esté bien bloqueado (que no haya rotación
del buje respecto a la corona hacia la izquierda o ha-
cia la derecha).

a Si se constata una rotación del buje respecto a la
corona, el desfasador del árbol de levas está defec-
tuoso: sustituirlo.

a Desengrasar el extremo del árbol de levas de admi-
sión lado distribución, limpiar los diámetros internos
y las caras de apoyo del desfasador del árbol de le-
vas de admisión.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el útil (Mot. 1496).

a Poner el tornillo de la polea del desfasador del árbol
de levas de admisión.

a Apretar al par el tornillo de la polea del desfasa-
dor del árbol de levas de admisión (75 N.m).

a Colocar el obturador nuevo del desfasador del árbol
de levas de admisión.

a Apretar al par el obturador del desfasador del ár-
bol de levas de admisión (15 N.m).

a Retirar el útil (Mot. 1496).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

- el soporte del motor (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular derecha: Extrac-
ción - Reposición, página 19D-24) .

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones
exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas en el conducto de admisión de
aire,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

111340



11A-245

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la protección bajo el motor.

a Colocar la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Colocar el útil (Mot. 1453) equipado con el útil (Mot.
1453-01).

a Extraer el soporte pendular derecho (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Extraer la correa de distribución (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de distri-
bución: Extracción - Reposición, página 11A-48)
.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Mot. 1496 Útil para calado de los árbo-
les de levas.

Mot. 1054 Espiga de Punto Muer to
Superior.

Mot. 1801 Útil para bloquear los piñones
de los árboles de levas del
motor F4.

Mot. 1509-01 Kit de adaptación para el útil
Mot.1509 o Mot.1801

Pares de aprietem

tuercas de los piñones
dentados

80 N.m

tornillo antiguo del des-
fasador del árbol de
levas de admisión

30 N.m



11A-246

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Verificar que el útil (Mot. 1496) de calado de los ár-
boles de levas siga estando en su sitio.

a Verificar que la espiga del Punto Muerto Superior
(Mot. 1054) siga estando en su sitio y que el ci-
güeñal esté calado.

a Colocar:

- el útil (Mot. 1801) equipado del piñón (Mot. 1509-
01) ,

- el tornillo superior (1) del cárter superior de distri-
bución y la tuerca escalonada (2) .

a Apretar el tornillo superior del cárter superior de dis-
tribución y la tuerca escalonada.

a Poner en contacto los piñones dentados del útil con-
tra las poleas del árbol de levas.

a Apretar al par las tuercas de los piñones denta-
dos (80 N.m) (3) .

a Extraer el obturador (4) del desfasador del árbol de
levas de admisión.

a Extraer:

- el tornillo (5) del desfasador del árbol de levas de
admisión,

- el útil (Mot. 1801) equipado del piñón (Mot. 1509-
01) ,

- el desfasador del árbol de levas de admisión.

117346

Nota:

Prestar atención a los vertidos de aceite al
extraer el obturador del desfasador del árbol de
levas y al extraer el desfasador del árbol de
levas.

117346

116817
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a En el caso del montaje del desfasador del árbol de
levas de admisión nuevo, proceder a la verificación
del bloqueo de éste siguiendo el método descrito a
continuación:

a Colocar un bulón en el buje del desfasador y apre-
tarlo.

a Colocar el desfasador del árbol de levas de admi-
sión en un tornillo de banco equipado de mordazas.

a Bloquear mecánicamente el desfasador y efectuar
una rotación hacia la izquierda o hacia la derecha
con una llave de pipa.

a Verificar que el desfasador del árbol de levas de ad-
misión esté bien bloqueado (no hay rotación del
buje respecto a la corona hacia la izquierda o hacia
la derecha.

a Si se constata una rotación del buje respecto a la
corona, el desfasador del árbol de levas está defec-
tuoso: sustituirlo.

a Desengrasar el extremo del árbol de levas de admi-
sión lado distribución, limpiar los diámetros internos
y las caras de apoyo del desfasador del árbol de le-
vas de admisión.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el desfasador del árbol de levas de admisión,

- el tornillo antiguo del desfasador del árbol de levas
de admisión.

a Apretar al par el tornillo antiguo del desfasador
del árbol de levas de admisión (30 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

ATENCIÓN

No respetar el procedimiento siguiente puede
provocar la destrucción del motor.

111339

111340
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Extraer:

- el útil (Mot. 1453) equipado del útil (Mot. 1453-01)
,

- la anilla de levantamiento lado distribución (consul-
tar 11A, Parte alta y delantera del motor, Anillas
de levantamiento: Extracción - Reposición, pá-
gina 11A-293) .

a Colocar:

- la protección bajo el motor,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-249

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 764

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Colocar el útil soporte del motor (Mot. 1672) bajo el
cárter inferior.

a Extraer la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Extraer:

- los tornillos (1) del cárter superior de distribución,

- el cárter superior de distribución,

- los tornillos (2) del cárter intermedio de distribu-
ción,

- el cárter intermedio de distribución,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1054 Espiga de Punto Muer to
Superior.

Pares de aprietem

tornillo del desfasador
del árbol de levas

75 N.m

obturador del desfasa-
dor del árbol de levas

15 N.m

tornillo del cárter inferior
de distribución

10 N.m

tornillos del cárter inter-
medio de distribución

10 N.m

tornillos del cárter supe-
rior de distribución

33 N.m

109745

120951
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
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D4F, y 764

11A

a Extraer:

- el tornillo (3) del cárter inferior de distribución,

- el cárter inferior de distribución.

a Poner el tornillo de la polea de accesorios del ci-
güeñal con su arandela de apoyo.

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
(lado distribución) para posicionar la marca del
piñón del cigüeñal (4) medio diente antes del alinea-
miento de la marca fija (5) del cuerpo de la bomba
de aceite.

a Insertar el útil (Mot. 1054).

a Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj
hasta el calado.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Extracción del desfasador en presencia de la 
correa de distribución

a

a Extraer el obturador del desfasador del árbol de le-
vas.

a Aflojar el tornillo del desfasador del árbol de levas.

a Extraer:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el tornillo del desfasador del árbol de levas,

- el desfasador del árbol de levas.

120950

121025

109735

Nota:

En presencia de la correa de distribución, utili-
zar ésta para efectuar el aflojado y el apriete al
par del tornillo del desfasador del árbol de levas.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 764

11A
2 - Extracción del desfasador en ausencia de la 
correa de distribución

a

a Colocar la correa de distribución usada (consultar
11A, Parte alta y delantera del motor, Correa de
distribución: Extracción - Reposición, página
11A-48) .

a Extraer el obturador del desfasador del árbol de le-
vas.

a Aflojar el tornillo del desfasador del árbol de levas.

a Extraer:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el tornillo del desfasador del árbol de levas,

- el desfasador del árbol de levas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar:

- que la corona del desfasador del árbol de levas
esté bien bloqueada (sin rotación hacia la izquier-
da o hacia la derecha),

- que la cara de apoyo del desfasador del árbol de
levas esté limpia y en buen estado,

Nota:

En ausencia o en caso de rotura de la correa de
distribución no dañina para el motor, es necesa-
rio, antes de proseguir este método, colocar una
correa de distribución usada para permitir el aflo-
jado y el apriete del tornillo del desfasador.

115323

115325



11A-252

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 764

11A
- que ningún cuerpo extraño esté presente en los
conductos de aceite (6) del árbol de levas y en los
conductos de aceite (7) del desfasador del árbol de
levas.



11A-253

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 764

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el desfasador del árbol de levas.

a Colocar:

- el tornillo del desfasador del árbol de levas,

- una correa de distribución usada (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de dis-
tribución: Extracción - Reposición, página 11A-
48) .

a Apretar al par el tornillo del desfasador del árbol
de levas (75 N.m).

a Extraer la correa de distribución usada (consultar
11A, Parte alta y delantera del motor, Correa de
distribución: Extracción - Reposición, página
11A-48) .

115324

115323

115322

Nota:

Prestar atención al correcto posicionamiento del 
desfasador del árbol de levas respecto al árbol 
de levas:

- los conductos de aceite deben corresponder,

- el espolón (8) del desfasador debe introducirse
en la ranura (9) del árbol de levas,

- la marca (10) del desfasador del árbol de levas
y la marca fija (11) deben estar alineadas.

No respetar estas consignas puede provocar la
destrucción del motor.

Nota:

El útil (Mot. 1054) debe estar colocado.



11A-254

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Desfasador del árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 764

11A
a Colocar la correa de distribución nueva (consultar

11A, Parte alta y delantera del motor, Correa de
distribución: Extracción - Reposición, página
11A-48) .

a Colocar el obturador nuevo del desfasador del árbol
de levas.

a Apretar al par el obturador del desfasador del ár-
bol de levas (15 N.m).

a Retirar el útil (Mot. 1054).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter inferior de distribución,

- el tornillo del cárter inferior de distribución.

a Apretar al par el tornillo del cárter inferior de dis-
tribución (10 N.m).

a Colocar:

- el cárter intermedio de distribución,

- los tornillos del cárter intermedio de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter intermedio
de distribución (10 N.m).

a Colocar:

- el cárter superior de distribución,

- los tornillos del cárter superior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter superior de
distribución (33 N.m).

a Colocar la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición, página 19D-
24) .

a Retirar el útil soporte del motor (Mot. 1672).

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-255

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Extraer:

- el tornillo de fijación de la polea del árbol de levas
mediante el útil (Mot. 799-01) ,

- la polea del árbol de levas.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Mot. 1381 Extractor de la junta del árbol
de levas (30 x 42 x 7).

Mot. 1605 Útil para colocar tapón de
culata.

Mot. 1587 Útil para colocar la junta
"PTFE" del árbol de levas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
sombrerete de apoyo
del árbol de levas n˚5

9 N.m

tornillo de fijación del
sombrerete de apoyo
del árbol de levas

7 N.m + 50˚ ±±±±
6˚

tornillo de fijación de la
polea del árbol de levas

30 N.m + 45˚ ±±±±
6
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11A-256

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Colocar el útil. (Mot. 1381) (2) 

a Apretar el tornillo (3) del útil (Mot. 1381).

a Extraer la junta labiada.

a Extraer el tapón de estanquidad del árbol de levas.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de las rampas de balanci-
nes,

- las rampas de los balancines.

18722-1

18722-2

18723

18724



11A-257

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Marcar los sombreretes de apoyos del árbol de le-
vas con un rotulador indeleble.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (4) del sombrerete de apoyo
n˚5 del árbol de levas,

- los sombreretes de apoyos del árbol de levas.

a Extraer el árbol de levas.

18724-1

18724-2

18724-3



11A-258

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aplicar:

- dos cordones (5) de RHODORSEAL 5661 de un
ancho de 2 mm en el apoyo n˚5 de la culata,

- dos puntos (6) de RHODORSEAL 5661 en el
apoyo n˚1 de la culata.

a Poner una gota de aceite motor en los apoyos del
árbol de levas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el árbol de levas,

- los sombreretes de apoyos de los árboles de levas.

a Apretar al par los tornillos de fijación del sombre-
rete de apoyo del árbol de levas n˚5 (9 N.m).

19595

19594

18724-2



11A-259

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Montar las rampas de los balancines posicionando:

- las rampas respecto a los patines,

- las marcas (7) del lado del volante motor.

18945



11A-260

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Preapretar por orden y al par los tornillos de fijación
de los sombreretes de los apoyos del árbol de levas
a (5 N.m).

a Aflojar el tornillo de fijación (1) .

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo de fija-
ción del sombrerete de apoyo del árbol de levas
(7 N.m + 50˚ ±±±± 6˚).

a Repetir estas dos operaciones para cada tornillo de
(2) a (10) .

III - REPOSICIÓN FINAL

a Asegurarse de que las superficies de apoyo de la
junta estén limpias.

a Colocar el tapón de estanquidad en el extremo del
árbol de levas mediante el útil (Mot. 1605).

a Colocar la junta labiada.

18724

20058

18687



11A-261

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Enroscar la varilla roscada del útil (Mot. 1587) en el
árbol de levas.

a Poner en el árbol de levas el protector equipado con
la junta de estanquidad teniendo la precaución de
no tocar la junta.

a Colocar la campana (8) y la tuerca con resalte (9)
del útil (Mot. 1587).

19592

19592-1

19592-2



11A-262

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Enroscar la tuerca con resalte hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Extraer:

- la tuerca del útil,

- la campana del útil,

- el protector de la junta de estanquidad,

- la varilla roscada del útil.

19592-3

19592-4

19592-5



11A-263

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Sustituir imperativamente el tornillo de fijación de la
polea del árbol de levas.

a Colocar la polea del árbol de levas.

a Apretar al par el tornillo de fijación de la polea del
árbol de levas (30 N.m + 45˚ ±±±± 6) con el útil (Mot.
799-01).

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18722



11A-264

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el árbol de levas de admisión,

- el árbol de levas del escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Los árboles de levas se identifican por las fijaciones
de las poleas.

a Sustituir imperativamente el espárrago (3) del árbol
de levas del escape en caso de que el espárrago se
afloje a la vez que la tuerca (consultar 11A, Parte
alta y delantera del motor, Árbol de levas: Ex-
tracción - Reposición, página 11A-255) (NT
3887A, 11A, Parte alta y delantera del motor).

15152

 (1) Árbol de levas de escape

 (2) Árbol de levas de admisión



11A-265

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K4M

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el árbol de levas de admisión,

- el árbol de levas del escape.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-266

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K4J

11A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el árbol de levas de admisión,

- el árbol de levas del escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

14515

 (1) E 4 -1 = Árbol de levas de
escape

 (2) A 4 - 1 = Árbol de levas de admi-
sión



11A-267

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K4J

11A

a Los árboles de levas se identifican por un grabado
(3) .

a Los números (1) y (2) sirven únicamente para el pro-
veedor.

a El número (3) sirve para la identificación de los árbo-
les de levas:

- AM = Admisión

- EM = Escape

a Sustituir imperativamente el espárrago (4) del árbol
de levas en caso de que el espárrago se afloje a la
vez que la tuerca (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Árbol de levas: Extracción -
Reposición, página 11A-255) (NT 3887A, 11A,
Parte alta y delantera del motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el árbol de levas de admisión,

- el árbol de levas del escape.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- las bujías (consultar 17A, Encendido, Bujías: Ex-
tracción - Reposición, página 17A-11) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

14518

1120



11A-268

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K9K

11A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de las pantallas de paso de la
rueda delantera (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la mariposa de admisión de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Mariposa de admisión de
aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) ,

- la bomba de vacío (consultar Bomba de vacío:
Extracción - Reposición) (MR 392, 37A, Mandos
de elementos mecánicos),

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Extraer:

- los tornillos (1) de la corona de la polea del árbol
de levas,

- la corona (2) de la polea del árbol de levas.

a Girar ligeramente el árbol de levas en el sentido
contrario de las agujas del reloj.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Pares de aprietem

tornillos de los apoyos
del árbol de levas

10 N.m

del buje del árbol de
levas

30 N.m + 86˚

116203



11A-269

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K9K

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la tuerca (3) del buje del árbol de levas mediante el
útil (Mot. 799-01) ,

- el buje del árbol de levas.

a Extraer:

- los tornillos de los apoyos del árbol de levas,

- los apoyos del árbol de levas,

- el árbol de levas,

- la junta de estanquidad del árbol de levas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente el espárrago del árbol de
levas en caso de que el espárrago se afloje a la vez
que la tuerca (consultar 11A, Parte alta y delantera
del motor, Árbol de levas: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-255) (NT 3887A, 11A, Parte alta y
delantera del motor).

a Aplicar cuatro cordones de COLA DE RESINA de
un ancho de 1 mm en los apoyos n˚1 y n˚6 de la cu-
lata.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el árbol de levas,

- los apoyos del árbol de levas (respetando su posi-
ción de origen, n˚1 lado volante motor).

117657

20064-2

20064-1

Nota:

Los planos de junta de la culata y de los apoyos
del árbol de levas n˚1 y n˚6 deben estar limpios,
secos y sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).



11A-270

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K9K

11A

a Preapretar los tornillos (4) , (5 ) , (6) y (7) de los
apoyos del árbol de levas.

a Apretar al par los tornillos (4) , (5) , (6) y (7)  de los
apoyos del árbol de levas (10 N.m).

a Preapretar los tornillos de los apoyos intermedios
del árbol de levas.

a Apretar al par los tornillos de los apoyos del árbol
de levas (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar la junta de estanquidad del árbol de levas
(consultar NT 3570, Evolución del material de las
juntas de estanquidad de elastómero, 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Reparación del
motor).

a Sustituir imperativamente la tuerca (8) del buje del
árbol de levas.

a Colocar el buje del árbol de levas.

a Apretar al par y al apriete angular la tuerca del buje
del árbol de levas (30 N.m + 86˚).

a Colocar:

- la corona (9) de la polea del árbol de levas,

- los tornillos (10) de la corona de la polea del árbol
de levas.

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la bomba de vacío (consultar Bomba de vacío:
Extracción - Reposición) (MR 392, 37A, Mandos
de elementos mecánicos),

- la mariposa de admisión de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Mariposa de admisión de
aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la parte delantera de las pantallas de paso de la
rueda delantera (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

20064-2

117657

116203



11A-271

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

K9K

11A
- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-272

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Quitar el tornillo (1) del tubo de aire de la entrada del
intercambiador aire-aire en el repartidor de admi-
sión.

a Retirar la grapa (2) del tubo de entrada del cambia-
dor aire - aire en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire de la entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Desconectar el racor (4) del circuito de reaspiración
de los vapores de aceite.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Mot. 1381 Extractor de la junta del árbol
de levas (30 x 42 x 7).

Mot. 1587 Útil para colocar la junta
"PTFE" del árbol de levas.

Pares de aprietem

tornillos del apoyo del
árbol de levas N˚5

9 N.m

tornillo del sombrerete
del apoyo del árbol de
levas

7 N.m + 50˚ ±±±±
6˚

tornillo de la polea del
árbol de levas

30 N.m + 45˚ ±±±±
6˚

tornillos de la pantalla
térmica

8 N.m

121813

Nota:

Cualquier extracción de la grapa (3) del protector
térmico requiere la sustitución del tubo de aire
de entrada del intercambiador aire - aire.



11A-273

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno an-
terior.

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno ante-
rior en (5) .

a Extraer:

- los tornillos (6) de la pantalla térmica,

- la pantalla térmica,

- el tornillo (7) de la boca de llenado,

- la boca de llenado,

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Colocar el útil soporte del motor (Mot. 1672).

a Extraer:

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Extraer:

- el tornillo (8) de la polea del árbol de levas con el
útil (Mot. 799-01) ,

- la polea del árbol de levas.

120957

109745

18722



11A-274

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Colocar el útil (Mot. 1381).

a Extraer la junta apretando el tornillo (9) del útil (Mot.
1381).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de las rampas de balancines,

- las rampas de los balancines.

a Marcar los sombreretes de apoyos del árbol de le-
vas utilizando un rotulador indeleble.

18722-1

18722-2

18724

18724-1



11A-275

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Extraer los sombreretes de apoyos del árbol de le-
vas.

a Extraer el árbol de levas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- la junta de estanquidad del árbol de levas,

- el tornillo de la polea del árbol de levas.

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA  (consul-
tar Vehículo: Piezas e ingredientes para la repa-
ración) (MR 392, 04B, Ingredientes - Productos)
para disolver la parte de la junta que ha quedado pe-
gada.

18724-2

18724-3

ATENCIÓN
No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.



11A-276

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Aplicar:

- dos cordones (10) de MASTIXO  (consultar Vehí-
culo: Piezas e ingredientes para la reparación)
(MR 392, 04B, Ingredientes - Productos) de una
anchura de 2 mm en el apoyo N˚5 de la culata,

- dos puntos (11) de MASTIXO en el apoyo N˚1 de
la culata.

a Poner una gota de aceite motor en los apoyos del
árbol de levas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el árbol de levas.

19595

19594

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

18724-3



11A-277

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Colocar los sombreretes de apoyos del árbol de le-
vas.

a Apretar al par los tornillos del apoyo del árbol de
levas N˚5 (9 N.m).

18724-2



11A-278

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
Rampa de balancines de admisión

a Montar la rampa de balancines de admisión posicio-
nando:

- las rampas respecto a los patines,

- la marca (12) del lado de la distribución.

18945



11A-279

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
Rampa de balancines de escape

a Montar la rampa de balancines de escape posicio-
nando:

- las rampas respecto a los patines,

- la marca (13) del lado del volante motor.

18944



11A-280

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Apretar por orden y al par los tornillos de los som-
breretes de los apoyos del árbol de levas (5
N.m).

a Aflojar completamente el tornillo (1) .

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo del
sombrerete del apoyo del árbol de levas (7 N.m +
50˚ ±±±± 6˚).

a Efectuar las operaciones anteriores para cada tor-
nillo de (2) a (10) .

III - ETAPA FINAL

a Preparar la junta de estanquidad del árbol de levas
con su protector.

a Colocar la junta de estanquidad mediante el útil
(Mot. 1587).

18724

18687

Nota:

Este tipo de junta es muy frágil. Durante la mani-
pulación, es imperativo usar el protector (14) .
Está estrictamente prohibido tocar la junta de
estanquidad (15) para evitar cualquier fuga de
aceite una vez que la junta de estanquidad está
colocada en el motor.



11A-281

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Enroscar la varilla roscada (16) del útil (Mot. 1587)
en el árbol de levas.

a Poner en el árbol de levas el protector equipado con
la junta de estanquidad teniendo la precaución de
no tocar la junta.

a Colocar la campana (17) y la tuerca con resalte (18)
del útil (Mot. 1587).

19592

19592-1

19592-2



11A-282

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Enroscar la tuerca escalonada hasta que haga con-
tacto la campana con la culata.

a Extraer:

- la tuerca (18) ,

- la campana (17) ,

- el protector (14) ,

- la varilla roscada (16) .

19592-3

19592-4

19592-5



11A-283

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Árbol de levas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Colocar:

- la polea del árbol de levas.

- el tornillo nuevo (19) de la polea del árbol de levas.

a Apretar al par y al apriete angular el tornillo de la
polea del árbol de levas (30 N.m + 45˚ ±±±± 6˚) con el
útil (Mot. 799-01).

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) .

a Retirar el útil soporte del motor (Mot. 1672).

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- la boca de llenado,

- el tornillo de la boca de llenado,

- la pantalla térmica,

- los tornillos de la pantalla térmica.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
(8 N.m).

a Grapar el cableado de la sonda de oxígeno anterior.

a Conectar:

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

- el racor del circuito de reaspiración de los vapores
de aceite.

a Colocar el tubo de aire de entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Grapar el tubo de aire de entrada del intercambiador
aire - aire en el turbocompresor.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de aire de la entrada del inter-
cambiador aire-aire en el repartidor de admisión,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18722



11A-284

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 772

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) de la polea del árbol de levas,

- la polea del árbol de levas.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Pares de aprietem

tornillo del buje del árbol
de levas

30 N.m + 86˚

tornillos de la polea del
árbol de levas

14 N.m

111999

116203



11A-285

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 772

11A

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01).

a Extraer:

- la tuerca (2) del buje del árbol de levas,

- el buje del árbol de levas.

a Extraer la junta (3) de árbol de levas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
del árbol de levas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta del árbol de levas (consultar Culata: Vesti-
do) (NT 6006A, 10A, Conjunto motor y bajos de
motor),

- el buje del árbol de levas,

- la tuerca del buje del árbol de levas.

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01).

a Apretar al par el tornillo del buje del árbol de le-
vas (30 N.m + 86˚).

a Colocar:

- la polea del árbol de levas.

- los tornillos de la polea del árbol de levas.

a posicionar la polea (4) en el centro de las elipses (5)
.

a Apretar al par los tornillos de la polea del árbol de
levas (14 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

117657

117656

116203



11A-286

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 772

11A
- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-287

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

PRIMER MONTAJE:

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01) (1) .

a Extraer:

- la tuerca de la polea del árbol de levas,

- la polea del árbol de levas (2) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 799-01 Inmovilizador de los piñones
para correa dentada de distri-
bución.

Pares de aprietem

tornillo del buje del árbol
de levas

30 N.m + 86˚

tornillo del buje del árbol
de levas

30 N.m + 86˚

tornillos de la polea del
árbol de levas

14 N.m

111999

20068



11A-288

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
SEGUNDO MONTAJE:

a Extraer:

- los tornillos (3) de la polea del árbol de levas,

- la polea del árbol de levas.

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01).

a Extraer:

- la tuerca (4) del buje del árbol de levas,

- el buje del árbol de levas.

PARA LOS DOS MONTAJES

a Extraer la junta (5) del árbol de levas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
del árbol de levas.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta del árbol de levas (consultar Cula-
ta: Vestido) (NT 6006A, 10A, Conjunto motor y ba-
jos de motor).

PRIMER MONTAJE:

a Colocar:

- la polea del árbol de levas.

- la tuerca de la polea del árbol de levas.

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01).

a Apretar al par el tornillo del buje del árbol de le-
vas (30 N.m + 86˚).

SEGUNDO MONTAJE:

a Colocar:

- el buje del árbol de levas,

- la tuerca del buje del árbol de levas.

a Inmovilizar el buje del árbol de levas mediante el útil
(Mot. 799-01).

a Apretar al par el tornillo del buje del árbol de le-
vas (30 N.m + 86˚).

116203

117657

117656



11A-289

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de estanquidad del árbol de levas lado distribución: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

11A
a Colocar:

- la polea del árbol de levas.

- los tornillos de la polea del árbol de levas.

a Posicionar la polea (6) en el centro de las elipses (7)
.

a Apretar al par los tornillos de la polea del árbol de
levas (14 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la bieleta de recuperación de par inferior (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-
16) ,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

116203



11A-290

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Decantador de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- las bobinas de encendido de los cilindros 2, 3 y 4
(consultar 17A, Encendido, Bobinas: Extracción
- Reposición, página 17A-2) .

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de las escuadras de su-
jeción del repartidor de admisión,

- las escuadras de sujeción (2) del repartidor de ad-
misión.

a Desgrapar el cableado eléctrico (3) de la electrovál-
vula de reaspiración de los vapores de gasolina.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (4) de las patillas de suje-
ción,

- las patillas de sujeción.

a Desconectar el tubo de reaspiración de los vapores
de aceite (5) del decantador de aceite.

a Extraer el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite.

a Desgrapar el manguito de puesta en atmósfera (6)
de la caja de velocidades.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
decantador de aceite

13 N.m

116503



11A-291

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Decantador de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (7) del decantador de aceite,

- el decantador de aceite.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el decantador de aceite provisto de su junta nueva,

- los tornillos de fijación del decantador de aceite,

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del decantador de aceite (13 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite.

a Conectar el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite del decantador de aceite.

a Colocar:

- las patillas de sujeción,

- los tornillos de fijación de las patillas de sujeción.

a Grapar el cableado eléctrico de la electroválvula de
reaspiración de los vapores de gasolina.

a Colocar:

- las escuadras de sujeción del repartidor de admi-
sión,

- los tornillos de fijación de las escuadras de suje-
ción del repartidor de admisión,

- las bobinas de encendido de los cilindros 2, 3 y 4
(consultar 17A, Encendido, Bobinas: Extracción
- Reposición, página 17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

116506

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

116506



11A-292

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Decantador de aceite: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -

Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



11A-293

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
IDENTIFICACIÓN

Designación de las piezas

a Las anillas de levantamiento y sus tornillos de fija-
ción se encuentran en la caja de herramientas, bajo
la moqueta del fondo del maletero.

EXTRACCIÓN - REPOSICIÓN

I - COLOCACIÓN DE LA ANILLA DE 
LEVANTAMIENTO EN EL LADO DE LA 
DISTRIBUCIÓN

a Proveerse de la anilla de levantamiento del lado de
la distribución y de su tornillo de fijación.

a Colocar la anilla de levantamiento (5) en el centra-
dor (6) de la culata.

a Apretar el tornillo de fijación (7) de la anilla de levan-
tamiento.

116882

 (1) anilla de levantamiento para el
lado de la distr ibución

 (2) tornillos de fijación de la anilla
de levantamiento para el lado de
la distribución

 (3) anilla de levantamiento para el
lado de la caja de velocidades

 (4) tornillos de fijación de la anilla
de levantamiento para el lado de
la caja de velocidades

Nota:

Las anillas de levantamiento colocadas deberán
ser imperativamente retiradas y guardadas en el
vehículo una vez la intervención haya sido efec-
tuada.

116812

116813



11A-294

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - EXTRACCIÓN DE LA ANILLA DE 
LEVANTAMIENTO DEL LADO DE LA 
DISTRIBUCIÓN

a Extraer:

- el tornillo de fijación de la anilla de levantamiento
del lado de la distribución,

- el anillo de levantamiento en el lado de la distribu-
ción.

a Colocar la anilla de levantamiento y el tornillo de fija-
ción en la caja de herramientas.

III - COLOCACIÓN DE LA ANILLA DE 
LEVANTAMIENTO EN EL LADO DE LA CAJA DE 
VELOCIDADES

a Proveerse de la anilla de levantamiento y de sus tor-
nillos de fijación.

a Extraer el conducto de admisión de aire (8) :

- soltándolo del frente delantero,

- girándolo y desconectándolo.

a Desconectar el conducto (9) :

- del lado del resonador de aire,

- del lado de la carcasa del filtro de aire.

a Colocar la anilla de levantamiento (10) en el lado de
la distribución.

a Apretar los tornillos de fijación (11) de la anilla de le-
vantamiento del lado de la distribución.

116814

116368

116815



11A-295

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
IV - EXTRACCIÓN DE LA ANILLA DE 
LEVANTAMIENTO DEL LADO DE LA CAJA DE 
VELOCIDADES

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la anilla de levantamiento
del lado de la caja de velocidades,

- la anilla de levantamiento del lado de la caja de ve-
locidades.

a Colocar la anilla de levantamiento y los tornillos de
fijación en la caja de herramientas.



11A-296

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la polea de accesorios (consultar 11A, Parte alta y
delantera del motor, Polea de accesorios del ci-
güeñal: Extracción - Reposición, página 11A-
34) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a Extraer la bobina de encendido (consultar 17A, En-
cendido, Bobinas: Extracción - Reposición, pági-
na 17A-2) .

a Desgrapar los cableados eléctricos de la tapa de cu-
lata.

a Extraer la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Tapa de culata: Extrac-
ción - Reposición, página 11A-180) .

a Desconectar el conector (1) de la sonda de oxígeno
anterior.

a Extraer la fijación (2) del conector de la sonda de
oxígeno anterior.

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
culata

230˚ ±±±± 6

110422

109722



11A-297

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A

a Desconectar el conector (3) de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Extraer los manguitos de refrigeración (4) en la caja
termostática.

a Extraer:

- los tornillos (5) de fijación de la brida de escape,

- el tornillo (6) del soporte.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la culata,

- la culata,

- la junta de estanquidad de la culata.

109725

108817

18641



11A-298

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

1 - Limpieza de la culata

a Limpiar la culata.

2 - Verificación del plano de junta

a Verificar con una regla y un juego de calas si se ha
deformado el plano de junta de la culata.

La deformación máxima es de 0,05 mm.

a Probar la culata para detectar una posible fisura con
el utillaje para comprobar la culata (consultar ca-
tálogo equipamientos de taller).

a Consultar la (consultar Culata: Desvestido) (NT
6004, 10A Conjunto motor y Bajos de motor) para el
método de desvestido de la culata y para el método
de reglaje de los juegos de las válvulas (consultar
10A, Conjunto motor y bajos de motor, Válvulas:
Reglaje, página 10A-198) .

a

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar los pistones a media carrera para evitar el
contacto con las válvulas durante el apriete de la cu-
lata.

a Colocar la culata con una junta nueva.

a Apriete de la culata:

- preapretar según el orden y al par los tornillos de
fijación de la culata (20 N.m),

- verificar que todos los tornillos de fijación de la
culata estén apretados a 20 N.m,

- apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de fijación de la culata (230˚ ±±±± 6).

IMPORTANTE

- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operación.

- Limpiar los planos de junta con producto
DECAPJOINT.

- Para disolver la parte de la junta que ha que-
dado pegada, aplicar el producto en la parte
que hay que limpiar, esperar unos diez minutos
y después retirar los residuos con una espátula
de madera.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

ATENCIÓN

Los tornillos de la culata deben ser sustituidos
imperativamente tras cada extracción y no deben
ser aceitados antes de ser montados.

ATENCIÓN

No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

ATENCIÓN

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
quedar en los orificios de fijación de la culata.

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente todas las juntas
extraídas.

18641



11A-299

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

11A
III - ETAPA FINAL

a Colocar la fijación del conector de la sonda de
oxígeno anterior.

a Conectar:

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

a Colocar:

- los manguitos de refrigeración del cajetín termos-
tático,

- los tornillos de fijación de la brida de escape,

- el tornillo del soporte,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Grapar los cableados eléctricos en la tapa de la cu-
lata.

a Colocar:

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la polea de accesorios (consultar 11A, Parte alta y
delantera del motor, Polea de accesorios del ci-
güeñal: Extracción - Reposición, página 11A-
34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado del circuito de refrigeración (con-
sultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrigera-
ción: Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .



11A-300

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Desconectar el conector de las sondas de oxígeno.

a Extraer:

- las tuercas de fijación (1) de la brida de escape,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1573 Sopor te de culata

Mot. 104 Pies para centrado de junta y
de culata

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
culata

20 N.m

tornillos de fijación de la
culata

240˚ ±±±± 6˚

tuercas de fijación 21 N.m

espárragos en el colec-
tor de escape

8 N.m

101793



11A-301

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

a Colocar el soporte del motor (Mot. 1672).

a Extraer:

- el útil (Mot. 1453) equipado del útil (Mot. 1453-01)
,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- la rampa de inyección (consultar 13A, Alimenta-
ción de carburante, Rampa de inyección -
Inyectores: Extracción - Reposición, página
13A-10) .

a Desconectar:

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

- los manguitos de agua mediante el útil (Mot. 1202-
01) o el útil (Mot. 1202-02) o el útil (Mot. 1448) en
la caja de agua culata.

a Separar el cableado eléctrico.

a Extraer:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- los árboles de levas de admisión y de escape,

- las dos fijaciones del pozo del aforador en la cula-
ta.



11A-302

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

a Extraer:

- los balancines (2) ,

- los topes hidráulicos (3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la culata,

- la culata.

a Poner la culata en el soporte de culata (Mot. 1573).

a Extraer la junta de culata del bloque motor.

14498-1

Nota:

Poner imperativamente los topes hidráulicos ver-
ticalmente, para evitar que los topes se desce-
ben.

108887



11A-303

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

Aplicar el producto DECAPJOINT en las partes que
hay que limpiar.

a Esperar unos diez minutos.

a Retirar los residuos con una espátula de madera.

a Afinar la limpieza de las piezas con una muñequilla
de pulido gris.

a Verificar que no haya deformación del plano de jun-
ta utilizando una regla y un juego de calas.

Deformación máxima: 0,05 mm

a Probar la culata para detectar una posible fisura uti-
lizando el útil utillaje para comprobar la culata.

a Para el método de desvestido de la culata (consultar
Culata: Desvestido) (NT 3784A, 10A, Conjunto
motor y bajos de motor).

a Colocar los pistones a media carrera para evitar el
contacto con las válvulas durante el montaje de los
árboles de levas.

a Desengrasar imperativamente:

- la cara de combustión de la culata,

- la cara de combustión del bloque motor.

a Verificar la presencia del casquillo de centrado (4)
en el bloque motor.

a Colocar en el bloque motor el útil (Mot. 104) (5) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta de la culata nueva.

a Colocar la culata.

IMPORTANTE

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

Ponerse gafas.

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que
estos cuerpos extraños se introduzcan en las
canalizaciones de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

ATENCIÓN

Al limpiar las piezas, es imperativo no golpear
las piezas entre sí porque podrían deteriorarse
sus asientos y, en consecuencia, sus ajustes, lo
que provocaría una degradación del motor.

ATENCIÓN

No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

14689

ATENCIÓN

Reutilizar los tornillos si la longitud por debajo de
la cabeza no sobrepasa los 117,7 mm (si lo
hace, sustituir todos los tornillos).

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
quedar en los orificios de fijación de la culata.

No aceitar los tornillos nuevos. Aceitar imperati-
vamente los tornillos en caso de reutilización.



11A-304

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la culata (20 N.m).

a Controlar que todos los tornillos de fijación de la cu-
lata estén bien apretados al par (20 N.m).

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de fijación de la culata (240˚ ±±±± 6˚).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los manguitos de agua mediante el útil (Mot. 1202-
01) o el útil (Mot. 1202-02) o el útil (Mot. 1448) en
la caja de agua culata,

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

14500

ATENCIÓN

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.



11A-305

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

a Cebar los topes hidráulicos (los topes hidráulicos
pueden vaciarse tras un tiempo de extracción muy
prolongado).

Para verificar si hay que cebarlos, presionar sobre la
parte superior del tope (6) con el pulgar.

Si se hunde el pistón del tope:

- sumergir los topes en un recipiente lleno de
gasóleo,

- colocar los topes hidráulicos.

a Colocar:

- los balancines,

- las dos fijaciones del pozo del aforador en la cula-
ta.

14499



11A-306

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
Identificación de los árboles de levas

Árbol de levas de admisión

a Poner la ranura (7) en el extremo del árbol de levas
horizontalmente y descentrada hacia abajo.

Las levas (8) del cilindro 1 deben encontrarse a la
derecha del eje vertical (9) , visto desde el lado del
volante motor.

K4J

116054



11A-307

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A
Árbol de levas de escape

a Poner la ranura (10) en el extremo del árbol de levas
horizontalmente y descentrada hacia abajo.

Las levas (11) del cilindro 1 deben encontrarse a la
izquierda del eje vertical (12) , visto desde el lado
del volante motor.

a Colocar los árboles de levas aceitando los apoyos.

116053



11A-308

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

Árbol de levas de admisión

Árbol de levas de escape

a Colocar los árboles de levas aceitando los apoyos.

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la rampa de inyección (consultar 13A, Alimenta-
ción de carburante, Rampa de inyección -
Inyectores: Extracción - Reposición, página
13A-10) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a Colocar el útil (Mot. 1453) equipado con el útil (Mot.
1453-01).

a Extraer el soporte del motor (Mot. 1672).

a Colocar:

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el soporte pendular derecho (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular derecha:
Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

K4M

102507

 (13) El árbol de levas de admisión
está equipado con la corona
dentada del captador del árbol
de levas.

102506

 (14) El árbol de levas de escape está
equipado con la leva cuadrada.



11A-309

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A

a Poner las tuercas de fijación (15) de la brida de es-
cape.

a Apretar a los pares:

- las tuercas de fijación (21 N.m) ,

- los espárragos en el colector de escape (8 N.m).

a Conectar el conector de las sondas de oxígeno.

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
Neumáticos),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.

101793



11A-310

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K4J o K4M

11A



11A-311

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Quitar el protector del motor.

a Extraer:

- el conducto (1) de admisión de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Desconectar el conector del captador (2) de presión
de admisión de aire.

a Aflojar la abrazadera (3) del tubo de admisión de la
mariposa de corte.

a Sacar el tubo de admisión de la mariposa de corte.

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

preapriete de los tor-
nillos de fijación de la
culata

25 N.m

tornillos de fijación de la
culata

225˚±±±±10˚

tornillos de fijación de la
tapa de la culata

10 N.m 112783

TL4

112331



11A-312

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A
a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) ,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

a Desconectar el tubo (4) de la válvula de regulación
de presión de sobrealimentación.

a Extraer el tubo (5) de retorno de aceite del turbo-
compresor.

a Extraer:

- el soporte pendular (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular derecha: Extrac-
ción - Reposición, página 19D-24) ,

- el paso de rueda derecho (consultar Pantalla del
paso de rueda delantero: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores).

a Extraer el protector (6) delante del filtro de gasóleo.

112330

112327

109478



11A-313

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Levantar el filtro (7) de gasóleo y atarlo al muelle de
suspensión.

a Extraer el protector (8) situado detrás del filtro de
gasóleo.

a Extraer:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) .

a Soltar la tapa (9) del protector de la rampa de
gasóleo por los clips.

a Extraer:

- la patilla (10) de fijación del protector del motor en
el lado del volante motor,

- el tornillo (11) de fijación de la tapa del protector de
la rampa de gasóleo,

- la tapa del protector de la rampa de gasóleo.

109476 109470



11A-314

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Soltar las fijaciones del canalón (12) .

a Apartar el conducto.

a Desconectar:

- las bujías (13) de precalentamiento,

- los conectores (14) de los inyectores n˚1 y n˚2,

- los conectores (15) de los inyectores n˚3 y n˚4.

a Desconectar:

- los conectores de la bomba de alta presión,

- los tubos (16) de alimentación y de retorno de
gasóleo de la bomba.

a Poner unos tapones en los orificios.

a Extraer el protector de la bomba de alta presión.

113702 102514



11A-315

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Desconectar el conector (17) del captador de posi-
ción del árbol de levas.

a Extraer los manguitos (18) de alimentación y de re-
torno de la caja de agua.

a Desconectar el tubo (19) de reaspiración de los va-
pores de aceite.

a Extraer:

- los tornillos (20) de fijación de la anilla de levanta-
miento, lado distribución,

- la anilla (21) de levantamiento, lado distribución.

a Extraer:

- los tornillos (22) de fijación de la patilla en la elec-
troválvula de recirculación de los gases de escape,

- la patilla (23) en la electroválvula de recirculación
de los gases de escape.

TL4

109934

112787

JR5

112329

109950



11A-316

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Quitar la tuerca (24) de fijación de los dos conductos
de aire en el alternador.

a Apartar los dos conductos de aire.

a Extraer el alternador (consultar 16A, Arranque -
Carga, Alternador: Extracción - Reposición, pá-
gina 16A-8) .

a Extraer el soporte (25) del protector de la rampa.

a Desconectar:

- el conector (26) de la sonda de temperatura del
agua del motor,

- el tubo (27) de asistencia al frenado.

TL4

109810

K9K, y 764, y TL4

109467

TL4

112997



11A-317

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Extraer:

- los tornillos (28) de fijación del cárter interior de
distribución,

- el cárter interior de distribución.

a Extraer la mariposa de corte (consultar 12A, Mezcla
carburada, Mariposa de admisión de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-32) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la tapa de culata,

- las fijaciones de la culata,

- la culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Limpieza de la culata.

102266

TL4

19711



11A-318

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A
a

a Verificar con una regla y un juego de calas si se ha
deformado el plano de junta.

a La deformación máxima es de 0,05 mm.

a

a Probar la culata para detectar una posible fisura con
el utillaje para comprobar la culata (consultar Ca-
tálogo Equipamiento de Taller).

a Desvestir la culata (consultar Culata: Desvestido)
(NT 6006A, 10A Conjunto motor y bajos de motor).

a

a Colocar la junta de la culata, centrada por dos cas-
quillos.

a Colocar los pistones a media carrera para evitar
riesgos de contacto con las válvulas al apretar la cu-
lata.

a Colocar la culata.

a

a

a Apretar por orden y al par el preapriete de los tor-
nillos de fijación de la culata (25 N.m).

a Controlar que todos los tornillos de fijación de la cu-
lata estén bien apretados al par.

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de fijación de la culata (225˚±±±±10˚).

a

IMPORTANTE

- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operación.

- Limpiar los planos de junta con producto
DECAPJOINT para disolver la parte de la junta
que ha quedado pegada.

- Aplicar el producto en la parte que hay que lim-
piar; esperar unos diez minutos y después reti-
rar los residuos con una espátula de madera.

ATENCIÓN

Llamamos su atención sobre el esmero que con-
viene poner en esta operación, para evitar que
se introduzcan cuerpos extraños en las canaliza-
ciones de aceite (canalizaciones situadas a la
vez en el bloque motor y en la culata).

ATENCIÓN

- Proteger el conducto de subida de aceite para
evitar que se introduzcan cuerpos extraños en
las canalizaciones de llegada de aceite a la
culata.

- De no respetarse esta consigna, se corre el
riesgo de provocar la obturación de los conduc-
tos de llegada de aceite y provocar un deterioro
rápido del árbol de levas.

ATENCIÓN

Los tornillos de la culata deben ser reemplaza-
dos tras cada extracción y no deben ser aceita-
dos antes de ser montados.

ATENCIÓN

No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

ATENCIÓN

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar imperativamente con una jeringa el aceite
que haya podido quedar en los orificios de fija-
ción de la culata

ATENCIÓN

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.

19712

ATENCIÓN

Sustituir sistemáticamente todos los tornillos de
la culata después de realizar un desmontaje.

No aceitar los tornillos nuevos.

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente todas las juntas
extraídas.



11A-319

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A
a

II - ETAPA FINAL

a Poner cordones (29) de SILICONA  77 11 219 706
de un diámetro de 2 mm.

a Colocar la tapa de la culata.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la tapa de la culata (10 N.m).

a Colocar la mariposa de corte (consultar 12A, Mez-
cla carburada, Mariposa de admisión de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-32) .

a Colocar el cárter interior de distribución.

a Conectar:

- el conector de la sonda de temperatura del agua
del motor,

- el tubo de asistencia al frenar.

a Colocar:

- el soporte del protector de la rampa,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Apretar la fijación de los dos conductos de aire en el
alternador.

a Colocar la patilla en la electroválvula de recircula-
ción de los gases de escape.

a Colocar el anillo de levantamiento lado distribución.

a Conectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- los manguitos de alimentación y de retorno de la
caja de agua.

Nota:

- Los planos de junta deben estar limpios, secos
y sin grasa (evitar las huellas de dedos).

- Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La
mezcla producto-fluido puede provocar una
degradación de algunos elementos (motor,
radiador).

19712-1

19711

TL4

TL4

TL4

JR5



11A-320

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

11A

a Conectar el conector del captador de posición del
árbol de levas.

a Colocar el protector de la bomba de alta presión.

a Conectar:

- los tubos de alimentación y de retorno del gasóleo
de la bomba,

- los conectores de la bomba de alta presión,

- los conectores de los inyectores n˚3 y n˚4,

- los conectores de los inyectores n˚1 y n˚2,

- las bujías de precalentamiento.

a Colocar:

- el canalón,

- la tapa del protector de la rampa de gasóleo,

- la patilla de fijación del protector del motor,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el rodillo tensor de la correa de accesorios,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el protector situado detrás del emplazamiento del
filtro de gasóleo,

- el filtro de gasóleo en su emplazamiento,

- el protector situado delante del filtro de gasóleo,

- el paso de rueda derecho (consultar Pantalla del
paso de rueda delantero: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- el soporte pendular (consultar 19D, Suspensión
motor, Suspensión pendular derecha: Extrac-
ción - Reposición, página 19D-24) ,

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor,

- el tubo de la válvula de regulación de presión de
sobrealimentación,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) .

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Colocar el tubo de admisión de aire de la mariposa
de corte.

a Apretar la abrazadera del tubo de admisión de la
mariposa de corte.

a Conectar el conector del captador de presión de ad-
misión de aire.

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- el protector del motor.

a Cebar el circuito de gasóleo mediante la bomba de
cebado.

TL4

TL4



11A-321

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

M4R

11A
a La extracción-reposición de la culata requiere la ex-

tracción del conjunto motor-caja de velocidades
(consultar 10A, Conjunto motor y bajos de motor,
Conjunto motor-caja de velocidades: Extracción
- Reposición, página 10A-100) .

a Para el método de extracción-reposición de la culata
(consultar Distribución - culata: Extracción) (NT
6020A, 10A, Conjunto Motor y Bajos de Motor) y
(consultar Distribución - culata: Reposición) (NT
6020A, 10A, Conjunto Motor y Bajos de Motor).



11A-322

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador lado
derecho,

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Material indispensable

grúa de taller con su adaptador (GE 1000 GNC)

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

tornillos de la culata Preapriete: 25
N.m

tornillos de la culata 270˚±±±±10˚

tornillos del cárter inte-
rior de distribución

9 N.m

tornillos del alternador 21 N.m

tornillo del tirante de la
cuna, lado izquierdo

105 N.m

tornillo del travesaño
soporte del radiador
lado derecho

105 N.m

tornillos del tubo de
retorno de aceite del
turbocompresor en el
turbocompresor

12 N.m

espárragos del precata-
lizador en el turbocom-
presor

7 N.m

tuercas del precataliza-
dor en el turbocompre-
sor

26 N.m

tornil lo inferior del
soporte posterior

44 N.m

tornillos superiores del
soporte posterior

26 N.m

tornillo del soporte ante-
rior en el bloque motor

21 N.m

del soporte anterior en
el bloque motor

21 N.m

tornillo del soporte ante-
rior en el precatalizador

21 N.m

espárragos del flexible
de unión en el precatali-
zador

7 N.m

tuercas del flexible de
unión en el precataliza-
dor

21 N.m

tornillos de la anilla de
levantamiento, lado dis-
tribución

10 N.m

abrazadera del tubo de
aire de salida del filtro
de aire

5,5 N.m

abrazadera del tubo de
aire de salida del inter-
cambiador aire-aire

5.5 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

Pares de aprietem



11A-323

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire, (1) 

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Desconectar el conector (2) del captador de presión
de admisión de aire.

a Apartar las horquillas (3) de sujeción del tubo de aire
de salida del turbocompresor.

a Extraer:

- el tornillo (4) del tubo de aire de salida del turbo-
compresor,

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor.

a Aflojar la abrazadera (5) del tubo de aire de salida
del intercambiador aire-aire.

a Desconectar el tubo de aire de la salida del inter-
cambiador aire-aire.

a Extraer la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 56A, Acceso-
rios exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) ,

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

115029

112783

112331



11A-324

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

a Desconectar el racor (6) del tubo de depresión de la
bomba de vacío.

a Apartar la abrazadera (7) de los manguitos del refri-
gerador EGR mediante el útil (Mot. 1448) o (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar los manguitos del refrigerador EGR.

a Apartar la abrazadera (8) de los manguitos del ca-
jetín de salida de agua mediante el útil (Mot. 1448)
o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar:

- los manguitos de la caja de salida de agua,

- el conector (9) del captador de temperatura del
agua.

a Desconectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite en
la tapa de la culata,

- el tubo de la válvula de regulación de presión de
sobrealimentación.

a Aflojar la abrazadera (10) del tubo de aire en la sali-
da de la carcasa del filtro de aire.

a Desconectar el tubo de aire de salida de la carcasa
del filtro de aire.

a Extraer el tubo de salida del aire de la carcasa del
filtro de aire.

a Apartar la abrazadera (11) de los manguitos de refri-
geración del turbocompresor mediante el útil (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar los manguitos de refrigeración del tur-
bocompresor.

a Quitar las tuercas del flexible de unión en el precata-
lizador.

a Apartar el flexible de unión.

a Extraer la junta entre el flexible de unión y el preca-
talizador.

117547

117306



11A-325

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

a Extraer el tornillo (12) del soporte anterior en el pre-
catalizador.

a Aflojar:

- el tornillo (13) del soporte anterior en el bloque mo-
tor,

- la tuerca (14) del soporte anterior en el bloque mo-
tor.

a Quitar el soporte anterior.

a Extraer:

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado dis-
tribución,

- la anilla de levantamiento lado distribución,

- Los tornillos superiores (15) del soporte posterior
del precatalizador.

a Aflojar el tornillo (16) inferior del soporte posterior.

a Extraer:

- el soporte posterior,

- las tuercas (17) del precatalizador en el turbocom-
presor.

a Apartar el precatalizador desplazándolo hacia la dis-
tribución.

a Extraer la junta entre el turbocompresor y el preca-
talizador.

106199 112328



11A-326

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

a Extraer:

- los tornillos (18) del tubo de retorno de aceite del
turbocompresor,

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Desconectar:

- las bujías de precalentamiento (19) ,

- el conector de la electroválvula EGR.

112327 113702



11A-327

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A

a Desconectar los conectores (20) de la bomba de
alta presión.

a Soltar la grapa del soporte del protector de la rampa
de inyección.

a Apartar el cableado del soporte del protector de la
rampa de inyección.

a Desconectar los tubos (21) de alimentación y de re-
torno de gasóleo de la bomba de alta presión.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

a Desconectar el conector del alternador.

a Quitar la tuerca del cableado eléctrico del alterna-
dor.

a Apartar el cableado eléctrico del alternador.

a Extraer el tornillo (22) superior del alternador.

a Aflojar el tornillo inferior (23) del alternador.

a Bascular el alternador hacia delante.

a Extraer:

- los tornillos (24) del cárter interior de distribución,

- el cárter interior de distribución.

102514 102267

102266



11A-328

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la anilla de levantamiento lado distribución,

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado dis-
tribución.

a Quitar los tornillos de la culata.

a Colocar la grúa de taller con su adaptador (GE
1000 GNC).

a Extraer la culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA para di-
solver la parte de la junta que ha quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

a Verificar con una regla y un juego de calas si se ha
deformado el plano de junta.

a La deformación máxima es de 0,05 mm.

a Probar la culata para detectar una posible fisura uti-
lizando el utillaje para comprobar la culata.

a Desvestir la culata (consultar Culata: Desvestido)
(NT 6006A, 10A, Conjunto motor y bajos de motor).

a Colocar la junta de la culata, centrada por dos cas-
quillos.

a Colocar los pistones a media carrera para evitar
riesgos de contacto con las válvulas al apretar la cu-
lata.

19712

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

ATENCIÓN

Proteger el conducto de subida de aceite para
evitar que se introduzcan cuerpos extraños en
las canalizaciones de llegada de aceite a la
culata.

De no respetarse esta consigna, se corre el
riesgo de provocar la obturación de los conduc-
tos de llegada de aceite y provocar un deterioro
rápido del árbol de levas.

ATENCIÓN
No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

ATENCIÓN

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
quedar en los orificios de fijación de la culata.



11A-329

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la culata.

a Retirar la grúa de taller con su adaptador (GE
1000 GNC).

a Sustituir sistemáticamente todos los tornillos de la
culata tras desmontaje.

a No aceitar los tornillos nuevos.

a Poner los tornillos de la culata.

a Preapretar según el orden y al par los tornillos de
la culata (Preapriete: 25 N.m).

a Controlar que todos los tornillos de la culata estén
bien apretados al par.

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de la culata (270˚±±±±10˚).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter interior de distribución,

- los tornillos del cárter interior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter interior de
distribución (9 N.m).

ATENCIÓN

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.

19712

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente las juntas por unas
juntas nuevas.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).



11A-330

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A
a Colocar el alternador.

a Poner el tornillo superior del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (21 N.m).

a Colocar la tuerca del cableado eléctrico del alterna-
dor.

a Conectar el conector del alternador.

a Colocar el cableado del soporte del protector de la
rampa de inyección.

a Encajar la grapa del soporte del protector de la ram-
pa de inyección.

a Quitar los tapones de limpieza de los orificios.

a Conectar:

- los tubos de alimentación y de retorno de gasóleo
de la bomba de alta presión,

- los conectores de la bomba de alta presión.

- el conector de la electroválvula EGR,

- las bujías de precalentamiento.

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar:

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador, lado
derecho.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo
(105 N.m) ,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador
lado derecho (105 N.m).

a Colocar el tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor provisto de sus juntas nuevas comenzando
por el orificio de entrada en el bloque motor.

a Enroscar sin apretar los tornillos del tubo de retorno
de aceite del turbocompresor en el turbocompresor

a Apretar al par los tornillos del tubo de retorno de
aceite del turbocompresor en el turbocompresor
(12 N.m).

a Extraer:

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado dis-
tribución,

- la anilla de levantamiento en el lado distribución.

a Colocar los espárragos del precatalizador en el tur-
bocompresor.

a Apretar al par los espárragos del precatalizador
en el turbocompresor (7 N.m).

a Montar la junta nueva entre el turbocompresor y el
precatalizador.

a Colocar el precatalizador.

a Poner las tuercas del precatalizador en el turbocom-
presor.

a Apretar al par las tuercas del precatalizador en el
turbocompresor (26 N.m).

a Colocar el soporte posterior.

a Enroscar sin apretar:

- el tornillo inferior del soporte posterior,

- los tornillos superiores del soporte posterior.

a Colocar la fijación anterior.

ATENCIÓN

Durante el montaje, tener cuidado para que no
penetre ningún cuerpo extraño en la turbina o en
el compresor.

Verificar que la canalización de retorno de aceite
del turbocompresor no se encuentre parcial o
completamente obstruida por la calamina. Ase-
gurarse de que no haya fugas, si no, sustituir la
pieza.

Nota:

Tener cuidado, durante esta operación, para no
doblar el tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor.

Respetar el sentido de montaje de la junta del
tubo de retorno de aceite del turbocompresor.



11A-331

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 772, y TL4

11A
a Enroscar sin apretar los tornillos del soporte anterior

en el bloque motor.

a Enroscar sin apretar:

- el tornillo del soporte anterior en el bloque motor,

- la tuerca del soporte anterior en el bloque motor.

a Colocar el tornillo del soporte anterior en el precata-
lizador.

a Enroscar sin apretar el tornillo del soporte anterior
en el precatalizador.

a Apretar a los pares:

- el tornillo inferior del soporte posterior (44 N.m)
,

- los tornillos superiores del soporte posterior
(26 N.m) ,

- el tornillo del soporte anterior en el bloque mo-
tor (21 N.m) ,

- la tuerca del soporte anterior en el bloque motor
(21 N.m) ,

- el tornillo del soporte anterior en el precataliza-
dor (21 N.m).

a Colocar los espárragos del flexible de unión en el
precatalizador.

a Apretar al par los espárragos del flexible de unión
en el precatalizador (7 N.m).

a Colocar:

- la junta nueva entre el flexible y el precatalizador,

- las tuercas del flexible de unión en el precataliza-
dor.

a Apretar al par las tuercas del flexible de unión en
el precatalizador (21 N.m).

a Colocar:

- la anilla de levantamiento lado distribución,

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado dis-
tribución.

a Apretar al par los tornillos de la anilla de levanta-
miento, lado distribución (10 N.m).

a Conectar los manguitos de refrigeración del turbo-
compresor.

a Colocar la abrazadera de los manguitos de refrige-
ración del turbocompresor mediante el útil (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Colocar el tubo de salida de aire de la carcasa del
filtro de aire.

a Conectar el tubo de aire de salida de la carcasa del
filtro de aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de
salida del filtro de aire (5,5 N.m).

a Conectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite en
la tapa de la culata,

- el tubo de la válvula de regulación de presión de
sobrealimentación.

a Conectar:

- el conector del captador de temperatura del agua,

- los manguitos de la caja de salida de agua.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos de la caja
de salida de agua mediante el útil (Mot. 1448) o
(Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Conectar los manguitos del refrigerador de los ga-
ses de escape.

a Colocar la abrazadera del manguito del refrigerador
de los gases de escape mediante el útil (Mot. 1448)
o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Conectar el tubo de depresión de la bomba de
vacío.

a Colocar la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 56A, Acceso-
rios exteriores).

a Conectar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de
salida del intercambiador aire-aire (5.5 N.m).

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar:

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor,

- las horquillas de sujeción del tubo de aire de salida
del turbocompresor.

a Encajar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar el tornillo del tubo de aire de la salida del tur-
bocompresor en la tapa de la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de ad-
misión de aire.

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,
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- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .



11A-333

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752, y JH3

11A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador lado
derecho,

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Material indispensable

grúa de taller con su adaptador (GE 1000 GNC)

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

tornillos de la culata Preapriete: 25
N.m

tornillos de la culata 270˚ ±±±± 10˚

tornillos del cárter inte-
rior de distribución

9 N.m

tornillos del alternador 21 N.m

tornillos del soporte del
protector de la rampa
de inyección

21 N.m

tornillos del protector de
la bomba de inyección

21 N.m

tornillos del tubo de
retorno de aceite del
turbocompresor

12 N.m

tornillo del tirante de la
cuna, lado izquierdo

105 N.m

tornillo del travesaño
soporte del radiador
lado derecho

105 N.m

115029
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a Colocar:

- la anilla de levantamiento (1) lado distribución,

- los tornillos (2) de la anilla de levantamiento lado
distribución.

a Extraer:

- los tornillos del tubo de retorno de aceite del turbo-
compresor,

- el tubo (3) de retorno de aceite del turbocompre-
sor,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Extraer:

- los tornillos (4) del protector de la bomba de inyec-
ción,

- el protector de la bomba de inyección.

109946

24754

109465
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a Desconectar:

- el tubo (5) de alimentación de carburante,

- el tubo (6) de retorno de carburante,

- el conector (7) del actuador de caudal de carburan-
te,

- el conector (8) de la sonda de temperatura del
gasóleo,

- los conectores de los inyectores,

- los conectores de las bujías de precalentamiento.

a Extraer los tornillos (9) del soporte del protector de
la rampa de inyección.

a Apartar el soporte del protector de la rampa de
inyección.

a Desconectar:

- el racor (10) del tubo del amplificador de frenado
de la bomba de vacío,

- el conector (11) de la sonda de temperatura en la
caja de agua.

a Desgrapar el manguito (12) de refrigeración.

a Apartar la abrazadera (13) de los manguitos de en-
trada y de salida del cajetín de salida de agua me-
diante el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot.
1202-02).

a Desconectar los manguitos de entrada y de salida
del cajetín de salida de agua.

102086 102263
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a Desconectar el conector (14) del captador de régi-
men y de posición.

a Desconectar:

- el conector (15) de la sonda de temperatura del
aire,

- el tubo de depresión (16) entre el captador de pre-
sión y el tubo de aire de salida del turbocompresor.

a Desconectar el conector del alternador.

a Quitar la tuerca del cableado eléctrico del alterna-
dor.

a Apartar el cableado eléctrico del alternador

a Extraer el tornillo (17) superior del alternador.

a Aflojar el tornillo (18) inferior del alternador.

a Bascular el alternador hacia delante.

a Extraer:

- los tornillos (19) del cárter interior de distribución,

- el cárter interior de distribución.

118270

118274

102267

102266
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II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar los tornillos de la culata.

a Colocar:

- la anilla de levantamiento (20) lado caja de veloci-
dades,

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado caja
de velocidades.

a Colocar la grúa de taller con su adaptador (GE
1000 GNC).

a Extraer la culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA para di-
solver la parte de la junta que ha quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

a Verificar con una regla y un juego de calas si se ha
deformado el plano de junta.

19712

109470

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

ATENCIÓN
Proteger el conducto de subida de aceite para
evitar que se introduzcan cuerpos extraños en
las canalizaciones de llegada de aceite a la
culata.

De no respetarse esta consigna, se corre el
riesgo de provocar la obturación de los conduc-
tos de llegada de aceite y provocar un deterioro
rápido del árbol de levas.
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a La deformación máxima es de 0,05 mm.

a Probar la culata para detectar una posible fisura uti-
lizando el utillaje para comprobar la culata.

a Desvestir la culata (consultar Culata: Desvestido)
(NT 6006A, 10A, Conjunto motor y bajos de motor).

a Colocar la junta de la culata, centrada por dos cas-
quillos.

a Colocar los pistones a media carrera para evitar
riesgos de contacto con las válvulas al apretar la cu-
lata.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la culata.

a Retirar la grúa de taller con su adaptador (GE
1000 GNC).

a Extraer:

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado caja
de velocidades,

- la anilla de levantamiento del lado de la caja de ve-
locidades.

a Sustituir sistemáticamente todos los tornillos de la
culata tras desmontaje.

a No aceitar los tornillos nuevos.

a Poner los tornillos de la culata.

a Preapretar según el orden y al par los tornillos de
la culata (Preapriete: 25 N.m).

a Controlar que todos los tornillos de la culata estén
bien apretados al par.

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de la culata (270˚ ±±±± 10 )̊.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter interior de distribución,

- los tornillos del cárter interior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter interior de
distribución (9 N.m).

ATENCIÓN
No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

ATENCIÓN

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
quedar en los orificios de fijación de la culata.

ATENCIÓN

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.

19712

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente las juntas por unas
juntas nuevas.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).
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a Colocar el alternador.

a Poner el tornillo superior del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (21 N.m).

a Conectar:

- el conector del alternador,

- el captador de régimen y de posición,

- el tubo de depresión entre el captador de presión y
el tubo de aire de salida del turbocompresor,

- el conector de la sonda de temperatura del aire,

- Conectar los manguitos de entrada y de salida del
cajetín de salida del agua.

a Colocar la abrazadera de los manguitos de entrada
y de salida del cajetín de salida de agua mediante el
útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Grapar el manguito de refrigeración.

a Conectar:

- el racor del tubo de asistencia de frenado en la
bomba de vacío,

- el conector de la sonda de temperatura.

a Colocar el soporte del protector de la rampa de
inyección.

a Colocar los tornillos del soporte del protector de la
rampa de inyección.

a Apretar al par los tornillos del soporte del protec-
tor de la rampa de inyección (21 N.m).

a Conectar:

- los conectores de las bujías de precalentamiento,

- los conectores de los inyectores,

- el conector de la sonda de temperatura del
gasóleo,

- el conector del actuador de caudal de carburante,

- el tubo de retorno de carburante,

- el tubo de alimentación de carburante.

a Colocar:

- el protector de la bomba de inyección,

- los tornillos del protector de la bomba de inyección.

a Apretar al par los tornillos del protector de la
bomba de inyección (21 N.m).

a Colocar:

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor,

- los tornillos del tubo de retorno de aceite del turbo-
compresor.

a Apretar al par los tornillos del tubo de retorno de
aceite del turbocompresor (12 N.m).

a Extraer:

- los tornillos de la anilla de levantamiento lado dis-
tribución,

- la anilla de levantamiento en el lado distribución.

a Colocar:

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar:

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador, lado
derecho.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo
(105 N.m) ,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador
lado derecho (105 N.m).

a Colocar el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,



11A-340

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752, y JH3

11A
- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .
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EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer el deflector de aire (1) .

a Aflojar la abrazadera (2) del tubo de aire en la entra-
da del intercambiador aire-aire.

a Desconectar el tubo de aire en la entrada del inter-
cambiador aire-aire del intercambiador aire-aire.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Pares de aprietem

tornillos de la culata
(preapriete)

20 N.m

tornillos de la culata 230˚±±±± 6

112029

109808
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a Extraer:

- el tubo de aire (3) de entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- el tornillo (4) del tubo de aire de entrada del inter-
cambiador aire-aire en el repartidor de admisión.

a Retirar la grapa (5) del tubo de aire, entrada del in-
tercambiador aire-aire en el turbocompresor.

a Extraer el tubo de aire de entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- el protector bajo el motor,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- los tubos de aceite del turbocompresor (consultar
12B, Sobrealimentación, Tubo de aceite del tur-
bocompresor: Extracción - Reposición, página
12B-13) ,

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) .

121762

121813

Nota:

La extracción de la grapa (6) del protector tér-
mico requiere la sustitución del protector térmico.
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a Desconectar:

- el tubo (7) de reciclaje de los vapores de gasolina
en el tubo de aire de salida de la carcasa del filtro
de aire,

- el tubo de aire (9) de reaspiración de los vapores
de aceite en el tubo de aire de salida de la carcasa
del filtro de aire,

- la válvula (8) de limitación de la presión de sobrea-
limentación en el tubo de aire de salida de la carca-
sa del filtro de aire.

a Aflojar las abrazaderas (10) del tubo de aire de sali-
da de la carcasa del filtro de aire.

a Desconectar:

- los tubos de pilotaje de la válvula de limitación de
presión de sobrealimentación,

- el tubo de aire de salida de la carcasa del filtro de
aire.

a Extraer el tubo de salida del aire de la carcasa del
filtro de aire.

a Apartar las abrazaderas (11) de los manguitos de
refrigeración del turbocompresor mediante el útil
(Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos de refrigeración del tur-
bocompresor.

a Desconectar el manguito (12) de depresión del re-
partidor de admisión.

a Aflojar las abrazaderas (13) del tubo de aire de la
válvula de descarga del compresor.

a Extraer el tubo de aire de la válvula de descarga del
compresor.

121727

121773

121755
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a Desconectar:

- el conector (14) del captador de temperatura del
aire,

- el conector (15) del captador de presión del aire

a Quitar los tornillos (16) del tubo de aire de salida del
intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire en la salida del intercambia-
dor aire - aire hacia la parte delantera del vehículo.

a Desconectar:

- el tubo (17) de la válvula de retención del amplifica-
dor de frenado,

- el tubo (18) de reaspiración de los vapores de ga-
solina en el repartidor de admisión,

- el tubo (19) de reaspiración de los vapores de
aceite en el repartidor de admisión,

- el tubo (20) de reaspiración de los vapores de
aceite en la tapa de culata,

- el tubo (21) de reaspiración de los vapores de ga-
solina en la electroválvula de reaspiración de los
vapores de gasolina.

a Extraer:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina.

121761

121763

121769



11A-345

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A

a Desconectar:

- el conector (22) del cableado eléctrico de la rampa
de inyección - inyectores,

- el conector (23) de presión de admisión de aire,

- el conector (24) de la sonda de oxígeno anterior,

- el conector de la electroválvula de reaspiración de
los vapores de gasolina,

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

a Desconectar el racor de llegada de gasolina en la
rampa de inyección - inyectores.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

a Separar el cableado eléctrico del motor.

a Apartar las abrazaderas (25) de los manguitos de
refrigeración mediante el útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos de refrigeración.

a Extraer la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Tapa de culata: Extrac-
ción - Reposición, página 11A-180) .

121765

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción,
proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

121723



11A-346

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de la culata,

- la culata,

- la junta de estanquidad de la culata.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar la culata con SUPER DECAPANTE PARA
PLANOS DE JUNTA  (consultar Vehículo: Piezas
e ingredientes para la reparación) (MR 392, 04B,
Ingredientes - Productos).

a Sustituir imperativamente:

- los tornillos de la culata,

- la junta de estanquidad de la culata.

18641

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

Nota:

Los tornillos de la culata deben ser sustituidos
imperativamente tras cada extracción y no deben
ser aceitados antes de ser montados.



11A-347

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
1 - Verificación del plano de junta

a Verificar con una regla y un juego de calas si se ha
deformado el plano de junta de la culata.

La deformación máxima es de 0,05 mm.

a Probar la culata para detectar una posible fisura con
el utillaje para comprobar la culata (consultar ca-
tálogo equipamientos de taller).

a Desvestir la culata (consultar Culata: Desvestido)
(NT 6004A, 10A, Conjunto motor y bajos de motor).

2 - En caso de sustituir la culata

a Vestir la culata (consultar Culata: Vestido) (NT
6004A, 10A, Conjunto motor y bajos de motor).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta nueva de la culata en el bloque mo-
tor posicionando la marca (1) del lado del filtro de
aceite.

a Colocar:

- la culata,

- los tornillos nuevos de la culata.

a Preapretar según el orden y al par los tornillos de
la culata (preapriete) (20 N.m).

a Verificar que todos los tornillos de la culata estén
apretados a 20 N.m.

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de la culata (230˚±±±± 6).

III - ETAPA FINAL

a Colocar la tapa de culata. (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Tapa de culata: Extrac-
ción - Reposición, página 11A-180) 

a Conectar los manguitos de refrigeración.

a Colocar:

- las abrazaderas de los manguitos de refrigeración
con el útil (Mot. 1448) ,

- el cableado eléctrico del motor.

a Extraer los tapones de limpieza.

a Conectar:

- el racor de llegada de gasolina en la rampa de
inyección - inyectores,

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

- el conector de la electroválvula de reaspiración de
los vapores de gasolina,

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

ATENCIÓN

No se autoriza ninguna rectificación de la culata.

19598

18641



11A-348

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
- el conector de presión de admisión de aire,

- el conector del cableado eléctrico de la rampa de
inyección - inyectores.

a Colocar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite.

a Conectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en la electroválvula,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite en
la tapa de la culata,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite en
el repartidor de admisión,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en el repartidor de admisión,

- el tubo de la válvula de retención del amplificador
de frenado.

a Colocar el tubo de salida de aire de la carcasa del
filtro de aire.

a Conectar:

- el tubo de aire de salida carcasa del filtro de aire,

- los tubos de pilotaje de la válvula de limitación de
presión de sobrealimentación.

a Apretar:

- las abrazaderas del tubo de aire en la salida de la
carcasa del filtro de aire,

- las abrazaderas de los tubos de pilotaje de la vál-
vula de limitación de presión de sobrealimentación.

a Conectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite en
el tubo de aire de salida de la carcasa del filtro de
aire,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en el tubo de aire de salida de la carcasa del filtro
de aire.

a Colocar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- los tornillos del tubo de aire de salida del intercam-
biador aire-aire.

a Conectar:

- el conector del captador de presión de aire,

- el conector del captador de temperatura del aire.

a Colocar el tubo de aire de la válvula de descarga del
compresor.

a Apretar las abrazaderas del tubo de la válvula de
descarga del compresor.

a Conectar:

- el manguito de depresión en el repartidor de admi-
sión,

- los manguitos de refrigeración del turbocompresor.

a Colocar:

- las abrazaderas de los manguitos de refrigeración
del turbocompresor con el útil (Mot. 1448) ,

- la bobina de encendido (consultar 17A, Encendi-
do, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- los tubos de aceite del turbocompresor (consultar
12B, Sobrealimentación, Tubo de aceite del tur-
bocompresor: Extracción - Reposición, página
12B-13) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la polea de accesorios del cigüeñal (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Polea de acce-
sorios del cigüeñal: Extracción - Reposición,
página 11A-34) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el protector bajo el motor,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Colocar el tubo de aire de entrada del intercambia-
dor aire-aire.

a Grapar el tubo de aire de entrada del intercambiador
aire - aire en el turbocompresor.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de aire de la entrada del inter-
cambiador aire-aire en el repartidor de admisión,

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire.



11A-349

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

D4F, y 784

11A
a Conectar el tubo de entrada de aire del intercambia-

dor aire - aire en el intercambiador aire - aire.

a Apretar la abrazadera del tubo de entrada del inter-
cambiador aire - aire.

a Colocar:

- el deflector de aire,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.



11A-350

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el cambio del aceite motor (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Aceite motor: Va-
ciado - Llenado, página 10A-6) ,

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Extraer:

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la cala de portainyectores equipada con la rampa
de inyección (consultar 12A, Mezcla carburada,
Cala portainyectores: Extracción - Reposición,
página 12A-70) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

- el decantador de aceite (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Decantador de aceite:
Extracción - Reposición, página 11A-290) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, Car-
rocería, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Quitar las tuercas de fijación del colector de escape.

a Apartar el colector de escape.

a Extraer:

- la junta del colector de escape,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) ,

- los árboles de levas de admisión y de escape.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1573 Sopor te de culata

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
culata

30 N.m

tornillos de fijación de la
culata

180˚ ±±±± 25˚

tuercas de fijación del
colector de escape

18 N.m

116809



11A-351

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los balancines (1) ,

- los topes hidráulicos (2) .

a Extraer:

- los tornillos de fijación (3) de la culata,

- la culata.

a Poner la culata en el soporte de culata (Mot. 1573).

a Extraer la junta de culata.

116510

14499

Nota:

Poner imperativamente los topes hidráulicos ver-
ticalmente, para evitar que los topes se desce-
ben.

116511



11A-352

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

1 - LIMPIEZA DE LA CULATA

a Limpiar la culata.

a Limpiar los planos de junta con SUPER DECAPAN-
TE PARA PLANOS DE JUNTA para disolver la par-
te de la junta que ha quedado pegada en la culata y
en el bloque motor.

Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar,
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

2 - PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA 
CULATA

a Poner los pistones (4) a la mitad de su recorrido.

a Verificar la presencia y el buen estado de los centra-
dores (5) en el bloque motor.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de la culata nueva,

- la culata,

- los tornillos de la culata nuevos.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE
Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

No dejar caer producto sobre las pinturas.

Limpiar la culata con cuidado para evitar que se
introduzcan cuerpos extraños en las canalizacio-
nes de llegada y de retorno de aceite.

No respetar esta consigna se corre el riesgo de
que se obturen los diferentes conductos de lle-
gada de aceite y provocar un deterioro rápido del
motor.

116512



11A-353

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
Apriete de la culata

a Efectuar un primer apriete según el orden y al par de
los tornillos de fijación de la culata (30 N.m).

a Efectuar un segundo apriete según el orden y al par
de los tornillos de fijación de la culata (30 N.m).

a Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de fijación de la culata (180˚ ±±±± 25˚).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- los topes hidráulicos,

- los balancines,

- la tapa de culata (consultar 11A, Parte alta y de-
lantera del motor, Tapa de culata: Extracción -
Reposición, página 11A-180) .

a Colocar:

- la junta del colector de escape nueva,

- el colector de escape.

a Colocar las tuercas de fijación del colector de esca-
pe.

a Apretar por orden y al par las tuercas de fijación
del colector de escape (18 N.m).

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, Car-
rocería, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el decantador de aceite (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Decantador de aceite:
Extracción - Reposición, página 11A-290) ,

- las bobinas de encendido (consultar 17A, Encen-
dido, Bobinas: Extracción - Reposición, página
17A-2) ,

116511

Nota:

No reapretar los tornillos de fijación de la culata
después de aplicar este proceso.
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11A-354

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Culata: Extracción - Reposición

F4R, y 830

11A
- la cala de portainyectores equipada con la rampa
de inyección (consultar 12A, Mezcla carburada,
Cala portainyectores: Extracción - Reposición,
página 12A-70) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

a Efectuar:

- el llenado del aceite motor (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Aceite motor: Va-
ciado - Llenado, página 10A-6) ,

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar el protector bajo el motor.

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallo memorizado por el calculador de inyec-
ción, borrarlos si es necesario.



12A-1

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

D4F

12A

D4F, y 740

113498

 (1) Entrada de aire

 (2) Tubo de aspiración de aire

 (3) Carcasa del filtro de aire

 (4) Caja mariposa motorizada

 (5) Repartidor de admisión



12A-2

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

D4F

12A

D4F, y 784

121825

 (1) entrada de aire

 (2) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (3) Carcasa del filtro de aire

 (4) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (5) Tubo de aire salida turbocom-
presor

 (6) Intercambiador aire-aire

 (7) Tubo de aire salida intercambia-
dor aire-aire

 (8) Caja mariposa motorizada

 (9) Repartidor de admisión

 (10) Turbocompresor

 (11) La válvula de descarga del com-
presor



12A-3

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

K4J o K4M

12A
Esquema del circuito de admisión de aire

 (1) Tubo de aspiración de aire

 (2) Resonador de aire

 (3) Carcasa del filtro de aire

 (4) Caja mariposa

 (5) Repartidor de admisión

 (6) Entrada de aire

 (7) Resonador de aire

108892



12A-4

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

K9K

12A

K9K, y 764 o 772

113834

 (1) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Caudalímetro de aire

 (4) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (5) Turbocompresor

 (6) Tubo de aire salida turbocom-
presor

 (7) Tubo de aire entrada intercam-
biador aire-aire

 (8) Cambiador aire - aire

 (9) Tubo de aire salida intercambia-
dor aire-aire

 (10) Mariposa de admisión de aire

 (11) Tubo metálico de admisión de
aire



12A-5

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

K9K

12A

K9K, y 766

113835

 (1) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Caudalímetro de aire

 (4) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (5) Turbocompresor

 (6) Tubo de aire salida turbocom-
presor

 (7) Tubo de aire entrada intercam-
biador aire-aire

 (8) Cambiador aire - aire

 (9) Tubo de aire salida intercambia-
dor aire-aire

 (10) Válvula de recirculación de los
vapores de aceite

 (11) Tubo metálico de admisión de
aire



12A-6

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

K9K

12A

K9K, y 768

113836

 (1) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Caudalímetro de aire

 (4) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (5) Turbocompresor

 (6) Tubo de aire salida turbocom-
presor

 (7) Tubo de aire entrada intercam-
biador aire-aire

 (8) Cambiador aire - aire

 (9) Tubo de aire salida intercambia-
dor aire-aire

 (10) Válvula de recirculación de los
vapores de aceite

 (11) Tubo metálico de admisión de
aire

K9K, y 750

109816



12A-7

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

K9K

12A

 (1) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (4) Turbocompresor

 (5) Tubo de aire entrada intercam-
biador aire-aire

 (6) Cambiador aire - aire

 (7) Tubo de aire salida intercambia-
dor aire-aire

 (8) Cajetín de recirculación de los
gases de escape

 (9) Tubo metálico de admisión de
aire

K9K, y 752

109817

 (1) Tubo de aire entrada carcasa
del filtro de aire

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire

 (4) Cajetín de recirculación de los
gases de escape

 (5) Turbocompresor

 (6) Tubo metálico de admisión de
aire



12A-8

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

M4R

12A
CIRCUITO DE ADMISIÓN DE AIRE

115039

 (1) Tubo de aspiración de aire

 (2) Resonador de aire en el frente
delantero

 (3) Resonador de aire en la batería

 (4) Carcasa del filtro de aire

 (5) Caudalímetro de aire

 (6) Conducto de admisión de aire

 (7) Caja mariposa motorizada

 (8) Resonador de aire en el reparti-
dor de admisión

 (9) Repartidor de admisión



12A-9

MEZCLA CARBURADA
Admisión de aire: Descripción

F4R, y 830

12A

I - A UN RÉGIMEN BAJO

La electroválvula de mando de la caja acústica (6) ac-
tiva la mariposa de la caja acústica, esta está en posi-
ción cerrada. La admisión de aire se hace únicamente
por la entrada de aire principal (1) .

II - A UN RÉGIMEN ALTO

La electroválvula de mando de la caja acústica (6) no
activa la mariposa de la caja acústica, esta está en po-
sición abierta. La admisión de aire se hace a través de
la entrada de aire principal (1) y la entrada de aire de la
caja acústica (4) en una relación del 60% por la entra-
da de aire principal y del 40% por la entrada de aire de
la caja acústica.

116303

 (1) entrada de aire principal

 (2) casquillo de aspiración principal

 (3) resonador de aire

 (4) entrada de aire de la caja acús-
tica

 (5) caja acústica

 (6) conducto de la caja acústica

 (7) electroválvula de mando de la
caja acústica

 (8) manguito de depresión de
mando de la caja acústica

 (9) válvula antirretorno

 (10) carcasa del filtro de aire

 (11) conducto de admisión de aire

 (12) Caja mariposa

 (13) Repartidor de admisión

 (14) cajetín de reaspiración de los
vapores de aceite

 (15) salidas hacia la cala portainyec-
tor y después la culata

Nota:

En reposo, la mariposa de la caja acústica está
abierta, en caso de falta de estanquidad del circuito
de mando, la mariposa estará en su posición de
reposo.



12A-10

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

K4M – F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa del motor,

- el conducto de admisión de aire,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Extraer la fijación (1) del vaso de expansión.

a Extraer:

- la abrazadera (2) del manguito de retorno del vaso
de expansión mediante el útil (Mot. 1448) ,

- el manguito (3) de retorno del vaso de expansión.

a Desplazar el vaso de expansión hacia A.

a Apartar el vaso de expansión hacia B.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

113375

109165

114208



12A-11

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

K4M – F4R, y 830

12A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la fijación superior (4) del resonador de aire,

- el resonador de aire (5) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el resonador de aire

- la fijación superior del resonador de aire.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el vaso de expansión.

a Colocar:

- el manguito de retorno del vaso de expansión,

- la abrazadera del manguito de retorno del vaso de
expansión mediante el útil (Mot. 1448) ,

- la fijación del vaso de expansión.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- la tapa del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

114209



12A-12

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A

Pares de aprietem

tornillo de fijación del
resonador de aire del
repartidor de admisión

11 N.m

Nota:

Este vehículo posee tres resonadores de aire.

115039

 (1) Resonador de aire en el frente
delantero

 (2) Resonador de aire en la batería

 (3) Resonador de aire en el reparti-
dor de admisión



12A-13

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A
EXTRACCIÓN DEL RESONADOR DE AIRE 
EN EL FRENTE DELANTERO

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Levantar el resonador de aire (A) para extraerlo de
la tapa de la batería.

a Tirar del resonador de aire hacia la parte delantera
del vehículo (B) para extraerlo.

a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frontal delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Extraer el paragolpes delantero (consultar ) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

a Extraer el travesaño de choque delantero (consultar
Travesaño inferior extremo delantero: Extrac-
ción - Reposición) (MR 393, 41A, Estructura infer-
ior delantera).

a Desgrapar el cableado eléctrico en (4) .

a Extraer:

- los remaches de plástico (5) ,

- el deflector de aire.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Levantar el resonador de aire en el frente delantero
(6) para extraerlo de sus fijaciones.

a Extraer el resonador de aire en el frente delantero.

114978

114977

114959

114958



12A-14

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A
REPOSICIÓN DEL RESONADOR DE AIRE 
EN EL FRENTE DELANTERO

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia de las tres fijaciones del reso-
nador de aire en el frente delantero.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Montar el resonador en el frente delantero.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el deflector de aire.

a Colocar el travesaño de choque delantero (consultar
Travesaño inferior extremo delantero: Extrac-

ción - Reposición) (MR 393, 41A, Estructura infer-
ior delantera).

a Colocar el paragolpes delantero (consultar ) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

a Antes de montar el tubo de aspiración de aire, verifi-
car que la fijación superior del resonador de aire en
el frontal delantero esté correctamente encajada en
(7) .

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo (A) hasta que la parte trasera del reso-
nador de aire se encuentre entre las dos marcas del
tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire (B) para enmangarlo
en la tapa de la batería.

EXTRACCIÓN DEL RESONADOR DE AIRE 
DEL REPARTIDOR DE ADMISIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

114975

114976



12A-15

MEZCLA CARBURADA
Resonador de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar los tornillos (8) de fijación del resonador de
aire del repartidor de admisión.

REPOSICIÓN DEL RESONADOR DE AIRE 
DEL REPARTIDOR DE ADMISIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica del resona-
dor de aire del repartidor de admisión.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Apretar al par el tornillo de fijación del resonador
de aire del repartidor de admisión (11 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

114941

114942



12A-16

MEZCLA CARBURADA
Filtro de aire: Extracción - Reposición

D4F

12A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de la tapa de la carcasa
del filtro de aire,

- el filtro de aire.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar el alojamiento del filtro de aire.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el filtro de aire,

- los tornillos de fijación de la tapa de la carcasa del
filtro de aire.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

113509



12A-17

MEZCLA CARBURADA
Filtro de aire: Extracción - Reposición

F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – D4F, y 784

12A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Quitar la tapa del filtro de aire siguiendo el sentido
de las flechas como se ha indicado anteriormente.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- el filtro de aire (3) siguiendo el sentido de las fle-
chas como se ha indicado anteriormente,

- el filtro de aire de la carcasa del filtro de aire.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar la carcasa del filtro de aire.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Volver a colocar correctamente el filtro de aire en la
carcasa del filtro de aire.

a Presionar con fuerza en el filtro de aire y después
abatirlo.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la tapa de la carcasa del filtro de aire.

108198

108197

ATENCIÓN

Un posicionamiento incorrecto del filtro de aire
en su carcasa puede llevar aire no filtrado hacia
el motor.



12A-18

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

D4F

12A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Presionar en (1) .

a Tirar de (2) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire (3) en el frente
delantero.

a Aflojar la abrazadera (4) fijando la carcasa del filtro
de aire en la caja mariposa motorizada.

a Desconectar el manguito de reaspiración de los va-
pores de aceite en (5) .

a Desgrapar el respiradero de la caja de velocidades
en (6) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar la carcasa del filtro de aire:

- levantar la carcasa del filtro de aire para desenca-
jarla de la tapa de culata,

- empujar la carcasa del filtro de aire hacia la dere-
cha para extraerla de la caja mariposa motorizada.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la carcasa del filtro de aire:

- empujar la carcasa del filtro de aire hacia la izquier-
da para encajarla en la caja mariposa motorizada,

- bajar la carcasa del filtro de aire para encajarla en
la tapa de la culata.

II - ETAPA FINAL

a Apretar la abrazadera que fija la carcasa del filtro de
aire en la caja mariposa motorizada.

112355

109834

109834

109834



12A-19

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

D4F

12A
a Conectar el manguito de reaspiración de los vapo-

res de aceite.

a Encajar el respiradero de la caja de velocidades.

a Conectar el tubo de aspiración de aire en el frente
delantero.



12A-20

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

K4J o K4M o K9K o M4R – D4F, y 784

12A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar el tubo de aire (1) de entrada de la car-
casa del filtro de aire.

a Extraer la caja de relés (2) del recipiente de protec-
ción térmica.

a Soltar el soporte de la pletina de fusibles de alimen-
tación de potencia en (3) .

a Separar el soporte de la pletina de fusibles de ali-
mentación de potencia en (4) .

a Soltar el recipiente de protección térmica en (5) .

121762

K4J o K4M o K9K o M4R

112781

108190

108191



12A-21

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

K4J o K4M o K9K o M4R – D4F, y 784

12A

a Mantener separado en (6) el soporte de la pletina de
fusibles de la alimentación de potencia.

a Extraer el recipiente de protección térmica en (7) y
(8) .

a Aflojar la abrazadera (9) del tubo de aire en la salida
de la carcasa del filtro de aire.

a Desconectar el tubo de aire de salida de la carcasa
del filtro de aire.

a Desconectar el conector del caudalímetro de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar la carcasa del filtro de aire siguiendo el senti-
do de las flechas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la carcasa del filtro de aire.

II - ETAPA FINAL

a Conectar el conector del caudalímetro de aire.

a Conectar el tubo de aire de salida de la carcasa del
filtro de aire.

a Apretar la abrazadera del tubo de aire en la salida
de la carcasa del filtro de aire.

a Colocar el recipiente de protección térmica.

112218

109469

K9K o M4R

108208

K9K o M4R



12A-22

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

K4J o K4M o K9K o M4R – D4F, y 784

12A
a Encajar el recipiente de protección térmica.

a Colocar el soporte de la pletina de fusibles de la ali-
mentación de potencia.

a Encajar el soporte de la pletina de fusibles de ali-
mentación de potencia.

a Colocar la caja de relés del recipiente de protección
térmica.

a Conectar el tubo de aire de entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Colocar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

K4J o K4M o K9K o M4R



12A-23

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Extraer la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) ((MR 392, 80A, Batería).

a Soltar la caja de relés del recipiente de protección
térmica (1) .

a Soltar el soporte de la platina de fusibles de alimen-
tación de potencia en (2) .

a Apartar el soporte de la platina de fusibles de ali-
mentación de potencia en (3) .

a Soltar el recipiente de protección térmica en (4) .

a Mantener separado el soporte de la platina de fusi-
bles de la alimentación de potencia.

a Extraer el recipiente de protección térmica.

Pares de aprietem

abrazaderas del con-
ducto de aire entre la
caja mariposa y la car-
casa del filtro de aire

5,5 N.m

112781

108190

108191



12A-24

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

a Extraer:

- el conducto de admisión de aire (A) :

• soltarlo del frente delantero (1) ,

• girarlo y desconectarlo (2) .

- el tubo de admisión de aire (B) :

• lado resonador de aire,

• lado carcasa del filtro de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar las abrazaderas (8) .

a Extraer el tubo de admisión de aire entre la caja ma-
riposa y la carcasa del filtro de aire.

a Desconectar el tubo de depresión (9) de la caja ma-
riposa.

116368

116366



12A-25

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

a Quitar las tuercas de fijación (10) de la caja acústi-
ca.

a Desconectar el tubo de admisión de aire (11) .

a Apartar el conjunto « caja acústica - tubo
secundario » .

a Quitar la carcasa del filtro de aire siguiendo el senti-
do de las flechas (12) y (13) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la carcasa del filtro de aire.

a Colocar la caja acústica.

a Poner las tuercas de fijación de la caja acústica.

a Conectar el tubo de depresión en la caja mariposa.

a Colocar el tubo de admisión de aire entre la caja ma-
riposa y la carcasa del filtro de aire.

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de
aire entre la caja mariposa y la carcasa del filtro
de aire (5,5 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tubo de admisión de aire (B) ,

- la carcasa del filtro de aire,

- el resonador de aire.

- el tubo de admisión de aire (A) .

a Colocar el recipiente de protección térmica.

a Encajar el recipiente de protección térmica.

a Colocar el soporte de la platina de fusibles de la ali-
mentación de potencia.

116239

108208

116367



12A-26

MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
a Encajar:

- el soporte de la platina de fusibles de la alimenta-
ción de potencia en el recipiente de protección tér-
mica,

- la caja de relés en el recipiente de protección tér-
mica.

a Colocar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



12A-27

MEZCLA CARBURADA
Caudalímetro de aire: Extracción - Reposición

K9K

12A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Aflojar la abrazadera (1) entre el conducto de aire y
el caudalímetro de aire.

a Desconectar el conector del caudalímetro de aire.

a Desencajar el conducto de aire y apartarlo.

a Desconectar el conector del caudalímetro de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación del caudalímetro de aire
en la carcasa del filtro de aire,

- el caudalímetro de aire.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el caudalímetro de aire,

- los tornillos de fijación del caudalímetro de aire.

II - ETAPA FINAL

a Conectar el conector del caudalímetro de aire.

Colocar:

- el conducto de aire,

- la abrazadera entre el conducto de aire y el cauda-
límetro de aire.

112783

113855

Nota:

Vigilar para que no se deteriore la junta del cau-
dalímetro de aire.

Sustituir la si es necesario.



12A-28

MEZCLA CARBURADA
Caudalímetro de aire: Extracción - Reposición

K9K

12A
a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -

Reposición) .



12A-29

MEZCLA CARBURADA
Caudalímetro de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Levantar el resonador de aire para extraerlo de la
tapa de la batería (A) .

a Tirar del resonador de aire hacia la parte delantera
del vehículo (B) para extraerlo.

a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frente delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Desgrapar el cableado eléctrico del conducto de ad-
misión de aire en (4) .

a Aflojar las abrazaderas de fijación del conducto de 
aire:

- en el caudalímetro de aire (5) ,

- en la caja mariposa motorizada (6) .

a Desconectar el manguito (7) de reaspiración de los
vapores de aceite en la tapa de la culata mediante el
útil (Mot. 1448).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1608 Destornillador dinamomé-
tr ico.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
caudalímetro de aire

4 N.m

del conducto de admi-
sión de aire

6 N.m

114978

114977

114974



12A-30

MEZCLA CARBURADA
Caudalímetro de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Desconectar el conector (8) del caudalímetro de
aire.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (9) de fijación del caudalímetro de aire,

- el caudalímetro de aire,

- la junta de estanquidad del caudalímetro de aire.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
del caudalímetro de aire.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el caudalímetro de aire.

a Apretar al par los tornillos de fijación del caudalí-
metro de aire (4 N.m) mediante el útil (Mot. 1608).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el conducto de admisión de aire en el cau-
dalímetro de aire prestando atención a la marca de
montaje (10) .

114965

114965

115221



12A-31

MEZCLA CARBURADA
Caudalímetro de aire: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Colocar el conducto de admisión de aire en la caja
mariposa motorizada prestando atención a la marca
de montaje (11) .

a Conectar el manguito de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata.

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de ad-
misión de aire (6 N.m).

a Grapar el cableado eléctrico en el conducto de ad-
misión de aire.

a Conectar el conector del caudalímetro de aire.

a Antes de colocar el tubo de aspiración de aire, veri-
ficar que la fijación superior del resonador de aire en
el frente delantero esté correctamente encajada en
(12) .

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo (A) hasta que la parte trasera del reso-
nador de aire se encuentre entre los dos marcas del
tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire (B) para enmangarlo
en la tapa de la batería.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa del motor.

115220 114975

114976



12A-32

MEZCLA CARBURADA
Mariposa de admisión de aire: Extracción - Reposición

K9K

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería: (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) 

a Extraer:

- el conducto de admisión de aire (1) ,

- el conducto de la mariposa de admisión de aire (2)
.

a Extraer:

- los tornillos (3) de la patilla de fijación,

- la patilla de fijación.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (4) de fijación de la mariposa de admi-
sión de aire,

- la mariposa de admisión de aire.

Pares de aprietem

tuercas de fijación de la
mariposa de admisión
de aire

12 N.m

112783

113853

112787



12A-33

MEZCLA CARBURADA
Mariposa de admisión de aire: Extracción - Reposición

K9K

12A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar el estado de las superficies de contacto.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- una junta nueva,

- la mariposa de admisión de aire,

- las tuercas de fijación de la mariposa de admisión
de aire.

a Apretar al par las tuercas de fijación de la maripo-
sa de admisión de aire (12 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la patilla de la mariposa de admisión,

- los tornillos de fijación de la patilla de la mariposa
de admisión,

- el conducto de la mariposa de admisión de aire,

- el conducto de admisión de aire exterior.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .



12A-34

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

D4F

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Desconectar el conector de la caja mariposa motori-
zada.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (1) de la caja mariposa mo-
torizada,

- la caja mariposa motorizada,

- la junta de estanquidad de la caja mariposa moto-
rizada.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de estanquidad de la mariposa motorizada.

- la caja mariposa motorizada,

- los tornillos de fijación de la caja mariposa motori-
zada,

a Apretar al par los tornillos de fijación de la caja
mariposa motorizada (9N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la caja mariposa motoriza-
da.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Efectuar una reinicialización de los aprendizajes de
los topes (consultar MR 394 Diagnóstico, 17B,
Sustitución de órganos, Operación de sustitu-
ción de la caja mariposa motorizada).

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
caja mariposa motori-
zada

9N.m

108810



12A-35

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- las abrazaderas (1) del conducto de admisión de
aire,

- el conducto de admisión de aire (2) .

a Desconectar:

- el conector (3) de la caja mariposa,

- el tubo (4) de la electroválvula de recirculación de
los vapores de gasolina.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (5) de la caja mariposa,

- la caja mariposa.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
caja mariposa

11 N.m

108205

102735

102735



12A-36

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A
REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la caja mariposa con una junta nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la caja mariposa (11 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el tubo la electroválvula de recirculación de los va-
pores de gasolina,

- el conector de la caja mariposa.

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas del conducto de admisión de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

102735



12A-37

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

M4R

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Levantar el resonador de aire (A) para extraerlo de
la tapa de la batería.

a Tirar del resonador de aire hacia la parte delantera
del vehículo (B) para extraerlo.

a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frente delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Desgrapar el cableado eléctrico del conducto de ad-
misión de aire en (4) .

a Aflojar las abrazaderas de fijación del conducto de 
aire:

- en el caudalímetro de aire (5) ,

- en la caja mariposa motorizada (6) .

a Extraer el manguito (7) de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata mediante el útil
(Mot. 1448).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
caja mariposa motori-
zada

10 N.m

abrazaderas del con-
ducto de admisión de
aire

6 N.m

114978

114977

114974



12A-38

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Colocar unas pinzas para manguitos en los mangui-
tos de la caja mariposa motorizada.

a Extraer los manguitos de la caja mariposa motoriza-
da mediante el útil (Mot. 1448).

a Desconectar el conector (8) de la caja mariposa mo-
torizada.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (9) de fijación de la caja mariposa mo-
torizada,

- la caja mariposa motorizada,

- la junta de estanquidad del repartidor de admisión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la caja mariposa motorizada.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aproximar con la mano, hasta que hagan contacto,
los tornillos de fijación de la caja mariposa motoriza-
da.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la caja
mariposa motorizada (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la caja mariposa motoriza-
da.

a Conectar los manguitos de la caja mariposa motori-
zada mediante el útil (Mot. 1448).

a Extraer las pinzas para manguitos de los manguitos
de la caja mariposa motorizada.

a Colocar el conducto de admisión de aire en el cau-
dalímetro de aire prestando atención a la marca de
montaje (10) .

114973

114973
115221



12A-39

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Colocar el conducto de admisión de aire en la caja
mariposa motorizada prestando atención a la marca
de montaje (11) .

a Conectar el manguito de reaspiración de los vapo-
res de aceite en la tapa de la culata mediante el útil
(Mot. 1448).

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de
admisión de aire (6 N.m).

a Grapar el cableado eléctrico en el conducto de ad-
misión de aire.

a Antes de colocar el tubo de aspiración de aire, veri-
ficar que la fijación superior del resonador de aire en
el frente delantero esté correctamente encajada en
(12) .

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo (A) hasta que la parte trasera del reso-
nador de aire se encuentre entre los dos marcas del
tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire (B) para enmangarlo
en la tapa de la batería.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar la tapa del motor.

115220 114975

114976



12A-40

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Aflojar:

- la abrazadera (1) del tubo de admisión de aire en-
tre la carcasa del filtro de aire y la caja mariposa en
el lado de la mariposa de admisión de aire,

- la abrazadera (2) del tubo de admisión de aire en-
tre la carcasa del filtro de aire y la caja mariposa en
el lado de la carcasa del filtro de aire,

a Extraer el tubo de admisión de aire (3) entre la car-
casa del filtro de aire y la caja mariposa.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (4) de la caja mariposa.

a Quitar:

- los tornillos de fijación (5) de la caja mariposa,

- la caja mariposa.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con cuidado los planos de junta.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la caja mariposa equipada con una junta
nueva.

a Colocar los tornillos de fijación de la caja mariposa.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la caja
mariposa (10 N.m).

a Conectar el conector en la caja mariposa.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el conducto de admisión de aire entre la
carcasa del filtro de aire y la caja mariposa.

a Apretar al par las abrazaderas del tubo de admi-
sión de aire entre la carcasa del filtro de aire y la
caja mariposa (5,5 N.m) 

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
caja mariposa

10 N.m

abrazaderas del tubo de
admisión de aire entre
la carcasa del filtro de
aire y la caja mariposa

5,5 N.m

116366

116365



12A-41

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -

Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados por el calculador, borrar-
los en tal caso.



12A-42

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el tubo de aire (1) de entrada de la car-
casa del filtro de aire.

a Desgrapar en (2) :

- el cableado,

- el tubo de depresión.

a Quitar los tornillos (3) del tubo de aire de salida del
intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de salida del intercambiador
aire-aire.

Pares de aprietem

tornillos de la caja mari-
posa

10 N.m

121762

121763



12A-43

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (4) de la caja mariposa.

a Quitar:

- los tornillos (5) de la caja mariposa,

- la caja mariposa,

- la junta de estanquidad de la caja mariposa.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir la junta de estanquidad de la caja maripo-
sa.

a Limpiar, con las muñequillas de pulido las caras de 
apoyo:

- del repartidor de admisión - caja mariposa,

- de la caja mariposa - tubo de aire de salida del in-
tercambiador aire - aire.

a Desengrasar con LIMPIADOR DE SUPERFICIE  
(consultar Vehículo: Piezas e ingredientes para la 
reparación) (MR 398, 04B, Ingredientes - Produc-
tos) y con paños limpios las caras de apoyo:

- del repartidor de admisión - caja mariposa,

- de la caja mariposa - tubo de aire de salida del in-
tercambiador aire - aire.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de estanquidad de la caja mariposa,

- la caja mariposa,

- los tornillos de la caja mariposa.

a Apretar al par los tornillos de la caja mariposa (10
N.m).

a Conectar el conector de la caja mariposa.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- los tornillos del tubo de aire de salida del intercam-
biador aire-aire.

a Grapar:

- el tubo de depresión,

- el cableado.

a Conectar:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la tapa del motor.

a Efectuar el aprendizaje de la caja mariposa motori-
zadas (consultar Diagnóstico - Sustitución de ór-
ganos) (MR387, 17B, Inyección gasolina).

121764

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).



12A-44

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Limpieza

D4F, y 784

12A

LIMPIEZA

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA LIMPIEZA

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla
carburada, Caja mariposa: Extracción - Reposi-
ción, página 12A-34) .

II - LIMPIEZA DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Mantener la mariposa de la caja mariposa abierta
con la mano.

a Pulverizar el producto LIMPIADOR DE CARBURA-
DOR  (consultar Vehículo: Piezas e ingredientes
para la reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes -
Productos) en el difusor hasta que desaparezcan
los restos de suciedad.

Material indispensable

pistola de aire comprimido

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

Nota:

Tener la precaución de trabajar en un entorno lim-
pio para no introducir suciedad en la caja mariposa.

120780

Nota:

No poner producto limpiador en el exterior del
cilindro, ni en el alojamiento del muelle ni en el
conector.



12A-45

MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa: Limpieza

D4F, y 784

12A

a Eliminar los residuos de producto limpiador y los re-
siduos de suciedad con toallitas de limpieza que no
suelten pelusas.

a Soplar con un pistola de aire comprimido en el
contorno de la caja mariposa y a continuación en el
difusor.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla
carburada, Caja mariposa: Extracción - Reposi-
ción, página 12A-34) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

120781

120782

Nota:

Cualquier caída de la caja mariposa o cualquier
golpe obliga a sustituir la pieza.



12A-46

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 740

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Quitar:

- el tornillo (1) de la fijación de la boca de llenado de
aceite,

- la boca de llenado de aceite.

a Desconectar:

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite (2)
,

- el tubo de asistencia de frenado (3) ,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
(4) .

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
repartidor de admisión
en la culata

10 N.m

tornillos de fijación del
repartidor de admisión
en la tapa de la culata

10 N.m

108804

108811



12A-47

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 740

12A

a Desconectar:

- el conector del captador de depresión del aire de
admisión (5) ,

- el conector del captador de temperatura del aire (6)
,

- el conector de los inyectores,

- el conector de la caja mariposa motorizada.

a Desconectar el tubo de alimentación de gasolina de
la rampa de inyección (7) .

a Desconectar los cables de las bujías.

a Desgrapar del repartidor de admisión:

- los cables de las bujías,

- el cableado eléctrico (8) ,

- la sonda del nivel de aceite.

a Extraer el terminal de alimentación del motor de ar-
ranque (9) .

108805

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Para desconectar los cables de las bujías, tirar
de los prolongadores y no de los cables.

109734



12A-48

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 740

12A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación del repartidor de admisión
en la tapa de la culata (10) .

- los tornillos de fijación del repartidor de admisión
en la culata,

- el conjunto "repartidor de admisión - caja mariposa
motorizada",

- la junta de estanquidad del repartidor de admisión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente las juntas de estanquidad.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta de estanquidad del repartidor de ad-
misión

a Untar de  LOCTITE FRENETANCH, los tornillos de
fijación del repartidor de admisión en la culata.

a Preapretar todos los tornillos de fijación del repar-
tidor de admisión (6 N.m).

a Apretar por orden y al par:

- los tornillos de fijación del repartidor de admi-
sión en la culata (10 N.m) ,

- los tornillos de fijación del repartidor de admi-
sión en la tapa de la culata (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Encajar la varilla del nivel de aceite en el repartidor
de admisión

110421

109729

109729



12A-49

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 740

12A

a En la reposición de los cables de alimentación de
las bujías de encendido, aplicar imperativamente un
cordón de GRASA FLUORADA (REFERENCIA 82
00 168 855) de un diámetro de 2 mm en el contorno
interior de los capuchones de alta tensión.

a Colocar:

- los cables de las bujías,

- el cableado eléctrico,

- el terminal de alimentación del motor de arranque,

- la boca de llenado de aceite.

a Volver a conectar:

- el tubo de alimentación de gasolina de la rampa de
inyección,

- el conector de la caja mariposa motorizada,

- el conector de los inyectores,

- el conector del captador de temperatura del aire,

- el conector del captador de depresión de aire de
admisión,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- el tubo de asistencia de frenado,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

106640



12A-50

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa de estilo del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- las abrazaderas del conducto de admisión de aire
lado caja mariposa y de la carcasa del filtro de aire,

- el conducto de admisión de aire.

a Desconectar:

- el conector (1) de la caja mariposa,

- el tubo de depresión (2) del amplificador de frena-
do en el repartidor de admisión.

a Desconectar:

- los conectores (3) de las bobinas,

- el conector (4) de la sonda de temperatura del aire,

- el captador de presión de admisión.

a Desgrapar el cableado eléctrico (5) .

a Apartar el cableado eléctrico a un lado.

a Desconectar el tubo de llegada (6) de gasolina de la
rampa de inyección.

a Desgrapar el tubo de recirculación (7) de los vapo-
res de gasolina del repartidor de admisión.

Pares de aprietem

tornillos del repartidor
de admisión

9 N.m

tornillos de la caja mari-
posa motorizada

11 N.m

102735

Nota:

No estropear la salida de depresión en el reparti-
dor de admisión. Su destrucción conlleva la sus-
titución del repartidor de admisión.

101795

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar y no acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.



12A-51

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación del repartidor de admisión,

- el repartidor de admisión,

- la caja mariposa.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Sustituir sistemáticamente todas las juntas de es-
tanquidad.

a Apretar por orden y a los pares los tornillos del re-
partidor de admisión (9 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar la caja mariposa con una junta nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de la caja
mariposa motorizada (11 N.m).

a Grapar el tubo de recirculación de los vapores de
gasolina del repartidor de admisión.

a Conectar el tubo de llegada de gasolina de la rampa
de inyección.

102726

102726

102735



12A-52

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A
a Grapar el cableado eléctrico.

a Conectar:

- el captador de presión de admisión,

- el conector de la sonda de temperatura del aire,

- los conectores de las bobinas,

- el tubo de depresión del amplificador de frenado en
el repartidor de admisión,

- el conector de la caja mariposa.

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire,

- las abrazaderas del conducto de admisión de aire
lado caja mariposa y de la carcasa del filtro de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa de estilo del motor.



12A-53

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

M4R

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Levantar el resonador de aire para extraerlo de la
tapa de la batería (A) .

a Tirar del resonador de aire hacia la parte delantera
del vehículo (B) para extraerlo.

a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frente delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer:

- el tubo de aspiración de aire,

- la varilla de nivel de aceite.

a Desgrapar el cableado eléctrico del conducto de ad-
misión de aire en (4) .

a Aflojar las abrazaderas de fijación del conducto de 
aire:

- en el caudalímetro de aire (5) ,

- en la caja mariposa motorizada (6) .

a Desconectar el manguito (7) de reaspiración de los
vapores de aceite en la tapa de la culata mediante el
útil (Mot. 1448).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
repartidor de admisión

27 N.m

tornillos de fijación
superior del repartidor
de admisión

20 N.m

tornillos de fijación de la
caja mariposa motori-
zada

10 N.m

abrazaderas del con-
ducto de admisión de
aire

6 N.m

114978

114977

114974



12A-54

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Extraer los tornillos (8) de fijación de la caja maripo-
sa motorizada.

a Apartar la caja mariposa motorizada.

a Desconectar:

- el conector (9) de la electroválvula de reaspiración
de los vapores de gasolina,

- el tubo de asistencia de frenado (10) en el reparti-
dor de admisión.

a Quitar el tornillo (11) de fijación superior del reparti-
dor de admisión.

a Desconectar:

- el manguito de reaspiración de los vapores de
aceite (12) de la tapa de la culata,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
(13) .

114972

114970

114968



12A-55

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Extraer el tornillo (14) de fijación superior del repar-
tidor de admisión.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer por orden los tornillos de fijación del reparti-
dor de admisión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- la junta de estanquidad del repartidor de admisión,

- la junta de estanquidad de la caja mariposa moto-
rizada.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aproximar, con la mano, hasta que hagan contacto,
los tornillos de fijación del repartidor de admisión.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del repartidor de admisión (27 N.m).

114967

Nota:

No quitar el tornillo de fijación (15) de la patilla
de fijación trasera del repartidor, la retirada de
este tornillo puede provocar la destrucción de las
conexiones inyector durante la extracción del
repartidor.

115093

115093



12A-56

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

M4R

12A
III - ETAPA FINAL

a Apretar al par los tornillos de fijación superior del
repartidor de admisión (20 N.m) en (16) .

a Conectar:

- el manguito de reaspiración de los vapores de
aceite en la tapa de la culata mediante el útil (Mot.
1448) ,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina,

- el tubo de asistencia frenado en el repartidor de
admisión,

- el conector de la electroválvula de reaspiración de
los vapores de gasolina.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la caja
mariposa motorizada (10 N.m).

a Colocar el conducto de admisión de aire en el cau-
dalímetro de aire prestando atención a la marca de
montaje (17) .

a Colocar el conducto de admisión de aire en la caja
mariposa motorizada prestando atención a la marca
de montaje (18) .

a Apretar al par las abrazaderas del conducto de
admisión de aire (6 N.m).

114970

114967

115221

115220



12A-57

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

M4R

12A
a Grapar el cableado eléctrico en el conducto de ad-

misión de aire.

a Antes de colocar el tubo de aspiración de aire, veri-
ficar que la fijación superior del resonador de aire en
el frente delantero esté correctamente encajada en
(19) .

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo (A) hasta que la parte trasera del reso-
nador de aire se encuentre entre los dos marcas del
manguito de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire (B) para enmangarlo
en la tapa de la batería.

a Colocar el aforador de nivel de aceite.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa del motor.

114975

114976



12A-58

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla
carburada, Caja mariposa: Extracción - Reposi-
ción, página 12A-34) .

a Quitar:

- el tubo de admisión de aire (A) :

• soltarlo del frente delantero (1) ,

• girarlo (2) y desconectarlo (3) .

- el tubo de admisión de aire (B) :

• lado resonador de aire,

• lado carcasa del filtro de aire.

a Desconectar:

- el tubo (4) de la electroválvula de mando del ca-
jetín acústico lado repartidor de admisión,

- el tubo (5) de reaspiración de los vapores de gaso-
lina lado repartidor de admisión,

- el tubo (6) de asistencia de frenado lado repartidor
de admisión.

a Quitar:

- el cajetín de reaspiración de los vapores de aceite
(7) en el repartidor de admisión separando ligera-
mente los clips de fijación,

- la varilla de aceite.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
repartidor de admisión

15 N.m

tornillos de fijación de
las patillas de sujeción
del repartidor de admi-
sión

10 N.m

116368



12A-59

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

a Quitar el tornillo de fijación (8) del conducto de va-
rilla de aceite.

a Desconectar:

- el conector (9) del captador de presión del aire de
admisión,

- el conector (10) de la sonda de temperatura del
aire de admisión.

116237 116233

116236



12A-60

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar unas vueltas los tornillos de fijación (11) de
las patillas de sujeción del repartidor de admisión en
el decantador de aceite.

a Quitar:

- los tornillos de fijación (12) de las patillas de suje-
ción del repartidor de admisión,

- los tornillos de fijación (13) del repartidor de admi-
sión,

- el repartidor de admisión.

En caso de sustitución del repartidor de admisión

a Quitar:

- el captador de presión de aire de admisión,

- el captador de temperatura del aire de admisión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con cuidado los planos de junta.

a Controlar imperativamente la presencia del centra-
dor (14) en la cala del portainyector o el repartidor
de admisión, solicitarlo al Almacén de Piezas de Re-
cambio en su caso.

a Sustituir sistemáticamente todas las juntas de es-
tanquidad.

En caso de sustitución del repartidor de admisión

a Colocar:

- el captador de temperatura del aire de admisión,

- el captador de presión del aire de admisión nuevo.

116234

116235

116362

Nota:

La ausencia del centrador puede provocar un
desgaste prematuro de la caja mariposa.



12A-61

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el repartidor de admisión equipado con una junta
nueva,

- los tornillos de fijación del repartidor de admisión,

- los tornillos de fijación de las patillas de sujeción
del repartidor de admisión.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación del repartidor de admi-
sión (15 N.m) ,

- los tornillos de fijación de las patillas de suje-
ción del repartidor de admisión (10 N.m).

a Colocar:

- el tornillo de fijación de la guía de la varilla de
aceite,

- la varilla de aceite,

- el cajetín de reaspiración de los vapores de aceite
en el repartidor de admisión equipado con una jun-
ta nueva.

a Conectar:

- el tubo de la electroválvula de mando del cajetín
acústico lado repartidor de admisión,

- el conector de la sonda de temperatura del aire de
admisión,

- el conector del captador de presión del aire de ad-
misión,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina
en el repartidor de admisión,

- el tubo de asistencia de frenado lado repartidor de
admisión.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tubo de admisión de aire (B) ,

- el tubo de admisión de aire (A) .

a Colocar la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla
carburada, Caja mariposa: Extracción - Reposi-
ción, página 12A-34) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados por el calculador, borrar-
los en tal caso.

116367



12A-62

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer la tapa (1) del soporte de la pletina de fusi-
bles de la alimentación de potencia.

a Extraer el fusible (2) de 30 A (verde).

a Desgrapar el conector del fusible del soporte de fu-
sibles.

a Quitar la tuerca del cableado de potencia del sopor-
te de fusibles (3) .

a Separar el cableado de potencia del soporte de fusi-
bles.

a Desgrapar la pletina de fusibles.

a Soltar el soporte de la pletina de fusibles de alimen-
tación de potencia en (4) .

a Separar el soporte de la pletina de fusibles de ali-
mentación de potencia en (5) .

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de la caja mari-
posa

10 N.m

tornillos de la rampa de
inyección - inyectores

5 N.m

tornillos del repartidor
de admisión (preapriete)

4 N.m

tornillos del repartidor
de admisión

12 N.m

112971

112972

108190



12A-63

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

a Soltar el recipiente de protección térmica en (6) .

a Mantener separado en (7) el soporte de la pletina de
fusibles de la alimentación de potencia.

a Extraer el recipiente de protección térmica en (8) y
(9) .

a Desconectar el tubo (10) de aire de entrada de la
carcasa del filtro de aire.

a Quitar:

- el tornillo (11) de la boca de llenado de aceite mo-
tor,

- la boca de llenado de aceite motor,

- la varilla del nivel de aceite motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

108191

112218

121762



12A-64

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

a Colocar una pinza para manguitos (Ms. 583) en el
manguito (12) .

a Apartar la abrazadera del manguito mediante el útil
(Mot. 1448).

a Desconectar el manguito.

a Extraer la grapa (13) .

a Apartar el vaso de expansión.

a Quitar el tornillo (14) del tubo de aire de salida del
turbocompresor en el repartidor de admisión.

a Separar la grapa (15) del tubo de aire de salida del
turbocompresor en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire salida turbocompresor.

a Desconectar:

- el conector (17) del captador de presión de aire,

- el conector (18) del captador de temperatura del
aire.

113375

121813

Nota:

La extracción de la grapa (16) del protector tér-
mico requiere la sustitución del protector térmico.

121761



12A-65

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

a Aflojar la abrazadera (19) del tubo de aire de la vál-
vula de descarga del compresor.

a Desconectar el tubo de aire de la válvula de descar-
ga del compresor.

121755



12A-66

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

a Desgrapar en (20) :

- el tubo de depresión,

- el cableado eléctrico de la caja mariposa.

a Desconectar el conector de la caja mariposa.

a Aflojar la abrazadera (21) del tubo de aire de salida
del intercambiador aire-aire en el intercambiador
aire-aire.

a Desconectar el tubo de aire de salida del intercam-
biador aire-aire en el intercambiador aire-aire.

a Quitar:

- los tornillos (22) del tubo de aire de salida del inter-
cambiador aire-aire,

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

a Desconectar:

- la válvula (23) de retención del amplificador de fre-
nado,

- el tubo (24) de reaspiración de los vapores de
aceite,

- el tubo (25) de reaspiración de los vapores de ga-
solina,

- el tubo (26) de depresión de la válvula de descarga
del compresor.

121763

109808

121769



12A-67

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

a Desconectar:

- el conector (27) en la rampa de inyección,

- el conector (28) del captador de presión,

- el conector (29) de la sonda de oxígeno anterior
del precatalizador,

- el conector de la electroválvula de recirculación de
los vapores de gasolina.

a Desconectar el tubo de llegada de gasolina en la
rampa de inyección.

a Poner unos tapones de limpieza.

a Desgrapar el cableado eléctrico.

a Separar el cableado eléctrico.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos del repartidor de admisión,

- el repartidor de admisión,

- la junta del repartidor de admisión.

En caso de sustitución del repartidor de admisión

a Quitar:

- los tornillos de la « rampa de inyección -
inyectores » ,

- la « rampa de inyección - inyectores » tirando de
ella con cuidado,

- los tornillos de la caja mariposa,

- la caja mariposa,

- el captador de presión,

- el recalentador eléctrico (si está equipado).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar, con las muñequillas de pulido las caras de 
apoyo en:

- el repartidor,

121765

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

ATENCIÓN
Para evitar cualquier corrosión o destrucción,
proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

120955



12A-68

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A
- la culata.

a Desengrasar con LIMPIADOR DE SUPERFICIE  
(consultar Vehículo: Piezas e ingredientes para la 
reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes - Produc-
tos) y con paños limpios las caras de apoyo en:

- el repartidor,

- la culata.

a Sustituir imperativamente la junta del repartidor de
admisión.

En caso de sustitución del repartidor de admisión

a Sustituir imperativamente:

- las juntas de los inyectores,

- la junta de la caja mariposa,

- la junta del recalentador.

a Lubricar las juntas de los inyectores con LUBRI-
CANTE SIN SILICONA  (consultar Vehículo: Pie-
zas e ingredientes para la reparación) (MR 392,
04B, Ingredientes - Productos).

a Colocar:

- la caja mariposa,

- los tornillos de la caja mariposa,

- la « rampa de inyección - inyectores » con cuida-
do,

- los tornillos de la « rampa de inyección -
inyectores » .

a Apretar a los pares:

- los tornillos de la caja mariposa (10 N.m) ,

- los tornillos de la rampa de inyección - inyecto-
res (5 N.m).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Poner una gota de FRENETANCHE  (consultar Ve-
hículo: Piezas e ingredientes para la reparación)
(MR 392, 04B, Ingredientes - Productos) en los tor-
nillos del repartidor de admisión.

a Colocar:

- el repartidor de admisión equipado con una junta
nueva,

- los tornillos del repartidor de admisión.

a Preapretar por orden y al par los tornillos del re-
partidor de admisión (preapriete) (4 N.m).

a Apretar por orden y al par los tornillos del reparti-
dor de admisión (12 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Grapar el cableado eléctrico.

a Extraer los tapones de limpieza.

a Conectar:

- el tubo de llegada de gasolina en la rampa de
inyección,

- el conector de la electroválvula de recirculación de
los vapores de gasolina,

- el conector de la sonda de oxígeno anterior del
precatalizador,

- el conector del captador de presión,

- el conector en la rampa de inyección,

- el tubo de depresión de la válvula de descarga del
compresor,

- el tubo de reaspiración de los vapores de gasolina,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- la válvula de retención del amplificador de frenado.

120955



12A-69

MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A
a Colocar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- los tornillos del tubo de aire de salida del intercam-
biador aire-aire.

a Conectar el tubo de aire de salida del intercambia-
dor aire-aire en el intercambiador aire-aire.

a Apretar la abrazadera del tubo de aire en la salida
del intercambiador aire-aire en el intercambiador
aire-aire.

a Conectar el conector de la caja mariposa.

a Grapar:

- el tubo de depresión,

- el cableado eléctrico de la caja mariposa.

a Conectar el tubo de aire de la válvula de descarga
del compresor.

a Apretar la abrazadera del tubo de aire de la válvula
de descarga del compresor.

a Conectar:

- el conector del captador de temperatura del aire,

- el conector del captador de presión de aire.

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Grapar el tubo de aire de salida del turbocompresor
en el turbocompresor.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de aire de salida del turbocom-
presor en el repartidor de admisión,

- el vaso de expansión,

- la grapa.

a Conectar el manguito.

a Colocar la abrazadera con ayuda del útil (Mot.
1448).

a Extraer la pinza para manguitos.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la varilla del nivel de aceite motor,

- la boca de llenado de aceite motor,

- el tornillo de la boca de llenado de aceite motor.

a Conectar el tubo de aire de entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Colocar el recipiente de protección térmica.

a Encajar el recipiente de protección térmica.

a Colocar el soporte de la pletina de fusibles de la ali-
mentación de potencia.

a Encajar el soporte de la pletina de fusibles de ali-
mentación de potencia.

a Poner la tuerca del cableado de potencia en el so-
porte de fusibles

a Grapar el conector del fusible en el soporte de fusi-
bles.

a Colocar:

- el fusible de 30A (verde),

- la tapa del soporte de la pletina de fusibles de la
alimentación de potencia,

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición).

a Colocar la tapa del motor.



12A-70

MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la rampa de inyección (consultar 13A, Alimenta-
ción de carburante, Rampa de inyección -
Inyectores: Extracción - Reposición, página
13A-10) .

a Quitar el tornillo (1) de fijación del soporte pendular.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo (2) de fijación,

- los tornillos de fijación de la cala de inyectores,

- la cala de inyectores.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir sistemáticamente la junta de la cala.

Pares de aprietem

tornillos 3 y 4 de la cala
portainyectores

25 N.m

tornillos 5 a 12 de la
cala portainyectores

21 N.m

108861

102303



12A-71

MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar todos los tornillos de fijación.

a Encajar la cala portainyectores contra:

- el cárter superior de distribución acercando el tor-
nillo con la mano,

- el soporte pendular del motor y apretar el tornillo
con la mano.

a Apretar por orden y al par:

- los tornillos 3 y 4 de la cala portainyectores (25
N.m) ,

- los tornillos 5 a 12 de la cala portainyectores (21
N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tornillo de fijación del soporte pendular,

- la rampa de inyección (consultar 13A, Alimenta-
ción de carburante, Rampa de inyección -
Inyectores: Extracción - Reposición, página
13A-10) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

102303



12A-72

MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la caja mariposa motorizada (consultar 12A, Mez-
cla carburada, Caja mariposa: Extracción - Re-
posición, página 12A-34) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

a

1 - En caso de sustituir de la cala de 
portainyectores

a Extraer la rampa de inyección provista de sus inyec-
tores (consultar 13A, Alimentación de carburante,
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción -
Reposición, página 13A-10) .

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
cala portainyectores

21 N.m

tornillo de fijación de la
muleta entre el alterna-
dor y la cala portainyec-
tores

21 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Esta operación debe efectuarse imperativamente
con el contacto cor tado.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Tener cuidado con las proyecciones y con las
caídas de carburante en las zonas sensibles del
vehículo.



12A-73

MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
2 - En caso de una simple extracción de la cala de 
portainyectores

a Desconectar:

- los conectores (1) de los inyectores,

- el racor (2) de llegada de carburante en la rampa
de inyección.

a Separar el cableado eléctrico de los inyectores.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar el tornillo de fijación (3) del tubo de unión
« expansor - compresor » en la muleta.

a Aflojar suficientemente el tornillo de fijación inferior
(4) de la muleta entre el alternador y la cala de por-
tainyectores.

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la cala de portainyecto-
res,

- la cala de portainyectores separando la muleta en-
tre el alternador y la cala de portainyectores.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con cuidado los planos de junta.

a Sustituir sistemáticamente todas las juntas de es-
tanquidad.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Retirar en la parte superior la muleta.

116361 116736

Nota:

Marcar la longitud de los tornillos de fijación
durante de su extracción.



12A-74

MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A
a Acoplar la cala de portainyectores y la muleta para

alinear el orificio de fijación superior de la muleta
con el orificio de fijación de la cala de portainyecto-
res.

a Abatir el conjunto cala de portainyectores-soporte.

a Colocar los tornillos de fijación de la cala de portai-
nyectores.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la cala
portainyectores (21 N.m).

a Apretar al par el tornillo de fijación de la muleta
entre el alternador y la cala portainyectores (21
N.m) 

1 - En caso de sustituir de la cala de 
portainyectores

a Colocar la rampa de inyección provista de sus
inyectores (consultar 13A, Alimentación de carbu-
rante, Rampa de inyección - Inyectores: Extrac-
ción - Reposición, página 13A-10) .

2 - En caso de una simple reposición de la cala de 
portainyectores

a Colocar el cableado eléctrico de los inyectores.

a Conectar:

- los conectores de los inyectores,

- el racor de llegada de carburante en la rampa de
inyección.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tornillo de fijación del tubo de unión « expansor -
compresor » ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados por el calculador, borrar-
los en tal caso.



12A-75

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el protector bajo el motor.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno posterior.

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno
posterior.

a Quitar:

- el tornillo (1) de fijación del soporte de sujeción del
colector de escape,

- los tornillos (2) de fijación de la brida de escape.

a Separar la línea de escape hacia la parte trasera del
vehículo.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno anterior a la altura de la culata.

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno an-
terior (3) .

Pares de aprietem

espárrago de fijación
del colector

9 N.m

tuercas de fijación del
colector de escape

25 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

25 N.m

108817

109722



12A-76

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

12A

a Quitar:

- los tornillos (4) de fijación de la pantalla térmica,

- la pantalla térmica.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- las tuercas de fijación del colector de escape,

- el colector de escape,

- la junta del colector de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- el retén de estanquidad (6) entre el colector de es-
cape y el catalizador,

- la junta de estanquidad del colector de escape.

109721

109720

109399

Nota:

Si un espárrago se afloja durante esta operación,
untarlo con LOCTITE FRENBLOC.

Apretar al par el espárrago de fijación del
colector (9 N.m).



12A-77

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

12A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Preapretar por orden y al par las tuercas de fija-
ción del colector de escape (10 N.m).

a Apretar por orden y al par las tuercas de fijación
del colector de escape (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la pantalla térmica.

- los tornillos de fijación de la pantalla térmica,

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
posterior.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Colocar el tornillo de la fijación de sujeción del co-
lector de escape.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la brida
de escape (25 N.m).

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno ante-
rior.

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
anterior a la altura de la culata.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR392, 80A, Batería).

109720

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.



12A-78

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

K9K

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Quitar:

- los tornillos de bajada del escape,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- el turbocompresor (consultar 12B, Sobrealimen-
tación, Turbocompresor: Extracción - Reposi-
ción, página 12B-2) ,

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- las tuercas de fijación del colector de escape,

- el colector de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta.

a

Pares de aprietem

espárragos del colector
de escape

10 N.m

tuercas de fijación del
colector de escape

26 N.m

113899

20848-1

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente la junta de estanqui-
dad por un elemento nuevo.



12A-79

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

K9K

12A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En caso de sustituir, apretar al par los espárragos
del colector de escape (10 N.m) 

a Colocar:

- el colector de escape,

- las tuercas de fijación del colector de escape.

a Apretar por orden y al par las tuercas de fijación
del colector de escape (26 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el turbocompresor (consultar 12B, Sobrealimen-
tación, Turbocompresor: Extracción - Reposi-
ción, página 12B-2) ,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la bajada del escape,

- el protector bajo el motor.

20848



12A-80

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) ).

a Quitar:

- los tornillos de fijación (1) de la brida de escape,

- el tornillo de fijación del soporte del silentbloc de la
línea de escape en la carrocería.

Pares de aprietem

tornillos de la pantalla
térmica inferior

12 N.m

espárrago 8 N.m

tornillos de fijación del
colector de escape

23 N.m

tornillos de la pantalla
térmica superior del
colector de escape

12 N.m

sonda de oxígeno ante-
rior

45 N.m

tornillo de fijación de los
soportes de la línea de
escape en la carrocería

21 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

21 N.m
101793

Nota:

Marcar con un rotulador indeleble la posición de
los soportes del silentbloc de escape en la carro-
cería.



12A-81

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A

a Desconectar la sonda de oxígeno posterior.

a Recular la línea de escape hacia atrás.

a Desconectar la sonda de oxígeno anterior.

a Quitar:

- la sonda de oxígeno anterior (2) .

- la pantalla térmica superior (3) del colector de es-
cape.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- las tuercas de fijación del colector de escape,

- el colector de escape.

a En el tornillo de banco, extraer:

- los tornillos de fijación (4) de la pantalla térmica in-
ferior,

- la pantalla térmica inferior.

111981

101793

101797

101502



12A-82

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

K4J o K4M

12A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Colocar la pantalla térmica inferior.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
inferior (12 N.m).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el colector de escape con una junta nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
del colector de escape (23 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar la pantalla térmica superior del colector de
escape.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
superior del colector de escape (12 N.m).

a Colocar la sonda de oxígeno anterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (45
N.m).

a Conectar las sondas de oxígeno.

a Poner el tornillo de fijación del soporte del silentbloc
de la línea de escape en la carrocería.

a Apretar al par el tornillo de fijación de los sopor-
tes de la línea de escape en la carrocería (21
N.m).

a Poner los tornillos de las fijaciones de la brida de es-
cape.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la brida
de escape (21 N.m).

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) ).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Nota:

Sustituir imperativamente:

- la junta del colector,

- la junta de la brida de escape.

Nota:

Si un espárrago se afloja durante esta operación,
untar el espárrago con loctite FRENEBLOC.
Apretar al par el espárrago (8 N.m).

101797



12A-83

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

M4R

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Extraer:

- los tornillos (1) de fijación del soporte del colector
de escape,

- la muleta del colector de escape.

a Quitar los tornillos (2) de fijación de la brida de esca-
pe.

Pares de aprietem

espárragos de fijación
del colector de escape

8 N.m

tuercas de fijación del
colector de escape

33 N.m

tornillos de fijación de la
pantalla térmica del
colector de escape

6 N.m

tornillos de fijación del
soporte del colector de
escape

43 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

21 N.m

114950

114949



12A-84

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

M4R

12A

a Extraer:

- los tornillos (3) de fijación de la pantalla térmica del
colector de escape,

- la pantalla térmica del colector de escape.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- por orden, las tuercas de fijación del colector de
escape,

- el colector de escape,

- la junta de estanquidad del colector de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- el retén de estanquidad (4) entre el colector de es-
cape y el catalizador,

- la junta de estanquidad del colector de escape.

a Apretar al par los espárragos de fijación del co-
lector de escape (8 N.m).

115095

115094

109399

Nota:

Si un espárrago se afloja durante esta operación,
untarlo con LOCTITE FRENBLOC.
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

M4R

12A
II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aproximar con la mano hasta que hagan contacto
las tuercas de fijación del colector de escape.

a Apretar por orden y al par las tuercas de fijación
del colector de escape (33 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar la pantalla térmica del colector de escape.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la pantal-
la térmica del colector de escape (6 N.m).

a Colocar el soporte del colector de escape.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación del soporte del colector
de escape (43 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la brida de escape (21
N.m).

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa del motor.

115094
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- las tuercas de fijación del colector de escape,

- la cuna del tren delantero (consultar Cuna del tren
delantero: Extracción - Reposición) (MR 392,
31A, Elementos portadores delanteros).

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno an-
terior.

Pares de aprietem

el espárrago de fijación
del colector

9 N.m

sonda de oxígeno ante-
rior

44 N.m

tuercas de fijación del
colector de escape

18 N.m

Nota:

En caso de un extracción - reposición del colector
de escape, extraer el conjunto « colector -
catalizador » .

116809
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

F4R, y 830

12A

a Quitar:

- la abrazadera de unión entre el catalizador y la
caja de expansión,

- el conjunto « colector - catalizador » .

En caso de sustitución del colector de escape

a En el tornillo de banco:

- posicionar el conjunto « colector - catalizador » en
las mordazas de un tornillo de banco para mante-
nerlo colocado,

- extraer la sonda de oxígeno anterior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- las juntas de estanquidad,

- la abrazadera de unión.

a Limpiar los planos de juntas.

En caso de sustitución del colector de escape

a En el tornillo de banco:

- posicionar el conjunto « colector - catalizador »
nuevo en las mordazas de un tornillo de banco
para mantenerlo colocado.

- colocar la sonda de oxígeno anterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (44
N.m).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la junta nueva del colector de escape.

a Colocar:

- el conjunto « colector - catalizador » .

- las tuercas de fijación del colector de escape.

a Apretar al par las tuercas de fijación del colector
de escape (18 N.m).

a Colocar la abrazadera de unión nueva entre el cata-
lizador y la caja de expansión.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la cuna del tren delantero (consultar Cuna
del tren delantero: Extracción - Reposición) (MR
392, 31A, Elementos portadores delanteros).

116860

Nota:

Si un espárrago se afloja durante esta operación,
untarlo con FIJATORNILLOS DE ALTA RESIS-
TENCIA.

Apretar al par el espárrago de fijación del
colector (9 N.m).

Nota:

No deformar las tuberías del conjunto « colector
- catalizador » durante esta operación.

116809
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12A
a Conectar:

- el conector de la sonda de oxígeno anterior,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Controlar la ausencia de fugas de gases de escape.

a Efectuar un control de los valores de los trenes ro-
dantes (consultar Tren delantero: Par de apriete)
(MR 392, 30A, Generalidades).



12A-89

MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Vaciar la caja de velocidades (consultar Aceites de
la caja de velocidades mecánica: Vaciado - Lle-
nado) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecáni-
ca).

a Quitar:

- la transmisión delantera derecha (consultar Trans-
misión de la rueda delantera derecha: Extrac-
ción -  Reposición ) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) ,

- el turbocompresor (consultar 12B, Sobrealimen-
tación, Turbocompresor: Extracción - Reposi-
ción, página 12B-2) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar las tuercas (1) del colector de escape.

a Quitar:

- el colector de escape sujetando el espárrago cen-
tral con una boca de estrella macho y separando el
colector con un destornillador grande como se indi-
ca en (2) ,

- los tornillos de la pantalla térmica del colector de
escape,

- la pantalla térmica del colector de escape.

Pares de aprietem

tornillos de la pantalla
térmica del colector de
escape

18 N.m

tuercas del colector de
escape (preapriete)

20 N.m

tuercas del colector de
escape

30 N.m

IMPORTANTE
Usar guantes anticortes durante la operación.

121200

121771
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar, con las muñequillas de pulido las caras de 
apoyo:

- del colector de escape - culata,

- del colector de escape - turbocompresor.

a Desengrasar con LIMPIADOR DE SUPERFICIE  
(consultar Vehículo: Piezas e ingredientes para la 
reparación) (MR 398, 04B, Ingredientes - Produc-
tos) y con paños limpios las caras de apoyo:

- del colector de escape - culata,

- del colector de escape - turbocompresor.

a Sustituir imperativamente la junta del colector de es-
cape.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la pantalla térmica del colector de escape,

- los tornillos de la pantalla térmica del colector de
escape.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
del colector de escape (18 N.m).

a Colocar:

- la junta nueva del colector de escape,

- el colector de escape,

- las tuercas del colector de escape.

a Preapretar al par las tuercas del colector de esca-
pe (preapriete) (20 N.m).

a Apretar al par las tuercas del colector de escape
(30 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el turbocompresor (consultar 12B, Sobrealimen-
tación, Turbocompresor: Extracción - Reposi-
ción, página 12B-2) ,

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la transmisión delantera derecha (consultar Trans-
misión de la rueda delantera derecha: Extrac-
ción -  Reposición ) (MR 392, 29A,
Transmisiones).

a Llenar de aceite la caja de velocidades (consultar
Aceites de la caja de velocidades mecánica: Va-
ciado - Llenado) (MR 392, 21A, Caja de velocida-
des mecánica).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.

La estanquidad, entre el plano de junta del
colector de escape hasta el catalizador incluido,
debe ser perfecta.

Sustituir sistemáticamente tras la extracción
todas las juntas y los tornillos de fijación de la
línea de escape en los silentblocs.

Durante la extracción-reposición, el catalizador
no debe sufrir choques mecánicos ya que podría
deteriorarse.

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.



12B-1

SOBREALIMENTACIÓN
Sobrealimentación: Precauciones para la reparación

K9K

12B

ATENCIÓN

Marcar con una punta de trazar la posición de los
soportes del Silentbloc de escape en la carrocería.

ATENCIÓN

- Al realizar el montaje, tener la precaución de que
no penetre ningún cuerpo extraño en la turbina o
en el compresor.

- Verificar que la canalización de retorno de aceite
del turbocompresor no se encuentre parcial o
completamente obstruida por la calamina. Asegu-
rarse de que no tenga fuga, si no, sustituirlo.



12B-2

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

12B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Quitar:

- la tapa de estilo del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte bajo la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) .

a Aflojar la abrazadera (1) del conducto de admisión
de aire.

a Extraer el conducto (2) de admisión de aire.

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
de admisión de aire.

a Desconectar el tubo (4) de la válvula de regulación
de presión de sobrealimentación.

a Extraer el tubo de recirculación de los vapores de
aceite.

a Desconectar el conector (5) de la electroválvula de
recirculación de los gases de escape.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1711 Kit para medir el caudal de
fuga de los inyectores.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

espárragos del turbo-
compresor

8 N.m

fijaciones del turbocom-
presor en el colector de
escape

26 N.m

tornillo del tubo de ali-
mentación de aceite del
turbocompresor

12 N.m

racores del tubo de lle-
gada de aceite del tur-
bocompresor

26 N.m

112331

112330
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SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

12B

a Extraer la mariposa de corte de admisión (consultar
12A, Mezcla carburada, Mariposa de admisión
de aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) .

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la electroválvula de recirculación de los gases de
escape (consultar Conjunto de recirculación de
los gases de escape: Extracción - Reposición) ,

- el conducto de aire entre el turbocompresor y la
carcasa del filtro de aire.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos del tubo de retorno de aceite del turbo-
compresor,

- el tubo (6) de retorno de aceite del turbocompre-
sor,

- el tornillo (7) del tubo de alimentación de aceite del
turbocompresor,

- el tubo de alimentación de aceite del turbocompre-
sor,

- las tuercas (8) de fijación del turbocompresor,

- el turbocompresor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Verificar, tras un fallo del turbocompresor, que el in-
tercambiador aire-aire no esté lleno de aceite. En
este caso, extraerlo, rociarlo con el producto de lim-
pieza y después dejarlo escurrir.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En caso de sustituir el turbocompresor, apretar al
par los espárragos del turbocompresor (8 N.m).

a Colocar el turbocompresor.

a Apretar al par las fijaciones del turbocompresor
en el colector de escape (26 N.m).

a Colocar el tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor.

a Apretar al par el tornillo del tubo de alimentación
de aceite del turbocompresor (12 N.m).

a Colocar el tubo de alimentación del turbocompresor.

a Aplicar LOCTITE FRENCHTANCH en las roscas
del racor del tubo de llegada de aceite del turbocom-
presor en la culata.

a Apretar al par los racores del tubo de llegada de
aceite del turbocompresor (26 N.m) 

K9K, y 764

112327

ATENCIÓN

- Al realizar el montaje, tener la precaución de
que no penetre ningún cuerpo extraño en la tur-
bina o en el compresor,

- Verificar que el conducto de retorno de aceite
del turbocompresor no se encuentre parcial o
completamente obstruido por la calamina. Ase-
gurarse de que no tenga fuga, si no, sustituirlo.

- Sustituir imperativamente:

• todas las juntas tóricas y las dos juntas de
cobre del conducto de llegada de aceite del
turbocompresor,

• la junta de la brida de escape.

• cualquier pantalla térmica deteriorada.
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SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

12B
III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la electroválvula de recirculación de los gases de
escape (consultar Conjunto de recirculación de
los gases de escape: Extracción - Reposición) ,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) .

a Colocar la mariposa de corte de admisión (consultar
12A, Mezcla carburada, Mariposa de admisión
de aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) .

a Conectar el conector de la electroválvula de recircu-
lación de los gases de escape.

a Colocar:

- el tubo de aire entre el turbocompresor y la carcasa
del filtro de aire,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite.

a Volver a conectar:

- el tubo de la válvula de regulación de presión de
sobrealimentación,

- el conector del captador de presión de admisión de
aire.

a Colocar:

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el soporte bajo la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar el conector del caudalímetro de aire.

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa de estilo del motor.

Control

a Desconectar los conectores de los inyectores o el
conector del actuador de caudal para conectar la
IMV test del útil (Mot. 1711).

a Accionar el motor de arranque hasta que se apague
el testigo de presión de aceite (insistir unos segun-
dos).

a Cortar el contacto.

a Verificar la ausencia de fuga de aceite.

a Conectar el útil de diagnóstico y borrar los fallos
memorizados.

a Colocar el protector bajo el motor.

K9K, y 764



12B-5

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 772

12B
PIEZAS E INGREDIENTES PARA LA 
REPARACIÓN

a Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- junta entre el colector de escape y el turbocompre-
sor,

- junta entre el turbocompresor y el precatalizador,

- junta del tubo de retorno del turbocompresor de
aceite en el bloque motor,

- junta del tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor en el turbocompresor,

- tubo de alimentación de aceite del turbocompre-
sor,

- tornillo hueco de alimentación de aceite en el tur-
bocompresor.

a Ingredientes:

- MUÑEQUILLA DE PULIDO

- LIMPIADOR DE SUPERFICIE

- ANTIGRIPANTE DE COBRE

- LUBRICANTE COBRE ALUMINIO

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la tapa del motor,

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el manguito de mando de la válvula de
regulación de la presión de sobrealimentación.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1711 Kit para medir el caudal de
fuga de los inyectores.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

espárragos del turbo-
compresor en el colec-
tor de escape

9 N.m

espárrago del turbo-
compresor en el turbo-
compresor

9 N.m

tuerca del captador de
temperatura de los
gases de escape ante-
rior al turbocompresor

32 N.m

tuercas superiores del
turbocompresor

26 N.m

tuerca inferior del turbo-
compresor

26 N.m

tornillos de fijación del
tubo de retorno de
aceite del turbocompre-
sor

12 N.m

racor en la culata del
tubo de alimentación de
aceite del turbocompre-
sor

35 N.m

tornillo hueco en el tur-
bocompresor del tubo
de alimentación de
aceite en el turbocom-
presor

23 N.m



12B-6

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 772

12B

a Colocar el útil (Ms. 583) o una pinza para manguitos
en los manguitos de refrigeración del turbocompre-
sor.

a Apartar las abrazaderas (1) de los manguitos de re-
frigeración del turbocompresor mediante el útil (Mot.
1448).

a Desconectar los manguitos de refrigeración del tur-
bocompresor.

a Quitar:

- el conducto de aire (2) en la entrada de la carcasa
del filtro de aire,

- la parte superior (3) del conducto de admisión de
aire entre el turbocompresor y el intercambiador
aire-aire separando las grapas (4) y quitando el tor-
nillo (5) ,

- el conducto de admisión de aire (6) entre la salida
de la carcasa del filtro de aire y la entrada del tur-
bocompresor.

a Quitar:

- el tornillo hueco (7) de llegada de aceite en el tur-
bocompresor y tirarlo a la basura.

- la tuerca superior (8) del turbocompresor en el co-
lector de escape,

- los tornillos (9) del conducto de retorno de aceite
del turbocompresor en el turbocompresor.

a Extraer la parte inferior (10) del conducto de retorno
de aceite en el bloque motor.

a Quitar:

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor,

- las tuercas (11) inferiores del turbocompresor en el
colector de escape,

- el turbocompresor separando el motor hacia delan-
te,

- la junta entre el colector de escape y el turbocom-
presor,

- el tubo de alimentación de aceite del turbocompre-
sor y tirarlo a la basura.

a En caso de sustituir el turbocompresor, extraer el
captador de temperatura del turbocompresor.

117306

Nota:

Prever la caída de líquido de refrigeración al des-
conectar los manguitos de refrigeración del tur-
bocompresor.

112783

117313



12B-7

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 772

12B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar, tras un fallo del turbocompresor, que el in-
tercambiador aire-aire y que el conjunto del circuito
de aire no estén manchados de aceite. En este ca-
so, extraerlos y limpiarlos con un recipiente de lim-
pieza o una fuente de limpieza y a continuación
secarlos con una pistola de aire comprimido.

a Limpiar con una muñequilla de pulido las caras de 
apoyo:

- del colector y del turbocompresor,

- del turbocompresor y del catalizador.

a Desengrasar en lo sucesivo estas caras de apoyo
con un LIMPIADOR DE SUPERFICIE y paños lim-
pios.

a En caso de sustitución, apretar a los pares:

- los espárragos del turbocompresor en el colec-
tor de escape (9 N.m) ,

- el espárrago del turbocompresor en el turbo-
compresor (9 N.m).

a En caso de sustituir el turbocompresor:

- limpiar el captador de temperatura de los gases de
escape anterior al turbocompresor con un paño
limpio, seco y que no suelte pelusa en caso de una
reutilización

- untar la rosca del captador de temperatura con
grasa de alta temperatura ANTIGRIPANTE CO-
BRE o LUBRICANTE COBRE ALUMINIO,

- Insertar el captador de temperatura de los gases
de escape anterior al turbocompresor en su aloja-
miento en el turbocompresor,

- poner la tuerca del captador de temperatura de los
gases de escape anterior al turbocompresor,

- apretar al par la tuerca del captador de tempera-
tura de los gases de escape anterior al turbo-
compresor (32 N.m) con una llave fija.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- una junta nueva en el colector de escape,

- el turbocompresor separando el motor hacia delan-
te,

- las tuercas inferiores y superiores del turbocom-
presor en el colector de escape.

a Apretar a los pares:

- las tuercas superiores del turbocompresor (26
N.m).

- la tuerca inferior del turbocompresor (26 N.m).

a Conectar los manguitos de refrigeración en el turbo-
compresor.

a Colocar las abrazaderas mediante el útil (Mot.
1448).

a Extraer la pinza para manguitos.

a Conectar el manguito de mando de la válvula de re-
gulación de la presión de sobrealimentación.

a Colocar el tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor provisto de sus juntas nuevas comenzando
por el orificio de entrada en el bloque motor.

a Apretar con la mano los tornillos del tubo de retorno
de aceite del turbocompresor en el turbocompresor.

Nota:

En caso de reutilización del turbocompresor, lim-
piarlo totalmente con un recipiente de limpieza o
una fuente de limpieza y a continuación secarlo
con una pistola de aire comprimido y dejarlo que
termine de gotear.

ATENCIÓN
Durante el montaje, tener cuidado para que no
penetre ningún cuerpo extraño en la turbina o en
el compresor.

ATENCIÓN

Verificar que el tubo de retorno de aceite del tur-
bocompresor no se encuentre parcial o comple-
tamente obstruido. Asegurarse de que no hay
fuga; si no, sustituir el tubo.

ATENCIÓN

Tener cuidado, durante esta operación, para no
doblar el tubo de retorno de aceite del turbocom-
presor.

ATENCIÓN

Respetar el sentido de montaje de la junta del
tubo de retorno de aceite del turbocompresor.



12B-8

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

K9K, y 772

12B
a Ajustar el tubo de retorno de aceite del turbocom-

presor con respecto a sus elementos circundantes.

a Apretar al par los tornillos de fijación del tubo de
retorno de aceite del turbocompresor (12 N.m).

a Colocar un tubo de alimentación de aceite del turbo-
compresor nuevo y su tornillo hueco nuevo.

a Apretar hasta que hagan contacto:

- el racor en la culata del tubo de alimentación de
aceite,

- el tornillo hueco en el turbocompresor del tubo de
alimentación de aceite del turbocompresor

a Apretar a los pares:

- el racor en la culata del tubo de alimentación de
aceite del turbocompresor (35 N.m) con el útil
(Mot. 1746) ,

- el tornillo hueco en el turbocompresor del tubo
de alimentación de aceite en el turbocompresor
(23 N.m).

a Conectar el manguito de mando de la válvula de re-
gulación de la presión de sobrealimentación.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el precatalizador (consultar Precataliza-
dor: Extracción - Reposición) .

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire entre la salida de
la carcasa del filtro de aire y la entrada del turbo-
compresor,

- la parte superior del conducto de admisión de aire
entre el turbocompresor y el intercambiador aire-
aire,

- el conducto de aire en la entrada de la carcasa del
filtro de aire.

1 - Control

a Desconectar el conector del actuador de caudal
para conectar el IMV test del útil (Mot. 1711).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Accionar el motor de arranque hasta que se apague
el testigo de presión de aceite (insistir unos segun-
dos).

a Cortar el contacto.

a Verificar la ausencia de fuga de aceite.

a Conectar el útil de diagnóstico y borrar los fallos
memorizados.

2 - Etapa final

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

ATENCIÓN

Respetar minuciosamente las preconizaciones
de reposición del precatalizador.



12B-9

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) ,

- los tubos de aceite del turbocompresor (consultar
12B, Sobrealimentación, Tubo de aceite del tur-
bocompresor: Extracción - Reposición, página
12B-13) .

a Quitar el tornillo (1) del tubo de aire de salida del tur-
bocompresor en el repartidor de admisión.

a Separar la grapa (2) del tubo de aire de salida del
turbocompresor en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire salida turbocompresor.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tuercas del turbocom-
presor

21 N.m

tornillos huecos de los
tubos de refrigeración
del turbocompresor

30 N.m

tornillos de las bridas de
los tubos de refrigera-
ción del turbocompresor

10 N.m

121813

Nota:

Cualquier extracción de la grapa (3) del protector
térmico requiere sustituir el tubo de aire de
salida del turbocompresor.



12B-10

SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B

a Desconectar:

- el tubo de la válvula (4) de limitación de la presión
de sobrealimentación,

- el tubo (5) de reaspiración de los vapores de
aceite,

- el tubo (6) de reciclaje de los vapores de gasolina.

a Aflojar:

- la abrazadera (7) del tubo de aire de descarga del
compresor,

- las abrazaderas (8) del tubo de aire de salida de la
carcasa del filtro de aire.

a Desconectar el tubo de aire de salida de la carcasa
del filtro de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar pinzas para manguitos (Ms. 583) en los
manguitos (9) de refrigeración del turbocompresor.

a Separar las abrazaderas de los manguitos de refri-
geración del turbocompresor con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos de refrigeración del tur-
bocompresor.

a Quitar el tornillo (10) del soporte del tubo de refrige-
ración del turbocompresor.

121727

121773
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SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B

a Quitar:

- las tuercas (11) del turbocompresor,

- el turbocompresor,

- la junta del turbocompresor.

En caso de sustituir el turbocompresor

a Aflojar las abrazaderas de los tubos de la válvula de
limitación de presión de sobrealimentación.

a Desconectar los tubos de la válvula de limitación de
presión de sobrealimentación.

a Extraer

- el tornillo de brida del tubo de refrigeración del tur-
bocompresor,

- los tornillos huecos de los tubos de refrigeración
del turbocompresor,

- los tubos de refrigeración del turbocompresor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- las tuercas del turbocompresor,

- la junta del turbocompresor,

- los tubos de refrigeración del turbocompresor en
caso de cambio de turbocompresor,

- los tubos de aceite del turbocompresor.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta del turbocompresor,

- el turbocompresor,

- las tuercas del turbocompresor.

a Apretar al par las tuercas del turbocompresor (21
N.m).

1 - En caso de no sustituir el turbocompresor

a Poner el tornillo del soporte del tubo de refrigeración
del turbocompresor.

a Conectar los manguitos de refrigeración del turbo-
compresor.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos de refri-
geración del turbocompresor.

a Extraer las pinzas para manguitos (Ms. 583).

2 - En caso de sustituir el turbocompresor

a Colocar:

- los tubos de refrigeración del turbocompresor,

- los tornillos huecos de los tubos de refrigeración
del turbocompresor,

- los tornillos de las bridas de los tubos de refrigera-
ción del turbocompresor.

121201

121202
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SOBREALIMENTACIÓN
Turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B
a Apretar a los pares:

- los tornillos huecos de los tubos de refrigera-
ción del turbocompresor (30 N.m) ,

- los tornillos de las bridas de los tubos de refri-
geración del turbocompresor (10 N.m).

a Conectar los tubos de la válvula de limitación de
presión de sobrealimentación.

a Apretar las abrazaderas de los tubos de la válvula
de limitación de presión de sobrealimentación.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el tubo de aire de salida de la carcasa del
filtro de aire.

a Apretar:

- las abrazaderas del tubo de aire en la salida de la
carcasa del filtro de aire,

- la abrazadera del tubo de aire de descarga del
compresor.

a Conectar:

- el tubo de reciclaje de los vapores de gasolina,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- la válvula de limitación de la presión de sobreali-
mentación.

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Grapar el tubo de aire de salida del turbocompresor
en el turbocompresor.

a Colocar:

- el tornillo del tubo de aire de salida del turbocom-
presor,

- los tubos de aceite del turbocompresor (consultar
12B, Sobrealimentación, Tubo de aceite del tur-
bocompresor: Extracción - Reposición, página
12B-13) ,

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Verificar la ausencia de fuga:

- Arrancar el motor,

- verificar el apagado del testigo de presión de
aceite,

- dejar girar al ralentí,

- acelerar varias veces en vacío,

- verificar la ausencia de fuga.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.



12B-13

SOBREALIMENTACIÓN
Tubo de aceite del turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
transmisiones),

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo (1) del tubo de alimentación de aceite del
turbocompresor en el turbocompresor,

- el tornillo (2) del tubo de alimentación de aceite del
turbocompresor en el bloque motor,

- el tornillo (3) de brida del tubo de alimentación de
aceite del turbocompresor,

- el tubo de alimentación de aceite del turbocompre-
sor,

- los tornillos (4) del tubo de retorno de aceite del tur-
bocompresor,

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor.

a Colocar un tapón de limpieza en el orificio del blo-
que motor tras haber extraído el tubo de retorno de
aceite del turbocompresor.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente los tubos de aceite del tur-
bocompresor.

a Extraer el tapón de protección del orificio del bloque
motor.

Pares de aprietem

tornillos del tubo de
retorno de aceite del
turbocompresor

10 N.m

tornillo del tubo de ali-
mentación de aceite del
turbocompresor en el
bloque motor

19 N.m

tornillo del tubo de ali-
mentación de aceite del
turbocompresor en el
turbocompresor

19 N.m

tornillo de brida del tubo
de alimentación de
aceite del turbocompre-
sor

10 N.m

120962
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SOBREALIMENTACIÓN
Tubo de aceite del turbocompresor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

12B
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo de retorno de aceite del turbocompresor
nuevo equipado con sus juntas nuevas,

- los tornillos del tubo de retorno de aceite del turbo-
compresor.

a Apretar al par los tornillos del tubo de retorno de
aceite del turbocompresor (10 N.m).

a Colocar:

- el tubo de alimentación de aceite del turbocompre-
sor nuevo equipado con sus juntas nuevas,

- el tornillo del tubo de alimentación de aceite del tur-
bocompresor en el bloque motor,

- el tornillo del tubo de alimentación de aceite del tur-
bocompresor en el turbocompresor,

- el tornillo de brida del tubo de alimentación de
aceite del turbocompresor.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tubo de alimentación de aceite del
turbocompresor en el bloque motor (19 N.m) ,

- el tornillo del tubo de alimentación de aceite del
turbocompresor en el turbocompresor (19 N.m)
,

- el tornillo de brida del tubo de alimentación de
aceite del turbocompresor (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el precatalizador (consultar Precatalizador: Ex-
tracción - Reposición) ,

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
transmisiones).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar la ausencia de fuga:

- arrancar el motor,

- verificar el apagado del testigo de presión de
aceite,

- dejar girar al ralentí,

- acelerar varias veces en vacío,

- verificar la ausencia de fuga de aceite.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.
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SOBREALIMENTACIÓN
Cambiador aire-aire: Extracción - Reposición

K9K – D4F, y 784

12B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Extraer el deflector de aire (1) del intercambiador
aire-aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar las abrazaderas (2) de los tubos de aire de
entrada y de salida del intercambiador aire-aire.

a Desconectar los tubos de aire en la entrada y salida
del intercambiador aire-aire.

a Separar los tubos de aire de entrada y de salida del
intercambiador aire-aire.

a Extraer el intercambiador de aire-aire (3) siguiendo
el sentido de las flechas (4) y (5) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar que el intercambiador aire-aire no esté
lleno de aceite. En este caso, limpiar con un reci-
piente de limpieza o una fuente de limpieza y
secar con un pistola de aire comprimido.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el intercambiador aire-aire.

a Conectar los tubos de aire en la entrada y salida del
intercambiador aire-aire.

a Apretar las abrazaderas de los tubos de aire de en-
trada y de salida del intercambiador aire-aire.

Material indispensable

recipiente de limpieza

fuente de limpieza

pistola de aire comprimido

112029

109808
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SOBREALIMENTACIÓN
Cambiador aire-aire: Extracción - Reposición

K9K – D4F, y 784

12B
III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el deflector de aire del cambiador aire-aire,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



13A-1

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Circuito de carburante: Esquema funcional

D4F o F4R o K4J o K4M

13A
Esquema funcional del circuito de alimentación de gasolina (conjunto « bomba - aforador - filtro de 
carburante » ).

El circuito de alimentación de carburante es sin re-
torno.

La presión de alimentación no varía en función de la
carga del motor.

El circuito consta:

- de una rampa (1) sin racor de canalización de retorno
y sin regulador de presión de alimentación,

- de una canalización (2) única procedente del depósi-
to,

- de un conjunto de alimentación « bomba - aforador -
filtro de carburante » de gasolina equipado del regu-
lador de presión (3) , de la bomba (4) y del filtro de
carburante (5) (todos ellos situados en el depósito),

- de un depósito de recirculación de los vapores de ga-
solina (6) .

109471



13A-2

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Circuito de alimentación de gasolina: Esquema funcional

M4R

13A
Esquema funcional del circuito de alimentación de gasolina

El circuito de alimentación de carburante es sin re-
torno.

La presión de alimentación no varía en función de la
carga del motor.

El circuito consta:

- de un conjunto de alimentación « bomba-aforador-
filtro » de gasolina situado en el depósito, está equi-
pado con la bomba (1) , el filtro (2) y el regulador de
presión (3) ,

- de una canalización única (4) procedente del depósi-
to,

- de un rampa (5) sin canalización de retorno y sin re-
gulador de presión,

- de un depósito de recirculación de los vapores de ga-
solina (6) unido al repartidor de admisión por una ca-
nalización y una electroválvula.

109471
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ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Circuito de alimentación de gasóleo: Esquema funcional

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13A
Esquema funcional del circuito de alimentación de gasóleo

El circuito consta:

- de un aforador (1) ,

- de una pera de cebado (2) ,

- de un filtro de carburante (3) que puede ir equipado
con un captador de detección de agua,

- de una bomba de alta presión (4) que incorpora una
bomba de cebado mecánica (bomba de transferen-
cia),

- de un actuador de caudal (5) ,

- de una rampa de inyección (6) equipada con un cap-
tador de presión de gasóleo (7) ,

- de cuatro inyectores (8) ,

- de un Venturi (9) ,

- de un tornillo de purga (10) ,

- de diferentes captadores,

- de un calculador de inyección.

102847

IMPORTANTE

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Se prohíbe:

- desmontar el interior de la bomba y de los inyecto-
res. Sólo pueden ser sustituidos el actuador de
caudal, el captador de temperatura del gasóleo y
el venturi,

- de extraer el captador de presión de la rampa de
carburante (para los problemas de suciedad del
circuito). En caso de fallar el captador de presión,
sustituir imperativamente el captador de presión,
la rampa y los cinco tubos de alta presión.

Sólo pueden ser sustituidos el actuador de caudal,
el captador de temperatura del gasóleo y el venturi.



13A-4

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Circuito de alimentación de gasóleo: Esquema funcional

K9K, y 764

13A
Esquema funcional del circuito de alimentación de gasóleo

El circuito consta:

- de un aforador (1) ,

- de una pera de cebado (2) ,

- de un filtro de carburante (3) que puede ir equipado
con un captador de detección de agua,

- de una bomba de alta presión (4) que incorpora una
bomba de cebado mecánica (bomba de transferen-
cia),

- de un regulador de presión (5) fijado en la bomba de
alta presión,

- de un regulador de caudal (6) fijado a la bomba de
alta presión,

- de una rampa de inyección (7) equipada de un capta-
dor de presión,

- de un tornillo de purga (8) ,

- de cuatro inyectores ,

- de diferentes captadores,

- de un calculador de inyección.

113672

IMPORTANTE

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Se prohíbe:

- desmontar el interior de la bomba y de los inyecto-
res,

- de extraer el captador de presión de la rampa de
carburante (para los problemas de suciedad del
circuito). En caso de fallar el captador de presión,
sustituir imperativamente el captador de presión,
la rampa y los cinco tubos de alta presión,

- de desmontar la electroválvula de regulación de
caudal y la electroválvula de regulación de presión
de la bomba de alta presión.



13A-5

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Circuito de alimentación de gasóleo: Esquema funcional

K9K, y 772

13A
Esquema funcional del circuito de alimentación de gasóleo

El circuito consta:

- de una bomba - aforador (1) ,

- de una pera de cebado (2) ,

- de un filtro de carburante (3) que puede ir equipado
con un captador de detección de agua,

- de una bomba de alta presión (4) que incorpora una
bomba de cebado mecánica (bomba de transferen-
cia),

- de un regulador de presión (5) fijo en la bomba de alta
presión,

- de un regulador de caudal (6) fijo en la bomba de alta
presión,

- de una rampa de inyección (7) equipada con un cap-
tador de presión,

- de un tornillo de purga (8) ,

- de cuatro inyectores ,

- de diferentes captadores,

- un calculador de inyección,

- de un filtro de carburante de inyector de filtro de par-
tículas (9) ,

- de un inyector de gasóleo (10) en el precatalizador,

- de un refrigerador del inyector de gasóleo (11) ,

- de un precatalizador (12) .

118449

IMPORTANTE

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Se prohíbe:

- desmontar el interior de la bomba y de los inyecto-
res,

- extraer el captador de presión de la rampa de car-
burante (para los problemas de suciedad del cir-
cuito). En caso de fallar el captador de presión,
sustituir imperativamente el captador de presión,
la rampa y los cinco tubos de alta presión,

- desmontar la electroválvula de regulación de cau-
dal y la electroválvula de regulación de presión de
la bomba de alta presión.



13A-6

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Filtro de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K

13A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda derecha (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones
exteriores).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Es imperativo respetar las consignas de seguridad y
de limpieza (consultar 13B , Inyección diésel,
Inyección diésel: Precauciones para la repara-
ción, página 13B-1) .

a Extraer:

- las tuercas (1) de fijación de la placa (2) de protec-
ción del filtro de gasóleo,

- la placa de protección del filtro de gasóleo.

Nota:

Utilizar únicamente unas toallitas (77 11 211
707) para la limpieza del filtro y de los tubos una
vez abierto el circuito de carburante.

Comprobar que se dispone del filtro de gasóleo
nuevo antes de realizar la intervención.

112778

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.



13A-7

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Filtro de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K

13A

a Extraer el filtro de gasóleo de su soporte empujando
hacia arriba.

a Poner un recipiente bajo la purga de decantación de
agua (3) para recoger el gasóleo.

a Abrir la purga (3) .

a Desconectar los racores de los tubos en el filtro de
gasóleo según el orden siguiente: (4) , (5) después
(6) .

a Extraer el filtro de gasóleo.

a Dejar que escurra el gasóleo de los diferentes tubos
en un recipiente.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Conectar los racores de los tubos en el filtro de
gasóleo (no retirar los tapones hasta el último mo-
mento).

a Colocar:

- el filtro de gasóleo,

- la chapa de protección del filtro de gasóleo.

112776 112776

ATENCIÓN

Evitar el contacto de los racores de los tubos de
carburante con un entorno contaminado.

Nota:

Prever la caída de carburante.



13A-8

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Filtro de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K

13A
Procedimiento de cebado del circuito de 
alimentación

a Abrir el tornillo de purga situado entre el filtro y la
bomba de alta presión (consultar 13A, Alimenta-
ción de carburante, Circuito de alimentación de
gasóleo: Esquema funcional, página 13A-3) .

a Colocar un tubo en la purga y un recipiente para re-
cuperar el gasóleo al realizar el cebado del circuito.

a Cebar el circuito de alimentación con la pera de ce-
bado hasta que caiga el gasóleo en un recipiente.

a Cerrar el tornillo de purga de aire.

a Retirar el tubo de la purga.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda derecha (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones
exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).



13A-9

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Filtro de carburante de inyector de filtro de partículas: Extracción - Reposición

K9K, y 772

13A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Separar las lengüetas (1) del soporte del filtro de
carburante del inyector del filtro de partículas.

a Soltar los racores (2) del filtro de carburante del
inyector del filtro de partículas.

a Extraer el filtro de carburante del inyector del filtro
de partículas siguiendo el sentido de la flecha.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el filtro de carburante del inyector del filtro
de partículas.

a Encajar:

- el filtro de carburante del inyector del filtro de partí-
culas,

- los racores del filtro de carburante del inyector del
filtro de partículas.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

118269

Nota:

Prever la caída de carburante.



13A-10

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

13A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

EN EL TORNILLO DE BANCO

a Desconectar el cableado eléctrico de los inyectores.

a Extraer:

- los tornillos (1) de fijación de la rampa de inyec-
ción,

- la rampa de inyección.

a Extraer el cableado eléctrico de los inyectores.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante al desconectar el racor de alimentación,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

107885



13A-11

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

13A

a Extraer:

- las grapas (2) de los inyectores,

- los inyectores (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- las juntas tóricas de los inyectores,

- las grapas de fijación de los inyectores.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los inyectores,

- las grapas de los inyectores.

a Colocar el cableado eléctrico de los inyectores.

a Colocar:

- la rampa de inyección,

- los tornillos de fijación de la rampa de inyección.

a Conectar el cableado eléctrico de los inyectores.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

101492



13A-12

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

K4J – K4M

13A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Desconectar el racor de alimentación de carburante
en la rampa de inyección (1) .

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
rampa de inyección

9 N.m

101795

ATENCIÓN

Proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante al desconectar el racor de alimentación,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE
Ponerse guantes durante la operación.



13A-13

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

K4J – K4M

13A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Desconectar el cableado eléctrico de los inyectores
(2) .

a Extraer:

- los tornillos (3) de fijación de la rampa de inyec-
ción,

- el conjunto « rampa de inyección - inyectores » ti-
rando de él con suavidad hacia la parte delantera
del vehículo.

a Extraer:

- las grapas (4) de sujeción de los inyectores,

- los inyectores (5) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el conjunto « rampa de inyección-
inyectores » .

a Apretar al par los tornillos de fijación de la rampa
de inyección (9 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el racor de alimentación de carburante en
la rampa de inyección.

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

101810

101816

Nota:

Sustituir imperativamente las juntas tóricas y las
grapas de sujeción de los inyectores.



13A-14

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

M4R

13A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Desconectar:

- el racor (1) de alimentación de carburante en la
rampa de inyección,

- los conectores (2) de los inyectores.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- por orden los tornillos de fijación de la rampa de
inyección,

- el conjunto « rampa de inyección-inyectores » ti-
rando de ella con suavidad hacia la parte delantera
del vehículo.

a Extraer:

- las grapas de sujeción de los inyectores,

- los inyectores.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
rampa de inyección

25 N.m

114939

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante al desconectar el racor de alimentación,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

114940

114943



13A-15

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

M4R

13A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente las juntas tóricas y las
grapas de sujeción de los inyectores.

Las juntas tóricas son diferentes, no invertirlas. La
junta tórica (3) es de color verde y la junta tórica (4)
es de color negro.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el conjunto « rampa de inyección-
inyectores » .

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la rampa de inyección (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los conectores de los inyectores,

- el racor de alimentación de carburante en la rampa
de inyección.

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114944

114940



13A-16

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

F4R, y 830

13A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la caja mariposa motorizada (consultar 12A, Mez-
cla carburada, Caja mariposa: Extracción - Re-
posición, página 12A-34) ,

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

a Desconectar:

- los conectores (1) de los inyectores,

- el racor de llegada de carburante (2) en la rampa
de inyección.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
rampa de inyección

10 N.m

116361

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.



13A-17

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

F4R, y 830

13A

a Extraer:

- los tornillos de fijación (3) de la rampa de inyec-
ción,

- la rampa de inyección en el tirante con cuidado.

Separación de los inyectores de la rampa de 
inyección

a En un banco de taller limpio:

- Extraer las grapas de sujeción (4) de los inyecto-
res,

- separar los inyectores de la rampa de inyección.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente las juntas tóricas y las
grapas de sujeción de los inyectores.

Separación de los inyectores de la rampa de 
inyección

a En un banco de taller limpio:

- ensamblar los inyectores provistos de juntas nue-
vas en la rampa de inyección,

- colocar las grapas de sujeción de los inyectores.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la rampa de inyección equipada con sus inyectores
provista de juntas nuevas,

- los tornillos de fijación de la rampa de inyección.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la rampa
de inyección (10 N.m).

a Conectar:

- el racor de llegada de carburante en la rampa de
los inyectores,

- los conectores de los inyectores.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el repartidor de admisión (consultar 12A, Mezcla
carburada, Repartidor de admisión: Extracción
- Reposición, página 12A-46) ,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar mediante útil de diagnóstico la ausencia
de fallos memorizados por el calculador, borrarlos
en tal caso.

116360

116359



13A-18

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 784

13A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar el tubo (1) de aire de entrada de la car-
casa del filtro de aire.

a Quitar el tornillo (2) del tubo de aire de salida del tur-
bocompresor en el repartidor de admisión.

a Separar la grapa (3) del tubo de aire de salida del
turbocompresor en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire salida turbocompresor.

Pares de aprietem

tornillos de la rampa de
inyección - inyectores

4,5 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

121762

121813

Nota:

La extracción de la grapa (4) del protector tér-
mico requiere la sustitución del protector térmico.



13A-19

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 784

13A

a Desgrapar en (5) :

- el cableado eléctrico de la caja mariposa,

- el tubo de depresión.

a Quitar los tornillos (6) del tubo de aire de salida del
intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de salida del intercambiador
aire-aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar:

- el conector (7) del cableado eléctrico en la rampa
de inyección,

- el conector (8) del captador de presión de sobreali-
mentación,

- el conector (9) de la sonda de oxígeno,

- el conducto de llegada de gasolina (10) en la ram-
pa de inyección.

121763

121765



13A-20

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 784

13A

a Extraer:

- los tornillos (11) de la rampa de inyección,

- el conjunto « rampa de inyección - inyectores » ti-
rando de ella suavemente.

a Desconectar los conectores del cableado eléctrico
en los inyectores.

a Extraer el cableado eléctrico del conjunto « rampa
de inyección - inyectores » .

a Extraer:

- las grapas (12) de los inyectores,

- los inyectores (13) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente:

- las juntas tóricas de los inyectores,

- las grapas de los inyectores.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los inyectores con juntas nuevas,

- las grapas nuevas de los inyectores,

- el cableado eléctrico en la rampa de inyección -
inyectores.

a Conectar los conectores del cableado eléctrico en
los inyectores.

a Colocar:

- el conjunto « rampa de inyección - inyectores »
prestando atención al correcto posicionamiento de
los peones de centrado en el repartidor de admi-
sión,

- los tornillos del conjunto « rampa de inyección -
inyectores » .

a Apretar al par los tornillos de la rampa de inyec-
ción - inyectores (4,5 N.m).

a Conectar:

- el conducto de llegada de gasolina en la rampa de
inyección,

- el conector de la sonda de oxígeno,

- el conector del captador de presión de sobreali-
mentación,

- el conector del cableado eléctrico en la rampa de
inyección.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- los tornillos del tubo de aire de salida del intercam-
biador aire-aire.

a Grapar:

- el tubo de depresión,

- el cableado eléctrico de la caja mariposa.

120955

101492



13A-21

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Rampa de inyección - Inyectores: Extracción - Reposición

D4F, y 784

13A
a Colocar el tubo de aire de salida del turbocompresor

en el turbocompresor.

a Grapar el tubo de aire de salida del turbocompresor
en el turbocompresor.

a Colocar el tornillo del tubo de aire de salida del tur-
bocompresor en el repartidor de admisión.

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la tapa del motor.



13A-22

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

D4F

13A

CONTROL

a

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción,
proteger las zonas sensibles de la caída de car-
burante.



13A-23

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

D4F

13A
Motor D4F 740

Motor D4F 784

a Desconectar el conducto de llegada de gasolina en
la rampa de inyección.

a Conectar:

- el tubo (1) equipado con el manómetro contenido
en la maleta de control, con el racor en « T »  (2)
del útil (Mot. 1311-08) ,

- el racor en « T » en la rampa,

- el conducto de llegada (3) de gasolina en el racor
en « T » .

a Arrancar el motor.

a Anotar la presión.

- la presión debe ser constante (3,5 bares).

- pueden ser necesarios unos segundos para obte-
ner una presión correcta en la rampa de inyección.

a Parar el motor

ETAPA FINAL

a Desconectar:

- el conducto de llegada de gasolina del racor en
« T » ,

- el racor en « T » de la rampa.

a Conectar el conducto de llegada de gasolina.

112353

121728



13A-24

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

K4J o K4M

13A

CONTROL

a

a Desconectar el conducto de llegada de gasolina en
la rampa de inyección.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar y no acercar ningún objeto incandes-
cente al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carbu-
rante desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Proteger las zonas sensibles a la caída de car-
burante.

K4M

101803



13A-25

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

K4J o K4M

13A

a Desconectar el conducto de llegada de gasolina en
la rampa de inyección.

a Conectar:

- el tubo (1) equipado con el manómetro contenido
en la maleta de control, con el racor en « T »  (2)
del útil (Mot. 1311-08) ,

- el racor en « T » a la rampa,

- el conducto de llegada (3) de gasolina en el racor
en « T » .

a Anotar la presión.

- La presión debe ser constante (3,5 bar ±±±± 0,06).

- Pueden ser necesarios unos segundos para obte-
ner una presión correcta en la rampa de inyección.

K4J

101496



13A-26

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

M4R

13A

a Desconectar el racor (1) de alimentación de carbu-
rante de la rampa de inyección.

a Conectar:

- el tubo (2) unido al manómetro de la maleta (Mot.
1311-01) con el racor en « T »  (3)  (Mot. 1311-08)
,

- el racor en « T » a la rampa de inyección,

- el racor de alimentación de carburante de la rampa
de inyección al racor en « T » .

a Anotar la presión de carburante.

- La presión de carburante debe ser constante (3,5
bares ±±±± 0,06).

- Pueden ser necesarios unos segundos para obte-
ner una presión correcta en la rampa de inyección.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manómetros y racores de
toma de presión de gasolina

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

115214



13A-27

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

F4R, y 830

13A
I - ETAPA DE PREPARACIÓN ANTES DE 
REALIZAR EL CONTROL

a Proveerse del útil (Mot. 1311-01) y del útil (Mot.
1311-08).

a Ensamblar el flexible a lo largo del útil (Mot. 1311-
01) y el útil (Mot. 1311-08).

a Desconectar el racor de llegada de carburante en la
rampa de inyección.

a Hacer pasar bajo el repartidor de admisión el flexible
del útil (Mot. 1311-01) equipado del útil (Mot. 1311-
08).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manómetros y racores de
toma de presión de gasolina

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

116887

116883



13A-28

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Presión de carburante: Control

F4R, y 830

13A

a Conectar:

- el útil (Mot. 1311-08) en la rampa de inyección co-
locándolo entre la tapa de la culata y el repartidor
de admisión y después haciéndolo pivotar,

- el racor de llegada de carburante en el útil (Mot.
1311-08) ,

- el manómetro de presión de gasolina en el flexible.

II - CONTROL DE LA PRESIÓN DE CARBURANTE

a Poner el contacto.

a Medir la presión de gasolina.

a El valor debe ser de 3,5 bares ±±±±0,2.

III - ETAPA FINAL

a Desconectar el racor de llegada de carburante en el
útil (Mot. 1311-08).

a Desconectar:

- el útil (Mot. 1311-08) en la rampa de inyección,

- el manómetro de presión de gasolina en el flexible.

a Extraer el flexible del útil (Mot. 1311-01) equipado
del útil (Mot. 1311-08).

a Retirar el útil  (Mot. 1311-01) del útil (Mot. 1311-08).

a Conectar el racor de llegada de carburante en la
rampa de inyección.

116884

Nota:

Pueden ser necesarios unos minutos para tener
un valor de presión correcto.

116886



13A-29

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

D4F o K4J o K4M o M4R

13A

a Desconectar el racor (1) de llegada de carburante.

a Poner en su lugar, un racor (2) en « T »  (Mot. 1311-
08).

a Adaptar en la salida del racor en « T » , un tubo (3)
lo suficientemente largo como para que la bomba
descargue dentro de un recipiente.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

K4J

101496



13A-30

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

D4F o K4J o K4M o M4R

13A

a Desconectar el racor (4) de llegada de carburante.

a Poner en su lugar, un racor (5) en « T »  (Mot. 1311-
08).

a Adaptar en la salida del racor en « T » , un tubo (6)
lo suficientemente largo como para que la bomba
descargue dentro de un recipiente.

a Desconectar el racor (7) de llegada de carburante.

a Poner en su lugar, un racor (8) en « T »  (Mot. 1311-
08).

a Adaptar en la salida del racor en « T » , un tubo (9)
lo suficientemente largo como para que la bomba
descargue dentro de un recipiente.

K4M

101803

D4F, y 740

112354



13A-31

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

D4F o K4J o K4M o M4R

13A

a Desconectar el racor (10) de llegada de carburante.

a Poner en su lugar, un racor (11) en « T »  (Mot.
1311-08).

a Adaptar en la salida del racor en « T » , un tubo (12)
lo suficientemente largo como para que la bomba
descargue dentro de un recipiente.

a Desconectar el racor (13) de llegada de carburante.

a Poner en su lugar, un racor (14) en « T »  (Mot.
1311-08).

a Adaptar en la salida del racor en « T » , un tubo (15)
lo suficientemente largo como para que la bomba
descargue dentro de un recipiente.

a Sumergir el tubo en una probeta graduada de 2.000
ml.

a Extraer la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

D4F, y 784

121729

M4R

115215



13A-32

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

D4F o K4J o K4M o M4R

13A

a Extraer el conector de 12 vías marrón (16) .

a Poner el borne (17) del conector marrón en el + ba-
tería para hacer funcionar la bomba de gasolina.

a Retirar el borne (17) del conector marrón del + bate-
ría.

a Colocar la tapa de la unidad de protección y de con-
mutación.

a Desconectar:

- el conducto de llegada de gasolina en el racor en
« T » ,

- el racor en « T » en la rampa,

- el tubo de retorno.

a Conectar el conducto de llegada de gasolina en la
rampa de inyección.

108446

109752

Nota:

El caudal obtenido debe ser de 80 a 120 l/h.



13A-33

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

F4R, y 830

13A

I - ETAPA DE PREPARACIÓN ANTES DE 
REALIZAR EL CONTROL

a Proveerse del útil (Mot. 1311-01) y del útil (Mot.
1311-08).

a Ensamblar el flexible a lo largo del útil (Mot. 1311-
01) y el útil (Mot. 1311-08).

a Desconectar el racor de llegada de carburante en la
rampa de inyección.

a Hacer pasar bajo el repartidor de admisión el flexible
del útil (Mot. 1311-01) equipado del útil (Mot. 1311-
08).

a Conectar:

- el útil (Mot. 1311-08) en la rampa de inyección co-
locándolo entre la tapa de la culata y el repartidor
de admisión y después haciéndolo pivotar,

- el racor de llegada de carburante en el útil (Mot.
1311-08).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manómetros y racores de
toma de presión de gasolina

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

IMPORTANTE

Esta operación debe efectuarse imperativamente
con el contacto cortado.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

116883

116884



13A-34

ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE
Caudal de carburante: Control

F4R, y 830

13A
II - CONTROL DEL CAUDAL DE CARBURANTE

a Sumergir el flexible en una probeta graduada de
2.000 ml.

a Extraer:

- la caja acústica,

- la tapa de la unidad de protección y de conmuta-
ción.

a Desconectar el conector de 12 vías marrón (1) .

a Poner el borne (2) del conector marrón en el + bate-
ría para hacer funcionar la bomba de gasolina.

a Retirar el borne del conector marrón del + batería.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la tapa del cajetín de la unidad de protección y de
conmutación,

- la caja acústica.

a Desconectar el racor de llegada de carburante del
útil (Mot. 1311-08).

a Desconectar:

- el racor de llegada de carburante del útil (Mot.
1311-08) ,

- el útil (Mot. 1311-08) en la rampa de inyección.

a Extraer el flexible del útil (Mot. 1311-01) equipado
del útil (Mot. 1311-08).

a Retirar el útil  (Mot. 1311-01) del útil (Mot. 1311-08).

a Conectar el racor de llegada de carburante en la
rampa de inyección.

108446

109752

Nota:

El caudal obtenido debe ser de 80 a 120 l/h.

116886



13B-1

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
I - RIESGOS INHERENTES A LA CONTAMINACIÓN

El sistema de inyección directa de alta presión es muy 
sensible a la contaminación. Los riesgos derivados de 
la suciedad son:

- los daños o destrucción del sistema de inyección de
alta presión,

- el gripado de un elemento,

- la no estanquidad de un elemento.

Todas las intervenciones de post-venta deben realizar-
se en perfectas condiciones de limpieza. Haber reali-
zado una operación en inmejorables condiciones de
limpieza implica que no se haya introducido ninguna
impureza (partícula de unas micras) en el sistema du-
rante el desmontaje.

Los principios de limpieza deben aplicarse desde el
filtro hasta los inyectores.

¿Cuáles son los elementos que contaminan?

- las virutas metálicas o de plástico,

- la pintura,

- las fibras:

• de cartón,

• de pincel,

• de papel,

• de ropa,

• de paño,

- los cuerpos extraños tales como los cabellos,

- el aire ambiental,

- etc.

1 - Toallitas de limpieza

Utilizar toallitas de limpieza que no suelten pelusas (re-
ferencia 77 11 211 707).

Se prohíbe utilizar paños o papel clásico: en efecto,
estos sueltan pelusas y pierden material, ensuciando
el circuito de carburante.

Cada toallita solamente deberá utilizarse una vez.

2 - Tapones de limpieza

Los tapones de limpieza sirven para taponar el circuito
de carburante una vez abierto y evitan así la intrusión
de elementos contaminantes.

Una colección de tapones de limpieza son de un solo
uso y tras su utilización, deberán tirarse los tapones
usados: una vez utilizados, están sucios y una limpie-
za no basta para su reutilización.

Los tapones no utilizados deben igualmente ser tira-
dos y no deben servir para otra intervención en un sis-
tema de inyección.

Referencia de las colecciones de tapones de limpieza:

- K9K 750, 752, 760, 762, 766, 768 (inyección DEL-
PHI): 77 01 206 804

- K9K 764 (inyección SIEMENS): 77 01 476 857

3 - Bolsas de protección

Utilizar bolsas de plástico que cierren varias veces de
forma hermética, con cinta adhesiva por ejemplo, para
el almacenamiento de las piezas que van a ser ex-
traídas y que hay que reutilizar. Hay menos riesgo de
que las piezas almacenadas reciban impurezas.

Estas bolsas deben ser de un solo uso: hay que tirarlas
una vez utilizadas.

4 - Productos limpiadores

Dos productos limpiadores pueden ser utilizados:

- un limpiador de inyector (referencia 77 11 224 188),

- un limpiador de freno en aerosol (referencia 77 11
226 128).

Para la utilización del limpiador de inyectores, prever
igualmente un pincel limpio y en buen estado (el pincel
no debe soltar pelos) así como un recipiente limpio y
que no contenga impurezas.

II - CONSIGNAS QUE HAY QUE RESPETAR ANTES 
DE INTERVENIR

1) Intervenir en un área de trabajo limpia y tener cuida-
do de proteger las piezas extraídas de la suciedad con
bolsas de plástico que cierren varias veces de forma
hermética, por ejemplo.

ATENCIÓN

Se prohíbe limpiar el motor con un limpiador de alta
presión, ya que se corre el riesgo de dañar las
conexiones. Además, la humedad puede penetrar
en los conectores y crear problemas de uniones
eléctricas.

Nota:

Utilizar un limpiador de inyectores nuevo en cada
intervención (un producto de limpieza usado con-
tiene impurezas).



13B-2

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
2) Pedir sistemáticamente y antes de cada interven-
ción al Almacén de Piezas de Recambio:

- una colección de tapones de limpieza nuevos, es-
pecífica del motor,

- un número suficiente de toallitas de limpieza que no
suelten pelusa.

- un de los dos productos de limpieza de los racores
de las canalizaciones de carburante,

- las piezas que hay que sustituir sistemáticamente
tras cada extracción, mencionadas en los métodos
de intervención específicos del vehículo (consultar el
Manual de Reparación concernido).

3) Utilizar gafas de protección provistas de cascos la-
terales para evitar cualquier proyección de producto
limpiador a los ojos.

4) Utilizar guantes de protección de látex para evitar un
contacto prolongado con la piel.

5) Antes de realizar cualquier intervención en el siste-
ma de inyección, y con la ayuda, por ejemplo, de bol-
sas de plástico o de paños limpios, proteger:

- las correas de accesorios y de distribución,

- los accesorios eléctricos (motor de arranque, alterna-
dor, bomba de dirección asistida, captadores y co-
nectores eléctricos),

- la parte frontal del volante motor.

III - CONSIGNAS QUE HAY QUE RESPETAR 
DURANTE LA INTERVENCIÓN

Lavarse las manos antes y durante la intervención.

Cambiar los guantes de protección de látex cuando es-
tén sucios o deteriorados.

Cualquier elemento del sistema de inyección extraído
debe, tras haber sido taponado, almacenarse en una
bolsa hermética de plástico.

Cerrar la bolsa herméticamente, con cinta adhesiva
por ejemplo, aunque sea necesario abrirla un poco
más tarde: el aire ambiental es una fuente de sucie-
dad.

Una vez abierto el circuito de carburante, el empleo de
un pincel, del producto de limpieza, del sistema de so-
plado, de un escobillón o de paños clásicos está estric-
tamente prohibido: en efecto, estos elementos pueden
introducir impurezas en el sistema.

En caso de sustituir un elemento por otro nuevo o si
éste se repone tras haber estado almacenado en una
bolsa de plástico, no hay que sacarlo de su embalaje
hasta que no se vaya a colocar en el vehículo.

IV - LIMPIEZA

Actualmente hay dos métodos de limpieza del circuito
de carburante antes de llevar a cabo su apertura para
intervención en taller.

Estos métodos permiten limpiar el circuito de carbu-
rante para evitar así la intrusión de elementos contami-
nantes: son equivalentes en cuanto a resultados por lo
que ninguna está privilegiada.

1 - Limpieza con un limpiador de inyectores

Liberar el acceso a los racores que se van a abrir, si-
guiendo los métodos de intervención específicos al ve-
hículo (consultar el Manual de Reparación
concernido).

Proteger las partes sensibles a la caída de carburante.

Volcar el limpiador de inyectores en un recipiente que
no contenga impurezas.

Introducir un pincel limpio que no pierda pelos en el re-
cipiente para empaparlo del limpiador de inyectores.

Limpiar con cuidado los racores que hay que abrir con
el pincel y el limpiador de inyectores.

Soplar con aire comprimido las partes que han sido
limpiadas (útiles, banco, así como piezas, racores y
entorno del sistema de inyección). Comprobar que no
queden pelos de pincel y que la zona esté limpia.

Limpiar las partes limpiadas utilizando toallitas nuevas.

Abrir el circuito a la altura del racor y poner inmediata-
mente en su sitio los tapones de limpieza apropiados.

Nota:

Si se utilizan guantes de protección de cuero, recu-
brirlos con guantes de protección de látex.

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección de látex cuando se
utilice el producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas provistas de protectores laterales
durante la operación.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar con aire comprimido ya que hay riesgo
de introducir impurezas. Si es necesario, utilizar
sólo toallitas de limpieza.



13B-3

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
2 - Limpieza con el limpiador de frenos

Liberar el acceso a los racores que se van a abrir, si-
guiendo los métodos de intervención específicos al ve-
hículo (consultar el Manual de Reparación
concernido).

Proteger las partes sensibles a la caída de carburante.

Pulverizar el limpiador de freno en los racores que hay
que abrir.

Limpiar con cuidado los racores que hay que abrir utili-
zando toallitas nuevas.

Soplar con aire comprimido las partes que han sido
limpiadas (útiles, banco, así como piezas, racores y
entorno del sistema de inyección). Comprobar que no
queden pelos de pincel y que la zona esté limpia.

Abrir el circuito a la altura del racor y poner inmediata-
mente en su sitio los tapones de limpieza apropiados.

V - MANUAL DE MONTAJE DEL KIT DE TAPONES

Referencia 77 01 476 857

IMPORTANTE
Llevar guantes de protección de látex cuando se
utilice el producto limpiador.

IMPORTANTE
Llevar gafas provistas de protectores laterales
durante la operación.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar con aire comprimido ya que hay riesgo
de introducir impurezas. Si es necesario, utilizar
sólo toallitas de limpieza.

K9K, y 764



13B-4

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B

Referencia 77 01 206 804

113430

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Precauciones para la reparación

K9K

13B
20977
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

112786

 (1) Bomba de alta presión

 (2) Electroválvula de regulación de
caudal

 (3) Electroválvula de regulación de
presión

 (4) Sonda de temperatura del
gasóleo

 (5) Separador entre la culata y la
brida del inyector

 (6) Br ida del inyector

 (7) Tubo de retorno de carburante
de los inyectores de gasóleo

 (8) Inyector de gasóleo

 (9) Tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyec-
tores de gasóleo

 (10) Tubo de alta presión entre la
bomba de alta presión y la
rampa

 (11) Captador de presión de la
rampa de inyección

 (12) Rampa de inyección

 (13) Filtro de gasóleo (detrás del
gua rdabar ros  de lan te ro
derecho)

 (14) Turbocompresor

 (15) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (16) Captador de presión de aire de
sobrealimentación

 (17) Carcasa del filtro de aire

 (18) Calculador de inyección

 (19) Unidad de protección y de con-
mutación

 (20) Sonda de temperatura del agua

 (21) Captador de posición y de régi-
men del motor

 (22) Acelerómetro

 (23) Actuador de caudal de gasóleo

 (24) Bomba de cebado
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

K9K, y 764

112789

 (1) Bomba de alta presión

 (2) Electroválvula de regulación de
caudal

 (3) Electroválvula de regulación de
presión

 (4) Sonda de temperatura del
gasóleo

 (5) Separador entre la culata y la
brida del inyector

 (6) Br ida del inyector

K9K, y 750 o 766 o 768

20803

 (1) Bomba de alta presión

 (4) Sonda de temperatura del
gasóleo

 (8) Inyector de gasóleo

 (9) Tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyec-
tores de gasóleo

 (10) Tubo de alta presión entre la
bomba de alta presión y la
rampa

 (11) Captador de presión de la
rampa de inyección

 (12) Rampa de inyección

 (30) Actuador de caudal

 (31) Venturi
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

K9K, y 764

112792

 (7) Tubo de retorno de carburante
de los inyectores de gasóleo

 (8) Inyector de gasóleo

 (9) Tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyec-
tores de gasóleo

 (10) Tubo de alta presión entre la
bomba de alta presión y la
rampa

 (11) Captador de presión de la
rampa de inyección

 (12) Rampa de inyección

112776

 (13) Filtro de gasóleo (detrás del
gua rdabar ros  de lan te ro
derecho)

K9K, y 764 o 766 o 768

112327

 (14) Turbocompresor

 (15) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (25) Válvula de regulación de pre-
sión de sobrealimentación
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

K9K, y 750

102077

 (14) Turbocompresor

 (15) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (25) Válvula de regulación de pre-
sión de sobrealimentación

112781

 (16) Captador de presión de aire de
sobrealimentación

 (17) Carcasa del filtro de aire

108254

 (18) Calculador de inyección

108442

 (19) Unidad de protección y de con-
mutación
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

102204

 (26) Potenciómetro del pedal del
acelerador

109811

 (27) Cajetín de pre-postcalenta-
miento

109501

 (28) Captador del fluido refrigerante

K9K, y 764 o 766 o 768

112328

 (29) Catalizador
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 764 o 766 o 768

13B

K9K, y 750

109947

 (29) Catalizador
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 752

13B

118272

 (1) Bomba de alta presión

 (2) Sonda de temperatura del
gasóleo

 (3) Tubo de retorno de carburante
de los inyectores de gasóleo

 (4) Captador de presión de la
rampa de inyección

 (5) Unidad de protección y de con-
mutación

 (6) Calculador de inyección

 (7) Carcasa del filtro de aire

 (8) Turbocompresor

 (9) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (10) Tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyec-
tores de gasóleo

 (11) Tubo de alta presión entre la
bomba y la rampa de inyección

 (12) Inyector de gasóleo

 (13) Filtro de gasóleo

20803

 (1) Bomba de alta presión

 (4) Captador de presión de la
rampa de inyección
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 752

13B
 (10) Tubo de alta presión entre la

rampa de inyección y los inyec-
tores de gasóleo

 (11) Tubo de alta presión entre la
bomba y la rampa de inyección

 (12) Inyector de gasóleo

 (22) Rampa esférica de inyección

 (14) Venturi

102315

 (2) Sonda de temperatura del
gasóleo

 (15) Actuador de caudal de gasóleo

109939

 (16) Acelerómetro

112776

 (13) Filtro de gasóleo

102077

 (8) Turbocompresor

 (9) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (17) Válvula de regulación de pre-
sión de sobrealimentación
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INYECCIÓN DIÉSEL
Inyección diésel: Lista y localización de los elementos

K9K, y 752

13B

109469

 (7) Carcasa del filtro de aire

 (18) Captador de presión de aire de
sobrealimentación

108254

 (19) Calculador de inyección

108442

 (20) Unidad de protección y de con-
mutación

109811

 (21) Cajetín de pre-postcalenta-
miento
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INYECCIÓN DIÉSEL
Calculador de inyección diésel: Configuración

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

13B
a Para la configuración del calculador, (consultar MR

394 Diagnóstico, Inyección diésel, Configuracio-
nes y aprendizajes).
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INYECCIÓN DIÉSEL
Calculador de inyección diésel: Extracción - Reposición

K9K

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la protección térmica de la batería,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Desconectar los tres conectores (1) del calculador
de inyección.

a Quitar:

- los tornillos de fijación (2) del calculador de inyec-
ción,

- el calculador de inyección (3) .

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Montar el calculador de inyección.

a Apretar al par los tornillos de fijación del calcula-
dor de inyección (10 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar los conectores del calculador de inyec-
ción.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Colocar la protección térmica de la batería.

a Colocar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
calculador de inyección

10 N.m

108254
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INYECCIÓN DIÉSEL
Electroválvula de regulación de caudal: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a La electroválvula de regulación del caudal (1) es so-
lidaria de la bomba de alta presión.

a Sustituir el conjunto « bomba de alta presión - elec-
troválvula de regulación de caudal » en caso de fallo
de la electroválvula de regulación de caudal (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Bomba de alta presión:
Extracción - Reposición, página 13B-23) .

112789
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INYECCIÓN DIÉSEL
Electroválvula de regulación de presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a La electroválvula de regulación de presión (1) es so-
lidaria de la bomba de alta presión.

a Sustituir el conjunto « bomba de alta presión - elec-
troválvula de regulación de presión » en caso de fal-
lo de la electroválvula de regulación de presión
(consultar 13B, Inyección diésel, Bomba de alta
presión: Extracción - Reposición, página 13B-23)
.

112789
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INYECCIÓN DIÉSEL
Caudal de fuga de la bomba de alta presión: Control

K9K, y 764

13B

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar el captador de presión de admisión (1)
.

a Extraer:

- el conducto de aire (2) entre el filtro de aire y el in-
tercambiador aire-aire,

- el conducto de aire (3) entre el intercambiador aire-
aire y el turbocompresor.

a Soltar la tapa antiproyección de gasóleo.

a Extraer:

- el tornillo de fijación de la tapa del protector de la
rampa,

- la tapa del protector de la rampa.

a Desconectar el tubo de retorno de carburante de la
bomba de alta presión.

a Poner el tapón de limpieza apropiado en el conector
del tubo de retorno de carburante de la bomba de
alta presión.

a Conectar el racor acodado de un diámetro de 8 mm
provisto de su tubo y contenido en el útil (Mot. 1771)
en el racor de retorno de carburante de la bomba de
alta presión.

a Sumergir este tubo en la probeta graduada.

a Colocar el conducto de aire entre la carcasa del filtro
de aire y el intercambiador aire-aire.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo en la entrada del
intercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1771 Kit para medir el caudal de
fuga de los inyectores SIE-
MENS.

Pares de aprietem

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

112783

109470
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INYECCIÓN DIÉSEL
Caudal de fuga de la bomba de alta presión: Control

K9K, y 764

13B
a Conectar:

- el captador de presión de admisión,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Seguir los métodos descritos en el manual de repa-
ración de diagnóstico (consultar MR 394 Diagnós-
tico, 13B, Inyección diésel, Diagnóstico - Tests):

- TEST 2: Control de la bomba interna de transferen-
cia de carburante (ITP).

IMPORTANTE

No dejar objetos (útiles u otros) en el lateral del
alojamiento del motor en ningún momento de la
intervención.

Posicionar los útiles de modo que no se caigan
durante la fase « motor girando » del control.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el circuito de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector del motor,

- el protector bajo el motor,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 855 Inmovilizador de las ruedas
de distribución.

Mot. 1768 Garras de extracción polea
bomba de inyección.

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Pares de aprietem

polea de la bomba de
alta presión

55 N.m

tornillos de fijación de la
bomba de alta presión

21 N.m

tuercas del tubo de alta
presión

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- de un kit de tapones nuevos (REFERENCIA 77 01
476 857),

- toallitas de limpieza (REFERENCIA 77 11 211
707),

- producto limpiador (REFERENCIA 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- el tubo de alta presión entre la rampa de inyección
y la bomba de alta presión.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar con el útil de diagnóstico:

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido intervenir en el cir-
cuito con el motor girando.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Extraer la parte superior del conducto de sobreali-
mentación (1) .

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (6) de la tapa del protector
de la rampa de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección (7) ,

- la varilla de aceite,

- los tornillos (8) de fijación del conducto de la varilla
de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Extraer:

- los tornillos (9) de fijación del protector de la rampa
de inyección,

- el protector de la rampa de inyección.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente limpio.

a Empapar un pincel con producto limpiador y des-
pués limpiar los racores:

- del tubo de alimentación de carburante en la bom-
ba de alta presión,

- del tubo de retorno de carburante en la bomba de
alta presión teniendo la precaución de no sumergir
el captador de temperatura del gasóleo,

- del tubo de alta presión y la rampa de inyección.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de toallitas nuevas.

112331

112785

112790

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar con aire comprimido ya que hay
riesgo de introducir impurezas. Utilizar unas toal-
litas si es necesario.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Desconectar la bomba de alta presión:

- el tubo de alimentación y de retorno de carburante
(10) ,

- el conector (11) de la válvula de regulación de pre-
sión de carburante,

- el conector (12) de la válvula de regulación de cau-
dal de carburante.

a Extraer el tubo de alta presión entre la bomba de
alta presión y la rampa de inyección y tirarlo a la ba-
sura.

a Colocar los tapones de limpieza.

a Quitar el tornillo de fijación inferior del alternador.

a Aflojar el tornillo de fijación superior del alternador.

a Bascular el alternador hacia la parte delantera del
vehículo.

a Extraer:

- los tornillos de fijación del cárter interior de distribu-
ción,

- el cárter interior de distribución.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (13) de fijación de la bomba de alta
presión,

- la bomba de alta presión.

112790

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

Nota:

Bloquear la tuerca intermedia entre el tubo
bomba/rampa y la bomba de alta presión, utili-
zando una contrallave.

102266

112789

ATENCIÓN
Si debe ser reutilizada, mantener la bomba de
alta presión en una bolsa de plástico hermética
mientras permanezca extraída.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
Extracción de la polea de la bomba de alta presión

a

a Sujetar la bomba de alta presión en un tornillo de
banco, a la altura de la fijación inferior del lado po-
lea.

a Inmovilizar la polea de la bomba de alta presión uti-
lizando una llave acodada de 32 mm y después ex-
traer la tuerca (14) de fijación de la polea.

a

a Colocar el útil (Mot. 1768) en la polea de la bomba
de alta presión y después extraer la polea.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a

ATENCIÓN
En el caso de una sustitución de la bomba de
alta presión, recuperar la polea de la bomba de
alta presión y colocarla en la bomba nueva.

111743

ATENCIÓN

Instalar unas mordazas de protección en el tor-
nillo de banco para proteger la bomba de alta
presión.

111744

Nota:

La polea de la bomba de alta presión puede tam-
bién inmovilizarse mediante el útil (Mot. 855).

ATENCIÓN

Cuidar de no marcar la polea de la bomba de
alta presión durante la extracción.

Sustituir imperativamente cualquier polea de la
bomba de alta presión deteriorada.

ATENCIÓN

- Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del cir-
cuito de carburante.

- Los tapones son de uso único. No volverlos a
utilizar y desechar el kit completo una vez
abierto.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
Reposición de la polea de la bomba de alta presión

a Sacar la bomba de alta presión de su bolsa de plás-
tico.

a Aproximar hasta que haga contacto la tuerca de fija-
ción de la polea de la bomba de alta presión.

a Inmovilizar la polea de la bomba de alta presión me-
diante el útil empleado anteriormente.

a Apretar al par la polea de la bomba de alta presión
(55 N.m).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sacar la bomba de alta presión de su bolsa de plás-
tico.

a Colocar la bomba de alta presión en la culata.

a Aproximar hasta que hagan contacto los tornillos de
fijación de la bomba de alta presión.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba
de alta presión (21 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de alta presión nuevo entre la bom-
ba de alta presión y la rampa de inyección.

a Apretar con la mano la tuerca del tubo de alta pre-
sión lado bomba y después lado rampa.

a Apretar al par las tuercas del tubo de alta presión
(24 N.m) con el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566)
comenzando por el lado de la bomba de alta pre-
sión.

a Desconectar la bomba de alta presión:

- el tubo de alimentación y de retorno de carburante,

- el conector de la válvula de regulación de presión
de carburante,

- el conector de la válvula de regulación de caudal
de carburante.

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire de la
entrada al intercambiador aire-aire en el alterna-
dor,

- colocar el conducto de aire entre el turbocompre-
sor y el tubo de aire de la entrada al cambiador,

- encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada al cambiador,

- apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata,

- apretar al par la tuerca de fijación del tubo de
aire en la entrada del intercambiador en el alter-
nador (8 N.m) ,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ATENCIÓN
En el caso de una sustitución de la bomba de
alta presión, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de su reposición.

ATENCIÓN

En el caso de una sustitución de la bomba de
alta presión, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de su reposición.

Nota:

Si el kit de tubo nuevo no contiene dosificador,
no lubrificar las roscas del tubo de alta presión
(tubo auto-lubrificado).
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el circuito de inyección.

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1606 Útil para sujetar la polea de la
bomba de alta presión.

Mot. 1525 Extractor del piñón de la
bomba de inyección de buje
cónico.

Mot. 1525-02 Garras de adaptación del
Mot.1525.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de la bomba de
alta presión

21 N.m

tuerca de la polea de la
bomba de alta presión

55 N.m

tubo de alta presión 24 N.m

tuercas del canalón en
la rampa de inyección

21 N.m

del tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- de un kit de tapones nuevos (referencia 77 01
206 804),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- el tubo de alta presión entre la rampa de inyección
y la bomba de alta presión.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar mediante el: útil de diagnóstico

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté
demasiado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza
enunciadas en este documento (consultar 13B,
Inyección diésel, Precauciones para la repa-
ración).

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

112331



13B-29

INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer la parte superior del conducto de sobreali-
mentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

a Quitar los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Apartar la varilla de aceite.

a Quitar la tapa del protector de la rampa de inyección
(6) .

a Desconectar los conectores (7) :

- de las bujías de precalentamiento,

- de los inyectores.

K9K, y 750 o 766 o 768

109473

109470

109466



13B-30

INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Desconectar:

- los conectores eléctricos (8) de la bomba de alta
presión,

- los tubos (9) de alimentación y de retorno de
gasóleo.

- el captador de presión (10) de la rampa de inyec-
ción.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados.

a Quitar los tornillos del canalón (11) fijado en la ram-
pa de inyección.

a Retirar el cableado eléctrico con el canalón a un la-
do.

a Aflojar:

- la tuerca del tubo de alta presión lado bomba de
alta presión mediante el útil (Mot. 1746) ,

- la tuerca del tubo de alta presión lado rampa de
inyección mediante el útil (Mot. 1746) ,

a Colocar los tapones de limpieza en la bomba de alta
presión y en la rampa de inyección.

a Extraer la suspensión pendular derecha (consultar
19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
derecha: Extracción - Reposición).

a Extraer el cárter superior de distribución liberando
las dos lengüetas (12) .

a Quitar el tornillo de plástico (13) .

a Soltar las tres lengüetas (14) .

a Extraer el cárter inferior de distribución.

109467 111740

111741
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer:

- los tornillos del soporte pendular en la culata (15) ,

- el soporte pendular en la culata.

a Posicionar el motor en Punto Muerto Superior. El
orificio de la polea del árbol de levas (16) debe estar
enfrente del orificio de la culata (17) .

a Colocar el útil (Mot. 1606) en (1)  .

a Extraer la tuerca (18) de la polea de la bomba de
alta presión inmovilizando la polea con una llave
plana.

107261

107270

23168

Nota:

Si es necesario, girar ligeramente el motor para
ajustar la posición del útil de inmovilización en
los dientes de la polea de la bomba de alta pre-
sión.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Colocar el útil (Mot. 1525) en (2)  provisto del útil
(Mot. 1525-02).

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar los tornillos (11) de la bomba de alta presión.

a Enroscar la varilla de empuje del útil (Mot. 1525).

a Desolidarizar el conjunto « polea - bomba de alta
presión » .

a Extraer:

- la bomba de alta presión,

- el extractor de la bomba de alta presión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Asegurarse de que el pasador de la polea de la
bomba de alta presión esté bien colocado.

23169

ATENCIÓN

Verificar que la varilla de empuje del útil esté
bien alineada y apoyada sobre el árbol de la
bomba de alta presión.

102085

ATENCIÓN

Si debe ser reutilizada, mantener la bomba de
alta presión en una bolsa de plástico hermética
mientras permanezca extraída.

ATENCIÓN

- Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar los canalizaciones del cir-
cuito de carburante.

- Los tapones son de uso único. No volverlos a
utilizar y desechar el kit completo después de
abrirlo.
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Bomba de alta presión: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sacar la bomba de alta presión de su bolsa de plás-
tico.

a Colocar la bomba de alta presión.

a enroscar sin apretar los tornillos de la bomba de alta
presión.

a Apretar al par los tornillos de la bomba de alta
presión (21 N.m).

a Colocar la tuerca de la polea de la bomba de alta
presión.

a Apretar al par y al apriete angular la tuerca de la
polea de la bomba de alta presión (55 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Retirar el útil (Mot. 1606).

a

a Extraer los tapones de limpieza.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de la salida de alta presión de la bomba de alta
presión.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de la entrada de alta presión de la rampa de
inyección.

a Enroscar sin apretar las tuercas del tubo de alta pre-
sión comenzando por la tuerca del lado de la rampa.

a Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presión.

a Apretar al par el tubo de alta presión (24 N.m).

a Colocar:

- el cárter inferior de distribución,

- el captador de identificación del cilindro,

- el cárter superior de distribución.

ATENCIÓN

En el caso de una sustitución de la bomba de
alta presión, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de su reposición.

20960

ATENCIÓN
Antes de montar el tubo de alta presión, lubrificar
ligeramente las roscas de la tuerca con el aceite
contenido en la dosis suministrada con la pieza
nueva.

Prestar atención para no introducir aceite en el
tubo de alta presión.

No lubrificar los tubos de alta presión suministra-
dos sin dosis, estos tubos de alta presión están
auto-lubrificados.
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13B
a Apretar al par las tuercas del canalón en la rampa

de inyección (21 N.m).

a Conectar:

- el captador de presión de la rampa de inyección,

- el tubo de retorno del gasóleo,

- el tubo de alimentación de gasóleo,

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sión,

- los conectores eléctricos de los inyectores,

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sión.

a Colocar:

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- los tornillos de la varilla de aceite,

- el conducto de admisión.

a Conectar el conector del captador de aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la entra-
da del intercambiador en el alternador (8 N.m).

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

K9K, y 750 o 766 o 768
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INYECCIÓN DIÉSEL
Actuador de caudal: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción: Reposición).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

a Extraer la parte superior del conducto de aire de so-
brealimentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto del aire de admisión (4) .

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Soltar la parte superior del protector de la rampa de
inyección.

a Aflojar la parte superior del protector de la rampa de
inyección.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

llave dinamométrica

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
actuador de caudal

5,5 N.m

racores del tubo de alta
presión

24 N.m

del tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, veri-
ficar mediante el: útil de diagnóstico

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un Kit de tapones nuevos (referencia 77 01 206
804),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

112331

K9K, y 750 o 766 o 768
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INYECCIÓN DIÉSEL
Actuador de caudal: Extracción - Reposición
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13B
a Extraer:

- el protector de la rampa de inyección,

- la placa de protección de la bomba de alta presión.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel con producto limpiador y después
limpiar los racores del tubo de retorno y de alimenta-
ción de gasóleo en la bomba de alta presión.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después secar con toallitas nuevas.

a Desconectar:

- las bujías de precalentamiento de los cilindros n˚3
y 4,

- los conectores de los inyectores de los cilindros
n˚3 y 4 (5) ,

- los tubos de retorno y de alimentación de gasóleo
(6) ,

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sión.

a Poner los tapones de limpieza apropiados en:

- la bomba de alta presión,

- los tubos.

a Desconectar:

- la sonda de temperatura del gasóleo ,

- el actuador de caudal.

a Extraer el tubo de alta presión (7) entre la rampa y el
inyector n˚4.

a Poner los tapones de limpieza apropiados en:

- la rampa,

- el inyector.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aflojar los dos tornillos (8) del actuador de caudal.

a Extraer el actuador de caudal (proceder manual-
mente por pequeñas rotaciones sucesivas).

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar aire comprimido; se podrían introdu-
cir impurezas. Utilizar las toallitas si es
necesario.

102514

102315

ATENCIÓN

No utilizar el conector eléctrico como brazo de
palanca.
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INYECCIÓN DIÉSEL
Actuador de caudal: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Desembalar el componente nuevo justo antes de
colocarlo.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el actuador.

a Enroscar sin apretar los dos tornillos del actuador.

a Apretar al par los dos tornillos de fijación del ac-
tuador de caudal (5,5 N.m) utilizando una llave di-
namométrica.

III - ETAPA FINAL

a Colocar un tubo de alta presión nuevo en el inyector
n˚4 y una grapa nueva.

a Apretar al par los racores del tubo de alta presión
(24 N.m) con los útiles (Mot. 1566) o (Mot. 1746).

a Conectar:

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sión,

- el tubo de retorno y de alimentación de gasóleo.

- los conectores de los inyectores de los cilindros
n˚3 y 4,

- las bujías de precalentamiento.

a Colocar:

- la placa de protección de la bomba de alta presión,

- la parte superior del protector de la rampa de
inyección,

- el conducto de la varilla del nivel de aceite.

a Colocar el conducto de aire de admisión.

a Conectar el captador de presión del aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar la tuerca del tubo de aire en la entrada del
intercambiador en el alternador (8 N.m).

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- Controlar la estanquidad tras la reparación (con-
sultar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta pre-
sión: Control, página 13B-96) ,

- Hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador.

- Acelerar varias veces en vacío.

- Cortar el contacto.

- Verificar que no hay pérdida de gasóleo.

ATENCIÓN

No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.

ATENCIÓN

No estropear la junta en la reposición.

Nota:

No lubrificar las juntas del actuador con grasa o
con gasóleo usado. Utilizar la dosis suminis-
trada en el kit de la pieza nueva.

K9K, y 750 o 766 o 768
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INYECCIÓN DIÉSEL
Venturi: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

a Extraer la parte superior del conducto de aire de so-
brealimentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto del aire de admisión (4) .

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Soltar la parte superior del protector de la rampa de
inyección.

a Aflojar la parte superior del protector de la rampa de
inyección.

a Extraer el protector de la rampa de inyección.

Material indispensable

útil de diagnóstico

llave dinamométrica

Pares de aprietem

tornillo del venturi 5,5 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, veri-
ficar mediante el útil de diagnóstico

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un Kit de tapones nuevos (referencia 77 01 206
804),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

112331

K9K, y 750 o 766 o 768
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INYECCIÓN DIÉSEL
Venturi: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer las protecciones de la bomba de alta presión
(5) y (6) .

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel con producto limpiador y después
limpiar el racor del tubo de retorno de gasóleo en la
bomba de alta presión.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiar mediante toallitas nuevas.

a Desconectar el tubo de retorno del gasóleo (7) .

a Poner los tapones de limpieza apropiados.

a Desconectar el tubo de retorno (8) que une los
inyectores a la bomba de alta presión.

a Poner los tapones de limpieza apropiados.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo (9) del venturi,

- el Venturi (10) .

109465

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN
Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar aire comprimido; se podrían introdu-
cir impurezas. Utilizar las toallitas si es
necesario.

102514

102316
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Venturi: Extracción - Reposición
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13B
a Colocar los tapones de limpieza en los orificios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Lubrificar la junta tórica con el lubrificante contenido
en la dosis suministrada con la pieza nueva.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el venturi.

a Apretar al par el tornillo del venturi (5,5 N.m) me-
diante una llave dinamométrica.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el tubo de retorno que une los inyectores a
la bomba de alta presión.

a Colocar las protecciones de la bomba de alta pre-
sión.

a Posicionar el conducto de aire de admisión.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición.

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión),

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gasóleo.

ATENCIÓN
No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.

Nota:

No lubrificar las juntas del Venturi con grasa o
con gasóleo usado.

Utilizar la dosis suministrada en el kit.

ATENCIÓN

No estropear la junta tórica al colocar el venturi.

K9K, y 750 o 766 o 768



13B-41

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de retorno del gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medios de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Cortar el contacto y esperar 30 s antes de intervenir
en el circuito de inyección.

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer el protector del motor.

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Desconectar el conector del captador de presión de
admisión.

a Extraer:

- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de corte,

- el conducto de aire entre el turbocompresor y el in-
tercambiador aire-aire,

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuerca de fijación del
tubo de aire de la
entrada al intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, proveerse :

- de un kit de tapones nuevos (referencia 77 01
476 857),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar mediante el útil de diagnóstico :

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté
demasiado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza
enunciadas en este documento (consultar 13B,
Inyección diésel, Precauciones para la repa-
ración).

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

112783

112331



13B-42

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de retorno del gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Soltar la tapa del protector de la rampa en.

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la tapa del protector de la
rampa,

- la tapa del protector de la rampa.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Desconectar:

- el conector eléctrico de la sonda de temperatura
del gasóleo,

- el racor de retorno de gasóleo.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados en los
tubos de retorno del gasóleo.

a Poner el producto limpiador en un recipiente limpio.

a Empapar un pincel con producto limpiador y des-
pués limpiar los racores de retorno de carburante en
los inyectores y en la bomba de alta presión.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de toallitas nuevas.

112785

113697

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

111747

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de inyección, se pro-
híbe soplar con aire comprimido, hay riesgo de
introducir impurezas.

Utilizar toallitas nuevas si es necesario.



13B-43

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de retorno del gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Empujar hacia la tapa de culata, con ayuda de un
destornillador plano y fino, las patillas inferiores de
las grapas de sujeción de los racores de retorno de
carburante en los inyectores.

a Extraer los racores de retorno de carburante de los
inyectores, empujando a la vez las patillas inferiores
de las grapas de sujeción hacia abajo.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados en:

- los racores de retorno de carburante,

- los orificios de retorno de carburante de los inyec-
tores.

a Desgrapar el tubo de retorno del gasóleo de la tapa
de culata.

a Desconectar el tubo de retorno del gasóleo en la
bomba de alta presión.

a Extraer el tubo de retorno del gasóleo.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados en:

- el tubo de retorno del gasóleo,

- la bomba de alta presión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA REPOSICIÓN

a

111749

ATENCIÓN

Cuidar de que no se salga completamente la
grapa de su alojamiento, hay riesgo de que se
doble al hacer contacto con la tapa de culata.

111751

111747

ATENCIÓN

Poner la rampa de inyección en una bolsa de
plástico hermética todo el tiempo que dure la
extracción en caso de que deba reutilizarse.

ATENCIÓN

- Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del cir-
cuito de carburante.

- Los tapones son de uso único. No utilizarlos de
nuevo y desechar el kit una vez abierto.



13B-44

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de retorno del gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sacar el tubo de retorno del gasóleo de la bolsa de
plástico.

a Extraer todos los tapones de limpieza.

a Colocar el tubo de retorno del gasóleo.

a Empujar las grapas de sujeción del racor de retorno
de carburante en los inyectores hacia la parte delan-
tera del vehículo para colocarlos en sus posiciones
iniciales.

a Encajar los racores de retorno de carburante de los
inyectores.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
gasóleo.

a Colocar:

- la tapa del protector de la rampa,

- las fijaciones del protector de la rampa,

- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de corte,

- el conducto de aire entre el turbocompresor y el in-
tercambiador aire-aire,

- aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire de la
entrada al intercambiador aire-aire en el alterna-
dor,

- colocar el conducto de aire entre el turbocompre-
sor y el tubo de aire de la entrada al intercambia-
dor,

- encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire de la entrada al intercambiador,

- apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata,

- Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de
aire de la entrada al intercambiador en el alter-
nador (8 N.m) ,

- el protector del motor.

a Cebar el circuito de carburante con ayuda de la pera
de cebado.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

ATENCIÓN

En el caso de una sustitución del tubo de retorno
de gasóleo, no sacarlo de su embalaje hasta el
momento de su reposición.

ATENCIÓN

Verificar el estado de las juntas de estanquidad
en los racores de retorno de carburante de los
inyectores.

Cambiar el conjunto del tubo de retorno de car-
burante si uno de sus componentes está deterio-
rado.



13B-45

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador (consultar Ve-
hículo: Remolcado y levantamiento) .

a Cortar el contacto y esperar 30 s antes de intervenir
en el sistema de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar el protector del motor.

a Extraer la parte superior (1) del conducto de sobrea-
limentación.

a Desconectar el captador de presión de aire de admi-
sión (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas del tubo de alta
presión

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire de la
entrada al cambiador en
el alternador

8 N;m

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un kit de tapones nuevos (referencia 77 01 476
857),

- toallitas de limpieza (referencia 77 11 211 707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

IMPORTANTE

antes de intervenir en el circuito de inyección,
verificar mediante el útil de diagnóstico :

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (con-
sultar 13B, Inyección diésel, Inyección diésel:
Precauciones para la reparación, página 13B-
1) .

112331

1 2

3
4



13B-46

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer:

- el tornillo de fijación (6) de la tapa del protector de
la rampa de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección (7) ,

- la varilla de aceite,

- los tornillos de fijación (8) del conducto de la varilla
de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (9) del soporte del protector
de la rampa de inyección,

- el soporte del protector de la rampa de inyección.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel en producto limpiador después
limpiar los racores:

- del tubo de alimentación de carburante en la bom-
ba de alta presión,

- del tubo de retorno de carburante en la bomba de
alta presión teniendo la precaución de no sumergir
el captador de temperatura del gasóleo,

- del tubo de alta presión entre la bomba de alta pre-
sión y la rampa de inyección.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de las toallitas de lim-
pieza nuevas.

112785

5

7

6

8

112790

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección durante la utiliza-
ción del producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante se pro-
híbe soplar con aire comprimido, hay riesgo de
introducir impurezas. Utilizar las toallitas si es
necesario.

99



13B-47

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Desconectar:

- el tubo de alimentación y de retorno de carburante
(10) ,

- el conector de la válvula de regulación de presión
(11) ,

- el conector de la válvula de regulación de volumen
(12) .

a Colocar los tapones de limpieza.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer el tubo de alta presión entre la bomba de
alta presión y la rampa de inyección y tirarlo a la ba-
sura.

a Colocar los tapones de limpieza.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sacar el tubo de alta presión nuevo de su bolsa de
plástico de plástico.

a Extraer los tapones de limpieza.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el tubo de alta presión nuevo entre la bom-
ba de alta presión y la rampa de inyección.

a Apretar con la mano la tuerca del tubo de alta pre-
sión lado bomba y después el de lado rampa.

a Apretar al par los tuercas del tubo de alta presión
(24 N.m) mediante el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566)
comenzando por el lado bomba de alta presión.

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el conector de la válvula de regulación de volumen,

- el conector de la válvula de regulación de presión,

- los tubos de alimentación y de retorno de gasóleo.

a Colocar:

- el soporte del protector de la rampa de inyección,

- los tornillos de fijación del conducto de la sonda de
aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

a Colocar el conducto de admisión de aire y apretar la
abrazadera.

112790

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con ayuda
de toallitas nuevas.

Nota:

Bloquear la tuerca intermedia entre el tubo
bomba/rampa y la bomba de alta presión, utili-
zando una contra-llave.

10

11
12

ATENCIÓN

Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del circuito
de carburante.

Los tapones de limpieza son de un solo uso. No
reutilizarlos y desechar el kit completo una vez
abierto.

Nota:

Si el kit del tubo nuevo no contiene dosis, no
lubrificar las roscas del tubo (tubo auto-lubri-
cado).



13B-48

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
a Conectar el captador de presión de aire de admi-

sión.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del cambiador aire - aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del cambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del cambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
de la entrada al cambiador en el alternador (8
N;m).

a Colocar la tapa de estilo del motor.

a Cebar el circuito de carburante.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- Verificar la ausencia de fuga y de caída de
gasóleo.

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados.

a Borrarlos si es necesario.



13B-49

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Desconectar el captador de presión de aire de admi-
sión (1) .

a Extraer el conducto de sobrealimentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) del conducto de admisión
de aire.

a Apartar el conducto de admisión (4) .

a Quitar los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Apartar la varilla de aceite.

a Desconectar el conector del acelerómetro.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Pares de aprietem

tubo de alta presión
entre la bomba y la
rampa

24 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar mediante el útil de diagnóstico:

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido intervenir en el cir-
cuito con el motor girando.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un kit de tapones nuevos (referencia: 77 01 206
804),

- de toallitas de limpieza (referencia: 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia: 77 11 224
188).

112331

K9K, y 750 o 766 o 768

109473



13B-50

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Limpiar el tubo de alta presión entre la bomba y la
rampa (consultar 13B, Inyección diésel, Inyección
diésel: Precauciones para la reparación, página
13B-1) .

a Aflojar:

- la tuerca del tubo de alta presión atornillada del
lado bomba mediante el útil (Mot. 1746) ,

- la tuerca del tubo de alta presión atornillada del
lado de la rampa de inyección mediante el útil
(Mot. 1746).

a Colocar los tapones de limpieza en los orificios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

20960

ATENCIÓN

Antes de montar un tubo de alta presión, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada con la
pieza nueva.

Prestar atención para no introducir aceite en el
tubo de alta presión.

No lubrificar los tubos de alta presión suministra-
dos sin dosis, estos tubos de alta presión son
autolubricados.

ATENCIÓN

No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.



13B-51

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre bomba y rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer los tapones de limpieza.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de la salida de alta presión de la bomba de alta
presión.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de la entrada de la rampa de inyección.

a Enroscar sin apretar las tuercas del tubo de alta pre-
sión con la mano comenzando por la tuerca del lado
de la rampa.

a Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presión.

a Apretar al par el tubo de alta presión entre la bom-
ba y la rampa (24 N.m) mediante el útil (Mot. 1746).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector del acelerómetro.

a Colocar la varilla de aceite.

a Colocar los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Colocar:

- el conducto de sobrealimentación (2) ,

- el conducto de admisión de aire (4) .

a Apretar la abrazadera (3) del conducto de admisión
de aire.

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Cebar el circuito de gasóleo mediante la bomba de
cebado.

K9K, y 750 o 766 o 768

ATENCIÓN

Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (con-
sultar 13B , Inyección diésel, Tubo de alta
presión: Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- realizar una prueba en carretera,

- cortar el contacto.



13B-52

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador (consultar Ve-
hículo: Remolcado y levantamiento) .

a Cortar el contacto y esperar 30 s antes de intervenir
en el sistema de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar el protector del motor.

a Extraer la parte superior (1) del conducto de sobrea-
limentación.

a Desconectar el captador de presión de aire de admi-
sión (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas de fijación de la
rampa de inyección

28 N.m

tuercas del tubo de alta
presión

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del cambiador
en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de realizar la intervención en el vehículo, pro-
veerse:

- de un kit de tapones de limpieza nuevos (referen-
cia 77 01 476 857),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección,
verificar mediante el útil de diagnóstico :

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (con-
sultar 13B, Inyección diésel, Inyección diésel:
Precauciones para la reparación, página 13B-
1) .

112331



13B-53

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer:

- el tornillo de fijación (6) de la tapa del protector de
la rampa de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección (7) ,

- la varilla de aceite,

- los tornillos de fijación (8) del conducto de la varilla
de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel con producto limpiador y después
limpiar los racores de los tubos de alta presión entre
la rampa de inyección y los inyectores

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de las toallitas de lim-
pieza nuevas.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Desapretar:

- la tuerca del tubo de alta presión entre la rampa de
inyección y el inyector lado rampa (9) ,

- la tuerca del tubo de alta presión entre la rampa de
inyección y el inyector lado inyector (10) .

112785

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección durante la utiliza-
ción del producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar con aire comprimido ya que hay
riesgo de introducir impurezas Utilizar las toalli-
tas si es necesario.

112792



13B-54

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a

a Extraer el tubo de alta presión concernido y tirarlo a
la basura.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de sustituir los cuatro tubos de alta presión:

- extraer el soporte de la tapa antiproyección de
gasóleo,

- aflojar unas vueltas las tuercas de fijación de la
rampa de inyección (la rampa debe quedar sus-
pendida).

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a

a Sacar el tubo de alta presión nuevo de su bolsa de
plástico de plástico.

a Extraer los tapones de limpieza:

- de la rampa de inyección,

- de la entrada de carburante del inyector.

a Aproximar con la mano y hasta que hagan contacto
las tuercas del tubo de alta presión comenzando por
el lado rampa de inyección.

a En caso de sustituir los cuatro tubos de alta presión:

- Apretar al par las tuercas de fijación de la rampa
de inyección (28 N.m) ,

- Colocar el soporte del protector de la rampa de
inyección.

a Apretar al par las tuercas del tubo de alta presión
(24 N.m) mediante el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566)
comenzando por el lado rampa de inyección.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- los tornillos de fijación del conducto de la varilla de
aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- las fijaciones de la tapa del protector de la rampa
de inyección.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del cambiador aire - aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del cambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del cambiador.

1327

ATENCIÓN

Al aflojar los racores (11) del tubo de alta presión
en el portainyector, bloquear imperativamente la
tuerca (12) de sujeción del filtro-varilla con una
contra-llave.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

ATENCIÓN

Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del circuito
de carburante.

Los tapones son de uso único. No se deben utili-
zar de nuevo.

Nota:

Si el kit de tubos nuevo no contiene dosis, no
lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubricado).



13B-55

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de

la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del cambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar el conducto de admisión de aire y apretar su
abrazadera.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Cebar el circuito de carburante con ayuda de la pe-
ra.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- acelerar varias veces en vacío,

- verificar la ausencia de fuga y de caída de gasóleo.

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados.

a Borrarlos si es necesario.



13B-56

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
a

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas de la rampa de
inyección

28 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión "bomba -
rampa"

24 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión "rampa-
inyectores"

24 N.m

tuercas del canalón en
la rampa

21 N.m

del tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección,
verificar mediante el: útil de diagnóstico

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté
demasiado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza
enunciados en este documento.

Se prohíbe aflojar un racor del tubo de alta pre-
sión cuando el motor gira.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un kit de tapones nuevos (referencia: 77 01 206
804),

- de toallitas de limpieza (referencia: 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia: 77 11 224
188).

112331



13B-57

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer la parte superior del conducto de aire de so-
brealimentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

a Quitar los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Apartar la varilla de aceite a un lado.

a Quitar la tapa del protector de la rampa de inyección
(6) .

a Desconectar los conectores (7) :

- de las bujías de precalentamiento,

- de los inyectores.

K9K, y 750 o 766 o 768

109473

109470

109466



13B-58

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Desconectar los conectores eléctricos (8) de la
bomba de alta presión.

a Quitar los tornillos del canalón (9) fijado en la rampa
esférica de inyección.

a Retirar el cableado eléctrico con el canalón a un
lado siguiendo el sentido de la flecha.

a Aflojar algunas vueltas las tuercas de la rampa de
inyección.

a Extraer las grapas que unen los tubos de alta pre-
sión entre sí.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Aflojar:

- la tuerca del tubo de alta presión atornillada del
lado del inyector mediante el útil (Mot. 1746) ,

- la tuerca del tubo de alta presión atornillada del
lado de la rampa de inyección mediante el útil
(Mot. 1746).

a Colocar los tapones de limpieza en los orificios.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a En caso de sustituir los cuatro tubos de alta presión:

- Extraer el soporte de la tapa antiproyección de
gasóleo,

- aflojar unas vueltas las tuercas de la rampa de
inyección (la rampa debe quedar suspendida).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer los tapones de limpieza.

109467

20960

ATENCIÓN

Antes de montar un tubo de alta presión, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada con la
pieza nueva.

Prestar atención para no introducir aceite en el
tubo de alta presión.

No lubrificar los tubos de alta presión suministra-
dos sin dosis, estos tubos de alta presión son
autolubricados.

ATENCIÓN

No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.



13B-59

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión entre rampa e inyector: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el

cono de entrada de alta presión del inyector.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de salida de alta presión de la rampa.

a Enroscar sin apretar las tuercas del tubo de alta pre-
sión comenzando por la tuerca del lado de los inyec-
tores.

a Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presión.

a Colocar una grapa nueva suministrada con el tubo
de alta presión nuevo.

a En caso de sustituir los cuatro tubos de alta presión,
apretar al par las tuercas de la rampa de inyec-
ción (28 N.m).

a Apretar por orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presión "bomba - rampa" (24 N.m).

- lado bomba,

- lado rampa.

a Apretar por orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presión "rampa-inyectores" (24 N.m).

- lado inyectores,

- lado rampa.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el canalón en la rampa de inyección y apre-
tar al par las tuercas del canalón en la rampa (21
N.m).

a Conectar los conectores:

- del acelerómetro,

- de los inyectores,

- de las bujías de precalentamiento.

a Colocar la tapa del protector de la rampa de inyec-
ción.

a Colocar la varilla de aceite.

a Colocar los tornillos de la varilla de aceite.

a Colocar el conducto de admisión y apretar su abra-
zadera.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la entra-
da del intercambiador en el alternador (8 N.m).

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición.

a Cebar el circuito de gasóleo mediante la bomba de
cebado.

Nota:

El orden de montaje de los tubos de alta presión
"rampa-inyectores" no tiene importancia.

Nota:

Apretar completamente un tubo antes de pasar
al tubo siguiente.

K9K, y 750 o 766 o 768

ATENCIÓN

Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (con-
sultar 13B , Inyección diésel, Tubo de alta
presión: Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- realizar una prueba en carretera,

- cortar el contacto,

- verificar la ausencia de fuga de gasóleo.



13B-60

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador (consultar Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento) (MR 392, 02A,
Medio de levantamiento).

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el sistema de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer la parte superior (1) del conducto de sobrea-
limentación.

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas de fijación de la
rampa de inyección

28 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión entre la
rampa de inyección y
los inyectores

24 N.m

tuercas del tubo de alta
presión entre la rampa
de inyección y la bomba
de alta presión

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de realizar la intervención en el vehículo, pro-
veerse:

- de un kit de tapones de limpieza nuevos (referen-
cia 77 01 476 857),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección,
verificar mediante el útil de diagnóstico :

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (con-
sultar 13B, Inyección diésel, Inyección diésel:
Precauciones para la reparación, página 13B-
1) .

112331



13B-61

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer:

- el tornillo de fijación (6) de la tapa del protector de
la rampa de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección (7) ,

- la varilla de aceite,

- los tornillos de fijación (8) del conducto de la varilla
de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (9) del soporte del protector
de la rampa de inyección,

- el soporte del protector de la rampa de inyección.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel con producto limpiador y después
limpiar los racores:

- de los tubos de alta presión entre la rampa de
inyección y los inyectores,

- del tubo de alta presión entre la bomba y la rampa
de inyección.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de las toallitas de lim-
pieza nuevas.

112785 112790

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante se pro-
híbe soplar con aire comprimido, hay riesgo de
introducir impurezas. Utilizar las toallitas si es
necesario.



13B-62

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Aflojar:

- la tuerca de los cuatro tubos de alta presión entre
la rampa de inyección y el inyector lado rampa (10)
,

- las tuercas de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y el inyector lado inyectores
(11) .

a

a Extraer los cuatro tubos de alta presión (12) y tirar-
los a la basura.

a Colocar los tapones de limpieza.

a Extraer el tubo de alta presión entre la bomba de
alta presión y la rampa de inyección y tirarlo a la ba-
sura.

112792

1327

ATENCIÓN

Al aflojar los racores (14) del tubo de alta presión
en el portainyector, sujetar imperativamente la
tuerca (13) de sujeción del filtro-varilla con una
contrallave.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

Nota:

Bloquear la tuerca intermedia entre el tubo
bomba/rampa y la bomba de alta presión, utili-
zando una contrallave.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

Colocar los tapones de limpieza apropiados.



13B-63

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- las tuercas de fijación (16) de la rampa de inyec-
ción,

- la rampa de inyección.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sacar la rampa de inyección de su bolsa de plástico.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la rampa de inyección.

a Aproximar los tornillos de fijación de la rampa de
inyección (la rampa debe quedar suspendida).

III - ETAPA FINAL

a Extraer los tapones de limpieza:

- de la bomba de alta presión,

- del orificio de entrada de carburante de la rampa
de inyección.

a Colocar un tubo de alta presión nuevo entre la bom-
ba de alta presión y la rampa de inyección.

a Aproximar con la mano y hasta hacer contacto las
tuercas del tubo de alta presión.

a Extraer los tapones de limpieza:

- de los orificios de salida de carburante de la rampa
de inyección,

- de la entrada de carburante del inyector.

a Colocar tubos de alta presión nuevos entre la rampa
y los inyectores.

a Aproximar con la mano y hasta hacer contacto las
tuercas del tubo de alta presión.

a Apretar a los pares:

- las tuercas de fijación de la rampa de inyección
(28 N.m) ,

- las tuercas de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyectores (24 N.m)
con el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566) comenzando
por el lado del inyector,

- las tuercas del tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y la bomba de alta presión
(24 N.m) con el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566)
comenzando por el lado de la bomba de alta pre-
sión.

a Colocar:

- el soporte del protector de la rampa de inyección,

- las fijaciones del soporte del protector de la rampa
de inyección,

112792

ATENCIÓN

Poner la rampa de inyección en una bolsa de
plástico hermética todo el tiempo que dure la
extracción, en caso de que deba reutilizarse.

ATENCIÓN

Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del circuito
de carburante.

Los tapones son de uso único. No volver a utili-
zarlos y desechar el kit completo una vez
abierto.

ATENCIÓN
En el caso de una sustitución de la rampa de
inyección, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de colocarla.

Nota:

Si el kit de tubos nuevo no contiene dosis, no
lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubricado).

Nota:

Si el kit de tubos nuevo no contiene dosis, no
lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubricado).



13B-64

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
- los tornillos de fijación del conducto de la varilla de
aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- el tornillo de fijación de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Colocar el conducto de admisión de aire y apretar la
abrazadera de fijación.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire de la
entrada al cambiador aire-aire en el alternador,

- colocar el conducto de aire entre el turbocompre-
sor y el tubo de aire de la entrada al cambiador,

- encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada al cambiador,

- apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata,

- apretar al par la tuerca de fijación del tubo de
aire en la entrada del intercambiador en el alter-
nador (8 N.m).

a Cebar el circuito de carburante.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- Verificar la ausencia de fuga y de caída de
gasóleo.

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados. Borrarlos si es necesa-
rio.



13B-65

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador (consultar Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento) (MR 392, 02A,
Medio de levantamiento).

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el sistema de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

a Extraer la parte superior (2) del conducto de sobrea-
limentación.

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuercas de la rampa de
inyección

28 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión entre la
rampa de inyección y
los inyectores

24 N.m

tuercas del tubo de alta
presión entre la rampa
de inyección y la bomba
de alta presión

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de realizar la intervención en el vehículo, pro-
veerse:

- de un kit de tapones de limpieza nuevos (referen-
cia 77 01 206 804),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección,
verificar mediante el útil de diagnóstico :

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (con-
sultar 13B, Inyección diésel, Inyección diésel:
Precauciones para la reparación, página 13B-
1) .

112331

K9K, y 750 o 766 o 768



13B-66

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
a Quitar:

- la varilla de aceite,

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Quitar:

- el tornillo (6) de la tapa del protector de la rampa
de inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección (7) .

a Desconectar los conectores de los inyectores (8) y
de las bujías de precalentamiento (9) .

109470

109466



13B-67

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Desconectar:

- los conectores (10) del actuador de caudal y de la
sonda de temperatura del gasóleo,

- el captador de presión (11) de la rampa esférica de
inyección,

a Retirar el cableado eléctrico con el canalón a un
lado según el sentido de la flecha.

a Extraer las fijaciones del canalón (12) fijado en la
rampa esférica.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Poner el producto limpiador en un recipiente.

a Empapar el pincel con producto limpiador y después
limpiar los racores:

- de los tubos de alta presión entre la rampa de
inyección y los inyectores,

- del tubo de alta presión entre la bomba y la rampa
de inyección.

a Soplar las zonas limpiadas con aire comprimido y
después limpiarlas con ayuda de las toallitas de lim-
pieza nuevas.

a Extraer las grapas entre los tubos de alta presión.

a Aflojar:

- las tuercas de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y el inyector.

a Extraer los cuatro tubos de alta presión y tirarlos a la
basura.

a Colocar los tapones de limpieza.

a Extraer el tubo de alta presión entre la bomba de
alta presión y la rampa de inyección (13) .

a Colocar los tapones de limpieza.

109467

IMPORTANTE

Llevar guantes de protección cuando se utilice el
producto limpiador.

IMPORTANTE

Llevar gafas de protección.

ATENCIÓN

Una vez abierto el circuito de carburante, se pro-
híbe soplar con aire comprimido ya que hay
riesgo de introducir impurezas. Utilizar las toalli-
tas si es necesario.

20803

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.



13B-68

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- las tuercas (14) de la rampa de inyección,

- la rampa de inyección.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sacar la rampa de inyección de su bolsa de plástico.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la rampa de inyección.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la rampa de
inyección (la rampa debe quedar suspendida).

III - ETAPA FINAL

a Extraer los tapones de limpieza:

- de la bomba de alta presión,

- del orificio de entrada de carburante de la rampa
de inyección.

a Colocar un tubo de alta presión nuevo entre la bom-
ba de alta presión y la rampa de inyección.

a Enroscar sin apretar con la mano y hasta que hagan
contacto las tuercas del tubo de alta presión.

a Extraer los tapones de limpieza:

- de los orificios de salida de carburante de la rampa
de inyección,

- de la entrada de carburante del inyector.

a Colocar tubos de alta presión nuevos entre la rampa
y los inyectores.

a Enroscar sin apretar con la mano y hasta que hagan
contacto las tuercas del tubo de alta presión.

a Apretar a los pares:

- las tuercas de la rampa de inyección (28 N.m) ,

- las tuercas de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyectores (24 N.m)
con el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566) comenzando
por el lado del inyector,

- las tuercas del tubo de alta presión entre la
rampa de inyección y la bomba de alta presión
(24 N.m) con el útil (Mot. 1746) o (Mot. 1566)
comenzando por el lado de la bomba de alta pre-
sión.

a Colocar:

- el cableado eléctrico y el canalón,

- las fijaciones del canalón,

20803

ATENCIÓN

Poner la rampa de inyección en una bolsa de
plástico hermética todo el tiempo que dure su
extracción si esta debe ser reutilizada.

ATENCIÓN

Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del circuito
de carburante.

Los tapones son de uso único. No volver a utili-
zarlos y desechar el kit completo una vez
abierto.

ATENCIÓN
En el caso de una sustitución de la rampa de
inyección, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de colocarla.

Nota:

Si el kit de tubos nuevo no contiene dosis, no
lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubricado).

Nota:

Si el kit de tubos nuevo no contiene dosis, no
lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubricado).



13B-69

INYECCIÓN DIÉSEL
Rampa de inyección: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
- los tornillos del conducto de la varilla de aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- el tornillo de la tapa del protector de la rampa de
inyección.

a Conectar los conectores eléctricos.

a Colocar el conducto de admisión de aire y apretar la
abrazadera de fijación.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Cebar el circuito de carburante.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- Verificar la ausencia de fuga y de caída de
gasóleo.

a Verificar mediante el útil de diagnóstico la ausen-
cia de fallos memorizados. Borrarlos si es necesa-
rio.

K9K, y 750 o 766 o 768



13B-70

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de presión de la rampa: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

13B

a El captador de presión de la rampa (1) es solidario
de la rampa de inyección. En caso de fallar el capta-
dor de presión, sustituir el conjunto « captador de
presión - rampa y tubos de alta presión »  (consultar
13B, Inyección diésel, Rampa de inyección: Ex-
tracción - Reposición, página 13B-60) .

a El captador de presión de la rampa (2) es solidario
de la rampa de inyección. En caso de fallar el capta-
dor de presión, sustituir el conjunto « captador de

presión - rampa y tubos de alta presión »  (consultar
13B, Inyección diésel, Rampa de inyección: Ex-
tracción - Reposición, página 13B-60) .

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

20803

K9K, y 764

112791



13B-71

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de temperatura de carburante: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el captador de presión de aire de admi-
sión (1) .

a Extraer la parte superior del conducto de aire de so-
brealimentación (2) .

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto del aire de admisión (4) .

Pares de aprietem

sonda de temperatura
de gasóleo

15 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, veri-
ficar mediante el útil de diagnóstico:

- que la rampa de inyección no esté ya bajo pre-
sión,

- que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- de un kit de tapones nuevos (referencia 77 01
206 804),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707).

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (consultar
13B, Inyección diésel, Inyección diésel: Precau-
ciones para la reparación, página 13B-1) .

112331

K9K, y 750 o 766 o 768



13B-72

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de temperatura de carburante: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer:

- la varilla de aceite,

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Soltar las grapas (5) del protector de la rampa de
inyección.

a Extraer:

- el tornillo (6) del protector de la rampa de inyec-
ción,

- el protector de la rampa de inyección (7) .

a Extraer las protecciones de la bomba de alta presión
(8) y (9) .

a Desconectar los tubos (10) de retorno y de alimenta-
ción de gasóleo.

a Poner los tapones de limpieza apropiados.

109470 109465

102514

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.



13B-73

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de temperatura de carburante: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Desconectar el conector (11) de la sonda de tempe-
ratura del gasóleo.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer la sonda de temperatura del gasóleo (12) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Lubrificar la junta tórica con el lubrificante contenido
en la dosis suministrada con la pieza nueva.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la sonda de temperatura del gasóleo.

a Apretar al par la sonda de temperatura de gasóleo
(15 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Volver a conectar:

- el conector de la sonda de temperatura del
gasóleo,

- el tubo de retorno y de alimentación de gasóleo.

a Colocar:

- las protecciones de la bomba de alta presión,

- el protector de la rampa de inyección.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

102514

102317

Nota:

No lubrificar las juntas de la sonda de tempera-
tura del gasóleo con grasa o con gasóleo usado.
Utilizar la dosis suministrada en el kit.

ATENCIÓN
No estropear la junta tórica en la reposición.

No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.



13B-74

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de temperatura de carburante: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Posicionar el conducto del aire de admisión y apre-
tar la abrazadera.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- Hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador:

- acelerar varias veces en vacío,

- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gasóleo.

K9K, y 750 o 766 o 768



13B-75

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de temperatura de carburante: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a La sonda de temperatura del gasóleo (1) es solida-
ria del tubo de retorno de gasóleo. En caso de fallo
de la sonda de temperatura, sustituir el conjunto
« sonda de temperatura-tubo de retorno del
gasóleo » (consultar 13B, Inyección diésel, Tubo
de retorno del gasóleo: Extracción - Reposi-
ción).

113697



13B-76

INYECCIÓN DIÉSEL
Caudal de fuga de los inyectores: Control

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

13B

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar el captador de presión de admisión (1)
.

a Extraer el conducto de aire (3) entre el intercambia-
dor aire-aire y el turbocompresor.

a Extraer el conducto de aire (2) entre el filtro de aire y
el intercambiador aire-aire.

a Soltar la tapa del protector de la rampa de gasóleo.

a Extraer:

- el tornillo de la tapa del cubre antiproyección de
gasóleo,

- la tapa antiproyección de gasóleo.

a Desconectar los cuatro tubos de retorno de los
cuatro inyectores (consultar Rampa de retorno de
carburante de los inyectores de gasóleo: Extrac-
ción - Reposición) .

a Conectar los cuatro manguitos transparentes del útil
(Mot. 1771) en los inyectores en lugar de los tubos
de retorno de carburante de los inyectores.

a Poner el tapón de limpieza apropiado en los conec-
tores de retorno de carburante del inyector.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1771 Kit para medir el caudal de
fuga de los inyectores SIE-
MENS.

Mot. 1711 Kit para medir el caudal de
fuga de los inyectores.

Pares de aprietem

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

112783

K9K, y 750 o 766 o 768

109470

K9K, y 764



13B-77

INYECCIÓN DIÉSEL
Caudal de fuga de los inyectores: Control

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

13B

a Conectar los cuatro manguitos transparentes del útil
(Mot. 1711) en los inyectores en lugar de los tubos
de retorno de carburante de los inyectores.

a Poner el tapón de limpieza apropiado en los conec-
tores de retorno de carburante de los inyectores.

a Sumergir estos manguitos en las cuatro probetas
graduadas del útil (Mot. 1711).

a Colocar el conducto de aire entre el filtro de aire y el
intercambiador aire-aire.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Conectar:

- el captador de presión de admisión,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Seguir los métodos descritos en el manual de repa-
ración de diagnóstico (consultar MR 394 Diagnós-
tico, 13B, Inyección diésel, Diagnóstico - Tests):

- TEST 6: Fuga importante de los inyectores - inyec-
tores abiertos,

- TEST 7: Cantidad de inyección incorrecta.

K9K, y 766 o 768

K9K, y 750 o 766 o 768

IMPORTANTE

No dejar objetos (útiles u otros) en el lateral del
alojamiento del motor en ningún momento de la
intervención.

Posicionar los útiles de modo que no se caigan
durante la fase « motor girando » del control.



13B-78

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Configuraciones

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
a Para la configuración de los inyectores, (consultar

MR 394 Diagnóstico, Inyección Diésel, Configu-
raciones y aprendizajes).



13B-79

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

EXTRACCIÓN DE UN INYECTOR

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el circuito de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector del motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Mot. 1566 Llave para extraer los tubos
de alta presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
brida del inyector

30 N.m

racor del tubo de alta
presión del lado de la
rampa de inyección

24 N.m

racor del tubo de alta
presión del lado del
inyector

24 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

tornillos de fijación de la
rampa de inyección

28 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- un kit de tapones nuevos (referencia 77 01 476
857),

- de toallitas de limpieza (referencia 77 11 211
707),

- del producto limpiador (referencia 77 11 224
188).

ATENCIÓN

Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- todos los tubos de alta presión extraídos.

- cualquier inyector que haya sido abierto, a pesar
de la prohibición,

- cualquier grapa de sujeción del racor de retorno
de carburante al inyector que esté deteriorada,

- las arandelas para-llamas de los inyectores
extraídos.

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar con el útil de diagnóstico:

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido intervenir en el cir-
cuito con el motor girando.



13B-80

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Extraer el tubo de aspiración de aire (1) .

a Extraer el conducto de sobrealimentación (2) .

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
de admisión.

a Aflojar la abrazadera (4) del conducto de admisión.

a Apartar el conducto de admisión de aire (5) .

a Soltar la tapa del protector de la rampa en (6) .

a Extraer:

- los tornillos (7) de fijación de la tapa del protector
de la rampa,

- la tapa del protector de la rampa,

- la varilla de aceite.

a Quitar los tornillos (8) de fijación del conducto de la
varilla de aceite en el protector de la rampa de
inyección.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Limpiar los tubos de alta presión entre rampa e
inyectores así como el tubo de retorno de carburan-
te (consultar 13B, Inyección diésel, Inyección dié-
sel: Precauciones para la reparación, página
13B-1) .

112783

112331

112785

111748



13B-81

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Desconectar el conector eléctrico del inyector que
hay que extraer.

a Extraer:

- el racor del tubo de alta presión entre la rampa de
inyección y el inyector que hay que extraer lado
rampa.

- el racor del tubo de alta presión entre la rampa de
inyección y el inyector que hay que extraer lado
inyector.

a

a Extraer el tubo de alta presión concernido y después
tirarlo a la basura.

a Poner los tapones de limpieza apropiados en los ra-
cores:

- de la entrada de carburante del inyector.

- de salida de carburante de la rampa de inyección.

112791

112792

1327

ATENCIÓN

Al aflojar el racor (9) del tubo de alta presión en
el portainyector, bloquear imperativamente la
tuerca (10) de sujeción del filtro-varilla con una
contrallave.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.



13B-82

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B

a Empujar hacia la tapa de culata, utilizando un des-
tornillador plano y fino, la patilla inferior (11) de la
grapa de sujeción del racor de retorno de carburante
en el inyector.

a Extraer el racor de retorno de carburante del inyec-
tor, empujando a la vez la patilla inferior de la grapa
de sujeción hacia abajo.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados en:

- el racor de retorno de carburante,

- el orificio de retorno de carburante del inyector.

a Apartar el tubo de retorno de carburante del inyec-
tor.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la brida del inyector a ex-
traer,

- la brida del inyector,

- el separador y la brida del inyector,

- el inyector,

- la arandela para-llamas situada en el fondo del
pozo del inyector en la culata.

a Poner el tapón de limpieza apropiado en la nariz del
inyector.

111749

ATENCIÓN

Vigilar que la grapa no se salga por completo de
su alojamiento, so pena de doblarla si hace con-
tacto con la tapa de culata.

111751

111746

Nota:

En caso de que el inyector esté pegado en su
pozo y de que no salga, girar el inyector a la
altura de los chaflanes de sujeción de la brida de
inyector con una llave fija de 13 mm.

ATENCIÓN

Meter el inyector en una bolsa de plástico her-
mética todo el tiempo que dure la extracción si
debe ser reutilizado.

ATENCIÓN
Cuidar que no se introduzcan impurezas dentro
del cilindro por el pozo del inyector: taponar el
orificio con ayuda de un paño limpio.



13B-83

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 764

13B
Limpieza del inyector

a Está estrictamente prohibido limpiar los inyectores 
con:

- un cepillo metálico,

- tela de esmeril,

- un limpiador de ultrasonidos.

a Sumergir el inyector en el producto limpiador.

a Limpiar el inyector con ayuda de toallitas nuevas.

REPOSICIÓN DE UN INYECTOR

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sacar el inyector de su bolsa de plástico.

a Extraer el tapón de limpieza de la nariz del inyector.

a Colocar según el orden:

- una arandela parallamas situada en el fondo del
pozo del inyector en la culata.

- el inyector,

- el separador entre la culata y la brida del inyector,

- la brida del inyector,

a Aproximar el tornillo de fijación de la brida del inyec-
tor.

a Apretar al par el tornillo de fijación de la brida del
inyector (30 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Extraer los tapones de limpieza:

- de la rampa de inyección,

- del inyector.

a Colocar el tubo de alta presión nuevo entre la rampa
de inyección y el inyector.

a Aproximar con la mano hasta que hagan contacto
los racores del tubo de alta presión comenzando por
el lado rampa de inyección.

a Apretar por orden y al par, mediante el útil (Mot. 
1746) o (Mot. 1566) :

- el racor del tubo de alta presión del lado de la
rampa de inyección (24 N.m) ,

- el racor del tubo de alta presión del lado del
inyector (24 N.m).

a Extraer los tapones de limpieza:

- del racor de retorno de carburante,

- del orificio de retorno de carburante del inyector.

a Empujar la grapa de sujeción del racor de retorno de
carburante en el inyector hacia la parte delantera del
vehículo para ponerla en su posición inicial.

a Encajar el racor de retorno de carburante del inyec-
tor.

a Conectar el conector del inyector que hay que ex-
traer.

a Colocar:

- los tornillos de fijación del conducto de la varilla de
aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa,

- el tornillo de fijación de la tapa del protector de la
rampa,

ATENCIÓN

- Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del cir-
cuito de carburante.

- Los tapones son de uso único. No volverlos a
utilizar y desechar el kit completo después de
abrirlo.

ATENCIÓN

En el caso de una sustitución de la rampa de
inyección, no sacarla de su embalaje hasta el
momento de colocarla.

Nota:

Si el kit del tubo nuevo no contiene dosis, no
lubrificar las roscas de los racores (racores auto-
lubrificados).

ATENCIÓN

Verificar el estado de la junta de estanquidad en
el racor de retorno de carburante de los inyecto-
res.

Cambiar el conjunto del tubo de retorno de car-
burante si uno de sus componente está deterio-
rado.
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- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de corte,

- aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire de la
entrada al intercambiador aire-aire en el alterna-
dor,

- colocar el conducto de aire entre el turbocompre-
sor y el tubo de aire de la entrada al cambiador,

- encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada al cambiador,

- apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata,

- apretar al par la tuerca de fijación del tubo de
aire en la entrada del intercambiador en el alter-
nador (8 N.m) ,

- el protector del motor.

a Cebar el circuito de carburante con ayuda de la pera
de cebado.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Antes de arrancar el motor, borrar, utilizando el útil
de diagnóstico, los fallos eventualmente memori-
zados por el calculador de inyección.

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- Hacer girar el motor al ralentí hasta que se ponga
en marcha el motoventilador;

- acelerar varias veces en vacío,

- verificar que no hay pérdida de gasóleo.

a Verificar, utilizando el útil de diagnóstico, la ausen-
cia de fallos memorizados. Borrarlos si es necesa-
rio.

EXTRACCIÓN DE LOS CUATRO 
INYECTORES

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Cortar el contacto y esperar 30 segundos antes de
intervenir en el circuito de inyección.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector del motor.

a Extraer el tubo de aspiración de aire (12) .

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, 
verificar con el útil de diagnóstico:

- que la rampa no esté ya bajo presión,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza.

Está estrictamente prohibido intervenir en el cir-
cuito con el motor girando.

112783
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a Extraer el conducto de sobrealimentación (13) .

a Desconectar el conector (14) del captador de pre-
sión de admisión.

a Aflojar la abrazadera (15) del conducto de admisión.

a Apartar el conducto de admisión de aire (16) .

a Soltar la tapa del protector de la rampa en (17) .

a Extraer:

- los tornillos (18) de fijación de la tapa del protector
de la rampa,

- la tapa del protector de la rampa,

- la varilla de aceite.

a Quitar los tornillos (19) de fijación del conducto de la
varilla de aceite en el protector de la rampa de
inyección.

a Apartar el conducto de la varilla de aceite.

a Proteger el alternador de la caída de carburante.

a Limpiar los tubos de alta presión entre rampa e
inyectores así como el tubo de retorno de carburan-
te (consultar 13B, Inyección diésel, Inyección dié-
sel: Precauciones para la reparación, página
13B-1) .

a Desconectar los conectores eléctricos de los inyec-
tores.

112331

112785

111748

112791
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a Extraer:

- los racores de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyectores lado rampa,

- los racores de los tubos de alta presión entre la
rampa de inyección y los inyectores lado inyector.

a

a Extraer los tubos de alta presión y después tirarlos a
la basura.

a Poner los tapones de limpieza apropiados en los ra-
cores:

- de la entrada de carburante de los inyectores.

- de salida de carburante de la rampa de inyección.

a Empujar hacia la tapa de culata, utilizando un des-
tornillador plano y fino, las patillas inferiores (22) de
las grapas de sujeción de los racores de retorno de
carburante en los inyectores.

112792

1327

ATENCIÓN

Al aflojar el racor (20) del tubo de alta presión en
el portainyector, bloquear imperativamente la
tuerca (21) de sujeción del filtro-varilla con una
contrallave.

Nota:

Prever la caída de carburante. Limpiar con toalli-
tas nuevas.

111749

ATENCIÓN

Cuidar de que no se salga completamente la
grapa de su alojamiento, hay riesgo de que se
doble al hacer contacto con la tapa de culata.
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a Extraer los racores de retorno de carburante de los
inyectores, empujando a la vez las patillas inferiores
de las grapas de sujeción hacia abajo.

a Colocar los tapones de limpieza apropiados en:

- los racores de retorno de carburante,

- los orificios de retorno de carburante de los inyec-
tores.

a Apartar el tubo de retorno de carburante de los
inyectores.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de las bridas de los inyecto-
res,

- las bridas de los inyectores,

- los separadores y las bridas de los inyectores,

- los inyectores,

- las arandelas para-llamas situadas en el fondo de
los pozos de los inyectores en la culata,

a Poner los tapones de limpieza apropiados en la na-
riz de los inyectores.

111751

111746

Nota:

En caso de que el inyector esté pegado en su
pozo y de que no salga, girar el inyector a la
altura de los chaflanes de sujeción de la brida de
inyector con una llave fija de 13 mm.

ATENCIÓN

Meter los inyectores en una bolsa de plástico
hermética todo el tiempo que dure su extracción,
en caso de que deban reutilizarse.

ATENCIÓN
Vigilar que no se introduzcan impurezas en los
cilindros por el pozo de los inyectores: taponar
los orificios mediante paños limpios.
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Limpieza de los inyectores

a Está estrictamente prohibido limpiar los inyectores 
con:

- un cepillo metálico,

- tela de esmeril,

- un limpiador de ultrasonidos.

a Sumergir los inyectores en el producto limpiador.

a Limpiar los inyectores con ayuda de toallitas nue-
vas.

REPOSICIÓN DE LOS CUATRO 
INYECTORES

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Extraer:

- las fijaciones (23) del protector de la rampa,

- el protector de la rampa.

a Aflojar algunas vueltas las tuercas (24) de fijación
de la rampa de inyección.

a

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sacar los inyectores de su bolsa de plástico.

a Extraer los tapones de limpieza de la nariz de los
inyectores.

a Colocar según el orden:

- las arandelas para-llamas nuevas situadas en el
fondo de los pozos de los inyectores en la culata,

- los inyectores,

- los separadores entre la culata y las bridas de los
inyectores,

- las bridas de los inyectores.

111748

112792

Nota:

La rampa de inyección debe ser flotante.

ATENCIÓN

- Extraer los tapones de limpieza únicamente
antes de conectar las canalizaciones del cir-
cuito de carburante.

- Los tapones son de uso único. No volverlos a
utilizar y desechar el kit completo después de
abrirlo.

ATENCIÓN

En el caso de una sustitución de los inyectores,
no sacarlos de su embalaje hasta el momento de
su reposición.
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a Aproximar los tornillos de fijación de las bridas de

los inyectores.

a Apretar al par los tornillos de fijación de las bri-
das de los inyectores (30 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Extraer los tapones de limpieza:

- de la rampa de inyección,

- de los inyectores.

a Colocar los tubos de alta presión nuevos entre la
rampa de inyección y los inyectores.

a Aproximar con la mano hasta que hagan contacto,
los racores de los tubos de alta presión comenzan-
do por el lado rampa de inyección.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la rampa
de inyección (28 N.m).

a Apretar por orden y al par, mediante el útil (Mot. 
1746) o (Mot. 1566) :

- los racores de los tubos de alta presión, lado
rampa de inyección (24 N.m),

- los racores de los tubos de alta presión, lado
inyector (24 N.m).

a Extraer los tapones de limpieza:

- de los racores de retorno de carburante,

- los orificios de retorno de carburante de los inyec-
tores.

a Empujar las grapas de sujeción de los racores de re-
torno de carburante en los inyectores hacia la parte
delantera del vehículo para colocarlos en su posi-
ción inicial.

a Encajar los racores de retorno de carburante de los
inyectores.

a Conectar los conectores eléctricos de los inyecto-
res.

a Colocar:

- el protector de la rampa,

- los tornillos de fijación del conducto de la varilla de
aceite,

- la varilla de aceite,

- la tapa del protector de la rampa,

- el tornillo de fijación de la tapa del protector de la
rampa,

- el conducto de aire entre el intercambiador aire-
aire y la mariposa de corte,

- aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire de la
entrada al intercambiador aire-aire en el alterna-
dor,

- colocar el conducto de aire entre el turbocompre-
sor y el tubo de aire de la entrada al cambiador,

- encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada al cambiador,

- apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata,

- apretar al par la tuerca de fijación del tubo de
aire en la entrada del intercambiador en el alter-
nador (8 N.m) ,

- el protector del motor.

a Cebar el circuito de carburante con ayuda de la pera
de cebado.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Antes de arrancar el motor, borrar, utilizando el útil
de diagnóstico, los fallos eventualmente memori-
zados por el calculador de inyección.

a Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (consul-
tar 13B, Inyección diésel, Tubo de alta presión:
Control, página 13B-96) ,

- Hacer girar el motor al ralentí hasta que se ponga
en marcha el motoventilador;

- acelerar varias veces en vacío,

- Verificar la ausencia de fuga y de caída de
gasóleo.

a Verificar, utilizando el útil de diagnóstico, la ausen-
cia de fallos memorizados. Borrarlos si es necesa-
rio.

Si el kit del tubo nuevo no contiene dosis, no
lubrificar las roscas de los racores (racores auto-
lubrificados).

ATENCIÓN

Verificar el estado de las juntas de estanquidad
en los racores de retorno de carburante de los
inyectores.

Cambiar el conjunto del tubo de retorno de car-
burante si uno de sus componente está deterio-
rado.
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EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el conducto (1) de aire de admisión.

a Desconectar el conector (2) del captador de presión
de sobrealimentación.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

brida de fijación del
inyector

28 N.m

tuercas de la rampa de
inyección

28 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión « bomba -
rampa » 

24 N.m

tuercas de los tubos de
alta presión « rampa -
inyectores » 

24 N.m

tuercas de la boca en la
rampa de inyección

21 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyección, veri-
ficar mediante el útil de diagnóstico que la rampa
de inyección no esté ya bajo presión, que la tempe-
ratura del carburante no sea demasiado alta.

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en el documento.

Está estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presión cuando gira el motor.

ATENCIÓN

Antes de intervenir en el vehículo, conseguir:

- una colección de tapones nuevos (77 01 206 804),

- toallitas de limpieza (77 11 211 707).

Respetar imperativamente, en cada intervención,
las consignas de seguridad y de limpieza (consultar
13B, Inyección diésel, Inyección diésel: Precau-
ciones para la reparación, página 13B-1) .

Los inyectores pueden sustituirse individualmente.
Extraer sólo el tubo de alta presión concernido.

112783
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a Aflojar la abrazadera del conducto (3) de aire entre
el intercambiador y la admisión.

a Apartar el conducto de aire entre el intercambiador y
la admisión.

a Extraer el tubo (4) de acero inoxidable entre el tur-
bocompresor y el intercambiador.

a Extraer los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Apartar la varilla de aceite a un lado.

a Soltar el protector de la rampa (6) por los clips.

a Extraer:

- la patilla (7) de fijación de la tapa del motor en el
lado del volante motor,

- el tornillo (8) del protector de la rampa,

- el protector de la rampa.

a Desconectar:

- las bujías de precalentamiento,

- los conectores de los inyectores n˚3 y n˚4,

- los conectores de los inyectores n˚1 y n˚2.

K9K, y 750 o 766 o 768

109473

109470
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a Desconectar el tubo (9) de retorno de gasóleo del
inyector.

a Poner unos tapones en los orificios.

a Desconectar los conectores (10) eléctricos de la
bomba de alta presión.

a Quitar los tornillos del canalón (11) fijado en la ram-
pa esférica de inyección.

a Retirar el cableado eléctrico con el canalón a un
costado.

a Aflojar algunas vueltas las tuercas de la rampa de
inyección.

a Extraer las grapas que unen los tubos de alta pre-
sión entre sí.

a Aflojar:

- la tuerca del tubo de alta presión enroscada del
lado del inyector mediante el útil (Mot. 1746) ,

- la tuerca del tubo de alta presión enroscada del
lado de la rampa de inyección mediante el útil
(Mot. 1746).

a Poner los tapones de limpieza en los orificios.

109463 109467
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II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Aflojar la brida (12) del inyector.

a Extraer el inyector (13) .

a En caso de reutilización de uno o más inyectores,
marcar imperativamente los inyectores extraídos
con respecto a su cilindro.

a Retirar la arandela para-llamas.

REPOSICIÓN

I - LIMPIEZA DE LOS INYECTORES

a

a Sumergir los inyectores en desengrasante.

a Limpiar con toallitas nuevas con referencia 77 11
211 707.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

a En caso de extracción de los cuatro inyectores, aflo-
jar unas vueltas las tuercas de la rampa de inyec-
ción (la rampa debe quedar suspendida).

a Limpiar con toallitas de referencia 77 11 211 707 
empapadas con disolvente nuevo:

- los pozos de los inyectores,

- los cuerpos de los inyectores,

- las bridas de los inyectores.

a Secar los elementos que hayan sido limpiados con
una toallita nueva.

a Sustituir la arandela para-llamas por una nueva.

a Colocar el inyector.

a Apretar al par la brida de fijación del inyector (28
N.m).

109462

Nota:

un inyector corresponde a un cilindro.

ATENCIÓN

Está estrictamente prohibido limpiar los inyecto-
res con:

- un cepillo metálico,

- tela de esmeril,

- un limpiador de ultrasonidos.

ATENCIÓN

No retirar los tapones de cada uno de los órga-
nos hasta el último momento.

19724

Nota:

En caso de sustituir uno o varios inyectores, ano-
tar el código alfanumérico (C2I) (14) y el cilindro
sobre el que va montado.
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III - ETAPA FINAL

a

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de entrada de alta presión del inyector.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de salida de alta presión de la rampa.

a Enroscar sin apretar las tuercas del tubo de alta pre-
sión con la mano, comenzando por la tuerca lado
inyector.

a Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presión.

a Colocar una grapa nueva suministrada con el tubo
de alta presión nuevo.

a En el caso de extraer los cuatro inyectores, apretar
al par las tuercas de la rampa de inyección (28
N.m).

a Apretar por orden y al par las tuercas de los tubos 
de alta presión « bomba - rampa »  (24 N.m) :

- lado bomba alta presión,

- lado rampa.

a Apretar por orden y al par las tuercas de los tubos 
de alta presión « rampa - inyectores »  (24 N.m) :

- lado inyectores,

- lado rampa.

a Colocar la boca en la rampa de inyección.

a Apretar al par las tuercas de la boca en la rampa
de inyección (21 N.m) 

a Conectar:

- el tubo de retorno del gasóleo inyector,

- los conectores de los inyectores n˚1 y n˚2,

- los conectores de los inyectores n˚3 y n˚4,

- las bujías de precalentamiento.

a Colocar:

- el protector de la rampa,

- el tornillo del protector de la rampa,

- la patilla de la tapa del motor lado del volante mo-
tor.

a Encajar el protector de la rampa por los clips.

20960

ATENCIÓN

Antes de montar un tubo de alta presión, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada con la
pieza nueva.

Prestar atención para no introducir aceite en el
tubo de alta presión.

No lubrificar los tubos de alta presión suministra-
dos sin dosis, estos tubos están auto-lubrifica-
dos.

ATENCIÓN
No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.

Nota:

El orden de montaje de los tubos de alta presión
« rampa-inyectores » carece de importancia.

Nota:

Apretar completamente un tubo antes de pasar
al tubo siguiente.



13B-95

INYECCIÓN DIÉSEL
Inyector de gasóleo: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Apretar la abrazadera del conducto de aire entre el
intercambiador y la admisión.

a Conectar el conector del captador de presión de so-
brealimentación.

a Colocar el conducto de aire de admisión.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar el protector del motor.

a Efectuar el aprendizaje del código alfanumérico
(C2I) del inyector o de los inyectores sustituidos uti-
lizando el útil de diagnóstico (consultar 13B,
Inyección diésel, Inyector de gasóleo: Configu-
raciones, página 13B-78) .

K9K, y 750 o 766 o 768

ATENCIÓN

Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- Hacer girar el motor hasta la puesta en marcha
del motoventilador.

- Acelerar varias veces en vacío.

- Cortar el contacto.

- Verificar que no hay pérdida de gasóleo.



13B-96

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión: Control

K9K

13B

a Cebar el circuito de gasóleo mediante la bomba de
cebado.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar el protector del motor.

a Desconectar el captador de presión del aire de ad-
misión (1) .

a Extraer la parte superior (2) del conducto de sobrea-
limentación.

a Aflojar la abrazadera (3) .

a Apartar el conducto de admisión (4) .

a Soltar las grapas (5) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Extraer la fijación (6) de la tapa del protector de la
rampa de inyección.

a Quitar la tapa del protector de la rampa de inyección
(7) .

a Colocar el conducto de admisión.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del cambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Conectar:

- el captador de presión de aire de admisión,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

ATENCIÓN

Después de intervenir verificar la ausencia de fuga
de gasóleo.

112331

112785

Nota:

El útil de diagnóstico permite realizar un test
del circuito de alta presión con el motor girando.

Este mando permite diagnosticar una fuga
debida a un racor mal montado o mal enroscado.
Este mando sólo funciona si la temperatura del
agua del motor es superior a 60˚ C. El diagnós-
tico no detecta las pequeñas fugas que proce-
den de un mal apriete.



13B-97

INYECCIÓN DIÉSEL
Tubo de alta presión: Control

K9K

13B
a Activar el mando AC029 "test de estanquidad del

circuito de alta presión" en la pestaña "circuito de
carburante/GPL" del útil de diagnóstico.

a Controlar visualmente la ausencia de fuga del circui-
to de alta presión.

a Tratar las causas de fugas eventuales.

a Desconectar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el captador de presión del aire de admisión.

a Extraer:

- la parte superior del conducto de sobrealimenta-
ción,

- el conducto de admisión.

a Colocar:

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- las fijaciones de la tapa del protector de la rampa
de inyección,

- el conducto de admisión.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del cambiador aire - aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Conectar:

- el captador de presión de aire de admisión,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

ATENCIÓN

No dejar nada en el lateral del alojamiento del
motor durante la fase de control (fuertes vibra-
ciones).

Nota:

El motor efectúa automáticamente un ciclo de
cuatro aceleraciones y desaceleraciones de tal
forma que baja la presión en la rampa.



13B-98

INYECCIÓN DIÉSEL
Potenciómetro del pedal del acelerador: Extracción - Reposición

D4F o K4J o K4M o M4R

13B
El potenciómetro del pedal del acelerador no se puede
separar del mismo.

La extracción del potenciómetro del pedal del acelera-
dor requiere, por tanto, la extracción del pedal del ace-
lerador (consultar Pedal del acelerador: Extracción -
Reposición) (MR 392, 37A, Mandos de elementos
mecánicos).



13B-99

INYECCIÓN DIÉSEL
Potenciómetro del pedal del acelerador: Extracción - Reposición

K9K

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del potenciómetro del
pedal del acelerador.

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación del pedal del acelerador,

- el pedal del acelerador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el pedal del acelerador,

- los tornillos de fijación del pedal del acelerador.

a Conectar el conector del potenciómetro del pedal
del acelerador.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

113384



13B-100

INYECCIÓN DIÉSEL
Acelerómetro: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el conducto (1) de aire de admisión.

a Desconectar el conector (2) del captador de presión
de sobrealimentación.

a Aflojar la abrazadera del conducto (3) de aire entre
el intercambiador y la admisión.

a Apartar el conducto de aire entre el intercambiador y
la admisión.

a Extraer el tubo (4) de acero inoxidable entre el tur-
bocompresor y el intercambiador.

a Extraer los tornillos (5) de la varilla de aceite.

a Apartar la varilla de aceite a un lado.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1746 Llave desplazada para apre-
tar tubos de la bomba de alta
presión.

Emb. 1596 Casquillo de 24 mm de
extracción - reposición del
emisor del embrague.

Material indispensable

llave dinamométrica

Pares de aprietem

fijaciones del aceleró-
metro

21 N.m

tubo de alta presión 24 N.m

tuercas del canalón la
rampa de inyección

21 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

112783

K9K, y 750 o 766 o 768

109473



13B-101

INYECCIÓN DIÉSEL
Acelerómetro: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B

a Extraer la tapa (6) del protector de la rampa de
inyección.

a Desconectar los conectores: (7) 

- de las bujías de precalentamiento,

- de los inyectores.

a Desconectar:

- los conectores (8) eléctricos de la bomba de alta
presión,

- los tubos (9) de alimentación y de retorno de
gasóleo,

- el captador (10) de presión de la rampa esférica de
inyección.

a Poner los tapones de limpieza apropiados.

a Quitar los tornillos del canalón (11) fijado en la ram-
pa esférica de inyección.

a Retirar el cableado eléctrico con el canalón a un
costado siguiendo el sentido de la flecha.

a Aflojar:

- la tuerca del tubo de alta presión enroscada del
lado bomba mediante el útil (Mot. 1746) ,

- la tuerca del tubo de alta presión enroscada del
lado de la rampa de inyección mediante el útil
(Mot. 1746).

a Poner los tapones de limpieza en los orificios.

109470

109466

109467



13B-102

INYECCIÓN DIÉSEL
Acelerómetro: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el acelerómetro (12) con el útil (Emb. 1596).

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el acelerómetro.

a Apretar al par las fijaciones del acelerómetro (21
N.m) con el útil llave dinamométrica.

a

a Extraer los tapones de limpieza.

a Posicionar la oliva del tubo de alta presión en el
cono de la salida de alta presión de la bomba de alta
presión.

a Enroscar sin apretar las tuercas del tubo de alta pre-
sión con la mano comenzando por la tuerca del lado
de la rampa

a Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presión.

a Apretar al par el tubo de alta presión (24 N.m).

109939

20960

ATENCIÓN

Antes de montar un tubo de alta presión, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada con la
pieza nueva.

Prestar atención para no introducir aceite en el
tubo de alta presión.

No lubrificar los tubos de alta presión suministra-
dos sin dosis, estos tubos de alta presión son
autolubricados.

ATENCIÓN

No retirar los tapones de limpieza hasta el último
momento para cada uno de los órganos.



13B-103

INYECCIÓN DIÉSEL
Acelerómetro: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13B
a Colocar el canalón en la rampa de inyección.

a Apretar al par las tuercas del canalón la rampa de
inyección (21 N.m) 

a Conectar:

- el captador de presión de la rampa esférica de
inyección,

- el tubo de retorno del gasóleo que une los inyecto-
res a la bomba de alta presión,

- los tubos de alimentación y de retorno de gasóleo,

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sión.

a Conectar los conectores:

- de los inyectores,

- de las bujías de precalentamiento.

a Colocar la tapa del protector de la rampa de inyec-
ción.

a Colocar la varilla de aceite.

a Colocar los tornillos de la varilla de aceite.

a Conectar el captador de presión de aire de admi-
sión.

a Colocar el conducto de admisión y apretar su abra-
zadera.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Cebar el circuito de gasóleo mediante la bomba de
cebado.

K9K, y 750 o 766 o 768

ATENCIÓN

Verificar la ausencia de fuga de gasóleo:

- controlar la estanquidad tras la reparación (con-
sultar 13B , Inyección diésel, Tubo de alta
presión: Control, página 13B-96) ,

- hacer girar el motor al ralentí hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacío,

- realizar una prueba en carretera,

- cortar el contacto,

- verificar la ausencia de fuga de gasóleo.



13B-104

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del captador de régi-
men y de posición.

a Extraer el captador de régimen y de posición (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de régimen y de posición.

a Conectar el conector del captador de régimen y de
posición.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114213



13B-105

INYECCIÓN DIÉSEL
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

13B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del captador de régi-
men y de posición.

a Extraer:

- los tornillos (2) del captador de régimen y de posi-
ción,

- el captador de régimen y de posición.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el captador de régimen y de posición,

- los tornillos del captador de régimen y de posición.

a Conectar el conector del captador de régimen y de
posición.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

118270



13C-1

PRECALENTAMIENTO
Cajetín de pre-postcalentamiento: Extracción - Reposición

K9K

13C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar el tornillo (8) de fijación del cajetín de pre-
postcalentamiento.

a Desconectar el conector (9) del cajetín de pre-post-
calentamiento.

a Extraer el cajetín pre-postcalentamiento.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Conectar el conector del cajetín de pre-postcalenta-
miento.

a Colocar el cajetín de pre-postcalentamiento.

a Apretar al par la tuerca de fijación del cajetín de
pre-postcalentamiento (9 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

Pares de aprietem

tuerca de fijación del
cajetín de pre-postca-
lentamiento

9 N.m

109811

109812



13C-2

PRECALENTAMIENTO
Bujías de precalentamiento: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

13C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer el tubo de entrada de aire de la carcasa del
filtro de aire (1) .

a Apartar las horquillas (2) de sujeción del tubo de aire
de la salida del turbocompresor.

a Extraer:

- el tornillo (3) del tubo de aire en la salida del turbo-
compresor,

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor

a Aflojar la abrazadera (4) del tubo de aire de la salida
del intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire (5) .

a Extraer la varilla de aceite.

a Soltar la tapa del protector de la rampa.

a Extraer:

- el tornillo (6) de la tapa del protector de la rampa
de inyección,

- la tuerca (7) de la tapa del protector de la rampa de
inyección,

- la tapa del protector de la rampa de inyección .

Pares de aprietem

bujías de precalenta-
miento

15 N.m

tornillo de la tapa del
protector de la rampa
de inyección

8 N.m

tuerca de la tapa del
protector de la rampa
de inyección

8 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

abrazaderas del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

112783

112782

112785



13C-3

PRECALENTAMIENTO
Bujías de precalentamiento: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 772

13C
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar los conectores (8) de las bujías de pre-
calentamiento.

a Soplar con aire comprimido el contorno de las bujías
para evitar cualquier entrada de suciedad en los ci-
lindros.

a Aflojar y después extraer las bujías mediante una
llave de tubo largo de 10 mm junto con un cardán
universal.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar las bujías de precalentamiento.

a Apretar al par las bujías de precalentamiento (15
N.m).

a Conectar los conectores de las bujías de precalen-
tamiento.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la tapa del protector de la rampa de inyección,

- la tuerca de la tapa del protector de la rampa de
inyección,

- el tornillo de la tapa del protector de la rampa de
inyección.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de la tapa del protector de la rampa
de inyección (8 N.m) ,

- la tuerca de la tapa del protector de la rampa de
inyección (8 N.m).

a Encajar la tapa del protector de la rampa de inyec-
ción.

a Colocar la varilla de aceite.

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar:

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor,

- las horquillas de sujeción del tubo de aire de la sa-
lida del turbocompresor.

a Encajar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar el tornillo del tubo de aire de la salida del tur-
bocompresor en la tapa de la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par las abrazaderas del tubo de aire de
la salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Colocar las horquillas de sujeción del tubo de aire
en la salida del turbocompresor.

a Colocar el tubo de aire de la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

113697

Nota:

Utilizar un manguito para aflojar completamente
las bujías.

ATENCIÓN

Evitar que se introduzcan impurezas en el
cilindro durante esta operación.



13C-4

PRECALENTAMIENTO
Bujías de precalentamiento: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13C

EXTRACCIÓN

ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el tubo de aire de la entrada de la carcasa
del filtro de aire (1) .

a Aflojar la abrazadera (2) del tubo de aire de la salida
del intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire. (3) 

a Apartar la horquilla (4) de sujeción del tubo de aire
en la salida del turbocompresor.

a Aflojar la abrazadera (5) el tubo de la salida de aire
del turbocompresor.

a Extraer el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor (6) .

Pares de aprietem

bujías de precalenta-
miento

15 N.m

abrazadera del tubo de
aire en la salida del tur-
bocompresor

5,5 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

tuerca del tubo de aire
en la entrada del inter-
cambiador en el alterna-
dor

8 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

113700

K9K, y 750 o 768

113698

113699



13C-5

PRECALENTAMIENTO
Bujías de precalentamiento: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13C

a Apartar las horquillas (7) de sujeción del tubo de aire
en la salida turbocompresor.

a Extraer:

- el tornillo (8) del tubo de aire de la salida del turbo-
compresor en la tapa de la culata,

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor.

a Aflojar la abrazadera (9) del tubo de aire de la salida
del intercambiador aire-aire.

a Apartar el tubo de aire de salida del intercambiador
aire-aire.

a Soltar el protector de la rampa.

a Extraer el tornillo (10) del protector de la rampa.

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar los conectores (11) de las bujías de
precalentamiento.

a Soplar con aire comprimido el contorno de las bujías
para evitar cualquier entrada de suciedad en los ci-
lindros.

K9K, y 766

112331

113701

113702



13C-6

PRECALENTAMIENTO
Bujías de precalentamiento: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752 o 766 o 768

13C
a Aflojar y después extraer las bujías mediante una

llave de tubo largo de 10 mm junto con un cardán
universal.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar las bujías de precalentamiento.

a Apretar al par las bujías de precalentamiento (15
N.m).

a Conectar los conectores de las bujías de precalen-
tamiento.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector de la rampa.

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Colocar la horquilla de sujeción del tubo de aire en
la salida del turbocompresor.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire en la
salida del turbocompresor (5,5 N.m).

a Colocar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Aflojar la tuerca del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar:

- el tubo de aire en la salida del turbocompresor,

- las horquillas de sujeción del tubo de aire de la sa-
lida del turbocompresor.

a Encajar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar el tornillo del tubo de aire de la salida del tur-
bocompresor en la tapa de la culata.

a Apretar al par la tuerca del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Colocar el tubo de aire de la salida del intercambia-
dor aire-aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Nota:

Utilizar un manguito para aflojar completamente
las bujías.

ATENCIÓN

Evitar que se introduzcan impurezas en el
cilindro durante esta operación.

K9K, y 750 o 768

K9K, y 766



14A-1

ANTICONTAMINACIÓN
Recirculación de los gases de escape: Lista y localización de los elementos

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768 o 772

14A

K9K, y 764 o 766 o 768 o 772

112326

 (1) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (2) Refrigerador de los gases de
escape

 (3) Tubo de entrada de los gases de
escape

 (4) Tubo metálico de admisión de
aire

 (5) Soporte del refrigerador lado del
volante motor

 (6) Soporte del refrigerador lado
distribución

K9K, y 750 o 752

20069

 (7) Electroválvula de recirculación
de los gases de escape

 (8) Soporte de recirculación de los
gases de escape

 (9) Tubo rígido de recirculación de
los gases de escape

 (10) Tubo metálico de admisión de
aire



14A-2

ANTICONTAMINACIÓN
Recirculación de los gases de escape: Esquema funcional

K9K

14A
PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO

102364

 (1) Motor

 (2) Carcasa del filtro de aire

 (3) Repartidor de aire

 (4) Colector de escape

 (5) Cajetín de recirculación de los
gases de escape refrigerado
con la electroválvula

 (6) Turbocompresor

 (7) Calculador de inyección

 (8) Cambiador

 (A) Entrada de aire

 (B) Salida de los gases de escape



14A-3

ANTICONTAMINACIÓN
Recirculación de los gases de escape: Prestación

K9K

14A
I - COMETIDO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 
DE LOS GASES DE ESCAPE

La recirculación de los gases de escape se emplea
para reducir el contenido en óxido de nitrógeno (NOx)
de los gases de escape.

El calculador autoriza el paso de los gases pilotando
una electroválvula.

II - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La electroválvula es activada por una señal relación cí-
clica de apertura emitida por el calculador de inyec-
ción. La señal de relación cíclica de apertura permite
modular la apertura de la electroválvula y por consi-
guiente la cantidad de gases de escape desviada ha-
cia el colector de admisión.

El calculador efectúa un test permanente que permite
conocer la posición de la electroválvula de recircula-
ción de los gases de escape.

III - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Los parámetros que determinan el activado de la elec-
troválvula de recirculación de los gases de escape son 
los siguientes:

- la temperatura del agua,

- la temperatura del aire,

- la presión atmosférica,

- la posición del pedal del acelerador,

- el caudal de gasóleo inyectado,

- el régimen del motor.

Nota: La posición de la electroválvula de reaspira-
ción de los gases de escape es determinante en el
cálculo de la cantidad de aire admitida por el motor.



14A-4

ANTICONTAMINACIÓN
Electroválvula de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector del motor,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Extraer el conducto de aire (1) entre el turbocompre-
sor y el intercambiador aire-aire.

a Extraer el conducto de aire (2) entre el turbocompre-
sor y el intercambiador aire-aire.

a Desconectar el tubo de reaspiración de los vapores
de aceite en (3) y apartarlo.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1729 Llave de espolones para
extraer la válvula EGR.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
electroválvula de recir-
culación de los gases
de escape

10 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

K9K, y 766 o 768

113700

K9K, y 764

112783



14A-5

ANTICONTAMINACIÓN
Electroválvula de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Desconectar el conector (4) de la electroválvula de
recirculación de los gases de escape.

a Extraer:

- los tornillos (5) de fijación de la electroválvula de
recirculación de los gases de escape,

- la electroválvula de recirculación de los gases de
escape, mediante el útil (Mot. 1729) ,

- la junta de estanquidad de la electroválvula de re-
circulación de los gases de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la electroválvula de recirculación de los gases de
escape

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la electroválvula de recirculación de los ga-
ses de escape con una junta nueva.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la elec-
troválvula de recirculación de los gases de esca-
pe (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar el tubo de reaspiración de los vapores de
aceite.

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Antes de arrancar el motor, borrar, con el útil de
diagnóstico , los fallos eventualmente memoriza-
dos por el calculador de inyección.

112812

Nota:

Al extraer la electroválvula mediante el útil (Mot.
1729) , proceder mediante pequeños tirones
hasta despegar la electroválvula de su soporte
para sacarla.

K9K, y 764



14A-6

ANTICONTAMINACIÓN
Electroválvula de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la electroválvula
EGR.

a Extraer:

- las tuercas (2) del soporte en la electroválvula
EGR,

- el soporte (3) en la electroválvula EGR,

- el tornillo de la pantalla térmica de la electroválvula
EGR,

- la pantalla térmica (4) de la electroválvula EGR,

- la electroválvula EGR,

- la junta entre la electroválvula EGR y el soporte de
la electroválvula EGR.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta entre la electro-
válvula EGR y el soporte de la electroválvula EGR.

Pares de aprietem

espárragos de la elec-
troválvula EGR

4 N.m

tornillo de la pantalla
térmica de la electrovál-
vula EGR

12 N.m

tuercas del soporte en
la electroválvula EGR

12 N.m

118275

Nota:

En caso de reinicialización de la electroválvula
EGR, limpiarla (consultar Electroválvula de
recirculación de los gases de escape: Lim-
pieza) (NT 3916A, 14A, Anticontaminación).



14A-7

ANTICONTAMINACIÓN
Electroválvula de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar los espárragos de la electroválvula EGR si
es necesario.

a Apretar al par los espárragos de la electroválvula
EGR (4 N.m) si necesario.

a Colocar:

- la junta entre la electroválvula EGR y el soporte de
la electroválvula EGR,

- la electroválvula EGR,

- la pantalla térmica de la electroválvula EGR,

- el tornillo de la pantalla térmica de la electroválvula
EGR,

- el soporte en la electroválvula EGR,

- las tuercas del soporte en la electroválvula EGR,

a Apretar a los pares:

- el tornillo de la pantalla térmica de la electrovál-
vula EGR (12 N.m) ,

- las tuercas del soporte en la electroválvula EGR
(12 N.m).

a Conectar el conector de la electroválvula EGR.

III - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



14A-8

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el conducto (1) de admisión entre el turbo-
compresor y el intercambiador aire-aire.

a Desconectar el conducto de admisión (2) a la altura
de la mariposa de corte.

a Extraer el tubo (3) de reaspiración de los vapores de
aceite.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1567 Pinza a distancia para abra-
zaderas del tubo de reciclaje
de los gases de escape -
EGR.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
refrigerador de los
gases de escape en el
soporte lado distribu-
ción

12 N.m

tornillos de fijación del
refrigerador de los
gases de escape en el
soporte lado volante
motor

12 N.m

tornillos de fijación del
soporte del refrigera-
dor, lado del volante
motor

25 N.m

tornillos de fijación del
soporte del refrigera-
dor, lado distribución

25 N.m

tornillos de fijación del
tubo de entrada de los
gases de escape

35 N.m

tornillos de fijación de la
tapa de circulación de
líquido de refrigeración

10 N.m

tornillos de fijación de la
pati l la de levanta-
miento, lado distribución

10 N.m

tuerca de fijación del
tubo en la entrada del
intercambiador en el
alternador

8 N.m

112782

K9K, y 764



14A-9

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A

a Desconectar el conector (4) de la electroválvula de
recirculación de los gases de escape.

a Desconectar el tubo de la bomba de vacío.

a Desconectar el conector de la mariposa de corte.

a Extraer:

- los tornillos (5) de fijación de la patilla de sujeción
de la mariposa de admisión de aire,

- los tornillos (6) de fijación de la mariposa de admi-
sión de aire,

- la mariposa de admisión de aire (7) .

a Desconectar el tubo de recirculación de los vapores
de aceite (11) .

a Extraer:

- los tornillos (10) de la válvula de recirculación de
los vapores de aceite,

- la válvula de recirculación de los vapores de
aceite,

- los tornillos (12) de fijación de la patilla de sujeción
de la válvula de recirculación de los vapores de
aceite.

a Colocar los útiles (Ms. 583) o las pinzas para man-
guitos en los Manguitos de entrada y de salida de
agua (13) del refrigerador de los gases de escape.

a Quitar los tornillos (8) de fijación de la tapa de circu-
lación de líquido de refrigeración.

a Sacar la tapa de circulación del líquido de refrigera-
ción.

112812

K9K, y 764

112787

K9K, y 766 o 768

112325

Nota:

Prever la caída del líquido de refrigeración.



14A-10

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A

a Extraer:

- los tornillos (14) de fijación de la patilla de levanta-
miento lado distribución,

- la patilla de levantamiento lado distribución (15) ,

- el tubo metálico de admisión de aire (16) .

a Extraer el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

a Extraer:

- los tornillos (17) del tubo de entrada de los gases
de escape,

- los tornillos (18) de fijación del conjunto del cajetín
de recirculación de los gases de escape,

- el conjunto del cajetín de recirculación de los ga-
ses de escape.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En el tornillo de banco, extraer:

- los tornillos (19) de fijación del refrigerador de los
gases de escape en sus dos soportes,

- el refrigerador de los gases de escape,

- la abrazadera rápida (20) del tubo de entrada de
los gases de escape,

- el tubo (21) de entrada de los gases de escape.

112329

112326



14A-11

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar imperativamente y de manera minuciosa to-
das las superficies de apoyo de cada pieza extraída.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el refrigerador de los gases de escape en
los dos soportes equipado con juntas nuevas.

a Colocar los tornillos (22) de fijación del refrigerador
sin que haya contacto para que el refrigerador pue-
da moverse.

a Colocar en la culata el conjunto del cajetín de recir-
culación de los gases de escape equipado con su
refrigerador.

a Apretar, hasta que hagan contacto, los tornillos de
fijación de los dos soportes del refrigerador de los
gases de escape.

a Ajustar el refrigerador de los gases de escape con
respecto a sus dos soportes.

a Apretar, hasta que hagan contacto, los tornillos de
fijación del refrigerador de los gases de escape en
sus dos soportes de forma que quede inmovilizado.

a Extraer el conjunto del cajetín de recirculación de
los gases de escape equipado con su refrigerador.

a En el tornillo de banco, apretar al par:

- los tornillos de fijación del refrigerador de los
gases de escape en el soporte lado distribu-
ción (12 N.m) ,

- los tornillos de fijación del refrigerador de los
gases de escape en el soporte lado volante mo-
tor (12 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar en la culata el conjunto del cajetín de recir-
culación de los gases de escape equipado con su
refrigerador.

ATENCIÓN
Prestar atención para no estropear las superfi-
cies de apoyo para evitar riesgos de fuga de
líquido de refrigeración.

ATENCIÓN

Sustituir sistemáticamente:

- el tubo metálico de admisión de aire y sus jun-
tas tóricas,

- el tubo de entrada de los gases de escape, sus
tornillos de fijación, su junta y su abrazadera
encajable,

- las juntas del refrigerador en sus soportes,

- las juntas de la tapa de circulación del líquido
de refrigeración dentro del refrigerador de los
gases de escape,

- la junta entre el conducto posterior de la mari-
posa de corte y el soporte del refrigerador de
los gases de escape,

- la junta entre el turbocompresor y el cataliza-
dor.

112326

ATENCIÓN

Vigilar que las juntas entre el refrigerador y sus
dos soportes estén correctamente colocadas
para evitar la fuga del líquido de refrigeración.



14A-12

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
a Apretar al par:

- los tornillos de fijación del soporte del refrige-
rador, lado del volante motor (25 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte del refrige-
rador, lado distribución (25 N.m).



14A-13

ANTICONTAMINACIÓN
Refrigerador de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A

a Colocar en el soporte del refrigerador, lado distribu-
ción del tubo de entrada de los gases de escape
(23) nuevo equipado con tornillos de fijación nue-
vos, una junta y una abradadera rápida nuevas.

a Apretar, hasta que hagan contacto, los tornillos de
fijación del tubo de entrada de los gases de escape
(24) en el colector.

a Ajustar el tubo de entrada de los gases de escape
con respecto al soporte del refrigerador lado distri-
bución.

a Bloquear la abrazadera encajable del tubo de entra-
da de los gases de escape mediante el útil (Mot.
1567).

a Apretar al par los tornillos de fijación del tubo de
entrada de los gases de escape (35 N.m).

a Colocar el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

a Apretar al par:

- los tornillos de fijación de la tapa de circulación
de líquido de refrigeración (10 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la patilla de levanta-
miento, lado distribución (10 N.m).

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del intercambiador aire-aire en el alternador.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del cambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo en la
entrada del intercambiador en el alternador (8
N.m).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Borrar los fallos eventualmente memorizados por el
calculador utilizando el útil de diagnóstico.

112329

ATENCIÓN

Tener cuidado de no forzar el tubo de entrada de
los gases de escape antes de colocar la abraza-
dera encajable.

ATENCIÓN

Tomar precauciones para que los manguitos de
entrada y salida de agua del refrigerador de los
gases de escape estén orientados correcta-
mente para que no se doblen.



14A-14

ANTICONTAMINACIÓN
Cajetín de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer el protector del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) .

a Extraer:

- el tubo (1) de reaspiración de los vapores de
aceite,

- el conducto (2) de admisión de aire entre el turbo-
compresor y el intercambiador aire-aire,

- la abrazadera del conducto (3) de admisión de aire
a la altura de la mariposa de admisión de aire.

a Desconectar el conector (4) de la electroválvula de
recirculación de los gases de escape.

a Extraer la mariposa de admisión de aire (consultar
12A, Mezcla carburada, Mariposa de admisión
de aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) .

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
conjunto del cajetín de
recirculación de los
gases de escape

25 N.M

tornillos del tubo de
entrada de los gases de
escape

35 N.m

tornillos de fijación de la
patilla de levantamiento
lado distribución

10 N.m

tornillos de fijación de la
tapa de circulación del
líquido de refrigeración

10 N.m

tuerca de fijación del
tubo de aire en la
entrada del intercambia-
dor en el alternador

8 N.m

112782

112812



14A-15

ANTICONTAMINACIÓN
Cajetín de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K

14A

a Colocar los útiles (Ms. 583) o las pinzas para man-
guitos en los manguitos de entrada y de salida de
agua (5) del refrigerador de los gases de escape.

a Extraer:

- los tornillos (6) de fijación de la tapa de circulación
de líquido de refrigeración,

- la tapa de circulación del líquido de refrigeración,

- las juntas de la tapa de circulación del líquido de
refrigeración.

a

a Extraer el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (7) de fijación de la patilla de levanta-
miento, lado distribución,

- la patilla (8) levantamiento, lado distribución,

- el tubo (9) metálico de admisión de aire,

- los tornillos (10) de fijación del tubo de entrada de
los gases de escape,

- los tornillos (11) de fijación del conjunto del cajetín
de recirculación de los gases de escape,

- el conjunto del cajetín de recirculación de los ga-
ses de escape.

112325

Nota:

Prever la caída del líquido de refrigeración.

112329



14A-16

ANTICONTAMINACIÓN
Cajetín de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K

14A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar imperativamente y de manera minuciosa to-
das las superficies de apoyo de cada pieza extraída.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el conjunto del cajetín de recirculación de
los gases de escape.

a Apretar al par los tornillos de fijación del conjunto
del cajetín de recirculación de los gases de es-
cape (25 N.M).

III - ETAPA FINAL

a Colocar los tornillos de fijación del tubo de entrada
de los gases de escape.

a Apretar al par los tornillos del tubo de entrada de
los gases de escape (35 N.m).

a Colocar:

- el tubo metálico de admisión de aire,

- la patilla de levantamiento lado distribución.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la patilla
de levantamiento lado distribución (10 N.m).

a Colocar:

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la tapa de circulación del líquido de refrigeración.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la tapa de
circulación del líquido de refrigeración (10 N.m).

a

a Colocar la mariposa de admisión de aire (consultar
12A, Mezcla carburada, Mariposa de admisión
de aire: Extracción - Reposición, página 12A-32) .

a Conectar el conector de la electroválvula de recircu-
lación de los gases de escape.

a Colocar:

- la abrazadera del conducto de admisión de aire a
la altura de la mariposa de admisión de aire,

- el tubo de reaspiración de los vapores de aceite,

- la caja de agua (consultar 19A, Refrigeración,
Caja de salida de agua: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-66) ,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Aflojar la tuerca de fijación del tubo de aire en la en-
trada del cambiador aire-aire.

a Colocar el conducto de aire entre el turbocompresor
y el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Encajar el conducto de aire en el turbocompresor y
en el tubo de aire en la entrada del intercambiador.

a Apretar el tornillo del conducto de aire en la tapa de
la culata.

a Apretar al par la tuerca de fijación del tubo de aire
en la entrada del intercambiador en el alternador
(8 N.m).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería) (MR 392, 80A,
Batería).

a Extraer el protector del motor.

a Llenar y efectuar la purga del circuito de refrigera-
ción (consultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Antes de arrancar el motor, borrar mediante el útil
de diagnóstico los fallos eventualmente memoriza-
dos por el calculador.

ATENCIÓN

Tener la precaución de no estropear las superfi-
cies de apoyo para evitar riesgos de fuga del
líquido de refrigeración.

Sustituir sistemáticamente:

- el tubo metálico de admisión de aire y sus jun-
tas tóricas,

- las juntas de la tapa de circulación del líquido
de refrigeración,

- la junta entre el conducto posterior de la mari-
posa de corte y el soporte del refrigerador de
los gases de escape,

- la junta entre el turbocompresor y el cataliza-
dor.

ATENCIÓN

Tomar precauciones para que los manguitos de
entrada y salida de agua del refrigerador de los
gases de escape estén correctamente orienta-
dos y no se doblen.



14A-17

ANTICONTAMINACIÓN
Soporte de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
Para la extracción y la reposición de los soportes de
recirculación de los gases de escape (consultar 14A,
Anticontaminación, Refrigerador de los gases de
escape: Extracción - Reposición, página 14A-8) .



14A-18

ANTICONTAMINACIÓN
Soporte de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la electroválvula EGR (consultar 14A, Anti-
contaminación, Electroválvula de recirculación
de los gases de escape: Extracción - Reposi-
ción, página 14A-4) .

a Desconectar:

- el conector (1) de la sonda de temperatura del aire,

- el tubo de depresión (2) entre la válvula de regula-
ción del turbocompresor y el tubo de aire en la sa-
lida del turbocompresor,

- el tubo de depresión (3) entre el captador de pre-
sión de aire y el tubo de aire en la salida del turbo-
compresor.

a Aflojar las abrazaderas (4) del tubo de aire en la sa-
lida del turbocompresor.

a Extraer el tubo (5) de aire en la salida del turbocom-
presor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1567 Pinza a distancia para abra-
zaderas del tubo de reciclaje
de los gases de escape -
EGR.

Pares de aprietem

tornillos del soporte
EGR

21 N.m

tornillo del tubo metálico
de admisión de aire

21 N.m

tornillos de la anilla de
levantamiento del motor

21 N.m

abrazaderas del tubo de
aire en la salida del tur-
bocompresor

5,5 N.m

118274



14A-19

ANTICONTAMINACIÓN
Soporte de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (6) de la anilla de levantamiento del
motor,

- la anilla de levantamiento del motor,

- el tornillo (7) del tubo metálico de admisión de aire,

- el tubo metálico de admisión de aire,

- las abrazaderas del tubo de reciclaje de los gases
de escape con el útil (Mot. 1567) ,

- el tubo rígido (8) de reciclaje de los gases de esca-
pe,

- los tornillos (9) del soporte EGR,

- el soporte EGR.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte EGR,

- los tornillos del soporte EGR.

a Apretar al par los tornillos del soporte EGR (21
N.m).

a Colocar:

- el tubo rígido de reciclaje de los gases de escape,

- las abrazaderas del tubo de reciclaje de los gases
de escape con el útil (Mot. 1567) ,

- el tubo metálico de admisión de aire,

- el tornillo del tubo metálico de admisión de aire,

- la anilla de levantamiento del motor,

- los tornillos de la anilla de levantamiento del motor,

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tubo metálico de admisión de aire
(21 N.m) ,

- los tornillos de la anilla de levantamiento del
motor (21 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar a los pares las abrazaderas del tubo de
aire en la salida del turbocompresor (5,5 N.m).

a Conectar:

- el tubo de depresión entre el captador de presión
de aire y el tubo de aire en la salida del turbocom-
presor,

- el tubo de depresión entre la válvula de regulación
del turbocompresor y el tubo de aire en la salida
del turbocompresor,

- el conector de la sonda de temperatura del aire.

a Colocar la electroválvula EGR (consultar 14A, Anti-
contaminación, Electroválvula de recirculación
de los gases de escape: Extracción - Reposi-
ción, página 14A-4) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

20069



14A-20

ANTICONTAMINACIÓN
Tubo rígido de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa de estilo del motor.

a Desconectar el conector de la electroválvula de re-
circulación de los gases de escape.

a Extraer la electroválvula de recirculación de los ga-
ses de escape.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- las dos tapas de copela del amortiguador,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición)
(MR393, 56A, Accesorios exteriores).

- el protector bajo el motor,

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) del tubo rígido de recir-
culación de los gases de escape,

- la abrazadera rápida (2) mediante el útil (Mot.
1567) ,

- el tubo rígido de recirculación de los gases de es-
cape (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar imperativamente de forma minuciosa todas
las superficies de apoyo.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo rígido de recirculación de los gases de es-
cape nuevo con una junta nueva,

- los tornillos de fijación nuevos del tubo rígido de re-
circulación de los gases de escape.

a Colocar una abrazadera encajable nueva.

a Apretar hasta que hagan contacto los tornillos de fi-
jación del tubo rígido de recirculación de los gases
de escape en el colector.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1567 Pinza a distancia para abra-
zaderas del tubo de reciclaje
de los gases de escape -
EGR.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
tubo rígido de recircula-
ción de los gases de
escape en el colector

35 N.m

113842

ATENCIÓN

Tener cuidado de no forzar el tubo de los gases
de escape antes de colocar la abrazadera enca-
jable.



14A-21

ANTICONTAMINACIÓN
Tubo rígido de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

14A
a Ajustar el tubo rígido de recirculación de los gases

de escape con respecto al soporte del refrigerador
del lado distribución.

a Bloquear la abrazadera encajable del tubo rígido de
recirculación de los gases de escape con el útil
(Mot. 1567).

a Apretar al par los tornillos de fijación del tubo rígi-
do de recirculación de los gases de escape en el
colector (35 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición)
(MR393, 56A, Accesorios exteriores),

- las dos tapas de copela del amortiguador,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la electroválvula de recirculación de los ga-
ses de escape.

a Conectar el conector de la electroválvula de recircu-
lación de los gases de escape.

a Colocar la tapa de estilo del motor.



14A-22

ANTICONTAMINACIÓN
Tubo rígido de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar:

- el conector (1) de la sonda de temperatura del aire,

- el tubo de depresión (2) entre la válvula de regula-
ción del turbocompresor y el tubo de aire en la sa-
lida del turbocompresor,

- el tubo de depresión (3) entre el captador de pre-
sión de aire y el tubo de aire en la salida del turbo-
compresor.

a Aflojar las abrazaderas (4) del tubo de aire en la sa-
lida del turbocompresor.

a Extraer el tubo (5) de aire en la salida del turbocom-
presor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1567 Pinza a distancia para abra-
zaderas del tubo de reciclaje
de los gases de escape -
EGR.

Pares de aprietem

abrazaderas del tubo de
salida de aire del turbo-
compresor

5,5 N.m

118274



14A-23

ANTICONTAMINACIÓN
Tubo rígido de recirculación de los gases de escape: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

14A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- las abrazaderas del tubo de reciclaje de los gases
de escape con el útil (Mot. 1567) ,

- el tubo rígido (6) de reciclaje de los gases de esca-
pe.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo rígido de reciclaje de los gases de escape,

- las abrazaderas del tubo rígido de reciclaje de los
gases de escape con el útil (Mot. 1567).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Apretar al par las abrazaderas del tubo de salida
de aire del turbocompresor (5,5 N.m).

a Conectar:

- el tubo de depresión entre el captador de presión
de aire y el tubo de aire en la salida del turbocom-
presor,

- el tubo de depresión entre la válvula de regulación
del turbocompresor y el tubo de aire en la salida
del turbocompresor,

- el conector de la sonda de temperatura del aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

20069



14A-24

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reciclaje de los vapores de gasolina: Prestación

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

14A

La puesta en atmósfera del depósito se hace a través
del absorbedor de los vapores de gasolina.

Los vapores de gasolina son retenidos al pasar por el
carbón activo contenido en el absorbedor.

Los vapores de gasolina contenidos en el absorbedor
son eliminados y quemados por el motor.

Para ello, se relacionan, por la electroválvula, el absor-
bedor de vapores de gasolina y el colector de admi-
sión. Esta electroválvula está situada sobre la torreta
del amortiguador derecho o en el repartidor de admi-
sión en el caso del motor M4R.

El principio de la electroválvula es ofrecer una sección
de paso variable (en función de la señal de la relación
cíclica de apertura) emitida por el calculador de inyec-
ción.

La variación de la sección de paso de los vapores de
gasolina en la electroválvula resulta del equilibrio entre
el campo magnético creado por la alimentación del bo-
binado y el esfuerzo del muelle de recuperación que
asegura el cierre de la electroválvula.

ATENCIÓN

Con el motor en marcha normal, la puesta en
atmósfera no debe estar taponada.



14A-25

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reciclaje de los vapores de gasolina: Esquema funcional

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

14A
ESQUEMA FUNCIONAL DEL CIRCUITO

F4R o K4J o K4M o M4R – D4F, y 740

97393-1

 (1) Repartidor de admisión

 (2) Electroválvula de purga del
absorbedor de vapores de gaso-
lina

 (3) Absorbedor de los vapores de
gasolina

 (4) Depósito

 (5) Puesta en atmósfera

D4F, y 784

121923

 (1) Repartidor de admisión

 (2) Electroválvula de purga del
absorbedor de vapores de gaso-
lina

 (3) Absorbedor de vapores de
gasolina

 (4) Depósito

 (5) Puesta en atmósfera

 (6) Válvula antirretorno

 (7) Turbocompresor

 (8) Carcasa del filtro de aire

 (9) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire



14A-26

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reciclaje de los vapores de gasolina: Control

F4R o K4J o K4M o M4R – D4F

14A

I - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PURGA DEL ABSORBEDOR DE VAPORES DE 
GASOLINA

a

a Controlar el estado de las canalizaciones hasta el
depósito.

a Controlar el estado de las canalizaciones hasta el
depósito.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Nota:

Un disfuncionamiento del sistema puede crear
un ralentí inestable o un calado del motor.

F4R o K4J o K4M o M4R – D4F, y 740

97393-1

 (1) Repartidor de admisión

 (2) Electroválvula de purga del
absorbedor de los vapores de
gasolina

 (3) Absorbedor de los vapores de
gasolina

 (4) Depósito

 (5) Puesta en atmósfera

D4F, y 784

121923

 (1) Repartidor de admisión

 (2) Electroválvula de purga del
absorbedor de los vapores de
gasolina

 (3) Absorbedor de los vapores de
gasolina

 (4) Depósito

 (5) Puesta en atmósfera

 (6) Válvula antirretorno

 (7) Turbocompresor

 (8) Carcasa del filtro de aire

 (9) Tubo de aire salida carcasa del
filtro de aire



14A-27

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reciclaje de los vapores de gasolina: Control

F4R o K4J o K4M o M4R – D4F

14A
II - CONDICIONES DE PURGA DEL ABSORBEDOR 
DE LOS VAPORES DE GASOLINA

a La electroválvula de la purga del absorbedor de va-
pores de gasolina es activada por el calculador de
inyección de gasolina.

En un diagnóstico « on board diagnostic » , no está
autorizada la purga del absorbedor de vapores de
gasolina.

La relación cíclica de apertura de la electroválvula
de purga del absorbedor de los vapores de gasolina
se puede ver con el útil de diagnóstico consultan-
do el parámetro « RCO electroválvula purga del ab-
sorbedor de vapores de gasolina » .

La electroválvula está cerrada para un valor inferior
a 1,2 %.



14A-28

ANTICONTAMINACIÓN
Absorbedor de vapores de gasolina: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

14A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el absorbedor de la muesca de sujeción del
depósito de carburante, empujándolo en el sentido
de la flecha.

a Desconectar:

- la canalización (1) de llegada de los vapores del
depósito,

- la canalización (2) de circulación de los vapores
hacia la electroválvula,

- el tubo (3) de puesta en atmósfera.

a Extraer el absorbedor de vapores de gasolina.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el absorbedor de vapores de gasolina.

a Conectar:

- el tubo de puesta en atmósfera,

- la canalización de circulación de los vapores hacia
la electroválvula,

- la canalización de llegada de los vapores del depó-
sito.

a Colocar el absorbedor en la muesca de sujeción del
depósito de carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

113377



14A-29

ANTICONTAMINACIÓN
Absorbedor de vapores de gasolina: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

14A
II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



14A-30

ANTICONTAMINACIÓN
Absorbedor de vapores de gasolina: Control

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

14A

I - CONTROL DEL ABSORBEDOR DE LOS 
VAPORES DE GASOLINA

a Taponar, en el absorbedor de los vapores de gasoli-
na, el circuito procedente del depósito de carburan-
te.

a Conectar un manómetro del útil Mot. 1311-01 en la
salida de puesta en atmósfera del absorbedor.

a Verificar, con el motor al ralentí, que no hay depre-
sión en la salida de puesta en atmósfera del absor-
bedor. Del mismo modo, el valor de mando leído
con el útil de diagnóstico en el parámetro « RCO
electroválvula de purga del absorbedor de los vapo-
res de gasolina » sigue siendo mínimo X inferior o
igual a 1,5 %.

¿Existe depresión?

a SÍ: con el contacto cortado, aplicar mediante una
bomba de vacío una depresión de 500 mbares en la
electroválvula, en la salida de ésta. La depresión no
deberá variar más de 10 mbares en 30 segundos.

¿La presión varía?

- Sí: la electroválvula está defectuosa, sustituir la
electroválvula,

- No: se trata de un problema eléctrico, verificar el
circuito.

a NON : en condiciones de purga (consultar 14A, An-
ticontaminación, Circuito de reciclaje de los va-
pores de gasolina: Control, página 14A-26) , la
depresión debe aumentar. Al mismo tiempo, el valor
del parámetro en el útil de diagnóstico aumenta.

II - CONTROL DE LA UNIÓN DEPÓSITO 
ABSORBEDOR DE VAPORES DE GASOLINA

a Controlar esta unión conectando una bomba de
vacío en el tubo que va al absorbedor.

Material indispensable

útil de diagnóstico



14A-31

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reaspiración de los vapores de aceite: Descripciones

K4J o K4M, y 780 o 800 o 801

14A

102305

 (1) Conducto de aspiración de los
vapores de aceite

 (2) Orificio calibrado

101820

 (3) Placa de recuperación de los
vapores de aceite en la tapa de
la culata

 (4) Orificio de aspiración de los
vapores de aceite



14A-32

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reaspiración de los vapores de aceite: Esquema funcional

K4J, y 780 – K4M, y 800 o 801

14A
A: baja carga, los vapores de aceite son 
reaspirados en poca cantidad a través del orificio 
calibrado (6)

B: media y fuerte carga, los vapores de aceite son 
reaspirados en gran cantidad por la mariposa

102308

102309

 (1) Motor

 (2) Placa de recuperación de los
vapores de aceite

 (3) Mariposa motorizada

 (4) Repartidor de aire

 (5) Entrada de aire de admisión

 (6) Orificio calibrado



14A-33

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reaspiración de los vapores de aceite: Esquema funcional

D4F

14A
El decantador de aceite está situado en la tapa de la
culata.

Ambos elementos forman una sola pieza.

20026

 (1) Motor

 (2) Tapa de culata

 (3) Repartidor de admisión

 (4) Carcasa del filtro de aire

 (5) Caja mariposa motorizada



14A-34

ANTICONTAMINACIÓN
Circuito de reaspiración de los vapores de aceite: Esquema funcional

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

14A
A: Baja carga

B: Media y fuerte carga

A: A baja carga, la depresión que reina en el conducto
de admisión de aire es inferior al tarado del muelle. Los
vapores de aceite son reaspirados en gran cantidad
por la depresión que reina en el conducto de admisión
de aire.

B: A media y fuerte carga, la depresión reinante en el
conducto de admisión de aire atrae la membrana de la
válvula, los vapores de aceite son aspirados en poca
cantidad a través de un orificio calibrado.

20965

20965-1

 (1) Tapa de culata

 (2) Conducto de aspiración de los
vapores de aceite

 (3) Válvula de reaspiración de los
vapores de aceite

 (4) Conducto de admisión de aire

 (5) Turbocompresor

 (6) Presión atmosférica



16A-1

ARRANQUE - CARGA
Arranque carga: Piezas e ingredientes para la reparación

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
PIEZAS QUE HAY QUE SUSTITUIR 
SISTEMÁTICAMENTE

- Correa del alternador,

- Rodillo tensor,

- Tornillos de fijación del rodillo tensor.



16A-2

ARRANQUE - CARGA
Arranque carga: Precauciones para la reparación

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
Para las preconizaciones eléctricas (consultar Vehícu-
lo: Preconizaciones eléctricas) .



16A-3

ARRANQUE - CARGA
Circuito de carga: Características

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALTERNADORES

Motor Alternador Intensidad

D4F
8200429898 90 A

8200429905 120 A

K4J
8200323137 120 A

8200459711 120 A

K4M
8200323137 120 A

8200459711 120 A

M4R 7701065385 120 A

F4R 8200429905 120 A

K9K
8200390675 120 A

8200390676 150 A



16A-4

ARRANQUE - CARGA
Circuito de carga: Prestación

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
FUNCIONAMIENTO

Estos vehículos están equipados de un regulador in-
corporado y de un testigo en el cuadro de instrumentos 
cuyo funcionamiento es el siguiente:

- con el contacto puesto, el testigo se enciende,

- al arrancar el vehículo, el testigo se apaga,

- si el testigo se enciende con el motor funcionando, in-
dica un fallo de carga.



16A-5

ARRANQUE - CARGA
Circuito de carga: Control

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
Controlar la intensidad después de 30 minutos de calentamiento bajo una tensión de 13,5 V.

Régimen alternador
(r.p.m.)

D4F

Alternador

BOSCH KCB1

0124325139

VALEO

TG11C056

BOSCH

0124325186

1500 30A 40A 33A

2500 70A 95A 70A

4000 85A 102A 85A

6000 90A 112A 89A

8500 91A 115A 90A

Régimen alternador (r.p.m.)

D4F

Alternador

Valeo

TG11C068

1800 52A

2000 64A

3000 92A

4000 102A

6000 112A

8000 115A

Régimen alternador
(r.p.m.)

K9K, K4M, K4J

Alternador

BOSCH LIE6

0124425037

BOSCH LIE8

0124525081

1500 40A 45A

2500 95A 115A

4000 113A 140A

6000 120A 150A

8500 123A 153A



16A-6

ARRANQUE - CARGA
Circuito de carga: Control

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A

Régimen alternador
(r.p.m.)

F4R

Alternador

BOSCH LIE6 0124425055

1500 40A

2500 95A

4000 113A

6000 120A

8500 123A

Régimen alternador
(r.p.m.)

M4R

Alternador

BOSCH LIE6 0124425038

1500 40A

2500 95A

4000 113A

6000 120A

8500 123A



16A-7

ARRANQUE - CARGA
Sistema de arranque: Identificación

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

16A
IDENTIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE 
ARRANQUE

Motor Índice del motor Motor de arranque

D4F 740, 764 VALEOTS8E6

K4M 800, 801, 802, 804
MITSUBISHIM000T92981

MITSUBISHIM000T45371ZT

K4J 780
MITSUBISHIM000T92981

MITSUBISHIM000T45371ZT

M4R 701 HITACHI S114 - 922

F4R 830 BOSCH 0 001 106 023

K9K

764 MITSUBISHIM000T21471

766, 768, 772 MITSUBISHIM000T87881

750, 752 MITSUBISHIM000T86881



16A-8

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero derecho (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) ,

- parcialmente el guardabarros delantero izquierdo
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) ,

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor (1) .

a Aflojar el tornillo de fijación de la muleta en el bloque
motor (2) .

a Quitar el tornillo de fijación de la muleta en el alter-
nador (3) .

a Apartar la muleta de fijación del alternador.

a Extraer el deflector de aire de la parte delantera de-
recha.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar el tornillo de fijación superior del alternador.

a Aflojar el tornillo de fijación inferior del alternador.

a Extraer el alternador con su tornillo de fijación infer-
ior por la parte delantera del vehículo.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

21 N.m

109468

108273



16A-9

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K4J, y CALEFACCIÓN NORMAL – K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes (1) para facilitar la colocación.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (21 N.m) 

III - ETAPA FINAL

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar:

- Colocar el deflector de aire parte delantera dere-
cha,

- la correa de accesorios nueva (consultar 11A, Par-
te alta y delantera del motor, Correa de acceso-
rios: Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero izquierdo (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero derecho (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar el conducto de admisión de aire.

18987



16A-10

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y CALEFACCIÓN NORMAL

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el deflector delantero derecho,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Desconectar las conexiones eléctricas (1) del alter-
nador.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación del alternador,

- el alternador.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

25 N.m

109727



16A-11

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y CALEFACCIÓN NORMAL

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes (2) mediante una pinza o un
tornillo de banco para facilitar la colocación.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar:

- el deflector delantero derecho,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18987



16A-12

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y ACONDICIONADOR DE AIRE

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el deflector delantero derecho,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- los tornillos de fijación del compresor del acondi-
cionador de aire.

a Colocar el compresor del acondicionador de aire en
el travesaño del radiador delantero.

a Desconectar las conexiones eléctricas (1) del alter-
nador.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación del alternador,

- el alternador.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

25 N.m

Nota:

No vaciar el circuito de AA.

109727



16A-13

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y ACONDICIONADOR DE AIRE

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes mediante una pinza o un tor-
nillo de banco para facilitar la colocación.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar:

- el compresor del acondicionador de aire (consultar
Compresor: Extracción - Reposición) (MR 392,
62A, Acondicionador de aire),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el deflector delantero derecho,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18987



16A-14

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
).

a Extraer el conducto de admisión de aire.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero derecho (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) ,

- parcialmente el guardabarros delantero izquierdo
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) ,

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor (1) .

a Aflojar el tornillo de fijación de la muleta en el bloque
motor (2) .

a Quitar el tornillo de fijación de la muleta en el alter-
nador (3) .

a Apartar la muleta de fijación del alternador.

a Extraer el deflector de aire de la parte delantera de-
recha.

a Quitar los tornillos de fijación del compresor de AA

a Colocar el compresor de AA en el travesaño del ra-
diador delantero.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar el tornillo de fijación superior del alternador.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

21 N.m

tornillos de fijación del
compresor del acondi-
cionador de aire

21 N.m

109468

108273

108866

Nota:

Esta operación no requiere el vaciado del circuito
del AA.



16A-15

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

16A

a Aflojar el tornillo de fijación inferior del alternador.

a Extraer el alternador con su tornillo de fijación infer-
ior por la parte delantera del vehículo.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes (1) para facilitar la colocación.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (21 N.m) 

III - ETAPA FINAL

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar el compresor del acondicionador de aire.

a Apretar al par los tornillos de fijación del compre-
sor del acondicionador de aire (21 N.m) 

a Colocar:

- Colocar el deflector de aire parte delantera dere-
cha,

- la correa de accesorios nueva (consultar 11A, Par-
te alta y delantera del motor, Correa de acceso-
rios: Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero izquierdo (consultar
Pantalla del paso de rueda delantero: Extrac-
ción - Reposición) ,

- el guardabarros delantero derecho (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar el conducto de admisión de aire.

108867

18987



16A-16

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K9K

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Extraer el tubo de aire en la entrada del filtro de aire
(1) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantera (consultar Pantalla del paso de rue-
da delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- los faros delanteros (consultar Faro halógeno:
Extracción - Reposición) (MR 392, 80B, Faros
delanteros) o (consultar Faro de xenón: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80C, Lámparas de
xenón),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Quitar el tornillo (2) de los tubos en la entrada del in-
tercambiador aire-aire y en la salida del intercambia-
dor aire-aire.

Pares de aprietem

tornillos del alternador 21 N.m

abrazadera del tubo de
aire de la salida del
intercambiador aire-aire

5,5 N.m

113700

117470



16A-17

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K9K

16A

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
del aire de admisión.

a Aflojar la abrazadera (4) del tubo de aire en la salida
del intercambiador aire-aire.

a Quitar:

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

- las grapas (5) del tubo de aire en la entrada del in-
tercambiador aire-aire,

- la tuerca (6) del tubo de aire en la entrada del inter-
cambiador aire-aire,

- el tubo de aire en la entrada del intercambiador
aire-aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (7) del alternador.

a Quitar la tuerca (8) del borne positivo del alternador.

a Desconectar el cable del borne positivo del alterna-
dor.

a Quitar el tornillo superior (9) del alternador.

a Aflojar el tornillo inferior (10) del alternador.

a Extraer el alternador con su tornillo inferior.

112331

117545

113857



16A-18

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K9K

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes (11) mediante una pinza o un
tornillo de banco.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el alternador con su tornillo inferior.

a Enroscar sin apretar los tornillos del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (21 N.m).

a Conectar el cable en el borne positivo del alterna-
dor.

a Poner la tuerca del borne positivo del alternador.

a Conectar el conector del alternador.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el tubo de aire entrada del intercambiador aire-aire,

- la tuerca del tubo de aire en la entrada del inter-
cambiador aire-aire,

- las grapas del tubo de aire en la entrada del inter-
cambiador aire-aire,

- el tubo de aire de la salida del intercambiador aire-
aire.

a Apretar al par la abrazadera del tubo de aire de la
salida del intercambiador aire-aire (5,5 N.m).

a Conectar el conector del captador de presión del
aire de admisión.

a Quitar:

- el tornillo de los tubos en la entrada del intercam-
biador aire-aire y en la salida del intercambiador
aire-aire,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- los faros delanteros (consultar Faro halógeno:
Extracción - Reposición) (MR 392, 80B, Faros
delanteros) o (consultar Faro de xenón: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80C, Lámparas de
xenón),

- el paragolpes (consultar Paragolpes delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantera (consultar Pantalla del paso de rue-
da delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- las ruedas delanteras. (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos)

18987

108867



16A-19

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

K9K

16A
a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -

Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar:

- el tubo de aire entrada filtro de aire,

- la tapa del motor.



16A-20

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

M4R

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador (consultar Ve-
hículo: Remolcado y levantamiento) .

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- el resonador de aire en el frontal delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el faro derecho (consultar Faro halógeno: Extrac-
ción - Reposición) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor (1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar los tornillos de fijación del alternador (2) .

a Extraer el alternador con un destornillador.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

25 N.m

114964

114962

114963



16A-21

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

M4R

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes (3) mediante una pinza o unas
mordazas para facilitar la colocación.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el faro derecho (consultar Faro halógeno: Extrac-
ción - Reposición) ,

- el resonador de aire en el frontal delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa del motor.

18987



16A-22

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

F4R, y 830

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- el tornillo de fijación (1) del tubo del acondicionador
de aire en la patilla de refuerzo,

- el tornillo de fijación (2) de la patilla de refuerzo en
la cala de portainyectores,

- el tornillo de fijación (3) de la patilla de refuerzo en
el alternador,

- la patilla de refuerzo.

a Desconectar el conector (4) del alternador.

a Quitar:

- la tuerca del cableado (5) en el alternador,

- el tornillo de fijación inferior (6) del alternador,

- el tornillo de fijación superior (7) del alternador,

- el alternador.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
alternador

25 N.m

116736

116737



16A-23

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

F4R, y 830

16A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Introducir los retenes mediante una pinza o con el
tornillo de banco para facilitar la colocación.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el alternador,

- el tornillo de fijación superior del alternador,

- el tornillo de fijación inferior del alternador.

a Apretar al par los tornillos de fijación del alterna-
dor (25 N.m).

a Poner la tuerca del cableado (5) en el alternador.

a Conectar el conector (4) en el alternador.

a Colocar:

- la patilla de refuerzo,

- el tornillo de fijación (3) de la patilla de refuerzo en
el alternador.

- el tornillo de fijación (2) de la patilla de refuerzo en
la cala de portainyectores,

- el tornillo de fijación (1) del tubo del acondicionador
de aire en la patilla de refuerzo,

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

18987



16A-24

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- las pantallas del paso de rueda delanteras derecha
e izquierda (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Quitar el tornillo (1) del tubo de aire de la entrada del
intercambiador aire-aire en el repartidor de admi-
sión.

a Retirar la grapa (2) del tubo de aire, entrada del in-
tercambiador aire-aire en el turbocompresor.

a Quitar:

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el tubo de aire entrada del intercambiador aire-aire,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera).

a Desconectar el conector del embrague del compre-
sor del acondicionador de aire.

a Desgrapar de la carrocería el tubo de acondiciona-
dor de aire entre el compresor y el expansor.

a Quitar los tornillos del compresor del acondiciona-
dor de aire.

a Posicionar el compresor del acondicionador de aire
en el travesaño soporte del radiador.

Pares de aprietem

tornillos del alternador 25 N.m

tornillos del compresor
del acondicionador de
aire

25 N.m

121813

Nota:

La extracción de la grapa (3) del protector tér-
mico requiere la sustitución del protector térmico.

ACONDICIONADOR DE AIRE



16A-25

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

16A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (4) del cableado del alter-
nador.

a Quitar:

- la tuerca (5) del cableado del alternador,

- los tornillos del alternador,

- el alternador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar las uves de la polea del alternador para eli-
minar cualquier depósito.

a Introducir los retenes (6) mediante una pinza o un
tornillo de banco para facilitar la colocación.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el alternador,

- los tornillos del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (25 N.m).

a Poner la tuerca del cableado del alternador.

a Conectar el conector del cableado del alternador.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el compresor del acondicionador de aire,

- los tornillos del compresor del acondicionador de
aire.

a Apretar al par los tornillos del compresor del
acondicionador de aire (25 N.m).

a Grapar en la carrocería el tubo de acondicionador
de aire entre el compresor y el expansor.

a Conectar el conector del embrague del compresor
del acondicionador de aire.

109727

18987

ACONDICIONADOR DE AIRE



16A-26

ARRANQUE - CARGA
Alternador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

16A
a Colocar:

- el tubo de aire entrada del intercambiador aire-aire,

- la grapa del tubo de aire de entrada del intercam-
biador aire-aire en el turbocompresor,

- el tornillo del tubo de aire de entrada del intercam-
biador aire-aire en el repartidor,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras derecha
e izquierda (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



16A-27

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Quitar los tornillos de fijación del conducto del ca-
bleado eléctrico del motor (1) y apartarlo para tener
acceso al tornillo de fijación del motor de arranque.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar los conectores del motor de arranque
(2) .

a Quitar:

- los tornillos (3) de fijación del motor de arranque,

- el motor de arranque por la parte superior del vehí-
culo.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia del casquillo de centrado del
motor de arranque.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el motor de arranque.

a Apretar al par los tornillos de fijación del motor de
arranque (44 N.m).

a Conectar los conectores del motor de arranque.

III - ETAPA FINAL

a Poner los tornillos de fijación del conducto del ca-
bleado eléctrico del motor.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
motor de arranque

44 N.m

109725

109734



16A-28

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

16A
a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -

Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



16A-29

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K4J, y 780 – K4M, y 800 o 801

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar el protector del motor.

a Extraer el conducto de admisión de aire (1) .

a Desconectar:

- los conectores del motor de arranque,

- la sonda del nivel de aceite.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación del motor de arranque por la
parte inferior,

- el motor de arranque por la parte inferior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia del casquillo de centrado.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- el motor de arranque,

- los tornillos de fijación del motor de arranque.

a Apretar al par los tornillos de fijación del motor de
arranque (44 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- la sonda del nivel de aceite,

- los conectores del motor de arranque.

a Colocar el conducto de admisión de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
motor de arranque

44 N.m

108199

108872



16A-30

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 764 o 766 o 768

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Extraer el conducto de admisión de aire.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el protector bajo el motor.

a Desconectar los conectores del motor de arranque
(1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación del motor de arranque (2) ,

- el motor de arranque por la parte inferior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia del casquillo de centrado.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el motor de arranque,

- los tornillos de fijación del motor de arranque.

Apretar al par los tornillos de fijación del motor de
arranque (44 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar los conectores del motor de arranque.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire,

- el protector bajo el motor.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
motor de arranque

44 N.m

113861

113859



16A-31

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

M4R

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Levantar el resonador de aire (A) para extraerlo de
la tapa de la batería.

a Tirar del resonador de aire hacia la parte delantera
del vehículo (B) para extraerlo.

a Desencajar el tubo de aspiración de aire:

- del frente delantero en (1) ,

- del resonador de aire en el frontal delantero en (2) ,

- de la carcasa del filtro de aire en (3) .

a Extraer el tubo de aspiración de aire.

a Quitar:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
motor de arranque

62 N.m

tornillo del conector de
excitación del motor de
arranque

5 N.m

tornillo del conector de
alimentación de poten-
cia del motor de arran-
que

9 N.m

114978

114977



16A-32

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

M4R

16A

a Desconectar los conectores (4) del alternador.

a Desconectar el conector (5) del compresor del acon-
dicionador de aire.

a Desconectar:

- el conector (6) de la sonda del nivel de aceite,

- el conector (7) del captador de presión de aceite.

114964

114960

115097



16A-33

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

M4R

16A

a Amarrar los manguitos (8) al frente delantero para li-
berar el acceso al motor de arranque.

a Desgrapar el cableado eléctrico en (9) .

a Cortar la abrazadera de sujeción del cableado eléc-
trico en el conducto en (10) .

a Desconectar los conectores (11) del motor de arran-
que.

a Separar el cableado eléctrico.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos (12) de fijación del motor de arranque,

- el motor de arranque por el espacio liberado por el
resonador de aire en el frontal delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el motor de arranque.

a Apretar al par los tornillos de fijación del motor de
arranque (62 N.m).

115090

115091



16A-34

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

M4R

16A
II - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los conectores del motor de arranque,

- el conector del captador de presión de aceite,

- el conector de la sonda del nivel de aceite,

- los conectores del alternador,

- el conector del compresor del acondicionador de
aire.

a Apretar al par:

- el tornillo del conector de excitación del motor
de arranque (5 N.m) en (13) ,

- el tornillo del conector de alimentación de po-
tencia del motor de arranque (9 N.m) en (14) .

a Grapar el cableado eléctrico.

a Poner una abrazadera de sujeción del cableado
eléctrico en el conducto.

a Retirar la cinta de sujeción de los manguitos.

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Antes de montar el tubo de aspiración de aire, verifi-
car que la fijación superior del resonador de aire en
el frontal delantero esté correctamente encajada en
(15) .

a Colocar el tubo de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire hacia la parte trasera
del vehículo (A) hasta que el ángulo del resonador
de aire se encuentre entre las dos marcas del tubo
de aspiración de aire.

a Empujar el resonador de aire (B) para enmangarlo
en la tapa de la batería.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

115090
114975

114976



16A-35

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

F4R, y 830

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- los brazos de barrido (consultar Brazo de barrido:
Extracción - Reposición) (MR 392, 85A, Barrido -
lavado),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
3923, 56A, Accesorios exteriores),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación superiores (1) del motor de
arranque,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el protector bajo el motor,

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

Pares de aprietem

tornillo de fijación infer-
ior del motor de arran-
que

38 N.m

tornillos de fijación
superior del motor de
arranque

38 N.m

116999



16A-36

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

F4R, y 830

16A

a Quitar:

- el terminal (2) del cableado de excitación en el mo-
tor de arranque,

- el terminal (3) del cableado de potencia en el motor
de arranque,

- la pantalla térmica (4) del motor de arranque desli-
zándolo en el lado de distribución a lo largo del mo-
tor de arranque.

a Quitar el tornillo de fijación inferior (5) del motor de
arranque.

a Extraer el motor de arranque.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia y el estado del centrador en el
motor de arranque.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el motor de arranque.

a Poner el tornillo inferior de fijación del motor de ar-
ranque.

a Apretar al par el tornillo de fijación inferior del
motor de arranque (38 N.m).

a Colocar:

- la pantalla térmica del motor de arranque deslizán-
dolo en el lado de la distribución a lo largo del mo-
tor de arranque,

- el terminal del cableado de excitación en el motor
de arranque,

- el terminal del cableado de potencia en el motor de
arranque,

- la suspensión pendular trasera (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- los tornillos de fijación superiores del motor de ar-
ranque.

a Apretar al par los tornillos de fijación superior del
motor de arranque (38 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería).

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
3923, 56A, Accesorios exteriores),

117102

117103



16A-37

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

F4R, y 830

16A
- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- los brazos de barrido (consultar Brazo de barrido:
Extracción - Reposición) (MR 392, 85A, Barrido -
lavado),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



16A-38

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 772

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Quitar:

- el conducto de aire en la entrada de la carcasa del
filtro de aire,

- la tuerca de los conductos de admisión de aire en
el alternador.

a Aflojar la abrazadera del conducto de admisión de
aire entre el intercambiador aire-aire y el cajetín de
admisión de aire en el cajetín de admisión de aire.

a Apartar el conducto de admisión de aire entre el in-
tercambiador aire-aire y el cajetín de admisión de
aire.

a Desgrapar la caja de relés del soporte de la batería.

a Quitar:

- la varilla de aceite (1) ,

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite (2) .

a Desconectar el conector (3) del captador de presión
de la rampa de inyección.

a Desgrapar el cableado (4) del cárter anticontamina-
ción.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- el cableado de excitación del motor de arranque,

- el cableado de potencia del motor de arranque,

- el tornillo superior del motor de arranque,

- la rueda delantera izquierda (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera izquierda (consultar Pantalla del paso
de rueda delantero: Extracción - Reposición)
(MR 393, 57A, Accesorios interiores),

- el protector bajo el motor.

Pares de aprietem

tornillo de fijación infer-
ior del motor de arran-
que

44 N.m

tornillo superior del
motor de arranque

44 N.m

abrazadera del con-
ducto de admisión de
aire entre el intercam-
biador aire-aire y el
cajetín de admisión de
aire en el cajetín de
admisión de aire

5,5 N.m

117328



16A-39

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 772

16A

a Quitar el tornillo (5) del cableado de masa en la caja
de velocidades.

a Soltar el tubo de escurrido de gasóleo del cárter in-
ferior.

a Quitar:

- el tornillo inferior (6) del motor de arranque,

- el motor de arranque por la parte inferior colocando
el solenoide del motor de arranque en el lado de la
distribución.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el motor de arranque,

- el tornillo de fijación inferior del motor de arranque.

a Apretar al par el tornillo de fijación inferior del
motor de arranque (44 N.m).

a Poner el tornillo del cableado de masa en la caja de
velocidades.

a Encajar el tubo de escurrido de gasóleo en el cárter
inferior.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la pantalla del paso de rueda delantera izquierda
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 57A, Acceso-
rios interiores),

- la rueda delantera izquierda (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- el tornillo de fijación superior del motor de arran-
que.

a Apretar al par el tornillo superior del motor de ar-
ranque (44 N.m).

a Colocar:

- el cableado de potencia del motor de arranque,

- el cableado de excitación del motor de arranque.

II - ETAPA FINAL

a Grapar el cableado del cárter anticontaminación.

a Conectar el conector del captador de presión de la
rampa de inyección.

a Colocar:

- los tornillos del conducto de la varilla de aceite,

- la varilla de aceite.

a Grapar la caja de relés en el soporte de la batería.

a Colocar el conducto de admisión de aire entre el in-
tercambiador aire-aire y el cajetín de admisión de
aire.

a Apretar al par la abrazadera del conducto de ad-
misión de aire entre el intercambiador aire-aire y
el cajetín de admisión de aire en el cajetín de ad-
misión de aire (5,5 N.m).

117329

117331



16A-40

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 772

16A
a Colocar:

- la tuerca de los conductos de admisión de aire en
el alternador,

- el conducto de aire en la entrada de la carcasa del
filtro de aire.

a Colocar la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).



16A-41

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Quitar:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar:

- la tuerca del cable (1) de alimentación del motor de
arranque,

- la tuerca del cable (2) de alimentación del solenoi-
de.

a Separar el cableado eléctrico del motor de arran-
que.

a Quitar:

- los tornillos (3) del motor de arranque,

Pares de aprietem

tornillos del motor de
arranque

44 N.m

tuerca del cable de ali-
mentación del solenoide

5 N.m

tuerca del cable de ali-
mentación del motor de
arranque

8 N.m

117102

118271



16A-42

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

K9K, y 750 o 752

16A
- el motor de arranque por la parte superior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia del casquillo de centrado

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el motor de arranque,

- los tornillos del motor de arranque.

a Apretar al par los tornillos del motor de arranque
(44 N.m).

a Colocar el cableado eléctrico del motor de arranque.

a Poner:

- la tuerca del cable de alimentación del solenoide,

- la tuerca del cable de alimentación del motor de ar-
ranque.

a Apretar a los pares:

- la tuerca del cable de alimentación del solenoi-
de (5 N.m) ,

- la tuerca del cable de alimentación del motor de
arranque (8 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire.



16A-43

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

D4F, y 784

16A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- el tubo de aire de entrada de la carcasa del filtro de
aire,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- el protector bajo el motor,

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delanteras derecha e izquierda (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones exterio-
res),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Atar el conjunto de refrigeración con una correa(s)
de seguridad.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Quitar los tornillos (1) del conducto del cableado
eléctrico del motor.

a Separar el cableado eléctrico del motor.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

Pares de aprietem

tornillos del motor de
arranque

44 N.m

115217

109725



16A-44

ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque: Extracción - Reposición

D4F, y 784

16A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el cableado eléctrico del motor de arranque
(2) .

a Quitar:

- los tornillos (3) del motor de arranque,

- el motor de arranque, por debajo del vehículo.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Verificar la presencia del casquillo de centrado.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el motor de arranque,

- los tornillos del motor de arranque.

a Apretar al par los tornillos del motor de arranque
(44 N.m).

a Colocar el cableado eléctrico del motor de arranque.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- los tornillos del conducto eléctrico del motor,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Soltar el conjunto de refrigeración.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delanteras derecha e izquierda (consultar Pan-
talla del paso de rueda delantero: Extracción -
Reposición) (MR 393, 55A, Protecciones exterio-
res),

- el protector bajo el motor,

- las ruedas delanteras (consultar Rueda: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y neu-
máticos),

- el tubo de aire de la entrada de la carcasa del filtro
de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

109734

Nota:

Según el montaje, el cableado eléctrico del
motor de arranque está atornillado o encajado
para la excitación del solenoide.



17A-1

ENCENDIDO
Encendido: Características

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

17A

T i p o  d e
motor

Marca Tipo bujía

D4F 740 y
764

CHAMPION REA8MCL

Cuerpo plano con junta

Separación: 0,9 mm ±±±± 0,05

T i p o  d e
motor

Marca Tipo bujía

D4F 784 NGK ILKAR7A7

Cuerpo plano con junta

Separación: 0,65 mm ±±±± 0,05

T i p o  d e
motor

Marca Tipo bujía

K4J EYQUEM RFN58LZ

K4M CHAMPION RC87YCL

Cuerpo plano con junta

Separación: 0,95 mm ±±±± 0,05

T i p o  d e
motor

Marca Tipo bujía

M4R NGK PLZKAR6A-
11

Separación: 1,1 mm

T i p o  d e
motor

Marca Tipo bujía

F4R NGK PFR7Z-TG

Separación: 0,9 mm ±±±± 0,1



17A-2

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

17A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Desconectar:

- los cuatro cables de alimentación de las bujías de
encendido,

- el conector (1) de la bobina de encendido.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (2) de la bobina de encendi-
do,

- la bobina de encendido.

108805

ATENCIÓN

Para desconectar los cables de las bujías, no
tirar nunca de los cables sino de los prolongado-
res.

113044



17A-3

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En la reposición de los cables de alimentación de
las bujías de encendido, aplicar imperativamente un
cordón de GRASA FLUORADA ( REFERENCIA 82
00 168 855 ) con un diámetro de 2 mm en el con-
torno de los capuchones de alta tensión.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- la bobina de encendido,

- los tornillos de fijación de la bobina de encendido.

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los cuatro cables de alimentación de las bujías de
encendido,

- el conector de la bobina de encendido.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

106640



17A-4

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desconectar los conectores (1) de las bobinas de
encendido.

a Sustituir imperativamente los conectores deteriora-
dos.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar:

- los tornillos de fijación (2) de las bobinas de encen-
dido,

- las bobinas de encendido.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
las bobinas de encen-
dido

15 N.m

111976

111977

ATENCIÓN

Evitar que se introduzcan impurezas en el
cilindro durante esta operación.



17A-5

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Poner en las bobinas de encendido un cordón de
GRASA FLUORADA DE REFERENCIA 82 00 168
855 con un diámetro de 2 mm en el contorno interior
del capuchón de alta tensión.

a Sustituir, si es necesario, las juntas tóricas de las
bobinas.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- las bobinas de encendido,

- los tornillos de fijación de las bobinas de encendi-
do.

a Apretar al par los tornillos de fijación de las bobi-
nas de encendido (15 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- los conectores de las bobinas de encendido,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

106443



17A-6

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

M4R

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Desconectar los conectores (1) de bobinas de en-
cendido.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación de las bobinas de encen-
dido,

- las bobinas de encendido.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
las bobinas de encen-
dido

7 N.m

114946

114945



17A-7

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

M4R

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Poner en las bobinas de encendido un cordón de
GRASA FLUORADA DE REFERENCIA 82 00 168
855 de un diámetro de 2 mm en el contorno interior
del capuchón de alta presión.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar las bobinas de encendido.

a Apretar al par los tornillos de fijación de las bobi-
nas de encendido (7 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar los conectores de bobinas de encendido.

a Colocar el repartidor de admisión (consultar 12A,
Mezcla carburada, Repartidor de admisión: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-46) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114955



17A-8

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar:

- los conectores (1) de las bobinas de encendido,

- el conector de la electroválvula del desfasador del
árbol de levas.

a Quitar:

- los tornillos de fijación (2) de las bobinas de encen-
dido,

- las bobinas de encendido (B) , (C) y (D) ,

- la electroválvula del desfasador del árbol de levas,

- la bobina de encendido (A) .

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
las bobinas de encen-
dido

15 N.m

116230

116231



17A-9

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Poner en las cuatro bobinas de encendido un cor-
dón de grasa fluorada (referencia 82 00 168 855)
con un diámetro de 2 mm en el contorno interior del
capuchón de alta tensión.

a Sustituir si es necesario las juntas tóricas de las bo-
binas de encendido.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- las bobinas de encendido de los cilindros (A) , (B) ,
(C) , y (D) ,

- la electroválvula del desfasador del árbol de levas,

- los tornillos de fijación de las bobinas de encendi-
do.

a Apretar al par los tornillos de fijación de las bobi-
nas de encendido (15 N.m).

a Conectar:

- los conectores de las bobinas de encendido,

- el conector de la electroválvula del desfasador del
árbol de levas.

III - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

106443



17A-10

ENCENDIDO
Bobinas: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar:

- el conector (1) de la bobina de encendido,

- los capuchones de alta tensión de los cables de
encendido en la bobina de encendido.

a Quitar:

- los tornillo (2) de la bobina de encendido,

- la bobina de encendido.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aplicar imperativamente un cordón de FLUOSTAR
2L  (consultar Vehículo: Piezas e ingredientes
para la reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes -
Productos) de un diámetro de 2 mm en el contorno
interior de los capuchones de alta tensión lado bujía
y bobina de encendido.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la bobina de encendido,

- los tornillos de la bobina de encendido.

a Apretar al par los tornillos de la bobina de encen-
dido (10 N.m).

a Verificar el apareamiento de los cables de encendi-
do con la bobina de encendido.

a Conectar:

- los capuchones de alta tensión de los cables de
encendido en la bobina de encendido,

- el conector de la bobina de encendido.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la tapa del motor.

Pares de aprietem

tornillos de la bobina de
encendido

10 N.m

120958

ATENCIÓN

Para desconectar los cables de las bujías, no
tirar nunca de los cables sino de los prolongado-
res.



17A-11

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- los cables de las bujías de encendido.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer las bujías de encendido con los útiles (Ele.
1382) y (Ele. 1382-01).

Utillaje especializado indispensable

Ele. 1382 Maletín de llaves de bujías 16
& 21 mm par 1,75 & 28 N.m +
adaptador cuadrado 9-9,52
para llave Ele. 1086

Ele. 1382-01 Llave de bujías de 14 mm.

Pares de aprietem

bujías 24 N.m

ATENCIÓN

Para desconectar los cables de las bujías, no
tirar de los cables sino de los prolongadores.

113046



17A-12

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En la reposición de los cables de alimentación de
las bujías de encendido, aplicar imperativamente un
cordón de GRASA FLUORADA 82 00 168 855 de
un diámetro de 2 mm en el contorno interior de los
capuchones de alta tensión.

106640



17A-13

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

17A
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

Apretar al par las bujías (24 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- los cables de las bujías de encendido,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

112352

Nota:

La llave utilizada es una llave con par de apriete
limitado y mango de color gris.



17A-14

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Medio de levan-
tamiento).

a Extraer las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer las bujías con el útil (Ele. 1382).

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar las bujías.

a Apretar al par las bujías (25 a 30 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Medio de levantamien-
to).

Utillaje especializado indispensable

Ele. 1382 Maletín de llaves de bujías 16
& 21 mm par 1,75 & 28 N.m +
adaptador cuadrado 9-9,52
para llave Ele. 1086

Pares de aprietem

bujías 25 a 30 N.m



17A-15

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

M4R

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer las bujías con los útiles (Ele. 1382) y (Ele.
1382-01).

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Apretar al par las bujías (20 N.m) con los útiles (Ele.
1382) y (Ele. 1382-01).

II - ETAPA FINAL

a Colocar las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido , Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

Utillaje especializado indispensable

Ele. 1382 Maletín de llaves de bujías 16
& 21 mm par 1,75 & 28 N.m +
adaptador cuadrado 9-9,52
para llave Ele. 1086

Ele. 1382-01 Llave de bujías de 14 mm.

Pares de aprietem

bujías 20 N.m

114957

114957

Nota:

Utilizar la llave de par de apriete limitado del útil
(Ele. 1382) con el mango de color rojo.



17A-16

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer las bujías de encendido mediante el útil
(Ele. 1382).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir si es necesario las bujías de encendido.

a Controlar y rectificar si es necesario la separación
del electrodo para cada una de las bujías de encen-
dido (consultar 17A, Encendido, Encendido: Ca-
racterísticas, página 17A-1) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar las bujías de encendido mediante el útil
(Ele. 1382).

a Apretar al par las bujías de encendido (25 a 30
N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar las bobinas de encendido (consultar 17A,
Encendido, Bobinas: Extracción - Reposición,
página 17A-2) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).Utillaje especializado indispensable

Ele. 1382 Maletín de llaves de bujías 16
& 21 mm par 1,75 & 28 N.m +
adaptador cuadrado 9-9,52
para llave Ele. 1086

Pares de aprietem

bujías de encendido 25 a 30 N.m



17A-17

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer la tapa del motor.

a Quitar el tornillo (1) del tubo de aire de salida del tur-
bocompresor en el repartidor de admisión.

a Separar la grapa (2) del tubo de aire de salida del
turbocompresor en el turbocompresor.

a Apartar el tubo de aire salida turbocompresor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar según el orden:

- los capuchones de alta tensión (4) en la bobina de
encendido,

- los capuchones de alta tensión (5) en las bujías de
encendido.

a Extraer:

- los cables de encendido,

- las bujías de encendido mediante el útil (Ele. 1382)
(Ele. 1382-01).

Utillaje especializado indispensable

Ele. 1382 Maletín de llaves de bujías 16
& 21 mm par 1,75 & 28 N.m +
adaptador cuadrado 9-9,52
para llave Ele. 1086

Ele. 1382-01 Llave de bujías de 14 mm.

Pares de aprietem

bujías de encendido 24 N.m

121813

Nota:

Cualquier extracción de la grapa (3) del protector
térmico requiere sustituir el tubo de aire de
salida del turbocompresor.

120958

ATENCIÓN

Para desconectar los cables de las bujías, no
tirar nunca de los cables sino de los prolongado-
res.



17A-18

ENCENDIDO
Bujías: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Aplicar imperativamente un cordón de FLUOSTAR
2L  (consultar Vehículo: Piezas e ingredientes
para la reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes -
Productos) de un diámetro de 2 mm en el contorno
interior de los capuchones de alta tensión lado bujía
y bobina de encendido.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar las bujías de encendido.

a Apretar al par las bujías de encendido (24 N.m)
con el útil (Ele. 1382) y (Ele. 1382-01).

a Colocar los cables de encendido.

a Verificar los apareamientos de los cables de encen-
dido con la bobina de encendido.

a Conectar:

- los capuchones de alta tensión en las bujías de en-
cendido,

- los capuchones de alta tensión en la bobina de en-
cendido.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de aire en la salida del turbocompre-
sor.

a Grapar el tubo de aire de salida del turbocompresor
en el turbocompresor.

a Colocar el tornillo del tubo de aire de salida del tur-
bocompresor en el repartidor de admisión.

a Colocar la tapa del motor.

106640



17B-1

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 740 o 764

17B

112344

 (1) Electroválvula de reaspiración
de los vapores de gasolina

 (2) Captador de presión del aire de
admisión

 (3) Caja mariposa motorizada

 (4) Calculador de inyección

108806

 (5) Calculador de inyección gaso-
lina



17B-2

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 740 o 764

17B

108810

 (6) Caja mariposa motorizada

108802

 (7) Electroválvula de recirculación
de los vapores de gasolina

113044

 (8) Bobina de encendido

109722

 (9) Sonda de oxígeno anterior

 (10) Captador de presión de aceite



17B-3

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 740 o 764

17B

112343

 (11) Sonda de oxígeno posterior

108812

 (12) Captador de presión del aire de
admisión

109725

 (13) Sonda de temperatura del agua

 (14) Captador de régimen y de posi-
ción del volante motor

109726

 (15) Captador de temperatura del
aire de admisión

 (16) Captador de picado

 (17) Sonda de nivel de aceite



17B-4

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

K4J o K4M

17B

111985

 (1) Electroválvula de recirculación
de los vapores de gasolina

 (2) Electroválvula del desfasador
del árbol de levas

 (3) Captador de presión del colector

 (4) Bobina de encendido

 (5) Captador de posición de los
árboles de levas

 (6) Caja mariposa motorizada

 (7) Calculador de inyección

 (8) Cajetín de interconexión

 (9) Sonda de temperatura del agua

 (10) Captador de picado

 (11) Sonda de temperatura del aire

 (12) Rampa de inyección e inyecto-
res

101810

 (13) Rampa de inyección

 (14) Inyectores



17B-5

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

K4J o K4M

17B

111976

 (15) Electroválvula de recirculación
de los vapores de gasolina

 (16) Captador de presión del colector

 (17) Sonda de temperatura del aire

 (18) Bobinas de encendido

K4M

101809

 (19) Captador de picado

 (20) Electroválvula del desfasador
del árbol de levas

 (21) Captador de posición del árbol
de levas

 (22) Sonda de temperatura del agua

108254

 (23) Calculador de inyección gaso-
lina

102735



17B-6

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

K4J o K4M

17B

 (24) Caja mariposa motorizada

108446

 (25) Cajetín de interconexión

108863

 (26) Captador de posición y de régi-
men del motor

 (27) Sonda de oxígeno anterior

111981

 (28) Sonda de oxígeno posterior

102204

 (29) Potenciómetro del pedal de ace-
leración



17B-7

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

K4J o K4M

17B

102483

 (30) Absorbedor de los vapores de
gasolina



17B-8

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

M4R

17B

114956

 (1) Captador de presión atmosfé-
rica

 (2) Electroválvula de reaspiración
de los vapores de gasolina

 (3) Caja mariposa motorizada

 (4) Caudalímetro de aire

 (5) Calculador de inyección

 (6) Captador de posición del árbol
de levas

114966

 (7) Sonda de oxígeno anterior



17B-9

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

M4R

17B

114938

 (8) Sonda de oxígeno posterior

115097

 (9) Captador de picado

 (10) Captador de presión de aceite

 (11) Sonda de nivel de aceite

115153

 (12) Sonda de temperatura del
líquido de refr igeración

115155



17B-10

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

M4R

17B

115156

 (13) Protector del captador de régi-
men y de posición del volante
motor

 (14) Captador de régimen y de posi-
ción del volante motor

115496

 (15) Electroválvula del desfasador
del árbol de levas



17B-11

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 784

17B

122050

 (1) Electroválvula de recirculación
de los vapores de gasolina

 (2) Sonda de oxígeno anterior

 (3) Calculador de inyección de
gasolina

 (4) Caja mariposa motorizada

 (5) Bobina de encendido

 (6) Cajetín de interconexión del
motor

 (7) Captador de presión en el repar-
tidor de admisión

 (8) Turbocompresor

108254

 (9) Calculador de inyección de
gasolina



17B-12

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 784

17B

121764

 (10) Caja mariposa

108802

 (11) Electroválvula de recirculación
de los vapores de gasolina

120958

 (12) Bobina de encendido

120957

 (13) Sonda de oxígeno anterior



17B-13

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 784

17B

121774

 (14) Sonda de oxígeno posterior

109725

 (15) Sonda de temperatura del agua

 (16) Captador de régimen y de posi-
ción del cigüeñal

113045

 (17) Sonda de nivel de aceite

121725

 (18) Captador de presión de aceite



17B-14

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Lista y localización de los elementos

D4F, y 784

17B

121727

 (19) Electroválvula de limitación de la
presión de sobrealimentación

121761

 (20) Captador de temperatura de
admisión

 (21) Captador de presión de admi-
sión

121765

 (22) Captador de presión de admi-
sión



17B-15

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4J, y 780

17B

(1)para una temperatura de agua superior a 80˚C y tras
un régimen estabilizado a 2.500 r.p.m. durante 30 se-
gundos aproximadamente

(2)compatible IO 91 sin plomo

(3)para los valores legales, consultar las especificacio-
nes según los países

(4)a 2.000 r.p.m. el CO debe ser de 0,3 % máximo

Vehículo
Caja de
velocida-
des 

Motor

Tipo Índice Diámetro
interior
(mm)

Carrera
(mm)

Cilindrada
(cm3)

Relación
volumé-
trica

BR0A

CR0A

JH3 K4J 780 79,5 70 1390 10/1

Tipo de
vehí-
culo

Motor
Control efectuado al ralentí1

Carbu-

rante(2)

(índice

de
octano

mínimo)

Emisiones de contaminantes3

Tipo Índice Norma
anti-
conta-
minació
n

Ralentí

(r.p.m.)

CO
(%)(4)

CO2
(%)

HC
(ppm)

Lambda
(λ)

BR0A

K4J 780 Euro 4 750
0,5

máximo

14,5

máximo

100

máximo

0,
97<λ<1,
03

Súper sin
plomo
(índice de
octano
95)

CR0A

Designación Marca-tipo Indicaciones

Calculador de inyección SIEMENS / S3000

Captador de temperatura del
aire

DAV IATS 04 Sonda con coeficiente de temperatura negativo

Resistencia a 25˚C : 2051,3 Ω ±±±± 6%

Conector 2 vías con posicionador

Captador de temperatura del
agua

SYLEA o ELTH Sonda con coeficiente de temperatura negativo

Resistencia a 25˚C : 2252 Ω ±±±± 112,6 Ω

Conector de 4 vías negro



17B-16

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4J, y 780

17B

Captador de presión atmos-
férica

SIEMENS Vs = Va (0,01059 x P - 0,10941)

Con Vs: tensión de salida, Va: tensión de alimentación,
P: presión en kPa

Tensión de alimentación: 5 V ±±±± 0,25 V

Conector de 3 vías:

- A: masa

- B: Salida

- C: alimentación

Captador de régimen del
motor

SIEMENS Captador magnético con reluctancia variable

Resistencia: entre 200 y 270 Ω

Conector de 2 vías:

- A: señal +

- B: señal -

Captador de picado JCAE Conector 2 vías. Tensión diferencial entre las dos sali-
das.

Sondas de oxígeno DELPHI Resistencia máxima captador: 180 Ω

Resistencia de calentamiento: 9,6 Ω ±±±± 1,5 Ω

Conector de 4 vías:

- A: + calefacción

- B: - calefacción

- C: + señal

- D: - señal

Caja mariposa motorizada VDO Resistencia motor: 2,2 Ω

Tensión de alimentación potenciómetro: 5 V ±±±± 5%

Conector de 6 vías (contactos dorados):

- 1: señal potenciómetro 1

- 2: alimentación potenciómetros

- 3: + motor

- 4: señal potenciómetro 2

- 5: - motor

- 6: masa común

Electroválvula canister JCAE Tensión de alimentación: 13,5 V

Resistencia: 26 Ω ±±±± 4 Ω

Conector de 2 vías:

- 1: + APC

- 2: salida calculador

Designación Marca-tipo Indicaciones
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INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4J, y 780

17B

Inyectores SIEMENS Resistencia: 14,5 Ω ±±±± 5 %

Conector de 2 vías:

- 1: + bobina

- 2: - bobina

Bobina de encendido JCAE Conector de 2 vías:

- 1: alimentación

- 2: mando bobina

Contactor de embrague BITRON o  VIMER-
CATI

Alimentación: 13,5 V

Conector de 2 vías:

- 1: hacia UCE

- 2: masa

Contactor de freno BITRON o  VIMER-
CATI

Alimentación: 13,5 V

Conector de 4 vías:

- 1 y 2: función stop

- 3: función seguridad hacia UCH

- 4: masa función seguridad

Potenciómetro del pedal del
acelerador

CTS Potenciómetro de doble pista

Tensión de alimentación de las pistas: + 5 V ±±±± 0,25 V

Resistencia total pista 1: 1,7 kΩ ±±±± 900 Ω

Resistencia total pista 2: 2,85 kΩ ±±±± 2,05 kΩ

Conector de 6 vías:

- 1: señal pista 2

- 2: alimentación pista 2

- 3: alimentación pista 1

- 4: señal pista 1

- 5: masa pista 1

- 6: masa pista 2

Captador de presión del
fluido refrigerante

TEXAS INSTRU-
MENTS / BITRON

Vs = Va (2,622 x P + 3,6)

Con Vs: tensión de salida, Va: tensión de alimentación,
P: presión en bares

Conectores de 3 vías:

- A: masa

- B: alimentación

- C: señal

Designación Marca-tipo Indicaciones
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INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

D4F

17B

(1)para una temperatura del agua superior a 80˚C y
después de un régimen estabilizado a 2.500 r.p.m. du-
rante 30 segundos aproximadamente

(2) compatible IO 91 sin plomo

(3)para los valores legales, consultar las especificacio-
nes según los países

(4)a 2.500 r.p.m. el CO debe ser de 0,3% máximo

Tipo de
vehí-
culo

Motor
Control efectuado al ralentí(1) Carbu-

rante(2)

(índice

de
octano

mínimo)

Emisiones de contaminantes(3)

Tipo Índice Norma
antipo-
lución

Ralentí

(r.p.m.)

CO

(%)(4)
CO2
(%)

HC
(ppm)

Lambda
(λ)

BR0J

CR0J
D4F

740

Euro 4 650
0,5

máximo

14,5

máximo

100

máximo

0,
97<λ<1,
03

Súper sin
plomo
(índice de
octano
95)

CR0E

CR0S

BR0E

BR0S

764

BR0P

CR0P

784
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INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4M, y 800 o 801

17B

(1)para una temperatura del agua superior a 80˚C y
después de un régimen estabilizado a 2.500 r.p.m. du-
rante 30 segundos aproximadamente

(2)compatible IO 91 sin plomo

(3)para los valores legales, consultar las especificacio-
nes según los países

(4)a 2.000 r.p.m. el CO debe ser de 0,3 % máximo

Vehículo
Caja de
velocida-
des 

Motor

Tipo Índice Diámetro
interior
(mm)

Carrera
(mm)

Cilindrada
(cm3)

Relación
volumé-
trica

BR0B

CR0B

JH3

K4M

800

79,5 80,5 1598 10/1
BR0B

CR0B

DP0 801

Tipo de
vehí-
culo

Motor
Control efectuado al ralentí1 Carbu-

rante(2)

(índice

de
octano

mínimo)

Emisiones de contaminantes3

Tipo Índice Norma
antipo-
lución

Ralentí

(r.p.m.)

CO
(%)(4)

CO2
(%)

HC
(ppm)

Lambda
(λ)

BR0B

CR0B
K4M

800

Euro 4

704

0,5

máximo

14,5

máximo

100

máximo

0,
97<λ<1,
03

Súper sin
plomo
(índice de
octano
95)

BR0B

CR0B

801 720

Designación Marca - tipo Indicaciones

Calculador de inyección SIEMENS / S3000

Captador de temperatura del
aire

DAV IATS 04 Sonda con coeficiente de temperatura negativo

Resistencia a 25˚C : 2051,3 Ω ±±±± 6%

Conector de 2 vías con posición

Captador de temperatura del
agua

SYLEA o ELTH Sonda con coeficiente de temperatura negativo

Resistencia a 25˚C : 2252 Ω ±±±± 112,6 Ω

Conector de 4 vías negro



17B-20

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4M, y 800 o 801

17B

Captador de presión atmos-
férica

SIEMENS Vs = Va (0,01059 x P - 0,10941)

Con Vs: tensión de salida, Va: tensión de alimentación,
P: presión en kPa

Tensión de alimentación: 5 V ±±±± 0,25 V

Conector de 3 vías:

- A: masa

- B: salida

- C: alimentación

Captador de régimen del
motor

SIEMENS Captador magnético con reluctancia variable

Resistencia: entre 200 y 270 Ω

Conector de 2 vías:

- A: señal +

- B: señal -

Captador de picado JCAE Conector 2 vías. Tensión diferencial entre las dos sali-
das.

Captador de posición del
árbol de levas

JCAE Captador de efecto Hall

Tensión de alimentación: 5,5 V a 24 V

Conector de 3 vías:

- 1: masa

- 2: señal

- 3: alimentación

Sondas de oxígeno BOSCH Resistencia máxima captador: 500 Ω

Resistencia de calentamiento: 9 Ω

Conector de 4 vías:

- A: + calefacción

- B: - calefacción

- C: + señal

- D: - señal

Designación Marca - tipo Indicaciones



17B-21

INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4M, y 800 o 801

17B

Caja mariposa motorizada VDO Resistencia motor: 2,2 Ω

Tensión de alimentación potenciómetro: 5 V ±±±± 5%

Conector de 6 vías (contactos dorados):

- 1: señal potenciómetro 1

- 2: alimentación potenciómetros

- 3: + motor

- 4: señal potenciómetro 2

- 5: - motor

- 6: masa común

Electroválvula canister JCAE Tensión de alimentación: 13,5 V

Resistencia: 26 Ω ±±±± 4 Ω

Conector de 2 vías:

- 1: + APC

- 2: salida calculador

Inyectores SIEMENS Resistencia: 14,5 Ω ±±±± 5 %

Conector de 2 vías:

- 1: + bobina

- 2: - bobina

Bobina de encendido JCAE Conector de 2 vías:

- 1: alimentación

- 2: mando bobina

Electroválvula VVT admisión DELPHI Tensión de alimentación: 13,5 V

Resistencia: 7,2 Ω ±±±± 0,5 Ω

Conector de 2 vías:

- 1: alimentación

- 2: masa

Contactor de embrague BITRON o  VIMER-
CATI

Alimentación: 13,5 V

Conector de 2 vías:

- 1: hacia UCE

- 2: masa

Contactor de freno BITRON o  VIMER-
CATI

Alimentación: 13,5 V

Conector de 4 vías:

- 1 y 2: función stop

- 3: función seguridad hacia UCH

- 4: masa función seguridad

Designación Marca - tipo Indicaciones
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INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

K4M, y 800 o 801

17B

Potenciómetro del pedal del
acelerador

CTS Potenciómetro de doble pista

Tensión de alimentación de las pistas: + 5 V ±±±± 0,25 V

Resistencia total pista 1: 1,7 kΩ ±±±± 900 Ω

Resistencia total pista 2: 2,85 kΩ ±±±± 2,05 kΩ

Conector de 6 vías:

- 1: señal pista 2

- 2: alimentación pista 2

- 3: alimentación pista 1

- 4: señal pista 1

- 5: masa pista 1

- 6: masa pista 2

Captador de presión del
fluido refrigerante

TEXAS INSTRU-
MENTS / BITRON

Vs = Va (2,622 x P + 3,6)

Con Vs: tensión de salida, Va: tensión de alimentación,
P: presión en bares

Conectores de 3 vías:

- A: masa

- B: alimentación

- C: señal

Designación Marca - tipo Indicaciones
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INYECCIÓN GASOLINA
Inyección de gasolina: Características

M4R

17B

(1)para una temperatura del agua superior a 80˚C y
tras un régimen estabilizado a 2.500 r.p.m. durante 30
segundos aproximadamente

(2)compatible IO 91 sin plomo

(3)para los valores legales, consultar las especificacio-
nes según los países

(4)a 2.500 r.p.m. el CO debe ser de 0,3 % máximo

Vehículo
Caja de
velocida-
des 

Motor

Tipo Índice Diámetro
interior
(mm)

Carrera
(mm)

Cilindrada
(cm3)

Relación
volumé-
trica

BR0C

CR0C

DP0 M4R 701 84 90,1 1997 10,2/1

Tipo de
vehí-
culo

Motor
Control efectuado al ralentí1

Carbu-

rante(2)

(índice

de
octano

mínimo)

Emisiones de contaminantes3

Tipo Índice Norma
anti-
conta-
minació
n

Ralentí

(r.p.m.)

CO
(%)(4)

CO2
(%)

HC
(ppm)

Lambda
(λ)

BR0C

M4R 701 Euro 4 650
0,5

máximo

14,5

máximo

100

máximo

0,
97<λ<1,
03

Súper sin
plomo
(índice de
octano
95)

CR0C
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INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

D4F, y 740

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Sonda de oxígeno anterior

a Desconectar el conector (1) de la sonda de oxígeno
anterior.

a Extraer la sonda de oxígeno anterior (2) con el útil
(Mot. 1495-01).

2 - Sonda de oxígeno posterior

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno
posterior.

a Extraer la sonda de oxígeno anterior (3) con el útil
(Mot. 1495-01).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

sonda de oxígeno ante-
rior

45 N.m

sonda de oxígeno pos-
terior

45 N.m

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto eléc-
trico en los conectores del calculador de inyección
y de las sondas de oxígeno ni en el cuerpo de las
sondas de oxígeno. No respetar esta consigna
conlleva el disfuncionamiento de la sonda de
oxígeno y el incumplimiento de la norma antipolu-
ción.

ATENCIÓN

En caso de corrosión en las conexiones, reparar el
cableado (consultar Cableado: Precauciones
para la reparación) (NT 6015, 88A, Cableado).

109722

110718



17B-25

INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

D4F, y 740

17B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Sonda de oxígeno anterior

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (45
N.m) con el útil (Mot. 1495-01).

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno ante-
rior.

2 - Sonda de oxígeno posterior

a Apretar al par la sonda de oxígeno posterior (45
N.m) con el útil (Mot. 1495-01).

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

II - ETAPA FINAL

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



17B-26

INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Sonda de oxígeno anterior

a Extraer:

- la anilla de levantamiento delantera lado distribu-
ción,

- el conector de la electroválvula del absorbedor de
los vapores de gasolina.

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno.

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno.

a Extraer la sonda de oxígeno anterior mediante el útil
(Mot. 1495).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno - Arrastre
cuadrado 1/2" y 6 caras ext.
de 24 mm

Pares de aprietem

sondas de oxígeno 45 N.m

101798
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INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17B
2 - Sonda de oxígeno posterior

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno.

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno.

a Extraer la sonda de oxígeno posterior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Sonda de oxígeno anterior

a Colocar:

- la sonda de oxígeno anterior,

- la anilla de levantamiento delantera lado distribu-
ción,

- el conector de la electroválvula del absorbedor de
los vapores de gasolina.

2 - Sonda de oxígeno posterior

a Colocar la sonda de oxígeno posterior.

3 - Sonda de oxígeno anterior y posterior

a Apretar al par las sondas de oxígeno (45 N.m) con
el útil (Mot. 1495) para la sonda de oxígeno anterior
y utilizando una llave fija de 24 mm para la sonda de
oxígeno posterior.

II - ETAPA FINAL

a Grapar los cableados de las sondas de oxígeno.

a Conectar:

- los conectores de las sondas de oxígeno,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

101501

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.
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INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

M4R

17B

EXTRACCIÓN DE LA SONDA DE 
OXÍGENO ANTERIOR

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador (consultar Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento) (MR 392, 02A,
Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Desgrapar el conector de la sonda de oxígeno en (1)
.

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno an-
terior.

a Extraer el protector bajo el motor.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer la sonda de oxígeno anterior (2) .

REPOSICIÓN DE LA SONDA DE OXÍGENO 
ANTERIOR

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la sonda de oxígeno anterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (45
N.m) con un boca fija para llave dinamométrica.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno ante-
rior.

a Grapar el conector de la sonda de oxígeno.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la tapa del motor.

Material indispensable

boca fija para llave dinamométrica

Pares de aprietem

sonda de oxígeno ante-
rior

45 N.m

sonda de oxígeno pos-
terior

45 N.m

115226

114966

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.
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INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

M4R

17B
EXTRACCIÓN DE LA SONDA DE 
OXÍGENO POSTERIOR

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador (consultar Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento) (MR 392, 02A,
Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa de plástico (3) .

a Desgrapar el conector de la sonda de oxígeno pos-
terior en (4) .

a Desconectar el conector de la sonda de oxígeno
posterior.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer la sonda de oxígeno.

REPOSICIÓN DE LA SONDA DE OXÍGENO 
POSTERIOR

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la sonda de oxígeno posterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno posterior (45
N.m) con un boca fija para llave dinamométrica.

II - ETAPA FINAL

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Grapar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Colocar la tapa de plástico.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

114938

114938

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.
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INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Extracción de la sonda anterior

a Extraer la abrazadera de unión (1) entre el conjunto
« colector - catalizador » y la caja de expansión.

a Bajar ligeramente el catalizador.

a Desconectar el conector (2) de la sonda de oxígeno
anterior.

a Extraer la sonda de oxígeno anterior. (3) .

2 - Extracción de la sonda de oxígeno posterior

a Soltar el cableado de la sonda de oxígeno posterior
en (4) .

a Desconectar el conector (5) de la sonda de oxígeno
posterior.

a Extraer la sonda de oxígeno posterior (6) .

Pares de aprietem

sonda de oxígeno ante-
rior

45 N.m

sonda de oxígeno pos-
terior

45 N.m

116860

116859



17B-31

INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Reposición de la sonda de oxígeno anterior

a Colocar la sonda de oxígeno anterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (45
N.m) 

a Alinear la línea de escape.

a Colocar la abrazadera de unión entre el conjunto
« colector - catalizador » y la caja de expansión.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno.

2 - Reposición de la sonda de oxígeno posterior

a Colocar la sonda de oxígeno posterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno posterior (45
N.m).

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Encajar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior de la pantalla térmica.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto
eléctrico en los conectores del calculador de
inyección y de las sondas de oxígeno ni en el
cuerpo de las sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfuncio-
namiento de la sonda de oxígeno y el incumpli-
miento de la norma antipolución.



17B-32

INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- tapa del motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Extracción de la sonda de oxígeno anterior

a Desconectar el conector (1) de la sonda de oxígeno
anterior.

a Soltar el conector de la sonda de oxígeno anterior.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno anterior en (2) .

a Extraer:

- los tornillos (3) de la pantalla térmica,

- la pantalla térmica,

- la sonda de oxígeno anterior (4) con el útil (Mot.
1495-01).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

sonda de oxígeno pos-
terior

45 N.m

sonda de oxígeno ante-
rior

45 N.m

tornillos de la pantalla
térmica

8 N.m

120957



17B-33

INYECCIÓN GASOLINA
Sondas de oxígeno: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17B
2 - Extracción de la sonda de oxígeno posterior

a Desconectar el conector (5) de la sonda de oxígeno
posterior.

a Soltar el conector de la sonda de oxígeno posterior
del catalizador.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno posterior al catalizador en (6) .

a Extraer:

- el catalizador (consultar 19B, Escape, Cataliza-
dor: Extracción - Reposición, página 19B-21) ,

- la sonda de oxígeno posterior al precatalizador (7)
con el útil (Mot. 1495-01).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Reposición de la sonda de oxígeno posterior

a Colocar la sonda de oxígeno posterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno posterior (45
N.m) con el útil (Mot. 1495-01).

a Colocar el catalizador (consultar 19B, Escape, Ca-
talizador: Extracción - Reposición, página 19B-
21) .

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
posterior.

a Encajar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

2 - Reposición de la sonda de oxígeno anterior

a Colocar la sonda de oxígeno anterior.

a Apretar al par la sonda de oxígeno anterior (45
N.m) con el útil (Mot. 1495-01).

a Colocar:

- la pantalla térmica,

- los tornillos de la pantalla térmica.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
(8 N.m).

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
anterior.

a Encajar el conector de la sonda de oxígeno anterior.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno ante-
rior.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

121774



17B-34

INYECCIÓN GASOLINA
Potenciómetro del pedal del acelerador: Extracción - Reposición

D4F o K4J o K4M o M4R

17B
El potenciómetro del pedal del acelerador no se puede
separar del mismo.

La extracción del potenciómetro del pedal del acelera-
dor requiere, por tanto, la extracción del pedal del ace-
lerador (consultar Pedal del acelerador: Extracción -
Reposición) (MR 392, 37A, Mandos de elementos
mecánicos).



17B-35

INYECCIÓN GASOLINA
Potenciómetro del pedal del acelerador: Extracción - Reposición

K9K

17B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del potenciómetro del
pedal del acelerador.

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación del pedal del acelerador,

- el pedal del acelerador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el pedal del acelerador,

- los tornillos de fijación del pedal del acelerador.

a Conectar el conector del potenciómetro del pedal
del acelerador.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

113384



17B-36

INYECCIÓN GASOLINA
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F

17B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Apartar el manguito de refrigeración del soporte del
cableado del motor.

a Desconectar el captador de régimen y de posición.

a Extraer las fijaciones del soporte (1) del cableado
del motor en la caja de velocidades.

a Apartar el soporte del cableado del motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el captador de régimen y de posición (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de régimen y de posición.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el soporte del cableado del motor.

a Conectar el captador de régimen y de posición.

a Colocar:

- el manguito de refrigeración en el soporte del ca-
bleado del motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

109725

109725



17B-37

INYECCIÓN GASOLINA
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

K4J o K4M

17B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del captador de régi-
men y de posición.

a Extraer el captador de régimen y de posición (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de régimen y de posición.

a Conectar el conector del captador de régimen y de
posición.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

114214



17B-38

INYECCIÓN GASOLINA
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

F4R, y 830

17B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) del captador de régi-
men y de posición.

a Quitar:

- el tornillo de fijación (2) del captador de régimen y
de posición,

- el captador de régimen y de posición.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar con un paño limpio y que no suelte pelusas,
el captador extraído debe ser sustituido.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el captador de régimen y posición.

a Poner el tornillo de fijación de régimen y de posición.

a Conectar el conector en el captador de régimen y de
posición.

III - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

102485



17B-39

INYECCIÓN GASOLINA
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17B
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el tubo de aire (1) de entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Desconectar el tubo de depresión (2) .

a Aflojar las abrazaderas (3) del tubo de la válvula de
descarga del compresor.

a Desconectar el tubo de la válvula de descarga del
compresor.

a Extraer el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Apartar el manguito de refrigeración del soporte del
cableado del motor.

a Quitar los tornillos del soporte (4) del cableado del
motor de la caja de velocidades.

a Apartar el soporte del cableado del motor.

121762

121755

109725



17B-40

INYECCIÓN GASOLINA
Captador de posición del cigüeñal: Extracción - Reposición

D4F, y 784

17B
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (5) del captador de régi-
men y de posición.

a Quitar:

- los tornillos (6) del captador de régimen y de posi-
ción,

- el captador de régimen y de posición.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el captador de régimen y de posición,

- los tornillos del captador de régimen y de posición.

a Conectar el conector del captador de régimen y de
posición.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte del cableado del motor,

- los tornillos del soporte del cableado del motor,

- el manguito de refrigeración.

a Colocar el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Conectar el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Apretar las abrazaderas del tubo de la válvula de
descarga del compresor.

a Conectar el tubo de depresión.

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el aprendizaje del captador de régimen y
de posición del motor (consultar Diagnóstico - Sus-
titución de órganos) (MR 394, 17B, Inyección ga-
solina).

109725



17B-41

INYECCIÓN GASOLINA
Calculador de inyección de gasolina: Extracción - Reposición

D4F, y 740

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar los tres conectores (1) del calculador
de inyección de gasolina.

a Quitar:

- los tornillos (2) del calculador de inyección de ga-
solina,

- el calculador de inyección de gasolina.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el calculador de inyección de gasolina.

a Apretar al par los tornillos del calculador de
inyección (10 N.m).

a Conectar los tres conectores del calculador de
inyección de gasolina.

II - ETAPA FINAL

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

1 - Aprendizaje de los topes de la caja mariposa 
motorizada

a Poner el contacto.

a Esperar 30 segundos : el calculador de inyección
efectúa automáticamente el aprendizaje de los to-
pes mínimo y máximo.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de aprietem

tornillos del calculador
de inyección

10 N.m

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto eléc-
trico en los conectores del calculador de inyección
y de las sondas de oxígeno ni en el cuerpo de las
sondas de oxígeno. No respetar esta consigna
conlleva el disfuncionamiento de la sonda de
oxígeno y el incumplimiento de la norma antipolu-
ción.

ATENCIÓN

En caso de corrosión en las conexiones, reparar el
cableado (consultar Cableado: Precauciones
para la reparación) (NT 6015, 88A, Cableado).

108254



17B-42

INYECCIÓN GASOLINA
Calculador de inyección de gasolina: Extracción - Reposición

D4F, y 740

17B
a Cortar el contacto.

a Esperar 30 segundos : el calculador de inyección
memoriza automáticamente el aprendizaje de los to-
pes.

a Controlar, con el útil de diagnóstico, que este
aprendizaje esté efectuado correctamente ET051
« Aprendizaje topes mariposa » .

2 - Proceso de aprendizaje del captador de régimen 
y de posición del volante motor

a La temperatura del líquido de refrigeración del motor
debe ser superior a 35˚C.

a Con el vehículo circulando en la tercera velocidad
de la caja de velocidades con el régimen del motor
entre 3.000 r.p.m. y 3.500 r.p.m., efectuar una pri-
mera desaceleración durante al menos 5 segun-
dos.

a Con el vehículo circulando en la tercera velocidad
de la caja de velocidades con el régimen del motor
entre 2.000 r.p.m. y 2.400 r.p.m., efectuar una se-
gunda desaceleración durante al menos 5 segun-
dos.

a Controlar mediante el útil de diagnóstico que este
aprendizaje se efectúe correctamente a partir del
mando ET089: « Aprendizaje corona dentada del
volante motor: Efectuado » .

a Leer los códigos de los fallos con el útil de diagnós-
tico.

a Reparar si es necesario.

a Borrar los códigos de los fallos.

a Asegurarse del correcto funcionamiento del vehícu-
lo.



17B-43

INYECCIÓN GASOLINA
Calculador de inyección de gasolina: Extracción - Reposición

K4J – K4M – M4R – F4R, y 830 – D4F, y 784

17B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Quitar:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyección.

a Quitar:

- las tuercas (2) del calculador de inyección,

- el calculador de inyección (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Montar el calculador de inyección.

a Apretar al par las tuercas de fijación del calcula-
dor de inyección (8 N.m).

a Conectar los conectores del calculador de inyec-
ción.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería).

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

tuercas de fijación del
calculador de inyección

8 N.m

ATENCIÓN

No utilizar productos para mejorar el contacto eléc-
trico en los conectores del calculador de inyección
y de las sondas de oxígeno ni en el cuerpo de las
sondas de oxígeno.

No respetar esta consigna conlleva el disfunciona-
miento de la sonda de oxígeno y el incumplimiento
de la norma antipolución.

ATENCIÓN

En caso de corrosión en las conexiones, reparar el
cableado (consultar Cableado: Precauciones
para la reparación) (NT 6015, 88A, Cableado). 108254



17B-44

INYECCIÓN GASOLINA
Calculador de inyección de gasolina: Extracción - Reposición

K4J – K4M – M4R – F4R, y 830 – D4F, y 784

17B
a Efectuar los aprendizajes del captador de régimen

del motor y de la caja mariposa motorizada (consul-
tar Diagnóstico - Sustitución de órganos) (MR
387, 17B, Inyección gasolina).



19A-1

REFRIGERACIÓN
Refrigeración del motor: Piezas e ingredientes para la reparación 19A

INGREDIENTE

Líquido de refrigeración GLACEOL RX (TIPO D)

Nota:

El líquido de refrigeración listo para su uso o anti-
congelante requiere que se diluya con agua desmi-
neralizada respetando las instrucciones anotadas
en el bidón).



19A-2

REFRIGERACIÓN
Refrigeración del motor: Precauciones para la reparación 19A

No utilizar nunca otros líquidos que los preconizados:
GLACEOL RX (TIPO D).

IMPORTANTE

Los circuitos están concebidos para estar bajo pre-
sión, prestar atención a las temperaturas elevadas
(riesgo de quemaduras graves).

No retirar nunca la válvula del vaso de expansión
cuando el motor está caliente.

Durante la intervención bajo el capot, prestar aten-
ción a la puesta en funcionamiento inesperada del
ventilador o ventiladores del radiador.

No abrir la purga o purgas con el motor girando.

ATENCIÓN

- El líquido de refrigeración contribuye al correcto
funcionamiento del motor (cambio térmico).

- El sistema no debe funcionar con agua pura.

ATENCIÓN

No estropear las aletas de la unidad de refrigera-
ción (radiador, condensador...) durante la manipula-
ción. En caso de realizar una intervención que 
requiera un vaciado total del circuito, limpiar impe-
rativamente el circuito con agua clara, soplar el cir-
cuito con aire comprimido para eliminar el agua, 
llenar y purgar el circuito y después « medir la pro-
tección efectiva » . Los criterios que hay que respe-
tar son:

- protección hasta - 25˚C ±±±± 2 para los países fríos y
cálidos,

- protección hasta - 40˚C ±±±± 2 para los países muy
fríos.

ATENCIÓN

- Efectuar el vaciado y el llenado con el motor tem-
plado.

- Efectuar el aclarado y el llenado con el motor tem-
plado o frío.

- No aclarar nunca un motor caliente (hay riesgo de
gran choque térmico).



19A-3

REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Características 19A

Los vehículos de la gama actual están equipados con 
circuitos de refrigeración que disponen de las caracte-
rísticas principales siguientes:

- circuito hermético bajo presión (válvula del vaso de
expansión),

- circuito que utiliza un líquido tipo « D » ,

- sistemas de la calefacción del habitáculo por radiador
de tipo « aerotermo » bajo el tablero de a bordo que
contribuye a la refrigeración del motor.

Cantidades de líquido de refrigeración

Particularidades:

- protección hasta - 25˚C ±±±± 2 para los países fríos y
cálidos,

- protección hasta - 37 ˚C ±±±± 2 para los países muy fríos.

Motor Cantidad (l) Calidad

D4F 764 5 ANTICONGELANTE Concentrado
(tipo D)

D4F 740 5

GLACEOL RX (type D)

Utilizar solamente líquido de refri-
geración

D4F 784 5,5

K4J 780 5,5

K4M 800 6,5

K4M 801 6,5

M4R 701 5,9

F4R 830 5

K9K 764 6,5

K9K 766 6,5

K9K 768 6,5

K9K 772 6,5

K9K 750 6,5

K9K 752 6,5

Nota:

Utilizar únicamente líquido de refrigeración para
países fríos (Anticongelante concentrado tipo D)
para el motor D4F 764, las referencias APR son 77
11 170 548 (1 l) ó 77 11 219 692 (205 l). El índice
de dilución es de 0,2 litros de Anticongelante con-
centrado por 1 litro de líquido Glaceol RX (países
templados). La mezcla puede hacerse también con
agua desmineralizada con una dilución de 50 % de
Anticongelante concentrado por 50 % de agua des-
mineralizada.
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Circuito de refrigeración del motor: Características 19A

Temperatura de apertura de los termostatos

Motor Inicio de apertura (˚C) Fin de apertura (˚C)

D4F 740 89 99 ±±±± 2

D4F 764

Termostato en modo no pilo-
tado

108 ±±±± 2 120

D4F 764

Termostato en modo pilotado

100 ±±±± 2 120

D4F 784 89 99 ±±±± 2

K4J 89 99 ±±±± 2

K4M 89 99 ±±±± 2

M4R

Termostato de la culata

93,5 96,5

Termostato del bloque motor

80,5 83,5

F4R 830 75 87

K9K 89 99 ±±±± 2
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Control 19A

I - CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 
CON EL ÚTIL (MOT. 1700)

a

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1700 Diagnóstico y llenado - purga
circuito de refrigeración.

Ms. 554-07 Aparato para controlar el cir-
cuito de refrigeración y la vál-
vula del vaso de expansión.

Ms. 554-01 Tapón de recambio de adap-
tación en vaso de expansión.

IMPORTANTE

En una intervención en el compartimiento del
motor, prestar atención a la puesta en funciona-
miento inesperada del ventilador o de los ventilado-
res del radiador (riesgo de cortes).

Para prevenir cualquier riesgo de quemaduras gra-
ves, cuando el motor está caliente:

- no abrir el tapón del vaso de expansión,

- no vaciar el circuito de refrigeración,

- no abrir el tornillo o los tornillos de purga.

Nota:

Existen dos métodos para realizar la operación de 
control del circuito de refrigeración:

- el método con el útil (Mot. 1700) ,

- el método con el útil (Ms. 554-07).

ATENCIÓN

Si el líquido de refrigeración tiene fuga por la vál-
vula del vaso de expansión, sustituir la válvula.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Control 19A

1 - Control de la válvula del tapón del vaso de 
expansión

a Emplear el útil de diagnóstico y de llenado del circui-
to de refrigeración (Mot. 1700)  (consultar 19A, Re-
frigeración, Circuito de refrigeración del motor:
Control, página 19A-5) (NT 3857A, 19A, Refrigera-
ción).

2 - Control de la estanquidad del circuito de 
refrigeración

a Emplear el útil de diagnóstico y de llenado del circui-
to de refrigeración (Mot. 1700)  (consultar 19A, Re-
frigeración, Circuito de refrigeración del motor:
Control, página 19A-5) (NT 3857A, 19A, Refrigera-
ción).

II - CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 
CON EL ÚTIL (MS. 554-07)

a

107138

ATENCIÓN
Sustituir imperativamente la válvula del vaso de
expansión si el líquido de refrigeración tiene fuga
por la válvula.
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Circuito de refrigeración del motor: Control 19A

1 - Control de la válvula del tapón del vaso de 
expansión

a Adaptar en el útil de control (Ms. 554-07) el adapta-
dor (Ms. 554-06).

a Enroscar el tapón del vaso de expansión en el adap-
tador (Ms. 554-06).

a Bombear con el útil (Ms. 554-07) , la presión debe
estabilizarse al valor de tarado de la válvula del
tapón del vaso de expansión (consultar 19A, Refri-
geración, Circuito de refrigeración del motor:
Características, página 19A-3) .

2 - Control de la estanquidad del circuito de 
refrigeración

a Sustituir el tapón del vaso de expansión por el adap-
tador (Ms. 554-01).

a Conectar en el adaptador (Ms. 554-01) el útil (Ms.
554-07).

a Bombear con el útil (Ms. 554-07) para poner el cir-
cuito de refrigeración bajo presión.

a Dejar de bombear a 0,1 bares inferior al valor de ta-
rado de la válvula del tapón del vaso de expansión
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrige-
ración del motor: Características, página 19A-3) .

a Aflojar progresivamente el racor del útil (Ms. 554-
07) para descomprimir el circuito de refrigeración y a
continuación extraer el adaptador (Ms. 554-01).

a Colocar el tapón del vaso de expansión.

97871

Nota:

La presión no debe caer, en caso contrario bus-
car la fuga.

Nota:

La presión no debe caer, en caso contrario bus-
car la fuga.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

D4F

19A

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) aerotermo

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Calibrado 5 mm

 (9) Calibrado 10 mm

D4F, y 740

113510

Nota:

El valor de tarado de la válvula de desgaseado del
vaso de expansión es de 1,4 bares.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

D4F

19A

D4F, y 784

121810

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Aerotermo

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Calibrado

 (9) Intercambiador de temperatura
agua-aceite

 (10) Turbocompresor
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

K4M, y 800

19A

113510

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Radiador de calefacción

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Calibrado 5 mm

 (9) Calibrado 10 mm

Nota:

El valor de tarado de la válvula de desgaseado del
vaso de expansión es de 1,4 bares.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

K4M, y 801

19A

113865

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Radiador de calefacción

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Calibrado 11 mm

 (9) Calibrado 5 mm

 (10) Calibrado 10 mm

 (11) Cambiador de temperatura del
agua - aceite para caja de velo-
cidades automática (si el vehí-
culo está equipado)

Nota:

El valor de tarado de la válvula de desgaseado del
vaso de expansión es de 1,4 bares.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

K9K, y 764 o 766 o 768

19A

109758

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Radiador de calefacción

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Intercambiador de temperatura
agua-aceite

 (9) Calibrado 5 mm

 (10) EGR
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

K4J

19A

113864

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Radiador de calefacción

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) Termostato

 (7) Purgadores

 (8) Calibrado 11 mm

 (9) Calibrado 5 mm

Nota:

El valor de tarado de la válvula de desgaseado del
vaso de expansión es de 1,4 bares.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

M4R

19A

115182

 (1) Radiador

 (2) Intercambiador de temperatura
de agua - aceite de la caja de
velocidades automática

 (3) Cambiador de temperatura
agua/aceite motor

 (4) Termostato de la culata

 (5) Aerotermo

 (6) Caja mariposa motorizada

 (7) Termostato del bloque motor

 (8) Vaso de expansión

 (9) Purgadores

 (10) Calibrado 3 mm

 (11) Calibrado 11 mm

 (12) Calibrado 10 mm
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

F4R, y 830

19A

116881

 (1) Motor

 (2) Radiador de refrigeración

 (3) Radiador de calefacción

 (4) Vaso de expansión

 (5) Bomba de agua

 (6) termostato

 (7) Purgador

 (8) Refrigerador de aceite motor

Nota:

El valor de tarado de la válvula de desgaseado del
vaso de expansión es de 1,4 bares.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración del motor: Esquema funcional

K9K, y 772

19A

117327

 (1) Radiador

 (2) Vaso de expansión

 (3) Termosumergidos

 (4) Bomba de agua eléctrica

 (5) Aerotermo

 (6) Turbocompresor

 (7) Refrigerador del inyector de
gasóleo en el precatalizador

 (8) Refrigerador de los gases de
escape

 (9) Termostato

 (10) Bomba de agua

 (11) Intercambiador de temperatura
agua-aceite

 (12) Purgador

 (13) Purgador

 (14) Purgador

 (15) Calibrado

 (16) Calibrado

 (17) Calibrado

 (18) Calibrado
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración: Vaciado - Llenado 19A

VACIADO

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Quitar:

- el tapón del vaso de expansión,

- el protector bajo el motor.

a Colocar el recipiente de recuperación de líquido
de refrigeración bajo el vehículo.

a Quitar la abrazadera del manguito inferior del radia-
dor de refrigeración con el útil (Mot. 1202-01) o
(Mot. 1202-02) o (Mot. 1448).

a Abrir el circuito de refrigeración desconectando el
manguito inferior del radiador de refrigeración.

a Soplar con un pistola de aire comprimido en el cir-
cuito por el orificio del vaso de expansión para va-
ciarlo al máximo de líquido de refrigeración.

LIMPIEZA

a Llenar de agua el circuito de refrigeración por el
vaso de expansión.

a Dejar escurrir el agua hasta que el agua recuperada
por el manguito inferior del radiador de refrigeración
se vuelva clara.

a Soplar con un pistola de aire comprimido en el cir-
cuito por el orificio del vaso de expansión para va-
ciar la máxima cantidad de agua.

a Colocar:

- el manguito inferior del radiador de refrigeración,

- la abrazadera del manguito inferior del radiador de
refrigeración con el útil (Mot. 1202-01) o (Mot.
1202-02) o (Mot. 1448).

LLENADO

a

I - MÉTODO DE LLENADO CON EL ÚTIL (MOT. 
1700)

a Llenar el circuito de refrigeración con líquido de refri-
geración motor preconizado por el constructor (con-
sultar Vehículo: Piezas e ingredientes para la
reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes - Produc-

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1700 Diagnóstico y llenado - purga
circuito de refrigeración.

Ms. 554-07 Aparato para controlar el cir-
cuito de refrigeración y la vál-
vula del vaso de expansión.

Material indispensable

recipiente de recuperación de líquido de refrigera-
ción

pistola de aire comprimido

aprieta-pedal

IMPORTANTE

Los circuitos están concebidos para estar bajo pre-
sión, prestar atención a las temperaturas elevadas
(riesgo de quemaduras graves).

No retirar la válvula del vaso de expansión cuando
el motor está caliente.

En una intervención bajo el capot, prestar atención
a la puesta en funcionamiento inesperada del venti-
lador o de los ventiladores del radiador.

No abrir el tornillo o los tornillos de purga con el
motor girando.

ATENCIÓN

Antes de realizar la intervención, proteger los acce-
sorios eléctricos para eliminar cualquier riesgo de
cortocircuito y las correas para evitar su deterioro.

Nota:

Existen dos métodos para realizar la operación 
de llenado del circuito de refrigeración:

- el método con el útil (Mot. 1700) preconizado
por Renault que permite un ahorro de tiempo
considerable puesto que no requiere la aper-
tura de los tornillos de purga del circuito de
refrigeración,

- el método sin útil especializado.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración: Vaciado - Llenado 19A

tos) empleando el útil (Mot. 1700)  (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Llenado) (NT 3857A, 19A,
Refrigeración).

II - MÉTODO DE LLENADO SIN EL ÚTIL 
ESPECIALIZADO

a

ATENCIÓN

Para eliminar al máximo el aire presente en el
circuito de refrigeración, es imperativo abrir
todos los tornillos de purga. No respetar este
método podrá conllevar al llenado incorrecto del
circuito de refrigeración y la destrucción del
motor.
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REFRIGERACIÓN
Circuito de refrigeración: Vaciado - Llenado 19A

Localización del tornillo de purga de la caja de 
salida de agua K9K

Localización del tornillo de purga de la caja de 
salida de agua D4F, K4J, K4M

Localización del tornillo de purga en el manguito 

del radiador de calefacción D4F, K4M, K4J, K9K

a Abrir los tornillos de purga (1) .

a Llenar el circuito de refrigeración con el líquido de
refrigeración del motor preconizado por el construc-
tor (consultar Vehículo: Piezas e ingredientes
para la reparación) (MR 392, 04B, Ingredientes -
Productos) por el vaso de expansión hasta que des-
borde.

a Cerrar todos los tornillos de purga una vez que el lí-
quido de refrigeración salga en chorro continuo.

a Poner el circuito bajo presión con el útil (Ms. 554-07)
para verificar la ausencia de fuga (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración del mo-
tor: Control, página 19A-5) .

a Colocar el tapón del vaso de expansión.

a Limpiar las superficies que han resultado mancha-
das por el líquido de refrigeración.

PURGA
a

a Arrancar el motor.

102263

109743

104239

ATENCIÓN

No abrir los tornillos de purga con el motor
girando, esto podría conllevar a la destrucción
del motor.
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Circuito de refrigeración: Vaciado - Llenado 19A

a Mantener el régimen del motor en 2.500 r.p.m., con
el aprieta-pedal durante 5 minutos.

a Estabilizar el régimen del motor en 2.000 r.p.m.
hasta la segunda activación del grupo motoventila-
dor.

a Mantener el régimen del motor en 2.500 r.p.m., me-
diante el aprieta-pedal durante 5 minutos

a Estabilizar el régimen del motor en 2.000 r.p.m.
hasta la primera activación del grupo motoventila-
dor.

a Anotar el nivel de líquido de refrigeración en el vaso
de expansión tras esta primera activación.

a Acelerar a 4.000 r.p.m. como mínimo durante unos
segundos, hasta la disminución del nivel de líquido
de refrigeración en el vaso de expansión.

a Mantener el régimen del motor en 1.500 r.p.m. ha-
ciendo variar bruscamente el régimen del motor
(hasta el régimen máximo) entre 2 y 3 veces cada
dos minutos aproximadamente hasta la segunda ac-
tivación del grupo motoventilador.

a Dejar girar el motor a 2.500 r.p.m., hasta la tercera
activación del motoventilador (tiempo necesario
para el desgaseado automático).

a Dejar girar el motor a 3.000 r.p.m., hasta la tercera
activación del motoventilador (tiempo necesario
para el desgaseado automático).

a Controlar el correcto funcionamiento de la calefac-
ción.

a Dejar enfriar el motor hasta una temperatura del
agua inferior a 50˚C.

a Ajustar el nivel de líquido de refrigeración en la mar-
ca « Maxi » .

a Colocar el tapón del vaso de expansión.

ETAPA FINAL

a Retirar el recipiente de recuperación de líquido
de refrigeración.

a Colocar el protector bajo el motor.

D4F, y 740 o 764

D4F, y 784

K9K

F4R o K4J o K4M

M4R
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Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la válvula del vaso de expansión,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

a Desconectar el conector GMV.

a Soltar el cableado en GMV.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Quitar:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador de refrigeración

a Extraer las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión mediante el útil (Mot. 1448).

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- el GMV en el radiador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración,

- el manguito inferior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión mediante el útil (Mot. 1448).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector GMV.

a Encajar el cableado en GMV.

a Colocar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.
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Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A
- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .
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Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la válvula del vaso de expansión,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire).

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Quitar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Quitar:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- los tornillos de fijación (1) de los racores de canali-
zación de acondicionador de aire en el condensa-
dor,

- el conector GMV.

a Desacoplar los racores de canalización del acondi-
cionador de aire.

a Colocar tapones en los racores de canalización del
acondicionador de aire.

a Soltar el cableado en el GMV.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Quitar:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
los racores de canaliza-
ción del acondicionador
de aire en el condensa-
dor

8 N.m

109744



19A-24

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A
Desvestido del radiador de refrigeración

a Quitar:

- los tornillos de la abrazadera de la botella deshi-
dratante,

- la botella deshidratante.

a Extraer las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión mediante el útil (Mot. 1448).

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- el GMV en el radiador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración,

- el manguito inferior del vaso de expansión del ra-
diador de refrigeración.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión mediante el útil (Mot. 1448).

a Colocar:

- la botella deshidratante,

- los tornillos de la abrazadera de la botella deshi-
dratante.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

III - ETAPA FINAL

a Encajar el cableado en el GMV.

a Retirar los tapones en los racores de canalización
del acondicionador de aire.

a Sustituir las juntas de estanquidad de los racores de
canalización del acondicionador de aire.

a Colocar:

- el conector GMV,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- el conector del presostato en el condensador,

- los racores de canalización del acondicionador de
aire,

- los tornillos de fijación de los racores de canaliza-
ción del acondicionador de aire en el condensador.

a Apretar al par los tornillos de fijación de los raco-
res de canalización del acondicionador de aire
en el condensador (8 N.m).

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- la tapa de la batería,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Llenar:

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire),

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-25

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Extraer:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) .

a Desconectar el conector del GMV.

a Soltar el cableado en el GMV.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Extraer:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador

a Extraer mediante el útil (Mot. 1448) :

- las abrazaderas de los manguitos inferiores del
vaso de expansión del radiador,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión del radiador.

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión del ra-
diador,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- el GMV en el radiador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión del ra-
diador,

- el manguito inferior del vaso de expansión.

a Colocar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión del radiador,

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.



19A-26

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A
III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector del GMV.

a Encajar el cableado en el GMV.

a Colocar:

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) ,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).



19A-27

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la válvula del vaso de expansión.

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire).

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Extraer:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) .

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Extraer:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- los tornillos de fijación (1) de los racores de canali-
zación de acondicionador de aire en el condensa-
dor,

- el conector GMV.

a Desacoplar los racores de canalización del acondi-
cionador de aire.

a Colocar tapones en los racores de canalización del
acondicionador de aire.

a Soltar el cableado en GMV.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
los racores de canaliza-
ción del acondicionador
de aire en el condensa-
dor

8 N.m

109744



19A-28

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Extraer:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador

a Aflojar mediante el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión en el radiador.

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador,

- el manguito superior de vaso de expansión en el
radiador.

a Extraer:

- el GMV del radiador de refrigeración,

- la botella deshidratante.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- la botella deshidratante,

- el GMV en el radiador de refrigeración

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador,

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

III - ETAPA FINAL

a Encajar el cableado en el GMV.

a Retirar los tapones en los racores de canalización
del acondicionador de aire.

a Sustituir las juntas de estanquidad de los racores de
canalización del acondicionador de aire.

a Colocar:

- el conector del GMV,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- el conector del presostato en el condensador,

- los racores de canalización del acondicionador de
aire,

- los tornillos de fijación de los racores de canaliza-
ción del acondicionador de aire.

a Apretar al par los tornillos de fijación de los raco-
res de canalización del acondicionador de aire
en el condensador (8 N.m).

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el resonador de aire (consultar 12A, Mezcla car-
burada, Resonador de aire: Extracción - Repo-
sición, página 12A-10) ,

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la tapa de la caja de fusibles del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Llenar:

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire),

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .



19A-29

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K4J o K4M, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A
a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-

to de refrigeración: Purga) .

a Colocar el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).



19A-30

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la válvula del vaso de expansión,

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Vaciar el circuito de fluido refrigerante (consultar
Circuito de fluido refrigerante: Vaciado - Llena-
do) (MR 392, 62A, Acondicionador de aire).

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Extraer:

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

a Soltar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Extraer:

- el conector del presostato en el condensador,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- los tornillos de fijación (1) de los racores de canali-
zación de acondicionador de aire en el condensa-
dor,

- el conector GMV.

a Desacoplar los racores de canalización del acondi-
cionador de aire.

a Colocar tapones en los racores de canalización del
acondicionador de aire.

a Soltar el cableado en el GMV.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
los racores de canaliza-
ción del acondicionador
de aire en el condensa-
dor

8 N.m

109744



19A-31

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Extraer:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador de refrigeración

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la abrazadera de la botel-
la deshidratante,

- la botella deshidratante.

a Extraer mediante el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión en el radiador.

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador,

- el manguito superior de vaso de expansión en el
radiador.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- la botella deshidratante,

- los tornillos de fijación de la botella deshidratante,

- el GMV en el radiador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador,

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador.

a Colocar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión en el radiador,

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.



19A-32

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K9K, y ACONDICIONADOR DE AIRE

19A
III - ETAPA FINAL

a Encajar el cableado en el GMV.

a Retirar los tapones en los racores de canalización
del acondicionador de aire.

a Sustituir las juntas de estanquidad de los racores de
canalización del acondicionador de aire.

a Colocar:

- el conector del GMV,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- el conector del presostato en el condensador,

- los racores de canalización del acondicionador de
aire,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- los tornillos de fijación de los racores de canaliza-
ción del acondicionador de aire en el condensador.

a Apretar al par los tornillos de fijación de los raco-
res de canalización del acondicionador de aire
en el condensador (8 N.m).

a Encajar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Llenar:

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire),

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

- el protector bajo el motor,

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-33

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la válvula del vaso de expansión,

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Atar el radiador de refrigeración al frente delantero.

a Extraer:

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) .

a Desconectar el conector GMV.

a Soltar el cableado en GMV.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Extraer:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador de refrigeración

a Extraer mediante el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión en el radiador.

a Extraer mediante el útil (Car. 1363) :

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador,

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- el GMV en el radiador de refrigeración,

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador,

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador.

a Colocar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión en el radiador,

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión en el radiador.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el conector GMV.

a Encajar el cableado en GMV.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Car. 1363 Palancas de desguarnecido.



19A-34

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

K9K, y CALEFACCIÓN NORMAL

19A
a Colocar:

- el vaso de expansión (consultar 19A, Refrigera-
ción, Vaso de expansión: Extracción - Reposi-
ción, página 19A-107) ,

- el travesaño del soporte del radiador ( (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delan-
tera),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) .

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-35

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

M4R

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Vaciar:

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) ,

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire).

a Amarrar el radiador de refrigeración al frente delan-
tero.

a Extraer:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Quitar los tornillos (1) de fijación de los racores de
canalización del acondicionador de aire en el con-
densador.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
los racores de canaliza-
ción del acondicionador
de aire en el condensa-
dor

8 N.m

115217

109744



19A-36

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

M4R

19A

a Desconectar:

- el conector (2) del presostato en el condensador,

- el manguito superior del radiador mediante el útil
(Mot. 1448) ,

- los conectores del GMV.

a Desgrapar:

- el cableado eléctrico del presostato en el conden-
sador (3) ,

- el cableado eléctrico en el GMV.

a Desacoplar los racores de canalización del acondi-
cionador de aire.

a Colocar unos tapones de protección en los racores
de canalización del acondicionador de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el radiador de refrigeración del frente delan-
tero.

a Extraer:

- el radiador de refrigeración,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador de refrigeración

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la abrazadera de la botel-
la deshidratante,

- la botella deshidratante.

a Extraer el GMV del radiador de refrigeración.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Colocar:

- la botella deshidratante,

- los tornillos de fijación de la botella deshidratante,

- el GMV en el radiador de refrigeración.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

- el radiador de refrigeración.

115218



19A-37

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

M4R

19A
III - ETAPA FINAL

a Grapar el cableado en el GMV.

a Retirar los tapones en los racores de canalización
del acondicionador de aire.

a Sustituir imperativamente las juntas de estanquidad
de los racores de canalización del acondicionador
de aire.

a Colocar:

- el conector del GMV,

- el conector del embrague del compresor del acon-
dicionador de aire,

- el conector del presostato en el condensador,

- los racores de canalización del acondicionador de
aire,

- los tornillos de fijación de los racores de canaliza-
ción de acondicionador de aire en el condensador,

- los manguitos del radiador mediante el útil (Mot.
1448).

a Apretar al par los tornillos de fijación de los raco-
res de canalización del acondicionador de aire
en el condensador (8 N.m).

a Grapar el cableado del presostato en el condensa-
dor.

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

- el protector bajo el motor,

a Efectuar el llenado:

- el circuito de fluido refrigerante (consultar Circuito
de fluido refrigerante: Vaciado - Llenado) (MR
392, 62A, Acondicionador de aire),

- el circuito de refrigeración (consultar 19A, Refrige-
ración, Circuito de refrigeración: Vaciado - Lle-
nado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-38

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- una limpieza del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

IMPORTANTE

Los circuitos están concebidos para estar bajo pre-
sión, prestar atención a las temperaturas elevadas
(riesgo de quemaduras graves).

No retirar la válvula del vaso de expansión cuando
el motor está caliente. En una intervención bajo el
capot, prestar atención a la puesta en funciona-
miento inesperada del ventilador o de los ventilado-
res del radiador.

No abrir el tornillo o los tornillos de purga con el
motor girando.

ATENCIÓN

Durante una intervención que requiera un vaciado
total del circuito, aclarar imperativamente el circuito
con agua clara, soplar el circuito con aire compri-
mido para eliminar el agua, llenar y purgar el cir-
cuito y después medir la protección efectiva.

Los criterios que hay que respetar son:

- protección hasta - 25˚C ±±±± 2 para los países fríos y
cálidos,

- protección hasta - 40˚C ±±±± 2 para los países muy
fríos.

ATENCIÓN

Efectuar el cambio de aceite motor con el motor
templado.

Efectuar el aclarado y el llenado con el motor tem-
plado o frío.

No aclarar nunca un motor caliente (hay riesgo de
gran choque térmico).



19A-39

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Extracción del conjunto « radiador-GMV » 

a Desconectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el conector del captador de presión (1) ,

- los manguitos del radiador de refrigeración me-
diante el útil (Mot. 1448).

a Quitar los tornillos de fijación (2) del condensador
del acondicionador de aire.

a Apartar ligeramente el condensador del acondicio-
nador de aire.

a Extraer el conjunto « vaso de expansión - radiador -
GMV » .

2 - Desvestido del radiador

a Separar el grupo motoventilador del radiador de re-
frigeración (consultar 19A, Refrigeración, Grupo
motoventilador de refrigeración del motor: Ex-
tracción - Reposición, página 19A-89) .

a Desconectar los manguitos del vaso de expansión
en el radiador de refrigeración mediante el útil (Mot.
1448).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Conectar los manguitos del vaso de expansión en el
radiador de refrigeración.

a Colocar el grupo motoventilador en el radiador de
refrigeración.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el conjunto « vaso de expansión - radiador-GMV »
en el travesaño del soporte del radiador,

- el condensador del acondicionador de aire en el ra-
diador de refrigeración.

a Colocar los tornillos de fijación del condensador del
acondicionador de aire en el radiador de refrigera-
ción.

a Conectar:

- los manguitos del radiador de refrigeración me-
diante el útil (Mot. 1448) ,

116803

ATENCIÓN

No deformar las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.

ATENCIÓN

No estropear las aletas de la unidad de refrigera-
ción (radiador, condensador...) durante la mani-
pulación.

ATENCIÓN

No estropear las aletas de la unidad de refrigera-
ción (radiador, condensador...) durante la mani-
pulación.

ATENCIÓN

No estropear las aletas de la unidad de refrigera-
ción (radiador, condensador...) durante la mani-
pulación.

ATENCIÓN

No estropear las aletas de la unidad de refrigera-
ción (radiador, condensador...) durante la mani-
pulación.



19A-40

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
- el conector del captador de presión,

- los conectores del grupo motoventilador.

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el frente delantero (consultar Frente delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 42A, Estruc-
tura superior delantera).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Verificar la ausencia de fuga del líquido de refrigera-
ción.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-41

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el tubo de aire (1) de entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Atar el conjunto « radiador - condensador - grupo
motoventilador » con una correa(s) de seguridad.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Extraer la grapa (2) del vaso de expansión.

a Apartar el vaso de expansión.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

estación de carga del acondicionador de aire

Pares de aprietem

tornillo de la canaliza-
ción del acondicionador
de aire

8 N.m

tornillos de las canaliza-
ciones del acondiciona-
dor de aire

8 N.m

121762

115217

113375



19A-42

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

a Vaciar el circuito del acondicionador de aire con la
estación de carga del acondicionador de aire.

a Quitar los tornillos (3) de las canalizaciones del
acondicionador de aire en la botella deshidratante y
en el condensador.

a Desacoplar las canalizaciones del acondicionador
de aire en la botella deshidratante y en el condensa-
dor.

a Poner tapones de limpieza en los orificios.

a Desconectar el conector del presostato.

a Desconectar los conectores del grupo motoventila-
dor.

a Soltar el cableado del grupo motoventilador.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Soltar el conjunto « radiador - condensador - grupo
motoventilador » del frente delantero.

a Extraer:

- el conjunto « radiador - condensador - grupo
motoventilador » ,

- los tampones del frente delantero.

Desvestido del radiador de refrigeración

a Extraer:

- los tornillos de la abrazadera de la botella deshi-
dratante,

- el tornillo de la canalización del acondicionador de
aire,

- la botella deshidratante.

a Separar las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar:

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador,

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador.

a Soltar el grupo motoventilador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

Vestido del radiador de refrigeración

a Encajar el grupo motoventilador.

a Conectar:

- el manguito inferior del vaso de expansión en el ra-
diador,

- el manguito superior del vaso de expansión en el
radiador.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos del vaso
de expansión con el útil (Mot. 1448).

a Colocar:

- la botella deshidratante,

- el tornillo de la canalización del acondicionador de
aire,

- los tornillos de la abrazadera de la botella deshi-
dratante.

a Apretar al par el tornillo de la canalización del
acondicionador de aire (8 N.m).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tampones del frente delantero,

ACONDICIONADOR DE AIRE

109744



19A-43

REFRIGERACIÓN
Radiador de refrigeración: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
- el conjunto « radiador - condensador - grupo
motoventilador » .

III - ETAPA FINAL

a Colocar el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Encajar el cableado en el grupo motoventilador.

a Conectar los conectores del grupo motoventilador.

a Conectar el conector del presostato.

a Extraer los tapones de limpieza.

a Colocar:

- las canalizaciones del acondicionador de aire en la
botella deshidratante y en el condensador,

- los tornillos de las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire en la botella deshidratante y en el con-
densador.

a Apretar al par los tornillos de las canalizaciones
del acondicionador de aire (8 N.m).

a Colocar:

- el vaso de expansión,

- la grapa del vaso de expansión,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado del circuito de acondicionador de
aire utilizando la estación de carga del acondicio-
nador de aire.

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Colocar el protector bajo el motor.

ACONDICIONADOR DE AIRE

ACONDICIONADOR DE AIRE



19A-44

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el deflector delantero derecho,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Vaciar el circuito de refrigeración del motor (consul-
tar 19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Desconectar el conector del embrague del compre-
sor del acondicionador de aire.

a Quitar los tornillos de fijación del compresor del
acondicionador de aire.

a Atar el compresor del acondicionador de aire al tra-
vesaño inferior del radiador.

a Extraer el soporte multifunción (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Soporte multi-
función: Extracción - Reposición, página 10A-84)
.

a Desconectar el manguito de refrigeración fijado en
la bomba de agua mediante el útil (Mot. 1448).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la bomba de agua,

- la bomba de agua.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de agua

9 N.m

ACONDICIONADOR DE AIRE

18646-1



19A-45

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Limpiar los planos de junta con producto DE-
CAPJOINT para disolver la parte de la junta que ha
quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la bomba de agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la bomba de agua equipada con una junta
nueva.

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
de la bomba de agua (9 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte multifunción (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Soporte multifunción:
Extracción - Reposición, página 10A-84) ,

- el manguito en la bomba de agua.

a Colocar:

- el compresor del acondicionador de aire,

- los tornillos de fijación del compresor del acondi-
cionador de aire.

a Conectar el conector del embrague del compresor
del acondicionador de aire.

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

107294

IMPORTANTE

- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

18646-1

ACONDICIONADOR DE AIRE



19A-46

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19A
- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el deflector delantero derecho,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 389, 55A,
Protecciones exteriores),

- la pantalla del paso de rueda (consultar Pantalla
del paso de rueda delantero: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .



19A-47

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer el soporte multifunción (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Soporte multi-
función: Extracción - Reposición, página 10A-84)
.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de la bomba de agua,

- la bomba de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Limpiar los planos de junta con producto DE-
CAPJOINT para disolver la parte de la junta que ha
quedado pegada.

a Aplicar el producto en la parte que hay que limpiar;
esperar unos diez minutos y después retirar los resi-
duos con una espátula de madera.

Pares de aprietem

tornillos de fijación M6
de la bomba de agua

10 N.m

tornillo de fijación M8 de
la bomba de agua

22 N.m

CALEFACCIÓN NORMAL

14505

IMPORTANTE

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

Ponerse gafas.

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).



19A-48

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A

a

Aplicar en (2) un cordón de LOCTITE 518 de un
ancho de 0,6 a 1 mm.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

a Colocar:

- la bomba de agua,

- los tornillos de fijación de la bomba de agua.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba de
agua M6 y el tornillo de fijación M8 a (8 N.m).

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación M6 de la bomba de agua
(10 N.m) ,

- el tornillo de fijación M8 de la bomba de agua
(22 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el soporte multifunción (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Soporte multi-
función: Extracción - Reposición, página 10A-84)
.

10063

ATENCIÓN

Un exceso de producto de estanquidad en la
aplicación puede provocar un desbordamiento
de dicho producto al apretar las piezas. La mez-
cla producto - fluido puede provocar una degra-
dación de algunos elementos (motor, radiador...).

14505

Nota:

Poner una o dos gotas de LOCTITE FRENE-
TANCH en los tornillos de fijación (1) y (4) de la
bomba de agua.

CALEFACCIÓN NORMAL



19A-49

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A
a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantera derecha
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) (MR 393, 55A, Protec-
ciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos)

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-50

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer la correa de distribución (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de distri-
bución: Extracción - Reposición, página 11A-48)
.

a Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor.

a Quitar el tornillo superior del alternador (1) .

a Aflojar el tornillo inferior del alternador (2) .

a Bascular el alternador hacia la parte delantera del
vehículo.

a Extraer:

- los tornillos (3) del cárter interior de distribución,

- el cárter interior de distribución.

Pares de aprietem

tornillos de la bomba de
agua

11 N.m

tornillos del cárter inte-
rior de distribución

9 N.m

tornillos del alternador 21 N.m

102267

102266



19A-51

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (4) de la bomba de agua,

- la bomba de agua,

- la junta de estanquidad de la bomba de agua,

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta con producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA para di-
solver la parte de la junta restante.

Aplicar el producto en las partes que hay que lim-
piar; esperar unos diez minutos y después retirar los
residuos con ayuda de una espátula de madera.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Sustituir imperativamente la junta de la bomba de
agua tras cada extracción de la bomba de agua.

a Colocar la bomba de agua equipada de una junta
nueva.

102262

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

Nota:

Poner una o dos gotas de FRENETANCHE en
los tornillos de la bomba de agua.



19A-52

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

a Apretar por orden y al par los tornillos de la bomba
de agua (11 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el cárter interior de distribución,

- los tornillos del cárter interior de distribución.

a Apretar al par los tornillos del cárter interior de
distribución (9 N.m).

a Poner el tornillo superior del alternador.

a Apretar al par los tornillos del alternador (21 N.m).

a Conectar las conexiones eléctricas del alternador.

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

102262



19A-53

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
derecha consultar (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) .

a Extraer:

- los tornillos (1) de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par,

- la bieleta de recuperación de par.

a Extraer:

- el tornillo de fijación derecha del travesaño del so-
porte del radiador,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de agua

25 N.m

tornillos de fijación de la
cofia del motor

62 N.m

tornillos de fijación del
silentbloc en la carroce-
ría

62 N.m

tornillo de fijación del
silentbloc en la cofia del
motor

105 N.m

tornillos de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en el motor

180 N.m

torni l lo de fijación
derecho del travesaño
de soporte del radiador

105 N.m

torni l lo de fijación
izquierdo del tirante de
la cuna

105 N.m

114951



19A-54

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A
- el tornillo de fijación izquierda del tirante de la cu-
na.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Aflojar el tornillo (2) de fijación de la bieleta de recu-
peración de par superior.

a Quitar el tornillo (3) de fijación de la bieleta de recu-
peración de par superior.

a Apartar la bieleta de recuperación de par superior.

a Extraer:

- el tornillo (4) de fijación del silentbloc en la cofia del
motor,

- los tornillos (5) de fijación del silentbloc en la carro-
cería.

115029

115034

115035

115033



19A-55

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A

a Desgrapar el tubo de alimentación de carburante en
(6) .

a Extraer:

- los (7) tornillos de fijación de la cofia del motor,

- la cofia del motor,

- el silentbloc.

a Bajar el motor hasta poner en contacto el cárter de
distribución con la semicuna.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Quitar los tornillos (8) de fijación de la bomba de
agua.

a

- los tornillos (9) de fijación de la bomba de agua,

- la bomba de agua,

- la junta de estanquidad de la bomba de agua,

115032

115030

115085

115086



19A-56

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la bomba de agua.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la bomba de agua.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba
de agua (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el silentbloc,

- la cofia del motor.

a Preapretar:

- los tornillos (10) de fijación de la cofia del motor,

- los tornillos (11) de fijación del silentbloc en la car-
rocería.

a Montar el motor para poner el tornillo de fijación del
silentbloc en la cofia del motor.

a Apretar por orden y a los pares:

- los tornillos de fijación de la cofia del motor (62
N.m) en (10) ,

- los tornillos de fijación del silentbloc en la car-
rocería (62 N.m) en (11) ,

- el tornillo de fijación del silentbloc en la cofia
del motor (105 N.m) en (12) ,

- los tornillos de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par superior (105 N.m) en (13) .

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m) ,

115160

Nota:

Dejar las dos piezas libres de movimiento.



19A-57

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A
- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en el motor (180 N.m).

- el tornillo de fijación derecho del travesaño de
soporte del radiador (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación izquierdo del tirante de la
cuna (105 N.m).

a Colocar:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
derecha (consultar Pantalla del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .



19A-58

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar 80A, Batería, Ba-
tería: Extracción - Reposición).

a Extraer:

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición),

- la rueda delantera derecha (35A, Ruedas y neu-
máticos, Rueda: Extracción - Reposición),

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la limpieza del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Colocar la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Extraer la correa de distribución (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Correa de distri-
bución: Extracción - Reposición, página 11A-48)
mediante el útil (Mot. 1453) equipado del útil (Mot.
1453-01).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Mot. 1453-01 Tuerca manivela complemen-
taria al soporte de levanta-
miento del motor Mot. 1453.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bomba de agua

17 N.m

IMPORTANTE

Los circuitos están concebidos para estar bajo pre-
sión, prestar atención a las temperaturas elevadas
(riesgo de quemaduras graves).

No retirar la válvula del vaso de expansión cuando
el motor está caliente. Durante una intervención
bajo el capot, prestar atención a la puesta en
funcionamiento inesperada del ventilador o ventila-
dores del radiador.

No abrir el tornillo o tornillos de purga con el motor
girando.

ATENCIÓN

Durante una intervención que requiera un vaciado
total del circuito, aclarar imperativamente el circuito
con agua clara, soplar el circuito con aire compri-
mido para eliminar el agua, llenar y purgar el cir-
cuito y después medir la protección efectiva.

Los criterios que hay que respetar son:

- protección hasta - 25˚C ±±±± 2 para los países fríos y
cálidos,

- protección hasta - 40˚C ±±±± 2 para los países muy
fríos.

ATENCIÓN

Efectuar el cambio de aceite con el motor tem-
plado.

Efectuar el aclarado y el llenado con el motor tem-
plado o frío.

No aclarar nunca un motor caliente (hay riesgo de
gran choque térmico).



19A-59

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de la bomba de agua,

- la bomba de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la bomba de agua equipada de una junta
nueva.

a Poner los tornillos de fijación de la bomba de agua.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bomba
de agua (17 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la rueda delantera derecha (35A, Ruedas y neu-
máticos, Rueda: Extracción - Reposición),

- la batería (consultar 80A, Batería, Batería: Ex-
tracción - Reposición).

a Extraer la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Conectar la batería (consultar 80A, Batería, Bate-
ría: Extracción - Reposición).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Controlar la ausencia de fuga de líquido de refrige-
ración.

a Colocar el protector bajo el motor.

116816

IMPORTANTE

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

Ponerse gafas.

Ponerse guantes durante la operación.



19A-60

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) .

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de la bomba de agua,

- la bomba de agua,

- la junta de estanquidad de la bomba de agua,

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta con el producto SUPER
DECAPANTE PARA PLANOS DE JUNTA  (consul-
tar Vehículo: Piezas e ingredientes para la repa-

Pares de aprietem

tornillos de la bomba de
agua

10 N.m

120516



19A-61

REFRIGERACIÓN
Bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
ración) (MR 392, 04B, Ingredientes - Productos)
para disolver la parte de la junta que ha quedado pe-
gada.

a Sustituir la junta de estanquidad de la bomba de
agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de estanquidad de la bomba de agua,

- la bomba de agua,

- los tornillos de la bomba de agua.

a Apretar por orden y al par los tornillos de la bomba
de agua (10 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la correa de distribución (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de distribución:
Extracción - Reposición, página 11A-48) ,

- la suspensión pendular derecha (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular dere-
cha: Extracción - Reposición, página 19D-24) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Llenar y purgar el circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración: Va-
ciado - Llenado, página 19A-17) .

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

120516
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REFRIGERACIÓN
Termostato: Extracción - Reposición

M4R

19A

EXTRACCIÓN DEL TERMOSTATO DE LA 
CULATA

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer la caja de salida de agua (consultar 19A,
Refrigeración, Caja de salida de agua: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-66) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer el termostato de la culata.

REPOSICIÓN DEL TERMOSTATO DE LA 
CULATA

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el termostato de la culata respetando el
sentido indicado en el dibujo.

II - ETAPA FINAL

a Colocar la caja de salida de agua (consultar 19A,
Refrigeración, Caja de salida de agua: Extrac-
ción - Reposición, página 19A-66) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Efectuar

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
racor de entrada de
agua

17 N.m

Nota:

Este motor posee dos termostatos, un termostato
se encuentra en la culata y el otro en el bloque
motor.

115157
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REFRIGERACIÓN
Termostato: Extracción - Reposición

M4R

19A
EXTRACCIÓN DEL TERMOSTATO DEL 
BLOQUE MOTOR

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Desconectar el manguito (1) del racor de entrada de
agua con el útil (Mot. 1448).

a Extraer:

- los tornillos (2) de fijación del racor de entrada de
agua,

- el racor de salida de agua.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer el termostato del bloque motor.

115513

115098
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REFRIGERACIÓN
Termostato: Extracción - Reposición

M4R

19A
REPOSICIÓN DEL TERMOSTATO DEL 
BLOQUE MOTOR

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el termostato del bloque motor respetando
el sentido indicado en el dibujo.

II - ETAPA FINAL

a Apretar al par los tornillos de fijación del racor de
entrada de agua (17 N.m).

a Conectar el manguito del racor de entrada del agua
mediante el útil (Mot. 1448).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor.

a Efectuar

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

115099



19A-65

REFRIGERACIÓN
Termostato: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la caja de salida de agua (consultar 19A, Refrige-
ración, Caja de salida de agua: Extracción - Re-
posición, página 19A-66) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Presionar en el soporte del muelle en (1) .

a Girar el soporte del muelle en (2) .

a Extraer el termostato (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el termostato.

a Colocar:

- el muelle,

- el soporte del muelle.

a Presionar en el soporte del muelle.

a Girar el soporte del muelle.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la caja de salida de agua (consultar 19A, Refrige-
ración, Caja de salida de agua: Extracción - Re-
posición, página 19A-66) ,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

121758

121759



19A-66

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Extraer el tubo (1) de aire de entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Aflojar las abrazaderas (2) del tubo de la válvula de
descarga del compresor.

a Desconectar el tubo de la válvula de descarga del
compresor.

a Apartar el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Separar las abrazaderas de los manguitos de la caja
de salida de agua con el útil (Mot. 1448).

a Desconectar los manguitos de la caja de salida de
agua.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de la caja de
salida de agua

9 N.m

D4F, y 740

D4F, y 784

121762

D4F, y 784

121755

Nota:

Proteger con un paño el captador de PMS para
evitar cualquier introducción de líquido de refri-
geración en el orificio de la caja de velocidades.



19A-67

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 784

19A

a Extraer:

- los tornillos (3) de la caja de salida de agua,

- la caja de salida de agua (4) ,

- la junta de la caja de salida de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la caja de salida de agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la caja de salida de agua equipado con una
junta nueva.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la caja de salida
de agua.

a Apretar al par los tornillos de la caja de salida de
agua (9 N.m).

a Conectar los manguitos de la caja de salida de
agua.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos de la caja
de salida de agua con el útil (Mot. 1448).

III - ETAPA FINAL

a Colocar el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Conectar el tubo de la válvula de descarga del com-
presor.

a Apretar las abrazaderas del tubo de la válvula de
descarga del compresor.

a Colocar el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Colocar el protector bajo el motor.

113372

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).

D4F, y 784

D4F, y 740



19A-68

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer:

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire (1) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Pares de aprietem

tornillos de la caja de
salida de agua

12 N.m

112783



19A-69

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

a Desconectar el tubo de depresión (2) de la bomba
de vacío.

a Desgrapar el manguito (3) del líquido de refrigera-
ción.

a Separar la abrazadera (4) del manguito del líquido
de refrigeración con el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-
01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar el manguito del líquido de refrigera-
ción.

a Separar las abrazaderas (5) de los manguitos del
cajetín de salida de agua mediante el útil (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar:

- los manguitos de la caja de salida de agua,

- el conector del captador de temperatura del agua.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (6) de la caja de salida de agua,

- la caja de salida de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sustituir imperativamente la junta de caja de salida
de agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la caja de salida de agua.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la caja de salida
de agua.

a Apretar al par los tornillos de la caja de salida de
agua (12 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el conector del captador de temperatura del agua,

117547

110324

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).



19A-70

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A
- los manguitos de la caja de salida de agua.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos de la caja
de salida de agua mediante el útil (Mot. 1448) o
(Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar el manguito del líquido de refrigera-
ción.

a Colocar la abrazadera del manguito de líquido de re-
frigeración con el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o
(Mot. 1202-02).

a Grapar el manguito del líquido de refrigeración.

a Conectar el tubo de depresión de la bomba de
vacío.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el tubo de aire entrada filtro de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración del motor
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refri-
geración: Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar la tapa del motor.



19A-71

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- los conductos de admisión de aire,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) .

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Desconectar:

- el manguito superior (1) en la caja de salida de
agua,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo (2) ,

- el captador (3) de temperatura del líquido de refri-
geración.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer

- Los tornillos de fijación (4) de la caja de salida de
agua,

- la caja de salida de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la caja de salida de agua.

Pares de aprietem

tornillos de fijación n˚9,
2,8,1,4,5,6,7,3,1

11 N.m

109742

113929



19A-72

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A

a Aproximar los tornillos de fijación del cajetín de sali-
da de agua.

a Preapretar en el orden y al par los tornillos de fija-
ción n˚9,2,8,1,4,5,6,7,3,1 (4 N.m).

a Apretar por orden y al par los tornillos de fijación
n˚9,2,8,1,4,5,6,7,3,1 (11 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el captador de temperatura de líquido de refrigera-
ción,

- los manguitos de la calefacción del habitáculo,

- el manguito superior en la caja de salida de agua.

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Colocar:

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- los conductos de admisión de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

113929



19A-73

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Extraer la patilla de fijación del respiradero de la
caja de velocidades (1) .

a Desconectar:

- el conector (2) de la sonda de temperatura del
agua,

- los manguitos en la caja de salida del agua.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (3) de fijación de la caja de salida de
agua,

- la caja de salida de agua,

- la junta de estanquidad del cajetín de salida del
agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la caja de salida de agua.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Apretar al par los tornillos de fijación de la caja de
salida de agua (25 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Conectar:

- el conector de la sonda de temperatura del agua,

- los manguitos en la caja de salida del agua.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
caja de salida de agua

25 N.m

115153

115154



19A-74

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

M4R

19A
a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado del circuito de refrigeración (con-
sultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrigera-
ción: Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Colocar la tapa del motor.



19A-75

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- el aclarado del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer el conducto de admisión de aire (A) :

- soltarlo del frente delantero,

- girarlo y desconectarlo.

a Desconectar el conducto (B) :

- lado resonador de aire,

- lado carcasa del filtro de aire.

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería).

a Desgrapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja
de velocidades.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
cajetín de salida de
agua

13 N.m

116368



19A-76

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar:

- el conector (1) de la sonda de temperatura de líqui-
do de refrigeración,

- el manguito de refrigeración (2) en el cajetín sepa-
rando la abrazadera (3) con ayuda del útil (Mot.
1448).

a Quitar los tornillos de fijación (4) de la tapa del ter-
mostato.

a Apartar la tapa del termostato.

a Extraer el termostato.

a Quitar los tornillos de fijación (5) del conducto del
cableado eléctrico.

a Extraer:

- los tornillos de fijación del cajetín de salida del
agua,

- la caja de salida de agua.

116518

116517

116516



19A-77

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Limpiar los planos de junta.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la caja de salida de agua provista de una junta
nueva,

- los tornillos de fijación de la caja de salida de agua.

a Apretar al par los tornillos de fijación del cajetín
de salida de agua (13 N.m).

a Colocar:

- el termostato provisto de una junta nueva,

- la tapa del termostato,

- los tornillos de fijación de la tapa del termostato,

- los tornillos de fijación del manguito de refrigera-
ción.

a Conectar el manguito de refrigeración en la caja de
salida de agua.

a Colocar la abrazadera elástica con el útil (Mot.
1448).

a Conectar el conector de la sonda de temperatura de
líquido de refrigeración.

III - ETAPA FINAL

a Grapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja de
velocidades.

a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Conectar el conducto (B) :

- en la carcasa del filtro de aire,

- en el resonador de aire.

a Montar el conducto de admisión de aire (A) :

- girarlo y conectarlo,

- encajarlo en el frente delantero.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Controlar la ausencia de fuga.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-78

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 764

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

a Desconectar el conector (1) del mando del termos-
tato.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de la caja de
salida de agua de la
culata

10 N.m

116534

Nota:

Proteger con un paño el captador de PMS para
evitar cualquier introducción de líquido de refri-
geración en el orificio de la caja de velocidades.



19A-79

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 764

19A

a Separar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera (2) del manguito del radiador de re-
frigeración del motor,

- la abrazadera (4) del manguito del aerotermo.

a Desconectar:

- el manguito (3) del radiador de refrigeración del
motor,

- el manguito (5) del aerotermo.

a Desconectar el conector (6) del captador de tempe-
ratura del agua.

a Extraer:

- los tornillos (7) de la caja de salida de agua,

- la caja de salida de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad
de la caja de salida de agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la caja de salida de agua equipado con una
junta nueva.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la caja de salida
de agua.

a Apretar al par los tornillos de la caja de salida de
agua de la culata (10 N.m).

a Conectar:

- el conector del captador de temperatura del agua,

- el manguito del aerotermo,

- el manguito del radiador de refrigeración.

a Colocar el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito del aerotermo,

- la abrazadera del manguito del radiador de refrige-
ración del motor.

a Conectar el conector del mando del termostato.

116533

ATENCIÓN

No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio, cualquier degradación del estado de
superficie de los planos de junta presentaría
riesgos de fuga.

IMPORTANTE

Usar guantes anticortes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones latera-
les durante la operación.

ATENCIÓN

Los planos de junta deben estar limpios, secos y
sin grasa (evitar las huellas de dedos).



19A-80

REFRIGERACIÓN
Caja de salida de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 764

19A
III - ETAPA FINAL

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).



19A-81

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el tubo de entrada de aire.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Soltar la grapa de sujeción (2) de la sonda de tem-
peratura del agua.

a Extraer la sonda de temperatura del agua (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica de la sonda
de temperatura del agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la sonda de temperatura del agua.

a Encajar la grapa de sujeción de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
agua.

III - ETAPA FINAL

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a

Colocar:

- el tubo de entrada de aire,

- la tapa del motor.

114214



19A-82

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa del motor.

a Extraer:

- el tubo de aire de entrada del filtro de aire, (1) 

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Desconectar el tubo de depresión (2) de la bomba
de vacío.

a Apartar la abrazadera (3) del manguito del líquido
de refrigeración con el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-
01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar el manguito del líquido de refrigera-
ción.

a Desgrapar el manguito (4) del líquido de refrigera-
ción.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

112783

117547



19A-83

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

K9K

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (5) de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Extraer:

- la grapa (6) de sujeción de la sonda de temperatu-
ra del agua,

- la sonda de temperatura del agua (7) ,

- la junta tórica de la sonda de temperatura del agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica de la sonda
de temperatura del agua.

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la sonda de temperatura del agua,

- la grapa de sujeción de la sonda de temperatura
del agua.

III - ETAPA FINAL

a Conectar el manguito del líquido de refrigeración.

a Colocar la abrazadera del manguito de líquido de re-
frigeración con el útil (Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o
(Mot. 1202-02).

a Grapar el manguito del líquido de refrigeración.

a Conectar el tubo de depresión de la bomba de
vacío.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el tubo de aire entrada filtro de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración del motor
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refri-
geración: Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar la tapa del motor.

114213



19A-84

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

D4F

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Quitar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector de la sonda de temperatura
del agua.

a Extraer la sonda de temperatura del agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica de la sonda
de temperatura del agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta tórica de la sonda de temperatura del agua,

- la sonda de temperatura del agua.

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
agua.

III - ETAPA FINAL

a Colocar la carcasa del filtro de aire (consultar 12A,
Mezcla carburada, Carcasa del filtro de aire: Ex-
tracción - Reposición, página 12A-18) .

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

114326



19A-85

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- el aclarado del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer el conducto de admisión de aire (A) :

- soltarlo del frente delantero,

- girarlo y desconectarlo.

a Desconectar el conducto (B) :

- lado resonador de aire,

- lado carcasa del filtro de aire.

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería).

a Desgrapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja
de velocidades.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Extraer la sonda de temperatura del agua (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la sonda de temperatura del agua equipada
con una junta nueva.

a Apretar al par la sonda de temperatura del agua
(33 N.m).

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
agua.

Pares de aprietem

sonda de temperatura
del agua

33 N.m

116368

116518



19A-86

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
II - ETAPA FINAL

a Grapar el tubo de puesta en atmósfera de la caja de
velocidades.

a Conectar el conducto (B) :

- en la carcasa del filtro de aire,

- en el resonador de aire.

a Colocar:

- el conducto de admisión de aire (A) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Conectar la batería ( (consultar Batería: Extracción
- Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Controlar la ausencia de fuga.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-87

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) .

a Efectuar el vaciado del circuito de refrigeración
(consultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrige-
ración: Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Desconectar el conector (1) de la sonda de tempe-
ratura del agua.

a Extraer la sonda de temperatura del agua.

Extraer:

- la sonda de temperatura del agua,

- la junta tórica de la sonda de temperatura del agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta tórica de la sonda
de temperatura del agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta tórica de la sonda de temperatura del agua,

- la sonda de temperatura del agua.

a Apretar al par la sonda de temperatura del agua
(23 N.m).

a Conectar el conector de la sonda de temperatura del
agua.

Pares de aprietem

sonda de temperatura
del agua

23 N.m

114326



19A-88

REFRIGERACIÓN
Sonda de temperatura del agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la caja mariposa (consultar 12A, Mezcla carbura-
da, Caja mariposa: Extracción - Reposición, pá-
gina 12A-34) ,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-89

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

K9K

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el tubo de aire de entrada del filtro de aire, (1) 

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantera (consultar Pantalla del paso de rue-
da delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Colocar una pinza para manguitos (Ms. 583) en el
manguito superior del vaso de expansión.

a Apartar la abrazadera (2) del manguito superior del
vaso de expansión con el útil (Mot. 1448) o (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar el manguito superior del vaso de ex-
pansión.

a Extraer la grapa (3) del vaso de expansión.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

112783

117546



19A-90

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

K9K

19A

a Extraer el vaso de expansión siguiendo el sentido
de la flecha.

a Soltar el cableado de la electroválvula del turbocom-
presor en el grupo motoventilador.

a Extraer el protector bajo el motor.

a Desconectar los conectores en el grupo motoventi-
lador.

a Soltar el cableado del grupo motoventilador.

a Desgrapar el manguito inferior de refrigeración.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el grupo motoventilador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el grupo motoventilador.

II - ETAPA FINAL

a Grapar el manguito inferior de refrigeración.

a Encajar el cableado del grupo motoventilador.

a Conectar los conectores en el grupo motoventilador.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Encajar el cableado de la electroválvula del turbo-
compresor en el grupo motoventilador.

a Colocar el vaso de expansión.

a Colocar la grapa del vaso de expansión.

a Conectar el manguito superior del vaso de expan-
sión.

a Colocar la abrazadera del manguito superior del
vaso de expansión con el útil (Mot. 1448) o (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Extraer la pinza para manguitos (Ms. 583) en el
manguito superior del vaso de expansión.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la parte delantera de las pantallas del paso de rue-
da delantera (consultar Pantalla del paso de rue-
da delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el tubo de aire entrada filtro de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa del motor.

109165



19A-91

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Desconectar los conectores del grupo motoventila-
dor.

a Desgrapar el cableado del grupo motoventilador.

a Extraer la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Extraer el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Desconectar:

- El conector del presostato,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Desgrapar el cableado del grupo motoventilador.

a Extraer la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Atar el conjunto radiador de refrigeración.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Apartar el grupo motoventilador del radiador motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el grupo motoventilador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el grupo motoventilador.

II - ETAPA FINAL

a Colocar la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Grapar el cableado del grupo motoventilador.

a Conectar los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Soltar el conjunto radiador de refrigeración.

a Colocar la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Grapar el cableado del grupo motoventilador.

a Conectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el conector del presostato.

a Colocar el paragolpes delantero (consultar Paragol-
pes delantero: Extracción - Reposición) (MR 393,
55A, Protecciones exteriores).

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

CALEFACCIÓN NORMAL

ACONDICIONADOR DE AIRE

CALEFACCIÓN NORMAL

ACONDICIONADOR DE AIRE



19A-92

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

F4R o K4J o K4M

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería).

a Colocar una pinza para manguitos en el manguito
de desgaseado del vaso de expansión.

a Extraer

- la abrazadera del manguito de desgaseado del
vaso de expansión mediante el útil (Mot. 1448) ,

- el manguito de desgaseado del vaso de expan-
sión.

a Apartar el vaso de expansión.

a Desgrapar el clip superior del resonador de aire.

a Atar el conjunto radiador de refrigeración en el fren-
te delantero.

a Extraer:

- el resonador de aire,

- las pantallas del paso de rueda derecho e izquier-
do (consultar MR 393 Carrocería, 55A, Proteccio-
nes exteriores, Pantallas del paso de rueda
delantero: Extracción - Reposición),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Desconectar los conectores del grupo motoventila-
dor.

a Desgrapar los cableados eléctricos en el grupo mo-
toventilador.

a Extraer la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Extraer el manguito inferior del grupo motoventila-
dor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apartar las patillas (1) .

a Bajar el grupo motoventilador en el sentido de la fle-
cha.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el grupo motoventilador.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

IMPORTANTE

Los circuitos están concebidos para estar bajo pre-
sión, prestar atención a las temperaturas elevadas
(riesgo de quemaduras graves).

No retirar la válvula del vaso de expansión cuando
el motor está caliente. En una intervención bajo el
capot, prestar atención a la puesta en funciona-
miento inesperada del ventilador o de los ventilado-
res del radiador.

No abrir el tornillo o los tornillos de purga con el
motor girando.

117104



19A-93

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

F4R o K4J o K4M

19A
a Encajar las patillas de sujeción.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el manguito inferior en el grupo motoventila-
dor.

a Colocar la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Grapar los cableados eléctricos en el grupo moto-
ventilador.

a Conectar los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar:

- el travesaño soporte del radiador (consultar Trave-
saño soporte radiador: Extracción - Reposi-
ción) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las pantallas del paso de rueda delanteras (consul-
tar Pantalla del paso de rueda delantero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el resonador de aire.

a Soltar el conjunto radiador de refrigeración del fren-
te delantero.

a Grapar el clip superior del resonador de aire.

a Colocar:

- el vaso de expansión,

- el manguito de desgaseado del vaso de expan-
sión,

- la abrazadera del manguito de desgaseado del
vaso de expansión mediante el útil (Mot. 1448).

a Retirar la pinza para manguitos del manguito de
desgaseado del vaso de expansión.

a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el conducto de admisión de aire,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar el correcto funcionamiento del motoventila-
dor.



19A-94

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

M4R

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) .

a Desconectar:

- el conector del presostato,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Desgrapar el cableado eléctrico del grupo motoven-
tilador.

a Atar el conjunto radiador de refrigeración.

a Extraer el travesaño del soporte del radiador (con-
sultar Travesaño soporte radiador: Extracción -
Reposición) (MR 393, 41A, Estructura inferior de-
lantera).

a Apartar el grupo motoventilador del radiador motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el grupo motoventilador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el grupo motoventilador.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el travesaño del soporte del radiador (con-
sultar Travesaño soporte radiador: Extracción -
Reposición) (MR 393, 41A, Estructura inferior de-
lantera).

a Soltar el conjunto radiador de refrigeración.

a Colocar la masa eléctrica en la caja de velocidades.

a Grapar el cableado del grupo motoventilador.

a Conectar:

- los conectores del grupo motoventilador,

- el conector del presostato.

a Colocar:

- el resonador de aire en el frente delantero (consul-
tar 12A, Mezcla carburada, Resonador de aire:
Extracción - Reposición, página 12A-10) ,

- el travesaño de choque delantero (consultar Tra-
vesaño de choque delantero: Extracción - Re-
posición) (MR 393, 41A, Estructura inferior
delantera),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19A-95

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Desconectar:

- el conector del presostato,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Desgrapar el cableado del grupo motoventilador.

a Extraer el cable de masa de la caja de velocidades.

a Atar el conjunto radiador de refrigeración con una
correa(s) de seguridad.

a Extraer el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Separar las lengüetas (1) .

a Extraer el grupo motoventilador por la parte inferior.

Material indispensable

correa(s) de seguridad

115217

121770



19A-96

REFRIGERACIÓN
Grupo motoventilador de refrigeración del motor: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el grupo motoventilador.

a Encajar las lengüetas.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el travesaño soporte del radiador (consultar
Travesaño soporte radiador: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 41A, Estructura inferior delantera).

a Extraer la correa(s) de seguridad.

a Colocar el cable de masa en la caja de velocidades.

a Grapar el cableado del grupo motoventilador.

a Conectar:

- el conector del presostato,

- los conectores del grupo motoventilador.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19A-97

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) ,

- el protector bajo el motor,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Extraer el compresor del acondicionador de aire
(consultar Compresor: Extracción - Reposición) .

a Extraer el soporte multifunción (consultar 10A, Con-
junto motor y bajos de motor, Soporte multi-
función: Extracción - Reposición, página 10A-84)
.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer el tubo de entrada de la bomba de agua (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta de estanquidad .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el tubo de entrada de la bomba de agua.

III - ETAPA FINAL

a Llenar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Colocar el soporte multifunción (consultar 10A,
Conjunto motor y bajos de motor, Soporte multi-
función: Extracción - Reposición, página 10A-84)
.

a Colocar el compresor del acondicionador de aire
(consultar Compresor: Extracción - Reposición) .

ACONDICIONADOR DE AIRE

113371

ACONDICIONADOR DE AIRE



19A-98

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F

19A
a Colocar:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- la pantalla del paso de rueda delantero derecho
(consultar Pantalla del paso de rueda delantero:
Extracción - Reposición) ,

- el protector bajo el motor,

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .



19A-99

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Aclarar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Desconectar el manguito inferior del radiador de re-
frigeración (1) y el manguito de calefacción (2) , me-
diante el útil (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o
(Mot. 1448).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación del tubo de entrada de la
bomba de agua,

- el tubo de entrada de la bomba de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el tubo de entrada de la bomba.

a Apretar al par los tornillos de fijación del tubo de
entrada de la bomba de agua (25 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Conectar el manguito inferior del radiador de refrige-
ración y el manguito de calefacción, mediante el útil
(Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o (Mot. 1448).

a Efectuar el llenado del circuito de refrigeración (con-
sultar 19A, Refrigeración, Circuito de refrigera-
ción: Vaciado - Llenado, página 19A-17) .

a Purgar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración: Purga) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
tubo de entrada de la
bomba de agua

25 N.m

108868



19A-100

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- las partes delanteras de las pantallas del paso de
rueda delantera (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores),

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) .

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

a Limpiar el circuito de refrigeración (consultar Circui-
to de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer:

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- el soporte multifunción (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Soporte multifunción:
Extracción - Reposición, página 10A-84) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
grande).

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas para
abrazadera elástica (modelo
pequeño).

Pares de aprietem

tornillo del tubo de
entrada de agua de la
bomba de agua

22 N.m

mamelón del intercam-
biador de temperatura
agua-aceite

45 N.m

torni l lo hueco del
soporte del filtro de
aceite

45 N.m



19A-101

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite (1) .

a Extraer:

- el tornillo hueco (2) del soporte del filtro de aceite,

- el soporte del filtro de aceite.

a Extraer:

- el mamelón (3) del intercambiador de temperatura
de agua-aceite,

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite
desencajándolo del tubo de entrada de la bomba
de agua.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Apartar las abrazaderas (4) de los manguitos del
tubo de entrada de la bomba de agua con el útil
(Mot. 1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

a Desconectar los manguitos de agua del tubo de en-
trada de la bomba de agua.

a Extraer:

- el tornillo (5) del tubo de entrada de la bomba de
agua,

- el tubo de entrada de la bomba de agua.

113894

113895

113896

107858



19A-102

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

K9K

19A
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente las juntas del tubo de en-
trada de la bomba de agua.

a Limpiar las superficies de apoyo del intercambiador
de temperatura del agua-aceite y del bloque motor.

a Sustituir imperativamente las juntas de estanquidad
del intercambiador de temperatura del agua-aceite.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el tubo de entrada de agua de la bomba de
agua.

a Apretar al par el tornillo del tubo de entrada de
agua de la bomba de agua (22 N.m).

a Conectar los manguitos de agua en el tubo de entra-
da de agua de la bomba de agua.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos del tubo
de entrada de la bomba de agua con el útil (Mot.
1448) o (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el intercambiador de temperatura del agua-aceite
desencajándolo del tubo de entrada de la bomba
de agua,

- el mamelón del intercambiador de temperatura
agua-aceite.

a Apretar al par el mamelón del intercambiador de
temperatura agua-aceite (45 N.m).

a Colocar:

- el soporte del filtro de aceite,

- el tornillo hueco del soporte del filtro de aceite.

a Apretar al par el tornillo hueco del soporte del
filtro de aceite (45 N.m).

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Colocar:

- el soporte multifunción (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Soporte multifunción:
Extracción - Reposición, página 10A-84) ,

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- la correa de accesorios (consultar 11A, Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios:
Extracción - Reposición, página 11A-3) ,

- el intercambiador aire-aire (consultar 12B, So-
brealimentación, Cambiador aire-aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12B-15) ,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- las partes delanteras de las pantallas del paso de
rueda delantera (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

a Efectuar el llenado del motor (consultar 19A, Refri-
geración, Circuito de refrigeración: Vaciado -
Llenado, página 19A-17) .

a Efectuar la purga del circuito de refrigeración (con-
sultar Circuito de refrigeración: Purga) .

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la tapa del motor,

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19A-103

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Efectuar:

- el vaciado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la limpieza del circuito de refrigeración (consultar
Circuito de refrigeración del motor: Limpieza) .

a Extraer:

- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) ,

- el soporte multifunción (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Soporte multifunción:
Extracción - Reposición, página 10A-84) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apartar la abrazadera del manguito mediante el útil
(Mot. 1448).

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) del tubo de entrada de la
bomba de agua,

- los tornillos de fijación (2) del codo del tubo de en-
trada de la bomba de agua,

- el tubo de entrada de la bomba de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo de entrada de la bomba de agua provisto
de una junta nueva,

- los tornillos de fijación del codo del tubo de entrada
de la bomba de agua,

- el tornillo de fijación del tubo de entrada de la bom-
ba de agua.

a Conectar el manguito en el tubo de entrada de la
bomba de agua.

a Colocar la abrazadera mediante el útil (Mot. 1448).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el soporte multifunción (consultar 10A, Conjunto
motor y bajos de motor, Soporte multifunción:
Extracción - Reposición, página 10A-84) ,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

116740



19A-104

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19A
- el alternador (consultar 16A, Arranque - Carga,
Alternador: Extracción - Reposición, página
16A-8) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeración (consultar
19A, Refrigeración, Circuito de refrigeración:
Vaciado - Llenado, página 19A-17) ,

- la purga del circuito de refrigeración (consultar Cir-
cuito de refrigeración: Purga) .

a Verificar la ausencia de fuga del líquido de refrigera-
ción.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-105

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Vaciar el circuito de refrigeración (consultar 19A,
Refrigeración, Circuito de refrigeración: Vaciado
- Llenado, página 19A-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Separar las abrazaderas de los manguitos del tubo
de entrada de la bomba de agua con el útil (Mot.
1448).

a Desconectar los manguitos del tubo de entrada de
la bomba de agua.

a Extraer:

- los tornillos (1) del tubo de entrada de la bomba de
agua,

- el tubo de entrada de la bomba de agua.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente la junta del tubo de entra-
da de la bomba de agua.

a Limpiar las superficies de apoyo del tubo de entrada
de la bomba de agua.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo de entrada de la bomba de agua,

- los tornillos del tubo de entrada de la bomba de
agua.

a Apretar al par los tornillos del tubo de entrada de
la bomba de agua (10 N.m).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

Pares de aprietem

tornillos del tubo de
entrada de la bomba de
agua

10 N.m

120956



19A-106

REFRIGERACIÓN
Tubo de entrada de la bomba de agua: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
a Conectar los manguitos del tubo de entrada de la

bomba de agua.

a Colocar las abrazaderas de los manguitos del tubo
de entrada de la bomba de agua con el útil (Mot.
1448).

III - ETAPA FINAL

a Efectuar el llenado y la purga del circuito de refrige-
ración (consultar 19A, Refrigeración, Circuito de
refrigeración: Vaciado - Llenado, página 19A-17)
.

a Colocar el protector bajo el motor.



19A-107

REFRIGERACIÓN
Vaso de expansión: Extracción - Reposición 19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 393, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la grapa (1) .

a Apartar el vaso de expansión.

a Colocar unas pinzas para manguitos en los mangui-
tos del vaso de expansión.

a Extraer mediante el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión.

a Desconectar:

- el manguito inferior del vaso de expansión,

- el manguito superior del vaso de expansión.

a Extraer el vaso de expansión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Conectar:

- el manguito superior del vaso de expansión,

- el manguito inferior del vaso de expansión.

a Colocar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera de manguito superior del vaso de
expansión,

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

113375



19A-108

REFRIGERACIÓN
Vaso de expansión: Extracción - Reposición 19A

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión.

a Extraer las pinzas de manguitos.

a Colocar:

- el vaso de expansión,

- la grapa del vaso de expansión.

II - ETAPA FINAL

a Ajustar el nivel del líquido de refrigeración en el vaso
de expansión.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19A-109

REFRIGERACIÓN
Vaso de expansión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Extraer la tapa (1) del soporte de la pletina de fusi-
bles de la alimentación de potencia.

a Extraer el fusible (2) de 30 A (verde).

a Desgrapar el conector del fusible del soporte de fu-
sibles.

a Quitar la tuerca (3) del cableado de potencia del so-
porte de fusibles.

a Separar el cableado de potencia del soporte de fusi-
bles.

a Desgrapar la pletina de fusibles.

a Extraer el tubo de aire en la entrada de la carcasa
del filtro de aire.

Utillaje especializado indispensable

Ms. 583 Pinzas para tubos.

Mot. 1448 Pinza a distancia para abra-
zaderas elásticas.

112971

112972



19A-110

REFRIGERACIÓN
Vaso de expansión: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19A
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer la grapa (4) .

a Apartar el vaso de expansión.

a Colocar los útiles (Ms. 583) en los manguitos del
vaso de expansión.

a Extraer mediante el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión,

- la abrazadera del manguito superior del vaso de
expansión.

a Desconectar:

- el manguito inferior del vaso de expansión,

- el manguito superior del vaso de expansión.

a Extraer el vaso de expansión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Conectar:

- el manguito superior del vaso de expansión,

- el manguito inferior del vaso de expansión.

a Colocar con el útil (Mot. 1448) :

- la abrazadera de manguito superior del vaso de
expansión,

- la abrazadera del manguito inferior del vaso de ex-
pansión.

a Extraer los útiles (Ms. 583).

a Colocar:

- el vaso de expansión,

- la grapa del vaso de expansión.

II - ETAPA FINAL

a Grapar la pletina de fusibles en el soporte de la ba-
tería.

a Colocar el cableado de la pletina de fusibles.

a Colocar la tuerca del cableado de la pletina de fusi-
bles.

a Grapar el conector del fusible de 30 A en la pletina
de fusibles.

a Colocar:

- el fusible de 30 A,

- la tapa del soporte de la pletina de fusibles,

- el tubo de aire en la entrada de la carcasa del filtro
de aire.

a Ajustar el nivel del líquido de refrigeración en el vaso
de expansión.

a Colocar:

- el paragolpes delantero (consultar Paragolpes de-
lantero: Extracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

113375



19B-1

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

CONJUNTO DE LAS LÍNEAS

D4F

109753



19B-2

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-3

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

K4J

109756



19B-4

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-5

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

K4M

109755



19B-6

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-7

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

M4R

115198



19B-8

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-9

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

F4R, y 830

116225



19B-10

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-11

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766

109754



19B-12

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-13

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

K9K, y 768

109757



19B-14

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-15

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

K9K, y 772

117112



19B-16

ESCAPE
Escape: Piezas e ingredientes para la reparación 19B

 (ZC1) Zona de corte 1

 (ZC2) Zona de corte 2



19B-17

ESCAPE
Escape: Precauciones para la reparación 19B

I - PIEZAS E INGREDIENTES PARA LA 
REPARACIÓN

1 - Piezas que hay que sustituir sistemáticamente:

- el casquillo de escape (si está equipado)

- la junta o el retén de estanquidad de la unión entre el
catalizador o el precatalizador y el resto de la línea de
escape

- la abrazadera o las abrazaderas del escape (si está
equipado)

2 - Ingredientes (consultar referencia en NT5068, 
04B, Ingredientes - Productos):

- masilla de escape

- limpiador de superficie

- muñequillas de pulido

II - CONSIGNAS QUE SE DEBEN RESPETAR

1 - Al realizar la extracción y la reposición del cataliza-
dor o del precatalizador, estos no deben sufrir choques
mecánicos ya que podrían deteriorarse.

2 - La línea de escape completa es de acero inoxida-
ble.

3 - Asegurarse, tras una intervención en la brida entre
el catalizador o el precatalizador y el resto de la línea
de escape, de que la unión sea perfectamente estan-
ca.

Para ello:

- limpiar las superficies de apoyo de la unión con
MUÑEQUILLAS DE PULIDO,

- desengrasar las superficies de apoyo de la unión con
LIMPIADOR DE SUPERFICIE y paños limpios,

- sustituir sistemáticamente la junta o el retén de estan-
quidad de la unión.

III - PARTICULARIDADES DE LA LÍNEA DE 
ESCAPE MONOBLOQUE

1 - Corte de la línea de escape monobloque

Las líneas de escape son de tipo « monobloque » .

La sustitución de algunos de los elementos de la línea
de escape requiere cortar la línea de escape.

Para ello, procurar, por este orden:

- identificar correctamente la zona de corte, como se
explica a continuación,

- emplear correctamente el útil de corte (Mot. 1199-01)
,

- posicionar correctamente el casquillo de escape.

2 - Identificación de la zona de corte de la línea de 
escape

Dos marcas realizadas en la línea de escape delimitan
la zona de corte (consultar 19B, Escape, Escape: Pie-
zas e ingredientes para la reparación, página 19B-
1) (consultar MR vehículo concernido, 19B, Escape).

Ejemplo de zona de corte

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1199-01 Corta tubos de escape diá-
metro 35/50 mm y diámetro
50/95mm. Conjunto com-
pleto en maletín.

IMPORTANTE

No aparcar y ni hacer girar el motor en un lugar en
el que haya sustancias o materiales combustibles
tales como hierba u hojas que puedan hacer con-
tacto con el sistema de escape caliente.

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas; se
encuentran en el interior de una unidad cerrada y
no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recortar los catalizadores.

99226



19B-18

ESCAPE
Escape: Precauciones para la reparación 19B

Antes de recortar la línea de escape, marcar el centro
(D) entre las dos marcas (P1) y (P2) .

La distancia entre las dos marcas en el tubo de la línea
de escape es de (X1) : 90 mm (todas las versiones sal-
vo RENAULT SPORT).

La distancia entre las dos marcas en el tubo de la línea
de escape es de (X1) : 80 mm (versiones RENAULT
SPORT).

3 - Preparación del útil Mot. 1199-01

Colocar el útil (Mot. 1199-01)  (1) en el tubo de la línea
de escape.

Apretar los dos tornillos del útil hasta que este haga
contacto con el tubo y ejerza una ligera presión sobre
el tubo.

Girar el útil de corte con la empuñadura y tomando
apoyo en el tubo (como se indica en la ilustración ante-
rior).

A medida que se va realizando el corte, apretar los dos
tornillos del útil hasta el corte completo del tubo.

Tras el corte del tubo, limar ligeramente y eliminar la
rebaba de la zona cortada en la parte de la línea de es-
cape que se va a volver a utilizar en el vehículo.

100649

Nota:

Para los CLIO II RENAULT SPORT con los motores
F4R*730, F4R*732 y F4R*736, la zona de corte
queda reflejada por una sola marca en la línea de
escape.

Recortar la línea de escape colocando el útil (Mot.
1199-01) en la marca.

14747

102118

Nota:

No apretar demasiado fuerte el útil sobre el tubo
para no deformarlo.



19B-19

ESCAPE
Escape: Precauciones para la reparación 19B

4 - Posicionamiento del casquillo de escape

Casquillo de escape con 1 tornillo

Casquillo de escape con 2 tornillos

Posicionar el casquillo de escape en la parte de la
línea de escape montada en el vehículo.

Poner en contacto el tubo y los espolones (2) en el in-
terior del casquillo de escape.

Apretar ligeramente el tornillo o los tornillos del cas-
quillo de escape (según versión).

Colocar en el vehículo el segundo elemento de la línea
de escape posicionándolo a la vez en el casquillo de
escape.

Poner en contacto el segundo tubo de escape y los es-
polones en el interior del casquillo de escape.

Verificar que las dos marcas de corte (3) estén bien ali-
neadas (si está equipado).

Orientar el casquillo para evitar riesgos de contacto de
su tornillo o sus tornillos con las pantallas térmicas.

Apretar al par

- la tuerca del casquillo de escape con 1 tornillo (25
N.m) (si está equipado),

- las tuercas del casquillo de escape con 2 tornillos
(21 N.m) (si está equipado).

Verificar y tratar en caso necesario:

- la ausencia de contacto bajo la carrocería de la línea
de escape y las pantallas térmicas,

- la buena resistencia y la presencia de todas las pan-
tallas térmicas.

ATENCIÓN

No volver a utilizar un casquillo de escape usado.

95478

119681

Nota:

Utilizar, si es necesario, un gato de órganos para
levantar y sujetar elementos de la línea de escape
voluminosos y pesados.

99227



19B-20

ESCAPE
Escape: Precauciones para la reparación 19B

Arrancar el motor.

Verificar la ausencia de fuga: tratar si es necesario.

Nota:

Sustituir cualquier pantalla térmica deteriorada.

Nota:

En caso de fuga a la altura de los CASQUILLOS
DE ESCAPE CON 1 TORNILLO, aplicar MASILLA
DE ESCAPE en el casquillo (consultar referencia
en NT5068, 04B, Ingredientes - Productos).

Si la aplicación de masilla de escape no soluciona 
la fuga:

- extraer y sustituir el casquillo de escape utilizado,

- verificar el estado de los tubos de escape (estado
de la superficie de los tubos, eliminación de la
rebaba de las zonas cortadas, deformación de los
tubos),

- realizar el montaje del nuevo casquillo siguiendo
las indicaciones proporcionadas anteriormente.



19B-21

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Desgrapar el cableado de la sonda de oxígeno pos-
terior.

a Cortar la línea de escape (consultar 19B, Escape,
Escape: Piezas e ingredientes para la repara-
ción, página 19B-1) y (consultar 19B, Escape, Es-
cape: Precauciones para la reparación, página
19B-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- las tuercas de fijación (1) del catalizador en el co-
lector de escape

- el catalizador de escape,

- la sonda de oxígeno posterior del catalizador me-
diante el útil (Mot. 1495-01).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Colocar la sonda de oxígeno.

a Apretar al par la sonda de oxígeno (45 N.m).

a Sustituir la junta de la brida de escape.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En caso de sustituir, apretar al par los espárragos
del colector (7 N.m).

a Colocar:

- el catalizador,

- el manguito en el catalizador (consultar 19B, Esca-
pe, Escape: Precauciones para la reparación,
página 19B-17) .

a Apretar al par las tuercas de fijación del cataliza-
dor en el colector de escape (21 N.m).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

sonda de oxígeno 45 N.m

espárragos del colector 7 N.m

tuercas de fijación del
catalizador en el colec-
tor de escape

21 N.m

manguito de escape 25 N.m

espárragos en el colec-
tor de escape

8 N.m

manguito de escape 25 N.m

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas: se
encuentran en el interior de una unidad cerrada y
no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recortar los catalizadores.

101793



19B-22

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19B
III - ETAPA FINAL

a Apretar a los pares:

- el manguito de escape (25 N.m) levantando la
línea de escape para garantizar el alineamiento,

- los espárragos en el colector de escape (8 N.m)
,

- el manguito de escape (25 N.m) levantando la
línea de escape para garantizar el alineamiento.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno.

a Verificar la presencia y la correcta fijación de todas
las pantallas térmicas de la línea de escape.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Verificar la ausencia de contacto bajo la carrocería.

ATENCIÓN

Tener la precaución de:

- orientar el conjunto « tornillo - tuerca de
apriete » del casquillo verticalmente con la
tuerca hacia abajo, para evitar riesgos de con-
tacto bajo la carrocería,

- orientar el elemento nuevo de tal forma que las
marcas de la zonas de corte estén alineadas,

- que las dos marcas coincidan con los dos lados
del casquillo,

- no volver a utilizar un casquillo usado.



19B-23

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K9K

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el conducto de admisión de aire,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- las dos tapas de copela del amortiguador,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Extraer:

- la bieleta de recuperación de par (consultar 19D,
Suspensión motor, Suspensión pendular trase-
ra: Extracción - Reposición, página 19D-16) ,

- las fijaciones de la brida entre el catalizador y la
línea de escape,

- las fijaciones del silentbloc de la línea de escape
en la carrocería.

a Echar para atrás la línea de escape.

Pares de aprietem

espárragos de salida
del turbocompresor

7 N.m

tuercas de fijación del
catalizador en el turbo-
compresor

26 N.m

tornillos de fijación del
soporte anterior en el
motor

44 N.m

tornillos de fijación del
soporte posterior en la
caja de velocidades

21 N.m

tornillos de fijación del
soporte anterior en el
catalizador

26 N.m

tornillo de fijación del
soporte posterior en el
catalizador

21 N.m

espárragos de la brida
de escape en la salida
del catalizador

7 N.m

tuercas de la brida de
escape

21 N.m

fijaciones del silentbloc
de la línea de escape
en la carrocería

62 N.m

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas; se
encuentran en el interior de una unidad cerrada y
no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recortar los catalizadores.

108274



19B-24

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K9K

19B

a Extraer:

- las fijaciones (1) del soporte posterior en la caja de
velocidades,

- el tornillo de fijación (2) del soporte posterior en el
catalizador,

- el soporte posterior.

a Extraer:

- las fijaciones (3) del soporte anterior,

- el soporte anterior.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (4) de la anilla de levanta-
miento lado distribución,

- la anilla de levantamiento lado distribución,

- el tornillo de fijación (5) del tubo de admisión de
aire,

- el tubo de admisión de aire.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (6) del catalizador en el tur-
bocompresor,

- el catalizador,

- el retén de estanquidad.

106199

106546

109946

112328



19B-25

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K9K

19B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Colocar el retén de estanquidad.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En caso de sustitución, apretar al par los espárra-
gos de salida del turbocompresor (7 N.m).

a Colocar el catalizador.

a Apretar según el orden y hasta que haga contacto:

- los tornillos del soporte anterior en el motor,

- los tornillos del soporte posterior en la caja de velo-
cidades,

- los tornillos del soporte anterior en el catalizador,

- los tornillos del soporte posterior en el catalizador,

- las tuercas de fijación del catalizador en el turbo-
compresor.

a Apretar por orden y a los pares:

- las tuercas de fijación del catalizador en el tur-
bocompresor (26 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte anterior en
el motor (44 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte posterior en
la caja de velocidades (21 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte anterior en
el catalizador (26 N.m) ,

- el tornillo de fijación del soporte posterior en el
catalizador (21 N.m).

a Colocar:

- el tubo de admisión de aire,

- la anilla de levantamiento,

- la línea de escape,

- las fijaciones del silentbloc de la línea de escape
en la carrocería.

a Apretar a los pares:

- En caso de sustitución, los espárragos de la brida
de escape en la salida del catalizador (7 N.m) ,

- las tuercas de la brida de escape (21 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Apretar al par las fijaciones del silentbloc de la
línea de escape en la carrocería (62 N.m).

a Verificar la ausencia de contacto bajo la carrocería.

109399

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente el retén de estanqui-
dad entre el catalizador y la línea de escape por
un elemento nuevo.

112328

ATENCIÓN

Verificar la ausencia de contacto entre el catali-
zador y el tubo de retorno de aceite del turbo-
compresor.



19B-26

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

K9K

19B
a Colocar la bieleta de recuperación de par (consultar

19D, Suspensión motor, Suspensión pendular
trasera: Extracción - Reposición, página 19D-16)
.

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- las dos tapas de copela del amortiguador,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el conducto de admisión de aire,

- la tapa del motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

ATENCIÓN

Verificar:

- que no haya contacto entre la línea de escape y
la carrocería,

- la presencia de todas las pantallas térmicas.



19B-27

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- los tornillos de fijación del protector bajo el motor,

- el protector bajo el motor,

- la sonda de oxígeno posterior (1) mediante el útil
(Mot. 1495-01).

a Cortar la línea de escape (consultar 19B, Escape,
Escape: Piezas e ingredientes para la repara-
ción, página 19B-1) y (consultar 19B, Escape, Es-
cape: Precauciones para la reparación, página
19B-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación (2) de la brida de escape,

- el catalizador.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

espárragos de la brida
de salida del colector

7 N.m

tornillos de fijación de la
brida de escape

25 N.m

sonda de oxígeno 45 N.m

110718

108817

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas; se
encuentran en el interior de una unidad cerrada
y no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recor tar los catalizadores.



19B-28

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 740 o 764

19B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a

a Colocar el casquillo Post-Venta en el catalizador
(consultar 19B, Escape, Escape: Precauciones
para la reparación, página 19B-17) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a En caso de sustitución, apretar al par los espárra-
gos de la brida de salida del colector (7 N.m).

a Colocar el catalizador.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la brida
de escape (25 N.m).

a Apretar al par el casquillo Post-Venta (consultar
19B, Escape, Escape: Precauciones para la re-
paración, página 19B-17) .

III - ETAPA FINAL

a Apretar al par la sonda de oxígeno (45 N.m) con el
útil (Mot. 1495-01).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- los tornillos de fijación del protector bajo el motor.

a Verificar:

- la ausencia de contacto bajo la carrocería,

- la presencia y la correcta fijación de todas las pan-
tallas térmicas de la línea de escape.

109399

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente el retén de estanqui-
dad entre el colector de escape y el catalizador.

ATENCIÓN

Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.



19B-29

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

M4R

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo sobre un elevador de dos colum-
nas (consultar Vehículo: Remolcado y levanta-
miento) .

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) .

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- las sondas de oxígeno anterior y posterior (consul-
tar 17B , Inyección gasolina, Sondas de
oxígeno: Extracción - Reposición, página 17B-
24) .

a Cortar la línea de escape a la altura de la zona de
corte 1 (consultar 19B, Escape, Escape: Precau-
ciones para la reparación, página 19B-17) y (con-
sultar 1 9 B,  E s c a p e , Escape: Piezas e
ingredientes para la reparación, página 19B-1) .

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos de fijación de la brida de escape,

- el catalizador,

- el retén de estanquidad de la brida de escape.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
brida de escape

21 N.m

114949

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas; se
encuentran en el interior de una unidad cerrada
y no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recor tar los catalizadores.



19B-30

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

M4R

19B
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir imperativamente el retén de estanquidad
de la brida de escape.

II - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar el casquillo Post-Venta en el catalizador
(consultar 19B, Escape, Escape: Precauciones
para la reparación, página 19B-17) .

a Apretar al par los tornillos de fijación de la brida
de escape (21 N.m).

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- las sondas de oxígeno anterior y posterior (consul-
tar 17B , Inyección gasolina, Sondas de
oxígeno: Extracción - Reposición, página 17B-
24) ,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) .

a Colocar la tapa del motor.

109399



19B-31

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19B
El conjunto de la anticontaminación consta de dos ca-
talizadores en la parte baja de la carrocería del vehícu-
lo:

- uno integrado en el colector de escape,

- uno integrado en la línea de escape.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Extracción del catalizador integrado en el 
colector de escape

a Extraer el colector de escape (consultar 12A, Mez-
cla carburada, Colector de escape: Extracción -
Reposición, página 12A-75) .

2 - Extracción del catalizador integrado en la línea 
de escape

a Extraer la sonda de oxígeno posterior (consultar
17B, Inyección gasolina, Sondas de oxígeno: Ex-
tracción - Reposición, página 17B-24) .

a Cortar la línea de escape a la altura de la zona de
corte ZC1 prevista para tal efecto (consultar 19B,
Escape, Escape: Piezas e ingredientes para la
reparación, página 19B-1) y (consultar 19B, Esca-
pe, Escape: Precauciones para la reparación, pá-
gina 19B-17) .

a Extraer:

- la abrazadera del escape (1) ,

- el catalizador integrado en la línea de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

1 - Reposición del catalizador integrado en el 
colector de escape

a Colocar el colector de escape (consultar 12A, Mez-
cla carburada, Colector de escape: Extracción -
Reposición, página 12A-75) .

2 - Reposición del catalizador integrado en la línea 
de escape

a Colocar el catalizador integrado en la línea de esca-
pe.

a Apretar unas vueltas la abrazadera del escape nue-
va.

a Colocar el casquillo Post-Venta nuevo siguiendo las
instrucciones proporcionadas (consultar 19B, Esca-
pe, Escape: Precauciones para la reparación, pá-
gina 19B-17) .

a Colocar la sonda de oxígeno posterior (consultar
17B, Inyección gasolina, Sondas de oxígeno: Ex-
tracción - Reposición, página 17B-24) .

Nota:

El catalizador integrado en el colector de escape no
se desmonta del colector de escape. En caso de
una extracción - reposición del catalizador, habrá
que extraer el conjunto catalizador y colector. En
caso de una sustitución del catalizador, habrá que
sustituir el conjunto catalizador y colector.

116860



19B-32

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19B
II - ETAPA FINAL

a Verificar la ausencia de contacto bajo la carrocería

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Arrancar el motor y verificar la ausencia de fuga: tra-
tar si es necesario.



19B-33

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Vaciar la caja de velocidades (consultar Aceites de
la caja de velocidades mecánica: Vaciado - Lle-
nado) (MR 392, 21A, Caja de velocidades mecáni-
ca).

a Quitar las tuercas de la brida de escape en la salida
del catalizador.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm para
extracción - reposición de las
sondas de oxígeno.

Pares de aprietem

sondas de oxígeno
anterior y posterior

45 N.m

tornillos del soporte pri-
mario en el bloque
motor

25 N.m

tornillo del soporte pri-
mario en la caja de velo-
cidades

44 N.m

tuercas del catalizador
en el turbocompresor
(preapriete)

20 N.m

tuercas del catalizador
en el turbocompresor

30 N.m

tornillos del soporte pri-
mario en el catalizador
(preapriete)

20 N.m

tornillos del soporte pri-
mario en el catalizador

30 N.m

tornillos del soporte
anterior del catalizador
en el catalizador

21 N.m

tornillos del soporte
anterior del catalizador
en el bloque motor

21 N.m

tuerca del soporte del
turbocompresor

21 N.m

tornillo del soporte del
turbocompresor

21 N.m

tornillos de la pantalla
térmica del turbocom-
presor

8 N.m

tuercas del apoyo inter-
medio de la transmisión
de la rueda delantera
derecha

44 N.m

tornillos de la brida de
escape en la salida del
catalizador

9 N.m

108817

Pares de aprietem



19B-34

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B

a Extraer:

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- las tuercas (2) del apoyo intermedio de la transmi-
sión de la rueda delantera derecha,

- el apoyo intermedio de la transmisión de la rueda
delantera derecha.

a Desconectar el conector (3) de la sonda de oxígeno
anterior.

a Soltar el conector de la sonda de oxígeno anterior.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno anterior en (4) .

a Extraer:

- los tornillos (5) de la pantalla térmica del turbocom-
presor,

- la pantalla térmica del turbocompresor.

121756 120957



19B-35

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B

a Desconectar el conector (6) de la sonda de oxígeno
posterior.

a Soltar el conector de la sonda de oxígeno posterior.

a Desgrapar el cableado eléctrico de la sonda de
oxígeno posterior en (7) .

a Extraer:

- la tuerca (8) del soporte del turbocompresor,

- el tornillo (9) del soporte del turbocompresor,

- el soporte del turbocompresor.

a Desconectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Aflojar los tornillos (10) del soporte primario en el ca-
talizador.

a Extraer:

- los tornillos (11) del soporte anterior del cataliza-
dor,

- el soporte anterior del catalizador,

- los tornillos (12) del soporte primario en el bloque
motor,

- el soporte primario del bloque motor.

a extraer:

- las grapas (13) de la pantalla térmica superior,

- la pantalla térmica superior.

121130

120959

120960

121766



19B-36

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- las tuercas (14) del catalizador en el turbocompre-
sor y los separadores,

- el catalizador,

- la junta de estanquidad del catalizador en el turbo-
compresor.

a En caso de sustituir el catalizador, extraer en el tor-
nillo de banco las sondas de oxígeno anterior y pos-
terior con el útil (Mot. 1495-01).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a En caso de sustituir el catalizador, colocar en el tor-
nillo de banco las sondas de oxígeno anterior y pos-
terior.

a Apretar al par las sondas de oxígeno anterior y
posterior (45 N.m) con el útil (Mot. 1495-01).

a Sustituir imperativamente:

- la junta de estanquidad del catalizador,

- las tuercas del catalizador en el turbocompresor.

a Limpiar, con muñequillas de pulido, las caras de 
apoyo en:

- el turbocompresor,

- el catalizador.

a Desengrasar las caras de apoyo con LIMPIADOR 
DE SUPERFICIE  (consultar Vehículo: Piezas e in-
gredientes para la reparación) (MR 392, 04B, In-
gredientes - Productos) y con un paño limpio:

- el turbocompresor,

- el catalizador.

120961

IMPORTANTE

Los catalizadores contienen fibras cerámicas; se
encuentran en el interior de una unidad cerrada
y no se pueden dispersar. Se prohíbe taladrar o
recortar los catalizadores.



19B-37

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B
II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la junta de estanquidad del catalizador en el turbo-
compresor,

- el catalizador,

- las tuercas nuevas con los separadores del catali-
zador en el turbocompresor,

- el soporte primario del catalizador,

- los tornillos (15) del soporte primario en el bloque
motor,

- el tornillo (16) del soporte primario en la caja de ve-
locidades,

- el soporte anterior del catalizador,

- los tornillos (18) y (19) del soporte anterior del ca-
talizador,

- el soporte del turbocompresor,

- el tornillo (21) del soporte del turbocompresor,

- la tuerca (20) del soporte del turbocompresor.

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte primario en el bloque
motor (25 N.m) bloqueando el soporte en la oreje-
ta de la caja de velocidades en (15) ,

- el tornillo del soporte primario en la caja de ve-
locidades (44 N.m) en (16) ,

- las tuercas del catalizador en el turbocompre-
sor (preapriete) (20 N.m) ,

- las tuercas del catalizador en el turbocompre-
sor (30 N.m) ,

- los tornillos del soporte primario en el cataliza-
dor (preapriete) (20 N.m) en (17) ,

- los tornillos del soporte primario en el cataliza-
dor (30 N.m) ,

- los tornillos del soporte anterior del catalizador
en el catalizador (21 N.m) en (18) ,

- los tornillos del soporte anterior del catalizador
en el bloque motor (21 N.m) en (19) ,

- la tuerca del soporte del turbocompresor (21
N.m) en (20) ,

- el tornillo del soporte del turbocompresor (21
N.m) en (21) .

III - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la pantalla térmica superior,

- las grapas de la pantalla térmica superior.

a Conectar el conector del captador de presión de
aceite.

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
posterior.

a Encajar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno poste-
rior.

a Colocar:

- la pantalla térmica del turbocompresor,

120960

120959



19B-38

ESCAPE
Catalizador: Extracción - Reposición

D4F, y 784

19B
- los tornillos de la pantalla térmica del turbocompre-
sor.

a Apretar al par los tornillos de la pantalla térmica
del turbocompresor (8 N.m).

a Grapar el cableado eléctrico de la sonda de oxígeno
anterior.

a Encajar el conector de la sonda de oxígeno anterior.

a Conectar el conector de la sonda de oxígeno ante-
rior.

a Colocar:

- el apoyo intermedio de la transmisión de la rueda
delantera derecha,

- las tuercas del apoyo intermedio de la transmisión
de la rueda delantera derecha.

a Apretar al par las tuercas del apoyo intermedio de
la transmisión de la rueda delantera derecha (44
N.m).

a Colocar:

- la transmisión de la rueda delantera derecha (con-
sultar Transmisión de la rueda delantera dere-
cha: Extracción - Reposición) (MR 392, 29A,
Transmisiones),

- las tuercas de la brida de escape.

a Apretar al par los tornillos de la brida de escape
en la salida del catalizador (9 N.m).

a Llenar de aceite la caja de velocidades (consultar
Aceites de la caja de velocidades mecánica: Va-
ciado - Llenado) (MR 392, 21A, Caja de velocida-
des mecánica).

a Colocar:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19B-39

ESCAPE
Caja de expansión: Extracción - Reposición 19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer el protector bajo el motor.

a Cortar la línea de escape (consultar 19B, Escape,
Escape: Piezas e ingredientes para la repara-
ción, página 19B-1) y (consultar 19B, Escape, Es-
cape: Precauciones para la reparación, página
19B-17) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la caja de expansión en
el silentbloc de escape,

- la caja de expansión.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la caja de expansión,

- los tubos,

- el oscilador del silentbloc.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación nuevo de la caja de expan-
sión en el silentbloc (8 N.m) ,

- los manguitos de escape (25 N.m) levantando a
la vez la línea de escpae para garantizar el alinea-
miento (consultar 19B, Escape, Escape: Precau-
ciones para la reparación, página 19B-17) .

Pares de aprietem

tornillo de fijación nuevo
de la caja de expansión
en el silentbloc

8 N.m

manguitos de escape 25 N.m

110684

Nota:

Si los silentblocs están dañados, marcar la posi-
ción del soporte en la carrocería y, a continua-
ción, sustituir el conjunto « soporte - silentbloc »
.



19B-40

ESCAPE
Caja de expansión: Extracción - Reposición 19B

II - ETAPA FINAL

a Verificar:

- la presencia y la correcta fijación de todas las pan-
tallas térmicas de la línea de escape,

- la ausencia de contacto bajo la carrocería.

ATENCIÓN

Tener la precaución de:

- orientar verticalmente el conjunto « tornillo -
tuerca de apriete » del casquillo, con la tuerca
hacia abajo, para evitar riesgos de contacto
bajo la carrocería,

- orientar el elemento nuevo de tal forma que las
marcas de la zonas de corte estén alineadas,

- que las dos marcas coincidan con los laterales
del casquillo,

- no volver a utilizar un casquillo usado,

- sustituir imperativamente los tornillos de fijación
de los silentblocs en la línea de escape.



19B-41

ESCAPE
Tubo intermedio: Extracción - Reposición

K9K, y 768

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Cortar la línea de escape (consultar 19B, Escape,
Escape: Precauciones para la reparación, página
19B-17) y (consultar 19B, Escape, Escape: Piezas
e ingredientes para la reparación, página 19B-1)
(MR 392, 19A, Escape).

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) del tubo intermedio de es-
cape sobre el soporte del silentbloc,

- el tubo intermedio de escape.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el tubo intermedio,

- los casquillos.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación nuevos del tubo inter-
medio en el silentbloc (8 N.m) ,

- los manguitos de escape (25 N.m) levantando a
la vez la línea de escape para garantizar el alinea-
miento (consultar 19B, Escape, Escape: Precau-
ciones para la reparación, página 19B-17) (MR
392, 19A, Escape).

II - ETAPA FINAL

a Verificar la presencia y la correcta fijación de todas
las pantallas térmicas de la línea de escape.

a Verificar la ausencia de contacto bajo la carrocería.

Pares de aprietem

tornillos de fijación nue-
vos del tubo intermedio
en el silentbloc

8 N.m

manguitos de escape 25 N.m

110693

Nota:

Si los silentblocs están dañados, marcar la posi-
ción del soporte en la carrocería y, a continua-
ción, sustituir el conjunto « soporte - silentbloc »
.

ATENCIÓN

Tener la precaución de:

- orientar verticalmente el conjunto « tornillo -
tuerca de apriete » del casquillo, con la tuerca
hacia abajo, para evitar riesgos de contacto
bajo la carrocería,

- orientar el elemento nuevo de tal forma que las
marcas de la zonas de corte estén alineadas,

- que las dos marcas coincidan con los laterales
del casquillo,

- no utilizar un casquillo usado,

- sustituir imperativamente los tornillos de fijación
de los silentblocs en la línea de escape.



19B-42

ESCAPE
Silencioso: Extracción - Reposición 19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Cortar la línea de escape (consultar 19B, Escape,
Escape: Precauciones para la reparación, página
19B-17) y (consultar 19B, Escape, Escape: Piezas
e ingredientes para la reparación, página 19B-1)
(MR 392, 19A, Escape).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) del silencioso sobre el so-
porte del silentbloc,

- el silencioso.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el silencioso,

- el manguito (consultar 19B, Escape, Escape: Pre-
cauciones para la reparación, página 19B-17)
(MR 392, 19A, Escape).

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte del Silentbloc en el si-
lencioso (8 N.m) ,

- el manguito de escape (25 N.m) levantando a la
vez la línea de escpae para garantizar el alinea-
miento.

Pares de aprietem

tornillos del soporte del
Silentbloc en el silen-
cioso

8 N.m

manguito de escape 25 N.m

110686

Nota:

Si los silentblocs están dañados, marcar la posi-
ción del soporte en la carrocería y, a continua-
ción, sustituir el conjunto « soporte - silentbloc »
.



19B-43

ESCAPE
Silencioso: Extracción - Reposición 19B

II - ETAPA FINAL

a Verificar la presencia y la correcta fijación de todas
las pantallas térmicas de la línea de escape.

a Verificar la ausencia de contacto bajo la carrocería.

ATENCIÓN

Tener la precaución de:

- orientar verticalmente el conjunto « tornillo -
tuerca de apriete » del casquillo, con la tuerca
hacia abajo, para evitar riesgos de contacto
bajo la carrocería,

- orientar el elemento nuevo de tal forma que las
marcas de las zonas de corte estén alineadas,

- que las dos marcas coincidan con los dos lados
del casquillo,

- no volver a utilizar un casquillo usado.

- sustituir imperativamente los tornillos de fijación
de los silentblocs en la línea de escape.



19B-44

ESCAPE
Silencioso: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19B

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer el difusor del paragolpes trasero (consultar
Difusor aerodinámico: Extracción - Reposición)
(MR 393, 55A, Protecciones exteriores).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Cortar la línea de escape con el útil (Mot. 1199-01)
(consultar 19B, Escape, Escape: Piezas e ingre-
dientes para la reparación, página 19B-1) y (con-
sultar 19B, Escape, Escape: Precauciones para
la reparación, página 19B-17) .

a Colocar un gato de órganos bajo el silencioso.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (1) de los soportes de silent-
bloc en la carrocería,

- el silencioso.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el silencioso y sujetarlo mediante un gato
de órganos.

a Enroscar sin apretar los tornillos de fijación de los
soportes de silentbloc en la carrocería.

a Colocar el casquillo (consultar 19B, Escape, Esca-
pe: Precauciones para la reparación, página 19B-
17) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1199-01 Corta tubos de escape diá-
metro 35/50 mm y diámetro
50/95mm. Conjunto com-
pleto en maletín.

Material indispensable

gato de órganos

Pares de aprietem

tornillos de fijación de
los soportes de silent-
bloc en la carrocería

21 N.m

116862

ATENCIÓN

Marcar con un rotulador indeleble la posición de
los soportes del Silentbloc de escape en la car-
rocería.



19B-45

ESCAPE
Silencioso: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19B
a Ajustar el silencioso respecto al paragolpes trasero

de forma que quede correctamente alineado.

a Apretar al par los tornillos de fijación de los so-
portes de silentbloc en la carrocería (21 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Verificar la presencia y la correcta fijación de las
pantallas térmicas de la línea de escape.

a Verificar la ausencia de fuga.

a Colocar el difusor del paragolpes trasero (consultar
Difusor aerodinámico: Extracción - Reposición)
(MR 393, 55A, Protecciones exteriores).

ATENCIÓN

Verificar que no haya contacto entre la línea de
escape y la carrocería,

Verificar la presencia de todas las pantallas tér-
micas.



19C-1

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Vaciar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Vaciado, pá-
gina 19C-9) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Levantar la banqueta trasera.

a Extraer el guarnecido de la carga trasera (consultar
Guarnecido de carga trasera: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 71A, Guarnecido interior de carro-
cería).

a Abrir la tapa de inspección.

Material indispensable

gato de órganos

Pares de aprietem

tornillos del depósito de
carburante

21 N.m

tornillo del silentbloc del
silencioso en la carroce-
ría

21 N.m

tornillo del silentbloc de
la caja de expansión en
la carrocería

21 N.m

abrazadera de la boca
de llenado del depósito
de carburante

5,5 N.m

tornillo de la boca de lle-
nado del depósito de
carburante

21 N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar la introducción de elementos contami-
nantes en el circuito, es necesario poner tapones
de protección en todos los componentes del cir-
cuito de carburante que se hayan dejado al aire
libre.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

S85



19C-2

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C

a Desconectar el conector (1) del « módulo del afora-
dor de carburante » .

a Extraer:

- la rueda trasera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la pantalla del paso de rueda trasera derecha (con-
sultar Pantalla del paso de rueda trasero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores).

a Quitar el tornillo (2) de la boca de llenado del depó-
sito de carburante.

a Extraer la abrazadera (3) de la boca de llenado del
depósito de carburante.

a Desolidarizar la boca de llenado del depósito de car-
burante.

109751

109749

109746



19C-3

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C

a Desconectar el tubo antiimpulsión (4) del depósito
de carburante.

108885



19C-4

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C

a Desconectar las canalizaciones unidas al absorbe-
dor de vapores de gasolina.

a Extraer el absorbedor de vapores de gasolina.

a Quitar el tornillo del silentboc (5) de la caja de ex-
pansión en la carrocería.

a Quitar el tornillo del silentbloc (6) del silencioso en la
carrocería.

a Poner la línea de escape apoyada en el tren trasero.

a Extraer la pantalla térmica.

a Aflojar el tornillo del soporte (7) de las canalizacio-
nes de freno en el tren trasero.

a Extraer el soporte (8) de las canalizaciones de freno
en el tren trasero.

D4F o K4J o K4M o M4R

108260

108258

108257

108883



19C-5

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C

a Extraer los cables del freno de aparcamiento (9) en
los estribos de freno.

a Desgrapar los cables del freno de aparcamiento del
depósito de carburante.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar un gato de órganos bajo el depósito de
carburante.

a Quitar los tornillos (10) del depósito de carburante.

a Bajar ligeramente el depósito de carburante.

a Desgrapar los tubos de carburante en el depósito de
carburante.

a Desconectar el racor de carburante del módulo del
aforador de carburante.

a Extraer el depósito de carburante haciéndolo girar
alrededor de la línea de escape (esta intervención
requiere dos operarios).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir sistemáticamente la abrazadera del man-
guito de unión boca de llenado - depósito de carbu-
rante.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el depósito de carburante haciéndolo girar
alrededor de la línea de escape (esta intervención
requiere dos operarios).

a Conectar el racor de carburante del módulo del afo-
rador de carburante.

a Grapar los tubos de carburante en el depósito de
carburante.

a Poner los tornillos (10) del depósito de carburante.

a Apretar al par los tornillos del depósito de carbu-
rante (21 N.m).

a Retirar el gato de órganos.

101301

109747

108882



19C-6

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R – S85

19C
III - ETAPA FINAL

a Grapar los cables del freno de aparcamiento en el
depósito de carburante.

a Colocar:

- los cables del freno de aparcamiento (9) en los es-
tribos de freno,

- el soporte (8) de las canalizaciones de freno en el
tren trasero.

a Apretar el tornillo del soporte (7) de las canalizacio-
nes de freno en el tren trasero.

a Colocar:

- la pantalla térmica,

- el tornillo del silentbloc (6) del silencioso en la car-
rocería,

- el tornillo del silentbloc (5) de la caja de expansión
en la carrocería.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del silentbloc del silencioso en la car-
rocería (21 N.m) ,

- el tornillo del silentbloc de la caja de expansión
en la carrocería (21 N.m).

a Colocar el absorbedor de vapores de gasolina.

a Conectar las canalizaciones unidas al absorbedor
de vapores de gasolina.

a Conectar el tubo antiimpulsión (4) en el depósito de
carburante.

a Encajar la boca de llenado en el depósito de carbu-
rante.

a Colocar:

- la abrazadera nueva (3) de la boca de llenado del
depósito de carburante,

- el tornillo (2) de la boca de llenado del depósito de
carburante.

a Apretar a los pares:

- la abrazadera de la boca de llenado del depósi-
to de carburante (5,5 N.m) ,

- el tornillo de la boca de llenado del depósito de
carburante (21 N.m).

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda trasera derecha (con-
sultar Pantalla del paso de rueda trasero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la rueda trasera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar el conector (1) del módulo del « aforador
de carburante » .

a Cerrar la tapa de inspección.

a Abatir la banqueta trasera.

a Colocar el guarnecido de la carga trasera (consultar
Guarnecido de carga trasera: Extracción - Repo-
sición) (MR 393, 71A, Guarnecido interior de carro-
cería).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

D4F o K4J o K4M o M4R

S85



19C-7

DEPÓSITO
Boca de llenado: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

19C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Vaciar el depósito (consultar 19C, Depósito, Depó-
sito de carburante: Vaciado, página 19C-9) .

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rueda trasera derecha,

- la pantalla del paso de rueda trasera derecha.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar el tornillo de masa (2) de la boca de llenado.

a Desconectar el tubo antiimpulsión.

a Quitar la abrazadera del tubo de llenado (1) .

Pares de aprietem

el tornillo de masa de la
boca de llenado

21N.m

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE
Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar la introducción de elementos contami-
nantes en el circuito, es necesario poner tapones
de protección en todos los componentes del cir-
cuito de carburante que se hayan dejado a la
intemperie.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

109749

109746



19C-8

DEPÓSITO
Boca de llenado: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o K9K o M4R

19C

a Extraer:

- los tornillos (3) de la boca de llenado,

- la boca de llenado.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Sustituir sistemáticamente las abrazaderas de
apriete por unas abrazaderas nuevas.

a Colocar:

- la boca de llenado,

- el tornillo de masa de la boca de llenado

- los tornillos de la boca de llenado,

- la abrazadera nueva del tubo de llenado.

a Apretar al par el tornillo de masa de la boca de lle-
nado (21N.m) (2) .

a Colocar la abrazadera nueva del tubo de llenado.

a Conectar el tubo antiimpulsión.

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- la pantalla del paso de rueda trasera derecha (con-
sultar Pantalla del paso de rueda trasero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 55A,
Protecciones exteriores),

- la rueda trasera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

113376



19C-9

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Vaciado

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

19C
I - CAMBIO DE ACEITE

a Extraer:

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos),

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

a Extraer:

- las tuercas (1) del protector del filtro de carburante,

Pares de aprietem

tuercas del protector del
filtro de carburante

21 N.m

IMPORTANTE

durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

109479

112778



19C-10

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Vaciado

K9K, y 750 o 752 o 764 o 766 o 768

19C
- el protector del filtro de carburante.

a Desconectar el tubo (2) de llegada de carburante del
filtro de carburante.

a Prever la caída de carburante.

a Conectar el tubo (3) de goma de aspiración de la
bomba neumática en el tubo de llegada de carbu-
rante.

a Accionar la bomba neumática.

a Dejar que escurra el carburante hasta que llegue de
forma intermitente.

II - MONTAJE

a Conectar el tubo de llegada de carburante del filtro
de carburante.

a Colocar el protector del filtro de carburante.

a Apretar al par las tuercas del protector del filtro
de carburante (21 N.m).

a Colocar:

- la parte delantera de la pantalla del paso de rueda
delantera derecha (consultar Pantalla del paso de
rueda delantero: Extracción - Reposición) (MR
393, 55A, Protecciones exteriores).

- la rueda delantera derecha (consultar Rueda: Ex-
tracción - Reposición) (MR 392, 35A, Ruedas y
neumáticos).

112776

99641



19C-11

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Vaciado

D4F o K4J o K4M o M4R

19C

I - ETAPA DE PREPARACIÓN AL VACIADO

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer la tapa del motor.

a Desconectar el racor de llegada de carburante (1)
de la rampa de inyección.

a Colocar en su lugar un racor en « T »  (Mot. 1311-
08).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-08 Racor para toma de presión
de carburante.

Material indispensable

bomba de transvase neumática para vaciado del
depósito gasolina o diesel

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar la introducción de elementos contami-
nantes en el circuito, es necesario poner tapones
de protección en todos los componentes del cir-
cuito de carburante que se hayan dejado al aire
libre.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

K4J o K4M o M4R – D4F, y 784

K4J

101496



19C-12

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Vaciado

D4F o K4J o K4M o M4R

19C

a Desconectar el racor de llegada de carburante (2)
de la rampa de inyección.

a Colocar en su lugar un racor en « T »  (Mot. 1311-
08).

a Desconectar el racor de llegada de carburante (3)
de la rampa de inyección.

a Colocar en su lugar, un racor en « T »  (Mot. 1311-
08).

K4M

101803

D4F

112354



19C-13

DEPÓSITO
Depósito de carburante: Vaciado

D4F o K4J o K4M o M4R

19C

a Desconectar el racor de llegada de carburante (4)
de la rampa de inyección.

a Colocar en su lugar, un racor en « T »  (Mot. 1311-
08).

II - ETAPA DE VACIADO DEL DEPÓSITO

a Conectar en la salida del racor en « T » una bomba
de transvase neumática para vaciado del depó-
sito gasolina o diesel.

a Efectuar el vaciado del depósito.

III - ETAPA FINAL

a Desconectar la bomba de transvase neumática
para vaciado del depósito gasolina o diesel.

a Extraer el racor en « T »  (Mot. 1311-08).

a Conectar:

- el racor de llegada de carburante,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la tapa del motor.

M4R

115215

K4J o K4M o M4R – D4F, y 784



19C-14

DEPÓSITO
Aforador: Extracción - Reposición

K9K

19C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Vaciar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Vaciado, pá-
gina 19C-9) .

a Extraer las tapas de la batería.

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar la tuerca de fijación del aforador mediante el
útil (Mot. 1397).

a Dejar escurrir el carburante que se encuentra en el
aforador.

a Retirar la varilla teniendo cuidado con el flotador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Sustituir la junta tórica de estanquidad.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1397 Llave universal para desmon-
tar la tuerca del aforador de
carburante.

109931

ATENCIÓN

Para evitar cualquier deformación del depósito,
colocar la tuerca del aforador en su sitio mientras
el aforador esté extraído.



19C-15

DEPÓSITO
Aforador: Extracción - Reposición

K9K

19C

a Colocar el aforador posicionando la marca (1) del
aforador frente a la marca (2) del depósito.

a Posicionar la tuerca de fijación del aforador.

a Apretar la tuerca de fijación del aforador con el útil
(Mot. 1397) hasta que la marca de la tuerca (3) cor-
responda con la marca (2) del depósito y la marca
(1) del aforador.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

108884



19C-16

DEPÓSITO
Bomba - aforador: Extracción - Reposición

K9K, y 772

19C

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar 02A, Medio de levantamiento, Vehícu-
lo: Remolcado y levantamiento).

a Vaciar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Vaciado, pá-
gina 19C-9) .

a Extraer el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar la tuerca de la bomba - aforador mediante el
útil (Mot. 1397).

a Dejar salir el carburante que se encuentra en la
bomba - aforador.

a Retirar la bomba - aforador teniendo cuidado con el
flotador.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Sustituir la tuerca y la junta tórica de estanquidad de
la bomba-aforador.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1397 Llave universal para desmon-
tar la tuerca del aforador de
carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.

IMPORTANTE

Ponerse guantes durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

109931

ATENCIÓN

Para evitar cualquier deformación del depósito,
colocar la tuerca de la bomba - aforador en su
sitio mientras la bomba - aforador esté extraída.



19C-17

DEPÓSITO
Bomba - aforador: Extracción - Reposición

K9K, y 772

19C

a Colocar la bomba - aforador posicionando la marca
(1) del aforador frente a la marca (2) del depósito.

a Posicionar la tuerca del aforador.

a Apretar la tuerca de la bomba - aforador con el útil
(Mot. 1397) hasta que la marca de la tuerca (3) cor-
responda con la marca (2) del depósito y la marca
(1) de la bomba - aforador.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

108884



19C-18

DEPÓSITO
Bomba - aforador - filtro: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

19C
EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Vaciar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Vaciado, pá-
gina 19C-9) .

a Extraer el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1397 Llave universal para desmon-
tar la tuerca del aforador de
carburante.

IMPORTANTE

Durante esta operación, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningún objeto incandescente
al área de trabajo,

- prestar atención a las proyecciones de carburante
desconectando el racor.

IMPORTANTE

Ponerse gafas provistas de protecciones laterales
durante la operación.

IMPORTANTE

Ponerse guantes de látex durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar la introducción de elementos contami-
nantes en el circuito, es necesario poner tapones
de protección en todos los componentes del cir-
cuito de carburante que se hayan dejado al aire
libre.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier corrosión o destrucción, pro-
teger las zonas sensibles de la caída de carbu-
rante.



19C-19

DEPÓSITO
Bomba - aforador - filtro: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

19C
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Quitar la tuerca (1) del módulo "aforador de carbu-
rante" con el útil (Mot. 1397).

a Extraer el módulo "aforador de carburante" prestan-
do atención a las caídas de carburante.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REPOSICIÓN

a Sustituir sistemáticamente:

- la tuerca del módulo "aforador de carburante",

- la junta tórica de estanquidad.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el módulo "aforador de carburante".

a Posicionar correctamente la junta (3) en la garganta.

a Posicionar el módulo "aforador de carburante" (2)
en el depósito (5) , un espolón en el módulo "afora-
dor de carburante" y una huella en el depósito per-
miten un posicionamiento único en el depósito.

a Presionar con la mano en el módulo "aforador de
carburante" para aprisionar la junta, preapretar con
la mano la tuerca del módulo "aforador" (4) en el
depósito.

100658

Nota:

Tomar precauciones para no deteriorar el flota-
dor durante la operación.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier deformación del depósito,
poner la tuerca del conjunto « bomba - aforador -
filtro » en cuanto se extraiga el conjunto.

118996



19C-20

DEPÓSITO
Bomba - aforador - filtro: Extracción - Reposición

D4F o F4R o K4J o K4M o M4R

19C

a Apretar la tuerca del módulo "aforador de carburan-
te" con el útil (Mot. 1397) hasta que el indexado (8)
corresponda con el indexado del depósito (7) y el in-
dexado del módulo "aforador de carburante" (6) .

III - ETAPA FINAL

a Colocar el depósito de carburante (consultar 19C,
Depósito, Depósito de carburante: Extracción -
Reposición, página 19C-1) .

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Verificar la ausencia de fuga de carburante:

- hacer girar el motor al ralentí,

- acelerar varias veces en vacío,

- cortar el contacto,

- verificar la ausencia de caída.

100658



19C-21

DEPÓSITO
Detector del nivel de carburante: Control

D4F o K4J o K4M o M4R

19C

Asegurarse de la variación de la resistencia despla-
zando el flotador.

Colocar el aforador en una superficie plana.

H es la altura entre el eje del flotador y la superficie pla-
na.

Valor entre
los bornes
2 y 4 (Ω)

Capacidad Altura  H
(mm ±±±±  6
mm)

28 ± 11 depósito lleno tope alto

83 ± 22 depósito 3/4 144

142 ± 23 depósito 1/2 112

213 ± 23 depósito 1/4 73

287 ± 24 reserva 39

317 ± 7 depósito vacío Tope bajo



19C-22

DEPÓSITO
Detector del nivel de carburante: Control

K9K

19C

Asegurarse de la variación de la resistencia despla-
zando el flotador.

Colocar el aforador en una superficie plana.

H es la altura entre el eje del flotador y la superficie pla-
na.

Valor entre
los bornes
2 y 4 (Ω)

Capacidad Altura  H
(mm ±±±±  6
mm)

55 ± 11 depósito lleno tope alto

110 ± 23 depósito 3/4 144

164 ± 23 depósito 1/2 112

230 ± 23 depósito 1/4 73

290 ± 24 reserva 39

317 ± 7 depósito vacío Tope bajo



19D-1

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K4J, y JH3

19D

113743

Númer
o

Designación Par  de
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par sobre la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par en la caja de
velocidades

105

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (7) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (8) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-2

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K4M, y JH3

19D

113743

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par sobre la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par en la caja de
velocidades

105

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (7) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (8) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-3

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K4M, y DP0

19D

110387

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par sobre la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par en la caja de
velocidades

62

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (7) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (8) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-4

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K9K, y JR5

19D

109951

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en la caja
de velocidades

105

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior en la
carrocería

105

 (7) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior sobre el
soporte pendular del motor

105

 (8) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (9) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (10) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-6

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K9K, y JH3

19D

110390

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par sobre la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par en la caja de
velocidades

105

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (7) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (8) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-7

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K9K, y TL4

19D

113671

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en la cuna 105

 (2) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en su
soporte

180

 (3) Tornillos de fijación del soporte de la bieleta de recuperación de par infer-
ior

62

 (4) Tornillos de fijación del tampón elástico derecho 105

 (5) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (6) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (7) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior en la
carrocería

105

 (8) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior sobre el
soporte pendular del motor

105

 (9) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62



19D-8

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

K9K, y TL4

19D

 (10) Tornillos de fijación del soporte pendular izquierdo en la caja de velocida-
des

62

 (11) Tuerca de fijación del tampón elástico izquierdo de la caja de velocidades 62

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)



19D-9

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

D4F, y JH3

19D

110214

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de la bieleta de recuperación del par en la cuna 105

 (2) Tornillos de la bieleta de recuperación del par en la caja de velocidades 105

 (3) Tornillos del tampón elástico derecho 105

 (4) Tornillos del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (5) Tornillos del soporte pendular derecho en el motor 62

 (6) Tornillos del soporte pendular izquierdo en la caja de velocidades 62

 (7) Tornillos del soporte pendular izquierdo en la carrocería 62

 (8) Tuerca del taco elástico izquierdo de la caja de velocidades 62



19D-10

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

M4R, y DP0

19D

115158

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)

 (1) Tornillos de fijación del silentbloc en la carrocería 62

 (2) Tornillos de fijación del silentbloc en la cofia del motor 105

 (3) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior a la cofia
del motor

105

 (4) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior en la
carrocería

105

 (5) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en la car-
rocería

105

 (6) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en el
soporte del motor

180

 (7) Tornillos de fijación del soporte del motor en el motor 62

 (8) Tornillos de fijación del soporte de la caja de velocidades en la carrocería 62

 (9) Tuerca de fijación de la cofia de la caja de velocidades en el soporte del
motor

62



19D-11

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

M4R, y DP0

19D

 (10) Tornillos de fijación de la cofia de la caja de velocidades en la caja de
velocidades

62

 (11) Tornillos de fijación de la cofia del motor en el motor 62

Númer
o

Designación Pa r  d e
apriete
(N.m)



19D-12

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

F4R, y 830

19D

116829

marcado designación par de apriete
(enN.m)

 (1) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en la carrocería 62

 (2) Tornillos de fijación del soporte pendular derecho en el motor 62

 (3) Tornillos de fijación del tampón elástico 105

 (4) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior sobre el
soporte pendular del motor

105

 (5) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par superior en la carro-
cería

105

 (6) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en la cuna 105

 (7) Tornillos de fijación de la bieleta de recuperación de par inferior en su
soporte

180

 (8) Tornillos de fijación del soporte de la bieleta de recuperación de par inferior
en el motor

62

 (9) Tornillos de fijación del soporte del tampón elástico de la suspensión pendu-
lar izquierda en la carrocería

62



19D-13

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

F4R, y 830

19D

 (10) Tornillos de fijación del soporte del tampón elástico de la suspensión pendu-
lar izquierda en la caja de velocidades

62

 (11) Tornillos de fijación del tampón elástico en el soporte fijado en la carrocería 62

 (12) Tuerca de fijación del tampón elástico sobre el soporte fijado en la caja de
velocidades

62

marcado designación par de apriete
(enN.m)



19D-14

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular: Par de apriete

M4R, y TL4

19D

117345

Número Designación p a r  d e
apriete (en
N.m)

 (1) Tornillos del silentbloc en la carrocería 62

 (2) Tornillos del silentbloc en la cofia del motor 105

 (3) Tornillos de la bieleta de recuperación del par superior en la cofia del motor 105

 (4) Tornillos de la bieleta de recuperación de par superior en la carrocería 105

 (5) Tornillos de la cofia del motor en el motor 62

 (6) Tornillos de la bieleta de recuperación de par inferior en la carrocería 105

 (7) Tornillos de la bieleta de recuperación del par inferior en el soporte del motor 180

 (8) Tornillos del soporte motor en el motor 62

 (9) Tornillos del soporte de la caja de velocidades en la carrocería 62

 (10) Tuerca de la cofia de la caja de velocidades en el soporte de la caja de velocidades 62

 (11) Tuercas del silentbloc del soporte de la caja de velocidades 62

 (12) Tornillos de la cofia de la caja de velocidades en la caja de velocidades 62



19D-16

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

K9K

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo (1) de la bieleta de recuperación de par
en la cuna,

- los tornillos (2) de la bieleta de recuperación de par
en la caja de velocidades.

Pares de aprietem

tornillos de la bieleta de
recuperación de par

105 N.m

tornillo de la bieleta de
recuperación de par en
su soporte

180 N.m

tornillo de la bieleta de
recuperación de par en
la cuna

105 N.m

JH3 o JR5

108274



19D-17

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

K9K

19D

a Extraer:

- el tornillo (3) de la bieleta de recuperación de par
en la cuna,

- el tornillo (4) de la bieleta de recuperación de par
en su soporte.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Enroscar sin apretar los tornillos de la bieleta de re-
cuperación de par.

a Apretar al par los tornillos de la bieleta de recupe-
ración de par (105 N.m).

a Colocar:

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par en
su soporte,

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par en la
cuna.

a Enroscar sin apretar los tornillos de la bieleta de re-
cuperación de par.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par
en su soporte (180 N.m) ,

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par
en la cuna (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

TL4

112653

JH3 o JR5

TL4



19D-18

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

D4F o K4J

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo (1) de la bieleta de recuperación de par
en la cuna,

- los tornillos (2) de la bieleta de recuperación de par
en la caja de velocidades,

- el tirante antideslizamiento,

- la bieleta de recuperación de par.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la bieleta de recuperación de par,

- el tirante antideslizamiento,

- los tornillos de la bieleta de recuperación de par en
la caja de velocidades,

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par en la
cuna.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de la bieleta de recuperación de par
en la caja de velocidades (105 N.m) ,

- el tornillo de la bieleta de recuperación de par
en la cuna (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

Pares de aprietem

tornillos de la bieleta de
recuperación de par en
la caja de velocidades

105 N.m

tornillo de la bieleta de
recuperación de par en
la cuna

105 N.m

108274



19D-19

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

K4M

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer el protector bajo el motor.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna,

- los tornillos de fijación (2) de la bieleta de recupe-
ración de par en la caja de velocidades.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la caja de
velocidades

62 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la caja de
velocidades

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

JR5

108274



19D-20

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

K4M

19D

a

Extraer:

- el tornillo de fijación (3) de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna,

- los tornillos de fijación (4) de la bieleta de recupe-
ración de par en la caja de velocidades.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- los tornillos de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la caja de velocidades,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par en la cuna.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la bieleta
de recuperación de par en la caja de velocidades
(62 N.m) 

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la caja de velocidades (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

DP0

110238

DP0



19D-21

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

M4R

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Extraer el protector bajo el motor.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) de fijación de la bieleta de recupe-
ración de par,

- la bieleta de recuperación de par.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar la bieleta de recuperación de par.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la cuna (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en el motor (180 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el protector bajo el motor.

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la cuna

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en el motor

180 N.m

114951



19D-22

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- el protector bajo el motor,

- las tuercas de fijación (1) del travesaño de refuerzo
de la cuna,

- el travesaño de refuerzo de la cuna.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (2) de la bieleta de recupera-
ción de par inferior en la cuna,

- el tornillo de fijación (3) de la bieleta de recupera-
ción de par inferior en su soporte,

- la bieleta de recuperación de par inferior (4) .

a Extraer:

- los tornillos de fijación (5) del soporte de la bieleta
de recuperación de par inferior,

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte de la bieleta de
recuperación de par
inferior

62 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par inferior en su
soporte

180 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par inferior en la
cuna

105 N.m

116779

116824

116825



19D-23

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular trasera: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D
- el soporte de la bieleta de recuperación de par in-
ferior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte de la bieleta de recuperación de par in-
ferior,

- los tornillos de fijación del soporte de la bieleta de
recuperación de par inferior.

a Apretar al par los tornillos de fijación del soporte
de la bieleta de recuperación de par inferior (62
N.m).

a Colocar:

- la bieleta de recuperación de par inferior,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par inferior en su soporte,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par inferior en la cuna.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par inferior en su soporte (180 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par inferior en la cuna (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar:

- el travesaño de refuerzo de la cuna

- las tuercas de fijación del travesaño de refuerzo de
la cuna.

a Apretar al par el travesaño.

a Colocar el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19D-24

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

D4F o K9K, y JH3

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Posicionar el útil (Mot. 1453).

a Marcar la posición de la suspensión pendular en la
carrocería.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) del soporte pendular en la carroce-
ría,

- los tornillos (2) del soporte pendular en el motor,

- la suspensión pendular.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos del soporte
pendular derecho en el
motor

62 N.m

tornillos del soporte
pendular en la carroce-
ría

62 N.m

tornillo del tampón elás-
tico derecho (en caso
de sustitución)

105 N.m

112788

D4F, y 740 o 784

109733



19D-25

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

D4F o K9K, y JH3

19D

a Extraer:

- los tornillos (3) del soporte pendular en la carroce-
ría,

- los tornillos (4) del soporte pendular en el motor,

- la suspensión pendular.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte pendular derecho,

- los tornillos del soporte pendular derecho en el mo-
tor,

- los tornillos del soporte pendular en la carrocería.

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte pendular derecho en el
motor (62 N.m) ,

- los tornillos del soporte pendular en la carroce-
ría (62 N.m) ,

- el tornillo del tampón elástico derecho (en caso
de sustitución) (105 N.m) 

II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil  (Mot. 1453).

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

K9K, y 750 o 752 o 768

110391



19D-26

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Posicionar el útil (Mot. 1453).

a Marcar la posición de la suspensión pendular en la
carrocería.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer

- los tornillos de fijación (1) del soporte pendular en
la carrocería,

- los tornillos de fijación (2) del soporte pendular en
el motor,

- la suspensión pendular.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soporte pendular en el
motor

62 N.m

tornillos de fijación del
soporte pendular en la
carrocería

62 N.m

tornillo de fijación del
t a m p ó n  e l á s t i c o
derecho (en caso de
cambio)

105 N.m

112788

108861



19D-27

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

K4J o K4M

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte pendular derecho.

a Colocar:

- los tornillos de fijación del soporte pendular de-
recho en el motor,

- los tornillos de fijación del soporte pendular en la
carrocería.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación del soporte pendular en
el motor (62 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte pendular en
la carrocería (62 N.m) ,

- el tornillo de fijación del tampón elástico de-
recho (en caso de cambio) (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil (Mot. 1453.

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19D-28

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Posicionar el útil (Mot. 1453).

a Marcar la posición de la suspensión pendular en la
carrocería.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a

Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la bieleta de recupera-
ción de par en la carrocería,

- los tornillos de fijación (2) del soporte pendular en
la carrocería,

- los tornillos de fijación (3) del soporte pendular en
el motor,

- la suspensión pendular.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par en la carrocería

105 N.m

tornillos de fijación del
soport e  p e n d u l a r
derecho en el motor

62 N.m

tornillos de fijación del
soporte pendular en la
carrocería

62 N.m

tornillo de fijación del
t a m p ó n  e l á s t i c o
derecho (en caso de
cambio)

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior sobre el
soporte pendular del
motor (en caso de cam-
bio)

105 N.m

112788

109954



19D-29

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

K9K, y JR5 o TL4

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte pendular derecho.

a Colocar:

- los tornillos de fijación del soporte pendular de-
recho en el motor,

- los tornillos de fijación del soporte pendular en la
carrocería,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par en la carrocería.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par en la carrocería (105 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte pendular de-
recho en el motor (62 N.m) ,

- los tornillos de fijación del soporte pendular en
la carrocería (62 N.m) ,

- el tornillo de fijación del tampón elástico de-
recho (en caso de cambio) (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par superior sobre el soporte pendular
del motor (en caso de cambio) (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil (Mot. 1453).

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19D-30

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

M4R

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- los tornillos de la pantalla del paso de rueda de-
recho en el paragolpes delantero,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador lado
derecho,

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- los tornillos (1) de la bieleta de recuperación de par
superior,

- la bieleta de recuperación de par superior,

- el tornillo (2) del silentbloc a la cofia del motor,

- los tornillos (3) del silentbloc a la carrocería,

- el silentbloc,

- los tornillos (4) de la cofia del motor,

- la cofia del motor.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Pares de aprietem

tornillo del travesaño
soporte del radiador
lado derecho

105 N.m

tornillo del tirante de la
cuna lado izquierdo

105 N.m

115029

115160



19D-31

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

M4R

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la cofia del motor,

- los tornillos de la cofia del motor,

- el silentbloc,

- los tornillos del silentbloc a la carrocería,

- el tornillo del silentbloc a la cofia del motor,

- la bieleta de recuperación de par superior,

- los tornillos de la bieleta de recuperación de par
superior.

a Apretar a los pares (consultar 19D, Suspensión 
motor, Suspensión pendular: Par de apriete, pá-
gina 19D-1) :

- los tornillos de la cofia del motor,

- los tornillos del silentbloc a la carrocería,

- el tornillo del silentbloc a la cofia del motor,

- los tornillos de la bieleta de recuperación de par
superior.

II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar:

- el tornillo del travesaño soporte del radiador lado
derecho,

- el tornillo del tirante de la cuna, lado izquierdo.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del travesaño soporte del radiador
lado derecho (105 N.m) ,

- el tornillo del tirante de la cuna lado izquierdo
(105 N.m).

a Colocar:

- los tornillos de la pantalla del paso de rueda de-
recho en el paragolpes delantero.

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la tapa del motor.



19D-32

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Conseguir la anilla de levantamiento lado distribu-
ción y de su tornillo de fijación (consultar 11A, Parte
alta y delantera del motor, Anillas de levanta-
miento: Extracción - Reposición, página 11A-
293) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores).

a Colocar la anilla de levantamiento lado distribución
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Colocar el útil (Mot. 1453).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el tornillo de fijación (1) de la bieleta de recupera-
ción de par superior lado motor,

- el tornillo de fijación (2) de la bieleta de recupera-
ción de par superior lado carrocería,

- la bieleta de recuperación de par superior,

- el tornillo de fijación (3) del tampón elástico,

- los tornillos de fijación (4) de la suspensión pendu-
lar lado carrocería,

- los tornillos de fijación (5) de la suspensión pendu-
lar lado motor,

- la suspensión pendular derecha.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
suspensión pendular
lado carrocería

62 N.m

tornillos de fijación de la
suspensión pendular
lado carrocería

62 N.m

tornillo de fijación del
tampón elástico

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior lado
motor

105 N.m

tornillo de fijación de la
bieleta de recuperación
de par superior lado
carrocería

105 N.m

116831

ATENCIÓN

No deformar las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.



19D-33

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular derecha: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar la suspensión pendular derecha.

a Colocar:

- los tornillos de fijación de la suspensión pendular
lado carrocería,

- los tornillos de fijación de la suspensión pendular
lado motor,

- el tornillo de fijación del tampón elástico.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación de la suspensión pendu-
lar lado carrocería (62 N.m) ,

- los tornillos de fijación de la suspensión pendu-
lar lado carrocería (62 N.m) ,

- el tornillo de fijación del tampón elástico (105
N.m).

a Colocar:

- la bieleta de recuperación de par superior,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par superior lado motor,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recuperación
de par superior lado carrocería.

a Apretar a los pares:

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par superior lado motor (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación de la bieleta de recupera-
ción de par superior lado carrocería (105 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Extraer:

- el útil (Mot. 1453) ,

- la anilla de levantamiento lado distribución (consul-
tar 11A, Parte alta y delantera del motor, Anillas
de levantamiento: Extracción - Reposición, pá-
gina 11A-293) .

a Colocar:

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la anilla de levantamiento lado distribución y
su tornillo de fijación en el maletero (consultar 11A,
Parte alta y delantera del motor, Anillas de levan-
tamiento: Extracción - Reposición, página 11A-
293) .

ATENCIÓN

No deformar las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.



19D-34

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería),

- el calculador y su soporte (consultar 17B, Inyec-
ción gasolina, Calculador de inyección de ga-
solina: Extracción - Reposición, página 17B-41)
,

- el protector bajo el motor.

a Quitar la tuerca de fijación (1) del conducto del ca-
bleado.

a Desplazar el conducto del cableado (2) .

a Posicionar el útil (Mot. 1453).

a Marcar la posición de la suspensión pendular en la
carrocería.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación del
soport e  p e n d u l a r
izquierdo en la caja de
velocidades

62 N.m

espárrago de suspen-
sión pendular de la caja
de velocidades (en caso
de cambio)

180 N.m

tornillos de fijación del
soport e  p e n d u l a r
izquierdo en la carroce-
ría

62 N.m

tuerca de fijación del
t a m p ó n  e l á s t i c o
izquierdo de la caja de
velocidades

62 N.m

tuerca de fijación del
conducto del cableado

10 N.m

109155

113165



19D-35

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

19D
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la tuerca de fijación (3) del tampón elástico izquier-
do de la caja de velocidades,

- los tornillos de fijación (4) del soporte pendular iz-
quierdo en la carrocería,

- el soporte pendular izquierdo en la carrocería,

- los tornillos de fijación (5) del soporte pendular iz-
quierdo de la caja de velocidades,

- el soporte pendular izquierdo de la caja de veloci-
dades.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar el soporte pendular izquierdo en la caja de
velocidades.

a Poner los tornillos de fijación del soporte pendular
izquierdo en la caja de velocidades.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación del soporte pendular iz-
quierdo en la caja de velocidades (62 N.m) ,

- el espárrago de suspensión pendular de la caja
de velocidades (en caso de cambio) (180 N.m).

a Colocar el soporte pendular izquierdo en la carroce-
ría.

a Poner los tornillos de fijación del soporte pendular
izquierdo en la carrocería.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación del soporte pendular iz-
quierdo en la carrocería (62 N.m) ,

- la tuerca de fijación del tampón elástico izquier-
do de la caja de velocidades (62 N.m).

110388



19D-36

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

K4M, y DP0

19D
II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil (Mot. 1453).

a Posicionar el conducto del cableado.

a Apretar al par la tuerca de fijación del conducto
del cableado (10 N.m).

a Colocar:

- el calculador y su soporte (consultar 17B, Inyec-
ción gasolina, Calculador de inyección de ga-
solina: Extracción - Reposición, página 17B-41)
,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el protector bajo el motor.

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).



19D-37

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

D4F, y JH3 – K9K, y JH3 o JR5 o TL4 – K4J, y JH3 – K4M, y JH3

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02A, Medio de levantamiento).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el calculador y su soporte (consultar 17B, Inyec-
ción gasolina, Calculador de inyección de ga-
solina: Extracción - Reposición, página 17B-41)
,

- el protector bajo el motor.

a Quitar la tuerca (1) del conducto del cableado.

a Desplazar el conducto del cableado (2) .

a Posicionar el útil (Mot. 1453).

a Marcar la posición de la suspensión pendular en la
carrocería.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos del soporte
pendular izquierdo en la
caja de velocidades

62 N.m

espárrago del soporte
pendular izquierdo en la
caja de velocidades

180 N.m

tornillos del soporte
pendular izquierdo en la
carrocería

62 N.m

tuerca del tampón elás-
tico izquierdo de la caja
de velocidades

62 N.m

tuerca del conducto del
cableado

10 N.m

109155

122262



19D-38

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

D4F, y JH3 – K9K, y JH3 o JR5 o TL4 – K4J, y JH3 – K4M, y JH3

19D
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la tuerca (3) del tampón elástico izquierdo de la
caja de velocidades,

- los tornillos (4) del soporte pendular izquierdo en la
carrocería,

- el soporte pendular izquierdo en la carrocería,

- los tornillos (5) del soporte pendular izquierdo de la
caja de velocidades,

- el soporte pendular izquierdo de la caja de veloci-
dades.

a Extraer:

- la tuerca (6) del tampón elástico izquierdo de la
caja de velocidades,

- los tornillos (7) del soporte pendular izquierdo en la
carrocería,

- el soporte pendular izquierdo en la carrocería,

- los tornillos (8) del soporte pendular izquierdo de la
caja de velocidades,

- el soporte pendular izquierdo de la caja de veloci-
dades.

D4F – K9K

109952

K4J – K4M, y 800

108860



19D-39

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

D4F, y JH3 – K9K, y JH3 o JR5 o TL4 – K4J, y JH3 – K4M, y JH3

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- el soporte pendular izquierdo en la caja de veloci-
dades,

- los tornillos del soporte pendular izquierdo en la
caja de velocidades.

a Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte pendular izquierdo en
la caja de velocidades (62 N.m) ,

- En caso de cambio, el espárrago del soporte
pendular izquierdo en la caja de velocidades
(180 N.m).

a Colocar:

- el soporte pendular izquierdo en la carrocería,

- los tornillos del soporte pendular izquierdo en la
carrocería.

a Apretar a los pares los tornillos del soporte pen-
dular izquierdo en la carrocería (62 N.m).

a Poner la tuerca del tampón elástico izquierdo de la
caja de velocidades.

a Apretar a los pares la tuerca del tampón elástico
izquierdo de la caja de velocidades (62 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Retirar el útil (Mot. 1453).

a Posicionar el conducto del cableado.

a Apretar al par la tuerca del conducto del cableado
(10 N.m).

a Colocar:

- el calculador y su soporte (consultar 17B, Inyec-
ción gasolina, Calculador de inyección de ga-
solina: Extracción - Reposición, página 17B-41)
,

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- el protector bajo el motor.



19D-40

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
.

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- el tornillo de fijación derecha del travesaño del so-
porte del radiador,

- el tornillo de fijación izquierda del tirante de la cu-
na.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Extraer el conducto del cableado eléctrico del sopor-
te de la caja de velocidades.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
cofia de la caja de velo-
cidades

62 N.m

tornillos de fijación del
soporte de la caja de
velocidades a la carro-
cería

62 N.m

bulones de fijación del
silentbloc al soporte de
la caja de velocidades

62 N.m

tuerca de fijación del
silentbloc sobre la cofia
de la caja de velocida-
des

62 N.m

tornillo de fijación dere-
cha del  t ravesaño
soporte del radiador

105 N.m

torni l lo de fijación
izquierda del tirante de
la cuna

105 N.m

115029

115232



19D-41

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

19D
II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Extraer:

- la tuerca (1) de fijación del silentbloc sobre la cofia
de la caja de velocidades,

- los bulones (2) de fijación del silentbloc en el so-
porte de la caja de velocidades,

- el silentbloc.

a Extraer:

- los tornillos (3) de fijación del soporte de la caja de
velocidades a la carrocería,

- el soporte de la caja de velocidades,

- los tornillos (4) de fijación de la cofia de la caja de
velocidades a la caja de velocidades,

- la cofia de la caja de velocidades.

REPOSICIÓN

I - REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

a Colocar:

- la cofia de la caja de velocidades,

- los tornillos de fijación de la cofia de la caja de ve-
locidades,

a Apretar al par los tornillos de fijación de la cofia
de la caja de velocidades (62 N.m).

a Colocar:

- el soporte de la caja de velocidades,

- los tornillos de fijación del soporte de la caja de ve-
locidades a la carrocería,

- el silentbloc,

- los bulones de fijación del silentbloc al soporte de
la caja de velocidades,

- la tuerca de fijación del silentbloc sobre la cofia de
la caja de velocidades.

115232

Nota:

Si es necesario bajar el motor unos milímetros
con el útil (Mot. 1672) y después golpear en el
espárrago con una barra de bronce.

110388



19D-42

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y DP0

19D
a Apretar al par:

- los tornillos de fijación del soporte de la caja de
velocidades a la carrocería (62 N.m) ,

- los bulones de fijación del silentbloc al soporte
de la caja de velocidades (62 N.m) ,

- la tuerca de fijación del silentbloc sobre la cofia
de la caja de velocidades (62 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Colocar el conducto del cableado eléctrico en el so-
porte de la caja de velocidades.

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Apretar al par:

- el tornillo de fijación derecha del travesaño so-
porte del radiador (105 N.m) ,

- el tornillo de fijación izquierda del tirante de la
cuna (105 N.m).

a Colocar:

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) ,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) ,

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor.



19D-43

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Conseguir la anilla de levantamiento lado caja de
velocidades y de sus tornillos de fijación (consultar
11A, Parte alta y delantera del motor, Anillas de
levantamiento: Extracción - Reposición, página
11A-293) .

a Desconectar la batería (consultar Batería: Extrac-
ción - Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Extraer:

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería),

- el calculador de inyección gasolina (consultar 17B,
Inyección gasolina, Calculador de inyección de
gasolina: Extracción - Reposición, página 17B-
41) .

a Extraer la tuerca (1) de fijación del conducto del ca-
bleado eléctrico.

a Apartar el conducto del cableado eléctrico (2) .

a Colocar la anilla de levantamiento lado caja de velo-
cidades (consultar 11A, Parte alta y delantera del
motor, Anillas de levantamiento: Extracción -
Reposición, página 11A-293) .

a Colocar el útil (Mot. 1453).

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Sopor te de anclaje del motor
con reglajes múltiples, con
correas de sujeción.

Pares de aprietem

tornillos de fijación de la
suspensión pendular
lado caja de velocida-
des

62 N.m

tornillos de fijación de la
suspensión pendular
lado carrocería

62 N.m

tornillos de fijación del
tampón elástico de la
suspensión pendular
izquierda

62 N.m

tuerca de fijación del
tampón elástico de la
suspensión pendular
izquierda

62 N.m

109155



19D-44

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- la tuerca de fijación (3) del tampón elástico de la
suspensión pendular izquierda,

- los tornillos de fijación (4) del tampón elástico de la
suspensión pendular izquierda,

- el tampón elástico de la suspensión pendular iz-
quierda.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (5) del soporte de la suspen-
sión pendular izquierda lado carrocería,

- el soporte de la suspensión pendular izquierda
lado carrocería.

a Extraer:

- los tornillos de fijación (6) del soporte de la suspen-
sión pendular izquierda lado caja de velocidades,

- el soporte de la suspensión pendular izquierda
lado caja de velocidades.

116521

116830

116807



19D-45

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

F4R, y 830

19D
REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Extraer:

- el soporte de la suspensión pendular izquierda
lado caja de velocidades,

- los tornillos de fijación del soporte de la suspensión
pendular izquierda lado caja de velocidades.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la sus-
pensión pendular lado caja de velocidades (62
N.m).

a Colocar:

- el soporte de la suspensión pendular izquierda
lado carrocería,

- los tornillos de fijación del soporte de la suspensión
pendular izquierda lado carrocería.

a Apretar al par los tornillos de fijación de la sus-
pensión pendular lado carrocería (62 N.m).

a Colocar:

- el tampón elástico de la suspensión pendular iz-
quierda,

- los tornillos de fijación del tampón elástico de la
suspensión pendular izquierda,

- la tuerca de fijación del tampón elástico de la sus-
pensión pendular izquierda.

a Apretar a los pares:

- los tornillos de fijación del tampón elástico de
la suspensión pendular izquierda (62 N.m) ,

- la tuerca de fijación del tampón elástico de la
suspensión pendular izquierda (62 N.m).

II - ETAPA FINAL

a Extraer:

- el útil (Mot. 1453) ,

- la anilla de levantamiento lado caja de velocidades
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .

a Colocar el conducto del cableado eléctrico.

a Colocar:

- la tuerca de fijación del conducto del cableado
eléctrico,

- el calculador de inyección de gasolina (consultar
17B, Inyección gasolina, Calculador de inyec-
ción de gasolina: Extracción - Reposición, pági-
na 17B-41) ,

- el soporte del recipiente de la batería (consultar
Soporte de la batería: Extracción - Reposición)
(MR 392, 80A, Batería),

- la carcasa del filtro de aire (consultar 12A, Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire: Extrac-
ción - Reposición, página 12A-18) ,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la boca bajo la rejilla de alero (consultar Boca bajo
la rejilla de alero: Extracción - Reposición) (MR
393, 56A, Accesorios exteriores),

- la rejilla de alero (consultar Rejilla de alero: Ex-
tracción - Reposición) (MR 393, 56A, Accesorios
exteriores).

a Conectar la batería (consultar Batería: Extracción -
Reposición) (MR 392, 80A, Batería).

a Colocar la anilla de levantamiento lado caja de velo-
cidades y sus tornillos de fijación en el maletero
(consultar 11A, Parte alta y delantera del motor,
Anillas de levantamiento: Extracción - Reposi-
ción, página 11A-293) .



19D-46

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

19D

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN

a Poner el vehículo en un elevador de dos columnas
(consultar Vehículo: Remolcado y levantamiento)
(MR 392, 02, Medios de levantamiento).

a Extraer:

- la tapa del motor,

- el protector bajo el motor,

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- el tornillo del travesaño soporte del radiador lado
izquierdo,

- el tornillo del tirante de la cuna lado derecho.

a Colocar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyección.

a Extraer:

- los tornillos (2) del soporte del calculador de inyec-
ción,

- el tornillo (3) del conducto del cableado.

a Apartar:

- el soporte del calculador de inyección,

- el conducto del cableado.

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1672 Sopor te del motor inferior.

Pares de aprietem

tornillo del tirante de la
cuna lado derecho

105 N.m

tornillo del travesaño
soporte del radiador
lado izquierdo

105 N.m

117444

115233

117334



19D-47

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

19D
II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Apartar el conducto del cableado del soporte de la
caja de velocidades.

a Extraer:

- la tuerca (4) de la cofia de la caja de velocidades
en el soporte de la caja de velocidades,

- los bulones (5) del silentbloc del soporte de la caja
de velocidades,

- el silentbloc.

a Extraer:

- los tornillos (6) del soporte de la caja de velocida-
des en la carrocería,

- el soporte de la caja de velocidades,

- los tornillos (7) de la cofia de la caja de velocidades
en la caja de velocidades,

- la cofia de la caja de velocidades.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA 
ESTUDIADA

a Colocar:

- la cofia de la caja de velocidades,

- los tornillos de la cofia de la caja de velocidades en
la caja de velocidades.

a Apretar al par los tornillos de la cofia de la caja de
velocidades (consultar 19D, Suspensión motor,
Suspensión pendular: Par de apriete, página
19D-1) .

a Colocar:

- el soporte de la caja de velocidades,

- los tornillos del soporte de la caja de velocidades
en la carrocería,

- el silentbloc,

- los bulones del silentbloc del soporte de la caja de
velocidades,

115232

Nota:

Si es necesario, bajar el motor unos milímetros
con el útil (Mot. 1672) y después golpear en el
espárrago con una barra de bronce.

117344



19D-48

SUSPENSIÓN MOTOR
Suspensión pendular izquierda: Extracción - Reposición

M4R, y TL4

19D
- la tuerca de la cofia de la caja de velocidades en el
soporte de la caja de velocidades.

a Apretar por orden y a los pares (consultar 19D, Sus-
pensión motor, Suspensión pendular: Par de 
apriete, página 19D-1) :

- los tornillos del soporte de la caja de velocidades
en la carrocería,

- los bulones del silentbloc del soporte de la caja de
velocidades,

- la tuerca de la cofia de la caja de velocidades en el
soporte de la caja de velocidades.

II - ETAPA FINAL

a Colocar el conducto del cableado en el soporte de la
caja de velocidades.

a Retirar el útil soporte del motor inferior (Mot. 1672).

a Colocar:

- el conducto del cableado,

- el soporte del calculador de inyección.

a Colocar:

- los tornillos del soporte del calculador de inyec-
ción,

- el tornillo del conducto del cableado.

a Conectar los conectores del calculador de inyec-
ción.

a Colocar:

- el tornillo del tirante de la cuna lado derecho,

- el tornillo del travesaño del soporte del radiador
lado izquierdo.

a Apretar a los pares:

- el tornillo del tirante de la cuna lado derecho
(105 N.m) ,

- el tornillo del travesaño soporte del radiador
lado izquierdo (105 N.m).

a Colocar:

- el protector bajo el motor,

- el soporte de la batería (consultar Soporte de la
batería: Extracción - Reposición) (MR 392, 80A,
Batería),

- la batería (consultar Batería: Extracción - Repo-
sición) (MR 392, 80A, Batería),

- la tapa del motor.
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