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PROLOGO

Este manual contiene los procedimisntos para el diag-
ndstice, ajustes de mantanimiento, operacicnes de
sarvicio menores, reemplazo de compenantas (Ser-
vicio), v para € desarmado y armado de los compo-
nentes principates (Reparacién general de la unidad).

Maodelos aplicables: SF418GLX

El contenido esta clasificado en secciones numera-
das individualmente, tal come se indica en el Conte-
nido que figura en ssta misma pégina. En 12 primera
pagina de cada seccién individual encontrara el
indice correspondients. -

Esta manual deberd conservarse siempre a mano, Co-
meo una quia practica para et servicio, La estricta ob-
servacién de sus prescripciones le permitira obtener
el méximeo rendimiento del vehiculo,

Al efectuar el reemplazo de las piezas o el servicio
ds desarmado, se recomienda usar piszas, heramien-
1as y materiales de servicio (lubricantes, obturantes,
etc.) legitimos SUZUK|, de acuerdo a lo especifica-
do en cada descripcién.

Todas las informaciones, ilustracionas y especifica-
ciones.contenidas en esta obra se basan en la G-
rma informacidn del producto disponible en el
momeanto de aprobarse la publicacién. Queda reser-
vado el derscha de efectuar cambios sin previo aviso.

NOTA: S

Dado que este manual ha sido preparado principal-

mente para los vehiculos con volante a la izquierda.

podrian haber alqunas ilustraciones que no corres-

pondan a los vehiculos con volante a la derecha. -
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NOTA:

Este modeio viene en dos versiones segin si el sistema de admrswn tiene un
carburador o 5i viene con un sistema de m?accmn electanica. ’
Cuando, a lo large de este manual, se emplea la denominacién ”modelos con
carburador’” o “tipo eon carburador”’, sl texto & continuacién se refiere a
vehiculos que tienen carburador en el sistema de admisién, ¥ cuando se men-
ciona los “modelos con inyeccion” o "'tipo inyeccidn’ el irehi::ulu_ tiene un
sistema de admision con “‘inyeccitn electrénica de combustible’.

AT
ASC
AFM
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BTBC
BYSW
CAS
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SIGLAS Y ABREVIATURAS DE ESTE MANUAL

Transmisién automatica
Acondizionador de aire
Medidor de flujo de aire
Sensor: da flujo de sire
Sensor de temperatura de aire

Antes del punto muerte superior
Walvula de conmutasién de vacm
por bimetal

Sengor de dangulo de cigliafiaf
Carburador

Junta de descentramients doble
Médulo de control alecténice
Reciroulacién de gases electranica
Avance de chispa alectranica

Escape

Control de velocidad de ralenti
Admigion

Transmigidn manusal

QHC -
PCV
REGTS

. BEV
R/H

L/H
LSPY
TB
TPS
TWEY
VS
VGV

VTV

WTG
WTS

Arbol de levas en culata
Ventilacién positiva.daf carter

Sensor de temperaturs ¢n |a recireula~
cidn de gases del escape

Marcha atrds

A la derecha -

A la izguierda
Valvula desificadora de deteccion de
carga

Cuarpo de la mariposa de gases
Detector de pogicién de la mariposa
de gases

Valvula de conmutacion de vacia tér-
mico

Valvula de conmutacion de vacio
Valvula de control da vacio
Vdlvula de transmision de vacio

Medidor de temperatura de agua
Sensor de temparatura de agua




INFORMACION GENERAL 04-1

SECC]ON QA
INFORMACION GENERAL

CONTENIDO
INFORMACION GENERAL ............04- Identificagion de la resistencia de las
Identificacion del vehiculo . .. ......... 0A-1 piezas de fijacién................... -
_\dentificacién del motor v de la Fares de apriete standard ............ 0A-4
TFENSITUSION . v vvv e eseseee e ieeeeens 0A-2 PUNTOS DE ELEVACION DEL
INEORMACION METRICA .. .o oo oo .. 0A:3 "u"EHlICULO {}A—E

Piezas de fijacidn métricas

INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Refiérase a la Fig. DA-1 con respecto a la ubicacidn
de los ndmeros de identificacién del vehiculo
tndmeros de carrocerial.

*\\w@i

AN

Fig. 0A-7 Ubicacion def nimero de idemtificacion
def vehictio




0A-Z INFORMACION GENERAL

IDENTIFICATION DEL MOTOR Y. DE LA TRANSMISION

Refiérase a las Figs. 04-2 v 0A-3 con respecto a la ubicacién v a los niimeros de identificacion del motor
v de la transmision.

Ubicacion dal ntimero de identificacion del motor

e
et

-
Tha

¥ 1
1. Blugua da gilindros
2. Filtres der araita

Fig. (04-2 Ubivacidn del nimero de identificacion del movor

Ubicacidn del ndmero de identificacién de la transmisidn

Transmisién manual

Trangmision awtormatics

Fig. 0A-3 Ubfracidn del nimero de identificacion de la transmision




INFORMACION GENERAL 0A-3

INFORMACION METRICA

PIEZAS DE SUJECION METRICAS

La mayoria de las piezas de sujecion utilizadas en -

este vehiculo son métricas. Al cambiar cualquier
pieza de sujecidn, es sumamertts importante utilizar
piezas de resmplazo de diametro, paso roscadeo y
resistencia correctos.

PRECAUCION:

Se debe teper on cuenta, a lo largo de
todos los procadimientos de mantenimlen-
to, que el reemplazo de las piezas de suja-
cion se debe hacer usando piezas con las
mismas medidas que las sacadas.

Una pieza da sujecion de distinto tamafio o
incerrecta puede hacer que el wehiculo
rasulte danado o se produzea un malfun-
cionamiento, & incluso alguien puede
rasultar herido,

Por [o tanto, las piezas de sujecidn sacadas
del vehiculo se deben guardar para velvar
a usar las misma piezas, en lo posible,

Si las piezas de sujecién no se puedan
volver & usar s¢ debe ssleccionar una
‘pieza de reemplaze de las mismas

caracteristicas que la original.

' IDENTIFICACION DE LA :
- RESISTENCIA DE LAS PIEZAS DE

SUJECION

Las clages de propiedades de resistencia de las piezas
de sujecion més corrientes son 4T y 7T, La linea
radial con la identificacién de la clase esta estampada
en la cabeza de cada perno. Algunas tusrcas
métricas llevaran la identificacion de la resistenciag
marcadas con un punzdn sshre su cara. En la Fig.
0A-4 se musstran las diferentes marcas de
resistencia.

Al reemplazar las piezas de sujecion métricas, preste
atencidh para utilizar pernos y tuercas de una
resigtendia igual o mayor & las originalas (el mishro -
nimero de marca ¢ mayor), Del mismo modo es
importante seleccionar piezas de reemplazo del
tamanio correcto. Los pernos y tuercas de repueste
podra solicitarse a la divisidn de repuestos.

NMUMERD, MAYOR RESISTENCIA,

PERNOS METRICOS — IDENTIFICACION DE LOS NUMEROS DE CLASES O
MARCAS CORRESPONDIENTES A LA RESISTENCIA DEL PERNO — A MAYOR

IDENTIFICACION
DE LA
RESISTENCIA
DE LA TUERCA

Fig. O4-4 Marcas de resfstencia de fos pernos




0A-4 INFORMACION GENERAL

PARES DE APRIETE STANDARD

Cada pieza de sujecién deberd apretarse ds acuerdo al par de torsion especificado en cada seccion de
este manual. 3i no se proveen deseripciones o especificaciones, busque en la siguiente tabla de pares
de apriete el par aplicable a cads pieza en particuler. Cuando se utilice una pieza de sujecién de mayor resistencia
que la original, utlfice el par especificade para el sujetader ariginal.

NOTA;

* Con respecto al perno y tuerca embridados, aftada un 10% al per de aptiete indicado en la &igﬁiente tabla.
*» La siguiente tabla es aplicable Gnicamente a las piezas de sujecién hechas de acero o de alecidn liviana.

RESFSTEMNCIA

Fig. QA-5 Tabla de parax de apriete

g';‘:’g;gf Pemo convencional perng ~4T°

frremb N-m kg-m Ib-ft N-m Ib-ft:
4 1= 2 01— 02/ 07— 15 15—-30]| 0,15—0.30] 10— 22
5 22— 4 02— 04| 15— 30 3 — 6|03 — p6| 20— 45
6 4—- 7104~ 07,30—- 50| 8 — 12]08 — 1,3| 8,0 — 85
8 10— 18 10— 18] 70— 116] 18 — 28 18 — 28|113.0 — 20,0
0 22— 35 22— 35|180— 250| 40 — &0 40 — 601290 = 43,5
12 35— 66 36— 55(250 — 40,0 0 ~— 100 70 — 10,0805 - 725
14 Bl — B0 50 — B01350 — BB0|110 — 160 11,0 — 16,0| 79,6 — 118,0
16 a0 — 130 80— 13,0]575 — 8451170 — 250 [17.0 — 25001225 - 181,0
18 130 — 190 | 13,0 — 19,0(84,0 — 1375|200 — 280 (20,0 — 28,0 [144,6 — 203,0




INFORMACION GENERAL 0A-5

PUNTOS DE ELEVACION DEL VEHICULO

En la Fig. 0A-6 y 0A-7 sa indican los métodos de
elevacian del vehéuio utilizando un torno izador,
y en las Figs. 0A-8 y 0A-9 se indican los lugares
de elevacién adicionales a usar con el gato de
piso.

Cuando se utiliza el torno de contacto con el
bastidor;

ADVENTENCIA:

» Cuando se utilice un torno de contacto
con el bastidor, cologue el torno de la
manera representada a continuacidn
{derecha e izquierda en la misma
pesicién.) Levante el vehiculo hasta
que los 4 neumdticos se separen
higeramente del piso, ¥ cercidrese que
no hay ninguna posibilidad de que se
caiga el vehiculo moviendo la
carroceria en ambas direcciones. El
trabajo podré comenzarse dnicamente
después de efectuar esta confirmacion,

+ Antes de aplicar el torno a la parte
inferior de la carroceria, calcule
siempre el equilibrio del wehfculo
durante todo el servicio. Ef equilibrio
del vehiculo sobre el torno podria
cambiar depeandiendce de la parte
desmontada.

» Es imperativo enclavar el torno
después de izar el vehiculo.

*» Si para el servicio es suficiente levantar
solameante uno de los extremos del
vehiculo, aseglrese de colocar tacos
en lag ruedas para mavor seguridad.
Después de levantar el vehiculo con el
gato, asegurese de apoyarlo sobre
caballetes. Recuerde que &8
sumamente peligroso realizar cualquier
trabajo con el vehiculo levantado sélo
mediante el gato.

UBICAZION DEL
SOPORTE:

Dalante de la marca
eslampada

2

110 mm
L t43 int
1

Ferno

i

- 1. Naumatico delantere izqulerdo
2. Panal izquierde del guardabaréos delantere
- &, Marga estarmpada .

PRECAUCIONES CONTRA EL VUELCO

En los vehiculos con traccidn en las ruedas
delanteras, la linea central de gravedad estad mas
adelant2 que los vehiculos con traccién en las
ruedas traseras. Por consiguiente, siempra gque
se desmonten componentes principales desde
la parte trasera del vehiculo seportade con un
torng, es imperativo sostener el vehiculo de
manera tal que no exista |a posibilidad de dar un
vuelco hacia adelante.

Fig. 0A-F Uhicacion def soporte datarntero

120 mm
_f-_,J 14,7 i)

Ug'lcg‘-\hqi!gﬂ CEL

SOP :

) : 1. MNeumatico traserd izgquisrdo
Eft:ﬁfpgga'a marca 2, Panel traseto jzquierds

4. Marea estampada

Fig. §A-7 Ubicacion def soporte trasero




‘0A-6 INFORMACION GENERAL

Cuanmdo se utilfza un gato de piso:

1. Travesafio defanterg

Fig. 04-8 Ubfeacidn el soporte delantero

1. Traversaie trasern
2. varlla de mando
3. Brazo de suspentibn

Fig. 0A-9 Ubicacion def soporte trasere




MANTENIMIENTO ¥ LUBRICACION 0B-1

“ SECCION 0B
MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

- CONTENIDO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTQ {Esté programa as para los vehiculos con sistema

de Inyeccion electrdnica de combustible} ... .. ... ... e 0B- 2

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Este programa as para los vehiculos con carburador) . ... 0B- 4

" SERVICIO DE MANTENIMIENTO .........oovviinnnnn.s e e e 0B- 7
Motor . e e A 0B- 7
SiStEME B8 BNEBNHITO « - - -« oo e st e ettt et et s OB-11
Sisterna de combustible . .. ... e 0B-12
Sistema de control de emisian . .. ... e OB-14
T~ e QB-14
Chasis ¥ CarFDCEIE ... i i it i e e e i e oviie... OB-1B
Inspeceidn final ... ... ..., U . 0B-18

INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL PROPIETARIO ...................... e, 0B-19

FLUIDOS ¥ LUBRICANTES RECOMENDADOS ... . ... ..... BN s i 0B-22




DB-2 MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

PROGRAMA DE MAIi\ITENIMIENTO

. PROGRAMA PARA CONDICIONES NORMALES -

NOTA:
Este programa es para los vehiculos con inyeccion electronica de combustible,

Esta tabla intluye s servicios programados hasta las 48.000 millas
{80000 kml, Despuds de las 48.000 millas (80000 kml, realice los

Intarvals: - -+ | MISMos servicios a intarvalos iguales respectivamante.
Estp' ntervale debera juzgarse por la lectura del | |y 10000 |10 | 20| 20 40l sol sl 70| 80
odomedrs o par messs,la que sa cumpla primarc. -
L miltas - {x 1000 G112 18| 24 ) 30| 36| 42 | 48
mMesos 611218 | 24 [ 30| 36 | 42 | 48
1. MIQTOR ' o
1-1. Correa da mandos de la bomba de agua {tension, dafos) - - - - [ - - - B
1-2. Juego de valvulas {hualgol ) - I - 1| - A - |1
1-3. Acsite de motor y filiro de aceite det moter |AP[ Grado 5D, 5E, SFo 5G| R R R R R H R R
1-4. Sistemnz de enfriamionts, Mangueras y conexionss ffugas, dafios! - | - I - | - I
1-5. Refrigerante do motor o . o - - - R — - - R
T-6. Tubos de escape v mantajes ffugas,. dafos, aprste) . - - | - - |
1-7. Cableados preformados v conexiones - - - I - - - i
2. SISTEMA DE ENCENDIDOQ
2.1, Bujlas da encendido D - - - R - - - B
: 2-2, Tapa de distribuidor ¥ rotor Igrietas, desgastel ) - — - 1 -] - = I
. 2-3. Cahbleado del encendida - =] = | =fF =]« -]%
I‘"‘” 2-4, Distdbucian del encendido - - _ L - - - I
3. SISTEMA DE COMEUSTIBLE
- Sobra caminos pavimeantados - - - R - - - R
3-1. Elemento det filiro de aira

Refarirse 2l programa da
"Condiciunes de conduccion severas'

3-1. Tanque da combustible, tapa y tubertas (Deterioro, fugas, dafios) - | - | - ] } | - | - | - | 1{R]
: 4, SISTEMA DE CONTRCL DE EMISION
.o 4-1. Valwla POV [Vontilacidn positiva del cdrtet] - - - - - - - |
4-2, Casto de carbon ... |de equiparse) - ==t =-|=-1-1- I
5. FRENOQS

5-1. Discos y almohadillas del freno (aspesor, desgaste, dafos)
Tambores y zapatas del freno ldasgaste, dafios)

En condiciones polvorigntas

5 B-2. Mangueras v tubas de freno ffugss, dafos, sujecidn) ; - I - | - | -
5-3. Fluido dal freno - | - | - | - R
B-4. Palanca v cabla del freng (dafios, carrara, operacidn) | - I - - | -
5-&. Padal del freno - | - | - | - 1

Sdlo para Sueciz
P Los servicios de mantenimiento de los puntos 2-1, 2-3, 4-1 v 4-2 se daben realizar de acusrde a la Jectura del
odametra sin tener en cusnta los mesas.




MANTENIMIENTO Y LUBRICACION OB-3

Esta tabla incluya los servicios programados hasta las 48.000 millas
(80,000 k). Deapuds de las 48.000 millas [BOO00 kml, reatice los

Intervaio: mismos servicios a intervalos guales respectivaments.
Este intervalo deberd juzgarse por |a lectura del km x1.0000 | 10 | 20 | 30 1 40 | 50 | 60 | 70 | BO
odématro o por mesas, 1o qua se curnpla primero.
P . 4 ] Pap millas x 1.0000 6 (12 |18 |24 | 30 | 28 | 42 | 48
megsas 6 (12 |18 {24 | 30 | 36 | 42 |- 48

6. CHASIS ¥ CARROCERIA

&-1. Neumaticos/discos de rueda {desgaste, dafios, retactdn)
6-2. Fundas del eje de mando (romra, dafios)

| I | | | l | !

| I | ! | I l |

§-3. Sistema de la suspension {Apriete, dafios, traqueteo, rotural | 1 | 1 | I i |
§-4. Sisterna de la direccidn {Apriete, dafios, roturs, traquates) } | | | A | | A
§-5. Aceite de la transmision (Manuall fugas, nivel . i R | R I a | i
§-6. Transmisidn automatica " ‘Nivel de floido- 1 | | | L 1 | |
' ' Cambio dal fluido - | Renovar cada 180.000 km {100,000 millas!
hanguera dal fluida - - - | - - R - -

6.7 Bisagras de las puertas o=

NOTAS: EF (R} del itern 3-2 ¢ aplicable sofemente a fa tapa def
“R"”: Reempiazar o cambiar . tehgue de combustible.
“I*+ Inspeccionar v corregir o réemplazar en 0aso

necesans’ ’

"L Lubrear

MANTENIMIENTO RECOMENDADO BAJO CONDICIONES DE
CONDUCCION SEVERAS

Si ol uso del vehiculo re'sponde a cualguiera de los cédigos de uso severo indicados a continuacion, se

recomienda realizar el mantenimientc a |os intervalos especiales indicados en la pagina OB-6.

‘Ciédigo de condiciones severas

A - Viajes cortos repetidos D - Conduccién en épocas extremadamente frias
B - Conduccion sobra ¢caminos irregulares ¥/0 caminos salinos _ .

y/o fangosos E - Viajes cortos repefidos en climas extremada-
L — Conduccidén sobre caminos polvorientos mente frios




0B-4 MANTENIMIENTO ¥ LUBRICACION

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA FARA CONDICIONES NORMALES

NOTA:
Este programa es para los vehicules eon carburador.

Esta tabla ineiuye s servicios programados hasta las 48,000 millas
{80.000 km}. Después de las 48.000 millas 180.000 kmi, realice los

Intervalo: mismos servicios a intervalos lguales respactivarments,
Este intarvale debera fngﬂl’SB par fa [ectura del km {x 1.000] 10 20 30 A0 Bl & 70 80
oddmetrd ¢ pur meses, [0 que se cumpla primearo. -
rrillas 10000 |- & | 12| i8 | 24 | 30| 36 | 42 | 48
masas 6| 12718 | 24| 30 ) 38 | 42 | 48

1. MOTOHR -
1-1. Corrga de mands de la bomba de agua (tension, dafios) -
1-2. Juege de valwlas Thuslgol . -

—_ ==
)

| | R
| I |
1-3, Aceita de motor y filtre de aceite del moter | APl Grado 5D, S8E, SF 0 5G| R ] R R R R
1-4. Sistema de enfriamiente, mangueras v conexiones fugas, dafios) - - | - 1 - |
1-5, Refrigeranta do motor - - - - R - - - R
1-6. Tubos de escape ¥ mentajes (fugas, dafos, aprietel - | - | - - |
) 1-7. Cableados prefarmados y conexfones - - - 1 - - - |
i 2. SISTEMA DE ENCENDIDOD
,. i_ Cuando 3s utiliza combusfible sin plomo — [ - R - | - R

2-1. Bujias de encendido :
Referirse al programa de

‘Condiciones de conduccidn severas’

Cuando se utiliza combustible con plomo .

e 2-2. Tapa de distribuider v rator [gtetas, desgasts) - - - | - - - |
: 2-3. Cablsade del encendido i e 1 -i—-| -]~
: 3.5ISTEMA DE COMBUSTIELE

Sobre caminos pavimentados - - - R - | - - R

! 2-T. Elements dal filtro de airs - -
: Rafarirse al programa de

“Condigionas de conduccidn saveras™
3-3. Tanque de combustible, tapa ¥ tuberias (Detariors, fugas, dafos) - - - 1 - - - [
3-3. Velocidad de ralenti del matar v mezcla del ralenti {1 1 - | - | - 3
3=4. Filtrer de combustibla - - - | "B | - - - R
4, 5ISTEMA DE CONTRGOL DE EMESION
4-1. Walvula PCY [Ventilacion positiva dal carter) - - - - - - I
4-2. Casto de carbdn ... {de egquiparsel - - - - - - - L

4-3, Sizsterns de corte de combustibla o vélvula solancide)
4-4, Sisterna de controf de la temperatura dal aire de admisidn - - - - - - 1

B.FRENQS

5-1. Dissos ¥ almohadillas dal freno lespescr, desgaste, dafies)
Tarmbaores v zapetas del frano desgaste, dafios)

5-2. Mangueras vy tubos de frane Fugas, dafos, sujasiomn) ; - 1 - I - | -
5-3. Flulda del freno - | - - - R
&-4. Patanca v cable dal frano (dafos, camera, operacidnt - | - - -
&-5. Pedal del frena - 4 - | - - |

En condisioness polvorientas




MANTENIMIENTO ¥ LUBRICACION OB-5

Esta tabla incluye lps servicios programadeos hasta las 48.000-millag
(80.000 km). Despuss de las 48.000 millas (80.000 km), realice lus

6. CHASIS ¥ CARRQCERIA

Intarvala: mismos servicios a intervalos igualas respectivaments,
Esto intew@lc debeard iuzgarse'pcr la lectura del . km . {“ ]1000: 10 20 20 an ED an 70 'E'O
oddmetro o por meses, b que 38 cumpla primero. - — :
. millas b 1.000 6|12 | 18| 24 | 30 | 36| 42| 48
mesas G (1218 24 30| 36 42| 48

8-1. Noumaticos/discos de rueda {desgaste, dafios, rotagion!

6-2. Fundas del gje de mando (rotura, dafos)

6-3, Sigterna de |2 suspensién !apri&te, dafins, tragueten, roteal

g-4. Sisterna de la direceidn lapriste, dafios, rotura, tragquetsa)

1
I
I
|
R

I I
I 1
I 1
1 |
I |
i |

I
I
I
I
R
I

6-5. Mceite deo Iz transmision (Manual} fugas, nivel]
6-6. Transmision automitica Nivel do fluido l. |
' Cambio del fluido Renovar cada 160.000 km (100,000 millas)
Manguera del fiuids - - - - - R | = -

6-7. Bisagras de las puertas

I I t 1 I I 1

NOTAS:

"R Reemplazar o cambrar

v Inspeccienar y corregir o reempiazer en £aso
NECesanio

L Lubricar

EF ff) def item 3-3 es aplicatie solamente & la inspeccion
oe jos TOO00 k.
* Este es un fam de mantenimiento recomendadp.
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MANTENIMIENTO RECOMENDADO BAJO CONDICIONES DE
CONDUCCION SEVERAS -

Si el uso del vehiculo responde a cualquiera de los codiges de uso severs indicados a continuacion, se
recomienda realizar el mantenimiento 2 los intervalos especiates indicadas en I3 tabla de abajo. |

Codiga-de condiciones severas

A - Viajes cortos repetidos - . D ~ Conduccién en épocas extremadamente frias
B — Conduccién scbre camines irregulares =~ ¥/o caminos salinos
y/o fangosos . © B — Viajes cortos rapetidos en climas
€ — Conduccién sobre caminos polverientos extremadamente frics
Cédiga de : o . .
‘condiciones Mantenimiento Operacién de Intervalo de mantenimiento
mantenimiento ,
saveras -
_ Aceite . da maotor v filtro Cada 5.000 km {2.000 millas}
- =CDE ~ . ! . R
de aceite 0 3 meses
I Cada 2.600 km
. {1.600 millas}
— =€ = = - | Elemento del filtro de aire *i
R . Cada 40.000 km
(24.000 millas} o 24 meses
— — _p — — | Tanque de combustible, tapa I Cada 20.000 km
¥ tubetias {12.000 millas) o 12 meses
Discos de freno y almohadillas Cada 10.000 km (6.000 millas}
ABC —-FE - |
Tambores y zapatss del freno ¢ 6 mases
_ _ Cada 10.000 km {6.000 millag)
AEBE-DE Mangueras v tubos del freno | o 6 meses
AB— -~ | Cambio del fiuido de la R Cada 20.000 km
transmision automatica ' {12.000 millag) o 12 meses
.. Cada 20.000 km
~BCD- - Cojinetes de rueda | {12.000 millas) o 12 meses
| Cada 20.000 km
-——CD- — Carreg da mando de la f‘12CIGID mllfas} o 12 mesas
bomba de agua *2 R Cada 40.000 km :
{24.000 millas) o 24 meses

* 1. Inspeccionar o reemplazar a intervalos més frecuentes si se usa ef vehiculo en eondiciones pofvoriantss.
*2: Séfo corresponde a vehiculos con sistema de inyeccion electronica.

NOTAS:
"R Resmpiazar 0 cambiar 1" Inspeccionar y corregir o cambiar da reguerirse
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SERVICIO DE
MANTENIMIENTO -

MOTOR

?I;lpecciﬁn ¥ reempla_z;;.; de Ié correa de la
bomba de agua :

ADVERTENCIA:

Todas las inspecciones y reemplazos
deberin efectuarse con el MOTOR
DETENIDOQ. ' '

_[Inspeccidn] .

1) Revise si. hay gristas, cortaduras,
deformaciones o desgaste en la correa, v
determing el estade de limpigza. Sustituya en
Cas0 Necesario. : -

2'Ravise la tension de la correa de la bornba
v regule segin se requiera. Refiérase a la
SECCION 68 con respecta a su pracedirmienta.
[Reempilazo] - - - _
Camhbie |a correa. Refigrase’a la F. 6B-12 de la
SECCION BB con respecto al procediriento de
reesmplazo de la correa de la bomba.

12 . N

Inspeccidn del fuego de las vilvulas

1} Desmonte la cubierta de la culata del cilindro.

2! Inspeccione el jusgo de las vihalas de admisidn

y de escape, v regule segin se requiera.

Cuando estd friz Cuando aeth callenta
. (Temparmura del {Temparaiura el
E3pe:Hices ' refrigeranta  rafriferanta
b del 15 = 25°C § % - a8°C b
fusgn d s B — 775 14D — 16455
whlvules -

fistancia A} AATIEEN |0 n 612 mm | 612 — 016 wm
{00032 - 00047 b | L.0047 - 0ACBS il

Escape

LAl Contratuerca de tomille
fO=13Nm -

(1.2 = 1.3 kg-m.

L /T/?.s - 9.0 b-F

iy iy " - . ) ]
s V.

LA}

Fig. 08-1-1

4} Rafiérase ala SECCION 6A con respecto a los
procedimisntos de inspeccion y ajusts del juego
de las valvulas.

41 Instale fa cubierta de |a culata del cilindro v
apriete los pernos al valor especificado.

1-3

Cambio del aceite del motor v del filtro

Antes de drenar el aceite del motor, revise si hay

fugas de aceite en el motor. Si se descubre alglin

indicio de fugas, asegurese de coregir la parta

defectuosa antes de proceder al siguiente trabajo.

1t Drens el acaits del motor quitando el tapon de
drenaje.

2} Después de drenar el aceite, limpie el tapan de
drenaje con un trapo. Reinstale dicha tapén, v
apriétglo firmemertte segln se especifica.en el
siguiente dibujo,

- — A0 -
1. Colector de aceite 1 ,:2%%__ ?,_fg é%_r_n }
2. Taptn do drangja de aceits : " -
Fig. 0B-1-2

3) Afloje ¢l filtro de aceite utilizando |a llave del
filtre de aceite (Herramienta especial}.

1. Llave de filtro de aceite
(0O918-473 101

2, Filtra do aeeita

Fig. 0813

NOTA:

Antes de fijar el nuevo filtro de aceite,
asegiirese de aplicar aceite de motor en su
anillo "G, i

4) Erwosdue con la mano el filro nuevo en sl
portafittro hasta que el anille "0 entre an
contacto con la superficie de montaie.
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PRECALUCION:

Para apretar correctamente el filtro
de aceite, es iImportante identificar con’
precisidn la posicidn en gue el anillo
~“0" del fikro contacta inicialmente con
la superficie de montaje. :

BiUtllizando la flave del filtro de aceite, apriete
el filtro 3/4 de vuelta- desde el punto de
contacto descrite anteriormente, :

Par de apriete del filtre de aceita

12 — 16 N-m
1.2 — 1.5 kg-m 1. Filug de aceite
2,5 — 11,5 |b-ft 2. Llave del filtre de aceite
Fig. 08-1-4

6] Reahastezca aceita hasta que el nivel llegue a
la-marca de nivael “FULL" de la varilla {apirox.
3.3 litros 6 6,9/5,8 US/Imp. pt.): La boca de
llenadea se encuentra en la parte superior de [a
cubierta de la culata del cilindro.

71 Panga en marcha el motor y hagalo funcionar

durants tres minutas. Farelo y espere otros tres
minutos antes de comprabar &l nivel de aceite.
De requerirse, anada aceite hasta que el nivel
llegue a la marca FULL de la varilla medidara.

Marca de nivel baja
torificiol

Marga de nivel lleno
{arifigio

NOTA: .
Los pasos 1} — 6! descritos anteriormente
deberin eafectuarse con sl MOTOR
APAGADO. Con respecto al paso 7).
aseglrese de proveer una ventilacidn
adecuada mientras el motor esté funcionando.

Sa recomienda usar aceite de motor de clase
SE, 5F o 5F/CC o 5G.

Cuadro de viscasidades dsl aceite del motor

| . 0W=50

[ 15W=40, 1I5W =50

NSNS

[ 10W-40,10W-50

— . 10W-30 ]
< S=30 |
I e o 15 20 30 40
B - " a2 . fo a8 e 104
Ternperatura
Fig, OB-1-5-1

Capacidad de aceite de motor

unos 3,1 litros
6,5/5,5 US/imp pt.}

unas 0,2 litros
0,4/0,3 US/Imp pt.)

ungs 0,3 litros |

Cajpacidad del
colector de aceite

Capacidad dal
filtro de aceite

Otros - {0.6/0,5 US/Imp pt.}
unegs 3.6 litrps
Total {7,5/6.2 US/Imp pt.)
NOTA:

La capacidad del aceite del motor &5 como se
especifica mas arriba.

No obstante, ndtese que durante el cambio,
la cantidad de aceite requerida podria diferir
ligerameante de los datos indicados en la tahla
anterior*dependiendo de diversas condiciones
(temperatura, viscosidad, etc.).

B) Revise el filtro de aceite v ef tapdn de drenaje
por i pressntan fugas de aceita.
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14 e o - :
Sistemma de enfriamientn,” mangueras y
conexiones S :

1} Inspeccione  visualmente las mangueras
del’ sisterna de enfriamiento para revisar si
presentan signos de fugas o grietas, Examine
asimismo los danos, v revise el apriste de las
abrazaderas de conexion.

1. Tapa dal radiadgr

2. Qrgjeta

3, Manouera del tangue de rezarva
4. Manguers de entrada

Fig. 0B-1-6

21 Sustituya todas las mangueras que presentan
signos de fugas, grietas u otros dafins. Cambia
todas las abrazaderas incapaces de mantenar
un apriete adecuado.

3 Limpie la parte dedantera del nucleo del
radiador,

4} Pruebe el sistema v el tapon ded radiader para
vetificar si s capaz de mantener correctamente
una presion de 0,8 kgfem? (12,8 psi). Si e
requiere cambiar el tapan, utilice el disefiado
para el siztema de enfriamiento de este
vehiculo.

5 Revise el nivel v la concentracién del
refrigerante. Anada en case necesario.

Con respecte al procedimiento  de
comprabactan del nivel, refidrase al NIVEL DEL
REFRIGERANTE de la SECCION 6B.

15
Cambioc de refrigerante del motor

ABVENTEMNCIA:

Para evitar el riesgo de quemaduras, no
guite el tapon del radiador mientras al
moior vy el radiador estén calientes. Si
52 quita el tapdn con demasiada prisa,
podrian salir vapor v liquido hirviendo
bajo presidn,

1] Quite el tapdn del radiador cuando e motor
esté frio. .

2} Affcje de tapon de drenaje del radiador para
drenar & refrigerante.

3) Desmonte el tanque de reserva provisto W
efectis el drenaje. :

4) Apriete el tapon firmemente. Rsinstale
asimismo el tanque ds reserva,

Lk

1
Para vehiculos con
transmizién manual

Para vehiculos con
transmisién automética

Flg, 08-1-7

1. Tapon de drenaje

9! Llene ¢l radiador con la cantidad especificada
de refrigerante, v haga funcionar el meotor
durante 2 4 3 minutos al ralenti. Esto permitira
expulsar el aire gue podria encontrarse
atrapado en el sisterna de enfriamiento.
DETENGA EL MOTOR. o
Agregue refrigerante segdn se requiera hastg
que el nivel del refrigerante ilegue al cusllo de
llenado del radiador. Reponga el tapan.

61 Agregue refrigerante en el tanque de reserva -
hasta que su nivel se alinee con la marea “Full”.
Luegaq, reinstale la tapa alineando las flechas
del tanque v de |a tapa, .

NOTA:

Al instalar |8 tapa del

Tanque de. reserva,

alines las marcasdalas 2

flechas del tanque y de

la tapa. .

1. Tangue de
TaTENE

2. Marca do nivel
FULL

3. Marca de nivel
LW

4. Marca do flegha

Fig. 08-1-8
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PRECAUCION:

Al cambiar el refrlgerante cel mntor
utilice una mezcla de 50% de agua vy
de 50% de REFRIGERANTE A BASE DE
GLICOL ETILENICO, {REFRMGERANTE
ANTICONGELANTE/ANTICORROSIVD)
en los mercados donde la temperatura
ambiente descienda por debajo de — 1620
132F) en inviemo, ¥ una mezcla de 70% de
agua vy 30% de REFRIGERANTE A BASE DE
GLICOL ETILENICQ {REFRIGERANTE AN-
TICONGELANTE/ANTICORRISIVO] en los
mercados donde la temperatura ambiente no
descienda por debajo de - 162C {3°F),
Aun en los mercados donde no
se pronostiquen temperaturas de
congelamiento, se deberid utilizar
una mezcla de 70% de agua y 30%
de REFRIGERANTE A BASE DE
: GLICOL ETILENICO [REFRIGERANTE
! ANTICONGELANTEANTICORROSIVO)
: para fines de lubricacién y proteccion
contra fa corresién,

Refibrase a'la SECCION 6B con respacto a la
CAFACIDAD DE REFRIGERANTE.

it 1-6
- Inspeccidn de los montajes y tubos de escape

ADVERTENCIA:
Fara evitar.el riesgo da quemaduras. no
toque el sistema de escape mientras esté
caliente,
. Cualguier servicio del sistema de esnapa
debera realizarse en fric.

Al realizar &l rantermiento periddice o cuando se
- deba levantar el vehiculo por algan servicio, revise
: el sistema de escape de la siguients manera:

1 * Hevise los dafios v el r:IetEnom de los monta] JES :

de goma.

# Revise si hay fugas, conexiones flngas,

abolladuras, y dafias en el tubo silenciador,
51 hay pernos o tuercas fiojos, apristeé de
acuercdo a la especificacion. Refiérase a la
BECCION 8K con respecto a la especificacion
del par de torsidon de los pemos ¥ tuercas.

# Revise en las zonas cercanas de la carroceria
si hay partes dafiadas, extraviadas, mal ¢ol-
ocadas, uniones saparadas, orificios, conex-

: iones flejas u otros defectos gue podrian pro-
' vooar la enfrada de humos de escape dentro
dal vehiculo.

= Compruebe si los componentes del sistema de
escape presenmtan una holgura suficiente debajo
de la carroceria para evitar el recalentamienta
y posibles dafios en la alfombra.

» Los defecios encontrados deberan reparse de
mmedmto

1-7 . ’ )
Inspeccion del cableadso preformado v de las
CONEXiones

11 Inspeccione si hay roturas en todos los cables
del compartimiento del mator.
Ingpeccione el aislariento {grietas). Todas
fas presillas y abrazaderas deberén sujetar
firmemente los cables.

2) Sustituya cualquier cable deteriorado o
defectuoso,



SISTEMA DE ENCENDIDO

21
Inspeccién y sustitucion de las bujias de
encendido

1) Dasconecte de. las bujias de encendido los
cordenes de alta tensidn.
_ Para evitar danos en los cordones, NG tire de
los cordones sine de las tapas, al efectuar la
desconexién,

Fig. 08-2-7

2} Elimine |a suciedad de la culata del cilindro
alrededor de las bujias. -

3) Utllizando una llave para bujias, quite fas bujias.

4| Revice ! espacio entre electrodos de las bujias,
v gjuste sequn la especificacibn en caso
necesario,

L 0,7 — 0.,8mm
{0,023 — 0,032 in)

Fig. 0B-2-2

NOTA:

Al cambiar las bujias, asegirese de usar
bujias nuevas det margen calorifico y tamafio
especificados.

MANTENIMIENTO ¥ LUBRICACION DB-11

ESPECIFICACION DE LA BUJIA

Margen calorifico Tipo
' Standard

NGK BKREE (BKGSE)
K20PR-U {K20P-U}

Fabricante

MNippon Densa |

Tal como se deduce de fa tabla anterior, se
utilizan dos tipos de bujias de encendido para este
vehiculo, una sin la B incluida en este codigo, v
la otra con la R entre paréntesis. El Uso dg uno
u otro tipe depende de lps paises. Observe el
ritulo provisto en el vehiculo, 3i ka bujiz eguipada
originalmente llevaba la marca A, se deberan
reponer bufias con la marca R.

B} Instale las nuevas bujias de encendido.
Aprigtelas al valor especificade,

6} Conecte |los cordones de alta tension a las
bujias. NQ empuje los cordones para la
conexidn, Empuie las tapas.

Par de apriste | N-m kg-m |b-ft

la bujia e

_encendide 20-3012,0-3.0(14,5-216
2.2

Inspeccion de fa tapa del distribuidor y del
rotor ’

1) Inspeccione si hay gristas en la tapa del
distribuidor y en las tapas de goma.

21 Inspeccione si hay desgaste en el electrodo
central ¥ los terminales.

3) Inspeccione s hay grietas en el rotor, ¥
desgaste en gl alectrodo. :

4} Repare o susitituya cualguier componente
juzgado defectuoso segun lo indicado
artteriormente.

NOTA;
El polvo y 1a suciedad del distribuider podran
eliminarse utilizando un pano seco y suave.
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23 : :
Inspeccion y reemplazo del cableado del
encendido {corddn de alta tensién)

[Inspeccion]

1} inspeccione si hay grigtas en los cordones de
alta tensién y verifique el estade de apriete de
las conexiones.

2 Mida la resistencia de los cordones de
alta tension utilizande un probador de
circuitos (herramienta especial 09800-26002).
Refiérase a la paging 6F-3 de SERVICIO EN EL
VEHICULD de la SECCION 6F con respecta a
los datos de resistencia y al procedimiento de
medicidn. ' ' '

3 Sustituya los cordones de alta tensidn que
muestren signos de deteriors.

NOTA: ,
Exarnine cada uno de los terminales de los
cordones de alta’ tensidn, para cerciorarse
que estén completa y firmemente insertados
en sus componentes de acopfamiento. Sus-
tituya cualquier conectador gquemado.

[Reemplazal

11 Desconects los cordones de alta tensidn de las
bujizs, la hohing de encendide v el distribuidor.

21 Conecte |los nuevos cordones de alta tension
y asegdretos firmemente. NQ empuje de los
cordones para la conexién. Empuje de las
fundas,

2-4 :

Inspeccién de la distribucidn del encendido
Revise v cercidrese que |a distribucion del
encendido es la correcta. S50 estd fuera de los
valores especificados, ajostela.

Refiérase a la pagina 6F-12 de aste manual de
satvicio para los procedimientos de inspeceiony
ajuste.

COMBUSTIBLE

3-1

Reemplazo del elemento dal filtro de aire

i) Quits la tapa del filtro de airs.

2) Extraiga el elersento de la caja del filtro de aire.

3} Instale el elemento filtrante nueve dentro de
la caja del filtro.

4} Instale firmemente [a tapa del filtro de aire.

NOTA:

Sustituya con mayor frecuengia en condi-
ciones polvorientas. Consulte con su distribuir
el intervalo de reemplazo més conveniente
para sus condiciones de manejo.

1. Elememto del filtro de aire

2. Orajeta

3. Deprasidn

4, Caja inferior del filzra de aire

Fig. 08-2-1

Inspeccion del elemento del filire de aire

11Comprushe visualmente que &l elements del
filtra de aire no este excesivarnents sucio, dafia-
do o ageitoso. : o

2} Limpie 2l elemento con aire comprimido desde
el interior del slemento.

NOTA: .

Si se utiliza el vehiculo en lugares polvorien-
tos, limpie cada 2.500 km {1.500 millas) o con
mavyor frecuencia. '
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Fig. 0B-3-2

3-2 :

Inspaccidn de la velocidad de ralenti del motor
¥ de [a mezcla de ralenti

Revise la velocidad y la mezcla de ralent y ajusts
seglin se requiera. Refiérase a SERVICIO EN EL
VERICULO de la SECCION 6D con respacto a los
procedimientos de comprobacion vy ajuste de la
velocidad de ralenti/mezcla de ralenti,

2-3

Inzpeccidén del tanque de combustible, de la

empaguetadura de la tapa y de las tuberias de

combustible

"# Revise en &l tanque de combustible, |a tapa
de llenado de combustible v las tuberias de
combustible, si hay conexiones flojas, deterioro
o dafigs que puadan ser causantes de fugas.

* Revise si hay marcas del cuello o dafios en
la empaquetadura de la tapa de llenado de
combustible,

+ Systituya las piezas dafiadas o deterioradas.
Cercidrese que no hay signos de humedad o
de fugas de combustible en ninguna conexian
del sistema de combustible.

1. Tapé de llamado de eaombuoztbla
2. Empaguetadurs da |3 taga de
llenado de combustible

314
Sustitucidn del filtro de cnmbustible

ADVERTENCIA:

Este trabajo deberi realizarse en un lugar
bien ventilado vy lejos de cualquier llama
ahierta {tales como calefones de gasl

Toda |la unidad del filtro s cambia a intervalos
programados regularmente. El método de
reemplazo es comp sigue:

1} El filtro de combustible esta ubicado en la parte
delantera del tanque de combustible, dentro de!
fade izquierdo del ¢hasis.

21 Posiciona el filtro nueve en su lugar, v co-
néctele las mangueras de entrada vy salida,

NOTA:

La conexidn superior s para la manguera da
salida, v [a inferior es para la manguera de
entrada.

ADVERTENCIA:

El procedimientic anterior deberd
realizarse en un lugar hien ventilado y le-
jos de cualquier llamada abierta {tales
como calefones de gasl.




0B-14 MANTENIMIENTO ¥ LUBRICACION

SISTEMA DE CONTROL DE
EMISION '

4-1

Inspeccidon de la valvala VYPC {Ventilacién
positiva del carter]

Revise si las mangueras de ventilacidn positiva del
carter y [as mangueras de VPG presentan fugas,
grietas u obstrucciones, v si iz vélvula VPC ests
agarrotada v abstruida. Refiérase a SERVICIC EN
EL VEHICULD de ia SECCION 6J con respacto al
procedimienta de comprobacion de la vélvula VPC,

4.2 .
Inspeccidn del cesto de carbon

Aplicable a las vehiculos equipados con cesto
de carbon en el compartimiente del motor
Revise el cesto de carbdn. Refiérase a SERVICIO
EN EL VEHICULO de ta SECCION &.J con respec-
to a las pracedimientos sabre la comprobacion del
cesto de carbon, '

43

Inspaccion dal sistema de corte de combusti-
bfe (valvula solencide)

Revise que el sistema de corte de combustible
funciona correctarmente. Para los procedimien-
tos de revision, refiérase a ‘SERVICIO EN EL
VEHICULO de la seccidon BD.

4-4
Inspeccion del sisterna de control de
temperatura del aire de admision

NOTA:
Esta seccion es aplicable dnicarmeante a los
vahiculos equipadaos con este sistema.

Inspeceione la operacion del sistema. Refiérase
a SERVICIO EN EL VEHICULC de la seccién 6J
con respecto al procedimiento de inspeccidn.

FRENOS

51

Inspeccién de los discos del freno,

almohadillas, tambores y zapatas del freno,

Discos vy abnohadillas del freno

1) Desmonte la rueda vy el calibre perc no

. desconecte del Gltimo la manguera del frena.

2] Revise si las almohadillas v los discos de
freno presentan desgaste excesivo, dafios o
deflexiones. Cambiz las piezas segin se re-
quigra. Para los detalles, refiérase a la SEC-
CION &.
Aseglrese de apretar los pernos de
los pasadores de calbre a los wvalores
aspecificados.

Fig. OB-4 1

NOTA: '

Si .se escuchan ruidos producidos por los
frenos al presionar ¢l pedal del freng, revise
si hay desgaste en el forro de las  almohadiltas
de los frenos. Si hay desgaste. se deberdn
renovar las almohadillas de los frenos derecho
e izquierdo.

PRECAUCICHN:

Despusds de sustituir cualguier tubo o
manguera detl freno, asegdrese de
efectuar la operacién de purga de aire.

Tambores vy zapatas del freno

1} Desmonte la rueda v el tambor dal freng.

2] Con las ruadas vy los tambores desmontacos,
revise si los tambares v los forros de los frenos
traseros presentan desgaste o danos excesivos,
Al mismo tiempo, revise si bay fugas en
los cilindros de rueda. Cambie las plezas
defectuosas,

Para los detalles, refidraze a la SECCION 5.
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Fig. 08-4-2

5-2

Inspeccidn de Ias rmangueras y tubhos del freno

Efectie osta inspeccién en un lugar bien

fluminado ¥ de requerirse, utilice un espejo.

» Bevise =i las mangueras v los tubos de
los frenos estan bien conectadds, v si
presentan fugas, grietas, rozaduras, corrosion,
dobladuras, torceduras y otros danos.

» Revize el apriste de las abrazaderas y sl hay
fugas en las conexiones.

» Compruebe que las mangueras y los tubos no

estén cerca de bordes aﬁlados fa) de plezas
mdviles.

53

Inspeceidn v sustitucién del fiuido del freno

{inspeccion]

TV Revise si hay evidencias de fugas de fluido
alrededar del cilindre maestro v del depésito.
Corrija si hay fugas.

2} Revise el nivel del fluido.

Si el nivel del fluido esta por debale de la linea
de nivel minime del depdsito, reaprovisione
segun se reguiera. Llene el depdsito con el
fluido de freno especificado.

Especificacion
DOT3 o SAE J1703

Fluido del frenc

Fara los detalles, refiérase a SERVICIO EN EL
VEHICULD de la SECCION 5.

PRECAUCION:

Dado gque el sistema del freno de este
vehlculo ha sido lenado en fabrica con
fluido de frenos abase de glicol, no utilice
nl mezcle fluidos de diferentes tipos al
reabastecer el sisiema, pues podrian
acourrir serios danos. No utilice fluido
de frenos viejo o usado, ni el fluido
contenido en un recipiente sin tapar. -

[Cambio]

1) Cambie ¢! fluido del freno de la siguieme
manera.
Drene cormpletamente el fluido existents,
lleng &l sisterna con el fluide recomendado
antetiormente y efectle |la operacidn de purga
de aire.
Con respectoe al procedimiento de purga de
aire, refidrase a las pégunas 5 233: 5-24de 12
SECCION 5.
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Inspeccidn de la palanca v del cabla dal freno

Palanca del freno de esiacionamiento

» Revise si hay dafics o desgaste en la
extremidad del diente de cada muesca. Sihay
daftos o desgaste, 5u5t|1uya la palanca de
estacignamisnto.

* Revise la opseracién v la carrera de la palancs

del freno de estacianamiento, y ajuste segin
se requiera.
Con respectc 2 los procedimientos
de comprobacidn vy ajuste, refiérase a
INSPECCION ¥ AJUSTE DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTD {(pig. 5-22) de |a
SECCION 5.

Cable de frenc de estacionamienio
|HSPEC¢IOI'IE si el cable del freno esté danoda
v ¢l se mueve suavemente. Sustituya el cable
deteriorada,

55

Inspeccion del pedal del freno

Revise el recornido det pedal da! frena,

Con raspecto al procedimiento de comprobacion,
refigrase a COMPROBACION DEL RECORRIDOQ
DEL PEDAL de ia SECCION B.
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CHASIS Y CARROCERIA

6-1 '

Inspeccidn de los neumdticos y discos de

ruedfa .

{inspgccion de los neurmndticos) )

* Revise =] los neuméticos presentan dafios o
desgaste irregular o excesivo. Sustituya el
neumético defectuoso.,

* Revise 3 pregion de inflado de cada neumético
¥y de requerirse, ajuste la presion al wvaler
especificado.

" NOTA:

+ La presidn de inflado deberd revisarse
estando los neumdticos frfos.

* La presion de inflado especificada se
encuentra indicada en el rétulo del
neumdatice o en gl manual del propietario
entregado con €l vehiculo. -

[Inspeccion de los discos de ruedal

Revise si hay abolladuras, distorsién o grietas en
el disco de cada rueda. Cambie el disco gue estd
muy dafiado.

[Rotacidn de los neumédticns]

Efectie la rotacién de los neurhéticos.

Para los detalles de los pasos anteriores, refiérase
aia SECCION 3F R .

(Inspeccién de los cajinetes de ruedal

11 Bevise si hay despaste, dafios, ruidos
anormales o. traquetans en el cojinste - de
las ruedas delantieras. Para los detalles,
refiérase a INSPECCION DE LA SUSPENSION
DELANTERA {pag. 3D-16) de la SECCION 3D.

2l Revise s/ hay desgaste, dafios, ruidos
anormales ¢ tragueteo en sl cojinete de las
ruedas traseras. Fara los detalles, refidérase a
INSPECCION DEL COJIMETE DE LA RUEDA,
{pag. 3E-15) de la SECCION 2E.

6-2

inspeccion de las fundas del eje de mando
Revise si las fundas (lado de |a rueda v lado del
diferenciall del gje de mando presentan fugas,
desenganche, rasgaduras, u otros danos.
Cambie la funda segin se reguiera.

1. Funda del gje de mando
2. Funda

Fig. 08-5.1*

6-3 : : :

Inspeccidn del sistema de la suspensidn

» Revise si los puntales delantero y trasero
presentan signos de fugas de aceite,
abolladuras o cualguisr owe dafic en los
manguites; v si hay deterioro en los extramos
de anclaje.
Carnbie las pieras defectuosas, de requerise.

1. Canj. del puntal

Fig. (08-5-2
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» Inspeccione si hay piezas dafiadas, flojas o
extraviadas en los sistemas de la suspension
delantera v trasera; revise asimismo si hay
piezas que presenten signos de desgaste o de
lubricacion insuficiente.

* Revise si hay fugas, desenganchs, rasgaduras,
o cualquier otro dafio &n los sellos guardapolvo
de la rétula del braze de la suspension.
Sustituya la funda que est2 defectuosa.

1
1. Selle guardapolvo Fundst de la retula
2. Brazo de suspensidn

Fug. 08-0-3

6-4

Inspeccidn del sistema de la direccién

1} Revise si hay juego o traqueteo en ei volant
dé la direccién, estando el vehiculo sobre el
piso en estado recto hacia adglante.

Juego del volante de direccion| 0 — 30 mm
AL 0 —1,2in.}

2) Revise si hay flojedad o dafios en el varillaje de
la direccidn. Repare o sustituya las piezas gue
estén defectuosas. .

3) Inspeccione los dafios {fugas, desconexidn,
rasgaduras, etc.) en el varillaje de la direccion
y en la caja del mecanismo de direccion. Si hay
dafios, sustituya la funda defectuosa.

4] Revise si hay traguetec o dafios en las juntas
umiversales del eje da la direccion. Si hay,
sustituya la pisza defectuosa por una nuava.

1, Fundz el extrema del trants
2. Funda de & caja del mecanismio de dirgecidn
3. Junta upiversal

Fig. 08-5-5

-5

inspeccién y cambio del aceite de la

transmisién {Manual}

linspecaion] _ : -

1) Revise si hay indicios de fugas en la caja de
la transmision.
Repare las fugas, si las hubiere.

21 Cerciorese gue el vehiculo esté nivelado al
efectuar la comprobacion del nivel de aceite.

3) Sague e tapdn de nivel de la transmision.

4} Revise el nivel de aceite.
Una comprobacion aproximada del nivel de
aceite podrd efectuarse por medio del orificio
de! tapén de lienado/nivel, Es decir, que si el
aceite sale del orificio del tapbn de nivel, o si
ol nivel de aceite liega hasta el orificio al sacar
el tapbn de nivel, la cantidad de aceite es
suficiente.
Si es necesario ef reaprovisionamiento, vierta
aceite especificado hasta llegar al orificio de
nivel.
Con respecto al aceite especificado, refiérase
a la descripeion de cambio de aceite (pag. 7A-7)
de SERVICIO EN EL WVEHICULD de la saccion
74, '
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[Cambio] '

1} Ponga el vehiculo gn estadﬂ nivelado y drene
el acelte quitando el tapén de drenaje.

2} Apliqgue compuesto obturante en sl tapon de
drenaje y apriete €l tapdn al par especificado.

3} Vierta aceite especificado hasta llegar af orificio
de nivel,

4} Apriete el tapdn de llenado al par espacificado.
Con respecto a la cantidad, el par de apriete
v el aceite especificado, refiérase a SERVICIO
EM EL VEHICULO tpag. 7A-7) de ta seccibn 7A.

G-6

Transmision avtomatica

linspeccidén del nivel del fluido]

1} Revise gl hay indicios de fugas en la caja de
la transmigion.
Raopare las fugas, si las hubiere,

2} Cercidrese que el wvehiculo esté nivelado al
efactuar la comprobacidn del nivel del fluida.

3} Revise 2l nivel dal fluido.
Con respecte  al procedimiento de
comprobacién del nivel del fluido, refiérase a
SERVICIQ EM EL YEHICULO de la SECCION
7B v asegirese de observar sus prescripciones
en las condiciones especificadas. Si el nivel
del fluido sstd bajo, reabastezea fluide
especificade.

[Cambic del fluidal

1) Efectis los pasos 1} v 2] de |a Inspeceion dal
nivel del fluido indicada arriba,

2) Cambie el fluide. Con respecto a su
procedimiento, refiérase a SERVICIO EN EL
VEHICULD de ls SECCION 7B,

- PRECALUCIDN:
Es imperativo el uso del fluida
especificado.

[Cambio de |a manguera del enfriador del fluido]
Sustituya las mangueras de entrada y salida de la
manguera del enfriador y sus abrazaderas. Con
respecto al procedimiento de reemplazo, refiérase
gBSERUICID EN EL VEHICULG de la SECCION

67 . _ . '
Lubrricacion de las bisagras de las pusertas
Eliminge la suciedad v aplique una delgada capa
te aceite de mator.

Abra y ciarre la puerta varias veces para com-
probar que el aceita ha penatrade bian. -

INSPECCION FINAL

OPERACION DE LAS PIEZAS DE LA
CARROCERIA

Cerrojo del capd _

Revise sl el capd se abre o cierra suavemente y
en forma adecuada. También comprueba si que-
da carrectamente trabado al cerrarse. -

Puertas )
Revise si cada puerta se abre y cierra suavemente

v 5i queda correctamente trabada,

Asientos

Verifigue gue los asientos se deslicen suavemente
vy se anclaven cotrrectaments en cualquuer posi-
cidn. También compruebe que el mecanismo de
reclinacion deal respalde del asiento delante permits
enclavario en cualguier angulo.

PRUEBA EN CARRETERA
Efectie la prusba en carretera en un lugar seguro.

ADVERTENCIA:

Al efectuar lkas siguientes pruebas en
carretera, seleccione un lugar segurg, no
transitado por otras personas o vehiculos,
a fin de evitar riesgos de accidentes.

Arranque del motor
Verifique la condicion de arrangue det leDr

Embhbrague (Para transmision manuall

Inspeccione:

=5 al embrague =st&2 completamente
desacoplado pisando sl pedal del embrague,

* 5i no hay patingje del embrague al soltar el
pedal v al acelerar,

* Sjno hay anormalidades en sl embrague en al.

Palanca de cambios o selectora

(Transmisiénl

Revise si la palénca de cambios o selectora
entra suavemente en todas las posiciones, ysi la
transmisidn funciona correctamente en todas [as
POSICIDNES.

En el vehiculo equipado con transenision
automatica, compruebe asimismo si el indicator
de carnbios efectis la indicacién conforme a cada
posicion de la palanca selectora.

PRECAUTION:

En el vehlculo aquipade con transmisidn
automdtica, cerciérese que el wehiculo
esté campletamente detenido al cambiar
la palanca selectora a la posicién del
ranga “P".
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Frenos

[Freno de pie]

Compruebs los siguientes puntes al pisar el pedal

del freng misntras conduce:

= que los frenos accionan correctamente

» qus esta libre de ruidoes,

* gue la fuerza de frenado. es aphcada
unifarmemente en todas las ruedas.

(Frenc de estacionamiento] .
Compruebe si ¢] freno de estacionamiento actda
con la debida eficaciz, estando el wvehiculo
estacionada sobre una cuesta vy la palanca del
freno completamente aplicada.

Direcgidn _

+ Mientras conduce, compruebe que no haya
inestabilidad, ni se sienta anormalmente pesado
el volante.

= Compruebe dque el vehiculo no se dasvie mi tire
hacia un lado.

Motar

+ Revise si el motor responde rapidamente en
todas las velocidades.

* Revise si &l motor esté libre de ruidos vy
vibraciones anormales.

Carroceria, Auedas, y Sistema de la
transmision de potencia

Compruebe que la carrocetia, las ruedas v ol
sisterna de [a transmision de potencia astén libres
de ruidos vy vibraciones anarmales, asi como de
ofras irregularidades.

Medidores e indicadores

Comprugbe que el welocimetro, odometro,
medidor de combustible, indicador de
temperatura, ets., funcionan correctaments,

Luces
Revise si todas las luces operan correctaments.,

Cinturdn de sequridad

Ingpeccione el sistema del cinturdn, incluyendo
las cintas, las hebillas, las placas de cerrojo, los
retractores v 1os anclajes.

Compruebe que gl cinturon gueds dedeamente
enclavado.

ADVENTENCIA:

Al efectuar esta prueba, escoja un lugar
segure, no transitado por otres vehiculos,
para evitar riesgos de accidentes.
También compruebe gue to haya
personas ni vehiculos delante ¥ detras,
prestando el méAximo de atencion a fodos
los detalles circundantes en el momento
de efectuar la prueha. '

INSPECCIONES Y SERVICIOS
DEL PROPIETARIO

A continuacidn se mencionan los puntos de
comprobacitn v servicio a reslizarse diaria o
petiddicamente por el propietario o por un técnico
competente, para mantenar un funcionarmiento
seguro ¥ confiable de cada vehiculo, .

En el caso de que surja un problema, el propietario
deberd ponerse en contacto con el distribuider
cercano o con un técnico competente para las
instrucciones de servicio corespandientes. Parala
seguridad del conductor y.delos demas, después
de un acdidente asegliress de inaspeccionar
cualguier pieza clave que pudiera haber sufrido
dafios, v tome las medidas necesarias antes de
poner el vehiculo nuevamente en servicio.

ANTES DE QOPERAR EL VEHICULOQ

[FUERA DEL VEHICLILOY

Comprobacidn de fugas de fluido

Revise si hay fugas de combustibte, refrigerante,
gceite u atros fluidos inspeccionando debajo dat
vehiculo estacionado durante un cierto tiempo,
Se considera normal que gotee agua del
sistema de acondicionamiento de aire después del
uso. 3i hay evidencias de fugas de gasoling,
investigue la causa y tome rapidaments las
medidas necesartas.

Operacion de las puertas :
Compruebe que todas las puertas incluyendo
la trasera operen suavemsnts, v que tadas |as
puertas cierren y s8 traben correctamente.

Inspeccian de los neumdticos, ruedas y

tuercas de rueda

* Revise la presidn indicada en el rétulo
{incluyende la del neuméatico de repuesta).
La presion debard revisarse estando los
neumaticos “frins’”, .

* Revise si los neuméaticos presentan cortaduras,
dafios o desgaste excesivo.

» Revise si hay flojedad en las tuercas de
rueds o si hay alguna tusrca extraviada. De
requerirse, efectlle el apriete,

[DENTRO DEL VEHICULD]

Oparacibn del ajustador del asienta

« Mueva el asiento hacia- atrds y adelante y
compruebe que el sjustador opere suavements,
v que enclave de manera correcta.

* Compruehe que el respaldo puede reclinarse
suavemente y que e enclava firmements en
cualquier dngulo.
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Operacidn de la luz de advertencia,
zumbador y tong

Revise la operacidn de todas las luces de
advertencia, zumbadores y luces indicadoras.
Fara log detaslles, refierase al Manusl del
propietaric, .

Condicidn de los vidrios, espejos, luces yfo
reflectores )

En cada uno de los wvidrios, espejos, luces y
reflectoras, revisie $i hay roturas, rayaduras,
suciedad ¢ cualguier otros dand que pudiera
reducir-la vista o la visibilidad del conductor,
o causar algin dano. Proceda a la sustitucion,
limpieza o reparacion, segin se requiera,

Operacién del espejo retrovisor y visera
parasal

Compruebe si las juntas de friccidn- retienen el
espejo ¥ 105 visares parasal en su lugar.

Condicion y operacion de los cinturones de
seguridad

Revise si hay dafios v/o desgaste v si opera
correctamente el sisterna del cinturdn de
seguridad, incluyendo tas cintas, las hehillas, tas
placas de cerrejo, |os retractores; 105 bucles de
guia, ¥ los anclajes.

Operacion de las luces

Revise las luces de la placa de matricula, los
faros, las luses chicas, las luces de cola, las luces
del freno, las luces de senzl de direccion, las
luces de marcha atras, las luces del tablera de
instrumentos v las luces interiores, asf como los
destelladores de aviso de peligro y otras luces.
Haga revisar los faros si los haces no estan
debidamente centrados.

Comprohacion del recorrido libre del pedal
del embrague.

* Ravise of recorrido libre.

* Revise si el pedal opera suavemente.

Operacidn del pedat dal acelerador
Revise si gl pedal acciona suavements, sin gques
ge hote ninguna resistencia en tado su recorrido.

Comprobacién del sistema de escape
Revise si hay soportes agrietados o flojos.

Comprobacion de! pedal del freno

* Revise si el pedal opera suavemente.

* Bevise el recorride del pedal {helgura entre
pedal a pared)l. Para el procedimiento de
comprobacion, consufte el Manual del
propietarto.

+ Revise sl funcionamiento del reforzador del
frenc.

Comyprobacién del recerride de la patanca
del freno de estacionamiento
Revise si el recorrido de la palanca es el adecuada.

Indicador de cambio de Ea transmission

automaiica vy operacion del mecanismo de

estacionamiento :

* Mugva la palanca selectora v compruebe gque
el indicador sefiale el cambio escogida.

« Compruebe que el botdén de liberacién de |a
traba de la palanca selectora apera en forma
suave vy -correcta, '

[DEBA.JO DEL CAPO]

Operacion del cerrojo del capd del motor
Compruebe que g capd ciera firmemesnte, Revise
si hay piezas dafadas, flojas o extraviadas que
puedan impedir el cisrre adecuade. Compruebe
gue el cerrnio secundarip impida que el capd se
abra por completo cuando se libere el carrojo
primanac. .

Comprohacion del pivet de aceite del
motor

Revise gl mivel de aceite con |a varilla indicadora
estando e motor detenido, v reabastezea seqin
S8 requiera.

Consultz ef Manual del prapietario,

NOTA.:

Una disminucién anormal podria indicar que
hay algin problema. Haga inspeccionar y
reparar el sistema a la brevedad posible.

Nivel y condicidn del refrigerante del
motor . .

Estando el mator frio, revise ¢l nivel del
refrigerants en el tangue de reserva, y andda en
Cason necesarig, ,

5i el refrigerante estd sucio o contaminado,
proceda & su sustitucidén,

Se considera que &b nivel g8 normal cuando se
encuentra entre las marcas “FULL"" v “LOW"
del tanque de reserva, Consulte el Manual del
propietario.

MNOTA:

Una disminucion anormal podria indicar
que hay algin problema. Haga inspeccionar
y reparar el sistema a la bravedad posible.

Comprobacion del nivel del fluido del
lavaparabrisas

Revise el nivel del fluido del lavaparabrisas en el
tangue, vy afiada en casc necesario.

Comprobacion del nivel del #tuido del
cilindro maestro del freno

Revise el nivel del fluido del tangus de reserva de
acuerdo al Manual del propietario, y manténgala
al nivel adscuado.

NOTA. '

Una disminucién anormal podria indicar que
hray alginm problema. Haga inspeccionar v
reparar el sistema a la brevedad posikle.
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Comprobacidn del nivel del electrélito de
la kateria

-Compruehe que el nivel del electrélito en todos
Jos slemeantos esta entre lag lineas de nivel superior

& inférior de' la cajs.

Inspeccién de lals) corveals) de mando del

matar

Inspeccione si hay gristas, hilachas o desgaste en

todas las correas. Ajuste o sustituya segln se
reguiara. ’

DURANTE LA OPERALCION DEL
VEHICULO

Operacion de la bocina

Compruebe que la bocina funcione correctamente
al presionar en cualquier parte de la misrna.

Ogperacidn del limpia vy lavaparabrisas
Revise si el limpiaparabrisas y el lavador oparan
correctarnente.

Compruebe asimismo la direccidn en que es
rociato el fluido del lavador.

Las cuchillas del limpiaparabrisas deberan estar
libres de desgaste o de grietas para gque puedan
efectuar una comecta accidn de barrido. Sustituya
en caso defectuosa.

Desempaiiador del parabrisas

Compruebe periddicamente que sale are de la
salida del desempafiadoral accionar el calefactor
o el acondicionador de aire.

Para esta comprobacion ajuste la palanca desl
interruptor del ventilador a la posicion "HI™.

Operacién del sistema de la direccién
Preste atencidn a cualquier cambio en la
direccion. Se requiers una inspeccion ¢ servicio
cuando: 1z direccion s dura al girar, presenta
un juego libre excesive, o s& escuchan ruidos
extranos al girar.

Operacién del sistema de los frenos

Praste atencidn a los ruidos anormales o al
aumento del recorrido del pedal del freng, y siel
vehlculo tira hacia un lada al frenar.

Cuando se note cualquiera de estas condiciones,
revize el sisterna de los frenes. 5ila luz de aviso
del freno permanece encendida o destellando,
podria existir algln problema en el sistema de los
frenos,

Asimismeo, pruebe el freno de estacionamignto
tirandoe de la palanca del freno de
estacionamiento.

Operacion del sistema de escape :
Preste atencion a cualquier cambio en los ruidos
del sistema de escape o a los olores de los
hurmos. Tales amonalias podrian indicar gue hay fu-
gas o recalentamiento en gl sistema.

En t#l caso, haga revisar v/ o reparar rdpidamente.

Operacidn de los neumdéticos v las ruadas

Fraste atencion a [a vibracion del volante de
direccién o del asiento a velocidades normales de
carretera. La vibracidn podria indicar que las
ruedas estén desequilibradas. Asimismo, s el
coche rodando el recta sobre un caming nivelado
tiene tendencia a frse a un lado, podria requerirse

" el ajuste de la presidn de los neurndticos o la

glinzacion de las readas.
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FLUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS

Aceite de motor SD, SE, 5F o 8G (Refierase a la Fig. 0B-1-5-1}
|| otigerant da moror rsegaamie | i 0 ikt e e S e
i _ GOLDEN CRUISER 1200]
' Fluide para frenos : ] .| DOT3 & SAE Ji703
Fluide de la transmision manual Véase la tabla de aceites en |a pégina 7A-7
Fluido de ta transmisién automética Fluido para transmision avtomatica DEXRON-IT
. . Bisagras: de las puertas’ - Aceite de motor
] ' Conjuntc de! cerrojo Aceite de motor
: Cllindre de cerradura de la puera : Lubricante pulverizadeo
Frg. 0B-&




CALEFACCION ¥ VENTILACION 1A-1

SECCION 1A
CALEFACCION Y VENTILACION

NOTA:

Aunque las figuras de esta secidn muestran un vehiculo con volants a la izguisrda, el procedimiento
y los datos indicados también pueden aplicarse al vehiculo con volante a la derecha.

CONTENIDO
DESCRIPCION GEMERAL ................. 1A-1 * Resistor del motor del saplador def
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DESCRIPCION GENERAL

VENTILACION BE LA CARROCERIA .

El sistema de ventilacion de la carroceria de este vechiculo con acondicionarmiente de aife consiste sn
una toma de aire fresco ubicada en ia parte alta del capd. El aire para vertilacidén penetra an el interior

a traves de |a rejilla de admision, y sale por la salida del ventilador provista a cada lado del panel axterior
de fa carroceria,
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CALEFACTOR

El calefactor v la ventilacidn de este vehiculo estan constituidos principalmente por las palancas de control,
el motor del scplador, el nicleo dei calefactar v los conductos de aire. El motor del soplador acsiona
eléctricamente para enviar &l aire hacia sl interior. En el ndcleo del calefactor, sigue circulando gl agua
de enfriarmiento calentads por el motor. Cada palanca de control regula ta velocidad del motor del sapladar,
la temperatura v 1a operacion de los amertiguadores provistos en les conductos de aire, para entregar
el aire en la medida necesaria.

14

1. Zalida delventilador lateral
2, Sahda dol desempanador
lateral
3. Salida del ventilador central
4. Zalida del pise
E. Balida del dezerapatiadar
delanters
5. Unrdad del ealefactor
7. Conducto de aire
8. Unidad decl motor del
saplado
9. Palanca de controk
K. Boguilla del desempanedor
1. Conduct del impiadar del
wahg
12. Conducto del ventilador
central
13, Conducto del wentilador
lataral
14, Junta del ventilador lateral
16. Aira exteriar

16 Aire interior

Fig. 147
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OPERACION DE CONTROL DEL CALEFACTOR

El calefactor v la ventilacién proveen funciones de control de temperatura, ventilcidn y desempafiamiento.
Estas operaciones s¢ contralan seleccionando ta posicion de las palancas de control provistas en el tablero
de instrumentos, A continuacién se indican las posiciones de la palanca y Iz funcion de calafacidn v ventila-

cidn,
-Pa!anca G Palanca B
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Palanca de control de aire fresco
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\J DESEMPARADOR laterales del limpiador CALIENTE C.2
de waho
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D
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<:| — l::> Limpiador de
: vzho lateral A i
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£—1 @ B
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Salida del piso

- Motor dal soplador

Fig. 1A-2
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CABLES DE CONTROL DEL CALEFACTOR

Para vehicule con volanta a la izquierda ]

1. Unidad dal calefactor
2 Unidad dal motor del soplador del calefactor
3. Cahle de gontral de aire fresco
4.- Cabla da control de calefactor
b. Cable de contral de aire
6. Palanca de contral
Fig. 1A-8

| 3 DESMONTAJE

¢ 1} Desmonte la caja de la consola. Para vehiculo con volante a la izguierda

: 2} Quite el cenicere vy la placa superior del

CENICero.

3) Saque el encendedor de cigarrillos.

4) Cuite las perilias de control v la guarnicidn del

. panel de control,

5) Desmonte el panel de control.

1 8) Desconects en el acoplador el hile conductor

: del interruptor del motor del soplador,

7) Desconecte los cabies de control de [a unidad
del motor del soplador v de la unidad del
calefactor,

&) Desmonte el conj. de la palanca de conirol.

8] Desconecte de la palanca de control [os cables
de control.

INSTALACION _

Instale los cables de control invirtiendo el
procedimients de desmontaje, prestando atencidn
a los siguientes puntos.

Después de conectar los cables de control a
las palancas de control, mueva las palancas de
control de manera tal que los cables queden

completamente atirantados, v luego conecte y Fig. 14-8

asagure los cables de control a las palancas de

la unidad del calefactor v de la unidad del otor NOTA:

del soplador, tal como se observa. Después de instalar fos cables de control,

cercirese gque las perxillas de control se
muevan suavemente y se detengan en la
posicidn correcta, '
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:i
UNIDAD DEL CALEFACTOR |
MNOTA: . |
La figura represernita un calefactor pata ve- !
hiculo con volante a la izquierda. El calefac- :
tor para el whicule con volante ala derecha
difiere s6lo en las partes de enlace.
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E
t. Caja dal calefactar |
2. Amortiguador !
3. Mictan del calefactor i
. . . 4. Caje del calefactor ‘
. . &. Palanca de contrgl
8. Eie de contral i
Fig. 1A 10 ' L
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DESMONTAJE

1} Desconecte el cable { —} de |la baterfa, drene
el refrigerante v desconecte del calefactor lag
2 mangueras de agua.

2} Desmonte |a caja de conscla.

3) Desconecte los alambres y los cables del
calefactor y del soplador.

4} Desmonte &l volante de direccion, la columna
de direccidn y el perno superior de la junta de
fa direcsion. (Refiérase a la pag. 3C-5)

b} Desconecte el cable del velocimetro v saque
el conjunto del velocimetra.

6} Sague la guarnicién de los altavoces (der., izg.)
v la cubiarta central.

71 Quite los perngs de montgje de la barra del
tablara de instrumentos.

8 Desmonte ¢ tablero de instrumentos junto con
la barra del tablers.

Fig. 14-11

8 Desmonte la unidad del calefactor.

Pzra vehiculo con volante a la izquierda

=
Pata vehlculo con volante a lz derecha
: 1
1

g
|=@‘i
o 1. Parro
2 - , 2 2 Tuarca

10} Desmonte las presillas de la unidad del
calefactor v los tarnillos para poder separar
gl calefactor.

1. Tormilles

Fig. 1A-13

11} Extraiga de la unidad el niclec del calefactor.

1. Mocles del catefactor

Fig. 14-14

INSTALACION

Instale la unidad del calefactor invirtiendo

el procedimiento de desmontje, y prestande

atencion a los siguisntes puntos.

11 Aju st}e los cables de contral. (Refiérase a la pag.
1A-7

2! Llene refrigerante en el radiador,

NOTAS: .

» Al instalar cada pieza, preste at‘enctﬁn para
gque no quede atrapado ningun cable ni
cableado preformado.

= Al instalar gl eje da direccidn en fa junta
del eje de direccitn, disponga las ruedas
delartteras {deracha e fzquierdal en estado
regto hacia adelante y compruebe que el
volante esté también en el mismo estado.

+ Al sujetar el conj. de la columina de direccidn
a la carroceria del vehiculo, alpriete primero
las tuercas inferiores de la columna vy
luego siga con las de arriba. Aseglrese de
apretarlas al par especificado. {Refiérase a
la pag. 3C-6 para los detalles.)
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SECCION 2
PARACHOQUES Y CHAPA METALICA

CONTENIDO
PARACHOO U S . .. .. . ittt it ie e it tsananara s iaaa st tan i e m e 2-1
PO oo v s e e e e e e e 2.4
GUARDABARRQS DELANTERD .. oo oot i it 2-5

PARACHOQUES

NOTA:

Las piezas de sujeci6n juegan un papel sumaments importants, ya que podrian afectar el rendimiento
de.los sistemas y componentes vitales, y/o provocar considerables gastos de reparacian. En caso
que sea necesario reemplazar alguna pieza. se deber4 instalar una gue tenga el mismo nimero de
repuesto, 0 su equivalente.

No utilice sustitutos ni piezas de-inferior calidad. Durante el rearmado observe estrictamente Ins
pares especificados, a fin de asegurar la correcta Tetencicén de las diversas partes.

Los componentes del parachogues difieren segun los paises.
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PARACHOQUES DELANTERO

. Parzghoques superior delarterg
Parzchogues inferior defantarg
. Barra del parachaques delarmtar
Arnortiguador dal parchoques

Fiezs de fijacitn laterad del parechogues
. Deslizadat lateral dal parechoques

. Supatadar lateral del parachonues

. Estay infarior del parachogues

. Parno dal parachogques

Fig. 2-1

DESMONTALJE

1} Saque los forros del guardabarros delantero,

2} Saque las luces de sefial de direcion defanteras,

3 CQuite os pernos v las tuercas de fijacion del
parachogues mostrados en ta Fig. 2-2.

Fig. 2.2

4} Deslice ¢! parachoques {con su barral hacia
adelante y desmontelo.

INSTALACION -

1) Daslice ¢l parachogues sobre las piezas de
fijacién laterales de ambaos guardabarros.

2} instale las piezas desmontadas invirtiendo &l
ordan de desmontaje.
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PARACHOQUES TRASERO

. Parachogquas superior trasero
FParachoguas inferigr tresera
Estay del parachoques trazero

. Flaza da fijgoién del parachodqueas
. Bleslizactor lateral def parachogqueas
. Sujetader lteral del parachoguas

T b

Fig. 23

DESMONTAJE

1) Quite los parabarros. (Si estdn instalados)

2} Quite los pernos y las tuercas de fijacion del
parachogques, tal como se observa en la Fig.
2-4,

Fig, 2-4

3)Deslice el parachogues f(con la barra del
parachoques o los estays) hacia atrds y des-
montelo.

INSTALACION

1) Deslice el parachoques sobre las piezas de
fifscidn laterales de ambos guardabarras.

2} Instale las piezas destnontadas invirtiendo el
orden del desmaontaje.
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CAPO

e

DESMONTAJE . B. Ajuste vertical
Cuite los cuatro pernos de montaje para separar Si s6lo uno de los lados {derecho o izquierdo}
el capb. . . del capd no esta nivelado con & guardabarros

delantero, nivele apretande o aflojando |z
alrmohadilla del capb.

Fig. 2-5 Pernos o montaje def capo (lade derecho)
-1, Almehadilla del capa

AJUSTE Fig. 2-7 Ajuste verticed oel capo

L0 AdAjuste longitudinal v transversal T
Para el ajuste, afloje los cuatro pernos del
meontaje.

i) Y/,
_/ /

a’f '

— . 1. errojo del capd

Fig. 2-8 Ajuste def cerrajo def capd

; Fig. 2-8 Fernps de montaje def capd ffade derecho)
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GUARDABARROS DELANTERO

, {Suardabarres delantero

. Formg del guardabanos delanters
. Perno del guardabarros

. Tamillo del revestimiarto

. Presilla del revestimienta

"
2
3
4
)

Fig. 2-9

DESMONTAJE

1} Desmonte el parachaques delantero {Refléraes
ala pag. 2-20.

2 Quite la luz chica v las luces de sefial de
direccion laterales,

?/f 2 1Cartal

1. Loz ghica
2. Tomilln

Fig. 2-10 Desmontafe de fa fuz chica

3) Desmonte el guardabarros delantero.,

INSTALACION
1. lnvierta el procedimiento de desmontaje para

la instalagion.

NOTA:
AF sustituir el guardabarros delantsro,

aseglirese de aplicar un tratamiento
anticorrosivo al guardabarros de repuesto.

__::::::::"' o

Area sombraada revestida de
tratamicnto anticornasiva

Fig. 2-11 Guardabarros de reempleza
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SR SECCION 3

DIRECCION, SUSPENSION, RUEDAS
Y NEUMATICOS
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ALINEAGION DE LAS RUEDAS DELANTERAS . ... ... 3A-1

PINON ¥ CREMALLERA MANUAL .................. 3B-1
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DIAGNOSTICOS GENERALES

\Dado que los problemas en la direccidn, suspension, ruedas y neumndaticos afectan a diversos sistemas, se

'deberé efectuar una comprobacion general para determinar la causa de una falla.

iEn primer lugar, efectie siampre primero la pruaba en carretera. Luego efectle las siguientes inspecciones

:preliminares y corrija los defectos.

.1} Inspeccione la presion de inflado y el desgaste irregular de los neumaticos.

121 Levante el vehicule con un torno de izar, v revise 12 suspension delantera y trasera, y el gonjunto de pifon

~ y cremallera para comprebar si hay piezas flojas o danadas.

‘31Haga girar las ruedas delanteras. Revise si hay deformacidn circunferencial o desequilibrio en los
neuméticos, llantas dabladas, o cojinetes de rueda flojos o dafiados.

] . -
CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES A
3 Condicidn ' Causa Probable o ’ Corrgecion
: | El Goche Tira Hacia 1. Neumnéticos desequilibrados o Cambiar gl neumatica,
; un Lada desiguales.
i 2, Neumndaticos mal inflados. | Ajustar |z presidn de los neumaticos.
3. Muelles rotos o debilitados. Cambiar ef muelle.
4, Fuerza lateral en los neumnéticos Cambiar el neumatica.
radiales, :
5. Desreglaje de la alineacion de las Revisar ¥ ajustar la alineacion delantera.
ruedas delanteras.
6. Desreglaje de la alineacién de la Revisar y ajustar la alineacion de |a
rueda trasera. ruada trasera,
7. Arrastre de los frenos en una ruada. | Reparar los frenos delanteros,
8. Piezas de suspansion delanteras Apratar o camnbiar las piezas da la
o traseras flojas, dobladas o rotas. SUSpansion.
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3.2 DIAGNOSTICOS GENERALES

CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES B

Condicién

Causa probable

Corraccidn

Desgaste Ancrmal o
Excesivo de los
Neumdticos.

1. Muelles rotos o debilitadas.
2. MNeurnaticos desegquilibrados,

£

. Desreglaje de la alinsacion de [as
ruedas delanteras o traseras.

. Funtal defectuoso [Amertiguadar],
. Conduccidn defectunss,
. Coche sobreczrgadao.

- No se ha efectuado [a permutacidn
de los neumaticos.

. Cojinetes de rvedas gastados o flojos.
. Ruadas o neumdticos bambolaantes.
10, Neumaticos mal inflados.

- H h fa

o oo

Reemplazar al muelle,
Ajustar o] equilibrio o reemplazar e!
neurmatico.

Ravisar y ajustar la alingacion de lag
ruedas delanteras.

Reemplazar el puntal,

Regmplazar los neumaticos.
Reemplazar los neumaticos.
Resmplazar o permutar los neurmaticos,

Reamplazat & cojinete de ruedsa.
Regmplazar la rueda o ¢l neumatico.
Ajustar la presion.

Vagabundean de las
Ruedas

1. Resaltos o irregularidades an el
neumatico.

2, Accion mnapropiadza del puntal
{amortiguadeor).

Reemplazar el neumatico,

Aeemplazar el puntal.

Oscilaciones, Sacudidas
o Vikraciones.

1. Desequilibrio de (a5 ruedas ¢ da
los neurmaticos.

2. Cojinstes de rueda flojos.

3. Extremos gastados de a barra de
acoplamients.

4. Rétulas inferiores gastadas,
5. Excesiva excentricidad en las ruedas.

8. Resaitos o irregularidades en las
ruedas.

7. Excesiva excentricidad radial en
estado cargado del conjunto
rugdas/ neumatcos,

&. Desreglaje de la alineagitn de las
ruedas delantaras.

9. Varillaje de la direccion flojo o
gastado.

10. Flojedad en los parnos de la caja del
engranafe da la direccitn.

Equilil?rar las ruedas, o reéemplazar
neurnaticos y/o ruadas.

Reamplazar el cojinets de rueda.

Reemplazar |os extremos de |3 barrg
de acoplamianto.

Reemplazar el brazo de control de
la suspension delantera.

Reparar o raemplazar las ruedas y/o
neumaticos. -

Reemplazar ef nsumatica.

Reemplazar |a rueds o e neumatico.

Revisar y afustar la alingacidn de las
ruedas dalanteras.

Apretar o ragmplazar gl varillaje de la
direccion,
Apretar {os parnos da la caja.

La Direccion asta Dura

1. Adhesidn en log husillos de rétula sn
los extremos de |a barra de
acoplamiento, © en las articulaciones
de rétula inferiores.

2. Desraglaje de [a alineacién de las
Tuedas delanterss.

3. Ajuste del pifton y cramallers.

4. Neumaticas mal inflados.

5. Adhesion en la columna de. direccicn.

. Reemplazar el extremo de la barra de

acoplamfents ¢ el brazo de control de |2
suspension delantera,

Revisar y sjustar la alineacion de |as
ruedas delznteras.

Revigar y ajustar el par del pifidn y
cremaliera.

Inflar correctamanta.
Reparar o reemplazar.
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CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES C

Condicion

Causa Probahkle

Correccion

Juega Excesivo en
la Direccion

. Cojinetes de rueda gastados.
. Flojedad en las piezas del pifdn v la

cremallera.

. Ajustes del pifion v cremallera.

. Desgaste en las juntas del gje de

direccian.

. Dezgaste de los extremos de la barra

de agoplamiento o de las
articulaciones de rdtula interiores
gde la barra de acoplamiento.

. Desgaste de las articulacionss de

rotula inferiores.

Reemplazar gl cojinete de rueda.
Apretar o reparar.

Revisar v ajustar ¢l par del pindm ¥
cramallera.

Reemplazar las juntas,

Reamplazar ta barra de acoplamients o
sus extremos.

Reemplazar el brazo de control de la
suspension delantara,

;| Retorne Defectucso

. Adhesion en los huslllos de los
extremos de la barra do acoplamignto.

. Adhsesitn en las articulaciones de rétula.
. Adhesidn en la columna de dirgccion.
. Falta de ubricacidén en el pifdn y

cremallera.

. Desreglaje de la alinsacion de las

ruedas delanteras.

. Ajuste del pifidn y cremallera,

. Neumnaticos mal inflados.

Aeemplazar gl extrermo de [a barra de
acoplamients.

Reemplazar.
Reparar o reemplazar,

Revisar, reparar o lubricar gl pindn vy
cremallara.

Revisar y ajustar la alinsacion de las
ruedas delantaras.

Revigar y ajustar el par del pifdn ¥
crernallera.

Ajustar la presion.

fuidos del pifon ¥
Cremallera.
(Tragueteo o Chasquido)

. Flojedad en las piszas de fijacidn

del pifidn y cremallera.

. Desgaste del buje de |a cremallera,
. Ajuste del piion y cremallera.

Apretar los pernos de montaje de [a ¢aja
del engranaje de la direccion.

Reermplazar.
Revisar v ajustar €l par del pindn y
crermallera.

Ruidos Anormales et el
Extramo Delantero

o

10.

. Desgaste, agarrotamient o flojedad

en [os extreamos dg |3 barra de
acoplamients, articulagiones de
ratulas inferiores, articulaciones de
rotulas interiores de |a barra de
acoplamiento ¢ juntas del eje impulsor,.

. Dafos de los amortiguadoress,

puntales o montajes.

. Desgaste de los casguillos del brazo

de control de suspensidn,

. Flojedad de |a barra estabilizadora.

. Flojedad de las tuercas de rueda,
. Flojedad de los pernos o tuercas de

la suspension.

. Cojinetes de rueda rotos o dafiados.
. Muelles de suspension rotos.
. Cojinstes del puntal gastados o

mal [uiricados,

Juntas estabilizadoras desgastadas
o agarrotadas.

Resmplazar gl axtremao de ja barra de
acoplamiento, el brazo de |a
suspension, barre de acoplamiento o la
junta del eje impulgor.

Reemplazar o reparar,

Reemplazar.

Apretar los pernos o tuercas, reemplazar
los bujes.

Apratar 1as toercas de rueda.

Apretar los parnes ¢ las tuercas de
la suspensidn,

Reemplazar.
Reemplazar

Lubricar o reemplazar ol cojinete del
puntai.

Reemplazar.
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CUADRO DE DIAGNOSTICOS GENERALES D

Condicion

Causa Probable

Correccion

Vagabundeo o
Inestabilidad en la
Direccion

1.

2.

ol

o

Neurmaticos desequilibrados
o desiguales.

Flojedad en las articulacionss de
rotulas v en 10s extremos de la barra
de acoplamients.

. Puntales o montajes defectuosos.
. Flojedad de la barra estabilizadora.

. Muelles rotos o debilitades.
. Ajuste del pifidn ¥y cremallera.

. Alineacion de las rugdas delanteras.

. Flojedad en las juntas estabilizadoras.

Reemplazar oz neumnaticos o inflarlos
comaectamente.

Reemplazar el brazo de control de la
suspension o €] extremo da la b