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Generalidades: 
BATERIA 

Modelo: 
FIAMM 
Marelli 
Scaini 
Centra Poznan 

Datos característicos: 
Tensión nominal 
Corriente máxima a -18°C 
Descarga en 20 horas 

General idades: 
CAJA PORTAFUSIBLES FSM 

Datos característicos: 
CAPACIDAD FUSIBLES: 
Luces de posición derecha 
Luces de posición izquierda 
Luces de cruce 
Luces de carretera 
Indicadores de dirección 
Luces de emergencia 
Ventilador interno del coche 
Ventilador del radiador 
Luneta térmica 
Servicios 
Luces de stop 

Telerruptores: 
Direcciones/Emergencia 
Luneta térmica 
Luces exteriores/refrigeración 
Descarga conmutador 

550. 

32 Ah - 12 V 

150LOSM 
560150 ES 
150LOED 
6 SX 32 

12 V 
150A 
32 Ah 

7,5 A 
7,5 A 

10 A 
10 A 
10 A 
15 A 
15 A 
25 A 
15 A 
20 A 

7,5 A 

42/92 W 
12 V - 20 A 
12 V - 20 A 
12 V - 20 A 
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Generalidades: 
ALTERNADOR (conectado en estrella) 

Modelo: 

ZEM 
Magneti Marelli 
Magneti Marelli 
Datos característicos: 

316020.0 
AA125R-14V -45 A 
AA125R-14V -55 A 

Resistencia del inductor 3,1 O ± 0,1 O 
Máximo número de r.p.m. 14000 r.p .m. 

(continuativos) 
Tensión nominal a 

20·C 
14,3 + 14,6 V 

Regulador de ten 
sión 

Modelo: 

RTI119AC 

ISKRA 
ISKRA 

AAK4167 -14V-45A 
AAK4174-14V-55A 

Datos característicos: 
Resistencia del inductor 3,4 O ± 0,34 
Máximo número de r.p.m. 15000 r.p.m. 

(continuativos) 
Tensión nominal a 14,3 -7 14,6 V 

20·C 
Regulador de ten- AER1528 

sión 

Generalidades: 
MOTOR DE ARRANQUE 

Modelo: 
Magneti Marelli 
ZEM 

E80-12V-1 kW 
E80-12V-1 kW 

Datos caracterlsticos: 
Tensión 12 Voltios 
Potencia nominal 1 kW 
Corriente absorbida en el arranque 
Corriente en vacío 44 + 48A 
Resistencia del telerruptor: 

devanado tirón 0,320 
devanado sujeción 1,090 

Modelo: 

440A 

Magneti Marelli E80 -12V-O,8kW 

Datos caracteristicos: 

Tensión 12 Voltios 
Potencia nominal 0,8kW 
Corriente absorbida en el arranque 324A 
Corriente en vacío 40A 
Resistencia del telerruptor: 

devanado tirón 0,30 -:- 0,320 
devanado sujeción 1,2+ 1,30 

Impreso N' 505.620 
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Generalidades: 
BUJIA DE ENCENDIDO 

Modelo: 

Bosna FE 65 CPR 
Bosch WR 7 DC 
Iskra FE 65 PRS 
Champion RN 9 YC 
Marelli F7LCR 

Distancia de los 
electrodos: 
0,70 - 0,85 
0,70 - 0,80 
0,70 ± 0,05 

0,70 - 0,80 

Valor del resistor interno antiperturbación: 

Bosch WR 7 DC 
Marelli F7LCR 
Champion RN 9 YC 
Bosna FE 65 CPR 
Iskra FE 65 PRS 

R= 6000 ± 3000 n 
R= 6000 ± 3000 a 
R= 6000 ± 3000 a 
R= 3000 ± 15000 a 
R= 3000 ± 15000 a 

Generalidades: 
BOBINA DE ENCENDIDO 

Modelo: 
Magneti Marelli BAE 800 DK 

Datos característicos: 
Resistencia (medida a 23°C ± 5°C) 

Primario 0,55 a ± 10% 
Secundario 7,4 Ka ± 10% 
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Esquema interno 

12 

Cinquecento 

Generalidades: 
CONMUTADOR DE ARRANQUE 

Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida en 
los contactos: 

30 - POS 
POS - STAZ = 
30 - INT 
30 - INT/A 
30 - 50 
30 - 15/54 

Generalidades: 

5 A 
5 A 

14 A 
15 A 
30 A 

5 A 

resistivos 
resistivos 
resistivos 
inductivos 
inductivos 
inductivos 

PALANCA DE MANDOS DE SEÑALACION 
y DE SERVICIO - DESENGANCHE 

Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida en 
los contactos: 

A - E 4A resistivos 
A H 4A resistivos 
B - D 13 A resistivos 
G - D 13 A resistivos 
G - C 13 A resistivos 
F - L 7 A inductivos 
T - M 4A inductivos 
M - N 7 A inductivos 
M - P 7 A inductivos 
M - O 7 A inductivos 
B - D 4A resistivos 

Impreso IV" 505.620 



Cinquecento 

Oi 

Esquema interno 

Esquema interno 

Esquema interno 

CoPyright by Fiat Auto 

InstalaciÓn eléctrica 
Fichas técnicas 

550. 

Generalidades: 
INTERRUPTOR ANTINIEBLA POSTERIOR 

Modelo: 
ELTRA 
CAVIS 

Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida: 
En contacto F 8 A 
En contacto E 8 A 
Caída máxima de ten -

sión admitida :::::; 10m V/A 

Generalidades: 
INTERRUPTOR LlMPIALUNETA POSTERIOR 
Modelo: 
ELTRA 
CAVIS 

Datos caracterlsticos: 
Carga máxima continuativa admitida: 
En contacto B 8 A 
En contacto C 8 A 
Caída máxima de ten-

sión admitida :::::;10 mV/A 

Generalidades: 
INTERRUPTOR LlMPIA- LAVALUNETA POSTERIOR 

Modelo: 
ELTRA 
CAVIS 

Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida: 
En contacto E = 8 A 
En contacto F 8 -7- 1 4 A 
En contacto H 8 A 
Caída máxima de ten-

sión admitida :::::; 1 O mV / A 
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Generalidades: 
INTERRUPTOR DE MANDO LUCES 
EXTERIORES 
Modelo: 
AMPERAUTO 
ZEM 
Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida: 
En contacto H 7 A 
En contacto V 4 A 
En contacto D 3 A 
Caída máxima de ten -

sión admitida ~10 mVjA 

Generalidades: 
INTERRUPTOR LUCES DE EMERGENCIA 

Datos característicos: 
Carga máxima continuativa admitida: 
En contacto B 8 A 
En contacto C 8 A 
En contacto D 4 A 
En contacto E 4 A 
En contacto F 8 A 
En contacto H 4 A 
En contacto L 0,1 A 
caída máxima de ten -

sión admitida ~10 mVjA 

Generalidades: 
INTERRUPTOR LUNETA TERMICA 
Modelo: 
ELTRA 
CAVIS 

Datos característicos: '· . 
Carga máxima continuativa admitida : 
En contacto B 8 A 
En contacto C 8 A 
Caída máxima de ten -

sión admitida ~10 mV/A 

Impreso fV 505.620 
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Fichas técnicas 

Generalidades: 
TELERRUPTOR 
Modelo: 
ZelMot 
OMP 
ITALAMEC 
SIPEA 
MAFER 
BOSCH 
Datos característicos: 

550. 

12 V - 20 A 

Res. paralelo en borne 85 - 86= 
Caída de tensión en 

borne 30 - 87 
Carga máxima 

60 -:- 100 O 

3 mVjA 

en borne 30 - 87 
Tensión cierre contactos 
Tensión apertura contactos 

Generalidades: 

20 A 
~ 9,6 Voltios 
~ 2,4 Voltios 

CONMUTADOR CALORIFERO INTERIOR 
DEL COCHE 

Datos característicos: 
Potencia de los contactos 
1 a velocidad = 3 A inductivos 
2a velocidad = 6 A inductivos 
3 a velocidad = 11 A inductivos 
Caída máxima de ten

sión admitida 

Generalidades: 

~10 mVjA 

INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE STOP 
Modelo: 
SINEMA 

Datos característicos: 
6 A lámparas 
Caída máxima de ten-

sión admitida ~ 1 O mV j A 
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Generalidades: 
INTERRUPTOR LUCES PUERTA/LAMPA
RA HABITACULO 
Modelo: 
SINEMA 

Datos característicos: 
Corriente máxima 1 A 
Fuerza de accionamiento 20 N ± 5 
Caída máxima de 

tensión admitida ~ 300 mV / A 

Generalidades: 
INTERRUPTOR INDICADOR OPTICO FRE
NO DE MANO ACTIVADO 

Modelo: 
SINEMA 

Datos característicos: 
Corriente máxima 0,5 A 
Fuerza de accionamiento 20 N ± 5 
Caída máxima de 

tensión admitida ~ 150 mV / A 

Generalidades: 
INTERRUPTOR ELEVALUNAS 
Modelo: 
AMPERAUTO 

Datos característicos: 
Corriente máxima 
Caída máxima de 

tensión admitida 

20 A inductivos 

~ 10mV/A 

Impreso tv 505.620 



Cinquecento 

Esquema interno 

Esquema interno 

Copyright by Fiat Auto 

Instalación eléctrica 
Fichas técnicas 

550. 

Generalidades: 
ELECTROVENTILADOR DEL RADIADOR 
Modelo: 
GATE 
PIONIER 

Datos característicos: 
Máximo consumó 
Rotación al aire libre 

de 12V 
Velocidad r.p.m 

Generalidades: 

± 7,5 A 

3000 ± 100 

ELECTROVENTILADOR CALORIFERO IN
TERIOR DEL COCHE 
Modelo: 
Magneti Marelli 
ZEM DUSZINIKI 

Datos característicos: 
Máximo consumo 
Rotación al aire libre de 

12V 
Velocidad r.p.m 

~8,5 A 

3800 ± 150 

17 
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Cinquecento 

Generalidades: 
LIMPIAPARABRISAS 
Modelo: 
Magneti Marelli 
ZEM DUSZNIKI 

Datos característicos: 
Velocidad (en pasadas 

por minuto) 
Continua 
Intermitencia 
Consumo con cristal mo

jado 

Generalidades: 
LlMPIALUNETA POSTERIOR 
Modelo: 

73 ± 5 
10 -:- 18 

3A 

RUDI CAJAVEC BANJA LUKA 
Magneti Marelli 
BAKONY 

Datos característicos: 
Velocidad (en pasadas 

por minuto) 
Consumo con cristal mo

jado 

45 ± 7 

3A 

La protección del motor se activa con motor 
parado 

Abre después 
Cierra después 

-:- 20 seg. 
-:- 26 seg . 

Impreso N' 505.620 
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550. 

Generalidades: 
AVISADOR ELECTROACUSTICO (CLAXON) 
Modelo: 
BAKONY 

Datos característicos: 
Consumo 5 A máximos 
Frecuencia tono 380 -;- 460 Hz 
Presión sonora a 13 

Voltios de alimenta- 108 -;-118 dB (A) 
ción 

Generalidades: 
DEPOSITO LAVAPARABRISAS LAVALU
NETA POSTERIOR 
Modelo: 
EMA SILMA 
GATE 

Datos característicos: 
Consumo bomba lavalu-

neta posterior . ~4 A 
Presión máxima bomba 

lavaparabrisas .:::;:; 1,3 bar 
Resistencia interna del motor 1 -;- 100 n 
Consumo bomba lavalu-

neta posterior ~ 4 A 
Presión máxima bomba 

. lavaluneta posterior ~ 1,3 bar 
Resistencia interna del motor 1 -;- 100 n 

Generalidades: 
MOTOR BLOQUEAPUERTAS 
Modelo: 
MES 
ROLTRA 

Datos característicos: 
Consumo máximo del motor 
MES 5 ± 0,5 A 
ROL TRA 2,5 ± 0,5 A 
Carrera 23 ± 2 mm 
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Cinquecento 

Generalidades: 
MOTOR BLOQUEA PUERTA DEL MALETERO 
Modelo: 
MES 
ROLTRA 

Datos característicos: 
Consumo 
MES 
ROLTRA 
Recorrido 

Generalidades: 

2,5 ± 0,5 A 
5 ± 0,5 A 
23 ± 2 mm 

MOTOR ELEVALUNAS 
Modelo: 
F.S.M. 

Datos característicos: 
Consumo 
FuerZa máxima de eleva

ción 
Tiempo para recorrido total 

del cristal 

~12 A 

~32 Kg 
~6 seco 

Impreso N° 505.620 



Cinquecento 

P20026N01 

Esquema interno 

P20028N02 

Esquema interno 

Esquema interno 

Copyright by Fiat Auto 

Instalación eléctrica 
Fichas técnicas 

550. 

Generalidades: 
LUNETA TERMICA 
Modelo: 
PENNITALlA P.P.G . 

Datos característicos: 
Consumo 
Resistencia de la luneta 

Generalidades: 

~11 A 
.1 ,1 Q ± 10% 

RESISTENCIA ADICIONAL 

Datos característicos: 

Resistencia 1 = 1 Q ± 10% 
Resistencia 2 = 2,5 Q ± 10% 

El fusible térmico abre a 184°C 

General idades: 
ENCENDEDOR 

Datos característicos: 
Consumo con 14V de ali -

mentación ~ 1 O A 
Tiempo de desenganche con 

14V de alimentación ± 20 seg. 
Lámpara 1,2 W - 12 V 
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Cinquecento 

Generalidades: 
INTERRUPTOR TERMOMETRICO RA
DIADOR 

Datos característicos: 
Temperatura cierre del 

contacto 
Temperatura apertura del 

contacto 
Máxima carga de tensión 

admitida con 1 5 A 

Generalidades: 

92 ± 2°C 

87 ± 2°C 

~150 mV 

INTERRUPTOR PRESION ACEITE 
Modelo: 
MAFER 
SIPEA 
BORLETTI 

Datos característicos: 
La apertura y el cierre del contacto se deben 
realizar con una presión comprendida entre 
0,2 -;- 0,5 bar tanto con presión en aumento 
como en disminución 

Generalidades: 
INTERRUPTOR TEMPERATURA ACQUA 
Modelo: 
MAFER 
MERA - PAFAL 
BORLETTI 

Datos característicos: 
Resistencia a 25°C = 2 kO ± 10% 

Impreso N' 505.620 
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550. 

Generalidades: 
TRANSMISOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE 
Modelo: 
SICEB 

Datos característicos: 
Resistencia contactos 

deslizantes 
Depósito lleno 
Depósito 1/2 lleno 
Depósito vacío 
Encendido señalador lu
minoso de reserva 

Generalidades: 
SENSOR DE P.M.S. 
Modelo: 
Marelli SEN 8K (903 cc) 
Marelli SEN 8D (704 cc) 

Datos característicos: 
Entrehierro 0,4 7 1 mm 
Entrehierro 680 Q ± 15% 

Generalidades: 

~500 mQ 
077Q 
108 7 128 Q 
290 7 320 Q 
5 7 7,5 litros 

INTERRUPTOR DE DEPRESION 
PARA ENCENDIDO ELECTRONICO 

Datos caracterlsticos: 
Depresión de interven-

ción 130 ± 10 mm Hg 
Depresión de aprovi-

sionamiento 100 ± 10 mm Hg 
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Generalidades: 
RELOJ DIGITAL 

Datos característicos: 
Conexiones: 
Consumo 
PIN + POS 
.PIN + INT 
PIN + 30 

-=-

Generalidades: 

Cinquecento 

1 mA 
iluminación display 
bajo llave 
directo batería 
a masa 

INTERMITENCIA ELECTRONICA PARA IN
DICADORES DE DIRECCION 
Modelo: 
SIPEA 
Bitron video 
ITALAMEC 

Datos característicos: 
Carga prevista para centelleo de 

los indicadores de dirección 42 / 46 Watt 
Carga prevista para centelleo de 

las luces de emergencia 84 / 92 Watt 
En el centelleo de los indicadores de direc
ción una carga menor comporta el aumento 
de la frecuencia del centelleo (ej. lámpara 
quemada). 

Generalídades: 

CENTRALITA DE CONTROL SISTEMA 
BLOQUEAPUERTAS 

Datos característicos: 
Duración del impulso de co

rriente, de mando motores 
bloquea puertas 

Consumo en reposo 
0,4 -:- 1,1 seg. 
~3 mA 

Impreso N° 505.620 



Cinquecento 

17 
2 • 
3 • 
4 ~ 
5 • 
6 ~ 
7~ L-___ .... 

Esquema interno 

Esquema interno 

Copyright by Fiat Auto 

PZQ030N01 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

Instalación eléctrica 
Fichas técnicas 

550. 

Generalidades: 
CENTRALITA DE ENCENDIDO ELECTRO
NICO NANOPLEX (704 cc) 

Datos caracterlsticos: 

Conexiones 

BORNE1 
BORNE 2 
BORNE3 

BORNE4 

BORNE 5 
BORNE6 
BORNE7 

Generalidades: 

Al sensor de P.M .S. / r.p.m. 
Al interruptor de depresión 
Conexión serial para toma de 

diagnosis 
12 Voltios (desde + 15 del con-

mutador de arranque) 
.Al sensor de P.M.S./r.p.m. 
Conexión a masa 
Al -1 de la bobina de encendido 

CENTRALITA DE ENCENDIDO ELECTRO
NICO DIGIPLEX 2S (903 cc) 

Datos característicos: 

Conexiones 

BORNE1 
BORNE 2 
BORNE 3 
BORNE4 
BORNE 5 

BORNE6 

BORNE7 
BORNE8 
BORNE 9 
BORNE10 
BORNE11 

Al sensor de P.M.S. / r.p.m. 
Al sensor de P.M .S. / r.p.m. 
No conectado 
Al interruptor de depresión 
Conexión serial para toma de 

diagnosis 
12 Voltios (desde + 15 del con-

mutador de arranque 
No conectado 
No conectado 
Al -1 de la bobina de encendido 16A 
Conexión a masa 
Al -1 de la bobina de encendido 16 
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P2Q031N02 

Cinquecento 

Generalidades: 

RECEPTOR MANDO BLOQUEAPUERTAS 
SIPEA 

Datos característicos: 

Para memorizar los códigos en el transmisor, 
consultar el manual de reparaciones G 55 

Generalidades: 

TRANSMISOR MANDO BLOQUEAPUERTAS 

SIPEA 

Datos característicos: 

Alimentación 

Modelo: 

2 baterías de litio 3V 

Recambio disponible en la Red de Asistencia 
Fiat Auto 

Impreso N 505.620 


