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IMPORTANTE

Este manual ha sido elaborado por Thai Yamaha Motor Company, Ltd., principalmente para uso de los
concesionarios Yamaha y sus mecanicos cualificados. No es posible reunir en un manual todos los
conocimientos y la experiencia de un mecanico. Cualquier persona que lleve a cabo trabajos de mantenimiento
y reparaciones en vehiculos Yamaha debera poseer conocimientos bdasicos de mecanica y las técnicas
necesarias para reparar este tipo de vehiculos. Los trabajos de reparacion y mantenimiento realizados por una
persona que carezca de tales conocimientos, probablemente haran que el vehiculo no resulte seguro ni apto
para su utilizacién.

Este modelo ha sido disefiado y fabricado para funcionar dentro de unas especificaciones determinadas de
prestaciones y emisiones. Es necesario realizar un mantenimiento apropiado con las herramientas correctas
para asegurar el funcionamiento adecuado del vehiculo. Si tiene cualquier duda acerca de un procedimiento de
mantenimiento, debe contactar con un concesionario Yamaha para que le informe de cualquier modificacion
que se haya producido en la informacién de mantenimiento aplicable a este modelo. Esta politica tiene por
objeto proporcionar al cliente el mayor grado de satisfaccion con el vehiculo, asi como cumplir con los objetivos
nacionales de calidad medioambiental.

Thai Yamaha Motor Company, Ltd. se esfuerza continuamente por mejorar todos sus modelos. Todos los
concesionarios autorizados Yamaha seran informados de cuantas modificaciones y cambios sustanciales se
produzcan en las especificaciones o en los procedimientos, y éstas se incluiran en futuras ediciones de este
manual, cuando sea necesario.

NOTA
¢ El presente manual de taller contiene informacion relacionada con el mantenimiento periédico del sistema
de control de emisiones. Lea detenidamente este manual.
¢ Los disefios y especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.
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INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE ESTE MANUAL

Los puntos de especial relevancia de este manual se distinguiran por los siguientes simbolos.

Este es el simbolo de advertencia de seguridad. Se utiliza para advertir al
usuario de posibles riesgos para la salud. Debe atenerse a todos los

VAN mensajes de seguridad marcados con este simbolo a fin de evitar lesiones

o la muerte.

Una ADVERTENCIA indica una situacion de riesgo que podria derivar en la
4\ ADVERTENCIA muerte o lesiones graves si ho se evita.

Un ATENCION indica las precauciones especiales que deben tomarse para

ATENCION evitar causar dafos al vehiculo u otros bienes.

Una NOTA proporciona informacién esencial para facilitar o aclarar los

NOTA: procedimientos.
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COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Este manual esta dividido en capitulos, estructurados de conformidad con las principales

categorias de temas. (Consulte "simbolos")

1er titulo @): Este es un capitulo con su simbolo en la parte superior derecha de cada pagina.

2do titulo @: Este titulo aparece en la parte superior de cada pagina a la izquierda del simbolo de
capitulo. (Para el capitulo "Revisiones periddicas y ajustes"”, aparece el 3er titulo).

3er titulo 3):  Es un titulo final.

FORMATO DEL MANUAL

Todos los procedimientos incluidos en este manual se organizan en un formato secuencial, paso a
paso. Se ha recopilado la informacion para proporcionar al mecanico una referencia facil de leer y
de utilizar que contiene explicaciones integrales de todas las operaciones de desmontaje,
reparacion, ensamblaje e inspecciones.

Un procedimiento que sea especialmente importante incluira el simbolo @) y aparecera entre una
linea de triangulo "A" cada procedimiento estara precedido por letras.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES

* Los datos especiales estan incluidos en un recuadro precedidos por el simbolo & relevante.

* Un numero (6 dentro de un circulo indica el nombre de una pieza, también una letra dentro de un
circulo o una marca de alineacion (@), lo demas se indica por medio de una letra alfabética dentro
de un recuadro (®.

* Una condicién de un componente defectuoso estara precedida por un simbolo de flecha y la
accioén necesaria, marcado con el simbolo @.

ESQUEMAS DE DESPIECE

Cada capitulo proporciona esquemas de despiece antes de cada una de las secciones de
desmontaje para identificar los procedimientos correctos de desmontaje y montaje.

—» cuLaTa | ENG %‘ BomBA DE ACEITE | ENG %,

Sasonear Sasonaes .
@ > COMPROBACION DE LA CULATA COMPROBACION DE LA BOMBA DE
ACEITE
1. Eliminar ) rsan,
« depositos de carbonilla de la camara de - PSS 1. Comprobar
combustion (con un rascador redondeado) Ny [ S\ % « engranaje de traccion de la bomba de aceite
NOTA P @ i ) « engranaje conducido de la bomba de aceite
A - SE W « caja de la bomba de aceite @
yir::hac; n instrumento afilado para evitar daios 7 M 5 L e e acoie &
: A | ¢ -~
« rosca del dimetro Interior de la bujfa ® ® 10) Grietas/dafios/desgaste — Sustituir las piezas
. defectuosas.
« asientos de valvula
2. Comprobar. 2. Medir
o culata « holgura entre los extremos del rotor interior y
Dafios/picaduras —> Sustituir. del otor exterior @ ~llf 7
e « holgura entre el rotor exterior y la caja de la

bomba de aceite
« holgura entre la caja de la bomba y el rotor
interior y el rotor exterior ©
Fuera del valor especificado —_Sustituir la
bomba de aceite.
@ Rotor interior

@ Rotor exterior
@ Caja de la bomba de aceite
é)é Holgura entre los extremos de los
Fuera del valor especificado — Rectifcar la Totores interlor y exterior

superficie de la culata. Mongs de 045 mm
Méxima deformacién de la culata |

}% (0.0059 in)
- & 0.05 mm (0.0020 in)

1©
<Limite>: 0.23 mm (0.0091 in)
Holgura entre el rotor exteior y la
/ caja de la bomba de aceite
a. Coloque una regla @ y una galga de espesores / 7, 013 ~ 0.18 mm

C (0.0051 ~ 0.0071 in)
. M@I :a\?alzreg'grfa‘: g:lala <Limite>: 0.25 mm (0.0098 in)

c. Sise excede el limite, rectifique la superficie de :“['g::"”:'":ﬁ’:f °:|‘?u‘:§:': ;:'::r" v
a culata como sigue. v

d. Cologue un papel de lija himedo de 400 ~ 600 ?6“:0;:‘-‘:: ?n’:a n)
sobre la placa de superficie y rectifique la culata e 047 wm (0.0067 i)
siguiendo una secuencia de ljado en forma de 0 -

ocho.
NTA
Gire varias veces la culata para asegurarse de que
la superficie es uniforme.
-®

3. Medir:
« deformacion de la culata

4. Comprobar:
« funcionamiento del embrague del aranque

en el embrague del arranque @ y sujete el
embrague del arranque.

b. Cuando gire el engranaje de arranque hacia la
derecha [A], ver 8

T
engranaje de arranque  deberian  girar

libremente, de lo contrario el embrague de
arranque estaré averiado y debera cambiarse.

¢. Cuando gire el engranaje de arranque hacia la
izquierda (8], el embrague del arranque deberia
acoplarse, de lo contrario el embrague del
arranque estaré averiado y debera cambiarse.
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SIMBOLOS

Los siguientes simbolos no se aplican a todos los
vehiculos.

Los simbolos del @) a indican el tema de cada
capitulo.

@ Informacion general

® Especificaciones

® Inspecciones y ajustes periddicos

® Motor

(® Sistema de inyecciéon de combustible

® Chasis

@ Sistema eléctrico

Localizacién de averias

Los simbolos del ® al @® indican lo siguiente:
(©® Reparable con el motor montado

Liquido de llenado

@ Lubricante

@ Herramienta especial

@ Par de apriete

Limite de desgaste, holgura

@ Régimen del motor

Datos relativos a la electricidad

Los simbolos del @ a @ en los esquemas de
despiece indican los tipos de lubricante y los puntos
de engrase.

@ Aceite del motor

Aceite para engranajes

Aceite de bisulfuro de molibdeno

@ Liquido de frenos

@) Grasa para cojinetes de ruedas

@ Lubricante a base de jabén de litio

@3 Grasa de jabon de litio

@) Grasa de silicona

Los simbolos del @ a @ que aparecen en los
esquemas de despiece indican lo siguiente:

@ Aplique sellador (LOCTITER®)
©® Sustituya la pieza
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Vista lateral

INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACION DEL VEHICULO
MAPA DE CARACTERISTICAS

Unidad: mm

7~

\"

€ =L

130 (margen de altura minima)

O)

1,260 (distancia entre ejes)

1,870 (longitud total)

Vista delantera

740 (anchura total)

Vista trasera

1,066 (altura total)

745 (altura del sillin)

1-1
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NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO
El nidmero de identificacién del vehiculo (@) esta
estampado en el bastidor.

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO
* MLESE 70X111XXXXXX *

NUMERO DE SERIE DEL MOTOR

El nimero de serie del motor () esta grabado en la
parte elevada del lado posterior izquierdo del
motor.

NUMERO DE SERIE DEL MOTOR
* E3K3E-XXXXXX *
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CARACTERISTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

La funcién principal de un sistema suministro de combustible es proporcionar combustible a la camara de
combustion en la proporcidn aire/combustible 6ptima de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del
motor y la temperatura atmosférica. En el sistema convencional de carburador, la proporcién aire/combustible
de la mezcla suministrada a la camara de combustion se crea mediante el volumen de aire de admision y el
combustible dosificado por el surtidor del camara respectivo.

A volumen igual de aire de admision, el volumen de combustible necesario varia en funcion de las condiciones
de funcionamiento del motor tales como aceleracion, deceleracidon o funcionamiento con carga pesada. A los
carburadores que dosifican el combustible con surtidores se les ha dotado de diversos dispositivos auxiliares
que permiten obtener una proporcion de aire/combustible éptima adaptada a las constantes variaciones de las
condiciones de funcionamiento del motor.

La exigencia de un mayor rendimiento del motor y unos gases de escape mas limpios hace necesario controlar
la proporcién aire/combustible de una forma mas precisa y afinada. Para satisfacer dicha necesidad, en este
modelo se ha adoptado un sistema de inyeccion (FI) controlado electrénicamente en lugar del sistema
convencional de carburador. Con este sistema se puede conseguir la proporcion aire/ combustible éptima que
requiere el motor en todo momento, con el uso de un microprocesador que regula el volumen de inyeccion de
combustible en funcion de las condiciones de funcionamiento del motor detectadas por diferentes sensores.

La adopcion del sistema FI ha dado como resultado un suministro de combustible de gran precision, una mejora
de la respuesta del motor, un menor consumo de combustible y la reduccion de las emisiones del escape.

@OHOOEOEOE®
@

8

@ Luz de alarma de averia del motor Bomba de combustible

® Bobina de encendido @ Deposito de combustible

® Bateria @@ ECU (unidad de control del motor)
@ Inyector de combustible @ Sensor de O,

® Unidad ISC (control de ralenti) Bujia

® Sensor de presion del aire de admision @ Sensor de temperatura del motor
@ Sensor de posicion del acelerador Sensor de posicion del cigiefal
Sensor de temperatura del aire de admision @ Filtro de aire

® Tubo de combustible Catalizador (Silenciador)
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SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

La bomba suministra combustible al inyector a través del filtro. El regulador de presién mantiene la presion
del combustible que se aplica al inyector a solo 324 kPa (3.24 kgf/cm?, 46.1 psi).

Consecuentemente, cuando la sefal procedente de la ECU activa el inyector, el paso de combustible se abre
y el combustible es inyectado al colector de admision solamente mientras el paso permanece abierto. Por
tanto, cuanto mas tiempo esta activado el inyector (duracién de la inyeccién), mayor volumen de combustible
se suministra. Por el contrario, cuanto menos tiempo esta activado el inyector (duraciéon de la inyeccion),
menor volumen de combustible se suministra.

La ECU controla la duracién y la sincronizacion de la inyeccién. Las sefales transmitidas por el sensor de
posicion del acelerador, el sensor de posicion del cigienal, el sensor de presién del aire de admision, el
sensor de temperatura del aire de admision, y el sensor térmico permiten que la ECU (unidad de control del
motor) determine la duracién de la inyeccion. La sincronizacion de la inyeccion se determina mediante las
sehales procedentes del sensor de posicion del cigiefal. En consecuencia, en todo momento se suministra
el volumen de combustible que necesita el motor de acuerdo con las condiciones de conduccion.

ATENCION

Este vehiculo esta equipado con ISC (valvula de control de ralenti), por lo que:
o No es necesario ajustar el ralenti del motor.
o Después de montar la bateria o el fusible de seguridad principal, debe girar la llave desde “ON” a
“OFF” tres veces en el interruptor principal, deteniéndose en la posicion “OFF” durante al menos
3 segundos en cada ocasion. Esto iniciara el ISC.
o Después de cambiar la ECU, deje el scooter al ralenti durante al menos diez minutos para que se
inicie el ISC.

J

@ Bomba de combustible Sensor de temperatura del aire de admision
® Inyector de combustible @ Caja del filtro de aire

® Bobina de encendido @ Unidad ISC (control de raleni)

® ECU (unidad de ralenti) @ Sensor de posicion del acelerador

® Catalizador Sensor de O,

® Sensor de temperatura del motor

@ Sensor de posicion del cigledal Sistema de combustible

Sensor de presion del aire de admision Sistema de aire

® Cuerpo de la mariposa Sistema de control
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Sistema de inyeccion de combustible Yamaha Mixture Jet (YMJET-FI) de 2a generacion

Para conseguir un ahorro de combustible excepcional, se ha adoptado el sistema de inyeccion de
combustible “YMJET-FI” exclusivo de Yamaha.

El sistema YMJET-FI dispone de un conducto de aire auxiliar (lumbrera auxiliar) ademas del conducto de
admisién de aire principal para proporcionar una “asistencia de aire” que ayuda a que el aire de admisioén y
las gotas del combustible inyectado se mezclen mas eficientemente. Esto ayuda a lograr un rendimiento
excepcional de la combustion, especialmente durante el ralenti y en regimenes bajos de revoluciones. En
regimenes de medios a altos, el conducto de admision de aire principal proporciona un suministro de aire
suficiente para garantizar una amplia potencia.

(@) Unidad ISC (control de ralenf)
(@ Vélvula de mariposa 1

() Vélvula de mariposa 2

(@ Inyector de combustible

(® Canal de derivacion (ralenti)
@ Cuerpo de la mariposa

Diagrama esquematico de la estructura del YMJET

<El sistema de inyeccion de combustible YMJET-FI>

Durante el ralenti y a bajas velocidades, la valvula de mariposa inferior permanecera cerrada para permitir el
paso del aire de admisidn a través de la lumbrera auxiliar hasta un punto cercano a la boquilla del inyector de
combustible con el fin de proporcionar una “asistencia de aire” en la inyeccion de combustible. Esta funcién
sirve para que la mezcla del aire y las gotas de combustible sea mas eficaz y, al mismo tiempo, favorece la
agitacién de la mezcla aire-combustible en la camara de combustion para conseguir un rendimiento
excepcional de la combustion. Por el contrario, durante la conduccién con el acelerador al maximo, las
valvulas de mariposa superior € inferior se abren completamente, permitiendo que la mayor parte del aire de
admision fluya por el conducto de aire principal con el fin de proporcionar la maxima potencia. Se trata de un
sistema que regula el movimiento de las dos valvulas de mariposa en funcion de las revoluciones del motor.

|

Lumbrera auxiliar

<= Flujo de aire

Al ralenti y a baja velocidad Cuando la vélvula de mariposa esta
completamente abierta
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RESUMEN DEL SENSOR DE O,

El sensor de O, contribuye a las altas prestaciones cuando el catalizador mezcla el aire y el combustible a
una proporcidon medida de 14.7:1. Este sensor de O, utiliza la conduccion electrolitica de estado sélido de
iones de oxigeno para detectar la densidad del oxigeno. Durante el funcionamiento, el tubo de circonio,
compuesto de electrolitos en estado sdlido, se situa en el escape de modo que la parte externa del tubo de
circonio entra en contacto con el escape, mientras que la parte interna entra en contacto con la atmdsfera
que tiene una densidad de oxigeno conocida. Cuando la parte externa y la parte interna del tubo de circonio
tienen una densidad de oxigeno diferente, los iones de oxigeno generan voltaje a través del filtro de circonio.
Cuando la densidad del oxigeno es baja (proporcién aire/combustible saturada), el voltaje aumenta. Cuando
la densidad del oxigeno es alta (proporcion aire/combustible baja), el voltaje disminuye. El voltaje generado a
partir de la densidad del escape se introduce en la ECU para corregir el tiempo de inyeccion.

= VVVVVYV
VVVVV

— D
R

llustracion incluida Gnicamente a modo de referencia.

@ Tapa interior Atmosfera

® Tapa exterior Electrodo interno

® Tubo de circonio Filtro de circonio

@ Escape [D] Electrodo externo

® Atmosfera Capa porosa de ceramica
Escape
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FUNCIONES DEL SISTEMA TRANSMISOR

La llave principal de este modelo esta equipada con un transmisor, que presenta un control multifuncién
compuesto de: (1) una funcién de llave normal; (2) una funcion de "respuesta automatica" controlada por el
botén de la llave. Cuando se pulsa el botdn, las luces intermitentes delanteras y traseras parpadean dos
veces y se emite un sonido electrénico, para indicar al usuario la ubicacién del vehiculo; y (3) una funcién de
desbloqueo de cierre del ojo de la cerradura accionado mediante un botén (la cerradura de llave se
desbloquea automaticamente y la luz del ojo de la cerradura se enciende). Estas funciones permiten localizar
de forma sencilla la maquina en un aparcamiento grande y oscuro e insertar la llave principal, lo que mejora
la comodidad y ayuda a eliminar retrasos en el trayecto al trabajo del propietario.

FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR
Para el transmisor de la llave principal, cuando se pulse el botén del transmisor para localizar la maquina
o bien cuando se pulse el botén del transmisor (pulsacion larga) para desbloquear la cerradura, se emitira
cada senal.
El receptor en el interior del carenado delantero recibe la sefial.
El receptor responde haciendo parpadear todos las luces intermitentes, a la vez que se emite un sonido
electrénico de acuerdo con las siguientes funciones:
- Al buscar la maquina: las luces intermitentes delanteras y traseras parpadean dos veces y el zumbador
suena dos veces.
- Al abrir la cerradura de llave: las luces intermitentes delanteras y traseras parpadean una vez y el
zumbador suena una vez.
[0] La sefal se emite desde el receptor y se envia al solenoide situado en el interior del conjunto de
interruptor. A continuacion, el eje principal del solenoide desbloqueara la cerradura de llave.
El movimiento del solenoide provoca la apertura de la cerradura de llave. A continuacion, el ojo de la
cerradura se ilumina durante 30 segundos.

NOTA

e Si la llave principal no se utiliza durante 9 dias (216 horas), la funcién del transmisor se desactivara
automaticamente para ahorrar energia. Una vez que el interruptor vuelva a la posicién de activado (ON), la
funcién reanudara su funcionamiento.

* El rango de funcionamiento serd menor si el transmisor no se sujeta correctamente o si queda obstruido
por algun objeto.
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A\ ADVERTENCIA

La llave principal contiene una pila y circuitos electronicos. Debe manipularla con cuidado; por ello:
o No deje caer la llave principal ni la someta a golpes fuertes.
o No la sumerja en agua ni en otros liquidos.
e No coloque objetos pesados o ejerza una carga excesiva en la llave principal.
o No la exponga a temperaturas excesivamente elevadas.
o No rectifique ni altere la forma de la llave.
e La vida util de la pila del transmisor es de aproximadamente 2 afios (con un uso de 20 veces/dia).
(Procedimiento de sustitucion de la pila)

1. floje el tornillo del transmisor y extraiga la car- 2. Extraiga la placa de circuitos de la carcasa.
casa de este haciendo palanca.

3. Empuje la pila suavemente en la direccion 4. Coloque la pila nueva. Pruebe el funciona-
indicada por la flecha con la mano. La pila se miento y, a continuacion, vuelva a colocar la
desacoplara del gancho. placa de circuitos y las carcasas del transmisor.

maxell

Pila aplicable: CR1632 x1 unidad
Asegurese de que los terminales
positivo y negativo estan colocados
correctamente.
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VINCULACION DEL TRANSMISOR (LLAVE PRINCIPAL) Y EL RECEPTOR
H Si se pierde el transmisor.

- La adquisicion de la llave principal (transmisor) solo es posible para un nuevo registro.

- Para registrar el transmisor, es necesario tener tanto la maquina como la llave de repuesto. Por tanto,
esta operacion solo se debe realizar en el Centro de servicio de YAMAHA. Y para evitar robos u otros
casos de asalto, esta prohibido informar al cliente del procedimiento de vinculacion.

- Una vez que el cddigo de ID esta registrado en el nuevo transmisor, el transmisor antiguo queda
inservible.

- Una vez que el codigo de ID esté registrado correctamente, las luces intermitentes parpadearan una
serie de veces en funcién de la cantidad de llaves registradas.

® Vinculacién de la llave principal.

- Si la nueva llave principal se adquiere debido a la pérdida de la antigua, es necesario realizar un nuevo
registro.

Condiciones basicas(1) Es necesario contar con la maquina y la llave de repuesto, y ambas deben

funcionar correctamente.
(2) La pila debe estar completamente cargada.

Procedimiento de vinculacion

La vinculacién del transmisor y el receptor se lleva a cabo por adelantado. El receptor procesa unica-
mente los datos del transmisor que lleva a cabo la vinculacién. El método de ajuste de vinculacién es el
siguiente.

(1) Inserte la llave en el interruptor y gire la llave a las posiciones siguientes:
OFF — ON —» OFF —» ON — OFF —»ON — OFF 3 veces, cambiara a
"Registration Preparation Mode" (Modo de preparacion de registro).
Si no se realiza menos de 5 segundos después de la primera operacion,
vuelve a "Normal Operation Mode" (Modo de funcionamiento normal).

(2) Pulse el botdn en la llave principal (pulsacion larga).

(3) Cuando se reciben datos (pulsacion larga) en "Registration Preparation Mode" (Modo de
preparacion de registro), se convierte en "Register Mode" (Modo de registro) y las luces inter-
mitentes parpadean 5 veces. En este punto, todos los cddigos de ID registrados quedan invalida-
dos. Cuando no se pueden recibir datos (pulsacion larga) en los 3 segundos siguientes, vuelve a
"Normal Operation Mode" (Modo de funcionamiento normal).

(4) Vuelva a pulsar el botdn en la llave principal (pulsacién larga).

(5) Cuando se reciben datos (pulsacion larga) en "Register Mode" (Modo de registro), se registra el
cédigo de ID de transmisor en un paquete. Las luces intermitentes parpadean una vez.

(6) Se puede registrar un maximo de 4 transmisores. Pulse el botén en la llave principal para realizar
otro registro.

- Cuando se registra el segundo transmisor, las luces intermitentes parpadean 2 veces.

- Cuando se registra el tercer transmisor, las luces intermitentes parpadean 3 veces.

- Cuando se registra el cuarto transmisor, las luces intermitentes parpadean 9 veces y "Register
Mode" (Modo de registro) finaliza.

(7) "Register Mode" (Modo de registro) también finaliza en los casos siguientes:

- Inserte la llave principal en el interruptor y girela a la posicion "ON" después de acceder a "Reg-
ister Mode" (Modo de registro).
- Transcurren 20 segundos en "Register Mode" (Modo de registro).




] GEN
CARACTERISTICAS | INFO >

ATENCION

e Después de "3", cuando "Register Mode" (Modo de registro) finaliza sin recibir datos (pulsacion larga),
se establece un estado de registro no valido, la operacién se lleva a cabo de nuevo desde "1", y se
puede volver a registrar.

e La informacion de registro es efectiva aunque se cancele "Register Mode" (Modo de registro) tras la
operacion de "5"y "6".

e Durante "Registration Preparation Mode" (Modo de preparacién de registro) y "Register Mode" (Modo de
registro), se reciben los datos (pulsacion larga) de todos los transmisores.

e "Register Mode" (Modo de registro) finaliza cuando la llave principal se gira a la posiciéon "ON", lo que
provoca que los cédigos de ID registrados sean efectivos.

e Cada vez que se realiza el registro, el tiempo restante (20 segundos) de "Register Mode" (Modo de reg-
istro) se amplia.

e Existen 20 conjuntos de memoria para el registro. Se utiliza un conjunto cada vez que se realiza un reg-
istro. Una vez utilizados los 20 conjuntos de memoria, no se puede registrar ninguno mas.

e Durante el registro, solo puede recibir una sefial intensa. El rango de funcionamiento se reduce en fun-
cion de la intensidad de la sefial, y el registro solo es posible con un transmisor cercano.
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SAS00020

INFORMACION IMPORTANTE

PREPARACION PARA EL DESMONTAJE Y

EL DESARMADO

1. Antes de desmontar y desarmar un elemento,
elimine toda la suciedad, barro, polvo y
materiales extrafos.

2. Utilice unicamente las herramientas y equipo de
limpieza apropiados.

Consulte "HERRAMIENTAS ESPECIALES".

3. Cuando desarme un elemento, mantenga
siempre juntas las piezas acopladas. Esto
incluye engranajes, cilindros, pistones y otras
piezas que se han ido "acoplando” durante el
desgaste normal. Las piezas acopladas
siempre se deben reutilizar o sustituir en
conjunto.

4. Durante el desmontaje, limpie todas las piezas y
coléquelas en bandejas en el mismo orden en
que las ha desmontado. Esto agilizara el
montaje y facilitara la correcta colocacion de
todas las piezas.

5. Mantenga todas las piezas apartadas de
cualquier fuente de combustion.

SAS00021

PIEZAS DE REPUESTO

Utilice unicamente repuestos originales Yamaha
para todas las sustituciones. Utilice el aceite y la
grasa recomendados por Yamaha para todas las
operaciones de engrase. Otras marcas pueden
tener una funcién y aspecto similares, pero inferior
calidad.

SAS00022

JL!NTAS, JUNTAS DE ACEITE Y JUNTAS

TORICAS

1. Cuando realice la revision general del motor,
cambie todas las juntas, juntas de aceite y
juntas téricas. Se deben limpiar todas las
superficies de las juntas, los labios de las juntas
de aceite y las juntas téricas.

2. Cuando vuelva a montar las piezas, aplique
aceite a todas las piezas acopladas y cojinetes
y aplique grasa a los labios de las juntas de
aceite.
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SAS00023

ARANDELAS DE SEGURIDAD/PLACAS

Y PASADORES HENDIDOS

Después de desarmar el elemento, cambie todas
las arandelas de seguridad/placas de bloqueo @
y pasadores hendidos. Después de apretar el
perno o la tuerca con el par especificado, doble las
lengletas de bloqueo sobre una superficie plana
del perno o la tuerca.

SAS00024

COJINETES Y JUNTAS DE ACEITE

Instale los cojinetes y las juntas de aceite de forma
que las marcas o numeros del fabricante queden a
la vista. Cuando instale las juntas de aceite,
lubrique los labios de las mismas con una ligera
capa de grasa de jabdn de litio. Apligue abundante
aceite a los cojinetes cuando los monte, si procede.

@ Junta de aceite

ATENCION

No haga girar el cojinete con aire comprimido,
ya que puede daiar sus superficies.

@ Cajinete

SAS00025

ANILLOS ELASTICOS

Antes de volver a montar un elemento, revise
cuidadosamente todos los anillos elasticos vy
cambie los que estén dafiados o deformados.
Cambie siempre los clips de los pasadores de los
pistones después de cada utilizacién. Cuando
instale un anillo elastico @, asegurese de que la
esquina de arista afilada ) esté situada en el lado
opuesto al empuje @ que recibe el anillo elastico

® eje.
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SAS00021

REMACHE CON ROSCA PARA LA
PREPARACION DEL EQUIPO
(TIPO CON ROSCA)

Estado del conjunto del remache con rosca (tipo
con rosca).

Desmontaje
1. Presione el pasador central () hacia dentro
/[, para liberar el bloqueo.

2. Extraiga la pieza principal del remache de
a empuje @.
III

Armar/armado

1. Instale el pasador central en la posicion inicial y
vuelva a colocar la pieza principal del remache
con rosca.

2. Gire el pasador central hasta que quede nive-
lado con la superficie en la que se encuentra la
T pieza principal del remache con rosca.

1-13
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MA,NIPULACION DE LAS PIEZAS
ELECTRICAS

No desconecte nunca un cable de la bateria con
el motor en marcha; de lo contrario podrian
daharse los componentes eléctricos.

Al desconectar los cables de la bateria, aseg-
urese de que desconecta primero el cable nega-
tivo y luego el positivo. Si desconecta primero el
cable positivo y una herramienta o un objeto sim-
ilar entra en contacto con el vehiculo, podria gen-
erarse una chispa, lo que seria extremadamente
peligroso.

Asegurese de conectar los cables de la bateria a
los terminales correctos. Si conecta al revés los
cables de la bateria, podria dafar los compo-
nentes eléctricos.

Al conectar los cables de la bateria, asegurese
de que conecta primero el cable positivo y luego
el negativo. Si conecta primero el cable negativo
y una herramienta o un objeto similar entra en
contacto con el vehiculo mientras esta
conectando el cable positivo, podria generarse
una chispa, lo que seria extremadamente peli-
groso.

Gire el interruptor principal a la posiciéon "OFF"
antes de conectar o desconectar un componente
eléctrico.

Manipule los componentes eléctricos con espe-
cial cuidado y evite golpes fuertes.

Los componentes eléctricos son muy sensibles a
la electricidad estatica y podrian sufrir dafios. Por
lo tanto, no toque nunca los terminales y man-
tenga los contactos limpios.

Al reiniciar la ECU girando el interruptor principal
a la posicion "OFF", espere aproximadamente 5
segundos antes de volver a girarlo a la posicion
"ON".

Al conectar un acoplador o un conector, junte las
dos secciones de este hasta que queden bien
conectadas.

Compruebe que todas las conexiones sean
firmes.
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SAS00026

COMPROBACION DE LAS
CONEXIONES

Compruebe los cables, acopladores y conectores
presentan manchas, 6xido, humedad, etc.
1. Desconecte:

e cable

e acoplador

e conector

2. Compruebe lo siguiente:
e cable
e acoplador
e conector
Humedad — Secar con un secador.
Oxido/manchas —» Conectar y desconectar
varias veces.

3. Compruebe lo siguiente:
e todas las conexiones
Conexioén floja — Conectar correctamente.

NOTA
Si la patilla @ del terminal esta aplanada, ddblela
hacia arriba.

4. Conecte:
e cable
e acoplador
e conector

NOTA

Compruebe que todas las conexiones queden
firmemente conectadas.

5. Compruebe lo siguiente:
e continuidad
(con el comprobador de bolsillo)

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

NOTA

e Si no hay continuidad, limpie los terminales.
e Durante la inspeccion del mazo de cables, siga

los pasos (1) a (3).
e Como remedio rapido, puede utilizar un revital-

izador de contactos, que puede adquirir en la
mayoria de las tiendas de recambios.

o

O+
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SAS00027

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Las herramientas especiales siguientes son necesarias para un reglaje y montaje completos y precisos.
Utilice unicamente las herramientas especiales apropiadas ya que, de esta manera, evitara posibles dafos
ocasionados por herramientas inadecuadas o por técnicas improvisadas.

Las herramientas especiales, los numeros de pieza o ambos pueden diferir segun el pais.

Cuando efectue un pedido, consulte el listado siguiente para evitar errores.

N° de herramienta Nombre de herramienta / Uso llustracion
9084 3-08E11 Peso

Perno de extractor de inercia
Estas herramientas se utilizan para /

desmontar o instalar el eje de levas.

90843-08H08 Herramienta de sujecién del rotor -
Esta herramienta se utiliza para sujetar
el rotor de magneto C.A. al quitar o
instalar la tuerca del rotor de magneto
CA.
90890-01268 Llave para tuercas anulares

Esta herramienta se utiliza para aflojar
y apretar la tuerca anular de la
direccion.

90890-01311 Herramienta de ajuste de valvulas

Esta herramienta es necesaria para
ajustar holguras de valvulas.

90843-110A6 Mangoen T
90890-01294 Montaje de la varilla del amortiguador @

Esta herramienta se utiliza para sujetar
el soporte de la barra del amortiguador
cuando se instala o se quita el soporte
de la barra del amortiguador.

90890-01348 Llave de contratuercas

Esta herramienta se utiliza para aflojar
y apretar la tuerca de bloqueo del
ensamblaje del disco secundario.

90843-08H02 Extractor del volante

Esta herramienta se utiliza para extraer
el rotor de magneto C.A.

1-16
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N° de herramienta

Nombre de herramienta / Uso

llustracion

90890-01184
90890-01186

Peso de la unidad de sellado de la
horquilla M

Adaptador de la unidad de sellado de
la horquilla @

Esta herramienta se utiliza para
instalar la junta de aceite.

90890-01384

Guia de la junta de aceite

Esta herramienta se utiliza para
instalar las juntas de aceite.

90890-01403

Llave para tuercas de direccion

Esta herramienta se utiliza para aflojar
y apretar la tuerca anular de la
direccion.

90890-01701

Soporte de disco

Esta herramienta se utiliza para sujetar
el disco principal y secundario.

90843-110C2

Galga de espesores

Esta herramienta se utiliza para medir
la holgura de la valvula.

90843-08E14

Mandmetro de compresién

Esta herramienta se utiliza para medir
la compresion del motor.

90843-08H10

Tacémetro digital

Esta herramienta se utiliza para
detectar las rpm.

90843-08H09

Lampara estroboscopica

Esta herramienta se utiliza para medir

la marca en el rotor de la magneto C.A.

90843-08H07

Comprobador de bolsillo

Este instrumento es muy valioso para
revisar el sistema eléctrico.

1-17
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N° de herramienta

Nombre de herramienta / Uso

llustracion

90843-08E08

Rectificador de valvula

Esta herramienta se utiliza para
rectificar la valvula.

90890-04019
90890-04108

Compresor de muelles de valvula
Adaptador del compresor de muelles
de valvula (19 mm)

Estas herramientas se utilizan para
extraer o instalar la valvula y el muelle
de valvula.

90843-08E09

Extractor de guias de valvula (g4.5 mm)

Esta herramienta se utiliza para extraer
o instalar las guias de valvula.

90890-04117

Instalador de guias de vélvula (g4.5 mm)

Esta herramienta se utiliza para
instalar las guias de valvula.

90890-04099

Extractor de guias de vélvula (g5 mm)

Esta herramienta se utiliza para
rectificar las nuevas guias de
valvula.

90890-06754

Comprobador del encendido

Esta herramienta se utiliza para
comprobar los componentes del
sistema de encendido.

90890-85505

Adhesivo Yamaha N°1215
(Three Bond N° 1215®)

Este adhesivo se utiliza para aplicar en
superficies de contacto del carter.

90890-03174

Comprobador digital de circuitos

Este instrumento es necesario para
comprobar el sistema eléctrico.

90890-03182

Herramienta de diagnéstico de la
inyeccion

Esta herramienta se utiliza para
comprobar el diagndstico.
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N° de herramienta

Nombre de herramienta / Uso

llustracion

90890-01304

Extractor de pasador de pistén

Esta herramienta se utiliza para extraer
el pasador de piston.

90890-03153

Mandémetro

Esta herramienta es necesaria para
medir la presién del combustible.

90890-01135

Herramienta para separar el carter

Esta herramienta es necesaria para
separar el carter.

90890-01135

90890-01274

Guia de montaje de ciguenal

Esta herramienta es necesaria para
montar el ciguenal.

90890-01274

90890-01275

Tornillo montador de ciglenfal

Esta herramienta es necesaria para
montar el ciguenal.

M14xP1.5

90890-01278

Adaptador (M12)

Esta herramienta es necesaria para
montar el ciguenal.

M12xP1.25

M14xP1.5 /5& )j

90890-04156

Espaciador de montaje del cigiefal

Esta herramienta es necesaria para
montar el ciguenal.

90843-11099

Extraccion del muelle del embrague

Esta herramienta se utiliza para
desmontar y montar el disco secundario.

90843-110A0

Sujetador del pifidn del arbol de levas

Esta herramienta se utiliza para extraer
o0 montar el pifidn del eje de levas.
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N° de herramienta

Nombre de herramienta / Uso

llustracion

90843-110A1

Extraccién del tapdn del aceite

Esta herramienta se utiliza para extraer
o montar el tapon del aceite.

90843-110A3

Adaptador del extractor del cojinete
(232 mm)

Esta herramienta se utiliza unida a la
herramienta para separar el carter.

90890-03215

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
YAMAHA

Esta herramienta se utiliza para
comprobar la funcion de diagnéstico
de averias.

90890-03227

Adaptador de presién de combustible
6.3 mm

Esta herramienta se utiliza para medir
la presién de combustible.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

SPEC

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo

AF115F

Cddigo del modelo

1YC1 (PREMIUM)
1YC2 (SPORT)
1YC3 (FASHION)

Dimensiones

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura del sillin

Distancia entre ejes
Distancia minima al suelo
Radio de giro minimo

1,870 mm (73.6 in)
740 mm (29.1 in)
1,066 mm (41.9 in)
745 mm (29.3 in)
1,260 mm (49.6 in)
130 mm (5.1 in)
1,900 mm (74.8 in)

Peso

Humedo (con aceite y el depdsito de combustible

lleno)

Carga maxima*

* Peso total de la carga, el conductor, el pasa-
jero y los accesorios

95 kg (209.4 Ib)
160 kg (352.7 Ib)
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

SPEC| U™

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Elemento Estandar Limite
Motor
Tipo de motor Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC
Desplazamiento 114 cm?3
Disposicién de los cilindros Un solo cilindro
Diametro interior x carrera 50 x 57.9 mm (1.9 x 2.2 in)
Relacién de compresion 9.30:1
Presion de compresién normal 1100 kPa (11.21 kgf/cmz, 159 psi)
(a nivel del mar) a 510 r/min
Sistema de arranque Arranque eléctrico y arranque a patada
(kickstarter)
Combustible
Combustible recomendado Gasolina normal sin plomo o gasohol
Capacidad del deposito de (91 octanos como minimo)
combustible 4.8 (1.06 Imp gal, 1.27 US gal)
Aceite del motor
Sistema de engrase Céarter humedob
Aceite recomendado YAMALUBE 4-AT o SAE10W-40
API servicio tipo SE, SF, SG o superior
JASO estandor MB
Cantidad de aceite de motor
Cambio de aceite periddico 0.8 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt)
Cantidad total 0.9 L (0.79 Imp qt, 0.95 US qt)
Aceite del engranaje final
Aceite recomendado YAMALUBE 10W-40 o Aceite de motor
SAE10W-30 tipo SE
Cambio de aceite periédico 0.14L (0.12 Imp qt, 0.45 US qt)
Cantidad 0.16L (0.14 Imp qt, 0.17 US qt)
Bomba de aceite
Tipo de filtro de aceite Malla metalica
Tipo de bomba de aceite Trocoidal
Holgura entre los extremos de los 0.150 mm (0.0059 in) 0.23 mm
rotores interior y exterior (0.0091 in)
Holgura entre el rotor exterior y la caja 0.13 ~ 0.18 mm (0.0051 ~ 0.0071 in) 0.25 mm
de la bomba (0.0098 in)
Holgura entre la caja de la bomba de 0.06 ~ 0.11 mm (0.0024 ~ 0.0043 in) 0.17 mm
aceite, el rotor interior y el rotor exterior (0.0067 in)
Grosor del rotor 7.95 ~7.98 mm (0.313 ~ 0.314 in)
Bujia
Tipo/Fabricante CR6HSA/NGK
Distancia entre electrodos de la bujia 0.6 ~ 0.7 mm (0.023 ~ 0.027 in)
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Elemento Estandar Limite
Culata
Maxima deformacion “*k” - 0.05 mm
(0.0020 in)
)
Eje de levas
Sistema de transmision Transmision de cadena (izquierda)
Dimensiones de los l6bulos del eje de
levas de admision
O)1
B —
Admision“A” 31.763 ~ 31.863 mm (1.250 ~ 1.254 in) 31.663 mm
(1.2465 in)
Admision“B” 28.003 ~ 28.103 mm (1.1024 ~ 1.1064 in) 27.903 mm
(1.0985 in)
Escape“A” 31.572 ~ 31.672 mm (1.242 ~ 1.246 in) 31.472 mm
(1.2390 in)
Escape“B” 28.029 ~ 28.129 mm (1.103 ~ 1.1074 in) 27.929 mm
(1.0996 in)
Descentramiento maximo del eje de
levas
Cadena de distribucion
Modelo/numero de eslabones DID SCR-0404 SV /90
Brazo del balancin/eje del brazo del
balancin
Diametro interior del brazo del 9.985 ~ 10.000 mm (0.3931 ~ 0.3937 in) 10.015 mm
balancin (0.394 in)
Diametro exterior del brazo del 9.966 ~ 9.976 mm (0.3924 ~ 0.3928 in) 9.936 mm
balancin (0.3912in)
Holgura entre el eje del brazo del 0.009 ~ 0.034 mm (0.0004 ~ 0.0013 in) 0.08 mm
balancin y el brazo del balancin (0.0031 in)
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Elemento Estandar Limite
Valvula, asientos de valvula, guias de
valvula
Holgura de la valvula (en frio) EN| 0.08 ~ 0.12 mm (0.0031 ~ 0.0047 in) ----
EX| 0.09 ~ 0.13 mm (0.0035 ~ 0.0051 in)
Dimensiones de la valvula
| ! |
N < A
A — \ °
Diametro de la cabeza Anchura del frontal Anchura del asiento Espesor
del margen
Diametro de la cabeza de EN| 25.9 ~ 26.1 mm (1.0197 ~ 1.0276 in)
la valvula "A" EX| 20.9 ~ 21.1 mm (0.8228 ~ 0.8307 in) ==
Anchura del frontal de la EN| 0.850 ~ 2.840 mm (0.0334 ~ 0.1118in) -—--
valvula "B" EX| 1.200 ~ 2.480 mm (0.0472 ~ 0.0976 in)
Anchura del asiento de la EN | 0.90 ~ 1.2 mm (0.0354 ~ 0.0472 in) 1.6 mm
valvula "C" (0.0630 in)
EX | 0.90 ~ 1.2 mm (0.0354 ~ 0.0472 in) 1.6 mm
(0.0630 in)
Espesor del margen de la EN| 0.85 ~ 1.15 mm (0.0335 ~ 0.0453 in)
valvula "D" EX| 0.85 ~ 1.15 mm (0.0335 ~ 0.0453 in)
Diametro exterior del vastago EN| 4.975 ~ 4.990 mm (0.1958 ~ 0.1964 in) 4.935 mm
de la valvula (0.1943 in)
EX | 4.960 ~ 4.975 mm (0.1953 ~ 0.1959 in) 4.920 mm
(0.1937 in)
Diametro interior de la guia de EN| 5.000 ~ 5.012 mm (0.1969 ~ 0.1973 in) 5.050 mm
la valvula (0.1988 in)
EX | 5.000 ~ 5.012 mm (0.1969 ~ 0.1973 in) 5.050 mm
(0.1988 in)
Holgura entre el vastago de la EN| 0.010 ~ 0.087 mm (0.0003 ~ 0.0014 in) 0.080 mm
véalvula y la guia de la vélvula (0.0031 in)
EX | 0.025 ~ 0.052 mm (0.0009 ~ 0.0020 in) 0.110 mm
(0.0043 in)
Limite de descentramiento del 0.010 mm
vastago de la valvula (0.0004 in)
W=
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR [SPEC| U™
Elemento Estandar Limite
Muelles de valvula
Longitud libre Admisién / Escape | 33.75 mm (1.328 in) 32.10 mm
(1.264 in)
Longitud montada (valvula cerrada)
Admisién / Escape | 1.5 mm (0.059 in)
Tension del muelle comprimido
(instalado)
Admisién / Escape | 132.2 ~ 152.2 N
(13.5 ~ 15.5 kgf, 29.8 ~ 34.2 |b)
Inclinacion del muelle
i
7
Admision / Escape | - 2.5°/1.5 mm

Direccién de roscado (vista superior)
Admision
Escape

Sentido horario
Sentido horario

(2.5°/0.06 in)

Cilindro
Punto de medicion H
Diametro interior

40 mm (0.28 in)
50.000 ~ 50.023 mm (1.9685 ~ 1.9694 in)

Conicidad maximo 0.05 mm
(0.0020 in)
T [
Deformacion - 0.05 mm
circunferencial maximo (0.0020 in)
0.03 mm
Limite urdimbre ---- (0.0012 in)
Piston
Holgura entre el pistén y el cilindro 0.016 ~ 0.030 mm (0.0006 ~ 0.0011 in) 0.15 mm
(0.0059 in)
Diametro D 49.977 ~ 50.000 mm (1.9675 ~ 1.9685 in)
),
St D —
Altura H 7 mm (0.28 in) ----
Diametro interior del pasador del
pistdn (en el pistdn)
Diametro 13.002 ~ 13.013 mm (0.5118 ~ 0.5123 in) 13.043 mm
(0.5135 in)
Desviacidon 0.5 mm (0020 |n) ----

Direccion de la desviacion

Intake side
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

SPEC| U™

Elemento Estandar Limite
Pasador del piston
Diametro exterior 12.996 ~ 13.000 mm (0.5111 ~ 0.5112 in) 12.976 mm
(0.5109 in)
Holgura interior entre el pasador del 0.002 ~ 0.018 mm (0.0001 ~ 0.0007 in) 0.068 mm
piston al pasador del piston (0.0027 in)
Aros de piston
Aro superior
)18
T
Tipo de aro Barrel
Dimensiones (B x T) 0.8 x 1.90 mm (0.031 x 0.074 in)
Distancia entre extremos (instalado) 0.10 ~ 0.25 mm (0.004 ~ 0.010in) 0.50 mm
(0.020 in)
Holgura lateral del aro 0.030 ~ 0.070 mm (0.0012 ~ 0.0027 in) 0.12 mm
(0.0047 in)
2°aro
|\ Is
T
Tipo de aro Taper
Dimensiones (B x T) 0.8 x 2.15 mm (0.031 x 0.085 in)
Distancia entre extremos (instalado) 0.10 ~ 0.25 mm (0.004 ~ 0.010 in) 0.60 mm
(0.024 in)
Holgura lateral del aro 0.020 ~ 0.060 mm (0.0008 ~ 0.0023 in) 0.11 mm
(0.0043 in)

Aro de engrase
—
B:I IB
—
T

Dimensiones (B x T)
Distancia entre extremos (instalado)

1.5 x 1.95 mm (0.059 x 0.077 in)
0.20 ~ 0.70 mm (0.008 ~ 0.028 in)
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

SPEC| U™

Elemento Estandar Limite
Ciglienal
}N;
Hdo
A
CigUeﬁaI Anchura "A" 45.45 ~ 45.50 mm (1 789 ~ 1.791 in) ===
Descentramiento méaximo "C" - 0.03 mm
(0.0012 in)
Holgura lateral de la cabeza de biela "D" | 0-150 ~ 0.450 mm (0.00591 ~ 0.01771 in)
Holgura radial de la cabeza de biela "E" | 0-004 ~ 0.014 mm (0.00015 ~ 0.00055 in)
Tipo de embrague Centrifugo automatico, Seco
Embrague automatico centrifugo
Espesor de las zapatas de embrague | 3.0 mm (0.11 in) 1.0 mm
(0.04 in)
Longitud libre del muelle de la zapata | 30.5 mm (1.20 in)
de embrague
Diametro interior de la caja del 112 mm (4.40 in) 112.5 mm
embrague (4.43 in)
Longitud libre del muelle de 101 mm (8.976 in) 95.95 mm
compresion (3.77 in)
Diametro exterior del contrapeso 15 mm (0.59 in) 14.5 mm
(0.57 in)
Peso del disco primario/cantidad 9.5 grams / 6 units
Revoluciones al comenzar a embragar| 2400 ~ 2800 r/min
Revoluciones al terminar de embragar | 4200 ~ 4800 r/min
Correa trapezoidal
Anchura de la correa trapezoidal 18.5 mm (0.73 in) 17.2 mm
(0.677 in)
Transmision
Tipo de transmision Correa trapezoidal automatica
Relacién de reduccion primaria 1.000
Transmision final Engranaje ----
Relacién de reduccion secundaria 9.822 (47/15 x 41/13)
Relacién de los engranajes 2.343 ~ 0.874:1
Arranque a patada (Kickstarter)
Tipo de arranque a patada Tipo de trinquete
Fuerza de friccion del retentor del 3.92~5.88N
engranaje del pifidon del arranque a (0.392 ~ 0.588 kgf, 0.862 ~ 1.29 Ib)
patada
Filtro de aire
Elemento del filtro de aire Elemento de papel revestido de aceite
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ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

SPEC

F

Elemento

Estandar

Limite

Inyeccion de gasolina
Modelo x cantidad:

54P310/1

Cuerpo de la mariposa
Modelo (Fabricante x cantida)

SE AC24 -24 x 1

Marca ID 5451 01

Presién de la linea de combustible 324 kPa
Sensor de posicion del acelerador

Voltaje de Salida (al ralenti) 0.68V

Situacion de ralenti
Ralenti del motor
Holgura del cable del acelerador

1500 ~ 1700 r / min
3.0 ~7.0 mm (0.12 ~ 0.28 in)
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ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

SPEC| U™

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

Elemento Estandar Limite
Bastidor
Tipo de bastidor Tubo inferior de acero
Angulo de arrastre 26.5°
Distancia entre perpendiculares 100 mm (3.95 in)
Rueda delantera
Tipo de rueda Rueda de fundicion
Llanta
Tamano 14 x 1.40
Material AF115FX : Acero
Recorrido de la rueda 90 mm (3.54 in)
Descentramiento de la rueda
Descentramiento radial maximo de la 1.0 mm
rueda (0.04 in)
Descentramiento lateral maximo de la -—-- 1.0 mm
rueda (0.04 in)
Rueda trasera
Tipo de rueda AF115F: Rueda de fundicién
Llanta
Tamano 14 x 1.60
Material AF115F : Acero
Recorrido de la rueda 80 mm (3.15in)
Descentramiento de la rueda
Descentramiento radial maximo de la 1.0 mm
rueda (0.04 in)
Descentramiento lateral maximo de la 1.0 mm
rueda (0.04 in)
Neumatico delantero
Tipo de neumatico Con camara
Tamano 70/90-14M / C 34P
Fabricante / Modelo IRC / NF59
Presién del neumatico (neumatico en frio) | 200 kPa (2.00 kgf / cm?, 29 psi)
Profundidad minima de la huella del 1.0 mm
neumatico (0.04 in)
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ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

SPEC| U™

Elemento Estandar Limite
Neumatico trasero
Tipo de neumatico Con camara
Tamafo 80/90-14M/C 46P
Fabricante/Modelo IRC / NR76A
Presién del neumatico (neumatico en frio) | 225 kPa (2.25 kgf / cm?, 33 psi)
Profundidad minima de la huella del 1.0 mm
neumatico (0.04 in)
Freno delantero
Tipo de freno Freno monodisco
Funcionamiento Mano derecha
Holgura de la maneta del freno 0 mm (0 in)
(en el extremo de la maneta)
Discos del freno
Diametro x espesor 190 x 3.5 mm (7.48 x 0.14 in)
Espesor minimo - 3.0 mm
(0.121in)
Desviacion maximo ---- 0.15 mm
(0.005 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno-| 5.3 mm (0.21 in) 0.8 mm
interior (0.031 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno-| 5.3 mm (0.21 in) 0.8 mm
exterior (0.031in)
Diametro interior de la bomba de freno 11 mm (0.43 in)
Diametro interior del cilindro de la pinza 33.34 mm (1.31in)
del freno
Liquido recomendado DOT 30 DOT 4
Freno trasero
Tipo de freno Tambor de freno
Funcionamiento Mano izquierda
Tambor de freno Guia, seguimiento
Holgura de la maneta del freno (en el 10 ~ 20 mm (0.39 ~ 0.79 in)
extremo de la maneta)
Diametro interior del tambor del freno 130 mm (5.12 in) 131 mm
(5.16in)
Espesor del forro 4 mm (0.16 in) 2.0 mm
(0.079in)
Longitud libre del muelle de la zapata 52 mm (2.05 in)
(lateral del ciglenal)
Longitud libre del muelle de la zapata 48 mm (1.89 in)
(lateral del pivote)
Direccion
Tipo de cojinete de la direccién Direccién angular
Angulo de giro de la rueda (izquierdo) 47.5°
Angulo de giro de la rueda (derecho) 47.5°
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

SPEC

F

Elemento Estandar Limite
Suspension delantera
Tipo de suspension Telescopico
Tipo de horquilla delantera Muelle helicoidal/amortiguador de aceite
Recorrido de la horquilla delantera 90 mm (3.54 in)
Muelle
Longitud libre 281.5 mm (11.08 in) 275.87 mm
(10.86 in)
Longitud montado 271.5 mm (10.69 in)
Tension del muelle (K1) 3.40 N/ mm (0.40 kgf / mm, 22.27 Ib / in)
(K2) 6.80 N/ mm (0.72 kgf / mm, 40.54 Ib / in)
Carrera del muelle (K1) 0 ~50mm (0 ~ 19.6 in)
(K2) 50 ~ 90 mm (1.96 ~ 3.54 in)
Muelle opcional disponible No
Aceite para horquillas
Aceite recomendado Aceite de la suspension G10 YAMAHA o
aceite para horquillas equivalente
Cantidad (en cada barra de la horquilla | 62 cm?® (62 cc)
delantera)
Nivel (desde la parte superior del tubo | 80 mm (3.14 in)
interior con el tubo interior totalmente
comprimido y sin el muelle de la
horquilla)
Diametro exterior del tubo interior
Limite de flexion del tubo interior 26 mm (1.02 in)
---- 0.2 mm
(0.008 in)
Suspension trasera
Tipo de suspensién Basculante unitario
Muelle/Tipo de conjunto de amortiguador | Muelle helicoidal/amortiguador de aceite
trasero
Recorrido del conjunto de 98 mm (3.86 in)
amortiguador trasero
Muelle
Longitud libre 250.6 mm (9.87 in) 245.59 mm
(9.67 in)

Longitud montado

Tension del muelle (K1)
(K2)
Carrera del muelle (K1)
(K2)

Muelle opcional disponible

245.6 mm (9.76 in)

25.60 N/ mm (2.56 kgf / mm, 143.05 Ib / in)
40.00 N/ mm (4.00 kgf / mm, 223.52 Ib / in)
0 ~ 38 mm (0 ~1.50 in)

38 ~ 78 mm (1.50 ~ 3.07 in)

No
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS [SPEC| U™
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
Elemento Estandar Limite
Voltaje del sistema 12V
Sistema de encendido
Tipo de sistema de encendido T.C.l

Reglaje del encendido (B.T.D.C)
Tipo avanzado

10° at 1600 r/min
Eléctrico (Digital)

TCI
Modelo/fabricante del iman

Resistencia del sensor de posicion del
ciglenal/color

54S0/Yamaha Motor Electronic Thailand
Ltd.

248 ~ 372 at20°C (68 °F) / (W /R -

W /L)

Co.,

Modelo/fabricante de la unidad de TCI 54S0/YETH
Bobina de encendido

Modelo/fabricante 16S/ MORIC

Distancia minima entre electrodos de la | 6 mm (0.24 in)

chispa de encendido
Resistencia de la bobina primaria
Modelo/fabricante de la unidad de TCI

2.16 ~ 2.64 Q at 20 °C (68 °F)
8.64 ~ 12.96 kQ at 20 °C (68 °F)

Capuchon de la bujia

Material Resina
Resistencia 5 kQ at 20 °C (68 °F)
Sistema de carga
Tipo C.A. Magneto -
Modelo/fabricante 5480/Yamaha Motor Electronic Thailand
Co,, Ltd.

Potencia nominal
Resistencia/color de la bobina del
estator

14V 125 W/ 5000 r / min
0.52 ~ 0.78 Q at 20 °C (68 °F) / (W - W)

Rectificador/regulador

Modelo/fabricante
Voltaje regulado sin carga

Capacidad del rectificador

SH789BA/SHINDENGEN
14.0~15.0V

13.3~ 143V

12A

8A

Bateria

Modelo/fabricante
Capacidad/voltaje de la bateria

GTZ4V/SIAM GS BATTERY
12 V/3.0 AH

Tipo de faro

Bombilla halégena
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

SPEC| U™

Elemento Estandar Limite
Bombillas (voltaje/vataje x cantidad)
Faro 12V35W/35W x 1 -—--
Luz de posicion delantera 12V5Wx1
Piloto trasero/luz de delantero 12V5W/21 W x 1
Luz de intermitente delantero 12VIOWx2
Luz de intermitente trasera 12VIOW x2
lluminacion de los instrumentos 12V17W x1
Luz indicadora
(voltaje/vataje x cantidad)
Luz indicadora de intermitencia 12V17Wx 1 -—--
Testigo de luz de carretera 12V17Wx1
Luz indicadora del sistema inmovilizador| 12V 1.7 W x 1
Medidor de gasolina LED
Sistema de arranque eléctrico
Tipo de sistema Engranaje constante
Motor de arranque
Modelo/fabricante 54S1/YETH
Potencia de salida 0.33 kW
Resistencia de la bobina del armazén 0.0279 ~ 0.0341 Q at 20 °C (68 °F)
Escobillas 7.0 mm (0.27 in) 3.5 mm
(0.14in)
Longitud total 3.92 ~5.58 N
Tension del muelle (392 ~ 588 gf, 13.83 ~ 20.74 0z)
Diametro del colector 17.6 mm (0.69 in) 16.6 mm
(0.65 in)
Rebaje de mica 1.35 mm (0.05 in)
Relé del arranque
Modelo/fabricante G4R-F18/OMRON
Amperaje 50 A
Resistencia de la bobina 54.00 ~ 66.00 Q2 at 20 °C (68 °F)
Bocina
Tipo de bocina Plano
Modelo/fabricante x cantidad GF-12 / NIKKO
Amperaje maximo 1A
Rendimiento 95~115db/2m
Resistencia de la bobina 470 ~4.94 Q
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

SPEC

F

Elemento Estandar Limite
Relé de los intermitentes
Tipo de relé Condensador
Modelo/fabricante FZ219SD / DENSO
Dispositivo de autocancelacion No

incorporado

Frecuencia de parpadeo de
losintermitentes

Vataje

85 cycles / min

1IOWx2+1.7W

Unidad del medidor de combustible

Modelo/fabricante
Resistencia del medidor de
combustible-lleno
Resistencia del medidor de
combustible-vacio

54P (AISAN) x 1
4 ~10 Q at 20 °C (68 °F)

90 ~ 100 Q at 20 °C (68 °F)

Fusible (amperaje x cantidad)

Fusible
Fusible de repuesto

15A x1
10 A x1

ISC (valvula de control de ralenti)
Resistencia/color de la bobina

20 Q) / (P-G/r or Gy-Sb)

Sensor de temperatura de la admision
Resistencia/color de la bobina

5.7 ~ 6.3 kQ at 0 °C / (Br/W-B/L)

Sensor de la presion del aire de admision
Resistencia/color de la bobina

3.88 ~ 4.12 V at 101.3 kPa / (P/W-B/L)

Sensor de posicion del acelerador

Voltaje/color
Voltaje de Salida (con la valvula de
mariposa cerrada) / color

5V/(L-BL)
0.68 VV / (Y-B/L)

Sensor de temperatura del motor

Modelo (fabricante)
Resistencia de la bobina

52B1 (PANASONIC)
2.595 ~ 2.695 kQ at 20 °C (68 °F)
0.1906 ~ 0.2406 Q2 at 100 °C (212 °F)
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TABLA DE CONVERSION/ESPECIFICACIONES
GENERALES SOBRE LOS PARES DE APRIETE

SPEC| U™

SAS00028

TABLA DE CONVERSION

Todos los datos de las especificaciones en este
manual estdn en UNIDADES METRICAS Y SI.
Utilice esta tabla para convertir los datos de
unidades METRICAS en datos de unidades
IMPERIALES.

Por ejemplo,

METRICA MULTIPLICADOR IMPERIAL
** mm X 0.03937 = **in
2 mm X 0.03937 0.08 in

TABLA DE CONVERSION

METRICO A IMPERIAL

SAS00030

ESPECIFICACIONES GENERALES
SOBRE LOS PARES DE APRIETE

En este cuadro se especifican los pares de apriete
para cierres estandar con rosca 1.S.0. normalizada.
Las especificaciones del par de apriete de los
componentes 0 conjuntos especiales se
mencionan en cada capitulo de este manual. Para
evitar deformaciones, apriete de forma cruzada los
conjuntos con varios puntos de fijacion, en fases
progresivas, hasta alcanzar el par especificado. Si
no se especifica otra cosa, para los pares de
apriete, las roscas deben estar limpias y secas. Los
componentes, por su parte, deben estar a
temperatura ambiente.

o
)

A: Distancia entre caras
B: Diametro exterior de la rosca

Unidad Multiplica- | Unidad
métrica dor imperial
m-kg 7.233 ft-lb
;"’;;i‘ii do |Mkg 86.794  |inb
aoriete cm-kg 0.0723 ft-lb
P cm-kg 0.8679 |inb
kg 2.205 Ib
Peso 9 0.03527 | oz
Velocidad | km/hr 0.6214 mph
km 0.6214 mi
m 3.281 ft
Distancia | m 1.094 yd
cm 0.3937 in
mm 0.03937 in
cc (cm®) |0.03527 | oz (IMP lig.)
Volumen/ | cc (cm®) |0.06102 |cu.in
Capacidad | It (liter) 0.8799 qt (IMP lig.)
It (liter) 0.2199 gal (IMP lig.)
kg/mm 55.997 Ib/in
Varios kgflcm? | 14.2234 | psi (Ib/in?)
' Centigrade | 9/5+32 Fahrenheit
(°C) (°F)

A B Partes de apriete generales
(tuerca) | (perno) Nm m-kg it.Ib
10 mm 6 mm 6 0.6 4.3
12 mm 8 mm 15 1.5 11
14mm | 10 mm 30 3.0 22
17mm | 12 mm 55 5.5 40
19 mm | 14 mm 85 8.5 61
22mm | 16 mm 130 13.0 94
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PARES DE APRIETE [SPEC| U™

PARES DE APRIETE
PARTES DE APRIETE DEL MOTOR

Tamanho Par de apriete
Pieza para apretar N?mpre de de la |Cantidad Comentarios

apieza rosca Nm m-kg ft-lb
Bujia — M10 1 13 1.3 9.4
Culata Tuerca M8 4 20 2.0 14.46 | —@)
Tapa de culata Perno M6 2 10 1.0 7.2
Culata (lado de la cadena de Perno M6 2 10 1.0 7.2
distribucién)
Perno de la culata Perno M6 2 10 1.0 7.2
Perno de la Paso de aceite Perno M6 1 10 1.0 7.2
Placa de tope de la guia de la Perno M6 2 10 1.0 7.2
cadena de distribucion
Pifidn del eje de levas Perno M8 1 30 3.0 22.0
Contratuerca del tornillo de ajuste Tuerca M5 2 7 0.7 5.1
de la holgura de la valvula
Tope de la guia de la cadena de Perno M6 1 10 1.0 7.2
distribucion
Tensionador de la cadena de Perno M6 2 10 1.0 7.2
distribucién
C.A.rotor del iman Tuerca M12 1 70 7.0 50.63
Cubierta de la bomba de aceite Perno M6 3 10 1.0 7.2
Ensamblaje de la bomba de aceite | Tornillo M5 2 4 0.4 2.9
Tapén de vaciado de aceite del Conector | M30 1 20 2.0 14.46
motor
Perno de drenaje del aceite del Perno M12 1 22 2.2 16.0
motor
Perno de drenaje del aceite de Perno M8 1 22 2.2 16.0
transmision
Tube de escape Tuerca M8 2 15 1.5 10.5
Silenciador Perno M8 2 20 2.0 14.46
Colector de entrada Perno M6 2 10 1.0 7.2
Carcasa del filtro de aire Perno M6 3 10 1.0 7.2
Ciguehal del arranque de patada Perno M6 1 15 1.5 10.5
Conducto de aire de la carcasa de Perno M6 4 10 1.0 7.2
la correa trapezoidal
Tapa de la carcasa de la correa Perno M6 9 10 1.0 7.2
trapezoidal
Tuerca del disco secundario Tuerca M10 1 40 4.0 28.93
Tapa de la carcasa de la Perno M6 8 10 1.0 7.2
transmision
Tuerca del disco primaria Tuerca M12 1 37 3.7 26.76
Tapa del embrague del arranque Perno M6 7 10 1.0 7.2
Ciguenal (izquierdo y derecho) Perno M6 9 10 1.0 7.2
Perno de perno del ciguenal Perno M8 4 13 1.3 9.4
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PARES DE APRIETE

SPEC| U™

Tamano Par de apriete
Pieza para apretar Ni)mpre de de la |Cantidad Comentarios
apieza rosca Nm m-kg ft-lb
Ensamblaje de la bobina del Perno M6 3 11 1.1 8.0
estator
Conjunto de la bobina captadora Tornillo M6 2 7 0.7 5.2
Motor del arranque Perno M6 2 10 1.0 7.2
Sensor de temperature del motor Perno M10 1 17 1.7 12.27
Sensor de O, Perno M12 1 30 3.0 21.65

Secuencia de apriete de la culata:
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PARES DE APRIETE

SPEC| U™

PARES DE APRIETE
PARES DE APRIETE DEL CHASIS

Tamaho Par de apriete
Pieza para apretar dela |Cantidad Comentarios
rosca Nm m-kg ft-lb
Perno de la bomba de freno tornillo M6 2 11 1.1 8.0
Perno del soporte de la maneta de freno M6 1 7 0.7 5.2
trasero
Manillar y soporte inferior al completo M10 1 53 5.3 39
Perno soporte inferior M10 4 53 53 39
Tuerca anular inferior (par de apriete inicial) M25 1 75 7.5 55 Consulte “NOTA”
Tuerca anular inferior (par de apriete final) M25 1 30 3.0 22 Consulte “NOTA”
Soporte del motor y bastidor al completo M10 1 54 5.4 40
Tuerca de ensamblaje del amortiguador M10 2 50 5.0 36
trasero
Tuerca de ensamblaje del amortiguador M8 2 28 2.8 21
trasero
Amortiguador trasero y motor M8 1 16 1.6 12
Bastidor y amortiguador trasero al completo M10 1 17 1.7 12.3
Brazo trasero y ciglenal M10 1 40 4.0 30
Freno de disco y centro M14 1 135 13.5 97
Perno del disco de freno delantero M8 3 23 2.3 17 _.ﬂ
Guia de cable del tubo de freno/ M6 1 7 0.7 5.2
velocimetro y horquilla delantera
Soporte inferior y sujecion del cable del M6 1 7 0.7 5.2
tubo de freno/velocimetro
Pernos de la pinza de freno M10 2 35 3.5 26
Tornillo de purga de la pinza de freno M7 1 6 0.6 4.4
Perno de unién del manguito del freno M10 2 26 2.6 19
Remache extraible de la palanca del eje de M6 1 7 0.7 5.2
la leva de freno
Guardabarros delantero M6 3 7 0.7 5.2
Tornillo del conjunto de la varilla del amor- M10 2 23 2.3 17
tiguador "Q
Retrovisor M10 2 34 3.4 245
Caballete lateral y bastidor al completo M8 1 24 2.4 18
Sujecion del cable del freno trasero 'y M6 3 7 0.7 5.2
carter
Compartimento portaobjetos y bastidor al M6 4 9 0.9 6.6
completo
Dle?ésito de combustible y bastidor al com- M6 4 7 0.7 5.2
pleto
Bomba de combustible M5 4 4 0.4 3.0
Sillin y bisagra del sillin M6 2 7 0.7 5.2
Asidero y bastidor al completo M6 4 10 1.0 7.2
Reposapiés y bastidor al completo M6 4 4 0.4 3.0
Guardabarros trasero M6 4 9 0.9 6.6
Rectificador/regulador y bastidor al completo M6 1 7 0.7 5.2
Tornillo del velocimetro y el manillar M6 1 7 0.7 5.2
Perno del interruptor del caballete lateral 2 4 0.4 3.0
Tornillo del soporte e indicador de nivel de M6 2 7 0.7 5.2
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NOTA
* Empiece por apretar la tuerca anular (inferior) a unos 30 Nm (3.0 m-kg, 22 ft-Ib) con una llave dina-
momeétrica y después afloje la tuerca anular en 1/4 de vuelta.
¢ A continuacidn, sujete y apriete la tuerca anular (inferior) y la tuerca anular (superior) a unos 75 Nm
(7.5 m-kg, 54 ft-Ib) con una llave dinamométrica.

@ Tuerca anular inferior
® Tuerca anular superior

2-19



PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES [SPEC| U™

PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES
PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES DEL MOTOR

Punto de engrase

Lubricante

Cojinetes

Junta térica

Labios de las juntas de aceite

Superficies internas del brazo del balancin

Eje del brazo del balancin

Lobulos del eje de levas

Tuerca de la culata (superficie de los cojinetes de las tuercas) y pieza
roscada de perno prisionero

Vastago de vavula (admisién y escape)

Guias de valvula (admisién y escape)

Jantas de los vastago de vélvula (admision y escape)

Extremo de los vastagos de valvula (admision y escape)

Tornillo de ajuste de la holgura de la valvula (admision y escape)

Superficie de empuje de la cabeza de la biela

Pasador de pistén y pie de biela

Superficie del piston y Arodel pistén

Eje del engranaje del pifidn del arranque de patada

Embrague del motor del arranque

Eje del engranaje intermedio del embrague del arranque

«I@

Muelle de torsion del pedal de arranque (alrededor del lado interior)

Eje posterior

Engranaje de accionamiento primario, junta térica y espaciador

Shell Dolium Grease R®

Conjunto de tensor de cadena de distribucion (superficie de los
cojinetes de los pernos de apriete y pieza roscada)

Sellador Yamaha n°1215
(Three Bond n°1215®)

Conjunto de la bomba de agua (superficie de los cojinetes de los
pernos de apriete y pieza roscada)

Sellador Yamaha n°1215
(Three Bond n°1215®)

Tapa del embrague del arranque (superficie de los cojinetes de los
pernos de apriete y pieza roscada)

Sellador Yamaha n°1215
(Three Bond n°1215®)
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PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES [SPEC

PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES
PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTES DEL CHASIS

Punto de engrase

Horguilla delantern y junta de aceite

Superficie interna de la puio del acelerador y cables del acelerador

Punto pivotante de la maneta del freno y piezas moéviles con contacto de
metal contra metal (izquierdo y derecho)

Superficie de leva y eje pivote de leva de pastilla de freno trasero

Eje de la ruede de lantera junta de aceite

Superficie interior de la unidad de engranajes del velocimetro y junta de
aceite

Eje de la rueda trasera

Punto pivotante del caballete lateral, piezas moéviles con contacto metal-
metal y superficie externa del collar

Punto pivotante y piezas moéviles de metal en contacto con metal del
caballete central

333 338 3ai

Junta del piston de la pinza de freno

1
A

Junta antipolvo del pistén de la pinza de freno

3

Piezas de goma de dentro de la bomba de freno

1
Q

Perno de sujecion de la maneta de freno

Soporte de la pinza (pasador de sujecion de pastilla de freno)

33

2-21




DIAGRAMAS DE ENGRASE
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SAS20410

DIAGRAMAS DE ENGRASE

@ Filtro de aceite
® Conjunto de la bomba de aceite
® Eje de levas
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@ Filtro de aceite

® Conjunto de la bomba de aceite

® Ciguenal

@® Eje de levas

® Brazo bloqueador/Extremos del vastago de la valvula
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EAS20430

RUTA DE CABLES

@ Interruptor del manillar derecho Cable del interruptor del freno trasero

® Manguito freno delantero ©® Cable del interruptor de la bocina

(® Cable del velocimetro Cable del interruptor del freno delantero
@ Ensamblaje de velocimetro @ Cable del interruptor del manillar derecho
® Cable del freno trasero @ Cable del acelerador

® Interruptor del manillar izquierdo @ Cable del indicador de combustible

@ Cable del interruptor del manillar izquierdo
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RUTA DE CABLES

SPEC

El tornillo superior de par de apriete de 2 ~ 2.5 N.m se
apretara primero.

Arme el conjunto de cable del velocimetro ajustando
la tapa de este al conjunto de velocimetro.

El cable y el freno 2 se deben ajustar a través del con-
junto de la guia para cable.

[D] Ajuste el aislador del tubo de freno en la guia para
cable completamente.

La funda debe colocarse sobre la tuerca de ajuste
después del ajuste.
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@ Bobina de encendido Mazo de cables

® Cables de la bobina de encendido @ Cable del interruptor de la bocina

® Sensor de O, @ Cable del interruptor izquierdo del manillar
@ Cable del cierre del sillin @@ Cable del indicador de combustible

® Rectificador/regulador Cable del interruptor del caballete lateral
® Receptor @ Interruptor principal

@ Cable LED del interruptor principal Cable LED del interruptor principal

Tubo de freno delantero @ Cable de solenoide del interruptor principal
©® Cable del cuerpo de masa Cable del interruptor principal
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Cable del freno trasero
@ Cable del interruptor derecho de manillar

@) Bastidor
Aplique grasa a la superficie de contacto del freno de

tubo, el apoyo y la guia.

Al conjunto del faro
A la luz intermitente derecha
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@ Cable de freno trasero Bocina

@ Interruptor principal

(® Cable del acelerador A la luz intermitente izquierda

@ Cable del interruptor del caballete lateral El final del tubo debe colocarse en la cubierta inferior
® Interruptor del caballete lateral y la marca de pintura debe estar debajo del orificio de
® Tubo de combustible la cubierta inferior.

@ Tubo de vaciado
Cable del velocimetro
® Guia del cable (Cable del indicador de combustible)
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@® ECU (unidad de control del motor)

@ Interruptor principal

® Mazo de cables

@ Relé de los intermitentes

® Piloto trasero/luz de freno

® Cable de luz del intermitente trasero derecho
@ Piloto trasero/luz de freno

Luz del intermitente trasero izquierdo

(® Abrazadera (cable del cierre del sillin )

Luz del intermitente trasero derecho

@ Guardabarros trasero
@ Bastidor

@ Cable del unidad ISC (control de ralent)

Bobina de encendido
@ Tapa de la bujia
Cable del sensor de O,

@ Cable del sensor de temperatura

Cable del tapa de la bujia
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Cable negativo del motor de arranque
@ Motor del arranque

Al insertar el cable de la bobina de encendido en el
capuchon, se puede permitir la aplicacion del aceite
de silicona siguiente. Sin embargo, se debe aplicar
una cantidad minima sin gotear.

2-30




RUTA DE CABLES

SPEC

F

@ Mazo de cables

@ Cable del sensor de temperatura

(® Cable del injector

@ Cable del unidad ISC (control de ralent)
® Unidad ISC (control de ralent)

® Cable de la bomba de combustible

@ Tubo de combustible

Tubo de vaciado

® Injector

Cables del acelerador
@ Cable del freno trasero
@ Cable del iman de C.A.

@ Cable positivo (conectar al motor de arranque)

Cable negativo
@ Cuerpo de masa
Ciguenal
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El cable del freno se debe colocar por debajo del
cable del acelerador.

El cable de masa del motor se debe colocar a través
de la parte delantera bajo el cable (ISC) y el cable
(MAQS), y a través de la parte delantera e izquierda
de la pieza de insercion de brida del carenado de
refrigeracion.

Tuberia, insercion de combustible entre el resalte.

[D] EI marcado de la tuberia de combustible debe
coincidir con el punto (a) del soporte.
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recomendados. Si

INSPECCIONES Y AJUSTES PERIODICOS
INTRODUCCION

En este capitulo, se incluye toda la informacién necesaria para realizar las comprobaciones y ajustes

se siguen,

estos procedimientos de mantenimiento preventivo aseguraran un

funcionamiento mas fiable del vehiculo y una vida util mas prolongada, y reduciran la necesidad de realizar
costosas revisiones. Esta informacion es valida tanto para vehiculos que ya se encuentran en servicio como
para los vehiculos nuevos que se estan preparando para la venta. Todos los técnicos de mantenimiento
deben estar familiarizados con este capitulo en su totalidad.

SAU46940

CUADRO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SISTEMA DE
CONTROL DE EMISIONES

LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS
] i (lo que ocurra primero)
N.° ELEMENTO COMPROBACION U OPERACION COMPROBA-
' DE MANTENIMIENTO km. 1,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | CION ANUAL
meses 2 6 10 14 18
« | Linea de Comprobar si los tubos de gasolina y de
1 combustible vaciio estan agrietados o dafiados. v v v v v
P - . e Comprobar estado. .
2 Filtro de aasolina Cambiar es necesario. Cada 12000 km (7500 mi)
Comprobar estado.
3 Bujia Limpiar y ajustar la distancia entre electrodos. 4 v v v
Cambiar Cada 10000 km (6000 mi)
« | va Comprobar holgura de la valvula.
4 Vélvulas Ajustar si es necesario. v v
« | Inyeccion de Compruebe el ralenti del moter.
5 gasolina v v v v v v
Compruebe si hay fugas.
« | Sistema de Apretar si es necesario.
6 escape En caso de que sea necesario,cambie la/s v v v v v
junta/s.
SAUU0471
LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS
] i (lo que ocurra primero)
N.° ELEMENTO COMPROBACION U OPERACION COMPROBA-
: DE MANTENIMIENTO km. 1,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | CIONANUAL
meses 2 6 10 14 18
1 Filtro de aire e Cambiar. Cada 16000 km (10000 mi)
Tubo de drenaje o limnpi
2 del filtro de aire Limpiar. v v v v v
Filtro de aire de la A
" ; * Limpiar.
3 fr?;eiiilga‘iorrea * Cambiar si es necesario. v v v v
* : * Compruebe el voltaje de la bateria.
4 Bateria * Cambie la bateria segur sea necesario. v v v v
* Comprobar funcionamiento, nivel de liquido y v v v v
5 | * | Freno delantero si existe alguna fuga.
¢ Cambiar pastillas de freno. Siempre que lleguen al limite de desgaste
e Comprobar funcionamiento y ajustar el juego
6 | * | Freno trasero de la maneta del freno. v v \ v v v
e Cambiar zapatas. Siempre que lleguen al limite de desgaste
* Comprobar si esta agrietado o dahado.
» Comprobar si la posicién y la fijacién son v Vv v v Vv
7 | * | Tubo de freno correctas.
e Cambiar. Cada 4 afios
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LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS
(lo que ocurra primero)

COMPROBACION U OPERACION

COMPROBA-

(o)
N. ELEMENTO DE MANTENIMIENTO km. | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | CONANAL
meses 2 6 10 14 18
8 Liquido de freno e Cambiar. Cada 2 afos
* Comprobar si estan descentradas o danadas, o
9 Ruedas (Radio) el ajuste de los radios. vV Vv v Vv
¢ Apretar los radios si es necesario.
* Comprobar la profundidad del dibujo y si esta
dafhado.
10 Neumaticos » Cambiar si es necesario. Vv Vv Vv v Vv
¢ Comprobar la presion.
¢ Corrija, si es necesario.
- ¢ Comprobar si los cojinetes estan flojos o
11 Cojinetes de rueda danados. v v
. * Comprobar el juego de los cojinetes y si la
12 dC_oune_tgs de direccion esta dura. v v v
ireccion
* Lubricar con grasa a base de jabon de litio. Cada 12000 km (7500 mi)
Fijaciones del * Comprobar que todas las tuercas, pernos y
13 bastidor tornillos estén correctamente apretados. v v v v v
Eje de maneta del |, . o o
14 freno delantero Lubricar con grasa a base de jabén de litio. v Vv v v Vv
Eje de maneta del |, . o o
15 freno trasero Lubricar con grasa a base de jabén de litio. vV v v Vv v
Caballete lateral, ¢ Comprobar funcionamiento.
16 caballete central * Lubricar con grasa a base de jabon de litio. v v v v v
Interruptor del R . .
17 caballete lateral Comprobar funcionamiento. v Vv v v Vv
. * Comprobar funcionamiento y si existen fugas
18 :oquL;llla de aceite. v v v v
elantera
¢ Cambie el aceite de la hoquilla delantera. Cada 20000 km (12000 mi)
19 Horquilla * Comprobar funcionamiento y si el v v v
delantera amortiguador pierde aceite.
. e Cambiar. Cada 4000 km
20 Aceite de motor * Comprobar nivel de aceite y si existen fugas. v (2400 mi)
Tamiz de aceite N
2 del motor Limpiar. v v
22 Aceite de Ia  Comprobar si existen fugas en el vehiculo. v v Cada 8000 km (5000 mi)
transmision final |« Cambiar. v Cada 12000 km (7500 mi)
) » Comprobar si hay dafios y desgaste. | Vv | v | v | Vv
23 Correa trapezoidal - -
e Cambiar. Cada 25000 km (15500 mi)
Disco secundario
24 de la correa ¢ Lubricar. Cada 12000 km (7500 mi)
trapezoidal
Interruptores de
25 freno delanteroy | Comprobar funcionamiento. Vv Vv v Vv Vv Vv
trasero
Piezas moviles y . .
26 cables Lubricar. v v v v v
¢ Comprobar funcionamiento.
Pufio del * Compruebe el juego libre del pufio del
27 acelerador acelerador y ajustelosi es necesario. v v v v v
* Lubrique la caja del cable y del pufio.
Luces, senales e * Comprobar funcionamiento.
28 interruptores ¢ Ajustar la luz del faro. v v v v v v

*

Acuda a un concesionario Yamaha para realizar el servicio.

Estos elementos requieren el uso de herramientas, datos y conocimientos técnicos especia-les.
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NOTA
e Las revisiones anuales deben realizarse todos los afos, salvo si el mantenimiento se basa en el
kilometraje o en las millas.
e A partir de los 20000 km repita los intervalos de mantenimiento comenzando por el de los 4000 km
(2400 mi).
e Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren
herramientas y datos especiales, asi como cualificacion técnica.

SAUU0771

NOTA
o Filtro de aire
* El filtro de aire de este modelo esta dotado de un elemento de papel desechable; dicho elemento esta
revestido de aceite y no se debe limpiar con aire comprimido pare no dafarlo.
* El filtro de aire se debe cambiar con mayor frecuencia si se conduce en lugares especialmente humedos
0 polvorientos.
e Filtro de aire de la caja de la correa trapezoidal
* El filtro de aire requiere un servicio mas frecuente cuando conduzca en lugares especialmente himedos
0 polvorientos.
e Correa trapezoidal
eLa correa trapezoidal se debe comprobar a los primeros 8000 km (5000 mi) y, posteriormente, cada
4000 km (2500 mi). Cambie la correa trapezoidal si observa dafios o un desgaste excesivo. La correa
trapezoidal se debe cambiar cada 25000 km (16000 mi) aunque no esté desgastada o dafada.
e Mantenimiento del freno hidraulico
* Compruebe regularmente el nivel de liquido de freno y corrijalo segun sea necesario. Después de
desmontar las bombas de freno y las pinzas, cambie siempre el liquido de frenos.
e Cada dos afios cambie los componentes internos de las bomba de freno y de la pinza, asi como el
liquido de freno.
* Cambie el tubo de freno cada cuatro afios o si esta agrietado o danado.
e Mantenimiento de la bateria
* Compruebe el estado de la bateria y realice su mantenimiento cada 3 meses.
* Recargue la bateria inmediatamente si el voltaje es inforior a 12,4 V.
* Si la bateria tiene tendencia a descargarse, cambiela inmediatamente.
* Si no va a utilizar el vehiculo durante mas de un mes, desmonte la bateria, carguela completamente y
guardela en un lugar fresco y seco.

NOTA 1
Este vehiculo esta equipado con un dispositivo ISC que puede ajustar automaticamente el ralenti del motor,
por lo que no es necesario realizar ningun ajuste del ralenti del motor.

NOTA 2
Este vehiculo esta equipado con un sensor de O,. La ECU ajustard automaticamente el nivel de CO, por lo
que no es necesario ajustar el nivel de CO.
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CUBIERTAS LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
1 Cubierta central 1
2 Sillin 1
3 Cubierta trasera 1
4 Cubierta lateral izquierda 1
5 Cubierta lateral derecha 1
6 Compartimento portaobjetos (junto con el sillin) 1
Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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CARENADO DELANTERO Y EL PROTECTOR DE LAS PIERNAS

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Conjunto de la tapa del faro

Carenado delantero (izquierda)

Carenado delantero (derecha)

Carenado delantero (inferior)

Carenado inferior

alal Al A -

Soporte para pies

Njfo|loa[h~|w[N| =

Proteccion de las piernas

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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SASF0004

CUBIERTAS

EXTRACCION LAS CUBIERTAS LATERALES Y
DEL COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS

1. Abjerto:
e asiento

2. Extraiga:
e cubierta central @

3. Extraiga:

e sillin @®

e Cubierta trasera
NOTA
Extraiga la tapa posterior tal como se muestra en la
ilustracion, tirando hacia arriba.

4. Extraiga:

e cubierta lateral (izquierda y derecha) @
NOTA
Desconecte el acoplador del cable de las luces
intermitentes traseras y extraiga las cubiertas
laterales (izquierda y derecha).

5. Extriga:

e cubierta del la bateria

e bateria @O

e compartimento portaobjetos y asiento
NOTA
Cuando se disponga a desarmar la bateria,
extraiga primero el cable negativo vy, a
continuacion, extraiga el cable positivo.
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INSTALACION LAS CUBIERTAS LATERALES Y
DEL COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e compartimento portaobjetos (junto con el

sillin)
e bateria
e cubierta del la bateria

2. Instalar:
e cubierta lateral (izquierda y derecha)

NOTA

e Conecte el acoplador del cable de las luces
intermitentes traseras a través del orificio de
colocacion.

Consultar “RUTA DE CABLES” en el capitulo 2.

e Asegurese de que el tornillo de la cubierta
lateral esta apretado de forma segura y que
todos los pivotes estan  accionados
correctamente.

3. Extraiga:
e Cubierta trasera
e sillin
NOTA
Antes de apretar el tornillo de la cubierta,
asegurese de que todos los pivotes estan
accionados correctamente.

4. Instalar:
e Cubierta central

NOTA
e Accione todos los pivotes con la ranura de las
cubiertas laterales (izquierda y derecha).
e Asegurese de montar las cubiertas laterales
sobre la tapa central.
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EXTRACCION DEL CARENADO DELANTERO Y
EL PROTECTOR DE LAS PIERNAS
1. Extraiga:
e Conjunto de la tapa del faro
Consultar “EXTRACCION DEL ACOPLADOR
DEL FARQ en el capitulo 3.

2. Extraiga:
e Carenado delantero (izquierda y derecha)

NOTA

e Desconecte el acoplador del cable de las luces
intermitentes delanteras (izquierdo y derecho).

3. Extraiga:
e proteccion de las piernas

INSTALACION DEL CARENADO DELANTERO Y
EL PROTECTOR DE LAS PIERNAS
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e proteccion de las piernas
2. Instalar:

e Carenado delantero (izquierda y derecha)

NOTA
Conecte el acoplador del cable de las luces
intermitentes delanteras (izquierdo y derecho) e
inserte el acoplador en el casquillo.

Consultar “RUTA DE CABLES” en el capitulo 2.

3. Extraiga:
e Conjunto de la tapa del faro
Consultar “EXTRACCION DEL ACOPLADOR
DEL FARQO” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DEL ACOPLADOR DEL FARO
1. Extraiga:
e acoplador del faro @

2. Extraiga:
e soporte del faro )

INSTALACION DEL ACOPLADOR DEL FARO
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e soporte del faro ©

e acoplador del faro @)

NOTA

Conecte el acoplador del cable del faro delantero e
inserte el acoplador en el casquillo en el carenado
delantero.

Consultar “RUTA DE CABLES?” en el capitulo 2.
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SAS00049

MOTOR

AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS VALVULAS
El procedimiento siguiente es valido para todas las

\Z

NOTA

alvulas.

e El ajuste de la holgura de valvulas debe
hacerse con el motor frio a temperatura
ambiente.

e Cuando vaya a medir o a ajustar la holgura de
la valvula, el piston debe estar en el punto
muerto superior (TDC: Top Dead center) de la
carrera de compresion.

. Extraiga:
e cabierta central ]
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

Extraiga:

e tuberia respiradero @

e peno de la tapa de culata @
e tapa de culata ® (con junta)

Medir:
e holgura de la valvula
Fuera del valor especificado — Ajustar.

Holgura de la valvula (en frio)
& Vilvula de admisién

0.08 ~ 0.12 mm

(0.0031 ~ 0.0047 in)
Valvula de escape

0.09 ~ 0.13 mm

(0.0035 ~ 0.0051 in)

3-10
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a

b.

. Gire el cigliefal en el sentido contrario al de las
agujas del reloj.

Cuando el piston esté en el punto muerto
superior (TDC: Top Dead center) de la carrera
de compresién, alinee la marca de referencia @
del piAdn del eje de levas con la marca
estacionaria ® de la placa ®.

Alinee la marca “I” © del rotor del magneto C.A.
con la marca estacionaria @ del carter.

Mida la holgura de la valvula con una galga de
espesores (.
Fuera del valor especificado — Ajustar.

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAAMAAMAMAM\AAAAAAAA
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4. Ajustar:

e holgura de la valvula.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Aflojar la contratuerca (.

b. Insertar la galga de espesores @ entre el final
de tornillo de ajuste y la punta de la valvula.

c. Girar el tornillo de ajuste @) en direccion @ o ®
hasta obtener la holgura especificada.

Direccién @ | La holgura de la valvula se ha
incrementado.

Direccién ® | La holgura de la valvula
disminuye.

Herramienta de ajuste de elevacion
90890-01311

d. Sujete el tornillo de ajuste para impedir que se
mueva y apriete la contratuerca al valor
especificado.

N
2

Contratuerca
7 Nm (0.7 m-kg, 5.1 ft-Ib)

e. Vuelva a medir la holgura de la vélvula.

f. Sila holgura de la valvula sigue fuera del valor
especificado, repita la operacion de ajuste hasta
obtener la holgura especificada.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

5. Instalar:

e junta de la tapa de culata
e tapa de culata

e peno de la tapa de culata

e tuberia respiradero

[%]10 Nm (1.0 m-kg,7.4 ft-Ib) |

6. Instalar:
e cubierta respiradero
Consulte “INTALACION LAS CUBIERTAS

LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.
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COMPROBACION DEL VOLUMEN DEL GAS
ESCAPE

(Para cuando realice la inspeccion de emision de
gases del vehiculo)

1. Ajuste el analizador del escape de CO/HC en el
modo de espera.

2. Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.

NOTA
Se estima que el scooter se habra calentado
después de conducir en un area urbana durante
10 minutos o mas a una velocidad de 60 km/h o
superior.

3. Utilice el soporte principal para mantener el
scooter de pie en una superficie plana.

4. Extraiga:
e cubierta central
Consulte “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

5. Desconectar:
e El tacometro (1) se conecta con el extremo del
cable de alto voltaje de la bujia.

L Tacé metro digital
90843-08H10

6. Confirmar:
e ralen ti del motor

Ralen ti del motor
m 1500~1700 r/min

NOTA

Efectie las lecturas una vez que el motor se
encuentre estable al ralenti.

7. Monte:
e analizador del escape de CO/HC @O
e camara de muestreo ®

8. Confirmar:

e Valor de CO
Valor de CO (panta de escape)
0.0-1.0%
@& NOTA

Cuando efectue la lectura del valor de CO, tome
como referencia el valor central.
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COMPROBACION DEL RALENTi DEL MOTOR

1. Comprobar:
o Ralenti del motor.
Fuera del valor especificado — Vaya al paso
siguiente

Ralenti del motor
m 1500~1700 rpm

2. Compruebe:
e Valor de adaptacién de ISC (control de ralenti).
00, 01 —> Compruebe el sistema de admision.
02 —> Limpieza de ISC (control de ralenti).
Consulte “LIMPIEZA DE ISC” en el capitulo 5.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Conecte la herramienta de diagndstico Yamaha.
Ejecute la funcion de diagndstico (cédigo n.2 67)
Consulte “CUADRO DE CODIGOS DE
DIAGNOSTICO” en el capitulo 5.

90890-03215

|:| H Herramienta de diagnéstico yamaha

3-13

b. Compruebe el valor de adaptacion de ISC
(control de ralenti).

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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SAS00058

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL
ACELERADOR
NOTA

Antes de ajustar la holgura del cable del
acelerador, debe ajustar el ralenti del motor.

1. Comprobar:
e holgura del cable del acelerador @
Fuera del valor especificado — Ajustar.

Holgura del cable del acelerador
(en la brida del puio del acelerador)

3 ~7 mm (0.12 ~ 0.28 in)

2. Ajustar:

e holgura del cable del acelerador
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Deslice hacia atras la cubierta de goma (.
b. Afloje la contratuerca Q).

c. Gire la tuerca de ajuste ® en direccién @ o ®
hasta que se obtenga la holgura deseada del
cable del acelerador.

Direccion @ Aumenta la holgura del cable
del acelerador.
. ‘s Disminuye la holgura del
Direccion ® cable del acelerador.

3-14

d. Ajuste la contratuerca.

e. Deslice la cubierta de goma a su posicion
original.

A\ ADVERTENCIA

Después de ajustar la holgura del cable del
acelerador, arranque el motor y gire el manillar
a la derecha y a la izquierda para asegurarse de
que no cambia el ralenti del motor.

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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COMPROBACION DE LA BUJIA

1. Extraiga:
e cubierta central ]
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

2. Desconectar:
e tapa de la bujia
3. Extraiga:
e bujia
ATENCION

Antes de extraer la bujia, elimine con aire
comprimido la suciedad que se haya podido
acumular en la cavidad de la misma para evitar
que caiga al interior del cilindro.

4. Comprobar:
e tipo de bujia
Incorrecto — Cambiar.

Tipo de bujia (fabricante)
C7HSA (NGK)

18040201

5. Comprobar:
e electrodo @)
Dafio/desgaste — Sustituir la bujia.
e aislante (2
Color anormal — Sustituir la bujia.
El color normal es canela claro o medio.
6. Limpiar:
e bujia
(con un limpiador de bujias o un cepillo
metalico)
7. Medir:
e el hueco de la bujia @
(con una galga de espesores de cable)
Fuera del valor especificado — Ajustar el
hueco.

Hueco de la bujia
0.6 ~ 0.7 mm. (0.023 ~ 0.027 in)
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8. Instalar:
e bujia [%,]13 Nm (1.3 m-kg, 9.4 ft-Ib)|
NOTA

Antes de instalarla, limpie la bujia y la superficie de
la junta.

9. Conectar:
e capuchodn de la bujia
10.Instalar:
e cubierta central ]
Consulte “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.

SAS00620

COMPROBACION DEL SINCRONIZACION DEL
ENCENDIDO

NOTA
Antes de comprobar la sincronizacién del
encendido, verifique primero todas las conexiones
de los cables del sistema de encendido y
asegurese de que todas las piezas de las
conexiones estén correctamente fijadas y de que
no haya ninguna conexion suelta ni se haya
producido abrasion causada por corrosion.

1. Extraiga:
e cubierta central
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

2. Instalar:
e cuentakildmetros del motor O
e indicadora de la sincronizacion @
(Conectando el cable de la bobina de
encendido a la bujia).

Indicadora de la sincronizacion
90843-08H09

Tacometro digital
90843-08H10

3. Comprobar:

e sincronizacién del encendido
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Arranque el motor y deje que se caliente

durante varios minutos; el motor deberia

ponerse en marcha con un ralenti estandar.

Ralenti del motor
5\} 1500~1700 r/min
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b. Compruebe que la marca @ del carter esté
dentro del intervalo de encendido de la marca
® del rotor del alternador.

Intervalo de encendido incorrecto — compruebe
el sistema de encendido.

NOTA
No se puede ajustar la sincronizacion del
encendido.

AAAAAAAAAALMAAMAMAMAMAMAAMAMAMAMAM\AMAMAAAAAAAA

4. Desconectar:
e indicadora de la sincronizacién
e cuentakildmetros del motor

5. Instalar:
e cubierta central
Consulte “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

SAS00067

MEDICION DE LA PRESION DE COMPRESION

NOTA

e Una presion de compresion insuficiente
provo-cara una disminucién de las presta-
ciones.

* Antes de medir la presion de compresion,
asegurese de que la holgura de la valvula
sea adecuada.

1. Extraiga:
e Ccubierta central

2. Medir:
e holgura de la valvula
Fuera del valor especificado — Ajustar.
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA
VALVULA".

3. Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.
4. Desconectar:
e capuchon de la bujia
5. Extraiga:
e bujia
ATENCION
Antes de extraer la bujia, elimine con aire
comprimido la suciedad acumulada en el

agujero de la bujia para que no caiga dentro del
cilindro.
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6. Instalar:
e compresimetro @

Compresimetro
90890-03081

7. Medir:
e presion de compresion
Fuera de especificacion — Consultar los
pasos (c) y (d).

Presion de la compresion (a nivel de
mar)
Minimo

1300 kPa at 750 r / min

(13 kg/cm?, 184.9 psi)
Estandar

1500 kPa at 750 r / min

(15 kg/cm?, 213.3 psi)
Maximo

1680 kPa at 750 r / min

(17 kg/lcm?, 241.8 psi)

VYV VVVV VYV V7V V7V VVVVVVVVVVVYVVYYY

a. Ajuste el interruptor principal en la posicion
MON”

b. Con el acelerador abierto al maximo,
revolucione el arranque del motor hasta que la
lectura del compresimetro se estabilice.

A\ ADVERTENCIA

Para evitar que se produzcan chispas, antes de
girar el motor conecte a tierra el cable de la
bujia.

c. Sila presion de compresion esta por encima del
maximo especificado, compruebe si la culata,
las superficies de la valvula y la cabeza del
piston tienen depdsitos de carbonilla.

Depésitos de carbonilla — Eliminarlos.

d. Sila presién de compresion esta por debajo del
minimo especificado, vierta una cucharilla de
aceite de motor en el orificio interior de la bujia y
mida la presion de nuevo.

Consulte la tabla siguiente.

Presion de compresion
(con aceite vertido en el cilindro)

Lectura Diagnostico
Mas alta que sin Aros de piston
aceite desgastados o

dahados — Reparar.

Igual que sin aceite | Piston, valvulas, junta
de culata o piston
posiblemente
defectuosos —
Reparar.

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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8. Instalar:
e bujia
[%,[13 Nm (1.3 m-kg, 9.4 ft-Ib) |
9. Conectar:
e capuchodn de la bujia
10.Instalar:

e cubierta central 2

e cubierta central 1
Consultar “INSTALACION DEL SILLIN Y DE
LAS CUBIERTAS LATERALES”.

SAS00070

COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE DEL
MOTOR

1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.
NOTA
* Coloque el vehiculo en un soporte adecuado.

* Asegurese de que el vehiculo se encuentra en
posicion vertical.

2. Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.

3. Extraiga:
e barra de medicién @

4. Comprobar:
e nivel del aceite del motor
El nivel del aceite del motor debe estar entre
el nivel minim @ y el nivel maximo ®.
Inferior al nivel minimo — Anadir el aceite
motor del tipo recomendado hasta alcanzar el
nivel correcto.

Aceite recomendado
¢ YAMAHA 4-AT o SEA 10W-40

API estandar SF, tipo SG o superior,

JASO estandar MB

3-19

ATENCION

No permita que penetren materiales extrainos
en el carter.

NOTA

¢ Antes de comprobar el nivel de aceite del motor
espere unos minutos hasta que el aceite se haya
asentado.

* No atornille la barra de medicién cuando este
revisando el nivel de aceite.

5. Instalar:
e barra de medicion

6. Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.

7. Compruebe de nuevo el nivel de aceite.

NOTA
Antes de comprobar el nivel de aceite del motor
espere unos minutos hasta que el aceite se haya
asentado.
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SAS00075

CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR

1.

2.

NOTA

Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.

Coloque un recipiente debajo del tornillo de
vaciado del aceite del motor.

Extraiga:

e barra de mediciéon @

e tornillo de vaciado de aceite del motor
(con la junta)

e conector de vaciado del aceite del motor 3

e junta térica @

e muelle ®

o filtro del aceite de motor

e tornillo de vaciado del aceite del motor O
(con la arandelas de cobre)

Cuando solamente vaya a cambiar el aceite motor,
quite solamente el perno de drenaje.

4.

Vaciar:
e aceite de motor
(completamente del carter)

Comprobar:
o filtro de aceite del motor
Sucio — Limpiar.

. Comprobar:

e junta del tornillo de vaciado del aceite del
motor
Danado — Cambiar.

Instalar:
e tornillo de vaciado del aceite del motor
[¥2,]20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib) |

e tornillo de vaciado del aceite del motor (con la
lavdor de placas)

[¥2]22 Nm (2.2 m-kg, 15.9 ft-Ib) |

e muelle
o filtro de aceite del motor

e junta torica

e conector de vaciado del aceite del motor
[¥2,]20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib) |

. Llenar:

e carter
(con la cantidad especificada del aceite de
motor recomendado)
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Cantidad
¢ Cantidad total
0.9 L (0.79 Imp qt, 0.95 US qt)

Cambio periédico
0.8 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt)

9.

Instalar:
e barra de medicién

10.Arranque el motor, deje que se caliente unos

minutos y después, parelo.

11.Comprobar:

e Mmotor
(para fugas del aceite de motor)

12.Comprobar:

e nivel de aceite del motor )
Consulte “COMPROBACION DEL NIVEL DE
ACEITE DEL MOTOR".

13.Comprobar:

e presion de aceite del motor

VYV V7V V7 V7 7 7 V7V V7V V7V VVVVVVVVVVYVYY

a.

Afloge ligeramente el tornillo de control de
aceite (.

Arranque el motor y manténgalo al ralenti hasta
que empiece a salir aceite por el tornillo de
control de aceite. Si no sale aceite después de
un minuto, pare el motor para que no se gripe.

Compruebe si hay dafos o fugas en los
conductos de aceite del motor, y la bomba de
aceite.

Arranque el motor después de resolver el
problema o problemas y vuelva a comprobar la
presion de aceite.

Apriete el tornillo de control de aceite con el par
especificado.

\J 7 Nm (0.7 m-kg, 5.1 ft-Ib)

Tornillo de control de aceite

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAMAMAAMAMAAMAAAAAAAA
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CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DE
CAMBIOS

1. Arranque el motor, deje que se caliente unos
minutos y después, parelo.

2. Coloque un recipiente debajo del tornillo de
vaciado de aceite de la caja de cambios.

3. Extraiga:
e tapdn de llenado de aceite de la caja de
cambios (D
e tornillo de vaciado de aceite de la caja de
cambios @ (con la junta)

4. Vaciar:
e aceite de la caja de cambios
(completamente de la carcasa de la caja de
cambios)

5. Comprobar:
e junta del tornillo de vaciado del aceite de la
caja de cambio
Danado — Cambiar.

6. Instalar:
e tornillo de vaciado de aceite de la caja de
cambios (con la junta)

[%2,]22 Nm (2.2 m-kg, 15.9 ft-Ib) |

7. Llenar:
e carcasa de la caja de cambios
(con la cantidad especificada del aceite de la
caja de cambios recomendado)

Aceite recomendado
¢ YAMALUBE 10W-40 o

SAE 10W-30 tipo SE

Cantidad

Cantidad total

0.16 L (0.20 Imp qt, 0.24 US qt)
Cambio periddico

0.14 L (0.18 Imp qt, 0.21 US qt)
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8. Instalar:
e tapon de llenado de aceite de la caja de
cambios

SAS00086

CAMBIAR ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE

NOTA

En la parte inferior de la caja del filtro de aire se
encuentra un tubo colector . Si queda suciedad o
agua en esta tapa, limpie el elemento del filtro del
aire y su carcasa.
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1. Extraiga:
e perno de la cubierta del filtro de air
e cubierta de la carcasa del filtro de aire ©
e elemento del filtro de aire ®

2. Comprobar:
e elemento del filtro de aire
Danado — Cambiar.

NOTA

e Sustituya el cartucho del filiro de aire cada
16.000 km.

¢ Debe sustituir el filtro de aire con mas frecuencia
cuando conduzca en ambientes humedos o
zonas con mucho polvo.

* No limpiar con aire comprimido.

3. Instalar:
e elemento del filtro de aire
e cubierta de la carcasa del filtro de aire
e perno de la cubierta del filtro de aire

[%2,]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-lb) |

ATENCION

No ponga nunca el motor en marcha sin tener
instalado el elemento del filtro de aire. El aire
sin filtrar provoca un rapido desgaste de las
piezas y puede dafar el motor. EI
funcionamiento del motor sin el elemento del
filtro de aire también afecta al ajuste del
carburador, dando lugar a un mal rendimiento
del motor y al posible sobrecalentamiento.

NOTA
Cuando instale el elemento del filiro de aire en la
tapa de la carcasa del citado filtro, asegurese de
que estan alineadas sus superficies de cierre para
evitar cualquier fuga de aire.

SAS00091

LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE
AIRE DE LA CAJA DE LA CORREA
TRAPEZOIDAL

NOTA
En la parte inferior de la tapa de la caja de la correa
trapezoidal existe una manguera de verificacion @.
Si se acumula agua o suciedad en la manguera,
limpie los elementos del filtro de aire de la correa
trapezoidal.
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LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE DE LA | CHK o
CAJA DE LA CORREA TRAPEZOIDAL | ADJ “

1. Extraiga:
e Cubierta de la caja del filtro de aire de la
correa trapezoidal @)
e Elemento del filtro de aire de la caja de la
correa trapezoidal 2)

2. Limpiar:
e Elemento del filtro de aire de la caja de la
correa trapezoidal
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

(\\‘\
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a. Lave el elemento suavemente, pero
completamente en disolvente.

m@i\’? 4\ ADVERTENCIA

\!!4} Utilice un disolvente disefiado para limpiar

piezas solamente. Nunca utilice gasolina ni

oY%

7K
X

Z

\?

disolventes con punto de ignicion bajo ya que
pueden causar un incendio o explosién.

b. Elimine el exceso de disolvente del elemento y
déjelo secar.

ATENCION

No retuerza ni tire del elemento. Podria danar
el material de gomaespuma.

c. Aplique aceite del tipo recomendado en la
superficie completa del elemento y retire el
exceso de aceite.

NOTA
El elemento debe estar humedo pero no debe
gotear.

Aceite recomendado
¢ Aceite de motor

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAAMAMAAMAAAMAAAAAA

3. Comprobar:
e Elemento del filtro de aire de la caja de la
correa trapezoidal
Dofios — Cambiar.

4. Instalar:
e Elemento del filto de aire de la caja de la
correa trapezoidal
e Cubierta de la caja del filtro de aire de la
correa trapezoidal
e Cubierta de los pernos del filto de aire de la
caja de la correa trapezoidal

[¥2,]10 Nm (1.0 mkg, 7.2 ft-Ib) |
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COMPROBACION DE LA UNION DEL CUERPO DE LA MARIPOSA Y EL COLECTOR DE ADMISIONICOMPROB{-\CION CHK o
DEL TUBO DE COMBUSTIBLE/COMPROBACION DE LOS TUBOS RESPIRADEROS DEL CARTER | A D\ J “

SAS00940

COMPROBACION DE LA UNION DEL CUERPO
DE LA MARIPOSA Y EL COLECTOR DE
ADMISION

1. Extraiga:
e asiento y compartimentos postaobjetos (D
Consultar “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO

PORTAOBJETOS”.
7 A== PO 2. Comprobar:
D =‘ FJ&;’& & 4| ) \ e union del cuerpo de la mariposa (O
N @)r' N e colector de admisién @
v) u(\':! 5 Grietas/donos — Cambiar. )
= Consultar “SISTEMA DE INYECCION DE

7
r

COMBUSTIBLE” en el capitulo 5.

. Instalar:

e asiento y compartimentos portaobjetos
Consultar “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

SAS00096

COMPROBACION DEL TUBO DE
COMBUSTIBLE

1. Extraiga:
e cubierta central
e compartimentos postaobjetos
Consultar “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

2. Comprobar:
e tubo de combustible @

Grietas/dofios — Cambiar.
Conexién floja — Conectar correctamente.

3. Instalar:
e compartimentos postaobjetos
e cubierta central
Consultar “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS".

SAS00098

COMPROBACION DE LOS TUBOS
RESPIRADEROS DEL CARTER

1. Extraiga:
e cubierta central
Consultar “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.
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COMPROBACION DE LOS TUBOS RESPIRADEROS DEL CARTER/ CHK o
COMPROBACION DEL SISTEMA DE ESCAPE | ADJ “

\ 2. Comprobar:
% L 4" \ \ e tubo respirador del cabezal del cilindro
) & “;)'4 S Q\J e tubo respiradero de la caja de cambios @
\' N "‘:} Grietas/dofios — Cambiar.
S N ai\\{:,kl ConeX|,on floja — Conectar correctamente.
=70\ ATENCION
‘;'\’.gf'\o\ﬁﬂ,
N \ % g"'{i\yg‘ Verifique que los tobo respirados del carter
{ ’0})‘ @":! esté correc tamete colocados.
(p M
~ © <2 3. Instalar:
e cubierta central
e asiento

Consultar “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.

SAS00990

COMPROBACION DEL SISTEMA DE ESCAPE

El procedimiento siguiente sirve para todos las
juntas y tubo de escape.

1. Extraiga:
e tuerca de escape (D

2. Comprobar:
e tubo de escape
e silenciador ©®
Flojas/danadas — Cambiar.
e Comprobar:
par de apriete

\ Tuerca del tubo de escape delantero

J 15 Nm (1.5 m-kg. 10.5 ft.Ib)

Silenciador y perno del carter derecho
20 Nm (2.0 m-kg. 14.0 ft-Ib)
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_AJUSTE DE LOS FRENOS TRASEROS/ | CHK o
COMPROBACION DEL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS | ADJ “

SAS00108

CHASIS

SAS00114

AJUSTE DE LOS FRENOS TRASEROS

1. Comprobar:
e holgura de la maneta del freno @
Fuera de valor especificado — Ajustar.

Holgura de la manete del freno (en el
extremo de la maneta)

10 ~ 20 mm (0.39 ~ 0.79 in)

2. Ajustar:

e holgura de la maneta del freno
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Gire la tuerca de ajuste (D en la direccion @ o

® hasta obtener la holgura especificada de la

maneta de freno.

direccion @ Aumenta la holgura de la
maneta del freno.
. ‘s Disminuye la holgura de la
direccion ® maneta del freno.
ATENCION

Despues de ajustar la holgura de la maneta
del freno, verifique que el freno no arrastre.

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

SAS00115

COMPROBACION DEL NIVEL DE LiQUIDO DE
FRENOS

1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

NOTA

¢ Coloque el vehiculo en un soporte adecuado.

* Asegurese de que el vehiculo se encuentra en
posicién vertical.

* Afin de asegurar una correcta lectura del nivel de
liquido de frenos, verifique que la parte superior
del depdsito esté horizontal.

2. Comprobar:
e nivel de liquido de freno
Si esta por debajo de la marca de nivel
minimo @ — Extraer la tapa del depésito y
afadir la cantidad de liquido necesaria hasta
alcanzar el nivel deseado.

Liquido de freno recomendado
¢ DOT 3 0 4
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COMPROBACION DEL NIVEL DE LIQUIDO DE FR!ENOS/COMPROBACI()N DELASPASTILLAS [ CHK o
DEL FRENO DELANTERO/COMPROBACION DE LAS ZAPATAS DEL FRENO TRASERO | ADJ q

A\ ADVERTENCIA

e Utilice unicamente el liquido de frenos
indicado. Otros liquidos de frenos
pueden ocasio-nar el deterioro de las jun-
tas de goma, lo cual provocara fugas y un
funcionamiento incorrecto de los frenos.

* Rellene con el mismo tipo de liquido de
frenos que ya se encuentre en el sistema.
La mezcla de liquidos de frenos pue-de
provocar una reaccidon quimica nociva
que ocasionara un funcionamiento incor-
recto de los frenos.

¢ Al rellenar, evite que penetre agua en el
depdsito de liquido de frenos. El agua
reduce significativamente la temperatura
de ebullicion del liquido de frenos y
puede provocar una obstruccion por
vapor.

ATENCION

El liquido de frenos puede dahar Ilas
superficies pintadas y las piezas de plastico.
Por lo tanto, limpie inmediatamente cualquier
salpicadura de este liquido.

SAS00120

COMPROBACION DE LAS PASTILLAS DEL
FRENO DELANTERO

1. Accione el freno.

2. Comprobar:
e pastilla del freno delantero
Los indicadores de desgaste (D casi tocan el
disco de freno — Sustituir las pastillas de
freno como conjunto.
Consulte “CAMBIO DEL DISCO DEL FRENO
DELANTEROQO” en el capitulo 6.

SAS00126

COMPROBACION DE LAS ZAPATAS DEL
FRENO TRASERO

1. Accione el freno.

2. Comprobar:
e indicador de desgaste (D
Alcanza la linea de limite de desgaste @
— Sustituir el freno como conjunto.
Consulte “RUEDA TRASERA Y FRENO
TRASEROQ” en el capitulo 6.
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PURGA DEL SISTEMA DE FR

COMPROBACION DEL TUBO DEL FRENO DELANTERO/ CHK q

ENO HIDRAULICO ["ADJ
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SAS00129

COMPROBACION DEL TUBO DEL FRENO
DELANTERO

1. Comprobar:
e tubo de freno @
Grietas/dafos/desgaste — Sustituir.

2. Comprobar:
e soporte del tubo de freno
Conexién floja — Apretar el perno del soporte.

3. Mantenga el vehiculo vertical y accione el freno
delantero varias veces.

4. Comprobar:
e tubo de freno
Fuga del liquido de frenos — Sustituir el tubo
danado.
Consulte “FRENO DELANTERO” en el
capitulo 6.

SAS00133

PURGA DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

4\ ADVERTENCIA

Purgue el sistema de freno hidraulico siempre

que:

¢ se haya desmontado el sistema.

¢ se haya soltado, desacoplado o cambiado un
tubo de freno.

¢ el nivel de liquido de frenos esté muy bajo.

¢ el freno funcione mal.

NOTA

* Tenga cuidado de no derramar liquido de frenos
y de que el depdsito de la bomba de freno no
rebose.

e Cuando purgue el sistema de freno hidraulico,
compruebe que haya siempre suficiente liquido
antes de accionar el freno. Si ignora esta
precaucién, puede penetrar aire en el sistema y
la operacion de purga se alargara
considerablemente.

* Si la purga resulta dificil, puede ser necesario
dejar que el liquido de frenos se asiente durante
unas horas. Repita la operacion de purga cuando
hayan desaparecido las pequefas burbujas en el
tubo.

1. Purgar:
e sistema hidraulico de frenos

VYV VVVV VYV V7 V7V VVVVVVVVVVVVYVVYYY

a. Llene el depdsito del liquido de frenos hasta el
nivel apropiado y con el liquido recomendado.

b. Instale el diafragma del depdsito de la bomba
de freno.



PURGA DEL SISTEMA DE F

COMPROBACION Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE DIRECCION ADJ

RENO HIDRAULICO/ [CHK q

c. Conecte un tubo de plastico transparente (D
bien apretado al tornillo de purga @.

d. Coloque el otro extremo del tubo en un
recipiente.

e. Aplique lentamente la maneta de freno varias
veces.

f. Tire a fondo de la maneta de freno sin soltarla.
g. Afloje el tornillo de purga.

NOTA

Al aflojar el tornillo de purga, se libera presion
hasta que la maneta de freno entra en contacto con
el pufio del acelerador.

h. Apriete el tornillo de purga y después suelte la
maneta de freno.

i. Repita los pasos (e) a (h) hasta que todas las
burbujas de aire hayan desaparecido del liquido
de frenos en el tubo de plastico.

j- Apriete el tornillo de purga con el par
especificado.

Tornillo de purga

\J 6 Nm (0.6 m-kg, 4.4 ft-Ib)
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k. Llene el depdsito del liquido de frenos hasta el
nivel apropiado y con el liquido recomendado.
Consulte “COMPROBACION DEL NIVEL DE
LiQUIDO DE FRENOS”.

A\ ADVERTENCIA

Después de purgar el sistema de freno
hidraulico, compruebe el funcionamiento de los
frenos.

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAMAMAMAMAAMAAAAAAAA

SAS00148

COMPROBA(’:I()N Y AJUSTE DE LA COLUMNA
DE DIRECCION

1.Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que se
caiga.

NOTA

Coloque el vehiculo de modo que la rueda
delantera quede elevada.




COMPROBACION Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE

CHK

DIRECCION ["ADJ
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Q
2. Comprobar:
e columna de la direccién
Sujete la parte inferior de las horquillas
delanteras y mueva suavemente la horquilla
delantera.
Sujeta/floja — Ajuste la columna de direccion.

. Extraiga:
e carenado delantero
e protector de las piernas
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y PROTECCION DE LAS
PIERNAS”.

. Ajustar:
e columna de la direccion

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY

a. Afloje la tuerca anular superior ).

b. Afloje la tuerca anular inferior ) y después
apriétela hasta el valor especificado con la llave
para tuercas anulares Q).

NOTA
Sitie la llave dinamométrica perpendicular a la
llave de tuercas anulares.

Llave de tuercas anulares
90890-01403

Tuerca anular inferior
30 Nm (3.0 m-kg, 22 ft-Ib)

N
2

Afloje la tuerca anular inferior en sentido
contrario a las agujas del reloj 1/4 de vuelta.
Sujete la tuerca anular inferior con una llave de
tuercas anulares (@ y apriete la tuerca anular
superior (O con una llave de tuercas anulares.

4\ ADVERTENCIA

No apriete en exceso la tuerca anular inferior.

C.

d.

e. Compruebe la columna de direccion para ver si
esta floja o demasiado rigida al girar la horquilla
delantera en ambas direcciones. Si hay rigidez,
quite el soporte inferior y compruebe los
cojinetes inferior y superior.

Consultar “COLUMNA DE DIRECCION” en el
capitulo 6.



COMPROBACION Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE DIRECCION/ CHK o
COMPROBACION DE LA HORQUILLA DELANTERA | ADJ q

Llave de tuercas anulares
90890-01268

Tuerca anular superior
75 Nm (7.5 m-kg, 55 ft:Ib)

3-32

AAAAAAAAAAAAAANAAAAANANANANANAAAAAAAALAD

5.

Instalar:

e proteccion de las piernas

e carenado delantero |
Consulte “INSTALACION DEL CARENADO
DELANTERO Y PROTECCION DE LAS
PIERNAS”.

SAS00149

COMPROBACION DE LA HORQUILLA DELANTERA

1.

4\ ADVERTENCIA

Coloque el vehiculo en una superficie llana.

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que se
caiga.

2.

Comprobar:
e tubo interno
Dafos/grietas — Sustituir.
e junta de aceite
Fugas de aceite — Sustituir.

. Sujete el vehiculo en posicion vertical y accione

el freno delantero.

4. Comprobar:

e funcionamiento de la horquilla delantera
Empuje con fuerza el manillar hacia abajo
varias veces y compruebe si la horquilla
delantera rebota con suavidad.

Movimiento brusco — Reparar.
Consultar “HORQUILLA FRONTAL” en el
capitulo 6.



, , CHK | (o
COMPROBACION DE LOS NEUMATICOS | ADJ

12070102

12070302

SASF0015

COMPROBACION DE LOS NEUMATICOS
El siguiente procedimiento se aplica a ambos
neumaticos.

1. Comprobar:
e presion de los neumaticos
Fuera del valor especificado — Ajustar.

4\ ADVERTENCIA

e lLa presion de los neumadticos debe
comprobarse y regularse solamente cuando
la temperatura de los neumaticos sea igual a
la temperatura ambiente.

¢ La presion de los neumaticos y la suspension
deben ajustarse teniendo en cuenta el peso
total (incluidos la carga, el motorista, el
pasajero y los accesorios), asi como la
velocidad a la que se pretenda circular.

e Conducir con el scooter sobrecargado podria
dafiar los neumaticos y provocar un
accidente o una lesion.

NO SOBRECARGUE NUNCA EL VEHICULO.

Peso basico

(con aceite y

eldepdésito de AF115F: 95 kg (209.4 Ib)

combustible

lleno)

Carga maxima* 160 kg (352.7 Ib)

Presién de | Delante Detras

ot o [ 200 kPa 225 kPa

frio (2.00 kgficm?, | (2.25 kgf/cm?,
29 psi 33 psi

* Peso total del motorista, el pasajero, la carga y
los accesorios

A\ ADVERTENCIA

Es peligroso circular con neumaticos
desgastados. Cuando la rodadura alcance el
limite de desgaste, cambie inmediatamente el
neumatico.

2. Comprobar:
e superficies del neumatico
e Dafno/desgaste — Cambiar el neumatico.

Profundidad minima de la rodadura
del neumatico

0.8 mm (0.031 in)

@ Profundidad de la rodadura del neumatico
® Flanco
® Indicador de desgaste
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COMPROBACION DE LOS NEUMATICOS

CHK
ADJ

Q

O

12070203

¥
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A\ ADVERTENCIA

A fin evitar fallos en los neumaticos y
accidentes por repentinos reventones, no
utilice neumaticos sin camara en ruedas que
estan disefiadas unicamente para neumaticos
con camara.

Cuando use neumaticos con camara,
asegurese de instalar el tipo de camara
correcto.

Cambie siempre el conjunto de un neumatico
con camara nuevo y una camara nueva.

Para evitar que se perfore la camara,
asegurese de que la llanta y la camara estén
centradas en la ranura de la rueda.

No se recomienda poner parches en una
camara pinchada. Si resulta imprescindible
hacerlo, hagalo con mucho cuidado y cambie
la camara lo antes posible por un repuesto de
buena calidad.

Rueda con camara | Neumatico de camara solamente

Rueda sin camara | Neumatico con o sin camara.

Los tipos de neumaticos que se mencionan a
continuacion han sido sometidos a pruebas
exhaustivas y aprobados por Yamaha Motor
Co., Ltd. para este modelo. Los neumaticos
delantero y trasero deben ser siempre de la
misma marca y del mismo disefio. No se
pueden garantizar las caracteristicas de con-
ducciodn si se utilizan combinaciones de neu-
maticos diferentes de las aprobadas por
Yamaha para uso con este vehiculo.

A\ ADVERTENCIA

Los neumaticos nuevos presentan un agarre
relativamente bajo hasta que se han desgas-
tado ligeramente. Por tanto, debe circular
aproximadamente 100 km (60 millas) a
velocidad normal antes de hacerlo a
velocidad elevada.

Una vez reemplazado o reparado un neu-
matico, asegurese de ajustar bien la contratu-
erca del vastago de la valvula de aire del
neumatico (.

NOTA

Para neumaticos con marca de sentido de giro ©®

Instale el neumatico con la marca hacia el
sentido de giro de la rueda.
Alinee la marca @@ con el punto de instalacién de

la valvula.




COMPROBACION DE LAS RUEDAS/ [CHK [ g
COMPROBACION Y APRIETE DE LOS RADIOS | ADJ Q

12010801
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SAS00168

COMPROBACION DE LAS RUEDAS

El procedimiento siguiente sirve para las dos
ruedas.

1. Comprobar:
e rueda
Dano/ovalizaciéon — Sustituir.

4\ ADVERTENCIA

No intente nunca efectuar reparaciones en la
rueda.

NOTA
Después de cambiar un neumatico o una rueda,
proceda siempre al equilibrado de los mismos.

SAS00169

COMPROBACION Y APRIETE DE LOS RADIOS
El procedimiento siguiente sirve para todos los
radios.

1. Comprobar:
e radio @
Doblados/dafios — Cambiar.
Flojos — Apretar.
Coloque los radios con un destornillador.

NOTA
Un radio apretado emite un sonido claro y con tono,
uno flojo suena mal.

2. Apretar:
e radio
(con una llave para radios @)

[%,|3 Nm (0.3 m-kg, 2.2 ft-Ib) |

NOTA
Asegurese de apretar los radios antes y después
de quitarlos.




COMPROBACION Y ENGRASE DE LOS CABLESENGRASE DE LAS MANETASIENGRASE DEL CABALLETELATERAL [ CHK o
ENGRASE DEL CABALLETE CENTRAL/ENGRASE DEL SUSPENSIONTRASERA |* A D J q

SAS00170

COMPROBACION Y ENGRASE DE LOS CABLES
El procedimiento siguiente sirve para todos los
cables interiores y exteriores.

4\ ADVERTENCIA

Si el cable exterior esta danado, el conjunto del
cable se puede corroer y obstaculizar su
movimiento. Sustituya los cables exteriores e
interiores danados lo antes posible.

1. Comprobar:
e cable exterior
Danos — Sustituir.

2. Comprobar:
e movimiento de los cables
Movimiento brusco — Engrasar.

Lubricante recomendado
== | Aceite del motor o lubricante
especial para cables

NOTA
Sujete el cable en posicion vertical y vierta unas
pocas gotas del lubricante en su interior, también
puede usar un mecanismo de engrase adecuado.

SAS00171

ENGRASE DE LAS MANETAS

Engrase el punto pivotante y las piezas moviles con
contacto de metal contra metal de las manetas.

Lubricante recomendado
- Palanca del freno delantero
Grasa de sillicona
Palanca del freno trasero
Lubricante a base de jabdn de litio

SAS00172

ENGRASE DEL CABALLETE LATERAL

Engrase el punto pivotante y las piezas moviles con
contacto de metal contra metal del caballete lateral.

Lubricante recomendado
e | Lubricante a base de jabdn de litio

SAS00173

ENGRASE DEL CABALLETE CENTRAL

Engrase el punto pivotante y las piezas moviles con
contacto de metal contra metal del caballete lateral.

Lubricante recomendado
| Lubricante a base de jabon de litio

SAS01740

ENGRASE DEL SUSPENSION TRASERA
Engrase el punto pivotante y las piezas modviles con
contacto de metal contra metal de la suspension
trasera.

Lubricante recomendado
--i Grasa de disulfuro do molibdeno
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COMPROBACION Y CARGA DE LA BATERIA

CHK
ADJ

Q

YAMAHA

Instrucciones de mantenimiento y notas de aplicacion de
la bateria de almacenamiento

El voltaje de esta bateria es 12 V. Se trata de una bateria sellada y no es necesario

comprobar el volumen de liquido ni afiadir agua.

Preste atencion a los siguientes puntos cuando utilice la bateria:

- Para prevenir peligros, no extraiga nunca el tapén de sellado ni durante la carga, ni
en cualquier otra circunstancia.

+ Para comprobar la bateria durante la carga, utilice un voltimetro. (tensiéon nominal
superior a 12.8 V)

+ No monte esta bateria en vehiculos en los que no se haya montado esta bateria
sellada a su salida de la fabrica.

A pesar de que se trata de una bateria sellada, un uso indebido de esta podria

provocar una explosion o lesiones.

Preste la debida atencion a los siguientes puntos y cumplalos:

- Las chispas producidas por colillas de cigarros, cortocircuitos y el contacto de cables
positivos y negativos pueden provocar la explosion de la bateria.

- Esta estrictamente prohibido exponer la bateria a altas temperaturas o colocarla en
un lugar donde haya llamas.

+ En caso de que el acido sulfurico entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa,
lavelos con abundante agua y solicite atencion médica inmediatamente.
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SAS00178
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4\ ADVERTENCIA

Las baterias generan gas hidrogeno explosivo
y contienen un electrélito de acido sulfurico
altamente toxico y caustico. Por tanto, siga en

todo momento

las medidas preventivas

siguientes:

Use elementos de proteccion para los ojos
cuando manipule baterias o trabaje cerca de
ellas.

Cargue las baterias en una zona bien
ventilada.

Mantenga las baterias alejadas de cualquier
fuego, chispas o llamas abiertas (p. ej.,
equipos de soldadura, cigarrillos encendidos,
etc.).

NO FUME al cargar o manipular baterias.
MANTENGA LAS BATERIAS Y EL
ELECTROLITO FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NINOS.

Evite el contacto fisico con el electrdlito, ya
que puede provocar quemaduras graves o
lesiones oculares permanentes.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO:
EXTERNO

Piel — Lavar con agua.

Ojos — Enjuagar con agua abundante durante
15 minutos y solicite asistencia médica
inmediata.

INTERNO

Beba grandes cantidades de agua o leche,
seguido de leche de magnesia, huevos
batidos o aceite vegetal. Acuda
inmediatamente a un médico.

SCA13660

ATENCION

Esta es una bateria sellada. No retire nunca
las tapas de sellado, ya que el equilibrio entre
las celdas no se mantendra y disminuira el
rendimiento de la bateria.

El tiempo, el amperaje y el voltaje de carge de
una bateria sin mantenimiento son diferentes
do los de las baterias convencionales. La
bateria sin mantenimiento debe cargarse
siguiendo las instrucciones para el método
de carga. Si se sobrecarge la bateria, le nivel
de electrdlito caera considerablemante. Por
tento, tenga un cuidado especial cuando
cargue la bateria.




COMPROBACION Y CARG

i HK
A DE LA BATERIA (,:_\TJ Q

3-38

NOTA
Puesto que las baterias sin mantenimiento estan
selladas, no se puede comprobar su estado de
carga midiendo la densided del electrdlito. Por lo
tanto, se debe comprobar la carga de la bateria
midiendo el voltaje en los terminales de la misma.

NOTA

* Si el voltaje de la bateria es inferior a 11 V, el
motor no arrancard mediante el interruptor de
arranque sino que lo hara con el pedal de
arranque.

* Si el voltaje de la bateria es inferior a 9.5 V, el
motor no arrancara y la luz de alarma parpadeara
ininterrumpidamente. Examine y recargue la
bateria.

1. Extraiga:
e tapa de la bateria
Consulte “CUBIERTAS LATERALES Y DEL
COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS".

2. Desconestar:
e cables de la bateria
(de los terminales de la bateria)

ATENCION

Desconecte primero el cable negativo (D, luego
el positivo .

3. Extraiga:
e bateria
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Relacion entre el voltaje en circuito abierto
1301 - 5
y el tiempo de carga a 20C

125¢+

120f——=======

151

1
|
|
I
I
|

Voltaje en circuito abierto (V)

) 6. 10
Tiempo de carga  (horas)
Estos valores varian en funcién de la temperatura, el estado
de las placas de la bateria y el nivel de electrdlito.

14 Temperatura

13 e~ ambiente
\ 20°C

12 =

™

1

10

L1
100 75 50 302520 O

Estado de carga de la bateria (%)

Voltaje en circuito abierto (V)
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4. Comprobar:

e carga de la bateria
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Conecte un comprobador digital de circuitos a

los terminales de la bateria.

Comprobador digital de circuitos
90890-03174

Sonda del probador positiva —
terminal positivo de la bateria

Sonda del probador negativa —
terminal negativa de la bateria

NOTA

* El estado de carga de una bateria MF se puede
comprobar midiendo su voltaje en circuito abierto
(por ejemplo, el voltaje cuando se desconecta el
terminal de la bateria).

* No es necesario realizar una carga cuando el

voltaje en circuito abierto sea igual o superior a
12.8 V.

b. Compruebe la carga de la bateria, como se
muestra en los graficos y en el ejemplo siguiente.

Ejemplo
c. Voltaje en circuito abierto = 12.0 V
d. Tiempo de carga = 6.5 horas

e. Carga de la bateria = 20 ~ 30%
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

5. Cargar:
e bateria
(consulte la ilustraciéon del método de carga
correspondiente)

A\ ADVERTENCIA

No efectuie una carga rapida de la bateria.
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ATENCION

No quite nunca los tapones de sellado de la
bateria sin mantenimiento.

No utilice un cargador de bateria para alto
régimen de carga, ya que origina una
corriente de alto amperaje en la bateria
rapidamente y puede hacer que ésta se
recaliente y que se dane la placa.

Si no es posible regular la corriente del
cargador de la bateria, tenga cuidado de no
sobrecargarla.

Cuando cargue una bateria, debera sacarla
del vehiculo. (Si tiene que cargarla instalada
en el vehiculo, desconecte el cable negativo
del terminal de la bateria.)

Para reducir la posibilidad de chispas, no
enchufe el cargador hasta que sus cables
estén conectados a la bateria.

Antes de desconectar las pinzas de los cables
del cargador de los terminales de la bateria,
asegurese de apagar el cargador.

Compruebe que las pinzas de los cables del
cargador estan en contacto completo con los
terminales de la bateria y de que no estan en
cortocircuito. Una pin-za de cable de
cargador corroida puede generar calor en la
zona de contacto y un muelle de pinza flojo
puede provocar chispas.

Si al tocar la bateria nota que esta caliente en
cualquier momento durante el proceso de
carga, desconecte el cargador y deje que se
enfrie antes de volver a conectarlo. jUna
bateria caliente puede explotar!

Como se muestra en la ilustracién siguiente,
el voltaje en circuito abierto de una bateria sin
mantenimiento se estabiliza unos 30 minutos
después de finalizar la carga. Por tanto,
espere 30 minutos una vez completada la
carga antes de medir el voltaje en circuito
abierto.
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Método de carga con un cargador de corriente (voltaje) variable

Cargador de bateria Mida el voltaje en circuito
AMP metros | apierto antes de proceder | NOTA

ala carga. El voltaje se debe medir 30 minutos
después de parar el motor.

NOTA

Conecte un cargador y un
amperimetro a la bateria e
inicie la carga.

Ajuste el voltaje de carga a 16-17 V.
Si el voltaje es menor, la carga sera
insuficiente. Si es demasiado alto,
la bateria se sobrecargara.

Verifique que la corriente
sea superior a la corriente
Si de carga estandar indicada No
en la bateria.

Situe el dial de ajuste del voltaje
de carga en 20~25 V.

; ;

Ajuste el voltaje de forma que la Si Controle el amperaje durante
corriente se sittie en el nivel de e 3~5 minutos. ¢Se ha alcanzado
carga estandar. la corriente de carga estandar?

l No

Ajuste el tiempo adecuado segun

el voltaje en circuito abierto. Si no se alcanza la corriente de
Consultar “COMPROBACION Y carga estandar despues de
CARGA DE LA BATERIA” 5 minutos, cambie la bateria.

;

Si la carga requiere mas de 5 horas, se recomienda comprobar la corriente de carga después
de las 5 horas. Si se produce cualquier variacion del amperaje, reajuste el voltaje hasta
obtener el amperaje de carga estandar.

Mida el voltaje de la bateria en circuito abierto después de dejarla sin usar durante mas de
30 minutos.

12.8 V — La carga esta completa.

12.0~12.7 V — Se debe recargar.

Menos de 12.0 V — Cambiar la bateria.
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Método de carga con un cargador de voltaje constante

Mida el voltaje en circuito
abierto antes de proceder
a la carga.

NOTA

El voltaje se debe medir 30 minutos
después de parar el motor.

Conecte un cargador y un
AMP metro a la bateria
e inicie la carga.

Si

y

Verifiqgue que la corriente
sea superior a la corriente
de carga estandar indicada
en la bateria.

Cargue la bateria hasta que el voltaje
de carga de la misma sea de 15 V.

NOTA

Ajuste el tiempo de carga a
20 horas (maximo).

Y

mas de 30 minutos.
12.8 V — La carga esta completa.
12.0~12.7 V — Se debe recargar.

Mida el voltaje de la bateria en circuito
abierto después de dejarla sin usar durante

No

y

Este tipo de cargador no puede
cargar una bateria MF.

Se recomienda un cargador

de voltaje variable.

Voltimetro

Menos de 12.0 V — Cambiar la bateria. V

[

ATENCION

No es adecuado utilizar un cargador de voltaje
constante para cargar la bateria sin mantenimiento.
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6. Instalar:
e bateria

7. Conectar:
e cables de la bateria
(de los terminales de la bateria)

ATENCION

Conecte primero el cable positivo (), luego el
negativo .

8. Comprobar:
e terminales de la bateria
Suciedad — Limpiar con un cepillo metalico.

Conexién floje — Conectar correctamente.

9. Lubricar:
e terminales de la bateria

Lubricante recomendado
- Grasa dieléctrica

10.Instalar:
e tapa de la bateria
Consultar “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.
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COMPROBACION DEL FUSIBLE

ATENCION

Para evitar un cortocircuito, ponga siempre el
interruptor principal en la posicion “OFF”
cuando compruebe o cambie un fusible.

1. Extraiga:
e tapa de la bateria
Consultar “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.
2. Comprobar:

o fusible
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Conecte el comprobador de bolsillo al fusible y

compruebe si hay continuidad.

NOTA
Ajuste el selector del comprobador de bolsillo en
“Qx 17

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

“_ »

b. Si el comprobador de bolsillo indica “-”,
sustituya el fusible.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Cambiar:
o fusible fundido
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Instalar un fusible nuevo del amperaje corrcto.

b. Activar los interruptores para verificar si el
circuito eléctrico funciona.

c. Si el fusible se vuelve a fundir inmediatamente,
comprobar el circuito eléctrico.
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Fusibles Amperaje Ctd.

Principal 15A

Reserva 15A 1
SWA13310

A\ ADVERTENCIA

No utilice nunca un fusible de amperaje
diferente al especificado. La improvisacién o el
uso de un fusible de amperaje incorrecto
pueden provocar una averia grave del sistema
eléctrico y el funcionamiento incorrecto del
sistema de arranque y encendido, con el
consiguiente riesgo de incendio.

AAAAAAAAAALMAAMAMAMAMAMAAMAAMAAM\AMAAAAAAAA

4. Instalar:
e tapa de la bateria
Consultar “INTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS”.
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SAS00182
CAMBIO DE LA BOMBILLA DEL FARO
1. Extraiga:
e acoplador del faro
Consultar “EXTRACCION DEL ACOPLADOR
DEL FAROQO".

2. Extraiga:
e tapa
e portalamparas del faro @

3. Extraiga:
e bombilla del faro @
e bombilla del auxiliar ®

A\ ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta mucho; por
tanto, mantenga las manos y los productos
inflamables alejados de ella hasta que se haya
enfriado.

4. Instalar:
e bombilla del faro
e Asegure la nueva bombilla con el
portalamparas del faro.
e bombilla del auxiliar

ATENCION

Evite tocar la parte de cristal de la bombilla del
faro para no mancharla de grasa, ya que de lo
contrario, la transparencia del cristal, la
duracion de la bombilla y su intensidad
luminosa se veran negativamente afectadas. Si
se ensucia la bombilla del faro, limpiela bien
con un pafno humedecido con alcohol o
quitaesmaltes.

5. Instalar:
e portalamparas del faro
e tapa
6. Instalar:
e acoplador del faro )
Consultar “INSTALACION DEL ACOPLADOR
DEL FAROQO".
SAS00186
AJUSTE DEL HAZ DE LUZ DEL FARO
1. Ajustar:
e haz de luz del faro (vertical)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Extraer latapa @

b. Gire el perno de ajuste del faro @ en direccién

@0 .

Gire hacia @ Se baja la luz del faro.

Gire hacia ©® Se sube la luz del faro.
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EXTRACCION DEL moTor | ENG
EXTRACCION DEL CONJUNTO DEL TUBO DE ESCAPE

o

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

Cubierta central

Cubierta lateral (izquierda y derecha
(izq y ) FConsultar “CUBIERTAS Y CARENADO” en el capitulo 3.

Carenado frontal

Compartimento portaobjetos

Ensamblaje del filtro de aire Consultar “CUERPO DE LA MARIPOSA Y SISTEMA DE
- - }INYECCON DE COMBUSTILE DESMONTAJE” en el
Conjunto del cuerpo de la mariposa capitulo 5.
Tubo de escape 1
2 Junta del tubo de escape 1 Desconectar

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL ALAMBRE Y TUBOS

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

1 Tapa de bujia 1 Desconectar
2 Sensor de temperatura del motor 1 Desconectar
3 Sensor de O, 1 Desconectar
4 Acoplador del cable del inyector 1 Desconectar
5 Acopladores de los cables de la magneto C.A. 1 Desconectar
6 Acoplador del cable del motor de arranque 1 Desconectar
7 Tierra 1 Desconectar
8 Tubo de combustible 1

9 Cable del freno trasero 1 Desconectar

Para la instalacién, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL MOTOR

| 54 Nm (5.4 m-kg, 40 ft-Ib) |

[Y2,| 28 Nm (2.8 m-kg, 21 ft-Ib) |

[“,| 50 Nm (5.0 m-kg, 36 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Amortiguadores traseros AMORTIGUADORES TRASEROS" on el capitl 6.
1 Perno de soporte del motor (delantera) 1
2 Tuerca de soporte del motor (delantera) 1
3 Motor 1
4 Perno de soporte del motor (trasero) 2
5 Tuerca de soporte del motor (trasero) 2 LConsultar “EXTRACCION DEL MOTOR?”.
6 Perno de soporte del motor (centro) 2
7 Tuerca de soporte del motor (centro) 2
8 Soporte del motor 1
9 Collar 2
Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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SASF0018

MOTOR
EXTRACCION DEL MOTOR

NOTA
No es necesario extraer el motor para quitar los
siguientes componentes:

e Culata

e Cilindro

* Pistén

Embrague del motor del arranque

Motor del arranque

Eje del arranque a pedal

Correa trapezoidal

Disco primario

Disco secundario

Transmission

Ensamblaje de la rueda trasera

Bomba de aceite

Magneto C.A.

ACEITE DEL MOTOR
1. Drenar:
e aceite de motor
Consulte “CAMBIO DEL ACEITE DEL
MOTOR?” en el capitulo 3.

CUBIERTAS
1. Extraiga:
e cubierta central
e cubierta lateral (izquierda y derecha)
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS?” en el capitulo 3.
e carenado frontal
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y PROTECCION DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.

COMPARTIMENTOS PORTAOBJETOS
1. Extraiga:
e compartimento portaobjetos (@ (junto con el
sillin)
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.
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CUERPO DE LA MARIPOSA
1. Extraiga:

e conjunto de la caja del filtro de aire
e conjunto del cuerpo de mariposas

Consulte “CUERPO DE LA MARIPOSA Y
SISTEMA DE INYECCON DE COMBUSTILE

DESMONTAJE” en el capitulo 5.

TUBO DE ESCAPE
1. Extraiga:
e tuercas del tubo de escape @)

2. Extraiga:

e tubo de escape

ALAMBRE, CABLES Y TUBOS
1. Desconectar:
e tapa de bujia @

e acoplador del sensor de O, ®
e tapodn del inyector @

®

e Cable de masa del motor

2. Desconectar:
e tubo de combustible

4-5

e pernos del silenciador inferior O
e pernos del silenciador superior @

e sensor de temperatura del motor Q)

e acopladores de los cables de la magneto C.A.

e acoplador del cable del motor de arranque ®
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3. Extraccion:
Q e cable del freno trasero O
\\ e soporte del cable del freno trasero )

I
= O

)
S

=3 )

CONJUNTO DE AMORTIGUADORES
TRASEROS

1. Extraiga:
e perno de ensamblaje del amortiguador traser (D

ENSAMBLAJE DEL MOTOR

1. Extraiga:
e tuerca/perno de montaje del motor (delantera)
@

e tuerca/perno de montaje del motor (trasero) @
e tuerca/perno de montaje del motor (centro) @
e soporte del motor

e collar

e topes

4\ ADVERTENCIA

Apoye con firmeza el vehiculo de modo que no
haya peligro de que caiga.
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SASF0019

INSTALACION DEL MOTOR
ENSAMBLAJE DEL MOTOR

4\ ADVERTENCIA

Apoye con firmeza el vehiculo de modo que no
haya peligro de que caiga mientras realiza la
instalacion del motor.

1. Instalar:
e ensamblaje del motor
e stopper D
e collar ©®
e soporte del motor
e tuerca/perno de montaje del motor (centro) @
e tuerca/perno de montaje del motor (trasero) 5
e tuerca/perno de montaje del motor (delantera)

®

e perno de ensamblaje del amortiguador traser @

NOTA
Siga el procedimiento de montaje que aparece a
continuacién para utilizar correctamente la montura
del motor.

VYV VVVV VYV V7V V7V VVVVVVVVVVVYVVYYY

a. Coloque temporalmente el tope @D y el collar ©®
en el conjunto del motor (®.

b. Coloque temporalmente el conjunto del motor
utilizando primero el perno y la tuerca del lado
derecho y, a continuacion, los del lado
izquierdo.

c. Monte temporalmente el perno/tuerca del
soporte del motor (centro) (@ y dirija el pasador
de @8 {0 por el orificio del perno del soporte del
motor (parte trasera) y el orificio del collar
interno.

d. Apriete la tuerca del soporte del motor (centro),
primero desde el lado derecho vy, a
continuacion, el lado izquierdo.

Perno de montaje del motor (centro)

\J 28 Nm (2.8 m-kg, 21 ft-Ib)

e. Extraiga el pasador de @8, introduzca el perno
del soporte del motor (parte trasera) ® vy, a
continuacion, apriete la tuerca ®.

Perno de montaje del motor (trasero)

\J 50 Nm (5.0 m-kg, 36 ft-Ib)
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f.

g.

Monte temporalmente el perno/tuerca del
soporte del motor (parte delantera) ®.

Apriete el perno inferior del amortiguador
trasero, (@ levante el neumatico trasero y
sosténgalo con el caballete central vy, a
continuacion, apriete la tuerca del soporte del
motor (parte delantera) ®.

\J Perno de ensamblaje del

amortiguador traser
16 Nm (1.6 m-kg, 12 ft-Ib)

\J Perno de montaje del motor

(delantera)
54 Nm (5.4 m-kg, 40 ft-lb)

h.

Extraiga el caballete central y asegurese de que
el tope @) no toque el conjunto del motor (®.

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAAMAAM\AMAMAAAAAAAA

ALAMBRO, CABLES Y TUBOS

1.

Instalar:

e cable del freno trasero

e soporte del cable del freno trasero

e pernos del soporte del cable del freno trasero
[%,]7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

. Conector:

e tubo de combustible

. Conector:

e cable de masa del motor

e acoplador del cable del motor de arranque

e acopladores de los cables de la magneto C.A.
e tapdn del inyector

e acoplador del sensor de O,

e sensor de temperatura del motor

e acoplador del cable del inyector

. Ajustar:

e holgura de la maneta del freno trasero
Consulte “AJUSTE DEL FRENO TRASERO”
en el capitulo 3.
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TUBO DE ESCAPE

1. Instalar:
e conjunto del tubo de escape
e perno superior del silenciador @

[%2,]20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib)|
e perno inferior del silenciador @
[%2,]20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib)|

e tuercas del tubo de escape @
[%,]15 Nm (1.5 m-kg, 10.5 ft-Ib)|

CUERPO DE LA MARIPOSA
1. Instalar:
e conjunto del cuerpo de la mariposa
Consultar “CUERPO DE LA MARIPOSA Y
SISTEMA DE INYECCON DE COMBUSTILE
DESMONTAJE” en el capitulo 5.
e carcasa del filtro de aire
2. Ajustar:
e holgura del cable del acelerador
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DEL
CABLE DEL ACELERADOR?” en el capitulo 3.

COMPARTIMENTOS POSTABJETOS

1. Instalar:
e compartimento portaobjetos (junto con el sillin)
e perno del compartimento portaobjetos

[“2,9 Nm (0.9 m-kg, 6.6 ft-Ib) |

CUBIERTAS
1. Instalar:
e Carenado frontal
Consulte “INSTALACION DEL CARENADO
DELANTERO Y EL PROTECTOR DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.
e cubierta lateral (izquierda y derecha)
e cubierta central
Consulte “INSTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS?” en el capitulo 3.

ACEITE DEL MOTOR
1. Llenar:
e aceite del motor
Consulte “CAMBIO DEL ACEITE DEL
MOTOR?” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DE LA CULATA

[ 10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft:b) |

10 Nm

[4] 20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib) B} ]

(1.0 m-kg,7.2 ftib)

o

[%] 11 Nm (1.1 m-kg, 8.0ftIb) |

[%] 30 Nm (3.0 m-kg, 22 ft:b) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Cubierta central / Cubierta lateral Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS LATERALES
- - }Y DEL COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS” en el
Compartimento portaobjetos capitulo 3.
Carcasa del filtro de aire Consultar “CUERPO DE LA MARIPOSA Y SISTEMA DE
Conjunto de innector HNYECCON DE COMBUSTILE DESMONTAJE” en el
- - capitulo 5.

Conjunto del cuerpo de la mariposa
Tuerca del tubo escape y silenciodor Consultar “EXTRACCION DEL MOTOR?”.

1 Bujia 1

2 Colector de admisién 1

3 Tapa de culata 1

4 Tapa del ventilador 1

5 Tapa del cilindro 1

6 Tensor de cadena de distribucion 1

7 Pifon del eje de levas 1

4-10
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10 Nm

(1.0 m-kg,7.2 ftlb)

I

[ 30 Nm (3.0 m-kg, 22 ftlb) |

[ 11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 t1b) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
8 Placa de bloqueo 1
9 Culata 1
10 Junta del cilindro 1
Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DE LA CULATA
1. Extraiga:
e cubierta central
e asidero
e cubierta lateral (izquierda y derecha)
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS?” en el capitulo 3.
2. Extraiga:
e compartimento portaobjetos (junto con el sillin)
Consulte “EXTRACCION DEL MOTOR’.

3. Extraiga:
e carcasa del filtro de aire
e conjunto de innector
e conjunto del cuerpo de la mariposa
Consulte “CUERPO DE LA MARIPOSA Y
SISTEMA DE INYECCON DE COMBUSTILE
DESMONTAJE” en el capitulo 3.

4. Extraiga:
e tuerca del tubo escape y silenciodor
Consulte “EXTRACCION DEL MOTOR”.

5. Extraiga:
e tapa de la bujia @
e bujia @

6. Extraiga:
e pernos del colector de admisién @)
e colector de admision
e acoplador del sensor de O, @
e acoplador del sensor de temperatura del
motor 3

4-12
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7. Extraiga:
e tubo respiradero
e perno del tapa de culata
e tapa de culata @
e junta

8. Extraiga:
e perno y tornillo de la tapa del ventilador (D
e tapa del ventilador (izquierda y derecha) @

9. Alinear:

e marca “I” @ en el rotor del magneto C.A. (con
la marca estacionaria ® del carter).

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Gire el cigliehal en sentido de las agujas del
reloj.

b. Cuando el piston esté en el punto muerto (TDC:
TOP Dead Center) de la carrera de compresion,
alinee la marca “I’ © del pifidén del eje de levas
con la marca @ de la culata.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

10.Afloje:
e perno del pifidn del eje de levas @)

NOTA
Mientras sujeta el rotor del magneto C.A. con la
herramienta de fijacion del rotor @, afloje el tornillo

g%&\' del pifidn del eje de levas.

RS
<(5)
—

&>

Sujetador del pifién del arbol de levas
90843-110A0
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11.Extraiga:
e tensor de cadena de distribucién O
(con la junta)

12.Extraiga:
e tornillo del pifidn del eje de levas @)
e pinodn del eje de levas @

NOTA
Para evitar que la cadena de distribucion caiga
dentro del carter, sujétela con un alambre.

13.Extraiga:
e tornillos de culata
e tuercas de culata
e placa de bloqueo
e culata

NOTA

*» Afloje las tuercas en la secuencia adecuada, tal y
como se muestra.

* Afloje cada tuerca media vuelta cada vez.
Después de aflojar completamente todas las
tuercas, extraigalas.

14.Extraiga:
e clavijas de centrado @)
e junta ®

4-14
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SAS00227 ,
COMPROBACION DE LA CULATA
1. Eliminar:
e depdsitos de carbonilla de la camara de
combustion (con un rascador redondeado)

NOTA

No utilice un instrumento afilado para evitar dafnos
y arafnazos:

* rosca del diametro interior de la bujia
* asientos de valvula

2. Comprobar:
e culata
Danos/picaduras — Sustituir.

3. Medir:
e deformacion de la culata

Fuera del valor especificado — Rectificar la
superficie de la culata.

Maxima deformacion de la culata
0.05 mm (0.0020 in)

VYV VVVV VYV V7V V7V VVVVVVVVVVVYVVYYY

a.

NOTA

Coloque una regla @ y una galga de espesores
® alo largo de la culata.

Mida la deformacion.

Si se excede el limite, rectifique la superficie de
la culata como sigue.

Coloque un papel de lija himedo de 400 ~ 600
sobre la placa de superficie y rectifique la culata
siguiendo una secuencia de lijado en forma de
ocho.

Gire varias veces la culata para asegurarse de que
la superficie es uniforme.

e.

Después del reacondicionamiento, fuera del
valor especificado — Cambie la culata.

AAAAAAAAAALMAAMAMAMAMAMAAMAAMAAM\AMAAAAAAAA
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SAS00210

COMPROBACION DEL TE!\ISOR DE LA

CADENA DE DISTRIBUCION

1. Comprobacion:

e tensor de la cadena de distribucién
Grietas/danos — Sustituir.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Extraer la tapa del conector.

b. Mientras presiona ligeramente la barra del
tensor de la cadena con la mano, gire la barra
del tensor totalmente a la derecha con un
destornillador @.

c. Extraer el destornillador y suelte lentamente la
barra del tensor de la cadena de distribucion.

d. Asegurese de que la barra del tensor de la
cadena de distribucion sale de la carcasa del
tensor con suavidad. Si el movimiento es rigido,
sustituir el tensor de la cadena de distribucién.

e. Instale la tapa del conector.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

2. Comprobar:
e leva de una sola direccion
e barra del tensor de la cadena de distribucion
Dafos/desgaste — Sustituir la pieza o piezas
defectuosas.

SAS00231 .
INSTALACION DE LA CULATA
Para la instalacién, invierta el proceso de
extraccion.
1. Instalar:
e guia de la cadena de distribucién (lado de
escape) @
e clavijas de centrado @
e junta®
2. Instalar:
e culata
e placa de bloqueo

NOTA
Pase la cadena de distribucién por la cavidad de la
cadena de distribucion.

3. Apretar:
e tuercas de culata

[¥2,/20 Nm (2.0 m-kg, 14.0 ft-Ib)|
e tornillos de culata
[%]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
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NOTA

* Lubrique las tuercas de la culata con grasa de
disulfuro de molibdeno.

* Apriete las tuercas y los tornillos de la culata en la
secuencia de apriete apropiada segun se mues-
tra, realizandolo en dos etapas.

4. Instalar:
e pinodn del eje de levas
e cadena de distribucion @

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Compruebe que la marca “I” @ del rotor del
magneto C.A. con la marca estacionaria ® del
carter

b. Alinee la marca “I” © del pifidn del eje de levas
con la marca @ de la placa de bloqueo.

c. Instale la cadena de distribucion en el pifidén del
eje de levas y, a continuacidn, el piidn en el eje
de levas.

NOTA

Al instalar el pindn del eje de levas, asegurese de
mantener la cadena de distribucién lo mas tensa
posible en el lado de escape.

e Alinee la ranura del eje de levas ©® con la
lengueta del pifdn del eje de levas.

ATENCION

Para evitar danos o una sincronizacién incor-
recta de las valvulas, no accione el cigiienal
mientras instala el eje de levas. incorrecta de la
valvula.

d. Para evitar dafios 0 wuna sincronizacion
incorrecta de las valvulas, no accione el
ciglenal mientras instala.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

5. Instalar:

e tensor de la cadena de distribucién
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Extraer la tapa del conector.

b. Mientras presiona ligeramente la barra del
tensor de la cadena con la mano, gire la barra
del tensor totalmente a la derecha con un
destornillador @.

NOTA
Asegurese de que la barra del tensor se ha
colocado totalmente a la derecha.

4-17
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c. Instale la junta y el tensor de la cadena de
distribucién @ sobre el cilindro.

A\ ADVERTENCIA

Utilice siempre una nueva junta.

\ Perno del tensor de la cadena de
J distribucion

10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib)

d. Gire la barra del tensor de la cadena de
distribucion a la izquierda con un destornillador
delgado (@), asegurese de que se suelta y
vuelva a instalar la tapa del conector.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

6. Apretar:
e tornillo del pifidn del eje de levas

[*2,30 Nm (3.0 m-kg, 22 ft-Ib) |

ATENCION

Asegurese de apretar el perno del pindn del eje
de levas con el par de torsion especificado para
evitar la posibilidad de que se suelte y dane el
motor.

7. Girar:
e ciguenal
(varias vueltas en sentido de las agujas del
reloj)

8. Comprobar:
e Marca “I’ @
Alinee la marca “I” del rotor del magneto C.A.
con la marca estacionaria ® del carter.

e Marca “I’ ©
Alinee la marca “I” del piindn del eje de levas
con la marca @ de la placa de bloqueo.
Fuera de alineacién — Corregir.
Consulte los pasos de instalacién anteriores.
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9. Instalar:

e junta

e junta de la tapa de culata

e perno del tapa de culata

[¥2,]11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib) |

e tubo respiradero

10.Instalar:

4-19
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e acoplador del sensor de temperatura del motor
e acoplador del sensor de O,
e colector de admision
e pernos del colector de admisién
[%2,/10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |

.Instalar:

e bujia [¥,/13 Nm (1.3 m-kg, 9.6 ft-Ib) |

e tapa de la bujia

e tuerca del tubo escape y silenciodor
Consultar “INSTALACION DEL MOTOR?”.

e conjunto del cuerpo de la mariposa
Consulte “CUERPO DE LA MARIPOSA Y
SISTEMA DE INYECCON DE COMBUSTILE
DESMONTAJE” en el capitulo 3.

e carcasa del filtro de aire

e compartimento portaobjetos (junto con el sillin)

e Carenado frontal

e cubierta lateral (izquierda y derecha)

e cubierta central
Consulte “INSTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DE LOS BALANCINES Y DEL EJE DE LEVAS

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Culata

Consulte “EXTRACCION DE LA CULATA”.

Tornillos de ajuste / contratuercas

2/2

Eje del brazo del balancin (admision)

Collar (admision)

Balancin (admision)

Eje del brazo del balancin (escape)

Collar (escape)

Balancin (escape)

0| N[O~ WOIN| =

Eje de levas

Al alalal a4l 2

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DE LOS BALANCINES Y DEL
EJE DE LEVAS

NOTA

Antes de quitar el balancin y el eje de levas, quite
la culata.

1. Afloje:
e contratuercas )
e tornillos de ajuste )

2. Extraiga:
e eje de levas @D
e eje del brazo del balancin @
e balancin de admision ®
e balancin de escape @
e collares del balancin ®

Perno de extractor de inercia
90843-08E11

NOTA
Enrosque el perno de 8 mm (® en el extremo
roscado del eje de levas y saque continuacién el
eje de levas.

SAS00205

COMPROBACION DEL EJE DE LEVAS

1. Comprobar:
e l6bulos del eje de levas
Decoloracion azul/picaduras/arafiazos —
Sustituir el eje de levas.
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2. Medir:
e dimensiones de los Idbulos del eje de levas @
y®
Fuera de especificacion — Sustituir el eje de
levas.

Limite de las dimensiones de los
I6bulos del eje de levas
Admision @ 31.763 ~ 31.863 mm
(1.250 ~ 1.254 in)
<Limite>: ® 31.663 mm (1.2465 in)
28.003 ~ 28.103 mm
(1.1024 ~ 1.1064 in)
27.903 mm (1.0985 in)
@ 31.572 ~ 31.672 mm
(1.242 ~ 1.246 in)
<Limite>: ® 31.472 mm (1.2390 in)
28.029 ~ 28.129 mm
(1.103 ~ 1.1074 in)
27.929 mm (1.0996 in)

N

<Limite>:
Escape

<Limite>:

3. Comprobar:
e paso de aceite del eje de levas
Obstruccidon — Desatascar con aire
comprimido.

SAS0206
COMPROBACION DE LOS BALANCINES Y
DE LOS EJES DE BALANCINES
El siguiente procedimiento se aplica a todos los
balancines y ejes de balancines.
1. Comprobar:

e balancin @

Danos/desgaste — Sustituir.
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2. Comprobar:
e eje del balancin
Decoloracion azul/excesivo desgaste/
picaduras/arafiazos — Sustituir o comprobar
el sistema de engrase.

3. Medir:
e didmetro interior del balancin @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

Diametro interior del balancin
9.985 ~ 10.000 mm
(0.3931 ~ 0.3937 in)
<Limite>: 10.015 mm (0.3943 in)

4. Medir:
e diametro exterior del eje del balancin @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

Diametro exterior del eje del balancin
9.966 ~ 9.976 mm

(0.3924 ~ 0.3928 in)
<Limite>: 9.936 mm (0.3912 in)

5. Calcular:
e holgura entre el balancin y el eje del balancin

NOTA
Calcule la holgura restando el diametro exterior del
eje del balancin del diametro interior del balancin.

e Fuera del valor especificado — Sustituir la(s)
pieza(s) defectuosa(s).

Holgura entre el balancin y el eje del
balancin
0.009 ~ 0.034 mm

(0.0004 ~ 0.0013 in)
<Limite>: 0.08 mm (0.0031 in)
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COMPROBACION DE LOS PINON DEL EJE
DE LEVAS
1. Comprobar:
e pindn del eje de levas
Desgaste superior a 1/4 de diente @ —
Sustituir el conjunto del piidn del eje de levas
y la cadena de distribucion.

@ Desgaste

® Correcto

@ Rodillo de cadena de distribucion
(@ Pinon del eje de levas

SAS00219

INSTALACION DEL EJE DE LEVAS Y DE
LOS BALANCINES
1. Lubricar:

e balancines

e eje de balancines

e collares del balancin

Lubricante recomendado
--i Superficies internas del brazo del
balancin

Grasa de disulfure de molibdeno
Cojinete de aguja del balancin

Aceite del motor
Eje de balancines

Grasa de disulfure de molibdeno
Superficie interna del collar del bal-
ancin

Grasa de disulfure de molibdeno

2. Lubricar:
e partes del eje de levas

Lubricante recomendado
== | Ejedelevas

Grasa de disulfuré de molibdeno
Cojinete del eje de levas

Aceite del motor
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3. Instalar:
e balancin de admisiéon O
e balancin de escape Q)
e collares del balancin 3
e ejes del balancin @
e eje de levas ®

NOTA
* Asegurese de que los ejes de los balancines
(admisién y escape) queden completamente

introducidos en la culata.

* Atornille el perno de 8 mm (0.31 in) ® en la parte
roscada del eje de levas y, a continuacion, monte
el eje de levas.

4. Instalar:
e culata
e Consulte ““INSTALACION DE LA CULATA” en
el capitulo 4.
5. Medir:

e holgura de la véalvula
Fuera de especificacién — Ajustar.

e Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DE
LAS VALVULAS” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DE LAS VALVULAS Y MUELLES DE VALVULA

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Balancin y el eje de levas CE)ggsSEeLEI\E/);'gﬁACCION DE LOS BALANCINES Y DEL
1 Chaveta de vélvula 4
2 Asiento del muelle superior 2
3 Muelle de la valvula 2 ) .
" - | Consulte “EXTRACCION - INSTALACION DE LAS
4 Junta del vastago de la valvula 2 VALVULAS Y MUELLES DE VALVULA".
5 Asiento del muelle inferior 2
6 Valvula de escape 1
7 Valvula de admision 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DE LAS VALVULAS

NOTA

Antes de extraer las valvulas, extraiga la culata, los
balancines y el eje de levas.

El procedimiento siguiente sirve para todas las val-
vulas y componentes relacionados.

NOTA
Antes de extraer las piezas internas de la culata
(p. €j., valvulas, muelles de valvulas, asientos de
valvulas), compruebe que las valvulas estan cor-
rectamente selladas.

1. Comprobar:
e sellado de valvulas

Fugas en el asiento de la valvula —
Comprobar el frontal de la valvula, el asiento
de la valvula y la anchura del asiento de la
valvula.

Consulte “COMPROBACION
ASIENTOS DE VALVULA”.

DE LOS

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Vierta un disolvente limpio @ en las lumbreras
de admision y escape.

b. Compruebe que Ilas
correctamente selladas.

NOTA
No debe haber ninguna fuga en el asiento de la
valvula @.

valvulas estan

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

2. Extraiga:
e chavetas de valvula @)

NOTA
Para extraer las chavetas de valvula, comprima el
muelle de la valvula con el compresor de muelles
de vélvula @.

Compresor de muelles de valvula

90890-04019
Accesorio del compresor de muelles

de valvula
90890-04018
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3. Extraiga:
e asiento de muelle superior @
e muelle de la valvula @)
e junta del vastago de la valvula ®
e asiento del muelle inferior @
e valvula ®

NOTA
Identifique la posicidon de cada parte con cuidado
para poder reinstalarla en su lugar original.

SAS00239

COMPROBACION DE LAS VALVULAS Y DE
LAS GUIAS DE VALVULA
El procedimiento siguiente sirve para todas las val-
vulas y guias de valvula.
1. Medir:
e holgura entre el vastago de valvula y la guia
de valvula

Holgura entre el vastago de valvula y la guia
de valvula =
Diametro interior de la guia de valvula @ -

Diametro del vastago de valvula

e Fuera del valor especificado — Sustituir la
guia de valvula.

Holgura entre vastago de valvula 'y
guia de valvula

Admision  0.010 ~ 0.037 mm

(0.0003 ~ 0.0014 in)
<Limite>:  0.080 mm (0.0031 in)
Escape 0.025 ~ 0.052 mm

(0.0009 ~ 0.0020 in)
<Limite>:  0.110 mm (0.0043 in)
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2.

NOTA

Sustituir:
e guia de valvula

Para facilitar la extraccion e instalacion de la guia
de valvula y mantener la adaptacion correcta, cali-
ente la culata en un horno a 100 °C (212 °F).

VYV VVVV VYV V7V V7V VYV VVVVVVVVVVYVVYYY

a.

b.

NOTA

Extraer la guia con un extractor de guias de
valvula @.

Instale la nueva guia de valvula con el
instalador de guias de valvula @ y el extractor
de guias de valvula .

Después de instalar la guia de valvula,
rectifiquela con el escariador de guias de
valvula (® hasta obtener la holgura correcta
entre el vastago de valvula y la guia de valvula.

Después de sustituir la guia de la valvula, rectifique
el asiento.

Extractor de guias de valvula (04.5)

90843-08E09
Instalador de guias de valvula (94.5)

90843-08E09
Escariador de guias de valvula (95)

90890-04099

]

J %°

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAAMAMAAAMAAAAAAA

3.

4.

Eliminar:
e depdsitos de carbonilla
(del frontal y del asiento de la valvula)
Comprobar:
e frontal de la valvula
Picaduras/desgaste — Rectificar el frontal de
la valvula.
e extremo del vastago de la valvula
Forma de seta o diametro mayor que el
cuerpo del vastago de valvula — Sustituir la
valvula.

Medir:
e espesor del margen de la valvula @
Fuera de especificacién — Sustituir la valvula.

Espesor del margen de la valvula
Admision  0.85 ~ 1.15 mm

(0.0335 ~ 0.0453 in)

Escape 0.85 ~ 1.15 mm
(0.0335 ~ 0.0453 in)
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6. Medir:
e descentramiento del vastago de la valvula
Fuera de especificacion — Sustituir la valvula.

NOTA

¢ Al instalar una valvula nueva, sustituya siempre
la guia de la valvula.

e Si extraer o sustituye la valvula, sustituya siem-
pre la junta de aceite.

Descentramiento del vastago de la
valvula
0.010 mm (0.0004 in)

SAS00240

COMPROBACION DE LOS ASIENTOS DE
VALVULA
El procedimiento siguiente sirve para todas las val-
vulas y asientos de valvula.
1. Eliminar:
e depdsitos de carbonilla
(del frontal de la valvula y del asiento de la
valvula)
2. Comprobar:
e asiento de la valvula
Picaduras/desgaste — Sustituir la culata.
3. Medir:
e anchura del asiento de la valvula @
Fuera del valor especificado — Sustituir la
culata.

Anchura del asiento de la valvula
Admisidn y escape

0.90 ~ 1.2 mm

(0.0354 ~ 0.0472 in)

4-30

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY

a. Aplique al frontal de la valvula colorante azul
para mecénica (Dykem) ®.

b. Instale la valvula en la culata.

c. Presione la valvula a través de la guia y sobre el
asiento de la valvula para realizar una impresion
clara.

d. Mida la anchura del asiento de la valvula.

NOTA

El tinte se eliminara del lugar donde el asiento y el

frontal de la valvula hayan estado en contacto.

AAAAAAAAAALMAAMAMAMAMAMAAMAAMAMAA\AAMAAAAAA
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4. Lapear:
e frontal de la valvula
e asiento de la valvula

NOTA
Después de sustituir la culata o la valvula y la guia,
es necesario lapear el asiento y el frontal de la val-
vula.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Aplique al frontal de la valvula un compuesto
lapidador grueso @.

ATENCION

No deje que el compuesto lapidador penetre en
el hueco entre el vastago y la guia de la valvula.

b. Aplique aceite de disulfuro de molibdeno al
vastago de la valvula.

c. Instale la valvula en la culata.

d. Gire la valvula hasta que el frontal y el asiento
asiento estén pulidos uniformemente y, a
continuacién, elimine todo el compuesto
lapidador.

NOTA
Para obtener un lapeado 6ptimo, golpee ligera-
mente el asiento de la valvula mientras mueve la
valvula hacia delante y hacia atras entre las
manos.

e. Aplique un compuesto lapidador fino al frontal
de la valvula y repita los pasos anteriores.

f. Después de cada operacion de pulido,
asegurese de limpiar los restos del compuesto
en el frontal y en el asiento de la valvula.

g. Aplique al frontal de la valvula colorante azul
para mecéanica (Dykem) ®.

h. Instale la valvula en la culata.

i. Presione la valvula a través de la guia y sobre el
asiento de la valvula para realizar una impresion
clara.
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j- Vuelva a medir la anchura del asiento de la
valvula ©. Si la anchura del asiento esta fuera
del valor especificado, rectifiquelo y lapéelo.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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COMPROBACION DE LOS MUELLES DE
VALVULA

El procedimiento siguiente sirve para todos los
muelles de valvula.

1. Medir:
e longitud libre del muelle de véalvula @
Fuera de especificacion — Sustituir el muelle

de valvula.
Longitud libre del muelle de valvula
Muell de la valvula de admision y
de escape

33.75 mm (1.328 in)
<Limite>: 32.10 mm (1.264 in)

2. Medir:

e fuerza del muelle de valvula comprimido @
Fuera de especificacion — Sustituir el muelle
de valvula.

®longitud montada

Tensidén del muelle de compresién
montado (admision)

132.2 ~ 152.2 N

(29.8 ~ 34.2 Ibf)
(13.5 ~ 15.5 kgf)
Tensidén del muelle de compresion
montado (escape)
1322 ~152.2 N
(29.8 ~ 34.2 Ibf)
(13.5 ~ 15.5 kgf)
Longitud montada (admision)
26 mm (1.02 in)
Longitud montada (escape)
26 mm (1.02 in)
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3. Medir:

e inclinacién del muelle de la valvula @

Fuera de especificacion — Sustituir el muelle
de valvula.

Limite de inclinacion del muelle de la
valvula.
Muelle de la valvula de admision y

escape
2.5°/1.5 mm (2.5°/0.06 in)

SAS00245 . .

INSTALACION DE LAS VALVULAS

El procedimiento siguiente sirve para todas las val-
vulas y componentes relacionados.

1.

Desbarbar:
e extremo del vastago de la vélvula

(con una piedra al afilar)

2. Lubricar:

e vastago de la valvula @®
e junta del vastago de la vélvula @

(con el lubricante recomendado)

- Aceite de disulfuro de molibdeno

Lubricante recomendado

3.

NOTA

Instalar:

e valvula @

e asiento del muelle inferior @

e junta del vastago de la valvula ®
e muelle de la valvula @

e asiento del muelle superior ®

(en la culata)

Instale el muelle de la vélvula con el paso mayor @
hacia arriba.

® Paso menor
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4. |Instalar:
e chavetas de valvula @)

NOTA
Coloque las chavetas de valvula comprimiendo los
muelles con el compresor de muelles de valvula y
el adaptador del mismo @).

Compresor de muelles de valvula

90890-04019
Accesorio del compresor de muelles

de valvula
90890-04108

4-34

5. Para fijar bien las chavetas de valvula en el
vastago de la valvula, golpee ligeramente la
punta de la valvula con un mazo de cabeza
blanda.

ATENCION

Si la golpea demasiado fuerte puede dafar la
valvula.
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EXTRACCION DEL CILINDRO Y DEL PISTON

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Culata

Consulte “EXTRACCION DE LA CULATA”.

Guia de la cadena de distribucion (lado de escape)

Cilindro

Clavija de centrado

Junta del cilindro

Clip del pasador de pistén

Pasador de piston

OIN|O|O| AW N[ =

Pistén

alalalppl=]a] =

Juego de aros de piston

Consulte “EXTRACCION DEL CILINDRO Y DEL
PISTON” Y “INSTALACION DEL PISTON Y DEL
CILINDRO”.

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL CILINDRO Y DEL PISTON

NOTA
Antes de extraer el cilindro y el pistén, quite la
culata.

1. Extraiga:
e Guia de la cadena de distribucion (lado de
escape)
e cilindro @)

2. Extraiga:
e clavijas de centrado @)
e junta ®

3. Extraiga:
e clip del pasador del piston @
e pasador de pistén @
e piston @
ATENCION

No utilice un martillo para extraer el pasador del
piston.

NOTA

e Antes de extraer el clip del pasador del pistdn,
cubra la abertura del carter con un trapo limpio
para evitar que el clip caiga dentro del carter.

¢ Antes de extraer el pasador de piston, desbarbe
la ranura del clip del pasador de piston y el area
del diametro interior del pistén. Si se han desbar-
bado ambas zonas y sigue siendo dificil extraer
el pasador de pistén, utilice el extractor @.

Extractor de pasador de piston
90890-01304
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4. Extraiga:
e aro superior
e 2°aro
e aro de engrase

NOTA
Cuando extraiga un aro de piston, abra con los
dedos el hueco entre sus extremos y levante el otro
lado del aro sobre la corona.
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COMPROBACION DEL CILINDRO Y DEL
PISTON
1. Comprobar:

e pared del pistén

e pared del cilindro

e Arafnazos verticales — Rectificar o sustituir el

cilindro y cambie el conjunto del piston y aros.

2. Medir:

e holgura entre el pistén y el cilindro

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Mida el diametro del cilindro “C” con la galga
para cilindros.
@ 40.00 mm (1.57 in)

NOTA
Mida el diametro del cilindro “C” de lado a lado y de
delante hacia atras. Seguidamente, calcule el pro-
medio de las mediciones.

“C” = (X+Y)/2.

Diametro interior
50.000 ~ 50.023 mm
(1.9695 ~ 1.9694 in)

b. Si esta fuera del valor especificado, rectifique o
sustituya el cilindro y sustituya el pistén y los
aros de pistdn como conjunto.

c. Mida el diametro de la superficie lateral del
pistén D @ con el micrémetro.
® un espacio de 7 mm (0.28 in.) desde el

borde inferior del pistén

Pistén
Diametro D
49.977 ~ 50.000 mm

(1.9675 ~ 1.9685 in)

d. Si esta fuera del valor especificado, cambie el
conjunto de pistén y aros.

e. Calcule la holgura entre el pistén y el cilindro
con la férmula siguiente.

Holgura entre el piston y el cilindro =

Diametro del cilindro “C” -
Diametro de la superficie lateral del pistén “D”

Holgura entre el piston y el cilindro
0.016 ~ 0.030 mm
(1.0006 ~ 1.0011 in)

<Limite>: 0.15 mm (0.0059 in)
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f. Si esta fuera del valor especificado, rectifique o
sustituir el cilindro y sustituir el conjunto del
pistdon y aros.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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COMPROBACION DE LOS AROS DE
PISTON
1. Medir:
e holgura lateral de los aros de pistén
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto del pistén y aros.

NOTA
Antes de medir la holgura lateral de los aros,
elimine los depdsitos de carbonilla de los propios
aros y de las ranuras de los mismos.

Holgura lateral de los aros
Aro superior 0.030 ~ 0.070 mm

(0.0012 ~ 0.0027 in)

<Limite>:  0.12 mm (0.0027 in)

2° aro 0.020 ~ 0.060 mm
(0.0008 ~ 0.0023 in)

<Limite>:  0.11 mm (0.0043 in)

2. Instalar:
e aro de piston
(en el cilindro)
NOTA
Nivele el aro en el cilindro con la corona del pistén.

@ 40 mm (1.57 in)

3. Medir:
e distancia entre extremos del aro de piston
Fuera del valor especificado — Sustituir el
aro.

NOTA
No se puede medir la distancia entre extremos del
casquillo expansor del aro de engrase. Si es exce-
siva la distancia entre extremos de la guia del aro
de engrase, sustituya los tres aros de piston.

Distancia entre extremos del aro de
piston
Aro superior

0.10 ~ 0.25 mm

(0.004 ~ 0.010 in)

<Limite>: 0.5 mm (0.020 in)
2° aro

0.10 ~ 0.25 mm

(0.004 ~ 0.010 in)

<Limite>: 0.6 mm (0.024 in)
Aro de engrase

0.20 ~ 0.70 mm

(0.008 ~ 0.028 in)
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COMPROBACION DEL PASADOR DE
PISTON
1. Comprobar:
e pasador de pistén
Decoloracion azul/estrias —  Sustituir el
pasador de pistén y seguidamente comprobar
el sistema de engrase.
2. Medir:
e diametro exterior del pasador de piston @
Fuera del valor especificado — Sustituir el
pasador de piston.

Diametro exterior del pasador de
piston
12.996 ~ 13.000 mm

(0.5111 ~ 0.5512 in)
<Limite>: 12.976 mm (0.5109 in)

3. Medir:

e diametro interior del pasador de pistén ®
Fuera del valor especificado — Sustituir el
piston.

Diametro interior del pasador de
piston
13.002 ~ 13.013 mm

(0.5118 ~ 0.5123 in)
<Limite>: 13.043 mm (0.5123 in)

4. Calcular:
e holgura entre el pasador del piston y el
diametro interior del pasador del pistén
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto del pasador del pistdn y el pistén.

Holgura entre el pasador de piston y el

diametro interior del pasador de pistén =
Diametro interior del pasador de pistén ® -
Diametro exterior del pasador de pistén @

Holgura entre el pasador de pistén y el
piston

0.002 ~ 0.018 mm
(0.0001 ~ 0.0007 in)
<Limite>: 0.068 mm (0.0027 in)

COMPROBACION DE LA GUIA DE LA
CADENA DE DISTRIBUCION
1. Comprobar:

e Guia de la cadena de distribucion (lado de
escape)
Dafos/desgaste — Sustituir.
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INSTALACION DEL PISTON Y DEL CILINDRO

1. Instalar:
e guia de aro de engrase inferior @
e expansor del aro de engrase Q)
e guia de aro de engrase superior 3
e 2°aro @
e aro superior ®

NOTA
Asegurese de instalar los aros de pistén con las
marcas o numeros del fabricante a hacia arriba.

2. Instalar:
e piston O
e pasador de piston @
e clip del pasador de piston @

NOTA

* Aplique al pasador de piston aceite del motor.

* Asegurese de que la marca @ en forma de flecha
del piston sefala hacia el lado de escape del
cilindro.

* Antes de instalar el clip del pasador de piston,

cubra la abertura del cigtiefial con un trapo limpio
para impedir que el clip caiga en el ciglefal.
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3. Lubricar:
e piston
e aros de piston
e cilindro
(con lubricante recomendado)

Aceite lubricante de motor
== | recomendado
Aceite del motor

4-41

4. Descentramiento:
e distancia entre extremos del aro de pistén

@ Aro superior

® 2° aro

© Guia del aro de engrase superior
@ Expansor del aro de engrase

® Guia del aro de engrase inferior
lado de escape

5. Instalar:
e clavijas de centrado
e junta del cilindro
e cilindro @)

NOTA

* Mientras comprime los aros del piston con una
mano, instale el cilindro con la otra.

* Pase la cadena de distribucion y la guia (lado de
escape) a través de la cavidad de la cadena.
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EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

1 Abrazadera dell conducto de aire de la caja de la 1

correa trapezoidal
2 Tapa del filtro de aire de la caja de la correa 1

trapezoidal
3 Ciglienal del arranque a pedal 1
4 Cubierta de la caja de la correa trapezoidal 1

inferior
5 Cubierta de la caja de la correa trapezoidal 1
6 Placa 1
7 Junta de aceite 1
8 Sujecion
9 Arandela 1
10 Engranaje del pifidn del arranque a pedal 1
11 Eje del arranque a pedal 1
12 Muelle del arranque a pedal 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL

1. Extraiga:

e carcasa del filtro de aire @

e tapa del filtro de aire de la correa trapezoidal
Consulte “LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL
FILTRO DE AIRE DE LA CAJA DE LA
CORREA TRAPEZOIDAL” en el capitulo 3.

2. Desconectar:
e tubo del respirador del carter @

3. Extraiga:
e perno del cigliefal del arranque a pedal
e cigleial del arranque a pedal )
e cubierta de la caja de la correa trapezoidal 2)
e clavijas de centrado

DESMONTAJE DEL EJE DEL ARRANQUE A

PEDAL
1. Extraiga:
e placa del eje del arranque a pedal @O
e engranaje del pifdn del arranque a pedal @
e sujecion del engranaje del pifién del arranque
a pedal ®
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2. Extraiga:

e junta de aceite @O
e sujecion ©
e arandela ®

3. Extraiga:

e muelle del arranque a pedal @)
e eje del arranque a pedal Q)
e casquillo

SAS00339

COMPROBACION DEL ARRANQUE A PEDAL

1. Comprobar:
e eje del arranque a pedal
e engranaje del pifidn del arranque a pedal
Dafos/desgaste — Sustituir.

2. Comprobar:

e muelle del arranque a pedal
Danos/desgaste — Sustituir.

3. Medir:
e fuerza de friccion de la sujecion del engranaje
del pifién del arranque a pedal
(con el medidor de muelles)
Fuera del valor especificado — Sustituir la
sujecion del engranaje de pifién del arranque
a pedal.

Fuerza de friccion de la sujecion del
engranaje del pifion del arranque a pedal
1.0~35N

(0.22 ~ 0.79 Ibf) (0.10 ~ 0.35 kgf)
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MONTAJE DEL ARRANQUE A PEDAL

1. Lubricar:
e muelle del arranque a pedal
e junta de aceite

Aceite lubricante de motor
=& | recomendo
Lado interior del muelle del pedal
de arranque
Junta de aceite
Lubricante a base de jabdn de litio

2. Instalar:

e casquillo

e muelle del arranque a pedal

e eje del arranque de arranque a pedal

e sujecion

e junta de aceite
NOTA
Monte el extremo recto del muelle del pedal de
arranque en la muesca del eje del pedal de
arranque (D y enganche el extremo en forma de
gancho del muelle al saliente 2) como se muestra.

3. Lubricar:
e sujecion del engranaje del pifidn del arranque
a pedal
e engranaje del piiidn del arranque a pedal

Aceite lubricante de motor
=& | recomendo
sujecion del engranaje del pifidn
del arranque a pedal

Lubricante a base de jabdn de litio
Superficie interior del pinén del
pedal de arranque

Aceite de disulfuro de molibdeno

4. Instalar:
e sujecion del engranaje del pifién del arranque
a pedal
e engranaje del pifdn del arranque a pedal
e placa

\J Perno de la placa del eje del pedal de

arranque
10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib)
LOCTITE®

4-45



ARRANQUE A PEDAL | ENG

\

0 _J

4-46

INSTALACION DEL ARRANQUE A PEDAL

Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e clavijas de centrado

e cubierta de la caja de la correa trapezoidal

e soporte del tubo de exceso de flujo del

combustible
e pernos de la cubierta de la caja de la correa
trapezoidal
[Y,/10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
2. Instalar:

e ciglienal del arranque a pedal @
e perno del cigliehal del arranque a pedal
[ |15 Nm (1.5 m-kg, 10.5 ft-Ib) |

NOTA
Para instalar el cigiefal del arranque @ pedal,
alinee la muesca en el ciglenal del arranque a
pedal con la proyecciéon ® en la cubierta de la caja
de la correa trapezoidal.

3. Instalar:

e tapa del filtro de aire de la correa trapezoidal
Consulte “LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL
FILTRO DE AIRE DE LA CAJA DE LA
CORREA TRAPEZOIDAL” en el capitulo 3.

e conducto de aire de la caja de la correa
trapezoidal
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EXTRACCION DEL CAMBIO AUTOMATICO CON CORREA TRAPEZOIDAL

%
m: Apply Shell sunlight grease 3°®
=@} : Apply Shell dolium grease R®

[] 40 Nm (4.0 m-kg, 28.93 t-Ib) |

[%] 37 Nm (3.7 m-kg, 26.76 ft-Ib) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Cubierta de la caja de la correa trapezoidal

Consulte “EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL”.

Tuerca del disco fijo primario

Arandela de muelle cénico

Tuerca del disco fijo primario

Disco fijo primario

Arandela

Espaciador

Disco movil secundario

Olo|N[foja| || =

Peso del disco primario (9.5 G)

alo|alalalalalala

Deslizador

Y
o

Collar / Junta térica

—_
=
firy

—_
—_

Correa trapezoidal

—_

-
N

Junta

—_
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%
m: Apply Shell sunlight grease 3°®
=@} : Apply Shell dolium grease R®

[] 40 Nm (4.0 m-kg, 28.93 t-Ib) |

[%] 37 Nm (3.7 m-kg, 26.76 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
13 Tuerca fijo secundario 1
14 Espaciador 1
15 Caja de embrague 1
16 Tuerca conjunto del carro de embrague 1
17 Conjunto del carro de embrague 1
18 Muelle 1
19 Asiento del muelle 1
20 Disco movil secundario 1
21 Disco fijo secundario 1
22 Sujecion 1
23 Cojinetes 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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SAS24620 .
EXTRACCION DEL DISCO PRIMARIO
1. Extraiga:

e tuerca del disco fijo primario @O

e arandela de placa

e embrague unidireccional

e disco fijo primario @)

e arandela

e disco movil primario
NOTA
Mientras sujeta el disco fijo primario con el sujeta-

dor del rotor (3, afloje la tuerca del disco fijo prima-
rio.

Herramienta de sujecion del rotor
90843-08H08

SAS00318

EXTEACCION DEL DISCO SECUNDARIO Y
DE LA CORREA TRAPEZOIDAL
1. Extraiga:
e tuerca del caja del embrague @)
e caja del embrague @
NOTA

Mientras sujeta la caja del embrague con el soporte
del disco (@), afloje la tuerca del caja de embrague.

Soporte de disco
90890-01701

2. Extraiga:
e conjunto de disco secundario (D
e correa trapezoidal )

NOTA
Extraiga la correa trapezoidal y el conjunto del
disco secundario por el lado del disco primario.
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DESMONTAJE DEL DISCO SECUNDARIO

1. Extraiga:
e tuerca del carro de embrague @

NOTA
Instale en el disco secundario el soporte del muelle
de embrague @ como se ilustra. A continuacion,
comprima el muelle y extraiga la tuerca del carro
de embrague.

Soporte del muelle del embrague
90843-11099

SAS24650

COMPROBACION DE LA CARCASA DEL
EMBRAGUE
1. Comprobar:
e caja del embrague
Dafos/desgastes — Sustituir.
2. Medir:
e diametro interior de la caja del embrague @
Fuera del valor especificado — Sustituir la
caja del embrague.

Diametro interno de la caja del
embrague
112 mm (4.40 in)

<Limite>: 112.5 mm (4.43 in)

SAS24660

COMPROBACION DE LAS ZAPATAS DEL
EMBRAGUE
El procedimiento siguiente se aplica a todas las
zapatas de embrague.
1. Comprobar:
e zapata de embrague
Dafios/desgaste — Sustitiur el conjunto de
zapatas de embrague y muelles.
Zonas vitrificadas — Lijar con papel de lija
grueso.

NOTA

e Después de lijar las partes vitrificadas, limpie el
embrague con un pafio.

* No aplique grasa o aceite a las zapatas de
embrague.
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2. Medir:
e espesor de las zapatas de embrague @
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto de zapatas de embrague y muelles.

Espesor de las zapatas de embrague

3.0 mm (0.11 in)
Limite de desgaste

2

1.0 mm (0.04 in)

SAS24670 .
COMPROBACION DE LA CORREA
TRAPEZOIDAL
1. Comprobar:
e correa trapezoidal @)
Grietas/dafnos/desgaste — Sustituir.
Grasa/aceite — Limpiar los discos primario y
secundario.
2. Medir:
e anchura de la correa trapezoidal @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

N

Anchura de la correa trapezoidal
18.5 mm (0.73 in)
<Limite>: 17.2 mm (0.677 in)

SAS24680
COMPROBACION DEL DISCO PRIMARIO
1. Comprobar:
e disco movil primario @
e disco fijo primario @
e espaciador
Grietas/dafios/desgaste — Cambiar el conjunto
de disco movil primario y disco fijo primario.
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COMPROBACION DE LOS CONTRAPESOS
DEL DISCO PRIMARIO
1. Comprobar:
e contrapeso del disco primario
Grietas/dafos/desgaste — Sustituir.
2. Medir:
e diametro exterior del contrapeso del disco
primario @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

2

Diametro exterior del contrapeso del
disco primario

15 mm (0.59 in)

<Limite>: 14.5 mm (0.57 in)

SAS24700 .
COMPROBACION DEL DESLIZADOR
1. Comprobar:
e deslizador
Grietas/dafos/desgaste — Cambiar.

SAS24710
COMPROBACION DEL DISCO SECUNDARIO
1. Comprobar:
e disco fijo secundario
e disco movil secundario
Grietas/dafios/desgaste — Cambiar el conjunto
de discos secundarios fijo movil.

Comprobar:

e ranura de la leva de reaccion @)
Danos/desgaste — Cambiar el conjunto de
discos secundarios fijo y movil.

. Comprobar:

e pasador de guia ©®
Danos/desgaste — Cambiar el conjunto de
discos secundarios fijo y movil.

4. Comprobar:
e holgura del muelle
Fuera del valor especificado — Sustituir el

muelle.

Holgura del muelle
101 mm (3.976 in)

N
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O. ARMADO DEL DISCO PRIMARIO
1. Limpiar:
' olrc;}gg)rfi'o rimario
NN N op
@ ©

e disco movil primario

e espaciador

e contrapesos del disco primario
e leva

2. Lubricar:
e superficie interior del espaciador @)
e junta térica @

Lubricante recomendado
-1 Shell sunlight grease 3®

3. Instalar:
e contrapesos del disco primario )
e casquillo @
e guias moviles de plastico ®
e deslizador @®

4. Instalar:

e disco movil primario @
NOTA
Cuando instale el disco mdévil primario, sujete el

deslizador para evitar que los contrapesos del
disco movil primario caigan.

SAS00324
MONTAJE DEL DISCO SECUNDARIO
1. Lubricar:
e superficie interior del disco fijo secundario (D
e superficie interior del disco movil secundario @
e juntas de aceite
e Ccojinetes
(con el lubricante recomendado)

Lubricante recomendado
== | Shell Dolium Grease R®
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2. Instalar:
e disco movil secundario @

NOTA
Instale el disco mévil secundario en el disco fijo
secundario @ con la guia de la junta de aceite 3.

Guia de la junta de aceite (033)
90890-01384

3. Instalar:
e pasador guia @

4. Lubricar:
e ranura del pasador guia @

e juntas térica @

(con el lubricante recomendado)

Lubricante recomendado
@1 | Shell Dolium Grease R®

5. Instalar:
e asiento del muelle @)

NOTA
No eche grasa sobre las superficies @ y ® de los
discos. Si entra grasa en los discos, asegurese de
secarla con alcohol o similar.

6. Instalar:
@ e muelle
/-\ e carro de embrague

NOTA

¢ Fije al disco secundario el soporte del muelle de
embrague y el brazo del soporte del muelle de
embrague @ segun se muestra. A continuacion,
comprima el muelle y apriete la tuerca del carro
de embrague ®.

* Instale la tuerca del carro del embrague con la
parte biselada de la tuerca hacia el carro.

Soporte del muelle del embrague
90843-11099

\ Tuerca del carro de embrague
75 Nm (7.5 m-kg, 55.31 ft-lb)
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INSTALACION DE LA CORREA
TRAPEZOIDAL
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e espaciador (D

e conjunto del disco movil primario @

e correa trapezoidal )

e conjunto de disco secundario @

ATENCION

Evite que entre grasa en contacto con la correa
trapezoidal y los discos secundario.

NOTA

* Instale la correa trapezoidal en el lado del disco
primario.

e Instale la correa trapezoidal con la flecha
orientada en la direccién que se muestra en la
ilustracion.

2. Instalar:
e caja del embrague @
e collar
e junta torica
e tuerca de la caja de embrague @
[2,[40 Nm (4.0 m-kg, 28.93 ft-Ib) |

NOTA
Apriete la tuerca de la caja de embrague con la
sujecion del disco ®).

Soporte del disco
90890-01701

3. Coloque:
e correa trapezoidal @)
e disco fijo primario @
e embrague unidireccional del arranque a pedal
©)
e arandela del muelle cénico ®
e tuerca del disco primario ®
[Y2,|37 Nm (3.7 m-kg, 26.76 ft-Ib) |

NOTA

e Instale la correa trapezoidal en el disco primario
® (cuando la polea se encuentre en la posicién
mas ancha) y en el disco secundario (?) (cuando
la polea se encuentre en la posicion mas estre-
cha) y verifique que la correa quede tensa.

e Mientras sujeta el disco fijo primario con el
sujetador del rotor, apriete la tuerca del disco pri-
mario.

Sujetador de rotor
90843-08H08
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EXTRACCION DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE

=@} : Yamaha bond No.1215

[]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |

(THREE BOND No.1215%)

[ ]10 Nm (1.0m-kg, 7.2 ft-Ib) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Cubierta de la caja de la correa trapezoidal

Consulte “EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL”.

Disco movil secundario

Consulte “EXTRACCION DEL CAMBIO AUTOMATICO
CON CORREA TRAPEZOIDAL.

Tapa del embrague del arranque

Junta térica

Engranaje intermedio

Eje del engranaje intermedio

Collar (Junta térica)

Ensamblaje de la embrague del arranque

Collar

0| N[O~ N| =

Engranaje de la rueda del arranque

Al alalalalal a4l o

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL EMBRAGUE DEL
ARRANQUE
1. Extraiga:

e cubierta de la caja de la correa trapezoidal
Consulte “EXTRACCION DEL ARRANQUE A
PEDAL”".

e disco movil primario
Consulte “CAMBIO AUTOMATICO CON
CORREA TRAPEZOIDAL”".

2. Extraiga:
e tapa del embrague del arranque
e junta de aceite
e junta térica
e clavija de centrado

3. Extraiga:
e engranaje intermedio
e ¢je del engranaje intermedio

4. Extraiga:
e collar @ (con junta torica)
e ensamblaje de la embrague del arranque @
e collar
e engranaje de la rueda del arranque @

SAS5P03024

COMPROBACION DEL EMBRAGUE DEL
MOTOR DE ARRANQUE
1. Comprobar:
o rodillos del embrague del arranque @
e muelle del embrague del arranque @
Danos/desgaste — Cambiar.

2. Comprobar:
e engranaje intermedio del embrague del
arranque
e engranaje de la rueda del arranque
Astillas/desgaste/rozaduras/rigidez — Sustituir
la pieza o piezas defectuosas.
3. Comprobar:
e superficie de contacto del engranaje de la
rueda del arranque
Danos/desgaste/marcado —  Sustituir el
engranaje de la rueda del arranque.
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4. Comprobar:
o funcionamiento del embrague del arranque

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY

a. Instale el engranaje de la rueda del arranque @)
en el embrague del arranque @ y sujete el
embrague del arranque.

b. Cuando gire el engranaje de arranque hacia la
derecha [A], el embrague del arranque y el
engranaje de arranque deberian girar
libremente, de lo contrario el embrague de
arranque estara averiado y debera cambiarse.

c. Cuando gire el engranaje de arranque hacia la
izquierda [B], el embrague del arranque deberia
acoplarse, de lo contrario el embrague del
arranque estara averiado y debera cambiarse.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

SAS5P03025

INSTALACION DEL EMBRAGUE DEL
MOTOR DE ARRANQUE
1. Lubricar:
e rodillos del embrague del arranque
e Cojinete
(con el lubricante recomendado)

Lubricante recomendado
- Aceite de motor

2. Instalar:
e engranaje de la rueda del arranque
e collar
e ensamblaje del embrague del arranque

NOTA
Monte el engranaje de arranque () mientras gira el

conjunto de embrague del arranque @ hacia la
izquierda.

3. Lubricar:
e engranaje intermedio
e eje del engranaje intermedio
(con el lubricante recomendado)

Lubricante recomendado

=1 | superficie lateral del engranaje
intermedio

eje del engranaje intermedio
Aceite de disulfuro de molibdeno
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4. Instalar:
e engranaje intermedio
e ¢je del engranaje intermedio
5. Instalar:
e clavija de centrado
e junta térica
e junta de aceite
e tapa del embrague del arranque
[%,]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
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EXTRACCION DEL MAGNETO C.A.

[%] 8Nm (0.8 m-k g, 5.8 ft-Ib)]

[S]70 Nm (7.0m-kg, 50.63f-Ib)]| M

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS LATERALES
Cubierta central / Cubierta lateral Y DEL COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS” en el
capitulo 3.
Acoplador del sensor de O,
Tapa de la bujia -Consultar “EXTRACCION DEL MOTOR”.
Tubo de escape
1 Ventilador 1
2 Rotor del magneto C.A. 1
3 Sensor de posicion del ciglienal 1
4 Conjunto de la bobina del estator 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DEL MAGNETO C.A.
1. Extraiga:
e tuerca de la tapa del ventilador
e ventilador
e tuerca del rotor del magneto C.A. @©
e arandela

NOTA
Mientras sujeta el rotor del magneto C.A @ con la
herramienta de fijacién del rotor (), afloje la tuerca
del rotor del magneto C.A.

Herramienta de sujecion del rotor
90843-08H02

2. Extraiga:
e tuerca del rotor del magneto C.A. @O
(con el extractor del volante @)
e chaveta de media luna

Extractor del volante
90843-08H02

3. Extraiga:
e conjunto de la bobina del estator @
e soporte de la bobina recolectora @
e sensor de posicion del cigiefal ®
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SAS00354 .
INSTALACION DEL MAGNETO C.A.
1. Instalar:
e sensor de posicion del cigiefial O
e soporte de la sensor de posicién del cigienal @
e tornillos del soporte de la sensor de posicion
del cigienal ®
[%,|7 Nm (0.7 m-kg, 5.1 ftIb) |
e conjunto de la bobina del estator ®
e pernos del conjunto de la bobina del estator &
[Y2,|11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib) |

NOTA
Pase el cable de la bobina del estator bajo el sopo-
rte de la bobina captadora.

2. Instalar:
e chaveta de media luna
e rotor del magneto C.A.
e arandela
e tuerca del rotor del magneto C.A.

NOTA

* Limpie la parte afilada del cigliefial y el cubo del
rotor del magneto C.A.

Al instalar el rotor del magneto C.A., asegurese
de que la chaveta de media luna queda correcta-
mente insertada en la ranura del cigtefal.

3. Apretar:
e tuerca del rotor del magneto C.A. @O
[%,/70 Nm (7.0 m-kg, 50.63 ft-Ib) |

NOTA
Mientras sujeta el rotor del magneto C.A. ) con la
herramienta de fijacion del rotor (3, apriete la
tuerca del magneto C.A.

Herramienta de sujecion del rotor
90843-08H08

4. Instalar:
e ventilador
e perno

[%,/10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
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EXTRACCION DE LA BOMBA DE ACEITE

[32[10 Nm (1.0 m+kg, 7.2 ft-Ib)|

[%]4Nm (0.4 m-kg, 2.9 ft-Ib) |

[*4]20 Nm 2.0m-kg, 14ﬂi@p

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Aceite del motor

Vaciar

MAGNETO C.A.

Ensamblaje de la bobina del estator

}Consultar “EXTRACCION DEL MAGNETO C.A”.

Cubierta de la bomba de aceite

Conjunto de la bomba de aceite

Tapa de vaciado de la bomba del motor

Junta térica

Muelle

||| W|IN| =

Filtro de aceite del motor

Al alalalal -

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DE LA BOMBA DE ACEITE

1. Vaciar:
e aceite del motor
(completamente desde el carter)
Consulte “CAMBIO DEL ACEITE MOTOR?” en
el capitulo 3.

2. Extraiga:
e cubierta del ventilador
e ventilador
e ensamblaje de la bobina del estator
Consulte “MAGNETO C.A.”

3. Extraiga:
e cubierta de la bomba de aceite O
e junta tdrica
e junta

4. Extraiga:
e conjunto de la bomba de aceite (O
e clavija de centrado

DESMONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE
1. Extraiga:

e tapa de la caja de la bomba de aceite @)

e pasador

e engranaje conducido de la bomba de aceite @

e rotor interior ®

e rotor exterior @

e caja de la bomba de aceite ®

4-63



BoMBA DE ACEITE | ENG

Y

SAS00364

COMPROBACION DE LA BOMBA DE
ACEITE

1.

Comprobar:

e engranaje de traccion de la bomba de aceite

e engranaje conducido de la bomba de aceite (D

e caja de la bomba de aceite Q)

e tapa de la caja de la bomba de aceite ®
Grietas/dafios/desgaste — Sustituir las piezas
defectuosas.

Medir:

e holgura entre los extremos del rotor interior y
del rotor exterior @

e holgura entre el rotor exterior y la caja de la
bomba de aceite ®

e holgura entre la caja de la bomba y el rotor
interior y el rotor exterior ©
Fuera del valor especificado — Sustituir la
bomba de aceite.

@ Rotor interior
(@ Rotor exterior
(® Caja de la bomba de aceite

Holgura entre los extremos de los
rotores interior y exterior

Menos de 0.15 mm

(0.0059 in)

<Limite>: 0.23 mm (0.0091 in)
Holgura entre el rotor exterior y la
caja de la bomba de aceite

0.13 ~ 0.18 mm

(0.0051 ~ 0.0071 in)

<Limite>: 0.25 mm (0.0098 in)
Holgura entre la caja de la bomba y
el rotor interior y el rotor exterior

0.06 ~ 0.11 mm

(0.0024 ~ 0.0043 in)

<Limite>: 0.17 mm (0.0067 in)
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3. Comprobar:

e funcionamiento de la bomba de aceite
Movimiento irregular — Repetir los pasos (1) y
(2) o sustituir las piezas defectuosas.
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COMPROBACION DEL FILTRO DE ACEITE

1. Comprobar:
o filtro de aceite @
dafios — Sustituir.
contaminantes — Limpiar con solvente.

SAS5P03032
MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITEP
1. Lubricar:
e rotor interior
e rotor exterior
e engranaje conducido de la bomba de aceite
(con el lubricante recomendado)

Lubricante recomendado
- Aceite del motor

2. Instalar:
e rotor exterior
e rotor interior O
e engranaje conducido de la bomba de aceite
e pasador

NOTA
Al instalar el rotor interior, alinee el pasador @ del
eje de la bomba de aceite con la ranura @ del rotor
interior .

3. Instalar:
e tapa de la caja de la bomba de aceite

4. Comprobar:
e funcionamiento de la bomba de aceite
Consulte “COMPROBACION DE LA BOMBA
DE ACEITE”.
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INSTALACION DE LA BOMBA DE ACEITE
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.

1. Instalar:

* junta

e conjunto de la bomba de aceite
e tornillos de conjunto de la bomba de aceite
[“2|4 Nm (0.4 m-kg, 2.9 ft-Ib) |

ATENCION

Después de apretar los tornillos, compruebe
que la bomba de aceite gira con suavidad.

2. Instalar:
e junta
e Junta térica
e cubierta de la bomba de aceite
e pernos de la cubierta de la bomba de aceite
[ ]11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib) |
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EXTRACCION DE LA CAJA DE CAMBIOS

[] 10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Aceite de la caja de cambios

Vaciar

Cubierta de la caja de la correa trapezoidal

Consulte “EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL".

Disco fijo secundario

Consulte “EXTRACCION DEL CAMBIO AUTOMATICO
CON CORREA TRAPEZOIDAL".

Cubierta de la carcasa de la caja de cambios

Junta

Engranaje impulsor primario

Engranaje del eje impulsor

Collar

Njfo|loa[h~|w[N| =

Eje impulsor

Al alalalal a4l a

Eje principal

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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EXTRACCION DE LA CAJA DE CAMBIOS

NOTA

Antes de extraer la caja de cambios, quite el
silenciador, la rueda trasera y la polea secundaria.
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1.

Drenar:

e aceite de la caja de cambios
(completamente desde la carcasa de la caja
de cambios)
Consulte “CAMBIO DEL ACEITE DE LA
CAJA DE CAMBIOS?” en el capitulo 3.

Extraiga:

e cubierta de la carcasa de la caja de cambios @
(con el engranaje impulsor primario, cojinetes)

e junta

e clavijas de centrado

Extraiga:

e engranaje de 12 (D

e arandela del muelle cénico
e eje impulsor ©®

e conjunto de eje principal

COMPROBACION DE LA CAJA DE CAMBIOS

1.

Comprobar:
e eje impulsor
e conjunto de eje principal
e engranaje impulsor primario
e engranaje de 12
Dobleces/dafios/desgaste — Sustituir.
e Ccojinetes
Movimiento brusco — Sustituir.
e sujeciones
Dobleces/dafios/desgaste — Sustituir.
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SAS026340 .
INSTALACION DE LA CAJA DE CAMBIOS
1. Instalar:

e conjunto de eje principal @

e eje impulsor @

e sujeciones ®
NOTA
Asegurese de que la sujecion @ esté introducida

en a una ranura en el eje impulsor. Utilice siempre
una nueva junta térica y una junta nueva.

2. Instalar:
e arandela del muelle cénico @
e engranaje de 12 ®

NOTA
Instale la arandela del muelle conico como muestra
la ilustracion.

3. Instalar:
e clavijas de centrado
e junta
e cubierta de la carcasa de la caja de cambios
(con el engranaje impulsor primario, cojinetes)
e pernos de la cubierta de la carcasa de la caja
de cambios

[%4,]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |

4. Comprobar:
e caja de cambios
Movimiento brusco — Sustituir.

NOTA
Engrase cada engranaje, eje y cojinete.

5. Llenar:
e carcasa de la caja de cambios
Consultar “CAMBIO DEL ACEITE DE CAJA
DE CAMBIOS” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DE LA CIGUENAL

[M]22 Nm 2.2 m-kg, 15.9 ft-Ib) |

Py
—

%] 20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Motor

Consultar “EXTRACCION DEL MOTOR”.

Culata

Consultar “EXTRACCION DE LA CULATA”.

Cilindro y pistén

Consyltar “EXTRACCION DEL CILINDRO Y DEL
PISTON”.

Cubierta de la caja de la correa trapezoidal

Consulte “EXTRACCION DEL ARRANQUE A PEDAL".

Correa trapezoidal / Disco primario / Disco
secundario

Consulte “EXTRACCION DEL CAMBIO AUTOMATICO
CON CORREA TRAPEZOIDAL”.

Embrague del arranque

Consulte “EXTRACCION DEL EMBRAGUE DEL
ARRANQUE”.

Magneto C.A.

Consultar “EXTRACCION DEL MAGNETO C.A”.

Bomba de aceite

Consultar “EXTRACCION DE LA BOMBA DE ACEITE”.

Rueda trasera

Consultar “EXTRACCION DE LA RUEDA TRASERA Y EL
FRENO TRASERO” en el capitulo 6.

Caja de cambios

Consultar “EXTRACCION DE LA CAJA DE CAMBIOS”.

Caballete central

Eje del caballete central

Muelle del caballete central

4-70




ciGUENAL | ENG

)

[“] 10Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib)

[“] 10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib)

—®

%] 20 Nm (2.0 m-kg, 14.46 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
4 Perno de vaciado del motor 1
5 Ciglienal (derecho) 1
6 Ciguenal (izquierdo) 1
7 Cadena de distribucién 1
8 Guia de la cadena de distribucion (lado de 1
admision)
9 Ensamblaje del ciglienal 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al de extraccion.
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DESMONTAJE DEL CIGUENAL
. Extraiga:

e ensamblaje del motor
Consulte “EXTRACCION DEL MOTOR”.

Extraiga:

e culata

e cilindro

e piston
Consulte “CULATA” y “CILINDRO Y PISTON".

Extraiga:

e tapa de la caja de la correa trapezoidal
Consulte “ARRANQUE A PEDAL”.

Extraiga:

e disco secundario

e correa trapezoidal

e disco primario
Consulte “CAMBIO AUTOMATICO CON
CORREA TRAPEZOIDAL".

5. Extraiga:

e embrague del motor de arranque
Consulte “EMBRAGUE DEL MOTOR DE
ARRANQUE”.

6. Extraiga:

e motor de arranque
Consulte “MOTOR DE ARRANQUE” en el
capitulo 7.

. Extraiga:

e Rotor del magneto A.C.
Consulte “MAGNETO C.A.”.

. Extraiga:

e bomba de aceite
Consulte “BOMBA DE ACEITE”.

. Extraiga:

e ensamblaje de la rueda trasera
Consulte “RUEDA Y FRENOS TRASEROS”
en el capitulo 6.

10.Extraiga:

e placa de tope de la guia de la cadena de
distribucion @

e guia de la cadena de transmisién (lado de
admisién) @
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11.Extraiga:
e pernos del ciglenal

NOTA
Afloje cada perno 1/4 de vuelta cada vez, en eta-
pas y en un modelo cruzado. Después de que
todos los pernos se hayan aflojado, quitelos.

12.Extraiga:
e ciguiefal derecho
e clavijas de centrado

ATENCION

Golpee un lado del cigiiefial con un mazo de
cabeza blanda. Golpee solamente las porciones
reforzadas del cigiiefial, no en las superficies
de acoplamiento. Trabaje lentamente y con
cuidado, y asegurese de que el ciglienal se sep-
ara de manera equilibrada.

SAS5P03034

EXTRACCION DEL CONJUNTO DEL
CIGUENAL

1. Extraiga:
e cigliehal ®

NOTA

» Extraiga el ciglenal con la herramienta para
separar el carter @ y el perno para separar el
carter S ®.

* Consulte la ilustracion cuando ajuste el perno
para separar el carter S (tuerca (@), el perno para
separar el carter S (arandela (®) y el perno para
separar el carter S (arandela ®).

* Asegurese de que la herramienta para separar el
carter esté centrada sobre el cigliefal.

SCA3C11022

ATENCION

e Para proteger el extremo del cigiieial,
coloque un casquillo de tamano adecuado
entre el perno de la herramienta para separar
el carter y el ciglenal.

* No se pille los dedos en el cigiiefal.

Herramienta para separar el carter
90890-01135

Perno para separar el carter S
90890-04157
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COMPROBACION DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION Y DE LA GUIA DE LA
CADENA DE DISTRIBUCION
1. Comprobar:
e cadena de distribucion
Danos/rigidez — Sustituir el conjunto de la
cadena de distribucién y el pifidn del eje de
levas.

2. Comprobar:
e guia de la cadena de distribuciéon (lado de
admision)
Dano/desgaste — Cambiar las piezas
defectuosas.

SAS00394

COMPROBACION DEL CIGUENAL
1. Medir:
e descentramiento del cigliefal @
Fuera del valor especificado — Sustituir el
ciguefal, el cojinete 0 ambos.
NOTA
Gire despacio el ciglenal.

11631001

Maximo descentramiento del
ciguenal
0.03 mm (0.0012 in)

2. Medir:
e holgura lateral del lado grande
Fuera del valor especificado — Sustituir el

cigienal.
Holgura lateral del lado grande
0.15 ~ 0.45 mm
(0.0059 ~ 0.0177 in)
3. Medir:

e anchura del ciglenal
Fuera del valor especificado — Sustituir el
cigienal.

Anchura del ciguenal
45.45 ~ 45.50 mm
(1.789 ~ 1.971 in)
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4. Comprobar:

e pindn del ciglienal @O
Dafios/desgaste — Sustituir el ciglienal.

e cojinetes @
Grietas/dafos/desgaste  —  Sustituir el
ciglenal.

e engranaje del impulsor de la bomba de aceite 3
Dafos/desgaste — Sustituir el cigliefial.

5. Comprobar:
e apoyo del ciguenal
Danos/desgaste — Sustituir el cigliefal.
e conducto de aceite del apoyo del cigienal
Obstruccion —  Desatascar con aire
comprimido.

SAS00399 . . -
COMPROBACION DEL CIGUENAL
1. Lave bien las mitades del ciglenal con un
disolvente suave.
2. Limpie bien todas las superficies de las juntas y
las de contacto del ciglenal.
3. Comprobar:
e ciguedal
Grietas/dafios — Sustituir.
e pasos de suministro de aceite
Obstruccion —  Desatascar con aire
comprimido.

SAS00401

COMPROBACION DE LOS COJINETES Y
LAS JUNTAS DE ACEITE

1. Comprobar:
e cojinetes
Limpie y lubrique los cojinetes y gire el anillo
guia interior con el dedo.
Movimiento brusco — Sustituir.
2. Comprobar:
e junta de aceite
Dano/desgaste — Sustituir.
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INSTALACION DEL CIGUENAL
1. Instalar:
e ciguenal

NOTA
Monte el ciglefal () con la lumbrera de montaje
del cigiienal, @ el tornillo montador del cigliefal, @®
el adaptador (M12) @ vy el espaciador de montaje
del ciglienal ®.

Guia de montaje del cigliefal
90890-01274

Tornillo montador de cigienal
90890-01275

Adaptador (M12)
90890-01278

Espaciador de montaje del cigiienal
90890-04156

ATENCION

Para evitar que se raye el ciglienal y facilitar el
procedimiento de instalaciéon, lubrique los
labios de la junta de aceite con grasa de jabdn
de litio y cada cojinete con aceite del motor.

NOTA
Sujete con una mano la biela en el punto muerto
superior (PMS) mientras gira la tuerca del tornillo
montador de ciglenal con la otra mano. Gire el
tornillo montador de ciglefal hasta que entre en
contacto con el cojinete.
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MONTAJE DEL CIGUENAL
1. Aplicar:

e sellador

(a las superficies de contacto del cigliefal)

Sellador de Yamaha N° 1215
(Three bond No. 1215%)
90890-85505

ATENCION

No permita que el sellador entre en contacto
con el conducto de aceite.

2.

3.

4.

NOTA

Instalar:

e clavijas de centrado

Instalar:

e ciglienal derecho

(en el ciglienal izquierdo)

Apretar:
e pernos del ciglenal

Apriete los pernos del carter por etapas y en zig-
zag.

\J Pernos @ M6 x 100 mm

Pernos () M6 x 60 mm

11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib)

4-77

Instalar:

e guia de la cadena de transmisién (lado de
admision)

e perno del retén de la guia de la cadena de
distribucién

[%,/10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
e placa de tope de la guia de la cadena de
distribucion
e perno de la placa de tope de la guia de la
cadena de distribucion

[>]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |

Comprobar:
e funcionamiento del cigliefal
Movimiento brusco — Reparar.
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SAS00894

SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

@ Luz de alarma de averia del motor

® Bobina de encendido

® Bateria

@ Inyector de combustible

® Unidad ISC (control de ralent)

® Sensor de presion del aire de admision

@ Sensor de posicion del acelerador

Sensor de temperatura del aire de admision
® Tubo de combustible

Bomba de combustible

@ Depdsito de combustible

@@ ECU (unidad de control del motor)
@ Sensor de O,

Bujia

@ Sensor de temperatura del motor
Sensor de posicion del cigiefia
@ Filtro de airel

Catalizador
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SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

DIAGRAMA DE CABLEADO
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SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

FUNCION DE AUTODIAGNOSTICO DE LA ECU

La funcién de autodiagnéstico de la ECU se utiliza para garantizar que el sistema de control del motor funci-
ona correctamente. Si esta funcion detecta una averia en el sistema, inmediatamente hara funcionar el motor
con unas funciones alternativas y la luz de alarma de averia del motor se iluminara para avisar al conductor
de que hay una averia en el sistema. Cuando la funcion detecta una averia, almacenara los datos en la
memoria de la ECU como un cédigo de error.

e La luz de alarma de averia del motor par-
padeara al pulsar el interruptor de arranque
para arrancar el motor con el objetivo de infor-
mar al conductor de que el sistema de inyeccién
de combustible no funciona.

e Si la funcidon de autodiagnéstico detecta una
averia en el sistema, aplicara las funciones
alternativas adecuadas y la luz de alarma de
averia del motor se iluminara para advertir al
conductor de la averia en el sistema.

e Una vez que se haya parado el motor, la luz de
alarma de averia del motor mostrara el cédigo
de error mas bajo (o se mostrarda en la her-
ramienta de diagnostico Fl), el cual per-
manecera almacenado en la memoria de la
ECU hasta que se suprima.

Indicacion de cédigo de fallo de la luz de alarma de averia del motor

Digital de 10 : Ciclos de 1 segundo encendida y 1.5 segundos apagada.

Digital de 1 : Ciclos de 0.5 segundo encendida y 0.5 segundos apagada.

@ Luz de alarma de averia del motor.

<Ejemplo> 42

Luz encendido

Luz apagada

1511 15 | 1| 1.5 [0505{05 3

SAS00900

INDICACION DE LA LUZ DE ALARMA DE AVERIA DEL MOTOR Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

Funcionamiento del

Estado del motor

Indicacion de la luz
de alarma

sistema de inyeccion de
combustible

Funcionamiento del
vehiculo

funcionamiento
(el arranque eléctrico

Parpadeo

Funcionamiento
interrumpido

No puede funcionar

funciona)

Vuelve a encenderse

Las caracteristicas de
funcionamiento alternativo
y la descripcion del error
son congruentes

Puede funcionar o no,
segun el codigo de
averia

Parado

Parpadeo
(Muestra un codigo de
error)
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COMPROBACION DE LA BQMBILLA DE LA
o LUZ DE ALARMA DE AVERIA DEL MOTOR
Interruptor principal 'g:j"“pt‘” principal Después de situar el interruptor principal en ON y

OFF .
pulsar el botdon de arranque, la luz de alarma de
Luz de alarma de | Unidad de | La luz de alarma & Unidad de averia del motor se iluminard durante dos
averia del motor la luz de se ilumina durante la luz de . .
apagada alarma dos segundos alarma segundos aproximadamente. Si la luz de alarma no

se ilumina de esta manera, indica que puede haber
un problema, como que la bombilla de la luz de
alarma esta fundida.

Initialize

SAS00902

AVISO DE QUE EL PEDAL DE ARRANQUE NO FUNCIONA
La luz de alarma de averia del motor lo indicara cuando situé el interruptor principal en “ON”.

Patrones detallados del parpadeo la luz dealarma de
averia del motor

OFF

0.2 Segundos 1 Segundos

|

Aviso de que el pedal de arranque no funciona
Parpadea 0.2 segundos x 2 veces (30 series)

—p
0.2 Segundos

Procedimiento de comprobacién

1.
2.
3.

4.

Compruebe el voltaje de la bateria.

Si el voltaje de la bateria esta bajo, recargue la bateria. El punto de recarga es 12.4 V (60%).

Si el voltaje de la bateria no aumenta o el motor no puede arrancarse con el interruptor de arranque
después de que se haya recargado la bateria, la bateria esta averiada. Cambie la bateria.
Compruebe el sistema de carga.

Consulte “SISTEMA DE CARGA” en las paginas 7-26.

Confirmacion una vez completado el procedimiento de comprobacion

1.
2.

El motor puede arrancarse con el interruptor de arranque.
La luz de alarma de averia del motor no parpadea.
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CUADRO DE FUNCION DE AUTODIAGNOSTICO
Si la ECU detecta una sefal de anomalia de un sensor mientras conduce el scooter, la ECU hara que la luz
de alarma de averia del motor se ilumine y hara funcionar el motor con unas funciones alternativas dependi-
endo del tipo de averia.
Cuando recibe la sefal de anomalia de los sensores, la ECU procesara los valores del sensor y hara funcio-
nar el motor con unas funciones alternativas para permitir que siga funcionando (o permitir que se pare,
dependiendo de la situacion).

Suadro de funcion de autodiagnédstico

N° de
cédigo de Habilitado/ Habilitado/
averia p Inhabilitado | Inhabilitado
(Indicacion Elemento Sintoma para parala
enla arrancar conduccién
pantalla)
12 Sensor de posicion del No se reciben sefales normales del Inhabilitado Inhabilitado
ciguenal sensor de posicion del ciglenal.
13 Sensor de presion del aire | Se detecta un circuito abierto o Habilitado Habilitado
de admisién (circuito cortocircuito.
abierto o cortocircuito)
14 Sensor de la presién del Cuerpo de la mariposa averiado Habilitado Habilitado
aire de admision (orificio del sensor obstruido o sensor
(orificio obstruido) suelto)
Sistema de admision de aire averiado (no
se suministra presion estable al sensor)
15 Sensor de posicion del No se reciben sefales normales del Habilitado Habilitado
acelerador (circuito abierto | sensor de posicion del acelerador.
0 cortocircuito)
16 Sensor de posicion del Detectado atasco del sensor de posicion Habilitado Habilitado
acelerador (atascado) del acelerador.
19 Interruptor del caballete lateral | No se reciben sefiales normales del Inhabilitado Inhabilitado
(circuito roto o desconectado) | interruptor del caballete lateral.
22 Sensor de temperatura de | No se reciben sefiales normales del Habilitado Habilitado
aire (circuito abierto o sensor de temperatura de aire
cortocircuito)
24 Sensor de O, No se reciben sefiales normales del Habilitado Habilitado
sensor de O,.
28 Sensor de temperatura del | No se reciben sefales normales del Habilitado Habilitado
motor (circuito abierto o sensor de temperatura del motor.
cortocircuito)
37 Valvula ISC (bloqueadaen | Alta revolucion del ralenti del motor. Habilitado Habilitado
posicion completamente
abierta)
39 Inyector (circuito abierto) No se reciben sefales normales del inyector. | Inhabilitado Inhabilitado
42 Sensor de velocidad No se reciben sefales normales del Habilitado Habilitado
sensor de velocidad.
44 Error de escritura en la Se ha detectado un error al leer o escribir Habilitado Habilitado
EEPROM en la EEPROM (valor de ajuste de CO). (dependiendo (dependiendo
de las de las
circunstancias) | circunstancias)
46 Suministro de energia al El regulador no funciona correctamente. Habilitado Habilitado
inyector de combustible La bateria no puede cargarse correctamente.
50 Memoria de la ECU El programa o los datos no se han escrito Inhabilitado Inhabilitado
averiada o leido correctamente desde la memoria
interna.
61 ISC (circuito abierto o ISC ha dejado de funcionar Habilitado Habilitado
cortocircuito)
79 Volumen excesivo del aire El volumen del aire de admision es Habilitado Habilitado
de admision excesivo.

Patron de | Aviso de que el pedal de El voltaje de la bateria disminuye Habilitado Habilitado
iluminacion | arranque no funciona inmediatamente después de haber (dependiendo (dependiendo
predetermin situado el interruptor principal en “ON”. de las de las

ado circunstancias) | circunstancias)

Enespera | Averiainterna enla ECU No se transmiten sefiales a la Habilitado Habilitado
de conexion. | (error de la sefial de salida) | herramienta de servicio. (no se puede (no se puede

cuando la cuando la

ECU esta ECU esta

averiada) averiada)
Er-4 Averia interna en la ECU No se reciben sefales de la herramienta Habilitado Habilitado

(error de la sefal de entrada)

de servicio.
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METODO DE LOCALIZACION DE AVERIAS

No hay sefal de funcionamiento del motor o la luz de alarma de averia del motor esta ilumi ada.
*Si no hay sefal de funcionamiento del motor, es posible que la luz de alarma de averia del motor no pueda iluminarse.

v

La luz de alarma de averia del motor se ilumina.

v

La luz de alarma de averia del motor no esta iluminada.

Y

Compruebe el codigo de error que se muestra en la
herramienta de diagndstico Fl.

Y

Encuentre la avetl’a del sistema. Consglte
“CUADRO DE FUNCION DE AUTODIAGNOSTICO”.

Y

Encuentre la causa posible de la averia del sistema.
Consulte “CUADRO DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO”.

Y

Examen y reparacion de la causa posible del error

Cddigo de averia. No hay cédigo de averia

Examine y repare.
Consulte “DETALLES DE
LOCALIZACION DE
AVERIAS”.

En la funcién de
diagnostico, observe el
funcionamiento de los
sensores y los actuadores.
Consulte “CUADRO DE FU-
NCIONAMIENTO DEL
SENSOR Y EL ACTUADOR”.

Examine y repare.
Consulte “CUADRO DE
FUNCION DE
AUTODIAGNOSTICO”.

En la funcion de diagndstico, examine el funcionamiento
de los siguientes sensores y actuadores.

Consulte “CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL
SENSOR Y EL ACTUADOR”.

30: Bobina de encendido

36: Inyector de combustible

Normal Andmalo

Averia en el motor. < Sensor o actuador
averiado.

e 105 componentes Los sensores y los
interr?os actuadores cumplen

Consulte “MO.TOR” con los puntos del

en el capitulo 4 examen y la reparacion.
Normal Andémalo
Andémalo

\

Examine el estado del motor.

Para volver a montar la ECU, consulte la recuperacién
del estado inicial en “DETALL!ES DE LOCALIZACION
DE AVERIAS”.

Y

Situe el interruptor principal en “OFF” y, a continuacion,
vuelva a situarlo en “ON”. Compruebe si se muestra un
codigo de error.

+ No se muestra ningun cédigo de error.

Normal

Muestra codigo de error.

Reparar completa.

\

Elimine el historial de averias: *

62)".

El historial de averias no se borrara situando el interruptor principal en “OFF”.
Elimine el historial de averias con la funcién de diagnostico. Consulte “CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL

SENSOR Y EL ACTUADOR (Cédigo de diagnostico n.°

*Para cuando se ilumine la luz de alarma de averia del motor.
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HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO YAMAHA

Este modelo utiliza la herramienta de diagndstico Yamaha para identificar fallos.

Para obtener mas informacién sobre el uso de la herramienta de diagnéstico Yamaha, consulte el manual de
instrucciones que se incluye con la herramienta.

Herramienta de diagnéstico yamaha
90890-03215

Caracteristicas de la herramienta de diagndstico Yamaha

1. Puede utilizar la herramienta de diagnéstico Yamaha para identificar averias mas rapidamente que
utilizando los métodos convencionales.

2. Si conecta la interfaz del adaptador, la cual esta conectada al puerto USB de un ordenador, a la ECU de
un vehiculo mediante el cable de comunicacién, podra visualizar la informacién necesaria para identificar
averias y para que los datos de mantenimiento se muestren en el ordenador. La informacion mostrada
incluye los datos transmitidos por los sensores e informacion registrada en la ECU.

Funciones de la herramienta de diagndstico Yamaha
Funcion de diagndstico averiada: La herramienta lee los cédigos de averia registrados en la ECU y muestra

el contenido.

Diagndstico de funciones: Comprueba los valores emitidos por cada sensor y actuador.

Funcién de comprobacion: Determina si cada uno de los sensores o actuadores esta funcionando
correctamente.

Funcion de ajuste de CO: Ajusta la concentracion de las emisiones de CO durante el ralenti.

Funcion de monitorizacion: Muestra un grafico de los valores emitidos por los sensores en las
condiciones de conduccion reales.

Funcion de registro: Registra y guarda los valores emitidos por los sensores en las
condiciones reales de funcionamiento.

Visualizacién del registro: Muestra los datos del registro.

Reescritura de la ECU: Si es necesario, reescribe la ECU con datos de reescritura suministrados
por Yamaha.

La sincronizacion del encendido, etc. no se puede variar de la del estado
original del vehiculo.

No obstante, la herramienta de diagnéstico no se puede utilizar para cambiar libremente funciones basicas
del vehiculo, tales como la sincronizacién del encendido.

Conexidn de la herramienta de diagnéstico Yamaha
Desconecte el acoplador (verde / verde) @) y, a continuacion, conecte la herramienta de diagndstico Yamaha
al acoplador.

NOTA
Cuando la herramienta de diagndstico Yamaha estéd conectada al vehiculo, el funcionamiento del indicador
multifuncion y de los indicadores es diferente del funcionamiento normal.
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CUADRO DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO

del sensor de temperatura del
motor.

¢ Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.

¢ Sensor de temperatura del motor defectuoso.

¢ Fallo en la ECU (engine control unit).

¢ Sensor de temperatura del motor montado
incorrectamente.

N°de
co:‘;g:_:}ade . N° de
(Indicacién Sintoma Causa probable del fallo cadigo de
en la diagnostico
pantalla)
12 No se reciben sefales normales ¢ Acoplador averiado. -
del sensor de posicion del * Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
ciguefal. cables.
¢ Sensor de posicién del cigliehal averiado.
* Averia en el rotor del alternador.
* Fallo en la ECU (engine control unit).
* Sensor instalado incorrectamente.
13 Se detecta un circuito abierto o * Acoplador averiado. D03
cortocircuito. * Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.
¢ Sensor de presién del aire de admision
averiado.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
14 Cuerpo de la mariposa averiado ¢ El médulo del sensor esta suelto. D03
(orificio del sensor obstruido o ¢ Cuerpo de la mariposa montado
sensor suelto) incorrectamente.
Sistema de admisién de aire * El orificio del sensor de presion del aire de
averiado (no se suministra una admision esta obstruido.
presion estable al sensor)
15 No se reciben sefales normales ¢ Acoplador averiado. D01
del sensor de posicion del « Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
acelerador. cables.
¢ Sensor de posicién del acelerador defectuoso.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
* Médulo del sensor montado incorrectamente.
16 Detectado atasco del sensor de ¢ Mddulo del sensor montado incorrectamente. D01
posicion del acelerador. ¢ Sensor de posicidn del acelerador defectuoso.
* La conexion mecanica entre el sensor de
posicion del acelerador y el cuerpo de la
mariposa es incorrecta.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
19 No se reciben sefales normales » Acoplador averiado. D20
del interruptor del caballete lateral. | * Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.
¢ Interruptor del caballete lateral defectuoso.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
22 No se reciben sefales normales » Acoplador averiado. D05
del sensor de temperatura de aire. | * Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.
¢ Sensor de temperatura de aire averiado.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
* Mdédulo del sensor montado incorrectamente.
24 No se reciben sefales normales * Acoplador averiado. -
del sensor de O.. * Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.
* Sensor de O, averiado.
¢ Presioén inadecuada del combustible.
¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
» Sensor O, montado incorrectamente.
28 No se reciben sefales normales * Acoplador averiado. D11
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N° de
cédigo de
averia
(Indicacion
enla
pantalla)

Sintoma

Causa probable del fallo

N° de
codigo de
diagnostico

37

Alta revolucion del ralenti del
motor.

* Sensor de velocidad defectuoso.

* Acoplador averiado.

* Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.

¢ Mddulo del sensor montado incorrectamente.

* Fuga de aire en el conducto de admisién de aire.

* Valvula de mariposa o cable del acelerador
defectuoso.

¢ Valvula ISC defectuosa (valvula ISC bloqueada
en posicion completamente abierta)

* Fallo en la ECU (engine control unit).

D54

39

No se reciben sefales normales
del inyeccion.

* Acoplador averiado.

« Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.

¢ Inyector de combustible defectuoso.

e Fallo en la ECU.

* Inyector de combustible montado
incorrectamente.

D36

42

No se reciben sefales normales
del sensor de velocidad.

¢ Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.

¢ El cable del velocimetro esta roto.

¢ Cable del velocimetro montado
incorrectamente.

¢ Sensor de velocidad defectuoso.

* Averia en el indicador.

e Fallo en la ECU.

D07

44

Se ha detectado un error al leer 0
escribir en la EEPROM (valor de
ajuste de CO).

¢ Fallo en la ECU (engine control unit).
(El valor de ajuste de CO no se ha esctrito o
leido correctamente desde la memoria interna).

D60

46

El regulador no funciona
correctamente.

La bateria no puede cargarse
correctamente.

* Exceso de carga de la bateria (rectificador/
regulador defectuoso)

* Exceso de carga de la bateria (cable roto o
desconectado en el mazo de cables del
rectificador/regulador)

* Exceso de descarga de la bateria (cable roto o
desconectado en el sistema de carga)

¢ Exceso de descarga de la bateria (rectificador/
regulador defectuoso)

50

El programa o los datos no se han
escrito o leido correctamente
desde la memoria interna.

¢ Fallo en la ECU (engine control unit).

61

ISC ha dejado de funcionar.

* Acoplador averiado.

¢ Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de
cables.

¢ Averia en el motor progresivo de ISC.

¢ Fallo en la ECU.

D54

79

El volumen de aire de admision es
excesivo.

¢ Conducto auxiliar YMJET suelto

¢ Fuga de aire en el conducto de admision.

¢ Valvula de mariposa o cable del acelerador
defectuoso.

¢ Médulo del sensor montado incorrectamente.

¢ Valvula ISC montada incorrectamente.

* Averia en la ECU.

D01, D03

Patrén de
iluminacion
predetermin

ado

El voltaje de la bateria disminuye
inmediatamente después de
haber situado el interruptor
principal en “ON”".

* Exceso de descarga de la bateria
* Bateria averiada

* Deterioro de la bateria

* Sistema de carga averiado

D09

En espera
de conexion.

No se transmiten senales a la
herramienta de servicio.

¢ Conexion incorrecta.

* Acoplador averiado.

¢ Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.
¢ Averia en la herramienta de servicio.

* Averia en la ECU.

Er-4

No se reciben sefales de la
herramienta de servicio.

* Acoplador averiado.

« Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.
¢ Averia en la herramienta de servicio.

* Averia en la ECU.
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CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR Y EL ACTUADOR

NOTA

e Examine la temperatura del aire en cada admision de aire cerrada y la temperatura del motor, las cuales pueden ser la
mismas que la del sensor de temperatura del aire de admision y la del sensor de temperatura del motor respectivamente.

e Si no puede verificar la temperatura del aire de admisidn, utilice la temperatura del aire de alrededor como referencia.

d(i::;rll%gt?:o Elemento Método de comprobacion Indicacién en la pantalla o Accién
DO1 Angulo de la mariposa | Angulo de la mariposa. 0~125
Posicion completamente cerrada posicion completamente cerrada: 14-20
Posicion completamente abierta posicion completamente abierta: 92—102
D03 Presion del aire de Muestra la presion del aire de 0 ~ 126[kPa]
admision admision. Check intake manifold Motor parado: Muestra la presion atmosférica
pressure 0 m (O ft) por encima del nivel del mar: Aprox.
Compruebe la presion del colector 101 kPa (757.6 mmHg, 29.8 inHg)
de admision 3000 m (9800 ft) por encima del nivel del mar:
Pulse el interruptor de arranque y Aprox. 70 kPa (525.0 mmHg, 20.7 inHg)
compruebe la diferencia de presion Motor en arranque: Los datos mostrados cambian
D05 Temperatura de la Muestra la temperatura de la -30 ~ 120 grados
admision admision. Motor en frio: Muestra la temperatura con la
Compruebe la temperatura del valvula cerrada
interior del colector de admisién o Motor en caliente: Temperatura ambiente +
del depurador de aire. aproximadamente 20 grados
D07 Pulso de la velocidad Muestra el pulso de la velocidad del | 0 ~ 999[pulso]
del vehiculo vehiculo Rotacion de la rueda delantera parada: La
indicacion no cambia
La rueda delantera ha de girarse varias veces
manualmente: El nimero aumenta
D09 Voltaje de la bateria Muestra el voltaje del sistema de 0~ 18.7[V]
combustible Informacién estandar: aproximadamente12[V]
D11 Temperatura del Muestra la temperatura del motor -30 ~ 150
motor Compruebe la temperatura del Motor en frio: Muestra la temperatura
motor ambiente (indicacion minima: -30 grados)
Motor en caliente: Muestra la temperatura del
motor (ejemplo: 60-100 grados)
D20 Interruptor del Muestra el interruptor del caballete Caballete lateral retraido: ON
caballete lateral lateral (ON/OFF) Caballete lateral extendido: OFF
Compruebe el interruptor del
caballete lateral
D30 Bobina de encendido Compruebe la continuidad de la Acciona la bobina de encendido cinco veces
bobina de encendido a intervalos de un segundo.
Compruebe la bujia Se ilumina la luz de alarma de averia del motor.
D36 Inyector Compruebe la continuidad del inyector | (ATENCION) Antes de realizar este paso, extraiga el
Compruebe el ruido de acoplador de la bomba de combustible.
funcionamiento o compruebe Acciona el inyector cinco veces a intervalos
visualmente el inyector de de un segundo.
combustible Se ilumina la luz de alarma de averia del
motor.
D54 ISC Compruebe el ruido de La vélvula ISC se acciona y se cierra
funcionamiento de la valvula ISC completamente, luego se abre en la posicién
abierta de espera cuando se arranca el motor.
Esta operacion tarda unos 3 segundos en
realizarse.
D60 Cdédigo de averiadela | Muestra el cddigo de averia de la 00: No hay historial
EEPROM n.2 EEPROM 01: Se detecta el valor de ajuste de CO.
D61 Indicacion del cédigo Muestra el codigo de historial de 00: No hay historial
de historial de averias | averias Caédigo de averia n.%: Hay historial
Si se detecta mas de un cddigo, la
indicacién alterna cada dos
segundos para mostrar todos los
cédigos detectados.
D62 Eliminacion del cédigo Elimine el cédigo de historial de 00: No hay historial
de historial de averias averias Muestra el nimero total de averias
D67 Indicacion del estado Muestra si son necesarias * Indicacién
del valor de operaciones de mantenimiento de 00: Los datos del valor de adaptacion de
adaptacion de ISC ISC ISC se han eliminado.
Eliminacién de los Elimine los datos del valor de 01: No es necesario eliminar los datos del
datos del valor de adaptacion de ISC valor de adaptacion de ISC.
adaptacion de ISC 02: Es necesario eliminar los datos del
valor de adaptacion de ISC.
* Funcionamiento
Cambie el interruptor de modo de OFF a ON
3 veces durante 5 segundos para eliminar
los datos del valor de adaptacion de ISC.
D70 Numero de control Compruebe el numero de control 0~ 254
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Error de comunicacion con la herramienta de diagnédstico FI

La pantalla LCD muestra Sintoma Causa posible del error

En espera de conexion. No se transmiten sefialesa | * Conexion incorrecta.
la herramienta de servicio. | o Acoplador averiado.

« Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.
* Averia en la herramienta de servicio.

* Averia en la ECU.

Er-4 No se reciben sefiales de * Acoplador averiado.

la herramienta de servicio. | « Gircuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.
¢ Averia en la herramienta de servicio.
¢ Averia en la ECU.

SAS00908

DETALLES DE LOCALIZACION DE AVERIAS

En esta seccién se explica como manejar los problemas cuando la herramienta de diagnostico FI muestra
cédigos de error. Siga la secuencia para comprobar y reparar teniendo en cuenta las razones y los factores
que provocan las averias.

Después de comprobar y reparar los elementos averiados, siga el método de ajuste para que se muestre el
mensaje “Recuperar estado inicial” en la herramienta de diagndstico FI.

N° de cdodigo de averia.:
Se mostrara el numero de cddigo de error en la herramienta de diagndstico Fl cuando el motor no esté
funcionando con normalidad. i
Consulte “CUADRO DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO”.

N° de cédigo de diagnéstico.:
El cddigo de diagndstico n.? es el codigo de diagndstico que se muestra en la funcién de diagndstico.
Consulte “CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR Y EL ACTUADOR?”.

Cédigos de ‘ 12 | si ‘ Sensor de posicion del ciglieial: no se reciben senales
- intoma L i
averia normales del sensor de posicion del cigltienal.
Codigo de diagndstico n.2 ---
Ele- Causa probable del fallo y Reparacion Confirmacion de la
mento comprobacion P realizacion del servicio

1 » Conexion del acoplador del | Conexién incorrecta — Conectar * Accione el arranque.
sensor de posicién del bien el acoplador o cambiar el * No se muestra el cdigo
cigliefal. mazo de cables. de averia — Servicio

e Comprobar el estado de terminado.
cierre del acoplador. * Se muestra el cddigo de

* Desconectar el acoplador y averia — Ir al elemento 2.
comprobar las clavijas
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

2 ¢ Conexion del acoplador de | Conexion incorrecta — Conectar ¢ Accione el arranque.
la ECU del mazo de cables. | bien el acoplador o cambiar el * No se muestra el cdigo

* Comprobar el estado de mazo de cables. de averia — Servicio
cierre del acoplador. terminado.

* Desconectar el acopladory * Se muestra el codigo de
comprobar las clavijas averia — Ir al elemento 3.
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

3 Continuidad del mazo de » Circuito abierto o cortocircuito — | ® Accione el arranque.

cables. Cambiar el mazo de cables. * No se muestra el cdigo

* Entre el acoplador del sensor de de averia — Servicio
posicion del ciglenal y el terminado.
acoplador de la ECU. * Se muestra el codigo de
(Negro/azul-Negro/azul) averia — Ir al elemento 4.
(Blanco/rojo-Blanco/rojo)

4 * Estado de instalacion del Sensor instalado incorrectamente ¢ Accione el arranque.
sensor de posicion del — Reinstalar o cambiar el sensor. | « No se muestra el codigo
ciglenal. de averia — Servicio

* Comprobar si esta aflojado terminado.

o forzado. » Se muestra el codigo de
averia — Ir al elemento 5.

5-11



SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

Fl |

Cdédigo de

‘ 12 | Sintoma ‘

Sensor de posicion del cigliefial: no se reciben sefales

averia normales del sensor de posicion del cigiiefal.
Codigo de diagndstico n.2 ---
5 Sensor de posicion del e Compruebe el sensor de posicidon | * Accione el arranque.

ciglenal averiado.

del ciguenal. )
Consulte “COMPROBACION
DEL SENSOR DE POSICION
DEL CIGUENAL” en el capitulo 7.

* No se muestra el codigo

de averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el codigo de

averia — Ir al elemento 6.

6 Fallo en la ECU.

¢ Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU”
en el capitulo 7.

Cddigo de

Sensor de presion del aire de admision: detectado circuito abi-

| 13 |S|’ntoma

averia

NOTA

erto o cortocircuito.
Cdodigo de diagndstico n.2 D03 (presion del aire de admision)

No retire el médulo del sensor.

Si aparecen los cddigos de averia “13” y “14” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de

averia “13”.
Ele- Causa probable del Reparacién Confirmacion de la
mento | fallo y comprobacion P realizacion del servicio
1 e Conexion del Conexién incorrecta — Conectar bien el | ¢ Sitle el interruptor

acoplador del sensor
de presién del aire de
admision.

e Comprobar el estado

* Desconectar el
acoplador y comprobar
las clavijas (terminales
doblados o rotos y
estado de cierre de las
clavijas).

de cierre del acoplador.

acoplador o cambiar el mazo de cables.

principal en “ON”.

* No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el cddigo de
averia — Ir al elemento 2.

2 * Conexion del
acoplador de la ECU
del mazo de cables.

e Comprobar el estado

* Desconectar el
acoplador y comprobar
las clavijas (terminales
doblados o rotos y
estado de cierre de las

de cierre del acoplador.

Conexion incorrecta — Conectar bien el
acoplador o cambiar el mazo de cables.

* Situe el interruptor
principal en “ON”".

* No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

¢ Se muestra el codigo de
averia — Ir al elemento 3.

clavijas).
3 Continuidad del mazo de | ¢ Circuito abierto o cortocircuito — * Sitde el interruptor
cables. Cambiar el mazo de cables. principal en “ON”".

» Entre el acoplador del sensor de * No se muestra el cédigo
presion del aire de admisién y el de averia — Servicio
acoplador de la ECU. terminado.
(Negro/azul-Negro/azul) * Se muestra el codigo de
(Rosa/blanco-Rosa/blanco) averia — Ir al elemento 4.
(Azul-Azul)

4 Estado de instalacion del | Sensor instalado incorrectamente — e Sitde el interruptor
sensor. Reinstalar o cambiar el sensor. principal en “ON”.

* No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

¢ Se muestra el codigo de
averia — Ir al elemento 5.
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SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

FI

Cddigo de
averia

| 13 | Sintoma |

Sensor de presion del aire de admision: detectado circuito
abierto o cortocircuito.

Cddigo de diagndstico n.2 D03 (presion del aire de admision)

5

Sensor de presion del
aire de admision
averiado.

* Ejecutar la funcion de diagndstico.
(Cddigo D03)

e Cuando el motor esta parado: Indica la
presién atmosférica en la altitud y
condiciones meteoroldgicas actuales.

¢ Al nivel del mar: Aprox. 101 kPa (757.6
mmHg, 29.8 inHQ)

1000 m (3300 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 90 kPa (675.1 mmHg, 26.6 inHQ)
2000 m (6700 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 80 kPa (600.0 mmHg, 23.6 inHQ)
3000 m (9800 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 70 kPa (525.0 mmHg, 20.7 inHQ)

» Cuando el motor esta arrancando:
Verifique que el valor indicado cambie.

* Elvalor no cambia cuando el motor esta
arrancando. — Cambiar el cuerpo de la
mariposa.

Consulte “CAMBIO DE LA CUERPO
DEL MARIPOSA”.

e Sitde el interruptor
principal en “ON”.

* No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

¢ Se muestra el cddigo de
averia — Ir al elemento 6.

Fallo en la ECU.

Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en el
capitulo 7.

Cddigo de

averia

| 14 ‘ Sl’ntoma‘

Sensor de presion del aire de admision: anomalia en el sistema
de tubos (tubo obstruido o suelto).

Cddigo de diagndstico n.2 D03 (presion del aire de admision)

NOTA

No retire el médulo del sensor.
Si aparecen los cédigos de averia “13” y “14” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de

averia “13”.
Ele- Causa probable del Reparacion Confirmacion de la
mento | fallo y comprobacién P realizacion del servicio

1

Estado de instalacion
del sensor.

Compruebe que no haya piezas sueltas
0 pinzadas en el montaje.

2

Sensor de presion del
aire de admision
averiado.

* Ejecutar la funcién de diagndstico.
(Cddigo D03)

¢ Cuando el motor esta parado:Indica la
presion atmosférica en la altitud y
condiciones meteoroldgicas actuales.
Al nivel del mar: Aprox. 101 kPa (757.6
mmHg, 29.8 inHQ)
1000 m (3300 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 90 kPa (675.1 mmHg, 26.6 inHg)
2000 m (6700 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 80 kPa (600.0 mmHg, 23.6 inHQ)
3000 m (9800 ft) sobre el nivel del mar:
Aprox. 70 kPa (525.0 mmHg, 20.7 inHQ)

* Cuando el motor esta arrancando:
Verifique que el valor indicado cambie.

¢ El valor no cambia cuando el motor esta
arrancando. — Cambiar el cuerpo de la
mariposa.
Consulte “CAMBIO DE LA CUERPO
DEL MARIPOSA”.

e Arrancar el motory
dejarlo al ralenti unos
5 segundos.

* No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el cédigo de
averia — Continuar con
el elemento siguiente.

5-13




SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

Fl |

Cddigo de
averia

15 ‘ Sintoma |

Sensor de posicion del acelerador: detectado circuito
abierto o cortocircuito.

Cddigo de diagndstico n.2 :D01 (Sensor de posicion del acelerador)

NOTA

No retire el médulo del sensor.

Ele- Causa probable del fallo y .z Confirmacion de la
mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 e Conexién del acoplador del | Conexion incorrecta — Conectar Situe el interruptor principal
sensor de posicion del bien el acoplador o cambiar el en “ON”.
acelerador. mazo de cables. No se muestra el codigo de

e Comprobar el estado de averia — Servicio
cierre del acoplador. terminado.

» Desconectar el acoplador y Se muestra el codigo de
comprobar las clavijas averia — Ir al elemento 2.
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

2 e Conexién del acoplador de | Conexion incorrecta — Conectar Situe el interruptor principal
la ECU del mazo de cables. | bien el acoplador o cambiar el en “ON".

* Comprobar el estado de mazo de cables. No se muestra el codigo de
cierre del acoplador. averia — Servicio

¢ Desconectar el acopladory terminado.
comprobar las clavijas Se muestra el cédigo de
(terminales doblados o averia — Ir al elemento 3.
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

3 Continuidad del mazo de * Circuito abierto o cortocircuito Situe el interruptor principal
cables. — Cambiar el mazo de cables. en “ON”.

* Entre el acoplador del sensor No se muestra el cddigo de
de posicidn del acelerador y el averia — Servicio
acoplador de la ECU. terminado.
(Negro/azul-Negro/azul) Se muestra el cédigo de
(Amarillo-Amarillo) averia — Ir al elemento 4.
(Azul-Azul)

4 Estado de instalacion del e Sensor instalado Situe el interruptor principal
sensor incorrectamente — Volver a en “ON”.
montar o cambiar el cuerpo de No se muestra el codigo de
la mariposa. averia — Servicio
Consulte “CAMBIO DE LA terminado.
CUERPO DEL MARIPOSA”. Se muestra el codigo de
averia — Ir al elemento 5.
5 Sensor de posicion del ¢ Ejecutar la funcion de Situe el interruptor principal
acelerador averiado. diagnéstico. (Codigo DO1) en “ON”.

e Cuando la valvula de mariposa No se muestra el codigo de
estd completamente cerrada: averia — Servicio
Se muestra un valor de 14-20. terminado.

e Cuando la valvula de mariposa Se muestra el codigo de
esta completamente abierta: averia — Ir al elemento 6.
Se muestra un valor de 92-102.

* Sila indicacidon no muestra
ninguno de estos valores —

Reemplazar el cuerpo de la

mariposa.

Consulte “CAMBIO DE LA

CUERPO DEL MARIPOSA”.
6 Fallo en la ECU. Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA ECU”
en el capitulo 7.
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Cddigo de

averia

Sintoma

Sensor de posicion del acelerador: detectado bloqueo del
sensor de posicion del acelerador.
(la senal del sensor de posicion del acelerador no cambiara).

Cddigo de diagndstico n.2 :D01 (Sensor de posicion del acelerador)
NOTA
No retire el médulo del sensor.
Ele- Causa probable del falloy L. Confirmacion de la
iy Reparacion L, . .
mento comprobacion realizacion del servicio
1 Estado de instalacion del e Compruebe que no haya piezas ¢ Gire el interruptor
sensor. sueltas, pinzadas o muy principal a “ON”.
apretadas en el montaje. * No se muestra el cédigo
Asegurese de que la posicion del de averia — Servicio
soporte de montaje es la terminado.
correcta. ¢ Se muestra el cddigo de
averia — Ir al elemento 2.
2 Sensor de posicion del Ejecutar la funcién de ¢ Gire el interruptor
acelerador averiado. diagndstico. (Codigo DO1) principal a “ON”.
Cuando la valvula de mariposa ¢ No se muestra el cédigo
esta completamente cerrada: Se de averia — Servicio
muestra un valor de 14-20 terminado.
Cuando la valvula de mariposa ¢ Se muestra el codigo de
esta completamente abierta: Se averia — Ir al elemento 3.
muestra un valor de 92-102
Si la indicacion no muestra
ninguno de estos valores —
Reemplazar el cuerpo de la
mariposa.
Consulte “CAMBIO DE LA
CUERPO DEL MARIPOSA”.
3 Fallo en la ECU. Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU”
en el capitulo 7.
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SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

FI

Cddigo de
averia

| 1o

Sintoma ‘

Se ha detectado una rotura o desconexion del cable de la ECU
azul/amairillo.

Cddigo de diagndstico n.2 :D20 (Contacto del caballete lateral)

NOTA

No retire el médulo del sensor.

Ele- Causa probable del fallo y ‘s Confirmacion de la
mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 * Conexion del acoplador Conexion incorrecta — Conectar | ¢ Gire el interruptor
del contacto del caballete | bien el acoplador o cambiar el principal a “ON” y accione
lateral. mazo de cables. la retraccion del caballete
¢ Comprobar el estado de lateral extendiéndolo.
cierre del acoplador. * No se muestra el cédigo
¢ Desconectar el acoplador de averia — Servicio
y comprobar las clavijas terminado.
(terminales doblados o * Se muestra el codigo de
rotos y estado de cierre averia — Ir al elemento 2.
de las clavijas).
2 » Conexion del acoplador Conexion incorrecta — Conectar | ¢ Gire el interruptor
de la ECU del mazo de bien el acoplador o cambiar el principal a “ON” y accione
cables. mazo de cables. la retraccion del caballete
¢ Comprobar el estado de lateral extendiéndolo.
cierre del acoplador. * No se muestra el cédigo
¢ Desconectar el acoplador de averia — Servicio
y comprobar las clavijas terminado.
(terminales doblados o * Se muestra el codigo de
rotos y estado de cierre averia — Ir al elemento 3.
de las clavijas).
3 » Conexion del acoplador Conexion incorrecta — Conectar | ¢ Situe el interruptor
del interruptor principal bien el acoplador o cambiar el principal a “ON” y accione
e Comprobar el estado de mazo de cables. la retraccion del caballete
cierre del acoplador. lateral extendiéndolo.
* Desconectar el acoplador * No se muestra el cédigo
y comprobar las clavijas de averia — Servicio
(terminales doblados o terminado.
rotos y estado de cierre * Se muestra el cédigo de
de las clavijas). averia — Ir al elemento 4.
4 Continuidad del mazo de | ¢ Circuito abierto o cortocircuito — e Sitde el interruptor
cables. Cambiar el mazo de cables. principal en “ON” y
* Entre el acoplador del interruptor accione la retraccion del
del caballete lateral y el acoplador caballete lateral
de la ECU. extendiéndolo.
(Azul/verde-Azul/verde) * No se muestra el cédigo
(Negro-Negro) de averia — Servicio
terminado.
* Se muestra el cédigo de
averia — Iral elemento 5.
5 Contacto del caballete ¢ Ejecutar la funcion de diagnéstico. | ¢ Situe el interruptor
lateral averiado. (Cédigo D20) principal en “ON” y
¢ Caballete lateral retraido: “ON” accione la retraccion del
¢ Caballete lateral extendido: “OFF” caballete lateral
* Laindicacioén es incorrecta. — extendiéndolo.
Cambiar el interruptor del * No se muestra el cédigo
caballete lateral. de averia — Servicio
terminado.
* Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 6.
6 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en
el capitulo 7.
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Cddigo de

averia

Sintoma

Sensor de temperatura del aire de admisién: detectado
circuito abierto o cortocircuito. (no normal signals are
received from the intake air temperature sensor.)

Caodigo de diagndstico n.2 D05 (Temperatura del aire de admision)
NOTA
Asegurese de que el motor se ha enfriado completamente antes de comprobar los siguientes elementos.
Ele- Causa probable del falloy < Confirmacién de la
mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 » Conexion del acopladordel | Conexion incorrecta — Conectar | ¢ Sitte el interruptor
sensor de temperatura del | bien el acoplador o cambiar el principal en “ON”.
aire de admision. mazo de cables. * No se muestra el cédigo
e Comprobar el estado de de averia — Servicio
cierre del acoplador. terminado.
¢ Desconectar el acoplador y * Se muestra el cédigo de
comprobar las clavijas averia — Ir al elemento 2.
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre de
las clavijas).
2 ¢ Conexion del acoplador Conexién incorrecta — Conectar | ¢ Sitle el interruptor
de la ECU del mazo de bien el acoplador o cambiar el principal en “ON”".
cables. mazo de cables. * No se muestra el cddigo
e Comprobar el estado de de averia — Servicio
cierre del acoplador. terminado.
* Desconectar el acoplador * Se muestra el cédigo de
y comprobar las clavijas averia — Ir al elemento 3.
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre
de las clavijas).
3 Continuidad del mazo de ¢ Circuito abierto o cortocircuito — | ¢ Sitde el interruptor
cables. Cambiar el mazo de cables. principal en “ON”.
* Entre el acoplador del sensor de | * No se muestra el cédigo
temperatura del aire de admision de averia — Servicio
y el acoplador de la ECU. terminado.
(Marron/blanco-Marrén/blanco) * Se muestra el cédigo de
(Negro/azul-Negro/azul) averia — Ir al elemento 4.
4 * Estado de montaje del Sensor instalado incorrectamente * Sitle el interruptor
madulo del sensor. — Reinstalar o cambiar el sensor. principal en “ON”.
¢ Comprobar si esta * No se muestra el cédigo
aflojado o forzado. de averia — Servicio
terminado.
* Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 5.
5 Sensor de temperatura del | ¢ Ejecutar la funcién de * Situe el interruptor
aire de admision averiado. diagndstico. (Cddigo D05) principal en “ON”.
» Durante el arranque en frio: Se * No se muestra el cédigo
indica una temperatura préxima a de averia — Servicio
la temperatura ambiente. terminado.
e Laindicacién es incorrecta. — * Se muestra el cédigo de
Cambiar el cuerpo de la averia — Ir al elemento 6.
mariposa.
Consulte “CAMBIO DE LA
CUERPO DEL MARIPOSA”.
6 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU”
en el capitulo 7.
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Cddigo de
averia

| 24 ‘ Sintoma ‘

Sensor de O,: No esta activado.

Caddigo de diagndstico n.2 ---

Ele-

Causa probable del fallo y

Confirmacion de la

mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 Estado de instalacion del Sensor instalado Arranque el motor, deje que
sensor de O.. incorrectamente — Reinstalar o se caliente y, a continuacion,
cambiar el sensor. revolucidnelo.
No se muestra el cédigo de
averia — Servicio terminado.
Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 2.
2 ¢ Conexion del acoplador Conexién incorrecta — Conectar Arranque el motor, deje que
del sensor de O». bien el acoplador o cambiar el se caliente y, a continuacion,
¢ Comprobar el estado de mazo de cables. revolucionelo.
cierre del acoplador. No se muestra el cédigo de
¢ Desconectar el acoplador averia — Servicio terminado.
y comprobar las clavijas Se muestra el cédigo de
(terminales doblados o averia — Ir al elemento 3.
rotos y estado de cierre
de las clavijas).

3 ¢ Conexion del acoplador Conexion incorrecta — Conectar Arranque el motor, deje que
de la ECU del mazo de bien el acoplador o cambiar el se caliente y, a continuacion,
cables. mazo de cables. revolucionelo.

¢ Comprobar el estado de No se muestra el cédigo de
cierre del acoplador. averia — Servicio terminado.
* Desconectar el acoplador Se muestra el codigo de
y comprobar las clavijas averia — Ir al elemento 4.
(terminales doblados o
rotos y estado de cierre
de las clavijas).
4 Continuidad del mazo de | ¢ Circuito abierto o cortocircuito Arranque el motor, deje que
cables. — Cambiar el mazo de cables. se caliente y, a continuacion,
* Entre el acoplador del sensor revolucionelo.
de O2 y el acoplador de la No se muestra el cédigo de
ECU. averia — Servicio terminado.
(Gris/rojo-Gris/rojo) Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 5.
5 Comprobar presion de | Consulte “COMPROBACION Arranque el motor, deje que
combustible. DE LA PRESION DE se caliente y, a continuacion,
COMBUSTIBLE”. revoluciénelo.
No se muestra el cédigo de
averia — Servicio terminado.
Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 6.
6 Averia del sensor O, * Compruebe si el sensor O, Arranque el motor, deje que
presenta alguna anomalia. se caliente y, a continuacion,
* Averia en el sensor O, — revolucionelo.
Cambiar el sensor O,. No se muestra el cédigo de
Consulte “EXTRACCION DEL averia — Servicio terminado.
MOTOR?” en la pagina 4-1. Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 7.
7 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA
ECU” en el capitulo 7.
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Cddigo de

28 Sintoma

averia
Cadigo de diagndstico n.2 D11 (temperatura del motor)

Sensor de temperatura del motor: detectado circuito abierto

o cortocircuito.

Ele- Causa probable del Lz Confirmacion de la
s 2 Reparacion o .
mento fallo y comprobacion realizacion del servicio
1 * Conexion del acoplador | Conexion incorrecta — Conectar bien Situe el interruptor
del sensor de el acoplador o cambiar el mazo de principal en “ON”.
temperatura del motor cables. No se muestra el cédigo

e Comprobar el estado de averia — Servicio
de cierre del acoplador. terminado.

* Desconectar el Se muestra el cédigo de
acoplador y comprobar averia — Ir al elemento 2.
las clavijas (terminales
doblados o rotos y
estado de cierre de las
clavijas).

2 ¢ Conexion del acoplador | Conexion incorrecta — Conectar bien Situe el interruptor
de la ECU del mazo de | el acoplador o cambiar el mazo de principal en “ON”.
cables. cables. No se muestra el cédigo
¢ Comprobar el estado de averia — Servicio
de cierre del acoplador. terminado.

¢ Desconectar el Se muestra el cédigo de
acoplador y comprobar averia — Ir al elemento 3.
las clavijas (Terminales
doblados o rotos y
estado de cierre de las
clavijas).

3 Continuidad del mazo de | ¢ Circuito abierto o cortocircuito — Situe el interruptor
cables. Cambiar el mazo de cables. principal en “ON”.

» Entre el acoplador del sensor de No se muestra el codigo
temperatura del motor y el de averia — Servicio
acoplador de la ECU. terminado.
(Negro/azul-Negro/azul) Se muestra el cédigo de
(Verde/rojo-Verde/rojo) averia — Ir al elemento 4.

4 * Estado de montaje del Sensor montado incorrectamente — Situe el interruptor
sensor de temperatura | Vuelva a montar o cambie el sensor. principal en “ON”.
del motor. No se muestra el cédigo

e Comprobar si esta de averia — Servicio
aflojado o forzado. terminado.

Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 5.
5 Sensor de temperatura * Ejecutar la funcién de diagndstico. Situe el interruptor

del motor defectuoso (Codigo D11). principal en “ON”.

. pgrante el tarranqu? en frio: Se I No se muestra el codigo
indica una temperatura préxima a la . L
temperatura arﬁbiente. P de averia - Servicio

« La indicacion es incorrecta. — terminado. L
Cambie el sensor de temperatura del Se muestra el codigo de
motor. averia — Ir al elemento 6.

6 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en
el capitulo 7.
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Cddigo de
averia
Caodigo de diagnéstico n.2 : D54 (Valvula ISC (Control de ralenti))

NOTA
Si aparecen los cédigos de averia “37” y “46” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de
averia “46”.
Si aparecen los cédigos de averia “37” y “42” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de
averia “42”.
Si aparecen los cédigos de averia “37” y “79” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de
averia “79”.
Si aparecen los cédigos de averia “37” y “61” realice primero las acciones especificadas para el cédigo de
averia “61”.

37 Sintoma El régimen del motor es elevado cuando esta al ralenti.

Ele- Causa probable del falloy Confirmacion de la

mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio

1 Localice la averia e Ejecutar la funciéon de diagndstico.
(Codigo D54).

e La valvula ISC (control de ralenti) se
cierra completamente y, a continu-
acion, vuelve a abrirse completa-
mente. Esta  operacién tarda
aproximadamente 3 segundos en
realizarse.

e Se oye el ruido de funcionamiento
del ISC. —» Comprobar que “la val-
vula ISC se ha accionado”.

* No se oye el ruido de funcionamiento
del ISC. —» Comprobar que “la val-
vula ISC no se ha accionado”.
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Cdédigo de
averia

| K¥4 Sintoma

El régimen del motor es elevado cuando esta al ralenti.

Codigo de diagndstico n.2 : D54 (Valvula ISC (Control de ralenti))

Ele- | Causa probable del falloy ‘s Confirmacion de la
mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio

1 Sefal del sensor de * Compruebe el sensor de * Arrancar el motor y
velocidad incorrecta. velocidad. dejarlo al ralenti unos

* Ejecutar la funcién de diagndstico. 10 segundos.

(Codigo DO7) * A continuacion,

* Rueda delantera parada: El valor compruebe la indicacion
integrado del pulso debe ser del cédigo de averia.
constante. * No se indica ningun

* Gire la rueda delantera varias cédigo de averia. —
veces manualmente e introduzca Recuperado.
el pulso de la velocidad: El valor » Caodigo de averia
integrado del pulso se anade. indicado. — Comprobar

e La indicacion es incorrecta. — el siguiente paso.
Consulte el codigo de averia n.2 42.

2 La valvula de mariposa no * Comprobacion del cuerpo de la * Arrancar el motor y
esta completamente abierta mariposa. ] dejarlo al ralenti unos
debido a que el cable del Consulte “COMPROBACION DEL 10 segundos.
acelerador esta defectuoso. PUNO DEL ACELERADOR” en el | ¢ A continuacion,

capitulo 3. compruebe la indicacion
del cédigo de averia.

* No se indica ningun
cédigo de averia. —
Recuperado.

» Caodigo de averia
indicado. — Comprobar
el siguiente paso.

3 Fuga de aire del cuerpo de | * Comprobacion del cuerpo de la e Arrancar el motory
la mariposa. mariposa. ) dejarlo al ralenti unos

* Consulte “COMPROBACION DEL 10 segundos.

CUERPO DE LA MARIPOSA”. * A continuacion,
compruebe la indicacion
del codigo de averia.

* No se indica ningun
cédigo de averia. —
Recuperado.

* Cddigo de averia
indicado. — Comprobar
el siguiente paso.

4 Fuga de aire del sistema e Compruebe la valvula ISC de la e Arrancar el motor y
ISC manera siguiente. dejarlo al ralenti unos

e Compruebe si el montaje presenta 10 segundos.
piezas sueltas o pinzadas. ¢ A continuacion,

* Asegurese de que la posicion de compruebe la indicacién
montaje es la correcta. del codigo de averia.

e Compruebe que no haya fugas de | * No se indica ningun
aire en los conductos de admision cédigo de averia. -
de aire. Recuperado.

* Cdbdigo de averia
indicado. — Comprobar
el siguiente paso.

5 El volumen de aire de la * Limpie la valvula de mariposayla | ® Arrancar el motory

valvula de mariposa y la
valvula ISC es excesivo.

valvula ISC.
Consulte “LIMPIEZA DEL
UNIDAD ISC”.

dejarlo al ralenti unos

10 segundos.

A continuacion,

compruebe la indicacién

del cédigo de averia.

No se indica ningun

cédigo de averia. —

Recuperado.

» Cddigo de averia
indicado. — Comprobar
el siguiente paso.
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Cddigo de
averia
Caodigo de diagndstico n.2 : D54 (Valvula ISC (Control de ralenti))

37 Sintoma El régimen del motor es elevado cuando esta al ralenti.

6 Funcionamiento incorrecto |  Cambiar la valvula ISC. « Arrancar el motor y
de la valvula ISC. Consulte “LIMPIEZA DEL dejarlo al ralenti unos
UNIDAD ISC”. 10 segundos.

¢ A continuacion,
compruebe la indicacion
del cddigo de averia.

* No se indica ningun
cédigo de averia. —
Recuperado.

» Cddigo de averia
indicado. — Comprobar el
siguiente paso.

7 Fallo en la ECU. ¢ Cambiar la ECU. * Ejecute la funcion de
Consulte “CAMBIO DE LA ECU” diagndstico para que la
en el capitulo 7. valvula ISC vuelva a la

posicion inicial de
apertura. (Cédigo de
diagndstico n.2 : D54)
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Cadigo de
averia

Anomalia detectada

| 37 | Sintoma

ISC ua dejado de funcionar.

Ele- Causa probable del fallo L Confirmacion de la realizacion
mento cgmprobacién y Reparacion del servicio
1 e Conexion del acoplador de Conexiodn incorrecta — Conectar bien | ¢ Ejecutar la funcion de
la unidad ISC (control de el acoplador o cambiar el mazo de diagndstico. (Cédigo D54)
ralenti). cables. Se oye el ruido de

e Comprobar el estado de funcionamiento del ISC — Ir al
cierre del acoplador. elemento 8.

* Desconectar el acoplador y No se oye el ruido de
comprobar las clavijas funcionamiento del ISC — Ir al
(terminales doblados o rotos elemento 2.

y estado de cierre de las
clavijas).
2 * Conexion del acoplador de Conexidn incorrecta — Conectar bien | * Ejecutar la funcién de
la ECU del mazo de cables. | el acoplador o cambiar el mazo de diagndstico. (Codigo D54)

e Comprobar el estado de cables. Se oye el ruido de
cierre del acoplador. funcionamiento del ISC — Ir al

* Desconectar el acoplador y elemento 8.
comprobar las clavijas No se oye el ruido de
(terminales doblados o rotos funcionamiento del ISC — Ir al
y estado de cierre de las elemento 3.
clavijas).

3 Continuidad del mazo de e Circuito abierto o cortocircuito — ¢ Ejecutar la funcion de
cables. Cambiar el mazo de cables. diagndstico. (Cédigo D54)
Entre el acoplador de la unidad de Se oye el ruido de
control del ralenti (ISC) y el funcionamiento del ISC — Ir al
acoplador de la ECU. elemento 8.
(Rosa-Rosa) No se oye el ruido de
(Verde/amarillo - Verde/amarillo) funcionamiento del ISC — Ir al
(Gris-Giris) elemento 4.
(azul celeste-azul celeste)
4 Estado de instalacion de la * Compruebe si el montaje presenta | ¢ Ejecutar la funcion de
valvula ISC piezas sueltas o pinzadas. diagndstico. (Codigo D54)
* Asegurese de que la posicion de Se oye el ruido de
montaje es la correcta. funcionamiento del ISC — Ir al
e Compruebe que no haya fugas de elemento 8.
aire en los conductos de admision No se oye el ruido de
de aire. funcionamiento del ISC — Ir al
elemento 5.
5 El voltaje es demasiado bajo. | « Compruebe el voltaje de la bateria. |  Ejecutar la funciéon de
Consulte “COMPROBACION Y diagndstico. (Cédigo D54)
CARGA DE LA BATERIA” en el Se oye el ruido de
capitulo 3. funcionamiento del ISC — Ir al
elemento 8.
No se oye el ruido de
funcionamiento del ISC — Ir al
elemento 6.
6 Funcionamiento incorrecto de | ¢ Cambiar la valvula ISC. ¢ Ejecutar la funcion de
la valvula ISC. Consulte “LIMPIEZA DEL UNIDAD diagndstico. (Cédigo D54)
ISC”. Se oye el ruido de
funcionamiento del ISC — Ir al
elemento 8.
No se oye el ruido de
funcionamiento del ISC — Ir al
elemento 7.
7 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU. ¢ Ejecute la funcion de
Consulte “CAMBIO DE LAECU” en diagndstico para que la valvula
el capitulo 7. ISC vuelva a la posicion inicial
de apertura.
(Cddigo de diagndstico n.2 D54)
8  Borrar el cédigo de averia.

* Arrancar el motor y dejarlo

al ralenti unos 10 segundos.

¢ Después de completar la
operacion, comprobar de
indicacion del codigo de
averia.
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Cddigo de

averia

39 Sintoma

Inyector de combustible : detectado circuito abierto
o cortocircuito.

Caodigo de diagndstico n.2 : D36 (Inyector de combustible)

Ele- Causa probable del fallo y < Confirmacion de la
mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 » Conexion del acoplador Conexion incorrecta — Conectar * Ejecutar la funcién de
del inyector de bien el acoplador o cambiar el diagnéstico. (Codigo D36)
combustible. mazo de cables. ¢ Se oye ruido de
e Comprobar el estado de funcionamiento del
cierre del acoplador. inyector de combustible
¢ Desconectar el acoplador — Ir al elemento 6.
y comprobar las clavijas No se oye ruido de
(terminales doblados o funcionamiento del
rotos y estado de cierre de inyector de combustible.
las clavijas). — Ir al elemento 2.
2 Inyector defectuoso. * Medir la resistencia del inyector. Ejecutar la funcién de
Si la resistencia no es de 12 Q, diagnéstico. (Codigo D36)
cambie el inyector. Se oye ruido de
funcionamiento del
inyector de combustible
— Ir al elemento 6.
No se oye ruido de
funcionamiento del
inyector de combustible.
— Ir al elemento 3.
3 * Conexion del acoplador de | Conexidn incorrecta — Conectar Ejecutar la funcion de
la ECU del mazo de bien el acoplador o cambiar el diagnéstico. (Cdodigo D36)
cables. mazo de cables. Se oye ruido de
e Comprobar el estado de funcionamiento del
cierre del acoplador. inyector de combustible
* Desconectar el acopladory — Ir al elemento 6.
comprobar las clavijas No se oye ruido de
(terminales doblados o funcionamiento del
rotos y estado de cierre de inyector de combustible.
las clavijas). — Ir al elemento 4.
4 Continuidad del mazo de | ¢ Circuito abierto o cortocircuito — Ejecutar la funcion de
cables. Cambiar el mazo de cables. diagndstico. (Cdodigo D36)
¢ Entre el acoplador del inyector y el Se oye ruido de
acoplador de la ECU. funcionamiento del
(Naranja/negro-Naranja/negro) inyector de combustible
* Entre el acoplador del inyector de — Ir al elemento 6.
combustible y el acoplador del No se oye ruido de
interruptor principal funcionamiento del
(Marrén-Marrén) inyector de combustible.
— Ir al elemento 5.
5 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.
¢ Consulte “CAMBIO DE LA ECU”
en el capitulo 7.
6 * Borrar el cddigo de averia.

¢ Arrancar el motor y dejarlo
al ralenti unos 5 segundos.

* Después de completar la
operacién, comprobar de
indicacion del cédigo de
averia.
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Cddigo de
averia

‘ 42 ‘ Sintoma

No se reciben senales normales del sensor de velocidad.

Caodigo de diagndstico n.2 : D07 (Pulso de la velocidad del vehiculo)

Ele- Causa probable del fallo y Reparacién Confirmacion de la
mento comprobacion P realizacion del servicio
1 ¢ Conexién del acoplador e Conexién incorrecta — Gire el interruptor principal a
del sensor de velocidad. Conectar bien el acoplador o “ON”.
e Comprobar el estado de cambiar el mazo de cables. Gire la rueda delantera
cierre del acoplador. varias veces manualmente
* Desconectar el acoplador para introducir el pulso de la
y comprobar las clavijas velocidad.
(terminales doblados o A continuacién, compruebe
rotos y estado de cierre de la indicacion del codigo de
las clavijas). averia.
No se muestra el codigo de
averia — Servicio terminado.
Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 2.
2 ¢ Conexién del acoplador e Conexién incorrecta — Gire el interruptor principal a
de la ECU del mazo de Conectar bien el acoplador o “ON”.
cables. cambiar el mazo de cables. Gire la rueda delantera
e Comprobar el estado de varias veces manualmente
cierre del acoplador. para introducir el pulso de la
* Desconectar el acoplador velocidad.
y comprobar las clavijas A continuacién, compruebe
(terminales doblados o la indicacion del cddigo de
rotos y estado de cierre de averia.
las clavijas). No se muestra el codigo de
averia — Servicio terminado.
Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 3.
3 Continuidad del mazo de * Circuito abierto o cortocircuito Gire el interruptor principal a
cables. — Cambiar el mazo de cables. “ON”.

» Entre el acoplador del sensor Gire la rueda delantera
del angulo de inclinacién y el varias veces manualmente
acoplador de la ECU. para introducir el pulso de la
(Blanco/Blanco) velocidad.
Negro/azul-Negro/azul A continuacion, compruebe

la indicacion del cddigo de
averia.
No se muestra el codigo de
averia — Servicio terminado.
Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 4.

4 Sensor de velocidad * Compruebe el cable del Gire el interruptor principal a

averiado. velocimetro. “ON”.

e Compruebe el estado de Gire la rueda delantera
montaje del cable del varias veces manualmente
velocimetro. para introducir el pulso de la

e Compruebe la averia del velocidad.
velocimetro. A continuacioén, compruebe

* Ejecutar la funcién de la indicacion del cddigo de
diagnéstico. (Cédigo DO7) averia.

* Rueda delantera parada: El No se muestra el cédigo de
valor integrado del pulso debe averia — Servicio terminado.
ser constante. Se muestra el cédigo de

* Gire la rueda delantera varias averia — Ir al elemento 5.
veces manualmente e
introduzca el pulso de la
velocidad: El valor integrado
del pulso se anade.

* La indicacién es incorrecta. —

Cambiar el velocimetro.
5 Fallo en la ECU. e Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA
ECU” en el capitulo 7.

5-25




SISTEMA DE INYECCION DE comBusTIBLE | FI

Cédigo de 44 Sintoma

averia

Se ha detectado un error al leer o escribir en la EEPROM.

Codigo de diagndstico n.2 : D60 (indicacion del cédigo de averia de la EEPROM)

Ele- Causa probable del fallo y
mento comprobacion

Reparacion

Confirmacion de la
realizacion del servicio

1 Localizar el fallo

* Ejecute la funcion de diagndstico
(codigo n.? D60)
00: Realice el procedimiento del
elemento 2.
01: Realice el procedimiento del
elemento 3.

2 e La funcion de diagndstico
indica “01” (cédigo D60).

e Error de datos de la
EEPROM para el ajuste de
concentracion de CO.

¢ Cambiar la concentracién de CO y
reescribirla en la EE-PROM.
Consulte “AJUSTE DE LA
LOLUMEN DEL GAS ESCAPE” en
el capitulo 3.

* Después de realizar este ajuste, el
interruptor principal se situara en
OFF.

Situe el interruptor
principal en “ON”.

No se muestra el codigo
de averia — Servicio
terminado.

Se muestra el cddigo de
averia — Repetir el
elemento 1.

Si se indica el mismo
numero, realice el
procedimiento del
elemento 3.

3 Fallo en la ECU.

¢ Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en el
capitulo 7.

Cddigo de

averia 46 Sintoma

Incorrect voltage is supplied to the ECU.

Caodigo de diagndstico n.2: -----

Ele- Causa probable del falloy Reparacién Confirmacion de la
mento comprobacion realizacion del servicio
1 Fallo en el sistema de * Comprobar el sistema de carga. ¢ Arrancar el motory

carga.

Consulte “SISTEMA DE CARGA”
en el capitulo 7.

e Compruebe el rectificador/
regulador, la magneto C.A. y el
mazo de cables. - Cambiar si
estan averiados.

dejarlo al ralenti unos
5 segundos.

* No se muestra el
cddigo de averia —
Servicio terminado.

* Se muestra el codigo
de averia — Repetir el
procedimiento del
elemento 1.

Cédigo de

i 50 Sintoma
averia

Fallo en la memoria de la ECU.

Caodigo de diagndstico n.2: -----

Ele- | Causa probable del falloy
mento comprobacion

Reparacion

Confirmacion de la
realizacion del servicio

1 Fallo en la ECU.

e Cambiar la ECU.
Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en
el capitulo 7.

e Situe el interruptor
principal en “ON”".

* No se muestra el
cédigo de averia.
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Cddigo de 61

averia

Sintoma

Valvula ISC : detectado circuito abierto o cortocircuito.

Cadigo de diagnéstico n.2 : D54 (Valvula ISC (Control de ralenti))

Ele-

Causa probable del falloy

Confirmacion de la

mento comprobacion Reparacion realizacion del servicio
1 * Conexién del acoplador de | Conexion incorrecta — Conectar bien * Situe el interruptor
la valvula ISC (control de el acoplador o cambiar el mazo de principal en “ON”.
ralenti). cables. * No se muestra el

e Comprobar el estado de cédigo de averia —
cierre del acoplador. Servicio terminado.

» Desconectar el acoplador * Se muestra el codigo
y comprobar las clavijas de averia — Ir al
(terminales doblados o elemento 2.
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

2 e Conexion del acoplador de | Conexidn incorrecta — Conectar bien e Situe el interruptor
la ECU del mazo de el acoplador o cambiar el mazo de principal en “ON”.
cables. cables. * No se muestra el

* Comprobar el estado de cédigo de averia —
cierre del acoplador. Servicio terminado.

* Desconectar el acopladory e Se muestra el cédigo
comprobar las clavijas de averia — Ir al
(terminales doblados o elemento 3.
rotos y estado de cierre de
las clavijas).

3 Continuidad del mazo de * Circuito abierto o cortocircuito — * Situe el interruptor
cables. Cambiar el mazo de cables. principal en “ON”.
Entre el acoplador de la valvula de * No se muestra el
control del ralenti (ISC) y el cédigo de averia —
acoplador de la ECU. Servicio terminado.
(Rosa-Rosa) * Se muestra el codigo
(Verde/amarillo - Verde/amarillo) de averia — Ir al
(Gris-Gris) elemento 4.
(Azul celeste-Azul celeste)
4 Funcionamiento incorrecto * Ejecutar la funcién de diagndstico. e Situe el interruptor
de la valvula ISC (Cddigo D54) principal en “ON”.
* No se oye el ruido de funcionamiento * No se muestra el
de la valvula ISC (control de ralenti). —» cédigo de averia —
Cambiar la vélvula ISC Servicio terminado.
Consulte “LIMPIEZA DEL UNIDAD e Se muestra el cédigo
ISC. de averia — Ir al
elemento 5.
5 Fallo en la ECU. » Cambiar la ECU.

Consulte “CAMBIO DE LA ECU” en

el capitulo 7.
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Codigo de

averia

79 Sintoma

El régimen del motor es elevado cuando esta al ralenti.
La desaceleracion es deficiente durante la conduccion del

vehiculo.

Mal estado del motor o sensor

Cddigo de diagnodstico n.2 D01 (angulo de la mariposa), 03 (presion del aire de admision)

El ralenti del motor es alto — Ir al elemento 1.
El ralenti del motor no es alto — Ir al elemento 5.

NOTA
Si aparecen los cédigos de averia “21” y “79” realice primero las acciones especificadas para el cddigo de
averia “21”.
Si aparecen los cédigos de averia “42” y “79” realice primero las acciones especificadas para el cddigo de
averia “42”.

Ele- Causa probable del fallo y Confirmacion de la

mento

comprobacion

Reparacion

realizacion del servicio

1

Estado de montaje del
conducto auxiliar YMJET
(Yamaha Mixture Jet).

Compruebe si el conducto auxiliar
YMJET tiene desconexiones o
presenta piezas sueltas y roturas.

Arrancar el motory
dejarlo al ralenti unos

10 segundos.

No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 2.

2 Fuga de aire en los Compruebe que no haya fugas en Arrancar el motor y
conductos de admision de los conductos de admision de aire. dejarlo al ralenti unos
aire. 10 segundos.

* No se muestra el codigo
de averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 3.

3 La valvula de mariposa no e Compruebe el cuerpo de la ¢ Arrancar el motory
estd completamente mariposa. dejarlo al ralenti unos
cerrada. e Compruebe el cable del 10 segundos.

acelerador. * No se muestra el cédigo

Consulte “COMPROBACION de averia — Servicio

DEL PUNO DEL ACELERADOR” terminado.

en el capitulo 3. * Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 4.

4 Estado de montaje de la * Compruebe si hay piezas sueltas | ® Arrancar el motory

valvula ISC. o pinzadas. dejarlo al ralenti unos
 Valvula ISC montada 10 segundos.
incorrectamente — Vuelva a * No se muestra el codigo
montar o cambie la valvula ISC. de averia — Servicio
Consulte “LIMPIEZA DEL terminado.
UNIDAD ISC". * Se muestra el cédigo de
. averia — Ir al elemento 8.
5 Estado de montaje del Comprobar si esta floja o forzada. | * Arrancar el motory

modulo del sensor.

dejarlo al ralenti unos

10 segundos.

No se muestra el cédigo
de averia — Servicio
terminado.

Se muestra el cédigo de
averia — Ir al elemento 6.
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El régimen del motor es elevado cuando esta al ralenti.
La desaceleracion es deficiente durante la conduccion del
vehiculo.

Mal estado del motor o sensor

Caodigo de diagndstico n.2 D01 (angulo de la mariposa), 03 (presion del aire de admision)

6 Mddulo del sensor * Ejecutar la funcion de diagndstico. | ¢ Arrancar el motor y dejarlo
defectuoso. (Codigo DO3) . _ al ralenti unos 10 segundos.
* Cuando el motor esta parado: * No se muestra el cédigo de
Indica la presion atmosférica en la ) Servici
altitud y condiciones averia — oervicio

Cdédigo de 79

averia Sintoma

meteorolégicas actuales. terminado.
* Al nivel del mar: Aprox. 101 kPa * Se muestra el codigo de
(757.6 mmHg, 29.8 inHg) averia — Ir al elemento 7.

1000 m (3300 ft) sobre el nivel del
mar: Aprox. 90 kPa (675.1 mmHg,
26.6 inHg)
2000 m (6700 ft) sobre el nivel del
mar: Aprox. 80 kPa (600.0 mmHg,
23.6 inHg)
3000 m (9800 ft) sobre el nivel del
mar: Aprox. 70 kPa (525.0 mmHg,
20.7 inHg)

e Cuando el motor esta arrancando:
Verifiqgue que el valor indicado
cambie.

* El valor no cambia cuando el motor
esta arrancando. — Cambiar el
cuerpo de la mariposa.

Consulte “CAMBIO DE LA
CUERPO DEL MARIPOSA”.

* Ejecutar la funcién de diagnostico.
(Codigo DO1)

Cuando la valvula de mariposa
estd completamente cerrada: Se
muestra un valor de 14-20.
Cuando la valvula de mariposa
estd completamente abierta: Se
muestra un valor de 92-102.

* Sila indicacion no muestra
ninguno de estos valores —
Reemplazar el cuerpo de la
mariposa.

Consulte “CAMBIO DE LA
CUERPO DEL MARIPOSA”.

7 Mal estado del motor Consulte “RALENTI INCORRECTO” | ¢ Arrancar el motor y dejarlo

en el capitulo 3. al ralenti unos 10 segundos.

* No se muestra el cédigo de
averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el cdédigo de
averia — Ir al elemento 8.

8 Fallo en la ECU. * Cambiar la ECU. * Arrancar el motor y dejarlo
Consulte “CAMBIO DE LA ECU” al ralenti unos 10 segundos.
en el capitulo 3. .

No se muestra el codigo de
averia — Servicio
terminado.

* Se muestra el cdédigo de
averia — Ir al elemento 1.
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EXTRACCION DE LA CUERPO DE LA MARIPOSA Y SISTEMA DE INYECCON DE
COMBUSTILE

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Cubierta central / Cubierta lateral /
Compartimento portaobjetos

Consulte “CUBIERTAS Y CARENADQ” en
el capitulo 3.

Abrazadera (filtro de aire)

Tubo de aire

Abrazadera (cuerpo de la mariposa)

Conjunto del cuerpo de la mariposa

bl =

Conjunto de innector

—_ | = =2 N =

Para la instalacion, siga el orden inverso al
de extraccion.

5-30




CUERPO DE LA MARIPOSA Y SISTEMA DE INYECCON =

pe comsusTiLe| FI |/

5-31

CUERPO DE LA MARIPOSA Y SISTEMA DE
INYECCON DE COMBUSTILE DESMONTAJE

1. Extraiga:

e cubierta central

e Cubierta trasera

e Cubierta lateral

e compartimento portaobjetos (junto con el sillin)
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.

2. Extraiga:
e Brida del conjunto de la caja del filtro de aire
e tubo de aire
e cable del acelerador y sujecion del tubo de
combustible fijados (conectados al cuerpo de la
mariposa)
e cable del acelerador

3. Desconectar:
o ISC (conector de la valvula de control de ralenti) O
e conector del médulo del sensor (MAQS) @
e Brida del cuerpo de la mariposa
e conjunto del cuerpo de la mariposa @

4. Extraiga:
e tubo de combustible
e tapa del racor del tubo de combustible @
e Acoplador del inyector
e pernos del inyector
e inyector ©®

COMPROBACION DEL INYECTOR DE
COMBUSTIBLE
1. Comprobar:
e inyector de combustible
Desgaste — Cambiar

COMPROBACION DEL CUERPO DE LA
MARIPOSA
1. Comprobar:
e cuerpo de la mariposa
Grietas/desgaste — Cambiar el cuerpo de la
mariposa.
2. Comprobar:
e valvula de mariposa
Danos/arafazos/desgaste — Cambiar el cuerpo
de la mariposa.
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LIMPIEZl,\ DE LA UNIDAD ISC (CONTROL DE

RALENTI)

1. Extraiga el cuerpo de la mariposa del vehiculo.
Consulte “EXTRACCION DE LA CUERPO DE
LA MARIPOSA'Y SISTEMA DE INYECCON DE
COMBUSTILE”.

NOTA
Antes de desmontar el cuerpo de la mariposa,
desconecte los cables del acelerador y los
acopladores.

2. Extraiga:
e Tornillo @
e Placa ®
e Conjunto del motor de la unidad ISC (¥

ATENCION

Debido a que es posible que la fuerza del
muelle haga saltar el conjunto del motor de la
unidad ISC inesperadamente, asegurese de
sujetar el conjunto del motor cuando extraiga
los componentes.

3. Extraiga:
o Muelle @O
e Junta térica @

4. Comprobar:
e Conjunto del motor de la unidad ISC
El émbolo no gira con suavidad / el émbolo gira
junto con el eje del motor — Cambiar.

5. Comprobar:
o Muelle
Danos/Doblada — Cambiar

6. Limpiar:
e Zona @ del conjunto de la unidad del motor ISC
e Zonas ® y © del cuerpo de la mariposa
No se pueden extraer los materiales extrafios ni
eliminar las obstrucciones — Cambiar.
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Utilice un trapo mojado en el agente de limpieza
recomendado para limpiar cualquier
acumulacién y material extrafo.

g | Limpiador de aceite y de frenos

Agente de limpieza recomendado:

Yamaha

ATENCION

Asegurese de utilizar el agente de limpieza
recomendado.

No pulverice el agente de Ilimpieza
directamente sobre el conjunto del motor de
la unidad ISC o el cuerpo de la mariposa, ni
sumerja estos en el agente de limpieza.

Para evitar que los componentes se rayen,
no utilice cepillos, ni limas metdlicas, ni
ninguna herramienta abrasiva.

No limpie con aire comprimido.

No permita que las acumulaciones o los
materiales extranos extraidos se adhieran a
las superficies de cierre de la junta térica.
No raye o deforme la valvula ISC ni el
conducto de aire; de lo contrario, podria
provocar un arranque eficiente, un ralenti
del motor inestable o una velocidad del
motor incontrolable.

No limpie las zonas que no sean las zonas
@, @ y ©. Si el agente de limpieza penetra
en el conjunto del motor de la unidad ISC o
el cuerpo de la mariposa, limpielo
completamente.

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

7.

Ajuste el émbolo del conjunto del motor de la
unidad ISC a la distancia especificada @ del
cuerpo del conjunto del motor.

Distancia (a):
0-3 mm (0-0.12 in)
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8. Instalar:
e Conjunto del motor de la unidad ISC D
e Junta térica @

o Muelle

ATENCION

* No utilice el conjunto del motor de la
unidad ISC si se ha caido.

¢ No permita que el agua penetre en el con-
junto del motor de la unidad ISC ni que
materiales extranos se adhieran al con-
junto.

* No toque los terminales del acoplador
con las manos.

¢ Debido a que es posible que la fuerza del
muelle haga saltar el conjunto del motor
de la unidad ISC inesperadamente, aseg-
urese de sujetar el conjunto del motor
cuando monte los componentes.

NOTA

* Monte la nueva junta térica introduciéndola
hasta que entre en contacto con la parte ele-
vada del cuerpo del conjunto del motor de la
unidad ISC.

* Al montar el conjunto del motor de la unidad
ISC, asegurese de alinear la parte ovalada
del conjunto del motor con el orificio ovalado
del cuerpo de la mariposa.

* Asegurarse de que el muelle no esté mon-
tado en la guia del cuerpo de la mariposa.

9. Instalar:
e Placa
e Tomillo

NOTA
Encaje el saliente del conjunto del motor de la
unidad ISC en la hendidura de la placa.

Tornillo de par de apriete:

\J 5 Nm (0.5 m.kg, 3.6 ft.Ib)

10.Monte el conjunto del cuerpo de la mariposa en
el vehiculo.

11.Restablezca los valores de adaptacion de la
ECU con la herramienta de diagndstico
Yamaha.
Ejecutar la funcidn de diagndstico. (Codigo D67)
Consulte “Cuadro de diagndstico” en la pagina
5-10.

Herramienta de diagndstico yamaha
90890-03215
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12.Restablezca la posicion de la valvula ISC con la
herramienta de diagndstico Yamaha.
e Ejecutar la funcion de diagndstico. (Codigo D54)
Consulte “Cuadro de diagndstico”.

Herramienta de diagnéstico yamaha
90890-03215

13.Coloque el vehiculo en el caballete central de
forma que la rueda trasera quede levantada.

14.Medir:

o Ralenti del motor

Arranque el motor, deje que se caliente y, a
continuacidén, mida el ralenti.
Dentro de los valores especificados — Servicio
terminado.
Fuera de los valores especificados — Cambiar
el cuerpo de la mariposa e ir al paso 10.

Ralenti del motor estandar:
1,500-1,700 r / min
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CAMBIO DE LA CUERPO DEL MARIPOSA

1. Extraiga el cuerpo de la mariposa del vehiculo.
Consulte “DESMONTAJE DEL CUERPO DE LA
MARIPOSA Y SISTEMA DE INYECCION DE
COMBUSTIBLE”.

NOTA
Antes de desmontar el cuerpo de la mariposa,

desconecte los cables del acelerador y Ilos
acopladores.

2. Monte del cuerpo de la mariposa en el vehiculo.

Consulte “INSTALACION DE LA CUERPO DE
LA MARIPOSA Y SISTEMA DE INYECCON DE
COMBUSTILE”.

3. Restablezca los valores de adaptacion de la ECU
con la herramienta de diagnostico Yamaha.
e Ejecutar la funcion de diagndstico. (Cddigo
D67)
Consulte “Cuadro de diagnéstico”.

Herramienta de diagnéstico yamaha
90890-03215

4. Restablezca la posicién de la valvula ISC con la
herramienta de diagndstico Yamaha.

e Ejecutar la funcion de diagnédstico. (Cddigo
D54)
Consulte “Cuadro de diagnéstico”.

Herramienta de diagnéstico yamaha
90890-03215

5. Coloque el vehiculo en el caballete central de
forma que la rueda trasera quede levantada.

6. Comprobar:
e Ralenti del motor
Arranque el motor, deje que se caliente y, a
continuacién, mida el ralenti.

Ralenti del motor estandar:
1,500-1,700 r/min
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EXTRACCION DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE

[M] 7 Nm (0.7 mKg, 5.2 ftIb) |

Orden Trabajo/pieza Citd. Observaciones
Cubierta central / Cubierta lateral / Consulte “CUBIERTAS Y CARENADO” en
Compartimento portaobjetos el capitulo 3.
1 Tapa del depdsito de combustible 1
2 Tubo de goma de desbordamiento de 1
combustible
3 Tubo de combustible 1
4 Depésito de combustible 1
5 Soporte de la bomba de combustible 1
6 1 Consulte “EXTRACCION DE LA BOMBA
Bomba de combustible DE COMBUSTIBLE Y INSTALACION DE LA
BOMBA DE COMBUSTIBLE”".
7 Junta 1

Para la instalacion, siga el orden inverso al
de extraccion.
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DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE

1. Vacie:
e depdsito de combustible sin extraerlo

2. Extraiga:

etubo de goma de desbordamiento de
combustible

e perno fijado al depdsito de combustible

e tapon de la bomba de combustible (depdsito de
combustible inferior)

e acoplador del medidor de combustible

e tubo de combustible (lado del depdsito de
combustible)

ATENCION

e Aunque haya extraido el combustible del
depdsito, tenga cuidado al retirar el tubo,
ya que puede quedar combustible en él.

NOTA
e Para extraer el tubo de combustible de la

bomba de combustible, deslice el cierre del
conector del tubo de combustible en la direc-
cion de la flecha que se muestra mediante
un destornillador para tornillos con cabeza
ranurada y, a continuacion, extraiga el tubo.
Antes de extraer el tubo, coloque varios tra-
pos por debajo.

EXTRACCION DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE
1. Extraiga:

e Bomba de combustible

ATENCION

¢ No permita que la bomba de combustible
se caiga o se golpee.

¢ No toque el sensor del nivel de combusti-
ble.
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COMPROBACION DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE
1. Comprobar:
e bomba de combustible @
rotura / dano — cambiar
o filtro de combustible @)
e obstruccién — cambiar
e junta ®
rotura / dafho — cambiar

INSTALACION DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE
1. Armar:

e bomba de combustible
[“2,[4 Nm (0.4 m-kg, 3.0 ft.Ib) |

ATENCION

e Al montar la bomba de combustible,
tenga cuidado de no danar la superficie
del depdsito de combustible.

e Utilice el par de apriete adecuado para

apretar el perno de la bomba de combus-
tible y apriételo en dos fases.
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INSTALACION DE LA TUBQ DE
COMBUSTIBLE Y EL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE
1. Armar:

e depdsito de combustible @

e tubo de combustible @

e acoplador del medidor de combustible

e tapdn de la bomba de combustible (depdsito de

combustible inferior)

ATENCION

e Cuando monte el tubo de combustible,
asegurese de que quede firmemente aco-
plado y de que el cierre del conector del
tubo de combustible se encuentre en la
posicidn correcta; de lo contrario, el tubo
no quedara montado correctamente.

e pernos del depdsito de combustible
[¥,]7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

INSTALACION DEL CUI,ERPO DE LA
MARIPOSA Y INYECCION
1. instalar:

e inyector

e pernos del inyector

[%2,10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib) |
e tapa del racor del tubo de combustible
e tubo de combustible

2. Conectar:
e conjunto del cuerpo de la mariposa
e perno de fijacidn del cuerpo de la mariposa
e conector del modulo del sensor (MAQS)
o ISC (conector de la valvula de control de ralenti)

3. Instalar:
e cable del acelerador
e cable del acelerador y sujecion del tubo de
combustible fijados
(conectados al cuerpo de la mariposa)
e tubo de aire
e Brida del conjunto del filtro de aire

4. Instalar:

e compartimento portaobjetos (junto con el sillin)

e cubierta lateral

e Cubierta trasera

e cubierta central
Consulte “INSTALACION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.
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COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE
1. Comprobar:

e funcionamiento de la bomba de combustible

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY

a. extraiga la tapa central
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.

b. extraiga el tubo de combustible () de la bomba
de combustible.

ATENCION

Aunque haya extraido el combustible del
depdsito de combustible, ain debe tener
cuidado cuando extraiga el tubo de
combustible con el fin de evitar que se derrame
el combustible.

NOTA
Antes de separar el tubo de combustible, coloque
un trapo por debajo de la zona de desmontaje.

c. Conecte el indicador de la presion de
combustible @ y el adaptador de presion de
combustible (3 al tubo de combustible.

Indicador de la presion de
combustible
90890-03153

Adaptador de presion de
combustible
90890-03227

d. Arranque el motor.
e. Mida la presion del combustible.

Presién de combustible
324 kPa (3.24 kgf/cm?, 46.1 psi)

Fuera de los valores especificados — Cambiar

la bomba de combustible.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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COMPROBACION DEL SENSOR DE
POSICION DEL ACELERADOR
1. Comprobar:
e sensor de posicién del acelerador

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Conecte el multimetro digital al extremo del
sensor de posicion del acelerador.

Aguja de la sonda positiva - Azul @O
Aguja de la sonda negativa — Negro / Azul ©®

Multimetro digital
90890-03174

b. Mida el voltaje del sensor de posicion del
acelerador.
Fuera de los valores especificados — Cambiar
o reparar el conjunto del cable.

acelerador
5V (Azul / Negro-Azul)

] H Voltaje del sensor de posicion del

c. Conecte el multimetro digital al extremo del
sensor de posicion del acelerador.

Aguja de la sonda positiva — Amarillo 3
Aguja de la sonda negativa — Negro / Azul 0)

d. Reduzca la velocidad para abrir la valvula de
mariposa y confirme si el voltaje de salida del
sensor de posicion del acelerador aumenta o no.
El voltaje no cambia o cambia de forma
inconsistente — Cambiar el cuerpo de la
mariposa.

Supera los valores estandares (posicion
cerrada) — Cambiar el cuerpo de la mariposa.

] H Voltaje de salida del sensor de

posicion del acelerador (en posicion
cerrada)

0.63V100.73V

(Amarillo / Negro - Azul)
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COMPROBACION DE LA UNIDAD ISC
(VALVULA DE CONTROL DE RALENTI)

NOTA
No extraiga completamente el ISC (valvula de
control de ralenti).

1. Comprobar:
e ISC (vélvula de control de ralenti)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Suelte el conector de ISC (valvula de control de
ralenti).

b. Conecte el multimetro digital al extremo de ISC
(valvula de control de ralenti).

Aguja de la sonda positiva —» Rosa )
Aguja de la sonda negativa — Verde / Amarillo ©)

Aguja de la sonda positiva — Gris ®
Aguja de la sonda negativa — Azul celestee @

Multimetro digital
90890-03174

c. Mida la resistencia de ISC (valvula de control de
ralenti).
Fuera de los valores especificados — Cambiar
el cuerpo de la mariposa.

] H Resistencia de ISC (valvula de

control de ralenti)

200 at 20°C
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CHASIS

EXTRACCION DE LA RUEDA DELANTERA Y DISCO DE FRENO

[V2,| 40 Nm (4.0 m-kg, 30 ft-Ib)|

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Eje de la rueda delantera

Espaciador

Unidad de engranajes del velocimetro

Rueda delantera

Disco de freno

Junta de aceite

Cojinete

N |B~[W|N

Espaciador

S N = 2| 2| 2= =

Para la instalacion, siga el orden inverso al
de extraccion.
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EXTRACCION DE LA RUEDA DELANTERA
1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que
se caiga.

2. Extraiga:
e cable del velocimetro (O
e tuerca del eje de la rueda @
e casquillo ®

3. Elevar:
e rueda delantera

NOTA
Coloque el vehiculo en un soporte adecuado, de
manera que la rueda delantera quede levantada.

4. Extraiga:
e eje de la rueda delantera @)
e espaciador @
e unidad de engranajes del velocimetro 3
e rueda delanteral

5. Extraiga:
e disco de freno )
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COMPROBACION DE LA RUEDA
DELANTERA
1. Comprobar:
e eje de la rueda

Haga rodar el eje de la rueda sobre una

superficie plana.

Curvaturas — Sustituir.

A\ ADVERTENCIA

No trate de enderezar un eje de rueda doblado.

Limite de torsidn del eje de la rueda
0.25 mm (0.0098 in)

2. Comprobar:
e neumatico
e rueda delantera
Dafos/desgaste — Sustituir.
Consulte “COMPROBACION DE LOS
NEUMATICOS” y “COMPROBACION DE LAS
RUEDAS” en el capitulo 3.

3. Comprobar:
e radios
Doblados/dafos — Sustituir.
Flojos — Apretar.
Coloque los radios con un destornillador.
Consulte “COMPROBACION Y APRIETE DE
RADIOS” en el capitulo 3.

4. Medir:
e descentramiento radial de la rueda @
e descentramiento lateral de la rueda ®
Superior a los limites especificados —
Sustituir.

Limite de descentramiento radial de
la rueda
1.0 mm (0.04 in)

Limite de descentramiento lateral de
la rueda
0.5 mm (0.02 in)
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5. Comprobar:
e espaciadores
Danos/desgaste — Sustituir.

4\ ADVERTENCIA

o Después de montar un neumatico nuevo,

conduzca con prudencia durante un tiempo
P ~ hasta acostumbrarse a la “sensacion” del
nuevo neumatico, dejando que el neumatico
se asiente correctamente en la llanta. El
12070203 hecho de no hacerlo podria causar un acci-
dente y posibles dainos al conductor o danos

al vehiculo.

o Después de una vez reemplazado o reparado
un neumatico, asegurese de colocar bien la
contratuerca del vastago de la valvula de
aire del neumatico .

6. Comprobar:
e cojinetes de rueda
La rueda delantera gira con dificultad o esta
floja — Sustituir los cojinetes de rueda.
e junta de aceite
Danos/desgaste — Sustituir.

7. Sustituir:
e cojinetes de rueda
e junta de aceite

12010101

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY
@/ A A .
N AN a. Limpie la cara exterior del cubo de la rueda
S '/ delantera.

b. Extraiga la junta de aceite @) con un destornilla-
dor de hoja plana.
NOTA

Para no dafar la rueda, coloque un trapo @ entre
el destornillador y la superficie de la misma.

c. Extraiga los cojinetes de las ruedas @ con un
extractor de cojinetes estandar.

d. Instale los nuevos cojinetes de rueda y la junta
de aceite en orden inverso al de desmontaje.

12010202
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ATENCION

No toque el recorrido interno del cojinete de
rueda @ ni las bolas ). Solamente debe hac-
erse contacto con el recorrido exterior (6.

NOTA
Utilice una toma (@ que se corresponda con el
diametro del recorrido externo del recorrido de la
rueday la junta de aceite.

JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

SAS21970

EQUILIBRADO ESTATICO DE LA RUEDA
DELANTERA

NOTA

e Después de cambiar el neumatico, la llanta o
ambas cosas, se debe ajustar el equilibrio
estatico de la rueda delantera.

e Equilibre la rueda delantera con el disco de
freno montado.

1. Extraer:
e contrapesos(s)

2. Buscar:
e punto mas pesado de la rueda delantera

NOTA

Coloque la rueda delantera en un soporte de equili-
brado adecuado.

VYV VVVV VYV V7 V7V VYV VVVVVVVVVYVVYYY

a. Haga girar la rueda delantera.

b. Cuando la rueda se detenga, haga una marca

& en su parte inferior.

Gire la rueda 90° de forma que la marca &

quede situada como se muestra.

Suelte la rueda.

Cuando se detenga, haga una marca ® en la

parte inferior.

Repita los pasos (d) a (f) varias veces hasta que

todas las marcas queden en reposo en el

mismo punto.

g. El punto en el que todas las marcas quedan en
reposo es el punto mas pesado X de la rueda
delantera.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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12010103

12010105

12010106

12210201

3. Ajustar:

e equilibrio estatico de la rueda delantera
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Coloque un contrapeso @ en el reborde de la

llanta, en el lugar exactamente opuesto al punto

mas pesado X.

NOTA
Comience con el contrapeso mas ligero.

b. Gire la rueda 90° de forma que el punto mas
pesado quede situado como se muestra.

c. Si el punto mas pesado no permanece en esa
posicién, coloque un contrapeso mayor.

d. Repita los pasos (b) y (c) hasta que la rueda
delantera quede equilibrada.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

4. Comprobar:

e equilibrio estatico de la rueda delantera
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Gire la rueda delantera y verifique que perman-

ezca en cada una de las posiciones que se

muestran.
b. Sila rueda no permanece inmévil en todas las
posiciones, equilibrela de nuevo.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

SAS00527 .
COMPROBACION DEL DISCO DE FRENO
1. Comprobar:
e disco de freno
Danos/gripado — Sustituir.

2. Medir:
e desviacion del disco de freno
Fuera del valor especificado — Corregir la
deflexiéon del disco de freno o cambiarlo.

Limite de desviacion del disco de
freno (maximo)

0.15 mm (0.0005 in)




RUEDA DELANTERA Y DISCO DE FReno |CHAS| &S5

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Coloque el vehiculo en un soporte adecuado,

de manera que la rueda delantera quede levan-
tada.

b. Antes de medir la desviacion del disco del freno
delantero, gire el manillar hacia la izquierda o
derecha para asegurarse de que la rueda
delantera no se mueva.

c. Extraiga la pinza de freno.

d. Mantenga el indicador de cuadrante en angulo
recto contra la superficie del disco del freno.

e. Mida la desviacién 1.5 mm (0.05 in) por debajo

del borde del disco de freno.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Medir:
e espesor del disco de freno
Mida el espesor del disco de freno en varios
lugares diferentes.
Fuera del valor especificado — Sustituir.

Limite de espesor del disco de freno
(minimo)
3.0 mm (0.12 in)

4. Ajustar:
e desviacion de disco de freno

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Extraiga la disco de freno.

b. Gire el disco de freno hasta el orificio del tornillo
siguiente.
c. Instale el disco de freno .

NOTA

Apriete los pernos del disco de freno por etapas y
siguiendo un orden alterno.

\ Perno del disco de freno
23 Nm (2.3 m-kg, 17 fb-Ib)

LOCTITE®

d. Mida la desviacidn del disco de freno.

e. Siesta fuera de especificacion, repita las etapas
de ajuste hasta que la desviacién del disco de
freno se encuentre dentro de los limites especi-
ficados.

f. Si no es posible modificar la desviaciéon hasta
que coincida con los limites especificados, sus-

tituya el disco del freno.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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SAS00535

COMPROBACION DE LA UNIDAD DE
ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO

1. Comprobar:
e engranaje impulsor del velocimetro
Curvaturas/danos/desgaste — Sustituir.

SAS00542
INSTALACION DE LA RUEDA DELANTERA
1. Lubricar:

e eje de la rueda

e cojinetes de rueda

e labio de la junta de aceite

e unidad de engranajes del velocimetro

Lubricante recomendado
- Grasa de jabon de litio

2. Instalar:
e unidad de engranajes del velocimetro O

NOTA
e Asegurese de que la unidad de engranajes del
velocimetro y el cubo de rueda estan instalados
con los dos salientes @ encajados en el
embrague del velocimetro ® respectivamente.
e Cuando instale la unidad de engranajes del
velocimetro, asegurese de que la saliente en el
cubo de rueda no dafie el labio de la junta de
aceite de la unidad de engranajes del
velocimetro.

3. Instalar:
e disco de freno
Consulte “COMPROBACION DEL DISCO DE
FRENO”.

4. Instalar:
e unidad de engranajes del velocimetro
e espaciador
e rueda delantera
e ¢je de la rueda delantera
e arandela

NOTA
Asegurese de que la ranura @ de la unidad de
engranajes del velocimetro se acople sobre tope
del tubo exterior.
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5. Apretar:
e tuerca del eje de la rueda

[,[40 Nm (4.0 m-kg, 30 ft-Ib) |

A\ ADVERTENCIA

Asegurese de que el orificio del freno esté bien
dispuesto.

ATENCION

Antes de apretar la tuerca del eje de la rueda,
empuje con fuerza el manillar hacia abajo
varias veces y compruebe si la horquilla
delantera rebota con suavidad.

6. Conectar:
e cable del velocimetro
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SASF0049

EXTRACCION DE LA RUEDA TRASERA Y FRENO TRASERO

[%2] 135 Nm (13.5 m-kg, 97 ft-Ib)]

[%] 7Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

[32] 7 Nm (0.7 mkg, 5.2 ft-Ib) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

Silenciador y tubo de escape

Consultar “EXTRACCION DEL MOTOR”
en el capitulo 4.

Tuerca del eje

Rueda trasera

Tuerca de ajuste

Cable del freno trasero

Desconectar

Palanca del eje de levas del freno

Arandela ondulada

Indicador de desgaste de la zapata de freno

Zapata del freno

Olo|N[O|O|h|W[IN| =

Muelle de la zapata del freno (lado del eje de
levas del freno)

[ G [T U N G |G [ O [N O NG ey

Muelle de la zapata del freno (lado del pivote)

11

Eje de la leva de freno

Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.

6-10
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SAS00563

EXTRACCION DE LA RUEDA TRASERA Y
EL FRENO TRASERO
1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que
se caiga.

NOTA
Coloque el scooter en un soporte adecuado, de
manera que la rueda trasera quede levantada.

2. Extraiga:
e silenciador y tubo de escape
Consulte “EXTRACCION DEL MOTOR’ en el
capitulo 4.

3. Extraiga:
e tuerca del eje @
e arandela
e rueda trasera )

|
J2N 8
0\ 0”‘\"'

.

4. Extraiga:
e tuerca de ajuste @)
e cable del freno trasero @
e pasador (¥
e perno de la palanca del eje de la leva del freno

@

e palanca del eje de la leva de freno ®

5. Extraiga:
e arandela ondulada @)
e indicador de desgaste de la zapata de freno ©)

6-11
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6. Extraiga:

e zapatas del freno @

e muelle de la zapata del freno (lado del eje de
levas del freno) @)

e muelle de la zapata del freno (lado del pivote) @

Extraiga:
e eje de levas del freno @
e arandela ®

SAS00566

COMPROBACION DE LA RUEDA TRASERA

1.

Comprobar:

e neumatico

e rueda trasera
Danos/desgaste — Sustituir.
Consulte “COMPROBACION DE LOS
NEUMATICOS” y “COMPROBACION DE LAS
RUEDAS?” en el capitulo 3.

Comprobar:

e radios
Curvaturas/dafnos — Sustituir.
Afloje — Apretar.
Coloque los radios con un destornillador.
Consulte “COMPROBACION Y APRIETE DE
RADIOS” en el capitulo 3.

Medir:

e descentramiento radial de la rueda

e descentramiento lateral de la rueda
Consulte “COMPROBACION DE LA RUEDA
DELANTERA”.
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12270603

12270604

SAS00569 L
COMPROBACION DEL FRENO
El procedimiento siguiente sirve para todas las
zapatas de freno.
1. Comprobar:
e forro de la zapata de freno
Zonas endurecidas — Reparar.
Lije las zonas vitrificadas con papel de lija
grueso.

NOTA
Después de lijar dichas partes, limpie la zapata de
freno con un pano.

2. Medir:
e espesor del forro de la zapata de freno @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

Limite del espesor del forro de la
zapata de freno

2.0 mm (0.079 in)

6-13

A\ ADVERTENCIA

No permita que el aceite o la grasa entren en
contacto con las zapatas de freno.

NOTA
Sustituir el conjunto de las zapatas si cualquiera de
ellas ha llegado al limite de desgaste.

3. Comprobar:
e superficie interior del tambor de freno

Depdsitos de aceite — Limpiar.
Elimine el aceite con un trapo humedecido en
diluyente de barnices o disolvente.
Arafazos — Reparar.
Pula de forma suave y uniforme los arafazos
con tela de esmeril.
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4. Medir:
e diametro interior del tambor de freno @
Fuera del valor especificado — Sustituir la
rueda.

Limite del diametro interior del tam-
bor del freno

130 mm (5.12 in)

5. Comprobar:

e ¢je de la leva de freno
Danos/desgaste — Sustituir.

SAS00573

INSTALACION DE LA RUEDA TRASERA Y
EL FRENO TRASERO

1. Lubricar:
e eje de la leva de freno

Lubricante recomendado
- Grasa de jabon de litio

6-14

2. Instalar:
e arandela
e eje de la leva de freno @

A\ ADVERTENCIA

Después de instalar el eje de la leva de freno y
las juntas téricas, elimine el exceso de grasa.

NOTA
Instale el eje de la leva de freno (1) con la marca @
de referencia hacia el exterior.

3. Instalar:
e indicador de desgaste de la zapata de freno D

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Instale el eje de la leva de freno de modo que su
marca @ de referencia a quede en la posicion
indicada.

b. Alinee el saliente ® de la palanca del eje de la
leva de freno con la muesca del eje de la leva de
la zapata de freno.

c. Compruebe que las zapatas de freno estan
estan en la posicion correcta.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

4. Instalar:
e muelle de la zapata del freno (lado del eje de
la leva de freno) O
e muelle de la zapata del freno (lado del pivote) @
e zapatas del freno

NOTA
o No dane los muelles durante la instalacion.
e Instale el muelle de la zapata del freno tal y
como se indica.
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5. Instalar:
e palanca del eje de la leva de freno
e perno de la palanca del eje de la leva de freno )
e pasador ®
e cable del freno trasero (@
e tuerca de ajuste ®

NOTA

e Alinee la marca en el eje de la leva de freno con

la marca en la palanca del eje de la leva de

freno como se muestra @

e Lubrique el eje de levas ® y el pasador @ del

freno grasa de jabén de litio.

Apretar:
e perno de la palanca del eje de la leva de freno

e tuerca del eje de la rueda
[|7 Nm (0.7 m-kg, 52 ftIb) |

[,/135 Nm (13.5 m-kg, 97 ft-Ib) |

Ajustar:
e holgura de la maneta de freno

Holgura de la maneta de freno
(extremo de la maneta)

10 ~ 20 mm (0.39 ~ 0.79 in)

Consulte “AJUSTE DEL FRENO TRASERO” en el
capitulo 3.

6-15
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EXTRACCION DE LA FRENO DELANTERO

// /
[] 35 Nm 3.5 m-kg, 26 ftlb) | ;

/.
Iy

/P

J

/

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

1 Soporte de la pinza de freno 1

2 Pinza de freno 1

3 Sujeciones 2

4 Clavija de sujecion de la pastilla de freno 1

5 Pastilla de freno 2

6 Laminilla de la pinza 2

7 Muelle de la pastilla de freno 1

8 Clip de la pastilla 1

9 Sello del piston de la pinza de freno 2

10 Pistén de la pinza de freno 1

11 Pernos de la pinza de freno 1

12 Tornillo de purga de aire 1
Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.

6-16
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SAS00579

ATENCION

Rara vez es necesario desarmar los compo-
nentes del freno de disco.

Por lo tanto, siga siempre las siguientes medi-
das preventivas:

e No desarme nunca los componentes del
freno, salvo que sea imprescindible.

e Si se desacopla cualquier conexion del
sistema de freno hidraulico, sera necesario
desarmar todo el sistema, vaciarlo, limpiarlo,
llenarlo adecuadamente y purgarlo después
de volverlo a armar.

e No utilice nunca disolventes en los
componentes internos del freno.

e Utilice unicamente liquido de frenos limpio o
nuevo para limpiar los componentes del
freno.

e El liquido de frenos puede dafar las
superficies pintadas y las piezas de plastico.
Por lo tanto, limpie siempre en el acto
cualquier derramamiento de liquido de
frenos.

e Evite el contacto del liquido de frenos con
los ojos, ya que puede provocar lesiones
graves.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO
DEL LiQUIDO DE FRENOS CON LOS 0JOS:

o Enjudaguese los ojos con agua durante 15

minutos y acuda a un médico inmediatamente.

SAS00581

SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DEL
FRENO DELANTERO

NOTA
Para sustituir las pastillas de freno no es necesario
desacoplar el tubo de freno ni desarmar la pinza.

1. Extraiga:
e pernos de la pinza de freno
e pinza de freno @
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2. Extraiga:

e sujeciones

e clavija de sujecion de la pinza de freno
e pastillas de freno @

e muelles de la pastilla de freno

3. Medir:

e limite de desgaste de la pastilla de freno @
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto de las pastillas de freno.

Limite de desgaste de la pastilla de
freno
0.8 mm (0.031 in)

4. Instalar:
e muelles de la pastilla de freno
e pastillas de freno

NOTA
Instale siempre nuevas pastillas de freno y nuevos
muelles de la pastilla de freno como conjunto.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Conecte un tubo de plastico transparente D

apretada al tornillo de purga ). Coloque el otro
extremo del tubo en un recipiente abierto.

b. Afloje el tornillo de purga y empuje los pistones
de la pinza de freno en la pinza de freno con los
dedos.

c. Apriete el tornillo de purga.

Tornillo de purga

\J 6 Nm (0.6 m-kg, 4.4 ft-Ib)

6-18

d. Instale nuevos discos de freno y un nuevo
resorte del disco de freno.

NOTA
Asegurese de que el muelle de la pastilla de freno
esta correctamente instalado.

AAAAAAAAAALMAAMAMAMAMAMAAMAMAMAAM\AMAAAAAAAAA
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5. Lubricar:
e perno de sujecion de la pastilla de freno

Lubricante recomendado

- grasa de jabon de litio

ATENCION

o No evite que la grasa entre en contacto con
las pastillas de freno.
o Extraiga la exceso de grasa.

6. Instalar:
e pernos de la pinza de freno

[ 35 Nm (3.5 m-kg, 26 ft-Ib) |

7. Comprobar:
e nivel de liquido de frenos
Si esta por debajo de la marca de nivel
minimo @ — Afnada el liquido de frenos
recomendado hasta el nivel adecuado.
Consulte “COMPROBACION DEL NIVEL DE
LIQUIDO DE FRENOS” en el capitulo 3.

8. Comprobar:
e funcionamiento de la maneta de freno
Tacto blando o esponjoso — Purgar el
sistema de freno.
Consulte “PURGA DEL SISTEMA
HIDRAULICO DE FRENOS” en el capitulo 3.

SAS00618

DESMONTAJE DE LA PINZA DEL FRENO
DELANTERO

NOTA

Antes de desmontar la pinza de freno, vacie el
liquido de frenos de todo el sistema.
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~ * 1. Extraiga:
A o0 ° perr?o de unién @O
p \ CC e arandelas de cobre (®
\ <) (@ % e tubo de freno
— (N ¢ NOTA

ﬁ\ Coloque el extremo del tubo de freno en un recipi-

Qﬁ 'gg ¢! ente y bombee con cuidado el liquido de frenos
% para extraerlo.

=
AN e

2. Extraiga:
e pinza de freno @
e clavija
e clavija de sujecion de la pinza del freno
e pastillas de freno
e resorte de la pastilla de freno

3. Extraiga:
e soporte de la pinza de freno

4. Extraiga:
e pistén de la pinza del freno @
e sello del pistén de la pinza del freno @
e junta antipolvo de la pinza del freno @

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Inyecte aire comprimido por la abertura de la

junta del tubo de freno para extraer los istones
de la pinza de freno.

A\ ADVERTENCIA

e Cubra el piston de la pinza de freno con un

trapo. Tenga cuidado de no dafarse cuando

los pistones salgan expulsados de la pinza
de freno.

o No trate nunca de hacer palanca para extraer
el piston de la pinza de freno.

b. Extraiga la junta antipolvo y la junta de pistén de
la pinza de freno.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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SAS00631

COMPROBACION DE LA PINZA DEL
FRENO DELANTERO

Plan recomendado de sustitucion de los
componentes de los frenos

Pastillas de freno Si es necesario
Junta del pistén Cada dos afnos
Tubo de freno Cada cuatro anos

Cada dos afos y
Liquido de frenos siempre que se
desarme el freno

1. Comprobar:

e piston de la pinza de freno @
Oxidacion/arahazos/desgaste —  Sustituir
piston de la pinza de freno.

e cilindro de la pinza de freno )
Arahazos/desgaste — Sustituir el conjunto de
pinza de freno.

e cuerpo de la pinza de freno ®
Grietas/dafios — Sustituir el conjunto de pinza

@ de freno.
e conductos de suministro del liquido de frenos

(cuerpo de la pinza de freno)
Obstruccion — Desatascar con aire
comprimido.

4\ ADVERTENCIA

Siempre que desmonte una pinza de freno, sus-
tituya la junta del pistén y la junta antipolvo.

2. Comprobar:
e soporte de la pinza de freno @
Grietas/dafios — Sustituir.

6-21
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SAS00634

MONTAJE E INSTALACION DE LA PINZA
DEL FRENO DELANTERO

A\ ADVERTENCIA

e Antes de la instalacion, deben limpiarse
todos los componentes internos del freno y
engrasarse con liquido de frenos limpio o
nuevo.

e No utilice nunca disolventes para los
componentes internos de los frenos, ya que
pueden provocar la dilatacion y deformacion
de las juntas de los pistones.

e Siempre que desmonte una pinza de freno,
sustituya la junta antipolvo y la junta del
piston de la pinza de freno.

Liquido de frenos recomendado
¢ DOT 4

NOTA

Si no hay disponible liquido de frenos DOT 4, se
puede utilizar liquido DOT 3.

1. Instalar:
e pinza de freno @
(provisionalmente)
e arandelas de cobre
e tubo de freno @
e perno de unién @

[%,]26 Nm (2.6 m-kg, 19 ft-Ib) |

4\ ADVERTENCIA

La colocacion correcta del tubo de freno resulta

esencial para el funcionamiento seguro del
vehiculo. Consulte “RUTA DE CABLES”.

ATENCION

Cuando instale el tubo de freno en la pinza de
freno (D, asegurese de que la tuberia de freno
toca el saliente @ de la pinza de freno ©.

2. Extraiga:
e pinza de freno

3. Instalar:
e muelles de la pastilla de freno
e pastillas de freno
e perno de sujecion de la pinza de freno
e pinza de freno

[« 35 Nm (3.5 m-kg, 26 ft-Ib) |

Consulte “SUSTITUCION DE LAS PASTIL-
LAS DEL FRENO DELANTERO”.
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4. Llenar:
e deposito de liquido de frenos (con la cantidad
especificada del liquido de frenos
recomendado)

Liquido de frenos recomendado
¢ DOT 4

6-23

4\ ADVERTENCIA

e Utilice uUnicamente el liquido de frenos
indicado. Otros liquidos de frenos pueden
ocasionar el deterioro de las juntas de goma,
lo cual provocara fugas y un funcionamiento

incorrecto de los frenos.

o Rellene con el mismo tipo de liquido de
frenos que ya se encuentre en el sistema. La
mezcla de liquidos de frenos puede provo-
car una reaccion quimica nociva que oca-
sionara un funcionamiento incorrecto de los

frenos.

e Al rellenar, evite que penetre agua en el

depdsito de liquido de frenos.

El agua

reduce significativamente la temperatura de
ebullicion del liquido de frenos y puede pro-

vocar una obstruccién por vapor.

ATENCION

El liquido de frenos puede danar las superficies
pintadas y las piezas de plastico. Por lo tanto,
limpie inmediatamente cualquier salpicadura de

este liquido.

NOTA

Si no hay disponible liquido de freno DOT 4, se

puede utilizar liquido DOT 3.

5. Purgar:
e sistema de freno

Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRAULICO

DE FRENOS’ en el capitulo 3.

6. Comprobar:
e nivel de liquido de frenos

Si esta por debajo de la marca de nivel

minimo @ — Afadir el liquido

de frenos

recomendado hasta el nivel adecuado.

Consulte “COMPROBACION DEL

NIVEL DE

LIQUIDO DE FRENOS” en el capitulo 3.

7. Comprobar:

e funcionamiento de la maneta de freno
Tacto blando o esponjoso — Purgar el sistema

de freno.

Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRAULICO

DE FRENOS’ en el capitulo 3.
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SASF0050

EXTRACCION DE LA CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO

[%] 2Nm (0.2 m-kg, 1.5ft:1b) |

-

\

&>

@/@ [S] 71 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib) |
@

N

[%] 7 Nm (0.7 mkg, 5.2 tlb) | q
2

[“] 26 Nm (2.6 m-kg, 19 ft-Ib) |

é/—@

%] 26 Nm (2.6 m-kg, 19 ft-1b) |

Orden

Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

—

Perno de unién

Arandela de cobre

Tubo de freno

Maneta de freno

Interruptor de la luz del freno delantero Desconectar

Soporte del cilindro maestro del freno

Cilindro maestro del freno

Conjunto del cilindro maestro del freno

Oio|N[oOjO|~|lW|N

—_ | b [ | | b - = NN

Tapa del depdsito del cilindro maestro del
freno

—_
o

Soporte del diafragma del depésito del 1
cilindro maestro

—
—

Diafragma del depdsito del cilindro maestro 1
del freno

Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.
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SAS00588

DESMONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO
DEL FRENO DELANTERO

NOTA
Antes de desmontar el cilindro maestro del freno

delantero, drene el liquido de freno del sistema
completo.

1. Extraiga:
e perno de unién @
e arandelas de cobre ®
e tubo de freno ®
e maneta de freno @

NOTA
Deslice la cubierta de goma y afloje la tuerca antes
de extraer cada retrovisor.

2. Extraiga:
e interruptor de luz del freno delantero
——— /®
P
E\QJ_JI[R
3. Extraiga:

e soporte del cilindro maestro del freno @
e cilindro maestro del freno @

4. Extraiga:
e perno antipolvo @
e conjunto del cilindro maestro del freno @
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5. Extraiga:

e tapa del depdsito del cilindro maestro del
freno O

e soporte del diafragma del depdsito del cilindro
maestro del freno @

o diafragma del depésito del cilindro maestro
del freno ®

e placa @

6. Extraiga:
e soporte del tubo de freno @
e tubo de freno @

SAS00590

COMPROBACION DEL CILINDRO MAESTRO
DEL FRENO DELANTERO
1. Comprobar:
e cilindro maestro del freno
Dafos/grietas/desgastes — Sustituir.
e pasajes de suministro del liquido de freno @
(estructura del cilindro maestro del freno)
Obstrucciones — Limpiar con aire comprimido.

2. Comprobar:
e conjunto del cilindro maestro del freno
Danos/grietas/desgastes — Sustituir.

3. Comprobar:
e depdsito del cilindro maestro del freno O
Grietas/dafios — Sustituir.
e diafragma del depdsito del cilindro maestro
del freno ®
Danado/grietas — Sustituir.
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4. Comprobar:
e tubo de freno @
Dafos/grietas/desgastes — Sustituir.

SAS00598

MONTAJE E INSTALACION DEL CILINDRO
MAESTRO DEL FRENO DELANTERO

Para montar e instalar, invierta el procedimiento de
extraccion y desmontaje.

A\ ADVERTENCIA

e Antes de realizar la instalacién, des limpi-
ares todos los componentes del freno y
lubricarlos con liquido de frenos limpio o
nuevo.

o No utilice disolventes en los componentes
internos del freno.

Liquido de frenos recomendado
¢ DOT 4
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NOTA
Si no hay disponible liquido de freno DOT 4, se
puede utilizar liquido DOT 3.

1. Instalar:
e tubo de freno
e soporte del tubo de freno

[%]7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

2. Instalar:
e placa
e diafragma del depésito del cilindro maestro
del freno
e soporte del diafragma del depdsito del cilindro
maestro del freno
e tapa del depdsito del cilindro maestro del freno

3. Instalar:
e cilindro maestro del freno @

e soporte del cilindro maestro del freno (O

e perno superior del soporte del cilindro
maestro del freno

[%2,/11 Nm (1.1 m-kg, 8.0 ft-Ib)|

e perno inferior del soporte del cilindro maestro
del freno (provisionalmente)
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NOTA

e Instale el soporte del cilindro maestro con la
marca “UP” hacia arriba.

e Monte la bomba de freno en un intervalo de 10°
de la linea horizontal que se muestra en la ilus-
tracion.

e Monte el soporte de la bomba de freno como se
muestra.

e Primero, apriete el perno superior y después el
perno inferior.

@ 171 mm (6.76 in)

4. Instalar:
e maneta de freno
e arandelas de cobre @D
e tubo de freno Q)
e perno de unién @
[“2]26 Nm (2.6 m-kg, 19 ft-Ib) |

A\ ADVERTENCIA

Es imprescindible disponer de manera correcta
los cables y tubos para garantizar un funciona-
miento seguro del vehiculo.

Consulte “RUTA DE CABLES” en el capitulo 2.

NOTA
Gire el manillar a la izquierda y a la derecha para
asegurarse de que el tubo de freno no toca otras
piezas (por ejemplo, el mazo de cables, los cables,
etc). Corrija en caso necesario.

5. Llenar:
e depdsito del cilindro maestro del freno
(con la cantidad especificada del liquido de
frenos recomendado)

Liquido de frenos recomendado
¢ DOT 4
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A\ ADVERTENCIA

e Utilice unicamente el liquido de frenos
indicado. Otros liquidos de frenos pueden
ocasionar el deterioro de las juntas de goma,
lo cual provocara fugas y un funcionamiento
incorrecto de los frenos.

e Rellene con el mismo tipo de liquido de
frenos que ya se encuentre en el sistema. La
mezcla de liquidos de frenos puede provo-
car una reaccion quimica nociva que oca-
sionara un funcionamiento incorrecto de los
frenos.

e Al rellenar, evite que penetre agua en el
depdsito de liquido de frenos. El agua
reduce significativamente la temperatura de
ebullicion del liquido de frenos y puede pro-
vocar una obstruccién por vapor.

ATENCION

El liquido de frenos puede danar las superficies
pintadas y las piezas de plastico. Por lo tanto,
limpie inmediatamente cualquier salpicadura de
este liquido.

NOTA
Si no hay disponible liquido de freno DOT 4, se
puede utilizar liquido DOT 3.

6. Purgar:
e sistema de frenos
Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE FRENOS” en el capitulo 3.

7. Comprobar:
e nivel de liquido de frenos
Si esta por debajo de la marca de nivel
minimo @ — Afadir el liquido de frenos
recomendado hasta el nivel adecuado.
Consulte “COMPROBACION DEL NIVEL DE
LIQUIDO DE FRENOS” en el capitulo 3.

8. Comprobar:
e funcionamiento de la maneta de freno
Tacto blando o esponjoso — Purgar el
sistema de freno.
Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE FRENOS” en el capitulo 3.
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SASF0054

EXTRACCION DE LA HORQUILLA DELANTERA

%] 23 Nm (2.3 m-kg, 17 ft-Ib)| @

[%| 7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Consulte “EXTRACCION DEL
Carenado delantero CARENADO DELANTERO Y EL
PROTECTOR DE LAS PIERNAS”.
Rueda delantera B?SnguolteD;Rggé)@O?FLANTERA Y
Soporte del tubo de freno Consulte “FRENO DELANTERO”.
1 Guardabarros delantero 1
2 Sujecién del cable del velocimetro 1
3 Sujecion del tubo de freno 1
4 Perno de la tapa de la horquilla frontal 1
5 Soporte del guardabarros delantero 1
6 Conjunto de la horquilla delantera 2
7 Anillos elasticos 2
8 Tapa 2
9 Junta térica 2
10 Muelle de la horquilla 2
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[] 23 Nm (2.3 m-kg, 17 ft-Ib)] @

[%] 7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
11 Sello antipolvo 2
12 Clip de la junta de aceite 2
13 Tubo interior 2
14 Varilla del amortiguador 2
15 Muelle de retroceso 2
16 Junta de aceite 2
17 Tubo exterior 2

Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.
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SAS00651

EXTRACCION DE LAS BARRAS DE LA
HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos bar-
ras de la horquilla delantera.

1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que
se caiga.

NOTA
Coloque el scooter en un soporte adecuado, de
manera que la rueda delantera quede levantada.

2. Extraiga:
e carenado delantero
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y PROTECCION DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.

3. Extraiga:
e rueda delantera
Consulte “RUEDA DELANTERA Y DISCO DE
FRENO”.

4. Extraiga:
e soporte del tubo de freno

5. Extraiga:
e remache extraible del soporte inferior @)

6. Afloje:
e remache extraible del soporte inferior )

A\ ADVERTENCIA

Antes de aflojar los remaches extraibles del
soporte inferior, sujete la barra de la horquilla
delantera.

7. Extraiga:

e barra de la horquilla delantera 3
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SAS00655
DESMONTAJE DE LAS BARRAS DE LA
HORQUILLA DELANTERA
El procedimiento siguiente sirve para las dos bar-
ras de la horquilla delantera.
1. Extraiga:

e anillos elasticos

e tapa @

e muelle de la horquilla 3

ATENCION

Después de extraer el anillo elastico, saltara el
muelle de la horquilla delantera.

2. Vacie:
e aceite para horquillas

NOTA
Después, accione el tubo interior () varias veces
mientras se vacia el aceite de la horquilla.

3. Extraiga:
e sello antipolvo O
e clip de la junta de aceite @
(con un destornillador plano)

ATENCION
No raye el tubo interior.

4. Extraiga:
e tornillo del conjunto de la varilla del
amortiguador @
e arandela de cobre

NOTA

Mientras sujeta la varilla del amortiguador con el
soporte de la varilla del amortiguador (10 mm) @ y
el mango en T (3, afloje el tornillo del conjunto de
la varilla del amortiguador .

Mangoen T
90843-110A6
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12311311

5. Extraiga:
e tuno interior
e varilla del amortiguador
e muelle de retroceso

NOTA
Extraiga el tubo interior y la varilla del amortiguador
juntos.

6. Extraiga:
e junta de aceite @

ATENCION
No utilice nunca una junta de aceite usada.

e Trapo @

SAS00657

COMPROBACION DE LAS BARRAS DE LA
HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos bar-
ras de la horquilla delantera.

1. Comprobar:
e tubo interior @
e tubo externo @
Curvaturas/danos/desgaste — Sustituir.

A\ ADVERTENCIA

No trate de enderezar un tubo interior doblado,
ya que podria debilitarse peligrosamente.

2. Medir:
e longitud libre del muelle @
Fuera del valor especificado — Sustituir.

Longitud libre del muelle
271.5 mm (10.69 in)
<Limite>: 271.5 mm (10.69 in)
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@

Uiy
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3. Comprobar:
e varilla del amortiguador @
Dafos/desgaste — Sustituir.
Obstruccion —  Desatascar con aire
comprimido todos los conductos de aceite.
e muelles de retroceso @
Desgaste/grietas — Sustituir.

ATENCION

e La barra de la horquilla delantera tiene una
varilla de ajuste del amortiguador incorpo-
rada y una construccion interna muy sofisti-
cada, especialmente sensible al material
extraio.

e Cuando monte y desmonte la barra de la
horquilla delantera, no deje que entren sus-
tancias extranhas en la horquilla.

SAS00659

MONTAJE DE LAS BARRAS DE LA
HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos bar-
ras de la horquilla delantera.

A\ ADVERTENCIA

o Compruebe que el nivel de aceite sea el
mismo en ambas barras de la horquilla
delantera.

e Un nivel desigual puede reducir la mane-
jabilidad y provocar una pérdida de estabil-
idad.

NOTA
e Al montar la barra de la horquilla delantera,
asegurese de sustituir las piezas siguientes:
- junta de aceite
- junta antipolvo
- junta
e Antes de montar la barra de la horquilla
delantera, asegurese de que todos los compo-
nentes estan limpios.

1. Instalar:
e conjunto de la varilla del amortiguador
e muelle de retroceso
e tubo interior @

ATENCION

Deje que el conjunto de la varilla del amortigua-
dor se deslice lentamente hacia abajo por el
tubo interior @ hasta que sobresalga de la
parte inferior de este.

Evite dafar el tubo interior.
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2. Lubricar:
e superficie exterior del tubo interior

Aceite recomendado i
¢ ACEITE DE LA SUSPENSION G10
YAMAHA

12311310

3. Instalar:
e tubo exterior

4. Apretar:
e tornillo del conjunto de la varilla del
amortiguador @ -I§

[]23 Nm (2.3 m-kg, 17 ft-Ib) |

NOTA
Mientras sujeta el conjunto de la varilla del amor-
tiguador con el soporte (10 mm) @ yelmangoen T
®, afloje el tornillo del conjunto de la varilla del
amortiguador.

Mangoen T
90843-110A6

5. Instalar:

e junta de aceite

(con el peso de montador de juntas de
horquilla ) y el adaptador ®)

Peso de montador de juntas de
horquilla
90890-01184
Acoplamiento del montador de
juntas de horquilla
90890-01186

ATENCION

Compruebe que el lado numerado de la junta de
aceite quede hacia arriba.

NOTA

e Antes de instalar la junta de aceite, aplique
grasa de jaboén de litio a sus bordes.

e Lubrique con aceite para horquillas la superficie
exterior del tubo interior.

e Antes de instalar la junta de aceite, cubra la
parte superior de la barra de la horquilla
delantera con una bolsa de plastico @ para pro-
teger la junta de aceite durante la instalacion.
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6. Instalar:
e clip de la junta de aceite
NOTA
Ajuste el clip de la junta de aceite de forma que se
/ acople en la ranura del tubo exterior.
uevo
SR
N
12310403

7. Instalar:

e sello antipolvo @

(con el peso de montador de juntas de
horquilla @)

Peso de montador de juntas de
horquilla
90890-01184

8. Llenar:
e barra de la horquilla delantera
(con la cantidad especificada del aceite para
horquillas recomendado)
&)
Cantidad (en cada barra de la
¢ horquilla delantera)
60 cm? (2.18 Imp o0z, 2.09 US o2)
Aceite recomendado i
ACEITE DE LA SUSPENSION G10
YAMAHA
12311403
Nivel @ de aceite para la horquilla
delantera (desde la parte superior
del tubo interior, con el tubo interior
totalmente comprimido y sin el
muelle de la horquilla)
80 mm (3.14 in)
NOTA
e Mantenga la barra de la horquilla delantera en
posicion vertical mientras la llena.
e Después de llenar la barra de la horquilla
delantera, desplacela lentamente hacia arriba y
hacia abajo para distribuir el aceite.
9. Instalar:
e muelle de la horquilla @
NOTA
Monte el muelle de la horquilla con el extremo mas
pequefo hacia abajo.
\ 10. Instalar:
e junta térica
e émbolo
~ e anillos elasticos
A\
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SAS00663

INSTALACION DE LAS BARRAS DE LA
HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos bar-
ras de la horquilla delantera.

Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.

1. Instalar:
e barra de la horquilla delantera @
e remache extraible del soporte inferior 2)

e perno de apriete superior del soporte inferior 3

NOTA
Instale la patilla de la horquilla frontal con la ranura
@ en el tubo interno alineada con el orificio ® para
el perno de ajuste superior del soporte inferior.

2. Apretar:
e remache extraible del soporte inferior

[2]53 Nm (5.3 m-kg, 39 ft-Ib) |
e remache extraible del soporte inferior
[“2]53 Nm (5.3 m-kg, 39 ft-Ib) |
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SASF0055

EXTRACCION DE LAS MANILLAR

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
1 Retrovisor 2
2 Extremo del pufio izquierdo 1
3 Interruptor izquierdo del manillar 1
4 Conjunto del cable del freno trasero 1
5 Pufo del acelerador izquierdo 1
6 Cilindro indicador del freno 1
7 Extremo del pufio derecho 1
8 Carcasa del cable del acelerador (lado de 1

delatero)
9 Carcasa del cable del acelerador (lado de 1
trasero)
10 Cable del acelerador 1
11 Puio del acelerador derecho 1
12 Perno de manillar de sujecion y tapon 4/4
13 Manillar de sujecion superior 2
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Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
14 Manillar 1
15 Cubierta del manillar 1

Para la instalacion, siga el orden inverso

al de extraccion.
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EXTRACCION DE LAS MANILLAR

1. Situe el vehiculo sobre una superficie horizon-
tal.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de modo que no
se pueda caer.

2. Extraiga:
e velocimetro ()
e retrovisor (izquierdo/derecho)

3. Extraiga:
e Extremo del pufio izquierdo
e Interruptor izquierdo del manillar

4. Extraiga:
e Acoplador del interruptor de la luz de freno
trasero @
e cable de freno trasero @

5. Extraiga:
e puio del acelerador (O

NOTA
Aplique aire comprimido entre el manillar y el puiio
de este y empuje gradualmente el puiio fuera del
manillar.
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6. Extraiga:
e maneta del freno trasero (O

7. Extraiga:

/® e bomba de freno O

8. Extraiga:

e extremo del puiio @

e Carcasa del cable del acelerador (lado de
delatero) @®

e Carcasa del cable del acelerador (lado de
trasero) ®

e cable del acelerador @

e pufio del acelerador &

9. Extraiga:
e Perno de manillar de sujecién y tapén @
e Manillar de sujecién superior @
e puio del manillar 3

SAS00668

COMPROBACION DEL MANILLAR

1. Comprobar:
e manillar @
Alabeo/grietas/dafios — Cambiar.
A\ ADVERTENCIA
No trate de enderezar un manillar doblado, ya
que podria debilitarse peligrosamente.
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INSTALACION DEL MANILLAR

Para la instalacion, siga el orden inverso al de

extraccion.

1. Situe el vehiculo sobre una superficie horizon-
tal.

4\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de modo que no
se pueda caer.

2. Instalar:
e puio del manillar @

NOTA
Alinee la marca (@) en el manillar. El mismo nivel
que el borde superior del manillar de sujecion infe-

rior 3.

e Manillar de sujecion superior (D

NOTA
Alinee el punto @ de flecha hacia la parte
delantera del vehiculo.

e Perno de manillar de sujecion superior 3
[2]23 Nm (2.3 m-kg, 16.63 ft-Ib)|

3. Instalar:

e Puio del acelerador derecho (O

e pufio del acelerador @

e Carcasa del cable del acelerador (lado de
delatero) ®

e Carcasa del cable del acelerador (lado de
trasero) @

e Extremo del pufo derecho

NOTA

* Lubrique el interior del conjunto del puio del
acelerador con una capa fina de grasa de
jabdn de litio e instalelo en el manillar.

* Alinee el saliente del carcasa del cable del
acclerado (lade de elantero) con el orificio
del manillar.

4\ ADVERTENCIA

Asegurese de que el puino del acelerador funci-
ona con suavidad.

4. Instalar:
e bomba de freno O
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5. Instalar:
e emsamblaje de la maneta del freno trasero
e cable de freno trasero @
[%]7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

e conector del interruptor del freno trasero (O

6. Instalar:

e interruptor del manillar (lado de izquierdo)
NOTA
Alinee el orificio del manillar con la clavija del inter-
ruptor del manillar e instale el interruptor del manil-
lar.
7. Instalar:

e Puio del acelerador izquierdo @
e Extremo del pufo izquierdo @

8. Ajustar:
e holgura del cable del acelerador
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DEL
CABLE DEL ACELERADOR? en el capitulo 3.

Holgura del cable del acelerador
(en la brida del puio del acelerador)

3 ~7 mm (0.12 ~ 0.28 in)

9. Ajustar:
e holgura de la maneta del freno
Consulte “AJUSTE DEL FRENO TRASERO”
en el capitulo 3.

Holgura de la maneta del freno (en el
extremo de la maneta)

10 ~ 20 mm (0.39 ~ 0.79 in)
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EXTRACCION DE LA VELOCIMETRO Y MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

combustible

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Consultar “EXTRACCION DEL
Tapa del faro ACOPLADOR DEL FARO” en el capitulo 3.
Consulte “EXTRACCION DEL
Carenado frontal (izquierda y derecha) / CARENADO DELANTERO Y EL
protecctor de las piernas PROTECTOR DE LAS PIERNAS” en el
capitulo 3.
1 Conector del cable del velocimetro Desconectar
2 Conector del cable del indicador del nivel de Desconectar
combustible
3 Tornillo del velocimetro 2
4 Cable del velocimetro 1 Desconectar
5 Ensamblaje de velocimetro 1
6 Tornillo de indicador del nivel de 3
combustible
7 Cubierta del indicador del nivel de 1
combustible
8 Conjunto del indicador del nivel de 1

Para la instalacidn, siga el orden inverso al
de extraccion.
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EXTRACCION DE LA VELOCIMETRO Y
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

1. Situe el vehiculo sobre una superficie horizon-
tal.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de modo que no
se pueda caer.

2. Extraiga:
e Tapa del faro
e Carenado frontal (izquierda y derecha)
e protecctor de las piernas
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y EL PROTECTOR DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.

3. Extraiga:
e conector del cable del velocimeto (O
e conector del cable del indicator del nivel de
nivel de combustible @

4. Extraiga:
e tornillo del velocimetro @)
e cable del velocimetro )
e velocimetro ®

5. Extraiga:
e Tornillo de indicador del nivel de combustible

@

6. Extraiga:
e Cubierta del indicador del nivel de
combustible @O
NOTA
Desmonte el indicador del nivel de combustible y
extraiga la cubierta del indicador del nivel de com-
bustible del soporte.
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INSTALACION DE LA VELOCIMETRO Y
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

Para la instalacion, siga el orden inverso al de

extraccion.

1. Situe el vehiculo sobre una superficie horizon-
tal.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de modo que no
se pueda caer.

2. Instalar:
e Cubierta del indicador del nivel de
combustible @

NOTA

Monte la cubierta del indicador del nivel de combus-
tible en el soporte, instale la unidad del indicador
del nivel de combustible y alinee el saliente en el
indicador del nivel de combustible con el orificio de
la cubierta del indicador del nivel de combustible.

3. Instalar:
e Tornillo de indicador del nivel de combustible
®
4. Instalar:

e velocimetro ()
e cable del velocimetro @)
e tornillo del velocimetro (®

5. Instalar:
e conector del cable del velocimetro @
e Conector del cable del indicador del nivel de
combustible @
6. Instalar:
e proteccion de las piernas
e carenado delantero (izquierda-derecha)
e tapa del faro
Consulte “INSTALACION DEL CARENADO
DELANTERO Y EL PROTECTOR DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DEL COLUMNA DE LA DIRECCION

"] 75 Nm (7.5 m-kg, 55 ftlb) |

+] 30 Nm (3.0 m-kg, 22 ftlb) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO

oo e e DELANTERO Y EL PROTEGTOR DE LAS
P PIERNAS” en el capitulo 3.
Rueda delantera gcérlliulllt?_EE)XﬂrRACCION DE LA RUEDA
Horquilla delantera SEESAIJ#?EER);IRACCION DE LA HORQUILLA
Manillar Consulte “EXTRACCION DE LAS MANILLAR”.

1 Tuerca anular superior 1

2 Tuerca anular inferior 1

3 Bearing cover 1

4 Guia interior del cojinete superior 1

5 Cojinete superior 1

6 Guia exterior del cojinete superior 1

7 Guia exterior del cojinete inferior 1

8 Guia interior del cojinete 1

9 Guia exterior del cojinete inferior (interior) 1
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Orden

Trabajo/pieza

Observaciones

10

Soporte inferior

Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.
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EXTRACCION DEL SOPORTE INFERIOR
1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que
se caiga.

2. Extraiga:
e carenado delantero
e proteccion de las piernas
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y EL PROTECTOR DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.
3. Extraiga:
e rueda delantero
Consulte “EXTRACCION DE LA RUEDA
DELANTERA”.

e guardabarros delantero
4. Extraiga:
e horquilla delantera
Consulte “HORQUILLA DELANTERA”.
5. Extraiga:
e conector del cable del interruptor de la luz de
freno delantero
e conector del cable del interruptor derecho del
manillar
e soporte superior

6. Extraiga:
e conector del cable del interruptor de la luz de
freno delantero
e conector del cable del interruptor derecho del
manillar
e soporte superior

7. Extraiga:
e tuerca anular superior @)
e tuerca anular inferior @

Llave de tuerca de direcciéon
90890-01268
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A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el soporte inferior de modo
que no se pueda caer.

SAS00681 L
COMPROBACION DE LA COLUMNA DE LA
DIRECCION
1. Limpiar:
e Ccojinetes
e anillos guia del cojinete

Disolvente recomendado para la
- limpieza

Queroseno

2. Comprobar:
e cojinetes O
e anillos guia del cojinete @
Dafos/picaduras — Sustituir.

3. Sustituir:
/ e cojinetes
e anillos guia del cojinete

VYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
a. Extraiga el anillos guia del cojinete del tubo de
la columna de la direccidn con una varilla larga
@ y un martillo.
/ b. Extraiga el anillo guia del cojinete del soporte
inferior con una gubia @ y un martillo.
c. Monte un obturador de goma nuevo.

12460503
ATENCION
Si el anillo guia del cojinete no se instala cor-
rectamente, el tubo de la columna de la direc-
cién puede resultar dafiado.
NOTA
e Sustituir siempre en conjunto los cojinetes y los
anillos guia del cojinete.
e Siempre que desarme la columna de la direccién,
cambie el obturador de goma.
354.007 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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4. Comprobar:
e soporte inferior
(junto con el vastago de la direccidn)
Curvaturas/grietas/dafios — Sustituir.

SAS00683 .
INSTALACION DE LA COLUMNA DE LA
DIRECCION
1. Lubricar:
e cojinete superior
e cojinete inferior
e anillos guia del cojinete

Lubricante recomendado

- Grasa de jabon de litio

2. Instalar:
e tuerca anular inferior @
e tuerca anular superior 2)

NOTA

Limpie la zona @ del soporte inferior que se indica
en la ilustracion.

3. Instalar:
e guia del cable del velocimetro (O
[%,/7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

e soporte del tubo del freno @
[%,|7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |
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4. Instalar:
e upper bracket
e right handlebar switch lead connector
o front brake light switch lead connector

5. Instalar:
e horquilla delantera
Consulte “HORQUILLA DELANTERA”.

6. Instalar:
e guardabarros delantero
[%,/7 Nm (0.7 m-kg, 5.2 ft-Ib) |

7. Instalar:
e rueda delantero
Consulte “EXTRACCION DE LA RUEDA
DELANTERA”.

8. Instalar:
e proteccion de las piernas
e carenado delantero
Consulte “EXTRACCION DEL CARENADO
DELANTERO Y PROTECCION DE LAS
PIERNAS” en el capitulo 3.
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EXTRACCION DE LOS CONJUNTOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS

[ V%,/17 Nm (13.5 m-kg, 12.3 ft-Ib) |

[N [ 16 Nm (1.6 m-kg, 12 ft-Ib) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Cubierta lateral (izquierda y derecha) Consulte “EXTRACCION LAS
CUBIERTAS LATERALES Y DEL
Compartimento por[aobjetos COMPART'MENTO PORTAOBJETOS”
en el capitulo 3.
Consulte “EXTRACCION DEL
. : DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y
Deposito de combustible BOMBA DE COMBUSTIBLE” en el
capitulo 5.
1 Amortiguador trasero 1
2 Arandela 2

Para la instalacion, siga el orden inverso
al de extraccion.
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EXTRACCION DE LOS CONJUNTOS DE
AMORTIGUADORES TRASEROS
1. Coloque el vehiculo en una superficie llana.

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo para evitar que
se caiga.

NOTA
Coloque el scooter en un soporte adecuado, de
manera que la rueda trasera quede levantada.

2. Extraiga:
e cubierta lateral (izquierda)
e compartimento portaobjetos (O
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.

3. Extraiga:
e deposito de combustible
Consulte “EXTRACCION DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE”
en el capitulo 5.

4. Extraiga:
e perno del amortiguador trasero @
e tuerca del amortiguador trasero @
e arandela
e conjunto de amortiguador trasero
e arandela
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COMPROBACION DE CONJUNTO DE
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Comprobar:

e varilla del amortiguador trasero
Curvaturas/danos — Sustituir el conjunto de
amortiguador trasero.

e amortiguador trasero
Fuga de aceite — Sustituir el conjunto de
amortiguador trasero.

e muelle
Danos/desgaste — Sustituir el conjunto de
amortiguador trasero.

e manguitos
Danos/desgaste — Sustituir.

e pernos
Curvaturas/danos/desgaste — Sustituir.

COMPROBACION DEL CARTER
(IZQUIERDO)
1. Comprobar:

e manguitos (conjunto de amortiguador trasero)

®

Dafos/desgaste — Sustituir.

SAS00697

INSTALACION DE CONJUNTOS DE
AMORTIGUADOR TRASERO
Para la instalacion, siga el orden inverso al de
extraccion.
1. Instalar:

e arandela

e perno del conjunto de amortiguador trasero

e tuerca del conjunto de amortiguador trasero

[%2]17 Nm (1.7 m-kg, 12.3 ft-Ib) |

e tuerca del conjunto de amortiguador trasero
(superior)

[%2,[16 Nm (1.6 m-kg, 12 ft-Ib) |

2. Instalar:
e deposito de combustible ]
Consulte “EXTRACCION DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE”
en el capitulo 5.
3. Instalar:
e compartimento portaobjetos
e cubierta lateral (izquierda)
Consulte “EXTRACCION LAS CUBIERTAS
LATERALES Y DEL COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS” en el capitulo 3.
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SISTEMA ELECTRICO
COMPONENTES ELECTRICOS

@ Interruptor principal (® Cable negativo de la bateria @ Mazo de cables
® Interruptor del caballete tateral () Relé de arranque

(® Tapa del conector Bateria

@ Rectificador/regulador @© Fusible principal (15 A)

(® Cable positivo de la bateria Motur de arranque
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@ Bocina

® ECU

® Reflector

@ Tapa de bujia

(® Bobina de encendido

® Sensor de O,

(@ Sensor de temperatura del motor

Relé de intermitentes
(® Zumbador
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COMPROBACION DE LA
CONTINUIDAD DE LOS
INTERRUPTORES

Compruebe la continuidad de cada interruptor con
el comprobador de bolsillo. Si la lectura de
continuidad es incorrecta, compruebe las
conexiones de cableado y, si es necesario,
sustituya el interruptor.

ATENCION

No introduzca nunca las sondas del comproba-
dor en las ranuras de los terminales del acopla-
dor (D. Inserte siempre las sondas del extremo
opuesto del acoplador, con cuidado de no aflo-
jar ni danar los cables.

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

NOTA
e Antes de comprobar la continuidad, ajuste el
comprobador de bolsillo a “0” y en el margen de
“Q x 17
e Al comprobar la continuidad, cambie la posicion
del interruptor hacia delante y hacia atras varias
veces.

Las conexiones de los terminales de los
interruptores (por ejemplo, el interruptor principal o
el interruptor de parada del motor) se muestran

en una ilustracion similar a la de la izquierda.

Las posiciones del interruptor @ se muestran en la
columna mas alejada de la izquierda y los colores
de los cables del interruptor ® se muestran en la
fila superior de la ilustracién del interruptor.

NOTA
“O——” indica continuidad eléctrica entre los
terminales del interruptor (es decir, un circuito
cerrado en la posicidn correspondiente del
interruptor).

La ilustracion de ejemplo de la izquierda mues-
tra que:

Hay continuidad entre rojo y marréon cuando el
interruptor esta en la posicion “ON”.
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COMPROBACION DE LOS INTERRUPTORES

Compruebe en cada interruptor si hay dafnos o desgaste, si las conexiones son correctas y también si hay
continuidad entre los terminales. Consulte “COMPROBACION DE LA CONTINUIDAD DE LOS
INTERRUPTORES”.

Danos/desgaste — Reparar o sustituir.
Conexién incorrecta — Conectar correctamente.
Lectura de continuidad incorrecta — Sustituir el interruptor.

ffffffff m—T
P (B YI|Y|G Ch |BW |Dg P | Dg
@ OFF HI O_O L O_O 0 B [Br/W
PUSH |OfO| | 1o OlO N L/B] Ch
R OlO
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@ Interruptor de la luz del freno trasera ® Interruptor de la luz del freno delantero
® Interruptor de bocina @ Interruptor de arranque
® Interruptor conmutador de luces de cruce/ Interruptor principal

carretera ©® Fusible

@ Interruptor de los intermitentes
® Interruptor del caballete tateral
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COMPROBACION DE LAS
BOMBILLAS Y LOS CASQUILLOS
DE BOMBILLA

Compruebe en cada bombilla y cada casquillo si
hay dafos o desgaste, si las conexiones son
correctas y también si hay continuidad entre los
terminales.
Danos/desgaste — Reparar o sustituir la
bombilla, el casquillo 0 ambos.
Conexidn incorrecta — Conectar correctamente.
No hay continuidad — Reparar o sustituir la
bombilla, el casquillo 0 ambos.

TIPOS DE BOMBILLAS
En la ilustracion de la izquierda se muestran
las bombillas utilizadas en este vehiculo.

e Las bombilla ® y ® se utiliza para los faros y
normalmente tienen un portalamparas que hay
que desmontar antes de extraer la bombilla. La
mayoria de estos tipos de bombillas pueden
extraerse de sus respectivos casquillos
girdndolas hacia la izquierda.

e Las bombillas © se utilizan para las
intermitentes/luces de freno y se pueden quitar
de la toma presionando y girando la bombilla a
la izquierda.

elLas bombilas ® y ® se utilizan para
intermitentes y para el piloto trasero/luz de freno
y se pueden sacar del casquillo empujando la
bombilla y girdndola hacia la izquierda.
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COMPROBACION DEL ESTADO DE LAS
BOMBILLAS
El procedimiento siguiente se aplica a todas las
bombillas.
1. Extraiga:

e bombilla

4\ ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta mucho, por lo
tanto, mantenga las manos y los productos
inflamables alejados de ella hasta que se haya
enfriado.

ATENCION

e Sujete firmemente el casquillo para extraer
la bombilla. Nunca tire del cable, ya que
podria desconectarlo del terminal acoplador.

o Evite tocar la parte de cristal de la bombilla
del faro para no mancharla de grasa; de lo
contrario la transparencia del cristal, la vida
util de la bombilla y el flujo luminoso se
verian afectados negativamente. Si se ensu-
cia la bombilla del faro, limpiela bien con un
paho humedecido con alcohol o quitaes-
maltes.

2. Comprobar:
e bombilla (continuidad)
(con el comprobador de bolsillo)
No hay continuidad — Sustituir.

/.’ .| Comprobador de bolsillo
90843-08H07

NOTA
Antes de comprobar la continuidad, ajuste
el comprobador de bolsillo a “0” y en el margen de
“Qx 17

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

a. Conecte la sonda positiva del comprobador al
terminal @ vy la sonda negativa del
comprobador al terminal (1), y compruebe la
continuidad.

b. Conecte la sonda positiva del comprobador al
terminal @® vy la sonda negativa del
comprobador al terminal (O, y compruebe la
continuidad.

c. Si cualquiera de las lecturas indica que no hay
continuidad, sustituya la bombilla.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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COMPROBACION DEL ESTADO DE LOS
CASQUILLOS DE BOMBILLA
El procedimiento siguiente se aplica a todos los
casquillos de bombilla.
1. Comprobar:
e casquillo de bombilla (continuidad)
(con el comprobador de bolsillo)
No hay continuidad — Sustituir.

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

NOTA
Compruebe la continuidad de cada casquillo de la
bombilla del mismo modo que se ha descrito en la
seccion de bombillas; no obstante, tenga en cuenta
lo siguiente.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Instale una bombilla de buena calidad en el

casquillo de la bombilla.

b. Conecte las sondas del comprobador a los
respectivos cables del casquillo.

c. Compruebe la continuidad del casquillo. Si
cualquiera de las lecturas indica que no hay
continuidad, cambie la bombilla.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

CAMBIO DE LA ECU (UNIDAD DE

CONTROL DEL MOTOR)

1. Ginar el interruptor principal a “OFF”.

2. Cambiar la ECU (Unidad de control del motor)
@.

3. Monte la unidad ISC (control de ralenti) y el
cuerpo de la mariposa.
Consulte “LIMPIEZA DEL ISC” en el capitulo 5.

4. Comprobar:
e Ralenti del motor.
Arranque el motor, deje que se caliente y, a
continuacioén, mida el ralenti.

Ralenti del motor
5\} 1,500 ~ 1,700 rpm
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SISTEMA DE ENCENDIDO
ESQUEMA DEL CIRCUITO

@) Motor de masa

(4 Union 4

(20) Bobina de encendido
(@9 Tapa de bujia

(D Sensor de posicin del cigtiefial ({9) ECU (unidad de control del motor)

(@ Interruptor principal

(® Fusible auxiliar
(@ Interruptor del caballete tateral (8) Union 5

(® Fusible principal

(@ Bateria
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PARADA DEL MOTOR POR EFECTO DEL
CABALLETE LATERAL

Cuando el motor esta funcionando, se detendra si
el caballete lateral se desplaza hacia abajo. Esto
es asi porque la corriente eléctrica procedente de
la ECU no llega a las bobinas de encendido
cuando el circuito del contacto del caballete lateral
esta abierto.

() Bateria

® Fusible principal

® Interruptor principal

(® Bobina de encendido

(® Tapa de bujia

® ECU (unidad de control del motor)

@ Interruptor del caballete tateral

Masa de motor

(©® Punto de masa del bastidor

Q
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LOCALIZACION DE AVERIAS

El sistema de encendido no funciona
(sin chispa o con chispa intermitente).

Comprobar:

1. fusible principal / Fusible auxiliar

2. bateria

3. Tapa de bujia

4. holgura de la bujia de encendido

5. resistencia de la tapa de la bujia

6. resistencia de la bobina de encendido

7. Sensor de posicion del ciglienal

8. interruptor principal

9. Interruptor de caballete lateral

10.conexiones de cableado (de todo el sistema de
encendido)

NOTA
e Antes de proceder a la localizacion de averias,
desmonte las piezas siguientes:

cubierta central

Tapa de la bateria

cubierta lateral (derecha)

proteccién de las piernas

carenado inferior delantero

Carenado frontal

s cuprwN =

Lleve a cabo la localizacién de averias con la
siguiente herramienta especial.

SAS00738

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consultar “COMPROBACION DEL FUSIBLE”

en el capitulo 3.
! | Si ' NO

e ¢ Esta correcto el fusible?
Sustituya el fusible.

SAS00739

2. Bateria

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
LA BATERIA” en el capitulo 3.

12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

] H Voltaje minimo del circuito abierto

e ;Esta en buen estado la bateria?

Comprobador de encendido
90890-06754

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

@ si ‘NO

e Limpie los terminales
de la bateria.

* Recargue o sustituya
la bateria.

SAS00740

3. Tapa de bujia

7-12

e Compruebe el estado de la bujia.

e Compruebe el tipo de buijia.

e Mida la holgura de la buijia.
Consulte “COMPROBACION DE LA BUJIAY
en el capitulo 3.

Bujia estandar
C7HSA (NGK)
Holgura de la bujia

0.6~0.7 mm (0.024~0.028 in)

e ;Esta la bujia en buenas condiciones, es del
tipo correcto y la holgura cumple con las

especificaciones?
' NO

!! Si
Vuelva a calibrar la

holgura o cambie la
bujia.
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4. Holgura de la bujia de encendido

e Desconecte la tapa de la bujia del conector de
la bujia.

e Conecte el comprobador de encendido (D tal y
como se muestra.

Tapa de la bujia @

e Coloque el interruptor principal en la posicién
“ON".

e Mida la holgura de la bujia de encendido @.

e Encienda el motor presionando en interruptor
de arranque y aumente gradualmente la
holgura de la bujia hasta que haya una
interrupcion.

Holgura minima de la bujia de
encendido
6 mm (0.23 in)

e ;Hay chispa y la holgura de la bujia cumple

con las especificaciones?
! ! Si ' NO

El sistema de
encendido esta en
buen estado.

SAS00744

5. Resistencia de la tapa de la bujia

e Desconecte la tapa de la bujia del cable del
conector de la bujia.

e Conecte el comprobador de bolsillo (2 x 1k) a
la tapa del conector de la bujia tal y como se
muestra.

e Mida la resistencia de la tapa de la bujia.

1k

S

ol
o+

Resistencia de la tapa de la bujia
5 kQ a 20 °C (68 °F)

ol

e ¢ Esta bien la tapa del conector de la bujia?

7-13

@ si ‘NO

Sustituir la tapa del
conector de la bujia.
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6. Resistencia de la bobina de encendido

7. Resistencia de la sensor de posicion del ciglenial

e Desconecte el conector de la bobina de
encendido del terminal de la bobina de
encendido.

e Conecte el comprobador de bolsillo (2 x 1) a
la bobina de encendido tal y como se muestra.

e Desconecte el acoplador del sensor de
posicion del cigliefial del mazo de cables.

e Conecte el comprobador de bolsillo (2 x100) a
la bobina de captacién tal y como se muestra.

Sonda positiva del comprobador — terminal

O

Sonda negativa del comprobador — base de la
bobina de encendido @

Sonda positiva del comprobador —
blanco/azul @)
Sonda negativa del comprobador —
blanco/rojo @

_
W/L
ﬁ5?;

®8

Ar=y

O

W/R
* Mida la resistencia del sensor de posicion del

e Mida la resistencia de la bobina primaria.

] H Resistencia de la bobina primaria

0.32 ~ 0.48 Q2 a 20 °C (68 °F)

cigtenal.
[1{/| Resistencia del sensor de posicién
@‘ del cigiienal
248 ~ 372 Q a 20°C (68°F)

* ;Funciona bien el sensor de posicién del cigliehal?

e Conecte el comprobador de bolsillo (Q x 1k) a
la bobina de encendido tal y como se muestra.

Sonda negativa del comprobador — terminal

O

Sonda positiva del comprobador — cable de la
bujia ©

@ si ‘NO

Cambiar el conjunto de
sensor de posicion del
ciguenal/estator.

SAS00749

e Mida la resistencia de la bobina secundaria.

8.64 ~ 12.96 (2 a 20 °C (68 °F)

] H Resistencia de la bobina secundaria

e ;Esta en buen estado la bobina de

encendido?
' NO

! | Si
Sustituya la bobina de

encendido.

8. Interruptor principal

e Compruebe la continuidad del interruptor

principal. i
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

¢ ; Esté en buen estado el interruptor principal?

@ si ‘NO

principal.

Sustituya el interruptor
9. Interruptor del caballete de arranque

e Compruebe el interruptor del caballete lateral.
Consulte “COMPROBACION DE LOS INTER-
RUPTORES”.

e ;Estd en buen estado el interruptor del

caballete de arranque?
' NO

! ! Si
Sustituya el interruptor

del caballete lateral.

7-14
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10.Cableado

e Compruebe las conexiones de cableado de
todo el sistema de encendido.
Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO”.

e ;Estd bien conectado y sin defectos el
cableado del sistema de encendido?

@ si ‘NO

Cambiar la ECU. Conecte correcta-
mente o repare el
cableado del sistema
de encendido.

7-15
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SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO
ESQUEMA DEL CIRCUITO
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SAS00756

FUNCIONAMIENTO DEL RELE DE CORTE
DEL CIRCUITO DE ARRANQUE

Si el interruptor principal esta configurado a “ON”
(el interruptor cerrado), el motor de arranque
solamente funcionara si se cumplen alguna de
estas condiciones:

e La maneta del freno delantero se empuja hacia
el manillar (se enciende el interruptor de la luz
de freno delantero).

e La maneta del freno trasero se empuja hacia el
manillar (se enciende el interruptor de la luz de
freno trasero).

e El caballete lateral esta subido (el contacto del

caballete lateral esta cerrado)
El relé de corte del circuito de arranque impide
que el motor de arranque funcione cuando no
se cumple ninguna de estas condiciones. En tal
caso, el relé de corte del circuito de arranque
esta abierto de modo que la corriente no puede
llegar al motor de arranque. Cuando se cumple
al menos una de las condiciones indicadas, el
relé de corte del circuito de arranque se cierra y
el motor se puede poner en marcha pulsando el
interruptor de arranque.

a. CUANDO SE TIRA DE LA MANETA DEL
FRENO DELANTERO O TRASERO HACIA EL
MANILLAR.

b. CUANDO EL CABALLETE LATERAL ESTA
SUBIDO.

@ Bateria

® Fusible principal

® Interruptor principal

@ Interruptor de la luz del freno delantero
® Interruptor de la luz del freno trasera
® Interruptor de arranque

@ Relé de arranque

Motor arranque

® Unidad de relés (diodo)

Interruptor del caballete lateral

@ Masa de motor

@@ Punto de masa del bastidor
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LOCALIZACION DE AVERIAS

El motor de arranque no funciona.

Comprobar:

1. fusible principal / Fusible auxiliar

2. bateria

3. motor de arranque

4. relé de arranque

5. interruptor principal

6. interruptor del caballete lateral

7. interruptor de arranque
8. interruptor de luz del freno delantero
9. interruptor de luz del freno trasero
10.conexiones del cableado

(de todo el sistema de arranque)

NOTA

e Antes de proceder a la localizacion de averias,
desmonte las piezas siguientes:

. tapa de la bateria

. cubierta central

. carenado frontal

. proteccion de las piernas

. carenado frontal

. cubierta lateral (derecha)

. filtro de aire

e Lleve a cabo la localizacién de averias con la
siguiente herramienta especial.

NOoO Ok~ WwWwN =

SAS00738

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consulte “COMPROBACION DEL FUSIBLE”

en el capitulo 3.
! | Si ' NO

e ¢ Esta correcto el fusible?
Sustituya el fusible.

SAS00739

2. Bateria

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
LA BATERIA” en el capitulo 3.

|:| H Voltaje minimo del circuito abierto

12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

e ; Esta en buen estado la bateria?

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

7-18

@ si ‘NO

¢ Limpie los terminales
de la bateria.

¢ Recargue o sustituya
la bateria.

SAS00758

3. Motor de arranque

e Conecte el terminal positivo de la bateria @ y
el cable @ del motor del arranque con un
cable puente (®.

- I

18210801
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4\ ADVERTENCIA

e Un cable que se utilice como cable puente
debe tener al menos la misma capacidad o
mas que el cable de la bateria, de lo con-
trario, el cable se puede quemar.

e Esta revision probablemente producira
chispas, por lo tanto, asegurese de que no
haya nada inflamable cerca.

e ;Enciende el motor de arranque?

@ si ‘NO

Repare o sustituya el
relé de arranqu.

7-19

SAS00761

4. Relé de arranque

e Desconecte el acoplador del relé de arranque
del relé de arranque.

e Conecte el comprobador de bolsillo (2 x 1) y la
bateria (12 V) al terminal del relé de aranque
tal y como se muestra.

Terminal positivo de la bateria — azul/blanco

O]

Terminal negativo de la bateria —» verde/ama-

rillo @

Sonda positiva del comprobador — rojo/
blanco ©®
Sonda negativa del comprobador — rojo @

e ;Tiene el relé de arr
e anque continuidad entre el rojo y el rojo/

blanco?
' NO

! ! Si
Sustituya el relé de

arranque.
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5. Interruptor principal

9. Interruptor del caballete lateral

e Compruebe la continuidad del interruptor

principal. i
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ;Esta bien el interruptor principal?

caballete lateral.
Consulte
INTERRUPTORES”.

e Compruebe la continuidad del interruptor del
“COMPROBACION DE LOS

e ¢ Esta bien el interruptor de punto muerto?

@ si ‘NO

Sustituya el interruptor
principal.

6. Interruptor de la luz del freno delantero

@si

SAS00766

‘NO

Sustituya el interruptor
del caballete lateral.

e Compruebe la continuidad del interruptor de la
luz del freno delantero. ]
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ;Esta bien el interruptor de la luz de freno

10. Cableado

delantero?
' NO

arranque.

e Compruebe todo el cableado del sistema de

Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO".
e ;Estd bien conectado y sin defectos el
cableado del sistema de arranque?

! ! Si
Sustituya el interruptor

de la luz del freno
delantero.

@si

‘NO

El circuito del sistema

de arranque esta bien.

SAS00766

7. Interruptor de luz del freno trasero

e Compruebe la continuidad del interruptor de la
luz del freno delantero. ]
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ;Esta bien el interruptor de la luz de freno

trasero?
' NO

! ! Si
Sustituya el interruptor

de la luz del freno
trasero.

SAS00764

8. Interruptor de arranque

e Compruebe la continuidad del interruptor

principal. ]
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ¢ Esta bien el interruptor de arranque?

@ si ‘NO

Sustituya el interruptor
del manillar derecho.

Conecte correctamente
o repare el cableado
del sistema de
arranque.
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MOTOR DE ARRANQUE

(@ Cubierta trasera del motor de arranque

(@ Estator

® Inducido

® Conjunto de escobillas

(® Ensamblaje de la cubierta delantera del motor de arranque

A | LIMITE DE LONGITUD DE
LA ESCOBILLA: 3.5 mm (0.14 in)

B | LIMITE DE DESGASTE DEL
COLECTOR: 21 mm (0.83 in)

C | REBAJE DE MICA:
1.5 mm (0.06 in)

D | RESISTENCIA DE LA
BOBINA DEL INDUCIDO
0.0279 ~ 0.0341 Q) a 20 °C (68 °F)

7-21
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EXTRACCION DEL MOTOR DE ARRANQUE

1. Extraiga:
e pernos de la carcasa del filtro de aire

2. Desconectar:
e cable negativo de la bateria @O
e cable del motor de arranque @
3. Extraiga:
e motor de arranque @

DESINSTALACION DEL MOTOR DE ARRANQUE
1. Extraiga:
e pernos de la cubierta frontal del motor de
arranque
(con arandela y junta térica)
2. Extraiga:
e cubierta frontal del motor de arranque @)
e arandela @

3. Extraiga:
e estator @)
e Junta térica @

4. Extraiga:
e inducido @
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COMPROBACION DEL MOTOR DE
ARRANQUE
1. Comprobar:
e colector
Suciedad — Limpiar con papel de lija de grano
600.

2. Medir:

o diametro @ del colector
Fuera del valor especificado — Sustituir el
motor de arranque.

Limite de desgaste del colector
16 mm (0.65 in)

18210901

3. Medir:

e rebaje de mica @
Fuera de especificacion — Raspar la mica
hasta la medida apropiada con una hoja de
sierra para metales esmerilada hasta que
encaje en el colector.

Rebaje de mica
1.35 mm (0.05 in)

18210201

NOTA

Para asegurar el funcionamiento correcto del
colector, se debe rebajar la mica.

4. Medir:
e resistencias del conjunto del inducido
(colector y aislamiento)
Fuera del valor especificado — Sustituir el
motor de arranque.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVY
a. Mida las resistencias del conjunto del inducido
con el comprobador de bolsillo.

Comprobador de bolsillo
90890-08HO7

Bobina del inducido
Resistencia del colector ()
0.0279~0.0341 O a 20°C (68°F)

Resistencia de aislamiento 9

Superior a1 MQ a 20 °C (68 °F)

7-23

b. Si cualquiera de las resistencias se encuentra
fuera del valor especificado, cambie el motor de
arranque.

AAAAAAAAAAMAAMAMAMAMAMAAMAAMAMA\AAMAAMAAAA
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5. Medir:
e longitud @ de la escobilla
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto de las escobillas.

Limite de desgaste en la longitud del
escobilla
3.5 mm (0.14 in)

6. Medir:
e tensién del muelle de la escobilla
Fuera del valor especificado — Sustituir el
conjunto de los muelles de escobilla.

Tension del muelle de escobilla
3.92~5.88N
(392 ~ 588 gf, 13.83 ~ 20.74 0z)

7-24

7. Comprobar:
e dientes del engranaje
Dafos/desgaste — Sustituir el engranaje.
8. Comprobar:
e Cojinete
e junta de aceite
Dafos/desgaste — Sustituir la pieza o piezas
defectuosas.

SAS00772

MONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE

4\ ADVERTENCIA

Utilice siempre una nueva junta térica.

1. Instalar:
e arandela
(al inducido)
e inducido
(en la cubierta delantera del motor de arranque @)
e Juntas tdricas
(al estator)
e estator
e cubierta trasera del motor de arranque @

NOTA

Alinee las marcas de coincidencia @ del estéator
con las marcas ® de las cubiertas delantera y
trasera del motor de arranque.

e pernos de la cubierta trasera del motor de
arranque
(con arandela y junta térica)
e Junta térica @®
(a la cubierta delantera del motor de arranque)
e cable del motor de arranque
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INSTALACION DEL MOTOR DE

ARRANQUE

extraccion.

1. Instalar:
e motor de arranque (O
e cable del motor de arranque @
e cable negativo de la bateria ®
e pernos del motor de arranque

Para la instalacién, invierta el proceso de

[%]10 Nm (1.0 m-kg, 7.2 ft-Ib)|

7-25
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SISTEMA DE CARGA
ESQUEMA DEL CIRCUITO
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LOCALIZACION DE AVERIAS

SAS00738

La bateria no se carga.

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

Comprobar:

Fusible principal / Fusible auxiliar
bateria

voltaje de carga

resistencia de la bobina de estator
conexiones del cableado

(de todo el sistema de carga)

NOTA

e Antes de proceder a la localizacién de averias,
desmonte las piezas siguientes:

1. cubierta lateral (lado derecho)

2. tapa de la bateria

e Lleve a cabo la localizacion de averias con la
siguiente herramienta especial.

RN

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consulte “COMPROBACION DEL FUSIBLE”
en el capitulo 3.

e ; El fusible se encuentra en buen estado?

@ si ‘NO

SAS00739

Sustituir el fusible.
2. Bateria

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
LA BATERIA” en el capitulo 3.

¢/, Tacometro digital
90843-08H10

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

] H Voltaje minimo en circuito abierto

e ;Esta bien la bateria?

7-27

@ si ‘NO

e Limpie los terminales
de la bateria.

¢ Recargue o sustituir
la bateria.
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3. Voltaje de carga

e Conecte el tacometro digital al cable de la
bujia del cilindro.

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
a la bateria, segun se muestra.

4. Resistencia de la bobina del estator

Sonda positiva del comprobador —

terminal positivo de la bateria @
Sonda negativa del comprobador —

terminal negativa de la bateria @

e Desconecte el acoplador del magneto C.A. del
mazo de cables.

e Conecte el comprobador de bolsillo (Q x 1) a
la bobina del estator, segun se muestra.

Sonda positiva del comprobador — blanco (D
Sonda negativa del comprobador — blanco @

EEE

QX1

5§

O=p

H

®

e Arranque el motor y déjelo funcionar a unas
5,0000 r/min.
e Mida el voltaje de la carga.

e Mida las resistencias de las bobinas del
estator.

|:| Voltaje de carga
@‘ 14 V at 5,000 r/min

] H Resistencia de la bobina de carga

0.52 ~ 0.78 2 a 20 °C (68 °F)

e ; Esta bien la bobina del estator?

NOTA
Asegurese de que la bateria esta completamente
cargada.

e ;Esta el voltaje de carga dentro del valor

especificado?
|! Si ' NO

El circuito de carga
esta en buen estado.

@ si ‘NO

Sustituya el conjunto
de bobinas del
estator.

SAS00779

5. Cableado

e Compruebe las conexiones de cableado de
todo el sistema de carga.
Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO”.

e ;Esta bien conectado y sin defectos el

cableado del sistema de carga?
' NO

! ! Si
Conecte bien o repare

Sustituir el
rectificador/regulador. el cableado del sistema
de carga.

7-28
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SISTEMA DE ILUMINACION

ESQUEMA DEL CIRCUITO

SAS00780
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LOCALIZACION DE AVERIAS

Falla alguna de las luces siguientes: faro, Luz
de posicion delantera, Testigo de luz de ca-
retera, luz de posicién o luz de los instrume-
tos.

Comprobar:

Fusible principal / Fusible auxiliar
bateria

interruptor principal

interruptor de luces

conmutador de luces de cruce/carretera
resistencia de la bobina de iluminacién
conexiones de cableado

(de todo el sistema de iluminacion)

NOTA

—

Noakrwd

e Antes de proceder a la localizacion de averias,
desmonte las piezas siguientes:

1. cubierta central

2. tapa de la bateria

3. cubierta lateral derecha

4. carenado frontal

5. proteccién de las piernas

e Lleve a cabo la localizacién de averias con la
siguiente herramienta especial.

SAS00738

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consulte “COMPROBACION DEL FUSIBLE”.
e ; El fusible se encuentra en buen estado?

@ si ‘NO

SAS00739

Sustituya el fusible.
2. Bateria

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
BATERIA”.

12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

|:| H Voltaje minimo en circuito abierto

e ; Estd bien la bateria?

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

7-30

@ si ‘NO

* Limpie los terminales
de la bateria.

¢ Recargue o sustituir
la bateria.

SAS00749

3. Interruptor principal

e Compruebe la continuidad del interruptor

principal. )
e Consulte “COMPROBACION LOS
INTERRUPTORES”.

e ; Esta bien el interruptor principal?

@ si ‘NO

Sustituya el interruptor
principal.
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4. Conmutador de luces de cruce/carretera

e Compruebe la continuidad del conmutador de
luces de cruce/carretera

Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ;Esta bien el conmutador de luces de cruce/
carretera?

@ si ‘NO

El conmutador de luces
de cruce/carretera es
defectuoso.

Sustituya el interruptor
del manillar izquierdo.

SAS00787

5. Cableado

e Compruebe todo el cableado del sistema de
iluminacion.
Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO”.

e ;Estd bien conectado y sin defectos el
cableado del sistema de iluminacion?

@ si ‘NO

Compruebe el estado Conecte o repare cada
de cada uno de los uno de los circuitos del
circuitos del sistema de | | sistema de iluminacién.

iluminacion.
Consulte
“COMPROBACION
DEL SISTEMA DE
ILUMINACION".
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COMPROBACION DEL SISTEMA DE

ILUMINACION

1. El faro y el indicador de luz de carretera no se
encienden.

1. Bombilla y casquillo del faro

e Compruebe la continuidad de la bombilla y del
casquillo del faro.
Consulte  “COMPROBACION DE LAS
BOMBILLAS Y LOS CASQUILLOS DE
BOMBILLA”.

e ¢ Estan bien la bombilla y el casquillo del faro?

@ si ‘NO

Sustituya la bombilla
del faro, el casquillo o
ambos.

3. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CA)
a los acopladores del faro y del indicador de
luz de carretera como se ilustra.

Faro
Sonda positiva del comprobador —

verde (1) o amarillo ®
Sonda negativa del comprobador —

negro (®

Cuando el conmutador de luces de cruce/
carretera se ajusta en “LO” (BAJO)

Cuando el conmutador de luces de cruce/
carretera se ajusta en “HI” (ALTO)
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Indicador de luz de carretera

Sonda positiva del comprobador —
amarillo ®

Sonda negativa del comprobador —

negro ®

SAS00789
2. Laluz de los instrumentos no se enciende.

1. Bombilla y casquillo de la luz de los
instrumentos

AC20V
P
OIS,

15,- er

®. 6 [cn

B | Dg

e Compruebe la continuidad de la bombilla y el
casquillo de la luz de los instrumentos.
Consulte “COMPROBACION DE LAS
BOMBILLAS Y LOS CASQUILLOS DE
BOMBILLA”.

e ; Estan bien la bombilla y el casquillo de la luz

e Ajuste el interruptor principal en la posicién
“ON”.

e Encienda el motor.

e Ajuste el conmutador de luces de cruce/
carretera en “LO” (BAJO) o “HI” (ALTO).

e Mida el voltaje (12 V CA) en el terminal verde
@ o amarillo @ del acoplador del faro (lado del
mazo de cables) y en el terminal amarillo @
del acoplador del conjuntode instrumentos.

e ; Esté el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

Este circuito esta bien | [ Sustituya el

rectificador/regulador.

de los instrumentos?
' NO

!! Si
Sustituya la bombilla

de la luz de los
instrumentos, el
casquillo o ambos.

2. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador de la luz de los instrumentos
(lado del mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador — marrén
Sonda negativa del comprobador — negro @

M "CPF M M
DC 20V
- Br Br —
_ @+ E Dg | Ch ch | Dg |[m
Q Q G| B B | G

LT |
“é

e Ajuste el interruptor principal en la posicién “ON”.

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal marrén
@ en el casquillo de la luz de los instrumentos
(lado del mazo de cables).

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

Este circuito esta bien. | | El circuito de cableado
entre el interruptor
principal y el acoplador de
la luz de los instrumentos
es defectuoso y se debe
reparar.
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3. El piloto trasero/luz de freno no se enciende.

1. Bombilla y casquillo del piloto trasero/luz de
freno

e Compruebe la continuidad de la bombilla y el
casquillo del piloto trasero/luz de freno.
Consulte “COMPROBACION DE LAS
BOMBILLAS Y LOS CASQUILLOS DE
BOMBILLA”.

e ¢ Estan bien la bombilla y el casquillo del piloto
trasero/luz de freno?

@ si ‘NO

Sustituya la bombilla
del piloto trasero/luz de
freno, el casquillo o
ambos.

2. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CA)
al acoplador del piloto trasero/luz de freno
(lado del mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador — azul )
Sonda negativa del comprobador — negro ®

\

| niln M
DC 20V : ‘
B L

Oy Tarallatat
Q Q Dg | Ch ch | Dg
i

e Ajuste el interruptor principal en la posicién
“ON".

e Encienda el motor.

e Mida el voltaje (12 V CA) en el terminal azul ®
del acoplador del piloto trasero/luz de freno
(lado del mazo de cables).

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

Este circuito esta bien. | | Sustituir el rectificador/
regulador.
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LOCALIZACION DE AVERIAS

* Falla alguna de las luces siguientes: inter-
mitente, luz de freno o una luz indicadora.

e La bocina no suena.

¢ El indicador de nivel de combustible no fun-
ciona.

Comprobar:
1. Fusible principal / Fusible auxiliar
2. bateria
3. interruptor principal
4. conexiones de cableado
(de todo el sistema de sefializacion)

NOTA

e Antes de proceder a la localizacion de averias,
desmonte las piezas siguientes:

1. cubierta central

2. tapa de la bateria

3. cubierta lateral derecha

4. carenado frontal

5. proteccién de las piernas

e Lleve a cabo la localizacion de averias con la
siguiente herramienta especial.

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

SAS00738

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consulte “COMPROBACION DEL FUSIBLE”.
e ; El fusible se encuentra en buen estado?

@ si ‘NO

SAS00739

Sustituya el fusible.
2. Bateria

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
LA BATERIA”.

Voltaje minimo en circuito abierto
12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

ol

e ; Estd bien la bateria?

@ si ‘NO

* Limpie los terminales
de la bateria.

* Recargue o sustituir
la bateria.

SAS00749

3. Interruptor principal

e Compruebe la continuidad del interruptor
principal. i}
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES".

e ; Esta bien el interruptor principal?

7-35

@ si ‘NO

Sustituya el interruptor principal.
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4. Cableado

senalizacion.

e Compruebe todo el cableado del sistema de

Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO”.
e ;Esta bien conectado y sin defectos el
cableado del sistema de senalizacién?

SAS00796

COMPROBACION DEL SISTEMA DE
SENALIZACION
1. La bocina no suena.

1. Interruptor de la bocina

@si

‘NO

Compruebe la condicion de
cada uno de los circuitos del
sistema de sefializacion.
Consulte “COMPROBACION
DEL SISTEMA DE
SENALIZACION".

Conecte bien o repare
el cableado del sistema
de sefalizacion.

e Compruebe la continuidad del interruptor de la

bocina. )
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES".

e ; Estéa bien el interruptor de la bocina?

@ si ‘NO

El interruptor de la
bocina falla. Sustituya
el interruptor del
manillar izquierdo.

2. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al conector de la bocina en el terminal de ésta,
segun se muestra.

Sonda positiva del comprobador —
marréon @
Sonda negativa del comprobador — tierra

T T

P

i
BRQ

e Ajuste el interruptor principal en la posicién
“ON".

e Pulse el interruptor de la bocina.

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal marrén
de la bocina.

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

El circuito de cableado
entre el interruptor
principal y el conector
de la bocina esta
defectuoso y se
debereparar.
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3. Bocina

e Desconecte el conector rosa en el terminal de
la bocina.

e Conecte un cable puente (D al terminal de la
bocina y ponga a tierra el citado cable puente.

e Ajuste el interruptor principal en la posicién
“ON".

e ;Suena la bocina?

SAS00798
2. El piloto trasero/luz de freno no se enciende.

1. Bombilla y casquillo del piloto trasero/luz de
freno

e Compruebe la continuidad de la bombilla vy el
casquillo del piloto trasero/luz de freno.
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ¢ Estan bien la bombilla y el casquillo del piloto

La bocina esta bien.

trasero/luz de freno?
' NO

|| Si
Sustituya la bombilla

del piloto trasero/luz de
freno, el casquillo o
ambos.

2. Interruptores de la luz de freno

4. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al conector de la rosa en el terminal de ésta
como se ilustra.

e Compruebe la continuidad del interruptor de la
luz del freno.
Consulte “COMPROBACION DE LOS
INTERRUPTORES”.

e ; Esta bien el interruptor de la luz de freno?

Sonda positiva del comprobador — rosa @)
Sonda negativa del comprobador — tierra

T 7T

Br

IHgIE!
P o

e Coloque el interruptor principal en la posicién
“ON”.

e Mida el voltaje (12 V CC) del terminal rosa (D
en el terminal de la bocina.

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

Repare o sustituya el Sustituya la bocina.

cable rosa o el cable a
tierra.

@ si ‘NO

Sustituya el interruptor
de la luz de freno.
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3. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador del piloto trasero/luz de freno
(lado del mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador —
verde/amarillo @
Sonda negativa del comprobador — negro ©®

[ — [
Lo [ ur o=t
| Lle 9
Q Q

e Coloque el interruptor principal en la posicién
“ON”.

e Tire de las manetas de freno.

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal verde/
amarillom @ del acoplador del piloto trasero/
luz de freno (lado del mazo de cables).

e ; Esté el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

El circuito esta bien. El circuito de cableado

entre el interruptor
principal y el acoplador
del piloto trasero/luz de
freno esta defectuoso y
se debe reparar.

SAS00799

3. Los

intermitentes, la Iluz indicadora de
intermitentes 0 ambos no parpadean.

1. Bombilla y el casquillo de la luz indicadora de
intermitentes

e Compruebe la continuidad de la bombilla y
casquillo de la luz indicadora de intermitentes.
Consulte “COMPROBACION DE LAS
BOMBILLAS Y LOS CASQUILLOS DE
BOMBILLA”.

e ¢ Estan bien la bombilla y el casquillo de la luz

indicadora de intermitentes?
! ! Si ' NO
Sustituir la bombilla del

intermitente, el
casquillo o ambos

2. Gire el interruptor del intermitente

e Compruebe la continuidad del interruptor de
los intermitentes.
Consulte  “COMPROBACION
INTERRUPTORES”.

e ; Estéa bien el interruptor de intermitentes?

DE LOS

7-38

@ si ‘NO

El interruptor de los
intermitentes falla.
Sustituya el interruptor
del manillar izquierdo.
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3. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al
acoplador del relé de los intermitentes (lado del
mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador — rojo/
blanco (O
Sonda negativa del comprobador — tierra

Br/W
-RW|

©

+
S,

£6

e Ponga el interruptor principal en la posicién
“ON”.

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal rojo/
blanco (@ del acoplador del relé de los
intermitentes (lado del mazo de cables).

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

El circuito de cableado
entre el interruptor
principal y el acoplador
del relé de los
intermitentes esta
defectuoso y se debe
reparar.

4. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al
acoplador del relé de los intermitentes (lado del
mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador —
marrén/blanco ()
Sonda negativa del comprobador — tierra

——r——n

@%gr/w

RW

F-—————=

O

+
S

£6

e Ajuste el interruptor principal en la posicién
“ON".

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal
marrén/blanco @ del acoplador del relé de los
intermitentes (lado del mazo de cables).

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

7-39

@ si ‘NO

El relé de los
intermitentes es
defectuoso y debe
sustituirse.
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5. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador del relé de los intermitentes (lado
del mazo de cables) como se ilustra.

Luz del Intermitente trasero
Luz del Intermitente delantero
Luz del Intermitente izquierdo
Sonda positiva del comprobador —
chocolate ()
Sonda negativa del comprobador — tierra
Luz del Intermitente derecho
Sonda positiva del comprobador — verde
oscuro (®
Sonda negativa del comprobador — tierra

e Coloque el interruptor principal en la posicién
“ON".

e Ponga el interruptor de los intermitentes en
izquierda “L” o derecha “R”.

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal
chocolate @ o verde oscuro @ del acoplador
de los intermitentes (lado del mazo de cables)
y chocolate ® o verde oscuro (@ en el
acoplador del indicador de los intermitentes
(lado del mazo de cables).

e ; Esta el voltaje dentro del valor especificado?

@ si ‘NO

Luz del indicador de los intermitentes
Sonda positiva del comprobador —
chocolate (3

Sonda negativa del comprobador — tierra
Sonda positiva del comprobador — verde
oscuro @

Sonda negativa del comprobador — tierra

El circuito esta bien. El circuito de cableado

M———r

LB| B

[dor
h
®

C

:

O &
&
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entre el interruptor de
los intermitentes y el
acoplador de los
intermitentes es
defectuoso y se debe
reparar.
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4. El indicador del nivel de combustible no

funciona.

2. Voltaje

1. Medidor de combustible

e Extraiga el medidor de combustible del
depdsito de combustible.
e Conecte el comprobador de bolsillo al
acoplador del medidor de combustible (lado
del mazo de cables), segin se muestra.

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador de la luz de los instrumentos
(lado del mazo de cables) como se ilustra.

Sonda positiva del comprobador — marrén @
Sonda negativa del comprobador — verde ©

Sonda positiva del comprobador — verde (D
Sonda negativa del comprobador — negro @

BN
R/B L/B
;- 4 (F)

e Mida la resistencia del sensor de nivel de
combustible.

] H Resistencia del sensor de nivel de

combustible
(Llena, “F”)

(Qx1)

4~10Qa 20 °C (68 °F)
Resistencia del sensor de nivel de
combustible
(Vacia, “E”)

(Q x 10)

90 ~ 100 Q a 20 °C (68 °F)

e ;Funciona el sensor de nivel de combustible?

M I
Br >
¢ |m [d
B

e Ponga el interruptor principal en la posicion
“ON”'

e Mida el voltaje (12 V CC) en el terminal marrén
(® del acoplador de la luz de los instrumentos
(lado del mazo de cables).

e ; Esté el voltaje dentro del valor especificado?

! | Si ' NO
Combiar la bomba de
combustible.
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|| Si ' NO
Comprobar el cableado

de todo el sistema de
senalizacion.
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LOCALIZACION DE AVERIAS

* El sistema transmisor no funciona.

* Las luces intermitentes parpadean lentam-
ente.

¢ El zumbador genera un sonido de volumen
andémalo.

¢ La funcidn “respuesta automatica” no funci-
ona. (Sin RESPUESTA AUTOMATICA)
(del sistema de control remoto completo)

Comprobar:
1. Fusible principal / Fusible auxiliar
2. bateria
3. conexiones de cableado
(of the entire remote control system)

NOTA

e Antes de proceder a la localizacion de averias,
desmonte las piezas siguientes:

1. tapa de la bateria

2. tapa del faro

3. protecciodn de las piernas

e Lleve a cabo la localizacion de averias con la
siguiente herramienta especial.

SAS00738

1. Fusible principal / Fusible auxiliar

e Compruebe la continuidad del fusible.
Consulte “COMPROBACION DEL FUSIBLE”.
e ; El fusible se encuentra en buen estado?

Comprobador de bolsillo
90843-08H07

@ si ‘NO

Sustituya el fusible.
2. Bateria

SAS00739

e Compruebe el estado de la bateria.
Consulte “COMPROBACION Y CARGA DE
LA BATERIA” en el capitulo 3.

|:| H Voltaje minimo en circuito abierto

12.8 V o mas a 20 °C (68 °F)

‘NO

* Limpie los terminales
de la bateria.

* Recargue o sustituir
la bateria.

e ; Estd bien la bateria?

@si

SAS00749

3. Cableado

e Compruebe el cableado del sistema de la
unidad de control remoto completo.
Consulte “ESQUEMA DEL CIRCUITO”.

e ; Esta el cableado del sistema de la unidad de
control remoto conectado correctamente y no

presenta defectos?
' NO

!! Si
Conecte correctamente

o repare el cableado
del sistema de
alumbrado.

7-43



SISTEMA DE UNIDAD DE CONTROL REMOTO

+1

ELEC

SAS00788

COMPROBACION DEL SISTEMA DE LA

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

1. La funcion “respuesta automatica” no funciona.
(Sin RESPUESTA AUTOMATICA)

1. Bombilla y casquillo del intermitente

e Compruebe la continuidad de la bombilla y el
casquillo del intermitente.
Consulte “COMPROBACION DE BOMBILLAS
Y CASQUILLOS”.

e ;Funcionan bien la bombilla y el casquillo del

Intermitente (derecho)

Sonda positiva del comprobador (+) —
verde oscuro (¥

Sonda negativa del comprobador (-) —
negro &

intermitente?
' NO

|! Si
Cambie la bombilla del

intermitente, el casquillo,
0 ambos.

2. Voltaje

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador del receptor (lado del mazo de
cables), como se muestra.

e Pulse el botdn en el transmisor brevemente.
A continuacién, inspeccione la tensién al emitir
la senal.

e ; Esté el voltaje dentro del valor especificado?

Intermitente (izquierdo)
Sonda positiva del comprobador (+) — chocolate @
Sonda negativa del comprobador (-) — negro

1 @
—
DC20V =
(cn[r]re[B]G]L)
7®+ (pg|—[cr]—[ &[]
O) @
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@ si ‘NO

Cambie el receptor.
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2. La funcién de desbloqueo de cerradura de llave
no funciona.
(El solenoide no funciona).

2. Voltaje

1. Pila del transmisor

e Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC)
al acoplador del receptor (lado del mazo de
cables), como se muestra.

e Extraiga la pila del transmisor.

e Toque la pila del transmisor con el
comprobador de bolsillo (20 V CC), como se
muestra en la ilustracion.

Sonda positiva del comprobador (+) — azul O
Sonda negativa del comprobador (-) - negro ©

Sonda positiva del comprobador (+) > @
Sonda negativa del comprobador (-) > ©

=l

[cn[r ][R
[og]—|er r

DC20V

5

| |4
| 4
\ L3

e ; Esta el voltaje dentro del valor especificado?

e Pulse el botén en el transmisor y manténgalo
pulsado.
A continuacion, inspeccione la tension al emitir
la sefal.

e ¢ Esta el voltaje dentro del valor especificado?

e Mida el voltaje (12V CC) 2.3-3.5 V.

@ si ‘NO

Cambie la pila del
transmisor con la
nueva pila estandar:
CR1632.

@ si ‘NO

Cambie el receptor.
3. Solenoide

e Extraiga el solenoide del terminal.
e Conecte la pila (12 V) al acoplador del
solenoide, como se muestra.

Positivo de la bateria — azul O
Negativa de la bateria — rojo @

Al L]0
C

e

[
I

e ;Funciona el
principal)?

solenoide (se tira del eje
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@ si ‘NO

Cambie el solenoide.
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FALLOS EN EL ARRANQUE/DIFICULTADES EN EL ARRANQUE |ISHTG| o
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LOCALIZACION DE AVERIAS
NOTA

La siguiente guia de localizacién de averias no abarca todas las posibles causas de problemas. No obstante,
resultara utii como guia para la localizacién de averias basicas. Consulte en este manual los
correspondientes procedimientos de comprobacion, ajuste y sustitucidén de piezas.

FALLOS EN EL ARRANQUE/
DIFICULTADES EN EL ARRANQUE

Motor
1. Cilindro y culata
e Bujia floja
e Culata o cilindro flojos
e Junta de culata dafiada
e Junta de cilindro danada
e Cilindro desgastado o dahado
e Holgura de valvulas incorrecta
e Valvula incorrectamente sellada
e Contacto entre el asiento de vélvula y valvula
incorrecto
e Reglaje de valvulas incorrecto
e Muelle de valvula averiado
e Valvula agarrotada

2. Pistéony aro
e Aro de piston montado incorrectamente
e Aro de piston dafado, desgastado o fatigado
e Aro de piston agarrotado
e Pistdn agarrotado o dahado

3. Filtro de aire
e Filtro de aire montado incorrectamente
e Elemento del filtro de aire obstruido

4. Carter y cigiienal
e Carter armado incorrectamente
e Ciglenal agarrotado

Sistema de combustible
1. Deposito de combustible
e Depdsito de combustible vacio
e Respiradero del tapon del depdsito de
combustible obstruido
e Combustible alterado o contaminado
e Tubo de combustible obstruido o dafado

2. Bomba de combustible
e Bomba de combustible averiada
e Filtro de la bomba de combustible obstruido

3. Cuerpo de la mariposa
e Combustible alterado o contaminado
e Aire aspirado

Sistema eléctrico

1.

Bateria
e Bateria descargada
e Bateria averiada

Fusible
e Fusible fundido, dafiado o incorrecto
e Fusible instalado incorrectamente

Buijia

e Distancia entre electrodos incorrecta

e Margen de temperatura de bujia incorrecto
e Bujia engrasada

e Electrodo desgastado o dafado

e Aislante desgastado o dafado

e Tapa de bujia averiada

Bobina de encendido

e Cuerpo de la bobina de encendido agrietado o
roto

e Bobinas primaria o secundaria rotas o
cortocircuitadas

e Cable de bujia averiado

Sistema de encendido

e ECU averiada

e Sensor de posicion del cigliehal averiado

e Chaveta de media luna del rotor de la
magneto C.A. rota

Interruptores y cableado

e Interruptor principal averiado

e Cableado roto o cortocircuitado

e Interruptor de la luz de freno delantero,
trasero o ambos, averiado

e Interruptor de arranque averiado

e Interruptor del caballete lateral averiado

e Circuito incorrectamente conectado a masa

e Conexiones flojas

Sistema de arranque

e Motor de arranque averiado

e Relé de arranque averiado

e Embrague del motor de arranque averiado



’RALENT“NCORRECTO/
BAJAS PRESTACIONES A REGIMENES MEDIOS Y ALTOS
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RALENTiI INCORRECTO

Motor
1. Cilindro y culata
e Holgura de las valvulas incorrecta
e Componentes dafados del sistema de
accionamiento de las valvulas

2. Filtro de aire
e Elemento del filtro de aire obstruido

Sistema de combustible
1. Cuerpo de la mariposa
e Union del cuerpo de la mariposa dafiada o
floja
e ISC averiado (valvula de control de ralenti)
e Holgura del cable del acelerador incorrecta

Sistema eléctrico

1. Bateria
e Bateria descargada
e Bateria averiada

2. Bujia
e Distancia entre electrodos de la bujia
incorrecta
e Margen de temperatura de bujia incorrecto
e Bujia engrasada
e Electrodo desgastado o dafado
e Aislante desgastado o dafnado
e Tapa de bujia averiada

3. Bobina de encendido
e Cable de bujia averiado

4. Sistema de encendido
e ECU averiada
e Bobina captadora averiada

8-2
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BAJAS PRESTACIONES A

REGIMENES MEDIOS Y ALTOS

Consulte “FALLOS EN EL ARRANQUE/
DIFICULTADES EN EL ARRANQUE”.

Motor
1. Filtro de aire
e Elemento del filtro de aire obstruido

Sistema de combustible
1. Bomba de combustible
e Bomba de combustible averiada
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ANOMALIAS EN EL EMBRAGUE

El motor funciona pero el vehiculo no
semueve

1.

Correa trapezoidal

e Correa trapezoidal doblada, dahada o
desgastada

e La correa trapezoidal patina

Leva del disco primario y deslizador del

disco primario

e Leva del disco primario desgastada o dafada

e Deslizador del disco primario desgastado o
dafado

Muelle del embrague
e Muelle del embrague danado

Engranaje de la caja de cambios
e Engranaje de la caja de cambios dafiado

Embrague deslizante

1.

Muelle de la zapata de embrague
e Zapata de embrague dafado, flojo o
desgastado e

. Zapata de embrague

e Zapata de embrague dafada o desgastada

Disco movil primario
e Disco movil primario agarrotado

Arranque deficiente

1.

Correa trapezoidal
e La correa trapezoidal patina
e Aceite 0 grasa en la correa trapezoidal

. Disco moévil primario

e Funcionamiento incorrecto
e Ranura del pasador desgastada
e Pasador desgastada

. Zapata de embrague

e Zapata de embrague doblada, dafiada o
desgastada

Velocidad deficiente

1.

Correa trapezoidal
e Correa trapezoidal desgastada
e Aceite o grasa en la correa trapezoidal

. Contrapeso de la polea primaria

e Funcionamiento incorrecto
e Contrapeso del disco primario desgastado

3. Disco fijo primario

e Disco fijo primario desgastado

. Disco moévil primario

e Disco movil primario desgastado

. Disco fijo secundario

e Disco fijo secundario desgastado

. Disco modvil secundario

e Disco movil secundario desgastado
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RECALENTAMIENTO

Motor
1. Culata y piston
e Gran acumulacion de carbonilla

2. Aceite del motor
e Nivel de aceite incorrecto
e Viscosidad del aceite incorrecta
e Calidad de aceite inferior

Sistema de combustible
1. Cuerpo de la mariposa
e Union del cuerpo de la mariposa dafiada o
floja

2. Filtro de aire
e Elemento del filtro de aire obstruido

Chasis
1. Freno
e El freno arrastra

Sistema eléctrico
1. Bujia
e Distancia entre electrodos de la bujia
incorrecta
e Margen de temperatura de bujia incorrecto

2. Sistema de encendido
e Sensor de temperatura del motor averiado
e ECU averiada

SAS08580

BAJO RENDIMIENTO DEL FRENO

1.

Tambor de freno

e Zapata de freno desgastada

e Tambor de freno desgastado u oxidado

e Posicion de la palanca del eje de la leva de
freno incorrecta

e Recorrido libre de la maneta de freno ajustado
incorrectamente

e Brida de la maneta de freno ajustada
incorrectamente

e Pastilla de freno ajustada incorrectamente

e Muelle de retorno averiado o debilitado

e Pastilla de freno o tambor de freno manchado
de aceite/grasa

Tambor de disco

e Pastilla de freno desgastada

e Disco de freno desgastado

e Aire en el sistema de freno hidraulico
e Fuga de liquido de frenos

e Conjunto de pinza de freno defectuoso
e Junta de la pinza de freno defectuosa
e Perno de unién flojo

e Tubo de freno danado

e Aceite o grasa en el disco de freno

e Aceite o grasa en la pastilla de freno
o Nivel de liquido de frenos incorrecto
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BARRAS DE LA HORQUILLA
DELANTERA AVERIADAS

Fuga de aceite
e Tubo interior doblado, danado u oxidado
e Tubo exterior agrietado o danado
e Junta de aceite instalada incorrectamente
e Reborde de la junta de aceite dafado
e Nivel de aceite incorrecto (alto)
e Tornillo de la varilla del amortiguador flojo

e Arandela de cobre del tornillo de la varilla del

amortiguador dafada
e Junta térica del perno capuchino de la
horquilla delantera agrietada o danada

Fallo
e Tubo interior doblado o dahado
e Tubo exterior doblado o dahado
e Muelle de la horquilla dafiado
e Manguito del tubo exterior desgastado o
danado
e Varilla del amortiguador doblada o dafada
e Viscosidad del aceite incorrecta
e Nivel de aceite incorrecto

SAS08620

CONDUCCION INESTABLE

1.

Manillar
e Manillar doblado o montado incorrectamente

Componentes de la columna de la direccién

e Soporte superior montado incorrectamente

e Soporte inferior montado incorrectamente
(tuerca anular mal apretada)

e Vastago de la direccion doblado

e Cojinete de bolas o guia del cojinete dafiados

Barra de la horquilla delantera

e Niveles de aceite desiguales (ambas barras
de la horquilla delantera)

e Muelle de la horquilla tensado desigualmente
(ambas barras de la horquilla delantera)

e Muelle de la horquilla roto

e Tubo interior doblado o dafado

e Tubo exterior doblado o dafiado

Conjunto de amortiguador trasero
e Muelle del amortiguador trasero averiado
e Fuga de aceite o gas

Neumético

e Presion desigual de los neumaticos (delante-
ro y trasero)

e Presion de los neumaticos incorrecta

e Desgaste desigual de los neumaticos

Rueda

e Equilibrado incorrecto de las ruedas

e Llanta de fundicion deformada

e Cojinete de rueda danado

e Eje de la rueda doblado o flojo

e Descentramiento excesivo de la rueda

Chasis

e Chasis doblado

e Tubo de la columna de la direccién danado
e Guia del cojinete colocada incorrectamente



SISTEMA DE ILUMINACION O SENALIZACION AVERIADO
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SISTEMA DE ILUMINACION O
SENALIZACION AVERIADO

El faro no se enciende
e Bombilla del faro incorrecta
e Demasiados accesorios eléctricos
e Carga excesiva
e Conexidn incorrecta
e Circuito incorrectamente conectado a masa
e Contactos deficientes (interruptor principal)
e Bombilla del faro fundida

Bombilla del faro fundida
e Bombilla del faro incorrecta
e Bateria averiada
e Regulador/rectificador averiado
e Circuito incorrectamente conectado a masa
e Interruptor principal averiado
e Bombilla del faro agotada

El piloto trasero/luz de freno no se enciende
e Bombilla del piloto trasero/luz de freno
inadecuada
e Demasiados accesorios eléctricos
e Conexidn incorrecta

e Bombilla del piloto trasero/luz de freno fundida

e Interruptor de la luz de freno averiado

Bombilla del piloto trasero/luz de freno fundida

e Bombilla del piloto trasero/luz de freno
inadecuada

e Bateria averiada

e Bombilla del piloto trasero/luz de freno
agotada

Los intermitentes no se encienden
e Interruptor de los intermitentes averiado
e Relé de intermitentes/averiado
e Bombilla de intermitente fundida
e Conexidn incorrecta
e Mazo de cables danado o averiado
e Circuito incorrectamente conectado a masa
e Bateria averiada
e Fusible fundido, dafado o incorrecto

8-6

Los intermitentes parpadean despacio
e Relé de intermitentes/averiado
e Interruptor principal averiado
e Interruptor de los intermitentes averiado
e Bombilla de intermitente incorrecta
e Bateria averiada

Los intermitentes permanecen encendidos
e Relé de intermitentes/averiado

Los intermitentes parpadean deprisa
e Bombilla del intermitente averiada
e Relé de los intermitentes averiado
e Bombilla de intermitente fundida

La bocina no suena
e Bocina ajustada incorrectamente
e Bocina dafada o averiada
e Interruptor principal averiado
e Interruptor de la bocina averiado
e Bateria averiada
e Fusible fundido, dafado o incorrecto
e Conjunto de cables averiado
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@ Sensor de posicién del cigiiefal
@ Magneto C.A.

@ Rectificador/Regulador

@ Interruptor principal

@ Fusible auxiliar

@ Fusible principal

@ Bateria

Motor de arranque

@ Interruptor de arranque

Relé de arranque

@ Receptor

12) Diodo 1

@ Interruptor del caballete lateral
Zumbador

@ Sensor de temperatura del motor
Sensor de presion del aire de admision
@ Sensor de temperatura del aire de admision
Sensor de posicion del acelerador
ECU (unidad de control del motor)
Bobina de encendido

@D Bujia

@ Inyector

@ Bomba de combustible

Medidor de combustible

@ Motor de masa

@ Bomba de combustible

@ ISC (control de ralenti)

Sensor de O,

Herramienta de diagndstico Fl

Diodo 2

@ Relé de intermitentes

@ Bocina

@ Sensor de velocidad

Intermitentes

@ Luz de alarma de averia del motor
Indicador de luz de carretera

@ Luz de los instrumentos

Indicador de combustible
Interruptor de la bocina

Comuntador de luces de cruce/carretera
Interruptor de los intermitentes
Interruptor de la luz del freno trasera
Piloto trasero/luz de freno

Luz del intermitente trasero derecho
Luz del intermitente trasero izquierdo
Luz del intermitente delantero derecho
Luz del intermitente delantero izquierdo
Luz de posicion delantera

Faro

Cuerpo de masa

6D Union 1

@ Unién 2

(3) Union 3

Union 4

(5) Union 5

Unién 6

@ unién 7

Unién 8

Union 9

Unién 10

Union 11
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